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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Unidade Escolar Novo Padrao 10 salas de aula,

em Sao José do Peixe, Piaui.
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Reforma e ampliagdo da Unidade Escolar 10 SALAS DE AULA,
em S&o José do Peixe, Piaui.

1. Consideragdes iniciais

e Todos os servigos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes Técnicas, bem
como as especificagdes, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos;

e Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados mediante
prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este cujas
conclusdes deverao ser expressas por escrito;

e 0O uso de material similar/equivalente, somente serda permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagdo para a competente
autorizacdo, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

e Sera sempre suposto que as Especificagbes Técnicas sdo de total conhecimento da
empresa encarregada da construgdo;

e As informagbes contidas nestas Especificagdes Técnicas e as das Plantas do Projeto,

abaixo relacionadas, complementam-se.

2. Relagdo das Plantas dos Projetos

01. Planta Baixa Geral — Esc. 1/100/ Prancha 01/15;

02. Planta Baixa e Diagrama de Cobertura — Bloco 01 - Esc. 1/50 / Prancha 02/15;
03. Cortes e Fachadas — Bloco 01 — Esc. 1/50 / Prancha 03/15;

04. Planta Baixa e Diagrama de Cobertura — Bloco 02 - Esc. 1/50 / Prancha 04/15;
05. Cortes e Fachadas — Bloco 02 — Esc. 1/50 / Prancha 05/15;

06. Planta Baixa e Diagrama de Cobertura — Bloco 03 — Esc. 1/50 / Prancha 06/15;
07. Cortes e Fachadas - Bloco 03 - Esc. 1/50 / Prancha 07/15;

08. Planta Baixa e Diagrama de Cobertura — Bloco 04 - Esc. 1/50 / Prancha 08/15;
09. Cortes e Fachadas — Bloco 04 — Esc. 1/50 / Prancha 09/15;
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10. Planta Baixa e Diagrama de Cobertura — Patio Central — Esc. 1/50 / Prancha 10/15;
11. Cortes e Fachadas — Patio Central — Esc. 1/50 / Prancha 11/15;

12. Planta de Detalhes — Esc. Indicadas / Prancha 12/15;

13. Planta de Detalhes — Esc. Indicadas / Prancha 13/15;

14. Planta de Detalhes — Esc. Indicadas / Prancha 14/15;

15. Planta de Detalhes — Esc. Indicadas / Prancha 15/15;

3. Tipologia

O prédio, no total, sera constituido por:

e (01 Acesso Principal;

e (1 Patio Central Coberto;

e 02 Banheiros PNE (01 Masculino e 01 Feminino);

e 02 Banheiros para Alunos (01 Masculino e 01 Feminino);
e (1 Secretaria com atendimento;

e (01 Diretoria com banheiro;

e (01 Arquivo;

e 01 Sala de Professores;

e 02 Banheiros para Funciondrios (01 Masculino e 01 Feminino);
e 01 Quadra Coberta;

e 10 Salas de Aulas;

e (01 Laboratério de Informatica;

e 01 Laboratério de Ciéncias;

e (1 Sala de Multimidia;

¢ 01 Sala de Recursos Multifuncionais;

e (01 Biblioteca;

e 01 Cozinha Completa (Area de Servico/Lavagem, Despensa de alimentos, Area de cocgiio,

Area de distribui¢do Sala de Limpeza, Depdsito de material de limpeza);
e (1 Refeitorio;
e (01 Casa de Gas;

e Circulagoes;

£
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Quadro de Areas:
e Areado Terreno N7 m?
e Area de Construgio Total 1.441,38 m?
o Areade Cobertura Total 1.583,25 m?
e Taxa de Ocupagdo 77?%
¢ Indice de Aproveitamento 72
Areas e Especificagdes:
AMBIENTE QUANT. | AREA PISO TETO PAREDE
TOTAL(m?)

Wc Masculino 01 30,00 Ceramica PEI-5, | Laje de forro com | Ceramica PEI-4, 10x10 1
40x40cm, superficie inferior | na cor branca até o forn
antiderrapante, na cor | rebocada, emassada
branca, rejunte cor | e pintada com tinta
cinza médio. latex fosca, na cor

branco neve.

Wc Feminino 01 31,00 Cerdmica PEI-5, | Laje de forro com | Ceramica P
40x40cm, superficie inferior | 10x10c,m, na cor brai
antiderrapante, na cor | rebocada, emassada | até o forro.
branca, rejunte cor | e pintada com tinta
cinza médio. latex fosca, na cor

branco neve.

Banheiro fem. | 01 2,55 Ceramica PEI-5, | Laje de forro com | Ceramica Pl

PNE 40x40cm, superficie inferior | 10x10c,m, na cor brai
antiderrapante, na cor | rebocada, emassada | até o forro.
branca, rejunte cor | e pintada com tinta
cinza médio. latex fosca, na cor

branco neve.

Banheiro mas. | 01 2,55 Ceramica PEI-5, | Laje de forro com | Ceramica Pl

PNE 40x40cm, superficie inferior | 10x10c,m, na cor br.an
antiderrapante, na cor | rebocada, emassada | até o forro.
branca, rejunte cor | e pintada com tinta
cinza médio. latex fosca, na cor

branco neve.
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sobre conta-piso de
concreto, cor cinza,
placas 1,50x1,50m,

juntas acrilicas na cor
bronze.

de PVC,
branco neve.

na cor
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AMBIENTE QUANT. | AREA PISO TETO PAREDE
TOTAL(m?)
Banheiro 03 7,92 Ceramica PEI-5, | Forro falso em placas | Ceramica P
Individuais 40x40cm, de PVC, na cor | 10x10c,m, na cor bra
Masculino e antiderrapante, na cor | branco neve. até o forro.
Feminino branca, rejunte cor
cinza médio.
Biblioteca 01 57,35 Piso de alta- resisténcia | Forro falso em placas | Cerdmica PEI-4, 10x 1011
sobre conta-piso de|de PVC, na cor| na cor branca ate aliu
concreto, cor cinza, | branco neve. de 1,50m com rejunte 1
placas 1,50x1,50m, cor branco e faixa
juntas acrilicas na cor 10cm com revestimiii
bronze. ceramico PEI-4, 10x 1.
na cor verde folha o
rejunte na cor verde [
restante da parede, L
acrilica-Vercryl S
brilho na cor Bran
Gelo-601 ref.Verbras «
equivalente.
Laboratério de | 01 48,00 Piso de alta-resisténcia | Forro falso em placas | Ceramica PEI-4, 10x 101
Informatica sobre conta-piso de |de PVC, na cor | na cor branca até allu
concreto, cor cinza, | branco neve. de 1,50m com rejunte |
placas 1,50%x1,50m, cor branco e faixa «
juntas acrilicas na cor 10cm com revestimi-iil
! bronze. ceramico PEI-4, 10x 10
na cor verde folha .
rejunte na cor verde [
restante da parede, tui
acrilica-Vercryl Se
brilho na cor Bram
Gelo-601 ref.Verhras «
equivalente.
Laboratério de | 01 48,00 Piso de alta-resisténcia | Forro falso em placas | Ceramica PEI-4, 10x 101,

na cor branca ate altu
de 1,50m com rejunte 1
cor branco e faixa
10cm com revestimein
ceramico PEI-4, 10x10)¢,
na cor verde folha «u
rejunte na cor verde [
restante da parede, i
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AMBIENTE QUANT. | AREA PISO TETO PAREDE
TOTAL(m?)

Sala de | 01 48,00 Piso de alta-resisténcia | Forro falso em placas | Ceramica PEI-4, 10x1(ic

Multimidia sobre conta-piso de|de PVC, na cor | na cor branca até alti
concreto, cor cinza, | branco neve. de 1,50m com rejunts
placas 1,50x1,50m, cor branco e faixa
juntas acrilicas na cor 10cm com revestimi
bronze. ceramico PEI-4, 10x 10,

na cor verde folha o
rejunte na cor verde. [!
restante da parede, tin
acrilica-Vercryl S0
brilho na cor Bran
Gelo-601 ref.Verbras «
equivalente.

Sala para | 01 40,00 Piso de alta-resisténcia | Forro falso em placas | Ceramica PEI-4, 10x 101

recursos sobre conta-piso de |[de PVC, na cor | na cor branca ate ali

Multifuncionais concreto, cor cinza, | branco neve. de 1,50m com rejunt::

(AEE) placas 1,50x1,50m, cor branco e faixa
juntas acrilicas na cor 10cm com revestimiil
bronze. ceramico PEI-4, 10x10,

’ na cor verde folha
rejunte na cor verde I,
restante da parede, 11
acrilica-Vercryl et
brilho na cor Brai
Gelo-601 ref.Verbras «
equivalente.

Refeitorio 01 153,45 Ceramica PEI-5, | Forro falso em placas | Ceramica Pl
40x40cm, de PVC, na cor | 10x10c,m, na cor bramn
antiderrapante, na cor | branco neve. até o forro.
branca, rejunte cor
cinza médio.

Cozinha 01 98,85 Ceramica PEI-5, | Laje de forro com | Ceramica P
40x40cm, superficie  inferior | 10x10c,m, na cor brai
antiderrapante, na cor | rebocada, emassada | até o forro.
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sobre conta-piso de
concreto, cor cinza,
placas 1,50x1,50m,
juntas acrilicas na cor
bronze.

madeira aparelhada,
aparentes.

cinza médio. latex fosca, na cor
branco neve.
AMBIENTE QUANT. | AREA PISO TETO PAREDE
TOTAL(m?)

Casa de Gas 01 1,23 Piso de alta- resisténcia | Laje de forro com | Ceramica = I
sobre conta-piso de | superficie inferior | 10x10c,m, na cor hrai
concreto, cor cinza, | rebocada, emassada | até a Laje.
placas 1,50x1,50m, | e pintada com tinta
juntas acrilicas na cor | latex fosca, na cor

. bronze. branco neve.

Salas de Aula 10 480,00 Piso de alta- resisténcia | Forro falso em placas | Ceramica PEI:4, 10x100¢
sobre conta-piso de |de PVC, na cor | na cor branca até aliu
concreto, cor cinza, | branco neve. de 1,50m com rejunte
placas 1,50x1,50m, cor branco e faixd
juntas acrilicas na cor 10cm com revestimii
bronze. ceramico PEI-4, 10x10) .

na cor verde folha o
rejunte na cor verde [/
restante da parede, i
acrilica-Vercryl Sen
brilho na cor Bran
Gelo-601 ref.Verbras
equivalente.

Pé! Coberto 01 224,72 Piso de alta- resisténcia | Telha ceramica e | Ceramica PEI-4, 10x1ti)

na cor branca até altu
de 1,50m com rejunte |
cor branco e faixa
10cm com revestime
ceramico PEI-4, 10x10:
na cor verde folha o
rejunte na cor verde |1
restante da parede, i
acrilica-Vercryl S
brilho na cor Bran
Gelo-601 ref.Verbras
equivalente.
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AMBIENTE QUANT. | AREA PISO TETO PAREDE
TOTAL(m?)

Secretaria /|01 19,27 Piso de alta- resisténcia | Forro falso em placas | Ceramica PEI—A, 10x 1001

Atendimento sobre conta-piso de |de PVC, na cor | na cor branca até allu
concreto, cor cinza, | branco neve. de 1,50m com rejunt:
placas 1,50x1,50m, cor branco e faixa
juntas acrilicas na cor 10cm com revestimiiil
bronze. ceramico PEI-4, 10x10

na cor verde folha «u
rejunte na cor verde [
restante da parede, tiun
} acrilica-Vercryl SN
brilhe na cor Bran
Gelo-601 ref.Verbras
equivalente.

Diretoria 01 15,37 Piso de alta- resisténcia | Forro falso em placas | Ceramica PEI-4, 10x 111
sobre conta-piso de |de PVC, na cor | na cor branca até alt
concreto, cor cinza, | branco neve. de 1,50m com rejunte |
placas 1,50x1,50m, cor branco e faixa
juntas acrilicas na cor 10cm com revestimin
bronze. ceramico PEI-4, 10x10

na cor verde folha o
rejunte na cor verde. [
restante da parede, tinl
acrilica-Vercryl Se1n
) brilho na cor Bran
Gelo-601 ref.Verbras «
equivalente.

Arquivo /|01 14,82 Piso de alta- resisténcia | Forro falso em placas | Pintura com tinta aciil

Almoxarifado sobre conta-piso de |de PVC, na cor | fosca nacorbranco nev
concreto, cor cinza, | branco neve.
placas 1,50x1,50m,
juntas acrilicas na cor
bronze.

Sala dos | 01 15,22 Piso de alta- resisténcia | Forro falso em placas | Ceramica PEI-4, 10x10)(|

Professores sobre conta-piso de |de PVC, na cor | na cor branca ate aliu
concreto, cor cinza, | branco neve. de 1,50m com rejunte
placas 1,50x1,50m, cor branco e faixa

10cm com revestimei
ceramico PEI-4, 10x 1)
na cor verde folha o1
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rejunte na cor verde |
restante da parede, i
acrilica-Vercryl SO
brilho na cor Bran
Gelo-601 ref.Verbras,
equivalente.

AMBIENTE QUANT. | AREA PISO TETO PAREDE

TOTAL(m?)

CirculagGes 06 108,78 Piso de alta- resisténcia | Cobertura em telha | Ceramica PEI-4, 10x 10
sobre conta-piso de | ceramica e madeira | na cor branca até alii
concreto, cor cinza, | aparelhada, de 1,50m com rejunt
placas 1,50x1,50m, | aparentes. cor branco e faixa «
juntas acrilicas na cor 10cm com revestinieii
bronze. ceramico PEL4, 10x10)

na cor verde folha o
rejunte na cor verde |
restante da parede, tin
acrilica-Vercryl S
brilho na cor Bran
Gelo-601 ref.Verbras «
equivalente.

Quadra 01 390,00 Piso de alta- resisténcia | Telha e estrutura
sobre conta-piso de | metdlica aparentes,
concreto, cor cinza, | inclinagdode 50%. |
placas 1,50x1,50m,

" juntas acrilicas na cor
bronze.
OBSERVACOES:

-TODAS AS CIRCULAGOES E PILARES TERAO REVESTIMENTO CERAMICO PEI-4, 10X10 cm, NA COR BRANCA
ATE ALTURA DE 1,50m E REJUNTE NA COR BRANCO E FAIXA DE 10cm COM REVESTIMENTO CERAMICO
PEI-4, 10x10cm, NA COR VERDE FOLHA E REJUNTE NA COR VERDE. NO RESTANTE DA PAREDE E/OU PILAR,
TINTA ACRILICA VERCRYL SEMI-BRILHO NA COR BRANCO GELO-601 REF. VERBRAS OU EQUIVALENTE.
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Cobertura

Estrutura: De trelica metalica, pintura anticorrosiva zarcdo e acabamento em pintura automotiva ¢

madeira de lei serrada pintada com éleo queimado ou produto cupinicida.

Telhas:

-Cerdmica, tipo colonial, em todos os blocos, inclinacdo de 30%.

-Metilica, na cobertura da quadra, inclinagdo de 50%.

Laje: Laje de concreto com 1% de inclinagdo, superficie inferior rebocada e pintada com tinta PVA latex

fosco, cor branco neve, na Casa de Gds e nas circulagdes especificadas em projeto.

Portas

Janelas

Esquadrias

P1-0,60 x 1,50 m — Porta de abrir, em aluminio natural fosco tipo veneziana.

P2 — 0,90 x 2,10 m — Porta de abrir, em estrutura metalon com fechamento em chapa dupla,
acabamento em esmalte Premium cor verde folha 2418 Verlatex, Ref. Verbras ou Equivalente.

P3 — 0,60 x 2,10 m — Porta de abrir, em estrutura metalon com fechamento em chapa dupla,
acabamento em esmalte Premium cor verde folha 2418 Verlatex, Ref. Verbras ou Equivalente.

P4 - 1,80 x 2,10 m — Porta de abrir, estrutura de metalon com fechamento em chapa dupla,
acabamento em esmalte Premium cor verde folha 2418 Verlatex, Ref. Verbras ou Equivalente,

com barra horizontal metalica, dos dois lados, maganeta tipo “alavanca”.

J1-0,90 x 0,50/1,60 m — Janela Maxi-ar, 2 folhas, em estrutura de metalon e fechamento en:
chapa dupla, acabamento em esmalte Premium cor verde folha 2418 Verlatex, Ref. Verbras ou
Equivalente.

J2 — 1,80 x 0,50/1,60 m — Janela Maxi-ar, 4 folhas, em estrutura de metalon e fechamento em
chapa dupla, acabamento em esmalte Premium cor verde folha 2418 Verlatex, Ref. Verbras ou
Equivalente.

J3 - 0,40 x 0,50/1,60 m — Janela Maxi-ar, 1 folha, em estrutura de metalon e fechamento em
chapa dupla, com acabamento em esmalte Premium cor verde folha 2418 Verlatex, Ref. Verbras

ou Equivalente.

3
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e G1-2,00x 2,50 m — Gradil de barra de ferro fixo pintado com pintura anti-corrosiva zarcao ¢
acabamento em esmalte Premium cor verde folha 2418 Verlatex, ref. Verbrds ou Equivalente.

e G2-1,20 x 1,00 m — Portdo de abrir, 2 folhas em gradil metalico, com pintura anti-corrosiva
zarcdo e acabamento em esmalte Premium cor verde folha 2418 Verlatex, ref. Verbras ou
Equivalente.

e G3-1,80 x 2,50 m — Portdo de abrir, 2 folhas em gradil metdlico, com pintura anti-corrosiva
zarcdo e acabamento em esmalte Premium cor verde folha 2418 Verlatex, ref. Verbras ou

Equivalente.

OBSERVACOES:

Em todas as transicdes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso ceramico, devera

ser colocada soleira em granito polido, cor cinza, tamanho: medida do vdo x 15 cm.

7. Revestimentos Externos

Revestimento ceramico PEI-4, 10x10 cm, na cor verde folha e rejunte na cor verde, até a altura de 0,65m
No restante da parede, tinta acrilica Verlatex Premium na cor verde dgua 224, ref. Verbras Standard ou
Equivalente, em locais especificados em projeto.

Revestimento ceramico PEI-3, 32x45 cm, com acabamento em formato de tijolinho aparente em locais

especificados em projeto.

8. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em metal cromado

de 6tima qualidade.
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9. Vidros

-Todas as espessuras dos vidros deverdo ser necessarias ao fim a que se destinam, nunca inferior a 6mm
OBSERVACAO:

-Todas as portas de Salas de Aula/Laboratdrios/Sala dos Professores/Biblioteca/Refeitdrio, deverao tet

visores de vidro, na altura de eixo (do visor) de 1,60m.

10. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverdao ser montados rigorosamente de acordo com as especificagbes do

fabricante.
Os metais sanitdrios serao cromados, de 12 qualidade.
Ndo serd aceito a aplicacdo de material plastico com acabamento cromado.
A) Comum a todos os banheiros:
- Ralos sifonados cromados com fecho;
- Sifdo cromado para lavatérios, Ref. 1680C100112. Ref. DECA ou equivalente;
- Sifdo cromado para mictérios, cod. 1681C100, Ref. DECA ou equivalente;
- Vdlvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios, cod 2590C12, Ref. DECA ou equivalente.
-Registros de baixa pressdo, cod. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;
-Registro de gaveta, céd. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;
-Torneiras de mesa, bica baixa para as cubas e lavatorios, Linha Prata 1199C50, Ref. DECA ou similar.

-Chuveiros, Linha Tradicional, céd. 1995CCT, Ref. DECA ou similar;
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B) BWC's P.N.E.:
-Monocomando de mesa, Linha Decamix, cdd. 2875C79CR, Ref. DECA ou similar,

-Barras de apoio em aco inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos banheiros, em

conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

C) Cozinhas, Areas de servigo:

-Vélvula de escoamento para cozinha 4 1/2" dn110, acabamento acetinado, Ref. Deca ou similar.
-Sifdo para cozinha e tanque, multi-bitola, cod. 1680C, Ref. DECA ou similar.

-Registro de gaveta, c6d. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;

-Bancada com cuba para lavagem de panelas: monocomando de cozinha, com bica mdvel e mangueira

extensivel, tipo gourmet, cod. 2280C, Ref. DECA ou similar;

-Demais bancadas com cubas: torneira de parede para cozinha bica mdvel, Linha Prata 1168C50, Ref

DECA ou similar;
-Tanques: torneira de parede para tanques, em metal cromado, Ref. DECA ou similar;
-Tanque industrial em ago inox para as areas de servigo e/ou D.M.L’s;

' -Pia de apoio em ago inox, com cuba, para prévia higienizacdo dos alimentos e mantimentos antes d¢

serem estocados.

11. Loucas Sanitarias

Normas gerais:

Todas as lougas sanitarias serdao de 12 qualidade, Ref. DECA ou equivalente.
As loucas sanitdrias deverdo ser montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.
A) Comum a todos os banheiros:

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitdria convencional, céd. P9, Linha Ravena, assento plastico

APO1. Ref. DECA ou similar.

-Os mictdrios serdo em louga branca, com sifdo, cod. M712, Ref. DECA ou similar. @
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-Papeleiras em louga branca, embutidas na alvenaria, com rolete pléstico, cor branco, cod. A480, Ref

DECA ou similar.
-Saboneteiras para sabonete liquido, para os lavatérios.
-Cabides para vestiario em porcelana, cor branco, céd. A680, Ref. DECA ou similar.

-Nas bancadas de granito dos banheiros coletivo, sera utilizado cuba universal redonda cod. L50 ou oval

de sobrepor cdd. L65, Ref. DECA ou similar.

B) Nos banheiros de P.N.E.:

-Serd utilizado Lavatério Master Canto, cod. L76, Ref. DECA ou similar.

-Bacia sanitaria, sem abertura frontal, linha conforto, céd. P9, assento plastico APO1, Ref. DECA.

-As demais loucas sanitdrias seguem os mesmo padroes acima citados, desde que obedecendo as normas

de altura e localizagao da NBR 9050.

12. Diversos

e Bancadas (determinadas no projeto) e prateleiras: em granito cinza, polido, estruturado em
perfis metalicos, tipo “mdo-francesa” ou alvenaria (ver detalhes);

e Nas cozinhas, as bancadas com cubas deverdo ser executadas em chapa lisa de ago inox ¢
concretadas. As demais bancadas e prateleiras deverdo ser executadas em granito polido, coi
cinza.

IH

e Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10
mm, afixados por parafusos oxidados pretos;

o Refrigeracdo do ar: deverd ser feita com splits, como indicado no projeto, com capacidade
compativel com as dependéncias;

e Divisérias dos banheiros: em granito cinza polido, esp, maxima de 2.50 cm;

e Barras de apoio nos banheiros para deficientes: em aco inox, com didmetro de 4.00mm;

e Prever juntas de dilatacdo onde for necessario.

e Exaustor ARGE ou Equivalente, didametro de 50cm, previsto na drea de cocgdo da cozinha.
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13. Divergéncias

Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de maior escala;

Em caso da omissdo das Especificacdes Técnicas prevalecerd o disposto no Projeto Arquitetonico;
Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquiteténico e nas Especificagdes Técnicas,
prevalecerdo estas ultimas;

Quando a omissdo for do Projeto Arquitetonico prevalecera o disposto nas Especificagbes
Técnicas;

Especificages no desenho que ndo constem na especificagdo escrita, valem as do desenho;
Conferir sempre medidas em obra;

Em caso de duvida consultar o arquiteto.

14. Verificacdo final

Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalagées;

As instalagOes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;

As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas;
Apds a conclusdo dos servigos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos

(vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condigdes de imediata utilizagao.

\U\IU\&\“ I\ \U\

Walber Lima Gomes Junioy / -A27145-455395-6

Arquiteto e Urbanista da Unidade de Gestao da Rede Fisica-UGERF
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VERTICAL. AF_06/2016

i MEMORIAL DESCRITIVO
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GOVERNO SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
b ol GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
OBRA:[ESCOLA PADRAO 10 SALAS E QUADRA COM VESTIARIO
DATA: |FEVEREIRO/2022
LOCAL:|SAO JOSE DO PEIXE - PIAUI
ITEM SERVICO DESCRICAO
1.0 SERVICOS EM COMUM
il.il IMPLANTACAO
111 ADMINISTRACAO LOCAL A ot.)ra.tera. prazo fde 12 meses e devera ser acompanhada permanentemente por
profissionais habilitados representantes da contratada
112 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A placa de obra deverd estar de acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e
Engenharia da SEDUC
113 CAPINA E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO Todo o terreno devera ser limpo antes da execucdo da obra
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBR’.A EM CHAPA Devera ser construido um barracdo para o canteiro de obras composto de sanitario,
1.1.4 DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E ) s L !
EQUIPAMENTOS. AF 02/2016 almoxarifado, refeitdrio e escritdrio
115 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA |Devers ser construido um barracio para o canteiro de obras composto de sanitario,
EM ALVENARIA. AF_02/2016 almoxarifado. refeitério e escritério
116 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM Devera ser construido um barracdo para o canteiro de obras composto de sanitario,
o ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 almoxarifado. refeitério e escritério
EXECUGAO DE REFEITORIO EM~CANTEIRO DE OBR/:\ EM CHAPA Devera ser construido um barracdo para o canteiro de obras composto de sanitario,
1.1.7 DE MADEIRA COMPENS ADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E R . o '
EQUIPAMENTOS. AF 02/2016 almoxarifado, refeitdrio e escritério
118 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA | Devera ser providenciada a instalagio proviséria elétrica para a execugdo dos servigos e areas
- 40A EM POSTE MA DEIRA de vivéncia
11.9 LIGAQAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO I?evera’ Selj pﬁrovvidenciada ainstalagdo provisoria agua e esgoto para a execugdo dos servigos e
areas de vivéncia
Previsdo de tapume metdlico em pequenos trechos, com altura h= 2,00 m. A previsédo
11.10 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 de muro do terreno deve ser a solugéo prir\c!p.al para feclhamento da érea, ha\!eljdo
- previséo de tapume para fechamento provisério e removivel, pensando na logistica de
maquinas e retirada de entulho
12 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
Execugdo de projetos executivos de engenharia necessarios para realizagdo da obra, com
Anotagdo de Responsabilidade Técnica e Memorial Descritivo, contemplando instalagdes
1.2 ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA hidrossanitdrias, drenagem, instalagdo de combate a incéndio, gés, e projeto estrutural com
sondagem. Consideragdo percentual em relagdo ao valor total da obra de elaboragdo de
projetos executivos a partir de projetos basicos ja existentes.
2.0 ESCOLA PADRAO 10 SALAS
2.1 IMPLANTACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE A obra devera ser locada ap6s a limpeza e regularizaggo do terreno, de acordo com o indicado
211 TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO I '
DE 3 VEZES. nas especificagdes técnicas
22 MOVIMENTO DE TERRA
221 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 Consiste na escavagdo de valas para a execugdo a férma e execugdo da fundag&o da obra
292 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA O fundo das valas para a os blocos e embasamento de pedra argamassada deve ser apiloado
para melhor resistencia de suporte
2.3 FUNDACOES
231 LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECANICO, Devera ser executado lastro de concreto magro na base dos bloco de concreto cicl6pico e do
INCLUSOS LANCAMENTO E ADE NSAMENTO embasamento
232 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO Corresponde a parte do método construtivo das fundagdes das alvenarias de
o ARG.CIM/AREIA 1:4 elevacdo
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA PARA FUNDAGOES INCL.
233 MAT. P/1 M3 PREPARO DE AREA MOLDADA FORMAS 80 KG DE Concreto para sapatas e cintas, conforme projetos estruturais
e ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE E DOBRAGEM !
MONTAGEM E COLOCACAO
2.4 ESTRUTURAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
241 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. |Concreto para vigas, pilares e lajes macigas, conforme projetos estruturais
AF_07/2016
2.4.2 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO & Concreto para vigas, pilares e lajes macicas, conforme projetos estruturais
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS ! |
2.4.3 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO Concreto para vigas, pilares e lajes macicas, conforme projetos estruturais
FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
2.4.4 SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E [Concreto para vigas, pilares e lajes macigas, conforme projetos estruturais
=17 MM. AF_09/2020
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/IKN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS Execucdo de laje premoldada nos locais indicados em memorial de calculo e em
245 TIJOLOS ARMADUR A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO projeto. Seguindo especificabes do projeto estrutural,
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO D E OBRA.
2.4.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Execucéo de cinta de respaldo em toda a marcacéo de alvenaria.
- CONCRETO. AF_03/201 6 i
2.5 VEDACOES
251 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM Execucéo do correto aperto de alvenaria na interface de encontro com lajes e vigas
T TIJOLO MACICO. AF_0 3/2016 de concreto armado.
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZ,ONTAL, DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) Dg PAREDES As paredes deverdo ser constituidas de blocos ceramicos, com espessura de 9 cm dispostas de
252 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E X R '
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. acordo com o projeto arquiteténico
AF_06/2014
253 VERGA MOLDAI?A IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM (Todas as janelas deveréo ter verga e contraverga com transpasse minimo de 20 cm
ATE 1,5 M DE VAO. A F_03/2016 para cada lado
254 VERGA MOLDADA IN~ LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM [Todas as janelas deveré&o ter verga e contraverga com transpasse minimo de 1/4
o MAIS DE 1,5 M DE VA O. AF 03/2016 para cada lado
255 VERGA MOLDAPA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM Todas as portas deverédo ter vergas com transpasse minimo de 20 cm para cada lado
ATE 1,5 M DE VAO. AF _03/2016
2.5.6 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM Todas as portas deveré&o ter vergas com transpasse minimo de 1/4 para cada lado
- MAIS DE 1,5 M DE VAO . AF_03/2016
257 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS [Todas as janelas deverdo ter verga e contraverga com transpasse minimo de 20 cm
o DE ATE 1,5 M DE COMP RIMENTO. AF_03/2016 para cada lado
258 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS [Todas as janelas deverao ter verga e contraverga com transpasse minimo de 1/4
- DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 para cada lado
2.6 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA C,ERAMICA CAPA-CANAL, TIPO A cobertura serd em telha cerdmica tipo colonial em todos os blocos, com inclinagdo de 30%
2.6.1 COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE ! '

O item corresponde ao telhamento do pétio central




TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO

2.6.2 COLONIAL, COM ATE 2 AGU AS, INCLUSO TRANSPORTE Corresponde ao telhamento dos blocos 1, 2,3 e 4
VERTICAL. AF_06/2016
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
2.6.3 ARGAMASSA TRACO 1: 2:9 ((;IMENTO‘ CAL E AREIA), PARA Compreende a execugdo dos espigdes da cobertura do patio central
TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
2.6.4 ?:EI—?A%%SSSQJQAA%(I)E ;zAgL(J(/i\Ig,IIIEI\’;‘CTL?JS%AI'I:;AIA\IZEC?I)Q'?éT/IAER Compreende a execugdo da cumeeira da cobertura dos blocos 1, 2,3 e 4
TICAL. AF_06/2016
2.6.5 igs&?AA’\IA:i’)\ggOClgM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E Todo o telhado tera embogamento na ultima fiada
2.6.6 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE Deverdo ser instalados rufos em todos os encontros da cobertura com as platibandas
T 25 CM, INCLUSO TR ANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
2.6.7 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE Devera haver uma calha no bloco 3, no local especificado na planta de cobertura
VERTICAL. AF_06/2016
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
26.8 PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE  |Sera executada a trama da cobertura (apenas ripas e caibros) da escola em madeira. O item
e CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE corresponde a trama da cobertura dos blocos 1, 2, 3, e 4
VERTICAL. AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
2.6.9 PARA TELHADOS PE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE Corresponde a trama da cobertura do patio central. Apenas ripas e caibros.
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, IN CLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
2.6.10 QAUL;,’:"I\‘ZI(?%;OI ,\I‘DCEOI\CQDREIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO Toda a madeira da cobertura devera ser adequadamente imunizada
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE
DE 20M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO O item corresponde a execugdo de estrutura metalica em toda a cobertura da escola, incluindo
2.6.11 CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, |[tesouras, tercas, contraventamentos e quaisquer elementos necessarios para o correto
OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS |desempenho.
DE COBER TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
2.6.12 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), As trelicas metalicas deverdo ser protegidas com zarcdo
DUAS DEMAOS
2.7 PAVIMENTACAO
271 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU Lastro de concreto para areas onde serd executado piso interno ceramico ou de alta resisténcia.
o RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 i
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRA,QO 1:4 (CIMENTO E AREIA), O contrapiso das areas com pavimentagdo em revestimento ceramico deverdo ter espessura
2.7.2 PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE L
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 minima de 3 mm
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8 MM, Terdo piso de alta resisténcia as salas de aula, os laboratdrios, a sala de multimidia, a sala AEE,
2.7.3 INCLUSO JUNTAS DE DI LATACAO PLASTICAS E POLIMENTO a casa de gés, o patio coberto, a secretaria, a diretoria e as circulagdes o arquivo e a sala dos
MECANIZADO _ _ orofessores
REVESTIMEL\‘TO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPQ GRES Terdo piso com revestimento ceramico os banheiros de alunos , o refeitorio, a cozinha, o
274 DE DIMENSOES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA L ’ ' !
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 depdsito,
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
275 DE DIMENSOES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA Terdo piso com revestimento ceramico os banheiros PNE e individuais
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO MOLDADO ¢ . i+ idos passeios da entrada principal 3 escola e desta  quadra de acordo com o
2.7.6 IN LOCO, USINADO, A CABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA . S
6 CM, ARMADO. AF_07/2016 projeto arquitetanico
2.8 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE Todas as faces internas de paredes devem ser chapiscadas para o recebimento do embogo,
2.8.1 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ) B N !
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/20 14 | 2mbeém devem ser chapiscados os apoios das bancadas
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)
2.8.2 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE Todas as faces externas e pilares devem ser chapiscados para o recebimento do embogo
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
2.8.3 ACRILICA. ARGAMASSA | NDUSTRIALIZADA COM PREPARO As lajes de forro serdo chapiscadas para o recebimento da massa Unica
MANUAL. AF_06/2014
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8,
284 EM BETONEIRA DE 400L,~PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO |Todas as paredes ndo revestidas com ceramica recebersio massa tnica com acabamento
o DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) |adequado - desempenado - para posterior pintura
E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPAR O MECANICO COM BETONEIRA 400L, As paredes que receberdo revestimento cerdmico devem receber embogo com acabamento
285 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE | 2dequado - sarrafeado.
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
286 ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA As lajes de forro deverdo receber emboco
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXE
CUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
287 PLACAS TIPO GRES OU SE MI-GRES DE DIMENSOES 33X45 CM Corresponde ao revestimento ceramico para os detalhes com acabamento em formato de
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA tijolinho aparente nas fachadas e no pértico de entrada
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
288 CERAMICA ESMALTADA COM ARG. PRE FABRICADA ATE 10x10 cm As pa.r?des terdo revestimento cerdmico nos ambientes indicados no item 4 do memorial
descritivo de arquitetura e nas fachadas de acordo com as plantas destas
2.9 PINTURA
29.1 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMAOS EM METALICOS As trelicas da cobertura serdo pintadas com tinta automotiva
2.9.2 APLKEA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS As paredes pintadas com tinta acrilica devem ser previamente emassadas
DEMAOS. AF_06/20 14
203 APLICAGAO MANUAL DE P_INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA As paredes serdo pintadas com tinta latex nos ambientes indicados no item 4 do memorial
e EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 descritivo de arquitetura e nas fachadas de acordo com as plantas destas
294 ?E’-IL-IOC’ADCL;AAOShé»AETAL.)J&/\OI_SDiS(I;Ig‘/LZJsﬁCOM TINTA LATEX PVA EM As lajes de forro deverdo ser pintadas com tinta latex PVA
295 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE As esquadrias e os gradis terdo acabamento em esmalte sintético
SUPERFICIE METALICA
2.10 ESQUADRIAS E GRADIS




PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

2.10.1 GUARNIGAO, FIXACAO COM P ARAFUSOS - FORNECIMENTO E As portas dos boxes dos banheiros serdo em aluminio tipo veneziana
INSTALAGAO. AF_08/2015
2102 PORTA DE FERRO EM CHAPA Correspt.:nde as po.rtas dos .amlA)ie.ntes da escola com dimensdes determinadas no quadro de
_ esquadrias no projeto arguitetdnico
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO
2.10.3 SOBRE CONTRAMARCO (E XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM Todas as janelas da escola serdo do tipo maxim-ar
VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016
2.10.4 PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE A porta da casa de gas sera especifica para abrigo de botijées
- MEDIDORES E BOTIJOES, DE AB RIR, COM GUARNICOES P & pecticap s !
Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espa¢.10cm, montante em
2105 perfil secdo quadrada de 1" vertical espag¢.3 m, barras paralelas Os gradis deverdo ser em tubo de ago galvanizado, fixos ou méveis de acordo com o projeto. O
T horizontais 2"x1/4", incl.portdo, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, |item corresponde aos gradis G01, GO3, da 4rea verde, do acesso a quadra e do pértico
chapiscada e rebocada, exclusive pintura
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
2.10.6 COMPLETA, ACABAMENTO PADR AO MEDIO, INCLUSO EXECU(;AO As portas dos boxes dos banheiros terdo fechadura de embutir
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/ 2015
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
2.10.7 ACABAMENTO PADRA O MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - |Todas as portas e gradis méveis devero ter fechadura de embutir do tipo externa
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2 015
2108 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE Todas as portas de Salas de Aula, Laboratérios, Sala dos Professores, Biblioteca, Refeitorio,
T ALUMINIO deverdo ter visores de vidro
GUICHE COM CAIXILHO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR,
2.10.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC LUSIVE MASSA PARA Corresponde ao caixilho para a janela da secretaria
VEDACAO, PARA SECRETARIA
2.10.10 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM Serd instalad rtad | _pratos d inh feitéri
.10. ACABAMENTO GALVAN 1ZADO NATURAL erd instalada porta de enrolar no passa-pratos da cozinha para o refeitério
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
2.10.11 INSTALACAO. AF 01/2020 Puxador para porta em WC PCD
Zail DIVISORIA , BANCADAS E SOLEIRAS
2111 SOLEIRA EM GRANITO 15 X 3 CM Em todas as tran?lgfres de p|.so exteArno-lntel.'no, entre piso de granilite e piso ceramico, devera
ser colocada soleira em granito polido, cor cinza.
2112 BANCADA DE GRANITO CINZA E= 2.5 ¢m As bal’!CE.ldaS dos Iavatyoljlos e as dos laboratérios, da»s blbll?teca, da se?cretAarla, do
almoxarifado, do depdsito, e os passa-pratos da cozinha sdo em granito cinza
2113 MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X |As bancadas de lavatérios, do depésito e do almoxarifado serdo apoiadas com m#o francesa.
o 1/4", REFORCADA, 40 X 30 CM As demais terdo mao francesa onde for indicado nos detalhamentos
2114 MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X |As bancadas de lavatdrios, do depésito e do almoxarifado serdo apoiadas com m3o francesa.
T 1/4", REFORCADA, 30 X 25 CM As demais terdo mao francesa onde for indicado nos detalhamentos
2.11.5 DIVISORIA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2,5 CM As divisorias dos banheiros serdo em granito cinza polido
212 CUBAS E PECAS SANITARIAS
2101 CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, 35 X 50 As cubas dos ban.helros dos alunos, dos banheiros individuais e do refeitério serdo de louga
branca de embutir
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
2.12.2 EQUIVALENTE, PADRAO PO PULAR - FORNECIMENTO E Os lavatdrios dos banheiros PNE serdo de louga branca suspensos
INSTALACAO. AF_12/2013
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
2.12.3 PARA PIA DE COZI NHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E As bancadas com cuba da cozinha devem ter&o torneiras de parede com tubo mével
INSTALAGAO. AF_12/2013
2.12.4 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, As torneiras dos lavatérios, exceto PNE, serdo do tipo de mesa
" PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 ! ’ P
2125 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO 0O lavatérios dos banheiros PNE ters dod
. o MED|O - FORNECIMENT O E |NSTALACAO AF712/2013 S lavatorios daos banheiros erao monocomando de mesa
2126 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, A Bancada com cuba para lavagem de panelas terda monocomando de cozinha
e PADRAO MEDIO - FORNEC IMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 P 8 P zinha.
2.12.7 PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15 CM) Todos os banheiros terdo papeleira, nos locais especificados nos detalhamentos
2128 SABONETEIRA PARA SABAO LiQUIDO Todos c.)s banheiros e a bancada com cubas do refeitdrio terdo saboneteira, nos locais
especificados nos detalhamentos
Todos os banheiros e a bancada com cubas do refeitério terdo toalheiro, nos locais
2129 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) i
especificados nos detalhamentos
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGCA BRANCA PADRAO POPULAR,
2.12.10 COM CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM Instalagdo de vasos apropriados em todos os ambientes indicados em projeto, com caixa de
o PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME NTO E descarga acoplada.
INSTALACAO
21211 CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULACAO Todos os chuveiros serdo do tipo cromado
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,
2.12.12 COM REGISTRO DE PRESS AO 1/2 COM CANOPLA CROMADA 0 banheiro masculino dos alunos tera mictérios instalados nos locais especificados em projeto
e ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - P proJ
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.12.13 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO At ira do t inh < d
e POPULAR - FORNECIMEN TO E INSTALACAO. AF_12/2013 orneira do tanque, na cozinna, sera cromada
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO - A = S
2.12.14 E INSTALACAO. A F_12/2013 As cubas das bancadas do laboratdrio de ciéncias serdo de ago inoxidavel
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
2.12.15 PIA DE COZINH A, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E As torneiras das cubas do laboratério de ciéncias serdo cromadas de mesa
INSTALACAO. AF_12/2013
2.12.16 TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU Instalacio de t inh f et
e EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 nstalagao de tanque na cozinha conforme projeto
21217 PIA DE ACO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS As }.JIE:S de ago inox da cozinha serdo instaladas nas dimensdes e nos locais indicados em
projeto
2.12.18 PIA DE ACO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS As ?iis de ago inox da cozinha serdo instaladas nas dimensdes e nos locais indicados em
projeto
212.19 PIA DE ACO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS As Piis de ago inox da cozinha serdo instaladas nas dimensdes e nos locais indicados em
projeto
2.12.20 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - Todos os lavatdrios, cubas e o tanque terdo engate flexivel plastico
e FORNECIMENTO E INSTA LAGAO. AF_12/2013 g q 8 P
213 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
Todas as instalagdes deveréo ser instaladas conforme projeto, orgamento,
2.13 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS especificagdes e boa pratica de construgéo, com a correta emenda, correto caimento

e correta fixacdo.

2.18

DIVERSOS




ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE

2.18.1 FIXACAO, SEM MOLDURA Serdo instalados espelhos em todos os banheiros
2182 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PIWC'S Os bar?heiros PNE dejverﬁo ter barras de apoio em concordancia com a NBR 9050, também
haverd barra de apoio na porta P4
2.18.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |0 entulho devera ser devidamente retirado
2.18.4 LIMPEZA FINAL DA OBRA Ao final da obra deverd ser realizada a limpeza
3.0 QUADRA PADRAO COM VESTIARIO
3.1 IMPLANTACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE A obra devera ser locada ap6s a limpeza e regularizagdo do terreno, de acordo com o indicado
3.1.1 TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO e . '
DE 3 VEZES. nas especlflcagoes técnicas
3.2 MOVIMENTO DE TERRA
3.2.1 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m Consiste na escavagdo de valas para a execugdo a forma e execugdo da fundagdo da obra
3.2.2 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA O fundo das valas para a os blocos e embasamento de pedra argamassada deve ser apiloado
ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/ICONTROLE, MAT. Devera ser executado o aterro necessario para a regularizagdo do nivel do terreno na area
3.2.3 % . R N - .
C/AQUISICAO construida. O item corresponde ao servigo com aquisi¢do de material.
324 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO Corresponde a parcela do servigo de aterro em que ha o reaproveitamento de material
MANUALMENTE escavado.
3.3 FUNDACOES
331 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, B
INCLUSOS LANCAMENTO E ADE NSAMENTO Lastro de concreto magro para blocos de fundacéo
3.3.2 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM A fundacéo de todos os pilares ou pilaretes serd em blocos de concreto ciclépico
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA PARA FUNDAGOES,
3.3.3 INCLUSO MATERIAL P/ 1 M3 DE PREPARO DE AREA MOLDADA Concreto para execugéo de cintas de fundagéo, conforme projeto
- FORMAS 80 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE E !
DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCACAQO
334 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO Corresponde a parte do método construtivo das fundagées das alvenarias de
o ARG.CIM/AREIA 1:4 elevacdo, conforme projeto
3.4 ESTRUTURA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
3.4.1 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. |Execug&o de vigas, pilares e lajes macicas, conforme projeto estrutural
AF_07/2016
3.4.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM Execuc&o de vigas, pilares e lajes macicas, conforme projeto estrutural
FUNDACOES ! '
3.4.3 ARMACAOQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO Execucéo de vigas, pilares e lajes macicas, conforme projeto estrutural
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
3.4.4 SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E |Execugéo de vigas, pilares e lajes macigas, conforme projeto estrutural
=17 MM. AF_09/2020
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS
345 ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, |Execucéo de laje premoldada nos locais indicados em memorial de calculo e em
o INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) E FERRAGEM |projeto. Seguindo especificagdes do projeto estrutural.
NEGATIVA
3.4.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Cintas de respaldo em todo o comprimento da alvenaria
o CONCRETO. AF_03/201 6
COLUNAS PARA SUSTENTAGAO DE COBERTURA EM CHAPA
3.4.7 METALICA DE AGO CARBONO ASTM-A36, E = 3/16"INCLUSIVE 01  |Execugdo de pilares estruturais na cobertura da quadra
DEMAO DE PRIMER ANTICORROSIVO
348 LIGAGAO DE PILARES METALICOS EM BLOCOS DE FUNDAGAO, Ligacé@o com chapa e chumbadores em todos os pilares metalicos, conforme projeto
o COM USO DE CHAPA E CHUMBADORES 25 MM estrutural
3.5 VEDACAQO
3.5.1 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM As alvenarias deverdo ser encunhadas com argamassa expansiva em bisnaga
o ARGAMASSA EXPANSIVA EM BISNAGA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZ,ONTAL, DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DF: PAREDES As paredes deverdo ser constituidas de blocos ceramicos, com espessura de 9 cm dispostas de
3.5.2 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E . ea !
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM acordo com o projeto arquitetdnico
BETONEIRA. AF_06/ 2014
35.3 VERGA MOLDAI?A IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM |Todas as janelas dever&o ter verga e contraverga com transpasse minimo de 1/4
o ATE 1,5 M DE VAO. A F 03/2016 para cada lado
354 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM Todas as portas deverédo ter verga com transpasse minimo de 1/4 para cada lado
ATE 1,5 M DE VAO. AF _03/2016
355 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS |Todas as janelas deveréo ter verga e contraverga com transpasse minimo de 1/4
T DE ATE 1,5 M DE COMP RIMENTO. AF_03/2016 para cada lado
3.6 ESQUADRIAS
36.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA Corresp?nde as po‘rtas dos .ambie.ntes da quadra a com dimensdes determinadas no quadro de
— esquadrias no proieto arguiteténico
3.6.2 Jvfggég'Dpigggaéichﬂ\'AAN{%;;ﬁng COM ARGAMASSA, SEM Todas as janelas da quadra serdo do tipo basculante com vidro fantasia
3.6.3 g\‘ASgSIE'/:gAO DE VIDRO IMPRESSO, E =4 MM, FIXADO COM Compreende o vidro utilizado nas janelas - vidro canelado para janelas basculantes
3.7 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE
DE 20M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO
3.7.1 CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, |A estrutura da cobertura da quadra ser4 em estrutura metélica com trelicas
OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS
DE COBER TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
3.7.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO, COM ATE 2 AGUAS, As telhas da cobertura serdo metalicas
o INCLUSO ICAMENT O. AF_06/2016
3.7.3 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), Toda a estrutura metalica devera ser protegida com fundo anticorrosivo
o DUAS DEMAOS
3.8 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
381 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE |As paredes dos banheiros e do depdsito, as lajes de forro, as muretas e a
o PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM arquibancada deveréo ser chapiscadas
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
3.8.2 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA As lajes deverdo receber massa Unica na sua superficie inferior
o MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXE
CUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
383 PREPARO MECANICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA As paredes dos banheiros e do depésito, , as muretas e a arquibancada deveréo

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

receber massa Unica




EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPAR O MECANICO COM BETONEIRA 400L,

As paredes do banheiro e do depésito deverdo ter emboco para o recebimento do

3.8.4 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, revestimento ceramico
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
3.85 CERAMICA ESMALTADA COM ARG. PRE FABRICADA ATE 10x10 cm As pare.des dos P?nheiros e fio deposito deverdo ser revestidas com cerdmica de acordo com o
memorial descritivo de arquitetura
3.9 PAVIMENTACAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
3.9.1 DE DIMENSOES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA 0 piso dos banheiros masculino e feminino terdo revestimento ceramico
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
3.9.2 DE DIMENSOES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA O piso dos banheiros PCD e do depdsito terdo revestimento ceramico
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
393 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, Toda a drea construida deverd ter lastro de concreto, para o recebimento do revestimento, ou
INCLUSOS LANCAMENTO E ADE NSAMENTO aparente guando circulacdo
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM
3.9.4 ACABAMENTO LISO ESPESSU RA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, As arquibancadas deverdo ter no seu topo piso cimentado
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT IVO
IMPERMEABILIZANTE
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
3.95 INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO A drea da quadra e os seus acessos deverdo ser pavimentados com piso de alta resisténcia
MECANIZADO
3.10 PINTURA
3.10.1 APngAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS As superficies das paredes pintadas deverdo ser previamente emassadas
DEMAOS. AF_06/20 14
3.10.2 APLIQACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS As superficies inferiores das lajes deverdo ser previamente emassadas
DEMAOS. AF_06/2014
3.10.3 APLICAGAQ MANUAL DE P-!NTURA COM TINTA LATEX ACRILICA As superficies das muretas e da arquibancada serdo pintadas com tinta acrilica
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
3.10.4 ﬁE'II:IC():,ADQL/JAAOS’\/II‘)/I-\E’;\‘A%%SD/EEES;OR&COM TINTA LATEX PVA EM As superficies inferiores das lajes deverdo ser pintadas com tinta ldtex PVA
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE . ~ .
3.10.5 As esquadrias terdo acabamento em esmalte sintético
METALICA
3.11 DIVISORIAS, BANCADAS E SOLEIRAS
3.11.1 DIVISORIA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2,5 CM As divisérias do banheiros serdo em granito cinza polido
3.11.2 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2,5¢cm As bancadas dos lavatdrios dos banheiro serdo em granito cinza
3.113 MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X O suporte das bancadas dos banheiro serd por méo francesa
1/4", REFORCADA, 40 X 30 CM
3.11.4 SOLEIRA EM GRANITO 15 X3 CM Haverd soleiras nas portas do banheiros e do depésito
3.12 CUBAS E PECAS SANITARIAS
3.12.1 PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15 CM) Todos os banheiros terdo papel eira, nos locais especificados nos detalhamentos
3.12.2 TORNEIRA QROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PA~RA LAVATORIO, As torneiras dos lavatérios, exceto PNE, serdo do tipo de mesa
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 . ’
3.12.3 PORTA PAPEL TOALHA - METALICO Todos os banheiros terdo porta papel toalha de acordo com o detalhamento
3.12.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA'~3S X50CM OU Os lavatdrios dos banheiros masculino e feminino serdo do tipo cuba de embutir
EQUIVALENTE - FORNE CIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO PO PULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
3.12.5 GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM Os lavatodrios dos banheiros PCD masculino e feminino serdo do tipo suspenso
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMEN TO E INSTALA(;AO. AF_12/2013
3.12.6 CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULACAO Os chuveiros deverdo ser cromados
3.12.7 ARARELHO MISTURADOR DE MESA PA~RA LAVATORIO, PADRAO Os lavatérios dos banheiros PCD terdo monocomando de mesa
MEDIO - FORNECIMENT O E INSTALACAO. AF_12/2013
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR,
3128 COM CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM 0s vasos sanitrios serdo de louca branca
PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME NTO E
INSTALACAO
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,
3.12.9 COM REGISTRO DE PRESS AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA O mictdrio devera ter registro de pressdao em material cromado e ser de louga branca
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.12.10 SABONETEIRA PARA SABAO LIQUIDO Todos os banheiros terdo saboneteiras nos locais especificados nos detalhamentos
3.15 DIVERSOS
3.15.1 ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE A quadra terd um conjunto de tabelas de basquete de acordo com o detalhamento
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
3.15.2 ACO GALVANIZADO 3, H = *255* CM, PINTURA EM TINTA A quadra terd um conjunto para quadra de volei
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10
CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00
3.15.3 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO A quadra teré um conjunto para futsal
DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E
REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
3.15.4 POR TUBOS DE ACO GALV ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, Acima das muretas sera instalado alambrado de acordo com o detalhamento
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANI ZADO, FIO 14 BWG
E MALHA QUADRADA 5X5CM
3.15.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |0 entulho deverd ser devidamente retirado
3.15.6 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA O piso da quadra serd demarcado de acordo com o projeto
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
3.15.7 ESPELI—IO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE Todos os banheiros terzo espelho
FIXACAO, SEM MOLDURA
3.15.8 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PIWC'S Os banheiros PCD deverdo ter barras de apoio préximos ao vaso sanitdrio e na porta, de acordo
com o detalhamento
3.15.9 LIMPEZA FINAL DA OBRA Ao final da obra devera ser realizada a limpeza
40 CAIXA D'AGUA
4.1 IMPLANTACAQO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE A obra devera ser locada ap6s a limpeza e regularizagdo do terreno, de acordo com o indicado
4.1.1 TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO '

DE 3 VEZES.

nas especificagdes técnicas

4.2

MOVIMENTO DE TERRA




4.2.1

ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m

Consiste na escavagdo de valas para a execugdo a férma e execugdo da fundagdo da obra

422 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA O fundo das valas para a os blocos e embasamento de pedra argamassada deve ser apiloado
4.3 FUNDACOES
4.3.1 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, Execucdo de lastro de concreto magro em todas as sapatas
INCLUSOS LANCAMENTO E ADE NSAMENTO
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS
4.3.2 MACICOS 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO Baldrame para fundagé@o em paredes de alvenaria
1:2:8 (CIMENTO:CAL E AREIA)
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA PARA FUNDAGOES,
433 INCLUSO MATERIAL P/ 1 M3 DE PREPARO DE AREA MOLDADA Concreto para execugéo de sapatas de concreto armado
FORMAS 80 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE E
DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCACAO
4.4 ESTRUTURA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
4.4.1 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. [Concreto armado para pilares, vigas e lajes macicas
AF_07/2016
4.4.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM Concreto armado para pilares, vigas e lajes macicas
FUNDACOES !
4.4.3 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO Concreto armado para pilares, vigas e lajes macicas
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
4.4.4 SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E [Concreto armado para pilares, vigas e lajes macicas
=17 MM. AF_09/2020
4.4.5 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SE RRADA, Concreto armado para pilares, vigas e lajes macigcas
E=25 MM. AF_12/2015 !
4.5 PAREDES E REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZ‘ONTAIT DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) Di~E PAREDES Execucdo de alvenaria de vedacdo, com atencéo a espago para encunhamento
4.5.1 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E Comprimento das paredes e alturay3 26 m .
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. !
AF_06/2014
4.5.2 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM As alvenarias deverdo ser encunhadas com argamassa expansiva em bisnaga
- ARGAMASSA EXPANSIVA EM BISNAGA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)
453 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE Execucéo de revestimento cimenticio nas duas faces das paredes executadas.
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF 06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
45.4 PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE Execucdo de revestimento cimenticio apenas na face externa das paredes
e FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. executadas
AF 06/2014
4.6 PINTURA
461 APLIQACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS Pintura de laje inferior das caixas dagua
o DEMAOS. AF_06/2014
4.6.2 APLICAGAO MANU_AL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM Pintura de laje inferior das caixas d'agua
o TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
4.6.3 g;ﬂ%g%égiggﬁ)MlENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS Pintura externa das paredes de fechamento
4.6.4 é’?ﬂLLiARCEADCI)EQAAD’\‘JJ:SLSEMFTEI&’;LU?':?%S;\ZAOIL‘NTA LATEX ACRILICA Pintura externa das paredes de fechamento
4.7 IMPERMEABILIZACAO
471 IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA Impermeabilizagao de Iaje de apoio das caixas d'agua
(COM POLIMEROS TIPO APP), E = 4 MM
1.8 DIVERSOS
4.8.1 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/ PROTE(;AO Escada marinheiro, corretamente fixada, para acesso a laje de caixas d'agua
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO
4.8.2 IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA |Execucédo de passeio para acesso a caixa dagua
6 CM, ARMADO
5.0 MUROS E FACHADA PADRAO SEDUC

5.1

MOVIMENTO DE TERRA




ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

5.1.1 IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 Escavacdo de valas para execugdo das fundagdes do muro
5.1.2 :()Pllk(;gl\lgg\‘(;foefDSEEIPlilsF(;AOlé(')ZOLSJ)’;;DO DE VALAS COM MACICO DE O fundo das escavagdes das fundagGes corridas e diretas deve ser apiloado
5.2 INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO
5.2.1 EQ?JT:;{)SDESCF%Z%EELOD’EQG(?MO:ﬁf(l)sléglOGEM PISOS OU Aplicado no fundo das cavas dos blocos de fundagdo do muro
522 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO Blocos de fundacio do muro
INCLUSIVE LANCAMENTO
5.2.3 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Cinta inferior em toda a extenso do muro
CONCRETO. AF_03/2016
524 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Ref. Fundagdes corridas das paredes de todo o muro
SEINFRA C0054)
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Baldrame do muro, executado sobre as fundagdes corridas para regularizagdo da superficie de
5.2.5 HORIZONTAL DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) < L
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO construggo das alvenarias
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
5.2.6 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO Corresponde a calgada externa em frente a escola. Terd 2,00m de comprimento
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
5.2.7 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE Em toda a extensdo da fachada sera construido um meio-fio com sarjeta
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
5.3 ESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS
5.3.1 DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL Corresponde ao concreto para construgdo dos pilares do muro. Ver memdria de célculo
TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E =9
5.3.2 cM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO Alvenaria de todo o muro e da fachada padrdo. Ver meméria de célculo e projeto arquitetdnico
o MECANICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 :
JAN 2014)
533 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Sera construida uma cinta de concreto armado sobre o muro
- CONCRETO. AF_03/2016
5.4 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS)
5.4.1 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE |Todo o muro sera chapiscado nas faces interna e externa, assim como a mureta e o pértico da
o PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM fachada
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
5.4.2 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, O muro sera rebocado em sua face frontal externa acima da altura do revestimento ceramico
ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref.
SINAPI 87529)
EMBOGO OuU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, Em toda a extensdo da fachada externa serd aplicado revestimento ceramico na altura da
543 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA mureta (0,65m). Na face interna serd aplicada somente na parte da mureta. O pértico também
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM . ) .
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 receberd revestimento ceramico, este nas duas faces
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
5.4.4 GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO
o COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
515 ESQUADRIAS
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E
5.5.1 MONTANTES DE AGO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO Instalado gradil na fachada conforme projeto
SEDUC (Ref. ORSE 1871)
5.5.2 PORTA DE~ FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM Porta de entrada da escola, conforme projeto. Implantagio adicional de um portdo para acesso
- GUARNICOES. AF_12/2019 de veiculos.
5.6 PINTURA
5.6.1 APLICAGAO MANUAL DE PJNTURA COM TINTA LATEX ACRILICA Aplicado na face externa da fachada acima do revestimento ceramico
- EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
5.6.2 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO Pintura dos gradis e da porta de entrada na fachada
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
5.6.3 CAIACAO EM 2 DEMAOS (REF. SEINFRA C0588) Todo o muro serd pintado com tinta a base d'agua, nas duas faces
5.7 DIVERSOS
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O
5.7.1 g;fAshAAgA%igiIﬁ%cl;EDSOCFI;IIC'?IIE'S:ngleJAISEIgA%A,IZ;AX/’;AQE;SII—:ICA COM Placa padrdo SEDUC a ser instalada no pértico da fachada conforme projeto
MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M
5.7.2 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. Seinfra 24.1 C1620) Letras instaladas no pértico da fachada conforme projeto
6.0 PAISAGISMO
6.1 PAISAGISMO
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE O total de areas a receberem itens de paisagismo deve ter seu terreno natural
6.1.1 RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM L N "
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 compactado: area sob grama, brita, bloguete e piso de concreto
6.1.2 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 Plantio de arbustos e arvores de pequeno porte, conforme projeto de paisagismo
6.1.3 hPAIEANNgIIROODLJEIéSXSiEzc(;OR,\r\jIA’\AA\IEi\‘(;I:'—’:?IZ_OESM ALTURA DE MUDA Plantio de 8 arvores de médio porte e 2 arvores de grande porte, conforme projeto
6.1.4 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018 Plantio de grama, conforme projeto de paisagismo
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E = .
6.15 PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM P(ISOS OU LAJES SOBRE Execugdo de 575,25 m2 de lastro dg brita em camada de 5 cm de espessura,
SOLO. AF_07/2019 conforme areas de projeto
EXECUC»&O DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
6.1.6 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 Area de bloquete intertravado, conforme areas de projeto
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
6.1.7 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE Confinamento de toda a &rea de bloquete intertravado, conforme projeto
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAQAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
6.1.8 Exi%iﬂcég,\?CERF?%SEgg:égﬁ&gg,PLSE?TBEEEO(;‘;F?:TO Area de piso de concreto, com espessura 7 cm, conforme projeto. 99,18 x 0,07,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

conforme projeto
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO
Este projeto trata da climatizacdo das escolas listadas a seguir, em favor da
Secretaria de Estado da Educacédo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA MUNICIPIO

1 ESCOLA NOVA SAO JOSE DO PEIXE

2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade garantir que as instalacdes elétricas da unidade
escolar em questdo atendam as normas técnicas brasileiras, assim como da
concessiondria de energia local. Permitindo o uso seguro e agradavel de todos os
equipamentos ligados a esta instalacao.

3. CONSIDERACOES

Foram utilizados critérios basicos exigidos nas normas seguintes, de modo a

garantir as minimas condicdes de seguranca técnica e econdmica:

NBR 5410/2004: Instala¢Bes elétricas de baixa tenséo;

NBR 16401-1/2008: Instalacdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
Parte 1: Projetos das instalactes.

NT. 001 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tenséo

NT. 002 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensao (15 e 36,5 kV)

4, SUPORTE ENERGETICO

Serd instalada uma subestacdo de energia elétrica de 150kVA instalada de

acordo com os padrdes técnicos da concessionaria de energia local, Equatorial

Distribuic&do Piaui.

5. REDE DE BAIXA TENSAO
A rede de baixa tensado saira do secundario do transformador no esquema de

ligacéo trifasico em 380/220V.
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6. PROTECOES

As protecdes das instalacdes elétricas serdo realizadas por meio de disjuntores

eletromagnéticos especificados de acordo como projeto, respeitando o

principio da seletividade e protecao.
7. ATERRAMENTO

O cabo terra deve possuir a mesma bitola do condutor fase, salve os casos

onde de acordo com a NBR 5410 sejam permitidos realizar a reducéo da bitola.
8. ELETRODUTOS

Os eletrodutos serdo de PVC rigido ou corrugado com bitola especificada de

acordo com a quantidade de cabos que passam pelo respectivo eletroduto.
9. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

Em caso de davidas quanto a interpretacao das especificacdes e dos desenhos
sera sempre consultada a Fiscalizacéo, sendo desta o parecer definitivo. Todos
0s servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente,
enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410 e suas

respectivas atualizacdes, além das normas da concessionaria.

Teresina, 01 de outubro de 2021

gpbnid rabine_ diveine.

Gabriel Sabino Oliveira
Eng. Eletricista
CREA-PI: 38661
Mat. 800371-9
UGERF — SEDUC/PI
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ESPECIFICACOES TECNICAS — PADRAO SEDUC/PI
1.0-GENERALIDADES

1.01- O inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE
SERVICO por parte da Secretaria, e da autorizagao pelo fiscal da obra, através
de registro no Termo de Abertura do livro DIARIO DE OBRAS;

1.02 - No decorrer da execucdo dos servigcos, a contratada devera obedecer,
com rigor, as especificacées e aos projetos, sob pena de ter que refazer tudo o
gue estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a
gualquer indenizagéo;

1.03 - Durante a execucdo dos servigcos, a contratada poderd utilizar as
dependéncias da unidade escolar como depoésito, almoxarifado, etc., e suas
areas livres como canteiro de obras, desde que em qualquer dos casos nao haja
comprometimento dos servicos ja executados;

1.04 - Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas, cimentados,
etc., como masseiras;

1.05 - A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem
da Secretaria da Educacado, todos os materiais retirados da escola que se
encontrem em estado de reaproveitamento;

1.06 - A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da
unidade escolar, todo o material proveniente das demolicbes executadas e da
limpeza do terreno e da obra;

1.07 - Todos os materiais a serem empregados na obra seréo novos e de boa
gualidade;
1.08 - A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a

aprovacao, por escrito, da fiscalizacéo;

1.09 - Para o0s materiais especificados serdo admitidos similares,
subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior qualidade. A
aprovacao destes materiais devera ser feita previamente pela fiscalizacéo;

1.10 - Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a

execucao da obra, tais como: materiais, mao de obra, obrigacdes sociais e
equipamentos necessarios a boa execucao dos servicos;

1.11- A liberacao de fatura, por parte da fiscalizacéo, se dara em até 07 (sete)
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dias ap6s sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e

Engenharia;

1.12 - O pagamento das faturas so se efetivara quando a fiscalizacdo fizer a
medicado dos servicos executados. A contratada deve estar ciente de que 0s
guantitativos da medicdo ndo sdo, necessariamente, 0s previstos na planilha
orcamentéria original;

1.13 - Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deveréo
vir anexos a sua planilha de medi¢cédo (quando se tratar de um lote de escolas,
devera vir uma planilha geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis)
fotografias, capazes de retratar o estagio dos servicos nhaquele momento, bem
como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.14 - Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as instalacfes
elétricas, de modo que cabe a contratada o esmero ha execucao dos servicos, a
fim de que ndo haja dissabores, posto que o recebimento sé se dara mediante a
constatacao do perfeito funcionamento destas instalacoes;

1.15- Ao atestar que todos 0s servicos estdo executados de acordo com 0s
projetos e especificagdes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro
fiscal assinara o Termo de Recebimento Provisério da Obra;

1.16 - O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa) dias
apos a data do Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido
o valor retido a titulo de caucéo;

1.17 - A fiscalizacao tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que
seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servicos;

1.18 - Os servigos omissos nestas especificacdes somente serdo considerados
extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela fiscalizacao;

1.19 - Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e
contratados as consideracbes do orcamentista na composicdo dos precos

unitarios dos servigos de modo que 0s seus precos também os observem, posto
gue a fiscalizacédo se pautara na sua estrita e rigorosa obediéncia.

2.0-INSTALACOES ELETRICAS (BAIXA TENSAO)
2.01 - NORMAS E ESPECIFICACOES

Tensao: Trifasica em rede 380/220V Trifasico. Para o desenvolvimento
das solugbes apresentadas foram observadas as normas, codigos e
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recomendacdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associacao
Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada unidade particular do

sistema de utilidades.
2.02-CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do
Quadro Geral de distribuicdo da Unid. Escolar e equipamentos, em conformidade
com as normas da ABNT.

2.03-GENERALIDADES

O projeto foi executado de acordo com informacBes contidas nos
originais de arquitetura fornecidos pelo escritério responsavel por este projeto,
bem como as disposicdes dos equipamentos. As instalacdes elétricas do
estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrdes de qualidade e
seguranca, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410,
tltima edicdo, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-
6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos
omissos, devera seguir as Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331,
IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1,

2.04-DESCRICAO DA INSTALACAO

As instalacdes elétricas, compreendendo as instalacdes de forca, luz,
I6gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com 0s
respectivos projetos. Todas as instalacdes seréo executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
dispostos nas respectivas posicoes e firmemente ligados as estruturas de suporte
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente
satisfatério e de boa qualidade;

Todo equipamento serd preso firmemente no local de sua instalacéo,
prevendo-se meios de fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do
suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo
protegidas contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela
sua colocacédo fora do alcance das pessoas néo qualificadas; as partes do
equipamento elétrico que, em operacdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma
separacado incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo
material facilmente combustivel. S6 serdo empregados materiais rigorosamente
adequados a finalidade em vista e que satisfacam as normas da ABNT que lhe
sejam aplicaveis.

Em lugares Uumidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos
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de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente
possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam 0s materiais
ficar submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados métodos de
instalacdo adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade. O eletrodo de terra
devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo aconselhavel
nao se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra desconectado;
esta resisténcia de contato sera medida apds a execuc¢do da instalagao.

Os servigos de instalacfes elétricas deverdo acompanhar o cronograma
da obra de modo que néo atrase sua execug¢éao, observando os itens abaixo como

condi¢des minimas:

e Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com
lima para remover possiveis rebarbas. Ndo se admite executar na obra
curvas, sendo necesséria a colocacao de curvas pré-moldadas;

e Para a enfiacdo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverédo ser

limpos;

e Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiacdo (eletrodutos
secos), devera ser deixado arames galvanizados como guia para futuras

instalacdes;

e Para lubrificacdo das enfiacdes, s6 podera ser utilizado talco ou parafina;

e Todas as emendas em condutores até 4 mm?2

serdo executadas

diretamente. As bitolas superiores deverdo ser feitas com conectores de
pressdo, montados com ferramenta adequada. Deveré&o ainda ser isolados
com fita de autofusdo Scotch 3m. Para seguranca da utilizacdo das
instalacdes, deverdo ser executados testes de isolacdo em todos os
circuitos. As medidas devem estar acima de 0,25 megaohms. Os testes
devem ser executados entre condutores vivos tomados dois a dois e antes
da conexdo dos equipamentos de utilizacdo. Testes realizados em

corrente continua.

2.05-ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em consideragdo, para

dimensionamento dos cabos de alimentacéao:

Fator de poténcia: ----------=-======mmmmmm oo 0,92
Temperatura do condutor; -------=-==--=====-mmmmmmmmmmme 70°c
Temperatura do ambiente; --------------=---emsmmmmmmmeem 30°c
Queda de tensdo maxima no alimentador: ----------- 2,0 %
Queda de tensdo maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %
Fator de crescimento: -----------=--=-mmmmmmmmmmmmom oo 1,0

2.06-ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as ultimas edi¢des
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das normas vigentes da ABNT e concessionaria de energia elétrica.

2.07-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalacdes executadas na forma do presente memorial deverao ser
garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados
e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas
pelas reparticbes e companhias com jurisdicdo sobre as referidas instalacdes
desde que as alteragBes que porventura venham a acontecer apds a entrega da
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

2.08-QUADROS DE ENERGIA E PROTECOES

O fabricante dos quadros de distribuicdo devera indicar na proposta os
itens ndo ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em
proposta, deverdo conter as vantagens e desvantagens das especificacoes e
submetidas a aprovacdo da proprietaria. Os quadros deverdo operar
perfeitamente e as condi¢cdes estédo estabelecidas em desenhos (tensédo 220/380
V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuicdo deverdo atender aos seguintes
requisitos:

e De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de fechadura
tipo yale, protecdo IP54 (ABNT) e contra tampa metdlica, fixada
mecanicamente através de porcas ou parafusos;

e Devera receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas deméos de
tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve ser na
cor cinza munsell n-6,5;

e As pecas ferrosas nao pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e
fechos deverado ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas,
vedadas com borracha de neoprene.

e Os barramentos deverao ser de cobre eletrolitico (10 kA);

e Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos
e porcas, para as diversas ligacdes, sendo o neutro isolado;

e Conter disjuntor tripolar de alimentacéo, padrao europeu (Siemens ou Pial
Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 KA,

2.09-CONDUTORES

Os condutores obedeceréo a seguinte convengéao de uso:
Fase - condutor de cor vermelha ou preta;
Neutro - condutor de cor azul;
Terra - condutor de cor verde;
Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor;
Serdo do tipo anti-chama,;
As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem,;
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Seréo instalados de maneira que, quando completada a instalagéo, o
sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que néo seja a prevista,

O condutor terra serd tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo tera
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu
percurso, possam causar interrupgao;

Serdo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam
sofrer danificacdes mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de
distribuicdo e de medicéao;

2.10-SOBRE OS CONDUTOS:

Serdo rigidos, do tipo roscavel ou ponta e bolsa devidamente
sustentados por abracadeiras. A rede de eletrodutos sera instalada de modo a
ndo formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua
declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus. Em
cada trecho de tubulacdo poderdo ser empregados, no maximo, trés curvas de
90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulacdo entende-se:

e (Caixa - eletroduto - caixa.
e Extremidade - eletroduto - extremidade.
e Extremidade - eletroduto — caixa

Serdo descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado
fendas ou reducéo de secéo.

Os condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre, tempera
mole, classe de isolamento 750 V, com isolacdo termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 °C em regime, devendo atender as
especificacoes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

2.10- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para
manobra e protegcao” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuicdo
e outros equipamentos da espécie;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e
serdo termomagnéticos. Os disjuntores seréo utilizados como chave geral, chave
parcial ou unidade individual,

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir e
fabricados em chapa de ago 22, os chassis em chapa de a¢co da mesma bitola e
as molduras e portas em chapa de aco 16; o acabamento das chapas sera
efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostatica de base epoxi, na cor
cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuicdo terdo
barramento de neutro, terra e circuitos.

2.11-TERMINAIS DE BAIXA TENSAO
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Todos os cabos deverdo possuir terminais de compressao por alicate,
sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de
bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel. Junto aos terminais,
em ambas as extremidades, todos os cabos deverdo ser identificados por
marcadores do tipo Ovalgrip.

2.12-FERRAGENS E ACESSORIOS
Deverao ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposicao.
2.13-CAIXAS DE DERIVACAO / PASSAGEM

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a qualquer
tempo, facil enfiagcdo e desenfiacdo dos condutores. Nos trechos retilineos, o
espacamento tera, no maximo, o comprimento de 15,0m; nos trechos dotados de
curvas, este espacamento sera reduzido de 3,0m para cada curva de 90 graus;

Em instalacbes subterraneas, as caixas serdo de alvenaria, revestidas
com argamassa e serdo confeccionadas em todos os pontos de mudanca de
direcdo da rede. Suas dimensdes internas serdo determinadas em funcéo do raio
minimo de curvatura do cabo usado e, também, em funcdo do espaco necessario
para permitir o trabalho de enfiacao.

gpnid solinediveine.

Gabriel Sabino Oliveira
Eng. Eletricista
CREA-PI: 38661
Mat. 800371-9
UGERF — SEDUC/PI
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.0-GENERALIDADES

1.01-0 inicio dos servigos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por
parte da Secretaria, e da autorizagédo pelo fiscal da obra, através de registro no
Termo de Abertura do livro DIARIO DE OBRAS;

1.02-No decorrer da execugao dos servigos, a contratada devera obedecer, com rigor,
as especificagoes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o
que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a
qualquer indenizagao;

1.03-Durante a execugao dos servigos, a contratada podera utilizar as dependéncias
da unidade escolar como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como
canteiro de obras, desde que em qualquer dos casos nao haja comprometimento
dos servigos ja executados;

1.04-Fica proibido a utilizagéo de calgadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

1.05-A contratada obriga-se a transportar para o depédsito do centro de triagem da
Secretaria da Educagao, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se
em estado de reaproveitamento;

1.06-A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da unidade
escolar, todo o material proveniente das demoligdes executadas e da limpeza do
terreno e da obra;

1.07-Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa
qualidade;

1.08-A reutilizagdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovagao,
por escrito, da fiscalizagao;

1.09-Para os materiais especificados serdao admitidos similares, subentendendo-se
como similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovagao destes
materiais devera ser feita previamente pela fiscalizagao;

1.10-Correrao por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execugéo da
obra, tais como: materiais, mdo de obra, obrigagdes sociais e equipamentos
necessarios a boa execugao dos servigos;

1.11-A liberagao de fatura, por parte da fiscalizagdo, se dara em até 07 (sete) dias
apos sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

Secretaria de Estado da Educagio e Cultura / Seduc
Avenida Pedro Freitas, &/n, Centro Administrativo
CEP 64018-900 - Teresina, Pisul, Brasil

Telefone: 86 3216-3392 / Fax B6 3216-3315
www.seduc.pl.gov.br
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1.12-O pagamento das faturas sé se efetivara quando a fiscalizagao fizer a medigéo
dos servigos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos
da medigdo ndo sdo, necessariamente, os previstos na planilha orgamentaria
original;

1.13-Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverao vir
anexos a sua planilha de medigdo (quando se tratar de um lote de escolas,
devera vir uma planilha geral e uma por escola) € um minimo de 06 (seis)
fotografias, capazes de retratar o estagio dos servigos naguele momento, bem
como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.14-O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de
bronze, cujo modelo e contetdo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao
recebimento da obra por parte da fiscalizagao;

1.15-Para o recebimento da obra, a fiscalizagao testara todas as instalagoes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na execugéao
dos servigos, a fim de que nao haja dissabores, posto que o recebimento s6 se
dara mediante a constatacao do perfeito funcionamento destas instalacoes;

1.16-Ao atestar que todos os servigos estdo executados de acordo com os projetos e
especificacbes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal
assinara o Termo de Recebimento Provisério da Obra;

1.17-O Termo de Recebimento Definitivo da Obra s6 se dara 90 (noventa) dias apos a
data do Termo de Recebimento Provisorio, quando entdo sera devolvido o valor
retido a titulo de caugéo;

1.18-A fiscalizagao tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja
julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

1.20-Os servicos omissos nestas especificagdbes somente serdo considerados
extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela fiscalizagao;

1.21-Esta especificagao geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideragdes do orgamentista na composigao dos pregos unitarios dos servicos
de modo que os seus precos também os observem, posto que a fiscalizagéo se
pautara na sua estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificagao geral, integra-
se como anexo uma especificacdo para cada unidade escolar, em que o
orgamentista dira o local onde serdo realizados os servigos, em fungdo dos
quantitativos por ele levantados.

"1i1,2, Secretaria de Estado da Educagdo e Cultura / Seduc
Avenida Pedro Freitas, a/n, Centro Administrativo
CEP 64018-300 - Teresina, Pisul, Brasil
Telolone: 86 3216-3392 / Fax 86 3216-3315
www.saduc. pi.gov.br
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1.0 - SERVICOS PRELIMINARES:
1.01- PLACA DA OBRA

Este servico consiste na instalagdo de placa de obra 1,50mx3,00m, padréo
SEDUC-PI, em local visivel.

1.02- CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

Este servico consiste na retirado de toda vegetagdo ao redor e no interior da
prépria obra.

2.0 - VEDACAO:
2.01- ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 06 FUROS

As alvenarias de tijolos serdao executadas com tijolos furados. Todos os tijolos
devem ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serao ligeiramente molhados, antes da colocagéao.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e
areia grossa.

As fiadas serao niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terao
espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverao ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Nao sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da
espessura das paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenaria de tijolos e
superficies de concreto, estas serdo chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de
espera previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levarao vergas de concreto armado, com traspasse
minimo de % do vao, para cada lado.

As paredes de vedagdo, sem fungao estrutural, sofrerdo um aperto contra as
vigas ou lajes através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto
este a ocorrer 8 dias apos a conclusao de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, nao
apertados na parte superior, receberao percintas de concreto armado, como respaldo.

Os elementos vazados serdo cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As
fiadas serdao perfeitamente retas e niveladas, a nivel de bolha. Os elementos vazados
serao pre-fabricados com argamassa de cimento e areia ou outros materiais nas
dimensoes definidas no projeto ou de acordo com a orientagao da fiscalizagao.

Os servigos serao pagos pela medida da area de alvenaria, ou painel. Descontar
apenas a area que exceder, em cada vao, a 2m2. Vaos com area igual ou menor que
2m? nao serao descontados bem como eventuais elementos estruturais de concreto
inclusos na alvenaria.

e bie; ““ “Secretaria de Estado da Educagdio e Cultura / Seduc
s Avenida Pedro Freitas, s/n, Cantro Administrativo
3Py CEP 64018-900 - Teresina, Pisul, Brasil
vas1S6-7 Telofone: 86 3216-3392 / Fax 86 3216-3315
=LDUC-PI
waw.seduc.pl.gov.br




Folha n“iL

lIGERF /| SEPIIN

L

-

L et ]
1“1‘
it

Fey f\"ﬁl\

Piaui

WIVERNZ DOESTASC

EDUCACAD ‘

Searchan o de Lstale
da Educazia s SEJUC

maquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (pungao);

As fechaduras serdo tipo cilindro, com maganeta tipo bola, cujas chaves
possibilitam duas voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor
para evitar o desconforto ao abrir.

5.0 PISO:
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA:
Este servico consiste, tdo somente, na execugdo de piso composto por
agregrados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente,
de forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos
vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a
esforcos mecéanicos e de receber acabamento polido, com aspecto final
UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento
ja tenha sido executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista
que nao se admitird o comprometimento da sua uniformidade e aspecto.

Para a especificagao deste servigco usaremos a seguinte nomenclatura:

e Sub-base: é o lastro de impermeabilizacgao;

e Base: € o chapisco e o contrapiso de corregao;

e Pavimentagao: € a propria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, podera haver a execugao simultdnea da Sub-base com a
pavimentagao, o que dispensara a base. O lastro de impermeabilizagao,
quando existente, tera a idade minima de dez dias, cujo concreto deve ter
um teor minimo de 300 kg/m® de concreto e espessura minima de 7cm.

O chapisco tera de 3 a 4mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita
aderéncia entre a laje de concreto, o contrapiso e a pavimentagdo. Sera
executado com argamassa de cimento Portland que nao seja de alto forno e
areia grossa, no trago 1:3.

O contrapiso de corregao tem por finalidade regularizar imperfeicées do
nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento da Sub-base e da pavimentagdo. Sera
executado com argamassa de cimento Portland que nédo seja de alto forno e
areia grossa associada a mescla mecanica, no tragco 1:3, o que possibilita
uma baixa dosagem de agua e, consequentemente, um produto de
consisténcia pouco plastica.

A argamassa de alta resisténcia tera espessura minima de 10mm e podera ser
executada visando o método de aplicagao abaixo especificado.

Secretaria de Estado da Educagiio e Cultura / Seduc
" Avenida Pedro Freitas, /n, Cantro Administrativo
CEP 64018-900 - Teresina, Pisul, Brasil

Telelone: 86 3216-3392 / Fax 86 3216-3315
www.saduc.pl.gov.br
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3.0 - REVESTIMENTO:

3.01 -CHAPISCO DE ADERENCIA:

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia
grossa, no trago 1:3, diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer
revestimento. Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de
aderéncia serao limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

3.02- REBOCO EM PAREDE:

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia
fina no trago 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do
entariscamento do reboco, deve-se atentar para o esquadro entre as paredes
adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser desempenado e, apos ter atingido o
ponto de cura satisfatério, ser alisado com a “trolha”.

4.0-ESQUADRIAS:
4.01- ESQUADRIAS EM GERAL:

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricagao;

As esquadrias sO poderdao ser assentadas depois que as amostras,
apresentadas pelo construtor, forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada a
amostra, as demais esquadrias deverdo apresentar as mesmas caracteristicas
daquela, sob pena da reprovagdo das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas.
Neste particular, cabe ao construtor o0 acompanhamento permanente da execugao do
servigo executado pelo serralheiro;,

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar
os respectivos chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e
pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias ndo serao, jamais, forgadas em rasgos porventura fora do
esquadro ou de escassas dimensoes;

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com
argamassa, a qual sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas
de emendas soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e
saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serao escariados, e as asperezas,
limadas. Os furos realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou
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1) METODO EM DUAS OPERACOES:

a) Neste método, a base e a pavimentagao serdao executadas sobre Sub-
base ja existente;

b) A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustagdes, o que se podera
conseguir por percussdo, com ferramenta pontiaguda. Além disso,
deve apresentar-se aspera, o que exige o picoteamento das superficies
lisas e limpas com agua em abundancia e vassoura de piagava,

c) Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentagéao, que sera
a altura requerida em toda area para assentar as juntas;

d) No alinhamento das juntas estica-se uma linha de nailon, molhando-se
em todo o seu comprimento uma faixa de 20cm de largura da Sub-
base, sobre a qual se aplicara um chapisco de cimento e areia grossa,
no trago 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de piagava;

e) Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de
cimento e areia grossa, no meio da qual se introduzira a junta;

fy Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta,
obedecendo-se rigorosamente o nivel da superficie acabada da
pavimentacao e o alinhamento pré-definido;

g) Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a
sua largura para cerca de 10cm. Ao remover-se 0 excesso da
argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superficie, pequenos
sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a
argamassa do contrapiso de correcdo. Caso nao seja retirado o
excesso de argamassa, conforme mencionamos acima, a
pavimentagédo ficara com espessura reduzida ao longo da junta, o que
acarretara o aparecimento de trincas,

h) O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois
dias;

i) O uso das juntas obedecera ao seguinte:

« Os painéis terdo forma aproximadamente quadrada, formando
quadros de 1Tmx1m;

A altura das juntas ndo sera nunca inferior a 20mm;

Havera obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base

e da pavimentacgao;

As juntas da pavimentagdo ndo poderdo ter espessura inferior as da

Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E

vedado o emprego de junta de madeira;

j) Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos
acima recomendados, aproveita-se o periodo de cura da sua
argamassa de assentamento para as seguintes providéncias:

» No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de
ago, removendo-se as sobras e incrustagbes oriundas do
assentamento das juntas;
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« No segundo dia, molha-se o lastro onde estado dispostas as juntas;

k) Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das
juntas, procede-se a lavagem, com agua e forte esfregar de uma
vassoura de piagava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a agua,
deixando-se a laje umida;

I) Aplica-se sobre a superficie imida, o chapisco referido no preambulo,
com o auxilio do forte esfregar de uma vassoura de piagava;

m)Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o langamento do contrapiso de
corregdo acima especificado, executando-se o adensamento da
argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma régua de madeira de
forma a resultar uma superficie aspera. A régua apoia-se sobre as
juntas e dispde, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual a
espessura da camada de argamassa de alta resisténcia (10mm);

n) Imediatamente ap6s o langamento, o contrapiso recebera um chanfro
nas vizinhangas das juntas, o que sera executado com uma colher de
pedreiro. Assim, a camada de argamassa de alta resisténcia sera
reforgada nas bordas dos painéis.

0) A espessura do contrapiso de corregdo sera, no minimo de 25mm;

p) Sobre o contrapiso ainda ndo endurecido, langa-se a camada de
argamassa de alta resisténcia, procedendo-se o adensamento com o
emprego de uma régua vibradora;

q) A régua vibradora desliza sobre as juntas que limitam painéis com
inclinacdo de sentido contrario ao do deslocamento por arraste,
tomando-se como referéncia o prumo;

r) O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante
e ela deve sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta
resisténcia, com cerca de 2cm de didmetro. Consumindo esse rolo, o
operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;

s) Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com
emprego de uma régua metalica (perfil de aluminio de 5.0cmx2.5cm),

t) Apdés o sarrafeamento e j4 com a argamassa de pavimentagao
ligeiramente endurecida, procede-se ao acabamento da superficie, que
devera ser lisa e polida. Na hipotese de observar-se, nessa operagao
de acabamento, que na superficie da pavimentagdo ha excesso de
agua e formagao de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de agua
nos tragos subsequentes. E expressamente vedada a pulverizagao
com cimento para corrigir esse defeito;

u) A cura da argamassa de pavimentagao sera obtida espalhando-se uma
camada de areia com cerca de 3cm de espessura, que sera molhada
de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

v) Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentagao receba a incidéncia
direta de raios solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variagoes
de temperatura;

w)Apos o sarrafeamento e ja@ com a pavimentagdo ligeiramente
endurecida, alisa-se a superficie com uma desempenadeira metalica.
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Obtido o acabamento liso e apdés a cura da argamassa de alta
resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

x) O polimento sera executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo,
efetuado em quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-
esmeril, conforme segue:

« 12 etapa - C. 036 P. VGW
o 2% etapa - C. 080 P. VGW
o 32etapa-C. 120 P. VGW
e 42 etapa-C. 220 P. VGW

y) A letra “C" indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os
numeros “036, 080, 120 e 220" indicam o tamanho do grdao da pedra-
esmeril, sendo que o grao (malha) “036" € bem mais grosso que o grao
(malha) “220” ; a letra “P" indica o grau de maciez da pedra-esmeril e
se insere na escala “M, N, O, P, Q, R, Se T" , sendo “M" a referéncia
para pedra macia e “T" para pedra dura; as trés letras iniciais “VGW"
indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-esmeril.

O polimento sera executado com a superficie molhada, o que implica
langamento periddico de agua na area em que se esta trabalhando. Com o
auxilio de um rodo, para afastar a agua empregada no polimento, verifica-se
a necessidade de insistir a operagao, de forma a se obter um acabamento
esmerado. Depois Procede-se a lustragdo com a cera adequada, na
quantidade demaos necessarias ao perfeito brilho do piso.
PISO CERAMICO TIPO A/ PEI-4:

Este servico consiste na execugdo de piso ceramico, da marca
PORTOBELLO,VECTRA ou similar, com resisténcia a abrasé@o do nivel PEI-
4, tipo “A”, com base dita em pd-de-pedra, nas dimensdes 20cm x 20cm, que
podera ser assentado pelo método convencional ou usando a cola,
obedecendo as seguintes recomendagodes:

1) ASSENTAMENTO CONVENCIONAL.:

a) Remogao da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

b) Umedecer a superficie do lastro e aplicar p6 de cimento, formando uma
pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligacdo entre a base e
argamassa de regularizagao;

c) A argamassa de regularizagao, também chamada de piso morto, sera
constituida de cimento e areia grossa, no trago 1:5, e tera espessura
entre 20mm e 25mm para diminuir as tensées decorrentes da retracao;

d) Na hipotese de ser necessario espessura superior a 25mm, a camada
de regularizacao sera executada em duas etapas. A segunda etapa so
podera ser iniciada apos a cura completa da argamassa da primeira;

e) A argamassa da camada de regularizagao sera “apertada” firmemente
com a colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar’ como
sendo a agao que visa reduzir os vazios peenchidos de agua,
implicando na redugdo das possibilidades da retragao e consequente
estabilidade do piso;
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f) Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se po6-de-cimento de modo
uniforme e na espessura de 1mm ou 1 litro/m?. O pé ndo devera ser
atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-a cair por entre os dedos e a
pequena distdncia da argamassa. Esse pd sera hidratado,
exclusivamente com a agua existente na argamassa da camada de
regularizagdo, constituindo, assim, a pasta ideal. Para auxiliar a
formacgao da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

g) As ceramicas serao imersas em agua limpa e estarao apenas umidas -
e nao encharcadas - quando da colocagao;

h) Apos terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas
serdo batidas com auxilio de um bloco de madeira e um martelo de
pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia
com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca
seguranga;

i) Nos planos ligeiramente inclinados, nao seréo toleradas diferencas de
declividade em relagdo a pré-fixada ou flechas de abaulamento
superiores a 1cm em 5m, ou seja, 0,2%;

j) As ceramicas nao poderao ser justapostas, ou seja, com junta seca. As
juntas serdo corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de
2mm;

k) Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagao de rejuntamento,
que sera executada com argamassa pré-fabricada para rejunte, da
KALFIX, na cor compativel com a da ceramica;

I) As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apés o que
receberao a argamassa de rejuntamento;

m)Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera
procedida cuidadosa limpeza da pavimentagao.

2) ASSENTAMENTO COM COLA:

a) Aplicam-se os procedimentos do item 6-04-1(a ), (b ), (c ), (d)e(e
);

b) ApoOs a cura completa da argamassa, procede-se a aplicagao da cola;

c) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado
liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado
liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de cola em mais ou menos
2,0m? de 4rea, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da
cola com o lado dentado;

d) Contrariamente ao processo descrito no item 6-04-1, aqui as ceramicas
nao serao imersas em agua: serao assentes a seco;

e) Aplicam-se os procedimentos do item 6-04-1 (h ), (i), (j), (k) (l)e(
m ).
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6.0 - PINTURA:

Serao obedecidas as recomendagdes que se seguem na aplicagdo de pintura
em substrato de argamassa;

Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracao
e preparados adequadamente, conforme instrugées do fabricante da tinta, para evitar
danos na pintura em decorréncia de deficiéncias da superficie;

Sera evitada a aplicagao prematura de tinta em substratos com cura insuficiente,
pois a umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, € indispensavel a aplicagao de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em
agua, podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de 6leo, graxa, fungos, algas,
bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados ser&o limpos do
seguinte modo:

A remogao de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua,
bem como com a seguinte solugdo: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, 4 de
galao de hipoclorito de sédio e agua até completar um galdo; a seguir enxaguar com
bastante agua. Deve-se evitar molhar em excesso o substrato;

A remogao de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no
local, solventes adequados;

A remogao de material eflorescente sera efetuada por meio de escavagao da
superficie seca, com escova de cerdas macias;

A remocao de algas, fungos e bolor, sera efetuada por meio de escovagao, com
escova de fios duros, e lavagem com a solugdo referida em ( a ), a seguir, enxaguar
com agua em abundancia.

Serao obedecidas as recomendagdes que se seguem na execugao dos servigos
de pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas,
condensacao de vapor de agua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com
transporte de particulas em suspensao no ar,

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condigbes climaticas
que permitam manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura da
pelicula de cada deméo sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de
demaos sucessivas;

A pelicula de cada deméo sera continua, com espessura uniforme e livre de
corrimentos;

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, 0 que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado
havera entre demaos de tinta e de massa;

Serao adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficies ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem
de esquadrias, etc. convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remogao de tinta
adesiva a superficies rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies
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serao tomadas as seguintes precaugoes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;

Os salpicos que nao puderem ser evitados serao removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execucdo de qualquer pintura sera submetida a aprovagao da
Fiscalizagdo, uma amostra com as dimensdes de 0,50m x 1,00m sob iluminagdo
semelhante e em superficie idéntica a do local a que se destina;

Salvo autorizagdo expressa da Fiscalizagdo, serdo empregadas,
exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua
embalagem original intacta.

6.01- ACRILICA COM MASSA:

Este servico consiste na aplicagdo de duas demaos da tinta acrilica para
interiores, aplicada apos a utilizagao de massa a 6leo diretamente sobre o reboco. A
diluigdo da 1® e 2 deméaos deve obedecer as especificagées do fabricante. Aconselha-
se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante € de outro
estado da federagéo.

6.02- ESMALTE SEM MASSA EM FERRO:

Este servigo consiste na aplicagao de duas demaos de tinta esmalte sintético
alto brilho, da marca RENNER, sobre esquadrias de ferro, previamente tratadas com
tinta antioxidante.

7.0 ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA E TELHA DE ACO TRAPEZOIDAL
C/ ACESSORIOS - QUADRA COBERTA:

Sera feita de acordo com o projeto ARQUITETONICO a ser fornecido pela
SEDUC. A sustentagao da cobertura da obra sera de estrutura metalica, dimensionada
para os esforgos solicitados. Os perfis deverao ser isentos de qualquer emenda que
comprometa a seguranga e a estabilidade da estrutura.

As pegas componentes da estrutura s6 poderao ter suas emendas nos apoios.
As tergas e cumeeiras terdo as emendas externas "boca de lobo". O beiral projetado
sera de acordo com projeto.

A cobertura sera em telhas de ago, igualmente dimensionadas para a atuagao
de ventos e outros agentes, sem porosidade, plana, uniforme e resistente; assegurando
uniformidade a cobertura.

e
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8.0 INSTALAGOES ELETRICAS:

As instalagdes elétricas, compreendendo as instalagées de forga e luz, serdo
executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos.

Todas as instalagbes serao executadas com esmero e bom acabamento; os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas
posi¢oes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences,
formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade;

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua instalagao, prevendo-
se meios de fixagdo ou suspensao condizentes com a natureza do suporte e com o
peso e as dimensoes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serao
protegidas contra contatos acidentais, seja por um invélucro protetor, seja pela sua
colocacéo fora do alcance das pessoas nao qualificadas;

As partes do equipamento elétrico que, em operagdo normal, possam produzir
faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fusao, deverdo possuir uma
separagdo incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo material
facilmente combustivel;

S6 serao empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade em vista
e que satisfagam as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis;

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intemperies,
onde o material possa sofrer a agao deletéria dos agentes corrosivos de qualquer
natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente possam facilmente
ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam o0s materiais ficar submetidos a
temperaturas excessivas, serao usados métodos de instalagdo adequados e materiais
destinados especialmente a essa finalidade;

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem, e durante
a construgao, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragao de detritos e
umidade;

O eletrodo de terra devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato,
sendo aconselhavel nao se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra
desconectado; esta resisténcia de contato sera medida apds a execugao da instalagao.
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9.0 - DIVERSOS:
9.01- LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os servigos de limpeza geral deverao satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos, vidros,
aparelhos sanitarios, etc., serdao limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de
modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza;

A lavagem de marmores sera procedida com sabao neutro, perfeitamente isento
de alcalis causticos;

As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e
lustragado, serdo polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos
azulejos e de outros materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-
se especial atengao a perfeita execugcao desta limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.

10.0-OBSERVAGCOES:

Os itens existentes no orgcamento e que ndo constam no memorial descritivo,
ficam a critério do engenheiro responsavel da SEDUC-PI.

Secretaria de Estado da Educaclio e Cultura / Seduc
Avenida Pedro Freitas, &/n, Centro Administrativo
CEP 64018-900 - Teresina, Piaul, Brasil

Telofone: 86 3216-3392 / Fax B6 3216-3315
ww.seduc.pl.gov.br
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ESPECIFICACOES TECNICAS — PADRAO SEDUC/PI
1.0-GENERALIDADES

1.01- O inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE
SERVICO por parte da Secretaria, e da autorizagao pelo fiscal da obra, através
de registro no Termo de Abertura do livro DIARIO DE OBRAS;

1.02 - No decorrer da execucdo dos servigcos, a contratada devera obedecer,
com rigor, as especificacées e aos projetos, sob pena de ter que refazer tudo o
gue estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a
gualquer indenizagéo;

1.03 - Durante a execucdo dos servigcos, a contratada poderd utilizar as
dependéncias da unidade escolar como depoésito, almoxarifado, etc., e suas
areas livres como canteiro de obras, desde que em qualquer dos casos nao haja
comprometimento dos servicos ja executados;

1.04 - Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas, cimentados,
etc., como masseiras;

1.05 - A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem
da Secretaria da Educacado, todos os materiais retirados da escola que se
encontrem em estado de reaproveitamento;

1.06 - A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da
unidade escolar, todo o material proveniente das demolicbes executadas e da
limpeza do terreno e da obra;

1.07 - Todos os materiais a serem empregados na obra seréo novos e de boa
gualidade;
1.08 - A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a

aprovacao, por escrito, da fiscalizacéo;

1.09 - Para o0s materiais especificados serdo admitidos similares,
subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior qualidade. A
aprovacao destes materiais devera ser feita previamente pela fiscalizacéo;

1.10 - Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a

execucao da obra, tais como: materiais, mao de obra, obrigacdes sociais e
equipamentos necessarios a boa execucao dos servicos;

1.11- A liberacao de fatura, por parte da fiscalizacéo, se dara em até 07 (sete)
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dias ap6s sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e

Engenharia;

1.12 - O pagamento das faturas so se efetivara quando a fiscalizacdo fizer a
medicado dos servicos executados. A contratada deve estar ciente de que 0s
guantitativos da medicdo ndo sdo, necessariamente, 0s previstos na planilha
orcamentéria original;

1.13 - Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deveréo
vir anexos a sua planilha de medi¢cédo (quando se tratar de um lote de escolas,
devera vir uma planilha geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis)
fotografias, capazes de retratar o estagio dos servicos nhaquele momento, bem
como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.14 - Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as instalacfes
elétricas, de modo que cabe a contratada o esmero ha execucao dos servicos, a
fim de que ndo haja dissabores, posto que o recebimento sé se dara mediante a
constatacao do perfeito funcionamento destas instalacoes;

1.15- Ao atestar que todos 0s servicos estdo executados de acordo com 0s
projetos e especificagdes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro
fiscal assinara o Termo de Recebimento Provisério da Obra;

1.16 - O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa) dias
apos a data do Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido
o valor retido a titulo de caucéo;

1.17 - A fiscalizacao tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que
seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servicos;

1.18 - Os servigos omissos nestas especificacdes somente serdo considerados
extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela fiscalizacao;

1.19 - Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e
contratados as consideracbes do orcamentista na composicdo dos precos

unitarios dos servigos de modo que 0s seus precos também os observem, posto
gue a fiscalizacédo se pautara na sua estrita e rigorosa obediéncia.

2.0-INSTALACOES ELETRICAS (BAIXA TENSAO)
2.01 - NORMAS E ESPECIFICACOES

Tensao: Trifasica em rede 380/220V Trifasico. Para o desenvolvimento
das solugbes apresentadas foram observadas as normas, codigos e
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recomendacdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associacao
Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada unidade particular do

sistema de utilidades.
2.02-CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do
Quadro Geral de distribuicdo da Unid. Escolar e equipamentos, em conformidade
com as normas da ABNT.

2.03-GENERALIDADES

O projeto foi executado de acordo com informacBes contidas nos
originais de arquitetura fornecidos pelo escritério responsavel por este projeto,
bem como as disposicdes dos equipamentos. As instalacdes elétricas do
estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrdes de qualidade e
seguranca, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410,
tltima edicdo, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-
6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos
omissos, devera seguir as Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331,
IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1,

2.04-DESCRICAO DA INSTALACAO

As instalacdes elétricas, compreendendo as instalacdes de forca, luz,
I6gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com 0s
respectivos projetos. Todas as instalacdes seréo executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
dispostos nas respectivas posicoes e firmemente ligados as estruturas de suporte
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente
satisfatério e de boa qualidade;

Todo equipamento serd preso firmemente no local de sua instalacéo,
prevendo-se meios de fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do
suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo
protegidas contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela
sua colocacédo fora do alcance das pessoas néo qualificadas; as partes do
equipamento elétrico que, em operacdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma
separacado incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo
material facilmente combustivel. S6 serdo empregados materiais rigorosamente
adequados a finalidade em vista e que satisfacam as normas da ABNT que lhe
sejam aplicaveis.

Em lugares Uumidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos
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de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente
possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam 0s materiais
ficar submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados métodos de
instalacdo adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade. O eletrodo de terra
devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo aconselhavel
nao se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra desconectado;
esta resisténcia de contato sera medida apds a execuc¢do da instalagao.

Os servigos de instalacfes elétricas deverdo acompanhar o cronograma
da obra de modo que néo atrase sua execug¢éao, observando os itens abaixo como

condi¢des minimas:

e Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com
lima para remover possiveis rebarbas. Ndo se admite executar na obra
curvas, sendo necesséria a colocacao de curvas pré-moldadas;

e Para a enfiacdo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverédo ser

limpos;

e Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiacdo (eletrodutos
secos), devera ser deixado arames galvanizados como guia para futuras

instalacdes;

e Para lubrificacdo das enfiacdes, s6 podera ser utilizado talco ou parafina;

e Todas as emendas em condutores até 4 mm?2

serdo executadas

diretamente. As bitolas superiores deverdo ser feitas com conectores de
pressdo, montados com ferramenta adequada. Deveré&o ainda ser isolados
com fita de autofusdo Scotch 3m. Para seguranca da utilizacdo das
instalacdes, deverdo ser executados testes de isolacdo em todos os
circuitos. As medidas devem estar acima de 0,25 megaohms. Os testes
devem ser executados entre condutores vivos tomados dois a dois e antes
da conexdo dos equipamentos de utilizacdo. Testes realizados em

corrente continua.

2.05-ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em consideragdo, para

dimensionamento dos cabos de alimentacéao:

Fator de poténcia: ----------=-======mmmmmm oo 0,92
Temperatura do condutor; -------=-==--=====-mmmmmmmmmmme 70°c
Temperatura do ambiente; --------------=---emsmmmmmmmeem 30°c
Queda de tensdo maxima no alimentador: ----------- 2,0 %
Queda de tensdo maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %
Fator de crescimento: -----------=--=-mmmmmmmmmmmmom oo 1,0

2.06-ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as ultimas edi¢des
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das normas vigentes da ABNT e concessionaria de energia elétrica.

2.07-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalacdes executadas na forma do presente memorial deverao ser
garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados
e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas
pelas reparticbes e companhias com jurisdicdo sobre as referidas instalacdes
desde que as alteragBes que porventura venham a acontecer apds a entrega da
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

2.08-QUADROS DE ENERGIA E PROTECOES

O fabricante dos quadros de distribuicdo devera indicar na proposta os
itens ndo ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em
proposta, deverdo conter as vantagens e desvantagens das especificacoes e
submetidas a aprovacdo da proprietaria. Os quadros deverdo operar
perfeitamente e as condi¢cdes estédo estabelecidas em desenhos (tensédo 220/380
V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuicdo deverdo atender aos seguintes
requisitos:

e De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de fechadura
tipo yale, protecdo IP54 (ABNT) e contra tampa metdlica, fixada
mecanicamente através de porcas ou parafusos;

e Devera receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas deméos de
tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve ser na
cor cinza munsell n-6,5;

e As pecas ferrosas nao pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e
fechos deverado ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas,
vedadas com borracha de neoprene.

e Os barramentos deverao ser de cobre eletrolitico (10 kA);

e Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos
e porcas, para as diversas ligacdes, sendo o neutro isolado;

e Conter disjuntor tripolar de alimentacéo, padrao europeu (Siemens ou Pial
Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 KA,

2.09-CONDUTORES

Os condutores obedeceréo a seguinte convengéao de uso:
Fase - condutor de cor vermelha ou preta;
Neutro - condutor de cor azul;
Terra - condutor de cor verde;
Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor;
Serdo do tipo anti-chama,;
As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem,;
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Seréo instalados de maneira que, quando completada a instalagéo, o
sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que néo seja a prevista,

O condutor terra serd tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo tera
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu
percurso, possam causar interrupgao;

Serdo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam
sofrer danificacdes mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de
distribuicdo e de medicéao;

2.10-SOBRE OS CONDUTOS:

Serdo rigidos, do tipo roscavel ou ponta e bolsa devidamente
sustentados por abracadeiras. A rede de eletrodutos sera instalada de modo a
ndo formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua
declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus. Em
cada trecho de tubulacdo poderdo ser empregados, no maximo, trés curvas de
90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulacdo entende-se:

e (Caixa - eletroduto - caixa.
e Extremidade - eletroduto - extremidade.
e Extremidade - eletroduto — caixa

Serdo descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado
fendas ou reducéo de secéo.

Os condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre, tempera
mole, classe de isolamento 750 V, com isolacdo termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 °C em regime, devendo atender as
especificacoes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

2.10- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para
manobra e protegcao” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuicdo
e outros equipamentos da espécie;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e
serdo termomagnéticos. Os disjuntores seréo utilizados como chave geral, chave
parcial ou unidade individual,

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir e
fabricados em chapa de ago 22, os chassis em chapa de a¢co da mesma bitola e
as molduras e portas em chapa de aco 16; o acabamento das chapas sera
efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostatica de base epoxi, na cor
cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuicdo terdo
barramento de neutro, terra e circuitos.

2.11-TERMINAIS DE BAIXA TENSAO
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Todos os cabos deverdo possuir terminais de compressao por alicate,
sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de
bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel. Junto aos terminais,
em ambas as extremidades, todos os cabos deverdo ser identificados por
marcadores do tipo Ovalgrip.

2.12-FERRAGENS E ACESSORIOS
Deverao ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposicao.
2.13-CAIXAS DE DERIVACAO / PASSAGEM

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a qualquer
tempo, facil enfiagcdo e desenfiacdo dos condutores. Nos trechos retilineos, o
espacamento tera, no maximo, o comprimento de 15,0m; nos trechos dotados de
curvas, este espacamento sera reduzido de 3,0m para cada curva de 90 graus;

Em instalacbes subterraneas, as caixas serdo de alvenaria, revestidas
com argamassa e serdo confeccionadas em todos os pontos de mudanca de
direcdo da rede. Suas dimensdes internas serdo determinadas em funcéo do raio
minimo de curvatura do cabo usado e, também, em funcdo do espaco necessario
para permitir o trabalho de enfiacao.
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