FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ P @oplAUi
GD%\Q,E&NHO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
“raeo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA DO CAS ALVARO FERREIRA
DATA: |MARCO DE 2022 AREA (REFORMA): 1381,82 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -
ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QuANT. [ UNID
1.1.0.0 |ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 _|ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para
1.1.1.1  (ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA administragdo e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no 7,00 MES
cronograma fisico-financeiro.
1.1.2.0  [SERVICOS PRELIMINARES
1121 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA  Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundago mais 597,50 M2
T COM COBERTURA adequado & obra. !
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitérias da edificagdo, discriminado
em projeto de dgua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo
ter indicacdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se
necessdrios a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo
. . . contemplar legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas
1.1.2.2 ELABO!?ACAO DERROJETOJEXECUTIVOIDEINSTALACOESHIDRAULICAS, com a representagdo dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes 442,50 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS necessdrias. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto
devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e
especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
123 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 525 2
e MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada
11.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA da obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do 4,50 M2
contrato e da obra, conforme especificagdes do modelo padréo de placa da SEDUC-PI.
1.1.3.0 _ |RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS Limpeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada
1.13.1 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 155,00 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
inan DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 82.73 M3
o MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquiteténico. !
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUALA 0,20 |Corte e destocamento das 4rvores de porte pequeno ou médio da érea do entorno da escola.
1133 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIiZES REMANESCENTES DO 2,00 UN
TRONCO
1134 REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, remogdo da trama de madeira do telhado existente para a colocagdo de uma nova. 813.91 M2
"' SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1135 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA  |remocio da trama de madeira do telhado existente para a colocacdo de uma nova. 1.363,95 M2
— MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R
1.1.3.6 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO |d€m@lic@o de piso granilite inclusive lastro de concreto conforme projeto. 209,28 M2
1137 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE  [desmontagem da estrutura metalica da quadra existente. 111,38 M2
T DE PEGAS POR MEIO DE LIXADEIRA ’
1138 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. remogdo da portas para a subtituicdo conforme planta de demoligdo e construgdo. 2310 M2
— AF_12/2017 ’
1.1.3.9 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO demoligdo do piso cimentado existente conforme planta de demoli¢do e construgdo. 916,71 M2
1.1.3.10 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 ;Iargz manual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 233,30 M3
a obra.
11311 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 3.499.50 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. T
1.2.0.0 |REFORMA
1.2.1.0 _|MOVIMENTO DE TERRA
1211 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 12,72 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 '
1212 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundag&o. 4,90 M3
o PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 "
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E de 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima
1213 COMPACTACAO MECANIZADA do material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se 15,46 M3
colocar a préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.2.0 INFRAESTRUTURA
e LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 12,74 M2
T SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. '
1ARR EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 246 M3
o FORMAS. ’
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1223 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 0,63 M3
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substdncia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.24 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposicdo 1,65 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagio de pedra
1.2.2.5 [(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 3,37 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado
ARG CIN'EA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, cinta de amarrag&o inferior em concreto armado se¢do 14x20cm 101,73 M
SECAO 14X20CM
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Deverd ser impermeabilizado com emulsdo asféltica todo o perimetro da fundagdo a ser
1.2.2.7 AF_06/2018 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 90,44 M2
_ dacinta
1228 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 11,59 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. i
1.2.2.9 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO execugdo de sapata em concreto cicldpico para as funcagdes do abrigo do lixo e sala de vigia. 0,90 M3
1.2.3.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substdncia que impega a perfeita aderéncia ao
1.23.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 2,85 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagées de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.23.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 4,13 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absor¢do da 4gua de amassamento do concreto.
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO  [moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck
1233 |EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. 112,54 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1AaA CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. execugdo de cinta de amarragdo em concreto armado. 108,45 M
AF_03/2016 ’
1.2.4.0 _|PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terio espessura ideal de 15mm, admitindo-
1.2.4.1  [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM se no maximo 25mm. Execugéo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura | 283,73 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 de 09cm), para o levante das paredes de vedacéo.
1.2.4.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 16,00 ™M
para ambos os lados de 15 cm.
1243 ALVENARIA DE TJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA  |alvenaria em tijolo macigo aparente. 12,00 M2
DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM
1.2.5.0 COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, Vigas Trelicadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.2.5.1  |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E vEios de cobertura e marquises. 2.378,78 KG
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA|Trama de ago, composto por pegas de ago (tercas) para suporte da cobertura em telhamento
1.25.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU termoacustica. 846,95 M2
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRA!‘ISPORTE VERTIC’AL. AF_07/2019 ;
1.2.5.3 T:ELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 [execucdo de telhamento com telha termoacustica para cobertura da edificagdo. 846,95 M2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
1.2.5.4 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA cumeeira em telha termoacustica para a cobertura da edufucacgdo 116,64 M
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CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Execugdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas
1.2.5.5 ’ ificagaio Princi 145,51 M
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 da cobertura da Edificagio Principal.
1256 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, Execugdo de rufo em chapa de a¢o galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 43,24 M
o CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacéo. ’
1.2.6.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.2.6.1 BATENTES E FERRAGENS ’ ’ chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 11,34 M2
1262 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio tipo veneziana com guarnigges. 5.70 M2
o COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 '
1263 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM) COM VISOR fornecimento e isntalagdo de porta de ferro em chapa dupla de ago msg 14 e=2,00mm com visor 17,01 M2
. EM VIDRO TEMPERADO 6mm, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS de vidro temperado 6mm, inclusive batentes e ferragens !
12.6.4 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. fornecimento e instalagdo de visor de vidro temperado. 2.20 M2
T |AF_01/2021 p ”
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, [Fornecimento e instalagdo de janelas de aluminio de correr 4 folha inclusive virdro, batentes,
1.2.6.5 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. acabemento com acetato ou brilhante e ferragens. 34,45 M2
o EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’
AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE fronecimento e instalagdo de peitoril em granito L=15cm e comprimento até 2m
, L= 3
1266 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ot M
1nGT PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 15,00 UN
T AF_01/2020 ’
1265 |ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE Instalagio de cobogds de concreto em alvenaria. 2705 "2
o 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA ’
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas.
3
1269 | cHaTAs DE 19,05X3,17 MM S m2
L AGT PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA fornecimento e instalagdo de protdo de tubo de ago galvanizado de 20x20mm E=2,65mm a cada 14,13 M2
o 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 10cm, inclusive requadro ’
1AGM PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA fornecimento e instalagdo de protdo de tubo de ago galvanizado de 20x20mm E=2,65mm a cada 7.50 M2
o 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 10cm, inclusive requadro !
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, fornecimento e instalagdo de tela de ago galvanizado fio 12 bwg, malha 2", ondulada, quadrada,
1.2.6.12 FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE I’!ARRA CHA"I’A DE11/2 ); 1/a" ” |fixada em moldura constituida de barra chata de 1 1/2 x 1/4" 0,80 M2
1.2.7.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, |Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a
1.2.7.1 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM vassoura e abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco 449,71 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 demolido para recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se
- fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VIiOS) E ESTRUTURAS Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
1272 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a 65,98 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
’ " . = T " . A . = "
1273 |ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a 55,91 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
1.2.7.4 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 466,51 M2
TALISCAS. AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberéo cerdmica e
no restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
3 y :2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1275 FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, |€Om régua e desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 120,10 M2
) ,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O
- embogo servira de base para recebimento de cerdmica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.2.7.6 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 65,98 M2
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.2.7.7 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 55,91 M2
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado no fundo das lajes de cobertura.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-ll ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apés 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO dias e ap6s escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
1.2.7.8 COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 659,66 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
12.7.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, Execucdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificacdo conforme indicado no 256,81 M2
o INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P projeto arquitetdnico (Projeto executivo). 4
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(AT FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS_DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA  |Execugdo de forro em fibra mineral nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto | 50,32 | M2
RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO arguitetdnico (Projeto executivo).
1.2.8.0 PISOS
~ Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pé
12,81 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE ) R - ! ) N 11,19 M2
.2.8.. DIMENSOES 40X40 CM de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 2
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACI\O coM forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.2.8.2 JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) | C2Pa2es de constituir pisos de alta resisténcia aAesfor;os mecanicos e de receber acabamento 293,24 M2
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1283 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 1862 2
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
12.84 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 Deveré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 15,36 ™M
regido das portas.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Deveré ser executado piso em concreto ndo armado com concreto moldado in loco, acabamento
1.2.85 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO concencional ndo armado. 45,08 M3
ARMADO. AF_07/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR ExecuNg;éo de pi.so intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre
1286 COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 colchdo de areia E222 M2
1.2.8.7 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO preparo de solo para o palntio de grama 98,15 M3
1.2.8.8  [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 plantio de grama em placas. 98,15 M2
1.2.9.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO I). Todas as instalagdes serso
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.9.1 INSTALAGOES ELETRICAS DA EDIFICAGAO cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte 1,00 UN
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de
boa qualidade.
1.2.10.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS
#REF! Instalagdo de registros de presséo para os chuveiros dos Banheiros.
1.2.10.1 REG|STRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e érea de servigo. AG I
INSTALACAO. AF_08/2021 .
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagées hidraulicas.
1.2.10.2 PVC, SOLDAVEL, AGUA FRII-\, DN 20 MM (INSTAI.APO EM RAMAL, SUB-I}AMAL 32,00 M
OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.2.10.3 PVC, SOLDAVEL, A’GUA-FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAM~AL, SUB-RAMAL, 16,00 M
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.2.11.0 [INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE Tubos e respectivas conexdes para 0s ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitérias.
12111 PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 12.00 M
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE Tubos e respectivas conexdes para 0s ramais e sub-ramais de esgoto das instalagBes sanitérias.
12112 PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 28,00 M
e DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 __
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para 0s ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitérias.
12113 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 8,00 M
e PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. .
CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitérias.
1.2.11.4 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 16,00 M
AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E (Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das dguas servidas para as
1.2.11.5 [INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. instalagdes sanitdrias. 1,00 UN
AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitdrias.
1.2.11.6 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 2,00 UN
AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, (lIaixa de Invspegﬁo ou Cali>fa de sabdo instalada em piso éxterno-para dlje??gem e/ou derivagdo das
1.2.11.7 DIMENSGES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4guas servidas de lavatorios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitérias. 2,00 UN
1.2.12.0 [INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
12121 PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ~ 51,00 ™M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO  [Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas
1.2.12.2  [SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 24,00 M
20X20CM
12.12.3 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar aguas superficiais. 3,60 M2
12.12.4 CAIXA ETUE TR HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, [Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e . —
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 tubuladas, conduzindo-as para sarjeta. .
1.2.13.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.131 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’
1.2.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CéRGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 Instalacio de extintores de incéndio na parte interna da edificagio. 500 N
L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P !
1.2.133 EXTINTOR DE INCENDIO PORIAT”- COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 3@ -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P ’
1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 10,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagéo (saidas e circulagdes comuns).
12135 |CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, o100 I
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS
(S{MBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.14.0  [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
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VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO |instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.2.14.1 |ENGATE FLEXIiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
12142 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou 18,96 M2
FERRAGENS _ bancadas de apoio.
1.2.14.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por m3o de forca em perfil cantoneira, para 1,60 M2
FERRAGENS [suporte dos estabilizadores para computadores.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.2.14.4 [INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO |incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 4,00 UN
E INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias da
1.2.14.5 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 4rea de servigo. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 1,00 UN
INSTALACAO
1.2.14.6 TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO |Instalacdo de tanque de louga , para drea de servgo 1,00 UN
T E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.2.14.7 ENGATE FEEXWEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatérios e dispositivos hidraulicos. 20T -
INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.2.15.0 |[METAIS E ACESSORIOS
o151 TORNEIRA CRONJADA :rUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4’ PARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias da drea de servigo. oo o
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.2.15.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - [Instalaciio de torneiras de mesa para lavatorios. 4,00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 '
T Il e L IR S D N e e ONETEILIQUIDOICOR Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 400 o~
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. .
1.2.15.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:AO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO i, Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.2.15.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4,00 UN
FORNECIMENTO’E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.2.15.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagio de acessério de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do 20T -
AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. i
1.2.16.0 |PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
1.2.16.1 AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 930,41 M2
- superficies de paredes que receber&o pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
1.2.16.2 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 106,23 M2
superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que a parede possa
1.2.16.3 AF_06/2014 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 346,93 M2
— recebergo pintura
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro
1.2.16.4 AF_06/2014 possa apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em lajes e forros que receberdo 106,23 M2
pintura
o165 APLICAciO~MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, Deveza ser .a;:hcadla r;as pal.redeNs, em dl.uazdemta’os, obedecend?das Espeuf;caggesddo fabrlcanted 42670 2
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 quavn 0ao |n. en/Aa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
projeto arquiteténico,
’ ~ x Deverd ser aplicada nas paredes, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
1.2.16.6 AF_09/2016 quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico. 478,43 M2
12167 |APHICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS zeb‘/:cr::teer ap"°fda e'_“t'ajes Ie f;’”"si_emf’”as dT_ma:S' °Ee"e°end° as es_‘;ec'g“‘;"e; d°b . 106.23 "2
DEMAOS. AF_06/2014 quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer %
. as cores do projeto arguitetdnico
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO  |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas deméos, obedecendo as especificagdes do
1.2.16.8 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 175,57 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em duas demaos, obedecendo as
1.2.16.9 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacBes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagio e apds a aplicagdo de fundo 175,57 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.2.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
12171 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 0,48 M2
MOLDURA
1.2.17.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM Placas fixadas nas portas para identificagdo dos ambientes. 1,14 M2
UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE
1.2.17.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM [instalacdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 16,00 UN
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
1.2.17.4 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. fornecimento e instalagdo de corrimdo em ago galvanizado nas rampas de acessibilidade. o -
AF_04/2019_P !
[BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA fornecimento e instalagdo de bicicletério em tubo dde ago galvanizado em conformidade com o
1.2.17.5 |BICICLETA A CADA 40CM. CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE projeto arquiteténico 27,60 M
PROTECAO (01 DEMAO) E DE ACABAMENTO (02 DEMAOS)
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X30CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MMm  [fornecimento e instalac@o de placa principal
COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUi E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM
1217:6 | £ CTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA L0 UN
DE PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE fornecimento e instalagdo de conjutos de mastros para a colocagdo da bandeiras
400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM
1217.7 | £SpESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE L0 UN
PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
12175 |PLACA DEINAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, G0X40CM, COM GRAVACAO EM fornecimento e instalagéo de placa para a inauguragio. A N
BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES
1.217.9 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. fechamento da cobertura da guarita com ACM 14,42 M2
FORNECIMENTO E MONTAGEM
1.2.17.10 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta 1.314,48 M2
e argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
1.3.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.3.1.0  [SERVICOS PRELIMINARES
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ITEM | SERVICO | DESCRICAO [ QuANT. [ UNID
eun LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na | 103,70 | M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. .
1.3.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
1321 ESCAVA(;A:\O MANUAL PARA ?LOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 2925 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ”
1322 ESCAVAGCAO MA'NUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucio dos elementos de fundago. 12,03 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas
1323 |ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGEO COM SOLO ARGILO-ARENOSO £ gz i?:t';‘n:"efe”:'sge ?Zda camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ‘_’“ma" 19424 Vs
COMPACTAGAO MECANIZADA guida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se Z
colocar a préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3.3.0 INFRAESTRUTURA
inaq LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 19,50 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico "
1069 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 2,20 M3
FORMAS.
1333 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mdo, que devera ocupar 30% do 1,65 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1334 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 2,63 M3
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.3.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 3,86 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da 4gua de amassamento do concreto.
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO Preenchimento das valas que servirdo de fundag&o as paredes com "pedra-de-mé&o" e argamassa
1.3.3.6 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 de cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e 3,78 M3
ocupar 30% do volume total da fundacdo,
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagio de pedra
1.3.3.7 [(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,79 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado
1065 CIN'EA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 42,50 M
SECAO 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Deverd ser impermeabilizado com emulsdo asféltica todo o perimetro da fundagdo a ser
1.3.3.9 AF_06/2018 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 22,95 M2
— dacinta
1.3.3.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 29,92 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. 4
1.3.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substdncia que impega a perfeita aderéncia ao
1.3.4.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 0,44 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagées de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
1342 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarrag3o superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 4250 -
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. i
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugdo de
13.4.3 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA chapa de base parafusada, ligagdes soldadas. 1.755.18 KG
DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ’
ICAMENTO E MONTAGEM
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Encamisamento com concreto dos pilares metélicos da quadra até altura especificada em projeto.
1.3.44 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 3,00 M3
AF_05/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura
1.3.4.5 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA especificada em projeto. 42,00 M2
COMPENSADA RFSINADA, 8 l{TILIZACéES. AF_09/2020
1.3.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE [fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-
1.3.5.1 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM se no méaximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura | 90,92 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 de 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.3.6.0 |COBERTURA
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ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU Estrutura Trelicada e trama metalica com tercas em perfil U para cobertura. Estruturas tipo viga
1364 |290 TERGAS EM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA trelicada para vaos de cobertura e marquises. PR -
B VAOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ’
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM
. |IELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, [Execuciio de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagdes. o .
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 4
1.3.6.3 |CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM Pega (cumeeira) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento 32,70 M
metalico.
1.3.7.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metélica sobre mureta de alvenaria.
1371 ACO GAl:VANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 106,25 M2
COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
1.3.8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
13.8.1 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a 133,42 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.3.8.2 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 133,42 M2
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1.3.9.0 PISOS
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACZ\O coMm forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.3.9.1 JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) | C2Pa2es de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento 513,30 M2
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.
SS52 ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 20822 M2
1.3.10.0 [PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
1.3.10.1 AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 175,42 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, Deverd ser aplicada nas paredes, em duas deméos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.3.10.2 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 175,42 M2
. projeto arguitetdnico
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA AROLO  |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do
1.3.10.3 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 212,50 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em duas demaos, obedecendo as
1.3.10.4 [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificagBes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagio e apds a aplicagdo de fundo 212,50 m2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = Deverd ser aplicada no piso da quadra, em duas demé&os, obedecendo as especificagdes do
1.3.10.5 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer 290,36 M
— as cores do projeto arguitetdnico
1.3.11.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.3.11.1 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. 1,00 a
PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO Kit de equipamentos para Futsal.
13.11.2 GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO 1,00 o
GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM
PRIMER COM ESMALTE SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Vélei.
1.3.11.3 |H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 a
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
13.11.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga manual de todo o entulho gerado das demoligSes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 24,15 M3
da obra.
13115 TRANSPORTE COM CAMI!\JHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 362,25 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
13.11.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta 728,37 M2
e argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

Bluin Bido & Gmwlho

Elvis Brito de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-PI: 34615

Teresina-Pl, 03 de margo de 2022.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

O projeto tem por finalidade reformar as instalacdes elétricas de lluminacéo,
tomadas e reparos na fiacdo de ar condicionados de um bloco da U. E. Alvaro
Ferreira, localizada na Av. Sdo Raimundo, 568 - Picarra, Teresina - Pl, em favor da
Secretaria de Estado da Educacédo — SEDUC - PI.

ORGAO CIDADE

U.E. ALVARO FERREIRA TERESINA-PI

2. SUPORTE ENERGETICO
O suprimento de energia para reforma ja se encontra instalado e a alimentacéo

sera derivada do quadro QGBT Existente.

3. SISTEMA DE ILUMINACAO

A iluminacao do bloco a ser reformado sera por meio de luminéarias padréo do tipo
sobrepor de LED Slim 36W, arandelas de LED 6W em torno da escola e refletores
de LED 150W na guadra de esportes, todas com tensdo de 220 V e frequéncia de

60 Hz, conforme projeto.

4. INTERRUPTORES
Todos os interruptores serdo de embutir, monopolares ou bipolares com
acionamento por tecla, com placa, corrente nominal de 10A e tensdo de 250 Volts;
na cor branca. Deveréo ficar a 1.10m do piso acabado tendo a sua face maior na
vertical. Segue abaixo:
e Interruptor de 01 tecla simples;
e Interruptor de 02 teclas simples;

e Interruptor de 03 teclas simples;
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5. AR CONDICIONADOS

Os ar condicionados existentes na faixada da escola deverdo ter sua parte
Condensadora realocada para laje a ser construida no teto da escola, com ligagédo
em Cabo PP 3x4mm passados em eletroduto fixados na parede de %”.

A alimentacdo dos ar condicionados das novas salas reformadas devera sair do

quadro de Ar condicionados existente que sera realocado conforme projeto

6. ELETRODUTOS

Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serdo protegidos por
eletrodutos de secédo circular e, executados obedecendo aos critérios de norma e
determinacdes dos fabricantes.

Todos os eletrodutos serdo instalados de modo a constituirem uma rede continua
de caixa a caixa, luminéria a luminéria, no qual os condutores possam a qualquer
tempo ser enfiados e removidos sem prejuizo para o isolamento.

Quando embutidos em laje ou parede, deverdo ser mantidas a 40 mm da
superficie, disposto de maneira a ndo reduzir a resisténcia da estrutura. As ligaces
e emendas entre si ou as curvas, serdo executadas por meio de luvas que deveréo

aproxima-los até que se toquem.

7. QUADROS

A alimentacdo do quadro QD 01, vird do QGBT Existente da Escola, alimentado
pelo Quadro do Medidor Trifasico (QM) através subestacdo existente de 112,5kVA.
Sera lancado uma nova fiacdo do Quadro do Medidor Trifasico (QM) até o quadro
QGBT Existente com cabo de cobre flexivel de 3x70mm+1x35mm que foi furtado.

O quadro dos Ar Condicionados Existente devera ser realocado conforme projeto

e deverd ter sua fiacao derivada do QGBT Existente.

8. FIOS E CABOS
A instalacdo dos condutores dos ramais alimentadores de todos os quadros
deverdo obedecer a codificacdo por cores, conforme descrito abaixo:
e Fases: preto, cinza e vermelho (respectivamente: A, B e C);

e Neutro: azul (obrigatoriamente);
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e Terra: verde (obrigatoriamente);
e Retorno: branco.
A seccdo nominal dos condutores deve seguir as especificacbes em projeto
anexo.
No puxamento dos cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma a ndo
ofender o isolamento ou sua blindagem quando existir.
E vedado o uso de substancias graxas ou aromaticas (cadeias de benzeno),
derivadas de petrdleo, como lubrificante, na enfiacdo de qualquer fio ou cabo da
obra. Caso necessério utilizar apenas Talco Industrial. Nunca efetuar a enfiacéo,

antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da tubulagéo.

9. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucéo dos servigos deverao ser
de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de impugnacao dos
mesmos pela Fiscalizacao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servicos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizagcdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmaos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacao ligada, sem instalacdes provisorias, livre
de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizacao, a
conclusao dos servicos para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas a
aceitacao provisoéria. Todas as superficies deverédo estar impecavelmente limpas. A
fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa
técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condi¢cdes atuais dos
prédios e das respectivas especificacdes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacédo das especificacdes e dos desenhos
sera sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer definitivo. Todos os

servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente,
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enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410 e suas

respectivas atualizacdes, além das normas da concessionaria.

10. NORMAS APLICAVEIS
Todas as instalacdes elétricas deverdo estar em conformidade com as seguintes
normas da ABNT NBR / EQUATORIAL ENERGIA — PIAUI.

. NBR 5410 - Estabelece as condicdes minimas necessdarias para o
perfeito funcionamento de uma instalacédo elétrica de baixa tensdo garantindo a

assim a seguranca de pessoas e animais e a preservacao dos bens.

. NBR 10 — Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade.
. NBR 5413:1992 — lluminéncia de interiores - Procedimento.
. NBR 6147:2000 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo -

Especificacao.
. NBR 6150:1980 — Eletrodutos de PVC rigido - Especificacéo..
. NBR 5461- lluminacédo — Terminologia.

. NBR IEC - 60529 Grau de Protecdo para Invélucros de Equipamentos
Elétricos (Codigo IP)

. NT.001.EQTL — Normas e Padrbes - Fornecimento de Energia Elétrica

em Baixa Tensao.

Teresina-Pl, 09 de margo de 2022.
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