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Considerac®es iniciais

Todos o0s servigos deverdo ser executados segundo estas Especificagdes
Técnicas, bem como as especificagcdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificacdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacao para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Sera sempre suposto que as Especificagcfes Técnicas sao de total conhecimento
da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e nas Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relagédo das Plantas dos Projetos
1. Macrolocalizacdo — Prancha 01/21;

2. Levantamento — Prancha 02/21;

3. Planta Baixa Demolicdo — Prancha 03/21;
4. Planta Baixa Construcdo — Prancha 04/21;
5. Implantagéo e Locagéo — Prancha 05/21;
6. Planta Baixa Técnica — Prancha 06/21;

7. Planta de Cobertura — Prancha 07/21;

8. Cortes — Prancha 08/21;

9. Fachadas — Prancha 09/21;

10. Layout — Prancha 10/21;

11. Paginacao de Piso — Prancha 11/21;

12. Planta de Forro — Prancha 12/21;

13. Planta de Revestimentos — Prancha 13/21;
14. Fachada Externa — Prancha 14/21;

15. Detalhamentos — Prancha 15/21;

16. Detalhamentos — Prancha 16/21;

17. Detalhamentos — Prancha 17/21;

18. Detalhamentos — Prancha 18/21;

19. Detalhamentos — Prancha 19/21;

20. Detalhamentos — Prancha 20/21;

21. Detalhamentos — Prancha 21/21;
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2. Tipologia

O C.E.T.l. Mario Martins, passara por reforma e ampliacdo para se adequar as
necessidades, de acordo com a demanda de TIPOLOGIA 02 e, as especificacdes
padrdes da Secretaria de Educacdo — SEDUC.

- Conforme projeto arquitetbnico apresentado, serd construido um novo bloco, a frente do
bloco principal existente, o qual contera laboratérios de ciéncias, informéatica e biblioteca;
- O bloco do refeitério existente, serd ampliado, e a estrutura de madeira existente sera
substituida por trelica metalica, e a telha cerdmica sera mantida;

- No bloco do refeitério, a ser ampliado, serd construido uma cozinha, despensa, area de
servico, depdésito, abrigo de gas e banheiros (01 feminino e 01 masculino) para
funcionérios;

- O bloco principal (existente) onde, atualmente (2021) se encontram, a cozinha, banheiros,
diretoria e sala de informéatica, sera reformulado, havendo a adequacéo dos banheiros e
reposicionamento das salas;

- Serdo implantados dois banheiros PCD’s (feminino e masculino), seguindo as normas da
ABNT NBR 9050, conforme especificado em projeto;

- Todas as esquadrias existentes serao retiradas e substituidas por novas, de acordo com
0 novo padrdo SEDUC, conforme especificadas em projeto de arquitetura;

- Toda a edificacdo existente, devera ser refeito reboco das paredes e impermeabilizacéo,
a fim de conter infiltragcfes existentes;

- O corredor lateral direito, existe uma grave infiltracdo de esgoto, advindo da edificagdo
vizinha, que devera ser solucionada;

- Seré construido abrigo de lixo, conforme detalhado em projeto arquitetonico;

- Serd construido, uma parede em cobogd, em frente aos banheiros dos funcionarios,
conforme detalhado em projeto;

- A fachada externa devera adotar os padrées da Secretaria de Educacdo — SEDUC/PI
guanto aos revestimentos, locacdo das aberturas, letreiros/placas, conforme especificado
no Detalhamento da Fachada Externa.

- Serao construidas e/ou adaptadas rampas (com inclinacdo adequada) e desniveis de

acessoaescola e, de acesso aos blocos de salas de aulas e
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refeitorio, conforme as Normas de Acessibilidade da NBR 9050, garantindo a

acessibilidade em toda a edificacéo;

- Todas as rampas, deverdo possuir corrimao, dos dois lados, conforme detalhamento;

- Todos os aparelhos de ar-condicionado (split) existentes na escola, deverdo passar por
manutencéo, a fim de reparar quaisquer problemas de funcionamento;

- Os forros de PVC e gesso, existentes, deverdo passar por vistoria, € por manutencao
onde couber necessidade;

- A edificacdo devera passar por reforma elétrica (substituir fiagdo existente por nova, de
acordo com Projeto Elétrico, assim como troca de todos 0s conjuntos de caixa e
acabamentos de tomadas, interruptores, pontos de rede, e demais) e subestacao;

- As areas externas, conterdo novas areas pavimentadas, em bloquete, cimento aspero e
brita, com definicdo de canteiros para paisagismo e instalacdo de bancos, conforme Projeto
de Arquitetura;

- As portas e janelas informadas no quadro de esquadrias deverdo ser fabricadas de
acordo com o modelo padrdo SEDUC,;

- A Sala de Mediacao devera ter laje para a maior prote¢éo do equipamento de mediagéo
que abrigara e, além da laje, devera ter forro mineral, para tratamento acustico. O
equipamento de mediacao ficara dentro de um painel, conforme projeto de detalhamento.
- Todas as fachadas, salas de aula, corredores, banheiros e demais ambientes, deverao
se adequar ao novo modelo de acabamentos especificado como padrdo SEDUC;

- O telhado em telha cerdmica existente, assim como sua estrutura em madeira, sera
preservado, (conforme detalhado em projeto) devendo ser feitos reparosa fim de
solucionar qualquer problema de infiltragéo existente;

- As lajes existentes, das circulacbes para os blocos, deverdo ser reparadas e
impermeabilizadas, a fim de conter infiltracfes e outros problemas estruturais;

- O piso dos blocos existentes, em granilite, devera ser mantido, o qual devera ser realizado
reparos, onde se fizer necessario;

- Para os novos blocos, devera ser mantido o padréo de cor, do granilite existente;

- Em todas as salas deverao ser revistas as condi¢cdes para instalacdes de climatizagéo.

OBS.: Rever quadro de energia da escola, verificar a capacidade para tais instalacdes.
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3. Quadro de Areas:

AREAS VALOR (m?)
Area do Terreno 1.984,03 m2
Area de Construcao - Existente 938,42 m2
Area de Cobertura Existente 1.097,23 m?
Area de Construcéo de Ampliacéo 311,68 m2
Area de Cobertura Ampliada 311,31 m2
Area de Laje Impermeabilizada Existente (interligacéo blocos e entrada) 21,62 m?
Area de Laje Impermeabilizada Ampliacéo (casa de lixo e de gas) 6,88 m?
Area de Construcéo Total 1.250,10 m?
Area de Cobertura Total 1.326,74 m2
Taxa de Ocupacéo 63,01%
indice de Aproveitamento 0,6301
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ESQUADRIAS
PORTAS
Ne DIMENSOES AREA | 7jpoy LOCAL DESCRICAO DA ESQUADRIA quant | 85
{ Largura x Altura x Altura do Piso} | (m*) {UND} yic
SALAS DE AULA, MEDIACAD; | PORTA COM ESTRUTURA EW METALON COM BARRA DE ACESSIBLLDADE E VISOR EM VIDRO TEWPERADO,
P 1 090 210 0.00 1.89 ABRIR LABOR Tz')RlOS & FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO NA COR VERDE LIMAO - N° 1832. REF: 10 18.90
s A VERBRAS OU SIMILAR
[ DIRETORIA; SECRETARIA; SALA PORTA COM ESTRUTURA EM METALON COM BARRA DE ACESSIBILIDADE, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
L P2 J 090 210 0.00 189 Bk DE PROFESSORES PINTADA COM ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELO - N° 1808. REF.: VERBRAS OU SIMILAR 03 567
ToRd ; PORTA COM ESTRUTURA EM METALON (dvas folhas) COM BARRA DE ACESSIBILIDADE, FECHAMENTO EM
P3 180 | 210 | 000 | 378 | ABRIR BIBLIOTECA; REFETORIO. | 11 pA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO NA COR LARANJA - N° 1819. REF.: VERBRAS OU SIILAR | 03 1134
pal PORTA COM ESTRUTURA EM METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO
BANHEIROS
P4 080 | &10; | 0.0, | 108 | ABRR NA COR AZUL MAR - N° 1820. REF.: VERBRAS OU SIMILAR 04 672
=T PORTA COM ESTRUTURA EM METALON COM BARRA DE ACESSIBILIDADE EM INOX, FECHAMENTO EM CHAPA
\PS| | 090 | 210 | 000 | 189 | ABRR BWCPCD DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO NA COR AZUL MAR - I 1820, REF.: VERBRAS OU SIMILAR 02 348
P6 080 | 1.65 | 020 | 132 | asRR BANHEIROS - BOX PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO - NA COR NATURAL 08 | 1056
=52 PORTA COM ESTRUTURA EM METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO
P7 070 | 210 | :000; | 147 | ABRR BANHEIRO DIRETORIA NA COR AZUL MAR - N° 1820. REF.: VERBRAS OU SIMILAR 0 147
sal DEPOSTOS; COZINHA; A. | PORTA COM ESTRUTURA EM METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO
P8 020 210 0.00 189 ABRER SERVICO NA COR LAI;ANJA - N® 1819. REF: VERBRAS OU SIMILAR 04 Vo]
I 1 DESPENSA; A. SERVICO; PORTA COM ESTRUTURA EM METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO
P9 [ oso [ 210 [ o000 | 168 | asme GUARITA NA COR LARANJA - N° 1819, REF : VERBRAS OU SIMILAR 03 5.04
P10 1.60 1.90 0.00 3.04 | ABRR ABRIGO DE GAS PORTAO (DUAS FOLHAS) EM METALON COM VENEZIANA 01 3.04
P11] [ 100 | 190 | 000 | 190 | aser ABRIGO DE LIXO PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA - NA COR NATURAL 02 3.80
TOTAL 35 6600
JANELAS
» : AREA
° DIMENSOES AREA % QUANT.
N {Lorgura x Alvora x Altwa do Piso) poes TIPO LOCAL DESCRICAO DA ESQUADRIA {UND) TC‘)T‘/:J.
iz
N ; conter | {atAS DE AULA; BIBLIOTECA: | ) ANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO COM VIDRO FANTASIA 4mm - 4 FOLHAS. GRADE EXTERNA EM
\ \ 200 | 7-30 00; | 2:60 LAB.INF. E CIENC; DEPOSITO; | ETALON COM PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO DE Scm PINTADO EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE 08 2080
5] SALAS DE AULA; BIBLIOTECA; | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO COM VIDRO FANTASIA 4mm - 4 FOLHAS. GRADE EXTERNA EM
[J2] 200 0.50 180 | 1.00 | coreer SECRETARIA; PROF>; METALON COM PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE| 24 2400
PR :
J3| 1.00 0.50 180 | 050 |maxwar|BWES Flé’é%é:\z:;%mos‘ A JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANCO COM GRADE INTERNA E VIDRO FANTASIA 4 mm 07 3.50
=V SALAS DE AULA; DIRETORIA; | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO COM VIDRO FANTASIA 4mm - 2 FOLHAS. GRADE EXTERNA EM
|J4| 150 [ 1.30 | 1.00 | 1.95 | CORRR | SECRETARIA; SALA DE PROF= | METALON COM PERFIL DE 3x2am EM ESPACAMENTO DE Sem PINTADO EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE [ 19 795
1 J5J‘ 200 0.50 1.80 1.00 | MAXM-AR | BWC's; REFEITORIO; COZINHA JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANCO COM GRADE INTERNA E VIDRO FANTASIA 4mm 07 7.00
[JB| | 050 | 050 | 180 | 025 |maxuear| BWCs FUNC, DESPENSA JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANCO COM GRADE INTERNA E VIDRO FANTASIA 4mm 03 075
J7 CORRER DIRETORIA; SALA DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO COM VIDRO FANTASIA 4mm - 2 FOLHAS. GRADE EXTERNA EM
|J7] | 120 [ oso | 180 | 0s0 PROFESSORES METALON COM PERFIL DE 3x2am EM ESPACAMENTO DE Sam PINTADO EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE[ 02 120
J8 | 070 0.90 3.425 0.63 ABRIR ACESSO LAJE BWC's FUNC. PORTINHOLA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM FECHADURA TIPO FERROLHO 01 0.63
eaad
Total| 7 94.93
PORTOES
“ i AREA
° DIMENSOES AREA % QUANT.
N { Largwa x Ahura x Altura do Piso) | {m?) TiPo 1OCAL DESCRICAO DA ESQUADRIA {UND) T(‘)Tf)\'-
e
PT1 | 120 | 250 | 000 | 300 | asrr ACESSO ESCOLA PORTAO DE ABRIR EM METALON COM TINTA VERBRAS ESMALTE SINTETICO COR BRANCO NEVE o1 3.00
pTo] PORTAO EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON, PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR VERDE
PT2| | 300 250 0.00 | 7.50 | CORRER AESOESCOA FOLHA - N° 2418. REF.: VERBRAS OU SIMILAR o z0
Total[ 2 10.50
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5. Relacdo dos ambientes

Sala de Aula 01,

Sala de Aula 02;

Sala de Aula 03;

Sala de Aula 04;

Sala de Aula 05;

Sala de Aula 06;

Sala de Aula 07,

Sala de Mediacao Tecnoldgica;
Secretaria;

Biblioteca;

Diretoria;

BWC Diretoria;

BWC’s Funcionarios (feminino ¢ masculino);
BWC’s Alunos (feminino e masculino);
BWC’s PCD (feminino e masculino);
Depdsitos (04 unidades);

Sala dos Professores;

Laboratério de Informatica;
Laboratério de Ciéncias;
Copa/Cozinha;

Despensa;

Area de Servico;

Abrigo de gés;

Recreio Coberto (01 unidade);

Hall de entrada;

Circulagdes.
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6. Quantitativo de Moveis e Equipamentos por Ambiente

ITEM
AMBIENTE QUANTIDADE MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(MANUAL)
(m2) (unid.)
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 01 -
01 ltem 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(48,26 m?)
02 Iltem 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Iltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
25 Iltem 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 02 .
01 Iltem 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(48,26 m?)
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 ltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
20 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 03 .
01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(48,26 m?)
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Iltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 04 -
01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(47,60 m?)
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Iltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE AULA 05 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
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(48,26m2) 01 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
01 ltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 06 i
(48.26m) 01 ltem 17 ARMARIO EM AGO - 16 PORTAS
01 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
01 ltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 ltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 07 h
(4750 ) 01 ltem 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
01 ltem 55 SPLIT 30.000 BTUS
01 ltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 ltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
11 Item 05 CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS PARA BIBLIOTECA
10 Item 10 ESTANTE SIMPLES
70 Item 13 BIBLIOCANTOS DE ACO
15 Item 12 CAIXA BIBLIOGRAFICA
01 Item 14 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS BIBLIOTECA
BIBLIOTECA 02 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
(70,55 m?) 08 Iltem 25 CADEIRA FIXA
02 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
06 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 NAO FAZ | COMPUTADOR (COMPATIVEL)
01 PARTEDO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
01 MANUAL ESTABILIZADOR DE TENSAO
01 Item 20 MESA DE REUNIAO
07 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
SALA DOS 01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
PROFESSORES 01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
(15,90 m?) 01 ltem 56 SPLIT 24.000 BTUS
02 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
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02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 58 TELEVISOR 32"
01 NAO FAZ COMPUTADOR (COMPATIVEL)
01 PARTE DO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
01 MANUAL ESTABILIZADOR DE TENSAO
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
MEDIACAO 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
TECNOLOGICA 01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
(48,26m?) 04 ltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 NAO FAZ KIT MEDIACAO TECNOLOGICA COM QUADRO
PARTE DO | RETRATRIL
MANUAL
19 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
01 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
INFORMATICA 01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
(51,66m?) 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
20 NAO FAZ COMPUTADOR (COMPATIVEL)
01 PARTE DO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
20 MANUAL ESTABILIZADOR DE TENSAO
16 Item 26 BANQUETA
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
LA e T 01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
CIENCIAS 01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
(35,42 m?) 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 NAGIERR KIT LABORATORIO DE CII’”ENCIAS
01 PARTE Do | COMPUTADOR (COMPATIVEL)
01 MANUAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
01 ESTABILIZADOR DE TENSAO
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
01 Item 29 LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES
01 Item 22 ESTACAO DE TRABALHO
DIRETORIA 02 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(12,01m?) 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
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01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
04 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
03 Item 22 ESTAGCAO DE TRABALHO
03 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
02 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
SECRETARIA 02 ltem 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
(15,90 m?) 02 ltem 25 CADEIRA FIXA
02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
04 NAO FAZ | COMPUTADOR (COMPATIVEL)
01 PARTEDO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
04 | MANUAL ESTABILIZADOR DE TENSAO
01 Item 36 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
01 Item 38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
01 Item 42 CAFETEIRA
COZINHA 01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
(25,50m?) 01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
02 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
09 Item 04 CONJUNTO REFEITORIO
) 08 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
REGEHICRIS 01 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
(83,41m?) 04 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
04 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
RECREIO 01 Item 46 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA
COBERTO 01 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
(176,35m2)
7. Piso

Sera utilizado piso em granilite na modula¢éo 1,00 x 1,00m e piso ceramico PEI 4,

conforme as especificagfes do Projeto de Arquitetura.

Observacoes:
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Em todas as transicdes de piso externo/interno, entre piso de granilite e piso ceramico,

deverd ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha e, em fulget, na

dimensédo do vao x 15 cm.

8. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificacbes do

Projeto de Arquitetura.

9. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar;

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de 6tima qualidade.

10. Metais Sanitérios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverdao ser montados rigorosamente de acordo com as
especificagbes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecdao da caixa sifonada, ralo, e engate, que deveréo ser em plastico PVC. Em
relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico com

acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Valvulas de escoamento Hydra Clean para 0s vasos sanitarios;
-Registros de baixa presséao;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;
-Siféo do tipo garrafa em metal cromado para lavatorios;

-Sifao cromado para mictorios;

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC;

B) BWC'S e WC’S P.C.D:
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- Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatorio;

- Barras de apoio em ago inox, medidas e modelos determinados nos
detalhamentos dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT;
- Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

C) BWC Diretoria:
-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta.

11. Loucas Sanitarias
Normas gerais:
Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deveréo ser

montadas rigorosamente de acordo com as especifica¢cdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:

- Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

- Os mictérios serao louca, com sifdo, conforme dimensionamento do projeto;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

- Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm
ou equivalente;

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha.

B) BWC’S e WC’S P.C.D:

- Lavatério suspenso na cor branca;

- Bacia sanitaria com caixa acoplada na cor branca;

- As demais lougas sanitarias seguem os mesmos padrdes acima citados, desde
gue obedecendo as normas de altura e localizagdo da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;
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C) BWC Diretoria:

- Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louca branca 35x50cm
ou equivalente;

- Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

- Cabides cromados.

12. Diversos

. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em
perfis metalicos, tipo “mao-francesa”;

. Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): bancada em aco inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribuicdo): bancada em granito
cinza andorinha;

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

. Espelho BWC’S E WC P.C.D: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,60x0,90m;

. Espelho BWC Diretoria: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,80x1,10m;

. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aco inox, com
didmetro de 4.00mm;

. Prever juntas de dilatacdo onde for necessario.

13. Divergéncias

. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de

maior escala;
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. Em caso da omissao das Especificacdes Técnicas prevalecera o disposto

no Projeto Arquitetonico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omissdo for do Projeto Arquitetdnico prevalecera o disposto
nas Especificacfes Técnicas;

. Especificacbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

o Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar arquiteto(a).

14.  Verificacao final

o Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalac¢oes;

. As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Apos a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des

de imediata utilizagéo.
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Segue Projeto de Arquitetura de Reforma e Ampliacédo do C.E.T.l. MARIO
MARTINS, em PICOS - PI.

Atenciosamente,

Lo Munr de Anain Loste. AMage.
N

Lais Nunes de Araljo Costa Moura
Arquiteta e Urbanista da Unidade de Gestdo da Rede Fisica — UGERF
CAU N°: A62687-2
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MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ H
Govino : PROPIAUI
DOPIAUT  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
weestaonos [ NIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: [FEVEREIRO DE 2021 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m?
ITEM | SERVICO [ DESCRICAO [ quant. | uniD
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO Seguranga e Vigia para administragdo e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 6,00 MES
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A o ~ A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1.21 EXECU(‘:AO..DE RGOS U A A S Do OE AT P/’\RA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 4,00 UN
EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL -
solo aos esforgos solicitados.
122 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO [Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 291,39 M2
o ESCOLAR 4 obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. !
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de dgua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
0ne ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagio EREE D
e SANITARIAS E PLUVIAIS dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessdrias. Deverdo ser 4
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar:
memoria de célculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessarias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
oy ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E |placas de sinalizacdo de emergéncia, instalacdo e sinalizagéo de extintores, hidrantes, alarmes, By R
e PANICO lumindrias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com 4
simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de célculo e lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessdrias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato
1.25 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA P ~ 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.2.6 INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
127 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabarito em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 136,60 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgdo. !
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
131 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM [Remog&o manual da trama de madeira da cobertura da edificagdo. 13.90 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
132 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remogdo manual do telhamento da edificacdo. 13,90 M2
i MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
133 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, [Remogdo manual da trama metdlica da cobertura das edificagdes. 9,07 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.3.4 RETIRADA DE GRADE DE FERRO Remocdo manual de grades metalicas 26,78 M2
135 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de folhas de porta de forma manual 638 M2
AF_12/2017 7
136 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de esquadrias 0,93 M2
o AF_12/2017 g
137 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de lougas 4.00 N
AF_12/2017 '
138 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA icdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 856 M3
i MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquiteténico. ”
139 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, |Demoliggo de pilares estruturais da edificagéo 052 M3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7
1.3.10 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoligdo de piso ceramico existente 78,07 M2
13.11 CARGAMANUALDE ENTULHO EMICAMINHAG B ASCULANTE 6 2 s:rfsrr:anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 26,66 M3
1312 TRANSPORTE COM CAMI'NHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 399,90 M3XKM
" PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
141 ESCAVAC;Z(O MANUAL PARA ?LOCO l?E COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 651 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 g
142 ESCAVACAO MA~NUAI. Df VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugéo dos elementos de fundagéo. 1479 M3
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 '
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
143 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do 11018 "B
o COMPACTAGAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ’
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
151 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para os blocos a serem executados de 1025 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto ciclépico. "
152 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, Os blocos serdo executados com concreto ciclopico, conforme projeto executivo estrutural. 557 M3
o INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 g
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
153 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 0,28 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
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weestaonos [ NIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: [FEVEREIRO DE 2021 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
. Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, oleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
154 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 5,94 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformag@es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
M Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-m3o" e argamassa de
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO . . ran .

1.5.5 cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 1,82 M3

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 -
30% do volume total da fundagdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundag&o de pedra

1.5.6 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,27 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.

157 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execuggo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 19.22 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. 7
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Deveré ser impermeabilizado com emulséo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,

1.5.8 ’ abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 125,15 M2
AF_06/2018

159 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 1825 M3

o RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’

1.6.0 SUPERESTRUTURA

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da

dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.

Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo

sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o

adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo

a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

. Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E o6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impegca a perfeita aderéncia ao

161 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |, creto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 5,59 M3

ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformag@es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
L Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E oleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impegca a perfeita aderéncia ao
162 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |, creto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 511 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformag@es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
163 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 114,04 M
o AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
q Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM . " i
0GA CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ou EPS. Sobre os trilhos e ench\men.tos serd ct.mcretado uma camada de con.creto fck 20Mpa com 73,23 R
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 ) A "
previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
~ N As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTALDE |,. . . . = . e
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se

1.7.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM - ~ . - A 674,27 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria en3 tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de

09cm), para o levante das paredes de vedagdo.

172 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do védo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 7,60 M

para ambos os lados de 15 cm.

173 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 11.80 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. "

174 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 50,40 M

para ambos os lados de 20 cm.

175 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 67.20 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. "
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1.76 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 12,10 M
ambos os lados de 10cm.
177 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 10x12cm e traspasse para 4,40 M
ambos os lados de 20cm.
1.8.0 COBERTURA
. Vigas Treligadas para suporte da trama metalica ou madeira da cobertura. Estruturas tipo viga
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM . ~ .
o .. trelicada para védos de cobertura e marquises.
1.8.1 CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO 1.815,66 KG
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
182 l?ETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS  |Retirada e posterior recolocagéo de telhas para cobertura. 87.07 M2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 '
183 RETIRADAIE RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM Retirada e posterior recolocagdo de madeiramento para cobertura. 87,07 M2
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 '
184 RETIFADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA |Retirada e posterior recolocagdo de madeiramento para cobertura. 87.07 M2
o CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |Colocagdo de trama de madeira em cobertura
185 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 56,17 M2
VERTICAL. AF_07/2019
186 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE2 Execugdo de telhamento em cobertura 56,17 M2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA [Trama de aco, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
1.8.7 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, | telhamento metalico. 238,18 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
ESTRUTURA METALICA TRELIGADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. Execugdo de estrutura metalica para cobertura de marquises
1.8.8 INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE 55,62 M2
PINTURA DE PROTEGAO (ZARCAO) 01 DEMAO
189 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. Revestimento em acm para marquises 20,14 M2
FORNECIMENTO E MONTAGEM
1.8.10 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagdes. 293,80 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
1811 CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM ;e:;l(iccl;r.neeira] metalica para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de telhamento 3,15 M
1812 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Execucdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da 140,38 M
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da Edificagdo Principal. !
1813 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE |Execugdo de rufo em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 92,30 M
DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificagdo. i
18.14 CHAPIM PREIMOLDADO DE CONCRETO/ARMADO ES3Ch E);?f‘i:::f;;e chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 24,60 M2
1815 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE |Execugdo de forro em reguas de pvc conforme especificado em projeto 271,04 M2
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P !
1.9.0 ESQUADRIAS
191 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 32,55 M2
- BATENTES E FERRAGENS chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. i
192 PORTA DE FERRO TIPO GRADIL EM BARRAS DE METALON, INCLUS. BATENTES E Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 304 M2
FERRAGENS barras de metalon, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 4
193 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANI} COM GUARNIGAO, FIXAGAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio do tipo veneziana, do tipo folha de abrir, inclusive 380 M2
Y COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 batente e dobradicas. ’
Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de enrolar, em
194 PORTA DE ENROLAR EM AGO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 . . . . 2,50 M2
chapa de ago simples BWG 24, inclusive batente, eixo, mola e fechadura.
- Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ferragens.
195 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 23,60 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
196 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Instalacdo de visor de vidro em portas. 028 M2
AF_01/2021_P ’
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
19.7 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 7,75 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
1.9.8 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA Fornecimento e instalagdo de Porta de aluminio compacta 0,63 M2
199 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE |Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 43,50 M
T 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO [Fornecimento e instalagdo de fechadura com cilindro para portas de abrir.
1.9.10 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00 UN
AF_12/2019
1.9.11 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 3,00 UN
19012 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 5" para portas de abrir. 1,00 UN
REFORCADO DE 5" PARA PORTA E JANELA
1913 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘RO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 16,00 UN
AF_01/2020 '
19.14 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 31,35 M2
CHATAS DE 19,05X3,17 MM
Fornecimento e instalagdo de tela metdlica em alvenaria para circulagdo de ar.
1.9.15 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 1’2 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, 056 M2
FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE11/2 X 1/4" g
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.10.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Serd aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 668,36 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS  |Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes

1.10.2 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 390,81 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes

1.10.3 ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM  |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia seréo limpas a vassoura e 71,87 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o

chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, [20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES|régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com

L0 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 29127 M2
AF_06/2014 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no

restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 10mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com

G205 FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 266:36 M2
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo

servird de base para recebimento de ceramica.

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o

chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com

1.10.6 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |régua e desempenado e, ap6s ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 390,81 M2

PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, [20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com

1.10.7 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, [régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 71,87 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco

servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas ap6s 7
1500 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. G 0
e ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 4
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas entre as
1.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e apés 152,17 M2
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.

1.11.0 PISOS
REVESTIMENTO|CERAMICO PARAPISO/COM PUACAS TIPOESMALTADA'DE Piso cerdmico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-

1111 & ! de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 15,90 M2
DIMENSOES 40X40 CM

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1112 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MIM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 362,28 M2
o JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento polido, ’
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1113 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIM?NTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 12.47 M2
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !

1.11.4 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) Execucdo de piso fulget conforme projeto 19,89 M2

1115 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{fré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 5,20 M

regido das portas.

1.12.0  [INSTALAGOES ELETRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos

1121 INSTALAGOES ELETRICAS DE EDIFICAGOES DA AMPLIAGAO cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN

aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.13.0  [INSTALAGOES HIDRAULICAS
1131 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3{4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 2,00 UN
T CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !

1132 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 1,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021 ’

1133 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e area de servigo. 500 UN

T INSTALAGAO. AF_08/2021 !

1134 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. - oN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [ Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1135 SOLDAVEL, AGl:lA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R.-AMAL, SUB-RAMAL, ‘I-KAMAI. 49,85 ™M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES,

PARA PREDIOS. AF_10/2015
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS

DATA: [FEVEREIRO DE 2021 AREA (REFORMA): 938,42 m?

LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m?

ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1136 SOLDAVEL, AGEIA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM R_AMAI., SUB-RAMAL, !(AMAL 24,80 M
DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ’

PARA PREDIOS. AF_10/2015

1137 CAIXA D'AGUA E‘M POLIETILENO, 1000 LITROS (INCI:USOS TUBOS, CONEXOES E Fornecimento e instalagdo de caixa dagua e suas conexoes 200 N
TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 ’

1.14.0 INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitérias.

1141 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 IYIM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE 15,00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E 4
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

1142 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 IYIM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE 10,00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E v
FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

1143 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. BAMAL DESCARGA, RAI\{IAL DE ESG. SANIT.,_ 30,00 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES 4
E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das dguas servidas para as instalagdes

1.14.4 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitdrias. 1,00 UN
AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias.

1.14.5 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 5,00 UN
AF_12/2014

1146 CAIXA El‘fTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Inspe¢do ou Caixa de sab&o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das 400 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatorios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. ’

114.7 CA!XA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das dguas servidas de 1,00 UN
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 pia de cozinha para as instalages sanitdrias. 4
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e

1.14.8 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo

1.14.9 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm

1.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [ Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.

1151 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 48,00 ™M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, .

CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas

1.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 10,00 M
20X20CM

1.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 3,00 M2

1154 CAIXA El‘fTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das dguas pluviais superficiais e tubuladas, 5.00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta. 4

1.16.0 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

1161 TUBO, PEX~, MULTIC!\MADA, DN 16, INSTALADO EM [MPLANTA(,‘T\O DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso 2.00 M
INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribuicdo de gés de cozinha. ’

116.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM~PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo. 3,00 UN
CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 !

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo.

1.16.3 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2,00 UN
AF_06/2015

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

1174 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 15,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !

1172 EXTINTOR DE INCENDIO PORTI-’\TII.COM}IARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, (Instalagio de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 6.00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P ’

117.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATILCOM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P '

117.4 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 12.00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

1175 CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 5,00 UN
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ’

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitérios nos banheiros.

1.18.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

1182 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 30,56 M2
FERRAGENS de apoio. "

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E  |Prateleiras em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos.

1.183 26,59 M2
FERRAGENS
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, Divisorias em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos.

1.184 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 1,35 M2
AF_01/2021
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, Bancada em ago inox, com suportes e chumbamentos, para pias de cozinha ou bancadas de preparo

1.18.5 ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), de alimentos 5,38 M
EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
TRNQUT DT TUUGA BRAINCA SUSPEIVSU, T60 UU TQUTVALENTE, TINCLUSU SITRT - - = -
~ ~ Tanque em ago inox, com suportes e chumbamentos, para instalagdo em bancada de granito ou de
1.18.6 TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO A . 1,00 UN
=gy e e E U e e e ago inox. Incluso vélvula em metal cromado.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatdrios de banheiros.
1.18.7 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 4,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
1.18.8 AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 5,00 UN
INSTALACAO
118.9 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 400 UN
s INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1.19.0 METAIS E ACESSORIOS
1191 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 6,00 UN
T COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1192 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalagdo de torneiras de mesa para lavatdrios. 400 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '
A Instalagdo de chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo
1.193 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Arquitetdnico 2,00 UN
1194 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 400 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. '
1195 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 2,00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico. !
1196 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 3.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. '
119.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessdrio de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 2,00 UN
T AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. !
1.20.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1201 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, graxa, 22268 R
o AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
~ - - homogeneizar a porosidade do substrato. Deverad ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
1.20.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 A . . . . 71,87 M2
fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
~ p - Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeigdo que a parede possa
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. . . . . .
1.20.3 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 442,64 M2
AF_06/2014 P
receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.20.4 APLICAGAO E LIXKAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 71,87 M2
~ B P Deverd ser aplicada nas paredes, em duas deméos, obedecendo as especificagdes do fabricante
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, . I . .
1.20.5 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 442,64 M2
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 . a
projeto arquitetonico.
~ B P Deverd ser aplicada nos forros, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do fabricante
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS . o . .
1.20.6 = quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 71,87 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . a
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarcio aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.20.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis. 145,93 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
. . Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas deméos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO I . . I ) —
- - especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagdo de fundo
1.20.8 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS . N N « . . A " 145,93 M2
o anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1211 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalacdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 108 M2
o MOLDURA ’
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagédo dos ambientes.
1.21.2 VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 13,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
1213 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 2,00 UN
o 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL '
1214 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E Execugdo de base em granito para bebedouros, conforme detalhe em projeto 1,00 UN
T TESTEIRA DE GRANITO, INCLUSO RALO ’
1215 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os amblenteseacessosvda edlflcaga.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 311,68 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mao de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
211 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA Seguranca e Vigia para administracdo e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 6,00 MES
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
221 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO [Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 44,35 M2
o ESCOLAR 4 obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 4

Pag. 6 de 12



FOLHA NE

UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ P [:OPIAUi
GOVERNO | SFCRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
weestaonos [ NIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: [FEVEREIRO DE 2021 AREA (REFORMA): 938,42 m?
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Projeto executivo para detalhamento das instalages hidrossanitérias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
nnn ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagio P 0
e SANITARIAS E PLUVIAIS dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessdrias. Deverdo ser ’
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memoria de célculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
2.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
231 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remogdo manual do telhamento da edificagdo. 180,72 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
232 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM [Remogdo manual da trama de madeira da cobertura da edificagdo. 180,72 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
233 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, |Remogdo de forro existente 106,19 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
234 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [Remog&o de forro de gesso existente 96,52 M2
AF_12/2017 ’
235 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de folhas de porta de forma manual 20,34 M2
AF_12/2017 ’
236 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de esquadrias 27.85 M2
AF_12/2017 ’
237 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de lougas 15,00 UN
AF_12/2017 "
238 REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de acessorios 18,00 UN
AF_12/2017 !
239 REMO(;I-\O DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Remogdo manual de metais sanitarios 12.00 UN
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
2.3.10 REMOGCAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE Remocdo de divisorias existentes 26,01 M2
2.3.11 REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE Demoligdo de bancadas existentes 5,75 M2
2.3.12 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO Demoligdo de piso ceramico existente 136,40 M2
2313 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo de revestimento ceramico de forma manual 62.34 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
23.14 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoligdo de piso cimentado de forma manual 330,66 M2
2.3.15 REMOGCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) Remocgdo de pintura para recebimento d epintura nova 1.331,92 M2
2.3.16 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS Apicoamento do reboco para colocagdo de ceramica 613,19 M2
2347 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo de alvenaria de tijolo de forma manual 3210 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUALA 0,20 M |Retirada de arvores
2.3.18 E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RA{ZES REMANESCENTES DO 4,00 UN
TRONCO
2319 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO |Remog&o das raizes das arvores a serem retiradas 4,00 UN
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 '
23.20 CARGAMANUALDE ENTULHO EMICAMINHAG |BASCULANTE 6 112 s:rgsrr:anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 123,32 M3
2321 TRANSPORTE COM CAMI'NHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 1.849.80 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
241 ESCAVAC;Z(O MANUAL PARA ?LOCO I?E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 2.80 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ”
242 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. [Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execug&o dos elementos de fundagdo. 1021 M3
AF_02/2021 7
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
243 ATERRO MAI\{UAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade étima” do 739 "B
o COMPACTACAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 4
préxima camada. Execugdo de forma manual.
2.5.0 INFRAESTRUTURA
251 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para os blocos a serem executados de 350 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto ciclépico. "
252 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, Os blocos serdo executados com concreto ciclopico, conforme projeto executivo estrutural. 2.80 M3
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 ’
M Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-m3o" e argamassa de
253 A S O EE LI G LA LS AT cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 7,97 M3
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 -
30% do volume total da fundagdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundag&o de pedra
254 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,88 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
~ ~ _ |Preenchimento das valas que servirdo de fundag&o as paredes com "pedra-de-m3do" e argamassa de
2.5.5 N R D O INLCCOEM CONCREIQSECO) cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 31,30 M
14X20CM -
30% do volume total da fundagdo.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Deveréa ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
2.5.6 ’ abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 16,90 M2
AF_06/2018
2.6.0 SUPERESTRUTURA
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GOVERNO | SFCRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
weestaonos [ NIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: [FEVEREIRO DE 2021 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
. Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E oleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
261 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE | creto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 2,83 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
_ Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E oleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
262 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE | ceto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 1,08 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
263 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 31.30 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. "
. Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM : . .
N ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
2.6.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE . . " 48,26 M2
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 h A N
previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
2.7.0 PAREDES E PAINEIS
~ A As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTALDE | . . . . . .
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
27.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Ao ~ . - A 169,87 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria er? tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedag&o.
~ A As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTALDE | . . . . . .
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
27.2 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE i ~ . - A 25,03 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria er? tijolo ceramico de 06 furos em 1 vez (espessura de
14cm), para o levante das paredes de vedagdo.
As alvenarias de tijolos macigo aparente serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados,
273 ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE |em fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo- 1881 M2
o CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM se no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo macigos em 1 vez (espessura de 12cm), para o ”
levante das paredes de vedagdo.
274 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Chapim aplicado em alvenaria para acabamento 6,60 M2
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE  [Alvenaria de elemento vazado do tipo cobogo
275 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 5,76 M2
AF_05/2020
276 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 10,50 M
para ambos os lados de 15 cm.
277 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 1470 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. "’
278 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do védo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 4,80 M
para ambos os lados de 20 cm.
279 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 6.40 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. ’
27.10 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 10x12cm e traspasse para 8,40 M
ambos os lados de 10cm.
27.11 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 20,12 M
ambos os lados de 20cm.
2.7.12 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO Execucdo de divisorias em granito. 19,98 M2
2.8.0 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS |Colocagdo de trama de madeira em cobertura
28.1 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 133,35 M2
VERTICAL. AF_07/2019
282 'I:ELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE2 |Execucdo de telhamento em cobertura 133,35 M2
- AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA Execugdo de cumeeira em telhado
283 TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, 12,00 M
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis&o geral da cobertura existente da edificagdo, com reposi¢do de pegas danificadas
284 OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, 797,26 M2
CAIBROS E TERCAS)
2.8.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Execugdo de beira e bica em telha ceramica 196,59 M
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DATA: [FEVEREIRO DE 2021 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
286 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE |Execugio de rufo em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 20,65 M
DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificagdo. ’
287 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE |Execugdo de forro em reguas de pvc conforme especificado em projeto 285,61 M2
o ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P ’
288 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PlACAS~DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro em placas de fibra mineral 48,26 M2
RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO
n0e IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Impermeabilizagdo das lajes existentes e .
o AF_06/2018 i
2.9.0 ESQUADRIAS
201 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 3318 M2
o BATENTES E FERRAGENS chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. !
292 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Instalagdo de visor de vidro em portas. 251 M2
AF_01/2021_P ’
2.9.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA Fornecimento e instalagdo de Porta de aluminio compacta 10,56 M2
a Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ferragens.
294 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 54,25 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
295 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 4,00 M2
INSTALAGCAO. AF_12/2019
296 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE |Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 70.90 M
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 7
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO  [Fornecimento e instalagdo de fechadura com cilindro para portas de abrir.
29.7 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 UN
AF_12/2019
2.9.8 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER Fornecimento e instalagéo de fechadura com cilindro para portas de correr 1,00 UN
2.9.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 8,00 UN
2.9.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 26,00 UN
o AF_01/2020 !
2911 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 55,80 M2
CHATAS DE 19,05X3,17 MM
Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas.
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM
2.9.12 COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 51,83 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
2013 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portao em tubos de metalon 3,00 M2
10CM, INCLUSIVE REQUADRO
2914 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO, CcomM Fornecimento e instalagdo de portao de correr em metalon 7,50 M2
TRILHOS E ROLDANAS
2.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
2.10.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Serd aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 207,18 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS  |Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
2.10.2 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 315,04 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
2.103 ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM  [da aplicaciio, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 48,26 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, [20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
2104 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES|régua e desempenado e, ap6s ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 74,06 M2
e INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco ’
AF_06/2014 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
2105 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 10mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 125,65 M2
o FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servird de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
2.10.6 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 127,90 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM|dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
2107 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, o158 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
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2.11.0 PISOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Piso cerdmico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-

2111 ~ de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 64,01 M2
DIMENSOES 40X40 CM

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
2112 PISO EM GI}ANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 72.70 M2
o JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento polido, 4
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

2113 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIM?NTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 171,77 M2

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
Deverd ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na

2114 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 i 3,60 M

regido das portas.

2.11.5 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) Execucdo de piso fulget conforme projeto 10,60 M2

2116 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. Execugdo de piso podotatil conforme projeto 12.25 M
AF_05/2020 i
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de piso em concreto na area externa da edificagdo

2117 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 0,87 m3
ARMADO. AF_07/2016

2118 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR |Execugdo de piso intertravado na area externa da edificagdo 257,25 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 !

2.11.9 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Substitui¢do de terra para plantagdo de grama 8,20 M3

2.11.10 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Plantio de grama em placas 52,36 M2

2.12.0  |INSTALAGOES ELETRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos

2121 INSTALAGOES ELETRICAS DE EDIFICAGOES DA REFORMA cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN

aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.

2.13.0  |INSTALAGOES HIDRAULICAS

2131 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3{4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 8,00 UN
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !

2132 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros 2.00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

2133 SOLDAVEL, AG?A FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R_AMAL, SUB-RAMAL, !(AMAL 74,00 M
DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, v
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

2134 SOLDAVEL, AG?A FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM R_AMAL, SUB-RAMAL, !(AMAL 15,00 M
DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, 4
PARA PREDIOS. AF_10/2015

2.14.0  |INSTALAGOES SANITARIAS
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias.

2141 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAI\fAL DE 16,30 ™M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias.

2142 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAI\fAL DE 19,00 ™M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias.

2143 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 20,00 M
AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das dguas servidas para as instalagdes

2144 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitdrias. 2,00 UN
AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitdrias.

2145 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 3,00 UN
AF_12/2014

2146 CAIXA EI\‘l-TERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Inspe¢do ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das 3,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4guas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. 4
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e

2.14.7 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo

2.14.8 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 4,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm

2.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [ Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.

2151 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 56,00 ™M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,

CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execucdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas

2.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 10,00 M
20X20CM

2.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 3,00 M2

2154 CAIXA El‘fTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das dguas pluviais superficiais e tubuladas, 400 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta. 4

2.16.0 LOUCAS E BANCADAS
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VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitérios nos banheiros.
2.16.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 11,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
2162 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 522 M2
FERRAGENS de apoio. "
2163 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E  |Prateleira em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatdrios ou bancadas 3,00 M2
FERRAGENS de apoio.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
2.16.4 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 13,00 UN
INSTALAGAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, |Lavatorio em louga, de coluna, incluso valvula, engate e torneira
2165 IN(‘II.USO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL 30CM EM 2,00 UN
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
216.6 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 13,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
2.17.0 IMETAIS E ACESSORIOS
2171 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - [Instalagio de torneiras de parede para pias de cozinha. 13,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2172 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAD | "5'2/3630 de chuveiro nos banheiros 6,00 UN
2173 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA~SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 13,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Arquitetdnico. '
2174 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS.-PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.
2175 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
2176 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessdrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
217.7 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessério de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Arquitetonico. "’
217.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de acessdrio de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 400 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Arquitetonico. !
217.9 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - |Instalagdo de acessorio de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Arquitetonico. "’
217.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOXFOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalacdo de acessdrio de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 6,00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Arquitetonico. '
21711 |CORRIMAO DUPLA ALTURA EM ACO INOX DIAM 1 1/2 Insta!agif) t.je acessorio de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 25,50 M
Arquitetonico.
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA- [Instalacdo de acessério de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo
217.12 CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM Arquitetdnico. 2,54 M
CHAPA DE ACO INOX DE E=4MM
2.18.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
2181 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, R R
AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies ”
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
~ o ~ Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeigdo que a parede possa
2.18.2 A CRCLOETDCMENTCIDEMASS L EXENIERREDES .UMADEMEC, apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 135,30 M2
AF_06/2014 P
receberdo pintura.
~ M - Deverd ser aplicada nas paredes, em duas deméos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2183 APLICACAO~MANUAL DN LR COMILINEALITEXRCR N CEENLEAREDES, quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 788,45 M2
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 . A
projeto arquitetdnico.
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
~ ( - homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de leo, graxa,
2184 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 A . ) . - 22,24 M2
fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
~ o ~ Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢io que o reboco/forro possa
2.18.5 A RGO IDCMENTICDEMASS LT EXEMITERO. IDURS DEMECS, apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receber&o pintura. 22,24 M2
AF_06/2014
~ M - Deverd ser aplicada nos forros, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2.18.6 APLIEACAO B ALRERINTRECOMIINTEU EXSCRUCEEMIEROZDUSS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 22,24 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . A
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem&os, obedecendo as especificagdes do
2.18.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.| 306,95 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
. . Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas deméos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO P . . I . A
2.18.8 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esp.eclflca%‘oes do f?brlcante quanto~ao intervalo de apll.cagao eapdsa ap!lcagao de fundo . 306,95 M2
o anticorrosivo (zarcdo) em uma deméo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
2.19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2191 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 6,34 M2
MOLDURA
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM Placa em aco galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
2.19.2 VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 16,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
2193 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM | Instalag&o do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 11,00 UN
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
2194 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, |Pega de concreto armado pre moldada colocada como assento em bancos 168 M3
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 !
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2195 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Meio fio pre moldado assentado com argamassa de cimento e areia 85,65 M
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’

a Fornecimento e instalagdo de mastro para bandeiras

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE

2196 4,00X0,60X0,20M E 92 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 (EENTRAL DE 6,00M, 1,00 UN
COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1,00M.
INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS.

2197 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A |Plantio de arvores ornamentais 6,00 UN
2,00 M. AF_05/2018 '

2198 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E Execugdo de base em granito para bebedouros, conforme detalhe em projeto 1,00 UN
TESTEIRA DE GRANITO, INCLUSO RALO

2199 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO RE_VESTIDO EM |Estrutura de tubo metalon para porticos da fachada 183,60 G
ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.19.10 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. Revestimento em ACM dos porticos da fachada 32,60 M2
FORNECIMENTO E MONTAGEM
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO Placa padrao seduc na fachada da escola

2.19.11 ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES 1,00 UN
DE LED (AQUISICAO, FIXAGAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

21912 LETRA~EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Letras em ago inox para colocagdo do nome da escola 17.00 UN
FIXACAO) !

2.19.13 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS |Banco para urbanizagdo 2,00 UN
ORNAMENTAIS

2.19.14 |BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=50mm Bicicletario em tubo de ago galvanizado 16,45 M

21915 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessosvda edificagé.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.672,35 M2

argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Eng.2 ¢ sével
Nome: Moura Leal

CREA: 07327185

Teresina-Pl, 08 de fevereiro de 2022.
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| - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

1. IDENTIFICACAO

1.1 OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DE CETI MARIO MARTINS

1.2 ENDERECO: R. Cicero Duarte, 160 - Junco.

1.3 MUNICIPIO: Picos - PI

1.4 PROPRIETARIO/RESPONSAVEL: Secretaria de Estado da Educagio — SEDUC - PI.

1.5 PREVISAO DE LIGACAO DE CARGA: 10/08/2022

2. OBIJETIVO

O presente relatdrio tem por finalidade apresentar uma descrigdo minuciosa do projeto de
REFORMA E AMPLIACAO DE CETI MARIO MARTINS no municipio de Picos - PI. Esclarecer duvidas e

viabilizar com segurancga e qualidade a execugdo da obra.

3. DESCRICAO GERAL DAS INSTALACOES:

O projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas, NBR ISSO/CIE 8995-1 “lluminacdo de ambientes de trabalho Parte 1: Interior”;
NBR 5410 “Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo”; ABNT NBR 13570:1996 — “Instalagdes
elétricas em locais de afluéncia de publico — Requisitos especificos”; NT.001.EQTL: fornecimento
de energia elétrica em baixa tensdo (edificagbes individuais); NT.002.EQTL.Normas
Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensdo (15 e 36kV) . Observando-se as necessidades
de conforto e seguranca dos usuarios das instalacGes futuras.

Observa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteragées de acordo com a necessidade
executivo-construtivas, observando com tudo as normas e padrdes estabelecidos pela ABNT,
ndo devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer alteracdo devera ser informada para

necessaria atualizagdo e elaboracdo do projeto “as built”.

RomZstéatéa/afz '[’4'4 f/"’
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4. SUPORTE ENERGETICO:

O suporte energético da REFORMA E AMPLIACAO DE CETI MARIO MARTINS sera a subestacdo
aérea a ser instalada de poténcia 112,5 KVA. Neste projeto serdo instalados trés quadros de

distribuicdo com a alimentag¢do sendo derivada do QGBT.

5. CAIXA DE MEDICAO

Compartimento destinado a abrigar medidor de energia elétrica e demais equipamentos de
medicdo e seus acessorios. A caixa é composta por corpo, suporte para equipamentos de medicdo e
protegdo, tampa e dispositivo para instalar o sistema de lacre da CONCESSIONARIA. O conjunto,
corpo, tampa e dispositivo de lacre, quando instalado, ndo deve permitir o livre acesso ao interior do

compartimento e/ou abertura da tampa, sem a violacdo do sistema de lacre.

Esta medicdao devera ser instalada na parede do acesso principal da edificacdo possibilitando

deste modo o livre acesso do leiturista para fazer a medicao da energia consumida.

A medicdo é Unica e individual por unidade consumidora, deverd ser instalada na
propriedade do consumidor, os equipamentos de medigdo sdo instalados pela Equatorial Energia e o
consumidor é responsavel pela instalagdo e manutencdo da caixa do medidor e dos equipamentos de

seccionamento e protegdo.

A medicdo em baixa tensdo deve ser feita com a caixa de medicdo instalada em mureta de

alvenaria (mureta de medicdo) conforme indicado no detalhe do projeto em anexo.

Na medi¢cdo em baixa tensdo, os condutores secundarios do transformador de distribuicdo
devem ficar inacessiveis, desde os terminais de saida dos mesmos até a entrada da caixa de medicao,

no compartimento destinado a instalacdo dos transformadores de corrente.

A caixa de medi¢do padronizada para medicdo em baixa tensdo conforme desenho 22 da NT

002 conforme indicado no projeto e abaixo.

Gl Bl s,
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NOTA

- & numero de entradas na caixa de Te's vai variar de acordo cam o n? de eletradutas da Tabela 3.

* A distdncia do module do disjuritor wai variar de acordo com o digfuntor;

Sera exigido no ramal de liga¢do, no ponto de acesso ao quadro de medigao, a instalacdo de
anilhas (fitas plasticas com as cores padronizadas pela ABNT) nos condutores, a fim de identificar as
fases correlacionadas com o faseamento da rede de distribuicdo da CONCESSIONARIA, em que s3o

ligadas as unidades consumidoras.

E exigida também identificacio dos condutores fase até a instalacdo de cada medidor do

mddulo de medicao.

6. QUADRO DE DISTRIBUIGAO:

Estd previsto para este projeto a instalacdo de 3 (Trés) Quadros Terminais e um QGBT:
e QD1 - Barramento Trifasico — DG 70 A Ics 10 KA — Alimentador — 3# 25 (25) 16 T — 30 Circuitos;
e QD2 —Barramento Monofasico — DG 20 A Ics 10 KA - Alimentador — 1# 4 (4) 4 T — 8 Circuitos;
e QDACO01 - Barramento Trifasico — DG 125 A Ics 10 KA - Alimentador — 3# 70 (35) 35 T — 30 Circuitos;
e QGBT - Barramento Trifdsico — DG 175 A Ics 10 KA - Alimentador — 3# 95 (50) 50 T — 30 Circuitos;

Gonf, B o L oo T
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7. ESPECIFICAGAO TECNICA E DESCRICAO DOS SERVICOS:

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com todos
os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicao, e firmemente
ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

Todo equipamento sera preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se
meio de fixagdo ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensdes do
equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdao protegidas contra
contatos acidentais seja por um invélucro protetor, seja pela colocagao fora do alcance normal de
pessoas ndo qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operacdo normal possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma separa¢do incombustivel
protetora, ou ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustivel.

Sé serdao empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfacam as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis.

Em lugares Uumidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o
material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em
que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios ou explosées, e
onde possam os materiais ficar submetidos as temperaturas excessivas, serd usado materiais

adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.
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7.1 CONDUTOS

As linhas elétricas aplicadas que constituem o conjunto formado pelos condutores e as
demais componentes associadas. Neste projeto serdo empregados eletrodutos fabricados em PVC
podendo ser rigidos ou corrugados além de eletrocalhas perfuradas. As linhas elétricas devem estar
situadas de forma a ndo serem acessiveis, nas situagdes previstas de utilizagdo do local, a pessoas

ndo advertidas ou ndo qualificadas, respeitando-se a altura minima de 2,50 m do piso acabado.

Os cabos devem ser resistentes a chama, sob condi¢Ges simuladas de incéndio, livres de

halogénios e com baixa emissao de fumaca e gases téxicos e corrosivos.

Os eletrodutos de PVC rigido deverdo ser do tipo ndo propagante de chama e livre de
halogénio. Com a funcdo de oferecer protecdo mecanica para fios e cabos em instalagbes elétricas
embutidas de baixa tensdo. Sdo fabricados em varas de comprimento de 3 metros. A conexdo entre
as varas se dara por meio de conexao “ponta bolsa” para eletrodutos em dimensGes compativeis
com a do eletroduto a ser conectado. Os eletrodutos rigidos s6 devem ser cortados
perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas susceptiveis de

danificarem a isolagdao dos condutores.

Existe a indicacdo de uso de eletrodutos de PVC corrugado ndo propagante de chama e que
oferece protecdo mecanica para fios e cabos em instalagdes elétricas embutidas de baixa tensdo. Os
eletrodutos corrugados sao fabricados em rolos de comprimento de 50 metros. A conexdo entre os

segmentos se dara por meio de conectores apropriados a natureza do conduto.

Os diametros das pecas de eletroduto encontram-se definidas no projeto em anexo ndo
sendo permitida a aplicacdo de eletrodutos com didmetro externo inferior a 320 mm (@3/4”) os

eletrodutos deverdo estar em conformidade com a NBR 15465.

As eletrocalhas sdo bandejas metdalicas fabricadas em chapas de aco SAE 1008/1010,
conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013. Dobradas em forma de “U”, podendo ser com ou sem virola

(abas voltadas para parte interna), proporcionando maior resisténcia a flexo-torcao.

Neste projeto deverdo ser totalmente perfuradas, oferecendo ventilagdo nos cabos, com furos

oblongos de7x25 mm, espacados entre si em 25 mm no sentido transversal e 38 mm no sentido
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longitudinal, além de possui completa linha de sustentacdo e elementos de fixacdo, que seguem as
mesmas caracteristicas construtivas das eletrocalhas, seus acessérios possuem forma geométrica

prépria para atender diversas situacdes de montagem e distribuicdo de cabos

Condutos serdo aplicados acima do forro (eletrodutos e, embutidos na alvenaria e lajes ou
sob o piso da edificagdo. Devem ser colocados de modo a evitar sua deformag¢do durante o uso
devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos com pecas apropriadas para impedir a

entrada de argamassas ou nata de concreto.

As linhas elétricas subterraneas devem ser instaladas a uma profundidade minimas de 30cm e
serem continuamente sinalizadas por um elemento de adverténcia (por exemplo, fita colorida) ndo

sujeito a deterioragdo, situado no minimo a 10cm acima delas.

Em cada trecho de tubulagdo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre extremidade e
caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 902 ou seu equivalente até no maximo 270¢.
N3o devem ser previstas curvas com deflexdo superior a 902. As curvas feitas diretamente nos

eletrodutos ndo devem reduzir efetivamente seu didmetro interno.

O dimensionamento dos condutos levou em consideragdao o critério de dimensionamento
proposto pela NBR 5410 que estabelece que a maxima ocupacdo em relacdo a drea da seccao

transversal dos eletrodutos ndo deva ultrapassar os seguintes valores:
® 53% no caso de um condutor ou cabo
* 31% no caso de dois condutores ou cabos;
® 40% no caso de trés ou mais condutores ou cabos.

Este critério foi seguido com o objetivo de facilitar a enfiacdo, ou reenfiacdo nos casos de

modifica¢Ges dos condutores nos eletrodutos.
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7.2 CAIXAS DE PASSAGEM /DERIVAGAO E DE MONTAGEM

Devem ser empregadas caixas de derivagao:

e Em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubulagao, exceto nos pontos de
transicdao ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os quais, nestes casos, devem
ser rematados com buchas;

e Em todos os pontos de emenda ou deriva¢do de condutores;

¢ Para dividir a tubulagdo em trechos ndo maiores do que 15m internos e 30m externo;

As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser providas de tampas. As
caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congénere devem ser fechadas pelos

espelhos que completam a instalacdo desses dispositivos.

As caixas de saida para alimentacdo de equipamentos podem ser fechadas pelas placas
destinadas a fixacdo desses equipamentos. As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas

nos moldes e deverao estar centradas ou alinhadas nos respectivos comodos.
Sé poderdo ser abertos os olhais destinados a receber liga¢coes de eletrodutos.

As caixas subterrdneas serdo de premoldadas, revestidas com argamassa ou concreto,

impermeabilizadas e com previsdao para drenagem.

As dimensdes internas das caixas serdo determinadas em funcdo do raio minimo de
curvas do cabo usado, do nimero de condutos que passam pela caixa, bem como de modo a
permitir o trabalho de enfiacdo e deverdo estar especificadas em projeto. Deverdo ainda, ser
cobertas por tampas convenientemente calafetadas, para impedir a entrada de 4gua e corpos

estranhos.
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7.3 CONDUTORES

Os condutores serdo instalados de forma que os isente de esforcos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Nas deflexdes
os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que os minimos admitidos

para o seu tipo.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivagdo. As
emendas e derivagGes dos condutores serdao executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector
apropriado e serdo sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensdes apropriadas.
Condutores emendados ou cuja isolagdo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante

ou outro material ndo devem ser enfiados sem eletrodutos.
Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente

Terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de construcdo que os

possam danificar. A enfiagdo s6 deve ser iniciada apds a tubulacdo ser perfeitamente limpa.
Para facilitar a enfiacdo dos condutores, podem ser utilizados:

e Guias de puxamento que, entretanto, s6 devem ser introduzidos no momento da enfiacdo
dos condutores e ndo durante a execucdo das tubulagdes;
e Talco, parafina ou outros lubrificantes que ndo prejudiquem a isolagdo dos condutores;
A diferenciacdo entre condutores de fase, neutro e terra sera feita por cores. A
identificacdo por cores tem como finalidade facilitar a execucdo de conexées, emendas e as
interven¢des em geral para a manutencdo. Além disso, a correta identificacdo dos condutores

aumenta a seguranga de quem executar esses trabalhos.

Para a identificacdo do condutor neutro devera ser adotada a cor azul - clara na isolagdo, ou
seja, s6 podem ser usados condutores isolados de cor azul-claros se destinados a funcdo neutro.
Para a funcdo de protecdo (aterramento) sera adotada a cor verde, ndo sendo permitido o uso

da cor verde para outra fungdo que ndo seja a de protecdo. Para os condutores de fase sera

chnZJIVoéatéa/aeér '[’Qa f/”
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adotada a cor vermelha, ndo permitindo o uso da cor vermelha para condutores que nao seja o

de fase

7.4 CONDUTOR DE PROTECAO

Neste projeto o esquema de aterramento adotado é o TN-S onde os condutores de neutro e
prote¢do sdo separados ao longo da instalagdo. O condutor de aterramento terd inicio a partir
da conexdo do barramento de aterramento do QGBT da instala¢do com o cabo de 50 mm? PVC
0,6 / 1 KV mm? a malha de aterramento proposta no projeto. A conex3o serd por meio de

conector tipo cunha haste adequado.

ESQUEMATIZACAO DO ATERRAMENTO

1# 16 mm?20,6/1 KV N
QD1

b

(O]

©

1450 MMPOGAKY | & | 1#4mm?06/LKY BARRAMENTO

5 QD2 TERRA QUADROS
” TERMINAIS

a4

[

1# 35 20,6/1 KV
mm QDAC1

_/

o

¢ O condutor serd tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo terd emendas e nem chaves ou

guaisquer outros dispositivos que, ao longo de seu percurso, possam causar interrupg¢ao

“salvo na derivacdo do cabo de aterramento para os quadros”;

* Serd devidamente protegido por eletrodutos, rigidos, nos trechos em que possa sofrer

danificacbes mecanicas;

omZJfééatéa/a fz [,{qfaégsf/b

e Franga
Engenheiro Eletricista
N° 1910210420
Matricula 353711X

R



Fas
11

Piaui

GOVERNO DO ESTADD

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO
DO PIAUI - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

Serdo ligadas a terra as partes metdlicas que, em condicdes normais, ndo estejam sob

tensao, tais como:

e Estrutura de quadros de distribuicdo;

e Carcacas de motores e respectivas caixas de equipamentos de controle ou protecdo;

e Toda e qualquer tubulagdo metdlica ndo elétrica (tubulagdo de incéndio, de gas etc.)
preferencialmente no ponto mais préximo possivel de entrada dessas tubulagdes no interior da
edificagdo;

O condutor de protecdo serd preso ao equipamento pbér meios mecanicos, tais como
bracadeiras, anilhas, conectores e outros da espécie, que assegurem contato elétrico perfeito e

permanente ou, ainda, através de solda exotérmica.
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7.5 DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTECAO

Os dispositivos indicados para protecdo neste projeto serdo disjuntores termomagnéticos,
interruptor diferencial residual e dispositivos supressores de surtos. Todos deverdo possuir

dispositivo de fixagdo em trilho din.

Disjuntores sdo equipamentos de prote¢do e manobra, capaz de conduzir e interromper
corrente elétrica em condigdes normais e ou em condigdes anormais. Sendo considerados como
condigdo anormal efeitos provenientes de curto-circuito ou sobre corrente. Entende-se como
curto circuito quando dois ou mais condutores se tocam sem que estejam eletricamente
isolados, e sobrecarga quando o valor de sua corrente nominal se eleva devido a fatores

externo.

Neste projeto serdo aplicados mini disjuntores em geral destinados a prote¢do contra
circuitos terminais de baixa corrente nominal conforme indicado o projeto em anexo. Os minis
disjuntores deverdo ter capacidade de interrupgao de corrente simétrica minima de 3 KA curva

tipo C.

Eles poderdo ser monofasicos ou trifasicos o instalador deve verificar qual a corrente

nominal e nimeros de polos no projeto.

Serdo utilizados também disjuntores em caixa moldada que possuem maior capacidade de
conducgdo e interrupg¢do simétrica. Em geral este modelo de disjuntor serd empregado como
disjuntor de protecdo de geral da Subestacdo e protecdo geral de centro de medicdo que
possuem maior carga instalada. Todos os disjuntores em caixa moldada serdo trifasicos curva

tipo C e capacidade de interrupgao simétrica de 30 KA.

Os interruptores diferenciais residuais (IDR) S3o destinados a protecdo contracorrentes
elétricas ocasionais que possam passar pelo corpo humano em caso de contatos diretos ou
indiretos e, quando as operacGes de dispositivos elétricos estiverem entre a corrente
residual/fulga de 30mA de acordo com a sua especificagdo, o Interruptor Diferencial Residual

(IDR) dispara.
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Segundo a NBR IEC 61643-1, o DPS é um dispositivo destinado a limitar as sobretensdes
transitérias (chamado atenuador de tensdo ou supressor de surto) ou a desviar correntes de

surto (chamado comutador de tensdo ou curto-circuitante).

Segundo a NBR IEC 61643-1, um DPS é classificado conforme as especificagdes de construgao

do fabricante e, principalmente, fungao dos parametros de ensaio a que é submetido:

e Classe I: DPS ensaiado em condiges de corrente que melhor simule o primeiro impacto da
descarga atmosférica, IIMP (kA) sob carga Q (A.s) (efeitos diretos do raio). A IEC 62305-1 e 4
adota como forma de onda que melhor simula o impulso para este tipo de ensaio aquela que

tem tempo de frente (T1) de 10 ps ao atingir

90% da corrente maxima do ensaio e tempo de cauda (T2) de 350 ps para atingir 50% da mesma

corrente. Dai curva 10/350.

e Classe Il: DPS ensaiado em condi¢Ges de correntes que melhor simulem os impactos
subsequentes das descargas atmosféricas e as condi¢des de influéncias indiretas nas instalacdes,

IN (efeitos indiretos dos raios e manobras). Forma de onda para ensaio com tempo de frente

A instalagdo, posicionamento e caracteristicas técnicas dos dispositivos de manobra e
protecdo satisfardo as Normas da ABNT atinentes ao assunto e serdo definidas no Projeto de

InstalagGes Elétricas em anexo.
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Anexo | — CALCULO DE DEMANDA DA INSTALACAO

D(kVA) = Da(kVA) + Db(kVA) + Dc(kVA) + Dd(kVA) + De(kVA)
D (kVA): Demanda Total da Instalagdo em kVA.
Da (kVA): Demanda em kVA de iluminagdo e tomadas de uso geral (TUG’s).
Db (kVA): Demanda em kVA de equipamentos de utilizagdo especifica, tomadas de uso aparelho.
Dc (kVA): Demanda em kVA, referente a condicionador de ar tipo janela ou split.
Dd (kVA): Demanda em kVA, referente a motores elétricos e maquinas de solda.

De (kVA): Demanda em kVA, referente a equipamentos especiais.
D(kVA) = Da(kVA) + Db(kVA) + Dc(kVA) + Dd(kVA) + De(kVA).

D(kVA) = = 30,49 + 2,60 + 56,54 = 89,63 KVA
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Quadro de cargas LUMINARIAS INTERNAS CAMPAINHA| U™ Tomadas Arcondicionado Potencia | Potencia | *°t€"412 Potencia CABO . )
Emergen TUG TUE 12000 24000 18000 w) (KW) Instalada FD demanda| IB(A) 1B(B) (mm?) Disjuntor| jusante
Ne  |QUADROY 10 20 30 36 100 100 200 300 500 600 1200 150 1300 | 2890 | 2180 (KVA) da (KVA)
1 ap1 3 14 137 3 21 53 46 4 14 2 4 45682 | 45682 | 49,65 | 0679 | 33,71 | 7544 | 9425 | 3#25(25)16T | 80 70
2 ap2 6 7 3 4 1 2730 | 2,73 297 | 0679 | 201 914 | 1141 | 1#4@)4T 20 16
3 | apAcol PE) 3 73010 | 73,01 | 79,36 | 0679 | 53,88 | 120,58 | 150,64 | 3#70(35)35T | 130 125
QGBT 3 6 21 137 3 2 57 46 4 14 2 4 1 3 3 121422 | 121,422 | 131,98 | 0,679 | 89,61 | 136,15 | 170,1 | 3#95(50)50T | 175
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Extenséo de Rede Primaria em 13,8 KV e instalacdo de subestacao aérea
trifasica de 112,5 KVA, no municipio de Picos - PI.
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Janeiro/2022
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1. IDENTIFICACAO

OBRA: Extensdo de rede aérea primaria em 13,8 KV e instalacdo de transformador

aéreo trifasico de 112,5 KVA para atender demanda energética REFORMA E

AMPLIACAO DE CETI MARIO MARTINS
Endereco: R. CICERO DUARTE, 160 - JUNCO.

PROPRIETARIO/RESPONSAVEL Secretaria de Estado da Educacio — SEDUC - Pl.

2. GENERALIDADES

Este memorial tem como objetivo descrever o projeto extensédo de rede
aérea primaria em 13,8 KV e instalacéo de transformador aéreo trifasico de 112,5
KVA para atender demanda energética REFORMA E AMPLIACAO DE CETI
MARIO MARTINS

3. OBJETIVO

O presente relatorio tem por finalidade apresentar uma descricdo minuciosa
dos projetos projeto extensdo de rede aérea primaria em 13,8 KV e instalacédo de
transformador aéreo trifasico de 112,5 KVA para atender demanda energética
REFORMA E AMPLIACAO DE CETI MARIO MARTINS. Esclarecer duvidas e

viabilizar com seguranca e qualidade a execucédo da obra.

4. DESCRICAO GERAL DAS INSTALACOES

O projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas, NBR 5410 “Instalagcbes Elétricas de Baixa
Tensao”; NT.002.EQTL. Normas e Padrdes — Fornecimento de Energia Elétrica
em Média Tensédo 15 e 36,2 KV e NT.018.EQTL. Normas e Padrdes - Redes de
Distribuicdo Compacta. Observando-se as necessidades de conforto e seguranca
dos usuarios das instalac@es futuras.

A rede de distribuicao foi feita a partir da implantagcéo estruturas do tipo

CE3-TR, construidas em postes de concreto armado em poste DT com esforgos

G

11-600 com extensédo de rede primaria em 3#35 mm2 + 9,5 mm.

N° 1910210420
Matricula 353711X
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Observa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteracdes de acordo com
a necessidade executivo-construtivas, observando com tudo as normas e padrées
estabelecidos pela ABNT, ndo devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer
alteracdo devera ser informada para necessaria atualizacdo e elaboracdo do

projeto “as built”.

5. CARACTERISTICAS DA ENTRADA DE SERVICO

O ramal de ligacéo sera aéreo em cabo de protegido 3#35 mm?2 +9,5 mm
até o isolador polimérico de ancoragem.

O condutor do ramal de entrada, sera conectado a para-raios (um para cada
fase) e através de cabo de cobre nu, secdo 50 mm?, e destas até o
transformador particular também em cabo de cobre nu, se¢cdo 50 mm?,
instalados no mesmo poste de 11/600 daN, da subestacdo, conforme padrdo
estabelecido pela CONCESSIONARIA.

O transformador de 112,5 KVA, sera instalado no poste acima especificado.
A medicdo serd montada em Mureta de Alvenaria, conforme padrdo da
CONCESSIONARIA, ea mesma sera embutida em caixa de medicdo conforme
indicado no detalhe indicado na NT 002.EQTL desenho 18 e representado no

projeto de detalhamento da subestacéo:

6. CARACTERISTICAS ELETRICAS

- Poténcia do transformador: 112,5 KVA

- Tensé&o Primaria: 13,8 KV;

- Ligacao em Delta - Estrela aterrado;

- Neutro acessivel;

- Tensé&o no secundario do transformador: 380/220 V,
- Medicao: Indireta em Baixa Tensao;

- Frequéncia: 60Hz;
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7. PROTECOES

7.1 PARA-RAIOS:

Os para-raios deverao possuir as seguintes caracteristicas:
-  Capacidade de interrupcao 10 KA,

-  Classe de tenséo: 15 KV;

- Tensao nominal:12 KV;

7.2 PROTECAO EM MEDIA TENSAO:

As chaves fusiveis tipo C, de acordo com os dados de curto circuito colhidos junto
a CONCESSIONARIA, dever&o possuir as seguintes caracteristicas:

- Corrente nominal de 100.A;

-  Capacidade de interrupcao de 10 KA;

- Nivel basico de isolamento de 15 KV;

-  Elo fusivel de 6 K (Derivacao)

- Elo fusivel de 5H (Estrutura de Transformacéo)

7.3 PROTECAO GERAL DE BAIXA TENSAO:

Para a protecédo geral de BT, sera usado um 175 A, com 30 KA.

8. CONDUTORES

Os condutores a serem usados serao os seguintes:
- 3#35 mm2 +9,5 mm para o ramal de AT,
- 3#70(35) mm2 - XLPE 0,6 / 1 KV, da saida do transformador até os medidores e

destes a protecao geral de BT.

9. TUBULACAO

O ramal do eletroduto de entrada e saida sera de ferro galvanizado de 65 mm (9
2.1/2”) x 3.000 mm com cabecote de aco galvanizado nas dimensdes de 65 mm
(@ 2.1/2”) e curva de aco galvanizada de 65 mm (& 2.1/2”) de 90°. A caixa de
protecdo do medidor seré aterrada através de fio de cobre nu de 50 mm2 que sera

protegido por eletroduto de PVC com protecdo anti UV de 32 mm (& 17).
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10.DISTRIBUICAO DE FORCA E LUZ

Da saida da bucha secundaria do transformador sairdo 1 (um) cabo por fase
com bitolas 70 mm? e um cabo neutro com bitola de 35 mm? com isolagcdo em
XLPE 0,6/1KV que passarao pela caixa de medi¢do desta até a caixa de protecdo
geral de BT. Da caixa de protecdo geral de BT, saira a alimentacdo subterranea
para o quadro de forca QGBT destinado a distribuir os circuitos de iluminacéao e

forga.

11. ATERRAMENTO

Nos aterramentos de malhas de transformadores em geral, serdo na
disposicéao linear (conforme figura anexo), sendo que sera aplicado um unico cabo
(cobre nu 50 mm?) interligando os para-raios, carcaca do transformador, 0 neutro
da BT.

Nesta interligacdo devera usar conector parafuso fendido (KS) ao cabo de
descida da malha, sendo que este cabo, sera necessariamente protegido por
eletrodutos de aco-galvanizado (20x6000 mm)

A distancia minima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de
2400mm. Deve ter no minimo 05 hastes e que possibilite a resisténcia de
aterramento menor ou igual a 10 Q. As hastes devem ser interligadas por
meio de condutores de cobre nu de secdo minima 50 mmz.

O eletroduto devera ser fixado ao poste em 3 (trés) pontos: a 15 cm da
extremidade superior, usando cinta galvanizada, na parte central e inferior (a 1m
do solo), fixado com arame Aco-galvanizado 12BWG, com 7(sete) voltas, em
formacédo de aranha,;

A profundidade minima da vala é de 50 cm, profundidade menor somente
com justificativa técnica e aprovacéo da fiscalizacao;

Manter uma distancia minima de 5 metros entre a malha de terra MRT e 0
ponto mais proximo de qualquer edificagdo usada para abrigar pessoas ou
animais (inclusive curral);
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A 12 haste devera ser instalada com a distancia de 1 metro do poste, as
demais hastes deverdo ser instaladas com distancia superior ao tamanho das
hastes aplicadas, sendo que em hastes profundas deveréo ser respeitadas estas
distancias.

12. CARGA INSTALADA / DEMONSTRATIVO DE DEMANDA
CALCULADA:

D kVA)=Da(kVA) + Db(kVA) + Dc(kVA) + DdA(kVA) + De(kVA)

D (kVA): Demanda Total da Instalacdo em kVA.

Da (kVA): Demanda em kVA de iluminagdo e tomadas de uso geral (TUG’s).

Db (kVA): Demanda em kVA de equipamentos de utilizagdo especifica, tomadas de uso
aparelho.

Dc (kVA): Demanda em kVA, referente a condicionador de ar tipo janela ou split.

Dd (kVA): Demanda em kVA, referente a motores elétricos ¢ maquinas de solda.

De (kVA): Demanda em kVA, referente a equipamentos especiais.

D(kVA) = Da(kVA) + Db(kVA) + Dc(kVA) + Dd(kVA) + De(kVA).

D(kVA) = =30,49 +2,60+ 56,54=89,63 KVA
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13. FATOR DE POTENCIA:

O fator de poténcia considerado foi 0,92

14. RAMO DE ATIVIDADE:
Atividade Escola Estadual (Servigo Publico)

OBSERVACAO:
A autoria deste projeto elétrico sera anulada parcial ou totalmente em caso, de no
momento de sua execugédo, ocorrer:
- Nao cumprimento do estabelecido nas especificagdes, critérios e
procedimentos contidos no projeto.
- Alteracdo que ocorram sem o0 conhecimento prévio do projetista e/ou da
CONCESSIONARIA.

Teresina, 30 de janeiro de 2022.

Rémulo Batista de Franca Teles
CREA 191021042010
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