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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

PROPIAUI

OBRA: [REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO CETI ZULMIRA XAVIER
DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [LUIS CORREIA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 908,45 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | quant. | uNID

e da obra, conforme especificagdes do modelo padrédo de placa da SEDUC-PI.

1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, AlImoxarife, Técnico de
111 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA Segurange? e Vigia para adminilst‘ragﬁ'o e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 6,00 MEs
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGCAO |Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 102,84 M2
ESCOLAR a obra.
Projeto executivo para detalhamento das instalages hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢es adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
1.2.2 ELABO,RA(;I'-'\O DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 150,00 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto devera ainda apresentar:
memdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligagdo provisdria de dgua para abastecer o canteiro de obra.
1.23 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 1,00 UN
50MM
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
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KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no

1.2.5 INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA

1.2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA{RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 40,00 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcao. ’

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetacio superficial da area do entorno da edificagio com enxada

1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 1.044,22 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018

13.2 REMOGAO E REASSENTAMENTO DE BANCADA DE MARMORE (OU GRANITO) - Remogdo e reassentamento de bancada, conforme o projeto arquitetonico (planta executiva). 12,00 M2
(10097 - ORSE)

133  |REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) Remocdo de toda a pintura da escola para aposterior aplicagéo da nova. 1.674,81 M2

1.3.4 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogao de janelas dos ambientes de acordo com o projeto arquitetonico (planta executiva). 102.30 M2
AF_12/2017 '

1.3.5 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogéo de portas dos ambientes de acordo com o projeto arquitetonico (planta executiva). 48.09 M2
AF_12/2017 !

1.3.6 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo das paredes indicadas no projeto arquiteténico (planta executiva) 258 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !

13.7 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGCO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo das paredes indicadas no projeto arquiteténico (planta executiva) 7459 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i

1.3.8 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Dem'oligéo.de piso de alta re.sisténcia, inclusive lastro de concreto, conforme indicado no projeto 136,48 M2

arquitetonico (planta executiva)
~ Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ses, remogdes, retiradas e restos de execugdo
1.3.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra. 125,42 M3
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1.3.10 TRANSPORTE COM CAMI!\lHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de execugdo da 1.881.30 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1311 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |Remocdo de todo o fosso de gesso existente de forma manual 635,62 M2
AF_12/2017
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
141 ESCAVACéO MANUAL PARA ?LOCO [iE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 8,82 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
142 ESCAVAGAO MA~NUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavagio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundacéo. 3,01 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
s [FTEmO ML oo o oncacho comsoArakoesor 1T e s e e seos o s s e ||
COMPACTAGCAO MECANIZADA i N !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
151 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 588 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
152 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 1,76 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.5.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,30 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 1,11 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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1.5.5

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta

21,09

M2

1.5.6

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber
regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.

10,54

M3

1.6.0

SUPERESTRUTURA

1.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a no formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

1,76

M3
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1.6.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o lancamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

4,09

M3

1.6.3

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser
previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.

207,94

M2
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1.7.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ?S;"’e”_a”fz de t”l‘,"‘;s je 06 furos Sedra" zxec‘ftaot'as :°"~’ 0s MEsmMos ','dge'nmel';te molzad,f_s’;m
171 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL |''2925 NiVe azsas’ @ 'E adas € Zprulma 2 uast!yr; as terdo esgesc:; ;a e i 1 mm, acmitin o(;se 286,00 .
7. A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM g; maximo :nm. txec«j:ugao eda vznarr:]i errj ijolo ceramico de 06 furos em vez (espessura de X
BETONEIRA. AF_06/2014 cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 97,20 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 93.60 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
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1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 18,70 M
ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.7.5 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 45,84 M2
1.8.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis3o das telhas cerdmicas da cobertura dos blocos a serem reformado da escola, coma
1.8.1 OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, substituigdo das telhas quebradas ou inserviveis por novas, assim como a retirada de toda e 1.665,40 M2
CAIBROS E TERCAS) qualquer goteira.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS (Instalagdo de trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas para telha cerdmica
1.8.2 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 40,00 M2
VERTICAL. AF_07/2019
1.8.3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 [Execugdo de telhamento com telha cerdmica para cobertura da edificagdo 40.00 M2
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Cumeeira para telha ceramica no encontro convexo de duas dguas.
1.8.4 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 l:\GUAS, INCLUSO 7,00 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
s CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Exzcutgao dde c;(;hfz?z errl ch:\Pa (.ie ?go galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 2000 "
& 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tdificagdo Frincipal. Z
Lk RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM Retirada cuidadosa e recolocagdo de caibro em telhado com telha ceramica 24100 2
o TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA  |Retirada cuidadosa e recolocacdo de ripa em telhado com telha cerdmica
1.8.7 CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 341,00 M2
AF_07/2019
1.8.8 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS Retirada cuidadosa e recolocagdo de telha ceramica 341.00 M2
o AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
Les ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM Estruturas (suportes verticais ou horizontais) Treligadas para suporte do revestimento em ACM. . ‘@
- ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO !
1.9.0 ESQUADRIAS
Lo PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fgrnec:jmento fe msl,taIaB(\;;cC)_;dlip.ortla c!e febrr: cctJm sstt:ut:.ra de ;ne;algn, do tipo folha de abrir, em 4830 -
9. BATENTES E FERRAGENS chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. )
1.9.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 924 M2
” PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas. !
1.9.3 INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Fornecimento e instalagdo de vidro temperado em caixilho de aluminio para diviséria de guiché. 230 M2
" AF_01/2021_P i
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.9.4  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | o6cM™: 100,20 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Lo PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 50.00 "
= 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
1.96 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 20,00 UN
" AF_01/2020 !
1.9.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalac3o de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 101,00 M2
" DE 19,05X3,17 MM !
1og |ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE Instalagdo de cobogds de concreto em alvenaria. 025 Va2
= 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA '
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM F:rnec(ljmento ? |ns|ta|;33<;cﬁp.ortla d.e fcleorr: c<:m js';rut:.ra de ?eialgn, do tipo folha de abrir, em
1.9.9  |ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE chapa de ago simples » Inclusive batente, dobracicas e techadura. 60,00 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.9.10 PORTAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 3.00 M2
" 10CM, INCLUSIVE REQUADRO !
1.9.11 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO, COM Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, inclusive trilhos, roldanas e ferragens. 750 M2
- TRILHOS E ROLDANAS !
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dta) ap(Llcagao, as supelr:c;es dSStl»nadT-S adreche!' o chapisco dde adere.nua serdo Ilbmpasda vaSﬁzura e
1.10.1  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a ““b,a”temznte moihadas. -erd aplicaco ¢ ap'szo nas parede que t"’eramdo re roco emolidoparal - gg3 g4 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Operagdo de picagem com autilizagdo de ponteiro ou talhadeira para incremento de rugosidade a
superficie do reboco existente, como objetivo de aumentar a aderéncia para a posterior aplicagdo
1.10.2 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS de revestimento ceramico. Podendo também ser realizado com serra circular de mao, conferindo 1.337,32 M2
riscos no reboco existente, preferencialmente.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA Zste ssrvu;y consiste nfe’z ?ph;ag:‘o d(;a uma argsmasse:]de.umzntode arela? grosia,lho trago 1:3. Antes
1.10.3  [TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA aaplicacdo, as superticies destinadas a receber o chapisco de aderencia serdo impas a vassoura € 53 g7 M2
400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.

Pag. 8 de 42



FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallscad’o, atent.an.do para o esquadro con.'l a pfar.ede adja.cente; sarrafeado com
1104 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desem.pen.ado e, apos ter atingido o ponjc(? d(? cura.satlsfatorlo, ser allsac!o com 356,28 2
.10. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.m’penadelra lisa, re.sultando em uma super.flue lisa, alinhada, prumada e uniforme. E) rfaboco 3
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, igamscz de afijerenc.m, ||:espde|tando o mdtervalo m|n|mo(§ie 24 horas. Suda esg.essura |.dea| s:zradde
L1105 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES| mm, de"e” ° Ser('jta scaco, ate”t_a"_do parao esg“a ro com fa parede a Jla_cezte' sarrateado com 39922 2
2 |INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a e eszm_pe:‘_a oe, a|p°5;er atingido o po:,t‘? |e C““’:_S‘;t'z atorio, SZF alisa ;’ com o emb ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 este.n”fpena eira lisa, resu'tan oem um? st{per icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
106 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umedesldas, c.om argama'ssa pre:fabrlc'ada para rejunte, na cor branca. 1413 68 2
.10. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 413,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-IIl. As juntas entre as
1.10.7 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TLJOLINHO COR TERRACOTA ceramica serdo a nlvclel e prumo, com espesstfra de. 1,5mm, que .serao preenchidas apds 7 dias e apds 32,00 M2
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
1.10.8 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE |Execugdo de forro de PVC nos ambientes da Edificacio, conforme indicado no projeto arquitetonico 661.92 M2
e ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P (Projeto executivo). i
1.10.9 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de fibra mineral nos ambientes da Edificagdo, conforme indicado no projeto arquitetonico 49.72 M2
e RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO (Projeto executivo). !
1.11.0 PISOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Piso ceramico, c.om reflstenaa a abrasdo do nivel PEI-4 ou superlor., tipo A : com baS(.e dita em po-
1111 DIMENSBES 40X40 CM de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 42,90 M2
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Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
12 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa Zermmrti o.bte.ngac;deIirgarﬁa:fas.comp?ctas, sem ?s?agos \;azms e;n sua e;trutuia, L6776 2
11, JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap.azes e constituir .pISOS e alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento f
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
113 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 10856 -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
Devera ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na
1.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 . 5,30 M
regido das portas.
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Fornecimento e instalagdo de piso podotatil direcional e alerta de concreto. Seguindo as
1.11.5 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA especificagdes do projeto arquitetdnico. 39,06 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
- 3 iso i ismati | Icha
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execug.ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
1.11.6 de areia 168,18 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
Polimento do piso granilite existente, conforme o projeto arquitetonico (planta executiva)
1.11.7 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 1.256,43 M2
1.11.8 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTAGCAO Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 10,87 M3
1.11.9 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 23,12 M2
1.12.0  |INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.12.1 INSTALACOES ELETRICAS cwdadosarﬁente dispostos nas respectivas po.swoes e flrmemente Ilgados as estr.utur.::}s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.13.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS
131 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Fornecimento e instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. ¢ 00 on
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de registros de gaveta 1.00 UN
o INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros e DML 5.00 UN
o INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta em ramal de distribuigdo. .00 UN
o INSTALACAO. AF_08/2021 !
1.13.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta em ramal de distribuigdo. 2.00 UN
e INSTALACAO. AF_08/2021 ’
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1.13.6 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Instalacdo de registros de gaveta em ramal de distribuicdo. 2,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

1.13.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Instalacdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 3,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1.13.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - Instalacdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1.13.9 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - Instalacdo de registros de esfera em ramal de distribuicdo. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1.13.10 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - Instalacdo de registros de esfera em ramal de distribuicdo. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.

1.13.11 SOLDAVEL, AGEJA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R_-AMAL, SUB-RAMAL, llAMAL 80,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.13.12 SOLDI:\VEL, l-'\GEJA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM R!-\MAL, SUB-RAMAL, BAMAL 30,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.13.13 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 30,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXA(;f)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.13.14 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 20,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXA(;f)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

1.13.15 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN G(EMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos para os ramais de distribui¢do das instalagdes hidraulicas. 20,00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.16 (’:URVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, D~N 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 4,00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.17 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.18 LUVA DE REDU?EO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 5(3MM, INSTALADO EM Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.19 TE, PVC, SOLDAVEL, DN GOMIYI, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.20 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75~>MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos para os ramais de distribui¢do das instalagGes hidraulicas. 30,00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.21 (EURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, D~N 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 1,00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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1.13.22

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

4,00

UN

1.13.23

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

2,00

UN

1.13.24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM X 2.1/2ZINSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

2,00

UN

1.13.25

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

2,00

UN

1.13.26

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

1,00

UN

1.14.0

INSTALACOES SANITARIAS

1.14.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

50,00

1.14.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

30,00

1.14.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGCAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGCOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

20,00

1.14.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

60,00

1.14.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagGes sanitarias.

20,00

1.14.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

70,00

1.14.7

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivages das dguas servidas para as instalagdes
sanitdrias.

4,00

UN
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das dguas servidas para as instalagdes

1.14.8 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 3,00 UN
AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias.

1.14.9 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 4,00 UN
AF_12/2014

Lo |CADAENTERADA HDRAULCA RTANGULA, 6 CONGREO REovoa00, (5% 855 5 s e o ot o s loserasioss | L
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 !

1.15.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

1.15.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 9,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

1.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 34,00 M2
FERRAGENS de apoio.

1.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Fornecimento e instalacdo de prateleiras em granito cinca andorinha, com suportes e chumbadores 2,55 M2
FERRAGENS

1.15.4 TANQUE DE ACO INOXIDAVEL, INCLUSIVE SIFA0 METALICO E VALVULA DE METAL Tangue em ago inolx, com suportes e chumbamentos, para instalagdo em bancada de granito ou de 1,00 UN

aco inox. Incluso vélvula em metal cromado.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

1.15.5 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 8,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD

1156 |INCLUsO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 2,00 Iy
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1.15.7 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 8,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

1.15.8 MICTC’)RIONSIFONADO LOUGA BRANCA BPADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Instalagdo de mictdrio sifonado de louga branca. A instalagdo ocorrera no banheiro masculino, 2,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020 conforme local indicado no projeto arquitetonico.

1.16.0  |METAIS E ACESSORIOS

1161 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/21DU 3/4BPARA PIA DE Instalacdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 200 N
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’

1.16.2 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/4FPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalacdo de torneiras de mesa para lavatérios. 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA~SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessdrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico.

1.16.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS~PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado, nos locais indicados em detalhes do Projeto 9,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Executivo Arquitetonico.
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1.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
1.16.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalacdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 9.00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. !
1.16.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE .00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX fOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.17.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do s.ubstrato. D'e?/eré ser aplicada sobre .superfl’cie isenta de 6Ieo,lgraxa,
1171 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 384,95 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
1.17.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 173,87 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com] massa Forrida, a fim c.Ie regulari.zar alguma imperfeicdo que' a parede possa
1.17.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 1.674,81 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.17.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que recebergo pintura. 173,87 M2
Lins LGRSO MANUALoE i com A LTEX Al s ouns . % e o oo st menetee o T
DEMAOS. AF_06/2014 ) o ' ’
projeto arquitetdnico.
~ < o Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.17.6 APLIEACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 173,87 M2
DEMAOS. AF_06/2014 ) o ' ’
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |zarcdo aplicado em superficie metalica, em duas deméos, obedecendo as especificagdes do
1.17.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 408,60 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.t<.e sinfético foscc.) aplicado em sup.erfl'cie metélica,. em~duas d([eméos,.obeflecendo as
1.17.8  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicagdo de fundo 408,60 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
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1.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalacdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 828 M2
e MOLDURA g
Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL
1.18.2 APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 26,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
1.18.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 38.00 UN
e 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
1.18.4 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, |Execugio de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 1,59 M3
e TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 fixo de alvenaria. !
1185 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execucdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na area externa da 28.30 M
e ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificacdo. ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
1.18.6 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X necessario, conforme indicagdo no projeto arquiteténico. 45.00 M
- BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). !
AF_06/2016
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE F?rnecn'gento e |ns:calagao :e conjunto de rgastro para trés bandeiras e pedestal. Inclusive a base e
L1187 |+00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, pintura de protencgo e acabamento nos tubos 100 UN
T COM ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1,00M. ’
INCLUSIVE PINTURA DE PROTECI':\O E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS.
~ I Ih ligd o} i 3
1.18.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rfzr;nanua de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 18,96 M3
1.18.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 284.40 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Li i ificagdo. R 3 h Ipi i
1.18.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de tf)dos os ambientes e acessos'da edi |ca(;a.o emogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.423,06 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.0.0 |AMPLIAGAO
2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Méo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
211 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA Segurangail e Vigia para admlnl’sFraga.o e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 8,00 MES
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
291 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 4.00 UN
- EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. !
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ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO f’rojeto no qua.I constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
2.2.2 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 287,99 M2
ESCOLAR
225 [FAMONAGRODE POLTO RECUTIO O ALl EsTRUTURALDEQuADRA | e e SR e s e e s | T T
COM COBERTURA ' . )
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicacdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixages e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
224 E'-ABO’RACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 314,40 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessarias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
2.2.5 EEABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E |luminrias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deversio contemplar legendas com 972,00 M2
PANICO simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverio ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de célculo e lista de
materiais completa e especificagGes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.
226 |FXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de banheiro para funciondrios da obra. 6.00 2
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 !
2.2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA_RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 26.80 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. !
2.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
231 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 104 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. !
232 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:risr:ﬁanual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo 1,04 M3
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23.3 TRANSPORTE COM CAMI!\lHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de execugdo da 15.60 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
241 ESCAVACéO MANUAL PARA ?LOCO [iE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 13.88 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 i
2.4.2 ESCAVAGAO MA~NUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavagio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundacéo. 9.41 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
= = 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade étima” do
243 ATERRO MA“EUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E material e em seguida compactar a camada, s apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 95,25 M3
COMPACTAGCAO MECANIZADA i N !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
2.5.0 INFRAESTRUTURA
251 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 4.00 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. !
252 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 1,20 M3
FORMAS.
253 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclopico de pedra de mao, que devera ocupar 30% do 1,58 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
254 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,71 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
255 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 4,51 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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e [UBASAVENTOcom e A ARGAASADA TLZANSO sl T S S e e o e e s [ T
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ! v ~ ! ’
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.5.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,39 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
25.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execuc3o de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 32,90 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab.iliza(.:lo com emulsdo asféltisa todo o perimetro .da fundacdo a ser co.nstruida,
2.5.9 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 36,70 M2
AF_06/2018
2.5.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber 2276 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
2.6.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
26.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 7,27 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o lancamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2.6.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 6,53 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absor¢do da agua de amassamento do concreto.
26.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 13.70 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
2.6.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 7,28 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Execugdo de laje ti'p.o macig?, Para beiral, executada com forma de chapa de madeira resinada ?
265 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE escoramento metalico. Sera feita com concreto fck 20Mpa e armadura ago CA50 e CA60. Inclusive 1,87 M3
ESCORAMENTO. escoramento durante 21 dias. Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do
capeamento.
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugéo de chapa
LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - de base parafusada, ligagdes soldadas.
2.6.6 2,86KG/M), COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM 57,75 KG
PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE
2.7.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE A.s aIven.arias de tij?los de 06 furos serdo exeaftadas cor‘r~1 0S mesmos !igeiramente molhad.o‘s, em
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.7.1 A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM no maximo 25mm. Execucio de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 532,41 M2
BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
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272 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 37,20 M
para ambos os lados de 15 cm.
2.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 37.20 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
27.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 11,50 M
ambos os lados de 10cm.
a - Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para
2.7.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 3,50 M
ambos os lados de 20cm.
2.8.0 COBERTURA
. FABRICACAP E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 11 M, PARA Fabricagdo e instalagdo de tesoura metalica na nova cobertuda da edificagdo a ser ampliada 000 on
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS [Trama de madeira, composto por ripas, caibros e tergas para suporte da cobertura em telhamento
2.8.2 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, ceramico. 478,00 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.8.3 'I:ELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 [Execugio de telhamento com telha cerdmica para cobertura da edificagdo 478.00 M2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Cumeeira para telha ceramica no encontro convexo de duas aguas.
2.8.4 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 45,00 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
585 |CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Ezzz:tgjgdd:C;;?f?;';gh:::c?;afgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 17,40 "
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’ !
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. Estrutura metdlica, inclusive tergas para a cobertura da entrada principal e castelo d'dgua, conforme
2.8.6 INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE indicagdo no projeto arquitetonico. 52,00 M2
PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAO
28.7 TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMI'NIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Fornecimento e instalagdo de telha metélica na entrada principal e castelo d'agua, conforme 52 00 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 indicacdo no projeto arquitetonico. ’
2.8.8 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO |Execugdo de rufo em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 12.00 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificagdo. ’
2.9.0 ESQUADRIAS
4o |PONTADEENROEM s UPLADE A s 1 G-, Wtuse [ << e e s s e et o eaade s em [T T
BATENTES E FERRAGENS ! ’ ’ ’
2.9.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANe COM GUARNIGAO, FIXACAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio do tipo folha de abrir, inclusive batente e 703 M2
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 dobradicas. !
Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de enrolar, em
2.9.3 PORTA DE ENROLAR EM AGO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 chapa de ago simples BWG 24, inclusive batente, eixo, mola e fechadura. 3,75 M2
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
2.9.4  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ 6c"*" 40,65 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
2o PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 3970 "
= 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
2.9.6  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ 8¢ 5,20 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
2.0.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalac3o de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 45,85 M2
" DE 19,05X3,17 MM )
20 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, Fornecimento e instalagdo de tela metalica em alvenaria para circulagdo de ar. 0ks -
- FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" !
2.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz ap(Llcagao, as supelr::c;es d;:stl'nadis adreche'r o chapisco cLe adere.naa serdo Ilbmpasda vaSﬁzura e
2.10.1 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a ““b_a”temznte moihadas. ~erd aplicado ¢ ap'szo nas parede que t"’eramdo re f_°°° emolidoparal - ggp 5q M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste sltf.rvuio consiste nfe/a épll;ag:o d(;e uma argsmassa;]de.umzntode ahrela? grosia,lho trago 1:3. Antes
2.10.2  [CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 z apd'cafa(” aStSUpelrh'c'des ES ina das arece eiodc ap'sfw heda e(;encd'_afvseraf impasavassourae | 3¢5 45 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA Zste sltf.rvuio consiste nfe/a épll;ag:o d(;e uma argsmassa;]de.umzntode ahrela? grosia,lho trago 1:3. Antes
2.10.3  [TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA Zapd'cafa‘” aStSUpelrh'c'des ES ina das arece eiodc ap'stwt ej e:j:c'a S€rdo fimpas a vassoura e 23,45 M2
400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallscad’o, atent.an.clo para o esquadro corT1 a pjar.ede adja.cente; sarrafeado com
2104 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desem.pen.ado e, apos ter atingido o pon’to. d(? cura.satlsfatorlo, ser allsad.o com s61.88 2
.10. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.rr]penadelra lisa, re.sultando em uma super.flue lisa, alinhada, prum~ada e unlfczrme. 9 r?boco "
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, igaplscz de a:erenaa,lt?espjltando o |n(;cervalo m|n|mo:e 24 horas. Su; esg.essura ideal s;eradde
2105 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4001, APLICADO MANUALMENTE EM FACES| mm, de"e” ° Serata scaco, ate”t_a"_do parao esg“a rocom :‘ parede a Jicezte' sarrateacdo com 609 16 "2
i INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a € eszm_pe:‘_a o BIPOS(:” atingido o porf‘j“? |e C”ri_s"’:'z atorio, Szr allsa ? com O emb ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese.m,pena eira lisa, resu.tan oem uma: su.|per icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2l5mm, ddevendo ser;tallscad’o, atent.an.ddo parao es:uadro con.'lf pfar.ede adjicezte; sarrafeado com
2.10.6  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e eszm_pe:‘_a e a|p°‘°’;er atingido o porf‘,t‘? |e C““:_S‘;t'z atorio, 5‘: alisa ? com o et 542,36 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 ese.m,pena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, zj |n- ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, ddevendo ser;tallscad’o, atent.an.ddo parao esguadro comf p:ar-ede adjicezte; sarrafeado com
2.10.7  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ;eg”a e eszm_pe:‘_a oe alp“;er atingido o porf‘,t‘? |e C“ri_s‘:‘t'z atorio, Sedr alisa ? com . 23,45 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 ese.rr?pena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, ? |n- ada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
2108 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umede?ldas, c'om argama?sa pre:fabnc’ada para rejunte, na cor branca. c49.03 2
.10. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagGes até uma altura de 1,60m, sendo que, B
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
2.10.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE |Execugdo de forro de PVC nos ambientes da Edificag3o, conforme indicado no projeto arquitetdnico 399 50 M2
T ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P (Projeto executivo). !
2.11.0 PISOS
N - P — - - L - — - .
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Piso ceramico, c.om reflstenua a abrasdo do nivel PEI-4 ou superlor‘, tipo A t com bas.e dita em pé
2111 DIMENS®ES 40X40 CM de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 55,47 M2
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Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
2112 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa Zermltlrti gbtgngac;deIirgarﬁa:fas.comp?ctas, sem (is;?agos \;azms e;n sua e;trutu;a, i858 2
.11, JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap.azes e constituir .pISOS e alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento 3
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
Devera ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na
2.11.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 . 4,80 M
regido das portas.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execucdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
2.11.4 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 5,39 M3
ARMADO. AF_07/2016
2115 LASTRO DE BRITA Fornecime.nto. e efecugﬁo c.lo espalh?meAnt.o e regularizagdo manual de lastro de brita permeavel, 30,14 M3
conforme indicagdo do projeto arquitetdnico.
2.12.0 |[INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.12.1 INSTALACOES ELETRICAS cmdadosan?ente dispostos nas respectivas pc?5|goes e flrmemente Ilgados as esttutur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa
qualidade.
2.13.0 [INSTALAGCOES HIDRAULICAS
2131 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Fornecimento e instalagdo de registros de pressdo s 00 UN
T CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
2.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 1.00 UN
e INSTALACAO. AF_08/2021 ’
2133 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 3.00 UN
e INSTALACAO. AF_08/2021 !
2.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta em ramal de distribuigdo. 300 UN
e INSTALACAO. AF_08/2021 !
2.13.5 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 300 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !
2.13.6 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 300 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 !
2.13.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 2.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 !
2.13.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 2.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 !
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.

2.13.9 SOLDAVEL, AGEIA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R.‘AMAL, SUB-RAMAL, BAMAL 177,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

2.13.10 SOLDAVEL, AGEJA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM R.‘AMAL, SUB-RAMAL, PAMAL 30,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas.

2.13.11 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 43,40 M
CONEXOES, CORTES E FIXA(;f)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagSes hidraulicas.

2.13.12 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 50,50 M
CONEXOES, CORTES E FIXA(;f)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

2.13.13 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN G(BMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos para os ramais de distribui¢do das instalagdes hidraulicas. 86,54 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.13.14 (’:URVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, D~N 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.13.15 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 9,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.13.16 LUVA DE REDUS;/T\O, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 59MM, INSTALADO EM Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.13.47 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MIYI, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.13.18 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 7§MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 88,12 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.13.19 (’:URVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, D~N 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 1,00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.13.20 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 9,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.13.21 LUVA DE REPUCAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X GOMIYI, INSTALADO EM Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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2.13.22

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM X 2.1/2ZINSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

2,00

UN

2.13.23

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

2,00

UN

2.13.24

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

1,00

UN

2.14.0

INSTALACOES SANITARIAS

2.14.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

32,10

2.14.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

65,20

2.14.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGCAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

20,00

2.14.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

79,50

2.14.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

20,00

2.14.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

100,00

2.14.7

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagGes
sanitdrias.

5,00

UN

2.14.8

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivages das dguas servidas para as instalagdes
sanitdrias.

4,00

UN

2.14.9

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagGes sanitdrias.

7,00

UN
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Liato [CADADE GONDURA SIPLES CRULAR, S CONCRETO oo, |17 56 03 e b s 7 o e s elossenoss 0 T
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 ! ’ ’
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e

2.14.11 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 6,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo

2.14.12 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 10,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm

2.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.

2.15.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 60,00 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas

2.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 25,00 M
20X20CM

2.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 7,50 M2

2.15.4 CAIXA El\fTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 10,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.

2.16.0 [INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

2.16.1 TUBO, PEX~, MULTIC’AMADA, DN 16, INSTALADO EM I~MPLANTACIT\O DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso 5,00 M
INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribuicdo de gas de cozinha.

2.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM~PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo. 2,00 UN
CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressao.

2.16.3 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM BFORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 1,00 UN
AF_06/2015

2.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

2171 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 22,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

2.17.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 12,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

217.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 12,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

217.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 24,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

2.17.5 CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 8,00 UN
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SiIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

2.18.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

2.18.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 3,00 UN
INSTALAGCAO. AF_01/2020

2.18.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 107,27 M2
FERRAGENS de apoio.

2.18.3 TANQUE DE ACO INOXIDAVEL, INCLUSIVE SIFA0 METALICO E VALVULA DE METAL Tangue em ago inolx, com suportes e chumbamentos, para instalagdo em bancada de granito ou de 1,00 UN

aco inox. Incluso vélvula em metal cromado.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

2.18.4 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 3,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de

2.18.5 AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 3,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD

2186 |INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 3,00 e
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

2.19.0  [METAIS E ACESSORIOS

5191 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/21DU 3/4ZPARA PIA DE Instalacdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 3,00 UN
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.19.2 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - (Instalagdo de torneiras de mesa para lavatérios. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2193 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO X\rsgz:::gncii;chuvelro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 3,00 UN

2.19.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA~SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico.

2.19.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS~PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado, nos locais indicados em detalhes do Projeto 3,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Executivo Arquitetonico.

2.19.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPIENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

2.19.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessodrio de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 3,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico.

2.20.0 PINTURAS
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Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (ilo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcad’a sobre .superflue isenta de oleo,'g.raxa,
2.20.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.004,24 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,
2.20.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 23,45 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa Forrlda, afim c.Ie regularl.zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
2.20.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 1.004,24 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
2.20.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberao pintura. 23,45 M2
2205 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcadla zas pal.redtis, em Tl.ua(sjdem;os, obedecend9das ;speu(fjlcac;)e; do fabrlcanted L0042 2
.20. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao |n.ervha ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .004,
projeto arquitetdnico.
- . . Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2.20.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS ¢ int lod licacs licad b ida. D do obed d 2345 M2
.20. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao |n.ervha ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.20.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 147,68 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma',t]f S'"fet'if ff°$b“,’ ap't'cad° e;” s”p,ertf'c'e :“e;a"cal’, em duas d?mac’s'l ,°befjeze“fd° js
2.20.8  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘:ec' \cacoes do fapricante q“;" °~a°|'3" e”’z oce apl!cazac’ ¢aposa Zp,'cacacl,l‘? undo ; 147,68 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
2,211 APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 14,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
2.21.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 4.00 UN
o 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
2213 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. Revestimento em aluminio composto (ACM) de fachadas e estruturas, conforme indicagdo em 14.06 M2
e FORNECIMENTO E MONTAGEM projeto arquitetonico. ’
2.21.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargs manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 15,55 M3
a obra.
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2215 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de execugdo da 233.25 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
2.21.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t(.)dos 0s ambientes e acessos. da edificagého‘ Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 506,92 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.22.0 CONSTRUGCAO DE QUADRA
2.22.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
22211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 113.64 M
e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. !
2.22.2.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetac3o superficial da drea do entorno da edificacio com enxada
2.22.2.1 |(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 2.000,00 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
~ Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo
2.22.2.2 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 20,00 M3
22223 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 300,00 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
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2.22.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
22231 ESCAVACéO MANUAL PARA ?LOCO [iE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 46,72 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
22232 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 30,44 M3
AF_02/2021
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm. Ao
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM AREIA E COMPACTAGAO final.de cada camada deve-se mlolhalr o aTte.rro a fimld'e se obter ? “umidade étima” do n'!aFerial eem
2.22.3.3 MECANIZADA seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o méximo de vazios deve-se colocar a préxima 186,40 M3
camada. Execugdo de forma mecanizada.
2.22.4.0 INFRAESTRUTURA
2.22.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 56,84 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
222.4.2 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 3,07 M3
FORMAS.
22243 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, As sapatas serdo executadas com concreto ciclopico de pedra de mao, que devera ocupar 30% do 31,98 M3
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.224.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,12 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
22245 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 5,88 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformag&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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227.46 |EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA P.ree"‘t:h'me"tf’ dtas Va'fzq:e Se;‘”ra‘;de f”"tdafo a pf";‘fde_s C°m_| pzdra'de'mao e argamassa de 2368 v
.22.4. DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 cimento e areia, trago 1:4. As pci ras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar .
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.22.4.7 [(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 6,92 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
22248 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarrag3o inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 42.30 M
o 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. !
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser |mpermeab.|llza(.:lo com emulsdo asfaltlsa todo o perimetro .da fundacdo a ser co.nstrmda,
2.22.4.9 AF_06/2018 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 77,06 M2
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2.22.4.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 417 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
2.22.4.11 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO Preparo de fundo de vala - acerto do solo natural 67.66 M2
SOLO NATURAL). AF_08/2020 !
2.22.5.0 |[SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a n3o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
22251 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 3,37 M3

ESCORAMENTO.

apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o lancamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
22252 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 3,48 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
22253 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 157.90 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
2.22.5.4 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 61,41 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM Pilar metalico treligad.o co~m perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugdo de chapa
2.22.5.5 |CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO de base parafusada, ligacGes soldadas. 4.695,64 KG
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto, com o trago determinado a partir da dosagem
racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 15 Mpa. Seu
transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o lancamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2.22.5.6 CO’NCRETO FCK = 15MPA, TRACO }23,423,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  |concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 4.00 M3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118. ’
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absor¢do da agua de amassamento do concreto.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E As formas a serem empregadas na obra devem ser de 6tima qualidade; E preciso garantir a perfeita
2.22.5.7 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA estanqueidade na vedagdo das estruturas de forma que sejam evitadas asperdas de agua e 48,00 M2
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 materiais;
2.22.6.0 |PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE As alven.arias de tij?los de 06 furos serdo exectftadas cor'rj 0Ss mesmos !igeiramente molhad.o's, em
22261 |PXUAXL9W (ESPESSURA SC) DE PAREDES CoM AREA LIQuibA AIOR ou laual. [ 2 B2 B SRS S S tes SEnsneit S8 T BRI |
A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM : - !
BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
22262 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 5,70 M
para ambos os lados de 15 cm.
22263 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 5,70 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE As alvena.rias: de tijolos ceramicos (blqco deit.ado, espess.uura 14cm) serdo executad.as com os~
s34 [1HOSEM (ESPESUTA 14, BLOCODETADO)DE PAEDE com ARA | 7% Fee Tt st bt sy st ||
MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ) ! ' ! ’
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 conforme projeto.
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O encunhamento consiste no preenchimento da Gltima fiada da parede e serd executado de
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIIOLO MACICO. alvenaria de vedagdo com tijolo macico. Sera exe.cutado no Eerlmetro das paredes dos vestiarios da
2.22.6.5 AF_03/2016 quadra de esportes, no encontro entre a alvenaria de vedagdo e a estrutura de concreto do 56,62 M
- pavimento superior (regido onde pode ocorrer fissuras).
222.66 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 3,50 M
ambos os lados de 10cm.
a - Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para
2.22.6.7 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 3,50 M
ambos os lados de 20cm.
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.22.6.8 |DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 18,50 M2
2.22.7.0 |COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, VlgasdTrelliadz:s para suporte da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
2.22.7.1 |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE |20 @€ copertura. 3.868,33 KG
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
2.22.7.2 |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |telhamento metilico. 882,02 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
22273 TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMiNIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Telhamento com telha de ago/aluminio,executada na cobertura da quadra de esportes, conforme 28202 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 projeto. !
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS, COM Execugdo de contraventamento das tergas da cobertura da quadra de esportes.
29274 CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO 156.87 KG
o UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFiCIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS - !
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
2.22.8.0 |ESQUADRIAS
22251 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fgrnec:jmento fe |ns|taIaB%3Cétjliportla qe firrto cc:m (;es:ut:‘ra de :c‘ne;algn, do tipo folha de abrir, em o2 2
.22.8. BATENTES E FERRAGENS chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. )y
2.22.8.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 11.88 M2
e PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas. ’
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneamento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
2.22.83 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ 26¢"*" 2,25 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
22284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 28 "
o 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
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JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
2.22.8.5 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 0,60 M2
INSTALAGCAO. AF_12/2019
22286 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalac3o de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 285 M2
o DE 19,05X3,17 MM !
2.22.9.0 |REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz apclilcagao, as supelr:c:jes d:sn(nadlz{s adreche'r o chapisco dde adere.naa serdo Imeasda vaSﬁzura e
2.22.9.1 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a ““b,a”temznte mofhadas. sera aplicado ¢ ap's‘;" nas parede que t"’eramd" re f9°° emolidoparal - ggg 34 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA Zste Sfmso consiste nf:f\ éph;ag?o dj uma argsmasse:]de.C|mzntode aArela? grosia,lrwo trago 1:3. Antes
2.22.9.2 [TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA zapd'cafaO’ aStSUpelrh'cfs ;S ina das arece e't'odc ap'stcot ej e:j:c'a S€rao fimpas a vassoura e 61,41 M2
400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Zf)mm, devendo ser: tallscad’o, atent.an.do para o esquadro corﬁ;‘-} p'ar.ede adja.cente; sarrafeado com
2223 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desempenado e, apds ter atingido o po';,t‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_? com 356,26 o
.22.9. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. desen”fpenadelra lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. E) reboco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chaplscz de a:lerenua, Ir.espjltando o |n;ervalo mmlmoje 24 horas. Su; esgéssura ideal sferadde
22294 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES|-0™™ de"e” ° Sert'jta scaco, ate"t,a",do parao esg“a ro Corf’fa parede a Jicezte' sarrateaco com 17780 V2
.22.9. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;egua e eszrjpe?a oe, alpos;er atingido o por;’tc? fcurz:'s::‘tlz atdrio, sedr alisa ';) com X ,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 esgmpena eira lisa, resu.tan oem um:i stfper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z:Smm, ddevendo sert:jtallscad’o, atent.anf:ido parao esguadro comf pj‘:\r.ede adJ?cezte; sarrafeado com
2.22.9.5 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a & eszmpepa oe a|'°°s§er atingido o p°:,t‘? |e C”ral,s‘;t"; atorio, Szr alisa ;’ com X 174,00 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 ese.rrjpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, zi\ mi ada, prumada e UrTI orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, ddevendo ser;tallscad’o, atent.an.ddo parao esguadro con.'lf pfar.ede adjla.cezte; sarrafeado com
2.22.9.6 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ;eg“a e eszm_pe:‘_a oe a|p°‘°’;er atingido o porf‘,t‘? |e C““;_S‘;t'z atorio, Szr alisa ? com o et 61,41 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 ese.rr]pena eira lisa, re.su tando em uma sgper icie lisa, zj |n. ada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
222,97 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umedefldas, c‘om argama?sa pre:fabrlc’ada para rejunte, na cor branca. 177,80 2
.22.9. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos amblente? mte.rnos e circulagGes até uma altura de 1,60m, sendo que, B
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
2.22.10.0 [PISOS
222101 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE leo czramlco,dc‘om reflstir:)ua a zl:())rasao do ntlvzl PEIl-4 ou superlor., t(ljpot -A|‘- cc:jm bas? dlttadem po- o1 2
.22.10. DIMENS®ES 40X40 CM e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. ,
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
222102 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa Zermltlré o'bte.m;ac;delarganTasAsas.comp?ctas, sem ?s?acos \;azms e;n sua ebstrutura, 1026 2
.22.10. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap'azes e constituir Plsos e alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber aca amento 3
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
2.22.10.3 ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, [Sera executado em todo a area onde sera executado o piso em granilite da quadra de esportes, 768.50 KG
777" |coM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 conforme projeto arquitetdnico. g
D . o - - i P
2.22.10.4 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 e\{?ra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 4,81 M
regido das portas.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
2.22.10.5 [MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 15,62 M3
ARMADO. AF_07/2016
2.22.10.6 |PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 Sc::”trap'” da quadra de esportes deverd ser executado em piso de concreto com espessura de 519,26 M2
2.22.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
222111 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos banheiros. 200 on
T |CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 !
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2.22.11.2 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagcdo de registros de gaveta nos banheiros. 1,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

2.22.11.3 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E Instalacdo de registros de gaveta nos banheiros. 4,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

2.22.11.4 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Instalacdo de registros de gaveta em ramal de distribuicdo. 4,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

2.92.11.5 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Instalacdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

2.22.11.6 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - Instalacdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

2.22.11.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - Instalacdo de registros de esfera em ramal de distribuicdo. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

2.22.11.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LD/-'\VEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal de distribuicdo. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

2.22.11.9 SOLDI:\VEL, l-'\GEJA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R!-\MAL, SUB-RAMAL, BAMAL 107,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

2.22.11.10 |SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 43,40 M
CONEXOES, CORTES E FIXA(;f)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

2.22.11.11 |SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 20,50 M
CONEXOES, CORTES E FIXA(;f)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

2.22.11.12 (’:URVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, D~N 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.22.11.13 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.22.11.14 LUVA DE REDUS;/T\O, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 59MM, INSTALADO EM Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.22.11.15 TE, PVC, SOLDAVEL, DN GOMIYI, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.22.11.16 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75~>MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 10,00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.22.11.17 (EURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, D~N 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Tubos para os ramais de distribui¢do das instalagGes hidraulicas. 1,00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2.22.11.18 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 751MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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2.22.11.19

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

2,00

UN

2.22.11.20

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM X 2.1/2ZINSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

2,00

UN

2.22.11.21

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

2,00

UN

2.22.11.22

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

1,00

UN

2.22.12.0

INSTALACOES SANITARIAS

2.22.12.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

20,48

2.22.12.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

21,32

2.22.12.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGCAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

79,50

2.22.12.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

20,00

2.22.12.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

43,30

2.22.12.6

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias.

8,00

UN

2.22.12.7

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Inspegdo ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivacdo das
dguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias.

4,00

UN

2.22.12.8

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de diametro, com fundo estanque e
interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm

3,00

UN

2.22.12.9

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de
tubos PVC de 100mm

3,00

UN
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2.22.13.0 |LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

2.22.13.1 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 4,00 UN
INSTALAGCAO. AF_01/2020

2.92.13.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 2,40 M2
FERRAGENS de apoio.

2.92.13.3 MICTéRIO~SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Instalagdo de mictdrio sifonado de louga branca. A instalagdo ocorrerd no banheiro masculino, 1,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020 conforme local indicado no projeto arquitetonico.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

2.22.13.4 [INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO Instalagdo de lavatdrio de louga suspenso, fixado em parede.

2.22.13.5 POPULAR, INFLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULANE ENGATE FLEXIVEL 2,00 UN
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.22.14.0 |METAIS E ACESSORIOS

2.92.14.1 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2@U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de mesa para lavatorios. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.22.14.2 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO rsz::s:;n?gh“ve'm metdlico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 4,00 UN

2.22.14.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA~SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico.

2.22.14.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS~PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado, nos locais indicados em detalhes do Projeto 5,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Executivo Arquitetdnico.

2.22.14.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPIENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

2.22.14.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessodrio de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 6,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico.

2.22.14.7 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.22.14.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 6,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.22.14.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX fOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA [Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 6,00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.22.15.0 |PINTURAS

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. D.e?/eré ser aplicad'a sobre .superfl'cie isenta de éleo,lgraxa,

2.22.15.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 340,61 M2

- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
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Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,
2.22.15.2 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 61,41 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa Forrida, afim c.Ie regulari.zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
2.22.15.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 340,61 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
2.22.15.4 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 61,41 M2
y2215.5 |*PUCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRIICA EM PAREDES, DA | 212172 0 700 0 BEEEs 27 Lt JErn 0 e e e mcores o | saos1 | w2
DEMAOS. AF_06/2014 ) e ' ’
projeto arquitetdnico.
- . . Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2.22.15.6 APLIC.ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 61,41 M2
DEMAOS. AF_06/2014 ) e ' ’
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.22.15.7 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 243,54 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.tg sinfético fosc<? aplicado em sup.erfl'cie meta’lica,. emNduas d?méos,.obefjecendo as
2.22.15.8 [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacGes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apos a aplicago de fundo 243,54 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
s2215.9 |PINTURA DEPISO COM TINTAACRILICA APLICAGRO MANUAL 2ewADs, |5/ 0 F00e 0 Bon SR B e e e e 2 B eres | a0 | e
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 . e )
cores do projeto arquitetdnico.
2.22.15.10 PINTURA DE DE~MARCACIT\O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = [Execuc&o de pintura acrilica com expessura de 5 cm para demarcagdo das linhas do piso da quadra 308,81 M
5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 de esportes, conforme projeto arquitetdnico.
2.22.16.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.22.16.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXA(;AO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 4,78 M2
MOLDURA
Fornecimento e instalagdo de tampo de granito apoiado sobre perimetro de parede para assento de
2.22.16.2 TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 170X40CM, INSTALADA banco fixo de alvenaria. 2,00 UN
SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (BWC'S ALUNOS)
Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL
2.22.16.3 |APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 4,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
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ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Instalagdo de alambrado sobre a mureta da quadra de esportes, conforme projeto arquiteténico.
2.22.16.4 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 107.25 M2
7T |DIAMETRO 1 %) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Deverad ser instalado um par de estrutura metalica com tabelas de basquete na quadra de esportes.
2.22.16.5 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (1]
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO [Devera ser instalado um par de traves de futsal na quadra de esportes.
2.22.16.6 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
T [INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE !
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Devera ser instalado um conjunto de equipamentos oficiais para volei na quadra de esportes.
2.22.16.7 |H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 a
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
~ I Ih ligh o} i 3
2.22.16.8 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rgsr?anua de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 42,71 M3
2.22.16.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 640.65 M3XKM
T |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Li i ificagdo. R 3 h Ipi i
2.22.16.10 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de t?dos os ambientes e acessos‘da edi |ca<;a.o emogdo de manchas e salpicos de tinta e 798,56 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

Eng.2 Civil Responsavel

Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA: 1917182430

Teresina-Pl, 23 de Fevereiro de 2022.
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Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

O projeto tem por finalidade reformar e ampliar as instalacdes elétricas de
lluminacdo, tomadas e ar condicionados do CETI ZULMIRA XAVIER na Cidade de
Luis Correia-Pl, localizado na Rua Afonso Serra, 327 — Centro, Luis Correia - PI,
CEP: 64.220-000, em favor da Secretaria de Estado da Educacédo — SEDUC - PI.

ORGAO CIDADE

CETI ZULMIRA XAVIER LUIS CORREIA-PI

2. SUPORTE ENERGETICO

O suprimento de energia para o projeto sera da subestacdo aérea existente com
poténcia 150 KVA e a alimentacdo dos quadros de distribuicdo sera derivada do
quadro QGBT novo.

3. SISTEMA DE ILUMINAC}AO

A iluminacao dos blocos a ser reformado e ampliados sera por meio de luminéarias
padrdo do tipo sobrepor de LED Slim 36W, arandelas de LED 6W em torno da
escola e refletores de LED 150W na quadra de esportes, todas com tensdo de 220 V

e frequéncia de 60 Hz, conforme projeto.

4. INTERRUPTORES
Todos o0s interruptores serdo de embutir, monopolares ou bipolares com
acionamento por tecla, com placa, corrente nominal de 10A e tenséo de 250 Volts;
na cor branca. Deveréo ficar a 1.10m do piso acabado tendo a sua face maior na
vertical. Segue abaixo:
e Interruptor de 01 tecla simples;
e Interruptor de 02 teclas simples;

e Interruptor de 03 teclas simples;
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5. AR CONDICIONADOS
Os ar condicionados teréo fiagdo embutida na parede e quadros de distribuicéo

distinto dos quadros de iluminacao.

6. CONDUTOS

As linhas elétricas aplicadas que constituem o conjunto formado pelos
condutores e as demais componentes associados. Neste projeto serdo empregados
eletrodutos fabricados em PVC podendo ser rigidos ou corrugados além de
eletrocalhas perfuradas. As linhas elétricas devem estar situadas de forma a néo
serem acessiveis, nas situacfes previstas de utilizacdo do local, a pessoas nao
advertidas ou nao qualificadas, respeitando-se a altura minima de 2,50 m do piso
acabado.

Os cabos devem ser resistentes a chama, sob condi¢des simuladas de incéndio,
livres de halogénios e com baixa emissao de fumaca e gases tdxicos e corrosivos.

Os eletrodutos de PVC rigido deverdo ser do tipo ndo propagante de chama e
livre de halogénio. Com a funcéo de oferecer protecdo mecéanica para fios e cabos
em instalacdes elétricas embutidas de baixa tensdo. Sdo fabricados em varas de
comprimento de 3 metros. A conexao entre as varas se dara por meio de conexao
“ponta bolsa” para eletrodutos em dimensdes compativeis com a do eletroduto a ser
conectado. Os eletrodutos rigidos s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu
eixo, retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas susceptiveis de danificarem a
isolacéo dos condutores.

Existe a indicacdo de uso de eletrodutos de PVC corrugado ndo propagante de
chama e que oferece protecdo mecanica para fios e cabos em instalacdes elétricas
embutidas de baixa tensdo. Os eletrodutos corrugados sao fabricados em rolos de
comprimento de 50 metros. A conexao entre 0s segmentos se dara por meio de
conectores apropriados a natureza do conduto.

Os diametros das pecgas de eletroduto encontram-se definidas no projeto em
anexo ndo sendo permitida a aplicacao de eletrodutos com diametro externo inferior

a @20 mm (3/4”) os eletrodutos deverao estar em conformidade com a NBR 15465.



e
8
Piaui

GOVERRO DO ESTADD

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

As eletrocalhas sdo bandejas metélicas fabricadas em chapas de aco SAE
1008/1010, conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013. Dobradas em forma de “U’,
podendo ser com ou sem virola (abas voltadas para parte interna), proporcionando
maior resisténcia a flexo-torgao.

Neste projeto deverdo ser totalmente perfuradas, oferecendo ventilagdo nos
cabos, com furos oblongos de7x25 mm, espacados entre si em 25 mm no sentido
transversal e 38 mm no sentido longitudinal, além de possui completa linha de
sustentacdo e elementos de fixagdo, que seguem as mesmas caracteristicas
construtivas das eletrocalhas, seus acessorios possuem forma geométrica propria
para atender diversas situacdes de montagem e distribuicdo de cabos

Condutos serao aplicados acima do forro (eletrodutos e, embutidos na alvenaria
e lajes ou sob o piso da edificacdo. Devem ser colocados de modo a evitar sua
deformacgédo durante o uso devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos
eletrodutos com pecas apropriadas para impedir a entrada de argamassas ou nata
de concreto.

As linhas elétricas subterrdneas devem ser instaladas a uma profundidade
minimas de 30cm e serem continuamente sinalizadas por um elemento de
adverténcia (por exemplo, fita colorida) ndo sujeito a deterioracdo, situado no
minimo a 10cm acima delas.

Em cada trecho de tubulacéo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre
extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu
equivalente até no maximo 270°. Nao devem ser previstas curvas com deflexdo
superior a 90°. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos ndo devem reduzir
efetivamente seu diametro interno.

O dimensionamento dos condutos levou em consideracdo o critério de
dimensionamento proposto pela NBR 5410 que estabelece que a maxima ocupacao
em relagdo a area da secc¢do transversal dos eletrodutos ndo deva ultrapassar os
seguintes valores:

* 53% no caso de um condutor ou cabo

* 31% no caso de dois condutores ou cabos;

* 40% no caso de trés ou mais condutores ou cabos.
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Este critério foi seguido com o objetivo de facilitar a enfiacdo, ou reenfiacdo nos

casos de modificacBes dos condutores nos eletrodutos.

7. QUADROS

A alimentacg&o dos quadros de distribuicdo de lluminacéo e Ar Condicionados vira
do QGBT novo, alimentado pelo Quadro do Medidor Trifasico (QM) através da
subestacdo existente de 150kVA. Sera lancado uma nova fiacdo do Quadro do
Medidor Trifasico (QM) até o quadro QGBT novo com cabo de cobre flexivel de
3x95mm+1x50mm.

Esta previsto para este projeto a instalacdo de 7 (sete) Quadros Terminais e um
QGBT:

QD_QUADRA — Barramento Trifasico — DG 25 A Ics 10 KA — Alimentador — 3# 6
(6) 6 T — 9 Circuitos;

QD_01 - Barramento Trifasico — DG 50 A Ics 10 KA - Alimentador — 3# 16 (16)
16 T — 21 Circuitos;

QD_02 — Barramento Trifasico — DG 50 A Ics 10 KA - Alimentador — 3# 16 (16)
16 T — 12 Circuitos;

QD_03 - Barramento Trifasico — DG 50 A Ics 10 KA - Alimentador — 3# 16 (16)
16 T — 23 Circuitos;

QD_ARO01 — Barramento Trifasico — DG 80 A Ics 10 KA - Alimentador — 3# 50
(25) 25 T — 20 Circuitos;

QD_ARO02 — Barramento Trifasico — DG 70 A Ics 10 KA - Alimentador — 3# 50
(25) 25 T — 14 Circuitos;

QD_ARO03 — Barramento Trifasico — DG 70 A Ics 10 KA - Alimentador — 3# 50
(25) 25 T — 14 Circuitos;

QGBT - Barramento Trifasico — DG 250 A Ics 10 KA - Alimentador — 3# 90 (50)
50 T — 6 Circuitos;

8. FIOS E CABOS
A instalagcdo dos condutores dos ramais alimentadores de todos os quadros
deverdo obedecer a codificacédo por cores, conforme descrito abaixo:

e Fases: preto, cinza e vermelho (respectivamente: A, B e C);
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e Neutro: azul (obrigatoriamente);
e Terra: verde (obrigatoriamente);
e Retorno: branco.
A seccao nominal dos condutores deve seguir as especificacdes em projeto
anexo.
No puxamento dos cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma a nao
ofender o isolamento ou sua blindagem quando existir.
E vedado o uso de substancias graxas ou aromaticas (cadeias de benzeno),
derivadas de petrdleo, como lubrificante, na enfiagdo de qualquer fio ou cabo da
obra. Caso necessario utilizar apenas Talco Industrial. Nunca efetuar a enfiacao,

antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da tubulagéo.

9. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos deverao ser
de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de impugnacao dos
mesmos pela Fiscalizagéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servicos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacéo ligada, sem instalacées provisorias, livre
de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizacéo, a
conclusao dos servigos para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas a
aceitacdo provisoria. Todas as superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A
fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa
técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condi¢cdes atuais dos
prédios e das respectivas especificacdes.

Em caso de davidas quanto a interpretacdo das especificagdes e dos desenhos
sera sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. Todos os

servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente,
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enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410 e suas

respectivas atualizacdes, além das normas da concessionaria.

10. NORMAS APLICAVEIS
Todas as instalacdes elétricas deverdo estar em conformidade com as seguintes
normas da ABNT NBR / EQUATORIAL ENERGIA — PIAUI.

. NBR 5410 - Estabelece as condicdes minimas necessdarias para o
perfeito funcionamento de uma instalacédo elétrica de baixa tensdo garantindo a

assim a seguranca de pessoas e animais e a preservacao dos bens.

. NBR 10 — Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade.
. NBR 5413:1992 — lluminéncia de interiores - Procedimento.
. NBR 6147:2000 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo -

Especificacao.
. NBR 6150:1980 — Eletrodutos de PVC rigido - Especificacéo..
. NBR 5461- lluminacédo — Terminologia.

. NBR IEC - 60529 Grau de Protecdo para Invélucros de Equipamentos
Elétricos (Codigo IP)

. NT.001.EQTL — Normas e Padrbes - Fornecimento de Energia Elétrica

em Baixa Tensao.

Teresina-Pl, 16 de fevereiro de 2022.

Rﬂnﬂ/{f\, o Hiwsa b
Eng® Renata de Oliveira Lima

Matricula:3536513
CREA: 191362771-3
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Teresina, 03 de Novembro de 2021.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

CETI ZULMIRA XAVIER

(LUIS CORREIA - PI)

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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Reforma e Ampliacdo do CETI ZULMIRA XAVIER, em Luis Correia - Piaui.
Teresina, 03 de Dezembro de 2021.

Consideracgdes iniciais

Todos o0s servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso 0s
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagcado para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Serd sempre suposto que as Especificagbes Técnicas sdo de total
conhecimento da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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1. Relacdo das Plantas dos Projetos
1. Implantagéo — Prancha 01/17;

2. Cobertura — Prancha 02/17;

3. Demoligéo — 03/17;

4, Construcéo — 04/17;

5. Planta Baixa Técnica — 05/17;

6. Layout — 06/17,;

7. Paginacéo de Piso — 07/17;

8. Revestimento de Parede — 08/17;
9. Forro — 09/17;

10. Cortes — 10/17;

11. Fachadas — 11/17;

12. Detalhes 01 — 12/17;

13. Detalhes 02 — 13/17;

14. Detalhes 03 — 14/16;

15. Detalhes 04 — 15/17;

16. Detalhes 05 — 16/17;

17. Detalhes 05 — 17/17;

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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2. Tipologia

O CETI Zulmira Xavier passara por reforma e ampliacdo para se adequar as
necessidades de acordo com a demanda e as especificagbes padrdes da Secretaria de
Educacdo — SEDUC, partindo-se da proposta de reforma e ampliagcdo anterior,
adaptando-se aos atuais padrdes da SEDUC.

O projeto contemplara os seguintes itens:

- As partes ampliadas contempladas no projeto anterior, como salas de aula, area
administrativa, refeitério e quadra deverdo ser continuadas. Executar cobertura,
revestimentos, etc;

- As bancadas existentes dos laboratérios deverdo ser descentralizadas, reaproveitando-
se os tampos, conforme Plantas de Demolicdo e Construgéo;

- Construir torre de caixa d'agua externa;

- A locagdo da quadra existente na proposta anterior sera alterada. Construir
estacionamento privativo na antiga area locada,;

- Para implantacao da quadra, sera necessario projeto de drenagem do terreno;

- Prever servico de retelhnamento;

- Adequar os revestimentos ao padrédo atual adotado na SEDUC;

- Demolir trecho do muro frontal para a execucao de muro padrdo SEDUC; A Edicula que
hoje abriga a biblioteca serd demolida;

- A cozinha atual devera ser demolida para construcdo de nova baterias de banheiro e
deposito de material de limpeza;

- Continuar a ampliacdo iniciada, com alvenarias ja parcialmente executadas, conforme
levantamento atual;

- Seré construida casa de gas préxima ao refeitorio;

- Sera construida lixeira;

- Utilizar subestacéo existente;

- Seréo implantados dois banheiros PCD, um bloco de feminino/masculino destinado ao
atendimento interno da escola seguindo as normas da ABNT NBR 9050, conforme

especificado na Planta Baixa;

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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- O piso da atual diretoria devera ser rebaixado, nivelando-se com o nivel do Recreio
Coberto;

- Uma das Salas de Aula devera ser transformada em Sala de Mediacdo, assim como
especificado no Projeto. Essa sala deve ter laje para a maior protecdo do equipamento de
mediacao. Este ficard dentro de um painel que esta especificado nos detalhamentos.

- Serd construida laje para os Laboratoério de informatica;

- Sera construido Castelo D’agua Externo;

- Devera ser construida area de convivéncia entre os blocos de sala de aula e no recuo
frontal, conforme projeto;

- A calcada externa devera ser reparada, construindo-se rampas de acesso a escola e
piso podotatil, conforme as Normas de Acessibilidade da NBR 9050, garantindo a
acessibilidade em toda a edificacéo;

- As janelas e portas informadas no quadro de esquadrias devem ser fabricadas de
acordo com o0 modelo padrdo SEDUC. As demais esquadrias em metal e vidro existentes
na edificacdo que estiverem em bom estado serdo reparadas seguindo o padrdo
utilizado.

-Todas as fachadas, salas de aula, corredores, banheiros e demais ambientes dever&o
se adequar ao novo modelo de acabamentos especificado como padrdo SEDUC.

- O telhado ceramico da escola que sera preservado deve serreparadoa fim de
solucionar quaisquer problemas de infiltracdo existente; Deverd ser realizada a troca de
madeiramento, quando necessario.

- O piso da em granilite a manter devera ser polido;

- O piso da circulagé@o de acesso ao primeiro bloco de salas de aula devera ser elevado,
nivelando-o com o piso das salas;

- Os novos pisos de granilite deverdo ser construidos na mesma modulacéo e coloragéo
do existente;

- Em todas as salas devem ser revistas as condi¢des para instalagdes de climatizacéo.

OBS.: Rever quadro de energia da escola, verificar a capacidade para tais instalacdes.

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
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Quadro de Areas:

QUADRO DE AREAS

AREA CONSTRUIDA 2.886,64 m2
AREA DO TERRENO 6.086,98 m2
AREA DE PISO UTIL 2.691,27 m2
AREA DE COBERTURA 3.141,45 m2
GEORREFERENCIAMENTO
LATITUDE -2.8843011506529854
LONGITUDE -41.662772451844454

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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PORTAS

N

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

PT1

PT2

( Largura x Altura x Altura do Piso)

0.90

0.90

0.80

1.80

0.90

0.80

0.70

0.90

0.90

0.80

0.80

1.00

1.70

1.00

1.20

Esquadrias

DIMENSOES

2.10

2.10

2.10

2.10

2.10

2.00

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0005,
aveeRon,
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AREA

(m?)

1.89

1.68

3.78

1.89

1.68

1.47

1.89

1.68

2.00

3.23

1.90

7.50

3.00

TIPO

1 FOLHA
EM ABRIR

1 FOLHA
EM ABRIR

1 FOLHA
EM ABRIR

2
FOLHAS
EM ABRIR

1 FOLHA
EM ABRIR

1 FOLHA
EM ABRIR

1 FOLHA
EM ABRIR

1 FOLHA
EM ABRIR

1 FOLHA
EM ABRIR

2
FOLHAS
EM ABRIR

1 FOLHA
EM ABRIR

1 FOLHA
EM ABRIR

2
FOLHAS
EM ABRIR

1 FOLHA
EM ABRIR

CORRER

1 FOLHA
EM ABRIR

DESCRIGCAO DA ESQUADRIA

PORTAS SALAS DE AULA - EM ESTRUTURA DE METALON COM
BARRA DE ACESSIBILIDADE E VISOR EM VIDRO TEMPERADO,
FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR VERDE LIMAO - N° 1832. REF.:
VERBRAS OU ESQUIVALENTE

PORTAS AREA ADMINISTRATIVA - EM ESTRUTURA DE
METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR AMARELO - N° 1808,

REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE

PORTAS AREA ADMINISTRATIVA - EM ESTRUTURA DE
METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR AMARELO - N° 1808,

REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE

PORTA REFEITORIO - EM ESTRUTURA DE METALON COM
BARRA DE ACESSIBILIDADE, FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA
COR LARANJA - N° 1819, REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE

PORTAS AREAS DE SERV. - EM ESTRUTURA DE METALON,
FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR LARANJA - N° 1819, REF
VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTAS AREAS DE SERV. - EM ESTRUTURA DE METALON,
FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR LARANJA - N° 1819, REF
VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTAS AREAS DE SERV. - EM ESTRUTURA DE METALON,
FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR LARANJA - N° 1819, REF
VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTAS BANHEIROS EM ESTRUTURA DE METALON,
FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL MAR - N° 1820, REF.:
VERBRAS OU EQUIVALENTE
PORTAS BANHEIROS PCD EM ESTRUTURA DE METALON,
FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL MAR - N° 1820, E COM
BARRA DE ACESSIBILIDADE EM INOX. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE

PORTAS BOX BANHEIROS - EM ALUMINIO FRISADO
ANODIZADO, NA COR BRANCO

PORTAS BANHEIROS EM ESTRUTURA DE METALON,
FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL MAR - N° 1820. REF.:
VERBRAS OU EQUIVALENTE

PORTINHOLA DA CAIXA DAGUA EM ALUMINIO COM
VENEZIANA

PORTAS CASA DE GAS - EM ALUMINIO COM VENEZIANA

PORTAS ABRIGO DE LIXO - EM ALUMINIO COM VENEZIANA

PORTAO EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON,
PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR
VERDE FOLHA - N° 2418. REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE

PORTAQ EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON,
PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR
VERDE FOLHA - N° 2418. REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE

TOTAL

QUANT.
(UMD}

06

03

02

01

04

04

04

02

01

68

AREA
TOTAL

(m?)

35.91

11.34

1.68

3.78

5.67

1.47

7.56

7.56

22.44

6.72

2.00

3.80

7.50

3.00

127.02
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JANELAS

= ; AREA
N° DIMENSOES AREA | 1o DESCRICAO DA ESQUADRIA Q}dﬁr’;”' TOTAL

( Largura x Altura x Altura do Piso) (m2)
(m?)

JANELA EM ALUMINIO BRANCO, TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA
COM VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE INTERNA EM METALON
I 0.80 0.50 1.80 0.40 | MAXMAR | ~AM PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO | ©2 0.80

EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE EXTERNA EM METALON COM
2 1.20 0.50 1.80 0.60 | CORRER | "oEpFIL DE 3x2cm EM ESPAGAMENTO DE 5cm PINTADO EM 06 3.60

ESMALTE NA COR BRANCO NEVE

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE EXTERNA EM METALON COM
B 1.20 1.30 1.00 1.56 | CORRER | "oeprIl DE 3x2cm EM ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM 08 1248

ESMALTE NA COR BRANCO NEVE

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE EXTERNA EM METALON COM
“ 1.50 0.50 1.80 075 | CORRER | "HEpFIL DE 3x20m EM ESPACAMENTO DE Scm PINTADO EM 18 13.50

ESMALTE NA COR BRANCO NEVE

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE EXTERNA EM METALON COM
5 1.50 1.30 1.00 1.95 CORRER | PERFIL DE 3x2cm EM ESPAGAMENTC DE 5cm PINTADO EM 61 118.95

ESMALTE NA COR BRANCO NEVE

JANELA DE ENROLAR EM METALON COM PINTURA EM
J6 1. 1.2 . 1. ENROLAR 1 1.
90 5 085 88 o ESMALTE SINTETICO COR BRANCO. 0 88

GUICHE EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO INCOLOR, LISO émm

7 1.00 1.05 1.05 1.05 PO | TRANSPARENTE , COM PASSADOR DE 15 CM ACIMA DO PEITORIL

01 1.05

GUICHE EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO INCOLOR, LISO émm

8 1.00 1.25 0.85 1.25 X0 | TRANSPARENTE , COM PASSADOR DE 15 CM ACIMA DO PEITORIL

01 1.25

JANELA EM ALUMINIO BRANCO, TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA
COM VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE INTERNA EM METALON
» 0.60 0.50 1.80 0.30 ABRR | “OM PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO DE 50m PINTADO | 92 0.60

EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 4 FOLHAS COM
VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE EXTERNA EM METALON COM
9 2.00 1.30 1.00 2.60 CORRER | PERFIL DE 3x2cm EM ESPAGAMENTO DE 5cm PINTADO EM 02 5.20

ESMALTE NA COR BRANCO NEVE

TOTAL| 98.00 30.38

COBOG.
N° DIMENSOES AREA 1o DESCRICAO DA ESQUADRIA QUANT. %‘fﬁl
( Largura x Altura x Altura do Piso) (m2) (UND) m)
m
PECA COBOGO CIMENTICEO COM ACABAMENTO LISO + PINTURA
1 0.50 050 1.60 0.25 50x50ecm ACRILICA COR BRANCO NEVE o1 0.25
TOTAL 1 0.25

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br




GOVERNO
DO PIAUI

www.pi.gov.br

Secretdria Estadual de Educagao e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC

Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

4. Quantitativo de Moveis e Equipamentos por Ambiente

QUANTITATIVO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS POR AMBIENTE

ITEM (DE ACORDO

AMBIENTE QUANTIDADE COM O MANUAL) MOBILIARIO/ EQUIPAMENTO
BLOCOS ESCOLA

02 ITEM 21 MESA DE TRABALHO

01 ITEM 23 MESA REDONDA

01 ITEM 29 LONGARINA 3 LUGARES

02 ITEM 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
SECRETARIA 06 ITEM 25 ’ CADEIRA FIXA

02 ITEM 16 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS

06 ITEM 15 ARQUIVO EM ACO

02 ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO

01 ITEM 56 SPLIT 24.000 BTUs

01 ITEM 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQ

01 ITEM 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L

RECREIO COBERTO 01 ITEM 46 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA
08 ITEM 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 ITEM 57 SPLIT 18.000 BTUs
S— 01 ITEM 16 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS

01 ITEM 21 MESA DE TRABALHO

01 ITEM 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS

02 ITEM 16 ARMARIO EM AGO 02 PORTAS

01 ITEM 29 LONGARINA 3 LUGARES

05 ITEM 15 ARQUIVO EM ACO

01 ITEM 23 MESA REDONDA
DIRETORIA 01 ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO

01 ITEM 21 MESA DE TRABALHO

01 ITEM 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS

06 ITEM 25 CADEIRA FIXA

01 ITEM 56 SPLIT 24.000 BTUs

01 ITEM 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
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01 ITEM 20 MESA DE REUNIAQ
10 ' ITEM 25 CADEIRA FIXA
01 ITEM 21 MESA DE TRABALHO
01 ITEM 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
02 ' ITEM 16 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS
SALA DE PROFESSORES 01 ' ITEM 17 ARMARIO EM ACO 16 PORTAS
02 ' ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 ' ITEM 09 QUADRO DE AVISOS EM METAL
01 ' ITEM 31 GELADEIRA LINHA FROST FREE 410 L
01 ' ITEM 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
01 ' ITEM 56 SPLIT 24.000 BTUs
02 ITEM 16 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS
01 ' ITEM 29 LONGARINA 3 LUGARES
01 ' ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO
COORDENACAO 01 ITEM 21 MESA DE TRABALHO
01 ITEM 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
02 ' ITEM 25 CADEIRA FIXA
01 ITEM 57 SPLIT 18.000 BTUs
01 | ITEM 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
o4 TEM 05 CONJUNTO MESQB(E%:\Eg: CADEIRAS PARA
02 ' ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO
BIBLIOTECA 06 ' ITEM 25 CADEIRA FIXA
05 ' ITEM 11 ESTANTE BIBLIOTECA
02 ' ITEM 56 SPLIT 24.000 BTUs
01 ' ITEM 06 CONJUNTO PROFESSOR
42 ' ITEM 25 CADEIRA FIXA
LABORATORIO DE 01 ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO
'N:EOSRCN&E)CA 01 | ITEM 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200x3000
02 ITEM 56 SPLIT 24.000 BTUs
01 ' ITEM 17 ARMARIO EM ACO 16 PORTAS
1 ITEM 06 CONJUNTO PROFESSOR
253 ' ITEM 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
SALAS DEAULA (1) 1 ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO
1 ITEM 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200x3000
22 ' ITEM 56 SPLIT 24.000 BTUs
1 ' ITEM 17 ARMARIO EM ACO 16 PORTAS
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BLOCO UAB
02 ITEM 21 MESA DE TRABALHO
01 ITEM 23 MESA REDONDA
01 ITEM 29 LONGARINA 3 LUGARES
02 ITEM 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
06 ITEM 25 CADEIRA FIXA
02 ITEM 16 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS
06 ITEM 15 ARQUIVO EM ACO
02 ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 ITEM 56 SPLIT 24.000 BTUs
01 ITEM 20 MESA DE REUNIAO
08 ITEM 25 CADEIRA FIXA
01 ITEM 21 MESA DE TRABALHO
01 ITEM 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
03 ITEM 16 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS
01 ITEM 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200x3000
04 ITEM 05 CONJUNTO MESQB(EI%TEgi CADEIRAS PARA
02 ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 ITEM 09 QUADRO DE AVISOS EM METAL
02 ITEM 56 SPLIT 24.000 BTUs
01 ITEM 06 CONJUNTO PROFESSOR
24 ITEM 25 CADEIRA FIXA
01 ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 ITEM 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200x3000
02 ITEM 55 SPLIT 30.000 BTUs
07 ITEM 05 CONJUNTO MESQBEBTEgi CADEIRAS PARA
02 ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO
06 ITEM 25 CADEIRA FIXA
05 ITEM 11 ESTANTE BIBLIOTECA
02 ITEM 55 SPLIT 30.000 BTUs
01 ITEM 06 CONJUNTO PROFESSOR
34 ITEM O1 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 ITEM 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200x3000
02 ITEM 55 SPLIT 30.000 BTUs
01 ITEM 17 ARMARIO EM ACO 16 PORTAS
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16 ITEM 04 CONJUNTO REFEITORIO
SRIO 08 ITEM &1 VENTILADOR DE PAREDE
REFEITORI
01 ITEM 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
03 ITEM 48 LIXEIRA COM PEDAL
01 ITEM 31 GELADEIRA LINHA FROST FREE 410 L
FOGAO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM 1
01 ITEM 35 FORNG
01 ITEM 38 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L
01 ITEM 36 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
COZINHA 01 ITEM 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 ITEM 42 CAFETERIA
01 ITEM 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
01 ITEM 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 ITEM 48 LIXEIRA COM PEDAL
01 ITEM 62 EXAUSTOR DE PAREDE
01 ITEM 06 CONJUNTO PROFESSOR
20 ITEM 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
MEDIACAO
TECNOLOGICA] 01 ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 ITEM 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200x3000
02 ITEM 56 SPLIT 24.000 BTUs
01 ITEM 17 ARMARIO EM ACO 16 PORTAS
01 ITEM 06 CONJUNTO PROFESSOR
LABORATORIO DE 01 ITEM 47 CESTO DE LIXO TELADO
CIENCIAS 01 ITEM 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200x3000
02 ITEM 55 SPLIT 30.000 BTUs
ALMOXARIFADO 14 ITEM 10 ESTANTE SIMPLES

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC

Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil

Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br




GOVERNO
DO PIAUI

www.pi.gov.br
Secretaria Estadual de Educagdo e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

5. Piso

O piso em granilite existente sera polido. Onde indicado em projeto, 0 novo piso
em granilite tera juntas de PVC e modulag&o 1,00 x 1,00m. O novo piso ceramico sera de
45x45cm, PI-1V, cor branco, com juntas na cor cinza, conforme as especificagbes do
Projeto de Arquitetura.

Observacoes:

Em todas as transi¢cGes de piso de granilite e piso ceramico ou de piso existente e piso
novo, devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho:
medida do vao x 15 cm. Onde houver diferenca de nivel, em ambientes de uso publico,

devera ter soleira inclinada;

6. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificacfes
do Projeto de Arquitetura.

7. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradigcas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de étima qualidade.

8. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverdo ser montados rigorosamente de acordo com as
especificagdes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecdo da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC.
Em relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico

com acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:
-Vélvulas de escoamento Hydra Clean para 0s vasos sanitarios;
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-Registros de baixa presséao;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatorio 1/4 de volta;
-Sifao do tipo garrafa em metal cromado para lavatérios;

-Sifao cromado para mictérios;

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC;

B) BWC'S e WC’S P.C.D:

-Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatoério;

-Barras de apoio em aco inox, medidas e modelos determinados nos
detalhamentos dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

C) BWC Diretoria e Sala de Professores:

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;

9. Loucas Sanitérias
Normas gerais:
Todas as lougas sanitérias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deverdo

ser montadas rigorosamente de acordo com as especifica¢cdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

-Os mictérios serao louca, com sifdo, conforme dimensionamento do projeto.

-Dispenser para papel higiénico;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm
ou equivalente;

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha;
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B) BWC’S e WC’S P.C.D:

-Lavatdrio suspenso na cor branca;

-Bacia sanitéria com caixa acoplada na cor branca;

-As demais loucas sanitarias seguem os mesmo padrdes acima citados, desde
gque obedecendo as normas de altura e localizacdo da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

C) BWC Diretoria e Professores:

-Lavatério suspenso na cor branca;

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Cabides cromados;

10. Diversos

. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em
perfis metalicos, tipo “mao-francesa”;

. Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): bancada em aco inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribui¢do): bancada em granito
cinza andorinha;

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

. Espelho BWC’S E WC P.C.D: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,60x0,90m;

. Espelho BWC Diretoria: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes sobre

compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,80x1,10m;
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. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aco inox, com

didmetro de 4.00mm;

. Prever juntas de dilatacdo onde for necessario;

11. Divergéncias
. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,

prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;
. Em caso da omissdo das Especificagfes Técnicas prevalecera o

disposto no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omissdo for do Projeto Arquitetdnico prevalecerd o disposto
nas EspecificacBes Técnicas;

. Especificagbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

o Conferir sempre medidas em obra;

o Em caso de davida consultar o arquiteto;

12.  Verificacao final

o Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacoes;

. As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Ap6s a conclusao dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢cdes

de imediata utilizacao.
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Thairo Rafael Silva Borges
Arquiteto e Urbanista — CAU: A153646-0

Segue Projeto de Arquitetura de Reforma e Ampliacdo do CETI ZULMIRA
XAVIER;

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br



