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Reforma do U.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS, em Curral Novo, Piauli.
Teresina, 23 de Agosto de 2021.

Consideracgdes iniciais

Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Serd sempre suposto que as Especificagbes Técnicas sdo de total
conhecimento da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacbes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relagédo das Plantas dos Projetos

Situacao, Locacao e Cobertura existentes — Prancha 01/14;
Planta Baixa, Cortes e Fachadas existentes;

Planta de Demolicéo;

Planta de Construcéo;

Planta Baixa;

Planta de Layout;

Planta de Piso;

Planta de Forro;

© © N g A~ e NPRF

Planta de Acabamentos e Pinturas;

[EEN
©

Planta de Cobertura;

[EEN
=

Cortes e Fachadas;

[EEN
N

Detalhamentos;

[EEN
w

Detalhamentos;

[EEN
B

Detalhamentos.
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2. Tipologia

U.E. Sdo Francisco de Assis passara por reforma para se adequar as
necessidades de acordo com a demanda e as especificacdes padrdes da Secretaria
de Educacédo — SEDUC.

- DESCREVER O QUE SERA FEITO NO PROJETO. OBSERVAR OS EXEMPLOS
ABAIXO E ADEQUAR.

- Seréo implantados dois banheiros PCD (um bloco de feminino/masculino no destinado
ao atendimento interno da escola), seguindo as normas da ABNT NBR 9050, conforme
especificado na Planta Baixa.

- Serdo demolidos dois banheiros e um depoésito existente, conforme Planta de
demolicdo, e construidos duas baterias sanitarias e um novo depdésito conforme planta de
construcao;

- Serdo construidos um depésito de lixo na fachada principal com aceso a rua, e uma
casa de gas.

- A fachada leste devera adotar os padrées da Secretaria de Educacdo — SEDUC/PI
quanto aos revestimentos, esquadrias, locacéo das aberturas, letreiros/placas, conforme
especificado no Detalhamento da Fachada Externa.

- Serdo construidas rampas de acesso a escola conforme as Normas de Acessibilidade
da NBR 9050, garantindo a acessibilidade em toda a edificacéo.

- As janelas e portas informadas no quadro de esquadrias devem ser fabricadas de
acordo com o modelo padrdo SEDUC.

- O Laborato6rio de Informéatica devera ter seu forro em laje pintada com tinta verbras cor
branco neve.

- Sera construida uma Sala de Mediacdo, assim como especificado no Projeto. Essa sala
deve ter laje para a maior protecdo do equipamento de mediagédo que abrigara e, além da
laje, devera ter forro mineral, para tratamento acustico. O equipamento de mediagéo
ficara dentro de um painel que esta especificado nos detalhamentos.

-Todas as fachadas, salas de aula, corredores, banheiros e demais ambientes deverdo

se adequar ao novo modelo de acabamentos especificado como padrdo SEDUC.
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- O telhado cerdmico da escola que sera preservado deve serreparadoa fim de

solucionar o problema de infiltracdo existente; e realizacdo de troca de madeiramento,
guando necessario.

- A pavimentacdo da calgada externa devera ser feita em blogquete intertravado de
concreto, com paisagismo conforme Projeto de Arquitetura.

- O piso da edificacao deveré ser refeito conforme as condicdes fisicas, e de acordo com
a especificacdo na Planta Baixa Proposta.

- Em todas as salas devem ser revistas as condicdes para instalacdes de climatizagéo.
OBS.: Rever quadro de energia da escola, verificar a capacidade para tais instalagdes.

- A calgada externa (rua) da edificacdo devera ser feita, conforme Projeto Apresentado.

Quadro de Areas:

AREA VALOR (m?)
Area do Terreno 923,54 m2
Area de Construcdo Existente 633,24, m?
Area de Cobertura Existente 646,15 m?2
Area de Construcdo Ampliada 61,31 m?
Area de Cobertura Ampliada 90,11 m2
Area de Laje Impermeabilizada Ampliada (casa de gés e casa de lixo) 9,44 m2
Area de Construcao Total 694,85 m2
Area de Cobertura Total 723,15 m2
Taxa de Ocupacéo 75,23%
indice de Aproveitamento 0,75

3. Esquadrias
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PORTAS
o DIMENSOES . AREA
N (Largura X Altura X Altura 'L\(f{nE)A TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA %’QB‘; TOTAL
do piso) ) (m?)
PORTA TIPO GRADIL EM METALON
PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA
Pl 1.20 2:50 0.00 3.00 GIRO  |-0R BRANCO NEVE REF..VERBRAS OU 02 6.00
EQUIVALENTE
PORTAS SALAS DE AULA - EM
ESTRUTURA DE METALON COM BARRA
GIRO [ AR, FECHAMENTS EM CHAPA
P2 0.90 210 0.00 1.89 F(OLJm’/:\A) DUPLA, PINTADA COM ESMALTE 07 13,23
SINTETICO VERBRAS NA COR VERDE
LIMAO - N° 1832. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
PORTAS AREA ADMINISTRATIVA - EM
ESTRUTURA DE METALON COM BARRA
GIRO |DE ACESSIBILIDADE, FECHAMENTO EM
P3 0.90 2.10 0.00 1.89 (UMA  [CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE 02 3,78
FOLHA) SINTETICO VERBRAS NA COR
AMARELO - N° 1808. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
PORTAS BANHEIROS - EM ESTRUTURA
G0 | et e
P4 1.20 3.0 0.00 B0 F(oUmAA) SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL 07 3.78
MAR - N° 1819. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON
COM BARRA DE ACESSIBILIDADE EM
GIRO 1\ b RD0, FEGHAMENTO EM CHAPA
P5 0.90 220 0.00 188 F((‘)JmAA) DUPLA, PINTADA COM ESMALTE o 945
SINTETICO VERBRAS NA COR LARANJA
- N° 1832. REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE
GIRO PORTAS BOX BANHEIROS - EM
P6 0.80 1.65 0.15 1.32 (UMA ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, NA 08 10,56
FOLHA) COR NATURAL
PORTAS BANHEIROS PCD - EM
ESTRUTURA DE METALON,
iR | FECHANENTO B CHAT DL,
P7 il 210 0.00 1.89 F(()UL'\A/:) VERBRAS NA COR AZUL MAR - N° 1820, g2 3,78
E COM BARRA DE ACESSIBILIDADE EM
INOX. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
GIRO
PORTAS ABRIGO DE LIXO - EM
P8 1.00 1.95 0.00 1,95 Fgm/;\\ ALUMINIO COM VENEZIANA 02 3,90
)
GIRO ;
PORTAS ABRIGO DE GAS - EM
P9 1.60 1.95 0.00 3.12 (DUAS - 01 3,12
FOLHAS) ALUMINIO COM VENEZIANA
TOTAL 38 57,60
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE
CORRER, 2 FOLHAS COM VIDRO
i 115 | 150 | 1.00 | 1.72 |CORRER IR Ce 51 87.97

GRADE EXTERNA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO

DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA COR
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BRANCO NEVE

J2

2.00 0.50 1.80 1.00

CORRER

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE
CORRER, 4 FOLHAS COM VIDRO
INCOLOR.

GRADE EXTERNA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO
DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA COR
BRANCO NEVE

49

49.00

J3

1.50 0.50 1.80 0.75

MAXIM'AR

JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO
BRANCO COM GRADE INTERNA E
VIDRO TRANSLUCIDO

18

13.50

TOTAL

118

150.39

Relacdo dos ambientes

Sala de Aula 01;
Sala de Mediacéo;
Depdsito;

Sala de Aula 02
Sala de Aula 03;
Sala de Informatica;
Sala de Aula 04;
Zeladoria;
Copa/Cozinha;
Refeitério
Depdsito;
Diretoria;
Secretaria;

Sala de Aula 05;
Banheiros

Abrigo de Gas
Abrigo de Lixo

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil

Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br




GOVERNO
DO PIAUI

www.pi.gov.br
Secretdria Estadual de Educagao e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

4. Quantitativo de Moveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM (DE
AMBIENTE QUANTIDADE ACORDO COM O MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(m?2) (un) MANUAL)
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
SALA DE AULA 01, 01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
02, 03,04,05e 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
MEDIAGAO 01 Item 17 ARMARIO EM AGO - 16 PORTAS
(47,90 m2) 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 20 MESA DE REUNIAO
07 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
SALA DOS 01 Item 21 MESé DE TRABALHO
PROFESERRAS 02 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(25.12 m?) 01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQO
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
DEPOSITO 01 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(20,77m?) 02 Item 10 ESTANTE SIMPLES
(4,72m2)
03 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
01 Item 22 ESTAGCAO DE TRABALHO
DIRETORIA 01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(15,22m?) 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
02 Item 21 MESA DE TRABALHO
01 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
SECRETARIA 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
(11,73m?) 01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
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02 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
01 Item 35 FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1
FORNO
01 Item 38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
COZINHA 01 Item 38 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
(22,19m2) 01 Item 42 CAFETEIRA
01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
01 Item 62 EXAUSTOR DE PAREDE

4. Piso
Seré utilizado o piso em granilite na modulag¢éo 1,00 x 1,00 m e piso ceramico Pl4,

conforme as especificagdes do Projeto de Arquitetura.

Observacoes:

Em todas as transi¢cdes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do

vao x 15 cm.

5. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificacbes
do Projeto de Arquitetura.

6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradigcas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de 6tima qualidade.

7. Metais Sanitarios
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Normas gerais:

Os aparelhos sanitéarios deverao ser montados rigorosamente de acordo com as
especificagbes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecgdo da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC.
Em relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico

com acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Valvulas de escoamento Hydra Clean para 0s vasos sanitarios;
-Registros de baixa presséao;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatorio 1/4 de volta;
-Siféo do tipo garrafa em metal cromado para lavatérios;

-Sifdo cromado para mictérios;

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC,;

B) BWC'S e WC’S P.C.D:

-Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatorio;

-Barras de apoio em ago inox, medidas e modelos determinados nos
detalhamentos dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

C) BWC Diretoria:
-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;

8. Loucas Sanitérias
Normas gerais:
Todas as lougas sanitérias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deverao

ser montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:
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-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor

branca;
-Os mictorios serdo louca, com sifdo, conforme dimensionamento do projeto.
-Dispenser para papel higiénico;
-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;
-Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm
ou equivalente;

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha;

B) BWC’S e WC’S P.C.D:

-Lavatdrio suspenso na cor branca;

-Bacia sanitéria com caixa acoplada na cor branca;

-As demais loucas sanitarias seguem os mesmo padrdes acima citados, desde
gue obedecendo as normas de altura e localizagéo da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

C) BWC Diretoria:

- Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm
ou equivalente;

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Cabides cromados;

9. Diversos
. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em

perfis metalicos, tipo “méao-francesa”;
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. Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de

panelas): bancada em aco inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribui¢do): bancada em granito
cinza andorinha;

o Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

o Espelho BWC’S E WC P.C.D: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,60x0,90m;

. Espelho BWC Diretoria: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,80x1,10m;

. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em ago inox, com
didmetro de 4.00mm;

o Prever juntas de dilatagdo onde for necessario;

10. Divergéncias
. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,

prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;
. Em caso da omissdao das EspecificacGes Técnicas prevalecera o

disposto no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omisséo for do Projeto Arquitetbnico prevalecera o disposto
nas Especificagdes Técnicas;

. Especificagbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar o arquiteto;

11.  Verificagéo final
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. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instala¢des;

. As instalagdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. ApoOs a concluséo dos servigos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des
de imediata utilizagéo.

Arthur Costa Medeiros
Arquiteto e Urbanista — CAU A172900-4
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Segue Projeto de Arquitetura de Reforma XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX-PI;
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MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF P% PlAUl
GOVERNOQO | OBRA: | REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

DO PIAUIL DATA: | MARGO DE 2022
=ewrssevs | END.: [ RUASETE DE SETEMBRO, /N, CENTRO, CEP: 64290-000
LOCAL: | CURRAL NOVO - PI

1] SERVICOS INICIAIS

1.1 [ IMPLANTACAO [

i - NO DECORRER DA OBRA, OS SERVIGOS SERAO ACOMPANHADOS
SEDUC S1.1 1.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL - IMPLANTAGAO PERMANENTEMENTE POR PROFISSIONAIS HABILITADOS 6,00 MES
REPRESENTANTES DA EMPRESA
SEDUC s10 1.2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA g‘g;ﬁ%’g%ﬁc&gﬁ OBRA, NOS PADROES DESTA SECRETARIA, ANTES 4,50 M2
SEDUC 53 113 |SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E  [EXECUTAR SONDAGEM DO SOLO PARA COMPLEMENTACAO DO 300 ON
"~ |RECONHECIMENTO DO SUBSOLO PROJETO DE FUNDACOES NA AREA A AMPLIAR .
SEDUC s4 1.14 |RELATORIO FINAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT E(LTBROE:/':SSDE AO RELATORIO DE SONDAGEM QUE DEVE SER 1,00 UN
SEDUC o5 115 |ELABORACRO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL [DEVERA SER ELABORADAO O PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DA 45175 M2
""" |DE EDIFICACAO ESCOLAR AMPLIACAO EM PARALELO A SUA EXECUCAO 4
SEDUC <7 116 |ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACGES DEVERA SER ELABORADAO O PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO 45175 M2
"™ |HIDRAULICAS. SANITARIAS E PLUVIAIS _ DA OBRA EM PARALELO A SUA EXECUCAO _ 4
SEDUC <8 117 |ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE |DEVERA SER ELABORADAO O PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO DA 45175 M2
""" |A INCENDIO E PANICO OBRA EM PARALELO A SUA EXECUCAO 4
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA A
SINAPI 93583 1.1.8 |OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO Sﬁi%TTAERACg';;iAL DE FORMAS PARA APOIO DAS ATIVIDADES 7,50 M2
E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
SINAPI 93582 1.1 |EXECUCKO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA,  |EXECUTAR CENTRAL DE ARMADURA PARA APOIO DAS ATIVIDADES 750 M2
*~” _[NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 DURANTE A OBRA :
2 ] REFORMA

2.1 | ADMINISTRACAO LOCAL [

NO DECORRER DA OBRA, OS SERVICOS SERAO ACOMPANHADOS
SEDUC S1.2 2.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL - REFORMA PERMANENTEMENTE POR PROFISSIONAIS HABILITADOS 6,00 MES
REPRESENTANTES DA EMPRESA
2.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS [
REMOC/KO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DEMOLIR TELHADp DOS BANHEIROS E DEPOSITO EXTERNO. RETIRAR
SINAPI 97649 2.2.1 |DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM %Ig'r'{mﬁ?c':‘\: égZESVSHi cg gi;g:i&f&ggggﬁﬁ%lg&im 128,49 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 AREAS )
DEMOLIR TELHADO DOS BANHEIROS E DEPOSITO EXTERNO. RETIRAR
SINAPI 97650 222 REMOC/’&O DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA [e] TELHA’DO NAS AREAS A CONSTRUIR LAJE (LABORATORIO DE 12849 M2
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 INFORMATICA E COZINHA) E FAZER REVISAO GERAL NAS DEMAIS 4
AREAS
x DEMOLIR AREAS INDICADAS EM PROJETO ARQUI'I'ETONICO. REMOVER
SINAPI 97624 223 II\J/IEAnSkI[.CASgIVID ié::sgog_? A?’IEE-NFECO) L/?FMfz(:/IZ%O1'7DE FORMA PAREDES SQBRE CINTA SUPERIOR NAS AREAS A CONSTRUIR LAJE (LAB 42,49 M3
’ _ T DE INFORMATICA E COZINHA)
SINAPI 97631 224 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMpVER oS REE;OCOS NAS AREAS A APLICAR REVESTIMENTO 649,36 M2
- REAPRQVEITAMENTO. AFl 12/2017 CERAMICO E EM AREAS DANIFICADAS. CONFORME NECESSIDADE "
SEDUC 516 225 REMOGCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU |EXECUTAR LIXAMENTO E LIMPEZA DAS PAREDES A CONSERVAR, ONDE 479,71 M2
- ESCOVACAO SERAO PINTADAS POSTERIORMENTE _ ’
x 2 DEMOLIR PISOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
SEDUC S22 2.2.6 |DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO ] 355,50 M2
x A DEMOLIR PISOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
SEDUC S23 227 DEMOL[(;?O DE PISO CERAMICO i} OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO 302,68 M2
DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SINAPI 97633 2.2.8 SEM REf\PROVEITAMENTO. AF 12/2017 REMOVER REVESTIMENTO DA COZINHA 33,76 M2
REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM ~
SINAPI 97663 2.2.9 REAPRQVEITAMENTO. A 12/2017 REMOGCAO DOS VASOS E PIAS DOS BANHEIROS A DEMO{.IR 13,00 UN
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE RETIRAR TODOS OS FORROS DA ESCOLA PARA EXECUCAO DA
SINAPT 97640 2210 FORMA~MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 REFORMA _ 335,34 M2
REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM RETIRAR TODOS OS FORROS DA ESCOLA PARA EXECUCAO DA
SINAPT 97641 2211 REAPROV?ITAMENTO. Af 12/2017 REFORMA § 83,60 M2
SEDUC 520 22.12 DEMOLIGCAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEMOLIR TODOS OS COBOGOS I?A ESCOLA E INSTALAR JANELAS 2720 M2
- DO ENTULHO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO "
REMOC/XO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM SUBSTITUIR TODAS AS ESQUADRIAS DA ESOLA. OBSERVE PROJETO
SINAPT 97644 2213 REAPRQVEITAMENTO. AF_12/2017 ARQUITETONICO 2416 M2
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM SUBSTITUIR TODAS AS ESQUADRIAS DA ESOLA. OBSERVE PROJETO
SINAPL 97645 2214 REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017 ARQUITETONICO 3,30 M2
2.3 | MOVIMENTO DE TERRA [
SINAPI 93358 23.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU VALAS DAS PAREDES NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROJETO 302 M3
- IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021 ARQUITETONICO _ "
SEDUC 532 232 ESCAVAGAO MANUAL A CEU ABERTO DE SOLO DE 12 CATEGORIA EXECUTAR FUNDAGOES DIRETAS PARA PILARES DE REFORGCO DO 346 M3
o COM PROFUNDIDADE MAXIMA DE 1,50M LABORATORIO DE INFORMATICA E COZINHA '
SINAPI 96995 2.3.3 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO CONFORME NECESSIDADE 2,59 M3
2.4 [ INFRAESTRUTURA [
e | s | aan [FEASHETO N ot o secvsson oo [ DS DS O PR MBI T
o ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGCO 1:4 AROUITETONICO v
SINAPI 102487 242 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM EXECUTAR FUNDAC@ES DIRETAS PARA PILARES DE REFORGO DO 260 M3
o VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 LABORATORIO DE INFORMATICA E COZINHA "
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 08 FUROS .
SEDUC S38 2.4.3 |(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM ZQEE?E:T%?C%EA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROJETO 1,89 M3
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM .
SEDUC S41 2.4.4 |CONCRETO, SECZ\O 14X20CM (4 BARRAS LONGITUDINAIS DE 8MM E ZQEE?E:T%?CRSA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROJETO 9,45 M
ESTRIBOS DE 5SMM A CADA 20CM) _ i, )
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 |PAREDES NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROJETO
SINAPT 98557 245 DEMAOS AF 06/2018 ARQUITETONICO 9,45 M2

2.5 | SUPERESTRUTURA [




MEMORIAL DESCRITIVO 5p
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ’
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF P& PlAUl
GOVERNO | 0BRA: | REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
DO PIAUIL DATA: | MARGO DE 2022
=ewrssevs | END.: [ RUASETE DE SETEMBRO, /N, CENTRO, CEP: 64290-000
LOCAL: | CURRAL NOVO - PI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE R
SINAPI 94965 2.5.1 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ?xgii_?agfg IS)ED TN&E;ISNTE‘?ICT : égi?s:;\;NSTALAR LAJE 4,06 M3
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI 92873 252 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E PILARES E yIGAS DE REFOR’;O DAS AREAS A INSTALAR LAJE 406 M3
o ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 (LABORATORIO DE INFORMATICA E COZINHA) !
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTR~UTURA CONVENCIONAL .
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ARMAGAO DAS ESTRUTURAS PARA REFORGO DOS AMBIENTES
SINAPT 92778 253 SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. DESCRITOS ACIMA 140,68 ke
AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTR~UTURA CONVENCIONAL .
SINAPT 92777 254 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ARMAGAO DAS ESTRUTURAS PARA REFORGO DOS AMBIENTES 90,26 KG
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. DESCRITOS ACIMA
AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92775 255 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAC/&O TERREA OU ARMAC/iO DAS ESTRUTURAS PARA REFORGO DOS AMBIENTES 68.86 KG
= SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. DESCRITOS ACIMA v
AF 12/2015 _
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES A
SINAPI 92413 2.5.6 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, FD%‘;NK\IV?B?I?I\ISTEI;EI;/IEES’\‘C-I;{(I)'?CE)SEA%?uiRETO ARMADO PARA REFORCO 40,80 M2
EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAC(?ES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO | _~
SINAPI 92448 2.5.7 |COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA FD%‘;NK\IV?B?I?I\ISTE;ESEES’\‘CL(I)?(E)SE A%?miRETO ARMADO PARA REFORCO 30,08 M2
SERRADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, . :
SINAPI 101964 2.5.8 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA ggngil#g PRLAéﬁE’\T‘% I-A/;BQOURI‘A}-:;?gﬁcDOE INFORMATICA E NA COZINHA, 57,54 M2
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020
[ 2.6 | VEDACAO |
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, [PAREDES A CONSTRUIR NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME
SEDUC S48 2.6.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, PROJETO ARQUITETONICO E R!EPOSIQ&O APOS EXECUCAO DAS LAJES 88,26 M2
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) NO LABORATORIO DE INFORMATICA E NA COZINHA
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM :
SEDUC S41 2.6.2 |CONCRETO, SE(,'AO 14X20CM (4 BARRAS LONGITUDINAIS DE 8MM E iIIDNIJI-IIIA\IISSL{I'ﬁEI;I?/': DAS PAREDES A CONSTRUIR NA AREA 9,45 M
ESTRIBOS DE 5MM A CADA 20CM)
[ 2.7 | COBERTURAS
RETIRADA E RECOLOCA(,’AO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, EXECUTAR RETELHAMENTO EM TODA A ESCOLA, NAS AREAS A
SINAPL 100330 271 COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 CONSERVAR 465,44 M2
TRAMA DE MADEIRA CO!VIPQSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGCAS )
SINAPI 92539 272 PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE EXECUTAR RETELHAMENTO EM TODA A ESCOLA, NAS AREAS A 16858 M2
v CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. CONSERVAR "
AF_07/2019 _
SINAPI 102233 2.7.3 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF _01/2021 APLICAR NO MADEIRAMENTO A INSTALAR NA ESCOLA 168,58 M2
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA
SINAPI 94221 274 TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 [EXECUTAR APOS RETELHAMENTO DA ESCOLA 85,10 M
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E <
SINAPI 94224 2.7.5 AREIA). AF 07/2019 EXECUTAR APOS RETELHAMENTO DA ESCOLA 60,00 M
SEDUC S61 2.7.6 S{Z%I\{I CHAPIM DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E EXECUTAR NAS PLATIBANDAS PELO TELHADO DA ESCOLA 108,40 M
[ 2.8 [ PAVIMENTACAO
SINAPI 95241 2.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE |CONTRAPISO DE TODOS OS AMBIENTES A REFORMAR DA ESCOLA. 495,17 M2
o SOLO OU RADIERS, E"SPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO "
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 3
SINAPI 87258 2.8.2 [PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES |APLICAR NO BANHEIRO DA AREA ADMINISTRATIVA 7,41 M2
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO )
SINAPI 87260 2.8.3 PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES |APLICAR NO REFEITORIO E NA COZINHA 71,14 M2
DE AREA MAIOR OQUE 10 M2. AF 06/2014
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, PN
SEDUC s87 284 |MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M E%ﬁgﬁiﬁgﬁ&fgcom' CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 416,62 M2
(POLIMENTO MECANIZADO)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, N
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES ASSENTAR NOS LIMITES INTERNOS DO TERRENO DA ESCOLA,
SINAPI 94273 2.8.5 |100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOB X BASE CONFORME DESENHO ARQUITETONICO, PARA CONTENCAO DOS PISOS 25,95 M
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). INTERTRAVADOS
AF_06/2016
EXECUQ&O DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94994 2.8.6 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO é?)?\li’\‘OLAN'I{ENDOESS;ﬂT—gTRg‘lLE’E"\IFgSNI?:g TERRENO DA ESCOLA, 25,60 M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
[ 2.9 | DRENAGEM PLUVIAL
EXECUTAR DESCIDAS DE AGUA DAS CALHAS DA COBERTURA, GUINADO
2:9.1 | DRENAGEM PLUVIAL 0S DESPEJOS POR CAIXAS DE PASSAGEM ATE A VIA PUBLICA
2.10 [ INSTALACOES HIDRAULICAS
2101 TUBO, PVC,'SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO E~M RAMAL OU SUB- INSTALACf)ES HIDRAULICAS DO BANHEIRO DA AREA ADMINISTRATIVA
77" |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 E DA COZINHA
2.11 [ INSTALACOES SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, ~ ‘ :
2.11.1 |FORNECIDO E I[\ISTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ID'\/‘\SZ?);AIgg/ES SANITARIAS DO BANHEIRO DA AREA ADMINISTRATIVA B
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
2.12 [ INSTALACOES ELETRICAS




GOVERNO
DO PIAUIL
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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA

REDE FiSICA - UGERF

OBRA: | REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
DATA: | MARCO DE 2022

END.: | RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000
LOCAL: [ CURRAL NOVO - PI

PROPIAU

INSTALAGOES ELETRICAS PARA REALOCAGAO DA SUB. DE 75KVA,

| SEDUC | SEDUC I 2.12.1 | CLIMATIZACRO E TUG E TLUMINACAONA IEXECUTAR CONFORME PROJETO ELABORADO POR ESTA SECRETARIA | 1,00 UN |
[ 2.13 [ COMBATE A INCENDIO E PANICO |
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NA ESCOLA,
2.13.1 [PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INTALANDO SISTEMAS DEFINIDOS EM NORMA ESTADUAL
e INSTALACAO. AF_10 /zoéo 3 (EXTINTORES DE INCENDIO, ILUMINAGAO DE EMERGENCIA,
- - SINALIZACAO DE EMERGENCIA)
[ 2.14 [ REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE -
SINAPI 87878 2.14.1 [CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA é%ﬁ’*&g’;g::ﬁ%ﬁssOg;i;gfsviﬁrgg‘o DOS REVESTIMENTOS 859,64 M2
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 '
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ;
SINAPI 87529 2142 | o) IEADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, APLICAR SOBRE OS CHAPISCOS, NAS AREAS A PINTAR 143,16 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM )
SINAPI 87546 2.14.3 [FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR |APLICAR SOBRE OS CHAPISCOS, NAS AREAS A REVESTIR 716,48 M2
QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, ~ -
SEDUC s83 2.14.4 |PEL-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E APLICAR NAS PAREDES CONFORME PADRAO SEDUC. VER DEFINICOES 716,48 M2
REJUNTADO EM PROJETO ARQUITETONICO
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA .
SINAPI 87884 2.14.5 |ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, |AEICAR NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO LABORATORIO DE 57,54 M2
INFORMATICA E DA COZINHA
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA )
SINAPI 90408 5146 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO LABORATORIO DE 754 M2
***?" | APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM  |INFORMATICA E DA COZINHA .
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
[ 2.15 | ESQUADRIAS |
SEDUC 70 5.15.1 |PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), [SUBSTITUIR ESQUADRIAS DA ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 2457 M2
*~>" |INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS PROJETO AROUITETONICO i
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM SUBSTITUIR ESQUADRIAS DA ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM
SINAPL 100701 2152 | 1 JARNICOES. AF 12/2019 PROJETO ARQUITETONICO 294 M2
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
SINAPI 100874 2153 | [ o Acko. AF 0172000 INSTALAR NAS PORTAS DEFINIDAS EM PROJETO 18,00 UN
VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE
SEDUC S66 2154 | TINIO (Ref. SEINFRA C2679) INSTALAR NAS PORTAS DEFINIDAS EM PROJETO 1,00 M2
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
SINAP 94570 5.15.5 |COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU SUBSTITUIR ESQUADRIAS DA ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 412 M2
"= |BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.  |PROJETO ARQUITETONICO '
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
SINAP 94573 5.15.6 |COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU SUBSTITUIR ESQUADRIAS DA ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 2181 M2
**2% [BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.  |PROJETO ARQUITETONICO g
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
SINAPI 94569 2.15.7 |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. g:g?;guiigjgﬁ%ﬁfom ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 1,50 M2
FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2019
SEDUC 68 5.15.g |GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR |SUBSTITUIR ESQUADRIAS DA ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 743 M2
"~ |BARRAS CHATAS DE 19.05X3.17 MM _ PROJETO AROUITETONICO 4
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
SINAPI 101965 2.15.9 [COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM g:gf;g“iﬁgﬁ%%ﬁ%’ﬁfcsom ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 25,10 M
ADITIVO. AF 11/2020
SINAPI 98689 2.15.10 i?f;%}ég‘ GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. INSTALAR NOS VAOS DAS PORTAS EM TODO O PREDIO 11,70 M
[ 2.16 | FORROS
. — PARTE DOS FORROS REMOVIDOS PODERAO SER APROVEITADOS SE EM
SEDUC S147 2.16.1 [MONTAGEM DE FORRO DE PVC, EM REGUAS = 100MM EOM ESTADO - CONSIDERADO 50% DE APROVELTAMENTO 161,32 M2
. REPOR FORROS EM MAL ESTADO OU DANIFICADOS EM TODOS 0S
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES b
SINAPI 96111 2.16.2 . ' x AMBIENTES DA ESCOLA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E 199,82 M2
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF,OS/'2017,P MEMORIA DE CALCULO
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E :
SINAPI 96121 2.163 |5 AcTicon. AR 05/2017 INSTALAR NOS PERIMETROS DOS FORROS A EXECUTAR 270,90 M
[ 2.17 [ LOUCAS E ACESSORIOS
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES,
CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM
SEDUC S108 217:1 | RGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E | UBSTITUIR PIA E BANCADA DA COZINHA 1,10 M
TORNEIRA
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
SINAPI 86935 2.17.2 [TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - |SUBSTITUIR PIA E BANCADA DA COZINHA 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2[0U 3/4PARA
SINAPI 86910 2.17.3 |PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |SUBSTITUIR TORNEIRA DA PIA DA COZINHA 2,00 UN
AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45X 55CM OU ] ]
SINAPI 86903 2.17.4 |EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. ~ |SUBSTITUIR LAVATORIOS NO REFEITORIO 1,00 UN
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
SINAPI 86931 2.17.5 [BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X |INSTALAR NO BANHEIRO DA DIREGAO 1,00 UN
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2[0U 3/4[PARA LAVATORIO, "
SINAPI 86915 2.17.6 | T30 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0172020 INSTALAR NO BANHEIRO DA DIREGAO 1,00 UN




MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ’
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF P% PlAUl
GOVERNO | 0BRA: | REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
DO PIAUIL DATA: | MARGO DE 2022
=ewrssevs | END.: [ RUASETE DE SETEMBRO, /N, CENTRO, CEP: 64290-000
LOCAL: | CURRAL NOVO - PI
SEDUC s112 2177 %’T‘i\g‘&gmsnco 5" COM CANOPLA E HASTE. FORNECIMENTO E | 1oz AR NO BANHEIRO DA DIREGAO 1,00 UN
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, x
SINAPI 95543 2.17.8 INCLUSO FIXACKO. AF 01/2020 INSTALAR NO BANHEIRO DA DIRECAO 1,00 UN
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO x
SINAPI 95545 2.17.9 FIXACRO. AF 01/2020 ) INSTALAR NO BANHEIRO DA DIRECAO 1,00 UN
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA x
SEDUC s115 2.17.10 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO INSTALAR NO BANHEIRO DA DIRECAO 1,00 UN
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE ~
SINAPI 95547 2.17.11 |LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. INSTALAR NO BANHEIRO DA DIREGAO 1,00 UN
AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO %
SINAPI 95544 2.17.12 FIXACARO. AF 01/'2020 INSTALAR NO BANHEIRO DA DIREGCAO 1,00 UN
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E ~
SINAPI 100849 2.17.13 INSTALACAO. AF 01/2020 INSTALAR NO BANHEIRO DA DIRECAO 1,00 UN
[ 2.18 [ PINTURAS
APL[CA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA EXECUTAR PINTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR LOCAIS,
SINAPT 88485 2181 DEMAO. AF 06/2014 ESPECIFICACOES E CORES EM PROJETO AROUITETONICO 251,60 M2
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA EXECUTAR PINTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR LOCAIS,
SINAPT 88495 2182 DEMAO. AF 06/2014 i, i, ESPECIFICACOES E CORES EM PROJETO AROUITETONICO 125,80 M2
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM
x : g EXECUTAR PINTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR LOCAIS,
SINAPI 95622 2.18.3 |PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, = A ! 503,19 M2
DUAS DE~M/~\OS. AF 11/2016 ) ) ESPECIFICACOES E CORES EM PROJETO ARQUITETONICO
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. |EXECUTAR PINTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR LOCAIS,
SINAPT 88494 2184 AF 06/2914 ESPECIFICACOES E CORES EM PROJETO AROUITETONICO 57,54 M2
SINAPI 88488 2185 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |EXECUTAR PI~NTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAB LOCAIS, 5754 M2
"> |TETO. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ESPECIFICACOES E CORES EM PROJETO ARQUITETONICO "
PINTURA COM T}NTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
SINAPI 100726 2.18.6 (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL EXECUTAR PINTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR LOCAIS, 8249 M2
"7 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM |ESPECIFICAGOES E CORES EM PROJETO ARQUITETONICO 4
OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020
[ 2.19 [ LIMPEZA DA OBRA
% TODO O ENTULHO PRODUZIDO NO DECORRER DA OBRA SERA
SEDUC S142 2.19.1 |CARGA MANUAL DE ENTULH? EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 REMOVIDO DO LOCAL i 208,67 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA TODO O ENTULHO PRODUZIDO NO DECORRER DA OBRA SERA
SINAPT 97912 2192 URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REMOVIDO DO LOCAL 2086,70 M3XKM
[ 3 | AMPLIAGAO
[ 3.1 | ADMINISTRACAO DA OBRA
. . NO DECORRER DA OBRA, OS SERVICOS SERAO ACOMPANHADOS
SEDUC S1.3 3.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL - AMPLIACAO PERMANENTEMENTE POR PROFISSIONAIS HABILITADOS 6,00 MES
REPRESENTANTES DA EMPRESA
[ 3.2 [ SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE .
SEDUC 99059 3.2.1 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 CORRESPONDE A LOCAGAO DO BLOCO DOS BANHEIROS A CONSTRUIR 32,90 M
UTILIZACOES. AF 10/2018
[ 3.3 | MOVIMENTO DE TERRA
SINAPI 93358 33.1 ESCAVA(;KO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ESCAVACAO DAS VALAS DAS FUNDAC@ES DIRETAS (PAREDES) DO 2019 M3
" |IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 BLOCO DOS BANHEIROS _ 4
SEDUC 532 332 ESCAVAGAO MANUAL A (’ZEU ABERTO DE SOLO DE 12 CATEGORIA EXECUCAO DE CAVAS PARA AS FUNDAGOES DIRETAS DO BLOCO DOS 576 M3
- COM PROFUNDIDADE MAXIMA DE 1,50M BANHEIROS "
UTILIZAR MATERIAL ESCAVADO PARA NIVELAMENTOS DOS PISOS
SINAPI 96995 3.3.3 REATERI}O MANUAL APILOADO COM SO~QUEI'E. AF_10/2017 INTERNOS, CONFORME NECESSIDADE 5,19 M3
EXECUGCAO DE ATERRO C/ COMPACTAGAO MANUAL S/ CONTROLE, -
SEDUC S35 334 COM AOUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO EXECUTAR ATERRO DO CAIXAO NO BLOCO A CONSTRUIR 26,47 M3
[ 3.4 | INFRAESTRUTURA
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCAREA ARGAMASSADA UTILIZANDO ~
SEDUC S36 341 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 FUNDAGCOES CORRIDAS DAS PAREDES NO BLOCO A CONSTRUIR 16,83 M3
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM ~
SINAPI 102487 3.4.2 VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021 FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES NO BLOCO A CONSTRUIR 4,32 M3
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 08 FUROS
SEDUC S38 3.4.3 |(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM BALDRAME DAS PAREDES NO BLOCO A CONSTRUIR 35,00 M3
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM .
SEDUC S41 3.4.4 |CONCRETO, SECZ\O 14X20CM (4 BARRAS LONGITUDINAIS DE 8MM E |EXECUTAR CINTA DE AMARRAGCAO INFERIOR NO BLOCO A CONSTRUIR 96,15 M
ESTRIBOS DE 5MM A CADA 20CM) _ ] _ _
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 |IMPERMEABLIZAGAO DAS FUNDAGOES CORRIDAS DAS PAREDES NO
SINAPT 98557 345 DEMAOS AF 06/2018 BLOCO A CONSTRUIR 78,85 M2
[ 3.5 | SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 2§MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE ~
SINAPI 94965 3.5.1 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGCAO DO BLOCO A CONSTRUIR 6,13 M3
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI 92873 352 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E LANCAMENTO E ADENGCAMENTO DOS PILARES E VIGAS DE 613 M3
o ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 ESTRUTURACAO DO BLOCO A CONSTRUIR v
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU ARMACAO DOS PILARES E VIGAS DE ESTRUTURACf\O DO BLOCO A
SINAPL 92778 353 SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. CONSTRUIR 276,42 ke
AF_12/2015




MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ’
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF P& PlAUl
GOVERNQ | OBRA: | REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
DO PIAUIL DATA: | MARGO DE 2022
v riaeesr | END.: [ RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000
LOCAL: | CURRALNOVO - PI
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFIO\CAO TERREA OU ARMACAO DOS PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAQ&O DO BLOCO A
SINAPT 92777 354 SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. CONSTRUIR 138,70 ke
AF 12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92775 355 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ARMAGAO DOS PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGAO DO BLOCO A 11361 KG
o SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. CONSTRUIR !
AF _12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES A x
SINAPI 92413 3.5.6 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, Egﬁgﬁsuegs PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGAO DO BLOCO A 2,67 M2
EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO |_A x
SINAPI 92448 3.5.7 |COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA Egﬁl\;l_l::u?gs PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGAO DO BLOCO A 49,21 M2
SERRADA. 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, x . .
SINAPI 101964 3.5.8 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA E)éigg#g g: EIAXLOA DE MEDIAGAO TECNOLOGICA, CASA DE GAS E 32,22 M2
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020
[ 3.6 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, N
SEDUC 548 3.6.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, gggiEggoggngT?g:DSig 0 BLOCO A CONSTRUIR, DA CASA DE 269,57 M2
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, .
SINAPI 102253 3.6.2 |ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 2;\33?]_??65’\383 BANHEIROS COLETIVOS, CONFORME PROJETO 24,12 M2
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
[ 3.7 [ COBERTURAS
FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO A
SINAPI 92582 3.7.1 |DE 3 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO Eéii%r;EclgiﬁiTr%R:R%iIfé:gNCIEgAMICA NO BLOCO A AMPLIAR, 3,00 UN
ICAMENTO. AF 12/2015
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO A
SINAPI 92592 3.7.2 |DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO Eéii%r;EclgiﬁiTr%R:R%iIfé:gNCIEgAMICA NO BLOCO A AMPLIAR, 1,00 UN
ICAMENTO. AF 12/2015
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
SINAPI 92580 373 AG!JAS PARA TELHA ONQULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, EXECUTAR COBERTURA DE TELH[\ CERAMICA NO BLOCO A AMPLIAR, 144 59 M2
o PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |CONFORME PROJETO ARQUITETONICO "
AF 07/2019 _
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, A
EXECUTAR COBERTURA DE TELHA CERAMICA NO BLOCO A AMPLIAR,
SINAPI 94228 3.74 [A)Esgx\é(gll_gIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 18,90 M
SINAPI 94213 375 TEITHAI\IIIENTO COM TELHA DE ACO/ALUMTNIO E = 0,5 MM, COM EXECUTAR COBERTURA DE TELH[\ CERAMICA NO BLOCO A AMPLIAR, 14459 M2
o ATE 2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF _07/2019 CONFORME PROJETO AROUITETONICOA "
a EXECUTAR COBERTURA DE TELHA CERAMICA NO BLOCO A AMPLIAR,
SEDUC S59 3.7.6 |BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL CONFORME PROJETO AROUITET(A)NICOH 18,90 M
SINAPI 94224 3.7.7 EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E EXECUTAR COBERTURA DE TELH[\ CERAMICA NO BLOCO A AMPLIAR, 3725 M
o AREIA). AF 07/2019 i, CONFORME PROJETO AROUITETONICOA "
SINAPI 94231 3.7.8 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 |EXECUTAR COBERTURA DE TELH:A CERAMICA NO BLOCO A AMPLIAR, 3725 M
v CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO ”
[ 3.8 | PAVIMENTACAO
SINAPI 95241 3.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE CONTRAPIS’O DOS AMBIENTES INTERNOS DO BLOCO A CONSTRUIR, DA 141,06 M2
o SOLO OU RADIERS, F:SPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 CASA DE GAS E DO DEPOSITO DE LIXO .
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ; ;
SINAPI 87258 3.8.2 PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES |APLICAR NOS BANHEIROS PCDS, CASA DE GAS E DEPOSITO DE LIXO 14,09 M2
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
SINAPI 87260 3.8.3 PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES | APLICAR NOS BANHEIROS COLETIVOS A CONSTRUIR 31,24 M2
DE AREA MAIOR OUE 10 M2. AF 06/2014
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, x . .
SEDUC s87 3.8.4 |MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M ;ﬁicéﬁlzﬁL%gééAD%EBT(E)%I(;\E\ASME?:F?LOGICA’ NO DEPOSITO E 95,73 M2
(POLIMENTO MECANIZADO) _
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. INSTALAR NOS VAOS DA PORTA, EM TODOS OS AMBIENTES DA
SINAPI 98689 385 |1t 0072020 ESeOLA 6,30 M
[ 3.9 | DRENAGEM PLUVIAL
~ EXECUTAR DESCIDAS DE AGUA DAS CALHAS DA COBERTURA, GUINADO
3.9.1 |INSTALAGAO PLUVIAL 0S DESPEJOS POR CAIXAS DE PASSAGEM ATE A VIA PUBLICA
[ 3.10 [ INSTALACOES HIDRAULICAS
~ : INSTALACGES HIDRAULICAS DO BANHEIRO COLETIVOS A CONSTRUIR |
| | 3.104 |H\‘S-I—ALA(;OES HIDRAULICAS |CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
[ 3.11 [ INSTALACOES SANITARIAS
~ : INSTALACGES SANITARIAS DO BANHEIRO COLETIVOS A CONSTRUIR |
| | 3414 |H\‘S-I—ALA(;OES SANITARIAS |CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
[ 3.12 [ INSTALACOES ELETRICAS
| | 3.12.1 |INSTALA(;6ES ELETRICAS |EXECUTAR CONFORME PROJETO ELABORADO POR ESTA SECRETARIA |
[ 3.13 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87878 3.13.1 [CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA |APLICAR SOBRE ALVENARIAS EXECUTADAS, EM AMBAS AS FACES 539,14 M2
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014




MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC )
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF P& PlAUl
GOVERNQ | OBRA: | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
DO PIAUIL DATA: | MARGO DE 2022
v riaeesr | END.: [ RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000
LOCAL: | CURRAL NOVO - PI
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA . .
SINAPL 87529 3.13.2 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR SOBRE OS CHAPISCOS, NOS LOCAIS QUE NAO SERAO 25718 M2
"*>% | APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, REVESTIDOS COM CERAMICA /
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM .
SINAPI 87546 3.13.3 |FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR |APLICAR SOBRE OS CHAPISCOS, NAS AREAS A PINTAR 281,96 M2
QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, .
SEDUC 583 3.13.4 |PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1I E APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO NOS LOCAIS INDICADOS EM 281,96 M2
REJUNTADO PROJETO ARQUITETONICO
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA "
SINAPI 87884 3.13.5 |ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. |APLICAR NA FACE INFERIOR DA LAJE NA SALA DE MEDIACAO 32,53 M2
TECNOLOGICA
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR NA FACE INFERIOR DA LAJE NA SALA DE MEDIAGAO
SINAPL 90408 3136 | bl ICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM | TECNOLOGICA 32,53 M2
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
[ 3.14 [ ESQUADRIAS
SEDUC 70 3.14.1 |PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), [SUBSTITUIR ESQUADRIAS DA ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 1512 M2
"""~ |INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS _ PROJETO AROUITETONICO 4
PORTA EM AGO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIGAO,
SINAPI 94807 3.14.2 [87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E gggf;g“iﬁgﬁ%‘éﬁ%’ﬁfom ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 4,00 UN
INSTALACRO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
SINAPI 91307 3.14.3 |ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - z:gf;guiigjgﬁ%'ﬁfom ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 12,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 _
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
SINAPI 91338 3.14.4 [FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SUBSTITUIR ESQUADRIAS DA ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 10,56 M2
A 1512019 PROJETO ARQUITETONICO
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. SUBSTITUIR ESQUADRIAS DA ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM
SINAPL 100705 3145 |aF 1272010 PROJETO AROUITETONICO 8,00 N
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E -
SINAPI 100874 3146 ||\ AcKO. AF 01/2020 INSTALAR NAS PORTAS INDICADAS EM PROJETO ARQUITETONICO 6,00 UN
VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE N
SEDUC 566 3.14.7 |\ UMINIO (Ref. SEINFRA C2679) INSTALAR NAS PORTAS INDICADAS EM PROJETO ARQUITETONICO 0,14 M2
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
SINAPI 04570 3,148 |COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU SUBSTITUIR ESQUADRIAS DA ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 100 M2
"% |BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.  [PROJETO ARQUITETONICO .
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
SINAPI 04573 3,149 |COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU SUBSTITUIR ESQUADRIAS DA ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 075 M2
"7 |BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.  [PROJETO ARQUITETONICO .
FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
SINAPI 94569 | 3.14.10 |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. gggﬁ;g%iéﬁ%‘éﬁ%ﬁfom ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 2,25 M2
FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2019
SEDUC <68 3.14.11 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR [SUBSTITUIR ESQUADRIAS DA ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 400 M2
""" |BARRAS CHATAS DE 19,05X3.17 MM PROJETO AROUITETONICO .
. . " . SUBSTITUIR ESQUADRIAS DA ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM
SEDUC 582 3.14.12 | TELA METALICA EM ALUMINIO PARA YENTILACAO (CASADE GAS) | 20 0 1ET0 AROUITETONICO 0,64 M2
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
SINAPI 101965 | 3.14.13 [COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ﬁ:g?;gui';gjgﬁ%ffom ESCOLA. OBSERVAR MODELOS EM 8,00 M
ADITIVO. AF 11/2020
[ 3.15 [ FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES .
SINAPI 96111 3451 |0 ECIDENCIALS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIX ACKO. AF 0572017 p |INSTALAR NOS BANHEIROS E DEPGSITO DO BLOCO A AMPLIAR 108,53 M2
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E |EXECUTAR NO PERIMETRO DOS FORROS PVC A INSTALAR NO BLOCO A
SINAPL 96121 3152 |5\ ASTICO). AF 05/2017 AMPLIAR 164,80 M
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, M .
SEDUC S62 3.153 | |1 USIVE ESTRUTURA DE FIXACKO INSTALAR NA SALA DE MEDIAGAO TECNOLOGICA 25,50 M2
[ 3.16 | LOUCAS E ACESSORIOS
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
SINAPI 86938 3.16.1 |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM Lﬁg&ﬁﬁg&schxwmos COLETIVOS, CONFORME PROJETO 6,00 UN
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO
SEDUC 5107 3.16.2 |CROMADO, VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE | 1o  ALAR NOS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO 2,00 M2
07350) ARQUITETONICO
SINAPI 86915 3163 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2U 3/4TPARA LAVATORIO, INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCDS A CONSTRUIR, 8,00 UN
" |PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CONFORME PROJETO AROUITETONICO 4
SEDUC <115 3.16.4 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCDS A CONSTRUIR, 400 UN
""" |PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO .
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
< |INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCDS A CONSTRUIR,
SINAPI 95547 3.16.5 IZ\IF:Qléi[/)g) (zng RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. | -\e 001 PROJETO ARQUITETONICO 6,00 UN
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
SINAPI 86931 3.16.6 |BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X L’;ZTL?ILTAERTON&SCSANHEIROS COLETIVOS, CONFORME PROJETO 8,00 UN
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
SINAPI 95471 3.16.7 |FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E L’;ZTL?ILTAERTON&SCSANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO 2,00 UN
INSTALACAO. AF 01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO |INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCDS A CONSTRUIR,
SINAPL 95544 3168 |E1xacko. AF 01/2020 CONFORME PROJETO AROUITETONICO 10,00 UN
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCDS A CONSTRUIR,
SINAPL 100849 3.169 INSTALACAO. AF 01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 10,00 N
SINAPI 86884 3.16.10 | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/21% 30CM - INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCDS A CONSTRUIR, 8,00 UN
"~~~ |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 4
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[ 3.17 [ PINTURAS
APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA EXECUTAR PINTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR LOCAIS,
SINAPT 88485 3171 DEMAO. AF 06/2014 i, ESPECIFICACOES E CORES EM PROJETO ARQUITETONICO 186,34 M2
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS EXECUTAR PINTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR LOCAIS,
SINAPL 88497 3172 | hEmAS, AF 06/2014 ESPECIFICACOES E CORES EM PROJETO AROUITETONICO 186,34 M2
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM
~ ; g EXECUTAR PINTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR LOCAIS,
SINAPI 95623 3.17.3 |PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, x A ' 186,34 M2
DUAS DEMAOS. AF 11/2016 ESPECIFICAGOES E CORES EM PROJETO ARQUITETONICO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
SINAPI 100726 3174 (ESMALTE SINT’ETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL EXECUTAR PI~NTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAB LOCAIS, 3647 M2
""" |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM |ESPECIFICAGOES E CORES EM PROJETO ARQUITETONICO !
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
[ 3.18 [ SEVIRCOS DIVERSOS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
SINAPI 100866 3.18.1 |60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;/:iO. INSTALAR NOS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO 2,00 UN
AF 01/2020 ARQUITETONICO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
SINAPI 100868 3.18.2 |CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. INSTALAR NOS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO 3,00 UN
AF 01/2020 ARQUITETONICO
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO x A
SINAPI 99855 3.18.3 GALVANIZADO. AF 04/2019 P INSTALAR NAS CIRCULAGOES, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 43,87 M
[ 3.19 [ LIMPEZA DA OBRA
% TODO O ENTULHO PRODUZIDO NO DECORRER DA OBRA SERA
SEDUC S142 3.19.1 [CARGA MANUAL DE ENTULHf) EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 REMOVIDO DO LOCAL 12,00 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA TODO O ENTULHO PRODUZIDO NO DECORRER DA OBRA SERA
SINAPT 97912 3192 URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 REMOVIDO DO LOCAL 120,00 M3XKM
[ 4 CONSTRUGAO DO CASTELO DAGUA
[ 4.1 | ADMINISTRACAO DA OBRA
3 NO DECORRER DA OBRA, OS SERVICOS SERAO ACOMPANHADOS
SEDUC S1.4 4.1.1 ADMINISTRAC,&O LOCAL - CASTELO DAGUA PERMANENTEMENTE POR PROFISSIONAIS HABILITADOS 6,00 MES
REPRESENTANTES DA EMPRESA
[ 4.2 | SERVICOS PRELIMINARES
LQQCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE . i
SINAPI 99059 4.2.1 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 LOCAGAO DO CASTELO DAGUA 12,30 M
UTILIZACOES. AF 10/2018
[ 4.3 [ MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVA(,‘AO MANUAL A CEU ABERTO DE SOLO DE 13 CATEGORIA ~ ~ ‘
SEDUC S32 4.3.1 com PROfUNDIDADE MAXIMA DE 1.50M ESCAVAC?ES DAS FUNDAGOES DIRETAS DO CASTELO DAGUA 6,00 M3
SINAPI 93358 432 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ESCAVAGAO DAS CAVAS DA PAREADE LATERAL A CONSTRUIR, 066 M3
o IGUAL A 1,3Q M. AF 92/2021 _ CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 4
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, N
SINAPI 97083 4.3.3 |PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE|COMPACTAGAO DOS SOLOS SOB FUNDAGOES DIRETAS A EXECUTAR 4,00 M2
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
SINAPI 96995 4.3.4 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 REATERRO DO MATERIAL RETIRADO DAS VALAS 3,66 M3
[ 4.4 | INFRAESTRUTURA
SINAPI 95241 441 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE |LANCAR I:ASTRO DE CONCRETO NO FL:INDO DAS CAVAS DAS 400 M2
o SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 FUNDACOES DIRETAS DO CASTELO DAGUA 4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE . |
SINAPI 94965 4.4.2 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SAPATAS DE FUNDAGOES DO CASTELO DAGUA 1,60 M3
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 _
SINAPI 92873 443 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E LA’NCAMENTO DO CONCRETO DAS FUNDAGOES DIRETAS DO CASTELO 160 M3
o ACABAI‘ﬂENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 DAGUA i
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO N ~ :
SINAPI 96545 4.4.4 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 06/2017 " CORRESPONDE A ARMAGAO DAS SAPATAS DO CASTELO DAGUA 47,40 KG
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA . ;
SINAPI 96535 4.4.5 [SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZA(;@ES. CORRESPONDE AS FORMAS DAS SAPATAS DO CASTELO DAGUA 6,40 M2
AF _06/2017
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCAREA ARGAMASSADA UTILIZANDO x
SEDUC S36 4.4.6 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 FUNDAGAO CORRIDA DA PAREDE LATERAL A CONSTRUIR 1,32 M3
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 08 FUROS =
SEDUC S38 4.4.7 [(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM Egi%_{;ﬁ?sosRE FUNDAGOES CORRIDAS DA PAREDE LATERAL A 0,66 M3
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
[ 4.5 [ SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 2§MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE ~ )
SINAPI 94965 4.5.1 [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGAO DO CASTELO DAGUA 6,28 M3
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI 92873 452 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E LANGAMENTO E ADENGCAMENTO POS PILARES E VIGAS DE 628 M3
o ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 ESTRUTURACAO DO CASTELO DAGUA "
ARMA(;T\O DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ~ %
SINAPI 92786 4.5.3 [CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICA(;f\O TERREA OU SOBRADO gizGEAO DOS PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGAO DO CASTELO 43,33 KG
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACKO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ~ %
SINAPI 92787 4.5.4 [CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACf\O TERREA OU SOBRADO gizGEAO DOS PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGAO DO CASTELO 186,33 KG
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 02775 45.5 |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU ARMAGRO DOS PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGAO DO CASTELO 65.61 G
2> |SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. DAGUA '
AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ARMAGAO DOS PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGAO DO CASTELO
SINAPL 92777 456 | S0BRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. DAGUA 109,49 ke
AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ARMAGAO DOS PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGAO DO CASTELO
SINAPL 92779 457" | SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. DAGUA 143,29 ke
AF 12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI 02419 455 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, [FORMAS DOS PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGAO DO CASTELO 3720 M2
2% |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. |DAGUA ’
AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE- - -
SINAPI 92514 4.5.9 |DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA Eﬁgms DOS PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGAO DO CASTELO 14,52 M2
RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO | _~ "
SINAPI 92448 4.5.10 [COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA Eﬁgms DOS PILARES E VIGAS DE ESTRUTURAGAO DO CASTELO 39,27 M2
SERRADA. 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
[ 4.6 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, "
SEDUC 548 4.6.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, ggmigiﬁ;fgf;%m UMA DAS FACES DO CASTELO DAGUA, 59,29 M2
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ENCUNHAMENTO DAS ALVENARIAS ABAIXO DAS VIGAS DO CASTELO
SINAPL 93202 *6-2_ 113010 MACICO. AF 03/2016 DAGUA 22,00 M
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE .
SINAPI 93188 463 |1 C M DE VRO, AF 03/2016 EXECUTAR SOBRE PORTA NO CASTELO DAGUA 1,50 M
[ 4.7 [ COBERTURAS
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
SINAPI 92580 471 |AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,  [EXECUTAR NO CASTELO DAGUA, CONFORME PROJETO 2842 M2
/"> |PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |ARQUITETONICO 4
AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM  |EXECUTAR NO CASTELO DAGUA, CONFORME PROJETO
SINAPL 94213 472 | ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 ARQUITETONICO 28,42 M2
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO .
SINAPI 92604 4.7.3 |DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, iﬁgﬁg’;%”ﬁgs“w DAGUA, CONFORME PROJETO 3,00 UN
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015
[ 4.8 [ INSTALACOES HIDRAULICAS
x 0 CORRESPONDE AOS TUBOS E CONEXOES E CAIXA DAGUA,
| 481 |I'\‘STA"A("°ES HIDRAULICAS EXECUTADOS NO CASTELO DAGUA
[ 4.9 [ REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 4.9.1 [CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA |APLICAR NAS ESTRUTURAS E PAREDE DO CASTELO DAGUA 70,20 M2
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ;
SINAPI 87547 492 | o) TCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, APLICAR NAS ESTRUTURAS E PAREDE DO CASTELO DAGUA 70,20 M2
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ]
SINAPI 87882 4.9.3 |ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA APLICAR NAS ESTRUTURAS E PAREDE DO CASTELO DAGUA 16,20 M2
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM .
SINAPI 90409 494 | 1070, FSPESSURA DE 10MM, COM EXECU KO DE TALISCAS. APLICAR NAS ESTRUTURAS E PAREDE DO CASTELO DAGUA 16,20 M2
AF_03/2015
[ 4.10 | ESQUADRIAS
PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIGAO, ]
SINAPI 94807 4.10.1 [87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAR NO CASTELO DAGUA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 2,26 UN
INSTALACAO. AF_12/2019
[ 4.11 [ PINTURAS
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. [EXECUTAR PINTURA NAS ESTRUTURAS, PAREDE E ESQUADRIA DO
SINAPI 88494 4111 | oo 2014 ' ’ CASTELO DAGUA 16,20 M2
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |EXECUTAR PINTURA NAS ESTRUTURAS, PAREDE E ESQUADRIA DO
SINAPL 88488 112 |7ero, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ] CASTELO DAGUA 16:20 M2
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
SINAPI 88411 4.11.3 |COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFCIOS DE MULTIPLOS ggﬁggﬁgﬂ /;JRA NAS ESTRUTURAS, PAREDE E ESQUADRTA DO 124,28 M2
PAVIMENTOS. AF 06/2014 . .
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM |EXECUTAR PINTURA NAS ESTRUTURAS, PAREDE E ESQUADRIA DO
SINAPL 88489 4114 | pAREDES, DUAS DEMAQS. AF 06/2014 CASTELO DAGUA 124,28 M2
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINAPI 100741 4115 |SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES EXECUTAR PINTURA NAS ESTRUTURAS, PAREDE E ESQUADRIA DO 496 M2
**72 |METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). [CASTELO DAGUA .
AF 01/2020 P
[ 4.12 [ SEVIRCOS DIVERSOS
SEDUC 5128 4.12.1 |[ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO INSTALAR NO CASTELO DAGUA, CONFORME PROJETO 4,20 M
MASTRO 1 %> PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. EXECUTAR NA COBERTURA DO CASTELO DAGUA PARA PROTEGAO
SINAPL 96988 4122 |0F 1212017 CONTRA DESCARGAS ELETRICAS 1,00 UN
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HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

SINAPI 96985 4.12.3 INSTALACRO. AF 12/2017 _ EXECUTAR PARA PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS 4,00 UN
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM x B
SINAPI 96973 4.12.4 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 EXECUTAR PARA PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS 10,00 M
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - x B
SINAPI 96977 4.12.5 FORNECIMENTO E INSTALAC»&O. AF 12/2017 ] EXECUTAR PARA PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS 25,60 M
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULJ_AR, EM CONCRETO PRE- . 3
SINAPI 97882 4.12.6 |MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: EXECUTAR PARA PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS 4,00 UN
0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM ]
SINAPI 94990 4.12.7 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO PISO DE CONCRETO A EXECUTAR A NIVEL DO SOLO 1,23 M3
CONVENCIONAL. NAQ ARMADO. AF 07/2016
[ 4.13 | LIMPEZA DA OBRA |
% TODO O ENTULHO PRODUZIDO NO DECORRER DA OBRA SERA
SEDUC S142 4.13.1 |CARGA MANUAL DE ENTULHNO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 REMOVIDO DO LOCAL i 6,00 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA TODO O ENTULHO PRODUZIDO NO DECORRER DA OBRA SERA
SINAPT 97912 4132 URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REMOVIDO DO LOCAL 60,00 M3XKM
[ 5 | FACHADA PADRAO SEDUC E PAISAGISMO |
[ 5.1 | ADMINISTRACAO DA OBRA |
. . NO DECORRER DA OBRA, OS SERVICOS SERAO ACOMPANHADOS _
SEDUC S1.5 5.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL - FACHADA PADRAO PERMANENTEMENTE POR PROFISSIONAIS HABILITADOS 6,00 MES
REPRESENTANTES DA EMPRESA
[ 5.2 | SERVICOS PRELIMINARES |
FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, EXECUTAR ESCORAMENTO DA COBERTURA DO PATIO ANTES DAS
| SINAPL 101791 521 |PARA PE-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 DEMOLICOES 28,00 M
[ 5.3 | DEMOLICOES E RETIRADAS |
SINAPI 97624 53.1 DEMOLI(,'AO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA DEMOLIR ~PARTE DAS ALVENARIAS NO MURO FRONTAL PARA 900 M3
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ADEQUACOES AO NOVO PROJETO !
SEDUC S22 5.3.2 DEMOLI(,‘AO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA DEMOLICAO DE PISOS EXTERNOS E DO PISO DA CALCADA 199,08 M2
REMOQ&O DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM ~
SINAPI 97644 53.3 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOVER PORTAO DA FACHADA 2,52 M2
[ 5.4 | SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE ]
SINAPI 94965 5.4.1 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM CONSTRUIR UMA VIGA PARA APOIO DA COBERTURA DO PATIO 0,48 M3
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
SINAPI 92873 542 | oan AMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015 LANGAMENTO DO CONCRETO DA VIGA A CONSTRUIR 0,48 M3
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU ~
SINAPI 92777 5.4.3 SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. ARMAGAO DA VIGA A CONSTRUIR 18,96 KG
AF 12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU ~
SINAPI 92775 5.4.4 SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. ARMAGAO DA VIGA A CONSTRUIR 6,78 KG
AF 12/2015 _
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES R
SINAPI 92413 5.4.5 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIM}LARES, PE-DIREITO SIMPLES, |FORMA DA VIGA A CONSTRUIR 7,60 M2
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF _09/2020
[ 5.5 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, x
SEDUC 548 5.5.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, EﬁgﬁﬁgﬁR ééxig:ﬁé i:é?:_r(o:o:‘;gliﬁé?gzlzg NOVO LAYOUT DA 11,60 M2
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) !
[ 5.6 | PAVIMENTACAO
EXECU(;AO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, ~
SINAPI 92397 5.6.1 |COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, i:g%lgé?g’:\l\(l:lglENTACOES INTERNAS, CONFORME PROJTEO 161,57 M2
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94990 5.6.2 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO i:g%ﬁé?é’\:\ﬁgg LCADA EXTERNA, CONFORME PROJTEO 3,05 M3
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016
[ 5.7 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE N
SINAPI 87878 5.7.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA |APLICAR NA FACHADA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 25,52 M2
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF _06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, A
SINAPI 87529 5.7.2 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, APLICAR NA FACHADA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 25,52 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECU(;.E«O DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
SINAPI 87546 5.7.3 |FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR [APLICAR NA FACHADA, CONFORME PROJETO ARQUITET@NICO 35,48 M2
QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECU(;z\O DE TALISCAS.
AF_06/2014 -
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, N
SEDUC S83 5.7.4 |PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E APLICAR NA FACHADA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 35,48 M2
REJUNTADO




MEMORIAL DESCRITIVO 6B
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC )
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF Pm PlAUI
GOVERNQ | OBRA: | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
DO PIAUIL DATA: | MARGO DE 2022
v riaeesr | END.: [ RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000
LOCAL: | CURRAL NOVO - PI

[ 5.8 [ ESQUADRIAS [ |

PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM A CADA A
SEDUC S73 5.8.1 10CM. INCLUSIVE REOUADRO INSTALAR NA FACHADA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 3,00 M2
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE @ 1/2"
E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO A
SEDUC S80 5.8.2 DE ACO GALVANIZADO DE @ 2" E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE INSTALAR NA FACHADA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 25,84 M2
3M. INCLUSIVE ASSENTAMENTO
[ 5.9 | PINTURAS I
SINAPI 88411 5.9.1 éz’)l;[’lclflggoENMg\‘ gél_\lg(E)SFlIJD’\éDEODISISIE:I;gS IEQCIVIRJISIEingI: PANOS PINTAR PAREDES DAAFACHADA, NOS LOCAIS QUE NAO RECEBAERAO 19,80 M2
PAVIMEN:I'OS. AF 06/2014 REVESTIMENTO CERAMICO, CONFORME PROJETO AiRQUlTETONIE:O
SINAPI 88489 5.9.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |PINTAR PAREDES DAAFACHADA, NOS LOCAIS QUE NAO RECEB:ERAO 19,80 M2
- PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 REVESTIMENTO CERAMICO. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO "
PINTLlJRA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ES[VIALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES x
SINAPI 100741 5.9.3 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). APLICAR NO GRADIL E PORTAO DA FACHADA 19,80 M2
AF_01/2020 P
[ 5.10 [ SEVIRCOS DIVERSOS [
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O
BRASAO DO ESTADO DO PIAUf FIXADA EM CAIXA METALICA COM A
SEDUC S133 5.10.1 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISI(;AO, FIXACEO E INSTALAR NA FACHADA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 1,00 UN
MONTAGEM) - DIM. = 1.20X0.90M
LETRA EM CAIXA DE AGO INOX CHAPA N° 22, H= 20CM A
SEDUC S135 5.10.2 (FORNECIMENTO E FIXACAO) INSTALAR NA FACHADA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 21,00 UN
[ 5.11 | LIMPEZA DA OBRA [ |
% TODO O ENTULHO PRODUZIDO NO DECORRER DA OBRA SERA
SEDUC S142 5.11.1 [CARGA MANUAL DE ENTULH~O EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 REMOVIDO DO LOCAL i 31,15 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA TODO O ENTULHO PRODUZIDO NO DECORRER DA OBRA SERA
SINAPI 97912 5112 URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REMOVIDO DO LOCAL 311,50 M3XKM

CRISTOVAO TIAGO SILVA BRITG
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI: 27390
UGERF/SEDUC
MATRICULA: 353587-8




