GOVERNO DO ESTADO DO PIAUiL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC ifé__”EARN;ISEDU c
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
GOVERNO ) ]
DO PIAUI MUNICIPIO:SANTA CRUZ DO PIAUI - PI
T OBRA : CONSTRUCAO DO POCO PROFUNDO CEEPRU SEVERO MARIA EULALIO
25 de outubro de 2021
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADO
| DATA-BASE SEM DESONERACRO: SINAPI JULHO.2021 - SEINFRA 027 - ORSE 07/2021 L.S.= 112,15% BDI= 22,53% |

[ 1.1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 9.408,68 |

SEDUC SEDUC 1.04 1.1.1 ;I:;gg/ggl?BRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPT M2 6,40 | R$ 315,65 | R$ 386,77 | R$ 2.475,33
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELETRICO DE COMANDO DE

SEDUC SEDUC 4.29 1.1.2 BOMBA SUBMERSA _ ut 35,00 R$ 30,96 | R$ 37,94 | R$ 1.327,90
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALACAO DO POCO (

SEDUC SEDUC 4.30 1.1.3 QUANTO "A BARRILETE, PECAS, EQUIPAMENTOS, TUBULAGOES E ut 35,00 R$ 30,96 | R$ 37,94 | R$ 1.327,90
ACABAMENTOS)

SEDUC SEDUC 4.31 1.1.4 ELABORA(;KO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO DOSADOR DE CLORO ut 22,00 R$ 30,96 | R$ 37,94 | R$ 834,68

SEDUC SEDUC 4.32 1.1.5 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DA CASA DE BOMBA uT 20,00 R$ 30,96 | R$ 37,94 | R$ 758,80

SEDUC ADM DA OBRA 11.6 E)CAO(I‘;;SASI(;AO REPRESENTATIVA) PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO MES 3,00 R$ 730,18| R$ 894,69 | R$ 2.684,07

[ 1.2 | PERFURACAO E SERVICOS DE INSTALAGCAO R$ 99.224,22 |

SEDUC SEDUC 4.04 121 ESTUDO GEOFISICO ATE 150m DE PROFUNDIDADE - SEV (Referéncia UNID 4,00 R$ 534,78| R$ 655,27 | R$ 2.621,08
SEINFRA C2820)

SEDUC SEDUC 4.05 122 :;eg—g;ltro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado (Referéncia ORSE M3 10,00 R$ 1.395,94 | R$ 1.710,45 | R$ 17.104,50

SEDUC SEDUC 4.06 1.2.3 Perfuragdo em Sedimento - Perfuragdo em 10" (Referéncia ORSE 6230) M 70,00 R$ 174,31| R$ 213,58 | R$ 14.950,60

SEDUC SEDUC 4.07 1.2.4 Perfuragdo em Sedimento - Perfuracdo em 6" (Referéncia ORSE 6232) M 100,00 R$ 117,52 | R$ 144,00 | R$ 14.400,00

SEDUC SEDUC 4.08 125 g;";é‘g;g;? TUBOPVC - Geomecanico Stand DN 154mm (Referéncia M 100,00 | R$ 111,03 R$ 136,05 | R$ 13.605,00
Laje de Protegdo do Pogo em concreto simples fabricado na obra 3

SEDUC SEDUC 4.09 1.2.6 (Referéncia ORSE 11682) M 0,80 R$ 497,00 | R$ 608,97 | R$ 487,18
Cimentagdo anelar - pogo com tubo de 6" e perfuragédo de 10", em pasta 3

sl SEDUC 4.10 127 4e cimento com aditivo acelerador de pega (Referéncia ORSE 11683) M 0,80 R$ 24,15 | R$ 29,59 | R$ 23,67

SEDUC SEDUC4.11 1.2.8 Desinfeccdo (Referéncia ORSE 6097) UNID. 1,00 R$ 129,88 | R$ 159,14 | R$ 159,14

SEDUC SEDUC 4.12 1.2.9 Licenga Ambiental (Referéncia SEINFRA C3956) UNID. 1,00 R$ 2.383,92 | R$ 2.921,02| R$ 2.921,02

SEDUC SEDUC 4.13 1.2.10 Relatdrio Técnico (Referéncia SEINFRA C4617) H 8,00 R$ 309,60 | R$ 379,35| R$ 3.034,80

SEDUC SEDUC 4.14 1.2.11 Tampa de Poco Galvanizada DN 6" (Referéncia ORSE 6282) UNID. 1,00 R$ 92,50 | R$ 113,34| R$ 113,34
DESENVELVIMENTO DO POGO COM COMPRESSOR (Sistema Air-lift)

SEDUC seuc4ts | 1212 | ORSE 6305) H 12,00 | R$ 354,46 | R$ 434,32 | R$ 5.211,84

SEDUC SEDUC4.16 | 1213 |1EE DF VAZAO COM BOMBA SUBMERSA (Sistema Arif) (Referéncia Und 1,00 |R$ 551040| R§  6.751,89| R¢ 6.751,89
ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA E BACTERIOLOGICA (Referéncia

SEDUC SEDUC 4.17 1214 | opok 6312 £ 6313) UNID. 1,00 | R$ 535,45 | R$ 656,09 | R$ 656,09

SEDUC SEDUC 4.18 1.2.15 INSTALAGAO DA PERFURATRIZ (Referéncia iORSE 12554) UNID. 1,00 R$ 1.931,83 | R$ 2.367,07 | R$ 2.367,07

SEDUC SEDUC 4.19 1.2.16 TRANSPORTE DA MAQUINA PERFURATRIZ (Referéncia ORSE 13013) KM 300,00 R$ 23,01 | R$ 28,19 | R$ 8.457,00

SEDUC SEDUC 4.20 1217 Isgll\lqs)PORTE DO REVESTIMENTO E COMPRESSOR (Referéncia ORSE KM 300,00 R$ 17,30 | R$ 21,20 | R$ 6.360,00

1.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO DO POCO R$ 62.163,36

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE
SEDUC SEDUC 4.21 131 |4 00 FGADAS, ELETRICA TRIFASICA (Commmeicin oréoni) UNID. 1,00 | R$  871359| R§ 10.676,76 | R$ 10.676,76

SEDUC SEDUC 4.22 1.3.2 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS (Referéncia SEINFRA C2065 ) UNID. 1,00 R$ 339,99 | R$ 416,59 | R$ 416,59
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2

SINAPI 92367 133 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO M 170,00 R$ 148,84 | R$ 182,37 | R$ 31.002,90
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

SEDUC SEDUC 4.24 1.3.4 LUVA DE UNIAO AGO ASTM A-120 DE 40mm (Referéncia SEINFRA C4402 ) UNID. 1,00 R$ 98,01 | R$ 120,09| R$ 120,09
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

SINAPI 92378 1.3.5 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 17,00 R$ 77,71 | R$ 95,22 | R$ 1.618,74

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXAO
SINAPI 92920 1.3.6 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - UN 1,00 R$ 28,00 | R$ 34,31 | R$ 34,31
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXAO
SINAPI 92925 1.3.7 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 1,00 R$ 34,90 | R$ 42,76 | R$ 42,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" -

SINAPI 99621 138 | L ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2019 UN 1,00 | R$ 205,06 | R$ 251,26 | R$ 251,26

SEDUC SEDUC 4.25 1.3.9 [CABO PP 3X4 (Referéncia SEINFRA C0534) M 200,00 | R$ 20,93 | R$ 25,65 | R$ 5.130,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

SINAPL 89402 1310 |pisTRIBurcko DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 20,00 | R$ 821 | R$ 10,06 | R$ 201,20
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA

SINAPI 89497 1341 | ein- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 ’ UN 10,00 | R$ 10,35 | R$ 12,68 | R$ 126,80
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

SINAPI 89448 1312 | ot IMENTO £ INSTALACRO. AF 122014 M 170,00 | R$ 14,79 | R$ 18,12 | R$ 3.080,40

SEDUC SEDUC4.26 | 1.3.13 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRILETE PARA POCO PROFUNDO UNID. 1,00 |R$ 7.07840| R$  8.673,16| R$ 8.673,16

(Referéncia SEINFRA C3471)
SEDUC SEDUC 4.27 1.3.14 DOSADOR (Referéncia ORSE 8722) UNID. 1,00 R$ 643,43 | R$ 788,39 | R$ 788,39
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14 CASA DE BOMBAS R$ 9.260,74

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE

SR 89043 141 VEDACAO DE BLOCOS VAZADQOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM M2 26,70 R 7471 R 87,87 | R$ 2.346,13
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM

SINAPL 93204 1.4.2 CONCRETO. AF 03/2016 M 1,90 R$ 53,27 | R$ 65,27 | R$ 124,01
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA

S 92539 143 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU M2 6,66 R§ 57,21 | R 70,10 R$ 466,87
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM

SRR 94440 144 ATE 2 AGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M2 6,66 R$ 21,97 | R 26,92 | R$ 179,29
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

S 87797 145 MECANI(;O COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 35,76 RS 3982 | Rs 48,79 | R$ 1.744,73

SINAPI 88485 146 :ELB%%&DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOQ. M2 40,80 R$ 1,95 | R$ 2,39 | R¢ 97,51
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

SR 87904 147 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. M2 40,80 R$ 7.16| R$ 8,77| R$ 357,82

SINAPI 95305 148 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 40,80 R$ 11,58 | R$ 14,19 | R$ 578,95
AF_09/2016

SEDUC SEDUC 10.23 1.4.9 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Referéncia M3 1,76 R$ 462,87 | R$ 567,15| R$ 998,18
SEINFRA C0054)
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ 3

SEDUC SEDUC 10.22 1.4.10 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (REF. C4592/SEINFRA) M 0,33 R$ 611,12 R$ 748,81 | R$ 247,11
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,

SINAPI 98679 1.4.11 ESPESSURA 2.0 CM, PREPARQ ME CANICO DA ARG SSA. AF_09/2020 M2 5,09 R$ 28,94 | R$ 35,46 | R$ 180,49
PORTAO EM TELA N°© 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM N

e SEDUC 10.21 1412 DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS (Ref. ORSE 11532) M 270 R$ 586,30 R$ 718,39] R$ 1.939,65

25 de outubro de 2021

{ - £Honc iIvcO b0 Fratas £l

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Gedlogo — RNP 1913254895



MEMORIAL DESCRITIVO PARA PERFURACAO DE POCO TUBULAR
PROFUNDO

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer parametros,
regras e procedimentos a ser observado durante toda a execugéo de servigos
de Operacdo de perfuragcdo de poco tubular profundo, revestimentos e
captacdo de agua subterraneas, através da utilizacdo de tubos, filtros e pré-
filtros, destinada ao abastecimento da CEEPRU SEVERO MARIA EULALIO no

Municipio de Santa Cruz do Piaui— PI.

2. CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI- PI.
2.1.Localizacao
O municipio esta localizado na microrregiao de Picos, sudeste do estado

do Piaui, compreendendo uma érea irregular de 613 km2 , tendo limites com os
municipios de Oeiras, Dom Expedito Lopes e S&do Jodo da Varjota a norte, a
sul com Itaindpolis e Floresta do Piaui, a oeste com Oeiras e Wall Ferraz e, a
leste com Itaindpolis, Paqueta e Picos. A sede municipal tem as coordenadas
geograficas de 07° 11°07” de latitude sul e 41° 46'03” de longitude oeste de
Greenwich e dista cerca de 298 Km de Teresina.

2.2. Justificativa

Podemos verificar “in loco”, que a escola existe agua encanada para
cumprir as necessidades basicas da referida Unidade Escolar, mas ndo suporta
as necessidades toda do colégio, se faz necessario a imediata perfuracdo de
um pocgo para atender as necessidades do referido, visto que na Escola estuda
alunos mais o corpo docente, sem agua fica impossivel o funcionamento da
mesma, portanto se faz necessario a urgéncia em atendimento do pleito.

A locacdo para exploracdo do aquifero devera ter sua avaliacédo
Geoldgica e hidrogeoldgica, construtiva nos limites acima definidos, a locacao
esta dentro da area do referido municipio.



2.2. LOCALIZACAO E VIA DE ACESSO

O pogo esta locado dentro da CEEPRU SEVERO MARIA EULALIO que

fica na zona urbana de Santa da Cruz do Piaui-Pi.

3. GEOLOGIA REGIONAL

A Bacia do Parnaiba é constituida por rochas sedimentares depositadas
do Siluriano ao Cretaceo, e rochas intrusivas e extrusivas ligadas a eventos
magmaticos de idades juro-tridssica a eocretacia (Goes & Feijo 1994).

Os limites do municipio sdo totalmente cobertos por rochas cujas
unidades geoldgicas pertencem as coberturas sedimentares, conforme abaixo
descritas. A unidade mais jovem esta representada pela Formacdo Sardinha
com basalto e diabasio. Logo abaixo repousam os sedimentos da Formacéo
Cabecgas reunindo arenito, conglomerado e siltito. Na por¢cdo basal
encontramse os sedimentos da Formacdo Pimenteiras que agrupa arenito,
siltito e folhelho.

Aguas Superficiais

Os recursos hidricos superficiais gerados no estado do Piaui estdo
representados pela bacia hidrografica do rio Parnaiba, a mais extensa dentre
as 25 bacias da Vertente Nordeste, ocupando area de 330.285 km?, e abrange
0 estado do Piaui e parte do Maranhdo e do Ceara. O rio Parnaiba possui
1.400 quilémetros de extensédo e a maioria dos afluentes localizados a jusante
de Teresina sdo perenes e supridos por aguas pluviais e subterraneas. Depois
do rio S&o Francisco, € o mais importante rio do Nordeste. Dentre as sub-
bacias, destacam-se aquelas constituidas pelos rios: Balsas, situado no
Maranh&o; Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceara; e Canindé,
Piaui, Urucui-Preto, Gurguéia e Longd, todos no Piaui. Cabe destacar que a
sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da area total da bacia do
Parnaiba, drena uma grande regido semi-arida. Apesar do Piaui estar inserido
no “Poligono das Secas”, ndo possui grande quantidade de acudes. Os mais
importantes sédo: Boa Esperanca, localizado em Guadalupe e represando cinco
bilhdes de metros cubicos de agua do rio Parnaiba, vem prestando grandes
beneficios a populacdo através da criacdo de peixes e regularizacdo da vazao

do rio, o que evitara grandes cheias, além de melhorar as possibilidades de



navegacdo do rio Parnaiba; Caldeirdo, no municipio de Piripiri, onde se
desenvolve grandes projetos agricolas; Cajazeiras, no municipio de Pio IX, &
também uma garantia contra a falta de &gua durante as secas; Ingazeira,
situado no municipio de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no
municipio de Fronteiras. Os principais cursos d’agua que drenam o municipio
séo: o rio Itaim e os riachos Fundo e Pildao Grande.

No municipio de Santa Cruz do Piaui pode-se distinguir dois dominios
hidrogeoldgicos distintos: rochas sedimentares da Bacia do Parnaiba,
caracterizadas pelas formagcdes Pimenteiras e Cabecas e os basaltos da
Formacéao Sardinha.

A Formacdo Pimenteiras normalmente n&o apresenta importancia
hidrogeol6gica pelo fato de possuir constituintes litologicos da baixa
permeabilidade. As caracteristicas litologicas da Formacdo Cabecas indicam
boas condicbes de permeabilidade e porosidade, favorecendo assim o
processo de recarga por infiltracdo direta das aguas de chuvas. Tal aquifero se
constitui no mais importante elemento de armazenamento de agua subterranea
do municipio, por ocorrer em 90% da area. O segundo dominio € caracterizado
pela area de ocorréncia de basaltos da Formacdo Sardinha. E constituido por
rochas impermeaveis, que se comportam como “aquiferos fissurais”. Como
basicamente ndo existe uma porosidade primaria nesse tipo de rocha, a
ocorréncia de &agua subterrdnea € condicionada por uma porosidade
secundaria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por
reservatorios aleatorios, descontinuos e de pequena extensdo, nao
representando, portanto, esse dominio, nenhuma importancia do ponto de vista
hidrogeoldgico. basaltos da Formacao Sardinha.

4. CONCLUSOES E RECOMENDACOES

A andlise dos dados referentes ao cadastramento de pocgos executado no
municipio permitiu estabelecer as seguintes conclusdes:

1. Em termos de dominio hidrogeolégico, predominam as rochas da Bacia
Sedimentar do Parnaiba, que possuem porosidade primaria e boa
permeabilidade, proporcionando boas condicdbes de armazenamento e
fornecimento de agua;

2. Apresenta a situacdo atual dos pocos existentes no municipio, onde cerca de
49% dos pocos cadastrados sdo publicos e 23% do total sdo passiveis de



funcionamento, podendo aumentar significativamente a oferta de agua para a
populacgao;

3. Aproximadamente 33% dos pocos sdo atendidos por rede de energia
elétrica, o restante utiliza-se de fontes alternativas (edlica, solar) ou
combustiveis para funcionar o sistema de bombeamento de agua;

4. Em termos de qualidade das aguas subterraneas, as amostras analisadas
mostraram que 86% dos pogos apresentam agua doce e 14% séo salobras.

SERVICOS DE PERFURACAO
4.1. Especificacdes

A execucdo da obra devera obedecer a integral e rigorosamente as
Especificagdes e o Orcamento, que serdo fornecidos a Contratada, constando
todas as caracteristicas necessarias a perfeita execucao dos servicos.

4.2.Normas

Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos independentemente
de transcricdes, todas as normas (NBRs) da Associacao Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT), que tenham relagédo com os servicos objeto do Contrato.

4 .3. Assisténcia Técnica Administrativa

A Contratada se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes,
prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necesséria a imprimir
andamento conveniente as obras e servicos.

A responsabilidade técnica da obra sera do profissional pertencente ao
guadro de pessoal da Contratada, devidamente habilitado e destinado no Crea
local.

4.4. Fiscalizagao

A contratada fica obrigada a facilitar execucao dos servicos, facultando a
fiscalizacdo o acesso a todos os locais da obra. Obriga-se, ainda, a facilitar a
vistoria de materiais em depdsitos ou quaisquer dependéncias onde o0s

mesmos se encontrem.

4.5. Materiais, méo de obra e equipamentos.



Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A méo
de obra devera ser idonea, de modo a reunir uma equipe homogénea, que
assegure o bom andamento dos servigos.

4.6. Disposic¢des Gerais

Tém por objetivo, estabelecer e determinar condicbes e especificacbes
de materiais a serem empregados na Operacdo de Perfuracdo de Pocos
Profundos Tubulares, Revestimento e captacdo de agua subterraneas, através

da utilizac&o de tubos, filtros e pré-filtro.

5. DESCRICOES E ESPECIFICACOES

5.1. Estudo Geofisico

Levantamento geofisico/hidro geoldgico: sondagem, com objetivo de
colher dados geologicos e realizar estudo geofisico que auxiliam na definicdo
de parametros para a locacdo de pocos profundos, serd realizado com
sondagem elétrica (SEV-01).

5.2. Elaboracéo de projetos Executivos

Elaboracdo de Projetos Executivos Elétrico de Comando de Bomba
Submersa, Elaboragéo de Projetos Executivos de Instalagdo do Pogo (Quanto
A Barrilete, Pecas, Equipamentos, Tubulacdes e Acabamentos), Elaboracdo de
Projetos Executivos do Dosador de Cloro e Elaboracdo de Projetos Executivos
da Casa de Bomba, tem que seguir a ABNT e antes de executar tem que
apresentar para o fiscal da Obra os projetos.

5.3. Placa da Obra

A execucdo da placa sera de responsabilidade da Contratada, que

deverd deixa-la em local visivel.

5.4.Profundidade

A profundidade do poco esta prevista para 170,0m (cento e setenta
metros), podendo variar entre 190,0m (cento e noventa metros) e 150,0 (cento
e cinquenta metros), correspondendo a 20% para mais ou para menos, a
depender das condi¢Bes hidrogeoldgicas do local a ser verificada durante a
construcdo do poco.



5.5. Diametros de perfuracao

O pocgo sera perfurado no diametro de 10" ( dez polegadas) até a
profundidade de 70 metros, onde provavelmente encontraremos sedimento
consolidado, e, até o final em 06” ( seis polegadas).

5.6. Revestimento

O pogo sera parcialmente revestido (100 metros), com tubos de
revestimento no didmetro de 6” em PVC Geomecanico S.T.D. com parede de
9,5mm ou resisténcia superior, somente serdo admitidos pela fiscalizacdo
materiais novos.

5.7.Cimentacéo e laje de prote¢cdo sanitaria

O espaco anelar formado entre o tubo de revestimento interno e o tubo
de revestimento externo (tubo de boca), ou a prépria perfuracédo, devera ser
totalmente cimentado com uma pasta de cimento e areia, traco 1:3, a laje
devera ter declividade de 2% (dois por cento), do poc¢o para a borda e ter um
ressalto periférico de 15 (quinze) centimetros sobre a superficie do terreno.

5.8.Teste

Conjunto de parametros obtidos no bombeamento de um poco com o
intuito de determinar as caracteristicas hidrodinamicas do aquifero. Inclusive
analises fisico-quimicas e bacteriologicas.

5.9.Limpeza

Remocao, mediante processos mecanicos e/ou quimicos, dos residuos

da perfuracao e de particulas do aquifero.

5.10. Relatérios técnicos do poco

Constardo dos seguintes documentos, conforme o0s modelos
padronizados da contratante, todos assinados pelo responsavel técnico do
poco, contendo: Nome do contratante, localizacggo do pocgo,
georreferenciamento, cota do terreno, método de perfuracdo e equipamentos
utilizados, perfil litologico e profundidade final do poc¢o, materiais utilizados com
indicagéo de diametro, tipos e espessura, planilhas de teste final de producéo,
com todas as medidas efetuadas, duracdo, data, equipamentos e aparelhos

utilizados, analise fisico quimica e bacteriolégica da agua, licenca ambiental,



indicacdo da vazédo de exploracdo (vazao do projeto), vazao maxima, indicacao
do nome, numero de registro do CREA e assinatura do profissional habilitado e

relatério fotografico com datas de todas as etapas.

O conjunto de documentos que compdem o Relatdrio Técnico do Pogo é:
Relatério do poco

Perfil geoldgico e construtivo do pocgo

Relatério dos testes de producéo e recuperacao

Boletim de analises fisico-quimicas e bacterioldgicas

Amostra de calha

Relatorio fotografico com data

Licenciamento e outorga

Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART

6. CALCULOS E DIMENSIONAMENTO DO BOMBEAMENTO

O equipamento de bombeamento foi dimensionado para uma vazao em
torno de 5.000 litros por hora a um nivel de 102m. Utilizando-se a férmula P,
QxHxD/3,6X0, 75xN, onde P é a poténcia necessaria para a bomba em HP, Q
€ a vazao requerida em m3h € a altura monométrica em m, D é a densidade
especifica do fluido bombeado (dagua= 1), N é o coeficiente de rendimento
motor X bomba (estimado em 0,75).

Consultando-se as tabelas dos fabricantes, chega-se a conclusdo da

utilizacdo da bomba submersivel de 3,5 CV.
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