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ACIONADOR DO ALARME CAIXA DE HIDRANTES

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS

SAIDA DE
EMERGENCIA

OBEDECERA A IT N° 11/14 - D.E. 56.819/11

A saida de emergéncia esta indicada em cada pavimento, tendo um célculo populacional para cada edificacao.
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FIXACAO E SINALIZACAO

DE EXTINTORES

SINALIZACAO DE

OBEDECERA A IT N° 20/11 - D.E. 56.819/11

A sinalizagéo de orientacéo das rota de saida deve ser localizada de modo que a distancia de percurso de

=h<=150m

0,20m <

Piso Acabado

a
< a

EMERG ENC|A qualquer ponto da rota de saida até a sinalizag&o seja de, no maximo, 15m. Ademais, deve ser instalada de tal
forma que de qualquer ponto seja possivel a visualizagdo seguinte.
OBEDECERA A IT N° 21/11 - D.E. 56.819/11

EXT| NTORES EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - CAP. EXTINTORA 2A

EXTINTOR PO QUIMICO SECO - CAP. EXTINTORA 20BC
EXTINTOR GAS CARBONICO - CAP. EXTINTORA 5BC

ILUMINACAO DE

OBEDECERA A IT N° 18/11 - D.E. 56.819/11

O sistema de iluminagao ter4 autonomia minima de duas horas.

As baterias para sistema autonomos devem ser de chumbo-acido selada ou niquel-cadmio, isenta de manutencéo

| - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIIDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES
A UMA TEMPERATURA DE 70° C, SUPORTEM NO MINIMO | HORA;

2 - OS PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR
ILUMINAGAO REFLETIDA;

3 - QUANDO UTILIZAR ANTEPAROS OU LUMINARIA FECHADA, OS APARELHOS DEVEM SER
PROJETADOS DE MODO A NAO RETER FUMAGA PARA NAO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO
LUMINOSO;

L - O MATERIAL UTILIZADO PARA FABRICAGCAO DAS LUMINARIAS DEVE SER DO TIPO QUE
IMPEGA A PROPAGAGAO DE CHAMAS;

5 - O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE TER AUYTONOMIA MINIMA DE 4H DE
FUNCIONAMENTO, GARANTINDO DURANTE ESTE PERIODO A INTENSIDADE DOS PONTOS DE LUZ
DE MANEIRA A RESPEITAR 0S NIVEIS MINIMOS DE ILUMINAGAO DESEJADOS;

6 - A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR DURANTE UM NIVEL DE ILUMINAMENTO
DE NO MINIMO 3 LUX PARA PISO PLANO E 5 LUX PARA PISO EM DESNIVEL;

7 - A ILUMINAGAO DEVE PERMITIR O RECONHECIMENTO DE OBSTACULOS QUE POSSAM
DIFICULTAR A CIRCULAGAO, TAIS COMO: GRADES, PORTAS, SAIDAS, MUDANAS DE DIREGAO...
8 - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE EMERGENCIA NAO PODEM SER
UTILIZADOS PARA OUTROS FINS;

9 - TENSAO DE ALIMENTAGAO: A ALIMENTAGAO PRINCIPAL E DE 220V (CONCESSIONARIA
LOCAL), COM TRANSFORMAGAO INTERNA PARA A EXTRA BAIXA TENSAO, 30V, PARA
ALIMENTAGAO DE SEGURANGA.

PISO ACABADO

Alturade 2,0a5,0m
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EMERG ENCIA e com vida Util minima de quatro anos, garantida pelo fabricante.
A tubulagéo e as caixas de passagem devem ser metdlicas ou em PVC rigido antichamas, quando aparentes.
SEGURANCA OBEDECERA A IT N° 05/11 - D.E. 56.819/11
ESTRUTURAL As vias devem pussuir largura minima de 6 m.
O piso deve surportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuidas em dois eixos.
CONTRA Autura livre minima deve ser de 4,5 m.
| NCEN D|o A via urbana que exceda 45 m de comprimento deve pussuir retorno que garanta a entrada e saida de viaturas.
BRIGADA DE OBEDECERA A IT N° 17/14 - D.E. 56.819/11
|NCEN DIO Devem ser distribuidos em locais visiveis e de grande circulagéo quadros de aviso ou similar, sinalizando a
existéncia de brigada de incéndio e indicando seus integrantes com suas respectivas localizacdes.
OBEDECERA A IT N° 06/11 - D.E. 56.819/11
ACESSO DE
Caracteristicas minimas das vias de acesso:
VIATU RA NA Largura minima de 6m - Suportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuidas em dois eixos.
ED|F|CACAO Altura livre minimade 4,5m. O portéo de acesso deve ter as seguintes dimencdes: Largura de 4m e altura de 4,5m
Recomenda-se que as vias de acesso com extens&o superior a 45m possuam retornos, que podem ser dos
seguintes tipos: Circular, em forma de "Y", ou em forma de "T".
ALARME DE OBEDECERA A IT N° 19/11 - D.E. 56819/11
| NCEN DIO Estabelecer os requisitos minimos necessarios parao dimencionamento dos sistemas de detecgéo e alarme de
incéndio, na segurancga e protecéo de uma edficagéo.

SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO - IT 20/2019

SI2 SAIDA SAIDA DE

FOTOLUMINESCENTE

EMERGENCIA | MensAGEM "SAIDA" ou
MENSAGEM "SAIDA" E
PICTOGRAMA E/OU SETA

cODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
SIMBOLO:
RETANGULO
FVUE“F‘%DD% INDICAQ§O DA SAIDA DE
EMERGENCIA, COM OU
PICTOGRAMA:

SEM COMPLEMENTACAO
DO PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU

E8 I : I HIDRANTE DE
INCENDIO

FOTOLUMINESCENTE

DIRECIONAL; AMBOS)
FOTOLUMINESCENTE,
COM ALTURA DE LETRA
SEMPRE MAIOR OU IGUAL
A S50MM
SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS - IT 04/2019
E5S EXTINTOR DE
INCENDIO
SIMBOLO: ~
QUADRADO INDICACAO DE
@ ABRIGO DE FUNDO: LOCALIZACAO DE
E7 \S) MANGUEIRA E VERMELHA EXTINTORES DE
HIDRANTE PICTOGRAMA: INCENDIO

SIMBOLOS - IT 04/2019

PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
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Insira aqui o endere¢o

MUNICIPIO: _ _
Santo Inacio do Piaui — PI

ZONA
Urbana

DEPARTAMENTO: DESENHO:
Geréncia de Arquitetura e Engenharia

TITULO DO PROJETO: . P C | P
UNIDADE ESCOLAR JOAO DE SOUSA MOURA

ENDERECO DO SERVICO: PRANCHA:

01

TIPO DE PROJETO: ]
Reforma e Ampliacéo

ESCALA:

Como indicado

LEVANTAMENTO REALIZADO POR:

DATA DA VISITA:

Ana Llcia A. do N. Odorico - CAU-PI 115816-3 11/01/20
ARQUITETO DO PROJETO DE REFORMA: REGISTRO CREA: EMPRESA:  Dasos Engenharia LTDA
Afonso Sandes 1916132430 CNPJ 40.194.381/0001-01

COORDENADORAS DO PROJETO:

Paula Luz Tavares: CREA 1917721161 / Maria Tereza Vilar: CAU A177680-0

DATA:

20/06/2021

FASE: DESENHO:
Projeto Basico Afonso Sandes

TITULO DO DESENHO:
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