FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

PROPIAUI

GD%\P&EP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
> |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DA 12 GRE - PARNAIBA
DATA: AGOSTO DE 2021
LOCAL: |PARNAIBA-PI AREA TOTAL (CONSTRUCAO): 2159,10 m?
ITEM _[SERVICO | DESCRIGAO [ aquant. | uniD
1.0.0 |REFORMA
1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
M3o de obra de equipe composta por engenheiro civil, mestre de obras e vigia para 10,00 MES
1.1.1 administracdo e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido
ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA no cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES
~ Projet | tard inimo detalh to de estrut tipo de fundaga 1,00 UN
1.2.1 |ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL rojeto no quatconstara no minimo detainamento de estruturas € tipo de fundacdo
mais adequado a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas.
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitdrias da edificagdo, 1,00 UN
discriminado em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto.
Todos os projetos deverdo ter indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes,
fixagOes e outros elementos, se necessarios a compreensao da execugdo da obra.
1.2.2 ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda com os simbolos e as

HIDROSSANITARIAS

abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo dos
trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdao
ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda
apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e

especificagdes técnicas necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM _[SERVICO | DESCRICAO | aquant. | uniD
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos e acessdrios do sistema de agua 1,00 UN

pluvial da edificagdo incluindo: delimitagdo da area de contribuigdo para calhas e
condutores; dispositivos de coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincdes,
bandejas, buzinotes, etc.); defini¢do das se¢Bes das calhas e dos condutores, seus
respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas propostos para coleta e
ELABORAGCAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALACOES |transporte das dguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede subterranea
1.2.3 PLUVIAIS coletora com a defini¢do de todas as suas caracteristicas e detalhamento,
contemplando, caixas de inspegdo (Cl’s), caixas de passagem e pogos de visita (PV’s);
esquema geral em corte ou perspectiva da instalagdo; langamento em galerias publicas
ou em aguas de dominio publico; declividades, desenvolvimentos, didmetros de cada
ramal, calhas e bocais de ligagdo aos condutores; legenda com os simbolos e as

abreviagdes adotados em cada prancha e apresentando solugdo para os problemas.

Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a 1,00 UN
incéndio incluindo: planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a
incéndio e suas quantidades necessarias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes
de GLP, saidas e iluminagdo de emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a
incéndio, das dimensdes e instalagdo das placas de sinalizagdo de emergéncia,

ELABORAC[\O DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A . - . . . L
instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes, luminarias e casa de bombas,

1.2.4 INCENDIO

todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com simbolos e as
abreviagOes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto devera ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de calculo e
lista de materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a
execugdo do sistema.

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal 1,00 M2
ou entrada da obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo
as informagdes do contrato e da obra, conforme especificagdes do modelo padréo de
placa da SEDUC-PI.

1.2.5 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

1.2.6 |CAMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA Sistema de cameras de segurancga a serem instaladas no inicio da obra para 5,00 UN
acompanhamento remoto de seu andamento
i - — - — — z 12 2
127 |RETIRADA DE DIVISORIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO Retlra.wda das d!VIS(zrlf:\S e bancadas nos ambientes especificados na memdria de calculo 58, M
e projeto arquitetdnico
i i 1 2
1.2.8 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO Ret!rada <:!o gtac.lll do muro'n.o Iocallonde o muro deve ser complementado, conforme 84,93 M
proj. arquitetdnico e memdria de calculo.
Demolir piso cimentado conforme memdria de caculo e projeto arquiteténico. ndo 148,52 M2

1.2.9 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

aproveitar o material demolido para outros servicos.
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM |SERVICO DESCRICAO QUANT. | UNID
Demolir calgadas e rampas conforme memoria de caculo, projeto arquitetonico e 487,22 M2
1.2.10 (DEMOLICAO DE CALCADAS E RAMPAS outros locais em que necessitem serem refeitos. ndo aproveitar o material demolido
para outros servicos.
1.2.11 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 limpeza manual da vegetacgdo existente no terreno de forma manual. 1.450,03 M2
1212 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, |Remocdo manual do telhamento da edificacgo. 2.159,10 m2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.2.13 REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM Remog¢do manual da trama de madeira da cobertura da edificagdo. 2.159,10 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.2.14 REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, |Remocio das tesouras de madeira existentes na edificacdo. 55,00 UN
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.2.15 REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA Remocdo de tesouras de madeira de forma manual, sem reaproveitamento. verificar 4,00 UN
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 memoria de cdlculo e projeto arquiteténico
1.2.16 |REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Retir'adaAdc.Js aparelhos sanitérios dos ambientes, de acordo com o projeto 41,00 UN
arquitetonico (planta executiva).
1.2.17 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocgdo dos acessérios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetonico (planta 10,00 UN
AF_12/2017 executiva).
% ~ 82,35 M2
1.2.18 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Remocgdo de folhas de porta de forma manual
% ~ . 172,00 M2
1.2.19 |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Remocgdo de janelas de forma manual
= < - S . . . A 21,50 M2
1.2.20 |DEMOLICAO DE COBOGO Demoligdo de cobogds existentes em locais especificados no projeto arquiteténico.
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. . . P 1.391,78 M2
1.2.21 Forro de gesso a ser demolido em toda a area da Edificagdo.
AF_12/2017
1.2.22 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo manual da alvenaria da edificagdo nos locais indicados em projeto 42,39 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico e memoria de célculo.
1.2.23 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA Demoligdo mecanizada de pilares e vigas de toda a Edificagdo, conforme indicado em 1,32 M3
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 projeto arquitetonico.
1.2.24 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10  |Carga e transporte de todo o entulho gerado das demolicdes, remocdes, retiradas e 691,75 M3
KM restos de execucdo da obra.
1.2.25 |LIXAMENTO DE PINTURA ANTIGA Lixan.”nenfo.de toda a pintura existente. verificar memdria de calculo e projeto 1.557,34 M2
arquitetonico
1.2.26 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE C?M DIAMIETRO MAIOR OU IGUALA 0,20 M E Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da drea do entorno da 3,00 UN
MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO escola.
1.2.27 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Demoligdo das argamassas nos ambientes especificados na memdria de célculo e 1.874,27 M2
AF_12/2017 projeto arquitetdnico, sem reaproveitamento para outros servigos.
1.2.28 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demolir revestimento ceramico dos pisos conforme meméria de caculo e projeto 2.057,85 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. ndo aproveitar o material demolido para outros servicos.
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ITEM _[SERVICO | DESCRICAO QUANT. | UNID
1225 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, IiEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE Entrada trifdsica para ser utilizada pelos equipamentos que necessitarem 1,00 UN
16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
1.2.30 (DEMOLIGAO DE PISOS VINILICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO Demoli¢do de piso vinilico do auditério 270,13 M2
1.2.31 |DEMOLIGAO DE PISOS EM PEDRA Demoligdo dos pisos em pedra nas areas da GRE 582,16 M2
1.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA
131 E%CAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE Escavacdo manual em solo natural para a posterior execu¢do dos elementos de 4,03 M3
FORMA. AF_06/2017 fundacdo.
1.3.2 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos 6,26 M3
AF_06/2017 de fundacio.
133 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO Aterro manual das valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 11,60 M3
MECANIZADA. AF_05/2016
1.4.0 |INFRAESTRUTURA
1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, (Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem 37,15 M2
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 executadas de concreto armado e de concreto ciclopico.
142 |EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mdo, que devera 4,02 M3
ocupar 30% do volume do concreto da sapata.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago 7,06 M3
determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica
a compressdo nao inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira
que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo sendo permitida o langamento a
alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o adensamento manual, devendo-
se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da armadura, de modo a ndo formar vazios
~ ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E . ~ o
143 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE Armadura da’s vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar eA><ce.sso de.ferrugem,
ESCORAMENTO. manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a
perfeita aderéncia ao concreto. A armadura nao podera ficar em contato direto com a
forma, e consequente exposicdo apds a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a
evitar excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo
estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a
saturagdo, a fim de se evitar a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a 75,18 M2
1.4.4 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 |ser construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em
cima no respaldo da cinta
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ITEM |SERVI(;0 | DESCRICAO | QUANT. | UNID
Las |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ﬁlvenzr'a de furo 9"24"1%'“ assentada dem, ! Vei (largura dte 14°;") ;f’fret"f‘ funl‘:a‘;ao 2,24 m3
“*>  |ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) € pecra argamassada com argamassa de cimento € arela, traco de L:4, ate a altura,

nivelada, do piso acabado.
1.5.0 |SUPERESTRUTURA

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago 4,32 M3

determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica

a compressdo nao inferior a 25 Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira

que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo sendo permitida o langamento a

alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o adensamento manual, devendo-

se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo a ndo formar vazios

~ ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E . ~ ~

Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem,

1.5.1 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

manchas de dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a
perfeita aderéncia ao concreto. A armadura n3do podera ficar em contato direto com a
forma, e consequente exposicdo apds a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.

Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a
evitar excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo
estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a
saturacdo, a fim de se evitar a absorc¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago 6,05 M3
determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica
a compressdo nao inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira
que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo sendo permitida o langamento a
alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o adensamento manual, devendo-
se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da armadura, de modo a nao formar vazios
~ ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E Armadura das vigas. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem,
1.5.2 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 3 o i
ESCORAMENTO. manchas de dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a
perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a
forma, e consequente exposi¢do apds a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a
evitar excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo
estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a
saturagdo, a fim de se evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
1.53 |CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 .Execu.géo de cinta de amarragao _superior em concreto armado moldado in loco, 60,02 M
inclusive forma e desforma. Medindo 10x20cm.
1.5.4 |APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE Servigo para recuperacdo dos elementos estruturais deteriorados 22,50 M2
1.5.5 |LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO Servigo para recuperagdo dos elementos estruturais deteriorados 22,50 M2
1.5.6 |RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO E RECONSTITUICAO “GROUNT”, ESP.=60MM Servigo para recuperagdo dos elementos estruturais deteriorados 22,50 M2
1.6.0 |PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE As alvenarias de? tijolos_de 06 furo_s serdo executadas com os mesmos Iigeiramente 394,82 M2
Leq |9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ir;‘zg:Z‘iof;;";f':j:ig;";:j::oa:‘éhxaifnas zesanr:;‘”;:izg Z‘(‘Ja; JZTJZ;;E?Z;SS;SIZU ra
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. . ! |
AF_06/2014 ceram~|co de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 09cm), para o levante das paredes de
vedacdo.
As alvenarias de tijolos macigos aparentes serdo executadas com os mesmos 20,52 M2
ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL ligeiramente molhados, em fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo
162 HIDRATADA, ESP=12 CM espessura ideal de 15mm, admitindo-se no maximo 25mm. Execucdo de alvenaria em
tijolo ceramico macigo (espessura de 12cm), para contornar o Canteiro 02.
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢cdo minima de 12x15cm e 39,90 M
1.6.3 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.
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ITEM |SERVICO DESCRICAO QUANT. | UNID
Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e 170,20 M
1.6.4 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vdo da jar'1ela com se;:‘fzo minir‘na 39,90 M
1.6.5 de 12x15cm e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior
AF_03/2016
que 30cm.
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vdo da jar.1e|a com seg:’”ao minima 170,20 M
1.6.6 de 12x15cm e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior
AF_03/2016
que 30cm.
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e 53,66 M
1.6.7 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.
Verga pré-moldada colocada acima do vdo das portas com se¢do minima de 12x15cm e 21,38 M
1.6.8 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser 53,92 M2
1.6.9 |DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAGAO chumbadas no piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e
especificacdes do projeto arquitetdnico.
1.7.0 |COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA Tesouras em ago para suporte do telhado em substituicdo as tesouras de madeira 42,00 UN
1.7.1 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA Tesouras em ago para suporte do telhado em substituigdo as tesouras de madeira 13,00 UN
1.7.2 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 12 M, PARA TELHA Fabricagdo e instalagdo de tesoura metdlica para cobertura da construgéo 4,00 UN
1.7.3 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA |Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da 2.178,85 M2
1.7.4 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura em telhamento metilico.
1.7.5 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO |Telha metaélica para cobertura da quadra conforme especificacdes de projeto 1.811,44 M2
ICAMENTO. AF_07/2019 arquitetonico
1.7.6 |TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETAO Telha para cobertura do auditério conforme especificagdes de projeto arquiteténico 367,41 M2
1.7.7 |CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETAO CumfaeirAa a. ser instalada no telhado do auditdrio, conforme detalhamento do projeto 24,60 M
arquitetonico
178 |CUMEEIRA DE ALUMINIO Cumeeira a ser instalada no telhado, conforme detalhamento do projeto arquitetonico 56,90 M
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1.7.9 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, Execugdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas 229,40 M
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 aguas furtadas da cobertura da Edificagdo Principal.
1.7.10 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO Rufo a ser instalado nolhado, conforme detalhamento do projeto arquitetonico 236,93 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.7.11 |CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA Execugdo de chaPim em. concreto, m'oldado no Ioc?l. con:l formas madeirite para 448,04 M
acabamento da ultima fiada das platibandas da edificagdo.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 . . . P - 424,67 M2
1.7.12 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO | <cCUsa0 de forro de mineral nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no
projeto arquitetdnico (Projeto executivo).
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas 79,58 M2
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM pré-moldada ou eps. sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de
1.7.13 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = concreto fck 20mpa com 4cm de espessura e ferragem negativa. inclusive escoramento
(8+3). AF_11/2020 durante 21 dias. devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do
capeamento.
10 |MPERMERDLAGAO O SUPEFCE oM ANTA ASTATC, Ui aADA, LU 0 X0 SO 5 e e o i e | s
APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 ) , ’
memoria de cdlculo.
1.7.15 IMPEBMEABILIZAC/T\O DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 |Impermeabilizar de superficie com membrana a base de resina acrilica, 3 dem&os, nas 7,58 M2
DEMAOS. AF_06/2018 areas espcecificadas na memdria de calculo
1.7.16 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE Execugdo de forro de pvc nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 1.528,94 M2
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P arquitetonico (Projeto executivo).
127 |PRCTEGRDMECANIGADE SRS HORZONTALCOM ARGAASSA DS ceNTO® (/=11 o e s o oo 9798
AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 h L.
areia no traco 1:3 e espessura minima de 3 cm.
1.8.0 |ESQUADRIAS
PORTA (P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE |Fornecimento e instalacio de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha 42,00 UN
1.8.1 |ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO de abrir, em chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura.
PORTA (P3 - BANHEIRO ACESSIVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM |Fornecimento e instalac3o de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha 4,00 UN
1.8.2 ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210£ZM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD,
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO de abrir, em chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura.
s PORTA (P4) EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA C(~)R Instaladas nas cabines dos banheiros coletivos e lixeira, conforme projeto arquitetonico 20,00 UN
NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.8.4 |PORTA (P1) EM BARRAS DE METALON Fornec.im.ento ? instalagdo de porté em barras de metalon com veneziana, do tipo folha 16,50 M2
de abrir, inclusive batente, dobradicas e fechadura.
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s POR'I:A EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURANCOM ESMALTE’ Fornecimento e instalagdo de porta em metalon com veneziana, do tipo folha de abrir, 1,00 UN

SINTETICO, 2 FOLHAS, 170X195CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (CASA DE GAS) . . .

inclusive batente, dobradigas e fechadura.

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha 2,00 UN
1.8.6 |ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO

BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO de abrir, em chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura.

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha 1,00 UN
1.8.7 |ABRIR, 96X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO

BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO de abrir, em chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura.
1.8.8 |PORTA TIPO GRADIL EM METALON Instalar no muro frontal, conforme projeto arquitetonico e meméria de célculo. 10,12 M2
189 |PORTA DE ENROLAR Fornecimer?t'o e instala(;e”z'o de port.a d? e'nrolar na cantina, conforme detalhamento e 6,00 M2

local especificado no projeto arquitetonico.

JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive 28,00 UN
1.8.10 |[TRANSPARENTE, 100X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA

ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO batente e ferragens.

JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive 26,00 UN
1.8.11 [TRANSPARENTE, 180X130CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA

ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO batente e ferragens.

JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive 14,00 UN
1.8.12 |[TRANSPARENTE, 150X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA |

FORNECIMENTO E INSTALACAO batente e ferragens.

JANELA (J4) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive 12,00 UN
1.8.13 [TRANSPARENTE, 200X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA |

FORNECIMENTO E INSTALACAO batente e ferragens.

JANELA (J5) DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR 80X50CM, COM VIDROS, BATENTE E Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e 1,60 m?
1.8.14 |FERRAGENS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO ferragens.
1.8.15 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTE’TICO, Fornecimento e instalagdo de portdo de metalon de correr, conforme detalhamento e 2,00 UN

300X210CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO local especificado no projeto arquitetdnico.

JANELA (J6) DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR 30X80CM, COM VIDROS, BATENTE E Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e 0,96 m?
1.8.16 [FERRAGENS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO ferragens.
1.8.17 |GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO Fornecimento e instalacdo de gradil fixo de metalon. 191,09 M2

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, |Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive 2,00 UN
1.8.18 [200X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO batente e ferragens.
1.8.19 |TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILACAO (CASA DE GAS) Fornecimento e instalagdo de tela metélica em alvenaria para circulagdo de ar. 0,56 M2
1.9.0 |REVESTIMENTOS
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no 1.784,12 M2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM trago 1:3. Antes da apIicagﬁo, as superficies destinadas a receber o ChapiSCO de
1.9.1 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Sera aplicado
AF_06/2014 chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para recebimento do
revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA Este servigo consiste n.a ainca(;éo de ur:n'a argamassa devcimento e areia grossa,.no 105,53 M2
1.9.2 |TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. tragoA1:3'. antfs dva aplicagdo, as superficies do teto destinadas a receber o chapisco de
AF_06/2014 aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas. devendo ser
- executado nas lajes que ndo receberdo forro falso.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 855,99 M2
1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, espessura ideal sera de 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com
193 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES a parede adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, ap6s ter atingido o ponto
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. de cura satisfatorio, ser alisado com desempenadeira lisa, resultando em uma
AF_06/2014 superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco servira de base para a pintura.
Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no restante da
parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 105,53 M2
1:6, sobre o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. sua
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, espessura ideal serd de 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com
1.9.4 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, a parede adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 de cura satisfatério, ser alisado com a “trolha resultando em uma superficie lisa,
alinhada, prumada e uniforme. o reboco servira de base para a pintura. devendo ser
executado nas lajes que ndo receberdo forro falso.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1.904,81 M2
. 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
EMBS)CO' PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO espessura ideal sera de 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com
1.9.5 MECANICO COM BETONEIRA 400",’ APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE a parede adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, apods ter atingido o ponto
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 de cura satisfatorio, ser alisado com desempenadeira lisa, resultando em uma
superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo servira de base para
recebimento de ceramica.
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Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o 1.103,14 M2
embogo, respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-I|
ou AC-Ill. As juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm,
1.9.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM |que serdo preenchidas apds 7 dias e ap6s escovadas e umedecidas, com argamassa pré-
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO fabricada para rejunte, na cor branca. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e
circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m
(ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o forro
nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
1.10.0 |PISOS
1101 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para 0,62 M3
AF_08/2017 receber regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.
Devera ser executado com trago 1:3 (cimento e areia); devera ser mantida declividade 12,42 M2
1.10.2 PISO CIMENTADO, '[RA(;O 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 minima de 0,5 em direcdo as canaletas ou pontos de saida de agua. a superficie final
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 devera ser desempenada com desempenadeira de madeira ou outro material que
proporcione o mesmo tipo de acabamento;
- Execugdo de calgcadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 46,97 M3
1.10.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO~COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 7.0cm.
1.10.4 PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 80 X 80 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME Execugdo de piso ceramico antiderrapante, comforme especificagGes e locais 171,49 M2
PROJETO constantes em projeto arquiteténico
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados 1.645,73 M2
1105|7150 EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAGRO com |2 ot 22 B = P .2 07 2EEh 2 SEmansss Jamerios oo
JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) . ! . X
esforgos mecanicos e de receber acabamento polido, com aspecto final UNIFORME,
HOMOGENEO e BELO.
1.10.6 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execugdo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto 760,89 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 sobre colchdo de areia
1.10.7 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES |Lastro com material granular (pedra britada n.2) a ser executado nas areas 23,05 M3
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 especificadas em projeto arquitetdnico
108 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Execugdo de piso intertravado em patio/estacionamento em areais especificadas no 450,19 M2
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 ) A
projeto arquitetonico
1.10.9 |GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL Execygé? d.e grama em placas, tipo batatais, nas areas especificadas no projeto 1.026,30 M2
arquitetonico
1.10.10 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA Execucio de meio-fio pré moldado de acordo com projeto arquitetanico. 243,01 M
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
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1.11.0 |INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS. Todas as instalagdes serdo 1,00 UN
. _ executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINACAO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA . . . s . . N
1.11.1 o , cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢oes e firmemente ligados as estruturas
DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAGAO AEREA.
de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
1.12.0 |[INSTALACOES HIDRAULICAS
1.12.1 CAIXA D'AGUA EM POLIESTEF} REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - Caixa d"agua em poliéster reforcado com fibra de vidro, 5000 litros a ser instalada no 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 castelo d'agua
1.12.2 BOMBA CENTRIFUGA, MONQFASICA, 0,5CVOU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - |Bomba de recalque com poténcia e especificacdesa serem seguidas conforme projeto 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 hirossanitério
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, Instalagdo de registros de gavetas nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e area de 14,00 UN
1.12.3 |COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA servico.
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 4,00 UN
1.12.4 |COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA FRIA
1.12.5 'II'ORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4”, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACIRO DE Torneira de bodia para caixa dagua 1,00 UN
AGUA. AF_06/2016
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas. 75,03 M
1.12.6 [SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas 94,70 M
1.12.7 SOLDAVEL, .f\GUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO El.\.ll RAMAL, SUB-RAMIiL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015 para instalagdo do novo lavatdrio acessivel na drea do recreio coberto
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas. 100,38 M
1.12.8 SOLDAVEL, f\GUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO Elill RAMAL, SUB-RAMA}L, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
1.13.0 [INSTALAGOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC, SERIE  |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacbes 81,00 M
1131 NORMAL, ESGOTO PREDIA!., DN 40 MM (INSTALAD(B EM RAMAL DE DESC_ARGA ou
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015 sanitarias.
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC, SERIE  |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes 81,00 M
1.13.2 NORMAL, ESGOTO PREDIA!., DN 50 MM (INSTALAD(? EM RAMAL DE DES(EARGA ou
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015 sanitdrias.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalaces 179,00 M
1133 PREDIAL, 100 MM~(INST. RAMAL DESCARG’A, RAMAL DE ESG. §ANIT., PRUMADA ES~G.
SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015 sanitarias.
CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das aguas servidas para 9,00 UN
1.13.4 |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO as instalagOes sanitdrias.
1.13.5 |RALO SECO LINEAR PVC SANITARIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO Instal::zr‘nos pi?os dos bebedouros, conforme previsto no projeto arquitetonico e 2,00 UN
memdria de célculo
s |CAXAENTERRADA HORAULIC o EDE O ESGOTO) M ALENARIADETotos. (5750 % o e ik Lo oo s s for 50— 8
CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M sanitarias. ’
1.13.7 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivag¢do das dguas 2,00 UN
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 servidas de pia de cozinha para as instalagdes sanitarias.
1.13.8 [LIMPEZA DE FOSSA ATE 5M3 Esgotamento das fossas existentes. 3,00 UN
1.13.9 [DESOBSTRUCAO EM LIGACAO DE ESGOTO C/LIMPEZA DA CAIXA Desbstrugdo de entupimentos nas tubulagbes de esgoto existentes. 10,00 UN
1.14.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacBes 112,00 M
1.14.1 R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO ElVI RAMAL DE ENCAMJNHAMENTO,’OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015 pluviais.
12 CAI)S‘A ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGE!VI) EM ALVENARIA DE THOLOS Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais 6,00 UN
CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M . .
e tubuladas, conduzindo-as para sarjeta.
1.15.0 [INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.15.1 TU’BO, PEX, MULTICAMADA, DN 16:INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE |Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), 10,00 M
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 embutido em piso ou parede, para ramais de distribuicdo de gas de cozinha.
1.15.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INS:I'ALA(;C")ES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM |Conex3o para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressio. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015
1153 |!OELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X Conexgo para tubo PEX em instalacdo de gas, crimpado por pressdo. 1,00 UN
1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015
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1.16.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.16.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 24,00 UN
" |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
1.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE |Instalagio de extintores de incéndio na parte interna da edificaggo. 4,00 UN
""" |A- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
1.16.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 4,00 UN
""" |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagGes 20,00 UN
1.16.4 |INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) comuns)
1.17.0 |LOUCAS E BANCADAS
1171 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA ®PADRAO MEDIO @FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |Instalagio de mictérios de louga, fixados em parede nos banheiros. 3,00 UN
7 |AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, |[Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros. 28,00 UN

1.17.2 |INCLUSO ENGATE FLEXIiVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros. 4,00 UN
1.17.3 |LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 166X60CM, INSTALADA Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de 2,00 UN

COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30
CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC AUDITORIO)

1.17.4

embutir. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 278X60CM, INSTALADA Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de 4,00 UN
COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO, TAMANHO 30
1.17.5 |CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO
TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEX{VEL EM INOX 40CM (BWC's MASC E
FEM) embutir. Ja estdo inclusos a vdvula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 38X38CM, INSTALADA Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de 4,00 UN

COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30
CM, COM 01 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO
TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's PCDs)

1.17.6

embutir. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.
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BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 420X70CM, INSTALADA COM SUPORTES Bancada em ago inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de ago inox 1,00 UN
MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO, TAMANHO 40 CM, COM 2
1.17.7 |CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL para pia de cozinha. J4 estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em
CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS
E PREPARO DE ALIMENTOS) metal cromado.
1.17.8 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE |Bancada em granito cinza andorinha, chumbada sobre respaldo da parede com 0,90 M2
PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 argamassa trago 1:3
1.17.9 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO PRETO, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE Bancada em granito preto, chumbada sobre respaldo da parede com argamassa trago 2,16 M2
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 1:3
1.17.10 LAVATORIO DE LOUCA SUS’PENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL Instalagdo de lavatério de louga suspenso, fixado em parede. 2,00 UN
CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM
1.18.0 |[METAIS E ACESSORIOS
1.18.1 TORNEIRA CIROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2’0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 2,00 UN
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.18.2 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2"0U 3/4” PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de mesa para lavatoérios. 26,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
1.18.3 |CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Instalaf;éo de cr'wvcfir.o metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto 4,00 UN
Executivo Arquiteténico.
1.18.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DlSPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO |Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em 18,00 UN
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 detalhes do Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.18.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E |Instalagio de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em 32,00 UN
INSTALACAO detalhes do Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.18.6 PORTA PAfEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E Instalag3o de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em 18,00 UN
INSTALACAO detalhes do Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.18.7 |CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Instalagdo de ac.essc’)rio me.télico pa.rafl{sa.do em parede, nos locais indicados em 4,00 UN
detalhes do Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.18.8 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Instalagdo de ac.essc’)rio de !oléstico §ob[e Yaso sanitario, nos locais indicados em 32,00 UN
detalhes do Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.18.9 BANCO AR~TICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E [Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 4,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
1.18.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX fOLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 8,00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.18.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX fOLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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1.19.0 |PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias,| 3.425,89 M2
para homogeneizar a porosidade do substrato. Deverad ser aplicada sobre superficie
1.19.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 isenta de 6leo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser
aplicado em todas as superficies de paredes que receberdo pintura (internas e
externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, 72,61 M2
N ; N para homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie
1.19.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014
isenta de 6leo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser
aplicado em todas as superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que a 3.425,89 M2
1.19.3 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 parede possa apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as
paredes internas que receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o 72,61 M2
1.19.4 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 reboco/forro possa apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas
os forros que receberdo pintura.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Dev§ré ser aplicada n.as paredes, em .cluas~ demﬁ(?s, obedecendo as especificag()es do 3.425,89 M2
1.19.5 ~ fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo
DEMAOS. AF_06/2014 . A
- obedecer as cores do projeto arquiteténico.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. Devgré ser aplicada nf)s forros, em deas cleméos,.obedecendo as especific.agées do 72,61 M2
1.19.6 AF_06/2014 fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo
- obedecer as cores do projeto arquitetonico.
1,107 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL(ZZ 200 T2 0 Boer 6 FEice o W ool Z oo, L 0% )
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 R L. . ’
nas esquadrias metalicas e gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalte .si.ntét~ico fosco aplicado em superfll'cie metalica, em dtjas demléos, ob.ede~cendo 925,12 M2
1.19.8 |GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) |25 €SPecificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacso e apds a aplicagdo de
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 fund}).antlcorrosllvo (zarcdo) em uma demado. Devendo ser aplicada nas esquadrias
metdlicas e gradis.
1.20.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.20.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE |Execucio de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para 0,75 M3
ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 assento de banco fixo de alvenaria.
1.20.2 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS Execucdo de estrutura esbelta de concreto armado com fixagdo de pranchas de 10,00 UN
ORNAMENTAIS madeira com suportes mao francesa para assento.
1.20.3 ESPELH’O EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE Instalagdo de espelhos ou rodabancada em granitos nas bancadas de pia de cozinha e 39,12 M
LAVATORIO, ALTURA 10CM lavatodrios.
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1204 |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS Fomzc'me”to N ',”?ta'a§a° de plrat,e'e'raf”;' granito. De‘;e”f‘;serfh:rrzadas na . 5,16 m2
204 | L RANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO (BANCADAS DIVERSAS) pare .e.em~no m|n|m<? cm, |nc. u5|:/e'mao— rancesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as
especificagdes do projeto arquitetonico.
1.20.5 |PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 26,44 M2
PLACA EM AGO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes. 50,00 UN
1.20.6 |APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO
COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO F°mec'lr_"e”f° Z'”S;a'a_ga" dz p'acatem Chapza”l“cz c‘::”; ejpzssifa ”,“':_'mz de 15mm, 1,00 UN
1.20.7 |PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQuisicho,  |<°™ 2P 'C:flg.a" N Z ‘:2"0 >0 refpos d° como :jasao_l oS Z ° °t 'f"“l'; xa d° em uma
FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M caixa metalica em u ida e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas
fluorescentes. Medindo 120x0,90m.
1208 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A GLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO Execugdo de pintura com tinta a dleo para piso. Pintura de logotipos de acessibilidade e 24,70 M2
7 |CIMENTADO N . . . A
sinalizagdo horizontal, conforme indicagdo em projeto arquitetonico.
1.20.9 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e 54,86 M
77 |AF_04/2019_P escadas da edificacdo.
1.20.10 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, (Estruturas (suportes verticais ou horizontais) em tubos de metalon para suporte de 55,65 KG
e EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO pergolados.
1.20.11 |REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) .Re\{esttmento em. alumlnlo. corAn[?osto (ACM) de fachadas e estruturas, conforme 254,14 M2
indicagdo em projeto arquitetdnico.
1.20.12 |LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA Ne 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 12,00 UN
1.20.13 |PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocacgdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 9,44 M3
1.20.14 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. |Plantio de drvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 5,00 UN
7 |AF_05/2018
1.20.15 |LIMPEZA GERAL L}mpeza de todos os. ambientes e acessos da esc9|a. Remoga? de manchas e salpicos de| 2.159,10 M2
tinta e argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.0.0 |CASTELO D'AGUA
2.1.0 |[ADMINISTRACAO LOCAL
Ma3do de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para 5,00 MES
2.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA administragdo e segurancga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido
no cronograma fisico-financeiro.
2.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES
221 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido 21,40 M
- PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 esquadro na locagdo das paredes e estruturas da construcdo.
222 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA Demoligdo mecanizada de pilares e vigas de toda a Edificagdo, conforme indicado em 4,10 M3
- COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 projeto arquitetdnico.
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223 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demoligdo das lajes da edificagdo conforme indicado em projeto arquitetonico. 0,99 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Execucdo de forma mecanizada.
224 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, |Demoli¢io mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em 8,28 M3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 projeto arquitetonico.
225 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO Demoli'r piso cimen.tado conforme memoria de c'éculo e projeto arquitetonico. ndo 6,33 M2
aproveitar o material demolido para outros servicos.
2.2.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10  |Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e 25,61 M3
KM restos de execucdo da obra.
2.3.0 [(MOVIMENTO DE TERRA
231 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. Escavar valas das fundagGes corridas conforme projeto estrutural 6,41 M3
AF_02/2021
23.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO Compactagdo do fundo da valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 9,22 M2
NATURAL). AF_08/2020 fundacdo corrida em pedra argamassada e blocos de fundacgdo.
2.3.3 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Reaterrar valas e regularizar niveis com o material escavado das fundagées 3,77 M3
2.4.0 (INFRAESTRUTURA
241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para 4,00 M2
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 receber regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.
242 |EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto cicldpico de pedra de méao, que devera 1,60 M3
ocupar 30% do volume do concreto da sapata.
05 FLVENATA D EMBASAMENTO E LD CERAMICO o 8 s dmkaaasc), |+ 0 XS s i e T b Tt | o
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) . . ! o !
nivelada, do piso acabado.
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2.4.4

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago
determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica
a compressdo nao inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira
que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo sendo permitida o langamento a
alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o adensamento manual, devendo-
se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da armadura, de modo a nao formar vazios
ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem,
manchas de dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a
perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a
forma, e consequente exposi¢do apds a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.

Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a
evitar excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo
estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a
saturagdo, a fim de se evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.

1,04

M3

2.5.0

SUPERESTRUTURA

2.5.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago
determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica
a compressdo nao inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira
que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo sendo permitida o langamento a
alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o adensamento manual, devendo-
se adotar precaugles para evitar a vibragdo da armadura, de modo a nao formar vazios
ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem,
manchas de dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a
perfeita aderéncia ao concreto. A armadura n3o podera ficar em contato direto com a
forma, e consequente exposi¢do apds a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.

Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a
evitar excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverao
estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a
saturagdo, a fim de se evitar a absor¢do da dgua de amassamento do concreto.

1,96

M3
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago 2,74 M3
determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica
a compressdo nao inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira
que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo sendo permitida o langamento a
alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o adensamento manual, devendo-
se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da armadura, de modo a nao formar vazios
~ ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E . ~ ~
252 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE Armadura da,s vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar eAxce.sso de.ferrugem,
ESCORAMENTO. manchas de dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a
perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a
forma, e consequente exposi¢do apds a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a
evitar excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo
estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a
saturagdo, a fim de se evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Execugdo de laje maciga de cncreto armado conforme projeto estrutural 3,83 M3
2.5.3 [(DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES TIPO "A" Escoramento com escoras tubulares telescopdveis para execugdo da estrutura do 37,44 M2
2.5.4 ((H=2,08 A 3,20 M), CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 2.530 E 1.260 KGF, INCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM castelo d'dgua
2.6.0 [PISOS
26.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para 0,90 M3
AF_08/2017 receber regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.
devera ser executado com trago 1:3 (cimento e areia); devera ser mantida declividade 17,66 M2
26.2 PISO CIMENTADO, TRAEO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA  |minima de 0,5 em direcdo as canaletas ou pontos de saida de dgua. a superficie final
4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 devera ser desempenada com desempenadeira de madeira ou outro material que
proporcione o mesmo tipo de acabamento;
2.7.0 |PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE As alvenarias det tijolos.de 06 furo§ serdo executadas com os mesmos |i§eiramente 132,09 M2
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. . ! ’
cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 09cm), para o levante das paredes de
AF_06/2014 5
vedacdo.
2.7.2 FIXA(;I/\O (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACICO. Devera ser executado com tijolo macigo logo abaixo das vigas da estrutura; 52,20 M
AF_03/2016
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Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e 1,50 M
2.7.3 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.
2.8.0 [REVESTIMENTOS
Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no 282,45 M2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM trago 1:3. Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de
2.8.1 |(COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Sera aplicado
AF_06/2014 chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para recebimento do
revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 282,45 M2
1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, espessura ideal sera de 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com
282 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES a parede adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, ap6s ter atingido o ponto
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. de cura satisfatorio, ser alisado com desempenadeira lisa, resultando em uma
AF_06/2014 superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco servira de base para a pintura.
Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no restante da
parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA Este servigo consiste n.a ap~licag§o de ur'n.a argamassa de.cimento e areia grossa,.no 18,72 M2
2.83 |TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. tragoAlzi.?). ante:s d'a aplicagdo, as superficies do teto destinadas a receber o chapisco de
AF_06/2014 aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas. devendo ser
- executado nas lajes que ndo receberdo forro falso.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 18,72 M2
. 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, . . .
espessura ideal serd de 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com
2.8.4 (PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM ) ) ] o
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 a parede adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto
de cura satisfatorio, ser alisado com desempenadeira lisa, resultando em uma
superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco servira de base para a pintura.
2.9.0 [COBERTURA
2.9.1 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO |Telha metaélica para cobertura do castelo d'agua conforme especificacdes de projeto 28,42 M2
ICAMENTO. AF_07/2019 arquitetonico
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA |Trama de aco, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da 28,42 M2
2.9.2 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura em telhamento metdlico.
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA Tesouras em ago para suporte do telhado. 2,00 UN
2.9.3 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015
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2.10.0 |ESQUADRIAS
~ | a caixa d'a inclusive batente, dobradi 2,31 M2
2.10.1 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 f:cr;:;?:amaa ON Pare acesso aa caixa d'agua, inclusive batente, dobradicas € ’
PORTINHOLA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ACESSO AO ABRIGO DE BOMBA Portinhola em metalon pare acesso ao abrigo da bomba de recalque, inclusive batente, 1,00 UN
2.10.2 SOTAO/ATICO, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 60X90CM, ITENS
77 |INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO dobradicgas e fechadura.
2.11.0 |PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, 282,45 M2
para homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie
2.11.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 isenta de dleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser
aplicado em todas as superficies de paredes que receberdo pintura (internas e
externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, 18,72 M2
. B . para homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie
2.11.2 |APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |
isenta de 6leo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser
aplicado em todas as superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
~ o . 3 i a ificaco 4 M2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Devgra ser aplicada n‘.‘:\s paredes, em .duas: demac?s, obedecendo as espeaflca(;oes do 282,45
2.11.3 ~ fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo
DEMAOS. AF_06/2014 ) U
obedecer as cores do projeto arquitetonico.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. Dev§ra ser aplicada n?s forros, em dgas (iemaos,_ obedecendo as espeaflc.agoes do 18,72 M2
2114 AF_06/2014 fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo
- obedecer as cores do projeto arquitetdnico.
. ~ Aplicaca fi i i a do. li 15,37 M2
5115 |PINTURACOM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL plicagdo de fundo anticorrosivo (zarcdo) em uma deméo. devendo ser aplicada no 53
"7 |METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P . . - =
gradil, nas portas, nas janelas e tesouras e ter¢as metélicas aparentes ou ndo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em duas demaos, obedecendo 5,70 M2
2.11.6 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA as especificagBes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicagdo de
(POR DEMAO). AF_01/2020_P fundo anticorrosivo (zarcdo) em uma dem3o.
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2.12.0 |SERVICOS DIVERSOS
2.12.1 |ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO Execu~gao de escada metal{c? chumbada em parede, tipo marinheiro, para acesso a 4,50 M
alcapbes de cobertura ou aticos.

Eng.2 Civil Responsavel
Fabiano Marques de Freitas Aragao
CREA: 1.918.827.249

Teresina-Pl, 09 de setembro de 2021.
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Projeto Arquitetbnico parareforma
1la GRE

Teresina, 30 de julho de 2021.

1. Consideragoes iniciais

e Todos os servigos deverdao ser executados segundo estas Especificagdes Técnicas, bem
como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos;

e Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados mediante prévio
entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este cujas conclusdes
deverdo ser expressas por escrito;

e O uso de material similar/equivalente, somente serd permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagbes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizagdo, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

e Serd sempre suposto que as Especificagdes Técnicas sdo de total conhecimento da
empresa encarregada da construcao;

e Asinformacdes contidas nestas Especificag6es Técnicas e as das Plantas do Projeto, abaixo

relacionadas, complementam-se.
2. Relagdo das Plantas dos Projetos

01. Planta de Situagdo; — Prancha 01/15;

02. Planta baixa existente — Prancha 02/15;

03. Cortes e fachadas existentes — Prancha 03/15
04. Planta de Demoli¢do — Prancha 04/15;

05. Planta de Construgdo — Prancha 05/15;

06. Planta Baixa Técnica — Prancha 06/15;

07. Planta de Layout — Prancha 07/15;

08. Planta de Locacdo — Prancha 08/15;

09. Cortes e Fachadas — Prancha 09/15;

10. Planta de Paginagdo de Piso — Prancha 10/15;
11. Planta de Forro — Prancha 11/15;

12. Planta de Acabamentos — Prancha 12/15;
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13. Planta de Cobertura — Prancha 13/15;
14. Detalhamentos — Prancha 14/15;
15. Detalhamento Caixa D’agua e PCD — Prancha 15/15.

3. Tipologia
A sede da 12 Gre, sofrera as devidas demoli¢Oes e construgdes:

Serd restaurado toda a cobertura do prédio, dependendo da avaliacdo da vida util das pecas, serd
feita a troca de todo sistema de coberta; toda a pintura externa e interna do prédio sera refeita; ha
necessidade de troca de todas as esquadrias existentes, devido a situagdo de desgaste das mesmas; é
prioritario o reparo em todas as instalagdes hidraulicas e sanitarias, bem como as instalacGes elétricas, se
necessario for, que haja a troca das pecas danificadas; sera feita a troca de todo o forro da edificacao e
auditdrio; é necessaria uma avaliacdo quanto ao consumo energético do prédio, e prever, se preciso for, a
instalacdo de uma subestagdo que suporte o uso de todos os equipamentos eletrénicos; sera feita a
adaptacdo do piso conforme descrito em projeto; criagdo de duas rampas de acesso nas entradas principais,
e duas escadarias com corrimao; sera demolida caixa d’agua existente e feita uma nova em torre, conforme
projeto; implementacdo de 4 banheiros acessiveis para PCD; serd feito um gradil metalico para divisdo da
sede da GRE com a UE Francisco Correia; a implantacdo de piso para vagas de estacionamento na lateral da
GRE onde ha o portdo de acesso; instalacdo de marquise em ACM utilizando a estrutura dos brises
horizontais existentes para fixagdo; demolicdo da cantina existente e feita uma nova, conforme projeto;
colocacdo de bancos e jardineiras no patio aberto; reforma completa de piso, forro e paredes do auditério,
além da troca de todo o mobiliario.

A 12 GRE, sera constituida por:

e Administracao
o 01 Recepgao;
o 01 Lotagdo
o 04 Banheiros PCD (02 Feminino e 02 Masculino);
o 04 Banheiros BWC (02 Feminino e 02 Masculino)
o 01 Protocolo;
o 01 Pronatec;
o 01 Sala de Reunido;
o 01 Gerencia;
o 01 WC Gerencia;

o 01 Coordenacdo de Gestao;

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e FCEP: 64018-900 — Teresina - Piaui
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o 01 Coordenacgao de Ensino;
o 01 SURVE;
o 02 WC (MASC./FEM.);
o 01CAF;
o 01 WCCAF.
e Bloco Servico
o 01 Cozinha;
o 01 Area de Servico;
o 01 Depdsito (Geréncia);
o 01 Depésito (Auditério);
o 01 Casa de Lixo;
o 01DML;
e Bloco Social
o 01 Auditério;
o 01 Sala de Video;
o Bateria Sanitaria MASC. e FEM.;

4. Piso

LEGENDA DE PISO
TIPO ESPECIFICACAO

PISO EM GRANILITE AREIA, PAGINACAO 1,0x1,0m, JUNTAS
EM SILICONE SOBRE CONTRAPISO DE CONCRETO

AREA VERDE (PLANTIO DE VEGETAGAO)

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA,
DIM.: 80x80cm, COM REJUNTE NA COR CINZA MEDIO

PISO CIMENTADO ASPERO PARA CALGADAS, SOBRE
COLCHAO DE AREIA

77 | PISO EM BLOQUETE (PAVER) DE CIMENTO COR CINZA,
| | COM PAGINAGAO ESPINHA DE PEIXE
_< /| | SOBRE COLCHAO DE AREIA

PISO EM BRITA

0BS.: EM CASO DE MUDANGA DE NIVEL, JUNGAO DEVE SER EM 45°
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5. Forro

LEGENDA DE FORRO

TIPO ESPECIFICAGAO

FORRO EM PLACAS DE GESSO COM PE SOLTO,
DIM.: 60x60CM, EMASSADAS, LIXADAS E PINTADAS COM
TINTA ACRILICA COR BRANCO NEVE. H = 2,60

LAJE EM CONCRETO PINTADAS COM TINTA ACRILICA
COR BRANCO NEVE, VERIFICAR PE DIREITO DE
CADA AMBIENTE EM PLANTA E CORTES;

FORRO EM PLACAS DE GESSO COM PE SOLTO,
DIM.: 60x60CM, EMASSADAS, LIXADAS E PINTADAS COM

TINTA ACRILICA COR BRANCO NEVE. H = 2,80

FORRO MINERAL, VERIFICAR PE DIREITO DE CADA
AMBIENTE EM PLANTA E CORTES;

OBS.: EM CASO DE MUDANGCA DE NIVEL, JUNGAO DEVE SER EM 45°

6. Acabamentos

LEGENDA DE ACABAMENTOS

TIPO ESPEQFICACAO

-REVESTMENTO CERAMICO 10x10cm A ASSENTAR, NA
COR BRANCA REJUNTE DA MESMA COR) ATE ALTURA DE
1,50m E FAIXA SUPERIOR DE 10cm NA COR VERDE
ESCURA (REJUNTE DA MESMA COR), TOTALIZANDO 1.80m
DE ALTURA;

-ACIMADOS REVESTIMENTOS, PINTAREM TINTA
ACRLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE:

- REVESTIMENTO CERAMICO 10x10CM A ASSENTAR, NA
COR VERDE ESCURO (REJUNTE DA MESMA COR) ATE
ALTURA DE 85cm;

- PINTURAEM TINTAACRILICA VERLATEX PREMIUM COR
VERDE AGUA COD.: 224, VERBRAS STANDARD OU
EQUIVALENTE NA AREA CENTRAL, ALTURA APROXMADA
DE 4,55m;

- PINTURAEM TINTA ACRILICA VERLATEX PREMIUM COR
VERDE BOSQUE, COD.: 215, VERBRAS STANDARD OU
EQUIVALENTE COM ALTURA DE 85cm;

-REVESTIMENTO CERAMICO 10x10om A ASSENTAR,
NA COR BRANCA (REJUNTE DEMESMA COR) ATE O
FORROOQUATE OTETO;

-PAREDES BANAS ASEREM EMASSADAS NA COR
NATURAL CONCRETO;

-MUROEM ALVENARIA A PINTAR EM TINTA ACRLICA
FOSCA NA COR BRANCO NEVE:

-PAREDE EM COBOGO NA COR CIMENTO NATURAL;

-PAREDE PINTADA COM TINTA ACRLICA FOSCA NA COR
BRANCO NEVE:

0BS: EM CASO DE MUDANCA DE NIVEL, .IJN(;J_\O DEVESEREM 45°

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e FCEP: 64018-900 — Teresina - Piaui
Telefone (Fax): Oxx (86) 3216-8090 — 3216-1585
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7. Esquadrias

PORTAS
ESQUADRIAS
PORTA
s
DIMENSOES A = AREA
N | quamgon sameaxaniias | AR | TiRO DESCRICAO DA ESQUADRIA | TamAL
Piso) (m?) (m?)
ABRIR PORTAO EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON,
P1 2,45 2,50 0,00 6.13 {duas folhas) PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR 03 0.00
AREIA - N° 2418. REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON E VISOR EM
s 5 VIDRO TEMPERADO, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
P2 0,20 2410 0,00 1.89 ABRIR PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR 40 0.00
AREIA - N° 1310. REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON COM BARRA DE
A ACESSIBILIDADE EM INOX, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
P3 | 080 | 210 | 0,00 | 1.89 ABRIR | b|\TADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR AREIA | ° 0.00
- N° 1808. REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
ps | 080 | 165 | 020 | 1.32 BRI PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, NA COR 55 0.00
NATURAL.
P10 1,60 1,95 0,00 312 ABRIR PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA, NA COR AREIA 02 0.00
(duas folhas)
— PORTA EM ACM BOND NA COR VERDE COM TRATAMENTO
1 B
F1 2,00 2510 Giee 4:20 LBRIR ACUSTICO E BARRAS DE SAIDA DE EMERGENCIA. 02 0io0
Pri | 300 | 250 | 0,00 | 7.50 |  ABRR . 02 0.00
TOTAL| 0 0.00
JANELAS
JANELA
s
DIMENSOES i B AREA
N | (Lorgura x Atura x Alura do | AREA | TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA | TomaL
Piso) (m?)
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2
FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 mm. GRADE
01 | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 130 | CORRER | EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 3x2cm EM | 30 0.00
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE
NA COR BRANCO NEVE

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2
FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 mm. GRADE
Jo2 1,80 1,30 1,00 2.34 CORRER EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 3x2cm EM 29
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE
NA COR BRANCO NEVE
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2
FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 mm. GRADE
Jo3 2,00 0,50 1,80 1.00 CORRER EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 3x2cm EM 10 0.00
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE
NA COR BRANCO NEVE

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2
FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 mm. GRADE
Jo4 1,00 0,50 1,80 0.50 CORRER EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 3x2cm EM 42 0.00
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE
NA COR BRANCO NEVE
JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO BRANCO COM
GRADE INTERNA E VIDRO FANTASIA 4 mm.

TOTAL 0 0.00

Jo3 1,50 0,50 1,80 0.75 MAXIM'AR 04 0.00

8. Ferragens

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e FCEP: 64018-900 — Teresina - Piaui
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As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar. As portas em
metalon terdo dobradigas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em metal cromado de d6tima

qgualidade. Nas esquadrias tipo basculante dos bwc’s, devera ser utilizado vidro fantasia 6mm.

9. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverdo ser montados rigorosamente de acordo com as especifica¢ées do
fabricante. Os metais sanitdrios serdo cromados, de 12 qualidade. Ndo sera aceito a aplicacdo de material

plastico com acabamento cromado.

A) Comum a todos os banheiros:

- Ralos sinfonados cromados com fecho;

- Sifdo cromado para lavatorios, Ref. 1680C100112. Ref. DECA ou equivalente;

- Sifdo cromado para mictérios, cdd. 1681C100, Ref. DECA ou equivalente;

- Véalvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios, cdd 2590C12, Ref. DECA ou equivalente.
-Registros de baixa pressdo, cdd. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;

-Registro de gaveta, cdd. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;

-Torneira de mesa bica baixa para as cubas e lavatdrios dos WC’S, Linha Belle Epoque Cldssico, 1197, Ref.

DECA ou similar.
B) WC'SP.C.D.:
-Monocomando de mesa, Linha Decamix, cod. 2875C79CR, Ref. DECA ou similar;

-Barras de apoio em ago inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos banheiros, em

conformidade as normas da ABNT.
-Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.
10. Lougas Sanitarias

Normas gerais:

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e FCEP: 64018-900 — Teresina - Piaui
Telefone (Fax): Oxx (86) 3216-8090 — 3216-1585
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Todas as lougas sanitarias serdo de 12 qualidade, Ref. DECA ou equivalente. As loucgas sanitarias deverao

ser montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.

A) Comum a todos os banheiros:

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada deca ravena branco gelo ref. P9.17;
-Os mictérios serdao louca Deca modelo M711, com sifdo, conforme dimensionamento do projeto.

-Papeleiras, em louga branca (embutidas na alvenaria) com rolete plastico, cor branca, céd. A480, Ref. DECA

ou similar.
-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Nas bancadas de granito dos banheiros, sera utilizado cuba universal oval de embutir céd. L59, Ref. DECA

ou similar.

- As bancadas serdao em granito cinza andorinha;

B) WC’'S P.N.E.:

- Lavatério suspenso master de canto com mesa de cuba suspensa COD. L76.17, na cor branca Deca Similar;

-Bacia sanitaria, sem abertura frontal, modelo Ravena Branco gelo REF. P9.17,com base em concreto e

altura final de instalagdo de 46cm, do piso ao topo do assento;

-As demais lougas sanitarias seguem os mesmo padrdes acima citados, desde que obedecendo as normas

de altura e localizagdo da NBR 9050;
-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

C) COZINHA:

° Vélvula de escoamento para cozinha 4 1/2" dn110, acabamento acetinado, Ref. Deca ou
equivalente.

° Sifdo para cozinha e tanque, multi-bitola, cdd. 1680C, Ref. DECA ou equivalente;

° Registro de gaveta, cdd. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e FCEP: 64018-900 — Teresina - Piaui
Telefone (Fax): Oxx (86) 3216-8090 — 3216-1585
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. Bancada com cuba para lavagem de panelas: monocomando de cozinha, com bica mével e
mangueira extensivel, tipo gourmet, cdéd. 2280C, Ref. DECA ou equivalente;
. Demais bancadas com cubas: torneira de parede para cozinha bica mével, Linha Prata
1168C50, Ref. DECA ou equivalente;
. Tanques: torneira de parede para tanques, em metal cromado, Ref. DECA ou equivalente;
° Tanque industrial em aco inox para as areas de servico e/ou D.M.L’s;
. Pia de apoio em ago inox, com cuba, para prévia higienizacdo dos alimentos e mantimentos

antes de serem estocados.

Diversos

III

Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,
afixados por parafusos oxidados pretos;

e Espelho WC’S P.N.E: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,
afixados por parafusos oxidados pretos, dim.: 0,40x1,00m;

e Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aco inox, com didmetro de 40mm;

e Prever juntas de dilata¢cdo onde for necessario;

10. Divergéncias

e Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;
e Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de maior escala;
e Em caso da omissdo das Especificag6es Técnicas prevalecera o disposto no Projeto Arquitetdnico;
e Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquiteténico e nas EspecificacdesTécnicas,
prevalecerdo estas ultimas;
e Quandoaomissdo for do Projeto Arquitetdnico prevalecera o disposto nas Especificagdes Técnicas;
e Especificagdes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita consideram as do desenho;
e Conferir sempre medidas em obra;
e Em caso de duvida consultar o arquiteto;
11. Verificagao final
e Serd procedido um teste final de funcionamento de todas as instalagdes;
e Asinstalagdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;

e As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas;

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e FCEP: 64018-900 — Teresina - Piaui
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e Apds a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos

(vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢Ges de imediata utilizacdo.

Arthur Costa Medeiros
Arquiteto e Urbanista — A172900-4

Teresina, 30 de Julho de 2021.

Segue Projeto de Arquitetura Construgdao da 15 GRE.

Atenciosamente,

Arthur Costa Medeiros
Arquiteto e Urbanista da Unidade de Gestdo da Rede Fisica — UGERF
A172900-4

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e FCEP: 64018-900 — Teresina - Piaui
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUGAO
Este projeto trata da instalagdo de subestagao aérea trifasica, tomadas de uso
geral, sistemas de iluminagdo interna, pontos de ar condicionados e
infraestrutura de cabeamento estruturado dos seguintes ambientes:
Administracdo, WC PCD, supervisado, Cantina, Secretaria, Salas de Aulas,
Biblioteca e Auditorio da 12 GRE de Parnaiba a seguir, em favor da Secretaria
de Estado da Educacgao — SEDUC - PI.

LOTE |ORGAO CIDADE

1 12 GRE PARANIBA

FINALIDADE:
O projeto tem por finalidade instalagcdo da subestacido aérea e redimensionando
a rede elétrica existente, projetar as novas instalagdes elétricas da parte interna,
infraestrutura de cabeamento estruturado, tomadas, iluminagdo e pontos de ar

condicionado e sistema de iluminacgéao interna, desse 6rgao.

2. LOCALIZAGAO DA OBRA:

Av. das Normalistas, 857, Nova Parnaiba, Parnaiba - Piaui.

3. SUPORTE ENERGETICO
O suprimento de energia para este empreendimento sera através de uma
Subestacado aérea de 112kVA/13,8kV, que sera instalada e a alimentacdo sera
derivada da rede de média tensdo da Concessionaria local Equatorial Energia —

Equatorial.
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4. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atendera o prédio citado em 13,8kV, sera de
responsabilidade da Concessionaria de energia local Equatorial Energia —

Cepisa, de acordo com a resolugédo e normas da mesma.

5. REDE DE BAIXA TENSAO
A rede de baixa tensdo sera trifasica em 380/220V, que saira do secundario do
transformador em cabo isolado de cobre com seg¢dao nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da EQUATORIAL
ENERGIA - CEPISA, até a carga do consumidor, de acordo com o projeto
executivo anexo.
6. SUBESTAGAO 112kVA/13,8kV

A subestagcdo projetada é do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto da Unidade Escolar, em
tensao primaria 13,8kV e secundaria 380/220V. Devera ser relocada, tendo como
orientacdo os desenhos 06/08 — PLANTA DE SITUACAO, 07/8 — SUBESTACAO
112,5kVA/13,8kV e 08/8 SUBESTACAO 112,5Kva/13,8kV — DETALHE DA
MEDICAO, anexo.

6.1. PROTEGAO

A protecdo contra curto-circuito para subestagcao sera feita através de chaves
fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecéo contra descargas
atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na estrutura do
transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga, sera
garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medicao no proprio poste da subestacao.

6.2. ATERRAMENTO

O aterramento da subestacao trifasica sera feito através de uma malha de terra

composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
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comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, secdo nominal de 25mm?,
com distancias minimas de trés metros.

Serao conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o neutro
da baixa tensao, através de um unico condutor de cobre da mesma secgéao
nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 10 Ohms

para a subestagao aérea trifasica, em qualquer época do ano.

6.3. MEDICAO

A medicao sera feita em baixa tensao, através de medidor de energia (Kwh), a 3 (trés)
elementos e 4(quatro) fios. O abrigo do medidor devera ser construido de acordo com o
desenho 08/8 SUBESTACAO 112,5kVA/13,8kV — DETALHE DA MEDICAO,
anexo.

6.4. FERRAGENS E CONECTORES

As ferragens serao todas de ferro galvanizados do tipo conector de compresséao
tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo aos padrdes

dessa concessionaria.

7. SISTEMA DE ILUMINAGAO

As luminaria padrdo das salas de aula serdo do tipo sobrepor ou embutir para
uma lampada do tipo 1x36W LED, conforme projeto, diretas. Nos banheiros
serdao utilizadas luminarias de embutir no forro para lampadas fluorescentes
compactas do tipo 1x36W LED, todas com tenséo de 220 V e frequéncia de 60

Hz, localizadas no projeto.

8. INTERRUPTORES E TOMADAS
Serao instaladas tomadas monofasica 2P+T (20A-127V), padrao NBR 14136,
em caixas de passagens embutidas 2x4” ou 4x4”, conforme indicadas em
projeto.
Todas as tomadas, deverao ficar a 0.30 m do piso acabado, tendo a sua face

maior na vertical. Quando instalado ao lado de portas, devera ter 0.10 m a
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contar da guarni¢do, salvo as tomadas da cozinha que deveréo ser instaladas a
1,50m do piso acabado.

As tomadas serao aparentes, e devem ser utilizados eletrodutos de PVC flexivel;
e com os pontos utilizando os conduletes compativeis com o fornecedor que for
adotado para o perfeito encaixe e acabamento da instalagao.

Todos os interruptores serdao de embutir, monopolares ou bipolares com
acionamento por tecla, com placa, corrente nominal de 10A e tensdao de 250
Volts; na cor branca. Deverao ficar a 1.10m do piso acabado tendo a sua face
maior na vertical. Segue abaixo:

[ Interruptor de 01 tecla simples;

[l Interruptor de 02 teclas simples;

[ Interruptor de 03 teclas simples;

[l Tomada 2P+T, 10A;

[1 Tomada 2P+T, 202, na cozinha:

9. ELETRODUTOS

Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serdo protegidos por
eletrodutos de secéao circular e, executados obedecendo aos critérios de norma
e determinacdes dos fabricantes.

Todos os eletrodutos serdo instalados de modo a constituirem uma rede
continua de caixa a caixa, luminaria a luminaria, no qual os condutores possam
a qualquer tempo ser enfiados e removidos sem prejuizo para o isolamento.
Quando embutidos em laje ou parede, deverdo ser mantidas a 40 mm da
superficie, disposto de maneira a nao reduzir a resisténcia da estrutura. As
ligagcdes e emendas entre si ou as curvas, serao executadas por meio de luvas

que deverao aproxima-los até que se toquem.

10. QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL, QUADRO DE LUZ E TOMADAS E
QUADRO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO

A alimentagcdo dos quadros QDLTO01, QDLT02, QB, QDARO01 e QDARO02, vira do

QM — Quadro do Medidor, este quadro contém disjuntor geral termomagnético

tripolar de 175A e cabos de 35mm2. O QLTO1 tem carga instalada de 16,4kW,
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disjuntor de protecdo de 40A trifasico e cabos de alimentagdo de 10mm, O QLTO02
tem carga instalada de 23,3kW, cabos 6mm? e disjuntor de 25A, QB tem carga
instalada de 1,3kW, disjuntor de 20? e cabos de 6mm?, QDARO1 tem carga instalada
de 29,7kW, disjuntor de 63A e cabos de 16mm? e QDARO2 tem carga instalada de
95,9kW, disjuntor de 150A e cabos de 70mm?, respetivamente. Para a protecédo da
rede de baixa tensdo contra surtos elétricos foi projetado junto ao quadro,
dispositivos de protecdo contra sobretensdo (DPS) 40kA/20kA, em sistema
380/220V. OBS: Todo sistema de eletrodutos das instalagbes dos pontos de ar

condicionados deveram serem executados em eletrodutos de ferro galvanizado.

11. FIOS E CABOS
A instalacdo dos condutores dos ramais alimentadores de todos os quadros
deverao obedecer a codificacao por cores, conforme descrito abaixo:
[ Fases: amarela e vermelha (respectivamente: A e B);
[ Neutro: azul (obrigatoriamente);
] Terra: verde (obrigatoriamente);
1 Retorno: branco.
A secg¢dao nominal dos condutores deve seguir as especificagdes em projeto
anexo.
No puxamento dos cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma a nao
ofender o isolamento ou sua blindagem quando existir.
E vedado o uso de substancias graxas ou aromaticas (cadeias de benzeno),
derivadas de petroleo, como lubrificante, na enfiagao de qualquer fio ou cabo da
obra. Caso necessario utilizar apenas Talco Industrial. Nunca efetuar a enfiagao,

antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da tubulagéo.

12. INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
As instalagdes logicas deveréo ser realizadas seguindo os padrdes definidos
pelas normas, utilizando-se dos materiais de instalacao especificados e

acessorios como curvas, suportes, terminagdes e outros, que sejam adequados
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nao sendo aceitos componentes improvisados. Todos os materiais de instalacao
deveréo ser firmemente fixados as estruturas de suporte, formando conjuntos
mecanicos rigidos e livres de deslocamento pela simples operagéo.

A transmisséo dos dados se dara exclusivamente através do cabeamento de
rede RJ 45 CAT6, e os equipamentos de dados, voz e video deverao ser

compativeis com 0os mesmos.

13. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execugao dos servigos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnagao dos mesmos pela Fiscalizagao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestagao ligada, sem instalagdes provisérias, livre
de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizagao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, a conclusao dos servigos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo provisoria. Todas as superficies deverao estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranga e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condicbes atuais dos prédios e das respectivas
especificagoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos desenhos
sera sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. Todos
0s servigos a serem executados deverao obedecer a melhor técnica vigente,
enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410 e suas
respectivas atualizagdes, além das normas da concessionaria.

As empresas deverao ter em seu quadro um engenheiro eletricista com acervo

técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT (13,8kV) e
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montagem eletromecanica de subestacbes aéreas de 45kVA ou superior. As
empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional de ja terem

executado servicos de mesmo porte.

14.NORMAS APLICAVEIS
Todas as instalagbes elétricas deverao estar em conformidade com as seguintes
normas da ABNT NBR / EQUAROTIAL ENERGIA - CEPISA

. NBR 5410 - Estabelece as condigdes minimas necessarias para o
perfeito funcionamento de uma instalagdo elétrica de baixa tensédo garantindo a

assim a seguranga de pessoas e animais e a preservagao dos bens.
. NBR 10 — Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade.
. NBR 5413:1992 — lluminéncia de interiores - Procedimento.
. NBR 14039 — Instala¢gdes Elétricas de Média de 1,0 kV a 36kV.

. NBR 6147:2000 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo -

Especificagao.
. NBR 6150:1980 — Eletrodutos de PVC rigido - Especificagao..
. NBR 5461- lluminag&o — Terminologia.

. NBR IEC - 60529 Grau de Protecéo para Invélucros de Equipamentos
Elétricos (Cadigo IP)

. NBR IEC - 62031 Médulos de LED para lluminagdo em Geral -

Especificagdes de Seguranca

. Nt.002.EQTL — Normas e Padrées — Fornecimento de Energia elétrica
em Média Tenséo 15 e 36kV.

. NT.001.EQTL — Normas e Padrées - Fornecimento de Energia Elétrica

em Baixa Tens3o.
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. ET.001.EQTL — Norma e Padrdes - Transformador de distribuicao

. ET.138.EQTL — Normas e Padrbes - Caixas Poliméricas de Medicao e

Protecao.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PADRAO SEDUC

1.0 - GENERALIDADES

1.1 - O inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por
parte da Secretaria, e da autorizacdo pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertu-
ra do livro DIARIO DE OBRAS;

1.2 - No decorrer da execucao dos servigos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificacOes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desa-
cordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizacao;

1.3 - Durante a execuc¢do dos servicos, a contratada podera utilizar as dependéncias da
unidade escolar como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro de obras,
desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servigos ja executados;

1. 4 - Fica proibido a utilizacdo de cal¢adas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

1.5 - A contratada obriga-se a transportar para o deposito do centro de triagem da Secre-
taria da Educacdo, todos os materiais retirados da escola que se encontram em estado de rea-
proveitamento;

1.6 - A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da unidade escolar,
todo o material proveniente das demolicOes executadas e da limpeza do terreno e da obra;

1.7 - Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

1.8 - A reutilizacdo de qualquer material somente poderéa ser feita com a aprovacéo, por
escrito, da fiscalizacao;

1.9 - Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovacdo destes materiais devera ser
feita previamente pela fiscalizacdo;

1.10 - Correréo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execuc¢éo da
obra, tais como: materiais, mdo de obra, obrigagdes sociais e equipamentos necessarios a boa

execucgéo dos servigos;

1.11 - A liberacéo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dard em até 07 (sete) dias apos
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sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

1.12 - O pagamento das faturas s se efetivara quando a fiscalizacéo fizer a medicdo dos
servigos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medig&o néo sao,
necessariamente, os previstos na planilha orcamentaria original;

1.13 - Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverdo vir ane-
x0s a sua planilha de medicdo (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha
geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio dos
servigos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.14 - O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacgdo da placa de
identificacdo da obra (1.01), conforme modelo padrdo, fornecido pela Secretaria;

1.15- O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de
bronze, cujo modelo e contelido serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da
obra por parte da fiscalizacdo;

1.16- Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testard todas as instalacfes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, de modo que cabe a contratada o0 esmero na execu¢do dos servicos, a fim
de que ndo haja dissabores, posto que o recebimento so se dara mediante a constatacao do perfei-
to funcionamento destas instalagdes;

1.17- Ao atestar que todos 0s servigos estdo executados de acordo com 0s projetos e es-
pecificacBes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinard o Termo de
Recebimento Provisorio da Obra;

1.18- O Termo de Recebimento Definitivo da Obra s6 se dara 90 (noventa) dias apos a
data do Termo de Recebimento Provisorio, quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de
caucao;

1.19- A fiscalizacéo tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja jul-
gado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servicos;

1.20- Os servigos omissos nestas especificacbes somente serdo considerados extraordi-
narios quando autorizados, por escrito, pela fiscalizacao;

1.21- Esta especificagcdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideracdes do orcamentista na composi¢do dos precos unitarios dos servicos de modo que 0s
seus precos também os observem, posto que a fiscalizacdo se pautard na sua estrita e rigorosa
obediéncia. A esta especificacdo geral, integra-se como anexo uma especificacdo para cada uni-
dade escolar, em que o orcamentista dird o local onde serdo realizados os servicos, em fungéo
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dos quantitativos por ele levantados.
2.0 - DISPOSIQ@ES PRELIMINARES:

2.1 - PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (3,00 x 1.50).
De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SE-
DUC;

2.2 - LOCACAO DA OBRA.

A Empreiteira procedera a afericdo das dimensoes, dos alinhamentos, dos &ngulos e de
quaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais condi¢fes encontradas no local.

A obra deveré ser locada apds a limpeza e regularizagao do terreno.

A locacgdo constituird de marcagdes, através de fixacdo de pregos em gabaritos de ma-
deiras, dos alinhamentos com indicacdo suplementar a tinta para facilitar a visualizacéo.

A marcacdo sera feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro sera de
inteira responsabilidade da empreiteira contratada.

Em caso de inexisténcia de meio-fio, deverdo ser obedecidos os niveis indicados no pro-
jeto fixando previamente o RN geral a obedecer.

O CONSTRUTOR procederé a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos
e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢fes encontradas no
local.

Havendo discrepancia entre as reais condicdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacgdo, por escrito, a fiscalizacdo, a quem competira
deliberar a respeito.

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES:

3.1- DEMOLICAO DE REBOCO OU CHAPISCO DE REVESTIMENTO.

Este servico consiste na retirada da argamassa de revestimento até a completa e perfeita
exposicao da alvenaria. Fica proibido a préatica de demolicdo incompleta com o objetivo de evitar
0 emprego do chapisco de aderéncia;

3.2 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO.
Este servico consiste na demolicdo e retirada de toda alvenaria de tijolo ceramico, sem
reaproveitamento dos tijolos, que esteja comprometida ou que venha a ser substituida.

3.3 - DEMOLICAO DE COBERTURA.
Este servigo consiste na demolicao e retirada de toda ou parte da cobertura, sem/com re-
aproveitamento, que esteja comprometida ou que venha a ser substituida.
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3.4 - DEMOLIC}AO DE AZULEJO.

Este servigo envolve a retirada de qualquer revestimento ceramico sobre alvenaria, in-
clusive da argamassa de assentamento, até a completa e perfeita exposi¢do da alvenaria. Fica
proibido a préatica de demolicdo incompleta com o objetivo de evitar o emprego do chapisco de
aderéncia;

3.5 - DEMOLICAO DE ELEMENTO VAZADO.
Este servigo consiste na demolicdo e retirada do elemento vazado que esteja comprome-
tido ou que venha a ser substituido.

3.6 - DEMOLIQAO DE FORRO DE GESSO.
Este servico consiste na demolicdo do forro de gesso das areas onde o forro existente se
encontra em condigdes ruins, necessitando de substituig&o.

3.7 - DEMOLICAO DE CALCADA.
Este servico consiste na demolicdo da calgada em torno do prédio onde a mesma se en-
contra em condigdes ruins.

3.8 - DEMOLIQAO DE PISO BRUTO.
Este servigo consiste na retirada do contra piso de concreto ou tijolo, sobre o qual se as-
sentara o piso de acabamento, até a exposi¢do do aterro;

3.9 - DEMOLICAO DO PISO CIMENTADO.
Este servico consiste, tdo somente, na retirada da argamassa de cimento e areia usada
como piso de acabamento;

3.10 - RETIRADA DE TESOURAS.
Este servico consiste na retirada de tesouras danificadas, sem o aproveitamento do ma-
terial expurgado, com o objetivo de troca-la ou acessar outras pecas;

3.11 - DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO.

Este servico consiste, tdo somente, na retirada das pecas de mosaico, ceramica verme-
Iha, ceramica esmaltada ou de qualquer tipo de pedra usada como piso de acabamento, inclusive
da sua argamassa, até a completa e perfeita exposicdo do contra piso;

3.12 - DEMOLIQAO DE PISO BRUTO/CERAMICO/CIMENTADO.
Este servico consiste na retirada do piso existente, sobre o qual se assentara o piso de
acabamento, até a exposicao do aterro;

3.13 - REMOGAO DE LOUCA SANITARIA.
Este servigo consiste na remogéo de qualquer tipo de louga dos banheiros que se encon-
tram em condig¢des inadequadas para uso;
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3.14 - ATERRO COMPACTADO COM EMPRESTIMO.

Este servigo consiste na colocacéo de areia fina nos caixdes formados pelas contencdes.
Neste processo, o material deve ser colocado em camadas ndo superiores a 25cm, abundante-
mente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar
acomodacdes futuras e 0 comprometimento do piso;

3.15- BOTA FORA.

Este servico consiste na remogao de todos os entulhos e materiais inserviveis resultantes
da ampliacdo do prédio para um local adequado fora da escola para que possa ser removido defi-
nitivamente por caminhdes;

3.16 - ESCAVACAO MANUAL.

Este servigo consiste na remoc¢édo de um volume de terra abaixo da cota natural do terre-
no, com a utilizacdo de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundacgdo corrida, ndo sera
permitida largura inferior a 40 cm, e profundidade inferior a 60 cm. No caso das fundacgdes de
pilares, ndo sera permitida profundidade inferior a 80 cm e largura de 70 cm;

3.17 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA.

Este servico consiste no enchimento das cavas, abertas para fundacgdo corrida, com pe-
dras ditas de méo, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa de ci-
mento e areia grossa no traco 1:4. As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas
antes do lancamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a Ultima camada de ar-
gamassa se iguale ao nivel do terreno;

3.18 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS MACICOS.

Este servico consiste no levante da alvenaria com tijolos macigos na largura de 20 cm
assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no trago 1:4, na altura definida pelas
construcdes adjacentes;

4.0 - VEDACAO:

4.1 - ELEMENTO VAZADO 50cm x 50cm x 10cm:

Este servigo consiste no levante de pecas pré-fabricadas com cimento e areia grossa que
devem ter bom acabamento (boa vibragdo) e boa resisténcia, assentadas com argamassa de ci-
mento e areia grossa, no traco 1:4. As pecas deverdo ser devidamente niveladas e aprumadas e as
juntas serdo uniformes e regulares, com espessura de 5¢cm. Afim de prevenir dificuldades de lim-
peza ou danificagdo das pegas, cuidar-se-a de remover - antes do seu endurecimento - toda a ar-
gamassa que venha a salpicar a superficie dos elementos vazados ou extravasar das juntas.

4.2 - CONCRETO ARMADO:
Correra por conta do Executante a realizacdo de todos os escoramentos julgados neces-
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A execucdo das estruturas implicara na responsabilidade integral da Construtora pela re-
sisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢fes previstas em projeto (Fck,
“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicagio estabelecida nas Normas Brasileiras.

As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de éleo, arga-
massa aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico (andaimes, balan-
cins, etc.), deverdo estar firmes de modo a ndo provocarem deslocamentos das armaduras.

A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a
distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidagao
das mesmas.

O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medicdo em
volume.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformacdes
devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes véos, sujeitas a deformacdes, as formas deveré@o ser dotadas da
contra flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacao a fim de se evitar a absorcdo da dgua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na su-
perficie da forma antes da coloca¢do da armadura.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de andai-
mes mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificacdo das condigdes de pega, endurecimento, resis-
téncia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderdo ser usados, de acor-
do com as recomendacdes do fabricante, que devem ser idéneos e com comprovada qualificacao,
sendo obrigatorias as indicacdes de marca, procedéncia e composicao.

O traco do concreto serd funcdo da dosagem experimental (racional), na forma preconi-
zada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com o0s materiais disponiveis,
um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Execucéo:

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que néo haja segregacao ou de-
sagregacdo de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evapo-
racdo. Nao serd permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciga.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacao. O didmetro interno do tubo devera ser, no minimo, trés vezes o diame-
tro maximo do agregado.
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O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para seu langa-
mento.

O transporte a longas distancias s serd admitido em veiculos especiais dotados de mo-
vimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

Né&o sera permitido o langamento de concreto de altura superior a 2m. Para evitar segre-
gacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas apropriadas. No caso de
pecas estreitas e altas, 0 concreto devera ser langcado por janelas abertas na parte lateral ou por
meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentragdo de ferragem e de dificil langa-
mento, além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da forma uma camada
de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com 0 mesmo trago do concreto que vai ser utili-
zado, evitando-se com isto a formagao de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e
0 seu langcamento nao devera exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores de
pega o prazo para lancamento podera ser aumentado em funcdo das caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipotese sera permitido o lancamento ap6s o inicio da pega.

N&o sera permitido o uso do concreto remisturado.

N&o sera permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a néo
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imerséo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibracdo sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do
concreto. A vibracdo devera ser feita a uma profundidade néo superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas preferencialmente terdo espessura equivalente a % do comprimento da
agulha. As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o
didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de agd0). Serd aconselhavel a vibragdo
por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em
pontos distantes. A vibragdo proxima as formas (menos de 100 mm), devera ser evitada no caso
do vibrador de imerséo.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupcdes previstas ou imprevistas. A junta
formada, denominada fria, deve-se cuidar para que ndo coincida com os planos de cisalhamento.

Quando ndo houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serdo preferencial-
mente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vao, ndo sendo permitidas jun-
tas proximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terco médio do maior
vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as juntas
deverdo situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o
que vai ser langado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera ser limpa,
e saturada com jatos d’agua.
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Qualquer que seja 0 processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera se
iniciar tdo logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de areia ou
qualquer outro material adequado, esta deverd ser mantida permanentemente molhada e com
uma espessura minima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d’agua, a temperatura de-
vera ser mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas deverd obedecer a ABNT NBR-6118, considerando os seguintes
prazos:

faces laterais: 3 dias;

faces inferiores: 14 dias;

faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva, com
especiais cuidados para as pecas em balanco.

A posicdo das formas - prumo e nivel - sera objeto de verificacdo permanente, especi-
almente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessaria, a correcao sera efe-
tuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.

4.3 - CONCRETO CICLOPICO:

Este servigo consiste na confeccdo de blocos para fundagdo do portico de concreto ar-
mado na entrada da escola como também para todos os pilares existentes na obra. Entende-se por
concreto ciclépico aquele que é constituido por concreto simples (no caso especifico com fck =
9MPa), preparado a parte, cujo volume, por ocasido do langcamento, serd progressivamente in-
corporada uma quantidade de pedras-de-mao nédo superior a 30% do volume de concreto ja pre-
parado. As pedras-de-mdo devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por
todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si.

4.4 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 6 FUROS.

As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem
ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocacéo.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia gros-
sa.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo espes-
sura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

N&o sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das
paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenaria de tijolos e superficies de
concreto, estas serdo chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera pre-
viamente fincados.
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Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com traspasse minimo
de ¥4 do véo, para cada lado.

As paredes de vedacdo, sem funcéo estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou la-
jes atraves de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este a ocorrer 8 dias
apos a concluséo de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados
na parte superior, receberdo percintas de concreto armado, como respaldo.

Os elementos vazados serdo cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As fiadas serdo
perfeitamente retas e niveladas, a nivel de bolha. Os elementos vazados serdo pré-fabricados com
argamassa de cimento e areia ou outros materiais nas dimens6es definidas no projeto ou de acor-
do com a orientagéo da fiscalizag&o.

Os servigos serdo pagos pela medida da area de alvenaria, ou painel. Descontar apenas a
&rea que exceder, em cada v&o, a 2m2. \Vdos com &rea igual ou menor que 2m? néo seréo descon-
tados bem como eventuais elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria.

4.5 - LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO (e = 12 cm):

Este servigo consiste na execucdo de lajes tipo volterrana, para forro, com trilhos e lajo-
tas pré-moldadas, sobre a qual se assentard uma camada de concreto armado fck 20 MPa com 2,
Inter eixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa.

5.0 - COBERTURA:

5.1 - MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA.

O projeto de estrutura da cobertura obedecera, no que for aplicavel ao caso, as seguintes
normas:

NBR-6120 - Cargas para o calculo de Estruturas de Edificacdes (NB-5/78)

NBR-7190 - Célculo e execucéo de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execucdo da cobertura - estrutura e telhnamento - obedecera aos desenhos fornecidos
pela SEED-PI.

As inclinacBes recomendadas para as coberturas sao as seguintes:

Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 100%

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d arco, sem brancos,
trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das pecas.

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compresséo e nédo a tracéo, e posicionando-as proximas aos apoios.

Deverdo ser observados as seguintes distancias entre pegas:

Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou colonial) e
de 0,30m (telha Marselha)

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica)
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Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica)

5.2 - TRATAMENTO DO MADEIRAMENTO:

Neste servico, todas as pegas da estrutura de madeira receberdo tratamento imunizante
com uma solugio de CARBOLINEUM e OLEO QUEIMADO, na proporcio de 1:5, a qual se
adicionard tinta “xadrez” preta na quantidade suficiente para que o produto final cubra totalmen-
te as fibras da madeira, dando assim um aspecto de pintura. Este servico deve ser executado ob-
servando os seguintes detalhes:

As pecas devem ser pintadas nas quatro faces;

Se 0 piso da unidade for ser demolido, a pintura deve preceder ao piso bruto;

Se 0 piso da unidade ndo for ser demolido, deve-se protegé-lo com lona ou com uma
camada de areia na altura suficiente para evitar que haja infiltracdo para o piso;

Em qualquer caso, evitar ao méaximo o escorrimento da solucdo pelas paredes, seja qual
for o seu estado: nua, chapiscada, rebocada ou revestida. Se este fato vier a acontecer, qualquer
procedimento ou servico sO se dara apos o completo desaparecimento das manchas;

Aconselha-se que antes do inicio da aplicacdo, seja feita uma experiéncia aplicando a
solucdo (ja misturada ao xadrez) sobre uma peca de madeira para que se tenha o produto final
com apenas uma demao.

5.3 - RETELHAMENTO (remocao e recolocagéo):

Este servigo envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua classificagéo,
a imersdo em &gua com sabdo em po, a lavagem (de cada pe¢a de modo que toda a sujeira remo-
vivel desapareca e a recolocagdo sobre 0 madeiramento da cobertura;

5.4 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA (CANAL, COLONIAL OU MAR-
SELHA):

Este servigo consiste no fornecimento e colocacao das telhas sobre a estrutura de madei-
ra. As telhas inferiores (ou de canal) terdo, na parte de baixo, chanfro plano e paralelo as ripas
para evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa) terdo na parte interna, salién-
cia ou anel que limita o recobrimento das telhas de capa. O assentamento é feito inicialmente
com 0s canais, no sentido da inclinacdo do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as
telhas com a extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia
entre duas fieiras de canais sera de cerca de 5cm. As telhas sobrepGem-se cerca de 10cm. As
capas sao colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobre-
posicdo limitada pela saliéncia acima mencionada é de, aproximadamente, 10cm;

5.5 - FORNECIMENTO DE TELHA CERAMICA:

Este servico consiste, tdo somente, no fornecimento de telhas cerdmicas (canal ou colo-
nial) para reposi¢do, em funcéo das perdas no processo de retelhamento. A colocagéo destas te-
Ihas sobre a estrutura de madeira ja esta prevista no servigo “Retelhamento”.

5.6 - CUMEEIRA E CALICA:
Estes servicos consistem na execugdo do acabamento do telhamento com telha cerdmica
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e serdo executados nas cumeeiras, nos espigdes e na parte terminal do telhamento, na dire¢do
perpendicular as ripas, com o objetivo de protegé-las das intempéries. Sera usada 0 mesmo tipo
de telha, assentada com argamassa mista de cimento, cal e areia grossa, no trago 1:0,25:4. Na
execucdo, atente-se para o fato de que este acabamento deve estar alinhado no seu topo e nas
suas laterais e que, na parte terminal do telhamento, as telhas de acabamento deverdo cobrir a
ponta das ripas.

5.7 - BEIRA E BICA:

Este servico consiste na fixagdo das telhas ditas de capa as telhas ditas canais, no beiral
da cobertura, através de uma argamassa mista de cimento, cal e areia fina, no traco 1:0,25:4. No
caso de telhas canais, esta massa deve ficar ligada as abas das telhas; no caso de telhas coloniais,
a massa deve preencher todo o contorno da cabeca das telhas, no caso de telhas Marselha ou
amianto, ndo haver beira e bica.

5.8 - ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA:

Suas dimensdes deverdo obedecer ao projeto especifico a ser fornecido pela empresa
executora dos servicos e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteracdo, devera ser con-
sultada a fiscalizagéo;

A estrutura de apoio ao telhamento metalico, sera constituida de tercas e porticos con-
feccionadas e executados em estrutura metélica (trelica de ferro e ago) conforme as prescri¢des
da norma brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da ABNT, complementada pelas especificacdes do
AISC (American Institute of Steel Construction — Instituto Americano de Construgcdo em Aco);

5.9 - TELHA DE ACO TRAPEZOIDAL, e= 0,43mm:

As telhas serdo de aco trapezoidal na espessura 0,43 mm com dimensdes de 1m de lar-
gura e comprimento variavel de acordo com o espacamento das tercas;

Serdo assentadas com superposicdo minima de 10cm e fixadas com parafusos e vedacao
elastica para evitar infiltracbes de poeiras em decorréncia dos ventos e aguas em decorréncia das
chuvas;

As telhas de aco a serem usadas deverdo ter calha suficientemente largas para que de-
pois de assentadas ndo haja o comprometimento do canal de descida das aguas e que se tenha, no
final, um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e funcionalmente perfeito (canais
abertos e capas cobrindo com eficiéncia os canais);

A inclinacdo das telhas serd no minimo de 17 % e no maximo de 40%, devendo obede-
cer ao projeto arquitetdnico.

Os critérios de projeto indicados na norma NB 14/86 se aplicam ao dimensionamento de
estruturas de aco de edificios;

Espessura minima permitida 3 mm, exceto para calcos e chapas de enchimento, que néo
tém limite;

Seréo utilizados Acgos Estruturais padrdao ABNT.

Sera executada na quadra de esporte (quando houver) conforme projeto especializado.
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6.0 - REVESTIMENTO:

6.1 - CHAPISCO DE ADERENCIA:

Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco
1:3, diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da aplicacéo,
as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e abundan-
temente molhadas.

6.2 - EMBOCO:

Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no tra-
co 1:2:6, sobre o chapisco de aderéncia. O embogo servira de base para o0 assentamento de algum
tipo de revestimento. Quando o revestimento ndo for o chapisco de acabamento, deve-se ranhu-
rar a superficie do emboco para melhorar a aderéncia com o revestimento que se assentara sobre
ele. A espessura do embogo nao deve ultrapassar 15mm.

6.3 - REBOCO EM PAREDE:

Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no tra-
¢o 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entaliscamento do reboco,
deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser
desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com a “trolha”.

6.4 - REVESTIMENTO CERAMICO TIPO A/ PEI - 4:

Este servigco consiste no assentamento de ceramicas, de tamanho definido em projeto,
classe “A”, sobre o emboco previamente desempenado, com argamassa pré-fabricada tipo cola,
da KALFIX ou similar. O assentamento sera procedido a seco: ndo se deve molhar nem a cera-
mica, nem o emboco. Adiciona-se 4gua a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em se-
guida, deixa-se a argamassa “descansar” por um periodo de 15 minutos, apos o que Se executa
novo amassamento. O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas ap6s o seu
preparo, sendo vedada nova adi¢do de dgua ou outros produtos. A argamassa sera estendida com
o0 lado liso de uma desempenadeira de aco, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o lado
dentado da mesma desempenadeira, formam-se cordfes que possibilitardo o nivelamento dos
azulejos. Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um, como
no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos sé poderdo ser feitos com equipamen-
tos proprios para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual. As juntas entre as cerami-
cas serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas ap6s 7 dias, com ar-
gamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. As juntas, antes da aplicagdo do rejunte, serdo
escovadas e umedecidas.

7.0 - PAVIMENTACAO:

As pavimentagdes sO poderdo ser executadas depois do assentamento das canalizagdes
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que devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem.

A argamassa para 0 assentamento de quaisquer pisos ndao podera conter cal, pois a umi-
dade do solo acarreta o aparecimento de manchas brancas na superficie das pecas.

As pavimentacOes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terdo caimento
necessario para perfeito e rapido escoamento da dgua para os ralos. A declividade ndo seréa infe-
rior a 0,5%.

7.1 - LASTRO DE IMPERMEABILIZACAO (e = 5cm / e = 7cm):

Este servigo consiste na execugdo de uma camada de concreto simples, ndo estrutural,
no traco 1:4:8, com 5¢cm ou 7cm de espessura, destinada a evitar a penetracdo de &gua nas edifi-
cacgdes, especialmente por via capilar. De preferéncia, a concretagem do lastro sera efetuada em
operacdo continua e ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente,
pontos sensiveis de percolagdo. Como medida de ordem geral, proceder-se-a, ap6s o inicio da
pega e antes que o concreto endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que
os grdos do agregado graudo se tornem aparentes, pela remocéo da pelicula que ai costuma for-
mar-se.

7.2 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA (EXECUCAO E POLIMENTO):

Este servigo consiste, tdo somente, na execugdo de piso composto por agregados rocho-
sos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtengdo de ar-
gamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta
resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento polido, com aspecto final UNIFOR-
ME, HOMOGENEO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento ja tenha si-
do executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que ndo se admitira o compro-
metimento da sua uniformidade e aspecto.

Para a especificacdo deste servico usaremos a seguinte nomenclatura:

Sub-base: é o lastro de impermeabilizacao;

Base: é o chapisco e o contrapiso de correcao;

Pavimentacdo: € a propria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, podera haver a execucdo simultanea da Sub-base com a pavimentacao,
0 que dispensara a base. O lastro de impermeabilizacdo, quando existente, tera a idade minima
de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de 300 kg/m3 de concreto e espessura mini-
ma de 7cm.

O chapisco tera de 3 a 4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderéncia
entre a laje de concreto, o contrapiso e a pavimentacdo. Sera executado com argamassa de ci-
mento Portland que néo seja de alto forno e areia grossa, no trago 1:3.

O contrapiso de correcdo tem por finalidade regularizar imperfei¢des do nivelamento do
lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da diferenca de dosagem de cimento da
Sub-base e da pavimentagdo. Serad executado com argamassa de cimento Portland que ndo seja
de alto forno e areia grossa associada a mescla mecénica, no traco 1:3, o que possibilita uma bai-
xa dosagem de agua e, consequentemente, um produto de consisténcia pouco plastica.
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A argamassa de alta resisténcia terd espessura minima de 10mm e podera ser executada
visando o método de aplicacdo abaixo especificado.

METODO EM DUAS OPERACOES:

Neste método, a base e a pavimentacdo serdo executadas sobre Sub-base ja existente;

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustacdes, 0 que se poderd conseguir por per-
cussao, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se aspera, 0 que exige o picote-
amento das superficies lisas e limpas com dgua em abundancia e vassoura de piacava;

Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentacéo, que sera a altura requerida
em toda area para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de nailon, molhando-se em todo o seu
comprimento uma faixa de 20cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicarda um chapisco de
cimento e areia grossa, no traco 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de piacava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia
grossa, no meio da qual se introduzira a junta;

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente
o nivel da superficie acabada da pavimentacédo e o alinhamento pré-definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca
de 10cm. Ao remover-se 0 excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superficie,
pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a argamassa do contra-
piso de corregdo. Caso néo seja retirado 0 excesso de argamassa, conforme mencionamos acima,
a pavimentacao ficard com espessura reduzida ao longo da junta, o que acarretard o aparecimento
de trincas,

O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias;

O uso das juntas obedecera ao seguinte:

Os paineis terdo forma aproximadamente quadrada, formando quadros de Imx1m;

A altura das juntas ndo sera nunca inferior a 20mm;

Havera obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da pavimentacao;

As juntas da pavimentagdo ndo poderdo ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E vedado o emprego de
junta de madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos acima recomendados,
aproveita-se o periodo de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes providéncias:

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de a¢o, removendo-se
as sobras e incrustacdes oriundas do assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde estdo dispostas as juntas;

Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se a la-
vagem, com agua e forte esfregar de uma vassoura de piagava, do lastro. Em seguida, esgota-se
toda a 4gua, deixando-se a laje imida;

Aplica-se sobre a superficie imida, o chapisco referido no predmbulo, com o auxilio do
forte esfregar de uma vassoura de piagava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o langcamento do contrapiso de corre¢do acima
especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma
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régua de madeira de forma a resultar uma superficie aspera. A régua apoia-se sobre as juntas e
dispde, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual a espessura da camada de argamassa
de alta resisténcia (1L0mm);

Imediatamente apds o langamento, o contrapiso receberd um chanfro nas vizinhancgas
das juntas, o que sera executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de
alta resisténcia sera reforcada nas bordas dos painéis.

A espessura do contrapiso de correcdo serd, no minimo de 25mm;

Sobre o contrapiso ainda nao endurecido, lanca-se a camada de argamassa de alta resis-
téncia, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limitam painéis com inclinagdo de sentido
contrario ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora seré lento e constante e ela deve sempre
conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2cm de diametro. Consu-
mindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;

Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com emprego de uma ré-
gua metalica (perfil de aluminio de 5.0cmx2.5cm));

Apds o sarrafeamento e ja com a argamassa de pavimentacdo ligeiramente endurecida,
procede-se ao acabamento da superficie, que deveré ser lisa e polida. Na hipdtese de observar-se,
nessa operacao de acabamento, que na superficie da pavimentacdo ha excesso de agua e forma-
¢do de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de dgua nos tragos subsequentes. E expressamente
vedada a pulverizagdo com cimento para corrigir esse defeito;

A cura da argamassa de pavimentacdo sera obtida espalhando-se uma camada de areia
com cerca de 3cm de espessura, que serd molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentacdo receba a incidéncia direta de raios
solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variagcfes de temperatura;

Apos o sarrafeamento e ja com a pavimentacdo ligeiramente endurecida, alisa-se a su-
perficie com uma desempenadeira metalica. Obtido o acabamento liso e ap0s a cura da argamas-
sa de alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

O polimento sera executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em
quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue:

1% etapa - C. 036 P. VGW

2% etapa - C. 080 P. VGW

32 etapa - C. 120 P. VGW

43 etapa - C. 220 P. VGW

A letra “C” indica que a pedra-esmeril ¢ feita de carbureto de silicio; os numeros “036,
080, 120 e 220” indicam o tamanho do grdo da pedra-esmeril, sendo que o0 gréo (malha) “036” ¢é
bem mais grosso que o grao (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-esmeril
e se insere na escala “M, N, O, P, Q, R, S e T”, sendo “M” a referéncia para pedra macia e “T”
para pedra dura; as trés letras iniciais “VGW” indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-
esmeril.

O polimento seré executado com a superficie molhada, o que implica langamento perio-
dico de a4gua na area em que se esta trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar a agua
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empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operacéo, de forma a se obter um
acabamento esmerado. Depois Procede-se a lustragdo com a cera adequada, na quantidade de-
maos necessarias ao perfeito brilho do piso.

7.3 - PISO CIMENTADO COM JUNTA PLASTICA:

Este servigo consiste na execucdo de uma camada de 20 mm de argamassa composta de
cimento e areia grossa no traco 1:4, lancada sobre o lastro de impermeabilizacdo. Aconselha-se a
execucdo do cimentado logo apds - antes da pega - a do lastro de impermeabilizacdo, pois, desta
forma, garante-se a perfeita aderéncia entre a base e o piso. Se, por algum motivo, este procedi-
mento ndo for possivel, deve ser usado o aditivo colante “BIANCO” como forma de garantir a
estabilidade do piso. As superficies serdo cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conser-
vadas sob permanente umidade, durante os sete dias que sucederem sua execugdo. Deverdo ser
colocadas juntas de dilatacdo de PVC, formando quadrados de 1x1m para evitar rachaduras no
piso.

7.4 - PISO CERAMICO TIPO A/ PEI — 4.

Este servigco consiste na execucdo de piso ceramico, da marca PORTOBELLO, VEC-
TRA ou similar, com resisténcia a abrasao do nivel PEI - 4, tipo “A”, com base dita em po-de-
pedra, nas dimensdes definidas em projeto, que podera ser assentado pelo método convencional
ou usando a cola, obedecendo as seguintes recomendacdes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:

Remocéo da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar p6 de cimento, formando uma pasta com a fi-
nalidade de proporcionar melhor ligacdo entre a base e argamassa de regularizacéo;

A argamassa de regularizacdo, também chamada de piso morto, sera constituida de ci-
mento e areia grossa, no traco 1:5, e tera espessura entre 20 mm e 25 mm para diminuir as ten-
sOes decorrentes da retracéo;

Na hipotese de ser necessario espessura superior a 25 mm, a camada de regularizagdo
sera executada em duas etapas. A segunda etapa s6 podera ser iniciada ap06s a cura completa da
argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regularizagdo sera “apertada” firmemente com a colher e,
depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a a¢do que visa reduzir os vazios pre-
enchidos de agua, implicando na reducdo das possibilidades da retracdo e consequente estabili-
dade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se po-de-cimento de modo uniforme e na espes-
sura de 1mm ou 1 litro/m?. O pé ndo devera ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-a cair
por entre 0s dedos e a pequena distancia da argamassa. Esse p0 sera hidratado, exclusivamente
com a agua existente na argamassa da camada de regularizacédo, constituindo, assim, a pasta ide-
al. Para auxiliar a formacdo da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As ceramicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas - e ndo encharcadas
- quando da colocagéo;

Apds terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serdo batidas com
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auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de ga-
rantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca
seguranca;

Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serdo toleradas diferencas de declividade em
relacdo a pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5 m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndao poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serdo cor-
ridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operacdo de rejuntamento, que sera executa-
da com argamassa pré-fabricada para rejunte, da KALFIX, na cor compativel com a da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a argamas-
sa de rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa
limpeza da pavimentagao.

ASSENTAMENTO COM COLA:

Aplicam-se os procedimentos do item 6-04-1 (a), (b), (c),(d)e(e);

Apds a cura completa da argamassa, procede-se a aplicacédo da cola;

Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado,
com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de cola
em mais ou menos 2,0m2 de area, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se 0 excesso da cola
com o lado dentado;

Contrariamente ao processo descrito no item 6-04-1, aqui as ceramicas ndo serdo imer-
sas em agua: serdo assentes a Seco;

Aplicam-se os procedimentos do item 6-04-1 (h), (i), (j), (k), (1)e(m).

7.5 - CALCADA CIMENTADA EM TORNO DO PREDIO/PASSARELA.

No caso da passarela, este servigo envolve o assentamento do meio-fio (escavagéo, fun-
dacdo em pedra argamassada, assentamento e rejunte), aterro apiloado com empréstimo, lastro de
impermeabilizacéo, piso cimentado sem juntas e o reboco das faces expostas do meio-fio. O
meio-fio pode ser pré-moldado de concreto ou em alvenaria de elevacdo; No caso da calcada,
este meio fio sera substituido por baldrame;

8.0 - INSTALACOES HIDROSANITARIAS:

As instalacdes serdo executadas de acordo com o projeto. Todas as alteracdes processa-
das no decorrer da obra - as quais s6 poderdo ter ocorrido ap6s consulta e aprovagédo da Fiscali-
zacdo - serdo objeto de registro para permitir a apresentacdo de cadastro completo por ocasido do
recebimento da instalacéo;

Ap0s o término da execucdo da instalacdo de agua e esgoto, serdo atualizados todos 0s
desenhos dos respectivos projetos, o que permitird a representacdo do servigo “como construido”
e servira de cadastro para a operacdo e manutencdo dessas mesmas instalagdes;

A Fiscalizagdo testara todos os pontos de agua e esgoto, todas as caixas de descarga e as
instalagBes elevatorias executadas, quanto a estanqueidade (ndo deverdo apresentar vazamentos
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ou exsudacdo) e pressdo (ndo provocardo, na abertura rapida, subpressdo na rede; e, no fecha-
mento rapido, sobre pressfes). Nas caixas de descarga, além disso, observar-se-4 se 0 volume de
descarga é suficiente para a limpeza da bacia sanitéria.

Na inspecéo, caso haja desobediéncia ao projeto e as exigéncias construtivas integradas
na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalacao sera rejeitada ou aceita condicio-
nalmente, ficando o construtor, obrigado a modifica-la com o objetivo de adapta-la aos dispositi-
vos acima referidos;

Na verificacdo, caso o nimero de ocorréncias, quer de vazamentos, quer de exsudago,
seja maior do que 10 (dez), a instalacdo sera refeita. Na hipotese de o nimero de ocorréncias ndo
ser superior a 10 (dez), a instalacdo seré aceita ap0s a corre¢do de todos os defeitos e nova verifi-
cacéo;

As canalizacGes terdo o tragado mais curto possivel, evitando-se colos altos e baixos;

Serdo tomadas precaucdes para que as canaliza¢fes ndo venham a sofrer esforcos decor-
rentes de recalques e ou deformacdes das estruturas e para que fique assegurada a possibilidade
de dilatacBes e contracdes dessas estruturas;

As canalizacBes ndo poderdo ser embutidas em elementos estruturais de concreto, po-
dendo, entretanto, quando inevitavel, serem alojadas em reentrancias projetadas para essa finali-
dade especifica, nos referidos elementos estruturais;

Os tubos de PVC ndo poderdo ser curvados sob qualquer hipotese., principalmente atra-
vés de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo fabricante da
tubulacéo;

As declividades das canalizagdes da instalacdo sanitéaria serdo as seguintes:

Ramais de descarga: 2,0%

Ramais de esgoto e subcoletores:

Diametro de 100 mm ou menos: 2,0%;

Diametro de 150 mm: 1,2%;

Diémetro de 200 mm: 0,5%

Diametro de 250 mm ou mais: 0,4%

Os coletores de esgoto serdo assentes sobre leito de concreto, cuja espessura sera deter-
minada pela natureza do terreno;

O fechamento das instala¢fes sO podera acontecer ap0s a inspecao e autorizacao da Fis-
calizacdo;

Serdo adotadas as seguintes especificacdes de produtos:

Todos os tubos e conexdes serdo da marca TIGRE;

Os registros, torneiras e copos sifonados metalicos serdo da marca RIO (torneiras e re-
gistros, da linha C-45);

As pecas sanitarias (vasos, lavatorios, acessorios, etc.) serdo da linha MODULO, da
marca CELITE;

Os materiais plasticos (caixas de descarga externa, copos sifonados, assentos plasticos
para vaso, ralos sifonados, caixas sifonadas, etc.) serdo da marca CIPLA;
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Os mictdrios, cubas e pias inox serdo da marca DOUAT,;

As calhas de &guas pluviais serdo confeccionadas em zinco do tipo metaltrgico, com
pureza minima de 97,5%.

Todas as instalagdes de esgoto deverdo ser devidamente conduzidas ao PROJETO SA-
NEAR quando assim for possivel.

9.0 - ESQUADRIAS:

9.1 - ESQUADRIAS EM GERAL.

As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deveréo ser confeccionadas em tubo re-
tangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em chapas
bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradica tipo gonzo. As chapas do metalon deverao ser re-
forgadas nos pontos onde serdo assentadas as dobradicas. Toda fechadura ser tipo cilindro de
embutir com macaneta e de boa marca.

As fechaduras deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizacdo mediante apresenta-
cdo de amostra fornecida pela contratada.

As janelas metalicas deverdo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon)
30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com
comando em barra chata 3/4”X1/8” e maganeta de qualidade.

Os portdes e gradis deverdo ser confeccionados em cano galvanizado de diametro 2” no
contorno e de 7/8" com espacamento de 12cm (vide projeto arquitetdnico), colocados no muro
de acesso ao patio das criancas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante em-
prego de méo-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acor-
do com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante especi-
ficado;

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros
ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador que
Ihe assegure a plasticidade permanente;

As partes mdveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir per-
feita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetracdo de agua de chuva;

O material a empregar serd novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum de-
feito de fabricacéo;

SO poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e
aos constantes nestas amostras;

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo
construtor, forem aprovadas pela fiscalizagcdo. Uma vez aprovada a amostra, as demais esquadri-
as deverdo apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovacdo das demais,
mesmo ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o acompanhamento
permanente da execugdo do servigo executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir
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a facil identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construgéo;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos védos apropriados, inclusive selar os res-
pectivos chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias ndo serdo, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de
escassas dimensoes;

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a
qual sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de
emendas soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de sol-
da;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas.
Os furos realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo
vedado o emprego de furadores (punc¢éo);

As pequenas diferencas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que nao per-
ceptiveis, poderdo ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forcar a
coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda;

Na fabricacdo das esquadrias ndo se admitira o emprego de elementos compostos obti-
dos pela juncéo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdo submetidos a tratamento preliminar antioxidante;

Na composicdo das portas ndo foi levado em consideracdo as fechaduras. Este elemento
encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras serdo tipo cilindro, com macaneta tipo bola, da marca FAMA, PAPAIZ
ou BRASIL, cujas chaves possibilitam duas voltas no cilindro e devem estar suficientemente
afastadas do batedor para evitar o desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm,
deve-se fazer um reforgco complementar para receber a fechadura.

9.2 - RECUPERAQAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA:

A recuperacao das esquadrias (portas e janelas) consiste na substituicdo de todas as pe-
cas comprometidas e ferragens inserviveis. Nao se admitira a emenda de qualquer peca: se, por
exemplo, uma peca da estrutura ou uma almofada estiver rachada, apodrecida ou apresentar
qualquer outro problema, ela deve ser trocada por inteiro, 0 que implicara na desmontagem da
esquadria.

9.3 - RECUPERACAO DE ESQUADRIAS DE FERRO:

A recuperacdo das esquadrias (portas e janelas) consiste na substituicdo de todas as pe-
cas comprometidas e ferragens inserviveis. Nao se admitira a emenda de qualquer peca: se, por
exemplo, uma peca da estrutura estiver rachada, enferrujada ou apresentar qualquer outro pro-
blema, ela deve ser trocada por inteiro, o que implicara na desmontagem da esquadria.

9.4 - PORTA EM MADEIRA TIPO ALMOFADA DE CEDRO:



%.—:i GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
o SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
) UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF

g
o (s
—

As portas serdo do tipo almofada, nas dimensées especificadas em projeto e confeccio-
nadas em cedro da melhor qualidade;

Serdo sumariamente recusadas todas as pegas que apresentem sinais de empenamento,
descolamento, rachaduras, lascas, desigualdades de madeira ou outros defeitos;

As sambladuras serdo do tipo mecha e encaixe, com emprego de cunha de dilatacdo pa-
ra garantia de maior rigidez de uniao;

As guarni¢des também serdo em cedro, fixadas aos chapuzes por intermédio de parafu-
sosde 6 X 2.%4”;

Na composicao das portas ndo foi levado em consideracgéo as ferragens.

9.5 —-BASCULANTES.
Deverao ser de ferro e executados com cantoneiras de ferro 3" x 1/8°° com comando de
metal niquelado.

9.6 - PORTAO DE FERRO.

Deverdo ser em metalon e chapa e o portdo de acesso em metalon, de boa qualidade e
sem defeito de fabricacdo e obedecerdo aos detalhes e dimensdes especificados no projeto de
arquitetura.

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levardo tratamento com pintura anti-
ferruginosa; receberdo pintura a 6leo na cor a ser indicada.

A vedacdo das esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir uma estanqueidade per-
feita, impedindo a penetracdo do vento e das aguas pluviais.

9.7 - GRADE DE FERRO DA FACHADA:

Consiste este servico no fornecimento e assentamento de grade de ferro especificada no
projeto e chumbada sobra uma mureta de alvenaria de tijolo de furo. O chumbamento devera ser
feito com um pilarete de concreto de 10 x 20 cm na altura de 60 cm embutido no muro a cada
2,50m e deverd estar bem nivelada e firme. Deverdo ser chumbados portées conforme especifi-
cacdo exigida no projeto, bem nivelado e aprumado, completo com dobradicas e fechadura.

9.8 -ESQUADRIAS EM METALON E CHAPA DUPLA
Devera ser confeccionado em metalon 30 x 50 parede 18 e chapa dupla espessura 20.

9.9 - FERROLHO CROMADO FIO REDONDO DE 2”
Sera utilizado nas portas de Box dos banheiros dos alunos.

9.10 - FECHADURA DE EMBUTIR:

Este servico consiste em fornecer as fechaduras para as portas e portes de entrada, re-
sistentes e compativeis com o fechamento seguro dos portdes. As fechaduras serdo tipo cilindro,
com magcaneta tipo bola, da marca FAMA, PAPAIZ ou Similar, cujas chaves possibilitam duas
voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto
ao abrir; neste caso, como o metalon € de 70mm, deve-se fazer um reforco complementar para
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receber a fechadura.
10.0 - PINTURA:

Serdo obedecidas as recomendacdes que se seguem na aplicacdo de pintura em substrato
de argamassa ou concreto:

Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracédo e prepa-
rados adequadamente, conforme instrugcdes do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura
em decorréncia de deficiéncias da superficie;

Serd evitada a aplicacdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo para homo-
geneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua, podem ser
utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de 6leo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdo limpos do seguinte modo:

A remocdo de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua, bem como
com a seguinte solucdo: 80g de fosfato trissodico, 30g de detergente, ¥ de galdo de hipoclorito
de sodio e agua até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante agua. Deve-se evitar
molhar em excesso o0 substrato;

A remocdo de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, sol-
ventes adequados, como por exemplo “VARSOL”;

A remocdo de material eflorescente sera efetuada por meio de escavacao da superficie
seca, com escova de cerdas macias;

A remocdo de algas, fungos e bolor, serad efetuada por meio de escovagdo, com escova
de fios duros, e lavagem com a solucdo referida em ( a ), a seguir, enxaguar com agua em abun-
dancia.

Serédo obedecidas as recomendacdes que se seguem na execugdo dos servicos de pintu-
ra:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensa-
cdo de vapor de agua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particu-
las em suspens&o no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condicGes climaticas que per-
mitam manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada
demao sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos sucessivas;

A pelicula de cada dem&o sera continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, 0 que evitard enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera entre demaos de tinta e
de massa;

Seréo adotadas precaugOes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em super-
ficies ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.
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convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remog&o de tinta adesiva a superficies rugosas
(vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes precaucgdes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;

Separacao com tapumes de madeira, chapas metélicas ou compensados;

Enceramento provisorio para protecdo de superficies destinadas a enceramento ulterior e
definitivo;

Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fres-
ca, empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execucdo de qualquer pintura serd submetida & aprovacédo da Fiscalizagdo, uma
amostra com as dimensdes de 0,50 m x 1,00 m sob iluminac&o semelhante e em superficie idén-
tica a do local a que se destina;

Salvo autorizacdo expressa da Fiscalizacdo, serdo empregados, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

10.1 - LATEX COM MASSA.:

Este servigo consiste na aplicacdo de duas demdos da tinta latex para interiores, da mar-
ca IBRATIN ou similar, diretamente sobre a area a ser pintada, apos a aplicacdo de massa corri-
da. A diluicdo da 12 e 22 demdos deve obedecer as especificagdes do fabricante. Aconselha-se a
encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante é de outro estado da federacao.

10.2 - LATEX SEM MASSA
Este servico consiste na aplicacdo de duas méos de tinta latex para interiores da marca
IBRATIM ou similar em 2 demaos sobre o reboco previamente preparado;

10.3 - ACRILICA SEM MASSA:

Este servigco consiste na aplicacdo de duas demdos da tinta acrilica para exteriores, da
marca SUVINIL, CORAL, IBRATIN, ou similar, diretamente sobre o reboco. A diluicdo da 1% e
22 demaos deve obedecer as especificagdes do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta
com antecedéncia, visto que o seu fabricante é de outro estado da federacao.

10.4 - ACRILICA COM MASSA:

Este servico consiste na aplicacdo de duas demaos da tinta acrilica para exteriores, da
marca SUVINIL, CORAL, IBRATIN, ou similar, aplicada ap6s a utilizacdo de massa a 6leo
diretamente sobre o reboco. A diluicdo da 1% e 2% deméaos deve obedecer as especificacbes do
fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante é de
outro estado da federacéo.

10.5 - ESMALTE SEM MASSA EM MADEIRA:
Este servico consiste na aplicagdo de duas demaos de tinta esmalte sintético alto brilho,
da marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de madeira, previamente lixada.

10.6 - ESMALTE COM MASSA EM MADEIRA



%.—:i GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
o SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
) UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF

g
o (s
—

Este servico consiste na aplicagdo de duas demaos de tinta esmalte sintético alto brilho,
sobre esquadrias de madeira, previamente preparadas com duas deméaos de massa 6leo;

10.7 - ESMALTE SEM MASSA EM FERRO:

Este servico consiste na aplicacdo de duas deméaos de tinta esmalte sintético alto brilho,
da marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de ferro, previamente tratadas com tinta antio-
xidante (antiferrugem).

10.8 - ESMALTE VERDE ESCOLAR COM MASSA
Este servico consiste na aplicacdo de duas deméos de tinta esmalte verde escolar sobre
quadro de giz, previamente preparado com duas demaos de massa.

10.9 - REMOQAO DE PINTURA ANTIGA:
Sera feita em todas as paredes do prédio. A retirada de tal pintura devera ser feita utili-
zando-se lixas, escova de aco, etc.

10.10 - HIDRACOR:

O preparo da superficie a receber a caiagdo consistira apenas no lixamento leve - para
remocao de gréos de areia soltas - e posterior espanamento, no caso de reboco novo; e na com-
pleta remocdo da tinta antiga, antes da aplicacdo da nova, no caso de reboco ja existente.

A primeira demdo sera bastante fluida e consistira na diluicdo de 1kg de tinta da marca
HIDRACOR em 3 litros de agua, aplicada com broxa, no sentido horizontal. A mistura, sera adi-
cionado o aditivo fixador na quantidade de 30ml;

Seca a primeira demdo, procede-se a aplicacdo da segunda, agora no sentido vertical.
No preparo desta demao, sera diluido 1kg do produto em 1,5 litro de 4gua. A mistura, sera adici-
onado o aditivo fixador na quantidade de 30ml;

Seca a segunda demao, procede-se a aplicacdo da terceira e ultima demdo, no sentido
horizontal. O preparo desta deméao sera idéntico ao da segunda.

10.11 - TEXTURA ACRILICA
Este servico consiste na aplicacdo de duas demaos de tinta TEXTURA ACRILICA, so-
bre paredes externas, conforme orientacao da fiscalizacéo;

11.0 - DIVERSOS:

11.1 - FORRO DE PVC.

Devera(ao) ser fornecido e instalado forro em PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA EM
METALON 20X20 PAREDE 18 com espagamento maximo de 80cm devidamente contraventa-
da.

11.2 - LETREIROS INDICATIVOS DOS AMBIENTES:
Este servico consiste na identificagdo de cada ambiente da unidade escolar através de
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pintadas com tinta esmalte sintético acetinado, na cor, tamanho e fonte, letras definidas pela Fis-
calizacéo;

11.3 - LETREIRO DO NOME DA UNIDADE ESCOLAR:
Este servico consiste na identificacdo da unidade escolar através de letras pintadas com
tinta esmalte sintético acetinado, na cor, tamanho e fonte, definidas pela Fiscalizacao;

11.4 - CALHA DE CONCRETO:

Este servico consiste na execugéo de calha de concreto nas dimensdes de 0,40 x 0,20 m
com o fundo em concreto armado, e = 5cm, trago 1:2,5:4. As paredes serdo em alvenaria de tijolo
furado Y2 vez assent. com arg. 1:9, chapisco 1:4 e revestimento com cimento desempolado 1:4 e
espessura de 2 cm;

11.5 - IMPERMEABILIZACAO COM MANTA:

Este servico consiste na execu¢do MANTA aluminio, para impermeabilizacdo das lajes
de interligacdo, utilizando-se da melhor técnica e dentro das especificacdes do fabrican-
te/fornecedor.

11.6 - CONJUNTO PARA BASQUETE, INCL. REDE (PAR):
De acordo com as especificacdes da Federacdo Piauiense de Basquete.

11.7 - CONJUNTO PARA VOLLEY, INCL. REDE (PAR):
De acordo com as especificacdes da Federacdo Piauiense de Volleyball.

11.8 - CONJUNTO PARA FUTEBOL DE SALAO, INCL. REDE (PAR):
De acordo com as especificacdes da Federacao Piauiense de Futsal.

11.9- MARCACAO PARA QUADRA
Este servico consiste em demarcar a quadra de esporte com tinta adequada em faixas
com largura de 5 cm.

11.10 - MEIO FIO:
Este servico consiste no assentamento de meio fio em concreto premoldado, rejuntado
com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

11.11 - VIDRO (e = 4cm):
Este servico consiste no fornecimento e assentamento de vidros planos na espessura de
4,0mm nos locais indicados no projeto de arquitetura.

11.12 - BANCADAS/DIVISORIAS LISAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA:
Serdo confeccionadas e colocadas de acordo com o projeto arquitetdnico.
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11.13 - LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer os seguintes requisitos:

Seré removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s
acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacdes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danifi-
cadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza;

A lavagem de méarmores seréa procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alca-
lis causticos;

As pavimentacgdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustragéo, seréo
polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros mate-
riais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se espe-
cial atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

11.14 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO:
De acordo com as especificacdes dos fabricantes e dimensdes de projeto;

12.0 - INCENDIO

13.1 - COMBATE A INCENDIO POR EXTINTORES
A instalacdo de extintores deve ser projetada de acordo com as especificacdes do Corpo
de Bombeiros, que devera prevalecer nos casos em que se apresentem duvidas e/ou omissoes.

13.2 - NORMAS DE INSTALAC}AO DOS EXTINTORES

Dever&o ser seguidas as seguintes descricoes:

O extintor ndo podera ter sua parte superior a mais de 1.60m do piso;

O local onde seréa instalado o extintor devera permanecer visivel, livre, desobstruido e
perfeitamente sinalizado de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros;

Os extintores deverdo ser do tipo aprovado pela ABNT e portador do selo de conformi-
dade do INMETRO além da etiqueta com a data de carga e a data da proxima recarga.

13.0 - OBSERVACOES:

E exigéncia indispensavel da Empresa que todos os materiais a serem empregados na
obra deverdo ser novos e de primeira qualidade.

As Normas e EspecificacGes obedecerdo as regulamentacdes da ABNT e normas pro-
prias das concessionarias locais de servigos publicos.

Os itens existentes no orcamento e que ndo constam nas especificagbes técnicas, ficam a
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3
&

Piaui

ESPECIFICAGOES TECNICAS — PADRAO SEDUC/PI
GENERALIDADES

1. O inicio dos servigos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE
SERVICO por parte da Secretaria, e da autorizagao pelo fiscal da obra,
através de registro no Termo de Abertura do livro DIARIO DE OBRAS;

2. No decorrer da execucao dos servigos, a contratada devera obedecer,
com rigor, as especificagdes e aos projetos, sob pena de ter que refazer
tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem
direito a qualquer indenizacgao;

3. Durante a execucdo dos servicos, a contratada podera utilizar as
dependéncias da unidade escolar como depésito, almoxarifado, etc., e
suas areas livres como canteiro de obras, desde que em qualquer dos
casos nao haja comprometimento dos servigos ja executados;

4. Fica proibido a utilizacdo de calgadas, quadras esportivas, cimentados,
etc., como masseiras;

5. A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de
triagem da Secretaria da Educacdo, todos os materiais retirados da
escola que se encontrem em estado de reaproveitamento;

6. A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da
unidade escolar, todo o material proveniente das demolicdes executadas
e da limpeza do terreno e da obra;

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa
qualidade;

8. A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a
aprovacao, por escrito, da fiscalizagao;

9. Para os materiais especificados serdo admitidos similares,
subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior
qualidade. A aprovacado destes materiais devera ser feita previamente
pela fiscalizagao;

10.Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a
execugao da obra, tais como: materiais, m&o de obra, obrigagdes sociais
e equipamentos necessarios a boa execucao dos servigos;
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11.A liberagéo de fatura, por parte da fiscalizagao, se dara em até 07 (sete)
dias apds sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura

e Engenharia;

12.0 pagamento das faturas s6 se efetivara quando a fiscalizagao fizer a
medicao dos servigos executados. A contratada deve estar ciente de que
os quantitativos da medicdo nao sao, necessariamente, os previstos na
planilha orgamentaria original,

13.Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverao
vir anexos a sua planilha de medigdo (quando se tratar de um lote de
escolas, devera vir uma planilha geral e uma por escola) e um minimo de
06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio dos servigos naquele
momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

14.Para o recebimento da obra, a fiscalizagao testara todas as instalagcbes
elétricas, de modo que cabe a contratada o esmero na execucédo dos
servigos, a fim de que nao haja dissabores, posto que o recebimento sé
se dara mediante a constatacdo do perfeito funcionamento destas
instalacoes;

15.Ao atestar que todos os servicos estdo executados de acordo com os
projetos e especificacbes e que estdo em perfeito funcionamento, o
engenheiro fiscal assinara o Termo de Recebimento Provisério da Obra;

16.0 Termo de Recebimento Definitivo da Obra s6 se darad 90 (noventa)
dias apds a data do Termo de Recebimento Provisério, quando ent&o
sera devolvido o valor retido a titulo de caucao;

17.A fiscalizacao tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que
seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

18.0Os servigos omissos nestas especificacbes somente serdo considerados
extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela fiscalizacao;

19.Esta especificagcdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e
contratados as consideracbes do orgcamentista na composicdo dos
precos unitarios dos servicos de modo que os seus precos também os
observem, posto que a fiscalizagdo se pautara na sua estrita e rigorosa
obediéncia.

20. Apd6s a emissao da ordem de servico, a empresa contratada devera
providenciar o Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) junto a
concessionaria local de energia Equatorial Piaui para assim proceder a
ligacdo da subestacdo apdés a conclusdo dos servigcos. Todos os
levantamentos para o estudo de viabilidade técnica da subestacao
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ficardo a cargo da contratada.

21.A UGEREF disponibilizara - em arquivo digital - as plantas das instalagdes
internas a empresa contratada.

INSTALAGOES ELETRICAS (BAIXA TENSAO)

2.01 - NORMAS E ESPECIFICAGOES

Tenséao: Trifasica em rede 380/220V Trifasico. Para o desenvolvimento
das solugdes apresentadas foram observadas as normas, coédigos e
recomendacgdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada unidade particular
do sistema de utilidades.

2.02-CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do
Quadro Geral de distribuicdo da Unid. Escolar e equipamentos, em
conformidade com as normas da ABNT.

2.03-GENERALIDADES

O projeto foi executado de acordo com informagdes contidas nos
originais de arquitetura fornecidos pelo escritdrio responsavel por este projeto,
bem como as disposi¢cdes dos equipamentos. As instalagdes elétricas do
estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrées de qualidade e
segurancga, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410,
ultima edicao, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-
6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos
omissos, devera seguir as Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331,
IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1,

2.04-DESCRICAO DA INSTALAGAO

As instalagdes elétricas, compreendendo as instalacdes de forga, luz,
l6gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com o0s
respectivos projetos. Todas as instalacbes serdo executadas com esmero e
bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
dispostos nas respectivas posicbes e firmemente ligados as estruturas de
suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e
eletricamente satisfatorio e de boa qualidade;
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Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua instalagao,
prevendo-se meios de fixagdo ou suspensao condizentes com a natureza do
suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serao
protegidas contra contatos acidentais, seja por um invélucro protetor, seja pela
sua colocacado fora do alcance das pessoas nao qualificadas; as partes do
equipamento elétrico que, em operacdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma
separacao incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo
material facilmente combustivel. S6 serdo empregados materiais rigorosamente
adequados a finalidade em vista e que satisfagcam as normas da ABNT que lhe
sejam aplicaveis.

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a agao deletéria dos agentes
corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera
ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam os
materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serdao usados métodos
de instalagcdo adequados e materiais destinados especialmente a essa
finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracao de detritos e umidade. O eletrodo de
terra devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo
aconselhavel nao se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra
desconectado; esta resisténcia de contato sera medida apds a execucido da
instalacao.

Os servigos de instalagbes elétricas deverao acompanhar o cronograma
da obra de modo que ndo atrase sua execug¢ao, observando os itens abaixo
como condicdes minimas:

e Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com
lima para remover possiveis rebarbas. Ndo se admite executar na obra
curvas, sendo necessaria a colocacao de curvas pré-moldadas;

e Para a enfiacdo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverao ser
limpos;

e Em eletrodutos onde existe apenas previsdao de enfiacdo (eletrodutos
secos), devera ser deixado arames galvanizados como guia para futuras
instalacoes;

e Para lubrificacdo das enfiagdes, s6 podera ser utilizado talco ou parafina;

e Todas as emendas em condutores até 4 mm? serdo executadas
diretamente. As bitolas superiores deverao ser feitas com conectores de
pressao, montados com ferramenta adequada. Deverdao ainda ser
isolados com fita de autofusao Scotch 3m. Para seguranga da utilizagao
das instalacdes, deverao ser executados testes de isolacdo em todos os
circuitos. As medidas devem estar acima de 0,25 megaohms. Os testes
devem ser executados entre condutores vivos tomados dois a dois e
antes da conexao dos equipamentos de utilizac&do. Testes realizados em
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corrente continua.

2.05-ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em consideragédo, para
dimensionamento dos cabos de alimentacgao:

Fator de poténcia: 0,92
Temperatura do condutor: 70°c
Temperatura do ambiente: 30°c
Queda de tensao maxima no alimentador; ----------- 2,0 %
Queda de tensao maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %
Fator de crescimento: 1,0

2.06-ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Os equipamentos e/ou materiais deverao obedecer as ultimas edi¢des
das normas vigentes da ABNT e concessionaria de energia elétrica.

2.07-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalagdes executadas na forma do presente memorial deverao ser
garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados
e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas
pelas reparticdes e companhias com jurisdicdo sobre as referidas instalagdes
desde que as alteragdes que porventura venham a acontecer apos a entrega da
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

2.08-QUADROS DE ENERGIA E PROTECOES

O fabricante dos quadros de distribuicao devera indicar na proposta os
itens ndo ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em
proposta, deverdo conter as vantagens e desvantagens das especificagdes e
submetidas a aprovacdo da proprietaria. Os quadros deverdo operar
perfeitamente e as condigbes estdo estabelecidas em desenhos (tensao
220/380 V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuicdo deverdo atender aos
seguintes requisitos:

e De embutir, construido em chapa de ago, com porta dotada de fechadura
tipo yale, protecdo IP54 (ABNT) e contra tampa metalica, fixada
mecanicamente através de porcas ou parafusos;

e Devera receber tratamento anti-corrosivo € ao menos duas deméos de
tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve ser na
cor cinza munsell n-6,5;

e As pegas ferrosas nao pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e
fechos deverao ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas,
vedadas com borracha de neoprene.

e Os barramentos dever&o ser de cobre eletrolitico (10 kA);
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e Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos
e porcas, para as diversas ligagdes, sendo o neutro isolado;
e Conter disjuntor tripolar de alimentagdo, padrédo europeu (Siemens ou
Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 kA;

2.09-CONDUTORES

Os condutores obedecerao a seguinte convengao de uso:
Fase - condutor de cor vermelha ou preta;
Neutro - condutor de cor azul;
Terra - condutor de cor verde;
Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor;
Serao do tipo anti-chama;
As emendas serao sempre efetuadas em caixas de passagem;

Seréao instalados de maneira que, quando completada a instalacao, o
sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que n&o seja a prevista;

O condutor terra sera tao curto e retilineo quanto possivel, nao tera
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu
percurso, possam causar interrupcao;

Serdo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam
sofrer danificacbes mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de
distribuicao e de medigao;

2.10-SOBRE OS CONDUTOS:

Serdo rigidos, do tipo roscavel ou ponta e bolsa devidamente
sustentados por abracadeiras. A rede de eletrodutos sera instalada de modo a
nao formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua
declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus. Em
cada trecho de tubulagédo poderédo ser empregados, no maximo, trés curvas de
90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulagdo entende-se:

e Caixa - eletroduto - caixa.
e Extremidade - eletroduto - extremidade.
e Extremidade - eletroduto — caixa

Serdo descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado
fendas ou reducgao de secéo.

Os condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre, tempera
mole, classe de isolamento 750 V, com isolagdo termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 °C em regime, devendo atender
as especificagdes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.
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2.10- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para
manobra e protecao” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuigcao
e outros equipamentos da espécie;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e
serdo termomagnéticos. Os disjuntores serdo utilizados como chave geral,
chave parcial ou unidade individual,

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir e
fabricados em chapa de aco 22, os chassis em chapa de ago da mesma bitola e
as molduras e portas em chapa de ago 16; o acabamento das chapas sera
efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostatica de base epodxi, na
cor cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuicao terao
barramento de neutro, terra e circuitos.

2.11-TERMINAIS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos deverao possuir terminais de compressao por alicate,
sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de
bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel. Junto aos terminais,
em ambas as extremidades, todos os cabos deverdo ser identificados por
marcadores do tipo Ovalgrip.

2.12-FERRAGENS E ACESSORIOS
Deverao ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposigao.
2.13-CAIXAS DE DERIVACAO / PASSAGEM

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a
qualquer tempo, facil enfiacdo e desenfiagdo dos condutores. Nos trechos
retilineos, o espacamento tera, no maximo, o comprimento de 15,0m; nos
trechos dotados de curvas, este espagamento sera reduzido de 3,0m para cada
curva de 90 graus;

Em instalagées subterraneas, as caixas serdo de alvenaria, revestidas
com argamassa e serdao confeccionadas em todos os pontos de mudanca de
diregdo da rede. Suas dimensdes internas serdo determinadas em fungédo do
raio minimo de curvatura do cabo usado e, também, em funcdo do espacgo
necessario para permitir o trabalho de enfiagao.
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