LIGACOES SOLDADAS EM ESTRUTURA METALICA
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— Material de adicGo (soldas): e E70XA. Para os materiais utilizados e o
procedimento de solda SMAVW (Arc odo revestido), cumprem—se as condi¢coes de
compatibilidade entre materiais exigidas pelo item ©6.2.4 ABNT NBR 8800:2008.
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1) As prescrigdes consideradas neste projeto aplicam—se a ligagoes soldadas nas quais:
— Os agos das pecas a unir tém um limite elastico ndo superior a ksi [690 MPa] (item 1.2 (1)
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2) Em soldas de topo de penetracdo total ou parcial verifica—se que:

Fscalo vigas 1:20
. . A — O comprimento efetivo das soldas de penetragdo total ou parcial € igual ao seu comprimento
-scala segbes 1:20 total, o qual & igual ao comprimento da parte unida (item 6.2.2.1 b) ABNT NBR 8800:2008).
Escalo aberturas 1:20 penetracdo & igual & menor espessura das pegas unidas
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Maior que 157 16

A

— A espessura de

tabela 5 ABNT NBR 88

3) Em soldas em dngulo verifica—se que:

dnqu

O
(]

10 do lado de

o cumpre os valores da sequinte tabela:

- 0 tamanho mi

Tabela 10 ABNT NBR 8800:200
ssura das pecgas a | Tamanho minimo do lado de uma
unir. solda em dangulo™
(mm) (mm)

(@]
)
O
=
@]
wn
O
(@)

Menor que ou igual @ 3
Menor que ou igual @ 5
Menor que ou iqual a 19 0

Maior que 19

0

“MExecutcda em uma sd passada

dadas

— 0 tamanho maximo do lado de uma solda em dngulo ao longo das bordas de pecas so

cumpre o especificado no item 6.2.6.2.2 ABNT NBP 8800:2008, o qual exige que:
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0 comprimento efetivo de um corddo de solda em dangulo cumpre que & maior que ou igual a 4
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solicitagdo de cdlculo ndo & inferior a 40 mm (item 6.2.6.2.3 ABNT NBR 8800:2008).
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corddo tem o seu tamanho completo). Para alcancar tal comprimento, pode ser necessario prolongar
0 corddo rodeando os cantos, com o mesmo tamanho de corddo.
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Tabela resumo
Material Comprimento Volume Peso

Serie| Perfil | perfil | Série |Material| Perfil | Série |Material| Perfil | Série |Material

Tipo Designagao (m) | (m) | (m) |(m3)|(m3)]| (m3) | (kg) | (k) | (kg) 1 n
IPE 300 [13.212 0.071 557.97 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
IPE 270 | 5.860 0.027 211.14 ( )

FD
Desenno de vigas IPE 19.072 0.098 769.11 SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Aco laminado em perfis: A=572 G 47, <=150
¢o lominado em perfis e rau 42, i< UPE 120|24.985 0.038 302.04 GOVERNO DO ESTADO U. E. ENGENHEIRO SAMPAIO

mmgg vIgas fwg\% UPE 24.985 0.038 302.04 - e A
SCAlIg Secoes 22U DEPARTAMENTO: DESENHO:
Csealo Q@Mzcam 120 Acgo laminado|A-572 290MPa 44.057 0.136 1071.16 | GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA J

TiTULO DO PROJETO: )

| PROJETO DE REFORMA- U. E. E. S. - TERESINA/P| i J

me_Um_NmﬂO DO SERVICO: w_uw>ZnI>u

AVENIDA CAMPOS SALES - TERESINA /PI )

(., N
TITULO DO DESENHO:  pROJETO ESTRUTURA METALICA L. \ M L.

bservacdor lTodas as medidas devem ser conferidas no local. A estrutura da escada : )\ J

\mZOmZIm_wOAEu MUNICIPIO: ZONA: DESENHO: \mmn>_.>"
TERESINA URBANA PGOS INDICADA

fol dimensionada para recekber o0s acoakamentos especificados noa arquitetura, devencdo o mesmo ser compatibilizado GUSTAVO CAVALCANTI i J
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