FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ' oplAUi
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: [PAISAGISMO DO CETI RAMA BOA
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 2824,39 m?
LOCAL: |[ALTOS-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): -
ITEM SERVICO DESCRICAO [ QuAanT. [ UNID
1.0.0 PAISAGISMO
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Méo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, AlImoxarife, Técnico de
111 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO Seguram;e.l e Vigia para admlnllst.raga-o e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 3,00 MES
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
121 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faullta.r.a V|s~|b|I|dade para a conjunldade, contendo as informag&es do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificages do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
~ a A obra devera ter escritério no canteiro de obras
1.2.2 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 4.00 M2
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ’
1.2.3 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, A obra devera ter sanitario e vestiario no canteiro de obras 2.00 M2
- NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 !
124 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO (A obra dever ter almoxarifado em canteiro de obras 6.00 M2
- PRATELEIRAS. AF_02/2016 !
1.2.5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da area de servigo e banheiros PCD com uso de tabuas corridas 16.30 M
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 ’
1.2.6 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA A obra devera ter refeitério em canteiro de obras 6.00 M2
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. ’
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICf)ES
- T = ficial da 3 ficaca
131  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 impeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada 2.694,90 M2
13.2 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |Demolicdo de argamassa do patio de acesso a escola, conforme indicado em projeto arquitetdnico. 20.42 M2
" AF_12/2017 b
1.3.3 REMOGCAO DE BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO Remocdo de banco de concreto pré moldado do patio de entrada da escola. 40,00 UN
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13.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rfsrrananual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 55,37 M3
13.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 830,55 M3XKM
" PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nas areas de convivéncia da escola em camadas de
- = 45cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade étima” do
141 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E terial d ) da. s6 anés elimi ximo d 05 d | 605.70 M3
4. COMPACTACAO MECANIZADA ma, e'ena e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 3
préxima camada. Execugdo de forma manual.
Descarga e espalhamento de areia nas dreas de convivéncia da escola em camadas de 05cm. Ao
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM AREIA E COMPACTACAO flnal'de cada camada deve-se mlolha/r o Efte.rro a flmld'e se obter f;u umidade 6tima” do m}a?erlal eem
1.4.2 seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a préxima 67,30 M3
MECANIZADA . .
camada. Execugdo de forma mecanizada.
1.5.0 PISOS
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.5.1 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 13,11 M3
ARMADO. AF_07/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execug:ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
1.5.2 de areia 1.300,58 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
15.3 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR Execugdo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo 45.41 M2
" COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 de areia ’
1.5.4 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTAGCAO Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 134,54 M3
1.5.5 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 1.345,39 M2
1.6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.6.1 BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA Fornecimento e instalagdo de bicicletarios conforme projeto. 18.85 M
o DE ACABAMENTO ’
Lea FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERGOLADO CONFORME DETALHE DE Fornecimento e instalagdo de pergolado em madeira com pintura em verniz duas demaos 100 on
e PROJETO, INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ TRES DEMAOS E BASE DE CONCRETO ’
163 CANTEIRO COM JARDINEIRA EM TIJOLO APARENTE (2X2) Exe’cugao de canteiro com jardinheira em tijolo aparente, tampo de concreto armado apoiado sobre 9,00 UN
perimetro de parede
1.6.5 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execucdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na drea externa da 327.31 M
o ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificagdo. ’
1.6.6 CANTEIRO COM JARDINEIRA EM TIJOLO APARENTE (3X3) Exe,cugéo de canteiro com jardinheira em tijolo aparente, tampo de concreto armado apoiado sobre 1,00 UN
perimetro de parede
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Execugdo de canteiro com jardinheira em tijolo aparente, tampo de concreto armado apoiado sobre
1.6.7 CANTEIRO COM JARDINEIRA EM TIJOLO APARENTE E ASSENTOS EM CONCRETO perimetro de parede, e bancos de concreto com area de grama 4,00 UN
1.6.8 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 40.00 UN
o 2,00 M. AF_05/2018 !
1.6.9 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS |Execucdo de banco de concreto com assento em madeir com nichos para plantas ornamentais 14.00 UN
h ORNAMENTAIS !
1.6.10 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TIJOLO APARENTE Execucdo de banco de concreto em "U" sem encosto 16,33 M
1611 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rfzr:'nanual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 28.24 M3
16.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 423.60 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.6.13 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflcaga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 2.824,39 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Assinado de forma digital por
DOM I N IQ U E DOMINIQUE DE OLIVEIRA

MOURA:05502539393
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Nome:

Eng.2 Civil Responsavel
Dominique de Oliveira Moura
CREA: 1916596924

Teresina-Pl, 01 de Dezembro de 2021.
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