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1.0 INTRODUCAO

INSPECAO PREDIAL: “Processo de avaliacdo das condicées técnicas, de uso,
operagdo, manuteng¢do e funcionalidade da edificacdo e de seus sistemas e
subsistemas construtivos, de forma sistémica e predominantemente sensorial (na
data da vistoria), considerando os requisitos dos usuarios”

A avaliagdo consiste na constata¢do da situa¢do da edificacdo quanto a sua
capacidade de atender a suas funcoes segundo os requisitos dos usuarios, com
registro das anomalias, falhas de manuteng¢do, uso e opera¢do e manifestagoes

patologicas identificadas nos diversos componentes de uma edificagdo. (ABNT

NBR 16747)

NOTA 1. OS OBJETIVOS PARA CADA UMA DAS ETAPAS DESCRITAS NA METODOLOGIA FORAO
ESTABELECIDOS NOS itens 5.3.1 a 5.3.9 (ABNT NBR 16747)

2.0- METODOLOGIA:

v" levantamento de dados, Relatorio fotografico e analise de documentagdes soli-
citadas, conforme Anexo A; confrontadas com a fornecida. Verificou-se se os documentos
técnicos, em geral, estdo devidamente arquivados ou em poder do responsavel legal ou gestor
publico, conforme ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 14037. As nao conformidades e falhas
constatadas na referida analise, foram relacionadas e descrita no referido Laudo.

v” Anamnese, para identificagio de caracteristicas construtivas da edificagdo (idade,
histérico de manutencao, intervengdes, reformas e alteragdes de uso ocorridas etc.) através de
entrevistas com coleta de dados, sobre a edificagdo e seu historico.

v Vistoria da edificagdo para constatagdo das anomalias e falhas de manutengio,
uso e operacdo (e de suas eventuais repercussdes em termos de sinais e sintomas de deteri-
oragao), considerados os requisitos dos usuario. Foram observados: Caracteristicas constru-
tivas; Idade das instalagdes e da construcio e vida util prevista; Exposicio ambiental da
edificacdo; agentes (e processos) de degradacio (atuantes) e expectativa sobre o compor-

tamento em uso.
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“a inspecdo predial tem cardter fundamentalmente sensorial, e, portanto, ndo é

capaz de identificar vicios ocultos que ndo tenham manifestado funcionamento inadequado,

sintomas ou sinais aparentes, ou que somente possam ser identificados por ensaios especificos”

v Classificagiio das irregularidades em Anomalias ou Falhas considerando

0s seguintes conceitos:

“As  ANOMALIAS caracterizam-se pela perda de desempenho de um
elemento, subsistema ou sistema construtivo e sdo ainda divididas em: Endogena ou
construtiva, exégena e funcional. Ja as classificadas como FALHAS caracterizam-se pela
perda de desempenho de um elemento, subsistema ou sistema construtivo, decorrentes do uso,

’

operagdo e manutengdo.’

v’ Recomendagio das agdes necessarias para restaurar ou preservar o desempenho

dos sistemas, subsistemas ¢ elementos construtivos da edificacao.

v Organizagdo das prioridades, em patamares de urgéncia, tendo em conta as
recomendacdes apresentadas considerando o grau, classificando em PRIORIDADE 1,

PRIORIDADE 2 ou PRIORIDADE 3.

v’ Avaliagdo do estado de manutencdo e condigdes de uso, classificando como

USO REGULAR ou USO IRREGULAR

[3.0 CONSIDERACOES INICIAIS

3.1. Identificacdo do imovel:

Endere¢o: Rua Deoclécio Régo, s/n Bairro: Beira Rio
Cidade: Uniao — PI

CEP: 64.120.000

Idade da Edificacao: 33 anos
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Figura 1: UNIDADE ESCOLAR BARAO DE GURGUEIA
Fonte: Google Earth (2021)

3.2 Identificacdo do Proprietario:
* Proprietario: Unidade Escolar Bardo de Gurguéia

* CNPIJ: 01.937.396/0001-60

3.3 Realizac¢ao do Laudo:

* Profissional contratado: Arquiteta e Urbanista - Ana Lucia A. do N. Odorico
* CAU-PI 115816-3

* CPF: 876141203-10

* RG.: 1.546.444

3.4 Datas da Vistoria:

* Avistoria Técnica foi realizada na edificacdo no dia 12 de fevereiro de 2021, no horario das

10:00 as 12:30hs e das 13:00 as 16:00hs.
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[4.0 OBJETOS DE INSPECAO

* (aracterizagao de uso: Educacional Publico
 Area do Terreno: aproximadamente 3.497,75m2
 Area de construgdo Total = 1.013,66m?2
Bloco Principal (administragdo) = 311,96m2; Bloco Sul (Ala A)=284,39m2 e Bloco Sul
(AlaB)=417,31m2.

Figura 2. FACHADA PRINCIPAL
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

A UNIDADE ESCOLAR BARAO DE GURGUEIA, INEP 22030123, loca-
lizada na zuna urbana do municipio de Santo Inacio do Piaui-PI. Possui 03 BLOCOS: PRIN-
CIPAL (administragcdo), BLOCO SUL (ala A) e BLOCO SUL (ala B). QUADRA POLIES-
PORTIVA. Todos no nivel térreo, interligado por passarela coberta ligando com o BLOCO
LESTE (ALA A) com o BLOCO LESTE (ALA B). A edificagdo contem uma area construida

total de 1.013,66m2; Inserido em um Terreno regular com aproximadamente 3.497,75m2.



;
Oferece Ensinos: MEDIO, para aproximadamente 537 alunos, distribuidos nos turnos: tarde e

noite. Sua constru¢do tem aproximadamente 33 anos, desde sua inauguracgdo, foram feito pe-

quenos reparos e constru¢do de uma Quadra Poliesportiva coberta.

Caracteristicas construtivas:

v" Elementos estruturais: Vigas, Pilares ¢ lajes em Concreto armado.

v Tipo de forro: pvc e aparente

v Tipo de vedagdo: Alvenaria de tijolos cerdmicos; Revestimento das pare-
des internas: Tinta acrilica verde claro ; Revestimento das paredes externas: chapisco até altura
de 1,00m + Tinta acrilica para area externa .

v' Estrutura da cobertura: madeira; Tipo de cobertura: Telhas cerdmica co-
lonial

v' Pavimentacdo interna: Granilite e Piso cerdmico esmaltado; Pavimenta-
¢do externa: Cimentado liso.

v Tipos das janelas: veneziana de madeira

v’ Tipos das portas: Ferro pintado de verde.
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[ 5.0 DOCUMENTACOES ENTREGUE E ANALISADA

Documentos Complementares

Item

w

N o 0 B

Descrigao

Planta Baixa
Escritura
Registro de imdvel

Alvard Sanitdrio
Habite-se

Memoriais Descritivos
Caderno de Encargos

Lista de Verificacao

Item

Descricao

Localizagao
Acesso
Estrutura
Marquise
FundagGes
Pilares
Vigas

Lajes
Vergas
Contra Vergas
Peitoris

Revestimentos Externos

Esquadrias

Revestimentos Internos

Climatizacao
Exaustdo Mecanica
Ventilagao
Cobertura
Telhados

Combate a incéndio e
SPDA
InstalagGes Hidraulicas

InstalagGes Sanitarias

Anexo A
Apresentacdo Emissdo Validade Observagdo
SIM Nao
X
X
X Entregue posterior-
mente ao levanta-
mento de campo
X
X
X
X
Verificado Emissdo Validade Observacdo
SIM Nao
X Atualizada
X registada
X registada
X Ndo contém
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X Registrada
X N3o contém
X Registrada
X Registada
X Registrada
X Nao contém
X Registrada
X Registrada
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Registrada

15 InstalagGes Elétricas X
16 Instalagoes Logica X Registrada
17 Aterramentos X Ndo Contém

6.0 AMBIENTES ANALISADOS

6.1 Apresentamos o registro fotografico dos ambientes vistoriados que fazem parte da edifica-

¢ao.
6.1.1 BLOCO PRINCIPAL: Patio, Cantina ¢ Banheiro Masculino.

7
W 77%
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12
6.1.2 BLOCO SUL ( ALA A): sala Informatica, Sala de Aula 02 , Sala de Aula 01 e¢ Hall/cir-

culagdo, respectivamente.
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6.1.3 BLOCO SUL (ALA B) Sala de Aula 06, Sala de Aula 04 ¢ Circulacao

14
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7.0 NIVEIS DE INSPECAO

Esta inspecao ¢ classificada como “Inspecao de Nivel 17, representada por
analise expedita dos fatos e sistemas construtivos vistoriados, com a identificagao de suas ano-

malias e falhas aparentes.

Caracteriza-se pela verificacdo isolada ou combinada das condi¢des técnicas
de uso e de manutencao do sistema da edificagdo, de acordo com a Norma de Inspe¢do Predial
do IBAPE em consoante a ABNT NBR 16747 Inspecao predial — Diretrizes, conceitos, termi-
nologia e procedimento, respeitado o nivel de inspe¢do adotado, com a classificacdo das defi-
ciéncias encontradas quanto ao grau de risco que representa em relagao a seguranga dos usua-

rios, a habitabilidade e a conservacao do patriménio edificado.

Esta inspe¢do ¢ classificada como “Inspecao de Nivel 17, representada por

analise expedita.

8.0 CLASSIFICACOES DAS IRREGULARIDADES E RECOMENDACOES

8.1 SISTEMAS ESTRUTURAIS

Estrutura de concreto armado: Pilar, viga e laje O parametro utilizado para ana-
lisar as anomalias e falhas deste sistema ou elemento construtivo segue recomendagdes da
norma brasileira de Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento — ABNT NBR 6118/2004.
Que define elementos de concreto armado aqueles cujo comportamento estrutural depende da
aderéncia entre concreto e armadura, e nos quais nao se aplicam alongamentos iniciais das ar-
maduras antes da materializagcdo dessa aderéncia.

A classificagdo dos requisitos de qualidade da estrutura ou do elemento estrutural
consiste em trés grupos distintos relacionados a capacidade resistente na seguranca a ruptura,
ao desempenho em servi¢o que incide na capacidade de a estrutura manter-se em condi¢des
plenas de utilizagdo, ndo devendo apresentar danos que comprometam em parte ou totalmente
0 uso para o qual foi projetado e quanto a durabilidade de uma estrutura resistir as influéncias

ambientais previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural. (NBR 6118, 2004)
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8.1.1 PATIO
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Figura 14: — Tesoura Desgastada

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 1

v Classificagdo das anomalias: Exdgena
v Intervengdo: Substituir Pe¢a de madeira danificada por uma Tesoura metalica



8.1.2 PALCO( RUINAS)

Figura 15: Palco desativada
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v' Prioridade 1
v’ Classifica¢do da anomalia: Endogena

v Intervengdo: Demoligéo total, devido ao risco de ruina e um possivel acidente dos alunos.

18
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8.1.2 CIRCULACAO BLOCO SUL ALAB

Figura 15: Banco de concreto quebrado

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v' Prioridade 1
v’ Classifica¢do da anomalia: Endogena

v Intervengdo: Demolir banco de concreto quebrado e refazer um novo.
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8.2 INSTALACOES ELETRICA

Instalagdes elétricas: Entrada de energia, quadros elétricos, pontos de forga e
iluminagdo O parametro utilizado para analisar as instalagdes elétricas deste sistema ou ele-
mento construtivo segue recomendacgdes da norma brasileira de Instalagdes Elétricas de Baixa
Tensao — ABNT NBR 5410/2004. Que define os componentes de uma instalagdo elétrica como
todos os itens de instalagdo que, dependendo do contexto, podem ser materiais, acessorios, dis-
positivos, instrumentos, equipamentos (de geracdo, conversdo, transformagao, transmissao, ar-
mazenamento, distribuicdo ou utilizacdo de eletricidade), maquinas, conjuntos ou mesmo seg-

mentos ou partes da instalagdo (por exemplo, linhas elétricas).

8.2.1 HALL DIRETORIA

Figura: Fio aparente

Fonte: Ana Lucia 2021

v’ Prioridade 1
v’ Classifica¢do das anomalias: Enddgena
v Interven¢do: Contratar profissional elétrico para projetar e instalar ventilador com fios em-

butidos em eletrodutos.
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8.2.2 QUADRA POLIESPORTIVA

luminarias em curto ou queimadas

v" Prioridade 1

v’ Classificagdo das anomalias: Endogena

v Interven¢do: Contratar profissional elétrico para projetar e instalar luminarias , Substituir
toda fiagdo elétrica. Dimensionar e prever transformador, devido curtos circuitos devida energia

nao suportar.
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8.2.3 SALA AULA 02, DIRETORIA e SALA INFORMATICA

Respectivamente.

Fios e cabos aparente; ventiladores queimados

v" Prioridade 1
v’ Classifica¢do das anomalias: Endogena
v Intervengdo: Contratar profissional elétrico para projetar e instalar, ar condicionado, lumina-

rias e cabos de internet embutidos em eletrodos. Retirar ventiladores de parede.
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8.3 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS:

Instalag¢des hidrossanitarios: Reservatdrio, sanitarios, rede de esgoto e dre-
nagem pluvial O parametro utilizado para analisar as pavimentagdes internas e externas deste
sistema ou elemento construtivo segue recomendacdes da norma brasileira de Edifica¢des ha-
bitacionais — Desempenho Parte 6: Sistemas Hidrossanitarios — ABNT NBR 15575-6/2013.

Que define os sistemas hidrossanitarios como sistemas prediais destinados
a suprir os usuarios com agua potavel e de reuso, e a coletar e afastar os esgotos sanitarios, bem
como coletar e dar destino as dguas pluviais. Um sistema de instalagdes hidrossanitarios deve
atender aos requisitos minimos de seguranga estrutural onde os sistemas de instalagdes devam
resistir as solicitagdes mecanicas durante o uso, tais como, as solicitagcdes dindmicas sem pro-
vocar golpes e vibragdes que impliquem risco a sua estabilidade estrutural, seguranca contra
incéndio em que devera evitar a propagagao de incéndios entre os demais, estanqueidade a dgua
onde os componentes do sistema predial de 4gua ndo devam apresentar vazamentos quando
submetidas a pressao hidrostatica, desempenho actstico onde os sistemas hidrossanitarios nao
devam apresentar ruidos superiores ao especificado por norma em nenhum de seus componen-
tes prediais e por fim a durabilidade e manutenibilidade em que os sistemas devam manter a
capacidade funcional durante a vida util de projeto conforme periodos especificados por norma
considerando-se ainda que a vida util também ¢ em fungao da agressividade do meio ambiente,

das caracteristicas intrinsecas dos materiais e dos solos. (NBR 15575-6, 2013)

O sistema de abastecimento vem da rede publico municipal, possue 05 cai-
xas d’aguas de 1.0001 cada. Com relagdo ao abastecimento, contratar profissional qualificado
para seu dimensionamento, falho por ndo prever o minimo de 02 dias de consumo. Bem como

sua limpeza periodica, para evitar danos a saude.
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8.3.1 — AREA DE SERVICO

Figura 21: Tanque e lavatorio sem cobertura

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v' Prioridade 1
v’ Classifica¢do das anomalias: Enddgena

v/ Intervengio: Prever constru¢do de uma area de servigo coberta e retirar lavatorios.

24
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8.3.2: PATIO

jn &1

Figura 26: Bebedouros enferrujados e com instalacdo aparente

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v’ Prioridade 1
v Classificagio das anomalias: Endogena

v Intervengdo: Remover revestimento, fazer corte para embutir instalagdo na parede,substituir

bebedouros enferrujados por novos.



8.3.5 METODO DO CUBO
8.3.5.1 WC FEMININO (BLOCO PRINCIPAL)
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METODO DO DADO

WC FEMININO-ALUNOS - BLOCO PRINCIPAL
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Figura: método do cubo

Fonte: Ana Lucia 2021



8.3.5.2 WC MASCULINO (BLOCO PRINCIPAL)

METODO DO DADO

WC MASCULINO-ALUNDGS — BLOCO PRINCIPAL
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METODO DO DADO

WC MASCULINO-ALUNCS — BLOCO PRINCIPAL

RELATORIO FOTOGRAFICO
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Figura 29: método do cubo

fonte: Ana Lucia 2021
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8.3.5.3 CANTINA ( BLOCO PRINCIPAL)

METODO DO DADO

COZINHA — BLOCC PRINCIPAL
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Figura 30: método do cubo
fonte: Ana Lucia 2021
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8.3.5.4 INFORMATICA

SaLs DE INFORMATICA — BLOCO PRIMCIPAL

Cj METODO DO DADO

TITEN,
[ ﬁl - SEENVTREELIPIRR. WTEFRICR SMPLES If VENTLADGR O PARETIE
P=FERMETRO  TE LLMIWFW PENDEMTE EM SUPORTE D_E A% OE INTERNET 02

PO=PE DRETG ofs TOMDS BALA GUADRD KEGRD

e AR CONDIDONAOD 240600 Bl [ QUADRD DE FORGA _@ CAlS OF INTERMET 01

wi) [NTERRUPTOR BUPLD

R=¥aT < e [~
| & | E H
B ki
PD=3,20m
£
L
= =t
[ ] s
PLANTA B¥A—PH50 TET
— ]
T T T HII [
FRONTAL RETAGR RIS,

m—| |«

LIREIT ESOLERDD




METODO DO DADO

S4LA DE INFORMATICA — BLOCO PRINCIPAL
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Figura 31: método do cubo

fonte: Ana Lucia 2021
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8.3.5.5 SALA 01 ( BLOCO SUL-ALAA)

METODO DO DADO

SALA DE AULA D07 — BLOCO PRINCIPAL
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10:10) 0.

METODO DO DADO

SALA DE AULA 01 — BLOCO PRINCIPAL
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Figura 32: método do cubo

fonte: Ana Lucia 2021



8.3.5.5 SALA DE AULA 06- BLOCO SULALA B

METODO DO DADO

SAlA DE AULA OB — BLOCO PRIMCIPAL
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METODO DO DADO

SALA DE AULA 06 — BLOCO PRINCIPAL
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Figura 33: método do cubo
fonte: Ana Lucia 2021
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8.4 ESQUADRIAS: PORTAS E JANELAS

O parametro utilizado para analisar as esquadrias deste sistema ou elemento cons-
trutivo segue recomendagdes da norma brasileira de Esquadrias para Edificagdes Parte 2: Es-
quadrias Externas — Requisitos e classificagdo — ABNT NBR 10821-2/2017. Que define os sis-
temas de esquadrias como componentes formados por perfis utilizados nas edificagdes destina-
das a preencher um vao do sistema de vedagao vertical externo ou interno. Um sistema de es-
quadrias deve atender aos requisitos minimos de permeabilidade ao ar onde as esquadrias de-
vem resistir a penetragdo do ar em que sdo submetidas ndo podendo ultrapassar a vazao do ar
estabelecida pela norma, seguranga estrutural onde o sistema de esquadrias ndo deva apresentar
ruptura ou colapso total ou parcial de quaisquer de seus componentes ¢ ndo podendo sofrer
desprendimento total de nenhuma de suas partes quando submetidas a esforgos de pressao, se-
guranga contra incéndio onde o sistema de esquadrias devera dificultar a ocorréncia da infla-
macao generalizada no ambiente de origem do incéndio, assim como devera dificultar a propa-
gacdo do incéndio caso ocorra, estanqueidade a 4gua onde os sistemas de esquadrias ndo podem
apresentar vazamentos que provoquem o escorrimento de 4gua pelas paredes ou componentes
sobre os quais estejam fixadas, desempenho térmico onde as esquadrias devam atender ao de-
sempenho térmico especificado pelo fabricante propiciando um conforto térmico aos usuarios,
desempenho acustico onde os sistemas de esquadrias devam apresentar isolamento acustico
entre 0os meios externos e internos, desempenho luminico onde o sistema de esquadrias devera
apresentar uma boa refragdo e reflexdo da luz natural ou artificial que incida sobre ela e por fim
a durabilidade e manutenibilidade em que os sistemas ndo podem apresentar destacamento das
camadas de tinta, exposi¢do a corrosao, efeitos de intempéries e quaisquer sinais de degradacao

em alguns de seus componentes. (NBR 10821-2, 2017)




8.4.1 CANTINA

Figura 34: Porta enferrujada
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 2
v'Classificagéo das anomalias: Endogena

v  Intervengdo: Lixar, e pintar porta metalica com tinta esmalte sintético na cor verde

38



39

8.4.2 DESPENSA COZINHA

Figura 37:Porta sem padronizagdo de madeira c/

bandeirola de ferro

Fonte: Ana Luacia Odorico 2021

v" Prioridade 2
v'Classificagdo das anomalias: Endogena

v Intervengdo: Instalar novas placas de madeira na esquadria. Pintar todas as riscadas com tinta

esmalte sintéticas cor padrao.
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8.4.3 SALA DOS PROFESSORES

Figura 37:Porta enferrujada e ¢/ vedagao tipo gambiarra

Fonte: Ana Luacia Odorico 2021

v" Prioridade 2
v'Classificagdo das anomalias: Endogena

v’ Intervengdo: Retirar bandeja de ferro vazada por placa metélica; lixar e pintar porta metalica

com tinta esmalte sintético na cor verde padrao.
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8.4.4 SALA DE AULA 03

Figura 37: Janela veneziana de madeira danificada

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 2
v'Classificagéo das anomalias: Endogena

v Intervengdo: Retirar veneziana de madeira danificada e substituir por metalica de ferro pin-

tada de verde.
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8.5 COBERTURAS: ESTRUTURA E TELHAMENTO ¢ FORRO

O parametro utilizado para analisar as coberturas deste sistema ou elemento constru-
tivo segue recomendagdes da norma brasileira de Edificagdes habitacionais — Desempenho
Parte 5: Requisitos para sistemas de cobertura — ABNT NBR 15575-5/2013. Que define as co-
berturas como conjuntos de elementos, dispostos no topo da constru¢do, com as fungdes de
assegurar estanqueidade as dguas pluviais e salubridade, proteger demais sistemas da edificacao
ou elementos e componentes de deterioragdo por agentes naturais, € contribuir positivamente
para o conforto termoacustico da edificagao.

Um sistema de cobertura deve atender aos requisitos minimos de desempenho estru-
tural onde a resisténcia e deformabilidade deva apresentar nivel satisfatorio de seguranga contra
a ruina e ndo apresentar avarias ou deformagdes e deslocamentos que prejudiquem a funciona-
lidade, considerando-se as combinagdes de agdes passiveis de ocorrerem durante a vida util da
edificagdo, risco de arrancamento de componentes do sistema de cobertura onde o sistema de
cobertura ndo podera ocorrer a remog¢ao ou danos de componentes sob agao do vento sujeitos a
esforcos de suc¢do, estanqueidade a 4gua onde o sistema de cobertura deve impedir a ocorréncia
de umidade dentro da edificacdo que pode resultar em doencgas respiratdrias ao usuario, segu-
ranca contra incéndio onde o sistema de cobertura devera dificultar a ocorréncia de inflamagao
generalizada, fornecendo resisténcia ao fogo, assim como devera dificultar a propagacao do
incéndio caso ocorra, desempenho térmico onde as coberturas devam apresentar transmitancia
térmica (razao entre a quantidade de calor que atravessa a cobertura e a quantidade de calor que
sobre ela incide) e capacidade térmica (razdo entre a quantidade de calor e a variacao de tem-
peratura da parede), desempenho acustico em que para atender a norma de desempenho, os
sistemas de cobertura devam apresentar isolamento actistico entre os meios externos e internos,
desempenho luminico onde o sistema de cobertura devera apresentar isolamento luminico entre
os meios externos e internos e por fim a durabilidade e manutenibilidade ainda que durante a
vida util do edificio, o sistema de cobertura absorve e cede calor diariamente o que provoca no
material empregado na construcdo da cobertura o envelhecimento e perda das suas propriedades

natural. (NBR 15575-5, 2013)




8.5.1 FACHADA LATERAL:

Figura 39: Beiral com madeira danificada

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v’ Prioridade 1
v Classificagio das anomalias: Exogena

v Intervengdo: Substituir madeiramento danificado do beiral e retelhar
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8.5.2 PATIO

Figura 40: Madeiramento danificado e com goteiras

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 1
v Classificagio das anomalias: Exogena

v Intervengdo: Fazer reparo em madeiras danificada e reparar goteiras.
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8.5.3 DESPENSA

Figura 42:Manchas devido infiltragao
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 1
v Classificagdo das anomalias: Exogena

v Intervengdo: Reparar infiltragdo, fazer impermeabilizagdo na laje; lixar e pitar novamente.



10:10) 0.

8.5.4 PALCO ( RUINAS)

Figura 42: Madeiramento danificado

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v’ Prioridade 1
v Classificagio das anomalias: Exogena

v Intervengdo: Remover toda cobertura devido ao risco de vida.
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8.6. PAVIMENTACAO INTERNA E EXTERNA:

O parametro utilizado para analisar as pavimentagdes internas e externas deste sistema
ou elemento construtivo segue recomendagdes da norma brasileira de Edificagdes habitacionais
— Desempenho Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos — ABNT NBR 15575-3/2013. Que
define os sistemas de piso com o sistema horizontal ou inclinado composto por um conjunto
parcial ou total de camadas destinado a cumprir a fun¢do de estrutura, vedagdo e trafego. Um
sistema de pavimentagdo deve atender aos requisitos minimos de seguranga estrutural onde o
pavimento ndo devera apresentar ruina, seja por ruptura ou perda de estabilidade, e nem falhas
que coloquem em risco a integridade fisica do usudrio, seguranca contra incéndio onde o sis-
tema de pavimentacdo devera dificultar a ocorréncia da inflamagao generalizada no ambiente
de origem do incéndio e ndo gerar fumaca excessiva capaz de impedir a fuga dos ocupantes em
situacdes de incéndio, seguranga onde a pavimentacdo devera proporcionar seguranca a circu-
lagdo dos usuarios, evitando escorregamento e quedas, prevenindo lesdes em seus ocupantes
por quedas decorrentes de irregularidades localizadas, estanqueidade a 4gua onde os sistemas
de pisos devam ser estanques a umidade ascendente, considerando-se a maxima altura do lengol
freatico prevista para o local da obra, desempenho térmico onde os pisos devam atender ao
desempenho térmico especificado pelo fabricante propiciando um conforto térmico aos usua-
rios, desempenho actstico onde os pisos devam atender ao isolamento de ruido de impactos no
sistema de piso (caminhamento, queda de objetos e outros) e o isolamento de ruido aéreo (con-
versas, som provenientes de TV e outros), desempenho luminico onde o sistema de piso devera
apresentar uma boa reflex@o da luz natural ou artificial que incida sobre ele e por fim a durabi-
lidade e manutenibilidade em que os sistemas nao podem apresentar excessiva sensibilidade as
condicdes de servigos previsiveis, alterando suas caracteristicas funcionais ou estéticas além do
esperado em fungdo de seu envelhecimento natural ao longo da vida til, exigindo maior esfor¢o
e investimento dos usuarios em atividades de manutencao ou impondo restri¢des ao uso normal

do ambiente construido. (NBR 15575-3, 2013)




48

8.6.1 PATIO

Figura 42: Piso granilite desbotado e quebrado
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 1
v Classificagio das anomalias: Exogena

v Intervengdo: Substituir placas de granilite desbotada por uma nova
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8.6.2 DEPOSITO DIRETOR

Figura 42: Piso granilite manchado/desbotado

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 1
v Classificagio das anomalias: Exogena

v’ Intervengdo: Substituir placas de granilite manchado/desbotado por uma nova.
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8.6.3 BIBLIOTECA

Figura 43: placas de Piso granilite ¢/ juntas danificadas

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 1
v'Classificagéo das anomalias: Endogena

v’ Intervengdo: Reparar piso e substituir juntas danificadas por novas
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8.6.4 QUADRA POLIESPORTIVA

Figura 43: Calgada entre quadra e bloco da ala B danificada
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 1
v'Classificagéo das anomalias: Endogena

v Intervencdo: Demolir € Refazer toda a calgada danificada



8.6.5 QUADRA POLIESPORTEVA

Figura 45: Piso granilite danificado com gambiarra

Fonte: Ana Luacia Odorico 2021

v' Prioridade 1
v Classificagdo das anomalias: Endogena

v Intervengdo: Retirar gambiarra e refazer piso granilite ¢/ melhor acabamento.
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8.6.6 RAMPAS

Figura 45: Rampa de acessibilidade rachada
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v’ Prioridade 1
v Classificagio das anomalias: Exogena

v’ Intervengdo: Refazer area quebrada da rampa e refazer pintura.
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8.7 VEDACOES E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

O parametro utilizado para analisar as vedagdes e alvenarias deste sistema ou ele-
mento construtivo segue recomendagdes da norma brasileira de Edificacdes habitacionais —
Desempenho Parte 4: Requisitos para os sistemas estruturais — ABNT NBR 15575-4/2013. Que
define os sistemas de vedagao vertical interno e externo como partes da edificagdo que limitam
verticalmente a edificagdo e seus ambientes, como as fachadas e as paredes ou divisorias inter-
nas. Um sistema de vedagao deve atender aos requisitos minimos de seguranga estrutural onde
a estabilidade e resisténcia estrutural em relagdo ao vento, ao suporte de cargas provenientes de
pecas suspensas € a resisténcia ao impacto de corpo duro e mole incidente nao deva provocar
ocorréncia de falhas e os deslocamentos horizontais; seguranca contra incéndio onde o sistema
de vedacao devera dificultar a ocorréncia de inflamagdo generalizada, fornecendo resisténcia
ao fogo, assim como devera dificultar a propagacdo do incéndio caso ocorra; estanqueidade a
agua onde o sistema de vedacdo deve impedir a ocorréncia de umidade dentro da edificagdo
que pode resultar em doengas respiratorias ao usuario; desempenho térmico onde as paredes
externas devam apresentar transmitancia térmica (razao entre a quantidade de calor que atra-
vessa a parede e a quantidade de calor que sobre ela incide) e capacidade térmica (razdo entre
a quantidade de calor e a variacao de temperatura da parede); desempenho acustico em que para
atender a norma de desempenho, os sistemas de vedacdo devam apresentar isolamento acustico
entre 0s meios externos e internos; desempenho luminico onde o sistema de vedagdo devera
apresentar isolamento luminico entre os meios externos e internos e por fim a durabilidade e
manutenibilidade ainda que durante a vida util do edificio, o sistema de vedagdo vertical ab-
sorve e cede calor diariamente o que provoca no material empregado na construg¢do da parede

o envelhecimento e perda das suas propriedades natural. (NBR 15575-4, 2013)
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8.7.1 BIBLIOTECA

Figura 49: Cupim e deslocamento

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 2
v'Classificagéo das anomalias: Exogena
v Intervengéo: Retirar reboco, aplicar produto impermeabilizante na parede e refazer acaba-

mentos. Bem como retirar o cupim e aplicar produto de protecao e prevengao.
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8.7.2 FACHADA

Figura 49: Pintura manchada

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v’ Prioridade 1
v Classificagio das anomalias: Exogena

v’ Intervengdo: Retirar chapisco, aplicar produto impermeabilizante na parede e refazer acaba-

mentos.
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8.7.3 MUROS e FACHADAS:

Figura 49: Deslocamento, pintura manchada e vegetagao

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 1
v Classificagio das anomalias: Exogena
v Intervengio: Retirar reboco, aplicar produto impermeabilizante na parede e refazer acaba-

mentos nas areas danificadas. Fazer capina para retirada de vegetagao.
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8.8 SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO E PANICO

O sistema de combate de incéndio existente no Presidio Central ndo atende o
que determinam o Decreto Estadual 1 do Piaui N° 17688 COSCIP-PI. Constitui-se de extintores
de incéndio, iluminacao de emergéncia, instalagdo hidraulica sob comando ¢ SPDA ( Sistema

Preventivo de Descargas Atmosférica).obrigatorio em todas as unidades escolares.
Nao existe na edificagdo nenhum equipamento ou sistema implantado.

9.0 LISTA DE PRIORIDADES DIANTE DA VISTORIA
CONFORME GRAU DE RISCO ( incluso também sugestoes do Diretor)

SERVICOS

1.0- TESOURA DE MADEIRA ( RISCO DE VIDA)-substituir por metalica

2-0 - Instalacdo elétrica , logica, tv e ar condicionado.(dimensionar rede TRIF ASICA C/ TRA-
FORMADOR .

3.0- Banco quebrado e demoli¢do de palco em ruinas

4.0- Elaboracao de projeto e execugdo de Incéndio, principalmente SPDA.

5.0- Fazer Fechamento total de alambrado em areas abertas da quadra.

6.0- Outros, conforme indicados no referido laudo.

AMPLIACAO/ REFORMA

1.0-  Construcio de Area de Servigo e DML.

3.0- Banheiros ou Box acessiveis. O existente ndo atende as normas de acessibilidade

3.0- Construgdo de cozinha ou ampliagdo da cantina.

4.0- Executar forro de pvc nas salas de aula e prever instala¢do de ar condicionado tipo split
5.0- Construgao de guarita para o vigia. Nao tem local proprio.(diretora)

6.0- Constru¢ao de uma biblioteca com acervo.

7.0- Constru¢do de Secretaria e Sala dos professores.( diretora)

8.0- Limpeza e Capina do Terreno. E dedetizacdo ( passaros, cupim e formiga)

9.0 —Mudanga do tipo de cobertura ou Refazé-lo de modo que fique com inclinagdo compativel

com o tipo de telha. Sempre ¢ feito retelhamento e as goteiras nao acabam.
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10.0 CONCLUSAO:

Diante da vistoria realizada e das analises efetuada na edifica¢ao cons-
tatou-se a presenca de anomalias e falhas que foram classificadas utilizando parametros legais
quanto as condi¢des de uso, o grau de risco oferecido aos usudrios e as condigdes técnicas dos
sistemas e/ou elementos construtivos, além de apresentar as manifestagdes aparentes e possiveis
intervengoes a serem executadas. Com isso, de maneira global pode-se afirmar que esta edifi-
cacdo se encontra em condic¢des técnicas, condi¢cdes de uso e condigdes de operagdo e manu-
tencdo regular onde a mesma ¢ ocupada e utilizada dentro dos pardmetros estabelecidos em
projetos, em normas técnicas, instru¢des técnicas ou leis especificas que contemplem- tais sis-

temas.

Teresina, 08 de margo de 2021.

ANA LUCIA ALVES DO  Assinado de forma digital por ANA

LUCIA ALVES DO NASCIMENTO
NASCIMENTO ODORICO:87614120310

ODORIC0O:87614120310 Dados: 2021.05.10 20:37:53 -03'00'

Ana Lucia A. do N. Odorico
Arquiteta e Urbanista
CAU-PI 115816-3

analuciaprojetos@hotmail.com
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ANEXO B (QUANTITATIVO DAS PATOLOGIAS)

Dedetizagao (cupins)

BLOCO PRINCIPAL

Trelica pe 1,00 [Metalica

Troca de Piso m? 12,00 Granilite

Troca de Piso m? 45,00 PEI4

Pintura nas paredes internas m?> | 81,00 Tinta acrilica

Troca de Revestimento p¢ | 75,00 |PEI4

Instalacdo elétrica m? | 120,00 Toda a instalacdo elétrica e 16-
gica

Reparo de pontos hidraulico e sanitario -

Dedetizagio m? 83,00

Portas novas (box) und 07  |Aluminio

Impermeabilizagdo area externa (1,00m) | m? 30,00 -

Pintura nas paredes externas m? 70,00 Tinta acrilica externa ou textura

BLOCO SUL (ALA A e B)

Execucao de forro m?2 368,00 PVC

Impermeabilizacdo 4rea externa (1,00m) | m> | 143,00 | -

Troca de Piso m? 5,00 |Granilite

Instalacdo elétrica m? | 220,00 Toda a instalacdo elétrica e 10-
gica

Porta nova und 04  Metalica

Dedetizagao m? 150,00 | -

Pintura nas paredes internas m?> | 672,00 [Tinta acrilica

Pintura nas paredes externas m?> | 296,00 [Tinta acrilica externa ou textura

OUTROS

Terreno m? | 3.497,75 . .
Capina e limpeza

Calcada m 75,00 Cimentado liso ¢/ junta

Reparo na cobertura (goteiras) m? 1013,66 | .

1013,66

Produto especifico




61

CARDENETA DE CAMPO

UNIDADE ESCOLAR:
BARAO DE GURGUEIA
ENDERECO:
RUA DEOCLECIO REGO S/N
TELEFONE DE CONTATO DO RESPONSAVEL PELA UNIDADE:
(89) 99422-1382
NOME DO RESPONSAVEL DA UNIDADE:
JARDEL HENRIQUE MIRANDA DA SILVA
INSPETOR DE CAMPO:
ANA LUCIA ALVES DO N. ODORICO
TELEFONE DE CONTATO DO INSPETOR DE CAMPO:
(86) 99432-2995
PROJETOS FORNECIDOS:
Arquitetonico - SIM
Estrutural - Nao
Hidraulico -Nao
Sanitério - Nao
Elétrico - Nao
Logica- Nao
Incéndio - Nao

Outros- Foi fornecido somente Projeto de Arquitetura desatualizado . Nao foi fornecido os
projetos de reformas e ampliagdes sofrida , a atualizagcdo de sua planta baixa, foi feita pela
autora do LAUDO conforme levantamento de campo.

DATA DA VISTORIA / HORA INICIO /HORA CONCLUSAO

12-02-2021 10:00 12:30_(intervalo)
(retorno) 13:00 16:00
ANA LUCIA ALVES DO Assinado de forma digital por ANA LUCIA
ALVES DO NASCIMENTO
NASCIMENTO ODORICO:87614120310
ODORICO:87614120310 Dados: 2021.05.10 20:38:16 -03'00'

Responsavel Técnico
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