FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI "
GD%/PI%KIJP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC P%OPIAU|
—»— |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA CEEPRU FREI JOSE APICELLA
DATA: SETEMBRO DE 2021
LOCAL: GUADALUPE-PI AREA TOTAL (CONSTRUGAO): 1260,10 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | quant. [ uNID

1.1.0

ADMINISTRACAO LOCAL

111

ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIACAO

Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro.

4,00

1.2.0

SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1

ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

Projeto no qual constard no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas.

1,00

UN

1.2.2

ELABORAGCAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS

Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacido
dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.

1,00

UN
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UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos e acessdrios do sistema de agua pluvial da
edificagdo incluindo: delimitagdo da area de contribuigdo para calhas e condutores; dispositivos de
coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincées, bandejas, buzinotes, etc.); definicdo das se¢bes
das calhas e dos condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas
propostos para coleta e transporte das dguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede
g3 |ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ zz::::;érl‘eadm'e“,’ra c;@ A definicéo de todas 25 suas caracteristicas @ detalnamento, 1,00 e
2. INSTALACOES PLUVIAIS plando, caixas de inspegado (Cl’s), caixas de passagem e pogos de visita (PV’s); esquema geral 3
em corte ou perspectiva da instalagdo; langamento em galerias publicas ou em aguas de dominio
publico; declividades, desenvolvimentos, didmetros de cada ramal, calhas e bocais de ligagdo aos
condutores; legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha e apresentando
solugdo para os problemas.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRﬂO SEDUC - 3,00M X obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato 450 M2
1,50M) e da obra, conforme especificages do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI. !
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Limpza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores.
1.25 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 535,07 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.2.6 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execug3o de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 18.00 M2
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 i
1.2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABANRITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabarito em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 159.92 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcao. g
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
131 ESCAVACIE\O MANUAL PARA ?LOCO l?\E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 15.61 M3
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
13.2 ESCAVAGCAO MA~NUAL Df VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavacido manual em solo natural de valas para a posterior execu¢do dos elementos de fundacéo. 43.84 M3
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
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UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
133 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, COM 20ctm.. A|O final de c.:da camadatl deve-se r;lolhajr o a’terlr.o .'?1 fim de s’e.obttzlr a umld;de otlmaI do 127,38 s
3. AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO ma’ ejrla e em seguida co~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a f
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.4.0 INFRAESTRUTURA
1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 9808 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclopico. ’
= — = . "
1.4.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclopico de pedra de mao, que devera ocupar 30% do 14,69 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, [Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
143 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,93 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-m3ao" e argamassa de
1.4.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 39,87 M3
30% do volume total da fundacdo.
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ITEM SERVICO | DESCRICAO | QuANT. [ uNID
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.4.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 15,93 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
146 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execuc3o de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 265,73 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab.iliza(.:lo com emulsdo asféltisa todo o perimetro .da fundacdo a ser co.nstruida,
1.4.7 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 485,39 M2
AF_06/2018
1.5.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a n&o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
151 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 7,12 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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ITEM

SERVICO

DESCRICAO

[ QUANT. [ UNID

1.5.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

39,00

M3

153

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016

Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 10x20cm.

319,31

1.6.0

PAREDES E PAINEIS

1.6.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
no méaximo 25mm. Execucdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.

1.084,55

M2
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UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO | DESCRICAO | QUANT. | UNID
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e transpasse
1.6.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 |para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vio e maior que 30cm. 38,40 M
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga em concreto armado colocada abaixo .do vdo da Ja~nela com se¢do minima de 12x15cm
1.6.3 e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 38,40 M
AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e transpasse
1.6.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 14,40 M
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.6.5 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 64,90 M2
1.7.0 COBERTURA
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO Vigas Treligadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.7.1 APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, |v3os de cobertura e marquises. 9,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS [Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas para telhados.
1.7.2 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 432,37 M2
VERTICAL. AF_07/2019
1.7.3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 [Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial. 432.37 M2
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 i
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, VlgasdTrellgbadis para supor.te da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
174 [INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE V90 €€ COPertura e marguises. 2.430,45 KG
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
1.7.5 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, [telhamento metélico. 162,03 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.7.6 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Telhamento com telha metdlica comum. 162.03 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
1.7.7 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE |Rufo externo/interno em chapa de ago galvanizado. 20.00 M
o DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
78 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcugao dde c:(;h; errl chPaPa t.ie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da 1234 "
o CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tditicagdo Frincipal. z
Execugdo de chapim em concreto, moldado no local com formas madeirite para acabamento da
1.7.9 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA o ) . o 53,58 M
ultima fiada das platibandas da edificacdo.
1.7.10 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Forro em réguas de pvc. 290.96 M2
o ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P !
1.8.0 ESQUADRIAS
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
a1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE FErnec(ljmento fe |ns|talgfl.‘:1l(édlip.ortla c?e fclaorrto cim js:ut;.ra de ;ne':]algn, do tipo folha de abrir, em 4536 2
.8. TS R TR chapa de ago simples , inclusive batente, dobradicas e fechadura. b
1.8.2 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA Puxador horizontal/vertical para porta. 8,00 M
183 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO Porta de aluminio de abrir tipo veneziana. 2112 M2
- COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ’
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fechadura de embutir com cilindro, padrdo médio, para porta.
1.8.4 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 28,00 UN
AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, fFornemmento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.85  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ 26¢"*" 46,10 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Janela de aluminio tipo maximar com vidros.
1.8.6 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 8,25 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
1.8.7 PORTAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM A CADA 10CM, Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de correr, inclusive trilhos, roldanas e ferragens. 55 50 M2
o INCLUSIVE REQUADRO ’
1.9.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz apélcagao, as supelr:c:jes d:stllnadla.s adreche.r o chapisco cile adere.nua serdo Ilbmpasda vaSﬁzura e
1.9.1  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “”b,a”tem’znte moihadas. >era aplicaco ¢ ap'SZ" nas parede que t"’eramd" re ff’CO emolidoparal 4 956,02 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE dz apélcagao, as supelr;u:ldes d:stl?adﬁs adrec:be.r o chapisco c:je adere'nua serdo Imeasda vasszura e
1.9.2  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3  |° “”b,a"temzme molhadas. >era aplicaco ¢ ap'szc’ nas parede que t"’eramdc’ re ff’°° emolidoparal g54 97 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Zf)mm, ddevendo ser;tallscad’o, atent.anf:ido parao esguadro comf pf‘:\r.ede adJ?cezte; sarrafeado com
Lo | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ;eg“a e eszmpe?a oe a|'°°s;er atingido o p°:,t‘? |e C”ral,s‘;t"; atorio, Szr alisa ;’ com . 150804 o
9. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. esempena eira lisa, re.su tando em uma super. icie lisa, alinhada, prum~a aeuni czrme. O r.e oco .508,
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
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ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | unID

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Embogo, para recebimento de ceramica, com argamassa no trago 1:2:8.

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES A M2
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, '
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

1.9.4

Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.

1.9.5 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 659,57 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
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ITEM SERVICO DESCRICAO | Quant. | unID
1.10.0 PISOS
1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 40.84 M3
T RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.10.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 10,63 M3
ARMADO. AF_07/2016
1103 |REVESTIVENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE Zfso Cerf‘m';g’ °°m5r(;35'5te"°'a ? Zbrasa‘) donivel PE','Sd’ t'Ft’o, |'A ’dcom bésetd';a em pd-de-pedra, nas 50.40 2
.10. TR me imensdes 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 5
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAGAO |forma a permitir a obtenc3o de argamassas compactas, sem espacos vazios em sua estrutura,
1.10.4 COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento 247,96 M2
MECANIZADO) polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execug.ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
1.10.5 de areia 189,92 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
1.11.0  |INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.11.1 INSTALACOES ELERICAS - ILUMINACAO E TOMADAS cu1dadosam.ente dispostos nas respectivas po.su;oes e flrmemente Ilgados as estr.uturfas. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.11.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO-LOGICA culdadosam'ente dispostos nas respectivas pc'asn;oes e flhrrr?emente Ilgados as estr‘uturfas' de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1113 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO cwdadosar’qente dispostos nas respectivas pc?5|goes e flArr‘r?emente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
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VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.11.4 SUBESTACAO AREA 150 KVA 13,8 KV cuidadosan’Tente dispostos nas respectivas pc?sig(”)es e firmemente Ii.gados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1115 ATERRAMENTO DO QGBT cuidadosan’Tente dispostos nas respectivas pc?sig(”)es e firmemente Ii.gados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.12.0  [INSTALACOES HIDRAULICAS
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE Instalagdo de registros de gavetas nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e area de servigo.
1.12.1 CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 4,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros.
1.12.2 ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 8,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢Ges hidraulicas.
1.12.3 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 10,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.
1124 SOLDAVEL, AGl~JA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RNAMAL, SUB-RAMAL, BAMAL 56.00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.13.0 [INSTALAGCOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
1.13.1 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 IIVIM (INSTALADO EM RAI\./.IAL DE 20,00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
1.13.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 I'VIM (INSTALADO EM RAI\!IAL DE 20,00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.13.3 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. ISAMAL DESCARGA, RAIVIIAL DE ESG. SANIT.,~ 40,00 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

1.13.4 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 12,00 M
AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das

1.13.5 TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. 6,00 UN
0,4X0,4X0,4M
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de didmetro, com fundo estanque e

1.13.6 INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA |interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 3,00 UN
DE CONCRETO
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de didmetro, fundo

1.13.7 DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 6,00 UN
COM TAMPA DE CONCRETO tubos PVC de 100mm

1.14.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacdes pluviais.

1.14.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 32,00 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada com tampa de grelha para coletar e

1.14.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA drenar dguas superficiais. 50,00 M
20X20CM, INCLUSO GRELHA METALICA
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE  [Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas,

1.14.3 TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: |conduzindo-as para sarjeta. 4,00 UN
0,4X0,4X0,4M

1.15.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

1.15.1 MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E Banca?d'a em granito ?inza alndo[inha, com sup?rtes e chumb?mentos, cuba oval de embutir para os

1.15.2 lavatdrios dos banheiros. J4 estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal 12,04 M2
FERRAGENS

cromado.

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para a Sala de AVD.

1.15.3 FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE 5,88 m?
APOIO 02 / SALA DE AVD - PEVI)

1.16.0 METAIS E ACESSORIOS

1.16.1 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/4EPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalacdo de torneiras de mesa para lavatdrios. 12,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.16.2 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO I::;z::s:g)n?l;chuvelro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 8,00 UN

1.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARAfABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 2.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. !
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1.16.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS~PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
1.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPSNSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagcdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
1.16.6 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Instala.géo de a.cess.ﬁér.io metalico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 8,00 UN
Executivo Arquitetdnico.
1.16.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalacdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto .00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. ’
1.17.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do s.ubstrato. D'e?/eré ser aplicada sobre .superfl’cie isenta de 6Ieo,lgraxa,
1171 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.271,05 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
172 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA V1 PAREDES, DUAs =120+ 01 B2 e 8 7 e es o et s e e rcoresdo | taomgs | wo
DEMAOS. AF_06/2014 ) o ’ ’
projeto arquitetdnico.
a a Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demédos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO e . : L. ) .
1173 |GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO  |SSPecificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicagdo de fundo 100,86 M2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
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1.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.18.1 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da escola. R'emogao de manchas e salpicos de tinta e 452,01 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3ao de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
2.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 4,00 MES
financeiro.
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
221 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, Remogao de forros pvc 283.72 M2
- SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
2.2.2 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO Demolicdo de piso ceramico 283,72 M2
2.3.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL [Revisdo em telhado ceramico
23.1 OU SIMILAR, COM REPOSICI'-'\O DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, 3.623,66 M2
CAIBROS E TERCAS)
232 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Forro em réguas de pvc 283.72 M2
" ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P ’
2.4.0 ESQUADRIAS
241 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E Revisdo de portas metalicas 13,44 M2
o FERRAGENS !
REVISAO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM | cvis30 de janelas metalicas
2.4.2 CHAPA DE ACO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSICAO DE 60,96 M2
20% DE MATERIAIS E FERRAGENS
2.5.0 PISOS
. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE Z!so cer::zml;g, com5r0e5|stenC|a : e:jbrasao do nivel PEI.-SC; tlpt)o' I{-\ ,dcom b?setdl(:a em po-de-pedra, nas 28372 2
.5. TR imensdes 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. b
2.6.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
ANEXADO cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.7.0 PINTURAS
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. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcadla Zas pT.rEd?S' em (Ii.uazdem;os, obedecend(.)das ;spea(fjlcag;)e; do fabrlcanted »328.9 2
7. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao |n.ervﬁa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .328,
projeto arquitetdnico.
a2 . Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demaos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ficacies do fabricant ¢ int lod licacs . licaciio de fund
272  |GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO es;:gc. 'Ca‘-foe? ofa )r'ca" € q”;” °~a°l'3" er": ode aplfcaza" €aposa Zp_'caca‘i '|'e undo i 148,80 M2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
281 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO Carga manual de entulho em caminhdo basculante 851 M3
o TRANSPORTE 10 KM i
2.82 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte em caminhdo basculante 8511 TXKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 i
283 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da escola. R'emogao de manchas e salpicos de tinta e 2.837,23 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel
Rayson José Bezerra de Farias
CREA: 1915715229 PI

Teresina-Pl, 28 de setembro de 2021.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de subestacdo aérea trifasica da escola

listada a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educacédo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
1 CEEPRU FREI JOSE APICELLA GUADALUPE-PI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica na escola, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente, que se encontra em situacdo precaria e que precisa de
atencdo com urgéncia, bem como adequar as instalacdes elétricas da parte

interna, como: iluminacao, tomadas e climatizacao dessa escola.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo 0s mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econdmica.

4, SUPORTE ENERGETICO

A extensao primaria em 13,8kV desviara da RDU-13.8kV com estruturas e
rede de distribuicho compacta protegida, conforme padrdes adotados pela
EQUATORIAL ENERGIA-PIAUI.

5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atendera o prédio citado sera em 13,8kV

em poste de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo compacta
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protegida, conforme padrdes de MT adotados pela EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI.

6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo seré trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
poténcia do transformador, passando pelo medidor da EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI, até a carga do consumidor.

7. SUBESTACAO

A subestacdo projetada sera do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade
Escolar, em tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecao contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas serd feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéo.

9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 4 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢cdo nominal de 50mm?,
com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tens&o, através de um unico condutor de cobre da mesma

seccdo nominal da malha, ja mencionada.
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Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 25

Ohms para a subestacOes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. MEDICAO

A medicao sera feita em baixa tensado, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL
ENERGIA-PIAUI, conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES

As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compresséo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo
aos padrdes dessa concessionaria.

12. CONSIDERAGCOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmaos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestagéo ligada, sem instalacdes provisérias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, a conclusdo dos servigos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo provisoéria. Todas as superficies deveréo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condicbes atuais dos prédios e das respectivas

especificacoes.
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Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serda sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualiza¢ces, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecénica de subestagfes aéreas de 45kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional

de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina-PI, 21 de outubro de 2021.
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