FOLHA Mg
UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI p OPIAU-
CD%‘I!}[’\LD‘P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC I
... |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI DESEMBARGADOR JOSE DE ARIMATHEA TITO
DATA: ABRIL DE 2022
LOCAL: PIRIPIRI-PI AREA TOTAL (CONSTRUGAO): 0,00 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QuANT. [ UNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administracdo e
1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 6,00 MES
financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
121 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO - 3,00M X 1,50M) obra), de maneira a faclhvta.r a Y|s|b|l|dade paraa c(zmumdade, contendo as informagdes do contrato e 4,50 M2
da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
1.2.2 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO (ADAPTADO DE C1622/SEINFRA) TODA A AREA DO TERRENO DA EDIFICACAO 1,00 UN
123 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE TODA A AREA DO TERRENO DA EDIFICAGAO 1,00 UN
- MADEIRA i
1.24 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 SERVICOS DE IMPLANTAGCAO A EXECUTAR ANTES DO INICIO DA OBRA 39,60 m?
125 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM DEMOLIGAO DA ALVANERIA DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO, CONFORME 6.81 m
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ESPECIFICADO NO PROJETO E NA MEMORIA DE CALCULO i
126 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogao de folhas de porta de forma manual 28,35 m?
- AF_12/2017 i
127 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remog3o de janelas de porta de forma manual 19,90 m?
- AF_12/2017 i
128 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOGAO DE TODAS AS LOUGAS EXISTENTES (VASO SANITARIO E LAVATORIO) DA EDIFICAGAO A SER 3,00 UN
- AF_12/2017 REFORMADA i
129 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demoligdo das lajes da edificagdo conforme indicado em projeto arquitetdnico. Execugdo de forma 0,98 m
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 mecanizada. i
DEMOLIGAO DE REBOCO DE FORMA MANUAL NAS SALAS DE AULA ATE H=1,60M DE ALTURA PARA O
1.2.10 Demoligdo de reboco (REF.: ORSE - 17) C N . 351,74 m?
RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO CERAMICO
1.3.0 SUPERESTRUTURA
131 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m (REF.: SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL 3947 m?
o SEINFRA - C4458) !
1.4.0 PAREDES
~ ~ As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE fiad ivelad linhad das. Suas iuntas terd ideal de 15 dmitind
Lai |PXA9X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M:? fadas "";esa as’: " a~asde a‘l’mma. 2 \:.?Sljun - e.raodeszgsfsura ! eame mm, admi md oseno VB -
4. 0V eS BAE oon (R AT e G e Do, maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em |£o o ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de )
AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedag&o.
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ITEM SERVICO DESCRICAO [ QuANT. [ uniD
1.5.0 COBERTURA
151 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA E;\(:/)IJSEI.\FC(;GERAL DA COBERTURA EXISTENTE QUE VAI PERMANECER, CONFORME ESPECIFICADO NO 92,79 m?
REVISAO GERAL DA COBERTURA EXISTENTE QUE VAI PERMANECER, CONFORME ESPECIFICADO NO
15.2 REVISAO GERAL DE COBERTURAS DE TELHAS CERAMICAS PROJETO 525,83 m?
153 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remogdo manual do telhamento da edificagdo a ser substituida pela cobertura termoacustica 291,01 i
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
154 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM [Remogio manual da trama de madeira da cobertura da edificagdo a ser substituida pela cobertura 291,01 i
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 termoacustica ’
e TamETocow aweTAYA TR oty | ST oo e e e T T
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 . ! ! ’ !
PRE-PINTADA EM AMBAS AS FACES NA COR BRANCA
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA [Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
1.5.6 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU telhamento metdlico. 280,72 m?
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.5.7 CUMEEIRA TERMOACUSTICA (REF.: SEINFRA - C1002) CUMEEIRA TERMOACUSTICA DUPLA (SOBRE E SOB A TELHA) 55,14 M
15g |CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 E;zif::’aZ?:;:‘:c:gzh;:’:cf:alaw galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 58,09 m
o CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 : !
1.6.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO E PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS. GARANTIR QUE TODOS 0S
APARELHOS DE UTILIZAGAO DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA
1.7.0  |INSTALACOES SANITARIAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO E PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES SANITARIAS. GARANTIR QUE TODOS OS
APARELHOS DE UTILIZACAO DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA
1.8.0  |INSTALACOES ELETRICAS
|SER EXECUTADO, CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIA DE CALCULO E PROJETO | |
EXECUTIVO DE ELETRICA
1.9.0 LOUCAS E ACESSORIOS
|OBSERVAR DISPOSICAO DAS LOUGA E ACESSORIOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO | |
ARQUITETONICO
1.10.0 PAVIMENTACAO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO CONTRAPISO NO BANHEIRO A SER REFORMADO
1.10.1 MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 32,50 m?
AF_06/2014
Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus P?so cer;émico, com resisténcia a abrasdo do nivel PE!-S, tipct ”/.\”, com bése dita em pd-de-pedra, nas
s . . e o . dimensdes 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. a
1.10.2 po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 32,50 m
regularizagdo de base ou embogo (REF.: 10617 - ORSE)
1.11.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:4. Antes da
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, aplicagdo, as superficies destinad‘as a.receber o Fhapisco de aderénci? serdo limpas a vassoura e
1111 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. ahuncfantemente molhédas. Serd faplllcado chapisco nas parede que tiveram o rebf)co demoll('ic? para 647,10 m?
recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
AF_06/2014
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lIl. As juntas
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas ap6s 7 dias
1112 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO (e apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. Devendo 789,52 m?
DE BASE OU EMBOCO ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no restante da parede, acima dos 1,60m ou
60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mrn, devendo ser: taliscad'o, atent_anfio para o esquadro cor.n a p,ar.ede adja.cente; sarrafeado com
tna) | REPAROEckMCD com sEronaRA Mk Arucaoa manumeNTEem [ 20 CEEEl S BT T R R T | e |
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE - ) Te ] . » PrHme orme. M
TALISCAS. AF_06/2014 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
1114 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS (REF.: 84084 - |Apicoamento em algumas dreas para assentamento de ceramicas 10cm x 10cm 396,82 m?
SINAPI) !
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
1115 AADTIES DAL AR, APHCAD? MANUALMENTE EM régua ; desempena;io e, apdsyter atingidoz ponto je cura satisfafério ser aJIisado c’om 351,74 m?
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, o ! L ) ’ )
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 dese.rerenadewa lisa, resul.tando em uma;l sgperfucne lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da
1116 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA |aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 39,47 m?
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Ser executado na laje do banheiro que vai ser reformado ’
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
1.11.7 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, |chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Ser executado na laje do 39,47 m?
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 banheiro que vai ser reformado
1.12.0 FORROS
1121 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE [INSTALAR NOS AMBIENTES DA EDIFICAGAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO | 436,77 | m2
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 4
1.13.0 ESQUADRIAS
1131 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - (REF.: [SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO 37,26 m?
T SEINFRA - C1958) !
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
1.13.2 BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF.: 8,96 m?
SEINFRA - C4518)
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ITEM SERVICO DESCRICAO [ QuANT. [ uniD
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO

1133 PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 0,50 m?
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
1.13.4 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 78,00 m?
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
1135 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO  [SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO 79.20 m?
T OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P !
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
1.13.6 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 4,50 m?
INSTALACAO. AF_12/2019
1.14.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (iio s.ubstrato. D.e?/era' ser aplicadla sobre .superﬂcie isenta de t')leo,yg.raxa,
1.14.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies de 295,36 m?
- paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Emassamento com, massa Forrida, afim t.ie regulari»zar alguma imperfeigdo qu?a parede possa )
1.14.2 AF_06/2014 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que receberdo 964,29 m?
- pintura.
e[GO ANUALDE A comTTA TR s, |0+ e e e e T
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 . A : 4
projeto arquitetonico.
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, Esma\?e.s sinfético foscr.) aplicado em sup.erﬂ'cie meta’licaf em~duas dleméos,.obeidecendo as
1144  [INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (| cSPecificages do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagio de fundo 907,22 m?
AR-COMPRIMIDO). - REF.: (SINAPI - 74145/001) anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeigdo que o reboco/forro possa
1.14.5 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receber3o pintura. 168,39 m?
114  [APUCASAOMANUALDE PINTURA coM TITA LATexPvAM Tero.puss |00 TR0 2t P B o e e e e doprot | 1683 | e
DEMAOS. AF_06/2014 (REF.: 88486 - SINAPI) A : 4
arguitetonico.
1147 PINTURA DE E)EMARCACT\O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5 [Pintura de demarcago da quadra existente 198,02 M
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 ’
1.15.0 BANCADAS E DIVISORIAS
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.15.1 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 13,90 m?
AF_01/2021
1152 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM| Bancald? em granito finza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os 4,20 m?
lavatérios dos banheiros.
1.153 izr::::{x)AoF;i?\:f:lEl\sniEQAOAE%S?'T\’::&Z[;AEF?)](,:/'\:[‘);::PACIDADE MINIMA 60 Instalagdo de suporte mao francesa nas bancadas e prateleiras a serem executadas. 12,00 UN
1.16.0 DIVERSOS
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E "
1.16.1 COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (REE.: SINAPI - 74125/002) INSTALAR EM TODOS OS BANHEIROS DA EDIFICACAO EM REFORMA 7,08 m?
116.2 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UN
AF_01/2020
1163 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA |[Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1164 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS IMPERMEABILIZAGAO NA AREA MOLHADA - BANHEIROS B m
AF_06/2018 !
200 |AMPLIAGAO
2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Méo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo e

211 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 12,00 UN

financeiro.

2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES

221 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na locagdo 103,57 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 das paredes e estruturas da construcdo. "

222 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 28,02 m
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetdnico. .

2.2.3 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO Todo o piso da drea administrativa a ser ampliada 44,49 m?

224 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de folhas de porta de forma manual 7,98 e
AF_12/2017

225 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de janelas de porta de forma manual 4,50 e
AF_12/2017

226 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOGAO DE TODAS AS LOUGAS EXISTENTES (VASO SANITARIO E LAVATORIO) DA EDIFICACAO A SER 2,00 UN
AF_12/2017 REFORMADA ’

ELABORAGAO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO EM CONCRETO ARMADO E

227 ESTRUTURA METALICA, INCLUINDIO FUNDAGOES, SUPERESTRUTURA, CISTERNAS, 24,00 ut
MUROS DE ARRIMO E RESERVATORIOS. COM FORNECIMENTO DE
QUANTITATIVOS RESUMO DE AGO, CONCRETO E FORMA. (REF.: SEINFRA - C4584)

228 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, COM 14,00 ut
MEMORIAL DESCRITIVO E LISTA DE MATERIAIS. (REF.: SEINFRA - C4584) ’
AL ORI A O E S R LB A ST, EE ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DA EDIFICAGAO, CONFORME DESCRITOS NO ITENS, CONFORME

229 MEMORIAL DESCRITIVO E LISTA DE MATERIAIS.’INCLUINDO DIMENSIONAMENTO MEMORIA DE CALCULO. 14,00 ut
E DETALHAMENTO DE SISTEMA DE TANQUES SEPTICOS. (REF.: SEINFRA - C4584)

2.2.10 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES DE DRENAGEM, COM 8,00 ut
MEMORIAL DESCRITIVO E LISTA DE MATERIAIS.
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO,
COMPOSTO PELAS INSTALACOES DE SPDA, GLP, HIDRANTES, EXTINTORES,
298 SINALIZAGAO, ILUMINAGAO, SliI'DAS DE EMERGENCIA E DEMAIS INSTALAGOES 00 W

EXIGIDAS EM REGULAMENTACAO. INCLUINDO DIMENSIONAMENTO,
DETALHAMENTO, MEMORIAL, LISTA DE MATERIAIS E APROVACAO NO CORPO DE
BOMBEIROS. (REF.: SEINFRA - C4584)

23.0 MOVIMENTO DE TERRA

231 IE‘SFCS\ZI/AZ%AZ(: MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundag&o. | 40,37 | o
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232 ESCAVAFAO M{\NUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 24,99 o
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm. Ao
s [EO I De v comsolo OGSO S CoNCTAGR0 |1 s S T o g e hery e doneteen ||
MECANIZADA. AF_05/2016 - 4 : ’
camada. Execugdo de forma mecanizada.
2.4.0 INFRAESTRUTURA
241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 16,66 i
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. .
Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mao" e argamassa de
24.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (REF.: SEINFRA-C0054) [cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 30% 40,37 m?
do volume total da fundacdo.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o adensamento
manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo a ndo formar
vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de éleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao concreto. A
243 CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, LANCAMENTO E armadura no podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo apds a 12,77 )
ADENSAMENTO - RO1 desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar excessivas
deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e estanques, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absorgdo da agua
de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE A.s alverfarias de tijf)los de 06 furos serdo execu-tadas corf 0s mesmos .Iigeiramente molhad_o's, em
seq [ IOHISCH(EPESUIA 1k, 80C0DETADO)DEPAREDES Com A (15 e e o e o i) |
o LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ) o ’
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
2.5.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacgdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. No sendo permitido o adensamento
manual, devendo-se adotar precaug@es para evitar a vibragdo da armadura, de modo a ndo formar
vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao concreto. A
251 CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, ESCORAMENTO, armadura n3o poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo apés a 13,37 m?
LANCAMENTO E ADENSAMENTO - RO1 desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar excessivas
deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e estanques, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absor¢do da dgua
de amassamento do concreto.
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m (REF.: EPS. Sobre os trilhoseenchilmentos sgré concretado uma camada d? concreto fck ZOMpa‘com 3cm de ,
2.5.2 SEINFRA - C4458) espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser previstas as 101,64 m
instalagdes antes da concretagem do capeamento.
s |CONTIAVERGA MOLoADAIN oo £ cncrero RS o s 3 712 7 T s e e B i o e e T
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 .
AGA IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS IMPERMEABILIZAGAO DOS BALDRAMES EM TODA A ESCOLA A SER AMPLIADA E NA AREA MOLHADA T m
AF_06/2018 (VESTIARIO E BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS) !
2.6.0 PAREDES
A A As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTALDE | h ) ! . . __
i |AHIIH(EPESLI ) E PAGDE oM ARC LQUIA ENGR Ut 15726 1 e e s e i i) |
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. i .
AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedag&o.
2.7.0 COBERTURA
7| courammAscn TwoRcsTon s comez 131 0 o0 S OO BRI, T T
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 . ! ! ’ ! ”
PRE-PINTADA EM AMBAS AS FACES NA COR BRANCA
2.7.2 CUMEEIRA TERMOACUSTICA (REF.: SEINFRA - €1002) CUMEEIRA TERMOACUSTICA DUPLA (SOBRE E SOB A TELHA) 64,00 M
273 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO [Execuc&o de calha em chapa de aco galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 214,03 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo. ’
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA |Execugdo de chapim em concreto, moldado no local com formas madeirite para acabamento da
2.7.4 DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. |ultima fiada das platibandas da edificagdo. 259,66 M
(REF.: SINAPI - 71623)
275  |CALHAEM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 E;Z::f::’aicsl;:‘:c::;sh:r:’:;:;” galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 125.10 ”
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ) 4
276 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS - FORNECIMENTO E ESTRUTURA METALICA EM jI'ESOURAS OU TRELICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE 742,11 m?
MONTAGEM TRELICAS, TERCAS E ACESSORIOS
277 ESTRU)TURA METALICA TRELICADA EM AGO, EM MARQUISES (REF.: SEINFRA - ESTRUTURA METALICA DAS MARQUISES DA ENTRADA DA EDIFICAGAO, CONFORME PROJETO 39,14 m2
C1353]
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de aco, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
2.7.8 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU telhamento metdlico. 742,11 m?
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.8.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
OBSERVAR DISPOSICAO HIDRAULICA E EXECUTAR CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E PROJETO
EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZACAO
DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA
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2.9.0 INSTALACOES SANITARIAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO E PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES SANITARIAS. GARANTIR QUE TODOS 0S
APARELHOS DE UTILIZAGAO DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA
2.10.0  [INSTALAGOES ELETRICAS
|SER EXECUTADO, CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIA DE CALCULO E PROJETO | |
EXECUTIVO DE ELETRICA
2.11.0 LOUCAS E ACESSORIOS
|OBSERVAR DISPOSICAO DAS LOUGA E ACESSORIOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO | |
ARQUITETONICO
2.12.0  |INSTALACOES DE INCENDIO E GAS
EXECUTAR TUBLAGOES, CONEXOES E DEMAIS PECAS COMPONENTES DO SISTEMA DE GAS E INCENDIO
DA EDIFICAGAO. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE
INCENDIO E GLP
2.13.0 INSTALACOES PLUVIAIS
INSTALAR CALHAS, TUBOS DE QUEDA, CAIXAS DE PASSAGENS, CANALETAS E CONEXOES PARA
REMOGAO DE AGUAS PLUVIAIS DA EDIFICAGAO. OS FLUIDOS SERAO LANGADOS NA REDE PUBLICA
NAS VIAS FRONTAL, LATERAL E POSTERIOR, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM
2.14.0 PAVIMENTACAO
2141 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU CONTRAPISO EM TODA A AREA A SER AMPLIADA 819,66 m?
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 4
Revestimento cerdmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus P?so cerf;mico, com resisténcia a abrasdo do nivel PE!—S, tipo. “/.\", com bf.xse dita em pd-de-pedra, nas
o . . - L . dimensdes 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
2.14.2 po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 239,29 m?
regularizagdo de base ou embogo (REF.: 10617 - ORSE)
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULACAOforma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, capazes
2.14.3 COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento polido, com 580,37 m?
MECANIZADO) aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
2104 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Ser executado, conforme especificado no projeto arquiteténico et .
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 6,0cm.
2.14.5 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 80,21 m?
6 CM, ARMADO. AF_07/2016
2.15.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, aplicagdo, as superficies destinad‘as a.receber o Fhapisco de aderénci? serdo limpas a vassoura e
2151 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM ahunqantemente molhédas. Serd fapl.lcado chapisco nas parede que tiveram o rebf)co demoh(‘h? para 1.259,58 m?
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chapisco de aderéncia, r.espeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua esgessura ideal sera de
s PGP NECAMCO COBETNEIA il APUCADOMANGALMENT 0107, 7 i e s oo om e e s ||
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, Pe . o Hm e . )
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em umia superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: taliscad'o, atent_anfio para o esquadro cor.n a p,ar.ede adja.cente; sarrafeado com
21sa) | REPAROWEckMCD com sEronaRA M, Arucaoa manumeNTEem | (20 TRl S ST T L eR R T e | e |
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE - P Te ] . » PrHme orme. M
TALISCAS. AF_06/2014 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas ap6s 7 dias
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM e ap6s escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. Devendo
2154 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO  |ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na 795,97 m?
DE BASE OU EMBOCO cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o
forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas entre as cerdmica
2155 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIOLINHO COR TERRACOTA serdoa nl'\./el e prumo, com espess]ura d.e 1,Smm,que.3 serdo preenchidas apds 7 dias e apés.escovadas 75,60 m2
e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser aplicadas nas
paredes externas da fachada na cor terracota.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da
2156 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA |aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 101,64 m?
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Ser executado na laje do banheiro que vai ser reformado ’
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
2.15.7 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, |chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Ser executado na laje do 101,64 m?
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 banheiro que vai ser reformado
2.16.0 FORROS
2161 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE [INSTALAR NOS AMBIENTES DA EDIFICAGAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 470,39 m2
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 4
2.17.0 ESQUADRIAS SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
2.17.1 BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF.: 12,80 m?
SEINFRA - C4518)
2172 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - (REF.: [SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO 3108 m?
SEINFRA - C1958) i
2173 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANe COM GUARNIGAO, FIXACAO SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO 384 m?
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 !
2.18.0 PINTURAS
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, Esma‘f S'"fet": ff" Sbc‘? ap't'cad" e't" S“p_e'tf'c'e lmedta"calf em duas d,ema"sl'_"bfde;e"fd"das
2181  [INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( es‘:?c' 'Ca?"es( ora )"Ca" € q“;" °~a°|'3“ e"’ad" © apl'_caza" eaposa va'caga"t,le_ undo g 598,44 m?
AR-COMPRIMIDO). - REE.. (SINAPI - 74145/001) anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e gradis.
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
2182 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA ?omogenlewzarba lporosflldade (?0 s.ubstratcz. D.e?/eralzer aDpllcadla sobrel.suzerfluetw;nta de oleof,lg.rax:, 67207 -
.18.. DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 ungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies de !
paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Emassamentocom/ massa Forrlda,aflm t.ie regulan»zar alguma imperfeigdo qu?a parede possa . R
2,183 AF_06/2014 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que receberdo 672,07 m
- pintura.
2184 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, Deve:a ser'afhca(?a zas pT.redis, em (I:I.uaz dembaos, obedecend%as ;specl‘:lcagses do fabr\canted 7207 -
.18. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 quanto ao intervalo de aplicaéo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do £
projeto arquitetonico.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeigdo que o reboco/forro possa
2.18.5 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receber3o pintura. 254,54 m?
2186 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS De\./e:a sell' azllcadl.a n0~s forrosl,. erLr; duas demaos, obedie;en;o as edspecblfwga;oes do fabr\dcante f]\:anto S5 54 -
.18, DEMAOS. AF_06/2014 (REF.: 88486 - SINAPI) aointervalo de aplicagéo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do projeto !
arguitetonico.
2.19.0 BANCADAS E DIVISORIAS
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.19.1 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm (REF.: SEINFRA - C4096) piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 38,63 m?
2.19.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM Ser instado nos ambientes, conforme o projeto executivo arquiteténico 64,04 m?
2193 SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 | SUPORTE DAS BANCADAS 60,00 UN
T KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2194 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 :evera tser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na regido 5,52 M
as portas.
2105 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 12650 "
e 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 4
2.20.0 DIVERSOS
2201 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E Ser executado, conforme especificado no projeto arquiteténico 2.40 o
T COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (REF.: SINAPI - 74125/002) ’
2.20.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 8,00 UN
T NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2203 REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (REF.: SEINFRA -  [Revestimento em aluminio composto (ACM) de fachadas e estruturas, conforme indicagdo em projeto 13,57 o
e €2222) arquitetdnico. ’
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO BICICLETARIO E BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE
2.20.4 RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 21,35 M
INSTALACAO. AF_10/2020
2205 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS |Execugdo de estrutura esbelta de concreto armado com fixagdo de pranchas de madeira com suportes 8,00 UN
o ORNAMENTAIS m3o francesa para assento. ’
2.20.6 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO (SEINFRA - C0361) Ser executado, conforme especificado no projeto arquitetdnico 30,90 M
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA  |Ser executado, conforme especificado no projeto arquiteténico
2.20.7 DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. 48,00 M
(REF.: SINAPI - 71623)
3 m - —
2.20.8 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada (REF.: ORSE - 2394) Ser executado, conforme especificado no projeto arquitetdnico 38,70 m?
2.20.9 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Ser executado, conforme especificado no projeto arquiteténico 12,00 UN
22010 TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 180X50CM, INSTALADA Eornec;rner;toellnstal.agao de tampo de granito apoiado sobre perimetro de parede para assento de 200 o
"™ |SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (BWC anco tixo de alvenaria. ’
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO | € eXecutado, conforme especificado no projeto arquiteténico
22011 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 41,00 m?
- DIAMETRO 1 %J) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
2.20.12  |VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 30,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
2.21.0 MURO, FACHADA, PAVIMENTAGAO EXTERNA E LIXEIRA
2.21.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM DEMOLIGAO DA ALVANERIA DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO, CONFORME 10,33 m
T |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ESPECIFICADO NO PROJETO E NA MEMORIA DE CALCULO i
2.21.1.2 |Remocgdo de esquadria metalica, com ou sem reap Remocgdo da porta principal de acesso a escola e o portdo da garagem 8,40 m?
22113 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUALA  [Poda de rvores existentes 3,00 UN
e 0,60 M.AF_05/2018 !
22114 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUALA  [Poda de rvores existentes 6,00 UN
e 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 !
2.21.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
22121 |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M - (Ref. SEINFRA C1256) Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 10,48 m
22122 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTAR FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAGOES DIRETAS E CORRIDAS 15,36 m?
T |COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAQ. AF_09/2017 i
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm. Ao
22123 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO flnalie cada car:ada deve:e mlolhalrola‘te.rroaflm'd‘e se ther? u;mdade ot:ma do m'aFerlaI eem 502.97 -
.21.2. MECANIZADA. AF_05/2016 seguida compacwar acamada, s6 apés eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a préxima A
camada. Execugdo de forma mecanizada.
2.21.3.0 [INFRAESTRUTURA
22131 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 15,36 m2
T |RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 concreto armado e de concreto ciclépico. i
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacgdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo permitido o adensamento
manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo a ndo formar
vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao concreto. A
22132 CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, LANCAMENTO E armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo apés a 6,08 m?
ADENSAMENTO - RO1 desforma, para isso deve-se obedecer as recomendages de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar excessivas
deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e estanques, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absor¢do da dgua
de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE Alvenaria dde furo 9x14x19cm adsse.ntada em1 v.ez (Iargu;a L:9414cr/n) scl)bre a fun:iadgéodde Pedra bad
22133 1le9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO D~EITADO) DE PAREDES COM AREA argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso acabado. 158 e
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO !
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
2.21.4.0 |SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o adensamento
manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo a ndo formar
vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de éleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao concreto. A
221.41 CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, ESCORAMENTO, armadura no podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do apds a 23,92 )
LANCAMENTO E ADENSAMENTO - R01 desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento dever4 ser feito de modo a evitar excessivas
deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e estanques, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absorgao da agua
de amassamento do concreto.
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m (REE.. EPS. Sobre os trilhos e enchi.mentos se.ra' concretado uma camada d? concreto fck 20Mpa .com 3cm de
2.21.4.2 SEINFRA - C4458) espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser previstas as 7,25 m?
instalagGes antes da concretagem do capeamento.
2.21.5.0 |PAREDES
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE A.s aIverTarias de tij9los de 06 furos serdo execu_tadas conj 0s mesmos .Iigeirarnente molhad_o_s, em
sansa[1XIS0H ESPESUTA L4t BOCO DRTADO)DE PANEDES COM At |13l st s o e i i) |
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO . o ’
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
2.21.6.0 [PAVIMENTACAO
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execug.éo de piso intertravado com bloquetes prisméticos (retangulares) de concreto sobre colchdo X
2.21.6.1 de areia 2.004,15 m
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
22162 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de piso cimentado rustico, conforme especificado no projeto e meméria de célculo. 645 .
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
2.21.7.0 |REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE aplicagdo, as superficies destinad'as a.receber o Fhapisco de aderénci.a serdo limpas a vassoura e
22171 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 abunéantememe molhadas. Serd haplllcado chapisco nas parede que tiveram o reb?co demollfic:o para 1.502,88 m?
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servico consiste na aplicagéo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, mem, devendo ser: talisca§o, atent.anf:lo para o esquadro coj\ a p'ar.ede adja}:ente; sarrafeado com
172 |PREPAO MECANO CBETONERA i, APLCADA MANUALMENTE B | 1 Seemomdto s r o ons de s oo om0\
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE o L . ! ! N ~ o
TALISCAS. AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apés 7 dias
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. Devendo
2.21.7.3 [ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO  |ser aplicadas nos ambientes internos e circulacdes até uma altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na 38,41 m?
DE BASE OU EMBOCO cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o
forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
Este servigo consiste na aplicagéo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
22174 AADTIES DAL AR, APLK:AD? MANUALMENTE EM régua ; desempenaéﬁo e, apdsyter atingidoz ponto :e cura satisfafério ser ajlisadc c’om 38,41 m?
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, o ! L ) ’ )
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 dese.rerenadeua lisa, resul.tando em uma;l sxfperflae lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
2.21.8.0 |ESQUADRIAS
22181 Gradil de ferro E1/2"x1/2"espagamento 10cm-montantes de tubo de aco galv. ¢ Fornecimento e instalagdo de gradil fixo na fachada principal. | 29,00 | i
2" 3m inclusi (REF.: ORSE - 1871)
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22182 PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO 546 m?
7% [INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO (REF.: SEINFRA - C3659) '
22183 Portdo em chapa de ferro tipo Z inclusi icas, ferrolhos e SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO 7.50 m?
e chumbadores em chapa de ferro e=5mm (ORSE - 4629) !
2.21.9.0 |PINTURAS
2a1e1 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM Deveza ser'afhcac:a zas pT.redfs, em (Ii.uaz dembaos, obedecendf)das[e)speu‘f;ca;se; do fabrlcanted 19662 .
.21.9. PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 quanto ao intervalo de aplicaéo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do X
projeto arquitetonico.
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, Esma'f 5'”fe"z° ff°5b°‘_’ ap't'cad" e’t“ S“F,e'tf'c'e Imed‘al'cjf em duas d,ema°5|'_°be~de§e”fd°:5
2.21.9.2  |INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( es‘:ec' 'ca?"es( ota )”ca" € q“j” °~a°g‘ e”’z" N a"l'_caif" eaposa adpA'caca"t,le_ undo y 58,00 m?
AR-COMPRIMIDO). - REF.. (SINAPI - 74145/001) anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.21.9.3 |CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL (REF.: SEINFRA - C0588) Caiagdo no muro da edificagdo 1.592,88 m?
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (iio s.ubstrato. D.e?/era ser apllcadla sobre .superf|c|e isenta de oleo,'g.raxa, R
2.21.9.4 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies de 545,26 m
- paredes que receberdo pintura (internas e externas).
2.22.0 SERVICOS FINAIS
2221 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Ref.: 72897 -  [Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de 600,00 -
e SINAPI) execucdo da obra. .
2222 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de 600,00 -
o PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM (REF.: 72900 - SINAPI) execucdo da obra. .
2223 LIMPEZA FINAL DA OBRA Limpeza de t(I)dos os ambientes e acesso%da escola. Rfemogao de manchas e salpicos de tinta e 1.000,00 m?
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

Eng.2 Civil Responsavel

Nome:

Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho
CREA:

1917182430

Teresina-Pl, 18 de Abril de 2022.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de subestacdo aérea trifasica da escola

listada a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educacéo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
1 CETI DESEMBARGADOR JOSE DE ARIMATHEA TITO PIRIPIRI-P]
2. FINALIDADE

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica na escola, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente, que se encontra em situacdo precaria e que precisa de
atencdo com urgéncia, bem como adequar as instalacdes elétricas da parte

interna, como: iluminagao, tomadas e climatizagdo dessa escola.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condicfes de seguranca técnica e econémica.

4. SUPORTE ENERGETICO

A extensao primaria em 13,8kV desviara da RDU-13.8kV com estruturas e
rede de distribuicdo compacta protegida, conforme padrbes adotados pela
EQUATORIAL ENERGIA-PIAUI.

5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atendera o prédio citado sera em 13,8kV

em poste de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo compacta
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protegida, conforme padrdes de MT adotados pela EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI.

6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo seré trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
poténcia do transformador, passando pelo medidor da EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI, até a carga do consumidor.

7. SUBESTACAO

A subestacdo projetada sera do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade
Escolar, em tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecao contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas serd feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéo.

9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 4 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢cdo nominal de 35mm?,
com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tensdo, através de um Unico condutor de cobre da mesma

seccdo nominal da malha, ja mencionada.
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Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 25

Ohms para a subestacOes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. MEDICAO

A medicao sera feita em baixa tensado, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL
ENERGIA-PIAUI, conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES

As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compresséo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo
aos padrdes dessa concessionaria.

12. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacao ligada, sem instalacdes provisorias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, a conclusdo dos servigos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo provisoéria. Todas as superficies deveréo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condicdes atuais dos prédios e das respectivas

especificacoes.
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Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serda sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualiza¢ces, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecénica de subestagfes aéreas de 45kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional

de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina-Pl, 27 de janeiro de 2022.
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