
DET.COB DETALHE ÁREA TÉCNICA- CALHAS E ÁREAS CONDENSADORAS

ÁREA TÉCNICA/CALHA

DET COB.
A

DET.COB

A

CONDENSADORAS

BASE CIMENTADA PARA CONDENSADORES

INC.: 0.5%

PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR SOBRE LAJE EXISTENTE
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INC.: 0.5%

PLATAFORMA CIMENTÍCIA PARA APOIO DAS

CONDENSADORAS COM PINGADEIRA PARA

EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA

CALHA/ÁREA TÉCNICA

EXECUTADA COM LAJE E

MANTA IMPERMEABILIZADA

DET COB CORTE AA DETALHE ÁREA TÉCNICA- CALHAS E ÁREAS CONDENSADORAS

CONDENSADORA

LAJE

INCLINAÇÕES A SEREM EXECUTADAS

PARA DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS

DA CALHA PARA AS TUBULAÇÕES DE

QUEDAS D'ÁGUA EXISTENTES

AS QUEDAS D´ÁGUA EXISTENTES

DEVEM SER MANTIDAS. NO CASO DA

NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE

NOVAS TUBULAÇÕES DE DESCIDA

RECOMENDA-SE LOCÁ-LAS NOS

ENCOMTROS DE PAREDES

A ÁREA TÉCNICA DEVE POSSUIR

INCLINAÇÕES DE DIRECIONAMENTO

PARA AS DESCIDAS D'ÁGUA.

EXISTENTES

RUFO METÁLICO

GALVANIZADO

TELHA TERMOACÚSTICA A

INSTALAR. INC.: 15%

TESOURA METÁLICA DO TELHADO

EXISTENTE A SER APROVEITADA

10 CORTE AA

TELHA TERMO ACÚSTICA A SER

INSTALADA . INC.: 15% COM RUFO

EM METAL GALVANIZADO

CALHA EM ALVENARIA APOIADA

NA LAJE COM APLCAÇÃO DE

MANTA IMPERMABILI. VER DET.

TELHA TERMO ACÚSTICA A SER

INSTALADA . INC.: 15% COM RUFO

EM METAL GALVANIZADO

TELHA TERMO ACÚSTICA A SER

INSTALADA . INC.: 15% COM RUFO

EM METAL GALVANIZADO

11 CORTE BB

PLATAFORMA CIMENTÍCIA PARA APOIO DAS

CONDENSADORAS COM PINGADEIRA PARA EVITAR O

ACÚMULO DE ÁGUA

CONDENSADORA

CALHA EXECUTADA

COM LAJE E MANTA

IMPERMEABILIZADA

TELHA

TERMOACÚSTICA A

INSTALAR. INC.: 15%

PLATIBANDA A

EXECUTAR

PINGADEIRA EM

TODA SUA

EXTENSÃO

11 CORTE CC

ESPUMA ACÚSTICA

EXISTENTE NA

PAREDE A SER

REMOVIDA COM

APLICAÇÃO

POSTERIOR DE

TINTA FOSCA

BRANCO NEVE

TELHA

TERMOACÚSTICA A

INSTALAR

ORNAMENTOS EM

GESSO

LAJE

PENA
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