FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI '; OPIAU.
GI%VP%&EIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;/:\O - SEDUC : : I
— oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF |
OBRA: CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA 182 GRE
DATA: AGOSTO DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. [ uNID
1.0.0 IMPLANTAGAO
1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA IMPLANTAGCAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 4,00 MES
financeiro.
1.1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO - 3,00M X 1,50M) PADRAO SEDUC: 3,00X1,50 METROS 4,50 M2
1.1.3 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO (ADAPTADO DE C1622/SEINFRA) TODA AAREA DO TERRENO DA EDIFICACAO 1,00 UN
114 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE TODA A AREA DO TERRENO DA EDIFICACAO i e
o MADEIRA (REF.: SINAPI 01/2018 - 41598) ’
115 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA SERVICOS DE IMPLANTACAO A EXECUTAR ANTES DO INICIO DA OBRA 750 m?
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 !
116 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,  |SERVICOS DE IMPLANTACAO A EXECUTAR ANTES DO INICIO DA OBRA G m?
o NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 !
117 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO |SERVICOS DE IMPLANTACAO A EXECUTAR ANTES DO INICIO DA OBRA e m?
o PRATELEIRAS. AF_02/2016 !
118 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA SERVICOS DE IMPLANTACAO A EXECUTAR ANTES DO INICIO DA OBRA 16.00 m?
o COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 !
1.1.9 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 SERVICOS DE IMPLANTACAO A EXECUTAR ANTES DO INICIO DA OBRA 7,48 m?
ELABORAGAO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO EM CONCRETO ARMADO E
1110 |ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO FUNDAGOES, SUPERESTRUTURA, CISTERNAS, _— o
- MUROS DE ARRIMO E RESERVATORIOS. COM FORNECIMENTO DE QUANTITATIVOS !
RESUMO DE ACO, CONCRETO E FORMA. (REF.: SEINFRA - C4584)
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE TELEFONE,
1.1.11  |CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV, COM MEMORIAL DESCRITIVO E LISTA DE 14,00 uT
MATERIAIS. (REF.: SEINFRA - C4584)
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ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID

1.0.0 IMPLANTACAO

s ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, COM 13,00 .
MEMORIAL DESCRITIVOELISTA DE MATERIAIS. (REF:: SEINFRA = C4584) ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DA EDIFICACAO, CONFORME DESCRITOS NO ITENS. PRECOS

_ N i RETIRADOS DA TABELA DO SEINFRA DAS HORAS TECNICAS PROFISSIONAIS, CONSIDERADO QUE O
s D o roe| | CACUODAQumTORDT oA e somsciosospronospecomos | o |
; CORRESPONDEM A HORA TRABALHADA POR DIA, CONFORME MEMORIA DE CALCULO. ’

DETALHAMENTO DE SISTEMA DE TANQUES SEPTICOS. (REF.: SEINFRA - C4584)

1114 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE DRENAGEM, COM o T
MEMORIAL DESCRITIVO E LISTA DE MATERIAIS. (REF.: SEINFRA - C4584)
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO,
COMPOSTO PELAS INSTALACOES DE SPDA, GLP, HIDRANTES, EXTINTORES,

1115 SINALIZACAO, ILUMINACAO, SIiI'DAS DE EMERGENCIA E DEMAIS INSTALACOES T uT
EXIGIDAS EM REGULAMENTAGAO. INCLUINDO DIMENSIONAMENTO,
DETALHAMENTO, MEMORIAL, LISTA DE MATERIAIS E APROVAGCAO NO CORPO DE
BOMBEIROS. (REF.: SEINFRA - C4584)

1116 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA DEMOLICAO DE FORMA MECANIZADA DE TODA ALVENARIA DA EDIFICACAO EXISTENTE SEM 163,00 o
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REAPROVEITAMENTO

1117 REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM |DEMOLICAO DE TODA AREA DE COBERTURA EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO 250,00 2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1118 REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA DEMOLICAO DE TODA AREA DE COBERTURA EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO 250,00 2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1119 REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOCAO DE TODAS AS LOUCAS EXISTENTES (VASO SANITARIO E LAVATORIO) DA EDIFICACAO A SER 800 UN
AF_12/2017 DEMOLIDO

1.1.20 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO (REF.: ORSE - 18) DEMOLICAO DE TODO PISO CERAMICO EXISTENTE DA EDIFICACAO A SER DEMOLIDA 206,78 m?

1121 REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [REMOCAO DE TODO FORRO DE GESSO EXISTENTE DA EDIFICACAO A SER DEMOLIDA 281,50 o
AF_12/2017

1122 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE  [DEMOLICAO DE TODO PISO CIMENTADO EXISTENTE DA EDIFICACAO A SER DEMOLIDA. 168,55 o
AFASTAMENTO (REF.: SETOP - DEM-PIS-005)

1123 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOCAO DE FORMA MANUAL DE TODAS AS PORTAS EXISTENTES DA EDIFICACAO, SEM 40,53 o
AF_12/2017 REAPROVEITAMENTO

1124 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOCAO DE FORMA MANUAL DE TODAS AS JANELAS EXISTENTES DA EDIFICACAO, SEM 14,39 o
AF_12/2017 REAPROVEITAMENTO

1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

121 ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACA® MECANIZADA. REGULARIZAR OS NiVEIS DE TODA A AREA DO TERRENO DA EDIFICAGAO COM O NIVEL DA RUA — o

122 SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (REF.: SEINFRA-  [TODA A AREA DO TERRENO DA EDIFICACAO 32,00 M
€2290)

1.2.3 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM (REF.: SEINFRA - C2937) ELABORAGAO DO RELATORIO COM FOTOS DA SONDAGEM DO TERRENO 1,00 UN
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.0.0 |[IMPLANTAGAO
1.3.0 PAVIMENTACAO
1.3.1 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS - (Ref.: SEINFRA C0366) INSTALAGAO DO MEIO FEIO PARA O ESCOADOURO DAS AGUAS PLUVIAIS 44,01 M
1.3.2 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m - (Ref.: C3112) ESCOADOURO DAS AGUAS PLUVIAIS 44,01 M
PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO RETANGULAR DE 20X10X6CM. A
BASE DEVERA SE REGULARIZADA E NIVELADO COM PO DE PEDRA, E COMPACTADA A HUMIDADE
OTIMA COM COMPACTADOR MECANICO. DEPOIS DA REGULARIZACAO E COMPACTACAO DA BASE,
133 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR SERA ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA PARA O RECEBIMENTO DOS BLOFOS, QUE DEVERAO SER 6546 -
3. NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 ASSENTADOS UM-A-UM. DE!’OIS DE TODAS AS PECAS ASSENTADAS, DEVERA SER FEITO UM AJUSTE ,
MINUCIOSO DAS PECAS, APOS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA E PROCESSA O REJUNTAMENTO.
POR FIM REALIZA-SE UMA NOVA COMPACTACAO COM COMPACTADOR MECANICO.
2.0.0 EDIFICACAO
2.1.0 ADMINISTRACI':\O LOCAL DA OBRA
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
2.11 Administragdo Local e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 12,00 UN
financeiro.
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
221 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 112.24 M
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcao. i
2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
= A ESCAVAR CAVAS DAS FUNDACOES DIRETA NFORME PROJETO ESTRUTURAL
2.3.1 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M - (Ref. SEINFRA C1256) SC ¢ SDASFU GOES S CONFO OJETO ESTRUTU 151,01 m?
23.2 ESCAVACI\O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. [ESCAVAR VALAS DAS FUNDACC)ES CORRIDAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 7314 m?
" AF_03/2016 !
REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NiVEIS COM O MATERIAL ESCAVADO DAS FUNDACC)ES
233 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 179,32 m?
234 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO COMPACTAR FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAC@ES DIRETAS E CORRIDAS 189 58 m?
" SOLO NATURAL). AF_08/2020 g
- ~ DE E ESPAL E DE ARE OE E DA ED AOE D
ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO - (REF.: SCARGA E ESPALHAMENTO AREIA FINA NOS CAIXOES INT IRNOS A EDIFICACAO EM CAMADAS .
2.3.5 SEINFRA - C0330) DE 20CM. DEPOIS DA ULTIMA CAMADA DE MATERIAL DE EMPRESTIMO E AO FINAL DE CADA 144,54 m
CAMADA DEVE-SE PROMOVER O ADENSAMENTO HIDRAULICO.
2.4.0 INFRAESTRUTURA
241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE |LANCAR NAS CAVAS DAS FUNDACOES DIRETAS 116.16 m?
o 5CM. AF_07_2016 '
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ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID

1.0.0 IMPLANTACAO

242 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (REF.: SEINFRA-C0054) |-\NCAR NAS VALAS DAS FUNDAGOES CORRIDAS, NAS DIMENSOES DISPOSTAS EM PROJETO 64,48 m3
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | >A-DRAME A SER EXECUTADO SOBRE FUNDACOES CORRIDAS - NIVELAR COTAS DAS PAREDES

243 |14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA 110,70 o
MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ’
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

yaa |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, LANCAR NAS CAVAS DAS FUNDACOES DIRETAS 151.01 o
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 ’

oa5 |CINTADE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. CINTA INFERIOR DE AMARRAGAO DAS ALVANARIAS EM TODO O PREDIO 274.97 M
AF_03/2016 !

246 IMPERMEABILIZACI'-'\O DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS IMPERMEABILIZACAO DOS BALDRAMES EM TODA A ESCOLA 183,89 m?
AF_06/2018

2.5.0 |SUPERESTRUTURA

551 |CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, ESCORAMENTO, CONCRETO DOS PILARES, VIGAS E ESCADA DO PREDIO 61,30 o
LANGAMENTO E ADENSAMENTO - R01

a5y |WAE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VAO ACIMA DE 4,81 m (REF.: SEINFRA - |SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL 202,85 "
€4454)

2.6.0 PAREDES E DIVISORIAS

26.1 ALVENARIA DE VEDACIT\O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE PAREDES DE TODO O PREDIO, EXECUTAR CONFORME PROJETO 1.817,05 m?
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)

26.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M |EXECUTAR SOB OS VAOS DAS JANELAS. OBSERVAR TRASPASSE MINIMO. VER MEMORIA DE CALCULO 96,00 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

2.6.3  |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm (REF.: SEINFRA - C4096) INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 38,04 m?

2.7.0 COBERTURA

s |TAMENTOcom A TR TErwoscOsTca 3o, cowarez [ TENEITAEOnn e SO S T |
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 . ! ! !

BORDA, PRE-PINTADA EM AMBAS AS FACES NA COR BRANCA
2.7.2 CUMEEIRATERMOACUSTICA(REF.:SEINFRA-C1002) INSTALAR EM TODAACOBERTURAA DO PREDIO SOB E SOBRE A TELHA. OBSERVAR INDICAGCAO DAS 55,76 M
QUEDAS EM PROJETO ARQUITETONICO

2.7.3 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO [EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA O PREDIO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO 113,54 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA  |EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA O PREDIO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO

2.7.4  |DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. 137,26 M
(REF.: SINAPI - 71623)

Le |cALHAEM CHAPA DE AcO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO D 33 | XECUTADO NA COBERTURA DA MARQUISE DA ENTRADA, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO 126 y
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.0.0 IMPLANTACAO
rre CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA O PREDIO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO ros8 .
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
377 [FSTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, FORNECIMENTO € ARGUITETONICO, SEMPE QUE POSSIVEL O TELHADO SE APOIARA NAS PAREDES E PILARES DO | 43663 |
MONTAGEM, INCLUSIVE TRELICAS, TERCAS E ACESSORIOS(Ref.: 72111 - SINAPI) PREDIO ’ ’
278 ESTRU)TURA METALICA TRELICADA EM ACO, EM MARQUISES (REF.: SEINFRA - ESTRUTURA METALICA DAS MARQUISES DA ENTRADA DA EDIFICACAO, CONFORME PROJETO 24,02 m?
C1353
20 REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (REF.: SEINFRA - MARQUISEA, BEIRAL E MOLDURA NA FACHADA DA EDIFICACAO, CONFORME O PROJETO . m?
C2222) ARQUITETONICO ’
2.7.10 Fornecimento e instalagdao de chapas de policarbonato, e=8mm em EXECUTADO CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO 2281 2
toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 (REF.: ORSE- 12792) ’
2.8.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO E PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS. GARANTIR QUE TODOS 0S
APARELHOS DE UTILIZACAO DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA
2.9.0 INSTALACOES SANITARIAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO E PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES SANITARIAS. GARANTIR QUE TODOS 0OS
APARELHOS DE UTILIZACAO DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA
2.10.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
[EXECUTAR CONFORME PROJETO ELETRICO
2.11.0 [LOUCAS E ACESSORIOS
OBSERVAR DISPOSICAO DAS LOUCA E ACESSORIOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO
2.12.0 [INSTALAGCOES DE INCENDIO E GAS
EXECUTAR TUBLACOES, CONEXOES E DEMAIS PECAS COMPONENTES DO SISTEMA DE GAS E
INCENDIO DA EDIFICACAO. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E PROJETO EXECUTIVO DE
COMBATE INCENDIO E GLP
2.13.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS
INSTALAR CALHAS, TUBOS DE QUEDA, CAIXAS DE PASSAGENS, CANALETAS E CONEXOES PARA
REMOCAO DE AGUAS PLUVIAIS DA EDIFICAGAO. OS FLUIDOS SERAO LANCADOS NA REDE PUBLICA
NAS VIAS FRONTAL, LATERAL E POSTERIOR, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM
2.14.0 [PAVIMENTACAO
] LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE |CONTRAPISO DE TODOS OS AMBIENTES DO PREDIO 623,36 m?
5 CM. AF_07_2016
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UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.0.0 |[IMPLANTAGAO
. - . " . . CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus
2.14.2 po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 87,74 m?
regulariza¢do de base ou embogo (REF.: 10617 - ORSE)
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAGAO [CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
2.14.3 COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO 535,62 m?
MECANIZADO)
2.14.4 PISO CIMENTADO, TRAEO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA |CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 4821 m?
3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO RETANGULAR DE 20X10X6CM. A
BASE DEVERA SE REGULARIZADA E NIVELADO COM PO DE PEDRA, E COMPACTADA A HUMIDADE
OTIMA COM COMPACTADOR MECANICO. DEPOIS DA REGULARIZACAO E COMPACTACAO DA BASE,
suas[PEcUtoE o msoTTIAADD commoconemeuan (UL UL e s o o ons ||
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 T ’ ’
MINUCIOSO DAS PECAS, APOS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA E PROCESSA O REJUNTAMENTO.
POR FIM REALIZA-SE UMA NOVA COMPACTACAO COM COMPACTADOR MECANICO.
2.14.6 Pavimentagdo ornamental com seixo rolado espalhado (REF.: ORSE - 2241) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 9,89 m3
2.14.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO. (REF.: SINAPI - 85180) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 53,83 m?
2.14.8 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada (REF.: ORSE - 2394) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 5,38 m?
2.15.0 REVESTIMENTOS
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGCAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, TRAGCO 1:3. ANTES DA APLICACZ\O, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO DE
2.15.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. APLICAR EM TODAS AS 3.634,10 m?2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 ALVENARIAS EXECUTADAS NO PREDIO. OBSERVAR DESENHO ARQUITETONICO E MEMORIA DE
CALcuLO
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGCAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA NO TRACO
1:6, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. O
EMBOGO SERVIRA DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES.
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, SUA ESPESSURA IDEAL SERA DE 10MM, DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM REGUA,
2.15.2 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, AP,UCADO MANUALMENTE EM FACES |RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. DEVENDO SER APLICADAS 1.133,70 o
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULACOES ATE UMA ALTURA DE 1,6M, NA FACHADAS EXTERNAS
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ATE UMA ALTURA DE 60CM E ATE O FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO.
QUE POSTERIORMENTE RECEBERAO O REVESTIMENTO CERAMICO.
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UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.0.0 IMPLANTACAO
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA NO TRAGO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, gg ADERE'\\'/C'A' F;ESPE'T‘X\:E(SS g\'TAERVALf M'c')\”'\:oADg 23 HL?:AS('DSCUS\ ESAP EiSURA fEﬁLCSERA DE
2153 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES SA'V' '\:' Dj (E)NC% EFf'GTUA Z ’ TE'\/‘I c')\‘D APOE EAQI GIIDRO o g" g REES AD ENTE; RIS m?
o INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. RRAFEAD M RE EDE EMF[’,EN DO E, APOS TER ATINGIDO O PONTO DE CUR B
AF_06/2014 SATISFATORIO, SER ALISADO COM A “TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA, ALINHADA,
- PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO SERVIRA DE BASE PARA A PINTURA.
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UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.0.0 IMPLANTACAO
L - APLICAR NOS DETALHES EXTERNOS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
2.15.4 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 108,03 m?
AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE “A“, SOBRE O
EMBOCO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA AC-I|
OU AC-IIl. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM,
QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-
s CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS | 4 33540 m?
o DECORATIVA - P/ PAREDE (REF.: SEINFRA - C4442) E CIRCULACOES ATE UMA ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M —
(ULTIMA FIADA) NA COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE O
FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
2.15.6 |REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm (REF.: SEINFRA - C2212) APLICAR NO AUDITORIO, CONFORME PROJETO 197,70 m?
A RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. APLICAR NO AUDITORIO, CONFORME PROJETO O o
e AF_09/2020 ’
2.16.0 |[FORROS
2.16.1 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P INSTALAR EM TODOS OS AMBIENTES DA EDIFICACAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 433,98 m?
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FOLHA MNe

UGERF/SEDUC

ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID

1.0.0 IMPLANTAGAO

2.16.2 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |INTALAR SOB MARQUISES DE ENTRADA 25,56 m?
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

2.16.3 FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMINIO - INSTALAR FORRO ACUSTICO NOS AMBIENTES, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 183,29 m?
FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF.: SEINFRA - C4480)

2.17.0 ESQUADRIAS
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO

2.17.1 BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF.: 13,44 m?
SEINFRA - C4518)

2.17.2 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - (REF.: |SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO 47,67 m?
SEINFRA - C1958)

217.3 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANe COM GUARNICAO, FIXA(;AO SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO 16,80 m?
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

2.17.4 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMB~RI, coMm GUARNI(;AO, FIXA(,‘RO comMm SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO 6,09 m?
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.0.0 IMPLANTAGAO
- PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (REF.: SEINFRA - |SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO -G m?
o €1969) !
2.17.6 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (REF.: SINAPI - 73932/001) SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO 3,75 m?
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
2.17.7  |EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 15,78 m?
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
2.17.8  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 29,50 m?
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
hEiC JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO A5 m?
T PADRONIZADA. AF_07/2016 ’
AN PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO e m?
A INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO (REF.: SEINFRA - C3659) !
~ . " Np— SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
2.17.11 Portdo em tubo ferro galvanizado, com quadro g= 2", cantoneira 1"x1" e tela de 1.44 m?
A arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1" (REF.: ORSE - 10000) ’
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE  |SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
2.17.12  |7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 6,00 m?
AF_05/2020
2.17.13 INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO R m?
U AF_01/2021_P !
2.18.0 [PINTURAS
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS METALICAS, GRADIS E ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA
2.18.1  |INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 580,15 m?
AR-COMPRIMIDO). - REF.: (SINAPI - 74145/001)
D APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA APLICAR NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM TODA A EDIFICACAO FEE 2
e DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 ’
R APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. APLICAR NAS PAREDES INTERNAS - NAS REGIOES DE PINTURA ACRILICA O m?
e AF_06/2014 T
oy APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS [APLICAR NAS PAREDES INTERNAS. CONFORME DISPOSTO EM PROJETO O m?
e DEMAOS. AF_06/2014 T
~ o - LICAD E INFE DE TOD DE GE
2.18.5 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 APLICADO NA FACE INFERIOR DE TODOS OS FORROS DE GESSO 433,98 m?
3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS APLICADO NA FACE INFERIOR DE TODOS OS FORROS DE GESSO CEEIET m?
e DEMAOS. AF_06/2014 (REF.: 88486 - SINAPI) !
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FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.0.0 IMPLANTAGAO
e PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A OLEO EM CONCRETO (REF.: SEINFRA - PINTURA DO ELEMENTO VAZADO, COFORME O PROJETO T m?
e C4714) ’
2.19.0 |[BANCADAS E DIVISORIAS
2191  |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF.: ORSE -10759) INSTALAR EM ALGUNS AMBIENTES DA EDIFICACAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 37.36 m?
2192 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2020 |cr\1AsLTCAUL€cE>o NOS ENCONTROS ENTRE PISOS CERAMICOS E INDUSTRIAIS. OBSERVAR MEMORIA DE 2,70 "
e SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 |INSTALADO SOB DIVERSAS BANCADAS. D ™
T KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
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FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.0.0 IMPLANTACAO
2.20.0 DIVERSOS
2.20.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E INSTALAR EM TODOS OS BANHEIROS DA EDIFICACAO 10.16 m?

o COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (REF.: SINAPI - 74125/002) !
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES INSTALAR NO PAVIMENTO SUPERIOR, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO

2.20.2 TUBULARES DE 1.1/2ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2ZIGRADIL 16,10 M

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

PLACA EM AGO GALVANIZADO C/ APLICACAO EM 1 FACE EM VINILE FUNDO C/  |INSTALAR NA FACHADA DA EDIFICACAO E DO AUDITORIO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
2.20.3  |PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 7,36 m?2
(REF.: C4629 - SEINFRA)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA INSTALADOS NOS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO

2.20.4 - 12,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2205 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INSTALADOS NAS PORTAS DOS BANHEIROS PCDS E AUDITORIO 0 e
o AF_01/2020 !

. T . PLATAFORMA ELEVATORIA ENCLAUSURADA EM CABINE METALICA COM FECHAMENTO EM VIDRO
Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas,

2.20.6 LIDADE 1,00 cl
capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria (REF.: CPOS - 30.14.010) PARA ACESSIBI

2.21.0 SERVICOS FINAIS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Ref.: 72897 - TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO DO LOCAL: CARREGADO E

2.21.1 420,09 m?
SINAPI) TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

2912 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO DO LOCAL: CARREGADO E 420,09 m?
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM (REF.: 72900 - SINAPI) TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

2.21.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA 920,38 m?

3.0.0 FACHADA PADRAO - SEDUC

3.1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo

3.1.1 Administragdo Local e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 3,00 MES
financeiro.
3.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
321 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM DEMOLIGAO DA ALVENARIA ATE ALTURA DA MURETA, CONFORME O PROJETO 704 m?
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
3.2.2 Remocao de esquadria metalica, com ou sem reaproveitamento REMOCAO DOS PORTOES EXISTENTES, CONFORME PROJETO 12,50 m?
3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
~ 5 E R CAVAS DAS FUNDAGOES DO GRADIL
3.3.1 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M - (Ref. SEINFRA C1256) SCAVA ¢ 0,77 m?
3.3.2 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTAR CAVAS DAS FUNDAGOES DO GRADIL 192 m?

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017

3.4.0 INFRAESTRUTURA
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FOLHA MNe

UGERF/SEDUC

ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID

1.0.0 IMPLANTAGAO

3.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE |LANCAR NO FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDACOES 1,92 m?
5 CM. AF_07_2016

3.4.2 CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, LANCAMENTO E FUNDACGES 0,77 m?
ADENSAMENTO - RO1

3.5.0 SUPERESTRUTURA

3.5.1 CONCRETO FCKA= 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PILARES NA PARTE DO GRADIL 0,12 m?
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

352 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE PILARES NA PARTE DO GRADIL 0,12 m?
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
ARMACKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO |PILARES NA PARTE DO GRADIL

3.5.3 ARMADO EM UMA EDIFICACI'-'\O TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,53 KG
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACIT\O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO |PILARES NA PARTE DO GRADIL

3.5.4 ARMADO EM UMA EDIFICACIT\O TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 6,68 KG
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E PILARES NA PARTE DO GRADIL

3.5.5 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 1,83 m?
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

356 CINTA DE AMARRA(;AO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. CINTA SUPERIOR EM TODA A EXTENSAO SOBRE MURETA E PORTICO DA FACHADA 26,64 M
AF_03/2016

3.6.0 PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDACIT\O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ALVENARIA DE VEDACAO DO MURO

36.1 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM,~BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA 7,50 m?
MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

3.7.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VIT\OS) E ESTRUTURAS DE |APLICAR SOBRE A MURETA ONDE VAI SER INSTALADO O GRADIL

3.7.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 38,10 m?
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |APLICAR SOBRE A MURETA ONDE VAI SER INSTALADO O GRADIL

3.7.2 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MAN~UALMENTE EM FACES 15,00 m?
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
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UGERF/SEDUC

ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.0.0 IMPLANTACAO

ESTE SERVIGO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE “A*“, SOBRE O

EMBOGCO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA AC-II
373 |CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - Oﬂ A;:_”'A;\(A)S JUNT@ZFN;: i A; SCER/TA':/S”C/ZSERSAOS?O'\\‘/'XE:E PTJUMO’ E?'\:SESCPSSSLARAG?E /1ASS S'\:M’ . 2516 m?

o DECORATIVA - P/ PAREDE (REF.: SEINFRA - C4442) QUE SERAQ PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS E DAS E UMEDECIDAS, COM ARGAM PRE- ’
FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NA FACHADA NA COR
VERDE FOLHA, CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO.
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, APLICAR SOBRE A MURETA ONDE VAI SER INSTALADO O GRADIL

7 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES e m?

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.0.0 IMPLANTACAO
3.8.0 ESQUADRIAS
3.8.1 Gradil de ferro B1/2"x1/2"espagamento 10cm-montantes de tubo de aco galv. ¢ INSTALAR CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 49.28 m?
o 2"espacamento 3m inclusive assentamento (REF.: ORSE - 1871) i
3.9.0 PINTURAS
3.9.1 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM APLICAR NA FACHADA PRINCIPAL EXTERNA DA ESCOLA RGE m?
" PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 !
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, APLICAR SOBRE GRADIS E PORTOES DA ESCOLA
3.9.2 INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 54,21 m?
AR-COMPRIMIDO). - REF.: (SINAPI - 74145/001)
3.9.3 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL (REF.: SEINFRA - C0588) APLICAR EM TODO O MURO, NAS FACES INTERNA E EXTERNA 276,78 m?
3.10.0 [LIMPEZA DA OBRA
3.10.1  |LIMPEZA FINAL DA OBRA |A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA [ 40000 | m?

- L 7/ / -
fretlo ( for /Ulaseon Sfa /\/ 2

/ “Eng. Citil Responsavel
Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho
CREA: 1917182430

Teresina-Pl, 10 de Agosto de 2021.
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