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Reforma da Unidade Escolar Sinval de Castro, em Teresina, Piaui.

Teresina, 08 de setembro de 2021.

Consideracgdes iniciais

Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagcdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Serd sempre suposto que as Especificagbes Técnicas sdo de total
conhecimento da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacbes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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Relagédo das Plantas dos Projetos

Levantamento (Macrolocalizacao, Sit./Loc. e Diagrama de Cob.) — Prancha 01/26;
Levantamento (Planta Baixa Existente) — Prancha 02/26;
Levantamento (Cortes 1, 2, 3, 4 e Fachadas 1, 2, 3) — Prancha 03/26;
Planta Baixa de Demoli¢cdo — Prancha 04/26;

Planta Baixa de Construcao — Prancha 05/26;

Planta Baixa de Implantag&o e Localizagdo — Prancha 06/26;

Planta Baixa Técnica — Prancha 07/26;

Planta Baixa de Layout — Prancha 08/26;

Planta de Cobertura — Prancha 09/26;

Cortes — Prancha 10/26;

Fachadas — Prancha 11/26;

Fachada Muro — Prancha 12/26;

Paginacéo de Piso — Prancha 13/26;

Acabamento e Pintura — Prancha 14/26;

Planta de Forro — Prancha 15/26;

Planta de Sinalizacéo Tétil — Prancha 16/26;

Detalhamento 01 (Cozinha) — Prancha 17/26;

Detalhamento 02 (Bloco dos Banheiros) — Prancha 18/26;
Detalhamento 03 (Bebedouro) — Prancha 19/26;

Detalhamento 04 (Painel da Sala de Mediagé&o, Bicicletario, Grade Janela e Casa

de Lixo) — Prancha 20/26;

21. Detalhamento 05 (Bancadas - Biblioteca, Secretaria e Laboratério de Informética)
— Prancha 21/26;

22. Detalhamento 06 (Escada marinheiro e Abrigo de Gas) — Prancha 22/26;

23. Detalhamento 07 (Portas - P2, P4, P6, P7 e P8) — Prancha 23/26;

24. Detalhamento 08 (Portas - P9, P10, P11, P12 e P13) — Prancha 24/26;

25. Detalhamento 09 (Porta 14) (Janelas - J1, J2, J3) — Prancha 25/26;

26. Detalhamento 10 (Cobogos - C1, C2 e C3) — Prancha 26/26.
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2. Tipologia

A escola Sinval de Castro passara por reforma para se adequar as
necessidades de acordo com a demanda e as especificacdes padrdes da Secretaria
de Educagdo — SEDUC.

- A escola sera demolida em quase sua totalidade, para reformulacdo de seu fluxo, layout
interno, promovendo iluminag&o natural e conforto térmico.

- Os banheiros existentes da escola serdo demolidos, e sera construido um bloco de
banheiros na area central do terreno com acréscimo de dois banheiros PcD, seguindo a
norma de Acessibilidade da ABNT NBR 9050/2020, conforme especificado no projeto.

- Sera construido um pétio coberto com palco na parte posterior do terreno.

- Na éarea do patio foi projetado um bloco contendo cozinha, despensa, area de servico,
casa de gas, depoésito e D.M.L.

- Na fachada norte sera implantada uma casa de lixo, no canto oeste.

- As fachadas deverdo adotar os padrdes da Secretaria de Educagdo — SEDUC/PI quanto
aos revestimentos, esquadrias, locacdo das aberturas, letreiros/placas, conforme
especificado no Detalhamento da Fachada Externa, no projeto de arquitetura.

- Serdo construidas rampas de acesso a escola, com instalacdo de corriméos para todas
as rampas com inclinacdo acima de 5%, com duas alturas, conforme projeto de
arquitetura, seguindo a Norma de Acessibilidade, NBR 9050/2020, garantindo a
acessibilidade em toda a edificagéo.

- As janelas e portas informadas no quadro de esquadrias devem ser fabricadas de
acordo com o modelo padréo SEDUC.

- O Laboratério de Informatica, Bloco de Banheiros e Cozinha deverao ter seu forro em
laje pintada com tinta verbrés cor branco neve.

- Uma das Salas de Aula devera ser transformada em Sala de Mediag&o, assim como
especificado no Projeto. Essa sala deve ter laje para a maior protecdo do equipamento de
mediacao que abrigara e, além da laje, deverd ter forro mineral, para tratamento acustico.
O equipamento de mediacao ficara dentro de um painel que esta especificado nos

detalhamentos.
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-Todas as fachadas, salas de aula, corredores, banheiros e demais ambientes deverao

se adequar ao novo modelo de acabamentos especificado como padrdo SEDUC.

- Serd instalado cobertura em platibanda com telha e estrutura metdlica com
especificagbes e medidas no projeto de arquitetura.

- A pavimentacdo da calgada externa devera ser feita em bloguete intertravado de
concreto, com paisagismo conforme Projeto de Arquitetura.

- O piso da edificac@o devera seguir as especificacdes da Planta de Paginagéo de Piso.

- A locacdo para area técnica dos climatizadores esta prevista em projeto, na cobertura,
onde seréo instalados suportes nas paredes da platibanda da edificagéo.

- Em todas as salas devem ser revistas as condi¢cdes para instalagfes de climatizagéo.
OBS.: Rever quadro de energia da escola, verificar a capacidade para tais instalagdes.

- A calgada externa (rua) da edificacdo devera ser feita, conforme Projeto Apresentado.

Quadro de Areas:

AREA VALOR (m2)
Area do Terreno 1132,12 m2
Area de Construcdo Existente 1141,10 mz
Area de Cobertura Existente 691,69 m?2
Area de Demolicéo 647,18 m2
Area de Construcdo Nova 823,41 m2
Area de Cobertura Nova 842,48 m2
Area de Construcéo Total 823,41 m2
Area de Cobertura Total 842,48 m2
Taxa de Ocupacéo 72%
indice de Aproveitamento 0,72
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3. Esquadrias
ESQUADRIAS
PORTAS
= : AREA
o DIMENSOES AREA e QUANT.
N { Largura x Atora % Altora do Pise] i TPO DESCRICAQ DA ESQUADRIA (UND) T(t)mra;e.,L
GIRO PORTA EM MADEIRA E BANDEIRA DE VIDRO, EXISTENTE A SER
P1 1,60 2,75 0,00 4.40 cuas fothas) | PEFORMADA, PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS o1 4.40
MA COR BRANCO NEVE. REF - VERBRAS QU EQUIVALENTE
PORTAD EM ESTRUTURAE M BARRAS DE METALON,
o 3,00 250 .00 7.50 CORRER PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NACOR o1 7.50
fuma foha] VERDE FOLHA -N°2418 REF - VERBRAS QU
ESQUIVALENTE
PORTAD EM ESTRUTURAE M BARRAS DE METALON,
GIRO PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NACOR
P3 1.20 350 0.00 4.2 ! 01 42
0 {uma faha] VERDE FOLHA -N°2418 REF - VERBRAS QU °
ESQUIVALENTE
PORTAD EM ESTRUTURAE M BARRAS DE METALON,
Fa 2,00 2.10 0.00 420 GIRO PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VE RBRAS NACOR o1 420
(duas folhas) VERDE FOLHA -N°2418. REF - VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
PORTAQ EM ESTRUTURAE M BARRAS DE METALON,
GIRO PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VE RBRAS NACOR
P3 1.80 210 0.00 3.36 {duas folhas) VERDE FOLHA -N®2418 REF - VERBRAS OU o1 336
ESQUIVALENTE
PORTAD EM ESTRUTURAE M BARRAS DE METALON,
g 1.00 2.10 0,00 210 GIRC PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NACOR o1 210
{uma foha] VERDE FOLHA -N®2418 REF .- VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
PORTACOM ESTRUTURA DE METALON, FE CHAMENTO
GIRO EM CHAPR ADUPLA, PINTADACOM ESMALTE SNTETICO
F7 0,80 2,10 0,00 1.89 {uma foha) VERBRAS NACOR AZUL MAR - N° 1820, E COM BARRA DE 0z 378
ACESSIBILIDADE EM INOX. REF: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
PORTACOM ESTRUTURA DE METALON, FE CHAMENTO
GIRO EM CHAP ADUPLA, PINTADACOM ESMALTE SNTETICO
0,90 10 0.20 . ; A .
re 2 ? 189 (uma foha) VERBRAS NA COR AZUL MAR -N° 1820. RE F. VERBRAS 0z 378
OU E QUIVALENTE
PORTACOM ESTRUTURA DE METALON COM BARRA DE
GIRO ACESSIBILIDADE, FECHAMENTO EM CHAPADUPLA,
it 0.90 210 000 | 189 {umafoha) | PINTADACOM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NACOR 03 %45
AMARELD - N° 1308. REF.: VERBRAS QU ESQUIVALE NTE
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PORT A GOM ESTRUT URA DE METALON OOM BARRA DE
- ACESSIEILIDADE E WIS0R EM MDA TEMPERADD,
g 0,50 200 0,00 18% Re FECHAMENTD EM CHAPA DUPLA FINTADA COM 7 13.93
lorm Falbal | o g TE SINT EMCO WERERAS HA CORVERDE LIMAD -
N* 1832. REF.: VERBRAS 0L ESOUINALENTE
POATA OOMESTALUTURADE METALDH, FECHANENTD
GIRD EM CHAPADUPLA, FINTADA COM ESMALTE SINTETICE
BN 0.0 2,10 0,00 18% ] b 758
' : jum folba} | VERERAS A CORLARAHIA - H° 1B10. REF.: VERERAS CU
ESCUIVALENTE
GIRD
Fiz 1,00 1,05 0,00 185 o fotba FORTA B ALIMHI S OO VENEZIAHA o 150
GIRD PORT A EM ALUMINKD FRISADD ANCOIZADD, Ma 0OR
P13 050 1,84 0,15 132 o fotb My 10 13.30
. PFOHAT AT DE COMER TRPO GREDL EM METALON PHTEDC
Fi4 1,05 1,20 0,00 1.26 | ol b OO ESMALTESINTETICD WA COR BRANCD MEVE, ol 1.26
REF:VERBRAS OU BQUVALENTE
ToTaL| 28 &7 A4S
IAHELAS
- ; ARER
CIMEM S0OES ARE& A CUAMT.
o
¢ |Lomgero = A = dlen do Fad P TP DESCRICAC D& E3GUADRIA LD} Tl{l:l'l;.lﬁL
o]
JANELA B ALUMINIC BRANCD CECORER, 2 FOHAS COM
p— VDR FANTASIE 4 mm.
4 2,00 | 050 1.80 1.00 e bay | 'SRACEEXTERNA B METALON COM PERFILDE :2om EM i) 18.00
Iqu= ' | EEPAGAMENTCDE Gom PINTADD EM ESMALTE MA GOR
ERANCE HEVE
JAHELA B4 ALUMINIC BREMCD CECOMRER, 2 FOHAS COM
o RER VIDRC FANTASIE 4 mm.
Ji 180 0,50 180 DED ey | CRADEEXTERNA EM METALDH COM PERFILDE H:2tmEM o4 140
Iqum ' | ESPACAMENTD DE Som FINTADD EM ESMALTE HA COR
ERANGE HEYE
JANELA B ALUMINIC BRENCD CECOMER, 2 FOLHAS COM
CORRER WIDR [MCCLOR.
Iz 1.5a 0,50 100 075 oo fuings | GPACEEXTERNA EM #ETALDN COM FERFIL DE Jczom EM o7 595
ESPACAMENT DE Som AINTADD EM
ESMALTE NA GOR BRANGO NEVE
ToTaL| 2% 1EBS
ELEMEMTD WA ZADD
COBCGE
DIMEMSOES ; _ GUANT. | ARER
N® | | Lorgurm x A = Alerada | A7 TIPC DESCRICAC DA ESGUACRIA ey | TOTAL
i imi}
o 028 | az5 a,00 T Fro ELEMBNTD: VATADD ESMALTADD M OOR A ARELD 420 225
cz 025 | 0 0,00 ooE FIX G ELEMENTD VAZADC ESMALTADD MA COR AWARELD EQ 5.00
c3 025 | 0S5 0,00 ooE NG ELEMENTD VAZADC ESMALTADD MA COR AWARELD b 125
Observagdo.:

- As caixas das portas internas serdo com 3cm devendo acrescentar 6cm p/ as aberturas.

Ex.: porta de 80cm, precisa-se de 86cm.
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3. Relacédo dos ambientes
. Secretaria;

. Diretoria;

. Sala dos Professores;

. Arquivo;

J Sala de Aula 01,

J Sala de Aula 02;

. Sala de Aula 03;

. Sala de Aula 04;

. Sala de Mediacao Tecnoldgica;
. Laboratorio de Informatica;
. Sala AEE;

o Biblioteca;

o Banheiro Feminino,

. Banheiro Masculino;

. Banheiro PcD Feminino;

. Banheiro PcD Masculino;

. Patio Coberto;

o Palco;

. Cozinha;

. Despensa;

. Area de Servico;

. Deposito;

o Deposito de Material de Limpeza (D.M.L.);
. Abrigo de Gas;

J Casa do Lixo.
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4. Quantitativo de Moveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM )
AMBIENTE QUANTIDADE MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(MANUAL)
(m?) (unid.)
30 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 01 -
01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(49,45m2)
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
30 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 02 -
01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(46,48m2)
02 Item 55 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
30 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 03 .
01 Iltem 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(46,48m2)
02 Item 55 SPLIT 24.000 BTUS
01 Iltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Iltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 04 .
01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(46,48m?)
02 Item 55 SPLIT 24.000 BTUS
01 Iltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Iltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
18 Iltem 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA AEE 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
(37,98m2) 01 ltem 17 ARMARIO EM AGO - 16 PORTAS
01 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
01 Iltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
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04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 05 CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS PARA BIBLIOTECA
19 Item 10 ESTANTE SIMPLES
152 Item 13 BIBLIOCANTOS DE ACO
15 Item 12 CAIXA BIBLIOGRAFICA
01 Item 14 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS BIBLIOTECA
BIBLIOTECA 02 Item 55 SPLIT 24.000 BTUS
(38,84 m?) 01 ltem 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
02 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
03 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 NAO FAZ | COMPUTADOR (COMPATIVEL)
01 PARTEDO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
01 MANUAL ESTABILIZADOR DE TENSAO
01 Item 20 MESA DE REUNIAO
01 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
06 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
SALA DOS 01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
PROFESSORES 01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
(12,70 m?) 02 ltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 58 TELEVISOR 32"
01 NAO FAZ | COMPUTADOR (COMPATIVEL)
01 PARTEDO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
01 MANUAL ESTABILIZADOR DE TENSAO
30 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
MEDIAGAO 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
TECNOLOGICA 01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
(49,45m?) 04 ltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 NAO FAZ KIT MEDIACAO TECNOLOGICA COM QUADRO
PARTE DO | RETRATRIL
MANUAL
10 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
LABORATORIO 02 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
INFORMATICA 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
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(37,75m?) 01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
10 NAO FAZ COMPUTADOR (COMPATIVEL)
01 PARTE DO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
13 MANUAL ESTABILIZADOR DE TENSAO
DEPOSITO 03 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
6,50m?)
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
01 Item 22 ESTACAO DE TRABALHO
DIRETORIA 01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(9,92m?) 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQO
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 57 SPLIT DE 18.000 BTUS
03 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
03 Item 21 MESA DE TRABALHO
02 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
02 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
SECRETARIA 01 Item 29 LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES
(18,60 m?) 01 ltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 NAO FAZ COMPUTADOR (COMPATIVEL)
01 PARTE DO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
01 MANUAL ESTABILIZADOR DE TENSAO
01 Item 36 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
01 Item 38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
01 Item 42 CAFETEIRA
COZINHA 01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
(14,01m?) 01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
PATIO COBERTO 01 Item 46 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA
04
(101,71m?)
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4. Piso

Seré utilizado o piso em granilite na modulagdo 1,00 x 1,00 m nos ambientes
internos, piso ceramico Pl4 (40x40) cm nas areas molhadas (Cozinha, Banheiros, Area
de Servico, Depésito e D.M.L.), conforme as especificacbes do Projeto de
Arquitetura. Piso cimentado na circulagdo da area externa ao Laboratério de Informética.
Piso Fulget para rampas e escadas. Piso bloguete (paver) de cimento cor cinza, com
paginacdo “espinha de peixe” em toda circulagdo externa e grama nas areas de jardim,

conforme especificado no projeto.

Observacoes:

Em todas as transi¢cdes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do

vao x 15 cm.

5. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificacfes
do Projeto de Arquitetura.

6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradigcas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de étima qualidade.

7. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverao ser montados rigorosamente de acordo com as
especificacdes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecdo da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC.
Em relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico

com acabamento cromado.
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A) Comum atodos os banheiros:

-Vélvulas de escoamento Hydra Clean para 0os vasos sanitarios;
-Registros de baixa presséao;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;
-Siféo do tipo garrafa em metal cromado para lavatorios;

-Sifao cromado para mictorios;

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC,;

B) BWC'S e WC’S P.C.D:

-Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatorio;

-Barras de apoio em acgo inox, medidas e modelos determinados nos
detalhamentos dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem 0os mesmos padrdes gerais.

8. Loucas Sanitérias
Normas gerais:
Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deverao

ser montadas rigorosamente de acordo com as especificagdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

-Dispenser para papel higiénico;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm
ou equivalente;

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha;

B) BWC’S e WC'’S P.C.D:

-Lavatdrio suspenso na cor branca;
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-Bacia sanitaria com caixa acoplada na cor branca;

-As demais loucas sanitarias seguem 0s mesmos padrdes acima citados, desde
gue obedecendo as normas de altura e localizagdo da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

9. Diversos

. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em
perfis metalicos, tipo “mao-francesa”;

. Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): bancada em ago inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribuigdo): bancada em granito
cinza andorinha;

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

. Espelho BWC’S E WC P.C.D: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,60x0,90m;

. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aco inox, com
didmetro de 4.00mm;

. Prever juntas de dilatacdo onde for necessario;

10. Divergéncias

. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;

. Em caso da omissdao das EspecificacGes Técnicas prevalecera o
disposto no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e

nas Especificacdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;
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. Quando a omissdo for do Projeto Arquitetdnico prevalecera o disposto

nas Especificacbes Técnicas;

. Especificacbes no desenho que n&o constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar o arquiteto;

11.  Verificagéao final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalac¢des;

. As instalagdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Apos a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des

de imediata utilizago.

Suzy Clara Marinho de Oliveira Uchoa

Arquiteta e Urbanista — A141744-4
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Segue Projeto de Arquitetura de Reforma da U.E. Sinval de Castro, em

Teresina - PI;
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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

\

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OPIAUiI

OBRA REFORMA DA U. E. SINVAL DE CASTRO
DATA MARCO DE 2022
LOCAL TERESINA-PI AREA TOTAL (REFORMA): 1141,10 m?
ITEMm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ uNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA CONSTRUGCAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 10,00 MES
financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
O projeto de terraplenagem tem por objetivo definir e preparar a se¢do geométrica, mediante a
121 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM exe.cucao de cortes ou aterros, localizagdo e dlstrllb.uu;ao dos voI.umes destinados a conformagdo do 1,00 UN
greide e da plataforma, conforme elementos definidos pelo projeto.
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO I:"I‘OJetO no qua! constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.2.2 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 409,92 M2
ESCOLAR
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 409.92 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: ’
memdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessdrias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalacdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
1.2.4 EEABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E |luminarias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto dever&o contemplar legendas com 409,02 M2
PANICO simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverio ser atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de calculo e lista de
materiais completa e especificacGes técnicas necessarias para a contratacdo e a execugdo do
sistema.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
125 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a facilita.r.a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificages do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
~ Sistema de cameras de seguranga a serem instaladas no inicio da obra para acompanhamento
1.2.6 CAMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA 5,00 UN
remoto de seu andamento
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, Entrada trifasica para ser utilizada pelos equipamentos que necessitarem
1.2.7 CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 1,00 UN
AF_07/2020
1.2.8 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execug3o de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 18.00 M2
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 i
1.2.9 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABANRITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 193,39 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcao. i
1.3.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
131 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remogdo manual do telhamento da edificagdo. 809,36 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
132 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM [Remocdo manual da trama de madeira da cobertura da edificacdo. 809,36 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
133 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA Remogdo das tesouras de madeira existentes na edificagdo. 700 UN
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
13.4 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE Remogdo das tesouras de madeira existentes na edificagdo. 700 UN
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
135 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada dos aparelhos sanitdrios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta 500 UN
AF_12/2017 executiva). !
1.3.6 REMO;,‘AO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo dos acessérios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva). 1,00 UN
AF_12/2017
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de folhas de porta de forma manual

1.3.7 56,83 M2
AF_12/2017

138 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de janelas de porta de forma manual 30,98 M2
AF_12/2017

13.9 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demoligdo das lajes da edificagdo conforme indicado em projeto arquiteténico. Execugdo de forma 0.52 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 mecanizada. !

1.3.10 REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |Forro de gesso a ser demolido em toda a area da Edificac3o. 316,31 M2
AF_12/2017

13.11 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, |Forro de PVC a ser demolido em toda a area da Edificagdo. 41,57 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1312  |DEMOLICAO DE COBOGGS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO | DeOli680 de cobogds existentes em locais especificados no projeto arquitetonico 10,93 M2

1.3.13 RETIRADA DE GRADE DE FERRO Retirada das grades de ferro antigas das esquadrias existentes. 43,50 M2

13.14 RETIRADA DE DIVISORIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO Retir'atd:Adzjzs divisdrias antigas nos locais especificados na planta de demoligdo do projeto 18,15 M2

arquitetonico

13.15 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de quase toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 213.40 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. !

13.16 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoligdo mecanizada de pilares e vigas de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 14.54 M3
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. ’

1.3.17 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demolicdo dos pisos ceramicos existentes, inclusive seu lastro subjacente 482,31 M2

1.3.18 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoli¢do dos pisos cimentados existentes, inclusive seu lastro subjacente 395,07 M2

1.3.19 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo do pavimento intertravado existente, sem reaproveitamento. 220,65 M2
REAPROVEITAMENTO

A A Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da area do entorno da escola.

1.3.20 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE C?M DIAM,ETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 4,00 UN
MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO

13.21 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [Demoligio das argamassas nos ambientes especificados na memdria de calculo e projeto 717,25 M2
AF_12/2017 arquitetdnico, sem reaproveitamento para outros servicos.

13.22 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demolir revestimento ceramico dos pisos conforme memaria de céculo e projeto arquitetonico. ndo 25,00 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 aproveitar o material demolido para outros servigos.

1.3.23 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga e~transporte de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de 577,92 M3

execucgdo da obra.

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

141 ESCAVACIE\O MANUAL PARA ?LOCO I?\E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 2230 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’

1.4.2 ESCAVAGAO MA~NUAL DE—Z VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavacido manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundacao. 21.78 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’

Pag.3de 18



FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm. Ao
Laz[fTEmO ML oo o ocagho com soo ARakoso® [T TS s e o e e
COMPACTACAO MECANIZADA ! . !
camada. Execugdo de forma mecanizada.
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
vy | RS OEIIT G S DUV S Ial, ateial o m seguic sompacia a camad, 53 apos elminar o o e vorios devese colocura | 18853 | w3
AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO , ' ’
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
151 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 2019 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
152 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 5,03 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, COM FABRICACAO, |[Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.5.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,89 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 19,20 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.5.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 7,02 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
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1.5.6

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO
14X20CM

Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 14x20cm.

250,52

M

1.5.7

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta

250,52

M2

1.6.0

SUPERESTRUTURA

1.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

9,76

M3
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.6.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 18,38 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.6.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 196,34 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM  |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.6.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 155,40 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execug¢éo de chapa
LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - de base parafusada, ligagdes soldadas.
1.6.5 2,86KG/M), COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM 650,10 KG
PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
171 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execucdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 1.369,54 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e transpasse
1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 [para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 65,30 M
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CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga em concreto armado colocada abaixo Ado vdo da Ja~nela corT] se¢do minima de 12x15cm
1.7.3 e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 65,30 M
AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e transpasse
1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vio e maior que 30cm. 31,50 M
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e transpasse
1.7.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vio e maior que 30cm. 7,00 M
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros e biblioteca. Devendo ser
1.7.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAGAO chumbadas no piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especifica¢cdes do projeto 26,63 M2
arquitetdnico.
1.8.0 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA Fabricagdo e instalagdo de tesoura metalica para cobertura da construgdo
1.8.1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 3,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 10 M, PARA Fabricagdo e instalagdo de tesoura metalica para cobertura da construgdo
1.8.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 9,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA Fabricagdo e instalagdo de tesoura metalica para cobertura da construgdo
1.8.3 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 3,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, VlgasdTrelliadis para supor.te da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.84  [INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE V90 €€ COPertura e marquises. 1.500,68 KG
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
1.8.5 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |telhamento metalico. 815,60 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.8.6 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 Execugdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 100cm de largura nas aguas furtadas 215,60 M2
o AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 da cobertura da Edificacdo Principal. !
1.8.7 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA rF;eeg;taéI(iccl:)meelra) metdlica para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de telhamento 49,05 M
1.8.8 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE |Execuc3o de calha em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 124.27 M
o DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo. g
Lss CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcusao dde c:(;hfa.) em~ ch;?a t.ie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da _ "
& CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tditicagdo Frincipal. :
. Execugdo de chapim em concreto, moldado no local com formas madeirite para acabamento da
1.8.10 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM o ) . . 200,60 M2
ultima fiada das platibandas da edificacdo.
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18.11 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE  |Execucdo de forro de gesso pé colado nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 4950 M2
o FIXACAO. AF_05/2017_P arquitetonico (Projeto executivo). ’
1.8.12 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE |Execuc3o de forro de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto arquiteténico 436,79 M2
o ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P (Projeto executivo). !
1.8.13 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro de mineral nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 49.45 M2
o RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO arquitetonico (Projeto executivo). ’
1514 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, ImFerrrlea(:I'.l)lllza.r a sup(:r:?:le das !:.Jes emstg:tes coT ;rlar.mta asfaltlca’l,.urza caflmalda, inclusive 15063 2
.8. ~ N . 6ria de calculo. H
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 aplicacdo de primer asfalfico. veriiicar projeto arquitetonico € mem
1.8.15 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA Impermeabilizar de superficie com membrana a base de resina acrilica, 3 demaos, nas areas 477 M2
o ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 especificadas na memdria de célculo !
1.9.0 ESQUADRIAS
1.9.1 RETIRADA, RECUPERAGAO E RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA C/ Retirada recuperagdo da porta de madeira do Hall de entrada da escola, com todos os 1.00 UN
" APROVEITAMENTO DE 50% procedimentos necessarios para a restauracdo da mesma. i
PORTA (P8 E P11) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE Fgrnec(ljmento ? |ns|ta|aBg\;;céc:|lip.ortla d.e firrto cctJm gstbrut:.ra de ;ne;al;m, do tipo folha de abrir, em
1.9.2  [SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E  |©"1@P@ 0€ 80 simpies » Inclusive batente, dobradicas € fechadura. 6,00 UN
INSTALAC[\O DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O
PORTA (P7 E P9) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.3 SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 7.00 UN
- DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - !
FORNECIMENTO E INSTALACAO
q i i 3 inio fri i tipo folha de abri
Loa |PORTA(P13) EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, B0X165CM, NA COR Zf’mec'["e";o zo';it;;agao de portatemla'”m'”';’ fr'slahdo anod':a‘_jot’ do tipo folha de abrir, nas 10.00 ON
= NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO  |*'M€"°0¢° @€ M, na cor naturale com ferroino na parte interna. ’
PORTA (P4) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.5 ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 200X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 2.00 UN
- MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E !
INSTALACAO
PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.6 ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 160X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 1.00 UN
- MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E !
INSTALACAO
i i 3 tipo folha de abri
PORTA (P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE Fzmec;me"m N '”Tta'gf;‘é dli p_ortla de fi"to Cct’m jsgut;_ra de ;“e;a';’"' dotipo folha de abrir, em
1.9.7  |SINTETICO, DE ABRIR, 100X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E |°"2P@ € 360 simples » Inclusive batente, dobradicas e techadura. 1,00 UN
INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PORTA (P10) COM ESTRUTURA DE METALON E VISOR EM VIDRO TEMPERADO Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em

1.9.8 PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICP, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: |chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 7,00 UN
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE E FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.9.9 PORTA (P3) EM ESTRUTURA DE BARRAS EM METALON Fornecimento e instalagdo de porta com estrutura de barrras de metalon, conforme detalhamento e 4,20 M2

1010 |PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, r;cr;e:;pm;?fti::d:itj';f;‘;t‘lea‘::Ltiiect%r:icej.tr“t“ra de metalon, de correr, conforme detalhamento e 100 UN
300X210CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA (P12) COM ESTRUTURA DE METALON COM VENEZIANA PARA PINTURA Fornecimento e instalagdo de porta com estrutura de metalon, do tipo veneziana, conforme

1.9.11 COM ESMALTE SINTI?TICO~, DE ABRIR, 100X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, |detalhamento e local especificado no projeto arquiteténico. 2,00 UN
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PORTA (P14) PARA ABRIGO DE GAS COM ESTRUTURA DE METALON COM Fornecimento e instalagdo de porta com estrutura de metalon, do tipo veneziana, conforme

1.9.12 VENEZIANA PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE~ABRIR, 105X120CM, detalhamento e local especificado no projeto arquiteténico. 1,00 UN
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAC[\O
PORTINHOLA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ACESSO A SOTAO/ATICO, Fornecimento e instalagdo de portinhola de acesso a drea da caixa d'agua acima dos banheiros, de

1.9.13 PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETIC~0, DE ABRIR, 90X100CM, ITENS INCLUSOS: (ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em chapa de ago simples BWG 14, inclusive 1,00 UN
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE E FECHADURA - batente, dobradigas e fechadura.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.9.14 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 Forne'ci.mento e inst.alagéo d? pohrta' de enrolar na cantina, conforme detalhamento e local 2,38 M2

especificado no projeto arquitetdnico.

JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e

1.9.15 TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ferragens. 7,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e

1.9.16 TRANSPARENTE, 180X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ferragens. 4,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e

1.9.17 TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ferragens. 18,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 E=2,65MM COM Fornecimento e instalagéo de gradil fixo de metalon.

1.9.18 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 45,17 M2
40x40 E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO

1.9.19 INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Fornecimento e instalagdo de vidro temperado em caixilho de aluminio para diviséria de guiché. 1,71 M2
AF_01/2021_P

1.9.20  |TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILACAO (CASA DE GAS) Fornecimento e instalago de tela metdlica em alvenaria para circulagdo de ar. 0,32 M2
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ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE |Instalacio de cobogds de concreto em alvenaria.
1.9.21 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 32,50 M2
AF_05/2020
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dZ ap(lilcagao, as supelr:c:jes d:snr\adﬁs adreczbe'r o chapisco dde adere.naa serdo ILl;npasda vasls'zura e
1.10.1  [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a ““b,a”temzme mofhacas. >era aplicado ¢ ap's‘;" nas parede que t"’eramd° re f?co emolidopara 4 gog 78 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE cEjste sFrvuio consiste nf;? ?ph;ag?o d(;s uma argsmassa;]de'amzntode arewy grosia,lho trago 1:3. Antes
1.10.2  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafao’ aStS“pelrh'C;es ES ina das arece ertodc ap'sfco heda e(;encc;f"fvseraf impasavassourae | 776,26 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallscad]o, atent.anfio para o esquadro corﬁ:} pja\r.ede adja.cente; sarrafeado com
L1104 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desempenado e, apds ter atingido o por;,t‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_]f’ com 666,03 o
-10. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.m'penadewa lisa, re.sultando em uma super. icie lisa, alinhada, prum:‘-)da e uni czrme. E) rfeboco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chaplscz de act:ljerenua, Ir.espjl'cando o mdtervalo mlnlmo:e 24 horas. Su; esgessura ideal sferadde
1106 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES|-0™™ de"e” ° Ser(’jta Iscado, ate"t,a”,do parao esg“a ro Corf’fa parede a Jicezte' sarrateado com 995 71 V2
i INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a € es:m,pe?a 08 a|p°$;er atingido o pO:,tcf I? CU'E:.S‘:'Z atorio, Sedr allsa ,;’ com X ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese'r'erena eira lisa, resu.tan oem umei stfper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z:Smm, (?jevendo ser;itallscad’o, atent.anfjdo parao esguadro corﬁ:\ pf‘:\r.ede adJ?cegte; sarrafeado com
1.10.7 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a € eszm,pe:‘.a o& a|'°°5;er atingido o p°:,t‘? |e cura:.saht'z atorio, sedr alisa :’ com X 821,73 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 ese.r‘rjpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, zi\ |n. ada, prumada e un.| orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
108 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umedefldas, c.om argama?ssa pre:fabrlclada para rejunte, na cor branca. 112044 2
.10. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, .120,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lIl. As juntas entre as
1.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA ceramica serdo a n|v§l e prumo, com espesstfra de' 1,5mm, que .serao preenchidas ap6s 7 dias e apds 85,02 M2
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
1.11.0 PISOS
1111 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 7cm, para receber 49,15 M3
T RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.11.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 9,69 M3
ARMADO. AF_07/2016
Devera ser executado com trago 1:3 (cimento e areia); devera ser mantida declividade minima de
1113 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA (0,5 em dire¢do as canaletas ou pontos de saida de &gua. a superficie final devera ser desempenada 22.55 M2
o 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 com desempenadeira de madeira ou outro material que proporcione o mesmo tipo de acabamento; !
L11a REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE Z!so cer~am|:8, com4r825|stenua :\ a:jbrasao do nivel PE!—SC,I tlgz? IA ,C;:om b'asetdlja em po-de-pedra, nas a7 2
11, DIMENSBES 40X40 €M imensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. J
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO coM forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.11.5 JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento EanE ple
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
oy PISO EM GRANILITE, ESP 8MM, ACABAMENTO ASPERO, COR AREIA, MODULACAO formaa Zermltlrti o.bte.ngac(;delirgam.ats?as‘comp?ctas, sem ?spagos vazios er’rl; sua e:tr::turlal, coss 2
.11, COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M ca.pazes e constituir pl.sos e alta resisténcia a es. o.rf;os mecanicos e com acabamento final dspero, 3
atiderrapante, a ser aplicado nas rampas de acessibilidade.
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EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execug.ﬁo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo

1.11.7 de areia 224,75 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

1118 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL Execucdo de piso podotatil conforme detalhamento do projeto arquitetonico 75,63 M2
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

1.12.0 INSTALACOES ELETRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO I). Todas as instalacGes serdo

111 [[NSTALACOES PARA AR CONDICIONADO, ILUMINAGAO E TOMADAS, Cikisdosamente daporios s respectos mostoes fmemente gados s csrtures e suportee| 100 | un

INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
_ _ qualidade.

1.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS

111 CAIXA D'AGUA E’M POLIETILENO, 1000 LITROS (INCI:USOS TUBOS, CONEXOES E Fornecimento e Instalagdo de reservatdrio em polietileno sobre laje. 300 on
TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 !
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE Instalagdo de registros de gavetas nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e area de servigo.

1.13.2 CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 5,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros.

1.13.3 ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 4,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA

1.13.4 TORNEIRA~DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCI-'\VEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Torneira de bodia para caixa dagua 3.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.13.5 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 20,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalages hidraulicas.

1.13.6 SOLDAVEL, l-'\GlJA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R!-\MAL, SUB-RAMAL, -I'RAMAL 146,60 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

1.14.0  |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacées sanitarias.

1141 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 IIVIM (INSTALADO EM RAl\fIAL DE 36.40 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacées sanitarias.

1.14.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 IIVIM (INSTALADO EM RAl\fIAL DE 41.60 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Pag. 12 de 18



FOLHA MNe

UGERF/SEDUC

ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitdrias.

1143 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. ISAMAL DESCARGA, RAn{IAL DE ESG. SANIT., ) 39,00 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

1.144 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 48,70 M
AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivacGes das aguas servidas para as instalagdes

1.14.5 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO sanitdrias. 9,00 UN
SANITARIO

1.14.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias. 7,00 UN
GRELHA ACABAMENTO CROMADO
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE Caixa de Inspegdo ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das

1.14.7 TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. 4,00 UN
0,4X0,4X0,4M

1.14.8 CA!XA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou deriva¢do das aguas servidas de 1,00 UN
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 pia de cozinha para as instalagdes sanitarias.

1.14.9 LIMPEZA DE FOSSA ATE 5M?3 Esgotamento das fossas existentes. 3,00 UN

1.14.10 DESOBSTRUCAO EM LIGACAO DE ESGOTO C/LIMPEZA DA CAIXA Desobstrucdo de entupimentos nas tubulacGes de esgoto existentes. 6,00 UN

1.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacdes pluviais.

1.15.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 90,00 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE  [Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas,

1.15.2 TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: |conduzindo-as para sarjeta. 5,00 UN
0,4X0,4X0,4M

1.16.0  [INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

1.16.1 TUBO, PEX~, MULTIC’AMADA, DN 16, INSTALADO EM I~MPLANTACIT\O DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso 9,00 M
INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribuicdo de gas de cozinha.

1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM~PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo. 3,00 UN
CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo.

1.16.3 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 1,00 UN
AF_06/2015

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

1171 LUMINARIA DE EMERGENCIA'5 COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificacdo. 24,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

117.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 4,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
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1.17.3

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo.

4,00

UN

1.17.4

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)

Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

12,00

UN

1.18.0

LOUCAS E BANCADAS

1.18.1

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

8,00

UN

1.18.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

2,00

UN

1.18.3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 340X60CM,
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM
ACO, TAMANHO 30 CM, COM 5 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA,
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (BWC's ALUNOS MASC E FEM)

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir. Ja
estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

2,00

UN

1.18.4

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 150X60CM,
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM
ACO, TAMANHO 40 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO
VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX
40CM (AREA EXTERNA COZINHA)

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, com duas cubas de embutir
em ago inox. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

1,00

UN

1.18.5

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 195X70CM, INSTALADA COM
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40
CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA -
LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS)

Bancada em ago inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de ago inox para pia de
cozinha. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

1,00

UN

1.18.6

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE
RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3

Bancada em granito cinza andorinha, chumbada sobre respaldo da parede com argamassa trago 1:3

2,14

M2

1.18.7

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 380X60CM, INSTALADA COM
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGCO, TAMANHO 30
CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUIGAO - COPA/COZINHA)

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para o Refeitério.

5,00

UN
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BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 260X65CM, INSTALADA COM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para a Sala de Informatica.

1.18.8 SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO, TAMANHO 30 5,00 UN
CM (SALA DE INFORMATICA)
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 262X50CM, INSTALADA COM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para a Biblioteca.

1.18.9 SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO, TAMANHO 30 1,00 UN
CM (BIBLIOTECA)
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 356X50CM, INSTALADA COM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para a Biblioteca.

1.18.10 [SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO, TAMANHO 30 1,00 UN
CM (BIBLIOTECA)
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO Instalagdo de tanque de louga suspenso, fixado em parede da area de servigo

1.18.11 [TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL 1,00 UN
CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

1.18.12 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO,’INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM Instalagdo de lavatdrio de louga suspenso, fixado em parede. 2,00 UN
METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM

1.19.0 METAIS E ACESSORIOS

1101 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/21DU 3/4ZPARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 200 N
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’

1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/4EPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalacdo de torneiras de mesa para lavatdrios. 13.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 i

1.19.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO IAnsta!?gtéf) (.1e chuveiro metdélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 4,00 UN

rquitetdnico.

1.19.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA§ABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 9.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. !

1.19.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS"PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.

1.19.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 7,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

1.19.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessodrio de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 10,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico.

1.19.8 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’

1.19.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 12.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !

1.19.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’

1.19.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX fOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA (Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’

1.20.0 PINTURAS
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Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (ilo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcadla sobre .superflme isenta de oleo,lg.raxa,
1.20.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.318,57 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,
1.20.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 204,90 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa Forrlda, a fim c.le regularl.zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
1.20.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 1.318,57 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.20.4 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 204,90 M2
1205 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.atpllcao:a Zas pal.redc-is, em T.uazdembaos, obedecend?das ;speu;lcaqg)e; do fabrlcanted L1857 2
.20. DEMAOS. AF_06/2014 qua‘n 0 ao m.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .318,
projeto arquitetdnico.
- . . Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.20.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS ¢ int lod licacs licad b ida. D do obed d 204.90 M2
.20. DEMAOS. AF_06/2014 qualn 0 ao m.ervﬂa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma':f s'"fet'? ffsbcc,’ ap't'cad° eT SUpfer:'c'e :“e;a"cal( em duas d‘?ma°s'|,°befieze"fd° ZS
1.20.7  |GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO esi’,ec' cagoes do fabricante q“;" °~a°l'3" eer oce apl!ca‘;” ¢aposa Zp,'ca‘;aci,l‘? undo ; 352,16 M2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1211 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO Execugdo de e’sc.ada metalica chumbada em parede, tipo marinheiro, para acesso a algapdes de 2,15 M
cobertura ou aticos.
1.21.2 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E |Instalagdo de espelhos ou rodabancada em granitos nas bancadas de pia de cozinha e lavatérios. 24.00 M
T DE LAVATORIO, ALTURA 10CM ’
1.21.3 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E Execugdo de base em granito (piso) com testeiras e rodapé no entorno e vala de drenagem para 1.00 UN
o TESTEIRA DE GRANITO bebedouro. ’
Execugdo de prateleiras em granito cinza andorinha para suporte dos estabilizadores da Sala de
SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESTABILIZADOR, Inf i
1.21.4  [20X48CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS |0/ aHee: 10,00 UN
IGUAIS EM AGO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMATICA)
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E Folrr.meumento. e |nsFa|aga~o de prateleira em granito. Devendo ser Fhumbadas n.a.pare~de em nol
1.21.5 minimo 3cm, inclusive mdo-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as especificagdes do projeto 13,83 M2
FERRAGENS o
arquitetonico.
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1.21.6 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA Fornecimento e instalacdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 10,74 M2
1217 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 398 M2
T MOLDURA !
1218 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA |Placa em acrilico, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 504 M2
o FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO Fo['neclmedntoccje |n.sta|a¢;;o de ;zlaca em Zhapf a(;:nl:zcat c:i)mdess.esslu:.u mclinlma de 15mm, con:ll'
1.21.9  [ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS ap ';aff?f €d efs""’dso repos ‘; °°“_”| © _rasjo © tSAa l? © d'a”'f'l xado e"t‘ “m,\; ijxz metalica 1,00 UN
FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M i?o ‘(‘)'903 € paraiusaca na parede € fluminada por tres fampadas fluorescentes. Medindo
x0,90m.
1.21.10 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 65.24 M
o AF_04/2019_P edificaggo. ’
aiat ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM E.struttu?as Ejsuportes~ver3ca|ssu rorlzontals) Trellgadas para suporte de pergolados. Estruturas tipo 185,88 ‘@
o ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO Viga trelicaca para vdos de cobertura & marquises. :
a1t ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM Estruturas (suportes verticais ou horizontais) para suporte do ACM de marquises. 20645 ‘@
o ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO !
12113 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. Revestimento em aluminio composto (ACM) de fachadas e estruturas, conforme indicagdo em 70.88 M2
o FORNECIMENTO E MONTAGEM projeto arquitetonico. ’
1.21.14 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execugdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na area externa da 6.10 M
o ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificacdo. !
1.21.15 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de aco inox, parafusado em parede. 16.00 UN
o FIXAGCAO) !
1.21.16 RETIRADA DE MEIO FIO Remocdo de todo o perimetro de meio fio danificado e indicado em projeto arquitetonico. 55,90 M
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em toda calgada externa da
1.21.17 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X edificagdo, conforme indicagdo no projeto arquitetdnico. 5590 M
o BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). !
AF_06/2016
1.21.18 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 |Execug3o de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicagio do projeto arquitetdnico. 55.90 M
o CM BASE X 10 CM ALTURA. ’
1.21.19 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocacdo e preparacgdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 9,07 M3
1.21.20 GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL Grama esmeralda em placas para os canteiros 45,36 M2
1.21.21 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A (Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 15.00 UN
o 2,00 M. AF_05/2018 !
1.21.22 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E |Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 2.00 UN
o MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 ’
1.21.23 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 20.00 UN
o 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
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CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE jonsjl;)rg)to deorlnastr;o ;:a;ra (tsrgch bandeiras e pedestall, .basedde34é(;0x0,60x0,20r: e OZtmas'frc?s ex(;cremos
12124 |+00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, 1eoo' m T - cen rta ed ' mt' com e‘:’jpe””;a m'”';"a € o mm etf"lf'gas ;‘me’_‘ Z T"I‘r']mo et . 100 UN
.21, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1,00M. g n: inc us.LviApT ura de protecdo e de acabamento nos tubos metalicos. Seguir detalhamento do ’
INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOs.  |PrOI€to arauttetonico.
1.21.25 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos.da escola. R.emogéo de manchas e salpicos de tinta e 1.132,12 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
L2126 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM Placa dNe |natjgf1ragafc.> dz obraem a(_;fo escfovado, 60x40cm, com gravagdo em baixo relevo por 100 on
o BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES | Of"0se0 quimica e fixado com parafuso frances. ’

fre bt Monouus, s ExiiFny Arciad

Fabiano Marques de Freitas Aragao

Eng.2 Civil responsavel
CREA: 1918827249

Teresina-Pl, 15 de margo de 2021.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de padrdo de entrada de energia aérea
trifasica, de acordo com o padrdo da concessiondria local, iluminacdo, tomadas,
l6gica e climatizacdo das escolas listadas a seguir, em favor da Secretaria de
Estado da Educacdo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
1 U. E. SINVAL DE CASTRO TERESINA
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica nas escolas, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente, que se encontram em situacao precaria e que precisam de
atencdo com urgéncia, bem como adequar as instalacdes elétricas da parte

interna para climatizacao dessas escolas.

3. CONSIDERAGCOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionéria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econdmica.

4. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo sera trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da ELETROBRAS, até a

carga do consumidor.

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl
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5. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 3 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢cdo nominal de 16mm?,
com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tensdo, através de um Unico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, j& mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 25
Ohms.

6. MEDICAO
A medicdo sera feita em baixa tensédo, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela ELETROBRAS-

PI, conforme o caso.

7. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compresséo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrbes dessa concessionaria.

8. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverao ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizagdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
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hY

equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacéo ligada, sem instalacdes provisorias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizac&o, a concluséo dos servigos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo proviséria. Todas as superficies deverdo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condigcbes atuais dos prédios e das respectivas
especificacoes.

Em caso de davidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servigcos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR

5410 e suas respectivas atualiza¢des, além das normas da concessionaria.

Teresina, 20 de Fevereiro de 2022

A
xi,;\/y-,lc; R fraunas o /LU\ G /‘~"i:r:}
Angelo Francisco da Costa Neto
Eng. Eletricista
CREA RN 1916365590
CREA P130823
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