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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUGAO
Este projeto trata da instalagdo de subestacao aérea trifasica e instalagao de
pontos de ar condicionados dos seguintes ambientes: 06 salas de aulas e area
administrativa da EU. Wilson Nunes em Floresta do Piaui, a seguir, em favor da
Secretaria de Estado da Educacédo — SEDUC - PI.

LOTE |ORGAO CIDADE

1 EU. WILSON NUNES FLORESTA - PIAUI

FINALIDADE:
O projeto tem por finalidade instalagdo de uma subestagdo aérea e projetar as

novas instalagdes elétricas dos pontos de ar condicionado, desse 6rgao.

2. LOCALIZAGAO DA OBRA:

Rua Matias Francisco de Lima, S/N, Centro, Floresta - Piaui.

3. SUPORTE ENERGETICO
O suprimento de energia para este empreendimento sera através de uma
Subestacao aérea de 112kVA/13,8kV, que sera instalada e a alimentacao sera
derivada da rede de média tensdo da Concessionaria local Equatorial Energia —

Equatorial.

4. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensédo (MT) que atendera o prédio citado em 13,8kV, sera de
responsabilidade da Concessionaria de energia local Equatorial Energia —

Cepisa, de acordo com a resolugédo e normas da mesma.

5. REDE DE BAIXA TENSAO
A rede de baixa tensdo sera trifasica em 380/220V, que saira do secundario do

transformador em cabo isolado de cobre com seg¢ao nominal de acordo com a
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poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da EQUATORIAL
ENERGIA - CEPISA, até a carga do consumidor, de acordo com o projeto
executivo anexo.
6. SUBESTAGAO 112kVA/13,8kV

A subestagcdo projetada é do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto da Unidade Escolar, em
tensao primaria 13,8kV e secundaria 380/220V. Devera ser relocada, tendo como
orientacdo os desenhos 06/08 — PLANTA DE SITUACAO, 01/3 — SUBESTACAO
112,5kVA/13,8kV e 02/3 - DETALHE DA SUBESTACAO, anexo.

6.1. PROTEGCAO

A protecdo contra curto-circuito para subestagcao sera feita através de chaves
fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecéo contra descargas
atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na estrutura do
transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga, sera
garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medicao no proprio poste da subestacao.

6.2. ATERRAMENTO

O aterramento da subestacéao trifasica sera feito através de uma malha de terra
composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, secdo nominal de 25mm?,
com distancias minimas de trés metros.

Serao conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o neutro
da baixa tensao, através de um unico condutor de cobre da mesma secgéao
nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 10 Ohms

para a subestagao aérea trifasica, em qualquer época do ano.
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6.3. MEDICAO

A medicao sera feita em baixa tensao, através de medidor de energia (Kwh), a 3 (trés)
elementos e 4(quatro) fios. O abrigo do medidor devera ser construido de acordo com o
desenho 03/3 — DETALHE DA MEDI(}AO, anexo.

6.4. FERRAGENS E CONECTORES

As ferragens seréo todas de ferro galvanizados do tipo conector de compresséo
tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo aos padrdes

dessa concessionaria.

7. ELETRODUTOS

Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serdo protegidos por
eletrodutos de secéao circular e, executados obedecendo aos critérios de norma
e determinagdes dos fabricantes.

Todos os eletrodutos serdo instalados de modo a constituirem uma rede
continua de caixa a caixa, luminaria a luminaria, no qual os condutores possam
a qualquer tempo ser enfiados e removidos sem prejuizo para o isolamento.
Quando embutidos em laje ou parede, deverdao ser mantidas a 40 mm da
superficie, disposto de maneira a nao reduzir a resisténcia da estrutura. As
ligacbes e emendas entre si ou as curvas, serdo executadas por meio de luvas

que deverao aproxima-los até que se toquem.

8. QUADRO DO PONTOS DE AR CONDICIONADOS
A alimentacdo do quadro QDAR vira do QM — Quadro do Medidor, este quadro
contém disjuntor geral termomagnético tripolar de 175A e cabos de 70mm?2. O QDAR
tem carga instalada de 39,78kW, disjuntor de protecdo de 80A trifasico e cabos de
alimentagdo de 25mm, O QLTO02 tem carga instalada de 23,3kW, cabos 6mm? e
disjuntor de 25A. Para a protegéo da rede de baixa tens&o contra surtos elétricos foi
projetado junto ao quadro, dispositivos de protegcdo contra sobretensdo (DPS)
40kA/20kA, em sistema 380/220V. OBS: Todo sistema de eletrodutos das
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instalacoes dos pontos de ar condicionados deveram serem executados em

eletrodutos de ferro galvanizado.

9. FIOS E CABOS
A instalacdo dos condutores dos ramais alimentadores de todos os quadros
deverao obedecer a codificacao por cores, conforme descrito abaixo:
[l Fases: amarela e vermelha (respectivamente: A e B);
[ Neutro: azul (obrigatoriamente);
] Terra: verde (obrigatoriamente);
1 Retorno: branco.
A secg¢do nominal dos condutores deve seguir as especificagdes em projeto
anexo.
No puxamento dos cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma a n&o
ofender o isolamento ou sua blindagem quando existir.
E vedado o uso de substancias graxas ou aromaticas (cadeias de benzeno),
derivadas de petréleo, como lubrificante, na enfiacdo de qualquer fio ou cabo da
obra. Caso necessario utilizar apenas Talco Industrial. Nunca efetuar a enfiagao,

antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da tubulagao.

10. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execugao dos servigos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacao dos mesmos pela Fiscalizagao.

Deverao ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizagao dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestagao ligada, sem instalagdes provisorias, livre
de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizagao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a

Fiscalizacdo, a conclusao dos servicos para que esta possa proceder a vistoria



S

%

i
oA

L] »

Piaui

GOVERNO DO ESTADOD

Secretaria Estadual de Educagao e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

}

da obra com vistas a aceitagado provisoéria. Todas as superficies deverdo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranga e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condigbes atuais dos prédios e das respectivas
especificagoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos desenhos
sera sempre consultada a Fiscalizagao, sendo desta o parecer definitivo. Todos
0s servicos a serem executados deverao obedecer a melhor técnica vigente,
enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410 e suas
respectivas atualizagdes, além das normas da concessionaria.

As empresas deverao ter em seu quadro um engenheiro eletricista com acervo
técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT (13,8kV) e
montagem eletromecanica de subestacbes aéreas de 45kVA ou superior. As
empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional de ja terem

executado servicos de mesmo porte.

11.NORMAS APLICAVEIS
Todas as instalagbes elétricas deverao estar em conformidade com as seguintes
normas da ABNT NBR / EQUAROTIAL ENERGIA - CEPISA

. NBR 5410 - Estabelece as condigdes minimas necessarias para o
perfeito funcionamento de uma instalagdo elétrica de baixa tensédo garantindo a

assim a seguranga de pessoas e animais e a preservagao dos bens.
. NBR 10 — Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade.
. NBR 5413:1992 — lluminéncia de interiores - Procedimento.
. NBR 14039 — Instala¢gdes Elétricas de Média de 1,0 kV a 36kV.

. NBR 6147:2000 — Plugues e tomadas para uso domeéstico e analogo -

Especificagao.
. NBR 6150:1980 — Eletrodutos de PVC rigido - Especificagéo..

. NBR 5461- lluminag&o — Terminologia.
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. NBR IEC - 60529 Grau de Protecéo para Involucros de Equipamentos
Elétricos (Cadigo IP)

. NBR IEC - 62031 Médulos de LED para lluminagdo em Geral -

Especificagdes de Seguranca

. Nt.002.EQTL — Normas e Padrées — Fornecimento de Energia elétrica
em Média Tensao 15 e 36kV.

. NT.001.EQTL — Normas e Padrdes - Fornecimento de Energia Elétrica

em Baixa Tenséo.
. ET.001.EQTL — Norma e Padrbes - Transformador de distribuicdo

. ET.138.EQTL — Normas e Padrbes - Caixas Poliméricas de Medicao e

Protecao.
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