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LISTA DE MATERIAIS ESTRUTURA CE3 TR
ITEM DESCRICAQ UNID. [ QUANT.
il Alga pré-formada estai pg il
2 Anel de amarracdo elastomérico pg 3
3 Arruela quadrada ago 38x3x @18 mm pg 5
4 Arruela presilha aterramento aco @F 18 mm pg il
5 Suporte auxiliar para brago C 65x65x9000mm pc il
6 Brago tipo C pG all
e 7 Conector derivagdo tipo cunha pc 2
8 Fio de Ago Cobreado 16mm? kg 4
9 Cabo Coberto XLPE CU 16 mm? m 12
50 10 |Cabo de Al multiplexado m v
11 Chave fusivel - base tipo C pg 8
12 Conector estribo tipo cunha pc il
13 Grampo linha viva ps 3
14 Cruzeta de concreto armado “T” 1.900 mm pc ' |
15 Gancho olhal galvanizado 5000 daN pc 3
H 16 Grampo de ancoragem cunha pg 3
17 Conector aterramento HS DN 16-19mm,CB 10- 25mm?,CU pG 5
! 18 Haste terra cobre #16x2400 mm pG 5
g?% 19 Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pg 3
: 20 Isolador de ancoragem tipo bastao polimérico ps 3
|- 1 21 Manilha sapatilha ago 5.000 daN ps 3
22 Olhal parafuso 5.000 daN pc 3
23 Parafuso cabega quadrada ago @16X 100mm pg 3
FITA £ FECHD DE AGO 24 Parafuso cabega quadrada aco @16X 45mm pg 4
25 Pino isolador reto curto ago pg il
26 Sapatilha cabo 9,5 mm pg il
<+ 27 Para-raio RD pg 3
28 Suporte instalacdo transformador tipo cantoneira pc 2
29 Transformador trifasico —distribuicdo 112,5 Kva pc i)
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