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P 1 1—-  VERGALHAO FE F'G’, ROSCA NOS DOIS EXTREMOS
) 2-  PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA EM FG
" . 3—  JUNCAO ANGULAR DUPLA ALTA, GALVANIZADA
4-  CHUMBADOR DE ACO COM ROSCA INTERNA
PARAFUSO CABECA REDSXI'?IA.ZAD RC())SSCA COMUM 1.1/2" + ARRUELA F'G'

LEITO PARA CAB
7-  PERFILADO 1.1/2” x 1.1/2"
8- SUPORTE PARA LEITO DE CABOS, DE FG
9—  CABOS DE ENERGIA BT

NOTA: AS FIXACOES DO LEITO COM OS VERGALHOES, DEVERAO SER:
EM LINHA RETA A CADA 2m
EM CURVAS A CADA 0,3m

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
CAIXA DE INSPEGAO TIPO

#300mm ABA LARGA
SOLO EM PVC COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO \

R
o
CABO DE AGO COBREADO—] 3
CAIXA DE INSPEGAO
SEM TAMPA 8300 x 400
CONECTOR CUNHA HASTE/CABO—" S
U HASTE DE AGO COBREADO

DETALHE DA CAIXA
INSPEGAO TIPO SOLO

DETALHE DE INSTALAGAO DE
CAIXA DE INSPAGAO TIPO SOLO

MODELOS DE DRENAGEM DE TUBULAGAO

_—

j |_ DECLIVIDADE 2% H LH;

Obs:
Profundidade minima de tubulagdo sera de 30 cm

DETALHE DE TUBULAGOES SUBTERRANEAS

PTO QUADRO

. QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL — CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS
INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO

@ ELETRODO NO SOLO C/ CAIXA DE INSPEGAO

= CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 300 X 300 X 120

? TE HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50
a TERMINAL DE FECHAMENTO LISO EM ELETROCALHA 50X50

—H— ELETRODUTO PELO TETO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

e ELETRODUTO PELO PISO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA"

r==¥T=1  ELETROCALHA PERFURADA : NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA”

Obs

1. Serd empregado neste projeto um quadro de distribui¢do destinado ao
agrupamento de cargas de iluminagdo e tomadas (QGBT) ;
1.1. QGBT — Disjuntor Geral de 175 A Ics 10 KA — 24 Circuitos —

Trifasico;

2.Nos quadros de distribuigdo indicados deverdo ser instalados

dispositivos supressores de surto (DPS) Classe | 45 KA,
3.0 alimentador do QGBT deverd possuir isolagdo em PVC 0,6 / 1 KV e
dimensdes de 3#95(50)50T;
Os condutores destinados a Fase deverdo possuir cor Vermelho;
Os condutores destinados a Neutro deverdo possuir cor Azul;
Os condutores destinados a Terra deverdo possuir cor Verde;

Os condutores destinados a retornos deverdo ser Preto;

©® N o o s

.Os condutos que sdo embutidos em forro e no interior da alvenaria

deverdo ser corrugados;

9.0s condutos que estdo aparente na edificagdo deverdo ser de PVC
rigido;

10. Todos os condutores utilizados neste projeto deverdo obrigatoriamente
ser resistentes @ chama, sob condigdes simuladas de incéndio, e os
condutos devem ser resistentes @ chama, sob condigdes simuladas de
incéndio, livres de halogénios e com baixa emissdo de fumaga e gases

téxicos e corrosivos;

11.Ndo é permitida a instalagdo de cabos diretamente embutidos em

alvenaria;

12.Toda Fiag8o dos circuitos estd indicada no quadro de cargas do

projeto;
13.A tensdo entre fase/fase/neutro serd 380/220 V;

14.Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

Nota aterramento:

O aterramento da edificagdo tem origem na malha de aterramento indicada

COR PENA
01 RED 0,10
02 YELLOW ~ 0,26
03 GREEN 0,20
04 CIAN 0,40
05 BLUE 0,50
06 MAG. 0,60
07 WHITE 0,19
08 0,07
09 0,80
21 0,06
OUTRAS 0,10
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CAIXAS INTERNAS
ZB PASSEIO E CAIXAS INTERNAS

QUADRO DE COORDENADAS GEOGRAFICAS

-LATITUDE: -5.05028°
-LONGITUDE: -42.75137°

no projeto. A malha & conectada ao barramento de terra do QGBT e deste

derivado aos demais barramentos dos quadros de distribuigdo terminais
(QD1e QDACO1)

ITEM DESCRICAO FABR. COD. UNID QUANT.
1 SAIDA FINAL m
2 BUCHA DE LATAO 83/4" pc
3 ARRUELA DE LATAO 83/4” pc
4 PORCA LOSANGULAR C/ PINO ROSQUEADO pc
5 ARRUELA LISA ¢3/8” pc
6 PORCA SEXTAVADA #3/8” pc
7 PERFILADO m
8 ELETRODUTO br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
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DEPARTAMENTO: DESENHO:

: UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA
TiTULO DO PROJETO: P E
PROJETO DE REFORMA
ENDERECO DO SERVICO: PRANCHA:
RUA SANTA TERESINHA, 4754 - SATELITE
TiTULO DO DESENHO: O 1 / O 9
ALIMENTADORES DE ENERGIA

E IMPLANTACAO MUNICiPIO ‘ ‘ ZONA ESCALA:

TERESINA- PI URBANA 1/100
DESENHO: FASE: H DATA: REVISAO:
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