
QDAC1

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20
21

22 23

18

#4

18

#4

19

#4

18

#4

19

#4

20

#4

21

#4

22

#4

23

#4

Ø1

20

#4

21

#4

22

#4

23

#4

22

#4

23

#4

23

#4

23

#4

22

#4

21

#4

18

#4

19

#4

20

#4

21

#4

22

#4

23

#4

50X50

12

#4

12

#4

13

#4

12

#4

13

#4

14

#4

15

#4

16

#4

17

#4

Ø1

14

#4

15

#4

16

#4

17

#4

16

#4

17

#4

15

#4

16

#4

17

#4

17

#4

12

#4

13

#4

14

#4

15

#4

16

#4

17

#4

18

#4

19

#4

20

#4

21

#4

22

#4

23

#4

50X50

11

#4

11

#4

10

#4

10

#4

11

#4

9

#4

9

#4

10

#4

11

#4

8

#4

8

#4

9

#4

10

#4

11

#4

Ø1

6

#4

7

#4

6

#4

6

#4

7

#4

6

#4

7

#4

8

#4

9

#4

10

#4

11

#4

12

#4

13

#4

14

#4

15

#4

16

#4

17

#4

18

#4

19

#4

20

#4

21

#4

22

#4

23

#4

50X50

1

#4

2

#4

3

#4

4

#4

5

#4

50X50

1

#4

2

#4

3

#4

4

#4

5

#4

5

#4

3

#4

4

#4

5

#4

1

#4

2

#4

3

#4

4

#4

5

#4

Ø1

1

#4

2

#4

3

#4

4

#4

5

#4

6

#4

7

#4

8

#4

9

#4

10

#4

11

#4

12

#4

13

#4

14

#4

15

#4

16

#4

17

#4

18

#4

19

#4

20

#4

21

#4

22

#4

23

#4

50X50

CX. DE PASSAGEM

TORNEIRA DE JARDIM

C
o

n
e
c
t
o

r

c
e
r
â

m
i
c
o
 
5
0
A

.

P
l
a
c
a
 
s
a
i
d
a

d
e
 
f
i
o
.

D
E

T
A

L
H

E
 
D

E
 
L
I
G

A
Ç

Ã
O

 
D

O
 
C

H
U

V
E

I
R

O
 
E

 
A

R
 
C

O
N

D
.

C
a

b
o
s
 
c
o
n

f
o
r
m

e

p
r
o

j
e
t
o
.

C
a
i
x
a
 
4
x
2
"
.

N

O

R

T

E

3
5

.
6

4
m

2

p
r
o

j
.
 
l
a

j
e

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

9
.
7

5
m

2

p
r
o

j
.
 
l
a

j
e

1
0

.
0

0
m

2

R

U

A

 
S

A

N

T

A

 
T

E

R

E

S

I
N

H

A

RUA LINDOIA

RUA ALAGOINHA

R
U

A
 
P

R
O

J
E

T
A

D
A

3
0

%

3
0

%

3
0

%

3
0

%

3
0

%

3
0

%

3
0

%

3
0

%

02
P

LA
N

T
A

 D
E

 IM
P

LA
N

T
A

Ç
Ã

O

Q
UADRO

 DE CO
O

RDENADAS G
EO

G
RÁFICAS

-LA
TITUD

E:  -5.05028°
-LO

N
G

ITUD
E: -42.75137°

G
O

V
E

R
N

O
 
D

O
 
E

S
T

A
D

O
 
D

O
 
P

I
A

U
Í

P
R
A

N
C

H
A

:

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

:

TÍTU
LO

 D
O

 P
R
O

JETO
:

R
EV

IS
Ã

O
:

M
U

N
I
C

Í
P

I
O

:
ES

C
A

LA
:

EN
D

ER
EÇ

O
 D

O
 S

ER
V

IÇ
O

:

TÍTU
LO

 D
O

 D
ES

EN
H

O
:

Z
O

N
A

:

D
ES

EN
H

O
:

D
A

TA
:

D
E

S
E

N
H

O
:

FA
S
E:

S
E

D
U

C
 
-
 
S

E
C

R
E

T
A

R
I
A

 
D

E
 
E

S
T

A
D

O
 
D

A
 
E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 

U
N

I
D

A
D

E
 
E

S
C

O
L

A
R

 
J
O

A
Q

U
I
M

 
G

O
M

E
S

 
C

A
L

A
D

O

0
3

/
0

9

U
N

I
D

A
D

E
 
D

E
 
G

E
S

T
Ã

O
 
D

A
 
R

E
D

E
 
F

Í
S

I
C

A

P
R

O
J
E

T
O

 
D

E
 
R

E
F

O
R

M
A

R
U

A
 
S

A
N

T
A

 
T

E
R

E
S

I
N

H
A

,
 
4

7
5

4
 
-
 
S

A
T

É
L

I
T

E

I
N

F
R

A
E

S
T

R
U

T
U

R
A

 
P

A
R

A
 
C

L
I
M

A
T

I
Z

A
Ç

Ã
O

 

T
E

R
E

S
I
N

A
-
 
P

I
U

R
B

A
N

A

R
Ô

M
U

L
O

 
T

E
L

E
S

P
R

O
J
E

T
O

 
E

X
E

C
U

T
I
V

O
J
U

L
H

O
 
/
 
2

0
2

1

P
E

1
/
1

0
0

R
E

V
I
S

Ã
O

 
0

0

C
O

R
P

E
N

A

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
%%uLEGENDA%%u

AutoCAD SHX Text
TOMADA ALTA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 

AutoCAD SHX Text
H=2,30M EM CAIXA 4X2

AutoCAD SHX Text
TOMADA BAIXA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 

AutoCAD SHX Text
H=0,30M EM CAIXA 4X2

AutoCAD SHX Text
2 TOMADAS BAIXAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 

AutoCAD SHX Text
H=0,30M EM CAIXA 4X2

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100 X 100 X 80

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA DE EMBUTIR ESMALTADA ( PAREDE ) 4 X 4 COM TAMPA

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA FIXAÇÃO EM TETO 

AutoCAD SHX Text
CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM DIMENSÕES INTERNAS 400X400X600CM - FEITA EM ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO 2X4

AutoCAD SHX Text
3 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4

AutoCAD SHX Text
2 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
PONTO PARA AR CONDICIONADO 10000 BTU

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA DE TETO EQUIPADA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 26W

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA DE TETO EQUIPADA COM 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16W

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA

AutoCAD SHX Text
LÂMPADA FLUORESCENTE

AutoCAD SHX Text
COMPACTA

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA SOBREPOR LED SLIM 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
TOMADA MÉDIA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 

AutoCAD SHX Text
H=1,10M EM CAIXA 4X2

AutoCAD SHX Text
2 TOMADAS MÉDIAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 

AutoCAD SHX Text
H=1,10M EM CAIXA 4X2

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PELO TETO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA. 

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PELO PISO C/  FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA'' 

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA PERFURADA : NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA'' 

AutoCAD SHX Text
Obs 1. Será empregado neste projeto dois quadros de distribuição destinado ao agrupamento de Será empregado neste projeto dois quadros de distribuição destinado ao agrupamento de circuitos terminais ; 1.1. QD1 - Disjuntor Geral de 80 A Ics 10 KA - 30 Circuitos - Trifásico;  QD1 - Disjuntor Geral de 80 A Ics 10 KA - 30 Circuitos - Trifásico;  1.2. QDAC1 - Disjuntor Geral de 100 A Ics 10 KA - 30 Circuitos - Trifásico; QDAC1 - Disjuntor Geral de 100 A Ics 10 KA - 30 Circuitos - Trifásico; 2. Nos quadros de distribuição indicados deverão ser instalados dispositivos supressores de surto Nos quadros de distribuição indicados deverão ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe II 20 KA; 3. O alimentador do QD1 deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de O alimentador do QD1 deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#35(25)16T; 4. O alimentador do QDAC1 deverá possuir isolação em PVC em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de O alimentador do QDAC1 deverá possuir isolação em PVC em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#35(25)16T; 5. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho; Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho; 6. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul; Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul; 7. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde; Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde; 8. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto; Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto; 9. Os condutos que são embutidos em forro e no interior da alvenaria deverão ser corrugados; Os condutos que são embutidos em forro e no interior da alvenaria deverão ser corrugados; 10. Os condutos que estão aparente na edificação deverão ser de PVC rígido; Os condutos que estão aparente na edificação deverão ser de PVC rígido; 11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos; 12. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria; Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria; 13. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto; Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto; 14. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V; A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V; 15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas; Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas; -------------------------------------------------------------- Nota aterramento: O aterramento da edificação tem origem na malha de aterramento indicada no projeto. A malha é conectada ao barramento de terra do QGBT e deste derivado aos demais barramentos dos quadros de distribuição terminais (QD1e QDAC01)

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA 

AutoCAD SHX Text
SAÍDA HORIZONTAL

AutoCAD SHX Text
P/ ELETRODUTO DE

AutoCAD SHX Text
%%C2" À %%C4".

AutoCAD SHX Text
SUPERIOR OU INFERIOR

AutoCAD SHX Text
BUCHA E ARRUELA LISA

AutoCAD SHX Text
FERRO GALV. %%C3/4" À %%C11/2"

AutoCAD SHX Text
FERRO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO EM

AutoCAD SHX Text
%%C3/4" À %%C11/2"

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO

AutoCAD SHX Text
DETALHE GENÉRICO DE DERIVAÇÃO LATERAL

AutoCAD SHX Text
PERFILADO (38x38)mm

AutoCAD SHX Text
ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

AutoCAD SHX Text
SAÍDA FINAL

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO EM

AutoCAD SHX Text
FERRO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALHE GENÉRICO DE DERIVAÇÃO LATERAL

AutoCAD SHX Text
DE PERFILADO PARA ELETRODUTO

AutoCAD SHX Text
BUCHA E ARRUELA

AutoCAD SHX Text
EM AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
LISA AÇO GALVANIZADO 

AutoCAD SHX Text
PORCA LOSANGULAR 1/4"

AutoCAD SHX Text
DP751

AutoCAD SHX Text
DP533

AutoCAD SHX Text
I=5%%%

AutoCAD SHX Text
CALHA METÁLICA (EM  ZINCO)

AutoCAD SHX Text
CALHA METÁLICA (EM  ZINCO)

AutoCAD SHX Text
i=10%

AutoCAD SHX Text
i=10%

AutoCAD SHX Text
CALHA METÁLICA (EM  ZINCO)

AutoCAD SHX Text
CALHA METÁLICA (EM  ZINCO)

AutoCAD SHX Text
i=10%

AutoCAD SHX Text
i=10%

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/250

AutoCAD SHX Text
03 GREEN

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
06 MAG.

AutoCAD SHX Text
05 BLUE

AutoCAD SHX Text
04 CIAN

AutoCAD SHX Text
07 WHITE

AutoCAD SHX Text
OUTRAS

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
09 

AutoCAD SHX Text
08 

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
0,19

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,07

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,06

AutoCAD SHX Text
01 RED

AutoCAD SHX Text
02 YELLOW

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,26


	Sheets and Views
	04_Eletrica Impressão-03


		2021-10-26T16:01:28-0300
	ROMULO BATISTA DE FRANCA TELES:03026954357
	Eu sou o autor deste documento




