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DP751

SAIDA_HORIZONTAL
SUPERIOR OU INFERIOR
P/ ELETRODUTO DE

2" A 94",

LEGENDA

S INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO 2X4
S5 3 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4
S5 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4

H=2,30M EM CAIXA 4X2

H=1,10M EM CAIXA 4X2

Ca=— - €

H=1,10M EM CAIXA 4X2

H=0,30M EM CAIXA 4X2

> e

H=0,30M EM CAIXA 4X2

D LUMINARIA DE TETO EQUIPADA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 26W
LUMINARIA DE TETO EQUIPADA COM 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16W
@ LUMINARIA DE EMBUTIR PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

LUMINARIA SOBREPOR LED SLIM 36 W FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TOMADA ALTA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
TOMADA MEDIA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
2 TOMADAS MEDIAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136

TOMADA BAIXA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136

2 TOMADAS BAIXAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136

= CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100 X 100 X 80
X CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA DE EMBUTIR ESMALTADA ( PAREDE ) 4 X 4 COM TAMPA
X CAIXA DE PASSAGEM METALICA FIXAGAO EM TETO
% CURVA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50
_H_ CAIXA DE PASSAGEM DIMENSOES INTERNAS 400X400X600CM — FEITA EM ALVENARIA
R PONTO PARA AR CONDICIONADO 10000 BTU

—— ELETRODUTO PELO TETO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

R 1T} S ELETRODUTO PELO PISO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA”

r=#=a ELETROCALHA PERFURADA : NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA”

[ S}

Obs

1. Serd empregado neste projeto dois quadros de distribuigdo destinado ao agrupamento de

circuitos terminais ;

1.1. QD1 — Disjuntor Geral de 80 A Ics 10 KA — 30 Circuitos — Trifdsico;
1.2. QDAC1 - Disjuntor Geral de 100 A Ics 10 KA — 30 Circuitos — Trifasico;

2.Nos quadros de distribuigdo indicados deverdo ser instalados dispositivos supressores de surto

(DPS) Classe Il 20 KA;

3.0 alimentador do QD1 deverd possuir isolagdio em PVC 0,6 / 1 KV e dimens8es de

3#35(25)16T;

4.0 alimentador do QDAC1 deverd possuir isolagdo em PVC em PVC 0,6 / 1 KV e dimensdes de

3#35(25)16T;

Os condutores destinados a Fase deverdo possuir cor Vermelho;

.Os condutores destinados a Neutro deverdo possuir cor Azul;

.Os condutores destinados a retornos deverdo ser Preto;

5.
6
7.0s condutores destinados a Terra deverdo possuir cor Verde;
8
9

.Os condutos que sdo embutidos em forro e no interior da alvenaria deverdo ser corrugados;

10.0s condutos que estdo aparente na edificagdo deverdo ser de PVC rigido;

11.Todos os condutores utilizados neste projeto deverdo obrigatoriamente ser resistentes & chama,

sob condigdes simuladas de incéndio, e os condutos devem ser resistentes & chama, sob

condi¢gdes simuladas de incéndio, livres de halogénios e com baixa emissdo de fumaga e gases

téxicos e corrosivos;

12.NGo & permitida a instalag@o de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

13. Toda Fiagdo dos circuitos estd indicada no quadro de cargas do projeto;

14.A tensdo entre fase/fase/neutro serd 380/220 V;

15.Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

Nota aterramento:

O aterramento da edificagdo tem origem na malha de aterramento indicada no projeto. A malha &
conectada ao barramento de terra do QGBT e deste derivado aos demais barramentos dos quadros

de distribuigdo terminais (QD1e QDACOT1)
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