FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ P%PIAUi
GOVERNO - |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wwwsson . [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 531,59 m?
ITEM | SERVICO [ DESCRICAO | QuAanT. | UNID
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mado de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
111 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA Seguranga e Vigia para administragcdo e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 5,00 MES
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1.2.1 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia 4.00 UN
- EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL  [do solo aos esforcos solicitados. ’
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO Projeto no \qual constara r.10 minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais
1.2.2 adequado a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 440,83 M2
ESCOLAR
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de agua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicacdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se
necessarios a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo
~ n ; contemplar legenda com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas
1.2.3 ELABOIRACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, com a representagdo dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes 386,47 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS necessarias. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto
deverd ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e
especificagdes técnicas necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada
1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA da obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do 4,50 M2
contrato e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.

Pag. 1de 42



FOLHA MN&

UGERF/SEDUC
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S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUl
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1.2.5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 50 50 M
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. !
Lo CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ Concertina em ago galvanizado sobre o muro externo da escola. 23030 "
- ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALACAO !
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIC()ES
13.1 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remogdo das telhas ceramicas que ndo tem condigdes de reaproveitamento e serdo substituidas. 176,37 M2
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
132 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, Remogdo das ripas e caibros que ndo tem condicdo de reaproveitamento e serdo substituidas. 176.37 M2
- SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
13.3 REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA Remogdo das tesouras da area de oficinas do bloco 3, que serd ampliado. 3.00 UN
" MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
134 REMOCRO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de folhas de porta de forma manual. 5292 M2
- AF_12/2017 !
135 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de janelas de forma manual. 39,95 M2
- AF_12/2017 i
1.3.6 RETIRADA DE GRADE DE FERRO Retirada de grades de ferro de forma manual 44,55 M2
1.3.7 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 2573 M3
" MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetdnico. !
~ 4 < a i ivisori istent a bstituidas.
13.8 REMOCAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE Remogdo sem reaproveitamento de divisdrias existentes que serdo substituidas 26,82 M2
13.9 REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE Remogdo sem reaproveitamento de bancadas existentes que serdo substituidas. 3,03 M2
- a Demoligdo dos cobogds existentes e que serdo substituidos por esquadrias.
1.3.10 DEMOLICAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 62,00 M2
1.3.11 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demoligdo mecanizada da marquise de entrada. 1.99 M3
" REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.3.12 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoli¢do de forro de gesso existente na area das oficinas 144 .81 M2
" REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
13.13 REMOGAO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO DE 80% Remogdo com reaproveitamento do forro de pvc existente nas salas administrativas. 59,94 M2

Pag. 2 de 42



FOLHA MN&

UGERF/SEDUC
§m§ MEMORIAL DESCRITIVO
S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUl
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1.3.14 DEMOLI(;[\O DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM Demoligdo mecanizada do revestimento ceramico existente. 597 45 M2
- MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.3.15 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |Demoligio de argamassas onde se fizer necessario reparos nos revestimentos das paredes. 152.45 M2
" AF_12/2017 !
13.16  |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETo | Pemolicdo de trechos do piso granilite existente para possibilitar recuperacdo. 77,84 M2
1.3.17 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demolicdo de piso ceramico existente para substituicdo. 103,01 M2
1.3.18 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demolicdo de piso cimentado externo para substituicdo. 853,32 M2
1.3.19 |REMOGCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) Lixamento da pintura existente para aplicagdo de nova pintura 1.253,59 M2
1.3.20 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de pias e vasos sanitdrios existentes para substituigdo. 16.00 UN
~ AF_12/2017 ’
13.21 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Sargs manual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugao 109,51 M3
aobra.
1.3.22 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoliges, remogdes, retiradas e restos de execug¢do da 1.642.65 M3XKM
'. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. T
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
141 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 2810 M3
- ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucio dos elementos de fundac3o. 826 M3
o PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 g
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm.
143 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E Ao final de. cada camada deve-se mollharc’) ate.m.) afim dle s.e obter a .umldade 6tima” do ma'fe.rlal 40,07 3
4. COMPACTACAO MECANIZADA e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a préxima )
camada. Execugdo de forma mecanizada.
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm.
Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do material
14.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 e em seguida compactar a camada, s6 apés eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a préxima 2,75 m3
camada. Execucdo de forma manual.
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?

ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID

1.5.0 INFRAESTRUTURA

151 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 2320 M2

" SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
15.2 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 389 M3
- FORMAS. ’
- 2 As sapatas serdo executadas com concreto cicldpico de pedra de mdo, que devera ocupar 30% do
1.5.3 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 8,19 M3
_ _ volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, COM FABRICACAO, | Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
154 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 0,31 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
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§m§ MEMORIAL DESCRITIVO
S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUl
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes.
N&o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaug¢des para evitar a vibragdo da armadura, de
modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGCAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.5.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 2,96 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagGes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
Lok EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO Zree.nchlmento d.as valas que serwr:o de(;fundagaobas parejdeAs c?m Rfdr:—de—mao e argamassa 330 s
3. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 e cimento e areia, trago 1:4. As pe ras~ evem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e )
_ ocupar 30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.5.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 3,09 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
15.8 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 2425 M
- SECAO 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. ’
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Deverd /ser impermeabilizado com emulsdo asféltica todo o perimetro da fundagdo a ser
1.5.9 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 48,03 M2
AF_06/2018 da cint
acinta
1.5.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber 1561 M3
" RADIERS. AF_08/2017 regularizacio para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
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LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1511 MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA, COM FABRICACAO, MONTAGEM Muro <lje arri.mo d'e gravidade em pedra argamassada para conter desnivel aos fundos do bloco 3. 290 s
= E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA. Deverd seguir projeto estrutural. ’
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OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.6.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langcamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precau¢des para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substdncia que impega a perfeita aderéncia ao
1.6.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 2,99 M3

ESCORAMENTO.

apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes.
N&o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaug¢des para evitar a vibragdo da armadura, de
modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.6.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigao 1,01 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagGes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.6.3 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 141 88 M
o AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO  |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.6.4 EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 8,25 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE AF aIven.arlas de tu?los de 06 furos serdo execu.tadas corr: 0S mesmos !lgelramente molhad.o.s, em
171 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU fladas’ n.lveladas, allnhadas~e aprumadas.. SuaSJ"untas teArac.> espessura ideal de 15mm, admitindo-se 354,01 o
1. IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | méximo 25mm. Execugdo de alvenaria erI\ tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de g
BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE |As alvenarias de tijolos de cobogés serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
1.7.2 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. [fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se 18,90 M2
AF_05/2020 no maximo 25mm.
173 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 144,60 M
para ambos os lados de 15 cm.
17.4 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 144,60 M
v AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
175 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse 27,60 M
para ambos os lados de 10cm.
B o Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse
1.7.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,00 M
para ambos os lados de 20cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.7.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 19,16 M2
1.8.0 COBERTURA
1.8.1 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE Retirada para lavagem e recolocacgdo de telhas do patio, com substituigdo das que ndo podem ser 277.06 M2
- DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 reaproveitadas. ’
1.8.2 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS |Retirada para lavagem e recolocagio de telhas dos demais blocos, com substituigio das que ndo 1.147.32 M2
o AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 podem ser reaproveitadas. B
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GOVERNO =
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~wesoo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE MADEIRAMENTO (RIPAS E CAIBROS) EM Retirada e recolocagdo do madeiramento da cobertura do pétio, com substituicio das que nio
1.8.3 TELHADOS DE MAIS DE DUAS AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, podem ser reaproveitadas. 277,06 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE MADEIRAMENTO (RIPAS E CAIBROS) EM Retirada e recolocalgao do madeiramento da cobertura dos demais blocos, com substitui¢do das
1.8.4 TELHADOS DE ATE DUAS AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO que ndo podem ser reaproveitadas. 1.147,32 M2
TRANSPORTE VERTICAL
1.8.5 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS Lavagem das telhas com dgua, sabdo e escova. 1.424,38 M2

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 10 M, PARA Fabricagdo e instalagdo de tesoura em ago para cobertura da area das oficinas que serd ampliada.

1.8.6 ~
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

3,00 UN

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS Pecas de substituigdo da trama de madeira do patio que ndo puderam ser reaproveitadas.

1.8.7 DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE 48,89 M2
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS | Pecas de substituigdo da trama de madeira dos demais blocos que n&o puderam ser
1.8.8 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE reaproveitadas. 175,11 M2
VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS |Pecas de substituicio do telhamento do patio que ndo puderam ser reaproveitadas.

1.8.9 p 48,89 M2
DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.8.10 1I'ELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 |Pecas de substituigio da telhamento dos demais blocos que ndo puderam ser reaproveitadas. 17511 M2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. Estrutura metdlica, inclusive tercas, para cobertura da guarita e marquise de entrada.

1.8.11 INCLUSIVE TERGCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE 35,81 M2
PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAQ

1.8.12 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, |Telhamento metélico da cobertura da guarita e marquise de entrada 35,81 M2

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Le1s CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE E)fe.cugao de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas platibanda do 3148 "
= 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 patio. ’
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Execug'ao de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura na cobertura da
1.8.14 marquise e guarita. 16,20 M
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.8.15 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE |Execucéo de rufo em chapa de aco galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 25 80 M
o DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 telhamento com as platibandas da guarita e da marquise. !
1.8.16 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Execu.g,.ao d~e chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas 31,80 M2
da edificacdo.
La1r IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, Impermeabilizagdo com manta asfaltica das lajes de cobertura existentes. 4202 2
h INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 !
1.8.18 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE Prote¢do mecanica da impermeabilizagdo da lajes existentes. 42,02 M2
o CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 ’
1.9.0 ESQUADRIAS
o1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM) COM VISOR EM FErnec;mentode |n|staBl\7vggo12Ie. polrta. debferro cor(r; ebstr:tcura <f:|e Lne;alon, d%tlpo folha de abrir, em 2457 2
= VIDRO TEMPERADO 6mm, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS chapa de ago dupla » Inclusive batente, dobradicas, fechadura e vidros. ’
Loz PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Frc:rnec;mentode |n|st;l\a;vggolzle. polrtaf debferro corg ebstr:tcura d;a rr;etjlon, do tipo folha de abrir, em 2646 2
9. BATENTES E FERRAGENS chapa de ago dupla , inclusive batente, dobradicas e fechadura. ,
1.93 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM |Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive 1056 M2
" PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACI\O. AF 12/2019 batente e dobradicas. !
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1.9.4 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com veneziana, do tipo folha de abrir, inclusive 7.03 M2
- COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 batente e dobradicas. ’
1.9.5 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO, COM Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de correr, inclusive trilhos, roldanas e ferragens. 7.50 M2
> TRILHOS E ROLDANAS ’
1.9.6 PORTA DE FERRO TIPO GRADIL EM BARRAS DE METALON, INCLUS. BATENTES E Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 3.00 M2
" FERRAGENS fechadura. ’
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,  |Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.9.7 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. ferragens. 115.50 M2
- EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
AF_12/2019
Los PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 12700 "
- 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20X30MM E=0,95MM Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro nos vdos das janelas.
1.9.9 COM ESPACAMENTO DE 5CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 120,70 M2
20x30 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 1,5M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,  |Fornecimento e instalaciio de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.9.10 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. ferragens, para guarita. 5.20 M2
- EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. !
AF_12/2019
1.9.11 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 36,00 UN
" AF_01/2020 ’
Loin TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, Fornecimento e instalagdo de tela metalica em alvenaria para circulagdo de ar. 080 2
e FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATADE 11/2 X 1/4" !
1.10.0 REVESTIMENTOS
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DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. | UNID

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido 479,45 M2
para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
1.10.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_06/2014
necessario.

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 317.49 M2
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo. ’

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
1.10.2 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.10.3 ARGAMASSA TRACO 1:4 E EML;LSIT\O POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 3820 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo. ’
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
1.10.4 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 136,33 M2
TALISCAS. AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
B restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerdmico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 10mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.10.5 FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2 com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 338,15 M2
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
B servird de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.10.6 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 38548 M2
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
- servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.10.7 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 3820 M2
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
B servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embocgo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO dias e apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
1.10.8 COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulages até uma altura de 1,60m, sendo que, 1.524,89 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas entre as
1.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e 87.55 M2
apods escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom.
Devendo ser aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
1.10.10 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE |Execucgo de forro de PVC em réguas nos ambientes da Edificagio conforme indicado no projeto 899 03 M2
T ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P arquitetdnico (Projeto executivo). ’
1.11.0 PISOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA. DE Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em poé-
1111 DIMENSBES 40X40 CM ! de-pedra, nas dimens&es 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 89,87 M2
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
112 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MIM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM forma a permltlré o.bte.m;ao de arganTasAsas.compactas, sem ?spagos vazios em sua estrutura, 220,36 2
1. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes de constituir pisos de alta resisténcia aAesforgos mecanicos e de receber acabamento )
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.11.3 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE Recuperacdo e polimento do piso granilite existente. 988,32 M2
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execucdo de calcadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.11.4 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 4,82 M3
ARMADO. AF_07/2016
1115 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{?ra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 13,43 M
regido das portas.
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execugdo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
1.11.6 de areia 783,26 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
1.11.7 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocacdo e preparacio de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 22,88 M3
1.11.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 228,82 M2
1.12.0  [INSTALACGES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO I). Todas as instalagBes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.12.1 INSTALACOES ELETRICAS DE EDIFICACOES - (REFORMA) cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte 1,00 UN
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
151 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E Instalagdo de reservatdrios para agua fria, conforme projeto hidrossanitario. 200 N
e TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 ’
132 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E Instalagdo de reservatérios para dgua fria, conforme projeto hidrossanitario. 100 N
o TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 !
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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT

GOVERNO 7 PROPIAUI
DOPIAUI SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 500 UN
T INSTALACAO. AF_08/2021 ’
134 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. <00 N
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 !
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1135 PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 140,00 M
- RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 _
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC,  [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.
1.13.6 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 43.00 M
" DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.13.7 PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 22,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Pag. 17 de 42



FOLHA MN&

UGERF/SEDUC
§m§ MEMORIAL DESCRITIVO
S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUl
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.14.0  [INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias.
1.14.1 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 60.00 M
- DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 _
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitdrias.
1.14.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 60.00 M
- DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITI:\RIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias.
1143 ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 60.00 M
Rl SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, ’
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias.
1.14.4 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 120,00 M
R PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES !
E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDAE  |Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das dguas servidas para as
1.14.5 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. instalagGes sanitéarias. 7,00 UN
AF_12/2014
1.14.6 RALO LINEAR PARA PISO COM GRELHA DE ALUMINIO, INCLUSIVE AQUISICAO E Ralo linear instalado em piso para drenagem da édrea da cozinha. 4.00 UN
T INSTALACAO ’
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitarias.
1.14.7 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 6,00 UN
AF_12/2014
148 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, (lialxa de Intheq;)olou Ca’|>fa de sabdo |nsta|;|ada em piso fexterlnoﬂpara dteth?gem e/ou derivagdo das 10,00 N
.14. DIMENSGES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatérios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitdrias. )
1.14.9 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das aguas servidas de 3.00 UN
o DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020 pia de cozinha para as instalacées sanitarias. ’
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;;ﬂ% MEMORIAL DESCRITIVO
S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 5 :
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC PROPIAUI
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didametro, com fundo estanque e
1.14.10 INTERNO =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagio com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = [Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
1.14.11 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 6,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm
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MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ' OPIAUi
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
1.15.1 PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 60.00 M
o ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXGES, !
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.15.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, [Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das dguas pluviais superficiais e tubuladas, 10.00 UN
o DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta. ’
1.16.0 _ |INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
161 TUBO DE COBRE D=22MM (3/4") CLASSE "E" PARA INSTALACAO DE GAS, Instalagzo de tubo mlfltljcar;ad?b(lr.\t:ern; de’aI:mlnlc.) ehexterna de polietileno), embutido em piso <00 "
i INCLUSIVE CONEXOES, REGISTRO DE CORTE RAPIDO E REGULADOR 2KG/H ou parede, para ramais de distribuigdo de gas de cozinha. ’
1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo. 200 UN
T CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 !
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN |Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressgo.
1.16.3 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 UN
AF_06/2015
1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.17.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 20.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
1.17.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacio. 10,00 UN
o CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 P !
1.17.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 10.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 P !
1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 20.00 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagbes comuns).
1.17.5 CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 10.00 UN
R FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ’
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
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,~;L§ MEMORIAL DESCRITIVO
S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ” :
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC PROPIAUI
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. [ UNID
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.18.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 5,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
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§m§ MEMORIAL DESCRITIVO
S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUl
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
oot |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas
LAVATORIO, 240X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS de apoio.
CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO,
1.18.2 TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM 4,00 UN
LOUGA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERIMETRO,
VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E
ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's PATIOS)
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas
LAVATORIO, 220X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS de apoio.
CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO,
1.18.3 TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 1,00 UN
LOUGA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERIMETRO,
VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E
ENGATE FLEX{VEL EM INOX 40CM (BWC's ADM) =
1.18.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E |Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para prateleiras. 1936 M2
T FERRAGENS ’
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, Bancada em a?go inox, com suportes e chumbamentos, para pias de cozinha ou bancadas de
1185 |ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3),  |PreParo de alimentos 11,28 M
EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
1.18.6  |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN
INSTALACAO
1.19.0 | METAIS E ACESSORIOS
1101 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/20DU 3/4ZPARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 600 UN
o COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4FPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de mesa para lavatoérios. 700 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.19.3 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA, 1/2 OU 3/4, PADRAO POPULAR - Instalagdo de torneiras na area externa. 4.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO !
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§m§ MEMORIAL DESCRITIVO
S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUl
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1.19.4 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO j:sta!:g;o <':ie chuveiro metadlico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 5,00 UN
rquitetdnico.
1.19.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5.00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arguitetdnico. ’
1.19.6 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 500 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arguiteténico. ’
1.19.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACIT\O Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.19.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessdrio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do 500 UN
o AF 01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.20.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo,
1.20.1 AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as 1.928,62 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
1.20.2  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 38,20 M2
superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento corrj massa Forrlda, afim c.ie regularlhzar alguma imperfeicdo qu<=T a parede possa
1.20.3 AF_06/2014 apresentar. Dever3 ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 906,08 M2
— receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢cdo que o reboco/forro
1.20.4  APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |possa apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo 38,20 M2
pintura.
1205 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, Deverd ser.apllcadla r;as pa:.rede~s, em (::}Jazldem;os, obedecend?das espeu(fjlcag;t(:e(s;I do fabrlcanteCI Lozs.c 2
.20. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 quavnto ao |n'tervAa 9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .928,
projeto arguitetdnico.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ' OPIAUi
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1206 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS Devera serbapllcadla r;os folrroslem du?s cLemac;s, obedecendo aj es;eaﬁc;goebs tio fabricante ; 3820 2
.20. DEMAOS. AF_06/2014 qua.nto ao mjcervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
_ _ projeto arguitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO  |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas demaos, obedecendo as especificacdes do
1.20.7 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 502,82 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.tf«.e smNtetlzo ffost::c? aplicado em sup.erflue rl'ne(;allcal,. em~duas dt?maos,liobefie;enfdo :s
1.20.8  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificagoes do fabricante q”j"t‘{a" 'nter"z ode aplfcazao €aposa ‘;p,'ca@ao ,I? undo i 502,82 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demé&o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.20.9 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 Pintura imunizante para madeiramento da cobertura para evitar ataques de cupins. 685,03 M2
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 540 M2
o MOLDURA ’
1.21.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 5955 M
o AF_04/2019_P edificacdo. ’
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO Placa com o brasdo do Estado do Piaui, a ser instalada na entrada da escola.
1.21.3 ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES 1,00 UN
DE LED (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M
1.21.4 LETRA EM CAIXA DE AGCO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Letras que compdem o nome da escola. 20,00 UN
o FIXACAO) !
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
1.21.5 VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 24,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
1.21.6 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 34.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !

Pag. 24 de 42



FOLHA MN&

UGERF/SEDUC
§m§ MEMORIAL DESCRITIVO
S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUl
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
21 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO I;xecugac;de estrutura metdlica em tubos metalon para marquise. Devera ser instalada na marquise 4140 ‘@
o EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO e entrada. ’
Lo1s ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO Exec‘ugao de estrutura metalica em tubos metalon para platibanda da marquise de entrada e 7250 ‘@
o EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO guarita. ’
1.21.9 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. Revestimento em aluminio composto (ACM) de fachadas e estruturas, conforme indicagdo em 27.47 M2
o FORNECIMENTO E MONTAGEM projeto arquitetdnico. ’
1.21.10 BANCO/FECHAMENTO DE CANTEIRO EM ALVENARIA REBOCADA COM Banco em alvenaria rebocada com preenchimento em areia para areas externas 112.40 M
o PREENCHIMENTO EM AREIA, EXCETO TAMPO i
1.21.11 BANCO 40x40CM EM ALVENARIA REBOCADA COM PREENCHIMENTO EM AREIA, |Banco em alvenaria rebocada com preenchimento em areia para dreas externas 27.00 UN
o EXCETO TAMPO E REVESTIMENTO CERAMICO !
1.21.12 BASE DE MESA EM ALVENARIA REBOCADA COM PREENCHIMENTO EM AREIA, Base de mesa em alvenaria rebocada com preenchumento em areia para areas externas. 11.00 UN
o EXCETO TAMPO !
1.21.13 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, Execug¢do de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de 1.32 M3
o TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_01/2018 banco fixo de alvenaria. ’
1.21.14 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execugdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na drea externa da 151.92 M
T ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificacdo. ’
1.21.15 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Plantio de grama em placas nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 255,85 M2
1.21.16 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A |Plantio de &rvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 36.00 UN
T 2,00 M. AF_05/2018 !
1.21.17 TRONCO DE EUCALIPTO TRATADO (D=30cm) COM GANCHOS DE REDE. Fornecimento e instalagdo de troncos de eucaliptos tratados com armadores para rede. 17.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO !
1.21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos.da edificagé.o. Remocdo de manchas e salpicos de tinta e 1.483,80 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
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UGERF/SEDUC
“ii MEMORIAL DESCRITIVO
&~ |GOVERNO DO ESTADO DO PIAU/ -
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC PROPIAUI
et |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID

2.0.0 |AMPLIAGAO

2.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL

Mado de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
211 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO Seguranga e Vigia para admml/stragao e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 5,00 MES
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES

221 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 126.21 M
B CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZA(;OES. AF 10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. !

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIC()ES

~ i 3 icial da area d t da edificaca d
23.1  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificacso com enxada 103,17 M2
2.3.2 DEMOLIGCAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoli¢do de piso cementado existente da quadra. 427,48 M2
- — = - " =
23.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 zargz manual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugdo 22,40 M3
aobra.

23.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoliges, remogdes, retiradas e restos de execug¢do da 336.00 M3XKM
" PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

241 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 5525 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !

2.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagio. 29 80 M3
- M. AF_02/2021 ’

243 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundac3o. 879 M3
o PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT

PROPIAUI

GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm.
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do material
24.4 COMPACTACAO MECANIZADA e em seguida compactar a camada, s6 ap6s eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a préxima 122,93 M3
camada. Execugdo de forma mecanizada.
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm.
Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do material
245 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 e em seguida compactar a camada, s6 ap6s eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a préxima 4,32 M3
camada. Execug¢do de forma manual.
2.5.0 INFRAESTRUTURA
251 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 79.05 M2
.' SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
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RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendag&es de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverad ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.

UGERF/SEDUC
f‘;mé MEMORIAL DESCRITIVO
S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUl
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA, COM FABRICACAO, MONTAGEM Mur? de a'rrlmo de gravidade em pedra argamassada para conter desnivel entre os blocos. Devera
2.5.2 seguir projeto estrutural. 7,06 m3
E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA.
253 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 15.79 M3
- FORMAS. ’
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, [Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 1,86 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
25 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO Zree'nchlmento d.as valas que sewlrzo dzfundagao;s parejdeAs cc.Jm p.clsdrg-de-mao e argamassa 25 52 s
.5. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 e cimento e areia, trago 1:4. As pe ras~ evem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ,
ocupar 30% do volume total da fundacdo.
Confeccdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes.
N3o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de
modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGCAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substdncia que impega a perfeita aderéncia ao
2.5.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 13,08 M3
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GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC PROPIAUI
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.5.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 2,51 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeabilizado com .emu.lsao asfaltica todo o pe.r.lmetro da fundagag aser
2.5.8 AF_06/2018 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 108,82 M2
— dacinta
25.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 15,02 M3
" RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
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ESCORAMENTO.

apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagées de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da agua de amassamento do concreto.

GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC 1 PIAUI
s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.6.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGCAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substdncia que impeca a perfeita aderéncia ao
2.6.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo poderad ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 9,20 M3
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UGERF/SEDUC
1m§ MEMORIAL DESCRITIVO
;’é GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT ' OPIAUl
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes.
N&o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaug¢des para evitar a vibragdo da armadura, de
modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2.6.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigao 10,76 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagGes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
263 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 5546 M
AF _03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO [0y EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
2.6.4 EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 163,72 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalaces antes da concretagem do capeamento.
2.7.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE AF aIven.arias de tij?los de 06 furos serdo execu.tadas corr: 0S mesmos !igeiramente molhad.o.s, em
271 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU :Zdrizzlr\::)lazd:n:iIIE::juaS~e a:jprulmadas.. SuaSJ“untas teArac.> espessura ideal de 15mm, admitindo-se 52276 2
/. IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM . ¢do de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de ’
BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
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UGERF/SEDUC
§m§ MEMORIAL DESCRITIVO
S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUl
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
2.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com segdo minima de 12x15cm e traspasse 48,00 M
para ambos os lados de 15 cm.
273 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vado da janela com se¢do minima de 12x15cm e 48,00 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
274 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse 7,80 M
para ambos os lados de 10cm.
A = Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse
2.7.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,70 M
para ambos os lados de 20cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.7.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 34,89 M2
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE |As alvenarias de tijolos de cobogés serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
2.7.7 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se 14,50 M2
AF_05/2020 no maximo 25mm.
2.8.0 COBERTURA
281 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA Vigas Trelicadas para suporte da trama de madeira da cobertura da area da lavandeira. <00 N
o TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 ’
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 10 M, PARA Vigas Trelicadas para suporte da trama de madeira da cobertura da drea de ampliagdo dos
2.8.2 - dormitérios e auditdrio 8,00 UN
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |Execucdo de trama de madeira, composta por ripas, caibros e tergas para cobertura das
2.8.3 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, edificagdes. 549,00 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
284 TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha cerdmica de encaixe para cobertura das edificagGes. 549 00 M2
o INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
285 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execucdo de algeroz em concreto armado nos contornos das coberturas da ampliagdo. 36,20 M
2.8.6 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Execu.g,.ao dﬁe chapl'mle.m concret.o(p.re-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas 3,04 M2
da edificacdo. Auditdrio e dormitdrios
2.9.0 ESQUADRIAS
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§m§ MEMORIAL DESCRITIVO
S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUl
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
201 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE F::rnec;mentode |n|staBIaggolde‘chrtaT debferro corcT e;str;?ura d;s n:letjlon, do tipo folha de abrir, em )56 2
9. BATENTES E FERRAGENS chapa de ago dupla BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. ,
2.9.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGCAO, FIXACAO COM |Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive 15.84 M2
" PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 batente e dobradicas. ’
203 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM) COM VISOR EM |Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 378 M2
- VIDRO TEMPERADO 6mm, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS barras de metalon, inclusive batente, dobradicas e fechadura. ’
PORTA DUPLA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM) DE Fornecimento e instalacdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
29.4 ABRIR COM TRATAMENTO ACUSTICO E BARRAS ANTI-PANICO, INCLUSIVE chapa de ago dupla BWG 14, inclusive batente, dobradigas, fechadura e visor em vidro temperado. 1,00 UN
BATENTES E FERRAGENS
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,  |Fornecimento e instalacdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
205 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. ferragens. 3435 M2
- EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. !
AF_12/2019
296 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. .00 UN
- AF_01/2020 ’
207 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 1800 "
- 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20X30MM E=0,95MM Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro nos vaos das janelas.
2.9.8 COM ESPACAMENTO DE 5CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 34,35 M2
20x30 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 1,5M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
2.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destirl1ada~s a receber. o chapisco de aderér.mia serdo limpas a vassF)ura e
2.10.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido 643,67 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 para relce.bimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer
necessario.
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S |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUl
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wsaos . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
2.10.2 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 170.84 M2
1:3 COM PREPARO EM BETO’NEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo. ’
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 10mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2.103 FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2 com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 412,88 M2
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
B servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
2.10.4 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 226,44 M2
TALISCAS. AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2.10.5 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 144,86 M2
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
- servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO dias e apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
2.10.6 COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 438,86 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitet6nico, na cor branca.
2.10.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE |Forro PVC em réguas aplicado conforme indicacio do projeto arquiteténico. 162,00 M2
T ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P ’
2.10.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Forro de fibra mineral a ser aplicado no auditério. 9754 M2
o RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO !

Pag. 35 de 42



FOLHA MN&

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ' oplAUi
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.11.0 PISOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 3 cm para acabamento cimentado.
2.11.1 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, 464,57 M2
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA. DE Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-
2.11.2 DIMENSBES 40X40 CM ! de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 66,18 M2
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MIM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
2.11.3 JUNTAS PLASTICAS I’EM QUADR6$ DE 1.00X1.00M (POLI,MENTO MECANIZADO) | C3P37€s de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento 398,39 M2
T polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
2.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 Devera ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na 7 40 M
o ! ! ! - regido das portas. !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execucdo de calcadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
2.11.5 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 2,78 M3
ARMADO. AF_07/2016
2.12.0  |INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGCOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.12.1 INSTALACOES ELETRICAS DE EDIFICACOES - (AMPLIAGAO) cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte 1.00 UN
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
2.13.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [Fornecimento e instalacio de reservatérios de dgua fria dos banheiros. Conforme projeto 200 UN
T AF_06/2021 hidrossanitario. ’
2132 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros e area de servigo. 6.00 UN
o INSTALACAO. AF_08/2021 !
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GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
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OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 531,59 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
2133 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. c00 N
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACI:\O. AF_08/2021 !
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
2.13.4 PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 150.00 M
e RAMAL DE DISTRIBUICI\O OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 _
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC,  |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
2.13.5 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 120.00 M
e DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, ’
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagées hidraulicas.
2.13.6 PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 15,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXA(;OES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
2.13.7 PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 10,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
2.14.0 |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
2141 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 50.00 M
- DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITI:\RIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 _
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
2.14.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 50.00 M
e DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITI:\RIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitérias.
2143 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 84.00 M
o PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AE’REO), INCL. CONEXOES !
E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 ’
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDAE  |Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das dguas servidas para as
2.14.4 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. instalagGes sanitdrias. 8,00 UN
AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitarias.
2145 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 8,00 UN
AF_12/2014
2106 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, ?a|xa de In.zpegjolou Ctalnfa di sabdo mste;)lada em piso f:xt:,rlno~para dr.fllwégem e/ou derivagdo das 200 N
.14. DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatérios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitérias. )
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
2.14.7 INTERNO =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligacio com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = [Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
2.14.8 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permeével com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm
2.15.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
et LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificacdo. A UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
2.15.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalago de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 200 UN
T CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P !
2153 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 200 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 P ’
2.15.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 4.00 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
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ITEM SERVICO DESCRICZ\O QUANT. UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
2155 |CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, o UN
o FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ’
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
2.16.0 [LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
2.16.1 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 8,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros para pcd.
2.16.2 [COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 2,00 UN
AF_01/2020
o MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Instalagdo de mictério no banheiro masculino. 4.00 UN
T INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.16.4 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM Instalagdo de lavatérios nos banheiros pcd. 200 UN
o METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM ’
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios dos BWCs
LAVATORIO, 320X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS dos fundos.
CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO,
2.16.5 |TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM 2,00 UN
LOUGA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERIMETRO,
VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E
ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's FUNDOS)
2166 |TAMPO EM GRANITO CINZA ADORINHA PARA BANCO DOS BWCs (3,50x0,40m) || 2™PO €M granito para bancos dos BWCs. 2,00 UN
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BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para tanques das area de
TANQUES DA AREA DE SERVICO 320X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS  |servico.
FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO,
2.16.7 TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM 1,00 UN
LOUGA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERIMETRO,
VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E
ENGATE FLEX{VEL EM INOX 40CM (LAVANDERIA)
2.17.0 METAIS E ACESSORIOS
2171 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4FPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de mesa para lavatoérios. 10.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.17.2 TORNEIRA CROMADA 1/2@U 3/4®ARA TANQUE, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de mesa para tanques. 4.00 UN
U FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 g
~ 3 i ali locais indi Ih Projeto E i
2173 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO I:sta!:g:? c.ie chuveiro metélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 6,00 UN
rquiteténico.
217.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do .00 UN
U RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
2.17.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
2.17.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
2.17.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
U AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico. ’
217.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 200 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.17.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 200 UN
o NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2.17.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 200 UN
U FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.17.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 200 UN
o NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.18.0 PINTURAS
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Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo,
2.18.1 AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deveré ser aplicado em todas as 371,30 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com‘ massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeicdo que a parede possa
2.18.2 AF_06/2014 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 206,08 M2
— receberdo pintura.
~ < P Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2183 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, X o d licacs licad b d do obed P 37130 M2
.18. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 qua.nto ao |n.tervha ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do ’
i} _ projeto arguitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO  |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.18.4  |OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 298,10 M2
AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalhtelz 5|n~tet|co fosc? aplicado em sup.erﬁue metallca,. em~duas dvlsmaos,.obeNdecendo as
2185 |BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA  |esPecificacbes do fabricante quanto ao intervalo de ap:fcagw e apds a aplicagdo f’l‘? fundo 298,10 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020_P anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.19.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 6.72 M2
T MOLDURA ’
2.19.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 3928 M
T AF_04/2019_P edificacdo. ’
2.19.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm .00 UN
o 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
2.19.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos.da edlflcaga.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 531,59 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
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Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Carlos Petrus Barbosa Leal
CREA: 191417305-8

Teresina-Pl, 14 de dezembro de 2021.
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