FOLHA N&

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GD%IR[NHO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC I
s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIAS INTEGRADAS PROF. RALDIR CAVALCANTE BASTOS
DATA: AGOSTO DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI AREA TOTAL (CONSTRUCAO): 2034,23 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | QUANT. [ uNID
OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIAS INTEGRADAS PROF. RALDIR CAVALCANTE BASTOS
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administracdo
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUGAO e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 10,00 MES
financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
121 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato 450 M2
- 1,50M) e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI. !
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetacio superficial da drea do entorno da edificagio com enxada
1.2.2 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 1.845,07 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retiradas dos acessérios sanitdrios existentes, de acordo com o projeto (arquitetdnico).
2. ! ’ 30,00 UN
123 AF_12/2017
REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO Retirada dos aparelhos sanitdrios existentes, de acordo com o projeto (arquitetdnico).
1.2.4 ’ ! ’ 38,00 UN
AF_12/2017
125 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo das folhas de portas de forma manual 17.88 M2
- AF_12/2017 !
126 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de janelas de forma manual. 20,99 M2
- AF_12/2017 ’
127 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria, conforme indicado em projeto arquitetdonico. 765 M3
- MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
128 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execugdo de Barracio de Obras, com depésito e banheiro para funcionarios da obra. 15,00 M2
- COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 !
12.9 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |Forro de gesso a ser demolido, conforme indicado em projeto arquitetdnico. 66.69 M2
- AF_12/2017 ’
1.2.10 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM Demoligdo do revestimento ceramico para implatagdo do revestimento padrdo Seduc/PI. 104,22 M2
- MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
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1.2.11 DEMOLICAO DE DIVISORIA LEVE Demolicdo de Divisdria leve, conforme projeto arquitetonico. 4,98 UN
1.2.12 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoli¢cdo mecanizada de pilares e vigas de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 203 M3
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. i
1.2.13 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM [Remogio da Trama de Madeira, conforme projeto arquitetdnico. 90.00 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
214 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remocdo de telhas ceramicas e metdlicas, conforme projeto arquitetonico. 0000 2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1715 |REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, Remogdo de Forros de PVC, conforme projeto arquitetonico. 186.64 o
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
131 EXECU(,‘§~0 DE ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, COM Execugdo de Aterro Manual para Palco no Pétio Coberto. 25,86 M3
AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO
13.2 E?CAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE Escavagdo manual de vala para viga Baldrame, conforme o projeto. 418 M3
FORMA. AF_06/2017 !
1.4.0 INFRAESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o traco determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo inferior a 25' Mpa. Seu
transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 2,00 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-m3do" e argamassa de
1.4.2 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 1,00 M3
(CIMENTO E AREIA) 30% do volume total da fundacdo.
143 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucéo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 3341 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
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144 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeabilizado com emulsdo asféltica todas as lajes a serem construidas. 330,50 M2
AF_06/2018 !
145 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Lastro de Concreto Magro de 3cm. 43.10 M2
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ’
1.5.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.5.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 0,57 M3

ESCORAMENTO.

apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.5.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 270 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
15.3 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucio de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 42.00 M
" 14X20CM desforma. Medindo 10x20cm. ’
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.5.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 269,54 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagbes antes da concretagem do capeamento.
1.6.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ?sjlve“‘a”lazde t"lf"c: :e 06 furos Sedrac’ :"ecu.tadtas :°T 0 mesmos !fe':adm"'lr;te m°'zad.i’.s'dem
Lo | SX14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL facas nive azsas’ @ 'En adas € Zprulma as: uast{u T as terdo esjezs; ;a' e i 12 mm, agmitin Oje 273.44 M2
.6. A 6MZ COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 8; maximo :‘nm, txedcut;ao :a v:narrz\j enj ijolo ceramico de uros em vez (espessura de )y
BETONEIRA. AF_06/2014 cm), para o levante das paredes de vedagdo.
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.6.2 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 25,92 M2
Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e transpasse
1.6.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 94,50 M
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga em concreto armado colocada abaixo ‘do vdo da Ja~nela corrrw se¢do minima de 12x15cm
1.6.4 AF_03/2016 e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do véo e maior que 30cm. 94,50 M
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Verga pré-moldada colocada acima do vado da porta com se¢do minima de 10x12cm e transpasse
1.6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 6,80 M
1.7.0 COBERTURA
71 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, Elevera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todas as lajes construidas de ligagdes entre os 2172 2
o INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06,/2018 0cos. :
1.7.2 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE |Execucio de calha em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 17.39 M
o DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo. ’
173 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 ExEcui;ao dde cscllf.]fz?l em~ ch:?a (.ie Tco galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da 12702 "
o CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tdilicacdo Frincipal. :
1.7.4 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Telhamento em Telha de Ago, conforme projeto Arquitetdnico. 215.92 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
175 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2  |Telhamento em Telha Ceramica, conforme projeot Arquiteténico. 361.40 M2
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
1.7.6 RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS Retirada e Recolocagdo das telhas ceramicas fora do encaixe, descartando as quebradas. 45250 M2
o AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
1.9.7 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM Execugdo de Forro PVC. Conforme projeto arquitetonico. 24723 M2
o (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) g
1.7.8 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA I?xe.ecuga.o de chaplmhem concreto, .moldfdo no local com formas madeirite para acabamento da 100,16 M
ultima fiada das platibandas da edificagdo.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 Execytgat(f d.e forro de mineral nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto
1.7.9  |X625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM |2 aultetonico. 46,92 M2
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE
Execugdo do alambrado ao redor da quadra poliesportiva, conforme projeto arquiteténico.
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
1.7.10 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 193.92 M2
o DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
1.8.0 ESQUADRIAS
PORTA (P3, P4 E P5) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE Fsmecéme”to N '“slta':‘\;:/g TZ Portla de fi”f c‘zm jStbr”t;.ra de ;“e;a'gn' do tipo folha de abrir, em
1.8.1  |SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E | ©"'2P@ € 360 simples » Inclusive batente, dobradicas € techadura. 3,00 UN
INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA (P6 E P8) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE Fsrnec;mento ? msltaIaB(\;lagciiportla c{e feleorr;) czm js:)rut;.ra de ;ne;algn, do tipo folha de abrir, em
1.8.2  |SINTETICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E | ©"12P@ € 360 simples » Inclusive batente, dobradicas € techadura. 1,00 UN
INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PORTA (PT1) EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM Fornecimento e instalagdo em porta de metalon com veneziana, duas folhas, para pintura.
1.83 ESMALTE SINTETICO, 2 FOLHAS, 170X195CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN
(CASA DE GAS)
PORTA (PT2) EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM Fornecimento e instalagdo em porta de metalon com veneziana, duas folhas, para pintura.
1.8.4 ESMALTE SINTETICO, 1 FOLHA, 170X195CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (CASA 2,00 UN
DE GAS)
185 GRADIL (P1) EM METALON CPM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA PARA Fornecimento e Instalagdo de Gradil e Porta em Gradil, para pintura. 1,00 UN
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
PORTAO (P10) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE Fornecimento e instalagdo de portdo de ferro com estrutura de metalon, do tipo correr, em chapa
1.8.6 SINTETICO, 200X210CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E de ago simples com trilhos e roldanas. 1,00 UN
INSTALACAO
JANELA (J10) DE CORRER EM ALUMIiNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 6MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.8.7 TRANSPARENTE, 300X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ferragens. 2,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 6MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.8.8 TRANSPARENTE, 300X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ferragens. 1,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA (J5 E J12) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 6MM |Fornecimento e instalacio de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.8.9 TRANSPARENTE, 150x130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ferragens. 1,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.9.0 REVESTIMENTOS
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagao, as superficies desti’nadés a receber o chapisco de aderé.ncia serdo limpas a vass.oura e
1.91 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abunc.lantemente molh.adas. Sera :alpl.lcado chapisco nas parede que tiveram o rebf)co demollclit? para 458,95 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
1.9.2 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 370,41 M2
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
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Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
Los REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, dias e apos escoyadas e umedet?ldas, c.om argamafsa pre:fabrlc’ada para rejunte, na cor branca. 18136 2
9. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO De’vendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulag@es até uma altura de 1,60m, sendo que, "
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
Este servigco consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lll. As juntas entre as
1.9.4 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA cerdmica serdo a n|v1.el e prumo, com espesst{ra de. 1,5mm, que .serao preenchidas apds 7 dias e apds 39,60 M2
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
1.10.0 PISOS
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAGAO |forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.10.1 COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecéanicos e de receber acabamento 176,57 M2
MECANIZADO) polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.10.2 PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5 [Pintura de demarcagdo esportiva para o Patio Coberto. 69.00 M
e CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 ’
1103 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Execugdo de Patio descoberto em piso de bloco intertravado retangular cor natural 20 x 10 cm. w771 -
o RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 !
1.10.4  |PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) Execugdo do Piso Fulget, conforme projeto arquitetdnico. 427,46 M2
1.10.5 LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO Devera ser executado um lastro composto de areia grossa e pedras (seixo ou britadas). 125,85 M2
1.10.6 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO Fornecimento e instalagdo de grama sintética. 41,43 M2
1.10.7 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 Plsto me Concreto 20Mpa, preparo mecanico, espessura 7cm. Para areas com deformagdes na parte 25,52 M2
exterior.
1.11.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagBes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1111 NSTALAGCOES ILUMINAGAO/ TOMADAS E INSTALAGOES ELETRICAS PARA cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1.00 UN
o CLIMATIZACAO DO REFEITORIO NA ESCOLA RALDIR CAVALCANTE EM TERESINA - P |aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa ’
qualidade.

Pag. 7 de 13



FOLHA N&

UGERF/SEDUC

ITEM

SERVICO

DESCRICAO

| QuAnT. |

UNID

1.12.0

INSTALAGCOES HIDRAULICAS

1.12.1

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE
CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA

Instalacdo de registros de gavetas nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo.

8,00

UN

1.12.2

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES,
ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA

Instalacdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros.

8,00

UN

1.12.3

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

130,10

1.12.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

90,20

1.12.5

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSORIOS

Instalacdo da Caixa d'agua em polietileno, conforme projeto.

2,00

UN

1.13.0

INSTALACOES SANITARIAS

1.13.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

32,30

1.13.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

43,10

1.13.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXGOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

33,10

1.13.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

33,70

1.13.5

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM
GRELHA ACABAMENTO CROMADO

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitarias.

7,00

UN

1.14.0

INSTALACOES PLUVIAIS

1.14.1

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instala¢Ges pluviais.

113,27

1.15.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO
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1.15.1

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo.

38,00

UN

1.15.2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo.

4,00

UN

1153

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo.

4,00

UN

1.15.4

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)

Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

15,00

UN

1.16.0

LOUCAS E BANCADAS

1.16.1

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Instalacdo de mictérios de louga, fixados em parede nos banheiros.

1,00

UN

1.16.2

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.

6,00

UN

1.16.3

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.

4,00

UN

1.16.4

LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM
METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM

Instalagdo de Lavatorio Suspenso nos banheiros.

7,00

UN

1.16.5

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 245X50CM,
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM
ACO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA,
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (BWC's ALUNOS MASC E FEM)

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os
lavatérios dos banheiros. J4 estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal
cromado.

2,00

UN

1.16.6

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 425X60CM,
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM
ACO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO
VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX
40CM (AREA DE SERVICO)

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cubade embutir de ago para
cozinha. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

1,00

UN

1.16.7

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE LAVAGEM, 410X60CM,
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM
ACO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO
VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX
40CM (AREA DE SERVICO)

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir em aco inox
para pia de lavagem. J4 estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

1,00

UN
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BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE LAVAGEM, 560X60CM, [Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cubade embutir em ago inox
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM  [para pia de lavagem. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

1.16.8 ACO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO 1,00 UN
VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX
40CM (AREA DE SERVICO)

1.16.9 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE Bancada em granito cinza andorinha, chumbada sobre respaldo da parede com argamassa trago 1:3 6,50 M2
RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 400X115CM, INSTALADA COM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos.

1.16.10 [SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 1,00 UN
CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUICAO - COPA/COZINHA)
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 250X60CM, INSTALADA COM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos.

1.16.11  [SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 1,00 UN
CcM
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 400X120CM, INSTALADA COM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos.

1.16.12 [SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 2,00 UN
CM (LAB. DE CIENCIAS)

1.17.0 METAIS E ACESSORIOS

L1171 |TORNEIRACROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE Instalago de torneiras para pias de cozinha. 15.00 N
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !

1.17.2 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalac3o de torneiras de parede para pias de cozinha. 18.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !

1.17.3 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO K]rsqtz::gta(;)ntiﬁceochuvelro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 6,00 UN

1.17.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA~SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 20.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’

1.17.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS~PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

1.17.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

Instalacdo de acessdrio metalico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto
1.17.7 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO ; . 6,00 UN
Executivo Arquitetonico.

1.17.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalacdo de acessdrio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do Projeto 10,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetonico.

1.17.9 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’

1.17.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
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1.17.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '
1.17.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX FOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA [Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '
1.18.0 PINTURAS
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do s.ubstrato. Ij.eyeré ser aplicada sobre .superfl'cie isenta de ¢dleo, g.raxa,
1.18.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 3.078,48 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
1.18.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 222,62 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa ?orrida, afim qe regulari.zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
1.18.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 3.078,48 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeigdo que o reboco/forro possa
1.18.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 222,62 M2
Liss | PLCASAOMANUALoE U com TITALTEX Al s ouns O % e o bkt s ione T T
DEMAOS. AF_06/2014 ) L ’ !
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas demios, obedecendo as especificacdes do
1.18.6 PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 310,62 M2
AF_01/2020 gradis.
a . Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em duas deméaos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO o ) . T i o
1187  |GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO | SSPecificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apés a aplicagdo de fundo 323,42 M2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
1.19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.19.1 TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 200X50CM, INSTALADA  [Fornecimento e instalagdo de tampo de granito apoiado sobre perimetro de parede para assento de 2,00 UN
SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 banco fixo de alvenaria.
1.19.2 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, [Execugio de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 563 M3
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 fixo de alvenaria. !
1193 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS |Execugdo de estrutura esbelta de concreto armado com fixagdo de pranchas de madeira com 100,96 UN
ORNAMENTAIS suportes mao francesa para assento.
1.19.4 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E Execugdo de base em granito (piso) com testeiras e rodapé no entorno e vala de drenagem para 2,00 UN
TESTEIRA DE GRANITO bebedouro.

Pag. 11de 13



FOLHA N&

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuAanT. | UNID
= Fornecimento e instalagdo de prateleira em granito. Devendo ser chumbadas na parede em no
1.19.5 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS minimo 3cm, inclusive mdo-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as especificagdes do projeto 15,96 M2
FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO (BANCADAS DIVERSAS) arquiteténic;. T
1.19.6 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA Fornecimento e instalacdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 64,30 M2
1.19.7 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalacdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 1,92 M2
MOLDURA
Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificacdo dos ambientes.
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL
1.19.8 APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 35,00 UN
FIXAGAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO For.neci~mento e in.stalagéo de placa em chapf) acrilica com esp.ess’ura? minima de 15m.m, com N
1.19.9 ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS apllcag.ao de adesivo sobreposto corTm o b.rasao do Es'fad(A) do Piaui. Fixado em uma cafxa metalica 1,00 UN
FLUORESCENTES (AQUISI(,‘IT\O, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M i;r;bl;)tlgdoa e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo
x0,90m.
1.19.10 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de aco galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 32.00 M
AF_04/2019_P edificacdo. ’
1.19.11 ESTRUTURA TRELICADA PARA PERG?LADO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO  |Estruturas (suportes verticais ou horizontais) Trelicadas para suporte de pergolados. Estruturas tipo 2.027,84 KG
ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO viga trelicada para vdos de cobertura e marquises.
1.19.12 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) Rev.estimentf) erIm a?luml'nio composto (ACM) de fachadas e estruturas, conforme indicagdo em 34,56 M2
projeto arquitetdnico.
1.19.13 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Instalacdo da Telha de Ago na cor cinza para revestimento da fachada, conforme projeto. 2906 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
1.19.14 LETRA~EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 30.00 UN
FIXACAO) !
1.19.15 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A |Plantio de drvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 10.00 UN
2,00 M. AF_05/2018 !
N = Execugdo de pintura com tinta a éleo para piso. Pintura de logotipos de acessibilidade e sinalizagdo
1.19.16 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM horizontal, conforme indicagdo em projeto arquiteténico 9,60 M2
PISO CIMENTADO ! ’ ’
1.19.17 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de 60,53 M3
TRANSPORTE 10 KM execucdo da obra.
1.19.18 LIMPEZA GERAL Limpeza de t<.)dos os ambientes e acessos.da escola. R.emogéo de manchas e salpicos de tinta e 2.032,23 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

ﬁ.nﬂb—'\
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata-se da reforma das instalacdes elétricas e instalagbes
elétricas dos ares condicionados com tipo de ligacdo trifasica em favor da
Secretaria de Estado da Educacédo — SEDUC - PI.

LOTE QUADRA POLIESPORTIVA CIDADE
1 U.E RALDIR CAVALCANTE BASTOS TERESINA
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade executar instalacdes elétricas (reforma) e
Instalacdes Elétricas do projeto de climatizagdo na U.E Raldir Cavalcante Bastos que
sera construida em conformidade com os padrées da SEDUC (Secretaria Estadual
de Educacéo).

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econdmica.

4. SUPORTE ENERGETICO
Extensdo Primaria em 13,8kV e secundaria 380/220V, conforme padrdes
adotados pela Equatorial Piaui (EQTL-PI).

5. REDE DE BAIXA TENSAO
A rede de baixa tenséo sera trifasica em 380/220V, que saird do secundario

do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - PI
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poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da Equatorial Piaui
(EQTL-PI), até a carga do consumidor.

6. SUBESTACAO

A subestacdo existente é do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com os padrdes da Concessionaria de Energia em
tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

7. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifdsico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéao.

8. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacao trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢cdo nominal de acordo
com a poténcia nominal do transformador em kVA, com distancias minimas de
trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tens&o, através de um uUnico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, j& mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima n&o devera ultrapassar a 10

Ohms para a subestacfes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - PI
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9. MEDICAO
A medicao seréa feita em baixa tensdo, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela Equatorial Piaui

(EQTL-PI), conforme o caso.

10. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressao tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrdes dessa concessionaria.

11. CONSIDERAGCOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacao dos mesmos pela Fiscalizacéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com o perfeito funcionamento da quadra Poliesportiva,
sem instalacdes provisorias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos
gue possam impedir a utilizacdo imediata da unidade, devendo a Contratada
comunicar, por escrito, a Fiscalizacao, a conclusdo dos servigos para que esta
possa proceder a vistoria da obra com vistas a aceitacao proviséria. Todas as
superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos
possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao
instalador o perfeito entendimento das condi¢cdes atuais dos prédios e das
respectivas especificacoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagbes e dos
desenhos serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
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técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualiza¢des, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em BT (Baixa
Tensdo) em (0,38/0,220kV) e montagens/Instalacbes eletromecéanicas de
equipamentos e materiais elétricos. As empresas deverdo apresentar atestado
de capacidade operacional de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina, 18 de agosto de 2021
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