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MEMORIA DE CALCULO
1- IDENTIFICAGAO DA OBRA

SUBESTACAO E CLIMATIZACAO DA U.E. CETI CLEONICE DE CASTRO: Municipio
de Luzilandia; Zona: Urbana.
2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos
do orcamento.

3- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacdo das instalacbes elétricas para
climatizacdo, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com
auxilio do software Pro-Elétrica.

J& a parte da subestacao tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piaui,
bem como, algumas composi¢des préprias da SEDUC que contemplam os materiais
presente na imagem abaixo.
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4- TABELA |

Tew MATERIAL

| 3 |Gancho Olhal; Parafuso Cabea Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

Cabo de Cobre Isclado XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0,6/1 kV
Suporte de Transformador Tipo Cantoneira
Curva conforme tabelas 3 ou 3A de A¢o Galvanizado a fogo (até 2 km da oria maritima utilizar curva

10 em PVC
11 | Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Ago Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar
eletroduto em PVC

12 | Cabo de Cobre {ou Aco Cobreado) nu 50 mm* - Aterramento
13 | Arame de Aco Galvanizado 12BWG

16 ‘ agéo Secund(se nrio)
17 | lsolador Roldana (se necessario)

18 | Haste de aco cobreado

19 | Conector cunha haste-cabo

20 | Caixa de inspecéo
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Angelo Francisco da Costa Neto
Eng. Eletricista
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