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Item Descrição Und Especificação

 1 ADMINISTRAÇÃO

 1.1 CANTEIRO DE OBRA UND Canteiro de obras a ser executado conforme NR 18

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MES A administração local consiste em formação de estrutura administrativa no 

canteiro de obra com

 2 SUBESTAÇÃO

 2.1 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE 

MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

und O dimensionamento das subestações deverá atender as seguintes prescriçõeS:

 a) O dimensionamento da subestação do consumidor será de inteira 

responsabilidade técnica do responsável técnico contratado para o projeto e 
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3.1 REVISÃO DE PROJETOS

 3.1.1 Levantamento topográfico planimétrico m² O levantamento topográfico deve ter, no mínimo, as seguintes fases: a) 

planejamento, seleção de métodos e aparelhagem; b) apoio topográfico; c) 
 3.1.2 SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M As sondagens serão executadas pelo método de percussão obedecendo 

rigorosamente a NBR-6484/2001
 3.1.3 RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN individual de cada furo, perfil longitudinal do subsolo segundo o alinhamento das 

sondagens, além das informações complementares necessárias ao 
 3.1.4 PROJETO EXECUTIVO SPDA m² Serão elaborados os projetos definidos em orçamento em softwares BIM de modo 

executivo a fim de detalhar os produtos forncidos em projeto básico.
 3.1.5 REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m² Serão elaborados os projetos definidos em orçamento em softwares BIM de modo 

executivo a fim de detalhar os produtos forncidos em projeto básico.
 3.1.6 REVISÃO DO PROJETO  ARQUITETONICO m² Serão elaborados os projetos definidos em orçamento em softwares BIM de modo 

executivo a fim de detalhar os produtos forncidos em projeto básico.
 3.1.7 REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL m² Serão elaborados os projetos definidos em orçamento em softwares BIM de modo 

executivo a fim de detalhar os produtos forncidos em projeto básico.

 3.2 SERVIÇOS INICIAIS

 3.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² A placa de identificação da obra, deverá conter informações relativas a natureza 

da obra, nome da empresa executante e dos profissionais responsáveis com 
 3.2.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M A locação deverá ser executada somente por profissionais habilitados, utilizando-

se para tanto instrumentos e métodos adequados, que deverão implantar marcos 

(estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para 
 3.2.3 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² Na instalação de tapumes, deverão ser empregadas placas, chapas 

compensadas ou tábuas de madeira em bom estado de conservação, com 

 3.3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

 3.3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ Demolir as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o 

entulho em local apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser 
 3.3.2 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M Todas as partes de caminhamento de fios e cabos das instalações elétricas serão 

removidas. Nesse
 3.3.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² As esquadrias metálicas demarcadas no projeto arquitetônico (Planta Baixa | 

Construir | Demolir), inclusive os vidros deverão ser retirados. As esquadrias 
 3.3.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² A demolição dos revestimentos cerâmicos, como dos pisos, consistirá na retirada 

dos materiais, azulejos ou lajotas, com o cuidado necessário. A retirada do 
 3.3.5 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN Todas as partes de caminhamento de fios e cabos das instalações elétricas serão 

removidas. Nesse
 3.3.6 CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ Consiste em carga manual e  transporte de entulho com caminhão basculante 

6m³ até bota fora especificado pelo fiscal de obra
 3.3.7 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² As esquadrias demarcadas no projeto arquitetônico (Planta Baixa | Construir | 

Demolir), inclusive os vidros deverão ser retirados. As esquadrias devem ser 
 3.3.8 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL m² Demolir os pisos apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o 

entulho em local apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser 

 4 MOVIMENTO DE TERRA

 4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão 

empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de qualquer 
 4.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

m² O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. 

Fica vedada a presença de matéria orgânica, resíduos de construção ou qualquer 

corpo estranho na
 4.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016

m³ O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. 

Fica vedada a presença de matéria orgânica, resíduos de construção ou qualquer 

 5 SUPERESTRUTURA

 5.1 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ O concreto será adensado até a densidade máxima praticável, para ficar livre de 

vazios entre agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as 

superfícies das formas e dos materiais embutidos.O adensamento do concreto 
 5.2 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ O concreto será adensado até a densidade máxima praticável, para ficar livre de 

vazios entre agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as 

superfícies das formas e dos materiais embutidos.O adensamento do concreto 

em estruturas será feito por vibradores do tipo imersão com acionamento elétrico 
 5.3 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE 

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR 

QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ O concreto será adensado até a densidade máxima praticável, para ficar livre de 

vazios entre agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as 

superfícies das formas e dos materiais embutidos.O adensamento do concreto 

em estruturas será feito por vibradores do tipo imersão com acionamento elétrico 

ou pneumático. Deverá haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para 
 5.4 CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

m³ O concreto será adensado até a densidade máxima praticável, para ficar livre de 

vazios entre agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as 

superfícies das formas e dos materiais embutidos.O adensamento do concreto 

em estruturas será feito por vibradores do tipo imersão com acionamento elétrico 
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 5.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para 

isso adistância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser 
 5.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para 

isso adistância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser 

empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de 

argamassa.Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da 
 5.7 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² Laje pré-fabricada de vigota treliçada e lajota,montada no local, com concreto de 

Fck=20 Mpa. O concreto será adensado até a densidade máxima praticável, para 

ficar livre de vazios entre agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a 

todas as superfícies das formas e dos materiais embutidos.O adensamento do 
 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

 6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² Alvenarias deverão ser assentadas com uma argamassa mista traço 1:2:8 

(cim:cal:areia), com juntas desencontradas no alinhamento vertical. As fiadas 

serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima 

de 15 mm

 6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² Todas as paredes e lajes serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia 

grossa no traço 1:3, devendo previamente ser umedecidas a alvenaria e a laje. O 

chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de 

paredes internas, com colher de pedreiro.A argamassa poderá ser aplicada com 
 6.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² O emboço será executado após a "pega" da argamassa em chapisco, 

assentamento das canalizações embutidas das instalações, assentamento de 

marcos e aduelas e limpeza das alvenarias. A argamassa será de cimento, cal e 

areia no traço 1:2:8.As superfícies serão fartamente molhadas para a aplicação 

do emboço.Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e 
 6.4 Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 

01

m² Os revestimentos cerâmicos serão na cor verde delimitada em projeto  e 

executados com cuidado especial, por ladrilheiros peritos em serviços esmerados 

e duráveis. Serão rejeitadas as peças que denotarem empeno e desbitolagem. A 

colocação será feita de modo a se obter juntas máximas de 2mm. O rejuntamento 
 6.5 Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 

01

m² Os revestimentos cerâmicos serão na cor verde delimitada em projeto  e 

executados com cuidado especial, por ladrilheiros peritos em serviços esmerados 

e duráveis. Serão rejeitadas as peças que denotarem empeno e desbitolagem. A 

colocação será feita de modo a se obter juntas máximas de 2mm. O rejuntamento 
 6.6 Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô 

white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

m² Os revestimentos cerâmicos serão na cor azul delimitada em projeto  e 

executados com cuidado especial, por ladrilheiros peritos em serviços esmerados 

e duráveis. Serão rejeitadas as peças que denotarem empeno e desbitolagem. A 

colocação será feita de modo a se obter juntas máximas de 2mm. O rejuntamento 
 7 BANCADAS E DIVISORIAS

 7.1 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² Normalmente são executadas 15 cm acima do piso, com altura final igual à 

divisória. Acabamento do granito: O polimento das superfícies será de forma 

manual, executado com esmeris e lixas sucessivamente mais finos, desde o grão 
 7.2 BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) m² Conforme projeto Arquitetônico, as bancadas de em Granito Cinza Andorinha, 

espessura de

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS

 8.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN  A instalação deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - 

Projeto e Execução. Todos os aparelhos deverão estar isentos de trincas ou 

arranhões, ou qualquer outra falha ou defeitos de fabricação. Toda a louça 

sanitária deverá ter a mesma cor, tom e procedência, preferencialmente branco 
 8.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  A instalação deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - 

Projeto e Execução. Todos os aparelhos deverão estar isentos de trincas ou 

arranhões, ou qualquer outra falha ou defeitos de fabricação. Toda a louça 

sanitária deverá ter a mesma cor, tom e procedência, preferencialmente branco 
 8.3 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  A instalação deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - 

Projeto e Execução. Todos os aparelhos deverão estar isentos de trincas ou 
 8.4 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  A instalação deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos
 8.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Válvula cromada: desrosquear a porca de aperto; colocar a válvula juntamente 

com uma das vedações da aba no lavatório ou tanque (parte superior). Pode-se 

também utilizar silicone nacanaleta da porcade aperto, caso não utilize as 

vedações; rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto 
 8.6 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN Deverão ser de fechamento automático para mictório, DN 15 (G ½” B), pressão 

de serviço de 15 a 400 kPa, corpo e botão de acionamento em latão cromado, 

tempo de fechamento de ciclo de 4 a 10 seg., volume máximo de água por ciclo 
 8.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  A instalação deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos

 8.8 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Válvula cromada: desrosquear a porca de aperto; colocar a válvula juntamente 

com uma das vedações da aba no lavatório ou tanque (parte superior). Pode-se 

também utilizar silicone nacanaleta da porcade aperto, caso não utilize as 
 8.9 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Lavatório em louça na cor branca, especificações conforme projeto arquitetônico

 8.10 LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

UND Lavatório em louça na cor branca, especificações conforme projeto arquitetônico

 8.11 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN  A instalação deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos

 9 ESQUADRIAS
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 9.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERÃO OBEDECER O MODELO 

CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm 

entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria; 

introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da 
 9.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERÃO OBEDECER O MODELO 

CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm 

entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria; 
 9.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M Nas vergas e contravergas, o apoio nas lateraisdeve ser de no mínimo 20 cm. 

Uma verga contínua deve ser usado quando a presença de sucessivos vãos, 
 9.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M Nas vergas e contravergas, o apoio nas lateraisdeve ser de no mínimo 20 cm. 

Uma verga contínua deve ser usado quando a presença de sucessivos vãos, 
 9.5 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² As esquadrias deverão ter as dimensões especificadas pelo projeto arquitetônico. 

Não serão admitidas esquadrias que apresentem cantoneiras que tenham suas 

dimensões incompatíveis com a dimensão da porta, defeitos de soldas, rebarbas, 
 9.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 

2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² As esquadrias deverão ter as dimensões especificadas pelo projeto arquitetônico. 

Não serão admitidas esquadrias que apresentem cantoneiras que tenham suas 

dimensões incompatíveis com a dimensão da porta, defeitos de soldas, rebarbas, 

etc. As portas serão de alumínio com marcos e guarnições também em alumínio 

devidamente alinhados e sem emendas. 
 9.7 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS

m² As esquadrias deverão ter as dimensões especificadas pelo projeto arquitetônico. 

Não serão admitidas esquadrias que apresentem cantoneiras que tenham suas 
 9.8 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m UN As esquadrias deverão ter as dimensões especificadas pelo projeto arquitetônico. 

Não serão admitidas esquadrias que apresentem cantoneiras que tenham suas 

 10 PAVIMENTAÇÃO

 10.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020

m² Considera-se o piso de granilite executado por empresa especializada, ficando a 

cargo da CONTRATADA a regularização de base, serventia, transporte horizontal 
 10.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² Os revestimentos cerâmicos serão executados com cuidado especial, por 

ladrilheiros peritos em serviços esmerados e duráveis. Serão rejeitadas as peças 

que denotarem empeno e desbitolagem. A colocação será feita de modo a se 

obter juntas máximas de 2mm. O rejuntamento será feito com material adequado 
 10.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M Será colocada soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre 

argamassa traço 1:4 (cimento e areia) nas portas.
 10.4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes de 

embutimentos e fixação de tubos, conforme projetos. O contrapiso será 

executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:4, quando 
 10.5 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020

M Admite-se o uso de pisos táteis sobrepostos ao piso acabado, sendo considerada 

a altura do relevo como a altura total do piso sobreposto. O desnível entre a 
 10.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² O item consiste nos serviços de aplicação de lastro de concreto magro, 

necessários para a execução de concretagem, conforme detalhe especificado em 

projeto.
 11 COBERTURA E FORRO

 11.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M Calha em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume. Dimensões especificadas 

em projeto. Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, 

nas distancias e para a obtenção do caimento estabelecido, conforme projeto de 
 11.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² A Contratada executará forro em placas de gesso acartonado nas áreas de 

rebaixamento de forro indicadas no Projeto Arquitetônico que prevejam 
 11.3 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL ”T” EM 

ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² O Forro em placas acústicas em fibra mineral incombustíveis com acabamento 

na cor branca, , nas dimensões 0,625x0,625 (Forro removível) + Lã de rocha 

50mm para o isolamento acústico. Deverá ser instalado por firma especializada, 
 11.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e 

posteriormente das telhas metálicas leves. O tipo de aço a ser adotado nos 
 11.5 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e 

posteriormente das telhas metálicas leves. O tipo de aço a ser adotado nos 

projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 

gr50.Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo; 
 11.6 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 

ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² A remoção das telhas deve ser feita de maneira cuidadosa sendo deixadas 

integras à disposição. As telhas

removidas serão selecionadas, limpas e recolocadas na cobertura do prédio.
 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

 12.1 HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 3,0 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN Deverá seguir especificação técnica fornecida pela Concessionária. 

 12.2 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-

se a vedação do sistema com fita veda rosca e ao instalar o registro, deve-se 

tomar cuidado com aperto em demasia, que pode danificar a peça.
 12.3 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-

se a vedação do sistema com fita veda rosca e ao instalar o registro, deve-se 

tomar cuidado com aperto em demasia, que pode danificar a peça.
 12.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-

se a vedação do sistema com fita veda rosca e ao instalar o registro, deve-se 

tomar cuidado com aperto em demasia, que pode danificar a peça.

 12.5 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2015

UN Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 
 12.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 
 12.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 
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 12.8 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2015

UN Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-

se a vedação do sistema com fita veda rosca e ao instalar o registro, deve-se 

tomar cuidado com aperto em demasia, que pode danificar a peça.
 12.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 
 12.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 
 12.11 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 
 12.12 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 

instalação, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.
 12.13 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 
 12.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 
 12.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 
 12.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 
 12.17 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 

3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 

instalação, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.
 12.18 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN As torneiras cromada de mesa das cozinhas/banheiros serão de uso comum, 

será de aço inox simples. As torneiras deverão ser das marcas de primeira linha

 12.19 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 

MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Serão de PVC rígido para água fria. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 

instalação, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.
 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS

 13.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 
 13.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 
 13.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 
 13.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 
 13.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 
 13.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 
 13.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 
 13.8 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 
 13.9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 
 13.10 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN Será executada caixa de gordura em PVC, com tampa, diâmetro mínimo de 

300mm, para receber a água servida.

 13.11 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

UN As caixas coletoras serão em alvenaria, revestidas internamente com cimento e 

areia, traço 1:3, alisado e queimado. Terão dimensões internas de 80x80cm e 

fundo com canaletas, de acordo com as normas. As tampas serão de concreto 
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 13.12 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 
 13.13 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 
 13.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 
 13.15 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 

braçadeiras, com espaçamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a 
 13.16 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 
 13.17 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 
 13.18 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M Serão de PVC rígido para esgoto. Não deverá ser uilizado fogo para curvar aou 

abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido 

oposto ao de escoamento. As tubulações não embutidas deverão ser fixadas com 
 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 14.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 

passagem dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, 

utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos já preparados, seja com fita 
 14.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 

passagem dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, 

utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos já preparados, seja com fita 
 14.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 

passagem dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, 

utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos já preparados, seja com fita 
 14.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 

passagem dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, 

utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos já preparados, seja com fita 
 14.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Todas as tomadas comuns 220V serãos tipo 2P+T universal. Além disso deverá 

ser indicado o de forma indelével a tensão das tomadas no espelho. 

 14.6 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Todas as tomadas comuns 220V serãos tipo 2P+T universal. Além disso deverá 

ser indicado o de forma indelével a tensão das tomadas no espelho. 

 14.7 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Todas as tomadas comuns 220V serãos tipo 2P+T universal. Além disso deverá 

ser indicado o de forma indelével a tensão das tomadas no espelho. 

 14.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 

passagem dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, 

utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos já preparados, seja com fita 
 14.9 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Deve-se verificar o local indicado para instalação, procedendo com o 

umedecimento do solo para facilitar a penetração da haste. A haste é então 
 14.10 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN O quadro de distribuição será de embutir, compatível com os padrões DIN/IEC e 

NEMA/UL. Nele será instalado disjuntores, com amperagem e especificações 

conforme demanda
 14.11 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Verifica-se o comprimento do trecho da instalação e corta-se o comprimento 

necessário da barra do eletroduto de PVC rígido. Encaixa-se a tarraxa na 

extremidade do eletroduto e faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a 
 14.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Verifica-se o comprimento do trecho da instalação e corta-se o comprimento 

necessário da barra do eletroduto de PVC rígido. Encaixa-se a tarraxa na 

extremidade do eletroduto e faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a 
 14.13 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Verifica-se o comprimento do trecho da instalação e corta-se o comprimento 

necessário da barra do eletroduto de PVC rígido. Encaixa-se a tarraxa na 

extremidade do eletroduto e faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a 
 14.14 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL und 66

 14.15 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN Todas as tomadas comuns 220V serãos tipo 2P+T universal. Além disso deverá 

ser indicado o de forma indelével a tensão das tomadas no espelho. 

 14.16 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN O quadro de distribuição será de embutir, compatível com os padrões DIN/IEC e 

NEMA/UL. Nele será instalado disjuntores, com amperagem e especificações 

conforme demanda
 14.17 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN Todas as tomadas comuns 220V serãos tipo 2P+T universal. Além disso deverá 

ser indicado o de forma indelével a tensão das tomadas no espelho. 

 14.18 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo 

e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado, 
 14.19 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo 

e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado, 
 14.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo 

e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado, 
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 14.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo 

e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado, 
 14.22 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo 

e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado, 
 14.23 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo 

e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado, 
 14.24 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 

passagem dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, 

utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos já preparados, seja com fita 
 15 COMBATE A INCENDIO

 15.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN O sistema adotado foi de blocos autônomos, com autonomia mínima de 1 hora, 

instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto

 15.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN Para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a cada tipo de 

classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta 

baixa e dos detalhes do projeto
 15.3 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 

*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un Deverão ser locados nas áreas delimitadas em projeto e seguir  Norma Técnica 

do Corpo de Bombeiros.

 16 PINTURA E ACABAMENTOS

 16.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² Previamente a pintura das paredes deverão ser lixadas, limpas até apresentarem 

uma superfície uniforme livre de partículas e receberão uma demão de líquido 
 16.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² Previamente a pintura das paredes deverão ser lixadas, limpas até apresentarem 

uma superfície uniforme livre de partículas e receberão uma demão de líquido 
 16.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² Previamente a pintura das paredes deverão ser lixadas, limpas até apresentarem 

uma superfície uniforme livre de partículas e receberão uma demão de líquido 
 16.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de 

solvente) na cor a definir em projeto.Deverão ser aplicadas quantas demãos de 
 16.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de 

solvente) na cor a definir em projeto.Deverão ser aplicadas quantas demãos de 

tinta forem necessárias para alcançar a coloração uniforme desejada e a 

tonalidade equivalente a da parede. As superfícies de madeira que forem 
 16.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de 

solvente) na cor a definir em projeto.Deverão ser aplicadas quantas demãos de 

tinta forem necessárias para alcançar a coloração uniforme desejada e a 

tonalidade equivalente a da parede. As superfícies de madeira que forem 
 17 SERVIÇOS DIVERSOS

 17.1 REDE DE GÁS M Por se considerar um procedimento normatizado, é importante ressaltar que a 

SEDUC tem o objetivo de atender a normas técnicas garantindo a funcionalidade, 
 17.2 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO und Letras em aço inox para nome da escola da fachada principal. Fornecimento e 

instalação.
 17.3 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M Tubo aço galvanizado com costura DIN 2440/ NBR 5580 classe média DN 1.1/2" 

(40mm) e=3,25mm - 3,61kg/m, curva 90g ferro galvanizado eletrolítico 1/2" para 

eletroduto, TÊ de ferro galvanizado 90g, ø 1.1/2", cruzeta de ferro galvanizado, 

com rosca BSP, de ø 1.1/2" Quando não houver paredes laterais, as rampas 

devem incorporar elementos de segurança, como guarda-corpo e corrimãos, 
 17.4 MASTRO COM BASE m² Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor 

natural, medidas conforme especificação em projeto.
 17.5 LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA 

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária e conecta-se ao plafon os cabos 

da rede elétricapré-instalados. Instala-se então a luminária no teto com o auxílio 

de parafusos.

 17.6 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se 

o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a 

fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando 
 17.7 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN Luminária modular LED pública 120W , com corpo fabricado em alumínio de alta 

resistência mecânica e módulos fabricados em alumínio extrudado 6063, fonte de 
 17.8 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² Grade conforme padrão SEDUC especificado em projeto. De um modo geral, as 

barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas 
 17.9 Limpeza geral m² Será de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de toda sobra de material 

e limpeza do local de trabalho. Os serviços de limpeza geral deverão ser 
 17.10 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN Será colocado uma carreira de poste decorativo para jardim em aço tubular, h 

=*2,5* m - fornecimento e instalação.

 17.11 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se 

o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a 

fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando 
 17.12 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² A aplicação da emulsão asfáltica pode ser feita com diferentes ferramentas, 

dependendo da superfície onde ela será aplicada. O mais comum é a aplicação 
 17.13 Reservatório Elevado com Caixa D'agua em Fibra de Vidro de 15.000,00 litros 

apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel para apoio para 

a caixa e pilar cilíndrico com altura ultil de 8 metros incluso frete e montagem no 

local

UNID O reservatório é destinado ao recebimento da água da rede pública e à reserva 

de água para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto 

motor-bomba. A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório, é destinada 

a instalação dos conjuntos motor-bomba. O reservatório de fibra de vidro, com 

capacidade de 15.000 l será instalado próximo à bomba elevado em torre 
 18 SPDA

 18.1 SPDA UN As instalações deverão ser executadas de acordo com a NBR – 5419 e deverão 

utilizar, nos serviços, mãode-obra de alto padrão técnico. Todos os materiais 
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Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

  


