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MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

ESCOLA NOVA — MODELO PADRAO

(FARTURA DO PIAUI-PI)
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Construcao de Escola Modelo Padrédo, em Fartura do Piaui, Piaui.

Teresina, 25 de agosto de 2021.

Consideracg®es iniciais

Todos o0s servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente serd permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso 0s
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagcdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Serd sempre suposto que as Especificagbes Teécnicas sdo de total
conhecimento da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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Relacdo das Plantas dos Projetos

Macrolocalizacdo e Locacdo — Prancha 01/21;

Planta Baixa — Prancha 02/21;

Planta Baixa Il — Prancha 03/21;

Planta Baixa de Layout — Prancha 04/21;

Diagrama de Cobertura — Prancha 05/21;

Corte AA, BB, CC, DD, EE E FF- Prancha 06/21;

Fachada 01, 02, 03, 04, 05 e Fachada Externa — Prancha 07/21,
Planta Baixa de Paginacdo de Pisos — Prancha 08/21;

Planta Baixa de Acabamentos e Pinturas — Prancha 09/21;
Planta Baixa de Forros — Prancha 10/21;

Detalhamento 01 (Canteiro e Banco, Brises, Banco 02, Bicicletario, Calcada e

Base para Bebedouro) — Prancha 11/21;

12.
13.

Detalhamento 02 (Muro, Lixeira e Casa de Gas) — Prancha 12/21;

Detalhamento 03 (Estacionamento, Quadra - Alambrado, Arquibancada,

Equipamentos e Pilar) — Prancha 13/21;

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Detalhamento 04 (Rampas 01, 02, 03 e 04) — Prancha 14/21;

Detalhamento 05 (Esquadrias - Portas) — Prancha 15/21;

Detalhamento 06 (Esquadrias — Portas e Janelas) — Prancha 16/21;
Detalhamento 07 (Banheiros 01) — Prancha 17/21;

Detalhamento 08 (Banheiros 02 e Mastro) — Prancha 18/21;

Detalhamento 09 (Cozinha, Biblioteca e Lab. de Informatica) — Prancha 19/21;
Detalhamento 10 (Laboratdrio de Ciéncias e Sala de Mediacéo) — Prancha 20/21,
Detalhamento 11 (Caixa d’agua e Escada de Marinheiro) — Prancha 21/21;
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2. Tipologia

Construgdo de uma escola nova no municipio de Fartura do Piaui, no modelo
padrdo. A escola contara com bloco administrativo, bloco pedagdgico (salas de aula,
laboratério de informatica, laboratério de ciéncias, biblioteca, sala de mediag&o), bloco de
servigos, auditorio e quadra poliesportiva.

A construcdo possui uma area total de 3.165,90m2 e contempla areas de
estacionamento, areas de convivéncia e estar4 preparada para ser utilizada pela

comunidade.

Quadro de Areas:

AREA VALOR (m2)
Area do Lote 10.000,00 m?2
Area do Terreno 8.968,09 m2
Area Construida Total 3.165,90 m2
Area de Cobertura Ceramica 1.948,51 m?
Area de Cobertura Metalica 1.264,08 m2
Area de Cobertura em Laje Impermeabilizada 33,68 m2
Area de Cobertura Total 3.246,27 m2
Area Permeavel 4.866,86m?2
Taxa de Ocupacéo 31,66%
indice de Aproveitamento 0,31
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3. Esquadrias
ESQUADRIAS
PORTAS
DIMEMSOES ; ) AREA,
6P || Filinacs ANtk *’*;Ef'* TIPO DESCRICAC DA ESQUADRIA QUATT- - Toma
Pisa) i )
PORTA COM ESTRUTURA DE METALOM, FECHAMENTD  EM,
a 210 | op0 | 1. | CHAPA, DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICD VERBRAS
5 60 : . 6 S MA COR LARAMIA - H° 1819 BEF- VERBRAS OU 02 2.52
EQUIVALENTE
P2 o80| 1,40 | 020 | 128 ABRIE PORTA EM ALL MBI f;s:ﬁmommqm coR 14 4352
POIRT A COM, ESTRUTURA DEMETALOM, COM BARRAS DE
ACESSIBILIDADE EVISOR EM VIDRO TEMPERADC,
pa 00| 210 | 000 | 1.89 ABRIR FECHAMENT O EM CHARA DUPLA, PINTADO COM ESMALTE 14 26,46
SINTETICO VERBRAS HA COR VERDE LMAD - +P 1832, REF.
VERBRAS Ol EQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON COM BARRA DE
ACESSHSLIDADE EM, INOX, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, :
P4 00| 2,00 | 000 1.89 ABRIR PINTADA COM ESMALTESINTETICO VERBRAS Ha COR 03 A5
AMMARELD - W' 1808 REF: VERBRAS DU EQUIVALENTE
FORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO, EM
CHARA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICD VERRRAS
0% 2,10 00 ¢ " 1
PS5 70 # 0, 1.8% ABRIE MA COR LARANIA 147 | 819, REF. VEBRAS O oF 323
EQUNALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALOM, FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS
P& Gr0|-21C | 080 | 189 ABEIR HA COR ATUL MAR - N° 1820, REF. VERBRAS OU 10 18,90
EC/LIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALOH COM BARRA DE
ACESSILIDADE EM, INOX, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
F7 [QS0) 2,10 | 000 | 189 ABRIR | apmama COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS MA COR Az, | OB 1512
AR . WP TRZ0, REF: VERBRAS OU EQUIMALENTE
P& 1,00 1,95 | 000 | 195 ABRIR PORTA EM ALUMINID COM VENEDIAN A, M, COR MATURAL 03 585
pi 1,70 1,95 | 0,00 | 3.32 H;‘ﬁfﬂ PORTA EM ALLMINID COM VENEZIANA, MA COR MATURAL o1 3,32
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON COM BAREA DE
ABRIR ACESSIBILDADE, FECHAMENTO EM CHARA DUPLA, PINTADA
PIO |1,B0) 210 | 000 | 378 (dwas folka] | COM ESMALTE SSNTETICOD VERBRAS MA COR LARAMIA - bP o1 3.78
1819, REF- VERBRAS OU EQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON COM BARRA DE
ABRIR SaiDA DE EMERGEN LA, FECHAMENTD EM CHAPA DUPLA,
P 200| 210 | 000 | 420 |t lalhas) PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS N COR 04 ek
VERDE WWAD « NP 183 2. BEF- VERBRAS OU EQUIVALENTE
; POETA EM ESTRUTURA EW BARRAS DE METALON, FINTADD
Tl 1,20 | 2,50 | 0,00 | 300 APRR COM ESMALTE SINTETICD VERBRAS NA COR BRANCD NEVE o1 300
ARRIE PORTAD DE ABRIR EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALOHN,
PT2 245 250 | 000 | &33 o foihars) | PPSTADO COM ESMALTE SINTETICD VERBRAS Ma COR VERDE 02 12.25
’ FOLHA - N* 2418 REF. VERBRAS OU EQUIVALENTE
100| 250 | o000 | 780 5 PORTAD EM ESTRUTLIBA EM: BARRAS DE METALON, PINTADC > &0
P13 £ > I COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS MA COR BRANCD NEVE o 5
TOTAL a3 181.70
T

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo « CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br




GOVERNO
DO PIAUI

www.pi.qov.br
Secretdria Estadual de Educagao e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

JAMELAS
DIMENSOES ” AREA
L "‘iEI"‘ PO DESCRICAO DA ESQUADRIA CUANT: | 1ot
Pivci )

¥ JAMELA MAKIM AR En ALUMIMNIO BEANCO OOM
Jo 100 050 | 1,B0 | 050 | maXiwag RALE ITEHA E VORO EANTAS Ad nas 03 1.50

N JAMELA MAXIW AR EM ALUMINIO BRANCO COM
oz | 1,20 050 | 1,80 | 040 | mMaXWAR A CE I TES N E RO, FANTEASTL: 4w 02 1.20
JAMELA MANIM AR EM ALUMINID BRANCO OOM

GRADE INTERMA E VIDRD FAMTASIA 4 mim.,

JAMELA MAXIW AR EM ALUMINIO BRANCO COM
GRADE INTERMA E VIDRO FANTASIA 4 mm.
: JAMELA MAKIM AR EM ALUMBNIO BRANCO COM
05 | 3,00 050 [ 1,B0 | 150 | MAXIWAR GRADE RITERMA E VIDRO FANTASIA 4 mm. 06 9.00
JARELS EM ALUMINIO BRAMCO DE CORRER, 4
FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 mm, GRADE
Jné 2,00 050 [ 1,80 1.00 CORRER EXTERMA EM METALOMN COM PERFIL DE 3x2cm EM N 31.00
ESPACAMENTO DE Scm PINTADO EM ESMALTE
WA COR BRANCO MEVE

JAMELA EM ALUMIRMIO BRAMCO DECORRER, 4

FOLHAS COM VIDR O FAMTASLIA 4 mm. GRADE

o7 3,00 050 1,80 1.50 CORRER EXTERMA EM METALON COM PERFIL DE 3w2em EM oe 1350

ESPACAMENTO DE Scm PINTADD EM ESMALTE
MNA COR BRANCO NEVE

JAMELA EM ALUMINIO BRAMNCO DE CORRER, 4

FOLHAS COM VIDRO FANTASLA 4 mm. GRADE

g (2,00 1,30 | 1,00 | 240 CORRER EXTERMA EM METALOM COM PERFIL DE 3x2cm EM 18 46.80

ESPACAMENTO DE Scm PINTADO EM ESMALTE
MA COR BRANCO NEVE

JAMELA EM ALUMENIO BRAMCO DE CORRER, 4

FOLHAS COM VIDRO FAMNTASIA 4 mm, GRADE

o9 3,001 1,30 1,00 | 3.0 CORRER EXTERMA EM METALOMN COM PERFIL DE 3x2cm EM 04 1540

ESPACAMENTO DE Scm PINTADO BEM ESMALTE
MA COR BRANCO NEVE

JAMELA EM ALUMIMIO BRAMCO DE CORRER, 4
FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 mm, GRADE
Nno |140( 1,30 | 1,00 | 208 CORRER | EXTERMA EM METALOM COM PERFIL DE Zxiom EM 02 4,16
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE
NA COR BRANCO NEVE
ESQUADR, EM ALUMIMIO BRAMNCA RXA COM TELA
METALICA MALHA E= 3 A Tmm
JAMELR FIXA EM ALUMINIO BR AMNCO COM YIDRO

nz |0%0 ) 070 [ 105 | os3 FIXA FAMTASIA dmm, ABALKO DA JAMELA PASSADOR COM | 01 043
ALTURA DE 30CM.

JAMELA FIXA Erd ALUMINIO BRANCO COM VIDRO

N3 [(0%0 | OR0 | 095 | o FIiA FANTASIA dmm. ABAINC DA JANELA PASSADOR COM m 0.8

ALTUR A, DE 30CM.

o3z (150 050 | 1,B0 | 075 | MAXIMAR 13 Q75

04 2,50 0,50 | 1,80 1.25 MAKIN AR 03 378

nm 0,40 | 0,20 1,80 0.08 Fida

TOTAL( 100 13824
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4. Relacdo dos ambientes

1.Bloco Administrativo:
Guarita;
Coordenacéo;

Sala dos Professores;
Diretoria;

02 Lavabos;

DML

Secretaria I;
Secretaria ll;
Almoxarifado;

BWC PCD Feminino;
BWC PCD Masculino;

N

. Bloco de Servicos I:
Descanso |;
Descanso ll;
Bateria Sanitaria Feminina;
Bateria Sanitaria Masculina,
BWC PCD Feminino;
BWC PCD Masculino;

3. Bloco de Servigos II:

. Refeitorio

. Cozinha

° DML

o Despensa

4.Servicos llI:

° Bateria Sanitaria Feminina;
o Bateria Sanitaria Masculina,
° Casa de Gas;

. Lixeira,

. Caixa d’Agua;

5. Bloco Pedagdgigo I:
Sala de Aula A;
Sala de Aula B;
Sala de Aula C;
Sala de Aula D;
Sala de Aula E;
Sala de Aula F;
Sala de Aula G;
Sala de Aula H;
Sala de Aula |;
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Sala de Mediacéo;

6. Bloco Pedagdgigo II:

. Sala de AEE

. Biblioteca

. Laboratério de Ciéncias;

. Laboratorio de Informatica;

7. Bloco Auditorio:

Bateria Sanitaria Feminina;
Bateria Sanitaria Masculina;
BWC PCD Feminino;

BWC PCD Masculino;
Auditério com 126 lugares;
Palco acessivel;

8. Quadra Poliesportiva:
Vestiario Feminino;
Vestiario Masculino;
Vestiario PCD Feminino;
Vestiario PCD Masculino;
Depésitos;

Quadra;

9. Estacionamento
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5. Quantitativo de Mdéveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM (DE
AMBIENTE QUANTIDADE | ACORDO COM O MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(m?2) (un) MANUAL)
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE AULA A, 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
C,D,EFGH 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(47,55m2) 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
24 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALADE AULABe | 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
(47,33m?) 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
06 Item 05 CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS PARA
BIBLIOTECA
05 Item 25 CADEIRA FIXA
07 Item 10 ESTANTE SIMPLES
19 Item 32 ESTANTE BIBLIOTECA
BIBLIOTECA 80 Item 13 BIBLIOCANTOS DE ACO
(82,58m?) 50 ltem 12 CAIXA BIBLIOGRAFICA
01 Item 14 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS
BIBLIOTECA
08 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
04 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
01 Item 20 MESA DE REUNIAO
08 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
SALA DOS 02 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
PROFESSORES 01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
(25,40m?) 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
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01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
MEDIAGAO 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(47,55m?) 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
03 Item 05 CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS PARA
BIBLIOTECA
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
02 Item 23 MESA ACESSIVEL FDE
SALA AEE 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
(48,00m2) 01 Item 58 TELEVISOR 32"
01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
02 Item 10 ESTANTE SIMPLES
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
25 Item 25 CADEIRA FIXA
LABORATORIO DE 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
INFORMATICA 06 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
(65,59m2) 03 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
23 Item 26 BANQUETA
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
LABORATORIO DE 01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
CIENCIAS 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
(48,00m2) 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQO
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
120 Item 28 POLTRONA DIRETOR UNIVERSITARIA LINHA
AUDITORIO AUDITORIO
(159,97m?) 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
08 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 60 PROJETOR MULTIMIDIA
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14 Item 04 CONJUNTO REFEITORIO
06 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
REFEITORIO 12 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
(157,22m?) 01 Item 53 BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL
02 Item 21 MESA DE TRABALHO
04 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
COORDENAGAO 01 Item 15 ARQUIVO EM AGO
(15,88m?) 02 Item 19 GAVETEIRO VOLANTE FDE
02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 22 ESTAGAO DE TRABALHO
03 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
DIRETORIA 01 Item 15 ARQUIVO EM ACO
(12,93m?) 01 Item 19 GAVETEIRO VOLANTE FDE
02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS DE METAL
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
HALL COBERTO 04 Item 29 LONGARINAS PROPILENO 3 LUGARES
(14,03m2 e 20,13m?)
04 Item 21 MESA DE TRABALHO
04 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
02 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 15 ARQUIVO EM ACO
SECRETARIA | 02 Item 19 GAVETEIRO VOLANTE FDE
(19,58m2) 02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS DE METAL
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 51 BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO
03 Item 21 MESA DE TRABALHO
05 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
SECRETARIA || 02 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(16,75m?) 01 Item 15 ARQUIVO EM ACO
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02 Item 19 GAVETEIRO VOLANTE FDE

02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS DE METAL
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 51 BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO
04 Item 18 ARMARIO EM AGCO — 20 PORTAS

QUADRA 01 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L

DML 01 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS

(3,68m2) 02 Item 10 ESTANTE SIMPLES
01 Item 32 FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L
01 Item 37 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L
01 Item 33 FOGAO INDUSTRIAL
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 10 ESTANTE SIMPLES
01 Item 49 CARRO COLETOR DE LIXO

Cozylls 01 Item 38 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L

(38,53m?) 01 Item 42 CAFETEIRA
01 Item 39 ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS
01 Item 41 CENTRIFUGA DE FRUTAS
01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
01 Item 62 EXAUSTOR DE PAREDE
01 Item 63 DEPURADOR DE AR

CIRCULACAO 04 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
PATIO 10 Item 46 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA
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6. Acabamentos (Piso, Acabamentos e Pinturas e Forro):

Os acabamentos deverao ser aplicados de acordo com especificacdo do Projeto

de Arquitetura (ver pranchas 08, 09 e 10).

PISOS:

-Granilite: cor areia, tamanho de 1x1m, com junta de dilatacdo (salas de aula,
laboratérios, biblioteca, area administrativa, refeitdrio, circulacdo externa, patios cobertos,
auditorio);

-Piso ceramico: cor branca, tamanho 40x40cm (banheiros, vestiarios, despensa, DML e
cozinha);

-Bloco intertravado: na cor cinza (areas de circulacao da frente da escola);

-Cimento aspero: com junta de dilatacao (demais circulacées externas);

-Granilite com armacéo: tamanho de 1x1m, com junta de dilatagdo (quadra poliesportiva);
-Placas de concreto: com base em estrutura de concreto (arquibancada);

-Brita (estacionamento);

-Piso Podotétil: de alerta, 25x25 em concreto (areas externas);

-Piso Podotétil: de alerta, 25x25 em PVC (4reas internas).

OBSERVACOES:

Em todas as transicdes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso

ceramico, devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho:

medida do vao x 15 cm.
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LEGENDA AREA

PIS0 EM GRANILITE NA COR AREIA, TAMANHO 1944 527
1X1m, COM JUNTA DE DILATAGAOC. '

PISO CERAMICO NA COR BRANCA, TAMANHO 251 33mF
ACw40cm
BLOCO INTERTRAVADO NA COR CINZA 340,88m*

CIMENTO ASPERO COM JUNTA DE DILATAGAC 924,74m*

PISO EM GRANILITE COM ARMAGAC, TAMANHO |  657.84m#
1%1m, COM JUNTA DE DILATACAD,

PLACAS DE CONCHETO COM BASE EM

ESTRUTURA DE CONCRETO wE
BRITA, 221,40m?
SOLEIRA EM GRANITO POLIDO NA COR CINZA .
ANDORINHA, o

GRAMA 4866 BEM®
PISO PODOTATIL DE ALERTA 25X25 EM 109PEGAS
CONCRETO

PISC PODOTATIL DE ALERTA 25X25 EM PVC S1PEGAS

REVESTIMENTOS E PINTURA:

-Pintura e revestimentos: deverdo ser aplicados nas salas de aula, administracao,
laboratorios, biblioteca, refeitorio, auditério, circulacdo interna.

Revestimento cerdmico branco dim.: 10x10cm com rejunte na cor branca até altura de
1,50m e faixa verde em revestimento ceramico dim.: 10x10cm na cor verde folha.

Pintura em tinta acrilica fosca verbras ou similar na cor branco neve (ref.: 1600/1400 para
interiores).
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-Pintura e revestimentos: circulagfes externas e fachadas.
Revestimento ceramico dim.: 10x10cm na cor verde folha/escuro, até a altura de 60cm.

Pintura em tinta acrilica fosca verbras ou similar na cor verde agua.

-Pintura e revestimentos: fachada externa.
Revestimento ceramico dim.: 10x10cm na cor verde folha/escuro, até a altura de 60cm.
Pintura em tinta acrilica fosca verbras ou similar na cor branco neve (ref.: 1600/1400 para

interiores).

-Revestimento: cozinha, banheiros, vestiario, casa de gas e lixeira.
Revestimento ceramico branco dim.:10x10cm, com rejunte na cor branca, na altura do

piso ao forro.

-Pintura: internamente - guarita, depdsitos, dml, despensa, almoxarifado e externamente
— guarita, casa de gas, lixeira.
Pintura em tinta acrilica fosca verbras na cor branco neve (ref.: 1600 / 1400).

-Pintura: pilares da quadra poliesportiva.
Pintura em tinta acrilica vertaletex premium cor verde bosque — cdod. 215. ref. verbras

standard ou equivalente.

-Pintura: fachada externa.
Revestimento ceramico dim.: 10x10cm na cor verde folha/escuro, até a altura de 60cm.
Gradil de se¢éo quadrada 20x20mm em metalon pintado com esmalte sintético na cor

branco neve.

-Revestimento: fachada interna (ver projeto)
Tijolinho

-Pintura : muro externo e interno.

Chapisco natural com aplicacao de duas demaos de tinta a base de cal na cor branca.
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LEGENDA

PINTURA E REVESTIMENTOS :
REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO DIM.: 10X10CM COM
REJUNTE NA COR BRANCA ATE ALTURA DE 1,50M E FAIXA
VERDE EM REVESTIMENTO CERAMICO DIM.: 10X10CM NA
COR VERDE FOLHA.
PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA VERBRAS OU SIMILAR
NA COR BRANCO NEVE (REF.: 1600/1400 PARA
INTERIORES).

PINTURA E REVESTIMENTOS :
REVESTIMENTO CERAMICO DIM.: 10X10CM NA COR VERDE
FOLHA/ESCURQ, ATE A ALTURA DE 60CM.
PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA VERBRAS OU SIMILAR
NA COR VERDE AGUA.

PINTURA E REVESTIMENTOS :
REVESTIMENTO CERAMICO DIM.: 10X10CM NA COR VERDE
FOLHA/ESCURO, ATE A ALTURA DE 60CM.
PINTURA EM TINTA ACRILICA VERTALATEX PREMIUM COR
BRANCO NEVE - 600 REF. VERBRAS OU EQUIVALENTE.

REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO DIM.:10x10CM, COM
REJUNTE NA COR BRANCA, NA ALTURA DO PISO AO FORRO.

PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA VERBRAS NA COR BRANCO
NEVE (REF.: 1600 / 1400).

PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR CONCRETO REF.:
2309 VERBRAS OU EQUIVALENTE

PINTURA EM TINTA ACRILICA VERLATEX PREMIUM COR VERDE

BOSQUE - COD. 215, REF. VERBRAS STANDARD OU
EQUIVALENTE.

REVESTIMENTO CERAMICO DIM.: 10X10CM NA COR VERDE

FOLHA/ESCURO, ATE A ALTURA DE 60CM, ACIMA GRADIL SECAO
QUADRADA 20x20 mm EM METALON PINTADO COM ESMALTE

SINTETICO NA COR BRANCO NEVE

TIJOLINHO

CHAPISCO NATURAL COM APLICAGAO DE DUAS DEMAOS DE
TINTA A BASE DE CAL NA COR BRANCA.
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OBSERVACOES:

-Rodapés em ceramica PEI 4, 8x40cm, rejunte na cor cinza médio;

-Os pilares e trelicas deverdo receber acabamento em pintura anticorrosiva tipo zarcao e
esmalte sintético, semi-brilho, aplicado a pistola, cor branco,

-A quadra de vdlei deve ser pintada na cor azul e com as linhas na espessura de 5cm;

-A quadra de basquete deve ser pintada na cor preta e com as linhas na espessura de
5cm;

-As quadras de futsal e handbol devem ser pintadas na cor verde e com as linhas na

espessura de 8cm.
FORRO:

-Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta
vinilica a base de latex ja aplicado em fabrica. Fator de Propagacdo de Chama /
Resisténcia ao Fogo - Classe A: Fator de Propagacdo de Chama: 25 ou inferior - Placas
de 625mm x 1250mm x 13mm. - Modelo de Referéncia: Armstrong, Modelo: Encore. Sera
utilizado na sala de mediacgdo e no auditério.

-Forro de PVC. Serd utilizado nas salas de aula, laboratorio de ciéncias, administracéo,

banheiros, refeitdrio, depdsitos, despensa e biblioteca.

-Laje de concreto pré-moldada: vestiarios e depdsito da quadra poliesportiva, laboratério

de informatica, sala de mediag&o e casa de bombas.

-Laje em concreto impermeabilizada: casa de gas, lixeira e marquises.
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LEGENDA AREA

FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL MODELADA

- | COMACABAMENTO DE SUPERFICIE COM TINTA

.+ ...+ 1VINILICA A BASE DE LATEX JA APLICADO EM

I:l .. 7+ |FABRICA. FATOR DE PROPAGAGAO DE CHAMA / 255,55m?
- 7 |RESISTENCIA AO FOGO - CLASSE A: FATOR DE

.- | PROPAGAGAD DE CHAMA: 25 OU INFERIOR.
| PLACAS DE 625MMX1250MMX13MM. MODELO DE

| REFERENCIA: ARMSTRONG, MODELO: ENCORE.

FORRO DE PVC 1.119,84m*

" | LAJE DE CONCRETO PRE-MOLDADA 177,33me

LAJE EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA 72,92m?

o e

ESTRUTURA DO TELHADO APARENTE

7. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificagfes

do Projeto de Arquitetura.

8. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de 6tima qualidade.

9. Metais e Plasticos Sanitarios

Normas gerais:

Os metais sanitarios deverdo ser montados rigorosamente de acordo com as
especificacdes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecdo do ralo que sera em plastico PVC, com acabamento cromado. Em
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relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico com

acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Kit registro de gaveta bruto 3/4;

-Kit registro de presséao bruto 3/4;

-Canopla cromada,;

-Caixa sifonada metal cromado;

-Ralo sifonado em PVC, com acabamento cromado;

-Chuveiro tradicional cromado;

-Saboneteria plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério 800 a
1500ml;

-Porta papel higiénico (dispenser), de plastico;

-Porta papel toalha (dispenser), de plastico;

-Cabide cromado;

-Assento sanitario convencional;

-Valvula e sifdo do tipo copo em metal cromado e engate flexivel em inox para

lavatorios.

B) WC'S P.C.D.:

-Torneira de mesa com fechamento automatico para lavatorio;
-Banco articulado, em aco inox para PCD, fixado na parede;

-Barras de apoio reta em ago inox polido, comprimento 80 cm;
-Barras de apoio reta em ago inox polido, comprimento 70 cm;
-Barras de apoio em “L” em aco inox polido, comprimento 70x70 cm;
-Barras de apoio reta em ago inox polido, comprimento 40 cm;

-Barras de apoio em “U” em aco inox polido, comprimento 30 cm.

C) Demais banheiros:
-Torneira cromada de mesa 1/2 ou 3/4 para lavatorio;

-Lavatério comum.
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10. Loucas Sanitarias

Normas gerais:

Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade, Ref. DECA ou equivalente. As
loucas sanitarias deverdo ser montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes

do fabricante.

A) WC’S P.C.D.:
-Vaso sanitario sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louga
branca sem assento e com caixa acoplada;

-Lavatério de louga, suspenso, na cor branca.

B) Demais BWCs:
-Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada em louca branca;
-Mictdrio sifonado em louga branca;

-Cuba de embutir oval em louca branca, 35x35cm ou equivalente.

C) Cozinha e Refeitério:

-Cuba de embutir oval em louca branca 35x50cm ou equivalente;

- Siféo do tipo garrafa em metal cromado 1x1.1/2;

-Torneira cromada de mesa 1/4;

-Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padréo
médio;

- Siféo para tanque e cozinha do tipo garrafa em metal cromado 1x1.1/2;

-Tanque de louca branca suspenso, 18L ou equivalente;

-Cuba de embutir de ago inoxidavel média, incluso valvula tipo American,
dimensbes 40x34cm;

-Cuba de embutir de ago inoxidavel média, incluso valvula tipo American,
dimensbes 48x34cm;

-Véalvula de escoamento para cozinha 4 1/2" dn110, acabamento acetinado, Ref.
Deca ou equivalente.

-Registro de gaveta, c6d. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;

-Bancada com cuba para lavagem de panelas: monocomando de cozinha, com
bica movel e mangueira extensivel, tipo gourmet, cod. 2280C, Ref. DECA ou equivalente;
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-Demais bancadas com cubas: torneira de parede para cozinha bica movel, Linha
Prata 1168C50, Ref. DECA ou equivalente;

OBSERVACAO: os padrées e medidas estabelecidos na NBR 9050 (tanto das
loucas e metais como de localizacdo dos mesmos) e obedecidos em projeto deverdo ser

atendidos.

11. Diversos

. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em
perfis metalicos, tipo “mao-francesa”;

. Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): bancada em aco inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribuicdo): bancada em granito
cinza andorinha;

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes
sobre compensado de 4 mm, afixados por parafusos oxidados, redondo com diametro de
60cm;

. Espelho BWC’S EWC P.C.D: em vidro tipo “cristal’, inclinado, fixados
nas paredes sobre compensado de 4 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.:
0,55x0,80m/1,00m;

. Espelho BWC Diretoria: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre
compensado de 4 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,80x1,10m;

. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em ago inox, com

diametro de 4.00mm;

. Granito: as bancadas e divisérias dos banheiros serdo em granito cinza
andorinha;
. Prateleira: prateleira em granito cinza andorinha com profundidade de 15

cm a ser colocada nos boxes dos chuveiros;

. Prever juntas de dilatagdo onde for necessario;

12. Divergéncias
. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras;
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. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;
. Em caso da omissdo das Especificagc6es Técnicas prevalecera o

disposto no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omisséo for do Projeto Arquitetbnico prevalecerd o disposto
nas Especificacbes Técnicas;

. Especificagbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra, em caso de discrepéancia, consultar o
arquiteto;
. Em caso de duvida consultar o arquiteto;

13.  Verificagéao final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacoes;

. As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. ApOs a conclusado dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des

de imediata utilizacao.

Ana Clarisse Mendes de Almeida
Arquiteta e Urbanista — CAU 123159-6
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Segue Projeto de Arquitetura de Construcdo de uma Escola Nova, no

Modelo Padrao, na cidade de Fartura do Piaui, PI.

Atenciosamente,

Ana Clarisse Mendes de Almeida
Arquiteta e Urbanista da Unidade de Gestdo da Rede Fisica — UGERF
CAU-A123159-6
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- MUNICIPIO: FARTURA DO PIAUI - PI
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA PADRAO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
29 de outubro de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

[ 1| SERVICOS INICIAIS

[ 1.1 [ IMPLANTACAO

TEMPO DE OBRA: 12 MESES - COMPREENDE A ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DE CONDUCAO E APOIO A EXECUCAO DA
CONSTRUGAO - MEDIR PROPORCIONALMENTE AO AVANGCO FISICO DA
OBRA

PADRAO SEDUC: 3,00X1,50 METROS

SEDUC SEDUC 1.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL - SERVIGOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI
01/2020: 74209/1)
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E

SEDUC SEDUC1.05 | 1.1.2

CORRESPONDE A LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERA IMPLANTADA A

SINAPI 98525 1.1.3 [PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 .
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018 UNIDADE ESCOLA: 100X100 METROS

SINAPI 100577 114 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREPARACAO DO SOLO DE TODA A AREA DO TERRENO DA ESCOLA:
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 100X100 METROS
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

SINAPI 93207 1.1.5 |MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E SERVICOS DE IMPLANTAGAO A EXECUTAR ANTES DO INICIO DA OBRA

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA
EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

SINAPI 93213 1.1.6 SERVICOS DE IMPLANTAGAO A EXECUTAR ANTES DO INiCIO DA OBRA

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 5 i
SINAPI 93210 1.1.8 |MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E SERVIGOS DE IMPLANTAGAO A EXECUTAR ANTES DO INICIO DA OBRA
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA = :
SEDUC SEDUC 1.04 | 1.1.9 40A EM POSTE MADEIRA (Ref. SINAPI 01/2020: 41598) SERVICOS DE IMPLANTAGCAO A EXECUTAR ANTES DO INICIO DA OBRA

LIGACAQ PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, 5 i
SEDUC SEDUC 1.02 | 1.1.10 [PROVISORIA OU DEFINITIVA, INCLUSIVE MURETA E SERVIGOS DE IMPLANTAGAO A EXECUTAR ANTES DO INICIO DA OBRA
HIDROMETRO. REDE DN 50MM (Ref. Orse 6096)

CAMERA VHD 3140 VF G3 720P 40MTS IR 2.7-12MM TOP

SINAPI 93209 1.1.7 SERVICOS DE IMPLANTAGAO A EXECUTAR ANTES DO INICIO DA OBRA

SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA A SEREM INSTALADAS NO

SEDUC SEDUC 21.17 | 1.1.11 INTELBRAS OU SIMILAR (Ref. ORSE 12165) LI\II\III(D:;%ED'\?TCC))BRA PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DE SEU
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANGCA A SEREM INSTALADAS NO

SINAPI 91926 1.1.12 {450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INICIO DA OBRA PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DE SEU
INSTALACAO. AF 12/2015 ANDAMENTO

A ~ SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA A SEREM INSTALADAS NO
CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO INICIO DA OBRA PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DE SEU

EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 ANDAMENTO

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO SONDAGEM DE SOLO - SERA EXCUTADO NO INICIO DA OBRA. SERA -
(Ref. SEINFRA C2290 ) PREVISTO 10 FUROS

SONDAGEM DE SOLO - SERA EXCUTADO NO INfCIO DA OBRA. SERA -
PREVISTO 10 FUROS

SINAPI 98275 1.1.13

SEDUC SEDUC 1.12 | 1.1.14

SEDUC SEDUC 1.13 | 1.1.15 |RELATORIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937)

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO (REF ORSE ~ [SONDAGEM DE SOLO - SERA EXCUTADO NO INfCIO DA OBRA. SERA -

SEDUC SEDUC 1.14 | 1.1.16 09346) PREVISTO 10 FUROS

[ 1.2 [ PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

SEDUC SEDUC 1.06 121 ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS E

SONDAGEM
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PREVENCAO E EXECUTAR PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME
SEDUC SEDUC 1.07 1.22 COMBATE A INCENDIO E PANICO DESCRITOS NO ITENS AO LADO. ESTRUTURAS E SONDAGEM /
SEDUC SEDUC 1.08 123 ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALACOES PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO / INSTALACOES HIDAULICAS E
| 7 |HIDROSSANITARIAS SANITA,RIAS/ DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS / ACUSTICA DO
SEDUC SEDUC 1.09 12.4 Etﬁs?;gCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E AGUAS|AUDITORIO

SEDUC SEDUC 1.10 1.2.5 |ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ACUSTICA

[ 2 | BLOCO DA AREA ADMINISTRATIVA

[ 2.1 [ ADMINISTRAGCAO DA OBRA

TEMPO DE OBRA: 12 MESES - COMPREENDE A ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DE CONDUCAO E APOIO A EXECUCAO DA
CONSTRUGAO - MEDIR PROPORCIONALMENTE AO AVANCO FISICO DA
OBRA

0,00 SEDUC 2.1.1 [ADMINISTRAGAO LOCAL - BLOCO DA AREA ADMINISTRATIVA

~— )
[ -7 22 | SERVICOS PRELIMINARES
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LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE . . .
SINAPI 99059 2.2.1 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 ECE)?{';{IIZDAATS"SOCS%&%?D/E;OCO COM UTILIZAGAO DE TABUAS
UTILIZACOES. AF 10/2018 :
[ 2.3 [ MOVIMENTO DE TERRA
SEDUC SEDUC 3.01 | 2.3.1 |ESCAVACAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. [CORRESPONDE A ESCAVAGRO DE CAVAS PARA CONFECCRO DAS
: ">~ |SEINFRA C1256) FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES PELO PREDIO
SINAPT 93358 532 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU  [CORRESPONDE A ESCAVACAO DAS CAVAS DAS FUNDACOES
™“ |IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 CORRIDAS DAS PAREDES POR TODO O BLOCO
0S BLOCOS SERAO ATERRADOS PARA ELEVACAO DAS COTAS
SINAPI 96995 2.3.3 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 CONFORME DOS PISOS, PROJETO AROUITETONICO
SEDUC SEDUC3.02 | 234 |ATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. 0S BLOCOS SERAO ATERRADOS PARA ELEVACAO DAS COTAS
: " |SEINFRA C0330) CONFORME DOS PISOS, PROJETO ARQUITETONICO
SINAPL 97083 235 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, |EXECUTAR SERVICO DE COMPACTAGAO DOS FUNDOS DAS VALAS DAS
2 |COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 FUNDAGOES CORRIDAS E DIRETAS POR TODO O BLOCO
[ 2.4 | INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES ~
SINAPI 95241 241 |c0poE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016 LANGAR SOB AS<FUNDA(;OE~S DIRETAS POR TODO O BLOCO
SEDUC SEDUC 4.03 | 2.4 |EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO CORRESPONDE AS FUNDAGOES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
: "“ |ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467) BLOCO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA -5 ppFpoNDE AO BALDRAME DAS PAREDES. EXECUTADO SOBRE
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO ~
: ; FUNDACOES CORRIDAS PARA NIVELAR E RECEBER AS PAREDES A
SINAPI 87509 2.43 |DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A | (s i S oot Te 0 DAS PAREDES, CONFORME
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO PROJETO AR.QUITET(A)NICO
EM BETONEIRA. AF_06/2014 _ i _
SINAPL 102487 544 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM CORRESPONDE AS FUNDAGOES DIRETAS DOS PILARES A EXECUTAR
""" _|VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 EM TODO O BLOCO
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM ;
SEDUC SEDUC 5.01 | 2.4.5 [CONCRETO 4 BARRAS DE 8MM, ESTRIBOS DE 5MM A CADA 20CM CINTA INFERIOR DAS PAREDES. OBSERVAR PERIMETRO DAS PAREDES
(Ref. SINAPI 93204) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
SINAPT 98557 546 |MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, |IMPERMEABILZAR FUNDACOES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
"> |2 DEMAOS AF 06/2018 PREDIO
[ 2.5 | SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 94965 2.5.1 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ggggI%‘PONDE AO CONCRETO DOS PILARES E VIGAS POR TODO O
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
SINAPT 92873 555 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E CORRESPONDE AO SERVIGO DE LANGAMENTO E ADENSAMENTO DOS
2 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 CONCRETOS DOS PILARES E VIGAS POR TODO O PREDIO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPL 92778 553 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO CORREPONDE AS BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES A
2*2 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - CONSTRUIR POR TODO O PREDIO
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPL 92777 554 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO CORREPONDE AS BARRAS LONGITUDINAIS DAS VIGAS A CONSTRUIR
" |TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - POR TODO O PREDIO (VIGA INTERMEDIARIA E SUPERIOR)
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPL 92775 555 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO CORREPONDE AS BARRAS TRANSVERSAIS (ESTRIBOS) DOS PILARES E
22 |TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - VIGAS A CONSTRUIR POR TODO O PREDIO
MONTAGEM. AF 12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPL 92419 556 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, |CORRESPONDE AS FORMAS DOS PILARES E VIGAS A CONSTRUIR POR
>*2 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. [TODO O PREDIO
AF_09/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOTADA, PARA FORRO, i
SINAPI 101964 2.5.7 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA  |CORRESPONDE A MARQUISE DE ENTRADA DA ESCOLA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020
[ 2.6 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TLIOLO CERAMICO FUR,ADO OXLAXIICM, E = 9 CM, |\ \/enaRTA DE VEDAGAO A EXECUTAR EM TODO O PREDIO - PAREDES
SEDUC SEDUC6.02 | 2.6.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, | 7\ro mro o e quetr (oo s o ARQUITETONICOS
BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE - .
SINAPI 93188 2.6.2 ;’5 M DE VAO. AF 03/2016 EXECUTAR SOBRE VAOS DAS PORTAS POR TODO O PREDIO
P ONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE " .
SINAPI 93197 /2/63 MAIS DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 EXECUTAR SOB VAOS DAS JANELAS POR TODO O PREDIO
/4 .42 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE " .
4.
SINAPL —| 9;}9;(-/ 264 1 TE 1.5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016 EXECUTAR SOB VAOS DAS JANELAS POR TODO O PREDIO
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[ 2.7 | COBERTURAS

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO CORRESPONDE A COBERTURA DA ESCOLA. OBSERVAR QUEDAS E

SINAPI 94201 2.7.1 ing\;g(\)Ii’gCOM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. GEOMETRIAS EM PROEJTO ARQUITETONICO
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA E H=5CM (Ref. ORSE [EXECUTAR NA COBERTURA DO BLOCO, CONFORME PROJETO
SEDUC SEDUC 7.07 | 2.7.2 304) ARQUITETONICO
SINAPI 94224 273 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E  [EXECUTAR NA COBERTURA DO BLOCO, CONFORME PROJETO
“""” |AREIA). AF_07/2019 ARQUITETONICO
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO EXECUTAR NA COBERTURA DO BLOCO, CONFORME PROJETO

SEDUC SEDUC7.15 | 2.7.4 (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI ARQUITETONICO

01/2020: 71623)
SEDUC SEDUC 7.08 | 2.7.5 |(BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387)

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
SINAPI 94228 2.7.6 |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF _07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS

PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE

EXECUTAR NA PARTE INFERIRO DA QUEDA DA COBERTURA DO
BLOCO DA DIRECAQ

EXECUTAR NA COBERTURA DO BLOCO, CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO

SINAPI 92539 2.7.7 CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TRAMA DA COBERTURA DO BLOCO ADMINISTRATIVO
AF 07/2019

SINAPI 102233 2.7.8 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 APLICAR SOBRE AS PECAS DE MADEIRA DA COBERTURA DA ESCOLA
ESTRUTURA TRELIGCADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM

SINAPI 100775 2.7.9 LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS TRELIGAS METALICAS DE SUSTENTAGAO DA COBERTURA EM TODO O

METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - BLOCO ADMINISTRATIVO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P

| 2.8 | INSTALACOES HIDRAULICAS

EXECUTAR INSTALAGOES HIDRAULICAS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO SEDUC. OBSERVAR
CONFORMAGAO DOS APARELHOS DE UTILIZAGAO. TODAS AS
TUBULAGOES DEVERAO TER DIAMETROS ADEQUADOS E DEVERAO
FORNFECFR PRESSAQ ADFQUADA AQS PONTQS DF UTILIZACAQ

2.9 [ INSTALACOES SANITARIAS

EXECUTAR INSTALAGOES SANITARIAS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO SEDUC. OBSERVAR
CONFORMAGAO DOS APARELHOS DE UTILIZAGAO. TODAS AS
TUBULAGOES DEVERAO TER DIAMETROS E INCLINAGAO ADEQUADOS.
TODOS 0S RAMAIS DE ESGOTO DEVERAO SER ADEQUADAMENTE
VENTILADOS

2.10 | DRENAGEM PLUVIAL

EXECUTAR INSTALACOES PLUVIAIS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDACf)ES DA FISCALIZAGAO SEDUC. AS TUBULACOES
DEVERAO TER DIAMETROS ADEQUADOS. OS DESPEJOS ORIUNDOS
DAS CHUVAS SERAO GUIADOS ATE AS SARJETAS NA VIA PUBLICA

2.11 | COMBATE A INCENDIO E PANICO

EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO NA ESCOLA.
UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE BOA QUALIDADE, INSTALANDO
CONFORME NORMAS DA ABNT E RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO
SEDUC. O PROJETO DEVERA SER PREVIAMENTE APROVADO ANTES DE
SUA EXECUGAO, O QUE SERA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA. OBSERVAR AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DO PIAUT

[ 2.12 | ESQUADRIAS

S
< [PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E CORRESPONDE AS PORTAS A INSTALAR POR TODO O BLOCO

SEDUC SEDUC 10,0 '2/12'1 FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) ADMINISTRATIVO

Y/ / JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E |CORRESPONDE AS JANELAS A INSTALAR POR TODO O BLOCO

2012.2 |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (ADMINISTRATIVO. OBSERVAR DETALHES EM PROJETO

iy il d FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 ARQUITETONICO

SINAPL_|—
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, [ (prccbOonDE AS JANELAS A INSTALAR POR TODO O BLOCO
SINAPI 94573 | 2.12.3 |COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU ADMINISTRATIVO. OBSERVAR DETALHES EM PROJETO
%7 |BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. {0y riranico
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
' INSTALAR EM TODAS AS JANELAS DA ESCOLA, CONFORME
SEDUC | SEDUC 10.21 | 2.12.4 33;‘535 CHATAS DE 19,05X3,17 MM. AF_04/2019 (REF: SINAPL | ccop iy aney E PROJETO ARQUITETONICO
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
SINAPI 101965 2.12.5 |COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 L’;ﬁ;ﬁ';ﬁgggg&ﬁé;@i;‘gﬁf;%fﬁég CONFORME
COM ADITIVO. AF 11/2020
SINAPT 100874 2126 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAR NAS PORTAS DOS AMBIENTES DA AREA ADMINISTRATIVA,
“+“® | INSTALAGRO. AF_01/2020 COFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETONICO
[ 2.13 | PAVIMENTAGAO
SINAPT 96620 5.13.1 |ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES CORRESPONDE AO CONTRAPISO DE TODOS OS AMBIENTES DO
"~>'" |SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 PREDIO
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES
SEDUC | SEDUC8.01 | 2.13.2 [PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM E;s(%;%s BANHEIROS E DOS LAVABOS DO BLOCO, CONFORME
AMBIENTES DE AREA < 5 M2, (Ref. 93389/87249)
PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO POLIDO,
sEDUC | SEDUCB.08 | 2.13.3 |COM AREIA, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS  [PISO DOS DEMAIS AMBIENTES DO BLOCO, CONFORME ESPECIFICADO
: *+2+2 11,20X1,20. POLIMENTO MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / EM PROJETO ARQUITETONICO
SEINFRA: C2234)
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO i
SINAPI 101750 2.13.4 |RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA CORRESPONDE A RAMPA DE ENTRADA DO BLOCO ADMINISTRATIVO
ARGAMASSA. AF_09/2020
SINAPT 98689 5135 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. EXECUTAR NAS PORTAS DOS BANHEIROS E LAVABOS. ONDE HOUVER
"= |AF 09/2020 MUDANCA DE TIPO DE PISO
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
SINAPI 101094 2136 |0 CAMASSA. AF 05/2020 EXECUTAR NA RAMPA CONFORME PROJETO
[ 2.14 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 2.14.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA ’E*Pl\';li\‘g‘gu'f&LaoﬁfcﬁiékVENAmAs' NAS DUAS FACES, E NOS BRISES
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
SINAPI 87882 2.14.2 |ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA APLICAR NA FACE INFERIOR DA LAJE DA MARQUISE
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
SINAPI 90409 2143 |1e16. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS, APLICAR NA FACE INFERIOR DA LAJE DA MARQUISE
AF 03/2015
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR NAS PAREDES CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO
SINAPI 87545 2.14.4 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ARQUITETONICO. LOCAIS A RECEBER REVESTIMENTO CERAMICO
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE :
10MM. COM EXECUCKO DE TALISCAS. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
SINAPI 87547 5145 [TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR SOBRE CHAPISCOS DAS PAREDES, NAS AREA A RECEBER
“**2 | APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PINTURA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
sebUC | SEDUC9.01 | 2.14.6 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSGES 10x10 CM, APLICADO COM [APLICAR SOBRE EMBOGO DAS PAREDES. OBSERVAR PROJETO
: ™% | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE |ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
sEDUC | SEDUC9.02 | 2.14.7 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSGES 10x10 CM, APLICADO COM [APLICAR SOBRE EMBOGO DAS PAREDES. OBSERVAR PROJETO
: "/ | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE |ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442. C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 24 X 11,6 CM,
sepuc | sepuco.09 | 2.14.8 [ES9MM, LINHA SPORT, PLACA EXTRUDADA, GAIL, REF. 1009 OU  [APLICAR NA FACHADA DO BLOCO, CONFORME DETALHADO EM
: ™% |SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, |PROJETO ARQUITETONICO
REJUNTADO (Ref. ORSE: 09117)
[ 2.15 [ FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
' ' X EXECUTAR EM TODAS AS SALAS DO BLOCO ADMINISTRATIVO,
SINAPI 96111 2.15.1 iESéE/EZn:)cll;us, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
SINAPT 96121 2152 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO |CORRESPONDE A MOLDURA DOS FORROS, EXECUTAR NO PERIMETRO
+~,7% |E PLASTICO). AF_05/2017 DAS SALAS
[ " /72416 | PINTURAS
Pa— 7/
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et | oot | 215 e e g S roioe O RPICH SEADOR 1 ASEDES S AREAS £ SERN ITAORS
PAVIMENTOS. AF 06/2014 SERA APLICADO APOS A COMPLETA CURA DOS REBOCOS
SINAPI 88497 2.16.2 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE SELADOR -
=7'“ |DEMAOS. AF 06/2014 PAREDES
SINAPI 88489 2.16.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE
=7° |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 EMASSAMENTO - PAREDES
SINAPI 88494 2.16.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE SELADOR -
=" |DEMAO. AF 06/2014 LAJES E FORROS EM GESSO
SEDUC SEDUC 11.07 | 2.16.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE
i *=7° |TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (REF. SINAPI 03/21: 88486) EMASSAMENTO - LAJES E FORROS EM GESSO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE - -
SINAPT 100741 216.6 |SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES APLICAR SOBRE ESQUADRIAS, CORRIMAOS E ELEMENTOS METALICOS
"> |METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR EM TODO O BLOCO
DEMAO). AF_01/2020 P
[ 2.17 [ BANCADAS E DIVISORIAS
BANCADAS DA SECRETARIA E DO ALMOXARIFADO, CONFORME
SEDUC | SEDUC 19.01 | 2.17.1 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) | Lo rir A0 0UITETONICO
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
SINAPI 100861 2.17.2 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E SUPORTE DAS BANCADAS DESCRITAS ACIMA
INSTALACAO. AF 01/2020
[ 2.18 [ LOUCAS E ACESSORIOS
INSTALAR LOUCAS E ACESSORIOS NOS BANHEIROS E LAVABO.
UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE BOA QUALIDADE, INSTALANDO
CONFORME NORMAS DA ABNT E RECOMENDA(;()ES DA FISCALIZACAO
SEDUC. OBSERVAR LOCA(;AO E ESPECIFICACC)ES DOS APARELHOS
CONFORME PROJETO AROUITETONICO
[ 2.19 [ SEVIRCOS DIVERSOS
SEDUC SEDUC 21.19 | 2.19.1 BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM=50 MM, INSTALAR NA PARTE EXTERNA DO BLOCO, CONFORME PROJETO
i "~7"" |EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO (Ref. ORSE: 04629) ARQUITETONICO
PLACA EM ACO GALVANIZADO C/ APLICACAO EM 1 FACE EM VINIL
SEDUC | SEDUC 21.18 | 2.19.2 |E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO L’fgLﬁLTAERTgﬁlzgRTE EXTERNA DO BLOCO, CONFORME PROJETO
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) (Ref. SEINFRA: C4629)
SINAPT 99855 5.19.3 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO INSTALAR NA ENTRADA DO BLOCO, CONFORME PROJETO
"~ |GALVANIZADO. AF 04/2019 P ARQUITETONICO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
SINAPI 98546 2.19.4 |UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, APLICAR NA MARQUISE DA ENTRADA DA ESCOLA
E=3MM. AF 06/2018
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ~
SINAPI 98565 2.19.5 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. APLICAR SOBRE IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE DA MARQUISE DE
ENTRADA DA ESCOLA
AF 06/2018
[ 2.20 | LIMPEZA DA OBRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM,INHAO TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPQ DE
SINAPI 100981 2.20.1 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUCAO DO BLOCO SERA
=" |(CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
M3). AF 07/2020 APROPRIADO ]
TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPQ DE
SINAPI 97912 2.20.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUCAO DO BLOCO SERA
"7 |URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
APROPRIADO
SINAPI 99802 2.20.3 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A|AO TERMINO DA OBRA SERA REALIZADA UMA LIMPEZA GERAL, COM
"= |SECO. AF_04/2019 REMO(;AO DE RESTOS DE MATERIAIS, PO, RESPINGOS DE TINTA ETC
[ 3 | BLOCO DAS SALAS DE AULA
[ 3.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
TEMPO DE OBRA: 12 MESES - COMPREENDE A ESTRUTURA
~ _ ADMINISTRATIVA DE CONDUCAO E APOIO A EXECUCEO DA
0,00 SEDUC | 3.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL - BLOCO DAS SALAS DE AULA CONSTRUCAO - MEDIR PROPORCIONALMENTE AQ AVANCO FISICO DA
OBRA
[ 32" |)SERVICOS PRELIMINARES
i
7/ LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE . ~ :
et | 99099/ /371 |rietad CORRIONS PONTALETADAS A CADA 2001 - REALIZAR LOCACKO DO BLOGD COM TILIZAGKO DE TABUS
e UTILIZACOES. AF 10/2018 :
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3.3 [ MOVIMENTO DE TERRA

SEDUC SEDUC 3.01 33.1 ESCAVAGCAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. [CORRESPONDE A ESCAVAGCAO DE CAVAS PARA CONFECGAO DAS
) - SEINFRA C1256) FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES PELO PREDIO
SINAPI 93358 33.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU CORRESPONDE A ESCAVAGAO DAS CAVAS DAS FUNDAGCOES
T IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 CORRIDAS DAS PAREDES POR TODO O BLOCO
OS BLOCOS SERAO ATERRADOS PARA ELEVACAO DAS COTAS
SINAPI 96995 3.3.3 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 CONFORME DOS PISOS, PROJETO ARQUITETONICO
SEDUC SEDUC 3.02 33.4 ATERRO COM COMPACTA(;Z\O MANUAL SEM CONTROLE (Ref. 0S BLOCOS SERAO ATERRADOS PARA ELEVA(;Z\O DAS COTAS
: - SEINFRA C0330) CONFORME DOS PISOS, PROJETO ARQUITETONICO
SINAPT 97083 3355 |COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, [EXECUTAR SERVICO DE COMPACTACAO DOS FUNDOS DAS VALAS DAS
> |COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 FUNDACOES CORRIDAS E DIRETAS POR TODO O BLOCO
[ 3.4 [ INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES ~
SINAPI 95241 341 |SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AP 07/2016 LANCAR SOB AS FUNDACOES DIRETAS POR TODO O BLOCO
SEDUC | SEDUC4.03 | 3.4 |EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO CORRESPONDE AS FUNDACOES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
: < |ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467) BLOCO
ALVENARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA CORRESPONDE AO BALDRAME DAS PAREDES. EXECUTADO SOBRE
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO ~
: ; FUNDACOES CORRIDAS PARA NIVELAR E RECEBER AS PAREDES A
SINAPI 87509 3.4.3 |[DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A CONSTRUIR. OBSERVAR PERTMETRO DAS PAREDES CONFORME
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO PROJETO AR.QUITETC)NICO
EM BETONEIRA. AF 06/2014
SINAPT 102487 3.4.4 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM |CORRESPONDE AS FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES A EXECUTAR
" |VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 EM TODO O BLOCO
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM z
SEDUC SEDUC 5.01 3.4.5 [CONCRETO 4 BARRAS DE 8MM, ESTRIBOS DE 5MM A CADA 20CM CINTA INFERIOR DAS PAREDES. pBSERVAR PERIMETRO DAS PAREDES
(Ref. SINAPT 93204) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
SINAPI 98557 3.4.6 IMPERMEABILIZAC/T\O DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, IMPERMEABILZAR FUNDACGES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
""" |2 DEMAOS AF_06/2018 PREDIO
[ 3.5 [ SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 94965 3.5.1 [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SSESI%PONDE AO CONCRETO DOS PILARES E VIGAS POR TODO O
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI 92873 3.5.2 LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E CORRESPONDE AO SERVICO DE LANGAMENTO E ADENSAMENTO DOS
o ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 CONCRETOS DOS PILARES E VIGAS POR TODO O PREDIO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA .
SINAPI 92778 353 CQNVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO CORREPONDE AS BARRAS LOII\IGITUDINAIS DOS PILARES A
- TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - CONSTRUIR POR TODO O PREDIO
MONTAGEM. AF _12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA .
SINAPI 92777 3.5.4 CQNVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO CORREPONDE AS, BARRAS LONGITUDINA,IS DAS VIGAS A CONSTRUIR
- TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - POR TODO O PREDIO (VIGA INTERMEDIARIA E SUPERIOR)
MONTAGEM. AF _12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA .
SINAPI 92775 355 CQNVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO CORREPONDE AS BARRAS TRANSVERSAIS (ESTRIBOS) DOS PILARES E
- TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - VIGAS A CONSTRUIR POR TODO O PREDIO
MONTAGEM. AF 12/2015 7
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE P’ILARES . R
SINAPI 92419 35.6 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPEES, CORRESPONPE AS FORMAS DOS PILARES E VIGAS A CONSTRUIR POR
- EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. [TODO O PREDIO
AF_09/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, .
SINAPI 101964 3.5.7 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA  |CORRESPONDE A MARQUISE DE ENTRADA DA ESCOLA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
[ 3.6 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TLOLO CERAMICO FUR.ADO 9X14X19CM’~E =9CM, ALVENARIA DE VEDACAO A EXECUTAR EM TODO O PREDIO - PAREDES
SEDUC | SEDUC6.02 | 3.6.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, | "o icioan CEOMETRIA NOS PROJETOS ARQUITETONICOS
BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE " .
SINAPI 93188 362 |1 < 1 bE VAO. AF 0372016 EXECUTAR SOBRE VAOS DAS PORTAS POR TODO O PREDIO
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE N .
SINAPI 93197 363 | VATS DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 EXECUTAR SOB VAOS DAS JANELAS POR TODO O PREDIO
[ 3.7 | COBERTURAS
7/ /| TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO © .
'/ PN RRESPONDE A COBERTURA DA ESCOLA. OBSERVAR QUEDAS E
SINAPI 94201 // /7{ COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | coueToinG £M PROEITO ARQUITETONICO
L AF-07/2019
—— / b/ 7
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CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA \
SINAPI 94221 3.7.2 |TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE ﬁggﬁf?@?gﬁié CUMEEIRA DA COBERTURA. OBSERVAR PROJETO
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SEDUC | SEDUC7.08 | 3.7.3 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) Eénggé‘g NAS PARTES INFERIORES DAS QUEDAS DA COBERTURA
SINAPT 94204 374 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E |EXECUTAR NA COBERTURA DO BLOCO, NO PERIMETRO
"7 |AREIA). AF 07/2019 TRANSVERSAL, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
seDUC | SEDUC7.07 | 375 |RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA E H=5CM (Ref. ORSE ~[EXECUTAR NA COBERTURA DO BLOCO, NO PERIMETRO
: 2 1304) TRANSVERSAL, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
seDUC | SEDUC7.15 | 3.6 |PESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO EXECUTAR NA COBERTURA DO BLOCO, CONFORME PROJETO
: */*® |(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI  |ARQUITETONICO
01/2020: 71623)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24
4 EXECUTAR NAS PARTES INFERIORES DAS QUEDAS DA COBERTURA
SINAPI 94228 3.7.7 ZI:ES(I)E;\I/\;(SII_\QIIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ") 606 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
SINAPI 92539 3.7.8 PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE TRAMA DE MADEIRA DE SUSTENTA(;Z\O DA COBERTURA DO BLOCO DE
o CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |[SALAS E CIRCULA(;Z\O PRINCIPAL
AF 07/2019
SINAPI 102233 3.7.9 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 ’E*SEI(;TAR SOBRE AS PECAS DE MADEIRA DE TODA A COBERTURA DA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
SINAPI 100775 3.7.10 LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS MEFALICOS CHAPAS TRELICAS METALICAS DE SUSTENTAQZ\O DA COBERTURA EM TODO O
o METALICAS MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - BLOCO DE SALAS DE AULA E CIRCULA(;Z\O PRINCIPAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
[ 3.8 | INSTALACOES SANITARIAS
CORRESPONDE AOS RAMAIS DE ESGOTO DOS BEBEDOUROS,
INSTALADOS NA CIRCULAGAO PRINCIPAL DO PREDIO, CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO
3.9 [ DRENAGEM PLUVIAL
EXECUTAR INSTALA(;CES PLUVIAIS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXC)ES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO SEDUC. AS TUBULAGOES
DEVERAO TER DIAMETROS ADEQUADOS OS DESPEJOS ORIUNDOS
DAS CHUVAS SERAO GUIADOS ATE AS SARJETAS NA VIA PUBLICA
3.10 [ COMBATE A INCENDIO E PANICO
EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO NA ESCOLA.
UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE BOA QUALIDADE,MINSTALANDO
CONFORME NORMAS DA ABNT E RECOMENDAGOES DA FISCALIZACAO
SEDUC. O PROJETO DEVERA SER PREVIAMENTE APROVADO ANTES DE
SUA EXECU(;AO O QUE SERA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA. OBSER,VAR AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DO PIAUI
[ 3.11 [ ESQUADRIAS
SEDUC SEDUC 10.01 | 3.11.1 PORTA DE FERRO CQMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E CORRESPONDE AS PORTAS A INSTALAR POR TODO O BLOCO DE
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) SALAS DE AULA
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU N
SINAPI 94573 3.11.2 BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. CORRESPONDE AS JANELAS DAS SALAS DE AULA DO BLOCO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
r N INSTALAR EM TODAS AS JANELAS DA ESCOLA, CONFORME
SEDUC SEDUC 10.21 | 3.11.3 gggglﬁ;s CHATAS DE 19,05X3,17 MM. AF_04/2019 (REF: SINAPI ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITET()NICO
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
SINAPI 101965 3.11.4 |COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 é’;ﬁéﬁﬁggﬁ&ﬁgi@‘f\;‘gUIDTAE%%?ég' CONFORME
COM ADITIVO. AF 11/2020
VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE
SEDUC | SEDUC10.05 | 3.115 |, ')\ttt (mef. SEINFRA C2679) INSTALAR NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
SINAPI 100874 3/& INSTALAGRO. AF_01/2020 INSTALAR NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA
v
[ J/ /3 12 [ PAVIMENTACAO
,77‘

7/l
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SINAPT 96620 3.12.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES CORRESPONDE AO CONTRAPISO DE TODOS OS AMBIENTES DO
*~“" |SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 PREDIO
PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO POLIDO,
COM AREIA, MODULA(;Z\O COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS _ ~
SEDUC SEDUC8.08 | 3.12.2 |01 0. POLIMENTO MECANIZADO (REF: SINAPT 101752 / PISO DOS AMBIENTES DO BLOCO - SALAS DE AULA E CIRCULAGOES
SEINFRA: C2234)
SINAPT 101094 3.12.3 |P1SO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE |EXECUTAR NAS RAMPAS LATERAIS, CONFORME PROJETO
=72 |ARGAMASSA. AF_05/2020 ARQUITETONICO
[ 3.13 [ REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE APLICAR EM TODAS AS ALVENARIAS, NAS DUAS FACES, E NOS
SINAPI 87879 3.13.1 [CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA |- i o ol o o TR DO BLOCO
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR NAS PAREDES CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO
SINAPI 87545 3.13.2 [APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ARQUITETONICO. LOCAIS A RECEBER REVESTIMENTO CERAMICO
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE :
10MM. COM EXECUCAQ DE TALISCAS. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA )
SINAPT 87547 3.13.3 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR SOBRE CHAPISCOS DAS PAREDES, NAS AREA A RECEBER
*+2+2 | APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PINTURA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
SEDUC | SEDUC9.01 | 3.13.4 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSGES 10x10 CM, APLICADO COM [APLICAR SOBRE EMBOGO DAS PAREDES. OBSERVAR PROJETO
: 2% | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE |ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
SEDUC | SEDUC9.02 | 3.13.5 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSGES 10x10 CM, APLICADO COM [APLICAR SOBRE EMBOGO DAS PAREDES. OBSERVAR PROJETO
: 27 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE |ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
[ 3.14 [ FORROS
et | et | 210 | ML e o o e [PUECUTAR e ToDaS A3 S 20 L0co, conRORYE
T |aF 052017 B GAO. ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETONICO
SINAPI 96121 3.14.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO |CORRESPONDE A MOLDURA DOS FORROS, EXECUTAR NO PERIMETRO
T E PLASTICO). AF_05/2017 DAS SALAS
FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL
DIM.1200X600X16MM, ABSORCAO SONORA NRC = 0,55, REFLEXAO| |\ <\ 1o eM UMA DAS SALAS DO BLOCO (SALA DE MEDIACKO
SEDUC | SEDUC7.16 | 3.14.3 |LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR, | 1\ ca) ' CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFIS METALICOS !
(Ref. ORSE; 12023)
[ 3.15 [ PINTURAS
SIAPL | 88411 | 3.15.1 |COM PRESENCA DE VAOS DE FDIFICIOS DE MULTIPLOS | |APLICAR SELADOR NAS PAREDES, NAS AREAS A SERM PINTADAS.
PAVIMENTOS. AF 06/2014 , SERA APLICADO APOS A’COMPLETA CURA DOS REBOCOS
SINAPI 88497 3.15.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE SELADOR -
""" |DEMAQS. AF 06/2014 . ] PAREDES ]
SINAPI 88489 3.15.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE
*=7° |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 EMASSAMENTO - PAREDES
PINTL,JRA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ES[VIALTE i
SINAPI 100741 3.15.4 SINT]:‘I'ICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES APLICAR SOBRE ESQUADRIAS, CORRIMAOS E ELEMENTOS METALICOS
77" |[METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR EM TODO O BLOCO
DEMAO). AF 01/2020 P
[ 3.16 | SEVIRCOS DIVERSOS
SINAPI 99855 3.16.1 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO INSTALAR NAS CIRClAJLACOES LATERAIS, CONFORME MOSTRADO EM
""" |GALVANIZADO. AF 04/2019 P PROJETO ARQUITETONICO
chool\lrg;(é?gﬁoRMR/EIS?)E?DEA'\:ZLA;-[ID\{:;\I)CEAEEACOUElﬁgl'?ECEIgll-\lRAL{rURAS DE CORRESPONDE AOS TAMPOS DO BANCOS DE ALVENARIA A SEREM
SINAPI 95956 3162 | NIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 | CONSTRUIDOS PELA CIRCULAGAO DO BLOCO, CONFORME MOSTRADO
MPA. AF 01/2017 EM PROJETO ARQUITETONICO
SINAPI 98671 3.16.3 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. INSTALADOS NAS BASESA DOS BEBEDOUROS, CONFORME DETALHADO
"~ |AF_09/2020 EM PROJETO ARQUITETONICO
. INSTALADOS NAS BASES DOS BEBEDOUROS, CONFORME DETALHADO
SINAPI 98685 3.16.4 |RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 EM PROJETO AROUITETANICO
[ 317 [)LIMPEZA DA OBRA
i
0/ 1/
- "7*7('
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLIGCOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPI 100981 3.17.1 BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUCAO DO BLOCO SERA
""" |(CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
M3). AF 07/2020 APROPRIADO
TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPI 97912 3.17.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUCAO DO BLOCO SERA
77" |URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
APROPRIADO
SINAPT 99802 3.17.3 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A|AO TERMINO DA OBRA SERA REALIZADA UMA LIMPEZA GERAL, COM
*+7+2 |SECO. AF_04/2019 REMOGAO DE RESTOS DE MATERIAIS, PO, RESPINGOS DE TINTA ETC
[ 4 | BLOCO DOS LABORATORIOS
[ 4.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
TEMPO DE OBRA: 12 MESES - COMPREENDE A ESTRUTURA
~ : . ADMINISTRATIVA DE CONDUCAO E APOIO A EXECU(;EO DA
#4.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL - BLOCO DOS LABORATORIOS CONSTRUCKO - MEDIR PROPORCIONALMENTE AO AVANGO FISICO DA
OBRA
[ 4.2 | SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE . . .
SINAPI 99059 4.2.1 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 Egggf;‘gfgﬁf:&f&igoco COM UTILIZAGAO DE TABUAS
UTILIZACOES. AF 10/2018 :
[ 4.3 [ MOVIMENTO DE TERRA
SEDUC SEDUC 3.01 43.1 ESCAVAQAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. |CORRESPONDE A ESCAVA(;/T\O DE CAVAS PARA CONFEC(;T\O DAS
. " |SEINFRA C1256) FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES PELO PREDIO .
SINAPI 93358 432 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU CORRESPONDE A ESCAVACAO DAS CAVAS DAS FUNDAGCOES
- IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 CORRIDAS DAS PAREDES POR TODO O BLOCO
OS BLOCOS SERAO ATERRADOS PARA ELEVAGAO DAS COTAS
SINAPI 96995 4.3.3 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 CONFORME DOS PISOS, PROJETO ARQUITETONICO
SEDUC SEDUC 3.02 434 ATERRO COM COMPACTACZ\O MANUAL SEM CONTROLE (Ref. 0S BLOCOS SERAO ATERRADOS PARA ELEVA(;Z\O DAS COTAS
. - SEINFRA C0330) CONFORME DOS PISOS, PROJETO ARQUITETONICO
SINAPL 97083 435 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, EXECUTAR SERVICO DE COMPACTACAO DOS FUNDOS DAS VALAS DAS
- COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 FUNDAGCOES CORRIDAS E DIRETAS POR TODO O BLOCO
[ 4.4 [ INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES ~
SINAPI 95241 44.1 SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 LANGCAR SOB AS FUNDAGOES DIRETAS POR TODO O BLOCO
SEDUC SEDUC 4.03 4.4 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO CORRESPONDE AS FUNDAGOES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
) " ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467) BLOCO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA CORRESPONDE AO BALDRAME DAS PAREDES. EXECUTADO SOBRE
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO ~
IS z FUNDACOES CORRIDAS PARA NIVELAR E RECEBER AS PAREDES A
SINAPI 87509 4.4.3 |DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A CONSTRUIR. OBSERVAR PERTMETRO DAS PAREDES CONFORME
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO PROJETO AR. UITETONICO
EM BETONEIRA. AF 06/2014 Q
SINAPI 102487 4.4.4 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM CORRESPONDE AS FUNDAGOES DIRETAS DOS PILARES A EXECUTAR
o VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF _05/2021 EM TODO O BLOCO
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM z
SEDUC SEDUC 5.01 4.4.5 |CONCRETO 4 BARRAS DE 8MM, ESTRIBOS DE 5MM A CADA 20CM CINTA INFERIOR DAS PAREDES. pBSERVAR PERIMETRO DAS PAREDES
(Ref. SINAPI 93204) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
SINAPI 98557 4.46 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, [IMPERMEABILZAR FUNDAC("JES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
o 2 DEMAOS AF _06/2018 PREDIO
[ 4.5 [ SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 94965 4.5.1 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SSESIEOSPONDE AO CONCRETO DOS PILARES E VIGAS POR TODO O
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
SINAPL 92873 45, |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E CORRESPONDE AO SERVICO DE LANCAMENTO E ADENSAMENTO DOS
"> |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 CONCRETOS DOS PILARES E VIGAS POR TODO O PREDIO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA .
SINAPI 92778 453 C(?NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO CORREPONDE AS BARRAS LOII\IGITUDINAIS DOS PILARES A
- TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - CONSTRUIR POR TODO O PREDIO
—[MONTAGEM. AF 12/2015
5 / ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA .
SINAPI 92777 // /‘{JS“( C(?NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO CORREPONDE AS, BARRAS LONGITUDINA}S DAS VIGAS A CONSTRUIR
/a ) TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - POR TODO O PREDIO (VIGA INTERMEDIARIA E SUPERIOR)
P MONTAGEM. AF 12/2015
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPI 92775 455 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO  |CORREPONDE AS BARRAS TRANSVERSAIS (ESTRIBOS) DOS PILARES E
"2 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - VIGAS A CONSTRUIR POR TODO O PREDIO
MONTAGEM. AF 12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI 92419 456 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, | CORRESPONDE AS FORMAS DOS PILARES E VIGAS A CONSTRUIR POR
*>*° |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. |TODO O PREDIO
AF_09/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, :
SINAPI 101964 4.5.7 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA iﬁgﬂg@%’“@gg’* DE INFORMATICA, CONFORME PROJETO
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020
[ 4.6 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TDOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, |, \/enaRia DE VEDAGAO A EXECUTAR EM TODO O PREDIO - PAREDES
SEDUC SEDUC6.02 | 4.6.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, |0 /oo e OMETRIA NOS PROJETOS ARQUITETONICOS
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE N .
SINAPI 93197 46.2 | 216 DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 EXECUTAR SOB VAOS DAS JANELAS POR TODO O PREDIO
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE " .
SINAPI 93188 463 |12\ DE VAO. AF 03/2016 EXECUTAR SOBRE VAOS DAS PORTAS POR TODO O PREDIO
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA N
SINAPI 102253 4.6.4 |POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC L’;%E‘é%";gguﬁi%j&%s' CONFORME DISPOSIGAO MOSTRADA EM
ITI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
[ 4.7 | COBERTURAS
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO -
Bk d CORRESPONDE A COBERTURA DA ESCOLA. OBSERVAR QUEDAS E
SINAPI 94201 47.1 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | c2oerornc M PROEITO ARQUITETONICO
AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA .
SINAPI 94221 4.7.2 [TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE Eggﬁﬁggg&ig CUMEEIRA DA COBERTURA. OBSERVAR PROJETO
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SEDUC SEDUC 7.07 | 4.3 |RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA E H=5CM (Ref. ORSE |EXECUTAR NA COBERTURA DO BLOCO, NO PERIMETRO TRANSVERSAL
: 7 1304) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
SEDUC | SEDUC7.08 | 4.7.4 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) E)L(CE)%TAR NOS PERIMETROS LONGITUDINALS DA COBERTURA DO
SINAPI 94224 475 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CALE [EXECUTAR NOS PERIMETROS TRANSVERSATS DA COBERTURA DO
"+ |AREIA). AF_07/2019 BLOCO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
SINAPL 92539 476 |PARATELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE | TRAMA DE MADEIRA DE SUSTENTAGAO DA COBERTURA DO BLOCO
"/ | CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |ADMINISTRATIVO
AF 07/2019
SINAPI 102233 4.7.7 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 APLICAR NAS PECAS DE MADEIRA DE TODA A COBERTURA DA ESCOLA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM ]
SINAPL 100775 478 |LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS | TRELICAS METALICAS DE SUSTENTACAO DA COBERTURA EM TODO O
"/ |METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - BLOCO ADMINISTRATIVO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
[ 4.8 [ INSTALACOES HIDRAULICAS
EXECUTAR INSTALAGOES HIDRAULICAS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDACOES DA FISCALIZACAO SEDUC. OBSERVAR
CONFORMAGAO DOS APARELHOS DE UTILIZAGAO. TODAS AS
TUBULAGOES DEVERAO TER DIAMETROS ADEQUADOS E DEVERAO
FORNECER PRESSAO ADEQUADA AOS PONTOS DE UTILIZACAO
4.9 [ INSTALACOES SANITARIAS
EXECUTAR INSTALAGOES SANITARIAS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDACOES DA FISCALIZACAO SEDUC. OBSERVAR
CONFORMAGAO DOS APARELHOS DE UTILIZAGRO. TODAS AS
TUBULACOES DEVERAO TER DIAMETROS E INCLINACAO ADEQUADOS.
TODOS OS RAMAIS DE ESGOTO DEVERAO SER ADEQUADAMENTE
VENTII ADOS
410 |/DRENAGEM PLUVIAL
/ //'
7 1/
77 7
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EXECUTAR INSTALA(;@ES PLUVIAIS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDAGOES DA FISCALIZA(;Z\O SEDUC. AS TUBULACOES
DEVERAO TER DIAMETROS ADEQUADOS. OS DESPEJOS ORIUNDOS
DAS CHUVAS SERAO GUIADOS ATE AS SARJETAS NA VIA PUBLICA
4.11 [ COMBATE A INCENDIO E PANICO
EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO NA ESCOLA.
i ) ) UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE BOA QUALIDADE, INSTALANDO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA CONFORME NORMAS DA ABNT E RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO
SINAPI 101905 4.11.1 [PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E SEDUC. O PROJETO DEVERA SER PREVIAMENTE APROVADO ANTES DE
INSTALAGAO. AF_10/2020_P SUA EXECUGAO, O QUE SERA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA. OBSERVAR AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DO PIAUf
[ 4.12 | ESQUADRIAS
SEDUC | SEDUC 10.01 | 4.12.1 |PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E | CORRESPONDE AS PORTAS A INSTALAR POR TODO O BLOCO DOS
: """ |FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) LABORATORIOS
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
SINAPI 94573 4.12.2 COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU CORRESPONDE AS JANELAS DAS SALAS DOS LABORATORIOS E
77" [BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. |BIBLIOTECA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
" INSTALAR EM TODAS AS JANELAS DA ESCOLA, CONFORME
SEDUC SEDUC 10.21 | 4.12.3 ggggll-‘;s CHATAS DE 19,05X3,17 MM. AF_04/2019 (REF: SINAPI ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETONICO
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
SINAPI 101965 4.12.4 |COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 E’;ﬁ;ﬁ,’j&fg"ﬁ&ﬁé&@f\'&‘g’u?TA;gf\‘?ég' CONFORME
COM ADITIVO. AF 11/2020
[ 4.13 [ PAVIMENTACAO
SINAPI 96620 4.13.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES CORRESPONDE AO CONTRAPISO DE TODOS OS AMBIENTES DO
"~7"" |SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 PREDIO
PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO POLIDO, -
SEDUC | SEDUCB.08 | 4.13.2 |COM AREIA, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS  [PISO DOS DOS LABORATORIOS E DA BIBLIOTECA, CONFORME
: *+2+2 11,20%1,20. POLIMENTO MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETONICO
SEINFRA: C2234)
[ 4.14 [ REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 4.14.1 [CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA ';;\:EECSAR EM TODAS AS ALVENARIAS A EXECUTAR, EM AMBAS AS
TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR NAS PAREDES CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO
SINAPI 87545 4.14.2 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ARQUITET@NICO LOCAIS A RECEBER REVESTIMENTO CERAMICO
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE !
10MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
SINAPI 87547 4.143 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR SOBRE CHAPISCOS DAS PAREDES, NAS AREA A RECEBER
=" |APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PINTURA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
SEDUC SEDUC 9.01 | 4.14.4 GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM (APLICAR SOBRE EMBOGO DAS PAREDES. OBSERVAR PROJETO
. "7 |ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE |ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
sepuc | sepuco.02 | 4145 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM [APLICAR SOBRE EMBOGO DAS PAREDES. OBSERVAR PROJETO
' “™2 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE |ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
[ 4.15 [ FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
SINAPI 96111 4.15.1 |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. EXECUTARANOS AMBIENTES ESPECIFICADOS EM PROJETO
AF 052017 b ARQUITETONICO
SINAPI 96121 4{{2/ CABIAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO |CORRESPONDE A MOLDURA DOS FORROS, EXECUTAR NO PERIMETRO
5 . PLASTICO). AF_05/2017 DAS SALAS
7/
| 7 [/ _74.16 | PINTURAS
P— /
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SNAPL | o1l | 416.1 [COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS OF MULTIPLOS |'PLICAR SELADOR IAS PAREDES, NAS AREAS A SERM PINTADAS,
PAVIMENTOS. AF_06/2014
- 55197 | 2162 |APLICACAC E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS | APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE SELADOR. -
16-2 |DEMAOS, AF 06/2014 PAREDES
- w6155 | 2.16.3 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE
16:3 | pAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 EMASSAMENTO - PAREDES
" , APLICAR NA FACE INFERIOR DA LAJE DO LABORATORIO DE
SINAPI 88494 | 4.16.4 g';ﬁggc’;g %gggﬂENTo DE MASSA LATEX EM TETO, UMA INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO
AR ARQUITETONICO
B Y DO o e i A
07| 4165 |1e10, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (REF. SINAPI 03/21: 88486) 1CA,
AROUITETONICO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE - ,
SINAPL 100741 | 4166 |SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES APLICAR SOBRE ESQUADRIAS, CORRIMAOS E ELEMENTOS METALICOS
16:6 | METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR EM TODO O BLOCO
DEMAO). AF 01/2020 P
[ 4.17 [ BANCADAS E DIVISORIAS
BANCADAS DOS LABORATORIOS DE CIENCIAS E DE INFORMATICA £
SEDUC | SEDUC 19.01| 4.17.1 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) [ \\UAORS D08 LARORATARIOD B CEEREUS £ B HF
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS TGUALS 30 CM,
SINAPI 100861 | 4.17.2 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E SUPORTE DAS BANCADAS DESCRITAS ACIMA
INSTALACAO. AF 01/2020
[ 4.18 [ LOUCAS E ACESSORIOS
INSTALAR AS CUBAS DE ACO INOS DAS BANCADAS DO LABORATORIO
DE CIENCIAS. UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE BOA QUALIDADE,
INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E RECOMENDACOES DA
FISCALIZACKO SEDUC. OBSERVAR LOCACAO E ESPECIFICACOES DOS
APARELHOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
| 4.19 | LIMPEZA DA OBRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHRO TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPI 100981 | 4.10.1 |BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUCAO DO BLOCO SERA
“19-1 1 CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:  |REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
M3). AF 07/2020 APROPRIADO
TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER T1PO DE
SINAPL 67912 | 410, |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EMVIA  |ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUGAO DO BLOCO SERA
*19-2 1 )RBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020  |REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
APROPRIADO
SINAPL 60302 | 4.19.3 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A|AO TERMINO DA OBRA SERA REALIZADA UMA LIMPEZA GERAL, COM
193 |seco. AF_04/2019 REMOCAO DE RESTOS DE MATERIAIS, PO, RESPINGOS DE TINTA ETC
| 5 |BLOCO DOS BANHEIROS E DESCANSO
[ 5.1 | ADMINISTRACAO DA OBRA
TEMPO DE OBRA: 12 MESES - COMPREENDE A ESTRUTURA
" ) ADMINISTRATIVA DE CONDUCAO E APOIO A EXECUCAO DA
SEDUC | 5.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL - BLOCO DOS BANHEIROS CONSTRUCAO - MEDIR PROPORCIONALMENTE AQ AVANCO FISICO DA
OBRA
| 5.2_| SERVICOS PRELIMINARES
TOCACAG CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARTTO DE " - "
SINAPI 99059 | 5.2.1 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 EggglzginggﬁTc;:&%igoco COM UTILIZAGAO DE TABUAS
UTILIZACOES. AF_10/2018 :
| 5.3 | MOVIMENTO DE TERRA
weouc | sebuc 301 | 531 |ESCAVACAG MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. [CORRESPONDE A ESCAVAGAO DE CAVAS PARA CONFECGAO DAS
: 31| SEINFRA C1256) FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES PELO PREDIO
- 55955 | 5.3 |FSCAVACKO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU _|CORRESPONDE A ESCAVAGAO DAS CAVAS DAS FUNDAGOES
32 |1GUAL A 1,30 M. AF_02/2021 CORRIDAS DAS PAREDES POR TODO O BLOCO
05 BLOCOS SERAQ ATERRADOS PARA ELEVACAO DAS COTAS
SINAPI 96995 5.3.3 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 e B e R i
SINAPL 57083, | 5735 /|COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, |EXECUTAR SERVIGO DE COMPACTAGAO DOS FUNDOS DAS VALAS DAS
7/ / | COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 FUNDACOES CORRIDAS E DIRETAS POR TODO O BLOCO

UL

7
7/ 5.4 | INFRAESTRUTURA
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TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES »
SINAPI 95241 541 | SOuRE SOL0 OU RADIERS. ESPEGSURA BE & CM. AP 0712016 LANCAR SOB AS FUNDACOES DIRETAS POR TODO O BLOCO
o0e | sepuc 403 | 542 |EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO CORRESPONDE AS FUNDACOES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
. 42 | ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467) BLOCO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA -5 pprpoNDE AO BALDRAME DAS PAREDES. EXECUTADO SOBRE
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO >
(ESPES: FUNDACOES CORRIDAS PARA NIVELAR E RECEBER AS PAREDES A
SINAPI 87509 5.4.3 |DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU TGUAL A |t e e e . CONFORME
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO |pecnrlye o el
EM BETONEIRA. AF 06/2014
SINAPL 102487 | 5.4.4 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM _|CORRESPONDE AS FUNDAGOES DIRETAS DOS PILARES A EXECUTAR
44 |VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021 EM TODO O BLOCO
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM .
SEDUC | SEDUCS5.01 | 5.4.5 |CONCRETO 4 BARRAS DE 8MM, ESTRIBOS DE 5MM A CADA 20cM | CINITA INFERIOR DAS PAREDES. OBSERVAR PERIMETRO DAS PAREDES
(Rt SIAPL 99200 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
SINAPL 98557 546 |IMPERMEABILIZACAG DE SUPERFICIE COM EMULSRO ASFALTICA, |IMPERMEABILZAR FUNDACOES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
4° 12 DEMAOS AF 06/2018 PREDIO
[ 5.5 | SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 94965 5.5.1 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SSESIEOSPONDE AO CONCRETO DOS PILARES E VIGAS POR TODO O
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPL 92873 55, |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E CORRESPONDE AO SERVICO DE LANCAMENTO E ADENSAMENTO DOS
=2 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 CONCRETOS DOS PILARES E VIGAS POR TODO O PREDIO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA ]
SINAPL 92778 553 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO [CORREPONDE AS BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES A
-3 |TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - CONSTRUIR POR TODO O PREDIO
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA )
SINAPL 92777 554 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO (CORREPONDE AS BARRAS LONGITUDINALS DAS VIGAS A CONSTRUIR
-4 |TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - POR TODO O PREDIO (VIGA INTERMEDIARIA E SUPERIOR)
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA )
SINAPL 92775 555 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO [CORREPONDE AS BARRAS TRANSVERSAIS (ESTRIBOS) DOS PILARES E
-2 |TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - VIGAS A CONSTRUIR POR TODO O PREDIO
MONTAGEM. AF_12/2015 )
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES —
SINAPL 92419 556 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, [CORRESPONDE AS FORMAS DOS PILARES E VIGAS A CONSTRUIR POR
>-® |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. | TODO O PREDIO
AF_09/2020
| 5.6_| PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TDOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, |5, \/enaRTA DE VEDACAO A EXECUTAR EM TODO O PREDIO - PAREDES
SEDUC | SEDUC6.02 | 5.6.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, | \Epicrcan GEOMETRIA NOS PROJETOS ARQUITETONICOS
BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE - -
SINAPI 93197 562 |aTe DE 15 M DE COMPRIMENTO, AF 0312016 EXECUTAR SOB VAOS DAS JANELAS POR TODO O PREDIO
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE . .
SINAPI 93196 563 [AT¢ 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 032016 EXECUTAR SOB VAOS DAS JANELAS POR TODO O PREDIO
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE - .
SINAPI 93188 564 |1 s M DE VAO, AF_03/2016 EXECUTAR SOB VAOS DAS JANELAS POR TODO O PREDIO
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA ” -
SINAPI 102253 | 5.6.5 |POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC gi\s’;%%‘;é%%ﬁ P%ajlgfg :QSLTI?EIT%SN?COS BANHEIROS, CONFORME
II1-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
[ 5.7 | COBERTURAS
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO N
TELE v CORRESPONDE A COBERTURA DA ESCOLA. OBSERVAR QUEDAS E
SINAPI 94201 5.7.1 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | ceeieory el ppoeiro AroUITETONICO
AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA .
SINAPI 94221 5.7.2 |TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE iggﬁffgggﬁig CUMEEIRA DA COBERTURA. OBSERVAR PROJETO
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SEDUC | SEDUC7.08 | 5.7.3 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) ESECG?ISEIT\?SCOBERTURA DO BLOCO, NOS PERIMETROS
SINAPL a20a =4 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CALE |EXECUTAR NA COBERTURA DO BLOCO, NOS PERIMETROS
/% |AREIA). AF 07/2019 TRANSVERSAIS
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO )
SEDUC | SEDUC 715 | 5,75~ [DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO EXECUTAR NO PERIMETRO LONGITUDINAL DO BLOCO, DO LADO
1> |_>7*> {(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI |DIREITO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
// 01/2020: 71623)
77/ CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 ;
4 . EXECUTAR NO PERIMETRO LONGITUDINAL DO BLOCO, DO LADO
SINgPE—| 04 28 ps 576 ZI::SENVOWZBJII_\QIIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 1o e oo ve o0 IETO ARQUITETONICO
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
SINAPI 92539 5.7.7 PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE TRAMA DE MADEIRA DE SUSTENTA(;Z\O DA COBERTURA DO BLOCO
o CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |DOS BANHEIROS
AF 07/2019
SINAPI 102233 5.7.8 [PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 égtg:&R EM TODAS AS PECAS DE MADEIRA DA COBERTURA DA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
SINAPI 100775 5.7.9 LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS TRELICAS METALICAS DE SUSTENTA(;Z\O DA COBERTURA EM TODO O
o METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - BLOCO DOS BANHEIROS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 P
[ 5.8 | INSTALACOES HIDRAULICAS
EXECUTAR INSTALACQES HIDRAULICAS DA ESCO~I.A. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE BOA
QUALIDADE, II:ISTALANDO CONFOI}ME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDAQOES DA FISCALIZAGAO SEDUC. 0~BSERVAR
CONFORM~A(_;AO DOS~APARELHQS DE UTILIZACAO. TODAS AS .
TUBULACOES DEVERAO TER DIAMETROS ADEQUADOS E DEVERAO
FORNECER PRESSAQ ADEOQUADA AQS PONTQS DE UTILIZACRQ
5.9 [ INSTALACOES SANITARIAS
EXECUTAR INSTALAGOES SANITARIAS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXC)ES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDA(;C)ES DA FISCALIZAQZ\O SEDUC. OBSERVAR
CONFORMACKO DOS APARELHOS DE UTILIZACAO. TODAS AS
TUBULA(;C)ES DEVERAO TER DIAMETROS E INCLINACEO ADEQUADOS.
TODOS 0S RAMAIS DE ESGOTO DEVERAO SER ADEQUADAMENTE
VENTTI ADOS
5.10 | LOUCAS E ACESSORIOS
INSTALAR LOUCAS E ACESSORIOS NOS BANHEIROS DA ESCOLA.
UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE BOA QUALIDADE,~ INSTALANDO
CONFORME NORMAS DA ABNT E RECOMENDANCOES DA FISCALIZAC/T\O
SEDUC. OBSERVAR LOCAC;\O E E§PECIFICACOES DOS APARELHOS
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
5.11 | DRENAGEM PLUVIAL
EXECUTAR INSTALACQES PLUVIAIS DA ESCOLA. L~JTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE BOA
QUALIDADE, IIilSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E~
RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO SEDUC. AS TUBULAGOES
DEVERAO TER DIAMETROS ADEQU[ADOS. OS DESPEJOS OR!UNDOS
DAS CHUVAS SERAO GUIADOS ATE AS SARIETAS NA VIA PUBLICA
5.12 | COMBATE A INCENDIO E PANICO
EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO NA ESCOLA.
UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE BOA QUALIDADE, INSTALANDO
CONFORME NORMAS DA ABNT E RECOMENDAC@ES DA FISCALIZAQKO
SEDUC. O PROJETO DEVERA SER PREVIAMENTE APROVADO ANTES DE
SUA EXECUCZ\O, O QUE SERA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA. OBSERVAR AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DO PIAUf
[ 5.13 | PAVIMENTACAO
SINAPI 96620 5.13.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES CORRESPONDE AO CONTRAPISO DE TODOS OS AMBIENTES DO
""" |SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017 PREDIO
REVESTIMENTO CERAMICO P/ EISO COM PLACAS TIPO GRES
SEDUC SEDUC 8.03 | 5.13.2 |PADRAO POPULAlR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM PISO DOS BANHEIROS COLETIVOS DA ESOLA
AMBIENTES DE AREA > 10 M2, (Ref. 93389/87251)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES
SEDUC SEDUC 8.01 5.13.3 [PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM PISO DOS BANHEIROS PCDS DA ESOLA
AMBIENTES DE AREA < 5 M2, (Ref. 93389/87249)
PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, A(;ABAMENTO POLIDO,
SEDUC SEDUC 8.08 | 5.13.4 COM AREIA, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS |PISO DOS DEMAIS AMBI!ENTES DO BLOCO, CONFORME ESPECIFICADO
: 777 [1,20X1,20. POLIMENTO MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / EM PROJETO ARQUITETONICO
SEINFRA: C2234)
~|SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. EXECUTAR NAS PORTAS DOS BANHEIROS COLETIVOS E PCDS. ONDE
SINAPI 98689 /;173/5 aF 09/2020 HOUVER MUDANCA DE TIPO DE PISO
[ /__ /544 | REVESTIMENTOS
77 /.

Z/4
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 | 5.14.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA ?XEIE(:SAR EM TODAS AS ALVENARIAS A EXECUTAR, EM AMBAS AS
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMAGSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR NAS PAREDES CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO
SINAPI 87545 | 5.14.2 [APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, (3t mas KRS T CERAMICO
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE :
10MM. COM EXECUCAQ DE TALISCAS. AF _06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
SINAPI 67547 | 5143 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR SOBRE CHAPISCOS DAS PAREDES, NAS AREA A RECEBER
143 | APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,  |PINTURA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
ceouc | SEpUC9.01 | 5144 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSGES 10x10 CM, APLICADO COM [APLICAR SOBRE EMBOGO DAS PAREDES. OBSERVAR PROJETO
: 144 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE |ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
ceouc | SEpUC9.02 | 5.14.5 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSGES 10x10 CM, APLICADO COM [APLICAR SOBRE EMBOGO DAS PAREDES. OBSERVAR PROJETO
: 145 | \RGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE |ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
[ 5.15 | FORROS
o | o s | T S PO oo e e o e
e GAO. DESCANSO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
e 56121 | 515 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO |CORRESPONDE A MOLDURA DOS FORROS, EXECUTAR NO PERIMETRO
152 |E pLASTICO). AF 05/2017 DAS SALAS
[ 5.16 | ESQUADRIAS
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO N
Y . NICAO, | CORRESPONDE AS PORTAS DAS CABINES DOS BANHEIROS,
SINAPI 01338 | 5.16.1 ZLX/}(E‘//\Z% f;)M PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. CONFORME PROJETO ARQUITEYONICO
ebuc | SeDUC 10,011 5.16.2 |PORTA DE FERRG COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E | CORRESPONDE AS PORTAS DE ENTRADA DOS BANHEIROS COLETIVOS
01| 5162 |rrRAGENS (Ref. Seinfra C1958) E PCDS E A PORTA DA SALA DE DESCANSO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E | ;0 ecponpE AS JANELAS A INSTALAR POR TODO O BLOCO DOS
SINAPI 94569 | 5.16.3 |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. [ tte et e 0 ARGUITETONICO
FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2019 :
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLFAS PARA VIDROS, :
INAPI 64573 | 5.16.4 |COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU CORRESPONDE AS JANELAS A INSTALAR POR TODO O BLOCO DOS
164 | BRI HANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. |BANHEIROS. OBSERVAR DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
» FOR INSTALAR EM TODAS AS JANELAS DA ESCOLA, CONFORME
SEDUC | SEDUC 10.21 | 5.16.5 g;\gxs CHATAS DE 19,05%3,17 MM. AF_04/2019 (REF: SINAPL | £ e 0 T S ROULTETONICO
PELTORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
SINAPI 101965 | 5.16.6 |COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 é’;ﬁéﬁ';ﬁgg’gg&ﬁéiﬁ“i;‘gU?TAE_E%%?ég' CONFORME
COM ADITIVO. AF_11/2020
SINAPI 100705 | 5.16.7 Z’;Rfsggpo LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. INSTALAR NAS PORTAS DAS CABINES DOS BANHEIROS COLETIVOS
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
SINAPI 100874 | 5168 [ INSTALAR NAS PORTAS DOS BANHEIROS PCDS
[ 5.17 | PINTURAS
SIAPL | 88411 | 5.17.1 |COM PRESENCA DE VAGS DE EDIFICIOS DE MOLTIPLOS  |APLICAR SELADOR NAS PAREDES, NAS AREAS A SERM PINTADAS.
SRl SERA APLICADO APOS A COMPLETA CURA DOS REBOCOS
e 66997 | 5172 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS _|APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE SELADOR -
172 | DEMEOS. AF_06/2014 PAREDES
e 46935 | 5.17.3 |APLICAGAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE
173 | pAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 EMASSAMENTO - PAREDES
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE - ,
SINAPI 100741 | 5.17.4 [SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES APLICAR SOBRE ESQUADRIAS, CORRIMAQS E ELEMENTOS METALICOS
174 | METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR EM TODO 0 BLOCO
DEMEO). AF 01/2020 P
| 5.18 | BANCADAS E DIVISORIAS
SEDUC | SEDUC 19.01 | 5.18.1 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) | PANCADAS DOS BANHEIROS COLETIVOS, CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO
~—_—[SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS TGUAIS 30 CV,
SINAPI 100861 _|5/48.2 [CAPACIDADE MINIMA G0 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E SUPORTE DAS BANCADAS DESCRITAS ACIMA
/ /| INSTALACAQ. AF 01/2020
y/a /

—— _—77# 7 5.19 | SEVIRCOS DIVERSOS
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
SINAPI 95956 5.19.1 CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACEO HABITACIONAL CORRESPONDE AOS TAMPOS DO BANCOS DOS BANHEIROS
"77"7 |UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 |COLETIVOS, CONFORME MOSTRADO EM PROJETO ARQUITETONICO
MPA. AF 01/2017
INSTALAR COMO ASSENTOD DOS BANCOS NOS BANHEIROS
SINAPI 98671 5.19.2 zLSOOQE/I‘Z’IO(ZigANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. COLETIVOS, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, CONFORME
- PROJETO AROUITETONICO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
SINAPI 100866 5.19.3 |60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INSTALADOS NOS BANHEIROS PCDS, CONFORME ESPECIFICADO EM
PROJETO ARQUITETONICO
AF 01/2020
SINAPT 100863 5.19.4 |BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, INSTALADOS NOS BANHEIROS PCDS, CONFORME ESPECIFICADO EM
*%* |FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |PROJETO ARQUITETONICO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70
SINAPI 100867 5.19.5 |CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INSTALADOS NOS BANHEIROS PCDS, CONFORME ESPECIFICADO EM
AF 01/2020 PROJETO ARQUITETONICO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
SINAPI 100868 5.19.6 |CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;Z\O. INSTALADOS NOS BAANHEIROS PCDS, CONFORME ESPECIFICADO EM
PROJETO ARQUITETONICO
AF_01/2020
SINAPI 100875 5.19.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA INSTALADOS NOS BANHEIROS PCDS, CONFORME ESPECIFICADO EM
*=7"" |PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;Z\O. AF_01/2020 PROJETO ARQUITETONICO
[ 5.20 | LIMPEZA DA OBRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPI 100981 5.20.1 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRU(;Z\O DO BLOCO SERA
7" |(CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
M3). AF 07/2020 APROPRIADO
TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPI 97912 5.20.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRU(;Z\O DO BLOCO SERA
"7 |URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
APROPRIADO
SINAPT 99802 520.3 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A|AO TERMINO DA OBRA SERA REALIZADA UMA LIMPEZA GERAL, COM
%2 1SECO. AF_04/2019 REMOGAO DE RESTOS DE MATERIAIS, PO, RESPINGOS DE TINTA ETC
[ 6 |[BLOCO DA COZINHA E REFEITORIO
[ 6.1 | ADMINISTRACAO DA OBRA
TEMPO DE OBRA: 12 MESES - COMPREENDE A ESTRUTURA
~ _ . ADMINISTRATIVA DE CONDU(;/T\O E APOIO A EXECUCAO DA
6.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL - BLOCO DA COZINHA E REFEITORIO CONSTRU(;EO - MEDIR PROPORCIONALMENTE AO AVANGO Fisico bA
OBRA
[ 6.2 | SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE ~ ~ ,
SINAPI 99059 6.2.1 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 Fég/;;llz; ISSLPOO(?\IA'I(';AALCI)E'II? AODi;OCO COM UTILIZAGAO DE TABUAS
UTILIZACOES. AF 10/2018 :
[ 6.3 | MOVIMENTO DE TERRA
SEDUC SEDUC 3.01 6.3.1 ESCAVACZ\O MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. |CORRESPONDE A ESCAVA(;/T\O DE CAVAS PARA CONFEC(;Z\O DAS
: "~ |SEINFRA C1256) FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES PELO PREDIO _
SINAPI 93358 6.3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU CORRESPONDE A ESCAVACAO DAS CAVAS DAS FUNDACOES
T IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 CORRIDAS DAS EAREDES POR TODO O BLOCO~
OS BLOCOS SERAO ATERRADOS PARA ELEVAGCAO DAS COTAS
SINAPI 96995 6.3.3 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 CONFORME DOS PISOS, PROJETO AROUITETONICO
sepuc | sepuc3.oa | 634 |ATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. 0S BLOCOS SERAO ATERRADOS PARA ELEVACAO DAS COTAS
: > |SEINFRA C0330) CONFORME DOS PISOS, PROJETO ARQUITETONICO
SINAPI 97083 6.3.5 COMPACTA(;AO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, EXECUT/-}R SERVICO DE COMPACTACAO DOS FUNDOS DAS VALAS DAS
- COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 FUNDAGCOES CORRIDAS E DIRETAS POR TODO O BLOCO
[ 6.4 | INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES ~
SINAPI 95241 641 |SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 LANCAR SOB AS FUNDACOES DIRETAS POR TODO O BLOCO
SEDUC | SEDUC4.03 | 6.4.2 |EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO CORRESPONDE AS FUNDACOES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
: """ [ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467) BLOCO
L/ / ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA CORRESPONDE AO BALDRAME DAS PAREDES. EXECUTADO SOBRE
7 /7 HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO ~
4 : : FUNDACOES CORRIDAS PARA NIVELAR E RECEBER AS PAREDES A
SINAPI 8750;(7 6.4.3 [DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A CONSTRUIR. OBSERVAR PERTMETRO DAS PAREDES CONFORME
P ’f A, 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO PROJETO AIQ.QUITETC)NICO
[ L L 4 EM BETONEIRA. AF 06/2014
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e 102487 | 644 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM | CORRESPONDE AS FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES A EXECUTAR
44 | VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021 EM TODO 0 BLOCO
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM -
SEDUC | SEDUC5.01 | 6.4.5 |CONCRETO 4 BARRAS DE 8MM, ESTRIBOS DE 5MM A CADA 20cM | CHNTA INFERIOR DAS PAREDES. OBSERVAR PERIMETRO DAS PAREDES
o At oo CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
e P ca6 |IMPERMEABILIZACAG DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, |IMPERMEABILZAR FUNDAGOES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
""" |2 DEMAOS AF_06/2018 PREDIO
| 6.5 | SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 94965 6.5.1 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESESI%PONDE AO CONCRETO DOS PILARES E VIGAS POR TODO O
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
J— 52873 652 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E CORRESPONDE AO SERVICO DE LANGAMENTO E ADENSAMENTO DOS
-2 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 CONCRETOS DOS PILARES E VIGAS POR TODO O PREDIO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPI 52778 653 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGEO ~[CORREPONDE AS BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES A
>3 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - CONSTRUIR POR TODO O PREDIO
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPI 52777 654 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGRO ~[CORREPONDE AS BARRAS LONGITUDINAIS DAS VIGAS A CONSTRUIR
>4 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - POR TODO O PREDIO (VIGA INTERMEDIARIA E SUPERIOR)
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPI 52775 655 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO [CORREPONDE AS BARRAS TRANSVERSAIS (ESTRIBOS) DOS PILARES E
-5 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - VIGAS A CONSTRUIR POR TODO O PREDIO
MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI 5241 656 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, [CORRESPONDE AS FORMAS DOS PILARES E VIGAS A CONSTRUIR POR
->6 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. |TODO O PREDIO
AF_09/2020
| 6.6 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TLIOLO CERAMICO FURADO SX14X19CM, E = 9 CM, | 5, \enaRTA DE VEDACAO A EXECUTAR EM TODO O PREDIO - PAREDES
SEDUC | SEDUC6.02 | 6.6.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, " TiEERE eI S SXE0 TS M8 PoRD 0 FEE o,
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE " 3
SINAPI 93197 66,2 | o D oARIMET D, A oS /oone EXECUTAR SOB VAOS DAS JANELAS POR TODO O PREDIO
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE " .
SINAPI 93196 663 |nE 1 % M DE COMPRIMENTO. AF 0312018 EXECUTAR SOB VAOS DAS JANELAS POR TODO O PREDIO
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE - 5
SINAPI 93188 664 |15 a1 DE VG AE 03901 EXECUTAR SOBRE VAOS DAS PORTAS POR TODO O PREDIO
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM " .
SINAPI 93189 6.65 |Vt bE 15 M BE VAO. A 0512016 EXECUTAR SOBRE VAOS DAS PORTAS POR TODO O PREDIO
DIVISORTA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA CORRESPONDE AS DIVISORIAS DAS CABINES E DOS MICTORIOS DOS
SINAPI 102253 | 6.6.6 |POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC |BANHEIROS COLETIVOS POSTERIORES, CONFORME PROJETO
111-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021 ARQUITETONICO
[ 6.7 | COBERTURAS
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO -
TELH . CORRESPONDE A COBERTURA DA ESCOLA. OBSERVAR QUEDAS E
SINAPI 94201 6.7.1 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |t i oo et e eo
AF 07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA .
SINAPI 94221 6.7.2 |TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE gggﬁffg%\'ﬁ'zcé CUMEEIRA DA COBERTURA. OBSERVAR PROJETO
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SEDUC | SEDUC7.08 | 6.7.3 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) E’L(g(égTAR NA PARTE INFERIRO DAS QUEDAS DA COBERTURA DO
e o2 o274 |EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E_|EXECUTAR NO PERIMETRO TRANSVERSAL POSTERIOR DA COBERTURA
74 | AREIA). AF 07/2019 DO BLOCO
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO EXECUTAR NA COBERTURA DO BLOCO, NO PERIMETRO
SEDUC | SEDUC7.15 | 6.7.5 |PESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO LONGITUDINAIS DO LADO DIREITO, CONFORME PROJETO
: /"% |(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPT | oot o) :
01/2020: 71623)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24
. EXECUTAR NA PARTE INFERIRO DAS QUEDAS DA COBERTURA DO
SINAPI 94228 6.7.6 ZI:ES(IJE;\I/\;(SII.S\;/IMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |E' 0! € oNFORME PROJETO ARQUITETONICO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
INAPI 62539 677 |PARATELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE  |TRAMA DE MADEIRA DE SUSTENTAGEO DA COBERTURA DO BLOCO DA
+7-7_|CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ~|COZINHA, REFEITORIO E BANHEIROS
—IhF 072019
SINAPI 102233 // /7/ PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 éggngR SOBRE AS PECAS DE MADEIRA EM TODA A COBERTURA DA
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ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
SINAPI 100775 679 |LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS | TRELICAS METALICAS DE SUSTENTACAO DA COBERTURA EM TODO O
-/-% " |METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - BLOCO DA COZINHA, REFEITORIO E BANHEIROS
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020 P
[ 6.8 | INSTALACOES HIDRAULICAS
EXECUTAR INSTALAGOES HIDRAULICAS DA ESCOLA, UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO SEDUC. OBSERVAR
CONFORMAGAO DOS APARELHOS DE UTILIZAGAO. TODAS AS
TUBULACOES DEVERAO TER DIAMETROS ADEQUADOS E DEVERAO
FORNECER PRESSAQ ADEOQUADA AQS PONTQS DE UTILIZACRQ
6.9 | INSTALACOES SANITARIAS
EXECUTAR INSTALACOES SANITARIAS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDACOES DA FISCALIZAGAO SEDUC. OBSERVAR
CONFORMAGAO DOS APARELHOS DE UTILIZAGAO. TODAS AS
TUBULACOES DEVERAO TER DIAMETROS E INCLINAGAO ADEQUADOS.
TODOS 0S RAMAIS DE ESGOTO DEVERAO SER ADEQUADAMENTE
VENTTI ADOS
6.10 | DRENAGEM PLUVIAL
EXECUTAR INSTALACOES PLUVIAIS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO SEDUC. AS TUBULAGOES
DEVERAO TER DIAMETROS ADEQUADOS. 0S DESPEJOS ORIUNDOS
DAS CHUVAS SERAO GUIADOS ATE AS SARIETAS NA VIA PUBLICA
6.11 [ INSTALACOES DE GAS
EXECUTAR INSTALAGOES DE GAS DA COZINHA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS (TUBOS, CONEXOES E VALVULAS) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDACOES DA FISCALIZAGAO SEDUC. AS TUBULACOES
DEVERAO TER DIAMETROS ADEQUADOS E FORNECER PRESSAO
ADEQUADA AOS PONTOS DE UTILIZAGAO
6.12 [ COMBATE A INCENDIO E PANICO
EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO NA ESCOLA.
UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE BOA QUALIDADE, INSTALANDO
CONFORME NORMAS DA ABNT E RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO
SEDUC. O PROJETO DEVERA SER PREVIAMENTE APROVADO ANTES DE
SUA EXECUGAO, O QUE SERA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA. OBSERVAR AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DO PTAUT
[ 6.13 | ESQUADRIAS
CORRESPONDE AS PORTAS A INSTALAR NOS BANHEIROS
SEDUC | SEDUC 10.01 | 6.13.1 ;’SEQ:GDE,EVSFE(FQES chr':’;f:ggsg")" CHAPA, INCLUS. BATENTES E | 5 1R TORES E NO REFEITORIO, CONFORME PROJETO
: ) ARQUITETONICO
SIAPL | 91338 | 6.13.2 |FIXACKO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO & INSTALAGAD, | CORRESPONDE AS PORTAS DAS CABINES DOS BANHETROS
7 ar 1372019 : POSTERIORES, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM
SEDUC | SEDUC 10.18 | 6.13.3 |ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (Ref. SINAPI 2019: PORTA DE ENROLAR NA COZINHA, CONFORME PROJETO
a136/3) ARQUITETONICO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E | - yppesponDE AS JANELAS A INSTALAR POR TODO O BLOCO DO
SINAPI 94569 6134 |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. | Cbce ety GpoERVAR DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 .
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU .
SINAPI 94573 6.13.5 | oot LANTE & FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. CORRESPONDE AS JANELAS DAS SALAS DE AULA DO BLOCO
FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF 12/2019
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
' INSTALAR EM TODAS AS JANELAS DA ESCOLA, CONFORME
SEDUC | SEDUC 10.21 6,173’6 )gag\ggl/\)s CHATAS DE 19,05X3,17 MM. AF_04/2019 (REF: SINAPL |2 orcr oAb M PROJETO ARQUITETONICO
7/ PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
SINAPI 1019@3;_/ é1/3/7 COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 IE';,S)E‘C\'I'?IRCEE"OTSS’:%JSE@iLR’BSUIDT“EEE%?'E?)' CONFORME
— 7 COM ADITIVO. AF_11/2020
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SINAPT 100874 6.13.8 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAR NAS PORTAS DOS AMBIENTES DA AREA ADMINISTRATIVA,
"+>® | INSTALAGRO. AF_01/2020 COFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETONICO
[ 6.14 | PAVIMENTACAO
SINAPI 96620 6.14.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES CORRESPONDE AO CONTRAPISO DOS BANHEIROS POSTERIORES, DA
"~ " |SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017 COZINHA E DO REFEITORIO
PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO POLIDO, ] -
SEDUC | SEDUCB.08 | 6.14.2 |COM AREIA, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS ~[CORRESPONDE AO PISO DO REFEITORIO E DAS CIRCULAGOES DO
: **™< 11,20%1,20. POLIMENTO MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / BLOCO
SEINFRA: C2234)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES -
SEDUC | SEDUC8.01 | 6.14.3 [PADRAO POPULAR DE DIMENSGES 40x40 CM APLICADA EM EROS;‘EETS;ONDE AO PISO DO DEPOSITO E DA DESPENSA, CONFORME
AMBIENTES DE AREA < 5 M2, (Ref. 93389/87249)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES
SEDUC SEDUC 8.03 | 6.14.4 [PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM Eg?ﬁf:i%%?ﬁgg;:g&g% BANHEIROS POSTERIORES E
AMBIENTES DE AREA > 10 M2. (Ref. 93389/87251)
SINAPI 98689 6.14.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. EXECUTAR NAS PORTAS DOS BANHEIROS E DA COZINHA, ONDE
"~ " |AF _09/2020 HOUVER MUDANCA DE TIPO DE PISO
[ 6.15 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 6.15.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA ’F*EEIECSAR EM TODAS AS ALVENARIAS A EXECUTAR, EM AMBAS AS
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR NAS PAREDES CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO
SINAPI 87545 6.15.2 [APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ARQUITETONICO. LOCAIS A RECEBER REVESTIMENTO CERAMICO
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE :
10MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA )
SINAPT 87547 6.15.3 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR SOBRE CHAPISCOS DAS PAREDES, NAS AREA A RECEBER
**>*> | APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PINTURA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
SEDUC | SEDUC9.01 | 6.15.4 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSGES 10x10 CM, APLICADO COM [APLICAR SOBRE EMBOGO DAS PAREDES. OBSERVAR PROJETO
: **>% | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE |ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
SEDUC SEDUC 9.02 | 6.15.5 GRES (OU SEMI-QRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM (APLICAR SQBRE EMBOCO DAS PAREDES. OBSERVAR PROJETO
: 77" |ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE |ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
[ 6.16 | FORROS
SINAPI 96111 6.16.1 :225)%II\EI?IEIESGLIJSEL?JESITI\:ECE;TIIQ?Q?J?Q}\PSERAFS(XE%%WES EXECUTAR NOS BANHEIROS POSTERIORES, DESPENSA, DEPOSITO,
o AF_05/2017 P’ ' REFEITORIO E NA COZINHA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
SINAPI 96121 6.16.2 ACKBAMENﬁ)S PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO [CORRESPONDE A MOLDURA DOS FORROS, EXECUTAR NO PERIMETRO
T E PLASTICO). AF_05/2017 DAS SALAS
[ 6.17 | PINTURAS
SIAPL | 83411 | 6.17.1 |COM PRESENG DE VAGS DE EDIFICIOS DE MULTIRLOS  [\PLICAR SELADOR NAS PAREDES, NAS AREAS A SERIM PINTADAS.
PAVIMENTOS. AF 06/2014 SERA APLICADO APOS A COMPLETA CURA DOS REBOCOS
SINAPI 88497 6.17.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE SELADOR -
~"“ |DEMAOS. AF 06/2014 PAREDES
SINAPI 88489 6.17.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE
="~ |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 EMASSAMENTO - PAREDES
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE - -
SINAPI 100741 6.17.4 |SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES APLICAR SOBRE ESQUADRIAS, CORRIMAOS E ELEMENTOS METALICOS
""" |METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR EM TODO O BLOCO
DEMAO). AF_01/2020 P
[ 6.18 | BANCADAS E DIVISORIAS
BANCADAS DA COZINHA, REFEITORIO, DESPENSA E DEPOSITO,
SEDUC | SEDUC 19.01 | 6.18.1 [BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) | oot oo oo
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES,
CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM A
SEDUC | SEDUC 20.01 sgz RGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA. SIFAO, VALVULA £ |PANCADAS DAS PIAS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
74 | TORNEIRA (Ref. ORSE 08365)
7/, /la/ SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
SINAPI 1008?%/: 6.18.3 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E SUPORTE DAS BANCADAS DESCRITAS ACIMA
— 17 INSTALACAO. AF 01/2020

.,II
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[ 6.19 [ LOUCAS E ACESSORIOS
INSTALAR LOUGCAS E ACESSORIOS NOS BANHEIROS POSTERIORES, NA
COZINHA E NO REFEITORIO. UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDAGCOES DA FISCALIZA(;Z\O SEDUC. OBSERVAR LOCA(;AO E
ESPECIFICAC@ES DOS APARELHOS CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO
[ 6.20 [ SEVIRCOS DIVERSOS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 -
! ! ~ INSTALAR NOS MICTORIOS DO BANHEIRO MASCULINO POSTERIOR,
SINAPI 100867 6.20.1 ig'o ;};(gz%A NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
é%?\ll\::?{cé?'g;AA?{;EESE?Di'\;{-;Agé\{gl)ci)é%%Jgﬁgﬁicﬁg::&{ruRAS DE CORRESPONDE AOS TAMPOS DO BANCOS DE ALVENARIA A SEREM
SINAPI 95956 6:20.2 | \IFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 (EZSNPSRT(;{JLIJEITDOOi rf&Lj?TSTFg:nﬂécAo DO BLOCO, CONFORME MOSTRADO
MPA. AF 01/2017
[ 6.21 | LIMPEZA DA OBRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPI 100981 6.21.1 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRU(;Z\O DO BLOCO SERA
=77 |(CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
M3). AF 07/2020 APROPRIADO
TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPI 97912 6.21.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRU(;Z\O DO BLOCO SERA
““7" |URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
APROPRIADO
SINAPL 99802 6.21.3 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A|AO TERMINO DA OBRA SERA REALIZADA UMA LIMPEZA GERAL, COM
"7+ |SECO. AF_04/2019 REMOGAO DE RESTOS DE MATERIAIS, PO, RESPINGOS DE TINTA ETC
[ 7 _|AUDITORIO
[ 7.1 | ADMINISTRAGAO DA OBRA
TEMPO DE OBRA: 12 MESES - COMPREENDE A ESTRUTURA
~ } . ADMINISTRATIVA DE CONDUCAO E APOIO A EXECUCAO DA
7:1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL - AUDITORIO CONSTRU(;EO - MEDIR PROPORCIONALMENTE AO AVANGO Fisico bA
OBRA
[ 7.2 [ SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE ~ ~ ,
SINAPI 99059 7.2.1 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 Fég/;;llz; ;SLPOO(?\IA'I(';AALCI)E'II? AODi;OCO COM UTILIZAGAO DE TABUAS
UTILIZACOES. AF 10/2018 :
[ 7.3 | MOVIMENTO DE TERRA
SEDUC SEDUC 3.01 73.1 ESCAVACZ\O MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. |CORRESPONDE A ESCAVA(;/T\O DE CAVAS PARA CONFEC(;Z\O DAS
) T SEINFRA 91256) FUNDACOES DIREI'AS DOS ~PILARES PELO PREDIO -
SINAPI 93358 73.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU CORRESPONDE A ESCAVACAO DAS CAVAS DAS FUNDACOES
T IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 CORRIDAS DAS EAREDES POR TODO O BLOCO~
OS BLOCOS SERAO ATERRADOS PARA ELEVAGCAO DAS COTAS
SINAPI 96995 7.3.3 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 CONFORME DOS PISOS, PROJETO AROUITETONICO
SEDUC SEDUC 3.02 73.4 ATERRO COM COMPACTACAO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. 0S BLOCOS SERAO ATERRADOS PARA ELEVACZ\O DAS COTAS
: - SEINFRA C0330) CONFORME DOS PISOS, PROJETO ARQUITETONICO
SINAPI 97083 735 COMPACTA(;AO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, EXECUT/-ER SERVICO DE COMPACTACAO DOS FUNDOS DAS VALAS DAS
- COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 FUNDAGCOES CORRIDAS E DIRETAS POR TODO O BLOCO
[ 7.4 | INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES ~
SINAPI 95241 741 |SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 LANCAR SOB AS FUNDAGOES DIRETAS POR TODO O BLOCO
SEDUC | SEDUC4.03 | 7.42 |EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO CORRESPONDE AS FUNDACOES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
: ““ |ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467) BLOCO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA CORRESPONDE AO BALDRAME DAS PAREDES. EXECUTADO SOBRE
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO ~
— I3 ; FUNDACOES CORRIDAS PARA NIVELAR E RECEBER AS PAREDES A
SINAPI 87509 /ZA’.? ))EITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A CONSTRUIR. OBSERVAR PERTMETRO DAS PAREDES CONFORME
/ / 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO PROJETO AIQ.QUITETC)NICO
[ /L // EM BETONEIRA. AF 06/2014
SINAPT Ny /—-4—|CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAOEM  [CORRESPONDE AS FUNDACGES DIRETAS DOS PILARES A EXECUTAR
e 193‘/ /""" [VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021 EM TODO 0 BLOCO
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CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM p
SEDUC SEDUC5.01 | 7.4.5 |CONCRETO 4 BARRAS DE 8MM, ESTRIBOS DE 5MM A CADA 20cM | CHNTA INFERIOR DAS PAREDES. OBSERVAR PERIMETRO DAS PAREDES
(Ref. SINAPI 93204) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
SINAP 98557 246 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, |IMPERMEABILZAR FUNDACOES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
""" |2 DEMAOS AF_06/2018 PREDIO
[ 7.5 | SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 94965 7.5.1 [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESESI%PONDE AO CONCRETO DOS PILARES E VIGAS POR TODO O
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
SINAP 92873 25 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E CORRESPONDE AO SERVICO DE LANGAMENTO E ADENSAMENTO DOS
>~ |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 CONCRETOS DOS PILARES E VIGAS POR TODO O PREDIO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPI 92778 253 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO  |CORREPONDE AS BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES A
2> | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - CONSTRUIR POR TODO O PREDIO
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPI 92777 254 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO  |CORREPONDE AS BARRAS LONGITUDINAIS DAS VIGAS A CONSTRUIR
2" | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - POR TODO O PREDIO (VIGA INTERMEDIARIA E SUPERIOR)
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPI 92775 ;55 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO  |CORREPONDE AS BARRAS TRANSVERSAIS (ESTRIBOS) DOS PILARES E
2> | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - VIGAS A CONSTRUIR POR TODO O PREDIO
MONTAGEM. AF 12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI 92419 25 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, |CORRESPONDE AS FORMAS DOS PILARES E VIGAS A CONSTRUIR POR
*>*° |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. |TODO O PREDIO
AF_09/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, e oA
SINAPI 101964 7.5.7 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA ?gggESPF?R'\éDD'i(fS FORMAS DOS PILARES E VIGAS A CONSTRUIR POR
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020
[ 7.6 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM THOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, |5, \/enaR1A DE VEDACAO A EXECUTAR EM TODO O PREDIO - PAREDES
SEDUC SEDUC6.02 | 7.6.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, |"\er 1o no cEOMETRIA NOS PROJETOS ARQUITETONICOS
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ~ .
SINAPI 93197 762 |\n1s DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 EXECUTAR SOB VAOS DAS JANELAS POR TODO O PREDIO
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ~ .
SINAPI 93196 763 |ATE 1.5 M DE COMPRIMENTO. A 03/2016 EXECUTAR SOB VAOS DAS JANELAS POR TODO O PREDIO
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE " .
SINAPI 93188 764 |11 DE VAO. AF 03/2016 EXECUTAR SOBRE VAOS DAS PORTAS POR TODO O PREDIO
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM " .
SINAPI 93189 765 | ALS DE 1,5 M DE VAO. AF_ 03/2016 EXECUTAR SOBRE VAOS DAS PORTAS POR TODO O PREDIO
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA CORRESPONDE AS DIVISORIAS DAS CABINES DOS BANHEIROS DO
SINAPI 102253 7.6.6 |POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC | r7 e - B 2 o o o D980 ARQUITETONICO
I1I-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 ’
[ 7.7 | COBERTURAS
SINAPL 94216 571 |TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 CORRESPONDE A COBERTURA DA ESCOLA. OBSERVAR QUEDAS E
"+ |MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 GEOMETRIAS EM PROEJTO ARQUITETONICO
SEDUC | SEDUC7.09 | 7.7.2 |CUMEEIRA TERMOACUSTICA (Ref. SEINFRA C1002) iggﬁffgggﬁio’* CUMEEIRA DA COBERTURA. OBSERVAR PROJETO
SEDUC SEDUC 7.07 | 773 |RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA E H=5CM (Ref. ORSE |EXECUTAR NA COBERTURA DO BLOCO, NOS PERIMETROS
: 7 1304) LONGITUDINAIS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
SEDUC SEDUC 715 | 7.7.4 |DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO EXECUTAR EM TODO O PERfMETRO DAS PLATIBANDAS DO PREDIO -
: % |(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO
01/2020: 71623)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24
’ EXECUTAR NA PARTE INFERIRO DA QUEDA DA COBERTURA DO
SINAPI 94228 7.7.5 2§s§;\1/\£|1.\9/1MENTo DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |5/ 0y CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM i
SINAP 100775 276 |LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS CORRESPONDE AS VIGAS TRELIGADAS, TRAMAS E
*/+° |METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - CONTRAVENTAMENTOS DA COBERTURA DO AUDITORIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
[ 7.8 | INSTALACOES HIDRAULICAS
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EXECUTAR INSTALAGCOES HIDRAULICAS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO SEDUC. OBSERVAR
CONFORMAGAO DOS APARELHOS DE UTILIZAGAO. TODAS AS
TUBULACOES DEVERAO TER DIAMETROS ADEQUADOS E DEVERAO
FORNFCFR PRESSAQ ADEQUADA AQS PONTOS DE UTILIZACAQ

V4

1/

7.9 | INSTALACOES SANITARIAS
EXECUTAR INSTALAGOES SANITARIAS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEX()ES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDA(;f)ES DA FISCALIZA(;Z\O SEDUC. OBSERVAR
CONFORMACEO DOS APARELHOS DE UTILIZACAO. TODAS AS
TUBULACOES DEVERAO TER DIAMETROS E INCLINACEO ADEQUADOS.
TODOS 0S RAMAIS DE ESGOTO DEVERAO SER ADEQUADAMENTE
VENTII ADOS
7.10 [ DRENAGEM PLUVIAL
EXECUTAR INSTALAGOES PLUVIAIS DA ESCOLA. UTILIZAR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXC)ES) DE BOA
QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO SEDUC. AS TUBULAGOES
DEVERAO TER DIAMETROS ADEQUADOS. OS DESPEJOS ORIUNDOS
DAS CHUVAS SERAO GUIADOS ATE AS SARIETAS NA VIA PUBLICA
7.11 [ COMBATE A INCENDIO E PANICO
EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO NA ESCOLA.
UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE BOA QUALIDADE, INSTALANDO
CONFORME NORMAS DA ABNT E RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO
SEDUC. O PROJETO DEVERA SER PREVIAMENTE APROVADO ANTES DE
SUA EXECUGAO, O QUE SERA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA. OBSERVAR AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DO PTAUT
[ 7.12 [ ESQUADRIAS
SEDUC | SEDUC 10.01 ] 7.12.1 |PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E | CORRESPONDE AS PORTAS A INSTALAR POR TODO O AUDITORIO,
: """ |FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) CONFORME PROJETO
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, N 4
~ ! % ' |CORRESPONDE AS PORTAS DAS CABINES DOS VASOS SANITARIOS
SINAPI 91338 7.12.2 ZLX/—;%?S);:;)M PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. DOS BANHEIROS DO AUDITORIO
INSTALA(;/T\O DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM ACO .
SEDUC SEDUC 10.24 | 7.12.3 INOX DIAM. 1 1/2 (REF SEINFRA C4643 ) INSTALAR NAS PORTAS DE ACESSO DO AUDITORIO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E N .
SINAPI 94569 7.12.4 |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. ggSERIE\?ZSR)'\I‘)?EFI':I_SHJI?SNEII\;IA FS’R/_(\);'I;"?(-;A/-I\-QSU?'ETT&[;E)OO AUDITORIO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
SINAPI 94573 7.12.5 COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU CORRESPONDE AS JANELAS POR TODO O AUDITORIO, CONFORME
77" |BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. |PROJETO ARQUITETONICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
! INSTALAR EM TODAS AS JANELAS DA ESCOLA, CONFORME
SEDUC SEDUC 10.21 | 7.12.6 ggg:ﬁs CHATAS DE 19,05X3,17 MM. AF_04/2019 (REF: SINAPI ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETf)NICO
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, 2
SINAPI 101965 7.12.7 |COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 :E';iE?ZIfQEZIAESOTESI;SRSJSE@i;?u?‘l%?gﬁllggmo, CONFORME
COM ADITIVO. AF 11/2020
SINAPI 100705 7128 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. INSTAL,AR NAS PORTAS DAS CABINES DOS BANHEIROS DO
T |AF 12/2019 AUDITORIO
SINAPI 100874 7.12.9 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAR NAS PORTAS DOS BANHEIROS PCDS DOAAUDITORIO,
77 |INSTALACAOQ. AF 01/2020 COFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETONICO
[ 7.13 [ PAVIMENTACAO
SINAPI 96620 713.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES CORRE§PONDE AO CONTRAPISO DE TODOS OS AMBIENTES DO
"~7"" |SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017 AUDITORIO
PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO POLIDO, - - -
sepuc | sepucs.os | 7.13.2 [COM AREIA, MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS  [PISO DO SALAO DO AUDITORIO, PALCO E CIRCULAGOES, CONFORME
: **2*% 11,20X1,20. POLIMENTO MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / PROJETO ARQUITETONICO
SEINFRA: C2234)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES .
SEDUC | SEDUC8.01 | 7.133~|PADRAO POPULAR DE DIMENSGES 40x40 CM APLICADA EM EEE%;%S A%:g&'iIERT%SN‘I:gOLHNOS DO AUDITORIO, CONFORME
<, _YAMBIENTES DE AREA < 5 M2. (Ref. 93389/87249)
T/ REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES 2
SEDUC SEDUC g}ga/ /éz% PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM ZESU?%STSQ'I\'??ROS PCDS DO AUDITORIO, CONFORME PROJETO
— A—7 —' AMBIENTES DE AREA > 10 M2, (Ref. 93389/87251)
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SINAPT 98689 7.13.5 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. EXECUTAR NAS PORTAS DOS BANHEIROS E LAVABOS. ONDE HOUVER
=7 |AF_09/2020 MUDANCA DE TIPO DE PISO
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO ] ]
SINAPI 101750 7.13.6 |RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA CORRESPONDE AS RAMPAS DE ENTRADA DO AUDITORIO
ARGAMASSA. AF_09/2020
SINAPT 101094 5 13,7 |PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ~ [EXECUTAR NAS RAMPAS DE ACESSO AO AUDITORIO, CONFORME
7" |ARGAMASSA. AF_05/2020 PROJETO
ASSENTAMENTO DE GUIA (METO-FIO) EM TRECHO RETO, _
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES x .
SINAPI 94275 7.13.8 [100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE E;ggg%agg;%%ﬁigs ANEXOS AO AUDITORIO, CONFORME
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGCAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P
[ 7.14 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 7.14.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA ’F*ZEIECSAR EM TODAS AS ALVENARIAS A EXECUTAR, EM AMBAS AS
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR NAS PAREDES CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO
SINAPI 87545 7.14.2 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ARQUITETONICO. LOCALS A RECEBER REVESTIMENTO CERAMICO
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE :
10MM. COM EXECUCAQ DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA .
SINAPT 87547 7143 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR SOBRE CHAPISCOS DAS PAREDES, NAS AREA A RECEBER
=2 | APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PINTURA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
SEDUC SEDUC 9.01 | 7.14.4 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM |APLICAR SOBRE EMBOCO DAS PAREDES. OBSERVAR PROJETO
: 77 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE |ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
SEDUC SEDUC 9.02 | 7.14.5 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM |APLICAR SOBRE EMBOCO DAS PAREDES. OBSERVAR PROJETO
: 772 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE |ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 24 X 11,6 CM,
SEDUC SEDUC 9.09 | 7.14.6 |E=9MM, LINHA SPORT, PLACA EXTRUDADA, GAIL, REF. 1009 OU  |APLICAR NA FACHADA DO BLOCO, CONFORME DETALHADO EM
: 77 |SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, |PROJETO ARQUITETONICO
REJUNTADO (Ref. ORSE: 09117)
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
SINAPI 87882 7.14.7 |ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA ’;:g%%'\L’Egﬁf?éng?goBLoco' CONFORME DETALHADO EM
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
SINAPT 90409 2 148 [TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM  |APLICAR NA FACHADA DO BLOCO, CONFORME DETALHADO EM
=% |TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. PROJETO ARQUITETONICO
AF_03/2015
[ 7.15 [ FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES ~ -
SINAPI 96111 7.15.1 |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. EXECUTAR NOS BANHEIROS E CIRCULAGOES DO AUDITORIO,
AF 05/2017 P CONFORME PROJETO
SINAPT 96121 5 155 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO |CORRESPONDE A MOLDURA DOS FORROS, EXECUTAR NO PERTMETRO
"~2** |E PLASTICO). AF_05/2017 DOS AMBIENTES DESCRITOS ACIMA
FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL
DIM.1200X600X16MM, ABSORGCAO SONORA NRC = 0,55, REFLEXAO )
SEDUC SEDUC 7.16 | 7.15.3 |LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR, [INSTALAR NO SALAO DO AUDITORIO, CONFORME PROJETO
RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFIS METALICOS
(Ref. ORSE: 12023)
[ 7.16 | PINTURAS
SINAPL | 88411 | 7.16.1 |COM PRESENGA DE VAGS DE EDIFICIOS DE MLTIPLOS | |!PLICAR SELADOR NAS PAREDES, NAS AREAS A SERM PINTADAS.
PAVIMENTOS. AF 06/2014 SERA APLICADO APOS A COMPLETA CURA DOS REBOCOS
SINAPT 358497 7162 |APLICACRO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS ~ [APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE SELADOR -
>“ |DEMAOS. AF_06/2014 PAREDES
SINAPT 38489 5 163 |APLICACRO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM [APLICAR SOBRE SUPERFICIES A SEREM PINTADAS, SOBRE
> |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 EMASSAMENTO - PAREDES
SINAPT 35494 5 16.4 |APLICACRO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA APLICAR NA FACE INFERIOR DA LAJE DA MARQUISE DE ENTRADA DO
=" |DEMAO. AF_06/2014 AUDITORIO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM APLICAR NA FACE INFERIOR DA LAJE DA MARQUISE DE ENTRADA DO
SEDUC | SEDUC 11.07 795 [TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (REF. SINAPI 03/21: 88486) AUDITORIO
7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE ]
SINAPT ook // ¢ |SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES APLICAR SOBRE ESQUADRIAS, CORRIMAOS E ELEMENTOS METALICOS
e ,//}~ ) METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR EM TODO O BLOCO
4 i DEMAQ). AF 01/2020 P
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[ 7.17 [ BANCADAS E DIVISORIAS
SEDUC | SEDUC 19.01 | 7.17.1 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) iﬁgﬁ?@%ﬂ?@g“”“ﬂms CONFORME, CONFORME PROJETO
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
SINAPI 100861 7.17.2 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E SUPORTE DAS BANCADAS DESCRITAS ACIMA
INSTALACAOQ. AF 01/2020
[ 7.18 | LOUCAS E ACESSORIOS
INSTALAR LOUGAS E ACESSORIOS NOS BANHEIROS DO AUDITORIO.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE BOA QUALIDADE, INSTALANDO
SINAPI 86938 7.18.1 |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM CONFORME NORMAS DA ABNT E RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020  [SEDUC. OBSERVAR LOCAGAO E ESPECIFICAGOES DOS APARELHOS
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
[ 7.19 [ SEVIRCOS DIVERSOS
SINAPT 99855 7 19.1 | CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO INSTALAR NAS ENTRADAS DO AUDITORIO E NA RAMPA DE ACESSO
=7-" |GALVANIZADO. AF_04/2019 P AO PALCO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
CANTEIROS EXTERNOS ANEXO AO PREDIO, CONFORME PROJETO
SINAPI 98519 7.19.2 |REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 AROUITETBNICO
X CANTEIROS EXTERNOS ANEXO AO PREDIO, CONFORME PROJETO
SINAPI 98520 7.19.3 |APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 ARQUITETONICO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 .
SINAPI 100867 7.19.4 |CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INSTALAR NOS BANHEIROS PCDS DO AUDITORIO, CONFORME
AF 01/2020 PROJETO ARQUITETONICO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 2
SINAPI 100868 7.19.5 |CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. INSTALAR NOS BANHEIROS PCDS DO AUDITORIO, CONFORME
AF 012020 PROJETO ARQUITETONICO
PLACA EM ACO GALVANIZADO C/ APLICACAO EM 1 FACE EM VINIL
SEDUC | SEDUC 21.18 | 7.19.6 |E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO Lﬁg&ﬁﬁgﬁlzﬁﬁ EXTERNA DO BLOCO, CONFORME PROJETO
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) (Ref. SEINFRA: C4629)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
SINAPI 98546 7.19.7 |UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACﬂO DE PRIMER ASFALTICO, EXECUTAR NA FACE SUPERIOR DA LAJE DA MARQUISE
E=3MM. AF_06/2018
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM "
SINAPI 98565 7.19.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. APLICAR SOBRE IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DA MARQUISE DE
AF 06/2018 ENTRADA DO AUDITORIO
[ 7.20 | LIMPEZA DA OBRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPI 100981 7.20.1 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUCAO DO BLOCO SERA
7" |(CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
M3). AF 07/2020 APROPRIADO
TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPI 97912 7.20.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUCAO DO BLOCO SERA
"7 |URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
APROPRIADO
SINAPI 99802 7.20.3 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A|AO TERMINO DA OBRA SERA REALIZADAIUMA LIMPEZA GERAL, COM
=77 [SECO. AF_04/2019 REMOCAO DE RESTOS DE MATERIAIS, PO, RESPINGOS DE TINTA ETC
[ 8 [UNIDADES DE TRATAMENTO
[ 8.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
TEMPO DE OBRA: 12 MESES - COMPREENDE A ESTRUTURA
~ _ ADMINISTRATIVA DE CONDUCAO E APOIO A EXECUCAO DA
8.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL - UNIDADES DE TRATAMENTO CONSTRUCAO - MEDIR PROPORCIONALMENTE AQ AVANCO FISICO DA
OBRA
[ 8.2 | MOVIMENTO DE TERRA
SEDUC | SEDUC3.01 | 821 |ESCAVACAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. [CORRESPONDE A ESCAVAGAO NO SOLO PARA CONSTRUGAO DA
: "~ |SEINFRA C1256) FOSSA E DOS SUMIDOUROS
SINAPL 96995 8.2.2 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 REATERRO DE SOLO APOS CONSTRUCAO DAS PAREDES DA FOSSA
__|APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACIGO DE 30 [COMPACTAGAO DO SOLO CARA CONSTRUGAO DA LAJE DE PISO DA
SEDUC | SEDUC3.03 | 8237y o6 G (Ref. SEINFRA C0095) FOSSA
% LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
SINAPI 100324 /4 2 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, LANCAMENTO DE BRITA ANEXO AO SUMIDOURO
L ESPESSURA DE *10 CM*, AF 07/2019

— 47
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[ 8.3 | SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 94965 8.3.1 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESESI%PONDE AO CONCRETO DOS PILARES E VIGAS POR TODO O
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPT 95241 832 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES LASTRO DE CONCRETO LANCADO PARA PREPARO DE BASE PARA
>“_|SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 CONSTRUCAO DA LAJE DE PISO DA FOSSA
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
SINAPI 92916 8.3.3 |VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAC@ES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE [ACO DA LAJE DE FUNDO DA FOSSA
6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92785 8.3.4 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO ’S*Sf,ll%’gsugg';EDEs DA FOSSA E TAMPAS DA FOSSA E DOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
SINAPI 92269 8.3.5 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS FORMAS DAS PAREDES DA FOSSA E DAS TAMPAS DA FOSSA E DOS
T SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020 SUMIDOUROS
SINAPI 92873 8.3.6 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E CORRESPONDE AO SERVICO DE LANGAMENTO E ADENSAMENTO DOS
- ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 CONCRETOS DA FOSSA
[ 8.4 [ INSTALACOES SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, . .
SINAPI 89714 8.4.1 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE Igggf PDCER”T%’T%% Eﬁ;ﬁ;ﬁégﬁgg;&ss’*‘;m E LIGAGAO COM A
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA CAIXAS DE PASSAGEM SANITARIAS INSTALADAS PARA RECEBEREM
SINAPI 97906 8.4.2 |COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 |[TODOS OS DESPEJOS DA ESCOLA: BANHEIROS, LABORAT(f)RIO,
M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020 COZINHA E REFEITORIO
[ 8.5 [ SEVIRCOS DIVERSOS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO, D=1,50M, i ~
SEDUC | SEDUC 15.11| 8.5.1 [H=0,50M, P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAEROBIO (Ref. CORRESPONDE AS MANINHAS PARA CONFECGCAO DOS SUMIDOUROS
SEINFRA C2882)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, .
SINAPI 98557 852 |, DEwios AF 062018 IMPERMEABILIZACAO DAS PAREDES E PISO DA FOSSA
[ 8.6 | LIMPEZA DA OBRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPI 100981 8.6.1 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRU(;Z\O DO BLOCO SERA
o (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
M3). AF 07/2020 APROPRIADO
TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPI 97912 8.6.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUCAO DO BLOCO SERA
o URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
APROPRIADO
[ 9 [CASTELO D'AGUA
[ 9.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
TEMPO DE OBRA: 12 MESES - COMPREENDE A ESTRUTURA
~ _ e ADMINISTRATIVA DE CONDU(;/T\O E APOIO A EXECUCAO DA
9.1.1 |ADMINISTRACAQ LOCAL - CASTELO D'AGUA CONSTRU(;EO - MEDIR PROPORCIONALMENTE AO AVANGO FiSICO DA
OBRA
[ 9.2 [ SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE ~ R ~
SINAPI 99059 9.2.1 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 'FIEEQLLJIA%: ECESF({‘JIADC:SO P%c’)\l_l(_:AALs;II_E ALS AZAGUA COM UTILIZAGAO DE
UTILIZACOES. AF 10/2018 :
[ 9.3 [ MOVIMENTO DE TERRA
SEDUC_ | SEDUC 3.01 | 9.1 |ESCAVACAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. [CORRESPONDE A ESCAVACAO DE CAVAS PARA CONFECGRO DAS
: >~ |SEINFRA C1256) FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES DO CASTELO DAGUA
SINAPT 93358 932 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU |CORRESPONDE A ESCAVAGAO DAS CAVAS DAS FUNDACOES
< |IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 CORRIDAS DAS PAREDES DA SALA DE BOMBA
SINAPI 97083 9.3.3 |COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, |EXECUTAR SERVICO DE COMPACTAGAO DOS FUNDOS DAS VALAS DAS
*>> |COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 FUNDAGOES CORRIDAS E DIRETAS DO CASTELO DAGUA
SINAPI 96995 9.3.4_|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 REATERRO DE SOLO PARA NIVELAMENTO DOS PISOS INTERNOS

7 9.4 /] INFRAESTRUTURA

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

LANGAR SOB AS FUNDAGOES DIRETAS DO CASTELO DAGUA

/4
— 4 T
| SIN w__{, '952"‘7{ / 4} g4 1 Iu-\amu DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 94965 9.4.2 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM gggEiSPONDE AO CONCRETO DOS PILARES E VIGAS DO CASTELO
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
e PR 543 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E CORRESPONDE AO SERVICO DE LANCAMENTO E ADENSAMENTO DOS
“4-3 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 CONCRETOS DOS PILARES E VIGAS DO CASTELO DAGUA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO " -
SINAPI 96543 9 [ oy MO AL Geon ARMACKO TRANSVERSAL DAS CINTAS DO CASTELO DAGUA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO " -
SINAPI 9654 | 945 | A ok £ i MOLYAGE. RE O6/ony ARMACKO LOGITUDINAL DAS CINTAS DO CASTELO DAGUA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO " -
SINAPI 96545 946 [ e o MONTACE A Kot ARMACKO LOGITUDINAL DAS SAPATAS DO CASTELO DAGUA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SINAPI 96535 9.4.7 |SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. ARMACKO LOGITUDINAL DAS SAPATAS E CINTAS DO CASTELO DAGUA
AF_06/2017
buc | sebuca03 | 945 |EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO CORRESPONDE AS FUNDACGES CORRIDAS DAS PAREDES EM TODO O
: 48 | ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467) BLOCO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO CORRESPONDE AO BALDRAME DAS PAREDES. EXECUTADO SOBRE
SINAPI 87509 | 9.4.9 |DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A |FUNDACOES CORRIDAS PARA NIVELAR E RECEBER AS PAREDES A
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO |CONSTRUIR. CASA DE BOMBA
EM BETONEIRA. AF_06/2014
[ 9.5 | SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 94965 9.5.1 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM gg“ggg;% DPQOEJSETT%UE;JTRQU(TPLIJ@T_ES' VIGAS E LAJES MACICAS),
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
SINAPI 92873 852 | TS De CONCRETG EM EoRUURAS. AE 1272015 LANCAMENTO DO CONCRETO DESCRITO ANTERIORMENTE
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE -
SINAPI 92786 | 9.5.3 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO S%CEASO%SELREUE;&TES EST'\:{%RTEUBCRMADO DO CASTELO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 :
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE -
SINAPI 92787 | 9.5.4 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO S%CEASO%SELREUE;&TES EST'\:{%RTEUBCRMADO DO CASTELO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 :
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPL 52775 955 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO |ARMACAO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - DAGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPL 62776 | 056 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO  |ARMAGAO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - DAGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPL 62777 | o5 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO  |ARMAGAO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - DAGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPL 62776 | 955 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO  |ARMAGAO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - DAGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPL 62775 | 959 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO  |ARMAGAO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - DAGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPL 62780 | o.5.10 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO  |ARMAGAO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO
=10 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - DAGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
MONTAGEM. AF_12/2015 ,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPL 69419 | o511 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, |FORMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DO CASTELO
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. | DAGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE= |~
SINAPI 92514 | 9.5.12 |DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E?\EmSg\ﬁgm’l:g?ETgEé?ES.?E;gLARMADO DO CASTELO
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 '
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, -
SINAPI 92448 | 9.5.13 |ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO E?\stC%‘,f&ﬁggg?;?é?gﬁ?ﬁgLARMADO DO CASTELO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 .
| 0.6 | PAREDES E DIVISORIAS
__—|ALVENARIA EM TIIOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM,
SEDUC | SEDUC 6.02 }796.1 KSSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, EAAF({EEJI,DAESOEQE%?A?Q?/IIEEI?/I(ZI\C")IFB;?AEDIEOCZESUﬁgENTO DAS CAIXAS
7/ / BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) :

7 7(/:/1
i
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~ ~ PERIMETRO DAS PAREDES A EXECUTAR. EXECUTADO NO ENCONTRO
SINAPI 93202 9.6.2 igéfg%gfc'\;cg”:’:"gggeDE ALVENARIA DE VEDAGAO COM | e\ rE A ALVENARIA DE VEDACAO E A ESTRUTURA DE CONCRETO DO
CO. AF_ PAVIMENTO SUPERIOR (REGI/7\0 ONDE PODEM OCORRER FISSURAS)
[ 9.7 | COBERTURAS
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, .
SINAPI 92543 9.7.1 METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO COBERTURA DO CASTELO DAGUA
TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM .
SINAPI 94213 97.2 | o1E 3 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF.07/2019 COBERTURA DO CASTELO DAGUA
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, ]
SINAPI 94227 9.7.3 |DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |COBERTURA DO CASTELO DAGUA
AF 07/2019
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 1
SEDUC SEDUC 7.15 9.7:4 (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI COBERTURA DO CASTELO DAGUA
01/2020: 71623)
SEDUC | SEDUC7.07 | 9.7.5 58:)0 DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA E H=5CM (Ref. ORSE | -pepriypa DO CASTELO DAGUA
[ 9.8 [ INSTALACOES HIDRAULICAS
EXECUTAR INSTALAGOES HIDRAULICAS DO CASTELO DAGUA.
UTILIZAR EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES) DE
BOA QUALIDADE, INSTALANDO CONFORME NORMAS DA ABNT E
RECOMENDACOES DA FISCALIZAGAO SEDUC. INSTALAR 3 CAIXAS
DAGUA DE 10.000 LITROS E EXECUTAR TUBILACAO DE
ENCAMINHAMENTO AOS RAMAIS DE UTILIZAGAO. TODAS AS
TUBULACOES DEVERAO TER DIAMETROS ADEQUADOS E DEVERAO
FORNFCFR PRESSAQ ADFOLIADA AOS PONTOS DE UTTI IZACRO
[ 9.9 [ REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 9.9.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA |APLICAR SOBRE ALVENARIAS E ESTRUTURA DA CAIXA DAGUA
TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, .
SINAPI 87547 9.9.2 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, APLICAR SOBRE ALVENARIAS E ESTRUTURA DA CAIXA DAGUA
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA i
SINAPI 87882 9.9.3 |ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO CASTELO DAGUA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM .
SINAPI 90409 9.9.4 TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO CASTELO DAGUA
AF 03/2015
[ 9.10 | COMBATE A INCENDIO E PANICO
EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO NA ESCOLA.
UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE BOA QUALIDADE, INSTALANDO
CONFORME NORMAS DA ABNT E RECOMENDACOES DA FISCALIZAQAO
SEDUC. O PROJETO DEVERA SER PREVIAMENTE APROVADO ANTES DE
SUA EXECUCZ\O, O QUE SERA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA. OBSERVAR AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DO PIAUf

9.11 [ ESQUADRIAS

| SEDUC |SEDUC 10.01| 9.11.1 |

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

INSTALAR NA ENTRADA DA CASA DE BOMBA

9.12 [ PINTURAS

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS .

SINAPI 88496 9.12.1 |DEMAOS. AF 06/2014 APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO CASTELO DAGUA
72 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM .

SEDUC SEDUC 119; }AZ// TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (REF. SINAPI 03/21: 88486) APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO CASTELO DAGUA

(4
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APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS A
SINAPI 88411 9.12.3 |COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS APLICAR SOBRE PAREDES E ESTRUTURA DO CASTELO DAGUA
PAVIMENTOS. AF_06/2014
SINAPI 88489 9.12.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |APLICAR EM TODAS AS PAREDES INTERNAS, CONFORME PROJETO
=" |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ARQUITETONICO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100741 9.12.5 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR PINTAR PORTA A INSTALAR NA CASA DE BOMBA
DEMAO). AF 01/2020 P
[ 9.13 [ SEVIRCOS DIVERSOS
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO p
SEDUC | SEDUC 21.24 | 9.13.1 [PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO (REF. E'BS,\IT%Q;EF IPfoOIngngM DOS PILARES DO CASTELO DAGUA,
SINAPI 06/19: 73665)
1 - .
SINAPI 96988 9.13.2 2\4,?5323‘2)017/ > PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INSTALAR SOBRE ESTRUTURA DO CASTELO DAGUA
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E p
SINAPI 96985 9133 ||\l ACRO. AF 122017 ATERRAMENTO DO PARA-RAIO DO CASTELO DAGUA
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ]
SINAPL 96973 9134 | 1561 ADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 CABO DO SISTEMA DE PARA-RAIO
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - )
SINAPI 96977 9135 | ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF .12/2017 CABO DO SISTEMA DE PARA-RAIO
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
SINAPI 97882 9.13.6 [MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: INSTALADA PARA ABRIGO DAS HASTES DE ATERRAMENTO
0.4X0,4X0,4 M. AF 12/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM 3
SINAPI 94990 9.13.7 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO PAVIMENTAR SOLO NA PROJECAO DA CAIXA DAGUA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
SEDUC SEDUC 14.06 | 9.13.8 CAIXA D’AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM CORRESPONDE AS CAIXAS DAGUA A INSTALAR PARA ABASTECIMENTO
: 77" |ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS (Ref. ORSE 1432) DE TODA A ESCOLA
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, MOTOR 7.5
SEDUC | SEDUC 14.12 ] 9.13.9 |/ "o HNEIDER BC-21R OU SIMILAR (Ref. ORSE 04080) INSTALAR NA CASA DE BOMBA
SEDUC | SEDUC 14.13 | 9.13.10 %’&DSF)‘O DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (Ref. SEINFRA |1\ crp) AR NA CASA DE BOMBA
[ 9.14 [ LIMPEZA DA OBRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAQO TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLIGOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPI 100981 9.14.1 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUCAO DO BLOCO SERA
=" |(CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
M3). AF 07/2020 APROPRIADO ]
TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPQ DE
SINAPI 97912 9.14.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUCAO DO BLOCO SERA
""" |URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
- APROPRIADO
SINAPI 99802 9.14.3 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA
SECO. AF_04/2019
[ 10 [QUADRA PADRAO SEDUC
[ 10.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
TEMPO DE OBRA: 12 MESES - COMPREENDE A ESTRUTURA
~ _ ~ ADMINISTRATIVA DE CONDUCAO E APOIO A EXECUCAO DA
10.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL - QUADRA PADRAO FNDE CONSTRUCAO - MEDIR PROPORCIONALMENTE AQ AVANCO FISICO DA
OBRA
10.2 | QUADRA PADRAO SEDUC (SEM INSTALACOES
*“ |ELETRICAS E SEM ADM. LOCAL)
QUADRA PADRAO SEDUC (SEM INSTALAGOES ELETRICAS E SEM .
| | ‘ 10.2.1 ‘ ADM. LOCAL) ANEXO 1-C
[ 11 [MUROS, PAVIMENTAGAO E FACHADA PADRAO SEDUC
[ 11.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
7 - i} TEMPO DE OBRA: 12 MESES - COMPREENDE A ESTRUTURA
/4 m/1 ADMINISTRAGAO LOCAL - MUROS, PAVIMENTAGAO E FACHADA  |ADMINISTRATIVA DE CONDUGAO E APOIO A EXECUGAO DA
] ,//wff PADRAO SEDUC CONSTRUCAO - MEDIR PROPORCIONALMENTE AO AVANGO FISICO DA
1 /1A OBRA
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| 11.2 | MOVIMENTO DE TERRA
" 5 CORRESPONDE A ESCAVACAO DE CAVAS PARA CONFECCRO DAS
SEDUC | SEDUC3.01 | 11.2.1 EEE\]A;/RAAC?:?;;Q)NUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. | 2 \\nacBES DIRETAS DOS PILARES NO MURO, CANTEIROS E BANCOS
DA ESCOLA
- CORRESPONDE A ESCAVACAO DAS CAVAS DAS FUNDACOES
SINAPI 03358 | 11.2.2 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU | o einag paS PAREDES POR TODO O MURO, DA LIXEIRA E CASA DE
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 o
oot | o7oms | 11.2.3 | COMPACTAGRO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCRO DE RADIER, | S3ieieis et o e B e e iR £
23 |COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 , 2
CASA DE GAS
[ 11.3 [ INFRAESTRUTURA
TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES "
SINAPI 95201 | 113 oo O O oreeUa D & o1, A oyogus | ANCAR SOB AS FUNDAGGES DIRETAS POR TODO O MURO
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM : "
SINAPI 102487 | 1132 |50 o e AmeNa0, b a0, CORRESPONDE AS FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES DO MURO
couc | 5e0uc 203 | 11.3.3 [EMBASAMENTG C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO CORRESPONDE AS FUNDACGES CORRIDAS DO MURO, CASA DE GAS,
: 33 | ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467) LIXEIRA, CANTEIROS E BANCOS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA ,
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO CORRESPONDE AO BALDRAME DO MURO, CASA DE GAS, LIXEIRA,
SINAPI 87509 | 11.3.4 |DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA  |CANTERIOS E BANCOS. EXECUTADO SOBRE FUNDACOES CORRIDAS
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO |PARA NIVELAR E RECEBER AS ESTRUTURA SEGUINTES
EM BETONEIRA. AF 06/2014
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARTA MOLDADA IN LOCO EM
SINAPI 93204 | 1135 |Co O e CINTA INFERIOR DO MURO, BANCOS DE ALVENARIA E CANTEIROS
| 11.4 | SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE ,
SINAPI 94965 | 11.4.1 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM  |CONCRETO DOS PILARE DO MURO, LIXEIRA E CASA DE GAS
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
- 52573 | 1042 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E TANCAMENTO DO CONCRETO DOS PILARES DO MURO, LIXEIRA E
42 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 CASA DE GAS
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPI 69776 | 11.4.3 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGRO  [ARMAGEO DOS PILARES DO MURO - BARRAS LONGITUDINAIS
“+3 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - (8,00MM)- MURO, LIXEIRA E CASA DE GAS
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
SINAPI 69775 | 11.4.4 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGRO | ARMAGEO DOS PILARES DO MURO - ESTRIBOS (5,00MM) - MURO,
44 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - LIXEIRA E CASA DE GAS
MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, | - .
SINAPI 92419 | 1145 | e AOEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTIL1ZACOES, |FORMAS DOS PILARES DO MURO, LIXEIRA E CASA DE GAS
AF_09/2020
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARTA MOLDADA IN LOCO EM -
SINAPI 93204 | 1146 |COE OF AARMACTO CINTA SUPERIOR DO MURO, LIXEIRA E CASA DE GAS
| 11.5 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, " .
SEDUC | SEDUC6.02 | 11.5.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, ’QAL\‘,(IEC“(')‘;RII)’E O e O DO MURO, LIXELIRA, CASA DE GAS &
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS APARENTES (23 X 11 X 5,5) CM
SEDUC | SEDUC6.03 | 11.5.2 |COM ARGAMASSA DE PREPARG MANUAL; ESP = 11 CM (Ref. ALVENARIA DE VEDACAO DOS CANTEIROS PELA ESCOLA
SEINFRAC3614)
[ 11.6 | COBERTURAS
[AJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOTADA, PARA FORRO, - -
SINAPI 101964 | 11.6.1 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA EﬁéEchD'EIﬁLR&ACTAgggEEiﬁgl%ﬁ%mﬁo NA PASSAGEM ENTRE
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
| 11.7 | INSTALACOES HIDRAULICAS
| | | CORREPONDE AOS ELEMENTOS DA ENTRADA DEFINITIVA DE AGUA
COM CANALIZACKO ENTRE HIDROMETRO E CAIXAS DAGUA
[ 11.8 [ PAVIMENTACAO
~——[GUTA (WETO-FIO) E SAROETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
SINAPI 042691/ 11/g.1/|MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM | CORRESPONDE AO MEIO-FIO EXTERNO DA ESCOLA, EXECUTADO
Y, /’/j/ BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM |ANEXO A CALCADA
Vi ALTURA. AF 06/2016

/7,
7/ /;
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ASSENTAMENTO DE GUTA (METO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES | 5 o rponpE AQS MEIO-FIOS INTERNO DA ESCOLA, EXECUTAR
SINAPI 94275 | 1182 |100XLSX13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE [, unue\ i et sl oe e o
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P
CASTRO COM MATERTAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA "
SINAPI 100324 | 11.8.3 [BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, g%i%iﬁé%%ggg3\%31%%&?8 DO ESTACIONAMENTO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO "
SINAPI 92397 | 11.8.4 |INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X gégﬁg:giggm\é%ﬁgg%o EXTERNA DA ESCOLA CONFORME
10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
EXECUGAO DE PASSELO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM |y yrap NA PAVIMENTACAO EXTERNA DA ESCOLA E NA CALCADA
SINAPI 94990 | 1185 [CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO [ o e e O ARQUITETONICO
CONVENCIONAL. NAO ARMADO. AF_07/2016
SINAPI 101094 | 1186 |PISOPODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE  [EXECUTAR NA PAVIMENTAGEO EXTERNA DA ESCOLA E NA CALGADA
85 | ARGAMASSA. AF_05/2020 DA VIA PUBLICA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
| 11.9 | REVESTIMENTOS
CHAPTSCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
SINAPI 67894 | 1101 [ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE APLICAR EM TODO O MURO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, NA
-1 |pEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM CASA DE GAS, NA LIXEIRA E NOS BANCOS DE ALVENARIA
BETONEIRA 400L. AF 06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
SINAPI 87545 | 11.9.2 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ’;:(L)IJCE‘%'\L?Q"J?T"EET@;'CDQ FACHADA EINTERNAS, CONFORME
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
10MM. COM EXECUCAQ DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
ctbuc | sepuC .02 | 1103 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSGES 10x10 CM, APLICADO COM [APLICAR NAS MURETAS DA FACHADA EINTERNAS, CONFORME
: 9-3 | \RGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE |PROJETO ARQUITETONICO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442. C1102)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA | \p) 1-pR A FACHADA PRINCIPAL EXTERNA DO MURO, NA CASA DE
SINAPI 87547 | 11.9.4 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, GAS, LIXEIRA E BANCOS DE ALVENARIA. OBSERVAR MEMORIA DE
4 |APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, | *%% '
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
| 11.10 | ESQUADRIAS
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 12" E - ;
SEDUC | SEDUC 10.13 | 11.10.1 [MONTANTES DE ACO GALVANIZADO PARA FACHADA PADREO gSLEﬁLL%R CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE
SEDUC (Ref. ORSE 1871)
PORTAQ DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA
QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE R .
SEDUC | SEDUC 10.19 | 11.10.2 [1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", gSLEﬁLL%R CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE
INCLUSIVE DOBRADICAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM
PARAFUSOS (Ref. ORSE: 8900)
cebuc | SEDUC 1020 | 11.10.3 |PORTAO EM FERRO, EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU  [INSTALAR CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE
EQUIVALENTE, DE CORRER (Ref. ORSE: 9072) CALCULO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM N ;
SINAPI 91341 | 11.10.4 |GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E gSLEﬁLL%R CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE
INSTALACAO. AF_12/2019
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, - .
SEDUC | SEDUC 10.22 | 11.10.5 |QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA gﬂﬁ'ﬁ CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE
CHATA DE 1 1/2 X 1/4" (Ref. orse: 04461)
| 11.11 | PINTURAS
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL -
SINAPI 102498 | 10101 |t MR O APLICAS NOS MIO-FIOS EXTERNOS NA VIA PUBLICA
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACRO MANUAL, 2 -
SINAPI 102491 [ 11012 | e B B0 PREPARADOR. AF 0573001 APLICAR NO ESTACIONAMENTO - PINTURA DE PISO
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
SINAPI 88411 | 11.11.3 |COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS QZEIAC’;FE ZQSF ﬁ%gg PRINCIPAL EXTERNA DA ESCOLA, LIXEIRA,
PAVIMENTOS. AF_06/2014
SINAPL 66485 | 11.11.4 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |APLICAR NA FACHADA PRINCIPAL EXTERNA DA ESCOLA, LIXEIRA E
114 | PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 CASA DE GAS
oue | sebuc 11.07 | 11.11.5 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM APLICAR NAS LAJES DA CASA DE GAS, LIXEIRA E NA CIRCULAGAO
: 11> | TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 (REF. SINAPI 03/21: 88486) | ENTRE LABORATORIOS E AUDITORIO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE i
SINAPI 100741 | 11.11.6 [SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES APLICAR SOBRE GRADIS E PORTOES DA FACHADA DA ESCOLA E NAS
1% IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR ESQUADRIAS DA LIXEIRA E CASA DE GAS
< EMAQ). AF_01/2020 P
SEDUC__| SEDUC 11,03 };1//11.7 CAIACAO EM 2 DEMAOS (REF. SEINFRA C0588) APLICAR EM TODO O MURO, NAS FACES INTERNA E EXTERNA
/4

/A 7 11.12 | SEVIRCOS DIVERSOS

;/,/, ///
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CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO ;
SINAPI 99855 1112.1 | 2 ANIZADO. AF 04/2019 P RAMPAS NAS AREAS EXTERNAS PAVIMENTADAS DA ESCOLA
SNAPL | 98546 | 11:12.2|UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGRO DE PRIMER ASFALTICO, | INPERMEABILIZACAD DAS LWES DA CASA DE GAS) LIXEIRA €
y " |CIRCULACAO ENTRE LABORATORIOS E AUDITORIO
E=3MM. AF_06/2018
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM " ;
SINAPI 98565 11.12.3 [ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. APLICAR SOBRE IMPERMEABILIZAGAO DAS LAJES DA CASA DE GAS,
AF 06/2018 LIXEIRA E CIRCULAGAO
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
SINAPL 95956 | 11.12.4 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL CORRESPONDE AOS TAMPOS DOS BANCOS DE ALVENARIA E AOS
"~“"" |UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 [BANCOS DE CONCRETO A CONSTRUIR
MPA. AF 01/2017
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO A
SEDUC | SEDUC7.15 | 11.12.5 |y nerorr) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref, SINAPT | EXECUTAR SOBRE CANTEIROS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
01/2020: 71623)
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O
SEDUC | sEDUC 21.01 | 11.12.6 |BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM | INSTALAR NA FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA, CONFORME PROJETO
: "““% |03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIGAO, FIXAGAO E ARQUITETONICO
MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M
LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO |INSTALAR NA FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA, CONFORME PROJETO
SEDUC | SEDUC 21.06 | 11.12.7 | pocooc 15042) ARQUITETONICO
SINALIZAGAO PARA DEFICIENTES E IDOSOS - PLACA METALICA 50
SEDUC | SEDUC 21.22 | 11.12.8 |3 70’ () _ "ESTACIONAMENTO RESERVADO" (Ref, ORSE: 07319) | TNSTALAR NO ESTACIONAMENTO, CONFORME PROJETO
INSTALAR NOS BANCOS DE CONCRETO A CONSTUIR CONFORME
SEDUC | SEDUC 21.23 | 11.12.9 |ASSENTO DE MADEIRA PARA BANCOS 2,15X0,65 PROJETO AROUITETONICO
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
SINAPI 100862  |11.12.10|CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E SUPORTE DOS ASSENTOS DOS BANCOS DE CONCRETO
INSTALACAO. AF 01/2020
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (Ref.  [INSTALADO NA PARTE FRONTAL DA ESCOLA CONFORME PROJETO
SEDUC | SEDUC 21.11 11.12.-11[6infra co864) ARQUITETONICO
[ 11.13 | LIMPEZA DA OBRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPT 100981 | 11.13.1 [BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUGAO DO BLOCO SERA
""" | (CACAMBA DE 0,80 M2 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: ~ |REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
M3). AF 07/2020 APROPRIADO
TODO OS RESTOS DE MATERIAS, DEMOLICOES E QUALQUER TIPO DE
SINAPT 97912 11.13.2 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A CONSTRUGAO DO BLOCO SERA
"7*“ |URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REMOVIDO DO LOCAL, CARREGADO E DEPOSITADO EM LOCAL
APROPRIADO

[ 12 [INSTALACOES ELETRICAS - ILUMINACAO, TOMADA, CLIMATIZACA E SUBESTACAO EM TODO O PREDIO
[ 12.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
TEMPO DE OBRA: 12 MESES - COMPREENDE A ESTRUTURA
~ _ ~ . ADMINISTRATIVA DE CONDUCAO E APOIO A EXECUCAO DA
12.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL - INSTALAGOES ELETRICAS DA BSCOLA | -\ srp(cAQ - MEDIR PROPORCIONALMENTE AO AVANCO FISICO DA
OBRA
12.2 [ INSTALACOES ELETRICAS
12.2.1 INSTALACC)ES ELETRICAS - ALIMENTADORES DE ENERGIA
12.2.2 INSTALACOES ELETRICAS DE UNIDADE ESCOLAR - ILUMINACAO,
"~ |TOMADAS E CLIMATIZACAO ;
12.2.3 [INSTALACOES ELETRICAS - ILUMINACAO EXTERNA SEGUIRA FIELMENTO OS PROJETO FORNECIDOS POR ESTA
12.2.4 |INSTALACOES ELETRICAS - AUDITORIO SECRETARI - INSERIDO EM ANEXO
12.2.5 [INSTALACOES ELETRICAS - QUADRA POLIESPORTIVA
12.2.6_|INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
12.2.7 INSTALACOES ELETRICAS - MONTAGEM DE SUBESTAGAO DE

ENERGIA 150 KVA

S 3
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| - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

1. IDENTIFICACAO

1.1 OBRA: Construcio de edificacdo Educacional

1.2 ENDERECO: Rua Projetada lll.

1.3 MUNICIPIO: Fartura do Piaui

1.4 PROPRIETARIO/RESPONSAVEL: Secretaria de Estado da Educagio — SEDUC - PI.

1.5 PREVISAO DE LIGACAO DE CARGA: 10/08/2022

2. OBIJETIVO

O presente relatdrio tem por finalidade apresentar uma descrigdo minuciosa do projeto de
CONSTRUCAO DE EDIFICACAO EDUCACIONAL no municipio de Fartura do Piaui - PI. Esclarecer

duvidas e viabilizar com seguranca e qualidade a execucdo da obra.

3. DESCRICAO GERAL DAS INSTALACOES:

O projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas, NBR ISSO/CIE 8995-1 “lluminacdo de ambientes de trabalho Parte 1: Interior”; NBR 5410
“InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo”; ABNT NBR 13570:1996 — “InstalacGes elétricas em locais
de afluéncia de publico — Requisitos especificos”; NT.001.EQTL: fornecimento de energia elétrica
em baixa tensdo (edificagGes individuais); NT.002.EQTL.Normas Fornecimento de Energia Elétrica
em Média Tensdo (15 e 36kV) . Observando-se as necessidades de conforto e seguranca dos
usudrios das instalagdes futuras.

Observa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteragées de acordo com a necessidade
executivo-construtivas, observando com tudo as normas e padrdes estabelecidos pela ABNT, ndo
devendo ficar aguém do projeto. Toda e qualquer alteracdo devera ser informada para necessaria

atualizacgdo e elaboracdo do projeto “as built”.



L2
2

§e8

=

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAGAO E CULTURA DO ESTADO i
DO PIAUI - SEDUC Piaui

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF GOVERNO DO ESTADD

4. SUPORTE ENERGETICO:

O suporte energético da CONSTRUCAO DE EDIFICACAO EDUCACIONAL sera a subestacdo aérea a
ser executada de poténcia 150 KVA conforme indicado no projeto em anexo. O Alimentador do QGBT
(indicado em projeto) devera ser derivado do Centro de Medigdo fixado no poste do transformador

devera possuir por cabo de cobre com isolagdo em PVC 0,6 / 1 KV nas dimensdes de 3 #150(95)95T.

5. CAIXA DE MEDICAO

Compartimento destinado a abrigar medidor de energia elétrica e demais equipamentos de
medicdo e seus acessorios. A caixa é composta por corpo, suporte para equipamentos de medicdo e
protegdo, tampa e dispositivo para instalar o sistema de lacre da CONCESSIONARIA. O conjunto, corpo,
tampa e dispositivo de lacre, quando instalado, ndo deve permitir o livre acesso ao interior do

compartimento e/ou abertura da tampa, sem a violagdo do sistema de lacre.

Esta medicdo devera ser instalada na parede do acesso principal da edificacdo possibilitando

deste modo o livre acesso do leiturista para fazer a medicao da energia consumida.

A medic¢do é Unica e individual por unidade consumidora, devera ser instalada na propriedade
do consumidor, os equipamentos de medicao sdo instalados pela Equatorial Energia e o consumidor é
responsavel pela instalacdo e manutencdo da caixa do medidor e dos equipamentos de seccionamento

e protegao.

A medicdo em baixa tensdo deve ser feita com a caixa de medicdo instalada em mureta de

alvenaria (mureta de medicdo) conforme indicado no detalhe do projeto em anexo.

Na medi¢cdo em baixa tensdo, os condutores secundarios do transformador de distribuicdo
devem ficar inacessiveis, desde os terminais de saida dos mesmos até a entrada da caixa de medicdo,

no compartimento destinado a instalacdo dos transformadores de corrente.

A caixa de medi¢do padronizada para medicdo em baixa tensdo conforme desenho 22 da NT

002 conforme indicado no projeto e abaixo.
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NOTA

- & numero de entradas na caixa de Te's vai variar de acordo cam o n? de eletradutas da Tabela 3.

* A distdncia do module do disjuritor wai variar de acordo com o digfuntor;

Sera exigido no ramal de liga¢do, no ponto de acesso ao quadro de medicao, a instalacdo de
anilhas (fitas plasticas com as cores padronizadas pela ABNT) nos condutores, a fim de identificar as
fases correlacionadas com o faseamento da rede de distribuicdo da CONCESSIONARIA, em que s3o

ligadas as unidades consumidoras.

E exigida também identificacio dos condutores fase até a instalacdo de cada medidor do

mddulo de medicao.

6. QUADRO DE DISTRIBUIGAO:

Estd previsto para este projeto a instalacdo de 01 (Um) Quadro geral de baixa tensdo (QGBT)
e 8 (Oito) Quadros Terminais:

e QGBT - Barramento Trifasico - DG 250 A Ics 30 KA - Alimentador - 3# 150 (95) 95T - 30 Circuitos;

e QD1 —Barramento Trifasico — DG 32 A Ics 10 KA — Alimentador — 3#16(16)16T— 18 Circuitos;

e QD2 — Barramento Trifasico — DG 70 A Ics 10 KA — Alimentador — 3#50(50)25T— 40 Circuitos;

e QD3 — Barramento Trifasico — DG 25 A Ics 10 KA — Alimentador — 3#6(6)6T— 12 Circuitos;

e QD4 — Barramento Monofasico — DG 20 A Ics 10 KA — Alimentador — 1# 6 (6) 6 T— 12 Circuitos;

e QDEXTERNO — Barramento Monofasico — DG 16 A Ics 10 KA — Alimentador — 1# (4) 4 T — 6 Circuitos;

e QDACO1 - Barramento trifasico — DG 40 A Ics 10 KA - Alimentador — 3#25 (25) 16 T — 18 Circuitos;

e QDAC 02 - Barramento trifasico — DG 80 A Ics 10 KA - Alimentador — 3#95 (50) 50 T —30 Circuitos;

e QDAC 03 - Barramento trifasico — DG 20 A Ics 10 KA - Alimentador — 3#16 (16) 16 T —12 Circuitos;
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7. ESPECIFICAGAO TECNICA E DESCRICAO DOS SERVICOS:

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com todos
os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicao, e firmemente
ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

Todo equipamento sera preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meio
de fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensGes do
equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdao protegidas contra
contatos acidentais seja por um invélucro protetor, seja pela colocagao fora do alcance normal de
pessoas ndo qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operacdo normal possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma separa¢do incombustivel
protetora, ou ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustivel.

Sé serdao empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfacam as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis.

Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o material
possa sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios ou explosGes, e onde possam
os materiais ficar submetidos as temperaturas excessivas, sera usado materiais adequados e materiais

destinados especialmente a essa finalidade.
7.1 CONDUTOS

As linhas elétricas aplicadas a este projeto que constituem o conjunto formado pelos
condutores e as demais componentes associadas. Neste projeto serdo empregados eletrodutos
fabricados em PVC podendo ser rigidos ou corrugados além de eletrocalhas perfuradas. As linhas

elétricas devem estar situadas de forma a ndo serem acessiveis, nas situacdes previstas de utilizacdo
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do local, a pessoas ndo advertidas ou ndo qualificadas, respeitando-se a altura minima de 2,50 m do
piso acabado, e os cabos devem ser resistentes a chama, sob condi¢des simuladas de incéndio, livres

de halogénios e com baixa emissdao de fumaca e gases toxicos e corrosivos.

Os eletrodutos de PVC rigido deverdo ser do tipo ndo propagante de chama e livre de halogénio.
Com a fungao de oferecer protegao mecanica para fios e cabos em instalagGes elétricas embutidas de
baixa tensdo. Sao fabricados em varas de comprimento de 3 metros. A conexdo entre as varas se dara
por meio de conexao “ponta bolsa” para eletrodutos em dimensdes compativeis com a do eletroduto
a ser conectado. Os eletrodutos rigidos sé devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo,

retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas susceptiveis de danificarem a isolagao dos condutores.

Os eletrodutos empregados neste projeto serao de PVC corrugado ndo propagante de chama
e que oferece protegao mecanica para fios e cabos em instalagGes elétricas embutidas de baixa tensdo.
Os eletrodutos corrugados sdo fabricados em rolos de comprimento de 50 metros. A conexao entre os

segmentos se dara por meio de conectores apropriados a natureza do conduto.

Os diametros das pecas de eletroduto encontram-se definidas no projeto em anexo nao sendo
permitida a aplica¢do de eletrodutos com didmetro externo inferior a 320 mm (@3/4”) os eletrodutos

deverdo estar em conformidade com a NBR 15465.

As eletrocalhas sdo bandejas metalicas fabricadas em chapas de aco SAE 1008/1010,
conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013. Dobradas em forma de “U”, podendo ser com ou sem virola

(abas voltadas para parte interna), proporcionando maior resisténcia a flexo-torgao.

Neste projeto totalmente perfuradas, oferecendo ventilacdo nos cabos, com furos oblongos
de7x25 mm, espacados entre si em 25 mm no sentido transversal e 38 mm no sentido longitudinal,
possui completa linha de sustentacdo e elementos de fixacdo, que seguem as mesmas caracteristicas
construtivas das eletrocalhas, seus acessérios possuem forma geométrica prépria para atender

diversas situaces de montagem e distribuicdo de cabos

Condutos serdo aplicados acima do forro (eletrodutos e, embutidos na alvenaria e lajes ou sob
o piso da edificacdo. Devem ser colocados de modo a evitar sua deformacdo durante o uso devendo
ainda ser fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos com pecas apropriadas para impedir a entrada de

argamassas ou nata de concreto.
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As partes verticais serdo fixadas de maneira aparente. As juncdes dos eletrodutos embutidos

devem ser efetuadas com auxilio de acessérios estanques em relacdo aos materiais de construcao

As linhas elétricas subterraneas devem ser instaladas a uma profundidade minimas de 30cm e
serem continuamente sinalizadas por um elemento de adverténcia (por exemplo, fita colorida) ndo

sujeito a deterioragao, situado no minimo a 10cm acima delas.

Em cada trecho de tubulagdo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre extremidade e
caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 902 ou seu equivalente até no maximo 2702. Ndo
devem ser previstas curvas com deflexdo superior a 902. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos

nao devem reduzir efetivamente seu didametro interno.

O dimensionamento dos condutos levou em consideragdao o critério de dimensionamento
proposto pela NBR 5410 que estabelece que a maxima ocupa¢do em relacdo a drea da secgdo

transversal dos eletrodutos ndo deva ultrapassar os seguintes valores:
® 53% no caso de um condutor ou cabo
¢ 31% no caso de dois condutores ou cabos;
® 40% no caso de trés ou mais condutores ou cabos.

Este critério foi seguido com o objetivo de facilitar a enfiagcdo, ou reenfiacdo nos casos de

modifica¢bes dos condutores nos eletrodutos.

7.2 CAIXAS DE PASSAGEM /DERIVAGAO E DE MONTAGEM

Devem ser empregadas caixas de derivagao:

e Em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubulacdo, exceto nos pontos de
transicdo ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os quais, nestes casos, devem ser
rematados com buchas;

e Em todos os pontos de emenda ou derivag¢ao de condutores;

e Para dividir a tubulacao em trechos ndao maiores do que 15m internos e 30m externo;
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As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser providas de tampas. As
caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congénere devem ser fechadas pelos

espelhos que completam a instalacdo desses dispositivos.

As caixas de saida para alimentacdo de equipamentos podem ser fechadas pelas placas
destinadas a fixagdao desses equipamentos. As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos

moldes e deverao estar centradas ou alinhadas nos respectivos comodos.
Sé poderado ser abertos os olhais destinados a receber liga¢cdes de eletrodutos.

As caixas subterrdneas serdao de premoldadas, revestidas com argamassa ou concreto,

impermeabilizadas e com previsdao para drenagem.

As dimensdes internas das caixas serdao determinadas em func¢do do raio minimo de
curvas do cabo usado, do nimero de condutos que passam pela caixa, bem como de modo a
permitir o trabalho de enfiagdo e deverdo estar especificadas em projeto. Deverdo ainda, ser
cobertas por tampas convenientemente calafetadas, para impedir a entrada de 4gua e corpos

estranhos.
7.3 CONDUTORES

Os condutores serdo instalados de forma que os isente de esforgcos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Nas deflexdes
os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que os minimos admitidos para

o seu tipo.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacdo. As emendas
e derivacOes dos condutores serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia mecanica
adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado e serdo
sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensdes apropriadas. Condutores emendados
ou cuja isolagdo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo

devem ser enfiados sem eletrodutos.

Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente
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Terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de construcao que os

possam danificar. A enfiacdo sé deve ser iniciada apds a tubulacdo ser perfeitamente limpa.
Para facilitar a enfiagdo dos condutores, podem ser utilizados:

¢ Guias de puxamento que, entretanto, sé devem ser introduzidos no momento da enfiagdo dos
condutores e ndo durante a execugao das tubulagdes;
e Talco, parafina ou outros lubrificantes que ndo prejudiquem a isolagdo dos condutores;
A diferenciagdo entre condutores de fase, neutro e terra serd feita por cores. A
identificacdo por cores tem como finalidade facilitar a execugao de conexdes, emendas e as
intervengdes em geral para a manutengdo. Além disso, a correta identificagdo dos condutores

aumenta a seguranga de quem executar esses trabalhos.

Para a identificagdo do condutor neutro devera ser adotada a cor azul - clara na isolagdo, ou
seja, s6 podem ser usados condutores isolados de cor azul-claros se destinados a fungao neutro.
Para a func¢do de protegao (aterramento) serd adotada a cor verde, ndo sendo permitido o uso da
cor verde para outra fun¢do que ndo seja a de protegao. Para os condutores de fase sera adotada

a cor vermelha, ndo permitindo o uso da cor vermelha para condutores que nao seja o de fase

7.4 CONDUTOR DE PROTEGAO

Neste projeto o esquema de aterramento adotado é o TN-S onde os condutores de neutro e
protecdo sdo separados ao longo da instalagdo. O condutor de aterramento terad inicio a partir da
conex3do do barramento de aterramento do QGBT da instalagdo com o cabo de 95 mm? a malha
de aterramento proposta no projeto. A conexdo serd por meio de conector tipo cunha haste

adequado.

¢ O condutor sera tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo terd emendas e nem chaves ou
quaisquer outros dispositivos que, ao longo de seu percurso, possam causar interrupgdo “salvo na

derivacdo do cabo de aterramento para os quadros”;

eSerd devidamente protegido por eletrodutos, rigidos, nos trechos em que possa sofrer

danificacbes mecanicas;
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Serdo ligadas a terra as partes metdlicas que, em condi¢des normais, ndo estejam sob tensao,

tais como:

e Estrutura de quadros de distribuicdo;

e Carcacas de motores e respectivas caixas de equipamentos de controle ou protecdo;

e Toda e qualquer tubulagdo metdlica ndo elétrica (tubulagdo de incéndio, de gas etc.)
preferencialmente no ponto mais préximo possivel de entrada dessas tubulagdes no interior da
edificagdo;

O condutor de protecdo serd preso ao equipamento pbér meios mecanicos, tais como
bracadeiras, anilhas, conectores e outros da espécie, que assegurem contato elétrico perfeito e

permanente ou, ainda, através de solda exotérmica.

7.5 DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTECAO

Os dispositivos indicados para protecdo neste projeto serdo disjuntores termomagnéticos,
interruptor diferencial residual e dispositivos supressores de surtos. Todos deverdo possuir

dispositivo de fixagcdo em trilho din.

Disjuntores sdo equipamentos de protecdo e manobra, capaz de conduzir e interromper
corrente elétrica em condi¢des normais e ou em condi¢des anormais. Sendo considerados como
condicdo anormal efeitos provenientes de curto-circuito ou sobre corrente. Entende-se como
curto circuito quando dois ou mais condutores se tocam sem que estejam eletricamente isolados,

e sobrecarga quando o valor de sua corrente nominal se eleva devido a fatores externo.

Neste projeto serao aplicados mini disjuntores em geral destinados a protec¢do contra circuitos
terminais de baixa corrente nominal conforme indicado o projeto em anexo. Os minis disjuntores

deverdo ter capacidade de interrupgdo de corrente simétrica minima de 3 KA curva tipo C.

Eles poderdo ser monofasicos ou trifasicos o instalador deve verificar qual a corrente nominal

e numeros de polos no projeto.

Serdo utilizados também disjuntores em caixa moldada que possuem maior capacidade de

conducdo e interrupg¢do simétrica. Em geral este modelo de disjuntor serd empregado como
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disjuntor de protecdo de geral da Subestacao e protecdo geral de centro de medicdo que possuem
maior carga instalada. Todos os disjuntores em caixa moldada serdo trifasicos curva tipo C e

capacidade de interrupcdo simétrica de 30 KA.

Os interruptores diferenciais residuais (IDR) Sdo destinados a protegdo contracorrentes
elétricas ocasionais que possam passar pelo corpo humano em caso de contatos diretos ou
indiretos e, quando as operagBes de dispositivos elétricos estiverem entre a corrente
residual/fulga de 30mA de acordo com a sua especificacdo, o Interruptor Diferencial Residual

(IDR) dispara.

Segundo a NBR IEC 61643-1, o DPS é um dispositivo destinado a limitar as sobretensdes
transitorias (chamado atenuador de tensdo ou supressor de surto) ou a desviar correntes de surto

(chamado comutador de tensdo ou curto-circuitante).

Segundo a NBR IEC 61643-1, um DPS é classificado conforme as especifica¢cdes de construcdo

do fabricante e, principalmente, fungao dos parametros de ensaio a que é submetido:

e Classe I: DPS ensaiado em condicBes de corrente que melhor simule o primeiro impacto da

descarga atmosférica, IMP (kA) sob carga Q (A.s) (efeitos diretos do raio). A IEC 62305-1 e 4 adota
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como forma de onda que melhor simula o impulso para este tipo de ensaio aquela que tem tempo

de frente (T1) de 10 us ao atingir

90% da corrente maxima do ensaio e tempo de cauda (T2) de 350 s para atingir 50% da mesma

corrente. Dai curva 10/350.

e Classe Il: DPS ensaiado em condi¢des de correntes que melhor simulem os impactos
subsequentes das descargas atmosféricas e as condi¢gdes de influéncias indiretas nas instalagdes,

IN (efeitos indiretos dos raios e manobras). Forma de onda para ensaio com tempo de frente

A instalagdo, posicionamento e caracteristicas técnicas dos dispositivos de manobra e
protecdo satisfardo as Normas da ABNT atinentes ao assunto e serdo definidas no Projeto de

InstalagGes Elétricas em anexo.

7.6 TRANSFORMADOR DE ENERGIA

A subestacdo indicada no projeto devera ser aérea fixada em poste concreto armado DT
11m/600daN. O transformador indicado para o projeto deverd possuir poténcia nominal de 150
KVA, com tensdo primdria de 13,8 KV, ligacdo em Delta — Estrela Aterrado e neutro acessivel. A
tensdo de secundario devera ser de 380 / 220 V medicdo indireta em baixa tensdo e frequéncia

de operacgdo de 60 HZ.
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Anexo | — CALCULO DE DEMANDA DA INSTALACAO

D(kVA) = Da(kVA) + Db(kVA) + Dc(kVA) + Dd(kVA) + De(kVA)
D (kVA): Demanda Total da Instalagdo em kVA.
Da (kVA): Demanda em kVA de iluminagdo e tomadas de uso geral (TUG’s).
Db (kVA): Demanda em kVA de equipamentos de utilizagdo especifica, tomadas de uso aparelho.
Dc (kVA): Demanda em kVA, referente a condicionador de ar tipo janela ou split.
Dd (kVA): Demanda em kVA, referente a motores elétricos e maquinas de solda.

De (kVA): Demanda em kVA, referente a equipamentos especiais.

_ 12x100%  (71,35)x50 %

Da= 5o+ 092 — 47,675 KVA
pp = 26X100% _ 0 43 kva
B 0,92 -
pe o 1196x70% _
€= 092

Dd = 2,7 =2,7 KVA

D(kVA) = Da(kVA) + Db(kVA) + Dc(kVA) + Dd(kVA) + De(kVA).

D(kVA) = 47,67 + 10,43 +91 + 2,7 = 155,53 KVA
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LUMINARIAS INTERNAS POSTE EXTERNO REFLETOR Bomba llum. Tomadas Arcondicionado Potencia | Potencia Potencia Potencia CABO B .
Externo |Quadra | 2,5CV_[Emergen TUG TUE 24000 w) (Kw) Instalada FD demandada | IB(A) 18(B) (mm?) Disjuntor| jusante

Ne QUADROS 10 20 30 36 40 52 64 50 50 150 2208 100 200 300 600 500 150 1000 1200 2600 (KVA) (KVA)

1 Qb1 5 2 20 36 60 8 18 28 28 4 1 2 25998 25,998 28,26 1 26 39,5 63,05 3#16(16)16T 40 32
2 Qb2 2 4 1 63 44 12 56 1 20 32 43 28 3 8 51374 51,374 55,84 1 51,37 78,05 124,6 3#50(50)25T 70 63
3 Qb3 14 24 11 5 2 6 11256 11,256 12,23 1 11,26 17,11 27,31 3#6(6)6T 25 20
4 Qb4 11 20 3 2 2 5230 523 5,68 1 523 23,77273| 37,95 1#6(6)6T 25 20
5 QDEXTERNO 21 5 1300 13 141 1 13 5909091 | 9,43 1#4(4)4T 20 16
6 QDACO01 12 31200 31,2 33,91 1 31,2 47,4 75,67 3#25(25)16T 50 40
7 QDAC02 26 67600 67,6 73,48 1 67,6 102,71 | 163,96 3#95(50) 50T 100 80
8 QDAC03 8 20800 20,8 22,61 1 20,8 316 50,44 3#16(16)16T 40 32

QGBT 7 6 46 99 104 12 88 21 5 20 1 52 67 71 36 4 8 6 2 46 214758 214,758 233,43 0,8 186,74 283,72 326,11 3#150(95)95 250
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MUNICIPIO: FARTURA DO PIAUI

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA PADRAO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

29/10/2021

ANEXO 1-C: MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERACAO - CONSTRUCAO DE QUADRA

ITEM SERVICO DESCRICAQ
1,00 [SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO R ~
1,01 [DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 gﬁgiﬁﬁgg‘gg nggg%o DA QUADRA COM
UTILIZACOES. AF 10/2018
2,00 |[MOVIMENTO DE TERRA
EXECUCAO DE ESCAVACOES PARA A CONFECCAO DAS
x FUNDACOES CORRIDAS DOS VESTIARIOS, DO CAIXAO
2,01 (E)fJCe\LIJAACL/fll\goAuUQE 25,;@? COM PROFUNDIDADE MENOR DA QUADRA, DA MURETAS DOS ALAMBRADOS, DA
' - ARQUIBANCADA E DA CALCADA DE ACESSO A
QUADRA
~ . EXECUCAO DE ESCAVACOES PARA A CONFECCAO DAS
2,02 (Esecf'z\gl\??&'\é?;}é)m DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES A SEREM
) EXECUTADOS NA OBRA, CONFORME CALCULO
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE APOS AS ESCAVACOES, 0 SOLO NO FUNDO DAS VALAS
2,03 |RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. SERA COMPACTADO E PREPARADO PARA RECEBER AS
AF 09/2017 FUNDACOES
O MATERIAL ESCAVADAO PODERA SER UTILIZADO
PARA REGULARIZACAO E NIVELAMENTO DOS PISOS,
2,04 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 DESDE QUE APRESENTE COMPORTAMENTO E
PROPRIEDADES ADEQUADAS
3,00 [INFRAESTRUTURA
301 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES giggé‘; Eéﬁ@;ﬁfﬁﬁm gik&gg glé'\é%?\fss
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 CONCRETO MAGRO
CORRESPONDE AS FUNDACOES CORRIDAS A SEREM
307 |EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO EXECUTADAS EM TODA A CONSTRUCAO, CONFORME
' ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467 PERIMETRO DAS PAREDES E DEMAIS ESTRUTURAS.
VER MEMORIA DE CALCULO
105 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM | CoResONDL AS FUNDACCES DIRETAS A SEREM
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 MEMORIA DE CALCULO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO .
3,04 ASFALTICA. 2 DEMAOS AF 06/2018 EXECUTADO EM TODAS AS PAREDES DOS VESTIARIOS
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA -
3,05 |HORIZONTAL DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E)O(llflig;:\/lDEoMsEoMBOREIQSD';UQEILA\CCUOLEOS CORRIDAS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM .
3,06 CONCRETO. AF 03/2016 CINTA INFERIOR DAS PAREDES DOS VESTIARIOS
4,00 [SUPERESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS |CORRESPONDE AOS PILARES DOS VESTIARIOS, DA
4,01 |DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL ARQUIBANCADA, MURETA DO ALAMBRADO E AS
TERREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 VIGAS SOB A LAJE DOS VESTIARIOS
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
4,02 CONCRETO. AF 03/2016 CINTA DAS MURETAS E DA ARQUIBANCADA
PILAR TRELICADO ME:I"AI!_ICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U 05 PILARES DA QUADRA SERAO METALICOS,
DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS ~
o ~ ANCORADOS NAS FUNDACOES SOBRE CHAPAS DE
4,03 |IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXOES SOLDADAS, BASE FIXADAS COM CHUMBADORES DE ALTA
CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E RESISTENCIA
MONTAGEM, INCLUSO ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE
NIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, .
4,04 |ENCHIMENTOEM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA LAJE A SER CONSTRUIDA SOBRE TODOS 0S

LAJE PRE-MOLD.
(

TOTAL DA A CHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

VESTIARIOS, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO

4/’//’ /

///’
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LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, . .
4,05 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA gﬁ;%gffg;gﬁgg%i@i?fiE%gjios'm'
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECADE  |0S PILARES METALICOS DA COBERTURA SERAO
4,06 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM  |[ENVELOPADOS COM CONCRETOATE A ALUTRA DE 2,00
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 METROS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
407 |FANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E CORREPONDE AO LANCAMENTO DO CONCRETO DE
' ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA QUDRA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO N
4,08 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 CORREPONDE AS FORMAS DOS PILARES DA QUADRA
UTILIZACOES. AF_09/2020
500 [PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E =9 CORRESPONDE AS PAREDES DOS VESTIARIOS, DAS
501 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MURETAS DOS ALAMBRADOS E DO ENCOSTO DA
' MECANICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5
JAN 2014) ARQUIBANCADA
502 |YERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM  [EXECUTADAS SOBRE CADA PORTA NOS VESTIARIOS E
' ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 DEPOSITO
s03 |VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM [EXECUTADAS SOBRE CADA JANELA NOS VESTIARIOS E
' ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 DEPOSITO
504 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS [EXECUTADAS SOB CADA JANELA NOS VESTIARIOS E
' DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 DEPOSITO
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA . .
5,05 |POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC Eé\é'fggiiggﬂ?%gégos CONFORME DISPOSTO EM
11I-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
506 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM |[ENCUNHAMENTO DAS PAREDES SOB A LAJE EM TODO
' ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016 O SEU PERIMETRO NOS VESTIARIOS
6,00 [COBERTURAS
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM R
601 |atE2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 CORRESPONDE A COBERTURA DA QUADRA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM CORRESPONDE AOS ELEMENTOS METALICOS DA
602 |-/GACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS | S0 oo 1y QUADRA. VIGAS TRELICADAS E
' METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - |- CAS METALICAS i
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
603 |CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO (Ref. SINAPI CUMEEIRA A SER EXEUCTADA NA DIVISA DA
' 75220 06/2019) COBERTURA
7,00 |PAVIMENTACAO
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES ~
7,01 |[PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM SE\S/TEISATF'Q'IV'OESNPT(?D'QEF;\:ZODEE'\F’,'OCSEI%‘M'CAS 40X40 NOS
AMBIENTES DE AREA < 5 M2 (Ref. 93389/87249)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES ~
7,02 |PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM SE}S/TEIS';F%ESNCTSLEEICSE EM CERAMICAS 40X40 NOS
AMBIENTES DE AREA > 10 M2, (Ref. 93389/87251)
703 |SOLEIRAEM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. EXECUTADOS NAS PORTAS DOS VESTIARIOS E
' AF_09/2020 DEPOSITO
PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO POLIDO,
204 |COMAREIA, MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM EXECUTADO EM TODOS OS LIMITES DA CONSTRUCAO,
' QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO MECANIZADO (REF: SINAPI CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
101752 / SEINFRA: C2234)
CONCRETO FCK= 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
7,05 |CIMENTO/A DIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM EiEICHLéITQODSOECSFL\A%IABS:EEZ(;EOS BANCOS DOS
BETONEIRA4 AE_05/2021 Q
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206 ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM USO DE TELA Q- |[EXECUTADO NOS ASSENTO DOS BANCOS DOS
' 92. AF_09/2017 BANHEIROS E ARQUIBANCADA E NO PISO DA QUADRA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
7,07 SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017 APLICADO SOB O PISO EM TODOS OS AMBIENTES
8,00 |REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
801 GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM |APLICADO NOS VESTIARIOS E DEPOSITO DA QUADRA,
' ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE EXTERNAMENTE
INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, EMBOGO APLICADO PARA RECEBER O REVESTIMENTO
8,02 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, | -Co7  o " Coceos 0 bROJETO ARQUITETONICO
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE :
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
8.03 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. APLICADO NAS PAREDES DOS VESTIARIOS E DEPOSITO,
' ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. MURETAS DOS ALAMBRADOS E AQUIBANCADA
AF 06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
8,04 |ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAOQ POLIMERICA APLICADO SOB AS LAJES DOS VESTIARIOS E DEPOSITO
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
8,05 [BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ﬁgﬂéi?\l%zgiMURETAs DOS ALAMBRADOS E
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM . .
806 |ETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, APLICADO SOB AS LAJES DOS VESTIARIOS E DEPOSITO
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
9,00 |ESQUADRIAS ) )
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E PORTAS DE ENTRADA DO VESTIARIOS E DO DEPOSITO,
901 | EPRAGENS (Ref. Seinfra C1958) CONFORME DISPOSICAO E ESPECIFICACAO EM
: PROJETO ARQUITETONICO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
9,02 |GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E PORTAS DOS BOXES DOS VESTIARIOS
INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE [JANELAS DOS VESTIARIOS E DEPOSITO, CONFORME
9,03 |E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E DISPOSICAQ E ESPECIFICACAO EM PROJETO
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 ARQUITETONICO )
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALADOS NAS PORTAS DOS VESTIARIOS PCD,
9,04 INSTALAGAQ. AF._01/2020 CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO
- ARQUITETONICO
10,00 |[PINTURAS
10,01 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA [APLICAR SOBRE OS REBOCOS NAS PARTES A PINTAR
' DEMAO. AF_06/2014 _ DA ESCOLA
10,02 'SZ"A'?QE':‘A%E ;'iﬁ“g;’;‘(;a DE MASSA LATEX EM PAREDES, AS PAREDES DAS MURETAS E ARQUIBANCADA E AS
L : _ LAJES CONSTRUIDAS RECEBERAO DUAS DEMAOS DE
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS ~
10,03 DEMAOS. AF 06/2014 MASSA CORRIDA ANTES DA APLICACAO DA PINTURA
10.04 PINTURA DAS FACES INFERIORES DAS LAJES DOS

VESTIARIOS E DEPOSITO

APLlCAC;/&O/ r}?:j/U/e(L DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
TETO, DUAS DEMAQS. AFE_06/2014 (REF. SINAPI 03/21: 88486)
7)) £,/
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10,05 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA [PINTURA DOS PILARES DE CONCRETO, DA
' EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ARQUIBANCADA E DAS MURETAS DA QUADRA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE TODAS AS ESQUADRIAS DE FERRO INSTALADAS NA
10,06 SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES QUADRA SERAO PINTADAS, ASSIM COMO O
' METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 ALAMBRADO '
DEMAOS). AF 01/2020 P
1007 |PINTURADE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM  |CORRESPONDE A PINTURA DE DEMARCAGCAO DO PISO
' TINTA ACRILICA, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 DA QUADRA, CONFORME PROJETO
11,00 [INSTALACOES HIDRAULICAS
CORRESPONDE AS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS
VESTIARIOS DA QUADRA, CONFORME DISPOSICAO
~ . APRESENTADA EM PROJETO ARQUITETONICO. TODOS
# INSTALACOES HIDRAULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA 0S RAMIS DEVERAO SER ADEQUADAMENTE
DIMENSIONADOS, FORNECENDO PRESSAO ADEQUADA
EM TODOS 0S APARELHOS DE UTILIZACAO
12,00 [INSTALACOES SANITARIAS
CORRESPONDE AS INSTALACOES SANITARIAS DOS
VESTIARIOS DA QUADRA, CONFORME DISPOSICAO
APRESENTADA EM PROJETO ARQUITETONICO. TODAS
# INSTALACOES SANITARIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA AS TUBULACOES DEVERAO TER INCLINAGAO E
DIAMETRO ADEQUADOS. DEVERA SER EXECUTADA
UMA PERFEITA VENTILACAO DOS ELEMENTOS
SANITARIOS.
13,00 [BANCADAS E PEITORIS
13,01 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2 CM (Ref. SEINFRA C4068) gﬁﬁgﬁi% DOS LAVATORIOS DOS VESTIARIOS DA
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, i
13,02 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E g‘j;g';:ms NAS BANCADAS DOS VESTIARIOS DA
INSTALACAO. AF 01/2020
14,00 [LOUCAS E ACESSORIOS
TODAS AS PECAS SANITARIAS SERAO NOVAS E DE BOA
# LOUCAS E ACESSORIOS DOS BANHEIROS E VESTIARIOS QUALIDADE, INSTALADAS CONFORME DISPOSICAO E
ESPECIFICACAO EM PROJETO ARQUITETONICO
15,00 [SERVICOS DIVERSOS
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE ACO
15,01 |GALVANIZADO; DIMENSOES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM |INSTALADOS NA QUADRA COBERTA
TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VOLEI COM
15,02 |POSTES PINTADOS, REDE DE NYLON E ANTENAS. (Ref. SEINFRA |INSTALADOS NA QUADRA COBERTA
C1351)
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS ?E ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM ' SERA INSTALADO UM ALAMBRADO NOVO, CONFORME
15,03 |DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4, ESPECIFICADO, SOBRE A MURETA NA QUADRA
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA '
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021
15,04 EEIELE';JYR)A METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra INSTALADOS NA QUADRA COBERTA
os 7B(,)A§|5|A DE APOIQ RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO INSTALADOS NOS VESTIARIOS PCD, CONFORME

FIXA 7(4
|AF 01/202 QZ
7 V4

AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROJETO ARQUITETONICO

(’l(i' 4
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BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO .
15,06 |80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INSTALADOS NOS VESTIARIOS PCD, CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO
AF 01/2020
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, .
15,07 |FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INSTALADOS NOS VESTIARIOS PCD, CONFORME
AF 0112020 PROJETO ARQUITETONICO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO .
15,08 [60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. INSTALADOS NOS VESTIARIOS PCD, CONFORME
AF 01/2020 PROJETO ARQUITETONICO
15.09 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. APLICAR SOBRE ASSENTOS DOS BANCOS DOS
' AF 09/2020 VESTIARIOS DA QUADRA, CONFORME PROJETO
15.10 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA INSTALADOS NOS VESTIARIOS PCD, CONFORME
' PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 PROJETO ARQUITETONICO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1517 |BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA  |TODO O ENTULHO PRODUZIDO NO DECORRER DA
' (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: |OBRA DEVERA SER REMOVIDO DA ESCOLA
M3). AF 07/2020 _
1512 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA  [TODO O ENTULHO PRODUZIDO NO DECORRER DA
' URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 _|OBRA DEVERA SER REMOVIDO DA ESCOLA
15,13 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

VASSOURA A SECO. AF_04/2019

b b5 3
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