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| - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIIDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES
A UMA TEMPERATURA DE 70° C, SUPORTEM NO MINIMO | HORA;
2 - OS PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR
\LUM\NACKO REFLETIDA; 1Z s “
3 - QUANDO UTILIZAR ANTEPAROS OU LUMINARIA FECHADA, OS APARELHOS DEVEM SER [% la 4 < a<
PROJETADOS DE MODO A NAO RETER FUMACA PARA NAO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO ALARME DE INCENDIO
LUMINOSO;
L - O MATERIAL UTILIZADO PARA FABR\CACKO DAS LUMINARIAS DEVE SER DO TIPO QUE E LJI_% n n
IMPECA A PROPAGACKO DE CHAMAS; . 8—
5 - O SISTEMA DE \LUM\NACKO DE EMERGENCIA DEVE TER AUYTONOMIA MINIMA DE LH DE © gg B
FUNCIONAMENTO, GARANTINDO DURANTE ESTE PERIODO A INTENSIDADE DOS PONTOS DE LUZ o gg E
DE MANEIRA A RESPEITAR OS NIVEIS MINIMOS DE \LUM\NACKO DESEJADOS; N’ a o
} 6 - A \L’UM\NACAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR DURANTE UM N\\/’EL DE ILUMINAMENTO ) LO_
@ DE NO MINIMO 3 LUX PARA PISO PLANO E 5 LUX PARA PISO EM DESNIVEL; © —
7 - A \LUM\NACKO DEVE PERMITIR O RECONHECIMENTO DE OBSTACULOS QUE POSSAM E U
W DIFICULTAR A C\RCULACKO, TAIS COMO: GRADES, PORTAS, SAIDAS, MUDANAS DE D\RECKO... g = =
@7\ 8 - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE EMERGENCIA NAO PODEM SER < I —
- a7 UTILIZADOS PARA OUTROS FINS; . \
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