7
7.
/

N N

UADRA

LR

%

/O
7
7

N

N

%

7

N

\ \
BLOCO SALAS

/

/

7

BLOCO

ADMINISTRACAO

PLANTA DE SITUACAO

1:100

; .
=
[E, g:—_lj > i

=

.

QUADRA

1:50

E4
.—'HL
#1,5
ZTHN
/ \
{ éoo
\ 4 /
’;“*«:; /
E4
.—'HL
#1,5
E4
.—'HL
#1,5
7EN
[ Aoow,
&4/ )
\N“’«!. ,,.g/ /
E4
<‘—'HL
#1,5

[ doow,
aél 9
X“mw ,.sfj
El
,—'HL
#1,5
TN
/ \
go |
\E&Y J )
¢/
El
,—'HL
#1,5
El
,—'HL
#1,5
El
<‘—'HL
#1,5

E1 E2 E3 E4 QPD'E/m
#1,5 #1,5 i‘sL #1,5 s
e
- P
e B
LEGENDAS:

E QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORCA

QUADRO DE MEDIGAO
| vDI | QUADRO DE VOZ, DADOS E IMAGENS
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CAIXA DE PASSAGEM

INTERRUPTOR UMA TECLA

INTERRUPTOR PARALELO UMA TECLA

INTERRUPTOR DUAS TECLAS
INTERRUPTOR TRES TECLAS
TOMADA BAIXA 220V - 10A - h=30cm
TOMADA MEDIA 220V - 10A - h=110cm

TOMADA ALTA 220V - 10A - h=210cm

SAIDA DE FIACAO 220V - h=230cm

LUMINARIA NO TETO (POTENCIA, CIRCUITO, INTERRUPTOR)

LUMINARIA NA PAREDE (POTENCIA, CIRCUITO, INTERRUPTOR)

LUMINARIA NO PISO (POTENCIA, CIRCUITO, INTERRUPTOR)

GOVERNO DO

ESTADO DO PIAUI

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

SEDUC - SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAQO

DEPARTAMENTO: DESENHO:
Geréncia de Arquitetura e Engenharia ELE
TITULO DO PROJETO:

Unidade Escolar Domingos Alves da Costa

ENDERECO DO SERVICO: PRANCHA:

Rua Givaldo de Morais, 599 - Boa Esperanca

MUNICIPIO: ZONA O 1
Demerval Lob&o - PI Urbana

TIPO DE PROJETO: ESCALA:

Reforma e Ampliacéo Como indicado
LEVANTAMENTO REALIZADO POR: DATA DA VISITA:

Karina Marques Alves da Silva , CREA 2610814860 16/04/2021

AUTOR DO PRQJETO DE REI_:ORMA:
Afonso Jinio de Freitas Sandes

REGISTRO CREA:
1916132430

EMPRESA:  Dasos Engenharia LTDA
CNPJ 40.194.381/0001-01

COORDENADORAS DO PROJETO:

Paula Luz Tavares: CREA 1917721161 / Maria Tereza Vilar;: CAU A177680-0

DATA: FASE:

JULHO/2021

Projeto Basico

DESENHO: ] ]
Afonso Jinio de Freitas Sandes
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Lista de Materiais - Componentes
s . . . ~ Quantidad T .
Descri¢do do Material Dimensdes e (pecas) Referéncia Fabricante
| 68
Caixas de Embutir
Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4"x2" 134 Tigre linha Tigreflex ou equivalente
Caixa de Luz 4"x4", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4"x4" 1 Tigre linha Tigreflex ou equivalente
Caixa de Piso Baixa 4x4 em aluminio, 3/4" 4"x4" 4 Tramontina ou equivalente
Caixa octogonal 4"x4" com fundo mével, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4"x4" 116 Tigre linha Tigreflex ou equivalente
Derivacdes de Eletrocalhas
Curva Horizontal 90°, para eletrocalha, chapa de ago carbono galvanizada, largura 100 mm e altura da aba 50 mm 100x50mm 4 Poleoduto ou equivalente
Emenda Interna, para eletrocalha, chapa de ago carbono galvanizada, largura de 100mm altura da aba 50 mm 100x50mm 28 Poleoduto ou equivalente
Fixacoes Elétricas
Arruela lisa @3/8", de aco carbono galvanizado 3/8" 224 Poleoduto ou equivalente
Parafuso cabeca de lentilha auto travante, de ago carbono, galvanizado, rosca @3/8", comprimento 3/4" @3/8" x 3/4" 224 Poleoduto ou equivalente
Porca sextavada, rosca @3/8", de ago carbono galvanizado @3/8" 224 Poleoduto ou equivalente
Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Paralelo, 10A 250V~, 4"x2" 1P, 4"x2" 2 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4"x2" 1S, 4"x2" 12 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado com 4 médulos de Interruptores simples, com placa e suporte 4"x4" 4xS, 4"x4" 1 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples, 4"x2" 2xS, 4"x2" 8 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4"x2" 3xS, 4"x2" 6 Pial Legrand ou equivalente
Quadros
Quadro de Distribuicao 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, . ) .
porta branca, dimensdes 250x344,6x78,7mm. 12/16 Disjuntores 2 Tigre ou equivalente
Quadro de Distribuigao 27/36 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, . ) .
porta branca, dimensdes 355,4x5252x78,7mm. 21/36 Disjuntores 8 Tigre ou equivalente
Tomadas
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2" 2x10A, 4"x2" 78 Pial Legrand ou equivalente
Placa cega, 4"x2" Placa cega, 4"x2" 3 Pial legrand ou equivalente
Tampa cega para piso, 4x4 Tp cega piso 4x4 4 Tramontina ou equivalente

TITULO DO DESENHO:

PLANTA DE SITUACAO E QUADRA
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LEGENDAS:

E QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORCA

QUADRO DE MEDIGAO
| VDI | QUADRO DE VOZ, DADOS E IMAGENS

INTERRUPTOR UMA TECLA

O

INTERRUPTOR PARALELO UMA TECLA

INTERRUPTOR DUAS TECLAS
INTERRUPTOR TRES TECLAS
TOMADA BAIXA 220V - 10A - h=30cm
TOMADA MEDIA 220V - 10A - h=110cm

TOMADA ALTA 220V - 10A - h=210cm

SAIDA DE FIACAO 220V - h=230cm

&) o> B > 9 e

LUMINARIA NO TETO (POTENCIA, CIRCUITO, INTERRUPTOR)

LUMINARIA NA PAREDE (POTENCIA, CIRCUITO, INTERRUPTOR)

\af4)
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LUMINARIA NO PISO (POTENCIA, CIRCUITO, INTERRUPTOR)
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CAIXA DE PASSAGEM

DETALHE INSTALACAO DE CAIXA DE INSPECAO
DE ATERRAMENTO TIPO SOLO

SEM ESCALA

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
230cm ABA LARGA

CAIXA DE INSPEGCAO

CABO DE COBRE

NU 50mmz2
CAIXA DE
INSPECAO 230 x |
40cm SOLDA EXOTERMICA

CONECTOR PARA MEDIGAO

NOTAS DO ATERRAMENTO:

Nota 1: Haste de aco carbono ABNT 1010 a 1020, revestido uniformemente com uma
camada minima de 0,254mm de cobre eletrolitico de condutividade 100% IACS.
Condutor rabicho: ago carbono ABNT 1010 a 1025, revestido uniformemente com uma
cama de cobre eletrolitico de condutividade 100% IACS ou cobre, témpera mole,
condutividade 100% IACS.

Nota 2: Conforme Tabela 01, da horma técnica MPN-DC-01/NDEE-01. O cabo de
cobre que interliga as hastes de aterramente deve ser de no minimo #25mm2 e
protegido por eletroduto, devendo a resisténcia de aterramento ser inferior a 10 ohms,
medida em qualquer época do ano.

DETALHE ALTURA CX DE TOMADAS

DETALHE QUADRO DE INSTALACAO ELETRICA E INTERRUPTORES
SEM ESCALA SEM ESCALA
SEGUE PARA D|STR|BU|QAO VEM DA CX. DE
Gﬂ TUBULACAO EMBUTIDA NA PAREDE PASSAGEM NO FORRO |||
§ Fe) s
e i
W e TOMADA ALTA
| 11 h=230 cm
H T, ODLT , | ~—ELETRODUTO PVC
I oL | [ 1. QUADRA DE DISTRIBUIGAO I
) ELETRICA TEROPLASTICA
H INTERRUPTOR E
H I { TOMADA MEDIA
[ E[” h=110cm
H A VEM DA CX. DE MEDIACAO TOMADA BAIXA E
| I TUBULACAO EMBUTIDA NA PAREDE CX PASSAGEM

PISO ACABADO

VEM DA CX. MEDICAO
| : TUBULACAO EMBUTIDA NO PISO
| PISO ACABADO ¢
.‘%A

DETALHE INSTALACAO DE LUMINARIA
SEM ESCALA

—CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL

% B PR S ° L {
| LAJE - " .. S e e, e T
G - a, “ PR Y ° @ s T
S “ 4 o T4 * ° 2 b “ ;‘4 % <
" @4 L 2 a B LA 50 £

ELETRODUTO

CABO MULTIPOLAR

Assinado de forma digital
PAULA CAROLLINE or PAULA CAROLLINE

LUZ SOUSA CUNHA IEuz SOUSA CUNHA

TAVARES:05017693 TAVARES:05017693319
Dados: 2021.08.05

319 15:00:49 -03'00'

GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUI

o 2| SEDUC - SECRETARIA DE
;ﬁ&&g}u ESTADO DA EDUCACAO

DEPARTAMENTO: DESENHO:
Geréncia de Arquitetura e Engenharia
TITULO DO PROJETO: E L E

Unidade Escolar Domingos Alves da Costa

ENDERECO DO SERVICO: PRANCHA:
Rua Givaldo de Morais, 599 - Boa Esperanca

MUNICIPIO: ZONA 02

Demerval Lobao - PI Urbana

TIPO DE PROJETO: ESCALA:

Reforma e Ampliacéo Como indicado
LEVANTAMENTO REALIZADO POR: DATA DA VISITA:

Karina Marques Alves da Silva , CREA 2610814860 16/04/2021
AUTOR DO PROJETO DE REFORMA: REGISTRO CREA: EMPRESA:  Dasos Engenharia LTDA
Afonso Junio de Freitas Sandes 1916132430 CNPJ 40.194.381/0001-01

COORDENADORAS DO PROJETO:
Paula Luz Tavares: CREA 1917721161 / Maria Tereza Vilar;: CAU A177680-0

DATA: FASE: DESENHO:
JULHO/2021 Projeto Basico Afonso Jinio de Freitas Sandes

TITULO DO DESENHO: | i
DETALHAMENTO AREA EXTERNA E ARAS ADMINISTRATIVA
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Painel: QPD-E
Localizacéo:
Alimentado por: QPD-A

Montagem: Embutido
Notas:

Alimentacdo: 220/380V Trifasico (3F+N+T)

Circuito Descricéo

Tensao

Poténcia

Esquema | 1401 (VA)

FP

Poténcia

Total (W)

Corrente
Nominal (A)

FCA

FCT

Ib: Corrente de
Projeto
Corrigida (A)

In: Disjuntor

(A)

Tipo de Instalacéo

Condutor Pré-Dimensionado (Sec¢dao e Iz:
Capacidade de conducgao de Corrente)

Secao do Condutor
Adotado (mm2)

L Aprox. (m)|L Considerado (m)

Queda de
Tensao (%)

El lluminacédo

220,00

Erro 400 VA

400 W

1,82 A

0,6

3,03 A

10,00 A

[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc

1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5

2,5 30,82

40

0,47

400 VA

E2 lluminacéo

220,00

Erro 400 VA

400 W

1,82 A

0,6

3,03 A

10,00 A

[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc

1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5

2,5 36,82

40

0,47

400 VA

E3 lluminacédo

220,00

Erro 400 VA

400 W

1,82 A

0,6

3,03 A

10,00 A

[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc

1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5

2,5 42,82

40

0,47

400 VA

E4 lluminagéo

220,00

Erro 400 VA

RR R R

400 W

1,82 A

0,6

RR R R

3,03 A

10,00 A

[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc

1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5

2,5 48,82

40

0,47

400 VA

ES
E6
E7
ES8

VA
e D 1o

E1l
E12
E13
E14
E15
A E16
7 E17
& E18
o E19
2
N E20
N\ Totais:| 800 VA 400 VA 400 VA
Legenda:
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'= T B22 ._'|_IL
#4,0 '

100w

Bl |
100w
C1 |

B6 | ¢ B6 | ¢ B11
100w 100w <l<]_lﬁ]

B6cd T I
Cc

#1,5

B11
Bl c1
<KH i S

#1,5
#4,0 ] #1.5

B21 B22 #25 )

#4,0 #4,0 B6 b Il

100w B11 ] ]

bcd Bll B6bcd Il
L1 ._'|_LI_IL

Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<in<lz)

N\ A FP: Fator de Poténcia
\ FCA:Fator de Correcdo por Agrupamento
) FCT:Fator de Correcdo por Temperatura Iz: Capacidade de conducgéo de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA)
— lluminagc&o+TUGs (Residencial) 1600 VA 0,75 1200 VA
B6cdBll Poténcia Instalada: | 1600 VA
5] g 5] g ‘ Poténcia Demandada:| 1200 VA
100w 100w Cot Corrente Total:|2,43 A
Corrente Total Demandada: |1,82 A

In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

100w
100w

C1 |

B20 B21 B22

Bl |

#4,0 #4,0 #4,0

Totais do Painel

100w | [

=
rd B6abcd BLL B6abcd BLL
////

B11 #1,5 #2,5 #1,5 #2,5

B6 Bl1l B21 B22 c1

#4,0 I
#1,5 #2,5 #4,0 #4,0 #15 U
| | , c5¢' cs5g
b1 csq, csq,

- - - - - — — — — — g —H— L ! I .
§ B10 #1,5 #1,5 #1,5 H Notas:
VB10 c17 I

#4,0 T

cs | f cs5| f l !
BS f | 100w 100w

#1,5 B10 I C5f'g' sty

e =
#ws | | #15 #1,5 C 1
B6 Bll B19 B21 B22 I —

Painel: QPD-D
I Localizacg3o:
Alimentado por: QPD-A

#4.0 ! Montagem: Embutido
o BSef BI1O BS5ef B1O — [ I Notas:

7 #1,5  #2,5 #1,5  #25 Wl
el

. #2,5 Cc16 Ci17 - ' I

Alimentacdo: 220/380V Trifasico (3F+N+T)

#1,5#2,5 #4,0 #4,0 #4,0

100w

100w

Bl |
C1 |

B5 | e | B5 | e
100w | 100w

—- 100w #4,0 #4,0 100w I
B5 B6 B10 Bll B19 B21 B22 [ . . Tensao Poténcia Poténcia Corrente
o H Circuito Descrig&o ) Esauema oo wayl FP | Total (W) | Nominal (A)

#1,5#1,5#2,5 #2,5 #4,0 #4,0 #4,0 .§J|+L
#1,5 C5e'f'g

oL U js - o | D1 lluminagdo+TUGs... 220,00 Erro 600 VA 1 600 W 2,73 A 0,7
#15 co D2 lluminagdo+TUGS... 220,00 Erro 600 VA 0,8 430 W 2,73 A 0,7
IB18 B4 i B18 B4 i RO C15 C16 C17 P D3 lluminag&o+TUGs... 220,00 Erro 2400VA | 0,8 | 1920 W 10,91 A 0,7
. 100w #4,0 100w | T c1s #4.0 #4.0 #4.0 D D4 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 2400 VA | 0,8 1920 W 10,91 A 0,7
‘ | #4,0 7 D5 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 2400VA | 0,8 | 1920 W 10,91 A 0,7
e D6 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 2400VA | 0,8 | 1920 W 10,91 A 0,7
| I cs5 | d D7 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 2400 VA 0,8 1920 W 10,91 A 0,7
L 100w D8 | TUGs (Residencial) 220,00 Emo | 2400VA | 0,8 | 1920W 10,91 A 0,7
Ssdely Csdefg Co \*\w D9 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,7

s ) e | B ~ #1.5 s s N D10 |TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,7

| S AC D11
I \@ D12

| D13

C5 C9 Cl15 C16 C17 D14

-
m
cs8 & T Tl Tl [l T
B4 h B B4 h H ” | D i
100w i 100w L\_ _‘ < /—'|P #1,5#2,5 #4,0 #4,0 #4,0 D15
S D16

! b4‘ : =T D17
100w 100w D18
D19

cair Cc8 cai D20

" 1T '”T b N

#1,5  #25 #1,5 Totais:| 7055 VA 5400 VA 6512 VA
Legenda:

Ib: Corrente de
Projeto
Corrigida (A)
3,90 A 10,00 A
3,90 A 16,00 A
15,58 A 16,00 A
15,58 A 16,00 A
15,58 A 16,00 A
15,58 A 16,00 A
15,58 A 16,00 A
15,58 A 16,00 A
12,99 A 16,00 A
12,99 A 16,00 A

Queda de
Tensao (%)

In: Disjuntor : ~ Condutor Pré-Dimensionado (Sec¢dao e Iz: | Se¢cao do Condutor
A Tipo de Instalacéo

FCA Capacidade de condugao de Corrente) Adotado (mm2)

Tm
(@)
-

L Aprox. (m)|L Considerado (m)

[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc

1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 12,27 20 0,59 600 VA
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 16,26 20 0,35 600 VA
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 8,59 20 1,41 2400 VA
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 10,50 20 1,41 2400 VA
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 12,12 20 1,41 2400 VA
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 16,08 20 1,41 2400 VA
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 14,45 20 1,41 2400 VA
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 12,54 20 1,41 2400 VA
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 6,01 20 0,74 2000 VA
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 9,41 20 0,74 2000 VA
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#2,5 I

B4 i B4 i

RlRrR R R R RPR R R R

100w

C1 |

;

|I-r ‘*(2) __'|_I_IL Il
#1,5 #1,5

o | y

FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<in<lz)

#4,0 - (11)

FCA:Fator de Correcdo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

B4 B4 . , -
100wq i ﬂ ol | H | = I I TR FCT:Fator de Corre¢éo por Temperatura Iz: Capacidade de condugéo de corrente do condutor(A)

100w o T——
—@ IV, . o .
= ® . 549 H %::*:* 100w || flcani cs cani 100w Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA)
// B16 M B4dgh i B9 B4h ‘ C4h \—-H—‘—‘HP \_'|_I_IL d " |
y P £ H | o S s TUESs (Residencial) 4000 VA 1,00 4000 VA

TUGs (Residencial) 15000 VA 0,24 3600 VA
cs ——(12) /\C8 lluminagdo+TUGs (Residencial) 0 VA 0,00 0 VA
#25 | Q lluminacédo 600 VA 1,00 600 VA

Totais do Painel

Poténcia Instalada: | 18883 VA
Poténcia Demandada: | 7786 VA
Corrente Total: 28,69 A
Corrente Total Demandada: | 11,83 A

» | |

" c7 Notas:

B3 [ | B3 [ | 88<]<]—'ﬁ \/ ‘ ﬁ_l>l> ca[r | c3[ I

100w 100w | 100w 100w
B15 Il ‘

B3| B3 |
9

#1,5 #1,5 c3r csl
#2,5 e I | " 1T

| -

—
t =
I [

B8 Cc7
<Ko H > - (13)

100w
4‘

T
1 #1,5 #1,5

—©)

B3| k B3| k c3| K C3| K
100w 100w [ [ 100w 100w

LEGENDAS:

B8 I C7

#2,5 Il | #25 B5 B6 B10 B1l B18 B19 B21 B22

QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORCA
B3 k | I BL - I e - #-1'5' - @) #15415 #2,5#2,5 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0

-—-|—‘—‘L LUl
5 415 ! #15 —H— f

I #1.5 Il
B14 C12

BS] 1 %D DC7
#4,0 #4,0
| (3) #1,5#1,5#1,5 #2,5 #2,5 #2,5 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 VDI Q

(6) #2,5 i ' s -—(14)
' ! R B4 B5 B6 B9 B10 Bll B16 B17 B18 B19 B21 B22
B3| j | [ B3| j [ c3| i | [ c3| i (4)
n— S B = #1,5#1,5#1,5 #2,5 #2,5 #2,5 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0

100w | [ 100w 733_ 100w | [ 100w
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V4 B3j k| B8 B3j k| B3 B3j k! B8 / B3k
//\jﬁL ' ' B3l

®
-
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= _Jw

@ B5 B6 B10 B1l B17 B18 B19 B21 B22 QUADRO DE MEDICAO
A

#1,5#1,5 #2,5 #2,5 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0

B4 B5 B6 B9 B10 B11l B17 B18 B19 B2l B22

INTERRUPTOR UMA TECLA

O

B4 B5 B6 B9 B10 B1l B15

INTERRUPTOR PARALELO UMA TECLA

. . A\
s 7 KT 7 Cc7
c3j C c3j C \ (5)
#1,5 #2,5 #1,5 #2,5 \ #2,5

/ e 3 B16 B17 B18 B19 B21 B22

B8 3 \ C7
@/ -—(7) \R

#1,5#1,5#1,5 #2,5 #2,5 #2,5 #4,0
#1,5 #2,5 #1,5 #2,5 #1,5 #2,5

INTERRUPTOR DUAS TECLAS

#4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0

1
100w
100w
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B4 B5 B6 B9 B10 Bll B14 B15
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B1

INTERRUPTOR TRES TECLAS

#1,5#1,5#1,5 #2,5 #2,5 #2,5 #4,0 #4,0

[C1]

——(15)
B16 B17 B18 B19 B2l B22

TOMADA BAIXA 220V - 10A - h=30cm

#4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0

C6 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 Bll Bl4
1 1 ;HHHM_T_‘HHMHHL
B2 ] o B2 ] o B7<'<]'ﬁ] ﬁ‘>|> c2] o | c2] o ]

100w 100w 100w 100w #1,5 41,5 #1,5#1,5 #2,5 #2,5 #2,5 #2,5 #4,0
B13 I l cir

TOMADA MEDIA 220V - 10A - h=110cm

B15 B16 B17 B18 B19 B21 B22

TOMADA ALTA 220V - 10A - h=210cm

#4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0

B20 B20 87 I I 425 B3 B4 B5 B6 B8 B9 Bl0 Bll B13

®)

415 415 s ! i H 2o c2g #1,5#1,5 #1,5#1,5 #2,5 #2,5 #2,5 #2,5 #4,0 SAIDA DE FlACAO 220V - h=230cm

Bl #1,5 #1,5
I T |

L1
I #1.5 I

B14 B15 B16 B17 B18 B19 B21 B22

G oP» > > 0 0 e

LUMINARIA NO TETO (POTENCIA, CIRCUITO, INTERRUPTOR)

#4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0

B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B1l B12 B13
<k 6 9) “HH—H—H—H-—H W
~—(16) 9)
B7 #1,5#1,5 #1,5#1,5 #2,5 #2,5 #2,5 #2,5 #4,0 #4,0

la]4)
100 VA

LUMINARIA NA PAREDE (POTENCIA, CIRCUITO, INTERRUPTOR)

B2 | n ~®) B2 | n | 1 c2 | n c2 | n

100w 100w | { 100w 100w
H #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0

B14 B15 B16 B17 B18 B19 B2l B22
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LUMINARIA NO PISO (POTENCIA, CIRCUITO, INTERRUPTOR)

GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUI

®

o]
N

Q

o
=
o
@

B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 Bll
I

#2,5 I #2,5 (20)

2n'o' c2n'o #1,5 #1,5 #1,5 #1,5#1,5#2,5 #2,5#2,5 #2,5#2,5
1T J 11T

u | . AA DE PASSAGEN DETALHE ALTURA CX DE TOMADAS
- H #1,5 #1,5 B12 B13 Bl4 B15 B16 B17 B18 B19 B21 B22 E INTERRUPTORES

#4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0
SEM ESCALA

5 #1,5

100w
100w

w
S
Bl |
C1 |

C5 C9 C14 C15 Ci16 C17

11

#1,5 #2,5#4,0 #4,0 #4,0 #4,0

SEDUC - SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAQO

C4 C5 C8 C9 Cl4 Ci5 C16 C17 VEM DA CX. DE
(12) W W PASSAGEM NO FORRO

[ -
#1,5 #1,5 #2,5 #2,5#4,0 #4,0 #4,0 #4,0 Plalll

B2 [ m | #1.5 #2,5 B2 m | B | B1 c1 ﬂ.. —— N e Y | [ c2| m = Al
| i 100w T ';tf:: - Tl . T - | [ 100w ﬂ l 100w C4 C5 C8 C9 C13 Cl4 C15 C16 C17 @] GOVERNO DO ESTADU

B2mn o B7 B2m #1,5 #1,5 C2m

9)——- B2mno B7 #2,5 I Il #25 —(17)

’ ! \ c6 (13 #1,5 #1,5 #2,5 #2,5 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 TOMADA ALTA
#1,5 #2257 B50 C2o' “LgTiin g I T IS TEa e T I . T N h=230 cm

B2mno B B2n C2n c2m'k'o C6 c2mn'o C6 c2mn'o  C6
#1,5 #2,5 = - #1,5 #2,5 #1,5 #2,5 #1,5 #2,5 #2,5 C4 C5 C8 C9 Cl2 Ci13 C14 Ci15 Ci6 Ci17 ~ ,
DETALHE INSTALACAO DE LUMINARIA

DEPARTAMENTO: DESENHO:
P S \ (14) A . .
(10) > S (18) \\@CG #1,5 #15 #2,5 #2,5 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4.0 #4,0 fELETRODUTO PVC Geréncia de Arquitetura e Engenharla E L E
\\\ o

C3 C4 C5 C7 C8 C9 Cl2 C13 Cl4 C15 SEM ESCALA ’ TITULO DO PROJETO:
B TR TR TESR TS T TS T TEE . TR . .
(15) #15 415 #1,5 #2,5 #2,5 #2,5 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 Unidade Escolar Domingos Alves da Costa

40 #00 TOMADA MEDIA Rua Givaldo de Morais, 599 - Boa Esperanca

h=110cm MUNICIPIO: ZONA 03
Demerval Lobao - PI Urbana

C16 C17 —CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL (|NTERRUPTOR E ENDERECO DO SERVICO: PRANCHA:

EP:
|
| ek

| |
—= < = =

BLOCO SALAS 6) C3 C4 C5 C7 C8 C9 Cll Cl2 Cl13 Cl4 4& LA:JAEA Bt byt Ly ~ | BT o {

#1,5 #1,5 #1,5 #2,5 #2,5 #2,5 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0
1:50

TIPO DE PROJETO: ESCALA:

cis ci6 c17 ELETRODUTO [ R | S — TOMADA BAIXA E o o
o o o Reforma e Ampliacéo Como indicado

#4,0 #4,0 #4,0 CABO MULTIPOLAR CX PASSAGEM

LEVANTAMENTO REALIZADO POR: DATA DA VISITA:
Karina Marques Alves da Silva , CREA 2610814860 16/04/2021

h=30cm————————~
C3 C4 C5 C7 C8 (C9 Ci10 Ci11 C12 C13 - sz 1,5mm2 = 1l i;

PISO ACABADO

an

#1,5 #1,5 #1,5 #2,5 #2,5 #2,5 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0

Cl14 C15 Cl6 C17

- » : AUTOR DO PROJETO DE REFORMA: REGISTRO CREA: EMPRESA:  Dasos Engenharia LTDA
s M S P A Afonso Junio de Freitas Sandes 1916132430 CNPJ 40.194.381/0001-01

#4,0 #4,0 #4,0 #4,0

[

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Ci10 Cl1

(18)

#1,5 #1,5 #1,5 #1,5 #2,5 #2,5 #2,5 #2,5 #4,0 #4,0

COORDENADORAS DO PROJETO:
TAMPA COM FURO Paula Luz Tavares: CREA 1917721161 / Maria Tereza Vilar;: CAU A177680-0

C12 C13 Cl4 C15 C16 C17 DATA: FASE: DESENHO:
o om0 o mo JULHO/2021 Projeto Basico Afonso Jinio de Freitas Sandes

#4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0 #4,0

TITULO DO DESENHO:
BLOCO SALAS E SALA DE INFORMATICA




Painel: QPD-A
Localizac&o: Alimentacédo: 220/380V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por:
Montagem: Embutido . ..
Notas_g Lista de Materiais - Componentes
Descri¢do do Material Dimensbes %u(?)r;tég:;j Referéncia Fabricante
Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia Fp Poténcia Corrente FCA FCT Jex lerg%rt]ée itz In: Disjuntor Tipo de Instalacio Condutor Pré-Dimensionado (Sec¢do e Iz: |Secdo do Condutor L Aprox. (m)|L Considerado (m) Queda de A B c | 68 |
¢ V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corri ! (A) P ¢ Capacidade de conducgao de Corrente) Adotado (mm2) prox. Tenséao (%) . .
orrigida (A) Caixas de Embutir
Al |lluminagéo 220,00 Erro 1000VA | 1 1000 W 4,55 A 0,6 1 7,58 A 20,00 A [CWPVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 18,07 40 1,96 1000 VA gaixa ge t“z j""i"’ ge emE“:?“ em Exg na cor amafe:o para e:e:fog“:" Co”ugaj" j""i" 1?“ Egre :?”Ea Egre::ex ou eq“?"a:ente
S aixa de Luz 4"x4", de embutir, em na cor amarelo para eletroduto corrugado "x4" igre linha Tigreflex ou equivalente
A2 220,00 Erro 600 VA 1 600 W 2,73 A 0,6 1 4,55 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-Bl-ZCc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 11,45 40 1,18 600 VA Caixa de Piso Baixa 4x4 em aluminio, 3/4" 2 n Tramontina ou equivalente
A3 220,00 Erro 1000 VA 1 1000 W 455A 0,6 1 7,58 A 20,00 A [CU/PVC/75OV/7O ]'Un'Bl'ZCC 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 15 32,90 40 1,96 1000 VA Caixa octogonal 4"x4" com fundo mével, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4"x4" 116 Tigre linha Tigreflex ou equivalente
A4 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 1200 VA 0,8 960 W 545 A 0,6 1 9,09 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 15,93 40 1,41 1200 VA
A5 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 1200 VA 0,8 960 W 545 A 0,6 1 9,09 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 18,08 40 1,41 1200 VA Derivaf;ﬁ9§ de Eletrocalhas ‘ ‘
A6 | TUGs (Residencial) 220,00 Erro 1000 VA | 0,8 800 W 4,55 A 0,6 1 7,58 A 20,00 A [CWPVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 31,62 40 1,18 1000 VA E“”ad'*‘:”m”ta] 90°, p?ra e'etlfca'ﬂav Ch;pa de a(?f) Cabe”IO 9?“2”'2?"3* 'afgdufi 380 mml e a't;"a Ct‘)a 6‘5%3 50 mm iggxggmm 248 Eo:eog“to ou eq“!"a:e”‘e
A7 |TUGs (Residencial) 220,00 Erro 200VA | 0,8 | 160W 0,91 A 0,6 1 1,52 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 28,52 40 0,24 200 VA menca Internsa, para Setrocaha, chapa de ago carbono galvanizada, ‘argura de 100mm &luira da aba S0 mm xoomm cleaculo ou equivalente
A8 TUESs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 10,02 40 1,47 2000 VA Derivacdes para Eletrodutos de PVC Rigido
A9 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 13,42 40 1,47 2000 VA Luva para eletroduto de PVC rigido, DN50mm, rosca @1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465 DN50mm (1.1/2") \ 4 Tigre ou equivalente
Al10 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 9,93 40 1,47 2000 VA _ _
All TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 13,86 40 1,47 2000 VA ilxagclae? E"g;gf g 5 vanizad e o2 Soleodut ~alont
. = 5 rruela lisa , de aco carbono galvanizado 0leoduto ou equivalente
Al2 IIum!na(;fi\o 220,00 Erro 0O VA 1 ow 0,00 A 0,6 1 0,00 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-Bl-ZCC 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 20,18 40 0,00 0 VA Parafuso cabeca de lentilha auto travante, de ago carbono, galvanizado, rosca @3/8", comprimento 3/4" @3/8" x 3/4" 224 Poleoduto ou equivalente
A13  |lluminag&o 220,00 Erro 1730 VA [0,931...] 1612W 7,86 A 0,6 1 13,10 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 94,82 40 2,04 1730 VA Porca sextavada, rosca @3/8", de aco carbono galvanizado 238" 222 Poleoduto ou equivalente
Al4 lluminacdo 220,00 Erro 2000 VA 0,92 1840 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 87,36 40 2,35 2000 VA
Al15 10794 VA Interruptores
Al6  |QPD-B 380,00 Ero | 29680 VA |099°2] 29540 W | 4500 A 1 1 45,00 A 20,00 A [CUPVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 16 20,03 40 1,06 8859 VA Conjunto montado com 1 Interruptor Paralelo, 10A 250V-~, 42" 1P, 492" 2 Pial Legrand ou equivalente
AL7 81 10051 VA Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4"x2" 1S, 4"x2" 12 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado com 4 médulos de Interruptores simples, com placa e suporte 4"x4" 4xS, 4"x4" 1 Pial Legrand ou equivalente
Al8 0.9965 7755 VA Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples, 4"x2" 2xS, 4"x2" 8 Pial Legrand ou equivalente
Al19 QPD-C 380,00 Erro 21575 VA |7 14 21500 W 32,78 A 1 1 32,78 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 16 12,32 40 0,77 7888 VA Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4'x2" 3xS, 4"x2" 6 Pial Legrand ou equivalente
A20 5958 VA
- Padré&o de Entrada
Totais:| 27835 VA | 30128 VA | 29947 VA Caixa Para Medidor Polifasico com visor de vidro, Coelba/Celp/Cosern \ \ 1 \
Legenda:
A . I PVC Rigido Preto
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<In<liz) Curva 90° para eletroduto rigido de PVC, DN50mm, rosca @1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465 \ DN50mm (1.1/2") \ 2 \ Tigre/Daisa ou equivalente
FCA:Fator de Correcdo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A) Quadro
uaaros
FCT:Fator de Correcdo por Temperatura Iz: Capacidade de condugé&o de corrente do condutor(A) Quadro de Distribuicdo 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, 12/16 Disi . .
; ANE] ANE] ; ; orta branca, dimensfes 250x344,6x78,7mm. Isjuntores 2 Tigre ou equivalente
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel p o D{ ibLicRD 2136 D i t ' do smbuti fabricad B5VE antich . —— t
TUEs (Residencial) 50000 VA 0,38 19000 VA S;?a rborarfca,lsdirrl*ngfszoes 355'4@;;2?(;%5"7meme_m utir, tabricado em antichamas, com barramento de tefra e neutro, 27/36 Disjuntores 3 Tigre ou equivalente
TUGs (Residencial) 26400 VA 0,24 6336 VA Poténcia Instalada: |87882 VA
lluminagao+TUGs (Residencial) 1600 VA 0,75 1200 VA Poténcia Demandada: | 39070 VA Tomadas — : . : :
T : Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2" 2 Badte Materiais - Betro¢alhas Pial Legrand ou equivalente
lluminag&o 13526 VA 1,00 13526 VA Corrente Total:|133,52 A Placa cega, 42" Placa cega, 492" 3 Pial legrand ou equivalente
Corrente Total Demandada: 59,36 A Tampa cega para piso, 4x4 .. kP CEga.piso 4x4 4 Tramontina ou eq@@pEmento
Tarrmmnar o lIrJU TNAD \IIIIII} (m)
Notas: Bandeja de cabos com conexdes: Eletrocalha Perfurada | 100x50 | 87,34 |
Lista de Materiais - Eletrocalha Conexdes
Familia e tipo Contagem
Pa| n el . QPD'B Eletrocalha_Curva Horizontal: Com Emenda Interna 4
Localizag&o: Alimentacdo: 220/380V Trifasico (3F+N+T) Eletrocalha_Emenda Interna Projeto: Com Emenda Interna | 28
Alimentado por: QPD-A Eletrocalha_Emenda Interna: Eletrocalha_Emenda Interna |28
Montagem: Embutido x. Arruela Lisa Galvanizada Eletrica: Arruela lisa 224
Notas: galvanizada Eletrica
' x. Parafuso Cabeca de Lentilha Eletrica: Parafuso cabeca |224
de lentilha Eletrica
i © o d X. Porca Sextavada Eletrica: Porca sextavada Eletrica 224
~ a a : Corrente de i L . ~ ~
o Ca Tensao Poténcia Poténcia Corrente : In: Disjuntor . ~ Condutor Pré-Dimensionado (Sec¢do e Iz: |Secdo do Condutor . Queda de
Circuito Descricéo ) Esquema | -, (VA) FP | Total (W) | Nominal (A) FCA FCT CorPrri(g)JiggJ(A) A Tipo de Instalagao Capacidade de conduc&o de Corrente) Adotado (mm?) L Aprox. (m)|L Considerado (m)| &/ <= (%) A B C
B1 lluminacédo 220,00 Erro 700 VA 1 700 W 3,18 A 0,6 1 530A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 42,56 40 1,37 700 VA
B2 lluminacédo 220,00 Erro 600 VA 1 600 W 2,73 A 0,6 1 4,55 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 13,71 40 1,18 600 VA
B3 lluminacdo 220,00 Erro 600 VA 1 600 W 2,73 A 0,6 1 4,55 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 20,93 40 1,18 600 VA
B4 lluminacdo 220,00 Erro 600 VA 1 600 W 2,73 A 0,6 1 4,55 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 28,82 40 1,18 600 VA . L
B5 lluminac&o 220,00 Erro 400 VA 1 400 W 1,82 A 0,6 1 3,03A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 32,79 40 0,78 400 VA Lista de Materiais - Eletrodutos
B6 lluminacéo 220,00 Erro 800 VA 1 800 W 3,64 A 0,6 1 6,06 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 41,74 40 1,57 800 VA Descrigao do Material Diametro Nominal Comprimento (m) Referéncia de Fabricante
B7 | TUGs (Residencial) 220,00 Erro 80OVA | 08 | 640W 3,64 A 0,6 1 6,06 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 11,80 40 0,94 800 VA Eletroduto de PVC Rigido Roscavel, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 DNSOmM (1.1/2") 90,20 m Tigre ou equivalente
B8 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 800 VA 0,8 640 W 3,64 A 0,6 1 6,06 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 19,05 40 0,94 800 VA Eletroduto flexivel corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465 DN 32mm 128,03 m Tigre ou equivalente
B9 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 800 VA 0,8 640 W 3,64 A 0,6 1 6,06 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 27,02 40 0,94 800 VA Eletroduto flexivel corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465 DN 25mm 1169,77 m Tigre ou equivalente
B10 | TUGs (Residencial) 220,00 Erro 1000 VA | 0,8 800 W 4,55 A 0,6 1 7,58 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 36,85 40 1,18 1000 VA Eletroduto flexivel corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465 DN 20mm 3,98 m Tigre ou equivalente
B11 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 1400 VA 0,8 1120 W 6,36 A 0,6 1 10,61 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 43,17 40 1,65 1400 VA
B12 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 11,53 40 1,47 2000 VA
B13 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 15,08 40 1,47 2000 VA
B14 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 18,78 40 1,47 2000 VA
B15 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 22,30 40 1,47 2000 VA
B16 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 25,45 40 1,47 2000 VA
B17 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 28,07 40 1,47 2000 VA
B18 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 30,70 40 1,47 2000 VA
B19 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 34,02 40 1,47 2000 VA
B20 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 37,36 40 1,47 2000 VA
Totais:| 10794 VA | 8859 VA | 10051 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib<iIn<lz)
FCA:Fator de Correcdo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corre¢do por Temperatura Iz: Capacidade de conducgéo de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
TUEs (Residencial) 22000 VA 0,49 10780 VA
TUGs (Residencial) 4800 VA 0,52 2496 VA Poténcia Instalada: | 29680 VA
lluminacdo+TUGs (Residencial) 0 VA 0,00 0 VA Poténcia Demandada: | 16545 VA
lluminacédo 3700 VA 1,00 3700 VA Corrente Total: 45,09 A
Corrente Total Demandada: |25,14 A
Notas:
Painel: QPD-C
Localizac&o: Alimentacdo: 220/380V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por: QPD-A
Montagem: Embutido
Notas:
Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia Fp Poténcia Corrente FCA FCT Jex lerg%rt]ée itz In: Disjuntor Tipo de Instalacio Condutor Pré-Dimensionado (Sec¢éo e Iz: |Secdo do Condutor L Aprox. (m)|L Considerado (m) Queda de A B c
¢ V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigjida A) (A) P ¢ Capacidade de conducgao de Corrente) Adotado (mm2) prox. Tenséao (%)
Cil lluminacdo 220,00 Erro 700 VA 1 700 W 3,18 A 0,6 1 530A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 43,14 40 1,37 700 VA
Cc2 lluminacdo 220,00 Erro 600 VA 1 600 W 2,73 A 0,6 1 4,55 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 13,19 40 1,18 600 VA
C3 lluminacdo 220,00 Erro 600 VA 1 600 W 2,73 A 0,6 1 4,55 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 20,41 40 1,18 600 VA
C4 lluminacédo 220,00 Erro 400 VA 1 400 W 1,82 A 0,6 1 3,03 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 25,12 40 0,78 400 VA
C5 lluminacéo 220,00 Erro 800 VA 1 800 W 3,64 A 0,6 1 6,06 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 34,27 40 1,57 800 VA
c6 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 800 VA 0,8 640 W 3,64 A 0,6 1 6,06 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 12,31 40 0,94 800 VA
Cc7 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 800 VA 0,8 640 W 3,64 A 0,6 1 6,06 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 19,58 40 0,94 800 VA
C8 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 600 VA 0,8 480 W 2,73 A 0,6 1 4,55 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 25,00 40 0,71 600 VA
C9 TUGs (Residencial) 220,00 Erro 800 VA 0,8 640 W 3,64 A 0,6 1 6,06 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 38,35 40 0,94 800 VA
C10 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 11,01 40 1,47 2000 VA
Cl1 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 14,56 40 1,47 2000 VA
C12 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 18,26 40 1,47 2000 VA
C13 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 21,79 40 1,47 2000 VA
Ci14 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 20,72 40 1,47 2000 VA
C15 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 24,57 40 1,47 2000 VA
C16 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 27,59 40 1,47 2000 VA
C17 TUEs (Residencial) 220,00 Erro 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 0,6 1 15,15 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 30,62 40 1,47 2000 VA
C18
C19
GOVERNO DO
Totais:| 7755 VA 7888 VA 5958 VA
Legenda: ’
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib<iIn<lIz) ESTAD O D O P IAU I
FCA:Fator de Correcdo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A) a1
FCT:Fator de Corre¢do por Temperatura Iz: Capacidade de conducgéo de corrente do condutor(A) e y
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel SEDUC = SECRETAR'A DE
TUEs (Residencial) 16000 VA 0,57 9120 VA laul ~
TUGs (Residencial) 3000 VA 0,66 1980 VA Poténcia Instalada: | 21575 VA ESTAD O DA E D U CA(;AO
lluminacdo+TUGs (Residencial) 0 VA 0,00 0 VA Poténcia Demandada: | 13855 VA GOVERNO DO ESTADO
lluminag&o 3100 VA 1,00 3100 VA Corrente Total: |32,78 A DEPARTAMENTO: DESENHO:
Corrente Total Demandada: | 21,05 A Geréncia de Arquitetura e Engenharia
TITULO DO PROJETO: E |_ E
Unidade Escolar Domingos Alves da Costa
Notas: ENDERECO DO SERVICO: PRANCHA:
Rua Givaldo de Morais, 599 - Boa Esperanca
MUNICIPIO: ZONA 04
Demerval Lob&o - PI Urbana
TIPO DE PROJETO: ESCALA:

Reforma e Ampliacao

LEVANTAMENTO REALIZADO POR: DATA DA VISITA:
Karina Marques Alves da Silva , CREA 2610814860 16/04/2021

AUTOR DO PROJETO DE REFORMA: REGISTRO CREA: EMPRESA:  Dasos Engenharia LTDA
Afonso Junio de Freitas Sandes 1916132430 CNPJ 40.194.381/0001-01

COORDENADORAS DO PROJETO:
Paula Luz Tavares: CREA 1917721161 / Maria Tereza Vilar;: CAU A177680-0

DATA: FASE: DESENHO:
JULHO/2021 Projeto Basico Afonso Jinio de Freitas Sandes

TITULO DO DESENHO:
TABELAS
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