FOLHA N2

UGERF/SEDUC
35% MEMORIAL DESCRITIVO
: GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ;
GD%’P%? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC P&PlAUl
e |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: [CONSTRUCAO DA 22 GRE (REGIONAL BARRAS)
DATA: |JANEIRO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [BARRAS-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO): 724,93 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | QuAanT. | UNID

1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3do de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
~ ~ Seguranga e Vigia para administragdo e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo N
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO . L. . . 11,00 MES
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
121 EXECUCAO~DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PI}RA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 4,00 UN
EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados.
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO I?rojeto no qua'I constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.2.2 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 507,45 M2
ESCOLAR
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
1.2.3 ELABO’RACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 1.087,41 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessdrias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalacdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
. . . luminarias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com
1.2.4 EEABORACAO R e R e el </mbolos e as abreviagdes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo 424,26 M2
PANICO vigente. o projeto devera ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de célculo e lista de
materiais completa e especificacGes técnicas necessarias para a contratacdo e a execugdo do
sistema.
125 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  [Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitério, escritério e banheiro para funcionarios da 6.00 M2
- COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 obra. ’
- - = = — — — hoi funcionan
L2k EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA E:’ecugao de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitdrio, escritério e banheiro para funcionarios da 150 2
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 obra. ’
- - , = = — — — hoi funcionan
L2 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE E:’ecugao de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitdrio, escritério e banheiro para funcionarios da 1200 2
- MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 obra. ’
- ’ = = — foiton — hoi funcionan
128 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA Ezecugao de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitdrio, escritério e banheiro para funcionarios da 00 2
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 obra. '
- - - R - - — - ” .
128 EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE deser\:atorlo em estrutura de madeira proviséria para suprir a obra com agua através da sua 100 on
- OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 uraggo. ’
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligagdo provisdria de dgua para abastecer o canteiro de obra.
1.2.10 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 1,00 UN
50MM
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato
1211 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA e da obra, conforme especificagbes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI. 4,50 M2
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.2.12 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
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3 Instalagdo de tapumes de telha metalica no entorno do terreno da intervencgdo.
1.2.13 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 261,60 M2
114 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locag~§o da obra com gabariro em tabuas pon~taleteadas, para observar o devido esquadro na 16167 "
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locaggo das paredes e estruturas da construggo. ’
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGCOES
1.3.1 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remogdo manual do telhamento da edificagdo. 694.70 M2
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.3.2 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA Remogdo manual de tesouras de madeira da cobertura das edificagdes. 9.00 UN
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
13.3 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM [Remogdo manual da trama de madeira da cobertura da edificagdo. 694.70 M2
" REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.3.4 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE Remogdo manual de tesouras de madeira da cobertura da edificagdo. 11.00 UN
” FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.3.5 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, [Remogdo manual de forros de PVC existente nos ambientes da edificagdo. 268.30 M2
- SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
- p R 3 Idasb dasd ito existent bientes da edificagdo.
1.3.6 REMOGCAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE €Mogao manual das bancadas de granito existente nos ambientes da editicacdo 30,07 M2
1.3.7 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual das lougas existente nos ambientes da edificagdo. 11.00 UN
- AF_12/2017 ’
- i . R 3 | das divisérias d ito existent bientes da edificagdo.
1.3.8 REMOGCAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE €MOga0 manual das divisorias de granito existente nos ambientes da editicacdo 20,26 M2
1.3.9 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Antes da demoli¢do da alvenaria e das estruturas de concreto, serdo retiradas todas as esquadrias 39.67 M2
- AF_12/2017 (portas). !
1.3.10 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Antes da demoli¢do da alvenaria e das estruturas de concreto, serdo retiradas todas as esquadrias 57.30 M2
" AF_12/2017 (janelas). !
- a D lica izada d bogds de toda a Edificagdo, confi indicad jet
1311 |DEMOLICAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO a;m;igzi;ecamza 8 €los cobogos de foda a Edificacdo, conforme Indicado em projeto 59,82 M2
13.12 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 168.49 M3
" MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. !
1343 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demoligdo mecanizada de todas as lajes da Edificagdo, conforme indicado em projeto arquiteténico. 19.04 M3
" REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
13.14 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoligdo mecanizada de toda a estrutura de pilares e vigas da edificagdo, conforme indicado em 10.82 M3
~ MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 projeto arquitetonico. ’
- A D lica izada de de tod iso da edificagdo d d fi t tural.
1315 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO emoligo mecanizada de de todo o piso da edificagao de modo que Tique em tefreno natura 710,20 M2
~ A Demoligdo mecanizada de de todo o piso da edificagdo de modo que fique em terreno natural.
1.3.16 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 51,52 M2
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Retirada manual de grades dosagmbeintes definidos no projeto arquitetdnico.
1.3.17 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 185,31 M2
. Limpeza das fossas existentes, esvaziamento e aterramento das mesmas.
1.3.18 LIMPEZA DE FOSSA ACIMA ATE 5M3 3,00 UN
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES [limpeza da vegetacdo e corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da area do
1.3.19 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE entorno da escola. 1.532,40 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
- Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo
1.3.20 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 536,73 M3
1321 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA TLans;tJorte de:o:o o ent,ulho g(jer?d%das d;arrf\.oh(;?es, Iemogoes, retiradas e restos de execugdo da < 367,30 KM
> PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra, transportado para areas definidas pefa tiscalizacda. e
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
- Trasporte de material de aterro em caminhdo basculante, da jazida ao terreno.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.4.1 5 11.536,64 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Aterro do terreno com material adiquirido, espalhamento e compactagdo mecanizada, conforme
1.4.2 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO projeto de terraplanagem. 1.153,67 M3
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo.
143 - - R 48,73 M3
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
Laa ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 1886 3
o PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
- ~ 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade étima” do
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E . . . . - - .
1.4.5 - material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 242,01 M3
COMPACTACAO MECANIZADA - ~
préoxima camada. Execugdo de forma manual.
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE Compactagdo do solo das fundagdes, por camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se
1.4.6 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. |colocara préxima camada. Execugdo de forma mecanizada. 60,91 M2
AF_09/2021
1.5.0 INFRAESTRUTURA
151 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 60.91 M2
" SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
152 EXECUCIT\O DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 3203 M3
" FORMAS. !
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- . As sapatas/ blocos serdo executadas com concreto cicldpico de pedra de m3o, que deverd ocupar
153 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 15,80 M3

30% do volume do concreto da sapata.

PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 4,03 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
'y ’
1.5.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA corjcreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 21,93 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
4 .

Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

; Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mao" e argamassa de
1.5.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 23,69 M3

DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 30% do volume total da fundacio.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra

1.5.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 13,27 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.

158 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 236,89 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab'ilizat?lo com emulsdo asféltit;.a todo o perimetro 'da fundagdo a ser co'nstrufda,

1.5.9 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 514,80 M2
AF_06/2018
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber

Lot RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. SEHL B

1.6.0 SUPERESTRUTURA
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1.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

16,74

M3

1.6.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

7,22

M3

1.6.3

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016

Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 10x20cm.

585,40
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Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.6.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 50,28 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagbes antes da concretagem do capeamento.
. 3 je ti i beiral tad fi de chapad dei inad
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E | X6CU54° df 'a‘e:',ﬁ’_o m:“‘{"‘; p,:ra eiral, exe:“ fa kaz;inm orma edc apa ‘;:"52 e'éi;zs'lnal ae
1.6.5 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE | S°COr@mento metalico. seratelta com concreto fe pa € armadura aco € LABL. Inclusive 2,20 M3
escoramento durante 21 dias. Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do
ESCORAMENTO.
capeamento.
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE f_sjl"e”,a”fzde t”l‘_"‘;s :e 06 furos Sedrao :XECLfta‘iaS ionj 0s mesmos !"fe'ﬁmir:e m°|zad,f_s';m
171 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL |''292% Ve azsas’ @ 'E adas :prulma 3 uast{ur; as terao esge;s:;a aea i/z mim, agmitin Oje 2.228.29 M2
7. A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM g;) maximo :’nm. txe;uc;ao Za v;lenarlf\j err~1 ijolo ceramico de uros em vez (espessura de .228,
BETONEIRA. AF_06/2014 cm), para o levante das paredes de vedag3o.
. a - V é&-mol | i 3 janel do minima de 12x15 t
172 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 erga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com secgo minima de 12x15¢cm e traspasse 27,70 M
para ambos os lados de 15 cm.
173 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 38,50 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
a o V é-mol | i 3 janel 3o mini 12x1
17.4  |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | c'82 Pré-moldada colocada acima do véo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 57,60 M
para ambos os lados de 20 cm.
175 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm e 76,80 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. !
4 3 = V é-mol | i a a ini 10x12 t
1.7.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 erga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 40,70 M
ambos os lados de 10cm.
. - Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para
1.7.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 7,00 M
ambos os lados de 20cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.7.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 9,00 M2
1.8.0 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA Estruturas metalicas tipo tesoura para vdos de cobertura e marquises, para suporte da trama
1.8.1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |metélica da cobertura. 9,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS Estruturas metalicas tipo tesoura para vdos de cobertura e marquises, para suporte da trama
1.8.2 MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. |metélica da cobertura. 2.128,50 KG
AF_07/2019
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TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
1.83 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |telhamento metalico. 723,00 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.8.4 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura da edificagao. 723,00 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
" a Peca (cumeeira) metdlica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento
1.85 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA metalico 18,35 M
. 3 i 3 furtad
Lee CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE ercu;;aotde c;lh:;fm chNap; L?Ie ?gol galvanizado BWG 24 com 100cm de largura nas aguas furtadas 150,00 "
e 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 a cobertura da tdificacao Frincipal. '
1.8.7 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE |Execucio de rufo em chapa de aco galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 181,00 M
o DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo. ’
a E 3 hapi &-mol iltima fi lati
1.8.8 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM e);«ief?:agsgode chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 36,75 M2
G FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro de FIBRA MINERAL em todo o auditério, conforme indicado no projeto T M2
e RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E PINTURA ANTIMOFO arquitetdnico (Projeto executivo). ’
1.8.10 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE  |Execugdo de forro de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto arquiteténico 2o .
e FIXACAO. AF_05/2017_P (Projeto executivo). ’
1.9.0 ESQUADRIAS
i i a ta de f trutura d talon, do tipo folha de abri
Loy | PORTADEFERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE F:mec('jme”to N '”Slta':f;gdlip_or |a ' i"f C‘zm jsbr” :_ra € ;“eha 3"’ © Hpofofha de abrir, em 5670 M2
9. T P chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. b
1.9.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO, FIXACAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio veneziana do tipo folha de abrir, inclusive batente e 934 M2
" COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 dobradigas. ’
1.9.3 PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, COR NATURAL - Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio frisado anodizado do tipo folha de abrir, inclusive 12.49 M2
" FORNECIMENTO E INSTALACAO batente e dobradicas. ’
1.9.4 PORTA EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO 8 MM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio e vidro temperado, detalhado conforme projeto 920 M2
T INSTALACAO arquitetdnico. ’
1.9.5 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO, COM Fornecimento e instalagdo de portdo de metalon de correr, detalhado conforme projeto 11.91 M2
" TRILHOS E ROLDANAS arquitetonico, incluso trilhos e roldanas. ’
1.9.6 PORTAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em tubo de ago galvanizado, de abrir, detalhado conforme 6.78 M2
" 10CM, INCLUSIVE REQUADRO projeto arquitetonico, incluso requadro ’
Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, recheada com espumas
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), COM acustica (tratamento acustico), do tipo 2 folhas de abrir, em chapa de ago simples BWG 14, incluso
1.9.7 TRATAMENTO ACUSTICO E BARRAS DE SAIDA DE EMERGENCIA, INCLUSIVE barras de saida de emergencia,batente, dobradicas e fechadura,detalhado conforme projeto 4,20 M2
BATENTES E FERRAGENS arquitetdnico.
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo 4 folhas de correr, inclusive batente e
1.9.8  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ c6¢M*" 55,00 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo 2 folhas de correr, inclusive batente e
1.9.9  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ 26¢M*" 10,40 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo MAXIM-AR, com vidros, inclusive batente e
1.9.10 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ferragens. 6,60 M2
INSTALAGCAO. AF_12/2019
Lot PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 6320 "
e 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fornecimento e instalagdo de fechadura com cilindro para portas de abrir.
1.9.12 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 35,00 UN
AF_12/2019
1.9.13 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER Fornecimento e instalagdo de fechadura bico de papagaio para portas de correr. 1,00 UN
1.9.14 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 6,00 UN
1.9.15 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 5" para portas de abrir. 3.00 UN
- REFORCADO DE 5" PARA PORTA E JANELA ’
1.9.16 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 12.00 UN
" AF_01/2020 !
1.9.17 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior e exterior dos v3os das janelas. 53.80 M2
" DE 19,05X3,17 MM Conforme projeto arquitetonico ’
PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FIXO COM PORTA DE ABRIR E Painel em pele de vidro na fachada do auditério, fornecimento e instalagdo, perfis em aluminio e
1.9.18 FIXADOS COM SUPORTE SPIDER (CONEXOES EM AGO INOX) COM TUBOS EM INOX |placas de vidro temperado de 10mm, fixados com suporte spider, detalhado conforme projeto 40,99 M2
PARA SUSTENTAC[\O - FORNECIMENTO E INSTALACAO arquitetonico
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo fixa, inclusive batente e ferragens,
1.9.19 EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E detalhado conforme projeto arquitetonico. 4,91 M2
INSTALAGAO. AF_12/2019
1.9.20 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E Fornecimentro e instalagdo de contramarco de aluminio para esquadrias, fixagdo com parafusos. 13.00 M
" INSTALAGCAO. AF_12/2019 !
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM F°|mec,'mjnt‘; et'r:;tad'agao ‘:e gradi d,otm“ro df’t f:fh?da (modelo seduc), em tubo de ago
1921 |ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE galvanizado, detalnado contorme projeto arquitetonico. 33,23 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
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Lo22 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, (l-;ornfaumebn'.co ec:nlealagao de tela metdlica em alvenaria para circulagdo de ar. Instalada em abrigo 0ks 2
= FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" Ml ot e ’
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz apolllcagao, as supelr:c:jes d:snr\adﬁs adreczber o chapisco dde adere.naa serdo ILl;npasda vasls'zura e
1.10.1  [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “”b,a”temzme mofhacas. >era aplicado ¢ ap's‘f nas parede que t"’eramd° re f?co emolidopara 4 g55 18 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste sFrV|g~o consiste nf? épll;ag:.o dj uma argsmasse;]de'amzntode aﬁrew? grOSfa,lhO trago 1:3. Antes
1.10.2  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafao’ aStS“pelrh'C;es ES ina das arece eiodc ap'sfco heda e(;encc;f"fvseraf iMpasavassourae | 4 g2g,28 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA Zste sFrV|g~o consiste nf? épll;ag:.o dj uma argsmasse;]de'amzntode aﬁrew? grOSfa,lhO trago 1:3. Antes
1.10.3  |TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA Z apd'cafao’ aStS“pelrh'C;es ES ina das arece eiodc ap'stcot e; e::ua Seraolimpas a vassoura € 50,28 M2
400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallscad]o, atent.anfio para o esquadro corT1 a p:‘:\r.ede adja.cente; sarrafeado com
1104 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desem.pen.ado e, apos ter atingido o pon,tc? d? cura.satlsfatorlo, ser allsad.o com 37771 2
.10. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.m'penadelra lisa, re.sultando em uma super.flue lisa, alinhada, prumfda e unlf?rme. 9 rfeboco 3717,
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chapisco de aderéncia, Ir.espc-:l'cando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espgssura ideal sfera de
1105 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 1F)mm, c:jevendo ser‘.jta |scad’o, atent'an'ddo parao esguadro conpfa plar'ede adJ?cezte, sarrafeado com 103914 2
i INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a € eszm,pe?a & alpc’s;er atingido o por;,t? I? c“ral,sit'z atorio, Sedr allsa ,;’ com X R
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese'r'erena eira lisa, resu.tan oem umei sgper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
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1.10.6

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.

283,63

M2

1.10.7

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado no teto..

50,28

M2

1.10.8

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IIl E REJUNTADO

Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
dias e ap0ds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.

1.048,02

M2

1.10.9

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embocgo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lIl. As juntas entre as
ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas ap6s 7 dias e apos
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.

171,28

M2

1.10.10

REVESTIMENTO COM CARPETE E=4mm

Aplicagdo de revestimento com carpete colado nas paredes do auditério e sala de som e video, com
fungdo de protegdo acustica nos ambientes, conforme indicado no projeto arquitetonico (Projeto
executivo).

123,19

M2

1.11.0

PISOS

1.11.1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE
DIMENSOES 40X40 CM

Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-
de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.

78,39

M2
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Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
112 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa :ermltlrt.at o.bte.ngac;deI::rgam.a:fas.compe;ctas, sem (is;.)agos \;azms ekr)n sua e;trutu;a, ss271 2
11, JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap.azes e consti uIrApISOS e alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento )
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
11 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. yg8.15 -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
111.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{Neré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 9,60 M
regido das portas.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm, conforme local
1.11.5 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO definido em projeto arquitetonico. 12,61 M3
ARMADO. AF_07/2016
N = — — Ioha
oy EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR ercug.ao de ?ISO m'lcertrla(;/aft?lo.som bquL!e:es prlsTattlcc?s (retangulares) de concreto sobre colchdo 126.89 2
11, NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 e areia, conforme local definido em projeto arquiteténico. b
~ . E 3 iso i | ismati | Icha
L1y EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO dxec%ltijao dedplso mtfertravlado Ic;n;.b.zquetes pr.lstr'natlcoi(rte:ca.ngu ares) de concreto sobre colchdo . 2
" RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 € po de pedra, conforme local detinido em projeto arquitetonico. ’
Fornecimento e execug¢do do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel,
111.8 LASTRO DE SEIXO conforme indicagdo do projeto arquitetdnico. 12,37 M3
1.11.9 PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 47,46 M3
1.11.10 [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros. 474,57 M2
1.12.0  [INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1121 INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cwdadosam'ente dispostos nas respectivas pc?sn;oes e flrmemente Ilgados as estr'uturfas' de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.13.0  [INSTALAGOES HIDRAULICAS
11 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 1100 on
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagcdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 1.00 UN
T INSTALACAO. AF_08/2021 !
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1.13.3 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalacdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 9,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

1.13.4 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E Instalacdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 7,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

1.13.5 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E Instalacdo de registros de gaveta em ramal de distribuicdo. 2,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

1.13.6 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Instalacdo de registros de gaveta em ramal de distribuicdo. 1,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

1.13.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Instalacdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1.13.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - Instalacdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1.13.9 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LD/-'\VEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal de distribuicdo. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1.13.10 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LD/-'\VEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal de distribuicdo. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalages hidraulicas.

1.13.11 SOLDI:\VEL, l-'\GEJA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R!-\MAL, SUB-RAMAL, BAMAL 64,50 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.13.12 SOLDI:\VEL, l-'\GEJA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM R!-\MAL, SUB-RAMAL, BAMAL 15,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.13.13 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 20,80 M
CONEXOES, CORTES E FIXACf)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.13.14 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 71,50 M
CONEXOES, CORTES E FIXACf)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

1.13.15 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN G(EMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos para os ramais de distribui¢do das instalagdes hidraulicas. 21,00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.16 (EURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, D~N 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.17 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 6(1MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuicdo das instalagdes hidraulicas. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.18 LUVA DE REDU?EO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 5(3MM, INSTALADO EM Conexdes para tubos dos ramais de distribuicdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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1.13.19

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

4,00

UN

1.13.20

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Tubos para os ramais de distribui¢do das instalagdes hidraulicas.

10,00

M

1.13.21

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

2,00

UN

1.13.22

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

6,00

UN

1.13.23

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E
TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021

fornecimento e instalagdo de caixas d'agua auxiliar, internas a edificagdo., reservatoérios
secundarios.

7,00

UN

1.13.24

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

Fornecimentro e instalagdo de caixa d'agua em fibra de vidro reforgado de 5000I, parte externa da
efificacdo, reservatorio principal.

1,00

UN

1.14.0

INSTALAGOES SANITARIAS

1.14.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

28,80

1.14.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

38,60

1.14.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGCAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGCOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

17,60

1.14.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

45,50

1.14.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

3,00

1.14.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

30,00
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivacGes das aguas servidas para as instalagdes

1.14.7 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitdrias. 6,00 UN
AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivacGes das aguas servidas para as instalagdes

1.14.8 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitdrias. 3,00 UN
AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitdrias.

1.14.9 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 7,00 UN
AF_12/2014

" 3 Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, X ) L. ) N L

1.14.10 . aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. 8,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das dguas servidas de

1.14.11 A ! ! ! ; : ; ~ - 1,00 UN
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 pia de cozinha para as instalagGes sanitarias.
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e

1.14.12 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo

1.14.13 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 4,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm

1.15.0 INSTALAGOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.

1.15.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 108,50 M

o ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, ’

CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas

1.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 25,00 M
20X20CM

E 3 Ih | | ! ficiais.

1.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS xecugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais 7,50 M2
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das dguas pluviais superficiais e tubuladas,

1.15.4 - ’ ! : ; 5,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.

1.16.0  [INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

1.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso B o

o INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribuicdo de gas de cozinha. ’
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L) JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por press&o. o ™
o CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015 !
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo.
1.16.3 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00 UN
AF_06/2015
1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
LUMINARIA DE EMERGENC'A COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagﬁo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagéo.
1.17.1 . ! 46,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
1172 |EXTINTORDE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagéo. 0 UN
o CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P !
3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 6.00
1.17. ~ Y UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
174 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinaliza¢do para indicagdo e informagdo dos extintores. 12.00 UN
- "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM !
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.17.5 CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 32.00 UN
o FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ’
CHAMAS (SiMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.
1.18.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 11,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas
1.18.2 ’ ! d ; 18,06 M2
FERRAGENS € apoio.
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, :ancl.ada etm aco inox, com suportes e chumbamentos, para pias de cozinha ou bancadas de preparo
1.183 |ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), € alimentos 1,30 M
EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
1.18.4 TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E [Tanque de louga branco, com suportes e chumbamentos. 2.00 UN
T INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.18.5 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 9,00 UN
INSTALACAO
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CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
1.18.6 AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 1,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagcdo de lavatdrio de louga com coluna, para os banheiros PCD
1187 |INELuso SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM - e
- PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020
1.18.8 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 9.00 UN
o INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.19.0 METAIS E ACESSORIOS
a Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha.
1.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4ZPARA PIA DE 3.00 UN
o COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - (Instalagio de torneiras de mesa para lavatérios. 9.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
1.19.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO IAnsta!?ngo qe chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 2,00 UN
rquitetdnico.
1.19.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 9.00 UN
e RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.19.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 11.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.19.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do .00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.19.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessodrio de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 11.00 UN
T AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. ’
1.19.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagcdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
o NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.19.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1.20.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (:Jo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcad:a sobre .superflue isenta de oleo,,graxa,
1.20.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.356,43 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
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Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,
1.20.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 66,48 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa Forrida, a fim c.le regulari.zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
1.20.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 1.110,26 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.20.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 50,28 M2
1205 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS| =110 o0 008 10 PR 0 17 Lo ey e e e cresdo | 13sa3 | w2
DEMAOS. AF_06/2014 ) " ‘ '
projeto arquitetdnico.
- . . Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.20.6 APLIEACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 66,48 M2
DEMAOS. AF_06/2014 ) " ‘ ’
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.20.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 297,78 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.tg sin:tético fosc? aplicado em sup.erfl'cie metélica,. emNduas d?méos,.obefjecendo as
1.20.8  [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacGes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apos a aplicago de fundo 297,78 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
209 [PINTURA DE IS COM TINTAACRILICA APLICACRO MANUAL, 2DEWAOS, [5FETE o0 P 10 e S TEmecl B o TR 2 e n 8 e e ncoe | 1028 | w2
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 . N ’
as dimensdes.
Devera ser aplicada no piso intertravado, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do
1.20.10 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO |fabricante quanto ao intervalo de aplicacio. Devendo obedecer as cores do projeto arquitetdnico e 103.00 M
MANUAL. AF_05/2021 as dimensoes. ’
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1211 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 49,65 M2
MOLDURA
1.21.2 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS |Fornecimento e instalagdo de bancos de concreto com assento em madeira e nichos para plantas, 4,00 UN
ORNAMENTAIS detalhe especificado no projeto arquitetdnico.
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1213 BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ForneF;.me(jnto e mst.altagao dt?tb:Anc.os de alvenaria e assento de concreto sem encosto, detalhe 1600 "
% |ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILICA, 2 DEMAOS €speciiicado no projeto arquitelinico. '
Construgdo de jardineiras em tijolo aparente conforme detalhe especificado no projeto
1.21.4 JARDINEIRA EM TIJOLO APARENTE, ¢=2,00m x h=0,6m A 4,00 UN
arquitetonico.
Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL
1.21.5 APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 31,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Loie FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 20,00 N
- 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO Fo.rneumevrlno t.e |nsEalzga|0:ede:c|?] padrat; SEDUC, enl chapa.z:cilAllc'a e brasdo do Piaui, fixadas em
1.21.7 |ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULAREs  |©'X@ cOm fluminacdo de fed, detaihes conforme projeto arquitetonico. 1,00 UN
DE LED (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M
LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Instalagdo de letras em ago inox, com 20cm de altura para identificagdo do edificio. Serdo fixadas
Lotz FIXACAO) conforme definido em projeto arquitetdnico AL =t
Instalagdo de letras em ago inox, com 40cm de altura para identificagdo do auditério, com
1.21.9 LETRA EM AGO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM - INSTALADO iluminagdo de led. Serdo fixadas conforme definido em projeto arquitetdnico. 9,00 UN
12110 |ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM Fornecimento e instalagdo de estruturas de metalon para marquise. 133.83 ‘e
o ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO !
1.21.11 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. Revestimento em aluminio composto (ACM) de fachadas e estruturas, conforme indicagdo em 24.12 M2
o FORNECIMENTO E MONTAGEM projeto arquitetdnico. !
1.21.12 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execugdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na area externa da 293.50 M
o ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificacdo. ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
1.21.13 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X necessario, conforme indicagdo no projeto arquitetdnico. 120,11 M
- BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). !
AF_06/2016
1.21.14 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO |Execugdo de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicacdo do projeto arquitetdnico. 12011 M
o RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 ’
1.21.15 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A [Plantio de &rvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquiteténico. 40.00 UN
o 2,00 M. AF_05/2018 ’
PLACA DE SINALIZAGAO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo em estacionamento, placa em chapa metélica e
1.21.16 |DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAGAO - FORNECIMENTO E poste para fixagdo, detalhes conforme projeto arquitetonico. 5,00 UN
INSTALACAO
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1.21.17 BICICLETARIO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA Fornecimento e instalagdo de bicicletario em tubo de aco galvanizado. 23,50 M2
o DE ACABAMENTO !
1.21.18 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 11/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_P Fornecimento e instalagdo de corrimdo em aluminio conforme detalhado em projeto arquitetdnico. 26,00 M
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA- Instalacdo de escada do tipo marinheiro na parede externa, para dar acesso a laje da caixa d'agua,
1.21.19 |CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA |para fins de manutenc3o. 4,20 M
DE ACO INOX DE E=4MM
- | de tod tulh d b tirad tos d do da obra.
1.21.20 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga manual de todo o entulho gerado na obra, retiradas e restos de execugdo da obra 58,29 M3
1.21.21 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado na obra e restos de execugdo da obra. 291.45 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ’
Li i ificagdo. R 3 h Ipi i
1.21.22 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 724,03 M2

argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

-

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 10 de fevereiro de 2022.
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