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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

DOPIAUI

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

PROPIAUI

OBRA: [(REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR SOLANGE SINIMBU VIANA
DATA: [NOVEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 429,81 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): -
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.0.0 REFORMA DE QUADRA
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, AlImoxarife, Técnico de
111 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA Segurancé e Vigia para admml’st.raga-o e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 4,00 MEs
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1.2.1 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 2.00 UN
- EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
122 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA f’rokj)eto no qua.l cznstarzno mlndlmo (lzietallha(r:ezto de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 12081 2
2. T a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. ,
1.2.3 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, Projeto executivo de instalagées pluviais da cobertura da quadra poliesportiva. 429 81 M2
- SANITARIAS E PLUVIAIS !
124 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execug3o de Barracio de Obras, com depdsito, refeitério, escritério e banheiro para funcionarios da 240 M2
- COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 obra. i
Las EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA E)k()ecugao de Barracdo de Obras, com depésito, refeitério, escritério e banheiro para funcionarios da < 00 2
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 obra. ’
L2k EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE E)t()ecugao de Barracdo de Obras, com depésito, refeitério, escritério e banheiro para funcionarios da 20 2
- MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 obra. ’
L2 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA E)t()ecugao de Barracdo de Obras, com depésito, refeitério, escritério e banheiro para funcionarios da 240 2
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 obra. ’

Pag.1de9




FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO | DESCRICAO | Quant. | unID
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faullta.r.a V|s~|b|I|dade paraa corrjunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagcbes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetacio superficial da drea do entorno da edificagio mecanizada.
1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 171,92 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.3.2 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoli¢do de piso cimentado inclusive lastro de concreto 63,58 M2
13.4 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE |Desmontagem de estruturas metalicas com lixadeira 11311 M2
o PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA !
13.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jargs manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 14,33 M3
a obra.
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID

1.3.6 TRANSPORTE COM CAMIINHf\O BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de execugdo da 214.95 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

141 ESCAVACéO MANUAL PARA ?LOCO I.'iE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 18,00 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

142 ESCAVAGAO MA~NUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavagio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundacéo. 0,41 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

1.4.3 ATERRO MAI\[UAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E Aterro manual de edificagdo com solo argilo-arenoso e compactagdo mecanizada. 1,08 M3
COMPACTACAO MECANIZADA

1.5.0 INFRAESTRUTURA

151 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 3261 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. !

152 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 17,40 M3
FORMAS.

153 [FMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA |/ EOFTETED €02 1 58 ol o oo S JReres o Perie B8 Rd S s |
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ’ o - ’

30% do volume total da fundacdo.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra

1.5.4 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,52 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.

155 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 0,04 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.

15.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber 0,63 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.
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UGERF/SEDUC
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | unID
1.6.0 SUPERESTRUTURA
1641 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 1.20 M
- AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. i
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Pilar em concreto armado com fck= 20 Mpa, incluso fabricagdo, montagem e desmontagem de

1.6.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE forma de madeira. 0,97 M3
ESCORAMENTO.
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execuc¢io de chapa
LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - de base parafusada, ligages soldadas.

1.6.3 2,86KG/M), COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM 1.386,00 KG
PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE

1.7.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE As alven'arias de tij?los de 06 furos serdo execgtadas corr:n 0s mesmos !igeiramente molhad'o.s, em

Lz [PHIISEN SPESSUTA M) D PAREES Co ARE GUIDA AR 0U1GUAL (182 onracs s o o e o e it |
A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ’ N ’
BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.

1.8.0 COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, Vigas Trelicadas para supor.te da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para

181  |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE |/20° d€ cobertura e marquises. 2.349,60 KG
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em

1.8.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |telhamento metalico. 429,81 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.8.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica comum para cobertura das edificagGes. 606.81 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !

1ga |CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE zzcek:fjgddiC:;?f?c:;;h:::ﬁ;;go galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 56,00 "
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’ !

1.8.5 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO [Execugdo de rufo em chapa de aco galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 59,00 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo. !

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS |Portdo em tela de arame galvanizado e moldura em tubos de ago com duas folhas de abrir. 3,15 M2
DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fechadura de embutir para portdo em tela de arame galvanizado.

1.9.2 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 UN
AF_12/2019

Fornecimento e instalagdo de alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO R

103 |GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM galvanizado. 32771 2
DIAMETRO 1 %[ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
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UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz apclilcagao, as supelr:c:jes d:sn(nadlz{s adreche'r o chapisco dde adere.naa serdo Imeasda vaSﬁzura e
1.10.1  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a ““b,a”temznte mofhadas. sera aplicado ¢ ap's‘;" nas parede que t"’eramd" re f9°° emolidopara) 59 33 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 29mm, ddevendo ser: tahscad/o, atent.anf:ido para o esguadro corT1fa plar'ede adJ?cezte; sarrafeado com
1102 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ;eg”a e eszm_pe?_a“ & a|p°sser atingido o po’;f"_ |e cura:,s‘:'z atorio, SZ" alisa ? com . 15279 o
-10. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. esen?pena eira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
1.11.0 PISOS
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.11.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento 42,98 M2
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
112 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 248 -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Devera ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na
1.11.3 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA regido das portas. 1,50 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
1.12.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.12.1 INSTALACOES ELETRICAS DE ILUMINACAO DA QUADRA culdadosanTente dispostos nas respectivas pc?5|coes e flArrr?emente Ilgados as estr.uturfas. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
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UGERF/SEDUC
SERVICO DESCRICAO
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente dispostos nas respectivas posicGes e firmemente ligados as estruturas de suporte e

1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.

ITEM

[ QUANT. [ UNID
1.12.2 SPDA
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UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.13.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
1.13.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 16,40 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
1.13.2 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), 17,70 M
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais.
1.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 0,32 M2
1.13.4 CAIXA Et\jTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 2,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.
1.14.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. Qeyeré ser aplicadla sobre ‘superfl'cie isenta de éleo,lgraxa,
1.14.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 192,26 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deverd ser.aplicada nas pa.redtis, em d.uas demados, obedecend9 as especificages do fabricante
1.14.2 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 192,26 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . A
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.14.3 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 330,86 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmallté sinfético foscc? aplicado em sup'erfl'cie metélica,. emNduas d(leméos,'obefjecendo as
1.14.4  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apSs a aplicagdo de fundo 911,26 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
Lias [PATURADE 0 couTNTA Kl APICAGIO WA 20sios, 0= S e e e meegs LT
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ] e
cores do projeto arquitetdnico.
1.14.6 PINTURA DE DE_MARCA(;AO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = [Pintura de demarcagdo de quadra com tinta acrilica. 254,08 M
5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
1.14.7 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM |Pintura em piso cimentado para sinalizacdo de pessoa com deficiéncia. 0,96 M2
PISO CIMENTADO
1.15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.15.1 CORRIMAO EM ACO INOX 1 1/2", DUPLO, H=90CM. (Ref. ORSE 8759) Corrimdo duplo em acgo inox. 21,39 M
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UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", Conjunto para volei com postes em tubo de ago galvanizado.
1.15.2 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 c
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO [Conjunto para futsal com traves oficiais em tubo de aco.
1.15.3 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1". 1,00 o
INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE
SINTETICO
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Conjunto para basquete com estrutura metdlica completa fixa.
1.15.4 TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 c
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
1.15.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t(.)dos 0s ambientes e acessos. da edificagého‘ Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 429,81 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel
Rayson José Bezerra de Farias
CREA: 1915715229

Teresina-Pl, 22 de novembro de 2021.
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GOVERRO DO ESTADD

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalagdo de iluminacdo e SPDA da quadra esportiva
das escolas listadas a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educacao —
SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
1 U. E. SOLANGE SINIMBU VIANA TERESINA-PI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica nas escolas, instalacdo de iluminacdo e SPDA redimensionando a rede
elétrica existente, que se encontram em situagdo precaria e que precisam de

atencdo com urgéncia.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condicfes de seguranca técnica e econémica.

4. REDE DE BAIXA TENSAO
A rede de baixa tensao sera trifasica em 380/220V, que saird do quadro geral
existente em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a

poténcia dos equipamentos utilizados.

5. ATERRAMENTO

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl



P
@

Piaui

GOVERRO DO ESTADD

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

Os aterramentos do sistema de protecdo de descarga atimosféricas, serdo
feitos através de uma malha de terra composta por 12(hastes) hastes de terra, de
bitola 5/8 para SPDA, e por condutor de cobre nu, secdo nominal de 25mmz2, com
distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, as estruturas metalicas da quadra esportiva.

Para a malha de terra a resisténcia maxima ndo devera ultrapassar a 10

Ohms para SPDA, em qualquer época do ano.

6. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressao tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrbes dessa concessionaria.

7. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacdes, sob pena de
impugnacao dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servicos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo poderd determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmaos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacdo ligada, sem instalagdes provisorias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizac&o, a concluséo dos servigos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo provisoria. Todas as superficies deverdo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condigbes atuais dos prédios e das respectivas
especificacoes.
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Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagcbes e dos
desenhos serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualiza¢cdes, aléem das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado SPDA. As empresas deverdo apresentar
atestado de capacidade operacional de ja terem executado servicos de mesmo

porte.

Teresina, 02 de Desembro de 2021

A
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Angelo Francisco da Costa Neto
Eng. Eletricista
CREA RN 1916365590
CREA PI130823
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