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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

PROPIAUI

OBRA: |REFORMA DA U.E. FIRMINA SOBREIRA
DATA: |FEVEREIRO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 908,45 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | quant. | uNID

e da obra, conforme especificagdes do modelo padrédo de placa da SEDUC-PI.

1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, AlImoxarife, Técnico de
111 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUCAO Seguran(;e? e Vigia para admlnllst‘raca'o e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 5,00 MEs
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGCAO |Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 85 39 M2
- ESCOLAR 3 obra. ’
Projeto executivo para detalhamento das instalages hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢es adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 120,00 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: ’
memdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
- ; A E 3 hei funcionari .
123 |FXECUCAO DESANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE xecugdo de banheiro para funciondrios da obra 12.00 2
- MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 !
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
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Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessdrias, e procedimentos de evacuagdo), saidas e iluminagdo de emergéncia, detalhamento dos
sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das placas de sinalizacdo de
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes, luminarias, todas as pranchas
1.25 PANICO do projeto deverdo contemplar legendas com simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverio ser 900,00 M2
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memorial descritivo, memorial de célculo e lista de materiais completa e especificaces técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo do sistema.
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
13.1 REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de lougas, conforme especificado no projeto executivo arquitetdnico. 9.00 UN
AF_12/2017 !
132 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de portas, conforme especificado no projeto executivo arquitetonico. 49 97 M2
AF_12/2017 !
13.3 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de janelas, conforme especificado no projeto executivo arquitetonico. 109,82 M2
AF_12/2017 !
1.3.4 REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |Remogio manual de forro de gesso 197 65 M2
AF_12/2017 !
1.3.5 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo de alvenaria de vedagdo de bloco furado, conforme especificado no projeto executivo 16.38 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. ’
1.3.6 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo de forma manual de revestimento ceramico 282.32 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.3.7 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO Demoli¢cdo de forma manual de piso ceramico 167,94 M2
138 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUALA  |Poda das arvores que estdo préximo da cobertura da escola. 11,00 UN
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
139  [REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) Remogao de pintura antiga para o recebimento de uma nova pintura 2.766,76 M2
1.3.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 sargz manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 82,97 M3
a obra.
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1.3.11 TRANSPORTE COM CAMIINHf\O BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de execugdo da 1.244.55 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

141 ESCAVACéO MANUAL PARA ?LOCO I.'iE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 5,25 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

142 ESCAVAGAO MA~NUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavagio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundacéo. 7,58 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de

Lz AT WAL cando e comenchocomsoroaraoeso [T A e et e oo s s e

COMPACTAGCAO MECANIZADA L. N !
préxima camada. Execugdo de forma manual.

1.5.0 INFRAESTRUTURA

151 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 350 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. g

152 EXECUCIT\O DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 1,05 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.

1.5.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,71 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS

15.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber 7,40 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.
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1.6.0

SUPERESTRUTURA

1.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

2,06

M3

1.6.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformag&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

3,64

M3

Pag. 4 de 15



FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Execucgdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.6.3 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 161,26 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagbes antes da concretagem do capeamento.
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ?sjl"e”_a”fz de t”l‘,’";s je 06 furos Sedra" :Xe“fta‘ias :0"3 0s mesmos !'dge':a:jmi';te mO'Zad_f_s’;m
171 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL ' asl n'|ve azsas, @ I: 2 as~e Zprulma as'. uast{uT 2 eArac'J esgesossu;a e i/z mm, acmitin o(—jse 56,10 M2
7. A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM g; maximo :nm. txeccj:uc;ao eda vznarl‘ji err:n ijolo ceramico de uros em vez (espessura de 3
BETONEIRA. AF_06/2014 cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 141,70 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 141.70 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. i
1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 6,00 M
para ambos os lados de 20 cm.
1.7.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com secdo minima de 12x15cm e 6.00 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. !
1.7.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 20,40 M
ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.7.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 24,36 M2
1.8.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis3o geral da cobertura existente com reposicio de 10% de telhas e madeiramento.
1.8.1 OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, 1.744,60 M2
CAIBROS E TERCAS)
182 |MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, Impermeabilizagdo com manta asfaltica e aplicaco de primer asfdltica 4917 2
- INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 !
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA  |Retirada e recolocagio manual do telhamento da edificagio, onde vai ser realizado a execuagdo da
1.83 CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. laje. 213,08 M2
AF_07/2019
1.8.4 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE Retirada e recolocagdo manual do telhamento da edificagdo, onde vai ser realizado a execuagdo da 213,08 M2
o DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 laje. !
1.9.0 ESQUADRIAS
o1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fﬁrnec(ljmento fe |ns|ta|z;g\;:/c(33dli|:).ortla d.e f(:)rr: cct)m jstbrut;.ra de :cne':]al(cj)n, do tipo folha de abrir, em 1288 2
9. TR R A chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. ,
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1.9.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 792 M2
o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas. !
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.9.3  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ o8¢ 123,90 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_12/2019
Loa PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 10570 "
= 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
1.9.5 INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Instalacdo de vidro, encaixado em perfil, conforme especificado no projeto executivo arquiteténico 154 M2
- AF_01/2021_P 5
1.96 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 3400 UN
" AF_01/2020 ’
1.9.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalacdo de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 135.04 M2
" DE 19,05X3,17 MM ’
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
1.9.8 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 9,60 M2
INSTALAGAO. AF_12/2019
1.9.9 REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA Revisdo de esquadrias existentes de madeira 25,81 M2
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz apélcagao, as supelr:udes dgstlrmadﬁs adreche.r o chapisco dde adere'nua serdo Imeasda vasszura e
1.10.1  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “”b,a"temzme molhadas. >era aplicaco ¢ ap'szc’ nas parede que t"’eramd° re ff’°° emolidoparal 495 20 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA Zste slt.ervu;No consiste nfe’\ fapll;ag:.o dde uma argsmasside.umzntode aArela' grOSfa,lpo trago 1:4 Antes
1.10.2  [TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA zapd'cafaO' astsu”elrh'c'des ;5 ina das arece e;°d° ap'stwt ej e;e'fn.ua S€rdo fimpas a vassoura e 96,08 M2
400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Zf)mm, devendo ser: tallscad’o, atent.anf:io para o esquadro corT1 a p:‘:\r.ede adJa.cente; sarrafeado com
1103 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ;eg“a & deszmpe?ad° & a|'°°5;er atingido o p°:,t‘? dl‘? C”ra;,sit'zfawm' Szr a"sad; com X 11220 2
.10. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. ese.nrjpena eira lisa, re.su tando em uma super. icie lisa, alinhada, prum~a aeuni czrme. O r.e 0oco s
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, igaplscz de a:erenaa,lt?espjltando o |n(;cervalo m|n|mo:e 24 horas. Su; esg.essura ideal s:radde
1104 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES| mm, de"e” ° Serata scaco, ate"t_a"_do parao esg“a rocom :‘ parede a Jf_cezte' sarrateacdo com 145 62 "2
i INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg”a € eszm_pe:‘_a o alpos(';er atingido o porf‘j“? |e C”ra;_s‘;t'z atorio, Szr allsa ? com O emb ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese.nr]pena eira lisa, resu.tan oem umz: st{per icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.10.5 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 89,75 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
106 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umedet.:ldas, c‘om argama.ssa pre:fabnc’ada para rejunte, na cor branca. 174505 2
.10. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos amblente? mte.rnos e circulagGes até uma altura de 1,60m, sendo que, 745,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
1.10.7 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS Apicoamento total de reboco para o recebimento do revestimento cerdmico 1.599,43 M2
1.10.8 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE [Execug3o de forro de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto arquitetdnico 320,00 M2
e ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P (Projeto executivo). !
1.11.0 PISOS
111 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE ZISO czramlco,dc.om reflstzr:)ma a Zt())rasao do ntlvzl PEI-4 ou superlor., t(ljpot -A|'- czm bast.e dlttadem po- 7549 2
11, TR A e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. .
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
12 PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. SMM, ACABAMENTO LAVADO TIPO formaa zermltlrti o.btejngacéldelirgama:fas.comp?ctas, sem ?s;.)agos \;azms e;ﬁ sua e;truturta, 1278 2
.11, FULGET, COR NATURAL, MODULACAO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLASTICA cap.azes e consti U|rFJ|sos e alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento )
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
11 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 267 86 -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
1.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{~erédser exetcutada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 5,10 M
regido das portas.
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1.11.5 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocacgdo e preparacgdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 2,95 M3
1.11.6 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 29,48 M2
1.12.0 INSTALAC.GES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAC@ES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.12.1 INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cuidadosam.ente dispostos nas respectivas po.si(;ées e firmemente Iigados as estr'utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.13.0  |INSTALACOES HIDRAULICAS
131 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/~4", COM ACABAMENTO E Instalacdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 600 on
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
1.13.2 REGISTRO_DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta 1,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
1133 REGISTRO_DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta 2,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
1.13.4 REGISTRO_DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta 4,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
1135 REGISTRO_DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta em ramal de distribuigdo. 1,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
1.13.6 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta em ramal de distribuigdo. 1,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
1.13.7 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta em ramal de distribuigdo. 2,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
1.13.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SE)LD/-'\VEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 3,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
1.13.9 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SE)LD/-'\VEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
1.13.10 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SE)LD/-'\VEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal de distribuicdo. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
1.13.11 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SE)LD/-'\VEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal de distribuicdo. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.13.12 SOLDAVEL, AGlJA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R:QMAL, SUB-RAMAL, 'I‘RAMAL 107,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF 10/2015
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.13.13 SOLDAVEL, AGEIA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM R.‘AMAL, SUB-RAMAL, BAMAL 30,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.13.14 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 43,40 M
CONEXOES, CORTES E FIXA(;f)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas.

1.13.15 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 26,80 M
CONEXOES, CORTES E FIXA(;f)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

1.13.16 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN G(BMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos para os ramais de distribui¢do das instalagdes hidraulicas. 40,00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.17 (’:URVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, D~N 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.18 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.19 LUVA DE REDUS;/T\O, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 59MM, INSTALADO EM Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.20 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MIYI, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.21 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 7§MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos para os ramais de distribui¢do das instalagdes hidraulicas. 30,00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.22 (’:URVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, D~N 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 1,00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.23 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.24 LUVA DE REPU(;/T\O’, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60Ml\~II, INSTALADO EM Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

1.13.25 75MM X 2.1/2ZINSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.26 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MIYI, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.27 TE D’E REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75~MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA [Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 1,00 UN
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.14.0  |INSTALACOES SANITARIAS
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1.14.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitdrias.

30,00

1.14.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacGes sanitarias.

20,00

1.14.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacGes sanitarias.

14,26

1.14.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.

60,00

1.14.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitérias.

10,00

1.14.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

80,00

1.14.7

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagdes
sanitdrias.

4,00

UN

1.14.8

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagGes sanitdrias.

4,00

UN

1.15.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.15.1

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo.

24,00

UN

1.15.2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo.

6,00

UN

1.15.3

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagcdo.

6,00

UN

1.15.4

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores.

12,00

UN
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.15.5 CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, .00 UN
o FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ’
CHAMAS (SiMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
1.16.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.16.1 ENGATE FLEXIiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 8,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
1.16.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 32.49 M2
e FERRAGENS de apoio. ’
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1.16.3 MICT(")RIO~SIFONADO LOUGA BRANCA BPADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Instalagdo de mictério de louga no banheiro masculino, conforme o projeto arquitetonico 2,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020 (executivo)
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalacdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

1.16.4 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de

1.16.5 AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 2,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalacdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD

1166 |INELUsO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 2,00 e
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1.16.7 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 8,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

1.17.0 METAIS E ACESSORIOS

1171 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/21DU 3/4ZPARA PIA DE Instalacdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 200 N
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’

1.17.2 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/4EPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalacdo de torneiras de mesa para lavatdrios. 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

~ Instalagdo de chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo

1.17.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Arquitetdnico. 1,00 UN

1.17.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA§ABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. !

1.17.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS"PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.

1.17.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.

1.17.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 4,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico.

1.17.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Instalagcdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 3.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
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1.17.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '
1.17.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX fOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 200 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.18.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do s.ubstrato. D'e?/eré ser aplicada sobre .superfl’cie isenta de 6Ieo,lgraxa,
1181 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 60,00 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
1.18.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 96,08 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com] massa Forrida, a fim c.Ie regulari.zar alguma imperfeicdo que' a parede possa
1.18.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 3.104,27 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.18.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todos os forros que receberdo pintura. 96,08 M2
Lins |[PUCASRO MANUAL o FINTUGA comTITA T cch s, ous = L s e e oo e T
DEMAOS. AF_06/2014 ) o ' ’
projeto arquitetdnico.
~ < o Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.18.6 APLIEACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 96,08 M2
DEMAOS. AF_06/2014 ) o ' !
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |zarcdo aplicado em superficie metalica, em duas deméos, obedecendo as especificagdes do
1.18.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 652,74 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.t('e sinfético foscc.J aplicado em sup.erfl'cie metélica,. em~duas dt’-:-méos,.obe:iecendo as
1.18.8  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicagdo de fundo 652,74 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1ang |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) EsMALTE SINTETIco srusanTe |20 202 E0 32 00 T ube s e e e s esquadros | 7939 | wo
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 ) ’ !
de madeira.
1.19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.19.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 5,00 M2
MOLDURA
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1.19.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 30.86 M
T AF_04/2019_P edificacgo. ’
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
1.19.3 APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 29,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
1194 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E Instalacdo de base de granito para bebedouro 200 UN
e TESTEIRA DE GRANITO !
1195 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E |Instalagdo de espelho em granito nas bancadas a serem instaladas; 15,11 M
e DE LAVATORIO, ALTURA 10CM !
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO Instalagdo de placa padr&o - SEDUC, conforme especificado no projeto arquitetonico (executivo)
1.19.6 ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES 1,00 UN
DE LED (AQUISICAO, FIXA(;AO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M
1.19.7 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Instalagdo letras em caixa de ago inox, conforme especificado no projeto arquitetdnico (executivo) 19,00 UN
T FIXAGCAO) ’
1.19.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro mineral nos ambientes da Edificagdo,conforme indicado no projeto arquiteténico 48,91 M2
T RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO (Projeto executivo). !
E 3 f bientes da Edificagdo,conf indicad jet
1.19.9  |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P xecugdo de forro de gesso nos ambientes da Edificacdo,conforme indicado no projeto 74,11 M2
arquitetdnico (Projeto executivo).
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO Instalagdo de tubo de ago galvanizado para o bicicletério
1.19.10 RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 11,75 M
INSTALACAO. AF_10/2020
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Instslagao de mastr;) para trells. bandeira, pedestal e base. Inclusive pintura de protegdo e
11941 |400X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00 E 01 CENTRAL DE 6,00M, acabamentos no tubos mestalicos 100 UN
T COM ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1,00M. ’
INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS.
~ I Ih ligd 6 i 3
1.19.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rfzr?anua de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 13,13 M3
1.19.13 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 196.95 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. g
Li i ificagdo. a i i
11914 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de t?dos os ambientes e acessos. da edlflcaga.o Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 800,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
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Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho
CREA: 1917182430

Teresina-Pl, 13 de Fevereiro de 2022.

Pag. 15 de 15



P
@

Piaui

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

O projeto tem por finalidade a reforma das instalacbes elétricas da U.E.
FIRMINA SOBREIRA na Cidade de Teresina-PlI, localizada na Rua Desembargador
Flavio Furtado, s/n, 4 GRE, Centro Norte, Poty Velho, CEP: 64.066-130, Teresina -
PI.

ORGAO CIDADE

U.E. FIRMINA SOBREIRA TERESINA-PI

2. SUPORTE ENERGETICO
O suprimento de energia para o projeto sera da subestacdo aérea existente com
poténcia 112,5 KVA e a alimentacdo dos quadros de distribuicdo sera derivada do

quadro QGBT existente.

3. SISTEMA DE ILUMINAC}AO

A iluminacéo dos blocos a ser reformado serd por meio de luminarias padrao do
tipo sobrepor de LED Slim 36W, arandelas de LED 6W em torno da escola e
refletores de LED 150W na quadra de esportes, todas com tensdao de 220 V e

frequéncia de 60 Hz, conforme projeto.

4. INTERRUPTORES
Todos os interruptores serdo de embutir, monopolares ou bipolares com
acionamento por tecla, com placa, corrente nominal de 10A e tensdo de 250 Volts;
na cor branca. Deveréo ficar a 1.10m do piso acabado tendo a sua face maior na
vertical. Segue abaixo:
e Interruptor de 01 tecla simples;
e Interruptor de 02 teclas simples;

e Interruptor de 03 teclas simples;
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5. CONDUTOS

As linhas elétricas aplicadas que constituem o conjunto formado pelos
condutores e as demais componentes associados. Neste projeto serdo empregados
eletrodutos fabricados em PVC podendo ser rigidos ou corrugados além de
eletrocalhas perfuradas. As linhas elétricas devem estar situadas de forma a néo
serem acessiveis, nas situagbes previstas de utilizacdo do local, a pessoas nao
advertidas ou ndo qualificadas, respeitando-se a altura minima de 2,50 m do piso
acabado.

Os cabos devem ser resistentes a chama, sob condi¢des simuladas de incéndio,
livres de halogénios e com baixa emissao de fumaca e gases toxicos e corrosivos.

Os eletrodutos de PVC rigido deverdo ser do tipo ndo propagante de chama e
livre de halogénio. Com a funcéo de oferecer protecdo mecéanica para fios e cabos
em instalacdes elétricas embutidas de baixa tensdo. S&o fabricados em varas de
comprimento de 3 metros. A conexao entre as varas se dara por meio de conexao
“ponta bolsa” para eletrodutos em dimensdes compativeis com a do eletroduto a ser
conectado. Os eletrodutos rigidos s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu
eixo, retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas susceptiveis de danificarem a
isolacéo dos condutores.

Existe a indicacdo de uso de eletrodutos de PVC corrugado ndo propagante de
chama e que oferece protecdo mecanica para fios e cabos em instalacdes elétricas
embutidas de baixa tensdo. Os eletrodutos corrugados sdo fabricados em rolos de
comprimento de 50 metros. A conexdo entre 0s segmentos se dara por meio de
conectores apropriados a natureza do conduto.

Os diametros das pecas de eletroduto encontram-se definidas no projeto em
anexo néo sendo permitida a aplicacao de eletrodutos com diametro externo inferior
a @20 mm (J3/4”) os eletrodutos deverdo estar em conformidade com a NBR 15465.

As eletrocalhas sdo bandejas metdlicas fabricadas em chapas de aco SAE
1008/1010, conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013. Dobradas em forma de “U’,
podendo ser com ou sem virola (abas voltadas para parte interna), proporcionando

maior resisténcia a flexo-torcao.
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Neste projeto deverdo ser totalmente perfuradas, oferecendo ventilacdo nos
cabos, com furos oblongos de7x25 mm, espacados entre si em 25 mm no sentido
transversal e 38 mm no sentido longitudinal, além de possui completa linha de
sustentacdo e elementos de fixacdo, que seguem as mesmas caracteristicas
construtivas das eletrocalhas, seus acessorios possuem forma geométrica propria
para atender diversas situacdes de montagem e distribuicdo de cabos

Condutos serao aplicados acima do forro (eletrodutos e, embutidos na alvenaria
e lajes ou sob o piso da edificacdo. Devem ser colocados de modo a evitar sua
deformacédo durante o uso devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos
eletrodutos com pecas apropriadas para impedir a entrada de argamassas ou hata
de concreto.

As linhas elétricas subterrdneas devem ser instaladas a uma profundidade
minimas de 30cm e serem continuamente sinalizadas por um elemento de
adverténcia (por exemplo, fita colorida) ndo sujeito a deterioracdo, situado no
minimo a 10cm acima delas.

Em cada trecho de tubulac&o, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre
extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu
equivalente até no maximo 270°. Nado devem ser previstas curvas com deflexdo
superior a 90°. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos ndo devem reduzir
efetivamente seu diametro interno.

O dimensionamento dos condutos levou em consideracdo o critério de
dimensionamento proposto pela NBR 5410 que estabelece que a maxima ocupacao
em relacdo a area da seccao transversal dos eletrodutos ndo deva ultrapassar os
seguintes valores:

* 53% no caso de um condutor ou cabo

* 31% no caso de dois condutores ou cabos;

* 40% no caso de trés ou mais condutores ou cabos.

Este critério foi seguido com o objetivo de facilitar a enfiacdo, ou reenfiacdo nos

casos de modificacdes dos condutores nos eletrodutos.
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6. QUADROS

A alimentacdo dos quadros de distribuicdo de lluminacdo vira do QGBT
existente, alimentado pelo Quadro do Medidor Trifasico (QM) através da subestacdo
existente de 112,5kVA.

Esta previsto para este projeto a instalacao de 3 (trés) Quadros Terminais:

QD LUZ QUADRA — Barramento Monofasico — DG 25 A Ics 10 KA — Alimentador
—1#4 (4) 4 T — 4 Circuitos;

QD 01 _ILUM. E TOMADA - Barramento Trifasico — DG 50 A Ics 10 KA -
Alimentador — 3# 16 (16) 16 T — 23 Circuitos;

QD 02_ILUM. E TOMADA - Barramento Trifasico — DG 50 A Ics 10 KA -
Alimentador — 3# 16 (16) 16 T — 17 Circuitos;

7. FIOS E CABOS
A instalacdo dos condutores dos ramais alimentadores de todos os quadros
deverdo obedecer a codificacdo por cores, conforme descrito abaixo:
e Fases: preto, cinza e vermelho (respectivamente: A, B e C);
e Neutro: azul (obrigatoriamente);
e Terra: verde (obrigatoriamente);
e Retorno: branco.
A seccdo nominal dos condutores deve seguir as especificacbes em projeto
anexo.
No puxamento dos cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma a néo
ofender o isolamento ou sua blindagem quando existir.
E vedado o uso de substancias graxas ou aromaticas (cadeias de benzeno),
derivadas de petréleo, como lubrificante, na enfiacdo de qualquer fio ou cabo da
obra. Caso necessario utilizar apenas Talco Industrial. Nunca efetuar a enfiacao,

antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da tubulagé&o.

8. CONSIDERACOES FINAIS
Todos os materiais a serem empregados na execucéo dos servicos deverao ser
de primeira qualidade, obedecendo as especificagbes, sob pena de impugnacao dos

mesmos pela Fiscalizacéo.
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Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servicos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizagdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacéo ligada, sem instalacées provisorias, livre
de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacédo
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizagéo, a
conclusdo dos servicos para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas a
aceitacao provisoéria. Todas as superficies deverédo estar impecavelmente limpas. A
fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa
técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condi¢cdes atuais dos
prédios e das respectivas especificacdes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacdes e dos desenhos
sera sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer definitivo. Todos os
servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente,
enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410 e suas

respectivas atualizacdes, além das normas da concessionaria.

9. NORMAS APLICAVEIS
Todas as instalacdes elétricas deverdo estar em conformidade com as seguintes
normas da ABNT NBR / EQUATORIAL ENERGIA — PIAUI.

. NBR 5410 - Estabelece as condi¢cdes minimas necessarias para o
perfeito funcionamento de uma instalacao elétrica de baixa tensdo garantindo a

assim a seguranca de pessoas e animais e a preservacao dos bens.

. NBR 10 — Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade.
. NBR 5413:1992 — lluminéncia de interiores - Procedimento.
. NBR 6147:2000 — Plugues e tomadas para uso domeéstico e analogo -

Especificacao.
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. NBR 6150:1980 — Eletrodutos de PVC rigido - Especificacéao..
. NBR 5461- lluminag&o — Terminologia.

. NBR IEC - 60529 Grau de Protecdo para Invélucros de Equipamentos
Elétricos (Codigo IP)

. NT.001.EQTL — Normas e Padrdes - Fornecimento de Energia Elétrica

em Baixa Tensao.

Teresina-Pl, 16 de fevereiro de 2022.

R(?n,a)‘c’fb Lo K Dira
Eng® Renata de Oliveira Lima

Matricula:3536513
CREA: 191362771-3
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ESPECIFICACOES TECNICAS SEDUC — REFORMA DA U.E. FIRMINA SOBREIRA

1. GENERALIDADES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

O inicio dos servicos fica condicionado a emissao da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria, e da autorizagdo pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura
do livro DIARIO DE OBRAS;

No decorrer da execugao dos servicos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificacOes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver
em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizagao;

Durante a execucdao dos servicos, a contratada podera utilizar as dependéncias da
unidade escolar como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro de
obras, desde que em qualquer dos casos nao haja comprometimento dos servicos ja
executados;

Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

A contratada obriga-se a transportar para o deposito do centro de triagem da Secretaria
da Educacao, todos os materiais retirados da escola que se encontrem em estado de rea-
proveitamento;

A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da unidade escolar, todo
o material proveniente das demolicdes executadas e da limpeza do terreno e da obra;

Todos os materiais a serem empregados na obra serdao novos e de boa qualidade;

A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovacao, por
escrito, da fiscalizacao;

Para os materiais especificados serao admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovacdo destes materiais devera
ser feita previamente pela fiscalizagao;

Correrao por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execugao da obra,
tais como: materiais, mao de obra, obrigagbes sociais e equipamentos necessarios a boa
execucao dos servicos;

A liberacao de fatura, por parte da fiscalizacdo, se darad em até 07 (sete) dias apds sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

O pagamento das faturas so se efetivara quando a fiscalizacdo fizer a medicdo dos
servicos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medigao
ndo sdo, necessariamente, os previstos na planilha orcamentaria original;

Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverao vir anexos a sua
planilha de medicao (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha
geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o
estagio dos servicos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra
no CREA-PI;

O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacao da placa de
identificacdo da obra (1.01), conforme modelo padrao, fornecido pela Secretaria;

O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze,
cujo modelo e conteudo serao fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da
obra por parte da fiscalizacao;
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1.16 Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as instalagcbes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na execucao dos
servicos, a fim de que nao haja dissabores, posto que o recebimento sé se dara mediante
a constatacao do perfeito funcionamento destas instalagoes;

1.17 Ao atestar que todos os servicos estao executados de acordo com os projetos e
especificacOes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinara o
Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

1.18 O Termo de Recebimento Definitivo da Obra so se dara 90 (noventa) dias apds a data do
Termo de Recebimento Provisorio, quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de
caucao;

1.19 A fiscalizacao tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

1.20 Os servicos omissos nestas especificacdes somente serdo considerados extraordinarios
quando autorizados, por escrito, pela fiscalizagao;

1.21 Esta especificacao geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideragbes do orgamentista na composicao dos pregos unitarios dos servicos de modo
que os seus precos também os observem, posto que a fiscalizacdo se pautara na sua
estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificacdo geral, integra-se como anexo uma
especificacao para cada unidade escolar, em que o orcamentista dira o local onde serao
realizados os servicos, em fungao dos quantitativos por ele levantados.

2 DISPOSIGCOES PRELIMINARES

2.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (3,00 x 1,50m);
De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SEDUC;

2.2 LOCAGAO DA OBRA
A Empreiteira procedera a afericao das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer
outras indicagdes constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local.
A obra devera ser locada ap6s a limpeza e regularizacao do terreno.
A locacdo constituira de marcagoes, através de fixacdo de pregos em gabaritos de madeiras, dos
alinhamentos com indicagao suplementar a tinta para facilitar a visualizagao.
A marcacao sera feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro sera de inteira
responsabilidade da empreiteira contratada.
Em caso de inexisténcia de meio-fio, deverdo ser obedecidos os niveis indicados no projeto fixando
previamente o RN geral a obedecer.
O CONSTRUTOR procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local.
Havendo discrepancia entre as reais condigOes existentes no local e os elementos do projeto, a
ocorréncia sera objeto de comunicagao, por escrito, a fiscalizagdo, a quem competira deliberar a
respeito.

3 SERVICOS PRELIMINARES:

3.1 BOTA FORA:
Este servico consiste na remocdo de todos os entulhos e materiais inserviveis resultantes da
ampliagdo do prédio para um local adequado fora da escola para que possa ser removido
definitivamente por caminhdes;

4 VEDACAO

4.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 06 FUROS
As alvenarias de tijolos serao executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser
resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.
Os tijolos serao ligeiramente molhados, antes da colocagao.
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Para assentamento dos tijolos serao utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo espessura
maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25 mm.

As alvenarias recém concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Nao sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das
paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicao de alvenaria de tijolos e superficies de
concreto, estas serao chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera
previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com traspasse minimo de
Ya do vao, para cada lado.

As paredes de vedacao, sem funcao estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes
através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este a ocorrer 8 dias apds a
conclusdo de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, nao apertados na
parte superior, receberdo percintas de concreto armado, como respaldo.

Os elementos vazados serdao cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As fiadas serao
perfeitamente retas e niveladas, a nivel de bolha. Os elementos vazados serdo pré-fabricados com
argamassa de cimento e areia ou outros materiais nas dimensoes definidas no projeto ou de
acordo com a orientagao da fiscalizagao.

Os servigcos serao pagos pela medida da area de alvenaria, ou painel. Descontar apenas a
area que exceder, em cada vao, a 2m2. Vaos com area igual ou menor que 2m2 nao serao
descontados bem como eventuais elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria.

5 COBERTURA:

5.1 MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA:

O projeto de estrutura da cobertura obedecera no que for aplicavel ao caso, as seguintes
normas:

NBR-6120 - Cargas para o calculo de Estruturas de Edificacdes (NB-5/78)

NBR-7190 - Calculo e execucao de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execucdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera aos desenhos fornecidos pela
SEED-PI.

As inclinagdes recomendadas para as coberturas sao as seguintes:

Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 57%

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d arco, sem brancos,
trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das pegas.

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compressao e ndo a tracdo, e posicionando-as proximas aos apoios.

Deverao ser observadas as seguintes distancias entre pecas:

Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou colonial) e de
0,30m (telha marselha)

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica)

Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica)

5.2 RETELHAMENTO (remogao e recolocagao):

Este servigo envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua classificacao, a
imersdo em agua com sabdo em pd, a lavagem (de cada peca de modo que toda a sujeira
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removivel desapareca e a recolocacao sobre o madeiramento da cobertura;

5.3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA (CANAL, COLONIAL OU MARSELHA):

Este servico consiste no fornecimento e colocagao das telhas sobre a estrutura de madeira.
As telhas inferiores (ou de canal) terdo na parte de baixo, chanfro plano e paralelo as ripas para
evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa) terao na parte interna, saliéncia ou
anel que limita o recobrimento das telhas de capa. O assentamento é feito inicialmente com os
canais, no sentido da inclinagao do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com
a extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas
fieiras de canais sera de cerca de 5 cm. As telhas sobrepdem-se cerca de 10 cm. As capas sao
colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposicao
limitada pela saliéncia acima mencionada é de, aproximadamente, 10 cm;

5.4 FORNECIMENTO DE TELHA CERAMICA:
Este servico consiste, tdo somente, no fornecimento de telhas cerdmicas (canal ou colonial)
para reposicao, em fungao das perdas no processo de retelhamento. A colocagao destas telhas
sobre a estrutura de madeira ja esta prevista no servico “Retelhamento”.

6 REVESTIMENTO:

6.1 CHAPISCO DE ADERENCIA:
Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago
1:3, diretamente sobre as superficies que irao receber qualquer revestimento. Antes da aplicagdo,
as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serao limpas a vassoura e
abundantemente molhadas.

6.2 EMBOCO:

Este servico consiste na aplicacdao de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traco
1:2:6, sobre o chapisco de aderéncia. O emboco servird de base para o assentamento de algum
tipo de revestimento. Quando o revestimento ndo for o chapisco de acabamento, deve-se ranhurar
a superficie do emboco para melhorar a aderéncia com o revestimento que se assentara sobre ele.
A espessura do embogo nao deve ultrapassar 15 mm.

6.3 REBOCO EM PAREDE:

Este servico consiste na aplicacao de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traco
1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco,
deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco deve
ser desempenado e, ap0s ter atingido o ponto de cura satisfatdria, ser alisado com a “trolha”.

7 ESQUADRIAS:

7.1 ESQUADRIAS EM GERAL:

As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverao ser confeccionadas em tubo
retangular (metalon) 30mm x 70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em chapas
bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradica tipo gonzo. As chapas do metalon deverao ser
reforcadas nos pontos onde serdo assentadas as dobradicas. Toda fechadura sera tipo cilindro de
embutir com macaneta e de boa marca.

As fechaduras deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizacao mediante apresentagao
de amostra fornecida pela contratada.

As janelas metdlicas deverdao ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon)
30mm x 50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com
comando em barra chata 34" X 1/8” e macaneta de qualidade.

Os portdes e gradis deverao ser confeccionados em cano galvanizado de diametro 2" no
contorno e de 7/8" com espacamento de 12cm (vide projeto arquitetonico), colocados no muro de
acesso ao patio das criangas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.
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Todos os trabalhos de serralheria deverao ser realizados mediante emprego de mao-de-obra
especializada, com acabamento de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com
os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme as especificagbes constantes
no Edital;

Os punhos das janelas basculantes deverdao sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, elas serao cuidadosamente preenchidas com calafetador que lhe
assegure a plasticidade permanente;

As partes moveis das esquadrias serao dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetragao de agua de chuva;

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito
de fabricacao;

Sé poderao ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e aos
constantes nestas amostras;

As esquadrias s6 poderdao ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo
construtor, forem aprovadas pela fiscalizacao. Uma vez aprovada a amostra, as demais esquadrias
deverdo apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovagao das demais,
mesmo ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o acompanhamento
permanente da execucao do servigo executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serao marcadas com clareza, de modo a permitir a
facil identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construcao;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar os
respectivos chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias nao serao, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de
escassas dimensoes;

Os chumbadores serao solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual
sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emendas
soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdao escariados, e as asperezas, limadas. Os
furos realizados no canteiro de obras serdao executados com broca ou maquina de furar, sendo
vedado o emprego de furadores (puncao);

As pequenas diferencas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que nao
perceptiveis, poderdo ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forcar a
coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda;

Na fabricacdo das esquadrias nao se admitira o emprego de elementos compostos obtidos
pela jungao - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serao submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composicao das portas ndo foi levado em consideracdao as fechaduras. Este elemento
encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras serao tipo cilindro, com macaneta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas
voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto ao
abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforco complementar para
receber a fechadura.

7.2 ESQUADRIAS EM METALON E CHAPA DUPLA
Devera ser confeccionado em metalon, 30x50, parede 18 e chapa dupla espessura 20.
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8 PINTURA:

Serao obedecidas as recomendacOes que se seguem na aplicagdo de pintura em substrato
de argamassa ou concreto:

Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracao e preparados
adequadamente, conforme instrucdes do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em
decorréncia de deficiéncias da superficie;

Serd evitadas a aplicacao prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua,
podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serao aplicadas sobre substrato isento de 6leo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdo limpos do seguinte modo:

A remocao de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua, bem como com
a seguinte solucdo: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, ¥4 de galdo de hipoclorito de
sédio e agua até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante agua. Deve-se evitar
molhar em excesso o substrato;

A remocao de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes
adequados;

A remocao de material eflorescente sera efetuada por meio de escavacao da superficie seca,
com escova de cerdas macias;

A remogao de algas, fungos e bolor, sera efetuada por meio de escovagao, com escova de
fios duros, e lavagem com a solucao referida, e a seguir, enxaguar com agua em abundancia.

Serao obedecidas as recomendacgdes que se seguem na execucao dos servigos de pintura:

Em ambientes externos, nao aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensacao
de vapor de agua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas em
suspensao no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condicdes climaticas que permitam
manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada
demao sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos sucessivas;

A pelicula de cada demao sera continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demado de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, 0 que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera entre demaos de tinta e
de massa;

Serao adotadas precaugOes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies nao destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de
esquadrias, etc. convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remogao de tinta adesiva a
superficies rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies serdo tomadas as
seguintes precaugoes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;

Separacao com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisorio para protecdo de superficies destinadas a enceramento ulterior e
definitivo;

Os salpicos que ndao puderem ser evitados serdao removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execucao de qualquer pintura sera submetida a aprovacao da Fiscalizacdo, uma
amostra com as dimensdes de 0,50m x 1,00m sob iluminagao semelhante e em superficie idéntica
a do local a que se destina;

Salvo autorizacdo expressa da Fiscalizacdo, serao empregados, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.
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8.1 LATEX COM MASSA:

Este servico consiste na aplicacao de duas demaos da tinta latex para interiores, diretamente
sobre a area a ser pintada, ap6s a aplicacdo de massa corrida. A diluicdo da 12 e 238 demaos deve
obedecer as especificagdes do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia,
visto que o seu fabricante é de outro estado da federacao.

8.2 LATEX SEM MASSA
Este servico consiste na aplicagao de duas maos de tinta latex para interiores, em 2 demaos
sobre o reboco previamente preparado;

8.3 ACRILICA SEM MASSA:

Este servico consiste na aplicagdo de duas demdos da tinta acrilica para exteriores,
diretamente sobre o reboco. A diluicdo da 12 e 228 demdos deve obedecer as especificagdes do
fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante é de
outro estado da federagao.

8.4 ACRILICA COM MASSA:

Este servico consiste na aplicagdo de duas demaos da tinta acrilica para exteriores, aplicada
apos a utilizacdo de massa a dleo diretamente sobre o reboco. A diluicdo da 12 e 22 demdos deve
obedecer as especificagdes do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia,
visto que o seu fabricante é de outro estado da federacao.

8.5 ESMALTE SEM MASSA EM FERRO:
Este servico consiste na aplicacao de duas demaos de tinta esmalte sintético alto brilho, da
marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de ferro, previamente tratadas com tinta antioxidante
(antiferrugem).

8.6 TEXTURA ACRILICA )
Este servico consiste na aplicacao de duas demaos de tinta TEXTURA ACRILICA, sobre
paredes externas, conforme orientacao da fiscalizagao;

9 INSTALAGOES ELETRICAS

9.1 NORMAS E ESPECIFICACOES
Tensao: Trifasica em rede 380/220V Trifasico, fornecida pela concessionaria local.
Para o desenvolvimento das solucdes apresentadas foram observadas as normas, cddigos e
recomendagdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e outras especificas a cada unidade particular do sistema de utilidades.

9.2 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO
O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um levantamento geral de
cargas, considerando-se as respectivas demandas do Quadro Geral de distribuicao da Unid. Escolar
e equipamentos, em conformidade com as normas da ABNT.

9.3 GENERALIDADES

O projeto foi executado de acordo com informacOes contidas nos originais de arquitetura
fornecidos pelo escritdrio responsavel por este projeto, bem como as disposicoes dos
equipamentos. As instalacoes elétricas do estabelecimento devem ser executadas respeitando os
padroes de qualidade e seguranga, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR
5410, ultima edicdo, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-6808, NBR-
7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos omissos, devera seguir as
Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331, IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1,

9.4 DESCRICAO DA INSTALAGAO
As instalagOes elétricas e de telecomunicagdes, compreendendo as instalacdes de forca, luz,
l6gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos.
Todas as instalagdes serao executadas com esmero e bom acabamento; os condutores,
condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicoes e firmemente
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ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade;

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua instalagao, prevendo-se meios de
fixagao ou suspensao condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensdes do
equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra
contatos acidentais, seja por um invélucro protetor, seja pela sua colocacao fora do alcance das
pessoas nao qualificadas;

As partes do equipamento elétrico que, em operacao normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fus3o, deverdo possuir uma separacdo incombustivel
protetora ou ser efetivamente separada de todo material facilmente combustivel;

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade em vista e que
satisfacam as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis;

Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o material
possa sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam
os materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serao usados métodos de instalacdo
adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade;

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem, e durante a
construgao, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragao de detritos e umidade;

O eletrodo de terra devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo
aconselhavel ndo se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra desconectado; esta
resisténcia de contato serda medida apos a execucdo da instalagdo;

Os servicos de instalagbes elétricas deverdao acompanhar o cronograma da obra de modo
gue ndo atrase sua execucao, observando os itens abaixo como condigdes minimas:

Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com lima para remover
possiveis rebarbas. Nao se admite executar na obra curvas, sendo necessaria a colocagao de
curvas pré-moldadas;

Para a enfiacao dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverao ser limpos;

Em eletrodutos onde existe apenas previsao de enfiacao (eletrodutos secos), devera ser
deixado arames galvanizados como guia para futuras instalagoes;

Para lubrificagdo das enfiacdes, sé podera ser utilizado talco ou parafina;

Todas as emendas em condutores até 4 mm?2 serdao executadas diretamente. As bitolas
superiores deverao ser feitas com conectores de pressao, montados com ferramenta adequada.
Deverao ainda ser isolados com fita de autofusao Scotch 3m. Para seguranca da utilizacdo das
instalacOes, deverao ser executados testes de isolacao em todos os circuitos. As medidas devem
estar acima de 0,25 megaohms. Os testes devem ser executados entre condutores vivos tomados
dois a dois e antes da conexao dos equipamentos de utilizagdo. Testes realizados em corrente
continua.

9.5 ALIMENTADORES
Os seguintes parametros foram levados em consideracdo, para dimensionamento dos cabos
de alimentagao:

Fator de poténcia: 0,92
Temperatura do condutor: 700 C
Temperatura do ambiente: 300C
Instalacao dos condutores em cleat’s

Queda de tensdo maxima no alimentador: ----------- 1,0 %
Queda de tensao maxima nos circuitos terminais: -- 2,0 %
Fator de crescimento: 1,0

9.6 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS
Os equipamentos e/ou materiais deverao obedecer as Ultimas edicbes das normas vigentes
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da ABNT e concessiondria de energia elétrica.

9.7 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS
As instalacOes executadas na forma do presente memorial deverao ser garantidas pela firma
instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados e, ainda, quanto a conformidade com
exigéncias em vigor nesta data, impostas pelas reparticdes e companhias com jurisdicdo sobre as
referidas instalacdes desde que as alteracdes que porventura venham a acontecer apds a entrega
da mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

9.8 QUADROS DE ENERGIA E PROTEGOES

O fabricante dos quadros de distribuicao devera indicar na proposta os itens nao ofertados,
com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em proposta, deverao conter as vantagens e
desvantagens das especificagbes e submetidas a aprovacao da proprietaria. Os quadros deverdao
operar perfeitamente e as condicOes estao estabelecidas em desenhos (tensdo 220 V - 60 Hz). O
quadro geral e os de distribuicao deverao atender aos seguintes requisitos:

De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de fechadura tipo yale, protecao
IP54 (ABNT) e contra tampa metalica, fixada mecanicamente através de porcas ou parafusos;

Devera receber tratamento anticorrosivo e ao menos duas demaos de tinta Anti-corrosiva,
interna e externamente. O acabamento deve ser na cor cinza munsell n-6,5;

As pecas ferrosas nao pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e fechos deverdao ser
zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas, vedadas com borracha de neoprene.

Os barramentos deverao ser de cobre eletrolitico (10 kA);

Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos e porcas, para as
diversas ligacdes, sendo o neutro isolado;

Conter disjuntor tripolar de alimentacdao, padrao europeu (Siemens ou Pial Legrand), com
capacidade de ruptura minima de 10 kA;

9.9 CONDUTORES

Os condutores obedecerao a seguinte convencao de uso:

Fase - Condutor de cor vermelha ou preta;

Neutro - Condutor de cor azul;

Terra - Condutor de cor verde;

Retorno - Condutor de cor branca, amarelo ou outra cor.

Serdo do tipo antichama;

As emendas serao sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serao instalados de maneira que, quando completada a instalagao, o sistema esteja livre de
curto-circuito e de terra que ndo seja a prevista;

O condutor terra sera tao curto e retilineo quanto possivel, nao terda emendas e nem chaves
ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu percurso, possam causar interrupgao;

Serdao protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam sofrer danificacdes
mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de distribuicdo e de
medigao;

Nos trechos de caminhamento horizontal dos condutores, obedecer-se-a ao seguinte:

Na estrutura de madeira do teto serdo apoiados com “cleats” de louga no minimo a cada
3,0m;

Nas lajes expostas e sobre forros de gesso, serao protegidos por eletrodutos.

A instalacdao dos condutores s6 podera ser procedida depois de executados os seguintes
Servicos:

Verificagao da limpeza e secagem das tubulagoes;

Pavimentagdes que levem argamassa;

Coberturas e impermeabilizagoes;

Assentamento de portas, janelas e outras vedacoes que impecam a penetracao de chuva;

Revestimentos de argamassa ou que levem argamassa.
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SOBRE OS CONDUTOS:

Serao rigidos, do tipo ponta e bolsa;

Serdo instalados antes da concretagem, assentando-se os trechos horizontais sobre as
armaduras das lajes. Os trechos verticais serao montados antes de executado o revestimento das
alvenarias;

Os eletrodutos embutidos em concreto armado serdao colocados de modo a evitar a sua
deformacao durante a fase de langamento do concreto. As caixas e bocas dos eletrodutos serao
vedadas, o que impedira a entrada de argamassa ou nata de concreto;

A rede de eletrodutos sera instalada de modo a nao formar cotovelos, apresentando,
outrossim, uma ligeira e continua declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexao maior que 90 graus;

Em cada trecho de tubulacdo poderdao ser empregadas no maximo trés curvas de 90 graus
ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulacao entende-se:

Caixa - eletroduto - caixa.

Extremidade - eletroduto - extremidade.

Extremidade - eletroduto - caixa

Serao descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado fendas ou reducdo de
segao.

Os condutores dos circuitos terminais deverao ser de cobre, tempera mole, classe de
isolamento 750 V, com isolacao termoplastica de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura
limite de 70 °c em regime, devendo atender as especificacdes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

9.10 DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para manobra e protecao” os
interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuicao e outros equipamentos da espécie;

O posicionamento dos interruptores esta definido em projeto. As placas ou espelhos para
interruptores, tomadas, campainhas, etc., serdo em termoplastico auto-extinguivel;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e serao
termomagnéticos;

Os disjuntores serao utilizados como chave geral, chave parcial ou unidade individual;

Os quadros de distribuicao serao montados em caixas de embutir e fabricados em chapa de
ago 22, os chassis em chapa de ago da mesma bitola e as molduras e portas em chapa de aco 16;
0 acabamento das chapas sera efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostatica de
base epoxi, na cor cinza, com acabamento final em estufa;

Os quadros de distribuicao terao barramento de neutro, terra e circuitos.

9.11 TOMADAS
As tomadas de uso geral deverao ser do tipo 2P+T, 15A - 125/250V, com espelho.
As tomadas para as cargas até 1000VA deverao ser do tipo dois podlos e terra-universal,
capacidade 15A — 250V.

9.12 TERMINAIS DE BAIXA TENSAO
Todos os cabos deverao possuir terminais de compressao por alicate, sendo os de bitola
igual ou inferior a 4 mmz2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de bitola superior isolados por luvas do
tipo termo-encolhivel. Junto aos terminais, em ambas as extremidades, todos os cabos deverao
ser identificados por marcadores do tipo Ovalgrip.

9.13 LUMINARIAS
Todas as luminarias para lampadas de descarga (fluorescentes ou outras) devem ter
reatores de partida rapida, compensados de forma a assegurar um fator de poténcia do conjunto
igual ou superior a 0,96. Deverao estar instalados sobre base de material incombustivel (amianto);
Todas as luminarias deverao ser metalicas, ligadas a terra, ndo se admitindo em nenhuma
hipétese luminarias de madeira ou qualquer outro material combustivel. Os modelos deverdo ser
especificados pela arquitetura.
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9.14 CAIXAS DE DERIVAGAO / PASSAGEM

Serao empregadas nos seguintes pontos:

Em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubulacdo, exceto nos pontos de
transicao ou passagem de linhas abertas para linhas em condutos;

Em todos os pontos de emendas ou derivagao de condutores;

Em todos os pontos de instalagao de luminarias em lajes e paredes.

Terdo as seguintes caracteristicas:

Octogonais (3” x 3"), de ferro, com fundo mdvel, para centro de luz em lajes e paredes;

Quadradas (4" x 4"), de ferro, quando o niUmero de interruptores ou tomadas exceda a trés,
ou quando usadas para caixas de passagem;

Retangulares (4” x 2"), de ferro, para o conjunto de interruptores ou tomadas igual ou
inferior a trés.

As caixas embutidas nas lajes serao firmemente fixadas nos moldes;

Sé poderdo ser abertos os olhais destinados a receber ligacoes de eletrodutos;

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento da alvenaria de modo a nao
resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento - e serdo niveladas e
aprumadas;

As alturas das caixas em relagdo ao piso acabado serao as seguintes:

Interruptores e centros de distribuicao (borda superior da caixa) 1,50m

Tomadas altas (borda superior da caixa) 1,80m

Tomadas baixas e caixas de passagem (borda inferior da caixa) 0,30m

As caixas de arandelas serdo instaladas de acordo com as indicacdes da fiscalizagao;

As caixas de interruptores e tomadas, quando préximas de alizares, serao localizadas a, no
minimo, 10 cm desses alizares;

As diferentes caixas de uma mesma sala serdao perfeitamente alinhadas;

As caixas de pontos de luz dos tetos serao rigorosamente centradas ou alinhadas nas
respectivas salas;

As caixas que contiverem interruptores, tomadas e congéneres serdao fechadas pelos
espelhos que completam a instalagao desses dispositivos;

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a qualquer tempo, facil
enfiacdo e desenfiagdo dos condutores. Nos trechos retilineos, o espacamento tera, no maximo, o
comprimento de 15,0 m; nos trechos dotados de curvas, este espacamento sera reduzido de 3,0 m
para cada curva de 90 graus;

Em instalagdes subterraneas, as caixas serao de alvenaria, revestidas com argamassa e
serao confeccionadas em todos os pontos de mudanca de direcao da rede. Suas dimensdes
internas serao determinadas em funcdo do raio minimo de curvatura do cabo usado e, também,
em funcdo do espaco necessario para permitir o trabalho de enfiagdo.

9.15 EQUIPAMENTOS EM GERAL

Nenhum componente das instalacdes elétricas, inclusive luminarias, soquetes, tomadas e
interruptores, poderdao ser fixados em madeira ou outro material combustivel. Se necessario a
madeira ou o material devera ser forrado com chapa metdlica, devidamente aterrada, e
posteriormente, aplicados os componentes;

Todos os pontos metalicos deverao ser aterrados ao condutor de protecao;

No ponto de iluminagdo de emergéncia devera ser instalado um bloco autbnomo com bateria
recarregavel, iluminagao fluorescente e autonomia de 2 horas.

10 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

As instalacOes serao executadas de acordo com o projeto. Todas as alteragdes processadas
no decorrer da obra - as quais s6 poderdo ter ocorrido apds consulta e aprovagao da Fiscalizacao -
serao objeto de registro para permitir a apresentacao de cadastro completo por ocasidao do
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recebimento da instalacao;

Apds o término da execucao da instalagdo de agua e esgoto, serdo atualizados todos os
desenhos dos respectivos projetos, o que permitira a representacao do servico “como construido”
e servira de cadastro para a operagao e manutengdo dessas mesmas instalagdes;

A Fiscalizacdo testara todos os pontos de agua e esgoto, todas as caixas de descarga e as
instalacOes elevatdrias executadas, quanto a estanqueidade (ndo deverao apresentar vazamentos
ou exsudacdao) e pressao (ndo provocarao, na abertura rapida, subpressao na rede; e, no
fechamento rapido, sobre-pressdes). Nas caixas de descarga, além disso, observar-se-a se o
volume de descarga é suficiente para a limpeza da bacia sanitaria.

Na inspecdo, caso haja desobediéncia ao projeto e as exigéncias construtivas integradas na
NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalacdo serda rejeitada ou aceita
condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modifica-la com o objetivo de adapta-la aos
dispositivos acima referidos;

Na verificacdo, caso o nimero de ocorréncias, quer de vazamentos, quer de exsudacao, seja
maior do que 10 (dez), a instalagao sera refeita. Na hipdtese de o nimero de ocorréncias nao ser
superior a 10 (dez), a instalacdo sera aceita apds a correcdo de todos os defeitos e nova
verificacao;

As canalizacOes terdo o tracado mais curto possivel, evitando-se colos altos e baixos;

Serdo tomadas precaugdes para que as canalizacoes nao venham a sofrer esforgos
decorrentes de recalques e ou deformagOes das estruturas e para que fiqgue assegurada a
possibilidade de dilatacOes e contragdes dessas estruturas;

As canalizagbes nao poderao ser embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo,
entretanto, quando inevitavel, serem alojadas em reentrancias projetadas para essa finalidade
especifica, nos referidos elementos estruturais;

Os tubos de PVC ndo poderdo ser curvados sob qualquer hipétese., principalmente através
de aquecimento. Para isso, serao utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo fabricante da
tubulacao;

As declividades das canalizacdes da instalacao sanitaria serdo as seguintes:

Ramais de descarga 2,0%

Ramais de esgoto e subcoletores:

Diametro de 100 mm ou menos 2,0%

Didmetro de 150 mm 1,2%

Diametro de 200 mm 0,5%

Diametro de 250 mm ou mais 0,4%

Os coletores de esgoto serdo assentes sobre leito de concreto, cuja espessura sera
determinada pela natureza do terreno;

O fechamento das instalacdes s6 podera acontecer apds a inspecao e autorizacdo da
Fiscalizacao;

Serao adotadas as seguintes especificacoes de produtos:

Os registros, torneiras e copos sifonados metalicos (torneiras e registros, da linha C-45);

As pecas sanitarias (vasos, lavatorios, acessorios, etc.) serdo da linha MODULO;

Os materiais plasticos (caixas de descarga externa, copos sifonados, assentos plasticos para
vaso, ralos sifonados, caixas sifonadas, etc.);

Os mictdrios, cubas e pias inox;

As calhas de aguas pluviais serdo confeccionadas em zinco do tipo metallrgico, com pureza
minima de 97,5%.

Todas as instalacdoes de esgoto deverao ser devidamente conduzidas ao PROJETO SANEAR
quando assim for possivel.
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11 DIVERSOS:

11.1 FORRO DE PVC
Devera ser fornecido e instalado forro em PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20X20
PAREDE 18 com espacamento maximo de 80 cm devidamente contraventada.

11.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os servigos de limpeza geral deverao satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagoes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndao serem
danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza;

A lavagem de marmores sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis
causticos;

As pavimentacOes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustragdo, serdo
polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucao desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

12 OBSERVACOES:

Os itens existentes no orcamento e que ndo constam nas especificacdes técnicas, ficam a
critério do engenheiro responsavel da SEDUC.

PAULO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA FILHO
ENG. CIVIL — UGERF/SEDUC
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ESPECIFICACOES TECNICAS - PADRAO SEDUC/PI
GENERALIDADES

1. O inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE
SERVICO por parte da Secretaria, e da autorizacao pelo fiscal da obra,
através de registro no Termo de Abertura do livro DIARIO DE OBRAS;

2. No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer,
com rigor, as especificacdes e aos projetos, sob pena de ter que refazer
tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem
direito a qualquer indenizagao;

3. Durante a execucdo dos servicos, a contratada podera utilizar as
dependéncias da unidade escolar como depdsito, almoxarifado, etc., e
suas areas livres como canteiro de obras, desde que em qualquer dos
casos nao haja comprometimento dos servigcos ja executados;

4. Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas, cimentados,
etc., como masseiras;

5. A contratada obriga-se a transportar para o depésito do centro de
triagem da Secretaria da Educacdo, todos os materiais retirados da
escola que se encontrem em estado de reaproveitamento;

6. A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da
unidade escolar, todo o material proveniente das demolicdes executadas
e da limpeza do terreno e da obra;

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa
gualidade;

8. A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a
aprovacao, por escrito, da fiscalizacao;

9. Para o0s materiais especificados serdo admitidos similares,
subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior
gualidade. A aprovacao destes materiais devera ser feita previamente
pela fiscalizag&o;

10.Correrdao por conta da contratada, todos os itens relacionados com a
execucao da obra, tais como: materiais, mao de obra, obrigacdes sociais
e equipamentos necessarios a boa execucao dos servigos;
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11.A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacao, se dara em até 07 (sete)
dias ap0s sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura
e Engenharia;

12.0 pagamento das faturas sO se efetivara quando a fiscalizacdo fizer a
medicao dos servigos executados. A contratada deve estar ciente de que
0s quantitativos da medicdo ndo sdo, necessariamente, 0s previstos na
planilha orcamentaria original;

13.Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverao
vir anexos a sua planilha de medicdo (quando se tratar de um lote de
escolas, devera vir uma planilha geral e uma por escola) e um minimo de
06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio dos servicos naquele
momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI,

14.Para o recebimento da obra, a fiscalizacéo testara todas as instalacdes
elétricas, de modo que cabe a contratada o esmero na execucdo dos
servicos, a fim de que ndo haja dissabores, posto que o recebimento sé
se dara mediante a constatacdo do perfeito funcionamento destas
instalagdes;

15.A0 atestar que todos os servicos estdo executados de acordo com 0s
projetos e especificacbes e que estdo em perfeito funcionamento, o
engenheiro fiscal assinara o Termo de Recebimento Provisério da Obra;

16.0 Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa)
dias apGs a data do Termo de Recebimento Provisoério, quando entdo
sera devolvido o valor retido a titulo de caucéo;

17.A fiscalizacdo tera poderes para afastar da obra qualquer funcionéario que
seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servicos;

18.0s servigcos omissos nestas especificacdes somente serdo considerados
extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela fiscalizacao;

19.Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e
contratados as consideracdes do orgcamentista na composi¢do dos
precos unitarios dos servicos de modo que os seus precos também os
observem, posto que a fiscalizacdo se pautard na sua estrita e rigorosa
obediéncia.

20. Apé6s a emissao da ordem de servico, a empresa contratada devera
providenciar o Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) junto a
concessionaria local de energia Equatorial Piaui para assim proceder a
ligacdo da subestacdo apdés a conclusdo dos servicos. Todos o0s
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levantamentos para o estudo de viabilidade técnica da subestacéo

ficardo a cargo da contratada.

21.A UGERF disponibilizara - em arquivo digital - as plantas das instalacdes
internas a empresa contratada.

22.Ap0s a conclusédo da subestacdo, a empresa contratada devera contatar
o fiscal do contrato para proceder a abertura de ordem de servico de
vistoria e ligagdo junto a concessionaria local. Para abertura da ordem de
servico empresa devera enviar ao fiscal do contrato 0s seguintes
documentos: ART DE EXECUCAO, LAUDO DE ENSAIO DO
TRANSFORMADOR INSTALADO, NOTA FISCAL DO
TRANFORMADOR INSTALADO, LAUDO DE ATERRAMENTO, ART DO
LAUDO DE ATERRAMENTO.

INSTALACOES ELETRICAS (BAIXA TENSAO)

1- NORMAS E ESPECIFICACOES

Tensao: Trifasica em rede 380/220V Trifasico. Para o desenvolvimento
das solucbes apresentadas foram observadas as normas, codigos e
recomendacdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associacao
Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada unidade particular
do sistema de utilidades.

2-CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do
Quadro Geral de distribuicdo da Unid. Escolar e equipamentos, em
conformidade com as normas da ABNT.

3-GENERALIDADES

O projeto foi executado de acordo com informacOes contidas nos
originais de arquitetura fornecidos pelo escritério responsavel por este projeto,
bem como as disposi¢cbes dos equipamentos. As instalacdes elétricas do
estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrdes de qualidade e
seguranca, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410,
tltima edicéo, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-
6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos
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omissos, deverd seguir as Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331,

IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1.

4-DESCRICAO DA INSTALACAO

As instalacdes elétricas, compreendendo as instalagfes de forca, luz,
l6gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com o0s
respectivos projetos. Todas as instalagbes serdo executadas com esmero e
bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
dispostos nas respectivas posicoes e firmemente ligados as estruturas de
suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatério e de boa qualidade;

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua instalacéo,
prevendo-se meios de fixagdo ou suspensdo condizentes com a natureza do
suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo
protegidas contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela
sua colocacédo fora do alcance das pessoas nao qualificadas; as partes do
equipamento elétrico que, em operacdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma
separacdo incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo
material facilmente combustivel. S6 serdo empregados materiais rigorosamente
adequados a finalidade em vista e que satisfacam as normas da ABNT que lhe
sejam aplicaveis.

Em lugares Uumidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes
corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera
ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam 0s
materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados métodos
de instalacdo adequados e materiais destinados especialmente a essa
finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade. O eletrodo de
terra deverd apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo
aconselhavel ndo se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra
desconectado; esta resisténcia de contato serd medida apds a execucao da
instalacao.

Os servicos de instalacdes elétricas deverdo acompanhar o cronograma
da obra de modo que ndo atrase sua execug¢ao, observando os itens abaixo
como condi¢cbes minimas:

e Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com
lima para remover possiveis rebarbas. Ndo se admite executar na obra
curvas, sendo necesséria a colocagéo de curvas pré-moldadas;

e Para a enfiagcdo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deveréo ser
limpos;
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e Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiacdo (eletrodutos
secos), devera ser deixado arames galvanizados como guia para futuras
instalacdes;
e Para lubrificacdo das enfiacdes, s6 podera ser utilizado talco ou parafina;
e Todas as emendas em condutores até 4 mm?2 serdo executadas
diretamente. As bitolas superiores deverdo ser feitas com conectores de
pressdo, montados com ferramenta adequada. Deverdo ainda ser
isolados com fita de autofusdo Scotch 3m. Para seguranca da utilizacéo
das instalacOes, deverao ser executados testes de isolagdo em todos os
circuitos. As medidas devem estar acima de 0,25 megaohms. Os testes
devem ser executados entre condutores vivos tomados dois a dois e
antes da conexao dos equipamentos de utilizacdo. Testes realizados em
corrente continua.

5-ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em consideragao, para
dimensionamento dos cabos de alimentacéao:

Fator de poténcia: ----------------=-=--=------ --- 0,92
Temperatura do condutor: ------------- —-mmmmm--- 70° C
Temperatura do ambiente: -----------------mmmemomememeee 30°c
Queda de tensdo maxima no alimentador: ----------- 2,0 %
Queda de tensdo maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %
Fator de crescimento: ----------=-===mmmmmmmmmmm oo 1,0

6-ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as ultimas edicdes
das normas vigentes da ABNT e concessionaria de energia elétrica.

7-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalacdes executadas na forma do presente memorial deverao ser
garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados
e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas
pelas reparticoes e companhias com jurisdicdo sobre as referidas instalacoes
desde que as alteragbes que porventura venham a acontecer apos a entrega da
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

8-QUADROS DE ENERGIA E PROTECOES

O fabricante dos quadros de distribuicdo devera indicar na proposta 0s
itens ndo ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em
proposta, deverdo conter as vantagens e desvantagens das especificagdes e
submetidas a aprovacdo da proprietaria. Os quadros deverdo operar
perfeitamente e as condicbes estdo estabelecidas em desenhos (tenséo
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220/380 V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuicdo deverédo atender aos

seguintes requisitos:

e De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de fechadura
tipo yale, protecdo IP54 (ABNT) e contra tampa metdlica, fixada
mecanicamente através de porcas ou parafusos;

e Deveré receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas deméos de
tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve ser na
cor cinza munsell n-6,5;

e As pecas ferrosas ndo pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e
fechos deverdo ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas,
vedadas com borracha de neoprene.

e Os barramentos deverao ser de cobre eletrolitico (10 kA);

e Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos
e porcas, para as diversas ligacfes, sendo o neutro isolado;

e Conter disjuntor tripolar de alimentacdo, padrdo europeu (Siemens ou
Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 kA;

9-CONDUTORES

Os condutores obedeceréo a seguinte convencgéao de uso:
Fase - condutor de cor vermelha ou preta;
Neutro - condutor de cor azul,
Terra - condutor de cor verde;
Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor;
Serao do tipo anti-chama,
As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serdo instalados de maneira que, quando completada a instalacdo, o
sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que nao seja a prevista;

O condutor terra serd tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo tera
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu
percurso, possam causar interrupcao;

Serdo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam
sofrer danificacdes mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de
distribuicdo e de medicéao;

10-SOBRE OS CONDUTOS:

Serdo rigidos, do tipo roscavel ou ponta e bolsa devidamente
sustentados por abracadeiras. A rede de eletrodutos sera instalada de modo a
nao formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua
declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus. Em
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cada trecho de tubulagédo poderédo ser empregados, no maximo, trés curvas de

90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulacdo entende-se:

e Caixa - eletroduto - caixa.
e Extremidade - eletroduto - extremidade.
e Extremidade - eletroduto — caixa

Serdo descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado
fendas ou reducéo de secéo.

Os condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre, tempera
mole, classe de isolamento 750 V, com isolacdo termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 °C em regime, devendo atender
as especificagcbes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

11- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para
manobra e prote¢ao” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuicdo
e outros equipamentos da espécie;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e
serdo termomagnéticos. Os disjuntores serdo utilizados como chave geral,
chave parcial ou unidade individual,

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir e
fabricados em chapa de aco 22, os chassis em chapa de a¢co da mesma bitola e
as molduras e portas em chapa de aco 16; o acabamento das chapas sera
efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostatica de base epdxi, na
cor cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuicdo teréo
barramento de neutro, terra e circuitos.

12-TERMINAIS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos deverdo possuir terminais de compressao por alicate,
sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de
bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel. Junto aos terminais,
em ambas as extremidades, todos os cabos deverdo ser identificados por
marcadores do tipo Ovalgrip.

13-FERRAGENS E ACESSORIOS

Deverao ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposigéo.
14-CAIXAS DE DERIVACAO / PASSAGEM

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a

gualquer tempo, facil enfiacdo e desenfiacdo dos condutores. Nos trechos
retilineos, o espacamento ter4, no maximo, o comprimento de 15,0m; nos
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trechos dotados de curvas, este espacamento seré reduzido de 3,0m para cada
curva de 90 graus;

Em instalagGes subterraneas, as caixas serdo de alvenaria, revestidas
com argamassa e serdo confeccionadas em todos os pontos de mudanca de
direcdo da rede. Suas dimensodes internas serdo determinadas em fungéo do
raio minimo de curvatura do cabo usado e, também, em funcdo do espaco
necessario para permitir o trabalho de enfiacéo.

Teresina, Pl 16 de fevereiro de 2022.
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