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N. CALCADA

“ Ar Condicionado - 9000 BTU's
-QDG-
#25,0
Is
X p— = — ———— e

GEOMETRIA DA MALHA DE ATERRAMNTO

Rebaixo para

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA
— ORENO B Hoom
2 ] O I 3
PLANTA BAIXA

CORTEA-A

DRENO @ 100mm

embutimento de tampa

PVC @ 32mm

ALVENARIA DE
TIJOLO

Conector GTDU

3,00

Paredes em material ndo
combustivel

A
o ][ O] }\@A
D.EB
A

Eletroduto de 25mm

Cabo de Cobre nu 10.0 mm?

Haste de terra cobreada Tipo

02— =00z CoOOperweld ¢16mm x 2,40m

PLANTA BAIXA

3,00

Haste de terra cobreada Tipo
Cooperweld ¢16mm x 2,40m

Tampa em material ndo
combustivel

Aplicagdo de Massa de Eg#kﬁl

Calafetar na Interface

Conector/cabo/haste P

CORTE AA

%

Nivel do Terreno natural

Haste de terra cobreada Tipo
Cooperweld ¢16mm x 2,40m

QDG In:20 A
sTITHE
ER
o
275V |DPS
sk | ¥
AT

PAINEL: QDG

POT. INSTALADA: 58863 VA
POT. DEMANDADA: 49.711,29 VA
POT. TOTAL FASE A: 19.540VA
POT. TOTAL. FASE B: 18.878VA
POT. TOTAL FASE C: 20.449VA

QD1 In:65 A
T
T ©
#16
275V |DPS
ask | J
A £
PAINEL: QD1 o

POT. INSTALADA: 30364 VA

POT. DEMANDADA: 26.516,93 VA

POT. TOTAL FASE A: 10.862VA
POT. TOTAL. FASE B: 9.330VA
POT. TOTAL FASE C: 10.180VA

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Tomada Simples Baixa 2P+T, 10A, a 40cm do piso acabado

Tomada Simples Baixa 2P+T, 10A, a 110cm do piso acabado

Tomada Dupla Baixa 2P+T, 10A, a 40cm do piso acabado

Tomada Dupla Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso acabado

Tomada Tripla Baixa 2P+T, 10A, a 40cm do piso acabado

Tomada Tripla Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso acabado

Tomada de Uso Especifico 2P+T, 10A, a 220cm do piso acabado

Tomada de Forro 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Tomada de ar condicionado

Interruptores simples

Conjunto de 2 Interruptores simples

Conjunto de 3 Interruptores simples

Tomada para Internet h = 0,40 m

Tomada para Televisdo h = 0,40 m

8 6mRBTLEEIY

Ponto de luz embutido no teto

Ponto de Luz embutido Tipo Calha

o
o

Ponto de luz na parede a 160cm do piso acabado

i
g

Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

00 Do,
PO 2
¢ W e

e,

xX
FADEX

FUNDAGAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA,
ENSINO, EXTENSAO E INOVAGAO

EDUCAGAG

Secretaria de Estado
da Educacao / SEDUC

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

rrosero: UE ALCIDES JOSE DE MOURA

PROJETO TIPO: PROJETO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

PROPRIETARIO:

NOME DO PROPRIETARIO

e W . [@LM% )

. 1)
AUTOR DO PROJETO: { -

0 QviL
ARQUITETO / ENGENHEIRO EhGEnERo ant
CAU / CREA

RESPONSAVEL TECNICO:

;%o?r}z_, é‘—\,o__
S—— (&4

ARQUITETO / ENGENHEIRO
CAU / CREA

Jorge Chandler Lima Sousa
Arquiteto e Urbanista

CAU A141407-0

APROVACOES:

OBSERVACOES:

3P/65A 123
- 2,
° m \ POT: 30.365 VA [1.2,3 - QD
4p \ FASE:ABC
IN:80A/30mA #16,0
1P/13A 4
m ] POT: 1.010 VA |4 - llum. (Secretaria, Banheiros,
FASE:A |Diretoria, Patio e Sala dos
#2,5 Professores )
1P/10A 5
m ] POT: 800 VA |5 - lluminag&o Quadra
FASE:B
#2,5
1P/20A 6
m ] POT: 2.578 VA |6 - llum.(Salas de Aula e
FASE:C |Laboratorio)
#2,5
1P/25A 7
m ] POT: 2.700 VA |7 - TUGs (Banheiros, Diretoria,
FASE:A |Secretaria e Sala dos Professores)
#4,0
1P/32A 8
m B POT: 4.400 VA |8 - TUGs (Salas de Aula)
FASE:B
#4,0
1P/10A 9
m ] POT: 990 VA |9 - Ar Condicionado- Diretoria
FASE:C
#2,5
1P/10A
/*\ *10
S0 | POT: 990 VA |10 - Ar Condicionado-Secretaria
| FASE:A
#2,5
1P/10A 11
m il POT: 990 VA |11 - Ar Condicionado-Sala dos
I FASE:B |Professores
#2,5
1P/32A
/*\ *12
S S POT: 2.500 VA |12 - Ar Condicionado 1 - Sala 1
FASE:C
#4,0
1P/32A
/*\ *13
S S POT: 2.500 VA |13 - Ar Condicionado 2 - Sala 1
FASE:A
#4,0
1P/32A
/*\ *14
S S POT: 2.500 VA |14 - Ar Condicionado 1 - Sala 2
FASE:B
#4,0
1P/32A
/*\ *15
S S POT: 2.500 VA |15 - Ar Condicionado 2 - Sala 2
FASE:C
#4,0
1P/32A
/*\ *16
S S POT: 2.500 VA |16 - Ar Condicionado 1 - Sala 3
FASE:C
#4,0
1P/32A
/*\ *17
S S POT: 2.500 VA |17 - Ar Condicionado 2 - Sala 3
FASE:A
#4,0
1P/32A
/*\ *18
S S POT: 2.500 VA |18 - Ar Condicionado 1 - Sala 4
FASE:B
#4,0
1P/32A
/*\ *19
S5 | POT: 2.500 VA |19 - Ar Condicionado 2 - Sala 2
| FASE:C
#4,0
1P/32A
/*\ 20
S5 11 POT: 2.500 VA |20 - Ar Condicionado Guarita
[ FASE:B
#4,0
7N
° 3 o RESERVA
7N
° 3 o RESERVA
7N
° 3 o RESERVA
1P/20A 1
o m N POT: 2.050 VA |1 - llum. (Cozinha,Refeitorio,
FASE:A |Laboratorio e biblioteca)
IN:63A/30mA #2,5
1P/32A 2
m ] POT: 2.900 VA |2 - TUGs (A. de Servigo,Cozinha,
FASE:B |Cantina e Despensa)
#4,0
1P/20A 3
o m N POT: 2.800 VA |3 - TUGSs (Refeitorio, Biblioteca e
FASE:C |Laboratorio)
#2,5
1P/32A 4
m B POT: 4.000 VA |4 - TUEs (Lab. de Inform.)
FASE:A
#4,0
1P/32A 5
(5; ] POT: 4.000 VA |5 - TUEs (Lab. de Inform. 2)
FASE:B
#4,0
1P/32A 6
(5; ] POT: 4.000 VA |6 - TUEs (Lab. de Inform. 3)
FASE:C
#4,0
1P/20A 7
m B POT: 2.500 VA |7 - Ar Condicionado-Lab. de Inform.
FASE:A
#2,5
1P/20A 8
m 1 POT: 2.500 VA |8 - Ar Condicionado-Lab. de Inform.
il FASE:B
#2,5
1P/32A 9
m ] POT: 3.380 VA |9 - Ar Condicionado Biblioteca
FASE:C
#4,0
1P/20A 10
m ] POT: 2.430 VA |10 - Ar Condicionado-Lab. de
FASE:A |Ciencias
#2,5
7N
S o RESERVA
7N
S o RESERVA
7N
S o RESERVA

COORDENACAOQ:

FADEX - Fundacdo Cultural e de Formento & Pesquisa, Ensino,
Extensdo e Inovacdo

RESPONSAVEL TECNICO:

ALOYSIO MARTINS COELHO NETO CREA 1919104615

FELIPE TEIXEIRA DE BRITO MIRANDA CREA
1917998414

ENDERECO:

ASSENTAMENTO MALHADA INCA, SEM NUMERO ZONA
RURAL. 64890-000 Canto do Buriti - PI.

LAT -800.623

LONG -4.300.886

DESENHISTA:
FM

REVISAO:

DATA:
03/10/21

ESCALA:
Como indicado

FORMATO:
Al (841 x 594)

EOT

CONTEUDO:
UE ALCIDES JOSE DE MOURA



FILIPE
Felipe Teixeira


3#25(25) + 25 mm?

Conduto 32mm

Painel: QD1
Localizagéo: Alimentacéo: 220/380V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por: QDG
Montagem: Embutido
Notas:
Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia FP Poténcia Corrente FCA FCT = (I:,?,::.irt"t)e =2 In: Disjuntor Tioo de Instalacio Condutor Pré-Dimensionado (Secao e Iz: | Se¢ao do Condutor L Aprox. (m)| L Considerado (m) Queda de Fase A Fase B Fase C
¢ (V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigji da (A) (A) P ¢ Capacidade de condugao de Corrente) Adotado (mm?) : Tenséo (%)
1 llum. (Cozinha,Refeitorio,... 220,00 FN 2050 VA | 0,7 | 1435W 9,32 A 0,7 0,94 14,16 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 37,23 37 1,93 2050 VA
2 TUGs (A. de Servigo,Cozinh...| 220,00 FNT | 2900VA | 0,85 | 2465W 13,18 A 0,7 0,94 20,03 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 14,08 14 0,78 2900 VA
3 TUGs (Refeitorio, Biblioteca ...| 220,00 FNT | 2800VA | 0,85 | 2380 W 12,73 A 0,7 0,94 19,34 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 25 33,73 33 2,86 2800 VA
4 TUEs (Lab. de Inform.) 220,00 FNT 4000 VA | 0,85 | 3400 W 18,18 A 0,7 0,94 27,63 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 38,25 38 2,94 4000 VA
5 TUEs (Lab. de Inform. 2) 220,00 FNT 4000 VA | 0,85 | 3400 W 18,18 A 0,7 0,94 27,63 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 41,22 41 3,17 4000 VA
6 TUEs (Lab. de Inform. 3) 220,00 FNT | 4000VA | 0,85 | 3400 W 18,18 A 0,7 0,94 27,63 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 43,17 43 3,32 4000 VA
7 Ar Condicionado-Lab. de... 220,00 FNT 2500 VA | 0,8 | 2000W 11,36 A 0,65 0,94 18,60 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 41,36 41 2,98 2500 VA
8 Ar Condicionado-Lab. de... 220,00 FNT | 2500VA | 0,8 | 2000 W 11,36 A 0,65 0,94 18,60 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 25 35,60 35 2,55 2500 VA
9 Ar Condicionado Biblioteca 220,00 FNT 3380 VA | 0,85 | 2873 W 15,36 A 0,65 0,94 25,15 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 30,93 30 1,96 3380 VA
10 |Ar Condicionado-Lab. de... 220,00 FNT 2430 VA | 0,85 | 20655W | 11,05A 0,65 0,94 18,08 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 26,36 26 1,95 2430 VA
11 Reserva - - - - - - - - - 20,00 A - - - - - - 0 VA
12 |Reserva - - - - - - - - - 20,00 A - - - - - - 0 VA
13 |Reserva - - - - - - - - - 20,00 A - - - - - - 0 VA
14
15
16
17
18
19
20
Totais:| 10934 VA | 9393 VA | 10180 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<lIn<lz)
FCA:Fator de Correcéo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregao por Temperatura Iz: Capacidade de condugao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
lluminagdo+TUGs (Residencial) 19697 VA 0,80 15849 VA
Ar Condicionado / Chuveiro Residencial 10799 VA 1,00 10799 VA Poténcia Instalada:| 30496 VA
Poténcia Demandada: | 26647 VA
Corrente Total: 46,33 A
Corrente Total Demandada: 40,49 A
Notas:
Painel: QDG
Localizagéo: Alimentacgao: 220/380V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por: MED
Montagem: Embutido
Notas:
Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia FP Poténcia Corrente FCA FCT ek %c:,:)r.irt';e gs In: Disjuntor Tibo de Instalacio Condutor Pré-Dimensionado (Segéao e Iz: | Se¢ao do Condutor L Aprox. (m)| L Considerado (m) Queda de A B c
u ¢ (V) qu Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigji da (A) (A) P ¢ Capacidade de conducgao de Corrente) Adotado (mm?) prox. Tenséo (%)
1 0.8335 10934 VA
2 QD1 380,00 3FNT 30496 VA | 16 25418,5W 46,33 A 0,8 0,96 60,33 A 65,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#16(76A), 1-#16(76A), 1-#16,0 16 68,07 68 1,90 9393 VA
3 10180 VA
4 llum. (Secretaria, Banheiros,...| 220,00 FN 1010 VA 0,7 707 W 4,59 A 0,65 0,94 7,51 A 13,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 44,24 44 1,13 1010 VA
5 lluminagao Quadra 220,00 FN 800 VA 0,7 560 W 3,64 A 0,8 0,94 4,84 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 61,95 61 1,24 800 VA
6 llum.(Salas de Aula e... 220,00 FN 2506 VA |0,708...| 17746 W 11,39 A 0,65 0,94 18,64 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 54,72 54 3,48 2506 VA
7 TUGs (Banheiros, Diretoria,... | 220,00 FNT 2700 VA | 0,85 2295 W 12,27 A 0,65 0,94 20,09 A 25,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 32,78 32 1,67 2700 VA
8 TUGs (Salas de Aula) 220,00 FNT 4400 VA 10,848..., 3735W 20,00 A 0,7 0,94 30,39 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 44,68 44 3,74 4400 VA
9 Ar Condicionado- Diretoria 220,00 FNT 990 VA 0,85 | 8415W 4,50 A 0,65 0,94 7,36 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 13,52 13 0,40 990 VA
10 Ar Condicionado-Secretaria 220,00 FNT 990 VA 0,85 | 8415W 4,50 A 0,65 0,94 7,36 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 7,88 7 0,21 990 VA
11 Ar Condicionado-Sala dos... 220,00 FNT 990 VA 0,85 | 8415W 4,50 A 0,7 0,94 6,84 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 11,17 11 0,34 990 VA
12 Ar Condicionado 1 - Sala 1 220,00 FNT 2500 VA 0,8 2000 W 11,36 A 0,57 0,94 21,21 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 19,70 19 0,86 2500 VA
13 Ar Condicionado 2 - Sala 1 220,00 FNT 2500 VA 0,8 2000 W 11,36 A 0,57 0,94 21,21 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 18,50 18 0,82 2500 VA
14 Ar Condicionado 1 - Sala 2 220,00 FNT 2500 VA 0,8 2000 W 11,36 A 0,57 0,94 21,21 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 26,61 26 1,18 2500 VA
15 Ar Condicionado 2 - Sala 2 220,00 FNT 2500 VA 0,8 2000 W 11,36 A 0,57 0,94 21,21 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 25,21 25 1,14 2500 VA
16 Ar Condicionado 1 - Sala 3 220,00 2500 VA 0,8 2000 W 11,36 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 33,32 2500 VA
17 Ar Condicionado 2 - Sala 3 220,00 FNT 2500 VA 0,8 2000 W 11,36 A 0,57 0,94 21,21 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 31,56 31 1,41 2500 VA
18 Ar Condicionado 1 - Sala 4 220,00 FNT 2500 VA 0,8 2000 W 11,36 A 0,57 0,94 21,21 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 39,97 40 1,82 2500 VA
19 Ar Condicionado 2 - Sala 4 220,00 FNT 2500 VA 0,8 2000 W 11,36 A 0,57 0,94 21,21 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 38,21 39 1,77 2500 VA
20 Ar Condicionado Guarita 220,00 FNT 625 VA 0,85 | 631,25 W 2,84 A 0,57 0,94 530 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 21,64 21 0,41 625 VA
21 Reserva - - - - - - - - - 20,00 A - - - - - - 0 VA
22 Reserva - - - - - - - - - 20,00 A - - - - - - 0 VA
23 Reserva - - - - - - - - - 20,00 A - - - - - - 0 VA
24
25
26
27
Totais:| 23109 VA | 21180 VA | 21117 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<In<lz)
FCA:Fator de Correcao por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregao por Temperatura Iz: Capacidade de condugao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
lluminagdo+TUGs (Residencial) 30240 VA 0,70 21120 VA
Ar Condicionado / Chuveiro Residencial 34378 VA 1,00 34378 VA Poténcia Instalada: |65401 VA
lluminagao 800 VA 0,86 688 VA Poténcia Demandada: 56173 VA
Corrente Total: 99,37 A
Corrente Total Demandada:|85,35 A
Notas:
Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)
(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor Neutro), (PE - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno)
Sugestéo de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul Claro, PE: Verde
FA-2,5mm? FA-6,0mm? | FA-25mm? | FB-2,5mm? FB-4,0mm? FB-6,0mm? | FB-25,0mm? FC-2,5mm? FC-4,0mm? FC-6,0mm? FC-25,0mm? N-2,5mm? N-4,0mm? N-6,0mm? Re-2,5mm?
402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 462,1 630,8 0,0 0,0 56,0
Lista de Materiais - Componentes
Descrigao do Material Dimensoes (Zu(;r:gg:;i Referéncia Fabricante
Poste com 1 Medidor Lateral Bifasico Completo, Com Disjuntor Bifasico e Haste de terra \ 1 \
Caixas de Embutir
. ny o . o Tigre linha Tigreflex ou
. . Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4"x2 105 -
Lista de Materiais - Eletrodutos Lo cdaente
Caixa de Luz 4"x4", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4"x4" 8 'gre finna I'gr? exou
Descrigao do Material Diametro Nominal Comprimento (m) Referéncia de Fabricante . . . — gquwa en e.
Eletroduto de PVC Rigido Caixa de Piso Baixa 4x2 em aluminio, 3/4" 4"x2" 24 Tramontina ou equivalente
Roscavel, anti chama, na cor @32 89.45m Tigre ou equivalente Caixa de Piso Baixa 4x4 em aluminio, 3/4" 4"x4" 6 Tramontina ou equivalente
preta, conforme NBR 15465 . o An . o A Tigre linha Tigreflex ou
Eletroduto de PVC Rigido Caixa octogonal 4"x4" com fundo mével, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4"x4 106 equivalente
Roscavel, anti chama, na cor 25 186,88 m Tigre ou equivalente o o
preta, conforme NBR 15465 Derivagdes para Eletrodutos de PVC'R.IgIdO : :
Eletroduto de PVC Rigido Curva 90° para eletroduto rigido de PVC, DN20mm, rosca @3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465 J 3/4" 3 Tigre ou equivalente
Roscavel, anti chama, na cor @20 13,56 m Tigre ou equivalente Curva 90° para eletroduto rigido de PVC, DN25mm, rosca @1" BSP conforme ABNT NBR 15465 a1 14 Tigre ou equivalente
preta, conforme NBR 15465 Curva 90° para eletroduto rigido de PVC, DN32mm, rosca ©&1.1/4" BSP conforme ABNT NBR 15465 @1.1/4" 8 Tigre ou equivalente
Eletroduto flexivel corrugado, em Luva para eletroduto de PVC rigido, DN20mm, rosca @3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465 @ 3/4" 6 Tigre ou equivalente
PVC na cor amarelo antichamas, @25 590,91 m Tigre ou equivalente Luva para eletroduto de PVC rigido, DN25mm, rosca @1" BSP conforme ABNT NBR 15465 ag1" 28 Tigre ou equivalente
conforme NBR15465 Luva para eletroduto de PVC rigido, DN32mm, rosca @1.1/4" BSP conforme ABNT NBR 15465 @1.1/4" 16 Tigre ou equivalente
Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2" 1S, 4"x2" 10 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples, 4"x2" 2xS, 4"x2" 10 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4"x2" 3xS, 4"x2" 1 Pial Legrand ou equivalente
Interruptores + Tomadas
Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4"x2" 1S+1Tom.10A, 4"x2" 5 Pial Legrand ou equivalente
Quadros
gggfgggcjggi?sr:ﬁeigéo 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensdes 18/24 Disjuntores 1 Tigre ou equivalente
Quadro de Distribuigao 27/36 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensdes 27/36 Disi ) .
355 4x5252x78,7mm. isjuntores 1 Tigre ou equivalente
Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2" 10A, 4"x2" 62 Pial legrand ou equivalente
Conjunto montado de 1 Tomada de piso 2P+T, 20A, com tampa tipo unha, 4"x2" 1Tom. 20A de piso 24 B qu/gz?\g?en;iga ou
Conjunto montado de 1 Tomada de piso 2P+T, 20A, com tampa tipo unha, 4"x4" 1x20A de piso 4x4 6 B qugz?\g?enﬂga ou
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2" 2x10A, 4"x2" 17 Pial Legrand ou equivalente
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Poténcia Instalada (VA)
A 19.540,47
B 18.877,62
C 20.448,97
Total 58.863,49
A BCN
Conduto 32mm
3#16(16) + 16 mm?
DPS
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Poténcia Instalada (VA)
A 10.861,94
B 9.330,00
C 10.180,00
Total 30.364,89
A B CN
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Disjuntor Termomagnético Monopolar

@]
@]

y

Disjuntor Termomagnético Bipolar
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Disjuntor Termomagnético Tripolar
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Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente

DPS-Dispositivo de protegéo contra surtos

IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)
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