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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

HIDROSSANITARIAS

atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.

i R ROPIAUI
GI%/PEIKEIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ' I
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI) DUQUE DE CAXIAS
DATA: AGOSTO DE 2021
LOCAL: TERESINA-PI AREA TOTAL (CONSTRUCAO): 1475,57 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. [ uNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA CONSTRUGCAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 6,00 MES
financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.2.1 ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 1,00 UN
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacido
1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 1.00 UN
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Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos e acessdrios do sistema de agua pluvial da
edificagdo incluindo: delimitagdo da area de contribuigdo para calhas e condutores; dispositivos de
coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincées, bandejas, buzinotes, etc.); definicdo das se¢bes
das calhas e dos condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas
propostos para coleta e transporte das dguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede
123 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE zz:zz:ﬁTeadcolet?ra c;m a defi~nigﬁo,de to.das as suas caracteristicas e de.télham«?nt'o, 100 N
DRENAGEM/INSTALACOES PLUVIAIS plando, caixas de inspegdo (Cl’s), caixas de passagem e pogos de visita (PV’s); esquema geral ,
em corte ou perspectiva da instalagdo; langamento em galerias publicas ou em aguas de dominio
publico; declividades, desenvolvimentos, didmetros de cada ramal, calhas e bocais de ligagdo aos
condutores; legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha e apresentando
solugdo para os problemas.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessarias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
1.2.4 ELABORAGAO DEA PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENGAO E lumindrias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com 1,00 UN
COMBATE A INCENDIO simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverio ser atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de célculo e lista de
materiais completa e especificagGes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
125 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
1,50M) e da obra, conforme especifica¢gdes do modelo padrio de placa da SEDUC-PI.
o Limpeza da vegetacdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada.
1.2.6 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 219,08 M2
127 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remogdo manual do telhamento. 3144 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
128 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM [Remocdo manual da trama de madeira da cobertura. 3144 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
129 F’(ETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS Retirada e recolocagdo do telhamento. 126,11 M2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
1210 |RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATE 2 Retirada e recolocagdo da trama de madeira da cobertura. 12611 2
AGUAS COM TELHA CERAMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RIPA E CAIBRO
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1.2.11 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada dos aparelhos sanitdrios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta 19.00 UN
AF_12/2017 executiva). ’

1.2.12 REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogéo dos acessérios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva). .00 UN
AF_12/2017 !

1.2.13 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocdo de folhas de porta de forma manual 65,37 M2
AF_12/2017

1.2.14 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de janelas de porta de forma manual 20,59 M2
AF_12/2017

1.2.15 DEMOLICAO DE COBOGOS Demoli¢do de cobogds. 3,75 M2

1.2.16 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demoligdo das lajes da edificagdo conforme indicado em projeto arquitetonico (planta executiva). 5,62 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Execucdo de forma mecanizada.

1.2.17 REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [Remog3o de forro de gesso conforme projeto arquitetdnico (planta executiva). 101,52 M2
AF_12/2017 ’

1.2.18 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, [Remog3o de forro PVC de acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva). 151.04 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’

1.2.19 RETIRADA DE GRADE DE FERRO Retirada de grade de ferro. 68,30 M2

1.2.20 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 39,67 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico.

1.2.21 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO Demoli¢do de piso cimentado. 161,20 M2

1.2.22 DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL Demoli¢do de piso industrial do patio. 177,27 M2

1.2.23 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO Demoli¢do de piso ceramico conforme projeto arquitetdnico (planta executiva). 201,39 M2

1.2.24 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo de revestimento ceramico conforme projeto arquitetonico (planta executiva). 437.92 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

131 ESCA)IACIT\O MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO [Escavacdo manual em solo natural para a posterior execu¢do dos elementos de fundacéo. 7,35 M3
DE FORMA. AF_06/2017

13.2 E%CAVACIT\O Ml/-\NUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 1473 M3
FORMA. AF_06/2017
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Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
rpp [P O T TG DI I/ I, G2, atoial o m e sompacia a cama, 53 apos elminar o b e vorios devese colocara | 2135 | w3
AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 4 ! ’
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.4.0 INFRAESTRUTURA
1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 4.90 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclopico. !
1.4.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 1,47 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, [Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.4.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,51 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.4.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 7,08 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverad ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-m3o" e argamassa de
1.4.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 0,22 M3
30% do volume total da fundacdo.
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.4.6 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,08 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.4.7 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execuc3o de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 1,80 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab.iliza(.:lo com emulsdo asféltisa todo o perimetro .da fundacdo a ser co.nstruida,
1.4.8 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 116,96 M2
AF_06/2018
1.5.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a n&o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
151 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 3,86 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o lancamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.5.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 5.92 M3
ESCORAMENTO apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absor¢do da agua de amassamento do concreto.
15.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 6.70 M
" AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
Execugdo de laje pré-fabricada trelicada para cobertura, intereixo de 38cm, e enchimento em EPS.
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM,  [Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 4 cm de
15.4 H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser previstas as 181,00 M2
MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM instalagbes antes da concretagem do capeamento.
1.6.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ﬁsjlve”.a”fsdde t”l‘?lfls :e 06 furos Sedrac’ zxecgtaias :O”J 05 Mesmos ','je':"’:jmir;te moIZad.c;s,;m
e 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL |''29%° "'V€ azsas’ @ '; acas @ Zprulma 2 uast{ur; as terdo esgesos: ;a' & i N mm, admin Oje 365,33 M2
.6. A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM gg maximo :nm. xe;ugao e;la vznarl’:a-j er’r~1 ijolo ceramico de uros em vez (espessura de ,
BETONEIRA. AF_06/2014 cm), para o levante das paredes de vedagdo.
As alvenarias de tijolos macicos aparentes serdo executadas com os mesmos ligeiramente
i i i . j a i 1
Lea ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE rr:jolhsdzs, em fladals .nlvelzasdas, a:imhadaNS edapr:Jmada!s Suatsnjulntas tAeraFo espes.sura ideal de C?mm, a1 2
.6. CAL HIDRATADA, ESP=12 CM admitindo-se no maximo mrTL xecugdo de alvenaria em tijolo cerdmico macico (espessura de »
12cm), para contornar o Canteiro 02.
A A - &~ i a j a ini 12x1
1.6.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e transpasse 48,20 M
para ambos os lados de pelo menos 20 cm.
5 . \ 8-moldada colocada acima do vdo da janel do minima de 12x15 t
1.6.4 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | - &° P'e-moldada colocada acima do vdo da Janela com secdo minima de 22x2>em € transpasse 15,60 M
para ambos os lados de pelo menos 20 cm.
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1.6.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm 48.20 M
o AF_03/2016 e transpasse para ambos os lados de pelo menos 20 cm. ’
1.6.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm 15,60 M
o AF_03/2016 e transpasse para ambos os lados de pelo menos 20 cm. ’
1.6.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e transpasse 27,80 M
para ambos os lados de pelo menos 20 cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.6.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 37,23 M2
1.7.0 COBERTURA
71 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL .Rewsalo c{as telhas ceraml'cas da cober:yraddadestcodla, com ? substlt:u(.;ao das telhas quebradas ou 178,88 -
7. OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS inserviveis por novas, assim como a retirada de toda e qualquer goteira. .178,
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO Instalacdo de tesoura para a estrutura do telhado a ser construido.
1.7.2 APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 1,00 UN
ICAMENTO. AF_07/2019
Trama em madeira de lei composto por ripas a cada 32cm, caibros a cada 45cm, tergas a cada
. : S o ) .
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS 150cn; e frecha~|s r;as paredes de apo'lo da. cobirtura. Auma :c(ljmagao de 30%. A madeira utilizada
1.7.3  |DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, na ,Coﬁert_“raA”ao e‘(’f aprefe”tfar "OZ’ tricas, ';S“;as °“;Z° aduras q”esomprom?;a? Sé‘af N 61,14 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 reswtenua\. s emen ~as ser~ao\e etue: as com.c. anfros a g}ra.us, toman o?se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compressdo e ndo a tragdo, e posicionando-as préximas aos apoios.
1.7.4 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Aplicagdo de plnture? imunizante a~o longo de todo o madeiramento, ripas, caibros, tercas e demais 61,14 M2
elementos de madeira que comp&em a cobertura.
s TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 ::orneljlinepto e colotcazaobd? telhss cferan:lcas, tipo C|0||0n]a| t? de encalxe:tAs telhas inferiores . 114 2
7. AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 canal) terdo, na parte de baixo, chanfro plano e paralelo as ripas para evitar o seu escorregamento. D
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Execugdo de embogamento com argamassa do divisor de aguas, cumeeira, da cobertura a ser
1.7.6 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO construida. 9,45 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, VigasdTrellgadas. para suporte da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.7.7  |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE |'90% 025 marquises. 303,60 KG
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
1.7.8 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 Telhamento com telha metdlica das marquises. 837 M2
o AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
1.7.9 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO |Execucdo de calha em chapa de a¢o galvanizado BWG 26 com 25cm de largura nas marquises. 1535 M
o TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
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1710 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 Z’;ecc:g::’tjic;;h:d?f'i:ac;‘;opg::c?s; galvanizado BWG 24 com 33 cm de largura nas dguas furtadas 4675 "
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’ !

Execugdo de chapim em concreto, moldado no local com formas madeirite para acabamento da

1.7.11 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA e ) . i 55,08 M
ultima fiada das platibandas da edificacdo.
Execugdo de forro de gesso pé colado nos ambientes da Edificagcdo conforme indicado no projeto

1.7.12 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P RN ) ) 274,03 M2

arquitetonico (Projeto executivo).

1.7.13 FORR? EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE  |Execugdo de forro em drywall na circulagdo da Edificagdo conforme indicado no projeto 2577 M2
FIXACAO. AF_05/2017_P arquitetonico (Projeto executivo). ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 ExecEJgécA) d.e forro .de mineralhnos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto

1714  |X625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM |2 aUiteténico (Projeto executivo). 47,29 M2
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE

1.8.0 ESQUADRIAS
PORTA (P3 E P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE Fornecimento .e instalagdo de p.orta d.e ferro com estrutuvra de metalon, do tipo folha de abrir, em

181  [SINTETICO, DE ABRIR, 50X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E | "'2P2 de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 10,00 UN
INSTALAGCAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA (P4 E P5) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em

1.8.2 SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENSNINCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 16,00 UN
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA (P7) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em

1.8.3 ESMALTE SINTETICO, DE eBRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 1,00 UN
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PORTA (P1 E P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE Fornecimento .e instalagdo de p.orta d.e ferro com estrutu.ra de metalon, do tipo folha de abrir, em

184  |SINTETICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E | C'2P2 de 360 simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 4,00 UN
INSTALAGCAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.8.5 JANELA (J1) DE AI:UMI'NIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 120X50CM E (ERADIL Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens. 4,00 UN
EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.8.6 JANELA (J2) DE AI:UMI'NIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 150X50CM E (ERADIL Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens. 8,00 UN
EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.8.7 JANELA (J3) DE AI:UMI'NIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 180X50CM E (ERADIL Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens. 6,00 UN
EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA (J6) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e

1.8.8 TRANSPARENTE, 200X130CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ferragens. 1,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
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JANELA (J5) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.8.9 TRANSPARENTE, 150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ferragens. 8,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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JANELA (J7) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.8.10 TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ferragens. 6,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
1.8.11 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANé COM GUARNICAO, FIXACAO Fornecimento e instalagdo de porta em aluminio de abrir tipo veneziana. 722 M2
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 i
1.8.12 PORTAO (PT2) EM METALON DE ABRIR PAIEA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, [Fornecimento e instalagio de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradigas e 1,00 UN
120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO fechadura.
1.8.13 PORTAO (PT4) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURI} COM ESMALTE SINTETICO, |[Fornecimento e instalag3o de portio em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 1,00 UN
2 FOLHAS, 200X250CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO fechadura.
1.8.14 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO Fornecimento e instalacdo de gradil fixo de metalon. 51,28 M2
1.8.15 TELA METALICA EM AGCO GALVANIZADO PARA VENTILACAO Fornecimento e instalagdo de tela metalica em alvenaria para circulagdo de ar. 0,48 M2
1.9.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies dest{nadaﬁ a recebe'r o chapisco de aderé.ncia serdo limpas a vass.oura e
1.9.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abunc'Iantemente molh.adas. Sera ?pl.lcado chapisco nas parede que tiveram o reb?co demolu'it? para 369,08 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este servigio consiste n:j\ ?plicagé.o de uma argamassa de.cimento e aAreia? grosia, ho traco 1:3. Antes
1.92 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderena?'sera~o limpas a vassoura e 261,15 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Z?mm, devendo ser: taliscac{o, atent.an.do para o esquadro corT1 a p'ar.ede adja.cente; sarrafeado com
Los [PREPARO MECANED CoM BETONEIRA 0L, APLICAOA MANUALVENTE e ace 422 Seseierato o s o oo de s i saisdocon |0
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. ! ¢ ¢ )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo cerdmica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espgssura ideal serd de
L4 [PEPARO MECANIO COM BETONEIA 0L, APCADO MANUALWENTE e s " 9% ot rondo s o o vt s avfetocon ||
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, o ! L . ! )
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
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1.9.5

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.

261,15

M2

1.9.6

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO

Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
dias e ap0ds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.

1.408,19

M2

1.9.7

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embocgo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lIl. As juntas entre as
ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas ap0s 7 dias e apos
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.

118,95

M2
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1.10.0 PISOS
1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 38.39 M2
T RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
1102 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE Piso ceramico nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 1883 2
A DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA < 5 M? ’
1103 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE Piso ceramico nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 2713 2
o DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M? !
1104 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE Piso ceramico nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 7130 2
A DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA > 10 M? ’
1105  |PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | °C &M concreto a ser utilizado como base do piso em granilite. 83,77 M2
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. formaa permltlr.a o.bte'ngao de argam.as§as.compactas, sem eis;?agos vazios em sua estrutura,
1.10.6 AF_09/2020 capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecénicos e de receber acabamento 522,48 M2
- polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.10.7 PISO EM FULGET (GRANILITE ASPERO) Piso em fulget (granilite dspero) a ser executado conforme projeto arquitetonico (planta executiva). 47,00 M2
1.10.8 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA DE DILATACAO Execucdo de piso cimentado com junta de dilatacdo. 63,67 M2
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execug’ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
1.10.9 de areia. 515,52 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
1.11.0  |INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.11.1 REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS E INSTALACOES ELETRICAS PARA cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1.00 UN
o CLIMATIZACAO aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa !
qualidade.
1.12.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS
1.12.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e Instalagdo de reservatdrio em polietileno sobre laje. 200 UN
o AF_06/2021 ’
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE Instalagdo de registros de gavetas nos Banheiros, cozinha e area de servigo.
1.12.2 CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 8,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
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1.12.3

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES,
ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA

Instalagcdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros.

10,00

UN

1.12.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas.

67,20

1.125

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

52,60

1.13.0

INSTALAGCOES SANITARIAS

1.13.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

29,10

1.13.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

40,50

1133

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

34,60

1.13.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

48,70

1.135

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagGes
sanitarias.

11,00

UN

1.13.6

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM
GRELHA ACABAMENTO CROMADO

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias.

2,00

UN

1.13.7

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE
TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4M

Caixa de Inspecdo ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivacdo das
dguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias.

4,00

UN

1.13.8

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das aguas servidas de
pia de cozinha para as instalagdes sanitarias.

1,00

UN

1.14.0

INSTALACOES PLUVIAIS

Pag. 13 de 20



FOLHA MNe

UGERF/SEDUC

ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacdes pluviais.

1.14.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ) 23,50 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS Caixa enterrada utilizada nas instalagdes de aguas pluviais.

1.14.2 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE 4,00 UN
DRENAGEM. AF_12/2020

1143 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLI?AVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado utilizado nas instalagdes de aguas pluviais. 400 on
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

1.15.0 |INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL

1.15.1 TUBO, PEX~, MULTIC:AMADA, DN 16, INSTALADO EM [MPLANTA(;AO DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso .00 M
INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribuicdo de gas de cozinha. !

1.15.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGCOES EM~PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo. 2.00 UN
CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 '
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo.

1.15.3 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00 UN
AF_06/2015

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.16.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. .00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 '

1.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagio de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 4,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

1.16.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORI/-'\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

1.16.4 SINALIZAGCAO PARA EXTINTOR Sinalizagdo horizontal no piso de extintor de incéndio. 8,00 UN

1.16.5 PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM Fornecimento e instalagdo de placa indicativa de extintor de incéndio, medindo 20x20cm. 8,00 UN
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL Fornecimento e instalagdo de placa indicativa de saida de emergéncia.

1.16.6 APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 6,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

1.17.0 LOUCAS E BANCADAS

1.17.1 MICTC’)RIO~SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Instalagdo de mictérios de louga, fixados em parede nos banheiros. 2,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

1.17.2 VASO SANITARIO SIFONADO~CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros. 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1173 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros. 2,00 N
LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
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BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 222X50CM, IBan:ajd.a er; grsnltr? ?mzaja\’nd(i[mha,lcom sup?rttlas e chumb?fmen;os, cuba:vil (jje embutl; plara os
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAISEM | 22 0205 05 DanneIros. Ja estdo Inciusos a vavula, o copo sifonado € engate, tudo em meta
1.17.4  |ACO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA,  |<"0M29%: 2,00 UN
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (VESTIARIO MASC E FEM)
BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 410X70CM, INSTALADA COM Ban.cahdaje’m atg~o |.nO)I<, com su’porltes e chum:amedntos, cub: dte e;mbutlr detalgo |nox(§Jara pia de
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 |<0Z/NNa- Ja €stdoinclusos a vavula, o copo sifonado € engate, tudo em metal cromado.
1.17.5 |CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO 1,00 UN
COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIiVEL EM INOX 40CM (COZINHA -
LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS)
BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 231X60CM, INSTALADA COM Ban.ce;daje,m a<;~o |r10>|<, com suPorItes e chumzamedntos, cuba de edmbutlr de algo |nox;ara pia de
1176 SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 cozinha. Ja estao inclusos a vavula, o COpo sitonado e engate, tudo em metal cromado. 100 UN
o CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO ’
EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (AREA DE SERVICO)
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1.17.7 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE Bancada em granito cinza andorinha, chumbada sobre respaldo da parede com argamassa trago 1:3 0,60 M2
PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 265X118CM, INSTALADA COM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para o Refeitério.
1.17.8 SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO, TAMANHO 30 1,00 UN
CM (BANCADA DE APOIO/BANCADA DE DISTRIBUIGAO - COZINHA/REFEITORIO)
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 400X120CM, |Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de ago inox.
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM J4a estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.
1.17.9 ACO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO 1,00 UN
VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEX{VEL EM INOX
40CM (LAB. DE CIENCIAS)
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 420X60CM, Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos e cuba oval de embutir. Ja
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAISEM  |est3o inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.
1.17.10 ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 1,00 UN
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (LAB. DE CIENCIAS)
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 600X60CM, Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos e cuba oval de embutir. J&
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAISEM  |est3o inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.
1.17.11 ACO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 1,00 UN
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (LAB. DE CIENCIAS)
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 500X50CM, INSTALADA COM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para a Biblioteca.
1.17.12 SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO, TAMANHO 30 1,00 UN
CM (BIBLIOTECA)
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFA0 | "tlacao de tanque de louca suspenso, fixado em parede.
1.17.13 TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL 1,00 UN
CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
1.17.14 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO,’INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM Instalagdo de lavatédrio de louga suspenso, fixado em parede. 5,00 UN
METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM
1.18.0 METAIS E ACESSORIOS
1151 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/21DU 3/4PARA PIA DE Instalacdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 300 N
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.18.2 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/4EPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalacdo de torneiras de mesa para lavatdrios. 11.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
- Instalagdo de chuveiro metdlico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo
1.18.3 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Arquiteténico. 10,00 UN
1.18.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARAfABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico. ’
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1.18.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS~PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 12,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
1.18.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPSNSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagcdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
Instalacdo de acessorio metalico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto
1.18.7 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO ; . 8,00 UN
Executivo Arquitetonico.
1.18.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalacdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 14,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico.
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1.18.9 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '
1.18.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POl:IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.18.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POl:IDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 6.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '
1.18.12 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
1.18.13 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX fOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA [Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.19.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do s.ubstrato. Qeyeré ser aplicada sobre .superfl'cie isenta de éleo,lgraxa,
1.19.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 229,12 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,
1.19.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 274,03 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa Forrida, a fim c'Ie regulari'zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
1.19.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 229,12 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.19.4 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 274,03 M2
Lo [\PLICACAO MANUALDE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS | /212 20 P00 008 e 2 27 s oo o e e e coreodo | ssz0 | w2
DEMAOS. AF_06/2014 . A
projeto arquitetdnico.
- . . Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.19.6 APLIEACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 274,03 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . Al
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.19.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 350,94 M2
(POR DEMI\O). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) Esmach? sin}ético fosc9 aplicado em supferficie metélica,. em~duas dcleméos,.obefiecendo as
119.8  |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)  |cSPecificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagdo de fundo 350,94 M2
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
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1.20.0 SERVICOS DIVERSOS
1201 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 260X30CM, INSTALADA SOBRE ZOrEeumintode mlstalat;a.\o de peitoril de granito apoiado sobre perimetro de parede para assento 100 o
""" |RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (LAB. DE CIENCIAS) € bancotixo de alvenaria. ’
1202 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 140X15CM, INSTALADA SOBRE ZOrEeum?ntode mlstalaga.\o de peitoril de granito apoiado sobre perimetro de parede para assento Lo0 on
"% |RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (LAB. DE CIENCIAS) € bancotixo de alvenaria. ’
1.20.3 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, |Execugdo de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 016 M3
o TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 fixo de alvenaria. !
1.20.4 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E |Instalagdo de espelhos ou rodabancada em granitos nas bancadas de pia de cozinha e lavatérios. 10,68 M
T DE LAVATORIO, ALTURA 10CM ’
1705 |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS Fo,”_‘ec'";e"to_ N 'lns?a'agaf’ dfe prateleira Zm fr:n'ti" Lt)el"zndo ser _Chd”mbadas "faf_parfde jm e . 1336 2
.20. FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO (BANCADAS DIVERSAS) mlanotAcrn, inclusive mao-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as especificagdes do projeto b
arquitetonico.
1.20.6 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros. 462 M2
T MOLDURA !
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
1.20.7 APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 31,00 UN
FIXACZ\O COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO Folr.nectmednto(: |n.sta|ag;0 de ;t)laca em :)hap? a;rllllgcat c;mdess.ess‘u:f m(;nlma de 15m.m, con:ll.
1.20.8  |ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS ap ';atg.‘lo e e:"’ojo repos 3 COT ° _rasdao ° tSAa l? ° d'a“'f'l mado en: uma Cj.'xz metalica 1,00 UN
FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M ir;Ouolgg e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes, medindo
,20x0,90m.
1.20.9 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 2911 M
e AF_04/2019_P edificacgo. ’
o a Revestimento em aluminio composto (ACM) de marquises, conforme indicagdo em projeto
1.20.10 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) itetoni 3,30 M2
arquitetonico.
1.20.11 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de aco inox, parafusado em parede. 17.00 UN
T FIXACAO) ’
1.20.12 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparacgdo de terra vegetal para os canteiros de grama. 16,47 M3
1.20.13 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros. 82,30 M2
1.20.14 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A [Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 3.00 UN
e 2,00 M. AF_05/2018 !
1.20.15 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de 8857 M3
o TRANSPORTE 10 KM execucdo da obra. ’
1.20.16 LIMPEZA GERAL Limpeza de t(.)dos os ambientes e acessos. da escola. R}amogao de manchas e salpicos de tinta e 1.475,57 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
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Reforma do CETI Duque de Caxias.

Teresina, 12 de Julho de 2021.

1. Consideragoes iniciais

e Todos os servigos deverdao ser executados segundo estas Especificagdes Técnicas, bem
como as especificagdes, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos;

e Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados mediante prévio
entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este cujas conclusdes
deverdo ser expressas por escrito;

e O uso de material similar/equivalente, somente serd permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificacdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacdo, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

e Serd sempre suposto que as Especificagdes Técnicas sdo de total conhecimento da
empresa encarregada da construgao;

e Asinformacgdes contidas nestas Especificag6es Técnicas e as das Plantas do Projeto, abaixo

relacionadas, complementam-se.

2. Relagdo das Plantas dos Projetos

01. Levantamento Arquiteténico — Prancha 01/13

02. Planta de Locagdo e Macrolocalizagdo — Prancha 02/13

03. Diagrama de Cobertura e Situa¢do — Prancha 03/13

04. Planta Baixa Geral (Construcdo e Demoli¢do) — Prancha 04/13
05. Planta Baixa Geral (Lay-out e Cotada) — Prancha 05/13

06. Cortes e detalhes Corrim3o — Prancha 06/13

07. Fachadas—Prancha 07/13

08. Detalhe Piso e Canteiro — Prancha 08/13
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09. Detalhe Forro e Canteiro — Prancha 09/13

10. Detalhe Cozinha — Prancha 10/13

11. Detalhe Banheiros — Prancha 11/13

12. Detalhe Banheiros e Bancadas Lab. Ciéncias — Prancha 12/13

13. Detalhe Sala de Mediagdo Tec., Biblioteca e Guiché Secretaria — Prancha 13/13.

3. Tipologia

O Centro Escolar de Tempo Integral Duque de Caxias, sofrera as devidas demoli¢gdes e reformas

para adequar-se a TIPOLOGIA 03.

- Conforme Projeto Arquitetonico apresentado, sera demolida a parte interna da edificagao onde
se localiza a cantina, dando espago a novos depdsitos, DML, cozinha e despensa. Sera executado
a casa de gas, para seguranga do usuario da cozinha e refeitdrio. Serdo construidas duas novas

salas para laboratério de ciéncias e para AEE;
- A drea interna do administrativo sera demolida para readequacdo de lay-out;

- A bateria de banheiros existentes serd demolida para construc¢do de vestidrios masculino e

feminino e também vestiarios acessiveis para pessoas com deficiéncia;

- O espaco entre os blocos recebera novo agenciamento paisagistico;

- Serdo construidas rampas de acesso entre as circulagdes dos blocos e a area externa conforme

as Normas de Acessibilidade da NBR 9050, garantindo a acessibilidade em toda a edificac¢ao;

- As janelas e portas informadas no quadro de esquadrias devem ser fabricadas de acordo com o

modelo padrao SEDUC;

-Todas as fachadas, salas de aula, corredores, banheiros e demais ambientes deverdo se adequar

ao novo modelo de acabamentos especificado como padrdao SEDUC;

- A pavimentacdo da calgada externa devera ser feita em bloguete intertravado de concreto, com

paisagismo conforme Projeto de Arquitetura;

- A estrutura do telhado ceramico existente da escola sera preservada e deve ser revisada onde
necessario, assim como as telhas. As lajes impermeabilizadas existentes devem ser demolidas

sobre as circulagbes entre os blocos;
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- A caixa d’agua deve ser revisada, assim como as instalacdes hidraulicas, sanitarias e elétricas;
- O piso em granilite das salas deve ser mantido e receber tratamento onde necessario;

- A Fachada Externa da Escola devera seguir o padrdo de fachada SEDUC, conforme projeto de

Arquitetura;
- A calgada externa (rua) da edificagdo devera ser feita, conforme Projeto Apresentado.

4. Esquadrias

PORTAS
DIMENSOES o AREA
] E ~ .
N (Largura X Altura X Altura do AR ZA TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA QUANT TOTAL
- (m?) (UND.)
piso) (m?)

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON E FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM
P1 0.80 2.10 0.00 1.68 GIRO ESMALTE SINTETICO VERBRAS 01 1.68

NA COR AMARELA. REF.:
VERBRAS OU ESQUIVALENTE

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON E FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO VERBRAS

NA COR AZUL MAR. REF.:

VERBRAS OU ESQUIVALENTE

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON E FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM
P3 0.90 2.10 0.00 1.89 GIRO ESMALTE SINTETICO VERBRAS 05 9.45

NA COR AMARELA. REF.:
VERBRAS OU ESQUIVALENTE

P2 0.80 2.10 0.00 1.68 GIRO 03 5.04

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON E FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM
pa 0.90 2.10 0.00 1.89 GIRO ESMALTE SINTETICO VERBRAS 04 7.56
NA COR AZUL MAR E COM

BARRAS DE APOIO. REF..

VERBRAS OU ESQUIVALENTE

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON E FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO VERBRAS 12 22.68

P5 0.90 2.10 0.00 1.89 GIRO ,
NA COR VERDE LIMAO E COM
BARRAS DE APOIO. REF..
VERBRAS OU ESQUIVALENTE
P6 0.90 2.10 0.00 1.89 GIRO PORTA COM ESTRUTURA DE 05 9.45

METALON E FECHAMENTO EM
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CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO VERBRAS
NA COR LARANJA. REF.:
VERBRAS OU ESQUIVALENTE

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON E FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM o1
P7 1.80 2.10 0.00 3.78 GIRO ESMALTE SINTETICO VERBRAS
NA COR LARANJA. REF.:
VERBRAS OU ESQUIVALENTE

3.78

TOTAL 31 59.64

JANELAS

DIMENSOES .
o
N (Largura X Altura X Altura do '?:15;\ TIPO
piso)

AREA
DESCRICAO DA ESQUADRIA C(ISICST)' TOTAL

(m?)

JANELA EM ALUMINIO BRANCO
MAXIM’AR E VIDRO INCOLOR.
GRADE INTERNA EM METALON
1.80 0.60 | MAXIM’AR COM PERFIL EM 3x2cm E 04 2.40

ESPECAMENTO DE 5¢m

PINTADA EM ESMALTE NA COR
BRANCO NEVE

11 1.20 0.50

JANELA EM ALUMINIO BRANCO

MAXIM’AR E VIDRO INCOLOR.

GRADE INTERNA EM METALON

1.80 0.75 | MAXIM'AR COM PERFIL EM 3x2cm E 08 6.00
ESPECAMENTO DE 5¢cm

PINTADA EM ESMALTE NA COR

BRANCO NEVE

12 1.50 0.50

JANELA EM ALUMINIO BRANCO

MAXIM’AR E VIDRO INCOLOR.

GRADE INTERNA EM METALON

1.80 0.90 | MAXIM'AR COM PERFIL EM 3x2cm E 06 5.40
ESPECAMENTO DE 5cm

PINTADA EM ESMALTE NA COR

BRANCO NEVE

13 1.80 0.50

JANELA TIPO BASCULANTE EM

FERRO E VIDRO INCOLOR
1.00 2.25 BASFI_ELAN EXISTENTE A PRESERVAR. 30 67.50
REFAZER A PINTURA EM

ESMALTE NA OR BRANCO NEVE

14 1.50 1.50
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E SUBSTITUIR O VIDRO ONDE
NECESSARIO.

JANELA EM ALUMINIO BRANCO
DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO INCOLOR. GRADE
EXTERNA EM METALON COM
15 1.50 1.30 1.00 1.95 CORRER PERFIL EM 3x2cm E 08 15.60
ESPECAMENTO DE 5cm
PINTADA EM ESMALTE NA COR
BRANCO NEVE

JANELA EM ALUMINIO BRANCO
DE CORRER, 4 FOLHAS COM
VIDRO INCOLOR. GRADE
EXTERNA EM METALON COM
J6 2.00 1.30 1.00 2.60 CORRER PERFIL EM 3x2cm E 01 2.60
ESPECAMENTO DE 5cm
PINTADA EM ESMALTE NA COR
BRANCO NEVE

JANELA EM ALUMINIO BRANCO
DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO INCOLOR. GRADE
EXTERNA EM METALON COM
17 1.50 0.50 1.80 0.75 CORRER PERFIL EM 3x2cm E 06 4.50
ESPECAMENTO DE 5cm
PINTADA EM ESMALTE NA COR
BRANCO NEVE

TOTAL 63 104.00
PORTOES
= AREA
DIMENSOES < ~ QUANT.
°

N (Largura X Altura X Altura do ARF;A TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA (UND.) TOT;M'

. (m?) (m?)

piso)
PORTAO EM ALUMINIO COM
PT1 1.00 1.95 0.00 1.95 GIRO VENEZIANA, NA COR NATURALE 02 3.90

FECHAMENTO COM CADEADOS

PORTAO EM METALON PINTADO
COM ESMALTE SINTETICO NA

PT2 1.20 2.50 0.00 3.00 GIRO COR BRANCO NEVE. REF.:

VERBRAS OU EQUIVALENTE.

01 3.00
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PORTAO EM ALUMINIO COM

PT3 1.70 1.95 0.00 3.32 GIRO VENEZIANA, NA COR NATURAL E 01 3.32
FECHAMENTO COM CADEADOS

PORTAO COM ESTRUTURA EM
BARRAS DE METALON PINTADO
COM TINTA VERBRAS ESMALTE

PT4 2.00 250 | 000 | 500 | GIRO | SINTETICOCOR VERDE FOLHA, 01 >.00
N° 2418. REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE
TOTAL| 05 15.22

OBSERVACOES:

5. Piso

e O piso em granilite das salas devera ser mantido e recuperado aonde necessdrio, mantendo o

padrdo existente na escola;

e Nas dreas molhadas sera utilizado o piso cerdamico 40x40cm PEI-5 na cor branca, conforme as
especificacdes do Projeto de Arquitetura.

6. Revestimentos Externos

Toda a fachada deverd ser pintada e revestida de acordo com as especificacbes do Projeto de

Arquitetura.

7. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em metal

cromado de étima qualidade.

8. Metais Sanitarios

Normas gerais:
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Os aparelhos sanitarios deverdao ser montados rigorosamente de acordo com as especificacdes do
fabricante. Os metais sanitarios serdao cromados, de 12 qualidade. Nao sera aceito a aplica¢do de material

plastico com acabamento cromado.

A) Comum a todos os banheiros:

- Ralo sifonado cromado com fecho;

-Sifdo do tipo garrafa em metal cromado para lavatdrios;

-Sifao cromado para mictdrios;

-Valvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios;
-Registros de baixa pressao;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;
B) BWC'S P.C.D:

- Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatério;

- Barras de apoio em aco inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos banheiros, em

conformidade as normas da ABNT.

- Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

C) WC Diretoria:

- Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;
8. Lougas Sanitarias

Normas gerais:

Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deverdo ser montadas rigorosamente

de acordo com as especificacdes do fabricante.
A) Comum a todos os banheiros:

- Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria;
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- Os mictdrios serdo louca, com sifao, conforme dimensionamento do projeto.

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

- Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm ou equivalente;
- As bancadas serao em granito cinza andorinha;

B) BWC’S P.C.D:

- Lavatdrio suspenso na cor branca;

- Bacia sanitaria, sem abertura frontal, com altura final de 46cm com o assento.

- As demais lougas sanitarias seguem os mesmo padrdes acima citados, desde que obedecendo as normas

de altura e localizagdo da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

C) WC Diretoria:

- Lavatdrio suspenso na cor branca;

- Os vasos sanitdrios serdo do tipo bacia sanitaria;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

9. Diversos

e Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em perfis metalicos, tipo “mao-
francesa”;

e Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de panelas): bancada em aco

inox;
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e Bancada da cozinha (bancada de distribui¢ao): bancada em granito cinza andorinha;

IM

e Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,
afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da pia x 0,60m;

e Espelho BWC’S P.C.D: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,
afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,60x0,90m;

e Espelho WC Diretoria: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,
afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,80x1,10m;

e Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em ago inox, com diametro de 4.00mm;

e Prever juntas de dilatagdo onde for necessario.

10. Divergéncias

e Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de maior escala;

e Em caso da omissdo das Especificagdes Técnicas prevalecerd o disposto no Projeto Arquitetonico;

e Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetonico e nas Especificagdes Técnicas,
prevalecerdo estas ultimas;

e Quandoaomissdo for do Projeto Arquitetdnico prevalecera o disposto nas Especificagées Técnicas;

e Especificagdes no desenho que ndo constem na especificagdo escrita consideram as do desenho;

e Conferir sempre medidas em obra;

e Em caso de duvida consultar o arquiteto;

11. Verificagdo final
e Serd procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacoes;
e Asinstalagdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;
e Asferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas;
e Apds a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos

(vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des de imediata utilizacdo.

: -,
\Morcela é(o\wm%_
Marcela de Castro Guimaraes

Arquiteta e Urbanista — A90534-8
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata-se da reforma das instalacdes elétricas e instalagbes
elétricas dos ares condicionados com tipo de ligagdo trifasica em favor da
Secretaria de Estado da Educacédo — SEDUC - PI.

LOTE QUADRA POLIESPORTIVA CIDADE
1 U.E DUQUE DE CAXIAS TERESINA
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade executar instalacdes elétricas (reforma) e
Instala¢cBes Elétricas do projeto de climatizacdo na U.E Duque de Caxias que sera
construida em conformidade com os padrées da SEDUC (Secretaria Estadual de
Educacao).

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econdmica.

4. SUPORTE ENERGETICO
Extensdo Primaria em 13,8kV e secundaria 380/220V, conforme padrdes
adotados pela Equatorial Piaui (EQTL-PI).

5. REDE DE BAIXA TENSAO
A rede de baixa tenséo sera trifasica em 380/220V, que saird do secundario

do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
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poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da Equatorial Piaui
(EQTL-PI), até a carga do consumidor.

6. SUBESTACAO

A subestacdo existente é do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com os padrdes da Concessionaria de Energia em
tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

7. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protegcédo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéao.

8. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacdo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢cdo nominal de acordo
com a poténcia nominal do transformador em kVA, com distancias minimas de
trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tens&o, através de um uUnico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, j& mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima n&o devera ultrapassar a 10

Ohms para a subestacfes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.
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9. MEDICAO
A medicao seréa feita em baixa tensdo, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela Equatorial Piaui

(EQTL-PI), conforme o caso.

10. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressao tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrdes dessa concessionaria.

11. CONSIDERAGCOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacao dos mesmos pela Fiscalizacéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com o perfeito funcionamento da quadra Poliesportiva,
sem instalacdes provisorias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos
gue possam impedir a utilizacdo imediata da unidade, devendo a Contratada
comunicar, por escrito, a Fiscalizacao, a conclusdo dos servigos para que esta
possa proceder a vistoria da obra com vistas a aceitacao proviséria. Todas as
superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos
possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao
instalador o perfeito entendimento das condi¢cdes atuais dos prédios e das
respectivas especificacoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagbes e dos
desenhos serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
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técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualiza¢des, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em BT (Baixa
Tensdo) em (0,38/0,220kV) e montagens/Instalacbes eletromecéanicas de
equipamentos e materiais elétricos. As empresas deverdo apresentar atestado
de capacidade operacional de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina, 09 de agosto de 2021
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