124567
T
12|3‘ 4‘ 5I 6| ‘:32'54121"514% 1?‘ 17I 2}
T T T
4 42525 4 25 |r§;n1 2I52I5 4I 4I 4\
78 91012 19 2223 24”7 Qb1 QD3
[T
5 24?2'52%522?5 2257‘ 42? 29| 4 4 4 9550 4
Il | L
4 4 4 4 4 4
30 31 32 33 34 35
-
[ -,
| L Elétri
QD»] 6 4 4 étrica
r Conduto #100x75 j‘ 123 456 Direta
\ 3#95(95)50mm? | ] | H | | Teto
| i _ °, | 5 2. g
| Unipolar - PVC (70°C) | % é‘zls 55 4‘12(?5‘12| 1&? Alta
| | [TTTTo1 [N o
‘ ‘ 425 g.sm 2525 4 Média
| | W ey -
: : ©, S Y B Baixa
| | 4 4 4 4 4 4 - — Bi
| | saese s =
| | I | I | |
| | 4 4 4 4 4 6
36 37 38
| | | |
| | Tl
| éDPS GaA | 6 4 4
| 275V - 80 KA oﬁ\ s |
: L o/'\z : 1|2| 3‘ 4‘ 5| 6| ARC12000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
| = {'\c 59395 W QD2 | | QD2 4I 4|2.£‘s 2'5‘3 4I 2_|5 ARC18000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU
| I Megags Wy~~~ "~~~ . 7‘ 8‘ I9 1(? 11| 12I ARC22000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 22000BTU
: Unipolar - PVC (70°C) : i€ ) 10A I [Tt 1T T ARC24000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 24000BTU
| #100x75 | ! /NN 3KA ! (1630 W) 1492’52(2)’5 2%'5 %65 575 28 ARC30000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU
| | ! o L. - 2 16 (AR COND. /DIRETORIA) i i T i N
| 10 A | | | 2 Unipolar - PVC (70°C) R @ i i i i i i CH Curva horizontal 90° sem tampa - 50x25mm
| 25 AN | I 16 A I 249 340 :?1 342 343 344 CH Curva horizontal 90° sem tampa - 50x50mm
| | 8 | 1206 W | ILUMINAGAO/ SALAS LADO B | ° © | : | M3kA 1 HI Uriolar VG ((72(?9(?)\,\2 17 (AR COND. /SECRETARIA) SR TH T horizontal 90° sem tampa - 100x75mm
' - o B TR T reto 90° sem tampa - 100x50mm
\ Unipolar - PVC (70°C) \ : 10A : 4 4 4 4 4 4 4
3536 37 38 TR T reto 90° sem tampa - 50x25mm
! 16A ! 3kA 1085 W . I P
: ﬁ\\c 4 : : ’_O/.\c : uT Unipolar - PVC ((7000) R) 18 (AR COND. /COORDENAGAO) g 6I 4I 4I VSTB Vapor de sédio tubular - 80 W
| |
| A\c | | 16 A |
‘ ° ° 7844w QD3 ‘ \ L 3kA —HL (1990 W) _ 19 (AR COND. 1/ SALA DOS PROFESSORES) 16 7 18 19 20 21
: : | | “‘1 Unipolar - PVC (70°C) R | | |
| Unipolar - PVC (70°C) | ! 16A ! 2 25 24 25 26 27
! #100x75 ! QD1 } | T 3KA T : (1990W) 54 (AR COND. 2/ SALA DOS PROFESSORES) T T A A [ legenda-TERREO |
| gt T Unipolar - PVC (70°C) R L L >
| . f‘i | ‘r(86744 W) T‘ QD2 : 16 A : 4 @ 248 249 3% :;11 342 3% S 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
| . | 90 A .
! 9 1657W | ILUMINAGAO DE SERVIGO A | ° © ! | 10 kA R TTTL: (59395 W) | L3k L _(2900W) 54 (AR COND. 1/ LAB. DE CIENCIAS) 4 Caixa 2x4" de embutir
| I | : © | ‘56‘2‘5 Unipolar - PVC (70°C) R+S+T : 16A : 4 Unipolar-PVC (70°C) T 342 ?35364 374 384 AQDZ ﬂo Caixa de passagem
| Unipolar - PVC (70°C) I | 16 A | #100x75 QD3 I I [ 1T
! 1A ! | AN 3kA R (7844 W) | L 3kA —HL (2900W) 55 (AR COND. 2/ LAB. DE CIENCIAS) N Y By R R Curva horizontal 90°
: o/'\c 4 [ : | —o © T \ \‘\‘\ Unipolar - PVC (70°C) R+S+T N | o | ', Unipolar-PVC (70°C) S 4 66 4 4 50 25 Entrada de servigo
| ! TOMADAS/ ADM | 2000 W | 1 l* | : 16 A : #100x75 : 3 KA : L (2900 W) 123 456 Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
: Unipolar - PVC (70°C) : | [ T\3KA : H Uriooiar VG (700052000\/2 1 (TOMADAS/ ADM) | —d o ", Unipolar - PVG (70°C) T 23 (AR COND. 1/ BIBLIOTECA) A ) Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
| 10A | 4 ) ‘ 16 A ‘ 74 842'8 2'?04 121'5 12 @ Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
! , 25 AN ! | 1/6*Q3kA | (2900 W) | [ L3kA T (2900 W) _ 54 (AR COND. 2/ BIBLIOTECA) HH O Luminaria p/ lampada de alta presso
! 10 1217 W ILUMINAGAO DE SERVIGO B | o ! | 4 © ‘ HT _ . 2 (TOMADAS/ SALAS LADO A) | . ' Unipolar - PVC (70°C) S ’ nt
! | ! ‘ |y Unipdlar-PVC(70°C) R ‘ 16A o4 ® | |§%3°18°% % 2 |
I Unipolar - PVC (70°C) I 10A [ R ST Luminaria p/ lampada fluorescente tubular
! 16A ! : N3 kA L (1800 W) : L 3kA T (2500W) o5 (AR COND. 1/ SALA 01) QDQ ————————————————— - L I N
‘ AN 4 ! | © \ I Unipolar - PVC (70°C) 7 3 (TOMADASI SALAS LADO B) | | 4 Unipolar-PVC (70°C) T 7641 10 A ! s ‘app t Ot ”'D Ponto genérico de luz 15W
‘ ] ‘ | 25A | 25 | 16 A | | T
! ° ©° | TOMADAS/ SALAS LADO A | 2900 W | 2 k ! | 10A | | N3 KA | ! 3KA ! (1800 W) i —1l O i
T (2500 W) [ —HT 42 (TOMADAS/ LAB. DE INFORMATICA @ Ponto genérico de luz 7W
| ) N ! | | S 17N oo BT : (1200W) _ 4 (TOMADAS/ LUM. DE EMERGENCIA) | —° ° T Unipolar -PVC (10°C) R 20 (AR COND- 2/SALAOT) | ° . Unipolar-PVC (10°C) R 2 ) 4 N0 ©
I Unipolar - PVC (70°C) | | T o p ( ) 25
‘ oA P | | A 5A | 25 Unipolar - PVC (70°C) T | 16 A 4 I 10A L 123 45686 Ponto genérico de luz 9W
| | | | | | ~ i
: | 25 A : ! SN T7 N v~ IS (2800W) 5 (roMADAS DE SERVICO) ‘ ¢ pe —t Unipolar - PVC ((;(?Pc?)WT) 27 (AR COND. 1/ SALA 02) ! — 2 - Unipolar - PVC ((718"404)\/\2 43 (LUMINAGAO/LAB. DE INFORMATICA)
| | 11 | 270 W | ILUMINAGAO EXTERNA A | ° | : | ; ““ Unipolar - PVC (70°C) R : oA : 4 ) [ 18A 125 Fgt28 25425, Quadro de distribuigao
| ! | 10 A ! A !
Unipolar - PVC (70°C) ! ! ! $TL3kA LT (2500 W) ! 3 KA LT (2500 W) _ 44 (AR COND. 1/ LAB DE INFORMATICA ® HHH A ica
: 10A : : ¢ u2 : 1 Unipolar - PVC (700051535 \Ag 6 (ILUMINAGAO/ ADM) QD1 igé oA ReseT : © : “‘1 Unipolar - PVC (70°C) R 28 (AR COND. 2/ 8ALA 02) QD1 ! [ ° ‘ ‘z‘l Unipolar - PVC (70°C) S ( ) 428,25 2528 25 Quadro de medigdo
\ 25 | 25 ) o 16 A 16 A ! 16 A ! Refletor de led
! °A\° | TOMADAS/ SALAS LADO B | 1800 W | 3 k ! QM1 128 | 154 | N 5025 : NN 3KA LT (2900 W) £M3kA HHTRESHT ‘ | T 3kA T (2500 W) _ 45 (AR COND. 2/ LAB DE INFORMATICA) Stk
| | | . T} (“\ 40 kA HHT R+S+T ‘ T3 kA ‘ H . __(2688W) 7 ) yMINAGAO/ SALAS LADO A) Unipolar - PVC (70°C) ‘ —o o T Unipolar -PVC (70°C) S 29 (AR COND. 1/ SALA MED. TECN.) \ \‘\1\ ; ; \‘\1 Unipolar - PVC (70°C) T : 95 5050 25 4 Saida dupla para eletroduto
: Unipolar - PVC (70°C) : 95 50 | oA | 4 Unipolar - PVC (70°C) T #100x75 | 252375 V- 80 KA 16 A .4 Unipolar - PVC (70°C) | 10A | 124567 Saida horizontal para eletroduto
| 10A | Unipolar - PVC (70°C) ! ! ‘ M\ 3kA T (2500 W) @3/4"(PVC) I[#]oPs | M\ 3kA | T OW) 46 R [T T horizontal 90°
| | 25 o/{\ | #100x75 : 4D)f’2S75 V80 KA & p3kA : 7‘ } VY (700051296 V\Q 8 ILUMINAGAO/ SALAS LADO B) : = 0 © ; ‘Jt Unipolar - PVC (70°C) R 30 (AR COND. 2/ SALA MED. TECN.) : 4x275 V - 80 KA = : ‘1‘5 Unipolar - PVC (70°C) R (Reserva) 1 4|2.\54|2.|54\ el
‘ —' 12 | 142 W | ILUMINACAO EXTERNAB | ° ‘ | | 2.5 i | 16 A | V= 10A D 9 1112 16 17 18 :
: ' Unipolar - PVC (70°C : = BQ KA ! 1657 W ! | M3kA LT (2900W) 34 (AR COND. 1/ SALA 03) ! & p3KA b OW) _ 47 (Reserva) Q) 1 Tomada alta 2 2,20m do piso
‘ nipolar - PVC (70°C) ‘ \ SV X LT : ( )9 (ILUMINACAO DE SERVIGO A) | T Unipolar - PVC (70°C) T : | | ' Unipolar - PVC (70°C) R 25 2525 4 4 _ 4 > Tomada baixa a 0,30m do piso
10A  25A | | Unipolar - PVC (70°C) S | |4 1.5 21 2223 24 QD1 QD3 - -
| o/'\ 25 | | 10A | 2.5 | 16 A | : 10A : ST T LT LT > Tomada média a 1,10m do piso
! : e ‘ 3 kA | (2900 W) 3 kA 1T owW) | I | I ITI ITI
\ O_FE_I:'TOMADAS/ LUM. DE EMERGENCIA| 1200 W | 4 If \ : | N3k 1 v (700051217V‘Q 10 (ILUMINAGAO DE SERVICO B) : — ‘ U; Unipolar - PVC (70°C) § -2 (AR COND. 2/ SALA 03) : | © 5 Unipolar- PVC (70°C) R 48 (Reserva) 4 4 4 4 955 4
: Unipolar - PVC (70°C) : : 10A : 2.5 P : EQ : Lo o ________ l _
10 A 3 kA 1T (2900 W)
: 15 /0'\ : | [ T3KA — s oG (270V\g 11 (ILUMINACAO EXTERNA A) ! —° ° T, Unipolar-PVC (70°C) T 33 (AR COND. 1/SALA 04) —
: 4' 13 | ow | Reservai ° © : I 10A | 25 nipotar ( ) : 1/6.Q :
I [ [ [ 3 kA LT (2900 W)
! Unipolar - PVC (70°C) ! | VR E1Y T : __(142W) 45 (LUMINAGAO EXTERNA B) | —° ° T Unpolar-PvC (70°C) s o (AR COND. 2/SALAD4)
| oA 25A | | ‘ o5 Unipolar - PVC (70°C) S ‘ A a4 NOTAS
| A 4 | ! 194 ! ! M 3KA RTe: (2900 W)
| d DR 2800 W | | | kA R Tk OW) 43 (Reserva) ‘ —° ° T Unipolar-PVC (70°C) T o> (AR COND. 1/SALA05)
TOMADAS DE SERVICO | | 5 lf | T ] i _ o, R | | : .
} Unipoar-PYG (10°C) | | oA s Unipolar - PVC (70°C) | o e Generalidades
) I 3 kA [ 2900 W . ~ s .
; 10A ; | | M3kA — TRy (OV\Q 14 (Reserva) | " ] W‘AT Unipolar - PVC ((moc) § 36 (AR COND. 2/ SALA 05) - As instalagées elétricas do estabelecimento devem ser executadas
15 [ [ nipolar - ° [ [ . ~ . .
} 14 | ow | Reserva N } ! 10A 18 ‘ P ‘ respeitando os padrbées de qualidade e seguranga estabelecidos na
! ' ! | {M3kA — I OW) 15 Reserva) ‘ —< b o PG (30°) B 37 (AR COND. 1/ REFEITORIO) normas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e ndo devem ser
| Unipolar - PVC (70°C) | | | ° ; 4‘5 Unipolar - PVC (70°C) R : 16A : 4 P e i _ o i i
| 10A | L J ' | -~ | alteradas sem prévia autorizagdo do engenheiro projetista responsavel.
! 25 et - L L3kA 1T (2500W) _ 38 (AR COND. 2/ REFEITORIO)
| o/'\c : iILUMINACAO/ o | 153 W | . Ii | ;L : ; \‘\1 Unipolar - PVC (70°C) R .
\ \ = 10A
! | |
: Unipolar - PVC (70°C) : ‘ »—o/.\c3 kA : T\ }T i (O W) 39 (Reserva) M
| s | } oA | 45 Unipolar-PVC(70°C) R - Condutores néo cotados s&o de 2,5mm?>.
| —| 15 | ow | Reserva | ap | l | \3kA Y G T 40 (Resenva) - Os condutores elétricos deverdo ser de cobre, da classe de
I nipolar - . . ~  qr
| Unipolar - PVC (70°C) | } 10A 15 isolamento de 450/750V, com isolagdo termoplastica de cloreto de
| f'i A ‘ } r_('\c”/* LT Grioaiar TAVG (mog’)v‘g 41 (Reserva) polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.
| | | - sq . ~
! ° ° | ILUMINAGAO/ SALAS LADO A | 2688 W | 7 | ! - e - Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverdo ser de
| 1 L e e e e e T . . - L, .
| Unipolar - PVC (70°C) | ; cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolacdo termoplastica
| | B s e . .
| Poténcia instalada (W) | de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em
| R 28956 | regime.
| S 28404 |
I T 29384 I
| |
| Total 86744 ord | Eletrodutos
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e | .
todo o projeto.
T - Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.
- Todos os eletrodutos estao dispostos conforme legenda apresentada,
ou seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.
Circuitos de Luz e forca
- As alturas e especificagbes dos circuitos de luz e forca obedecem a
legenda, salvo indicagéo contraria em planta baixa.
- Os circuitos relativos a luz e forca estado separados e expressos no
quadro de carga.
- As tomadas de uso especifico devem ser etiquetadas com suas
respectivas poténcias e, se possivel, com o nome do aparelho a ser
ligado a fim de facilitar a sua instalagdo, evitando eventuais problemas
de uso.
Equipamentos de protecido
- Os DPS (Dispositivo de Protegdo contra Surto) estao dispostos
conforme diagrama unifilar.
- O condutor neutro NUNCA podera ser ligado ao condutor protegdo
terra apds passar pelo quadro geral da instalagdo. Semelhantemente, o
condutor protegdo NUNCA devera ser ligado ao disjuntor DR.
- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA
devera ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito
devera possuir seu proprio condutor neutro advindo do seu quadro de
distribui¢do. Do contrario, sera recorrente o disparo dos disjuntores DR.
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