FOLHA Ne

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - 2
%%IELNHO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC i; o PIAUI
s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DA SEDE DA 122 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO
DATA: OUTUBRO DE 2021
LOCAL: SAO JOAO DO PIAUI-PI AREA TOTAL (CONSTRUCAO): 1109,64 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuAnT. | uniD
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 8,00 MES
financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
~ Projeto no qual constard no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundag¢do mais adequado
1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL N . 1,00 UN
a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas.
Projeto executivo para detalhamento das instalagbes hidrossanitarias da edificacdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacSes e outros elementos, se necessarios
ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
1.2.2 HIDROSSANITARIAS com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo 1,00 UN
dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar:
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratacdo e a execucdo da obra.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos e acessdrios do sistema de dgua pluvial da
edificagdo incluindo: delimitacdo da area de contribuicdo para calhas e condutores; dispositivos de
coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincdes, bandejas, buzinotes, etc.); defini¢do das se¢des
das calhas e dos condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas
propostos para coleta e transporte das aguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede
ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ subterranea coletora com a definigdo de todas as suas caracteristicas e detalhamento,
123 INSTALACOES PLUVIAIS contemplando, caixas de inspegdo (CI’s), caixas de passagem e pocos de visita (PV’s); esquema geral 1,00 UN
em corte ou perspectiva da instalagdo; langamento em galerias publicas ou em dguas de dominio
publico; declividades, desenvolvimentos, didmetros de cada ramal, calhas e bocais de ligagdo aos
condutores; legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha e apresentando
solugdo para os problemas.
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Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessarias, e procedimentos de evacuagao), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
124 ELABORAGCAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E lumindrias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com 1.00 UN
COMBATE A INCENDIO simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverio ser atendidas todas as normas técnicas e a legislacio ’
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de cdlculo e lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faC|I|ta.r.a V|s~|b|l|dade paraa conjumdade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
1.2.6 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada 389,46 M2
1.2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 13.00 M
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgdo. ’
1.3.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA N e
1.3.1 ¢ Remogdo manual do telhamento da edificagdo. 181,99 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
1.3.2 ¢ Remogdo manual da trama de madeira da cobertura da edificagdo. 181,99 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
133 FE LS U L LR e e R LB L Remogéo das tesouras de madeira existentes na edificagdo 13,00 UN
- FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢ 640 !
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA . . . P
1.3.4 MANUE\L, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Q Remogdo das tesouras de madeira existentes na edificagdo. 6,00 UN
1.3.5 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada dos aparelhos sanitarios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta 14.00 UN
" AF_12/2017 executiva). !
1.3.6 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo dos acessorios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva). 9.00 UN
" AF_12/2017 ’
1.3.7 REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Remogdo dos metais sanitdrios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta 24.00 UN
" REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 executiva). !
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. N
1.3.8 ¢ Remogdo de folhas de porta de forma manual 40,58 M2
AF_12/2017
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. N .
1.3.9 ¢ Remogdo de janelas de porta de forma manual 46,95 M2
AF_12/2017
1.3.10 RETIRADA DE GRADE DE FERRO Retirada de toda a grade de ferro da mureta na entrada do prédio. 63,90 M2
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13.41 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS) , SEM Demoligdo de cobogds de concreto, conforme locais indicados no memdrial de célculo e na planta 11.75 M2
= REAPROVEITAMENTO baixa de arquitetura. ’
13.42 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demoligdo das lajes da edificagdo conforme indicado em projeto arquitetdnico. Execugdo de forma o B
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 mecanizada. ’
13.43 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo de todo o revestimento ceramico das paredes. Os locais onde ocorrerdo as demoli¢cSes 483.94 M2
= REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 estdo indicados no memorial de célculo. !
13.14 DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA INCLUSIVE LASTRO DE Demoligdo do piso ceramico existente dos banheiros feminino e masculino, inclusive do lastro de 3708 M2
> CONCRETO concreto ’
13.15 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA Demoln.;ao do ;Enso granilite e>.<|stente. F)s I?c?|s onde ocorrerdo as demoligdes estdo indicados no 480,61 M2
memorial de célculo e no projeto arquitetdnico.
13.16 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoligdo de piso cimentado existente, conforme locais indicados no memorial de célculo. 180,28 M2
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.3.17 AF 12;‘:2017 Forro de gesso a ser demolido, conforme locais indicados no memérial de célculo. 203,17 M2
1.3.18 R e El CH CMIBER R BRI B A Forro de PVC a ser demolido, conforme locais indicados no memérial de calculo 424,36 M2
" SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ! ) !
13.19 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGCO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo manual da alvenaria, conforme indicado no memdrial de célculo e projeto arquitetonico. 58.96 M3
" REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.3.20 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoligdo mecanizada de pilares e vigas nos locais onde as paredes de alvenaria serdo demolidas, 583 M3
" MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 conforme locais indicados no projeto arquitetonico. ’
1321 DEMOLICAO DE DIVISORIA (PRE MOLDADO) Demoligdo das divisérias de concreto existentes nos banheiros masculino e feminino. 16,05 M2
13.22 REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) Rerr)oc_;ao de.banAca.da de granito existente, conforme local indicado no memérial de calculo e 20,29 M2
projeto arquitetdnico.
13.23 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [Remocdo de reboco, conforme locais indicados no memorial de calculo e planta baixa de 1.252 14 M2
" AF_12/2017 arquitetura. T
Operagdo de picagem com a utilizagdo de ponteiro ou talhadeira para incremento de rugosidade a
13.24 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS superficie. do rebocoﬁex.istente, como objeltivo de aun.wentar a aderénci.a paraa posEerior apIiFagéo 16,33 M2
de revestimento ceramico. Podendo também ser realizado com serra circular de mao, conferindo
riscos no reboco existente, preferencialmente.
1.3.25 REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) |Remoc3o de toda a pintura da escola para a posterior aplicagdo da nova pintura. 593,82 M2
1.3.26 DEMOLICAO DE INSTALAGAO HIDRAULICA - TUBOS E CONEXOES Demolicdo de toda a instalacdo hidraulica dos banheiros existentes. 11,00 PT
1.3.27 DEMOLICAO DE INSTALAGAO SANITARIA - TUBOS E CONEXOES Demolicdo de toda a instalagdo sanitdria dos banheiros existentes. 10,00 PT
1.3.28 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M? I;iz::rttiho oriundo de demoligdes e retiradas devem ser devidamente recolhidos e levados a 322,48 M3
13.29 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Todo entulho produzido na obra deve ser devidamente transportado em caminhdo e descartado 1.934.77 M3XKM
= PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 corretamente. e
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1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
14.1 ESCAVACIL\O MANUAL PARA ?LOCO DAE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 37,54 M3
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
1.4.2 IE;CRI,\L\V(?(E:\:CT&NOUSIE- Eg;ls;ﬁ)l?;:l:fo\éﬁAOEAlDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 18,16 M3
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm.
143 |PECUCKO DEATERROG/ CoMPACTAGKO MaNALs/ coNTROLE com (02 28 8 0 amtecon e P B8 S e st amrima | 4083 | wa
AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO M ! ’
camada. Execugdo de forma manual.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
15.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 35,68 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE - . .
1.5.2 FORMAS. As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 11,49 M3
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO,
1.5.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior. 1,94 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes.
N&o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
1.5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 4,55 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdao
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacdo, a fim de se
evitar a ahsarc3o da Aoua de amassamento do concreto
Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mao" e argamassa de
1.5.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 12,28 M3
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.5.6 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 3,07 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
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1.5.7

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

Devera ser impermeabilizado com emulsdo asféltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta

90,25

M2

1.6.0

SUPERESTRUTURA

1.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressado nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de a¢o ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdao
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacdo, a fim de se

evitar a ahsarcin da dcua de amassamento do cancretn

8,21

M3

1.6.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes.
Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de a¢o ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacdo, a fim de se

evitar a ahsarcin da dc1a de amassamento do cancretn

3,55

M3

1.6.3

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016

Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 10x20cm.

71,13

1.6.4

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser
previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.

56,97

M2
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1.6.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA (Preparar com betoneira todo o concreto a ser utilizado na obra; Utilizar concreto com Fck minimo 129 M3
e MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 de 20 Mpa em todos os pilares. !
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO As‘pegas det)c:).zcr?tlj)tf:llfevem S(ter a.lr:r:jadzil:.de modlf)dql;e ‘oss esff)rjos a?s quais est;o s~ubr(rj1et|das~
1.6.6  |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE |*/2™ c°mta; al\j;BR éflag ':at eniaj de otima qua 't ad e elg‘f" emals recomen a9°‘isd a versdo 69,58 KG
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 mais receln eda . Este servigo sera executado na laje maci¢a que sera executada no
castelo d’agua.
e LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Oltlangsznto do cc;n?r:retlo dos. pllzres deve ser rr;éguzl; I]E( preciso rg:pelta(jr' os Ilml'lces maximos de~ 120 s
.6. CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 altura de langamento; Tal servigo deve ser procedido de forma a evitar toda e qualquer segregacdo 0
dos componentes do concreto.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO As formas a serem empregadas na obra devem ser de étima qualidade; E preciso garantir a perfeita
1.6.8 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. estanqueidade na vedagdo das estruturas de forma que sejam evitadas asperdas de agua e 8,61 M2
AF_09/2020 materiais;
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM Execucdo de viga metdlica perfil I. Serd executada na sala laboratdrio/treinamentos, conforme local
1.6.9 CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO indica((;io o rjeto ar uit(?ténict; ’ 177,10 KG
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P proJ q ’
1.6.10 PILAR METALICO EM PERFIL LAMINADO COM CHAPA DE BASE E ANCORAGEM Pilar metdlico treligado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugéo de chapa 24.00 KG
o PARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO de base parafusada, ligacdes soldadas. !
1.7.0 _ |PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ?S j"’e”.a”fzde t”;’": ge 06 furos Sedrao zxe°9t3‘135 i""} 05 MESMos !'dge':admelnste mo'gad,‘t’f"jm
171 |9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL fadas nive azsas' a ': adase Zprulma as ”ast{”rl‘ asterdao esje;s;;a' a i P mm, admitin 0:6 46515 M2
ol A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM g; maximo :nm. txe(;ug;ao Za v:;nan(aj errj ijolo ceramico de uros em vez (espessura de )
BETONEIRA. AF_06/2014 cm), para o levante das paredes de vedagdo.
As alvenarias de tijolos macigos aparentes serdo executadas com os mesmos ligeiramente
7 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA mdolhsdzs, em f|adals .n|ve|2anas, a::_mhadaf edapr:Jmadafs. Suatsujulntas tAera.\o espes.sura ideal de ljmm, 1300 2
ol DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM admitindo-se no maximo mm.. xecugdo de alvenaria em tijolo ceramico macigo (espessura de )
12cm), para contornar os Canteiros.
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e transpasse
1.7.3  |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 |para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 79,10 M
74 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE Cc:ntraverga em conc[)eto ar:n:do ;ol;}:ztia abalxo.do vio Za JaPeIa com segaoargmlma de 12x15cm 7010 "
ol COMPRIMENTO. AF_03/2016 e transpasse para ambos os lados de o comprimento do vdo e maior que 30cm. b
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e transpasse
1.7.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 46,90 M
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0O encunhamento consiste no preenchimento da ultima fiada da parede e sera executado de
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIIOLO MACICO. alvenaria de vedagdo com tijolo macigo. Sera exe.cutado no Eerlmetro das paredes dos vestiarios da
1.7.6 AF_03/2016 quadra de esportes, no encontro entre a alvenaria de vedac&o e a estrutura de concreto do 29,40 M
- pavimento superior (regido onde pode ocorrer fissuras).
1.7.7 DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS DE ACO - Fornecimento e instalagdo de divisdria naval. Devera ser executada conforme local indicado no 11.40 M2
o FORNECIMENTO E INSTALACAO projeto arquitetdnico. ’
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.7.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagcbes do projeto arquitetdnico. 20,53 M2
1.8.0 COBERTURA
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM
1.8.1 TELHA CERAMICA CAPA?CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Retirada e recolocagdo de ripas em telhados, conforme locais indicados no memorial de célculo. 572,22 M2
1.8.2 SEIEEOR B R ER N BRI ) T AR BB 2 L SRS L Retirada e recolocagdo de ripas em telhados, conforme locais indicados no memorial de calculo 527,16 M2
o CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ¢ P ’ ’ !
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM
1.8.3 TELHA CERAMICA CAPA?CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Retirada e recolocagdo de caibros em telhados, conforme locais indicados no memorial de calculo. 572,22 M2
1.84 SO 2 LR I o) B L AL S B2 AL Rl Retirada e recolocagdo de caibros em telhados, conforme locais indicados no memorial de calculo 527,16 M2
o TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ¢ ! ’ !
- Remogdo lavagem e reassentamrento de telhas, conforme locais indicados no memérial de calculo.
1.8.5 REMOCAO, LAVAGEM E REASSENTAMENTO DE TELHAS 1.099,38 M2
1.8.6 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 [Fornecimento e colocagdo de telhas ceramicas, tipo canal e de encaixe para cobertura de até duas e .
- AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 dguas. ’
Trama em madeira de lei composto por ripas a cada 32cm, caibros a cada 45cm, tergas a cada
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS [150cm e frechais nas paredes de apoio da cobertura, a uma inclinagdo de 25%. A madeira utilizada
1.8.7 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE na cobertura ndo deve apresentar nds, tricas, fissuras ou rachaduras que comprometam sua 62,49 M2
VERTICAL. AF_07/2019 resisténcia. As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-
las trabalhar a compressdo e ndo a tracdo, e posicionando-as préximas aos apoios.
SETALIUE UL @ Pl OIS, T SIS (50 ) LG IS ST, Vigas Treligadas para suporte da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.88  |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E Vais - coierturz ; ma:’ e : povigatrelicaca p 3.747,58 KG
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020_P q '
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA Trama de aco, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura
1.89  |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU §0, composto porp P parasup 49,44 M2
p em telhamento metalico.
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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1.8.10 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Telhamento com telha de ago/aluminio,executada na cobertura do castelo d’agua e cobertura da 4944 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 garagem, conforme projeto. !
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 - . A
G 72 Execugdo de cumeeira de telha ceramica embogada com argamassa, executada no encontro
1.8.11 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO convexo de duas euas do telhamento cerdmico 68,67 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 € )
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA Execugdo de cumeeira de telha ceramica embogada com argamassa, executada no encontro
1.8.12 TRAGCO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, ¢ , . ¢ & ! 79,00 M
convexo de duas aguas do telhamento ceramico.
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
18.13 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE  [Execucdo de calha em chapa de aco galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas 24.97 M
o 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 da cobertura da Edificagdo Principal. !
1.8.14 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 Aplica.géo de pintura imuniz?nte ao IongoNde todo o madeir.amento, ripas, caibros, tergas, frechais e 1.161,87 M2
demais elementos de madeira que compdem o novo madeiramento da cobertura.
1.8.15 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA Elxt?cuga‘o de chaplm.em concreto, ‘rﬁoldf\do no local com formas madeirite para acabamento da 25,02 M
ultima fiada das platibandas da edificacdo.
1.8.16 IMPERMEABILIZACAO - APLICACAO DE 1 DEMAO DE ASFALTO ELASTOMERICO, Impermeabilizacdo em lajes descobertas. Este servigo serd executado nas lajes do abrigo de gas e 911 M2
o SEM ARMAGAO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS OU LAJES DESCOBERTAS abrigo de lixo, conforme locais indicados no projeto arquiteténico. !
617 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ?:vera ser forneudto e |rl15jcaladdo fé)(:ro e;n FT\(;C, |nc|tu5|ve :strutllradem metalon 20X20, parede BWG sa01 2
.8. ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P com espagamento maximo de 80cm devidamente contraventada. b
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 - . . - - .
Execugdo de forro de mineral nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto
1.8.18 X 625 MM, E =15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM arquiteténico (Projeto executivo) 128,93 M2
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE q ) )
1.9.0 ESQUADRIAS
1.5.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSO Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em £3.76 M2
= DOBRADICAS, BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO chapa de ago dupla BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. !
FEEES ) S I A L T UL B8 O L e A UL Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.2 DE ACO MSG 14 (E=2,00MM): INCLUSO PUXADORES PARA PCD, DOBRADICAS, chapa de ago dupla BWgG 14 i:clusive uxadores para pcd, batente dol;;radi zs e fechadura I 7,56 M2
BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO padeacodup ’ P para ped, ' ¢ :
PORTA (P1) COM ESTRUTURA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 . . o . .
Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha dupla de abrir,
1.9.3 (E=2,00MM): INCLUSO DOBRADICAS, BATENTE, FECHADURA E FERROLHO - em chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas, fechadura e ferrolho 3.36 M2
FORNECIMENTO E INSTALACAO pa de ago simp ' ' 635, '
194 PORTA (P6) EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X160CM, NA COR |As portas em aluminio anodizado frisado na cor natural serdo executadas nos banheiros masculino 9.00 UN
= NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO |e feminino, com dimensdes de 0,80 x 1,60m !
PORTA (P7) COM ESTRUTURA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.5 (E=2,00MM): INCLUSO PUXADORES PARA ACESSIBILIDADE, DOBRADICAS, chapa de ago dupla BWG 14, inclusive puxadores para acessibilidade, batente, dobradicas e 3,78 M2
BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO fechadura.
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PORTA (P8) COM ESTRUTURA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.6 (E=2,00MM): INCLUSO PUXADORES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, DOBRADICAS, |chapa de aco dupla BWG 14, inclusive puxadores para saida de emergéncia, batente, dobradicas e 4,20 M2
BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO fechadura.
PORTA (P9) EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 100X190CM, COM A porta em aluminio de abrir tipo veneziana serdo executadas no abrigo de lixo, com dimens&es de
1.9.7 GUARNIGAO, FECHADURA, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 1,00 x 1,90m. 2,00 UN
INSTALACAO
PORTA (P10) EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, . ) . . . . .
~ ~ A porta em aluminio de abrir duas folhas do tipo veneziana sera executada no abrigo de gds, com
1.9.9 160X190CM, COM GUARNIC&O, FECHADURA, FIXACAO COM PARAFUSOS - dimensdes de 1,60 x 1,90m. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.9.10 PORTA PARA DIVISORIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR A port? tiie diviséria naval serd executada no At. Individual, conforme local indicado no projeto 1,00 UN
arquiténico.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ) ) lacio de ianela de aluminio. do tino folha d inclusive vid b
19.11  [BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ::rrrr;egz:rnto @ Instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive vidros, batente e | o, o M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.9.12 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA_RAIADA LARGA, EM ACO |Porta de enrolar em ago galvanizado. Serd instalada na Cantina, conforme local indicado em 2,20 M2
GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO projeto.
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de guiché em aluminio com vidro, inclusive vidros, batente e ferragens.
1.9.13 EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E i - . A 4,68 M2
~ Sera executado conforme local indicado no projeto arquitetdnico.
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTAO (PT1) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE
1.9.14 SINTETICO, 300X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de correr, inclusive trilhos, roldanas e ferragens. 1,00 UN
INSTALACAO
19.15 PORTAO (PT2) EM METALON DE ABRIR PAI?A PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, |Fornecimento e instalag3o de port3o em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 1,00 UN
120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO fechadura.
1.9.16 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS Fornecimento e instalagdo de grade em metalon. As grades serdo instaladas nas janelas J1, J2 e J3, 54,75 M2
CHATAS DE 19,05X3,17MM conforme projeto arquiteténico.
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 E=2,65MM COM ) ) lacio d dil fixo d | . lad da fachad
1.9.17 |ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE er;:;?:nm e instalagdo de gradil fixo de metalon. Serd instalado na mureta da fachada externa 46,48 M2
40x40 COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.9.18 TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILACAO Fornecimento e instalagdo de tela metalica em alvenaria para circulagdo de ar. 0,64 M2
1.9.19 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA fornecimento.e instalagdo de peitoril em gran‘ito sobre‘conhtr? verga das janelas. Devera ser 11,15 M2
instalado nas janelas J1, J2 e J3, conformo projeto arquitetdnico.
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.10.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido 1.819,01 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer
necessario.
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Este se.:rvi(io consiste naj\ ?plicagé.o de uma argamassa de.cimento e areiaT grosia, Tw traco 1:3. Antes
1.10.2 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderencu:jl ‘sera~o limpas a vassoura e 76,33 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. Estfe se[vi(;o consiste’: pa aplic?géo de uma argamassa.de cimentoF al.'eia, n~o trago 1:4. Antes da
1103 ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM aplicacdo, as superficies destmadasla receber o chapisco de aderéncia se.!['a.O limpas a vassoura e 56,97 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devera ser executado na cobertura do vestidrio.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
AN, PR ECEIMENTODE PATUA, EM ARGAMASSA TGO 3.3, (1772 5251102 508100 ol e s s e e
1.10.4 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM régua :e desempena(ljo e apéslter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado éom 578,88 M2
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE o ! L ) ! K !
TALISCAS. AF_06/2014 dese.rrfpenadewa lisa, re.sultando emuma super.flae lisa, alinhada, prum~ada e umfczrme. E) r.eboco
servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
i} restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerdamico.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
1.10.5 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de 56,97 M2
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 20mm. Servira de base para a pintura e sera executado na cobertura do vestiario.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.10.6 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 144,48 M2
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.10.7 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLlCAD? MANUALMENTE EM régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 130,00 M2
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 servird de base para recebimento de ceramica e serd executado conforme locais indicados no
memorial de célculo.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.10.8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLlCAD(? MANUALMENTE EM régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 209,53 M2
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, |desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 servira de base para recebimento de cerdmica e serd executado conforme locais indicados no
memorial de calculo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.10.9 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLlCAD? MANUALMENTE EM régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 653,36 M2
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, |desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 servird de base para recebimento de ceramica e serd executado conforme locais indicados no
memorial de célculo.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
oo [[EVESTIMENTO CERAMICO SATADO ovsocphee ateoe e, |10 s el o o s seroeenin s ||
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO X . T K ~ , ! !
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arguitetdnico, na cor branca.
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
1.10.11 |7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. |Instalagdo de cobogds de concreto em alvenaria. 17,00 M2
AF_05/2020
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o emboco, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-Ill. As juntas entre as
1.10.12 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e 15,48 M2
apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo
ser aplicadas conforme memorial de célculo e projeto arquitetdnico.
1.11.0 PISOS
1111 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 7cm, para receber 3581 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1.11.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm. 11,10 M3
ARMADO. AF_07/2016
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRADE | .. A x . s upn . .
~ o Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4, tipo “A”, com base dita em pd-de-pedra,
1.11.3 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. ; o . - . 24,25 M2
AF_06/2014 nas dimensdes 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
RE\_,ESTIMENTO U I G 7 00 LA TS I B BT E 2 Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4, tipo “A”, com base dita em pé-de-pedra
1.11.4 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. . - L P S . P P ’ 23,28 M2
AF_06/2014 nas dimensdes 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
RE\_IESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRADE | .. A x . s upn . .
~ o Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4, tipo “A”, com base dita em pd-de-pedra,
1.11.5 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. ; o . - . 38,25 M2
nas dimensdes 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
AF_06/2014
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
oy PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermltlrti o.bte.ngac; delirgamaffas.compafctas, sem eisPagos \(/ja2|os ekr)n sua e;truturta, 14083 2
A1, JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes e constituir PISOS e alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento ,
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1117 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR Execugdo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo 5447 M2
o COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 de areia. !
1.11.8 POLIMENTO DE PISO GRANILITE Pollrtmen'fo .de piso em granilite, conforme locais indicados no memorial de célculo e projeto 182,61 M2
arquitetonico.
1.11.9 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{?ra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com piso cerdmico, na 8,00 M
regido das portas.
1.11.10 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Sera executado na area do piso intertravado com piso natural, conforme local indicado no projeto 3468 M
o ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) arquitetonico. !
1.11.11 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. Instalagdo de piso tatil alerta/direcional, assentado com argamassa. Sera executado conforme 4450 M
o AF_05/2020 locais indicados no projeto arquitetonico. g
1.12.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO ). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.12.1  |INSTALACOES ELETRICAS cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte 1,00 UN
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
_ _ aualidade
1.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1134 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - |Fornecimento e Instalagdo de reservatério na drea do castelo d”agua, conforme local indicado no 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 projeto arquiteténico. !
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE
1.13.2 CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E Instalagdo de registros de gavetas nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e 4rea de servigo. 16,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
1.13.3 ’ " i ! Instalagdo d istros de esf ixad’ . 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 nstalagao de registros de estera na caixa d agua
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -
1.134 ’ " i ! Instalagdo d istros de esf ixad’ . 3,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 nstalagao de registros de estera na caixa d agua
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1.13.5

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Instalagdo de torneira de bdia na caixa d"agua.

1,00

UN

1.13.6

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas.

128,60

1.13.7

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢Ges hidraulicas.

108,59

1.14.0

INSTALAGOES SANITARIAS

1.14.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

43,05

1.14.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

31,53

1.14.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES
E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

46,33

1.14.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto da tubulagdo de ventilagdo.

46,00

1.14.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagGes sanitarias.

10,00

1.14.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

23,75

1.14.7

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das dguas servidas para as instalagdes
sanitdrias.

12,00

UN

1.14.8

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM
GRELHA ACABAMENTO CROMADO

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagGes sanitdrias.

12,00

UN

1.14.9

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE
TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4M

Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
dguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias.

7,00

UN
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1.14.10 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das dguas servidas de 200 UN
T DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 pia de cozinha para as instalagGes sanitarias. ’
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO . . .
Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de diametro, com fundo estanque e
1.14.11 INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA | . . , 4,00 UN
interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm
DE CONCRETO
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diametro, fundo
1.14.12 DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 4,00 UN
COM TAMPA DE CONCRETO tubos PVC de 100mm
1.15.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . N . . . N .
1.15.1 ( ~ Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalag¢Ges pluviais. 29,65 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO N .
~ Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada com tampa de grelha para coletar e
1.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA drenar deuas superficiais 21,65 M
20X20CM, INCLUSO GRELHA METALICA g P )
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das dguas pluviais superficiais e tubuladas
1153  [TIOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: _ emp P & guasp P | 3,00 UN
conduzindo-as para sarjeta.
0,4X0,4X0,4M
1.16.0 |INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso 17.00 M
e INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribui¢do de gds de cozinha. !
JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR . . N , . .
1.16.2 ~ C tubo PEX tal d y d . 5,00 UN
CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 onexdo para tubo FLA em Instalagao de gas, crimpado por pressdo
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALAGCOES EM PEX, DN
1.16.3 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo. 1,00 UN
AF_06/2015
1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
1.17.1 ~ Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 6,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
1.17.2 ~ Q Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE
1.17.3 " " ¢ ¢ Fornecimento e instalacdo de placa indicativa de extintor de incéndio, medindo 20x20cm. 6,00 UN
EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC N e . - , . -
1.17.4 *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificacdo (saidas e circulagdes comuns). 14,00 UN
13434)
1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
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MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E

1.18.1 INSTALACAO. AF_01/2020c Instalagdo de mictdrios de louga, fixados em parede nos banheiros. 3,00 UN
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO

1.18.2 MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros. 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL

1.18.3 COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros de deficiente. 4,00 UN
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, com suportes, chumbamentos e cuba oval de

1.184 0.70x0.45, COM 01 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR, SIFAO CROMADO, VALVULA embutir para o lavatério do banheiro. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado, engate e torneira, 1,00 UN
CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA tudo em metal cromado.
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, com suportes, chumbamentos e cuba oval de

1.18.5 1.80x0.50, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUCA, SIFAO CROMADO, VALVULA embutir para os lavatérios dos banheiros. Ja estdo inclusos a vévula, o copo sifonado engate e 2,00 UN
CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA torneira, tudo em metal cromado.
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, com suportes, chumbamentos e cuba oval de

1.18.6 2.00x0.50, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO CROMADO, VALVULA embutir para o lavatério do refeitério. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado engate e torneira, 2,00 UN
CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA tudo em metal cromado.
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, com suportes, chumbamentos e cuba oval de

1.18.7 1.90x0.50, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUCA, SIFAO CROMADO, VALVULA embutir para os lavatérios dos banheiros. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado engate e 1,00 UN
CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA torneira, tudo em metal cromado.
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA,

1188 ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), Bancada em ago inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de ago inox para pia de 150 M

o INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOX, SIFAO CROMADO, VALVULA cozinha. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado, engate e torneira, tudo em metal cromado. !

CROMADA, ENGATE FLEXIVEL EM INOX E TORNEIRA CROMADA
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO

1.18.9 SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE |Instalacdo de tanque suspenso, fixado em parede. 1,00 UN
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNEC. E INSTALA(,‘I\O.
LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA CROMADA, SIFAO TIPO

1.18.10 |COPO EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM E TORNEIRA Instalagdo de lavatdrio de louga suspenso, fixado em parede. 4,00 UN
CROMADA

1.19.0 METAIS E ACESSORIOS
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - N .

1.19.1 / ~ / Q Instalagdo de torneiras de parede para tanque. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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1.19.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA:SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 20,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1193 PORTA PAPEL HIGIENICO (DI%PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 14.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.19.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 11.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1195 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do Projeto 14.00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. ’
1.19.6 Z’:R::RE;:!?(;?‘:::&:NMT':)C:I::?:L';\%LAICD)O'A:?OT/P;:%ENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 8,00 UN
1.19.7 Z’:R::RE;:!?(;?‘:::&:NMT':)C:I::?:L';\%LAICD)O'A:?OT/P;:%ENTO 70 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
1.19.8 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4" Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 8,00 UN
1.20.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do subs:traFo. Devera ??r aplicada sobr(le superffcie isenta de dleo,
1.20.1 AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 723,36 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
1.20.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 56,97 M2
superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com, massa ?orrida, a fim c?e regulari.zar alguma imperfeigdo que. a parede possa
1.20.3 AF_06/2014 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 544,78 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeigdo que o reboco/forro
1.20.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |possa apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo 56,97 M2
pintura.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, Devera ser.aplicada nas pa.redeis, em d.uas demaos, obedecend? as especificagdes do fabricante
1.20.5 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 qua.nto ao |n.tervAaI(.) de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 1.325,52 M2
projeto arquitetdnico.
~ 2 . Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificacdes do fabricante
1.20.6 APLIEACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 56,97 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . o ’ ’
projeto arquitetdnico.
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PINTURA MANUAL COM TINTA EM PO MINERAL IMPERMEAVEL EM PAREDES, Dev.era ser ap|.|cada no muro, em duas de.maos, apllc?da de forma «’:ruzada, a pr.|me|ra defnao na
1.20.7 = horizontal horizontal e a segunda na vertical. Os locais onde deverd ocorrer a pintura estdo 501,74 UN
DUAS DEMAOS o X >
indicados no memorial de célculo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO Zarcdo aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do
1.20.8 OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 418,21 M2
AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO , . . . . .
7 . Sera executado a pinturas das treligas e pilares metdlicos da cobertura da garagem com tinta
1.20.9 ) (LSO A S 2B A AT LA B 3 3 S D A R esmalte, obedecendo as especificacdes do fabricante quanto ao intervalor de aplicacdo 65,28 m2
(POR DEMAO). AF_01/2020 P ' P ¢ q plicagdo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) Esma':f S'nfe“? ff°5b°‘? ap't'cad" e't“ S”p?rtf'c'e :“e;a"ci{ em duas d?maos'l‘(’befjeze"fdo ZS
1.20.10 |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) esi’_ec' icagoes do fabricante q“j” °~a°|;" e”’z ode aplfcazao €aposa :”_'cagai,l? undo i 322,30 M2
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e gradis.
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1211 MESA COM BASE EM ALVENARIA REBOCADA E TAMPO EM CONCRETO Execugdo de mgsa Fom base reb.ocada e tampo de concreto. Serd executada na area dos canteiros, 10,00 UN
conforme local indicado em projeto.
1.21.2 BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERAMICO 10x10 CM ExeFugao de.banAco. em alvenaria revestido com ceramica 10x10cm, conforme local indicado em 40,00 UN
projeto arquitetdnico.
1.21.3 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO Execugdo de elsc.ada metalica chumbada em parede, tipo marinheiro, para acesso a algapdes de 4,20 M
cobertura ou aticos.
BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E N . . . . .
1.214 TESTEIRA DE GRANITO Instalagdo de base em granito cinza andorinha para bebedouro, conforme execugdo em projeto. 1,00 UN
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E Fo’rn.eumento. e ms?alaga~o de prateleira em granito. Devendo sethumbadas n.a.pare~de em no.
1.21.5 minimo 3cm, inclusive mdo-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as especificagdes do projeto 85,53 M2
FERRAGENS o
arquitetonico.
SUIFEGITE LA AR A LI AL AT Ly, 2R, (MERA Execucgdo de prateleiras em granito cinza andorinha para suporte dos estabilizadores da Sala de
1.21.6  |COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, o fomfética P & parasup 18,00 UN
TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMATICA) )
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAQ E  |® Pancadas serdo em granito cinza polido, devendo ser chumbadas na parede _
1.21.7 em no minimo 3cm e serdo instaladas conforme locais indicados no memorial de célculo e projeto 15,24 M2
FERRAGENS A
arquitetonico.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM N . . .
1.21.8 ¢ Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 7,60 M2
MOLDURA
PLACA EM ALUMINIO 15x60CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM
1.21.9 X / ¢ Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificacdo dos ambientes. 35,00 UN
FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO Fo:’.nectmednto;a |n.stalag;o de ;;Iaca em ;hap? a;rllllzca; c;)mdessfasslu;a? m(ljnlma de 15mm, con;ll.
1.21.10 |ESTADO DO PIAU{ FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS ap I;af_zo €a efs"’° ds° repos zc°rf1| © _ras;" © tsAa I? © d'a”'f'l txado eT ”m'\jl c:xz metalica 1,00 UN
FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M ‘19;“0 ‘(‘)'903 € paratusada na parede € lluminada por tres lampadas tuorescentes. viedindo
x0,90m.
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1.21.11 CORRIMAO EM ACO INOX =1 1/2", DUPLO, H=90CM Fornecimento?instalagﬁo de corrim3o em tubo de ago inox (altura = 0,92 rT.1) para ac.essiAbi.Iidade 48,92 M
em rampa. Sera executado de acordo com o detalhamento presente no projeto arquitetdnico.
LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E . . N . . .
1.21.12 FIXACAO) ¢ ( Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 23,00 UN
1.21.13 |PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparacdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas. 0,42 M3
1.21.14 FLETILS DI U SRR TE AL G TR B2 AU ST ) T 2 Plantio de 4rvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquiteténico 3,00 UN
o 2,00 M. AF_05/2018 projetoarq : ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM N -
1.21.15 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm. 32,00 UN
12116  |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da escola. R.emoqao de manchas e salpicos de tinta e 1.646,47 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

7| 10 M
E:; \ \,‘/( L k)v( [} \i‘%'. oL "5’ > }\v;i o v’jL/

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: RONDINELLE MARINHO MONTE
CREA: 191170023-5

Teresina-Pl, 26 de Outubro de 2021.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalagao de subestagao aérea trifasica e climatizacao da
unidade listada a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educag¢do — SEDUC -
Pl.

LOTE UNIDADE CIDADE
1 SEDE 122 GRE SAO JOAO DO PIAUI
2. FINALIDADE

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica nas escolas, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente que se encontra em situagao precaria e que precisam de atengao
com urgéncia, bem como adequar as instalagdes elétricas da parte interna para

climatizagao dessas escolas.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir as

minimas condi¢des de segurancga técnica e econdmica.

4. SUPORTE ENERGETICO

A extensao primaria em 13,8kV desviara da RDU-13.8kV com estruturas e rede
de distribuicdo compacta protegida, conforme padrées adotados pela concessionaria
de energia elétrica EQUATORIAL ENERGIA PIAUI.

5. REDE DE MEDIA TENSAO

A rede de média tensado (MT) que atendera o prédio citado sera em 13,8kV em
postes de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo compacta protegida,
conforme padrdes de MT adotados pela EQUATORIAL ENERGIA PIAUI.
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6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tensio sera trifasica em 380/220V que saira do secundario do
transformador em cabo isolado de cobre com se¢cdo nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da EQUATORIAL ENERGIA

PIAUI, até a carga do consumidor.

7. SUBESTAGAO
A subestagdo projetada sera do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade Escolar,

em tensao primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTEGCAO

A protecédo contra curto-circuito para cada subestacao sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula instalados na estrutura
do transformador. A protegdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga sera
garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador instalado

na caixa de medic&o no proprio poste da subestacgao.

9. ATERRAMENTO

O aterramento da subestacgao trifasica sera feito através de uma malha de terra
composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e comprimento
3.000mm, e por condutor de cobre nu, secdo nominal minima de 25mm? com
distancias minimas de trés metros.

Serdo conectados a malha de aterramento os para-raios, a carcaga do
transformador, o neutro da baixa tensao através de um unico condutor de cobre da
mesma sec¢ao nominal da malha, j@ mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima néo devera ultrapassar a 10 Ohms
para as subestacdes aéreas trifasicas em qualquer época do ano, conforme o topico
10.6 Aterramento, da NT.002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM
MEDIA TENSAO (15 e 36,2 kV) da EQUATORIAL ENERGIA PIAUI.



i3]
Piaui

GOVERKO DO ESTADD

Secretaria Estadual de Educagao e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

10. MEDIGCAO

A medicao sera feita em baixa tensao através de medidor de energia (Kwh), a 3
(trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL
ENERGIA PIAUI, conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressao tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo aos

padroes dessa concessionaria.

12. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execu¢ao dos servigos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificagdes, sob pena de impugnagao
dos mesmos pela Fiscalizagao.

Deverdao ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizagdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizagdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacao ligada, sem instalagdes provisorias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizagao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizacao a
conclusao dos servigos para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas a
aceitacao provisoéria.

Todas as superficies deverao estar, impecavelmente, limpas, a fim de que os
trabalhos possam ser desenvolvidos com segurangca e dentro da boa técnica.
Cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condicbes atuais dos prédios e
das respectivas especificagdes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacao das especificagcdes e dos desenhos
sera sempre consultada a Fiscalizagao, sendo desta o parecer definitivo. Todos os

servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente,
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enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410 e suas
respectivas atualizagdes, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com acervo
técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT (13,8kV) e
montagem eletromecanica de subestacdes aéreas de 45kVA ou superior. As
empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional de ja terem
executado servigos de mesmo porte.

Teresina, 14 de Outubro de 2021.

i

Saulo José Reis Loges
Engenherro Eletricista
CREA-PL: 30629
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Teresina, 11 de agosto de 2021.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

SEDE DA 122 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO —
GRE

(Sao Joao do Piaui-PI)

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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Reforma da Sede da 122 Geréncia Regional de Educacdo em Sao Joao do
Piaui.
Teresina, 11 de Agosto de 2021.

Considerac®es iniciais

Todos o0s servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente serd permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Serd sempre suposto que as Especificagbes Técnicas sdo de total
conhecimento da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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1. Relagédo das Plantas dos Projetos

1. Levantamento — Prancha 01/17 E 02/17;

2. Implantagéo e Cobertura — Prancha 03/17;
3. Construcéo e Demolicdo — Prancha 04/17;
4. Planta Baixa — 05/17;

5. Planta de layout — 06/17;

6. Planta de paginacgéo de piso — 07/17;

7. Planta de revestimentos e pinturas — 08/17;
8. Planta de forro — 09/17;

9. Cortes — 10/17;

10. Fachadas — 11/17;

11. Detalhes construtivos — 12/17, 13/17, 14/17, 15/17,16/17 e 1717;

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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2. Tipologia

A edificacdo que hoje abriga a U. E. Salomao Carvalho passara por reforma
para se adequar as necessidades de uma Sede de Geréncia Regional de Educagéo
e as especificagdes padrdes da Secretaria de Educagdo — SEDUC.

- Serd construido uma nova bateria de banheiros onde hoje funciona a Biblioteca da
Escola;

- Os banheiros da escola serdo inteiramente reformados, alterando-se pecas sanitéarias,
ferragens, divisérias em granito, portas, revestimentos de piso, parede e forro, etc.

- O espago admistrativo sera redividido, alterando a localizagdo de alvenarias para
adequacdo ao novo programa de necessidades, conforme indicado na planta de
construcao e demolicdo. Neste, maior parte do piso serd mantido e reformado por servico
especializado;

- Ser& construido um refeitério utilizando-se o espaco de uma sala de aula, do bloco de
salas a direita; imediatamente ao lado da cantina existente mantida;

- Préxima a esta sera construida uma area de servigo, depdsito de material de limpeza e
abrigo de gas;

- Ainda no bloco de salas a direita, duas salas se aula seréo integradas para a construgéo
de espaco de auditorio;

- Sera construida Sala de Treinamento em uma das salas de aula;

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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- Nas salas de arquivos deverdo ser implantados prateleiras em granito cinza andorinha

sobre méao francesa metalicas engastadas nas paredes, sendo necesséria a construcao
de paredes de alvenaria internas para para implantacdo de mais prateleiras;

- O bloco de sala de aulas a esquerda da edificacdo abrigaréd as diversas Coordenacdes
presentes na GRE, criando-se salas individuais de coordenador nos espagos existentes.
Nestas, maior parte do piso serd mantido e reformado por servico especializado (ver
indicac&o na planta de paginagéo de piso);

- Deverdo ser implantadas rampas de acessibilidade internas a fim de vencer os
desniveis existentes, como indicado em projeto;

- Todas as tesouras de madeira da cobertura deverdo ser substituidas por trelicas
metalicas. Para isso seré necessaria a elevagéo das paredes de alvenaria indicadas, em
média 50cm acima da altura existente, conforme projeto;

- O gradil existente da fachada principal devera ser substituido, aproveitando-se a mureta
existente para a implantacdo de gradil padrdo SEDUC, especificado no Detalhamento da
Fachada Externa.;

- Na fachada principal externa, integrada ao gradil, devera ser implantado abrigo de lixo.

- Em todos os muros, internamente, devera ser aplicado pintura a base de cal cor branca
sobre chapisco existente;

- A rampa de acesso principal sera demolida para a construcdo de nova,
conforme as Normas de Acessibilidade da NBR 9050, garantindo a acessibilidade em
toda a edificagéo.

- As janelas e portas informadas no quadro de esquadrias devem ser fabricadas de
acordo com o modelo padrédo SEDUC.

- A Sala de treinamentos devera ter seu forro em laje pintada com tinta verbras cor
branco neve.

-Todas as fachadas, salas de aula, corredores, banheiros e demais ambientes deverao
se adequar ao novo modelo de acabamentos especificado como padrdo SEDUC.

- A cobertura entre os blocos serd removida, assim como as lajes sob esta. Propondo-se
um novo modelo que utilizara as telhas e madeiramento existentes, deixando-se espagos
descobertos onde serdo implantadas pequenas pragas de convivéncia;

- A pavimentacao da cacada externa (rua) deveréa ser reparada, implantando-se rampa de

acessibilidade e piso podotétil;

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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- O piso da edificacao deveré ser refeito conforme as condicdes fisicas, e de acordo com

a especificacdo na Planta de Paginacdo de Piso Proposta, sendo necessério elevar a
cota existente em alguns pontos;

- Em todas as salas devem ser revistas as condi¢des para instalagdes de climatizacéo.
OBS.: Rever quadro de energia da escola, incluindo sua locacéo (retirar da recepgéo);
verificar a capacidade para tais instalagoes.

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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QUADRO DE AREAS

AREA CONSTRUIDA 1.109,64 m?
AREA DO TERRENO 2.684,03 m?
AREA DE PISO UTIL 972,98 m?
AREA DE COBERTURA 1.260,64
INDICE DE APROVEITAMENTO 0,39
TAXA DE OCUPAGAQ 41,34%
GEORREFERENCIAMENTO
LATITUDE 8°21'29.44"
LONGITUDE 42°15'0.77"0
ESQUADRIAS
PORTAS
Ne DIMENSOES AREA | 1po DESCRICAO DA ESQUADRIA QUANT. Ti\;?TE AL
( Largura x Altura x Altura do Piso) (m?2) (UND) ; 2‘?
PORTA EM METALON, 2 FOLHAS, COM PINTURA EM ESMALTE
P1 1.60 2.10 0.00 3.36 ABRIR SINTETICO FOSCO COR VERDE FOLHA SOBRE BASE 01 3.36
ANTICORROSIVA
P2 0.90 210 0.00 189 ABRIR PORTA EM CHAPA METALICA DUPLA PINTADA COM TINTA 24 4536
VERBRAS ESMALTE SINTETICO COR AREIA 1310
P3 0.90 2.10 0.00 1.89 ABRIR PORTA EM DIVISORIA NAVAL. o1 1.89
PORTA EM CHAPA METALICA DUPLA PINTADA COM TINTA
P4 0.90 2.10 0.00 1.89 ABRIR VERBRAS ESMALTE SINTETICO COR AREIA 1310 04 7.56
COM BARRA DE APOIO EM INOX
PORTA EM CHAPA METALICA DUPLA PINTADA COM TINTA
PS 0.80 2.10 0.00 1.68 ABRIR VERBRAS ESMALTE SINTETICO COR AREIA 1310 05 8.40
Pé 0.80 1.60 0.20 1.28 ABRIR PORTA EM ALUMINIO FRISADO COR NATURAL 09 11.52
PORTA EM CHAPA METALICA DUPLA NA COR AREIA COM BARRAS
p7 1.80 2.10 0.00 3.78 ABRIR DE ACESSIBILIDADE o1 3.78
pg 200 210 0.00 420 ABRIR PORTA EM CHAPA METALICA NA COR AREIA COM BARRAS DE 01 420
’ ' ’ ’ SAIDA DE EMERGENCIA '
4% 1.00 1.90 0.00 1.90 ABRIR PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA 02 3.80
P10 1.60 1.90 0.00 3.04 ABRIR PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA 01 3.04
TOTAL 49 9291
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JANELAS
N° DIMENSOES AREA | 1po DESCRICAO DA ESQUADRIA QUANT. TAgTE a
( Largura x Altura x Altura do Piso) (m?) (UND) ; 2‘?
m
JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO
1 1.50 1.30 1.00 1.95 CORRER TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE COM GRADE DE PROTECAO 22 4290
EXTERNA
JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO
J2 1.50 0.50 1.80 Q.75 CORRER TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE COM GRADE DE PROTECAO 1 8.25
EXTERNA
JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO
13 1.20 0.50 1.80 0.60 CORRER TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE COM GRADE DE PROTECAO 06 3.60
EXTERNA
J4 2.00 1.10 1.00 2.20 EMROLAR PORTA DE ENROLAR METALICA 01 2.20
GUICHE EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
= 0.90 115 115 1.04 FXO | TRANSPARENTE , COM PASSADOR DE 30 CM ACIMA DO PEITORIL| 02 207
GUICHE EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
6 0.90 1.45 085 131 BEE | TRANSPARENTE , COM PASSADOR DE 30 CM ACIMA DO PEITORIL 02 261
TOTAL 44 61.63
PORTOES
N° DIMENSOES AREA | 1po DESCRICAO DA ESQUADRIA QUANT. Tﬁgf AL
( Largura x Altura x Altura do Piso) (m?) (UND) ‘ 2’?
m
PORTAO DE ABRIR EM METALON COM ACABAMENTO EM ESMALTE
PTI 3.00 230 0.00 7-30 CORRER SINTETICO COR BRANCO NEVE, VERBRAS OU SIMILAR o1 730
PORTAO DE ABRIR EM METALON COM ACABAMENTO EM ESMALTE
P2 1.20 250 0.00 3.00 ABRIR SINTETICO COR BRANCO NEVE, VERBRAS OU SIMILAR ol 3.00
TOTAL 2 10.50
COBOGOS
Ne DIMENSOES AREA | 1ppo DESCRICAO DA ESQUADRIA QUANT. T;EETEAL
( Largura x Altura x Altura do Piso) (m?) (UND) ! 2'?
m
a 200 200 0.10 400 | CORRER | PORTAO DE CORRER EM METALON COM TINTA VERBRAS ESMALTE 03 12.00
SINTETICO COR BRANCO NEVE
s 150 200 010 300 CORRER | PORTAO DE CORRER EM METALON COM TINTA VERBRAS ESMALTE o1 3.00
SINTETICO COR BRANCO NEVE
. 100 200 010 200 CORRER | PORTAO DE CORRER EM METALON COM TINTA VERBRAS ESMALTE o1 200
SINTETICO COR BRANCO NEVE
TOTAL 5 17.00
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3. Relacdo dos ambientes
. Recepgao/Espera;
. Ti/Rack;
. Wc Masculino (2);
. Wc Feminino (2);
. WC PCD Masculino (2) ;
. WC PCD Feminino (2) ;
. Hall do Protocolo;
. Protocolo;
. Supervisdo de Banco de Dados;
. Sala dos Professores;
. Arquivo;
. Depésito;
. Supervisdo Municipal,
. Geréncia com WC;
. Surve;
. Secretaria;
. Nucleo Multiprofissional
. Cantina;
. Refeitdrio;
° DML;
. Lavanderia;
. Auditorio;
. Laboratdrio/treinamentos;
. Arquivo Escolas Extintas;
. Coordenacéo de Ensino e Aprendizagem;
. Coordenacdo Administrativa e Financeira;
. Coordenac&o de gestéo e Inspecéo;
4. Quantitativo de Méveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM (DE
AMBIENTE QUANTIDADE ACORDO COM MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(m?) (un) O MANUAL)
06 Item 29 LONGARINA 3 LUGARES
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
RECEPCAO/ESPERA 01 Item 21 MESA DE TRABALHO
E HALL DO 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
PROTOCOLO 02 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
SUPERVISAO 01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
MUNICIPAL
02 Item 25 CADEIRA FIXA
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02 ltem 16 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
07 Item 21 MESA DE TRABALHO
SURVE 07 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
03 Item 16 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
02 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
01 ltem 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
GERENCIA 02 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 16 ARMARIO EM AGO 2 PORTAS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
07 Item 21 MESA DE TRABALHO
07 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
{ 02 Item 25 CADEIRA FIXA
NUCLEO y
4 ltem 1 ARMARIO EM AGCO 2 PORTA
MULTIPROFISSIONAL 0 tem 18 © Of 2FORIAS
02 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
04 Item 21 MESA DE TRABALHO
04 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
SECRETARIA 04 Item 25 CADEIRA FIXA
04 Item 16 ARMARIO EM AGO 2 PORTAS
02 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
02 Item 21 MESA DE TRABALHO
02 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
PROTOCOLO 03 Item 16 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
03 Item 21 MESA DE TRABALHO
03 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
02 Item 16 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
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SUPERVISAO DE 01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
BANCO DE DADOS 01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
04 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
01 Item 35 FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1
FORNO
CANTINA 01 Item 38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
01 Item 38 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
01 Item 42 CAFETEIRA
01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
01 Item 62 EXAUSTOR DE PAREDE
01 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
04 Item 04 CONJUNTO REFEITORIO
02 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
REFEITORIO 01 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 L
108 Item 28 POLTRONA DIRETOR UNIVERSITARIA LINHA
AUDITORIO
AUDITORIO 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
01 Item 60 PROJETOR MULTIMIDIA
108 Item 28 POLTRONA DIRETOR UNIVERSITARIA LINHA
AUDITORIO
02 Item 21 MESA DE TRABALHO
06 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
02 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGCOS
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGCOS
SALA DE 01 Item 16 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
TREINAMENTOS 01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
09 Item 25 CADEIRA FIXA
16 Item 21 MESA DE TRABALHO
20 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
COORDENAGAO DE 01 Item 16 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
ENSINOE 02 Item 25 CADEIRA FIXA
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APRENDIZAGEM 04 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 22 ESTACAO DE TRABALHO
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
02 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
21 Item 21 MESA DE TRABALHO
21 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
02 Item 25 CADEIRA FIXA
COORDENAGAO 03 Item 16 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
ADMNISTRATIVA E 06 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
FINANCEIRA 02 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
02 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
12 Item 21 MESA DE TRABALHO
16 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
COORDENAGAO DE 02 Item 16 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
GESTAOE 02 ltem 25 CADEIRA FIXA
INSPECAO 04 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 22 ESTACAO DE TRABALHO
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
02 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
3. Piso

Sera utilizado o piso em granilite na modula¢éo 1,00 x 1,00 m e piso ceramico Pl4,
conforme as especificacdes do Projeto de Arquitetura. Em alguns ambientes, 0 piso em

granilite sera preservado, sendo necessario o reparo do mesmo.

Observacoes:

Em todas as transi¢cdes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
deverd ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do

vao x 15 cm ou 30 cm, a depender da parede;

4. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificagfes

do Projeto de Arquitetura.
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5. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,
sempre em metal cromado de 6tima qualidade.

6. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverdao ser montados rigorosamente de acordo com as
especificagbes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecdo da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC.
Em relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico

com acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Vélvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios;
-Registros de baixa presséo;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;
-Siféo do tipo garrafa em metal cromado para lavatérios;

-Sifédo cromado para mictérios;

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC,;

B) BWC'S e WC’S P.C.D:

-Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatorio;

-Barras de apoio em aco inox, medidas e modelos determinados nos
detalhamentos dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

C) BWC Diretoria:

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;
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7. Loucas Sanitarias

Normas gerais:

Todas as lougas sanitérias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deverao
ser montadas rigorosamente de acordo com as especificagdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

-Os mictérios serdo louca, com sifdo, conforme dimensionamento do projeto.

-Dispenser para papel higiénico;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm
ou equivalente;

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha;

B) BWC’S e WC’S P.C.D:

-Lavatério suspenso na cor branca,;

-Bacia sanitaria com caixa acoplada na cor branca,;

-As demais loucas sanitarias seguem os mesmo padrdes acima citados, desde
gue obedecendo as normas de altura e localizagdo da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

C) BWC Diretoria:

- Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louca branca 35x50cm
ou equivalente;

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;
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-Cabides cromados;

8. Diversos

. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em
perfis metalicos, tipo “mao-francesa”;

. Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): bancada em acgo inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribuigdo): bancada em granito
cinza andorinha;

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

. Espelho BWC’S E WC P.C.D: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,60x0,90m;

. Espelho BWC Diretoria: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,80x1,10m;

. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aco inox, com
didmetro de 4.00mm;

. Prever juntas de dilatacdo onde for necessario;
9. Divergéncias
o Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,

prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;

. Em caso da omissdo das EspecificacOes Técnicas prevalecera o
disposto no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificacdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omissédo for do Projeto Arquitetdnico prevalecera o disposto
nas Especificacbes Técnicas;

. Especificacbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita

consideram as do desenho;
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. Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar o arquiteto;

10.  Verificagéao final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacdes;

. As instalacdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Ap6s a conclusao dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des

de imediata utilizagéo.

Thairo Rafael Silva Borges
Arquiteto e Urbanista — CAU: A153646-0
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Segue Projeto de Arquitetura de Reforma XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX-PI;
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