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PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Administracéo local més 10,00 8.713,88 10.796,50 107.965,00 Composi¢édo 02
1.2 Remocéo de telha ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 690,00 2,60 3,22 2.221,80 97647
13 Remogéq de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem M2 690,00 559 6.93 478170 97650
reaproveitamento.
1.4 Remocéo de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 563,00 3,55 4,40 2.477,20 97641
15 Remocéo de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 72,38 25,83 32,00 2.316,16 97645
1.6 Remocéo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 38,46 6,57 8,14 313,06 97644
1.7 Demolicédo de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento. M3 212,42 40,14 49,73 10.563,65 97622
1.8 Remocéo de loucas, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 8,00 8,68 10,75 86,00 97663
1.9 Retirada de grade de ferro m2 67,54 7,04 8,72 588,95 Composicado 04
110 Demolicéo de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com M3 124,95 243,28 301,42 37.662,43 97627
martelete. sem reaproveitamento.
1.11 Elaboragéo de projeto executivo de instalacdes hidrossanitarias uT 120,00 30,96 38,36 4.603,20 Composi¢édo 05
112 Elaborac&o de projeto executivo de combate a incéndio e panico uT 120,00 30,96 38,36 4.603,20 Composicéo 05
1.13 Elaboracgéo de projeto executivo de estrutura e fundagéo uT 200,00 30,96 38,36 7.672,00 Composi¢édo 05
1.14 Elaborag&o de projeto executivo de spda uT 60,00 30,96 38,36 2.301,60 Composicéo 05
1.15 Elaboracgéo de projeto executivo dguas pluviais uT 27,00 30,96 38,36 1.035,72 Composicéo 05
116 Locacao convencional de obrg_, utjllzando gabarito de tadbuas corridas M 217,99 4361 54,03 11.778,00 99059
pontaletadas a cada 2.00m - 2 utilizacdes.
117 Placa de obra m2 4,50 314,12 389,19 1.751,36 Composig&o 01
1.18 Elaboracé&o de relatorio de sondagem uT 80,00 30,96 38,36 3.068,80 Composicéo 05
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 2
119 MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m 20,00 790,42 979,33 19.586,60 93208
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 5
.20 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NAO INCLUSO MOBILIARIO. m 8.00 880,25 1.090,63 8.72504 93212
234.101,47
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavag&o manual de vala p/ fundagéo corrida M3 141,79 60,72 75,23 10.666,86 93358
2.2 Escavagéo manual de valas p/ blocos concreto ciclépico (1,20X1,20X1,00)M M3 97,92 60,72 75,23 7.366,52 93358
2.3 Escavagdo manual de valas p/ blocos concreto ciclépico (0,4X0,4X0,6)M m3 5,20 60,72 75,23 391,20 93358
2.4 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, M2 192,92 4,57 5,66 1.091,93 101616
25 Reaterro manual com compactacéo mecanizada. M3 98,79 27,18 33,68 3.327,25 93382
2.6 Aterro apiloado com empréstimo M3 552,66 39,16 48,52 26.815,06 94319
49.658,82
3.0 INFRAESTRUTURA
3.1 Fundagéo em concreto ciclépico paredes (50x60)cm M3 108,92 469,50 581,71 63.359,85 102487
3.2 Fundag&o em concreto ciclépico paredes (40X40)cm M3 33,27 469,50 581,71 19.353,49 102487
3.3 Bloco de concreto cicldpico p/ pilare (1,20X1,20X1,00)cm M3 97,92 469,50 581,71 56.961,04 102487
3.4 Bloco de concreto ciclépico p/ pilare (40X40X60)cm M3 2,20 469,50 581,71 1.279,76 102487
35 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm M2 102,72 25,51 31,61 3.246,98 96619
3.6 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm M2 3,562 25,51 31,61 111,27 96619
3.7 Alvenaria em tijolo ceramico furado e=14,0 cm (baldrame) M2 373,44 125,42 155,40 58.032,58 87525
202.344,97




PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

4.0 SUPERESTRUTURA
4.1 Execucdo de estruturas de concreto armado, cintas inferiores, fck = 25 mpa. M3 7,49 3.011,38 3.731,10 27.945,94 95957
4.2 E);t::ugao de estruturas de concreto armado, cintas intermediarias, fck = 25 M3 425 3.011,38 3731,10 15.857,18 95957
4.3 Execucdo de estruturas de concreto armado, cintas superiores, fck = 25 mpa. M3 5,41 3.011,38 3.731,10 20.185,25 95957
4.4 Execugéo de estruturas de concreto armado, cintas platibanda, fck = 25 mpa. M3 2,09 3.011,38 3.731,10 7.798,00 95957
45 Contrgverga moldada in loco em concreto para vdos de mais de 1,5 m de M 150,80 77,60 96,15 15.364,77 93197
comprimento.
4.6 Execugéo de estruturas de concreto armado, pilares, fck = 25 mpa. M3 19,62 3.011,38 3.731,10 73.204,18 95957
a7 L_a1e pre-moldat_:la unidirecional, blapo_lada, para piso, enchimento em ceramica, M2 393,60 185,34 220,64 00.386,30 101963
vigota convencional. altura total da laie (enchimento+capa) = (8+4).
Viga metdlica em perfil laminado ou soldado em ago estrutural, com conexdes
4.8 soldadas, inclusos méao de obra, transporte e icamento utilizando guindaste -| KG 4.606,00 16,33 20,23 93.179,38 100764
fornecimento e instalacéo.
4.9 Laje steel deck para piso com capa d(_e con;retg fck 20 mpa, espessura da laje M2 200,00 149,63 185,39 37.078,00 Composicio 06
15 cm, espessura da chapa 0,95 mm, inclusive icamento com guindaste
4.10 Impermeabilizagdo de superficie com emulséo asfaltica, 2 deméos M2 174,08 41,43 51,33 8.935,53 98557
4.11 Execucdo de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa. M3 3,02 2.680,90 3.321,64 10.031,35 95969
399.965,88
5.0 PISOS
5.1 Lastro em concreto magro, e=7,0 cm M3 92,13 491,72 609,24 56.129,28 96620
5.0 Conlraplso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com M2 676,49 2511 31,11 21.045,60 87620
betoneira 400 I. esp. 2cm
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
5.3 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA| M2 131,68 60,83 75,37 9.924,72 87250
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
5.4 pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x M 13,30 45,24 56,05 745,47 94273
base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
Piso em granilite, esp 12mm, acabamento polido, cor areia, modulagdo com -
55 juntas plasticas em quadros de 1,20x1,20m (polimento mecanizado) m2 639,66 62.27 775 49.349,77 Composigao 08
5.6 Plantio de grama em placas. M2 273,18 11,72 14,52 3.966,57 98504
5.7 Execucgéo de pétio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular M2 180,52 41,43 51,33 9.266,09 92397
cor natural de 20 x 10 cm. espessura 6 cm.
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 2
58 RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. m 41313 27,06 33,53 13.852,25 98681
5.9 LASTRO DE BRITA ESPESSURA 10 CM" - Composic&o 30 M2 131,68 11,40 14,12 1.859,32 Composicéo 30
166.139,07
6.0 PAREDES E PAINEIS
6.1 Alvenaria de elevagao tijolo ceramico furado e=9,0 cm 1/2 vez M2 2.283,70 74,23 91,97 210.031,89 87507
6.2 alvenaria de vedacdo com elemento vazado de ceramica (f:obogo) de me 13,59 126,41 156,62 212847 101162
7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira - 101162
212.160,36
7.0 INSTALAGOES
7.1 Loucgas, metais e acessorios UN 1,00 31.823,37 39.429,15 39.429,15 Planilha em Anexo
7.2 Instalagdes hidraulicas UN 1,00 9.234,52 11.441,57 11.441,57 | Planilha em Anexo
7.3 InstalagOes sanitarias UN 1,00 57.146,53 70.804,55 70.804,55 | Planilha em Anexo
7.4 Instalagdes elétricas e l6gica UN 1,00 156.956,83 194.469,51 194.469,51 | Planilha em Anexo
7.5 PREV. E COMBATE A INCENDIO UN 1,00 4.160,19 5.154,47 5.154,47 Planilha em Anexo
7.6 Instalagdes de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas - SPDA UN 1,00 16.250,79 20.134,73 20.134,73 | Planilha em Anexo
341.433,98
8.0 REVESTIMENTOS
8.1 Chapisco em argamassa traco 1:3 (baldrame) M2 272,75 3,30 4,09 1.115,55 87879
8.2 Chapisco em argamassa traco 1:3 (paredes) M2 4.500,47 3,30 4,09 18.406,92 87879
8.3 Reboco em argamassa traco 1:2:8 (baldrame) M2 272,75 29,65 36,74 10.020,84 87529
8.4 ::;Ezoogrira recebimento de pintura em argamassa traco 1:2:8 (paredes), M2 3.269,06 29,65 36,74 120.105,26 87529
85 ::;Ezoog;ra recebimento de ceramica em argamassa traco 1:2:8 (paredes), M2 123141 3245 4021 49.515,00 87527
8.6 _Chapls_co_ aplicado no teto, com desempenadeira dentada, argamassa M2 6.22 17,40 21,56 134.10 87886
industrializada com preparo manual
8.7 Massa (nica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo| 6.22 40,51 50,19 31218 90407
manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execucéo de
8.8 Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa M2 1.130.74 51,07 63,28 71.553.23 Composicao 09
industrializada ac-ii, reiuntado
8.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA - me 89,51 9278 114,95 10.289.17 Composicio 41

Composicéo 41

281.452,25
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9.0 ESQUADRIAS

01 i)og;zdleogerro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa m2 36,96 321,90 398,83 1474076 Composicao 14

92 i)og;zdleogerro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa UN 4,00 700,54 867,97 3.471,88 Composigao 51

93 i)og;zdleogerro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa m2 567 321,90 398,83 226137 Composicao 14

04 i)o;t;zdleogerro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa m2 735 321,90 398,83 2.931,40 Composicao 14
PORTA EM ALUMINIO FRISADO COR NATURAL .

9.5 R FORNECIMENTQ E INSTALACAO. (0.7X1.60) un 14,00 366,31 453,86 6.354,04 Composicéo 48
PORTA EM ALUMINIO FRISADO COR NATURAL .

9.6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (0,80x1,60) un 6,00 417,46 517,23 3.103,38 Composicédo 49

9.7 PORTAO EM GRADIL EM METALON (1,6X2,10) m2 10,08 491,19 608,58 6.134,49 Composigao 31

98 Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa m2 6.72 321,90 398,83 2.680,14 Composicao 14
(1,60x2,10)

9.9 PORTAO EM GRADIL EM METALON (1,20x2,10) m? 5,04 491,19 608,58 3.067,24 Composicéo 31

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,

9.10 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (1,03 X| un 2,00 781,94 968,82 1.937,64 Composigdo 52
1,95)

911 PORTAQ ~DE CORRER EM METALON SOBRE TRILHOS 3,00X2,10M - UN 1,00 3.150.78 3.914.97 3.914.97 Composicao 13.1
Composicao 13.1
PORTA EM ALUMINIO FRISADO COR NATURAL o

9.12 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (0.6X2.10) un 1,00 411,07 509,32 509,32 Composi¢édo 50

9.13 JANELA EM ALUMINIO E VIDRO FANTASIA MAXIM -AR 2,00X0,5X1,8M m? 15,00 655,53 812,20 12.183,00 94569

9.14 JANELA EM ALUMINIO E VIDRO FANTASIA MAXIM -AR 1,50X0,5X1,80 m? 6,75 655,53 812,20 5.482,35 94569

9.15 JANELA EM ALUMINIO E VIDRO FANTASIA MAXIM -AR 1,60X0,50X1,80 m? 2,40 655,53 812,20 1.949,28 94569

9.16 JANELA EM ALUMINIO E VIDRO TRANSLUCIDO FIXA 2,5X1,1X1,00 m? 2,75 439,78 544,89 1.498,45 100674

9.17 JANELA EM ALUMINIO E VIDRO TRANSLUCIDO MAXIM -AR 2,00X0,50X1,60 m? 2,00 655,53 812,20 1.624,40 94569

9.18 JANELA EM ALUMINIO E VIDRO TRANSLUCIDO MAXIM -AR 1,00X0,50X1,6 m? 0,50 655,53 812,20 406,10 94569
JANELA EM ALUMINIO E VIDRO TRANSLUCIDO 5

9.19 CORRER 2,00X1,10X1,00 ] m 24,20 460,64 570,73 13.811,67 94573
JANELA EM ALUMINIO E VIDRO TRANSLUCIDO 5

9.20 CORRER 1,50X1,10X1,00 ] m 21,45 460,64 570,73 12.242,16 94573
JANELA EM ALUMINIO E VIDRO TRANSLUCIDO 5

9.21 MAXIM -AR 1.00X0.50X1.60 m 1,00 655,53 812,20 812,20 94569

9.22 JANELA EM ALUMINIO E VIDRO FANTASIA MAXIM -AR 0,80X0,50X1,60 m? 0,80 655,53 812,20 649,76 94569

9.23 JANELA EM ALUMINIO E VIDRO FANTASIA MAXIM -AR 1,60X0,40X2,15 m? 0,64 655,53 812,20 519,81 94569

9.04 JANELA EM ALUMINIO E VIDRO FANTASIA FIXA 1,60X0,60X1,20 me 0,96 439,78 544,89 523,09 100674

9.25 Grade em metalon m?2 64,00 279,01 345,69 22.124,16 | COMPOSIGAO 10

124.933,06

10.0 PINTURA

101 PmtElr_a com tinta a_crlllca de acabamento pulv<3r|zada sobre superficies M2 299,36 14,82 18,36 5.496.25 100753
metélicas (exceto perfil) executado em obra (02 dem&os)

10.2 Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em superficies externas M2 569,76 3,19 3,95 2.250,55 88413

10.3 Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em superficies internas M2 2.972,05 3,55 4,40 13.077,02 88414

104 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. me 35,61 228 282 100,42 88484
AF _06/2014

10.5 Aplicagéo e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos M2 2.972,05 12,16 15,07 44.788,79 88497

10.6 Aplicagédo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos M2 3.541,81 11,16 13,83 48.983,23 88489

10.7 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméos M2 35,61 12,66 15,69 558,72 88488

108 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 me 102,87 13,87 1718 176731 102491

DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

117.022,29
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11.0 FORRO
Forro acustico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorg&o sonora
11.1 NRC = 0,55, reflexdo luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar,| M2 168,00 70,00 86,73 14.570,64 Composicdo 17
resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metalicos
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
11.2 ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P M2 779,30 94,66 117,28 91.396,30 96486
105.966,94
12.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
12.1 Barras de apoio de inox para deficiente @ 40mm M 24,40 164,25 203,51 4.965,64 Composicao 18
Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4"
122 espacados de 1.20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos M 7541 650,51 805,98 60.778,95 99837
123 Mafm_) tnplt_) em tubo ferro galvan_lza}dt_), alt (atil)= 6_m~(3,80m Xx2"+220mx 1 un 1,00 3.106,99 3.849,56 3.849,56 Composicio 33
1/2"), inclusive base de concreto ciclépico - Composicdo 33
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS s x
12.4 PARA PLANTAS ORNAMENTAIS" - Composicdo 32 un 3,00 1.050,06 1.301,02 3.903,06 Composigéo 32
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
125 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC Ill-E, EXCLUSIVE| M2 54,83 599,49 742,77 40.726,08 102253
FERRAGENS. AF_01/2021
PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL MODELO SMART, P/PORT. NECES. x
126 ESPECIAIS, 02 PARADAS, DIM. CABINA 900X1400X1300MM un L,00 40.295,94 49.926,67 49.926,67 | Composicdo 34
127 Marquise c/estrutura metélica, rufo de chapa metallc’a,_ telha de aco zincado m2 19,66 306,60 379,88 7.468,44 Composicao 36
0,5mm, forro de PVC e testada em dupla face em aluminio composto cor
128 Marquise c/estrutura metélica, rufo de chapa metallc’a,_ telha de aco zincado m2 42,60 878,91 1.088,97 46.488,13 Composicao 35
0,5mm, forro de PVC e testada em dupla face em aluminio composto cor
129 ;E;cada marinheiro em ago ca-50 d=16mm (5/8), exceto pintura - composi¢ao m 270 71,00 88,08 237,82 Composigao 37
FORCA FADRAT SCDUS = TV STTAFA RCRITTCA D ToWIVT CUNT U DRASAT
DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS x
12.10 FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = UN 1,00 1.846,16 2.287,39 2.287,39 Composicéo 38
12.11 Corriméao simples, diametro externo = 1 1/2", em aluminio. m 10,40 70,66 87,55 910,52 99857
12.12 Bancada em granito cinza, e = 2cm, com filete 3cm - Composi¢ao 54 m2 6,33 503,67 624,05 3.950,24 Composicéo 54
1213 Pia de c02|[1ha com bancada em aco inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifdo UN 1,00 857,17 1.062,03 1.062,03 Composigao 21
cromado, valvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.-
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA 5
1214 CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. m 2960 94,76 117,41 347534 98546
230.029,87
13.0 COBERTURA
13.1 Chapim pré-moldado de concreto M 33,93 123,84 153,44 5.206,22 Composicao 24
13.2 Calha em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100 cm M 153,75 157,56 195,22 30.015,08 94229
133 Fabricacdo e_msta_llacao de tels_oura |Inte_|ra em aco, vgo -de }2 m, para telha UN 7.00 2.242.65 2.778.64 19.450,48 92620
ondulada de fibrocimento, metélica, plastica ou termoacustica, incluso icamento
13.4 Fabricagdo e_lnsta_llagao de le's_oura l’nte_lra em aco, vdo _de _10 m, para telha UN 6,00 1.964,64 2.434,19 14.605,14 92616
ondulada de fibrocimento, metélica, plastica ou termoacustica, incluso icamento
Fabricacdo e instalacdo de tesoura inteira em ago, vdo de 6 m, para telha
13.5 ondulada de fibrocimento, metdlica, plastica ou termoacustica, incluso icamento| UN 1,00 1.217,40 1.508,36 1.508,36 92608
92608
Trama de aco composta por tercas para telhados de até 2 aguas para telha
13.6 ondulada de fibrocimento, metélica, plastica ou termoacustica, incluso| M2 573,10 52,24 64,73 37.096,76 92580
transporte vertical.
13.7 _Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 aguas, incluso me 200,00 230,00 284,97 56.994,00 94216
icamento. af 07/2020
138 _Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 aguas, incluso m2 373,10 77.62 96,17 35.881,03 94213
icamento. af 07/2019
139 Rufo ex_terno/lnterno em chapa de ago galvanizado nimero 26, corte de 33 cm, m 2477 5579 69,12 3.004.50 100327
incluso icamento
203.851,57
14.0 SERVICOS FINAIS
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 6 m? - carga
141 com escavadeira hidraulica (cacamba de 0,80 m3 / 111 hp) e descarga livre| M3 664,00 6,75 8,36 5.551,04 100981
(unidade: m3).
Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt
14.2 até 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020 M3XKM| 664,00 2,17 2,69 1.786,16 97914
143 Limpeza final da obra M2 1.536,00 1,38 1,71 2.626,56 99814
9.963,76
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PLANILHA ORCAMENTARIA INSTALACOES

1.0 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA
METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _01/2020
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO,
110X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS
CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC
DIRETORIA E BWC's FUNCIONARIOS - Composicdo 44
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO,
255X50CM,  INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS
CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 2CUBAS
DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's
ALUNOS MASC E FEM) COMPOSICAQ 47
Lavatério louca de canto (Deca-lzy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifao
13 cromado, valvula cromada, engate cromado, exclusive torneira COMPOSIGAO| UN 4,00 417,82 517,68 2.070,72 COMPOSIGAO 48
48

1.4 Vaso sanitario com caixa acoplada para deficiente UN 4,00 519,28 643,39 2.573,56 95472

11 UN 1,00 563,22 697,83 697,83 86922

11 UN 6,00 643,16 796,88 4.781,28 COMPOSICAO 44

12 UN 4,00 1.097,94 1.360,35 5.441,40 COMPOSIGAO 47

15 Assento para vaso sanitario removivel para deficiente fisico UN 4,00 40,02 49,58 198,32 100849

1.6 Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixag&o. UN 4,00 78,63 97,42 389,68 95543

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca, incluso engate
flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalac&o.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

Cuba de embutir oval em louca branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso
vélvula em metal cromado e siféo flexivel em pvc - fornecimento e instalacéo.

17 UN 18,00 323,31 400,58 7.210,44 86888

18 UN 20,00 60,88 75,43 1.508,60 95544

18 UN 14,00 152,63 189,11 2.647,54 86937

Chuveiro simples articulado, de metal cromado, (deca ref1995), c/ registro de
presséo (deca linha c40 ref1416) ou similares

1.10 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixagéo. UN 6,00 59,54 73,77 442,62 95545
saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800

1.9 UN 6,00 333,93 413,74 2.482,44 Composicéo 25

L a 1500 ml. incluso fixacdo. af 01/2020 _ _ UN 16,00 57.44 a 1.138,72 95547
112 I_Espelho de cristal 4mm, com moldura de aluminio, acabamento em laminado, UN 16,00 197,90 245,20 3.923.20 ORSE 7348
dim. 50 x 80cm
113 Banco articulavel para banho de deficiente (ref. seinfra 24.1 c4642 ) UN 2,00 610,49 756,40 1.512,80 Composicéo 26
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4] PARA LAVATORIO, PADRA(
1.14 Dy N = ' ' N 1 1 130,1 2. 4 1
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 v 6,00 05,08 8019 083,0 86915
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA|
115 DE COZINHA. I_’ADR»&O MEDIO - EORNF(‘IMFNTO E INSTALACAO. _ UN 1,00 117,80 14595 14595 86910
116 F:uba defembutlr retangular de aco inoxidavel, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e UN 1,00 146,09 181,01 181,01 100852
instalacéo. af 01/2020
39.429,15
2.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
21 pedreiro com encargos complementares H 39,00 19,85 24,59 959,01 88309
2.2 encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares H 37,58 19,37 24,00 901,80 88267
2.3 servente com encargos complementares H 94,50 15,35 19,02 1.797,39 88316
24 estopa KG 11,25 15,09 18,70 210,38 13
2.5 lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) UN 45,00 0,69 0,85 38,25 3767
2.6 tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) M 119,00 4,03 4,99 593,81 9868
2.6 tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648) M 196,00 13,17 16,32 3.198,72 9874
2.7 adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,43 80,55 99,80 42,66 138
2.8 solucao limpadora pvc | 6,08 59,46 73,67 447,55 2036
2.9 EXECUGAO DE RESERVATORIO (2000 LITROS) - Composicao 39 UN 2,00 1.312,35 1.626,00 3.252,00 Composigéo 39
11.441,57
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PLANILHA ORCAMENTARIA INSTALACOES

3.0 INSTALAGOES SANITARIAS
3.1 encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares H 24,00 19,37 24,00 576,00 88267
3.2 servente com encargos complementares H 24,00 15,35 19,02 456,48 88316
3.3 estopa KG 3,20 15,09 18,70 59,84 13
3.4 lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) UN 3,20 0,69 0,85 2,72 3767
3.5 joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial UN 48,00 3,03 3,75 180,00 3518
3.6 te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial UN 16,00 6,86 8,50 136,00 7097
3.7 tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) M 128,00 8,69 10,77 1.378,56 9838
3.8 joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial UN 96,00 8,04 9,96 956,16 3520
3.9 tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) M 192,00 14,15 17,53 3.365,76 9836
3.10 juncao de r_educao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para UN 48,00 16,86 20,89 1.002,72 10908
esaoto predial
3.11 adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,24 80,55 99,80 23,95 138
3.12 pasta lubrificante p/ pvc je kg 0,96 62,68 717,66 74,55 1703
3.13 solucao limpadora pvc | 0,37 59,46 73,67 27,11 2036
314 ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta so_l({éyel, fornecido e instalado em UN 18,00 8.44 10,46 188,28 89709
ramal de descaraa ou em ramal de esaoto sanitario. af 12/2014
3.15 tanqug séptico circular, em conlcr.eto pré-moldado, dlamet.ro I|ntemo =1,88m, UN 2,00 3.700,32 4.584,70 0.169,40 08054
altura interna = 2.50 m. volume Util: 6245.8 | (para 32 contribuintes).
3.16 filtro gnaeroblo circular, em con’cfelo pré-moldado, dlamel_ro _|nlerno =2,38m, UN 2,00 443416 5.493,92 10.987,84 98060
altura interna = 1.50 m. volume Util: 5338.6 | (nara 34 contribuintes).
sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diametro interno = 2,88 m, altura
817 interna = 3.0 m. area de infiltrac&o: 31.4 m? (para 12 contribuintes). af 12/2020 UN 6,00 5679,20 7.036,53 42.219.18 98065
70.804,55
4.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
41 Iuminéria de e_mergénf:ia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator - UN 25,00 29,73 36,84 921,00 97599
fornecimento e instalacéo. af 02/2020 _
42 extmto_r de mcer\dlo porEatll com carga de agua pressurizada de 10 |, classe a - UN 6,00 209,03 258,99 1.553,94 101905
fornecimento e instalacdo. af 10/2020 p _
43 exflntor d% incéndio portatil com carga de pgs de 8 kg, classe bc - fornecimento UN 6,00 278,83 345,47 2.072,82 101910
e instalacdo. af 10/2020 p
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, s
44 *20 X 40 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E| N 13,00 87,67 46,67 606,71 Composicdo 27
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - COMPOSICAQ 27
5.154,47
5.0 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
5.1 Caixa de inspecao, copcreto pre moldado, quadrada, com tampa, 60 x 60 cm (I UN 14,00 395,18 489,63 6.854,82 Composico 28
x h). e =5 cm - fornecimento e instalacao
52 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalagéo. af_12/2017 UN 14,00 66,90 82,89 1.160,46 96985
5.3 F:ordoalba de cobre nu 35 mm2, ndo enterrada, com isolador - fornecimento e M 105,00 65,17 80,75 8.478.75 96973
instalacdo. af 12/2017 _ _ _
5.4 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em M 105,00 24,10 29,86 3.135,30 89712
ramal de descaraa ou ramal de esaoto sanitério. af 12/2014
55 Terminal de presséo p/ vergalhdes de cobre 3/8" UN 14,00 29,14 36,10 505,40 Composicéo 29
20.134,73
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