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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de subestacdo aérea trifasica, climatizacéo e
reforma das instalacbes elétricas da escola listadas a seguir, em favor da
Secretaria de Estado da Educacéo — SEDUC - PI.

ESCOLA CIDADE
U. E. GABRIEL FERREIRA TERESINA-PI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica nas escolas, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente, que se encontram em situacdo precdria e que precisam de
atencdo com urgéncia, bem como adequar as instalacbes elétricas da parte

interna para climatizacdo dessas escolas.

3. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo serd trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com sec¢do nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da EQUATORIAL, até a

carga do consumidor.

4. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas serd feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéo.



7
@

[ ] >
Piaui
GOVERKOD DO ESTADD
Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestéo da Rede Fisica - UGERF

5. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 4 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, secdo nominal de 35mmg2,
com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tens&o, através de um Uunico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 25

Ohms para a subestacfes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

6. MEDICAO
A medicdo sera feita em baixa tenséo, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL,

conforme o caso.

7. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compresséo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrbes dessa concessionaria.

8. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execugcao dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverao ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos

equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada

providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.
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A obra sera entregue com a subestacdo ligada, sem instalacdes provisorias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, a concluséo dos servigos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo proviséria. Todas as superficies deverédo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condicbes atuais dos prédios e das respectivas
especificacoes.

Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualizacfes, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecénica de subestacfes aéreas de 75kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional

de ja terem executado servicos de mesmo porte.

9. INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

As instalagBes elétricas, compreendendo as instalacdes de forca, luz,
l6gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com o0s
respectivos projetos. Todas as instalagfes serdo executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
dispostos nas respectivas posicoes e firmemente ligados as estruturas de
suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e

eletricamente satisfatorio e de boa qualidade;

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua instalagéo,
prevendo-se meios de fixagdo ou suspensdo condizentes com a natureza do

suporte e com 0 peso e as dimensdes do equipamento considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo
protegidas contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela
sua colocacdo fora do alcance das pessoas nao qualificadas; as partes do
equipamento elétrico que, em operacdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusé@o, deverdo possuir uma
separacdo incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo
material facilmente combustivel. SO serdo empregados materiais rigorosamente
adequados a finalidade em vista e que satisfacam as normas da ABNT que lhe

sejam aplicaveis.

Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes
corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera
ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam 0s
materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados métodos de

instalacdo adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade. O eletrodo de terra
devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo aconselhavel
nao se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra desconectado;
esta resisténcia de contato sera medida ap0s a execucao da instalacao.

Os servicos de instalacbes elétricas deverdo acompanhar o
cronograma da obra de modo que nao atrase sua execucéo, observando os itens

abaixo como condi¢gdes minimas:

Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com lima
para remover possiveis rebarbas. Nao se admite executar na obra curvas, sendo

necessaria a colocacgao de curvas pré-moldadas;
Para a enfiacao dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverao ser limpos;

Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiacdo (eletrodutos secos),

devera ser deixado arames galvanizados como guia para futuras instalacoes;
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® Para lubrificacdo das enfiacfes, s6 podera ser utilizado talco ou parafina;

® Todas as emendas em condutores até 4 mmz? serdo executadas diretamente. As
bitolas superiores deverédo ser feitas com conectores de pressdo, montados com
ferramenta adequada. Deverdo ainda ser isolados com fita de autofusdo Scotch
3m. Para seguranca da utilizagdo das instalagbes, deverdo ser executados
testes de isolacdo em todos os circuitos. As medidas devem estar acima de 0,25
megaohms. Os testes devem ser executados entre condutores vivos tomados
dois a dois e antes da conexdo dos equipamentos de utilizacdo. Testes

realizados em corrente continua.

10. ALIMENTADORES
® Os seguintes parametros foram levados em consideracdo, para

dimensionamento dos cabos de alimentacgao:

® Fator de poténcia; ---------==-mmmmmmmmmmmmmemme oo 0,92
® Temperatura do condutor; --------=-=-====--memmemmeee- 70° ¢
® Temperatura do ambiente: ------------=---==-n-semmoeemev- 30° ¢
® Queda de tensdao maxima no alimentador; ----------- 2,0%

® Queda de tensao maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %

® Fator de crescimento: ------------=-=-=---m-m-mmmomomoo- 1,0

11. QUADROS DE ENERGIA E PROTE(;@ES
O fabricante dos quadros de distribuicdo devera indicar na proposta os itens
nao ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em proposta,
deverdo conter as vantagens e desvantagens das especificacdes e submetidas a
aprovacao da proprietaria. Os quadros deverdo operar perfeitamente e as condi¢des
estao estabelecidas em desenhos (tensdo 220/380 V - 60 Hz). O quadro geral e os

de distribuicdo deverao atender aos seguintes requisitos:
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De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de fechadura tipo
yale, protecdo IP54 (ABNT) e contra tampa metdlica, fixada mecanicamente atraves

de porcas ou parafusos;

Devera receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas demaos de tinta
Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve ser na cor cinza munsell
n-6,5;

As pecas ferrosas nao pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e fechos
deverdo ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas, vedadas com

borracha de neoprene.
Os barramentos deverao ser de cobre eletrolitico (10 kA);

Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos e

porcas, para as diversas ligacdes, sendo o neutro isolado;

Conter disjuntor tripolar de alimentacdo, padréo europeu (Siemens ou

Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 kA;

Teresina, 09 de junho de 2021
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