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MEMORIAL DESCRITIVO

‘ T | (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) PESSOAL TECNICO |
™" |E ADMINISTRATIVO DA OBRA
[ 1.2 | SERVICOS PRELIMINARES |
SEDUC SEDUC1.04 | 121 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPL [PLACA PADRAO DE OBRA DO GOVERNO FEDERAL, COM DADOS INDICATIVOS REFERENTE
) - 74209/001) A OBRA A SER EXECUTADA (OBJETO. PRAZOS. VALORES).
; - 2 FUROS DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO PARA PROJETO ESTRUTURAL E
SEDUC SEDUC1.06 | 1.2.2 s(ngog(;?:r:gzegcou)sslxo P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO |- o1 5ERACKO DO SOLO SOB PILARES DE SUSTENTAGAO DE LAJE NOVA A SER
: INSTAILADA.
ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NOS
SEDUC SEDUC 1.05 1.23 | pef. Seinfra C4584 ) ITENS. PRECOS RETIRADOS DE TABELAS DO SEINFRA. CONSIDEROU-SE PRECOS DE
SEDUC SEDUC 1.08 124 ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |MERCADO PARA COMPOSICAO DOS PRECOS E QUANTITATIVOS DE HORAS TRABAIl_HADAS.
: = |(Ref. Seinfra C4584 ) 05 PROJETOS DEVEEM SER REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS
SEDUC SEDUC 109 125 |ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENGEO E COMBATE A DA ABNT (NBR 6118:2014, NBR 5626:2020, NBR 8160:1999, NBR 10844:1989, INTRUCOES
’ "“>  |INCENDIO (Ref. Seinfra C4584 ) TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS)
[ 1.3 | DEMOLICOES E RETIRADAS |
SEDUC SEDUC 201 131 |REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU MARMORE) (Ref. REMOGAO DE DIVISORIAS DE GRANITO DOS BANHEIROS, RETIRADA COM
) - 12504/QR$E) REAPRQVEITAMENTO. .
SINAPI 97645 132 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE JANELAS DE MADEIRA OU METALICA, INCLUINDO GRADES E BATENTES.
- REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 REMOC/:\O REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPT P, 133 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOCAO DE PORTAS DE MADEIRA OU METALICAS, INCLUINDO GRADES E BATENTES.
- REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 REMOCAO REALIZADA DE FORMA MANUAL EVSEM REAPROVEITAMENTO.
SEDUC SEDUC 10.31 134 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS - COM REAPROVEITAMENTO REMOCéO DE PORTAS DE MADEIRA OU METALICAS, INCLUINDO GRADES E BATENTES.
) - (REF. C2210 / SEINFRA) REMOCAQ REALIZADA DE FORMA MANUAL E COM REAPROVEITAMENTO.
SINAPT 9762 135 |PEMOLIGAO DE ALVENARTA DE BLOCO FURADO, DE FORMA DEMOLIGAO DAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO (PLANTA
- MANUAI:, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 EXECUT}VA\. INCLUSIVE REVESTIMENTOS ~
SINAPI 97663 13.6 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE LOUGAS DOS BANHEIROS, CONFORME PROJETO DE DEMOLIGAO CONTIDO
>® _|REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 NO PROJETO DE ARQUITETURA _
SINAPT 97650 137 |REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA |REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA SOBRE A REGIAO DO PATIO INTERNO.
> |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 . _ i _
SINAPI 100328 13.8 RE[IRAD’A E RE(;OLOCA(;AO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, RETIRADA DAS TELHAS CERAMICAS SOBRE A REGIAO DO PATIO. RECOLOCAGAO DAS
- COM ATE DUAS AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 TELHAS N_AS REGIOES DA SECRETARIA. AROUIVO. CIRCULACAO E OUTRAS ~
" " DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE PARA A POSTERIOR CONSTRUGAO
SINAPI 97633 1.3.9 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, DA NOVA AREA OU PARA ADEQUACIKO AO PADRAO ESTABELECIDO EM PROJETO DE
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 AROUITETURA
SINAPT 97640 13.10 |REMOCEO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE _|REMOCAO DE FORRO PVC, REMOGRO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM
- FORMA MENUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 REAPRQVEITAMENTO. REMOCAO R~EALIZADA NA AREA DO PATIO
SINAPI 97635 13.11 DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, |REMOGAO DE FORRO PVC. REMOGAO REALIZADA’DE FORMA’MANUAL E SEM
> |COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REAPROVEITAMENTO. REMOCAO REALIZADA NA AREA DO PATIO
SEDUC SEDUC2.14 | 1312 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO |REMOGAQ DE FORRO PVC. REMOCAO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM
) - (Ref. Seinfra 24.1 C1066) REAPROVEITAMENTO. REMOCAO REALIZADA NA AREA DO PATIO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA
SINAPI 100974 1313 | A REGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2,8 M / 125 HP) E DESCARGA | CARGA MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, ENTULHO.
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 . -
SINAPI 98459 1.3.14 _|TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 TAPUME PARA FECHAMENTO DE REGIAO A SOFRER INTERVENCAOQ
[ 1.4 | MOVIMENTO DE TERRA ]
% EXECUC/’&O DE ESCAVACAO DE VALAS MANUALMENTE, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR ~ =
SINAPI 93358 141 |ESCAVACAO MANU COM PROFU OROU | \DEQUADOS PARA POSTERIOR EXECUCAO DE FUNDAGOES LINEARES OU ASSENTAMENTO
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 .
SEDUC SEDUC 3.03 142 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 [COMPACTAR MANUALMENTE O FUNDO DE VALAS ESCAVADAS A FIM DE REGULARIZAC/’&O
- 2 |A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) PARA RWECEBIMENTO DE LASTRO DE CONCRETO.
[ 1.5 | INFRAESTRUTURA |
LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO SOB AS FUNDAC(")ES DE PILARES E DE VALAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ~ h .,
SINAPL 96617 151 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 EQEP';L;':S&‘BOEEEC%REDES' O LASTRO DE CONCRETO VDEVERA TER NO MINIMO
. EXECUC/’&O DE ESTRUTURA DE AMARRACEO DOS PILARES DE FORMA A DIMINUIR O
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCOEM  [COMPRIMENTO EFETIVO DE FLAMBAGEM, EXECUTAR AS CINTAS DE ACORDO COM O
SINAPI 93204 1.5.2 -
CONCRETO. AF_03/2016 PROJETO DE ESTRUTURAS, INCLUSIVE PRESCRIGOES A RESPEITO DA BITOLA DE FERRO E
SECAN DA FSTRIITIIRA
- ALVENARIA DE FURO 9X14X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM) SOBRE A
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ~ 4
SEDUC SEDUC 4.01 1.5.3 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (REF. C4592/SEINFRA) FPNDACAO DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO DE
PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDACAO DAS PAREDES COM "PEDRA-
SEDUC SEDUC 4.03 154 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA DE-MAO:' E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4. AS PEDRAS DEVEM TER BOA
’ 2% | (Referéncia SEINFRA C0054) RESISTENCIA, APTLOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DA
FUNDACAQ.
TMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO DEVERA SER APLICADA POR TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME), NAS DUAS
SEDUC SEDUC 4.02 155 RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, LATERAIS E FACE, EM DUAS DEMAOS, APLICADAS DE FORMA CRUZADA, A PRIMEIRA N
’ "2 |TRAGO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE (REF. DEMAO NA HORIZONTAL E A SEGUNDA NA VERTICAL OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES
SEINFRA C1462) DO FABRICANTE OUANTO AO INTERVALO DE APLICA(
CONFECGAO E LAN(;AMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM CAMADAS QUE POSSIBILITEM A
COMPLETA IMERSAO DAS "PEDRAS-DE-MAO", NAS ESCAVACGES DOS BLOCOS DE
FUNDA(;AO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS E TOTALMENTE
SINAPI 73361 156 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO ENVOLTAS NO CONCRETO E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDAGAO.
e INCLUSIVE LANCAMENTO A ARMAGAO DO PILAR DEVE SER’ IMERSA NO CONCRETO DE FORMA ALINHADA E
PRUMADA, A UMA DISTANCIA MINIMA DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O CONJUNTO FINAL,
CONCRETO SIMPLES E “PEDRA-DE-MAQ” DEVE APRESENTAR UMA RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSAN DFE 10MPA (FCK)
[ 1.6 | SUPERESTRUTURA |
5,%%'222813’;%fggggs\fg:gggg&%mgf ;EEQ’;LI‘QE('Y;ELIA PE | AS ALVENARIAS DE TIOLOS SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS LIGEIRAMENTE
SINAPI 89043 1.6.1 ~ MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS JUNTAS TERAO
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO 25MM
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014 h :
SEDUC SEDUC 6.05 162 |PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - [PAREDE DIVISORIA CONSTRUIDA EM GESSO NAS REGIGES DO ARQUIVO, CIRCULAGAO

FORNECIMENTO E EXECUGAO (Ref. SEINFRA C4507)

TI. CONFORME INDICAGAO DO PROJETO DE ARQUITETURA.
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EXECUCAO DE LAJE TIPO TRELICADA UNIDIRETIONAL, PARA FORRO, COM TRILHOS,
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, | ENTRE EIXO DE 38CM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOSE
A ENCHIMENTOS SERA CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 25MPA COM 3 A 4
SINAPI 101964 1.63  |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020 CM DE ESPESSURA E FERRAGEM NEGATIVA E TELA METALICA OBJETIVANDO EVITAR
- A= FISSURAGAO. APOS A CONCRETAGEM, DEVE-SE ESCORAR A LAJE POR UM PERIODO DE 28
DIAS.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE | EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL
SINAPI 95957 1.6.4  [CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, TERREA, FCK = 25 MPA, EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVE SER REALIZADO CONFORME
FCK = 25 MPA. AF 01/2017 PRESCRICOES DAS NORMAS TECNICAS DA ABNT.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO | REALIZAR A MONTAGEM DE FORMAS A PARTIR DOS EIXOS DE REFERENCIA
SINAPI 92456 1.6.5 |METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA CONSIDERADOS NO PROJETO ESTRUTURAL. CONFERINDO O PRUMO, NIVEL E
7 |RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020 ORTOGONALIDADE DO CONJUNTO USANDO TRENA METALICA. E POSTERIORMENTE A
4 e CONCRETAGEM E A CURA. REALIZA-SE A DESMONTAGEM DAS FORMAS.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES REALIZAR A MONTAGEM DE FORMAS A PARTIR DOS EIXOS DE REFERENCIA
SINAPI 92411 166 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, |CONSIDERADOS NO PROJETO ESTRUTURAL. CONFERINDO O PRUMO, NIVEL E
™7 |EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020 " |ORTOGONALIDADE DO CONJUNTO USANDO TRENA METALICA. E POSTERIORMENTE A
i e CONCRETAGEM E A CURA. REALIZA-SE A DESMONTAGEM DAS FORMAS.
iy . " VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DE PORTAS COM SEGAO MINIMA DE
SINAPI 93184 1.6.7 X'Ekéjzﬁi MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VAO E
- MAIOR OUE 30CM. _ .
. . " VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DE JANELAS COM SEGAO MINIMA DE
SINAPI 93182 1.6.8 X}ER&A/ZPORIEG MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VAO E
- MAIOR OUE 30CM. _ _ _
. " . CONTRAVERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ABAIXO DO VAO DE JANELAS COM SEGAO
SINAPI 93194 1.6.9 Egulﬁ;;z?g P:;E (I;’;(/)Iz_onsDA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE MI’NII‘N’IA DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO
b DO VAQ E MAIOR OUE 30CM.
[ 1.7 [ INSTALACOES HIDRAULICAS |
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
ARQUITETONICO, OBSERVAR TAMBEM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS PELO PROJETO
P ' DE INSTALAGOES HIDRAULICAS. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZA(;AO
270 |INSTALACOES SANITARIAS DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA. POSICIONAR A CAIXA D' AGUA SOBRE LAJE PISO DE
ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE
10 QUALIDADE, REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
1.8 | INSTALACOES SANITARIAS ]
OBSERVARAL)leUblL,AO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME I_?ESENHO
ARQUITETONICO E DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE INSTALASOES
SANITARIAS. GARANTIR QUE TODA A TUBULA(;AQ TERAO INCLINACI”AO E DIAMETRO
ADEQUADROS E QUE TODOS 0S APARELHOS SERAO VENTILADOS. REALIZAR FOSSAS E
A I SUMIDOUROS DE ACORDO COM O PROJETO DE INSTALAGOES SANITARIAS. EXECUTAR
180 |INSTALACOES SANITARIAS CAIXAS DE INSPEGAO, DE SABAO E DE GORDURA DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE AS
NORMAS DA ABNT. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULI(;OS SER/'\O~DE 10 QUALIDADE, REF.
TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE. OS METAIS SANITARIOS SERAO CROMADOS, DE 10
QUALIDADE. NAO SERA ACEITO A APLICA(;AO DE MATERIAL PLASCITO COM ACABAMENTO
CROMADO
1.9 [ DRENAGEM PLUVIAL |
OBSERVAR DISPOSIGAO DAS CALHAS CONFORME DESENHS) ARQUITETONICO E DE
ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE INSTALASOES PLUVIALS. GARANTIR QUE
. TODA A TUBULAGAO TERAO INCLINACAO E DIAMETRO ADEQUADROS, BEM COMO
1.9.0  |INSTALAGOES PLUVIAIS INSTALACAO DE CALHAS COM DIMENSOES E INCLINAGOES ADEQUADAS, CONFORME AS
NORMAS DA ABNT. EXECUTAB CAIXAS DE AREIA ONDE PRES(ERITO PELO PROJETO DE
AGUAS PLUVIAIS. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF.
TIGRF. AMANCO OLI FOUTVAI ENTE
1.10 | INSTALACGES ELETRICAS |
REALIZAR A INSTALAGAO DAS PECAS ELETRICAS CONFORME OS PROJETOS DE
N ARQUITETURA E DE INSTALACOES ELETRICAS, RESPEITANDO AS BITOLAS ESTABELECIDAS
#N/D #N/D 0,00  |INSTALAGOES ELETRICAS EM PROJETO, BEM COMO A UTILIZAGAO DOS DISJUNTORES, DPS, E OUTROS SISTEMAS
QUE VENHAM ESPECIFICADOS NO PROJETO DE INS1:ALA(;OES ELETRICAS. OS CABOS
DEVEM SER DE 1° QUALIDADE TENDO COMO REFERENCIA OS CABOS SIL E COPERLINE.
1.11 [ COMBATE A INCENDIO E PANICO |
INSTALAR SISTEMAS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM AS
5 . . INSTRUGOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIRO E DE ACORDO COM O DECRETO
1.11.1  |SISTEMAS DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO  |ESTADUAL. GARANTIR A PLENA INSTALACAO DAS MEDIDAS DE PREVENGAO CONTRA
INCENDIO. INSTALAR OS SISTEMAS DE ACORDO COM AS DISTANCIAS MAXIMAS DE ;
CAMINHAMENTO DAS ITs DO CORPO DE BOMBEIROS ADOTADOS NO ESTADO DO PIAUL.
112 | PAVIMENTACAO |
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO ~
EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, |ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO TRAGO
SINAPT 04439 1121 |ESPESSURA 4 CM AREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E |1:4, COM 4CM DE ESPESSURA. REALIZA-SE A CONFECCAO DO CONTRAPISO COM O USO DE
%% |3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, PARA BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICAGOES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES E EDIFICAGOES
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAGAO  |PUBLICAS.
PUIRI ICA PADRAO. AF 11/2014 - ~
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUCRO DE PISO CERAMICO, COM RESISTENCIA A
SINAPI 87250 1.12.2  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM ABRASAO DO NIVEL PEI5, TIPO A", NAS DIMENSOES 40CM X 40CM, QUE PODERA SER
"% | AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014 ASSENTADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOGAO DA POEIRA E DE
- PARTICULAS SOLTAS EXISTENTES SOBRE O LASTRO:
ESTE SERVIGO CONSISTE, TAO SOMENTE, NA EXECUGAO DE PISO COMPOSTO POR
AGREGRADOS ROCHOSOS DE ALTA DUREZA, DIMENSIONADOS GRANULOMETRICAMENTE,
DE FORMA A PERMITIR A OBTENGAO DE ARGAMASSAS COMPACTAS, SEM ESPAGOS VAZIOS
SEDUC SEDUC 8.11 1.12.3 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE (REF. 84191/ SINAPI) EM SUA ESTRUTURA, CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTENCIA A ESFORCOS
MECANICOS E DE RECEBER ACABAMENTO POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME,
HOMOGENEQ F BFLQ. ,
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO ESTE SER.VIQO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMADA DE EISO CIMENTADO, NO
SINAPI 101750 1.12.4  |RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA TRACO 1:4, COM 4CM DE ESPESSURA. REALIZA-SE A CONFECGAO DO CONTRAPISO COM O
ARGAMAéSA AF 09/202’0 ! USO DE BIETONElIRA. DESTINADO A EDIFICAGOES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES E
e EDIFICACOES PUBLICAS.
PAVIMENTAGCAO EM PRE-MOLDADO TIPO CONCREGRAMA, ;
SEDUC SEDUC21.24 | 1.12.5 |MODELO PAVI-GRADE, DIM 45X60 CM, E=9,5CM, SOBRE COLCHAO  |ESTE SERVICO CONSISTE NA INSTALAGAO DE PISO PRE MOLDADO ESTILO CONCREGRAMA
. e DE AREIA, COM PREENCHIMENTO DOS VAOS COM GRAMA (REF. NA REGIAO DO PATIO.
11706/0RSE) _
ESTE SERVIGO CONSISTE NO PLANTIO DE GRAMA NAS REGIOES INDICADAS PELO
SINAPI 98504 1.12.6 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 PROJETO DE AROUITETURA (PATIO E AREAS EXTERNAS).




GOVERNO
DO PIAUI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO' E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

MUNICIPIO: OEIRAS

FOLHA N2
UGERF/SEDUC

- PI

OBRA : REFORMA DA U. E. GABRIEL FERREIRA/CONSELHO REG. DE EDUCAGCAO, NO MUNICiPIO DE TERESINA-PI.
10 de junho de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRVI:—I'O
RETANGULAR DE 20X10X§CM. A BASE I?EVERA SE REGULARIZADA E NIVFLADO COM PO DE
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO PEDRA, E COMFACI'ADA A HUMII?ADE OTIMA COI"! COMPACTADOR MECANICO. DEPOIS DA
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DA BASE, SERA ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA
SINAPI 101862 1.12.7 |INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM x
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF_12/2020 PARA O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE I?EVERAO SER ASSENTADOS UM-A-UM. DEPOIS
i DE TODAS AS PECAS ASSENTADAS, DEVERA SER FEITO UM AJUSTE MINUCIOSO DAS
PECAS, APOS A CONFERENCIA ESPALHA-%E AREIA E PROCESSA O RE]L{NTAMENTO. POR
FIM REALIZA-SE UMA NOVA COMPACTAGAO COM COMPACTADOR MECANICO.
| 1.13 | ESQUADRIAS |
. ASSENTAR PORTAS DE DIVISORIAS DOS BANHEIROS. APROVEITAR AS PORTAS QUE JA
SEDUC SEDUC 10.32 1.13.1 [ASSENTAMENTO DE PORTA PARA DIVISORIA (REF.09253/ORSE) ESTAO NA ESCOLA E FORAM RETIRADAS POR MEIO DE SERVICO ANTERIOR.
SEDUC SEDUC 10.27 1132 REVISAO DE JANELA DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 70% RESTAl’JRAR JANELAS DE MADEIRA CONSIDERANDO REAPROVE‘ITAMENTO DE MATERIAL
) e (REF. 01811/ORSE) EM ATE 70%. SEGUIR O PROJETO DE ARQUITETURA QUANTO AS ESQUADRIAS.
SEDUC SEDUC 10.28 1.13.3 REVISAO DE ESOUADRIA DE MADEIRA (REF. 01797/ORSE) RESTAURAR PORTAS DE MADEIRA JA EXISTENTES NO LOCAL DA OBRA.
PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE ABRIR, TIPO VENEZIANA,
SEDUC SEDUC 10.29 1134 EXCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS (REF. 08664/ORSE) INSTALAR PORTA EM MADEIRA, PINTADO NA COR AREIA
CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA EXTERNA EM MADEIRA, 3 . .
SEDUC SEDUC 10.30 1.13.5 DE ABRIR, DUAS FOLHAS, ACABAMENTO AGO INOX, PADRAO CONJUNTO DE FERRAGENS NECESSARIAS A INSTALAGAO DE PORTA DE MADEIRA
SUPERIOR - VER 02 (REF. 11602/ORSE)
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
SINAPI 91321 1.13.6 ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAE) DO a(;'zrgREXIR(E:&MPENSADO DE CEDRO, FORRA EM MADEIRA DE CEDRO MACICA, PINTURA
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. .
AF 12/2019
SEDUC SEDUC 10.14 1137 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (Ref. JANELA EM CMETALON E VIDRO, PINTADA COM TINTA VERBRAS ESMALTE
} T seinfra C1517) SINTETICO FOSCO COR BRANCO NEVE
SINAPI 102162 1138 INSTALA(;»&O DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA |VIDRO COM ESPESSURA 4MM, CONFORME DESCRITO NO PROJETO E MEMORIAL
o DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P DESCRITIVO DE ARQUITETURA.
SINAPI 102156 1.13.9 INSTALAQ&O DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA |VIDRO COM ESPESSURA 4MM, CONFORME DESCRITO NO PROJETO E MEMORIAL
T DE MADEIRA. FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 DESCRITIVO DE AROUITETURA.
GRADIL COM PORTAO DE CORRER E/OU ABRAIR, EM CANTONEIRA
SEDUC SEDUC 10.11 1.13.10 "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRES BARRAS CHATAS 1 |GRADIL EM METALON COM PORTA DE .80m EMBUTIDA PITANDO COM TINTA
. o X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) VERBRAS ESMALTE SINTETICO FOSCO COR BRANCO NEVE
(Ref. ORSE 7640)
[ 1.14 [ PINTURAS
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. [ APLICAR O SELADOR NO TETO, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS CAMADAS DE
SINAPI 88484 1.14.1
AF_06/2014 PINTURA.
~ H EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO
SINAPI 88494 1.14.2 gzﬁ%gﬁg %é‘};&l\iENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA QUE O REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO
- EM TODO O TETO OUE RECEBERA PINTURA. ~
DEVERA SER APLICADA NAS PABEDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
APLICAC/‘-(O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM OBEDEC%NDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 88488 1143|7600 DUAS DEMACS. AF 06/2014 APLICAGAO E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
’ e PROJETO ARQUITETONICO. BEM COMO DE ACORDO COM AS PRESCRICOES PARA CADA
AMRIENTE
SEDUC seduc 11.06 1.14.4 REMOCAQ DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU REMOCAO DE PINTURA ANTIGA POR MEIO DE LIXAMENTO DE PAREDE
) T ESCOVACAOQ) (Ref. SEINFRA C4913) _
SINAPL 83485 1145 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS CAMADAS DE
T DEMAO. AF 06/2014 PINTURA. _
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, AlFIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEIGCAO QUE O
% i REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO EM
SINAPI 88497 1.14.6 SEIE/II%EA?FE(;;(;OI\:‘E}NTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS TODAS AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAO PINTURA. NAS PAREDES NOVAS, POR
e TODA SUA EXTENSAO E NAS PAREDES ANTIGAS EM RETOQUES DE 20% DE SUAS
MEDIDAS.
DEVERA SER APLICADA NAS PABEDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEM/N\OS,
APLICAC/‘-(O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM OBEDEC%NDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 88489 1.147 % APLICACAO E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 \ o
PROJETO ARQUITETONICO. BEM COMO DE ACORDO COM AS PRESCRICOES PARA CADA
AMRIENTE
SINAPI 102203 1.14.8 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ‘ALQUiDICO EM MADEIRA, USO PINTURA VERNIZ A SER APLICADA NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS E JANELAS),
. INTERNO E EXTERNO, 1 DEMAO. AF _01/2021 DEVE-SE APLICAR 2 DEMAQS.
SINAPL 102218 1.14.9 PINTL’JRA TINTA DE ACABAMENTO (PIGI"{ENTADA) ESMALTE PINTURA DE ACABAMENTO PIGMENTADA A SER APLICADA NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA
T SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAQS. AF 01/2021 (PORTAS E JANELAS). DEVE-SE APLICAR 2 DEMAOS. _
PINTURA COM T’INTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO PINTURA COM TINTA AQUIDICA DE FUNDO APLICADA EM 2 DEMAOS NOS GRADIS.
(ESMALTE SINTETI(;O GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL~
SINAPL 100724 1.14.10 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF 01/2020 _ _
% PINTURA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL NA REGIAO DO ESTACIONAMENTO,
SINAPI 84665 1.14.11 Ein‘g:?:;gmuc}; PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO SI9NALIZAC/:O DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, VAGAS PARA IDOSO E CADEIRANTE E
OUTRAS SINAI TZACOFS. SEGUTR O PROIFTO DF AROUITETURA.
[ 1.15 | REVESTIMENTOS |
_ REVESTIMENTO COM PLACA DE CARPETE ACUSTICO NA COR CINZA, CONFORME
SEDUC SEDUC 9.08 1.15.1 REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm (Ref. SEINFRA C2212) INDICACAO DO PROJETO DE AROUITETURA.
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE QERAMICAS *10CM X 10CM, CLASSE “A",
SOI’3RE 0O EMBOGCO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARlGAMASSA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PRE-FABRICADA AC-II OU AC-III. AS JUNTAS EI\ITRE AS CERAMICA SlERAO A NIVEL E
GRES (ou SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APQS 7 DIAS E APOS
SEDUC seduc 9.01 1.15.2 ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTER’NAS INCLUSIVE ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA (;OR
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102) ! BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS’NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULA(;GES ATE UMA
! ! ! ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIVMA FIADA) NA
COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS I\IA COR VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS
PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DEyMA ARGAMAS§A DE CIMENTO E AREIA
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE GROSSA, NO TRAGO 1:A3. ANTES DA APLICAGAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER
SINAPI 87904 1.15.3 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM ;’REPARO MANUAL 0O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE
AF 06/201;1 . : MOLHADAS. SERA APLICADO CHAPISCO NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE
- FIZER NECESSARIO.
| ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA
EMBOCO OU MhASsA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, N(? TRAGO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ApERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
SINAPL 87775 1.15.4 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA . MINIMO DE 72 HORA§. O EMBOGO SERVIRA DE BASE PARA O ASSENTA!‘/IENTO DO
o MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, |REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES. SUA ESPESSURA IDEAL SERA DE 10MM,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM REGUA, RESULTANDO EM UMA
SUPERFICIE Al INHADA. PRUMADA E UNTFORME.
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- T > T FSTFSERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS '10CM X 10CM, CLASSE A", |
SOBRE O EMBOCO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
PRE-FABRICADA AC-IT OU AC-III. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIpG | PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAQ PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APGS
GRES (OU SEMI.GRES) DE DIMENSOES 1010 QM. APLICADO COM |ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR
SEDUC SEDUC .02 | LI5S | e e o D Ml PARLDES SXLERNAS INCLUSTVE. | BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULACGES ATE UMA
REJUNTAMENTO. (Ref, Seinfra CA4442, C1102) " ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA
- (Ref. d COR VERDE, 60CM. NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE A ALTURA DE
60 CM, CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETONICO. CASO HAJA
INCONSISTENCIAS ENTRE OS MEMORIAIS DESCRTITIVO E ARQUITETURA, SEMPRE
CECIITR A ARNDIITTETIIRA
[ 1.16 | COBERTURAS
EXECUTADO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
SINAPI 96114 1161 Eg;‘gSTE':ADgé"":’fx'i'égg":ﬁ"gs}fy;iCOMERCIAIS' INCLUSIVE. 1\ DICAGOES DO MEMORIAL DESCRITIVO E DA TABELA DE ACABAMENTO INTERNO,
A - PRANCHA 13 DO PROJETO DE AROUITETURA.
EXECUTADO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
SINAPI 96113 1162 ZgR&(;Z%T;;ACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIALS. |\ 5 1cACBES DO MEMORIAL DESCRITIVO E DA TABELA DE ACABAMENTO INTERNO,
- - PRANCHA 13 DO PROJETO DE AROUITETURA,
p " —|EXECUTADO NO PLENARIO, CONFORME O PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
SEDUC SEDUC7.18 | 1.163 ;ESS?N?&SFEFRE’EEC";'MPEL,’:%SED;Oﬁig:'J':EE?LSCE/I'LE;‘RTC 4;85';" INDICACOES DO MEMORIAL DESCRITIVO E DA TABELA DE ACABAMENTO INTERNO,
: PRANCHA 13 DO PROJETO DE AROUITETURA.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
SINAPI 97539 1164 |PARATELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE |[ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUSTENTAGAO DO TELHADO, ESTRUTURA COMPOSTA POR
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | CAIBROS E RIPAS UNIDAS POR PREGOS.
AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO TELHADO CONSTRUIDO COM TELHAS CERAMICAS, COM INCLINAGAO MINIMA DE 30%.
SINAPI 94204 1.165 |COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO PARA A INSTALACKO DO
VERTICAL. AF 07/2019 TELHADO,
FABRICACAO, MONTAGEM E INGTALACAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL DEFINIDO DE ACORDO COM O
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO  |PROJETO DE ESTRUTURAS. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE
SINAPI 92588 1166 |DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO SOLDA. A TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS
ICAMENTO. AF_12/2015 DIRETRIZES DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS
RECOMENDACOES DA AISC (AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION) E ABNT
NBRR 14762:2010
FABRICACAO, MONTAGEM E INGTALACAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL DEFINIDO DE ACORDO COM O
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO  |PROJETO DE ESTRUTURAS. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE
SINAPI 92592 1167 |DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO SOLDA. A TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS
ICAMENTO. AF_12/2015 DIRETRIZES DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS
RECOMENDACOES DA AISC (AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION) E ABNT
NBRR 14762:2010
FABRICACAO, MONTAGEM E INGTALACAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL DEFINIDO DE ACORDO COM O
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO  |PROJETO DE ESTRUTURAS. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE
SINAPI 9259 1.168 |DE 10 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO  |SOLDA. A TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS
ICAMENTO. AF_12/2015 DIRETRIZES DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS
RECOMENDACOES DA AISC (AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION) E ABNT
NBRR 14762:2010
FABRICACAO, MONTAGEM E INGTALACAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL DEFINIDO DE ACORDO COM O
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO  |PROJETO DE ESTRUTURAS. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE
SINAPI 92598 1.16.9 |DE 11 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO  |SOLDA. A TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS
ICAMENTO. AF_12/2015 DIRETRIZES DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS
RECOMENDACOES DA AISC (AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION) E ABNT
_ _ ] NRR 14762:2010.
TMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, | IMPERMEABILIZACAO DA LAJE EXISTENTE E DA LAJE A CONSTRUIR COM MANTA
SINAPI 98546 1.16.10 |UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO,  |ASFALTICA, SEGUIR AS PRESCRICOES DO PROJETO DE ARQUITURA QUE ESPECIFICA AS
E=3MM. AF 06/2018 ] LAJES IMPERMEABILIZADAS. )
. DU 704 | 116,11 |REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 20% DE | SERVICO DE REVISAO DO TELHADO A SER EXECUTADO NAS REGIOES SOBRE
PECAS NOVAS. (Ref. SINAPT 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015) ABIBLIOTECA, PLENARI, BANHEIROS, PRESIDENCIA E AMBIENTE.
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
SINAPI 94227 1.16.12 | DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | CALHA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DA COBERTURA
AF 07/2019
[ 1.17 | LOUGAS E ACESSORIOS
LAVATORIO LOUCA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO 0S LAVATORIOS SUSPENSOS MASTER DE CANTO COM MESA DE CUBA SUSPENSA COD.
SEDUC SEDUC20.12 | 1.17.1 |CROMADO, VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE  |L7617, NA COR BRANCA DECA OU SIMILAR; OS LAVATORIOS SERKO EXECUTADOS COM
07350) SIFRO CROMADO PARA LAVATORIOS, REF 1680C100112. REF. DECA OU EQUIVALENTE;
SINAPI 86906 117, |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/20U 3/47 PARA LAVATGRIO, |TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA PARA AS CUBAS E LAVATORIOS DOS WC'S, LINHA
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 |BELLE EPOQUE CLASSICO, 1197, REF. DECA OU SIMILAR.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO|OS VASOS SANITARIOS SERAO DO TIPO BACIA SANITARIA DECA RAVENA BRANCO
SINAPI 95471 1173 |FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO |GELO REF. P9.17; NOS VASOS SANITARIO SERAO UTILIZADOS VALVULAS DE
E INSTALACEO. AF_01/2020 ESCOAMENTO HYDRA CLEAN, COD 2590C12, REF. DECA OU EQUIVALENTE.
. 0S VASOS SANITARIOS SERAO DO TIPO BACIA SANITARIA DECA RAVENA BRANCO
SINAPI 86888 1.17.4 ;:iﬁg:_’“;gxggﬁgﬁﬁg (E) &%ﬁ:ﬁég&ﬁ?;ﬁ?@guw GELO REF. P9.17; NOS VASOS SANITARIO SERAO UTILIZADOS VALVULAS DE
- AF_ ESCOAMENTO HYDRA CLEAN, COD 2590C12, REF. DECA OU EQUIVALENTE.
- - OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.11 | 1.17.5 |ASSENTO PARA VASO SANITARIO REMOVIVEL PARA DEFICIENTE | oo\ jITETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
FISICO (Ref. ORSE 4387) il
- - |OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.10 | 1.17.6 |ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO | oo\ I TETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056) il
- OBSERVAR DISPOSICRO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.09 | 1.17.7 |PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 | oo jITETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
C1997) EQUIVALENTE. ____ ]
- OBSERVAR DISPOSICRO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.03 | 1.17.8 |PTADEACO INOX (0,55 X 1,60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS (Ref. | oo jITETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
Seinfra C1903) EOUIVALENTE.
'AS BANCADAS SERAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA; INSTALACRO DE BANCADAS NOS
SEDUC SEDUC19.01 | 1.17.9 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068)  |BANHEIROS WC MASCULINO 01 E FEMININO 01, DISPENSA E EM OUTRAS REGIOES
ESPECIFICADAS NO PROJETO DE AROUITETURA.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EI'VI Louca BRA!\‘CA' 35X 50CM OU NAS BANCADAS DE GRANITO DOS BANHEIROS, SERA UTILIZADO CUBA UNIVERSAL
SINAPI 86938 1.17.10 |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFAEM  [N5S BARCADAS DE CRANTTD DOS BANIEIROS, SCR
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACRO, AF 01/2020 - <59, REF. :
. EXECUCRO DE FUTO NAS BANCADAS INSTALADAS NOS BANHEIROS WC MASCULINO 01 E
SEDUC SEDUC19.03 | 1.17.11 |EXECUGAO DE FURO EM BANCADA DE GRANITO PARA PASSAGEM FEMINIﬁO 01, DISPENSA E EM OUTRAS REGIOES ESPECIFICADAS NO PROJETO DE
DE FIACAO (Ref. 38633) it
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SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE ;
SINAPI 95547 1.17.12  |LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. ﬁfggiﬁgﬁé fﬁ;é’o”:f IQUIDO FIXADO NAS PAREDES, DEVE-SE USAR
AF_01/2020 -
SINAPI 95544 1.17.13 PAPELEIRA DE P~AREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, ACESSORIOS METALICOS PARA BANHEIROSMATERIAL DE 1° QUALIDADE, PADRAO
=772 |INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 DECA OU SIMILAR.
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2°0U 3/4; PARA PIA ;
SINAPI 86911 1.17.14 |DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACKO. | TORNEIRA DE PAREDE PARA A COPA, LINHA BELLE EPOQUE CLASSICO, 1197, REF.
DECA OU SIMILAR.
AF_01/2020
1.18 [ SEVIRCOS DIVERSOS
. o ! VERBRAS ESMALTE SINTETICO FOSCO COR BRANCO NEVE
SEDUC (Ref. ORSE 1871)
. ! PECAS DE APOIO INSTALADAS DENTRO DO BANHEIRO PDC, PARA ACESSIBILIDADE E
SEDUC SEDUC21.07 | 1.18.2 ZS(;IA&[;E;‘;’ OI0 DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra. | \cra| Apos LEVANDO EM CONSIDERACAO O PROJETO DE ARQUITETURA E AS NORMAS
. DE ACESSIBILIDADE.
RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE p p
' DIVISORIA INSTALADA NOS BANHEIROS ENTRE OS VASOS SANITARIOS. CONFORME
SEDUC SEDUC 2.22 1183 gggs;/glsmggo REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (Ref. REPRESENTADO NO PROJETO DE ARQUITETURA,
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, o
SINAPI 100861 1.184 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E SUPORTE INSTALADO SOB BANCADAS DE FORMA A DAR SUSTENTAGAO AS BANCADAS
INSTALACAQ. AF_01/2020
SINAPT 99855 L1185 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 12", EM ACO CORRIMAO EXECUTADO NA REGIRO DAS RAMPAS, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE
=% |GALVANIZADO. AF 04/2019 P 1.1/2"
BANCO DE CONCRETO EM LAVENARIA DE TDOLOS, ASSENTO EM .
SEDUC SEDUC 21.19 1.18.6 CON’CRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA fsg&?r;iggNCRETo PINTADO INSTALADO EM AREAS INDICADAS PELO PROJETO DE
ACRILICA, 2 DEMAQS (REF. 03226/0ORSE)
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O
SEDUC SEDUC 21.01 1187 BRA§AO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EIVl CAIXA METALICA coM PLACA INSTALADA NNA FACHADA FRONTAL, I?ESCRIMINANDO O NOME DA ESCOLA,
: **%7 |03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIGAO, FIXAGAO E CONTENDO O BRASAO DO ESTADO. DIMENSAO DA PLACA DE 1,2X0,9 METROS.
MONTAGEM) - DIM = 1.20X0.90M
SEDUC SEDUC 21.22 1.18.8 ESPELﬂO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE ESPELHOS EM VIDRO TIPOl "CRISTAL", FIXADOS NAS PAREDES SOBRE COMPENSADO DE
: ~%® _|FIXACAO. SEM MOLDURA - M2 (REF. C4835/SEINFRA) 10MM. AFIXADOS POR PARAFUSOS OXIDADOS.
E'TVILACCF:)\'SE IgllEN:I(i)Z?\l%AZOG Pgm&';’;gf’:gff g;fnlcgcs); ;’EgTSEGSEM PLACA INSTALADA NO ESTACIONAMENTO COM AS INDICAGOES DE VAGAS PARA
SEDUC SEDUC 21.25 1.18.9 EM ADESIVO DIGITAL E PE EM MADEIRA PARA SUSTENTAC/SO gﬁl;iINR_?é\lgE'\foFi_l{EDOSOS. PLACA DE AGO, COM PLOTAGEM EM ADESIVO DIGITAL, VISIVEL
(REF. 08993/0ORSE) .
1.19 [ LIMPEZA DA OBRA
SEDUC SEDUC 21.15 | 1.19.1 |LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537 - 11/2018) I LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES E ACESSOS. REMOGAO DE MANCHAS E SALPICOS DE
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