MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Construgao de Quadra Poliesportiva com Vestidrio na cidade de Redengdo do Gurguéia - Pl, anexo a U. E. Marcos Parente

ENDERECO/MUNICIPIO: Praca José Dario dos Santos, Centro, Redenc¢do do Gurguéia-PlI. R 5
DATA: Julho de 2021. iﬁ _' Pl AU'

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM SERVICO UNID DESCRI(}AO QUANT.
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
101 |ADMINISTRAGAO LOCAL MES Administ.raf;éo Local composta por Engenheiro,Mestre de Obras e Vigia. 6,00
Composicao detalhada no Anexo I.
2.0
201 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 Adotar placa de obra padrao SEDUC-PI (3,0m x l1,5m) em ago galvanizado; 450
Esta deve permanecer exposta durante todo o periodo da obra.
Locagdo através de tabuas corridas com largura ndo inferior a 20cm e
pontaletes a um espagamento ideal de 1,50m. Com o maximo rigor possivel,
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE marcar 0s ponto~s de refgrencia usando Pregos fixados na t'abua, para a
202 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.,| M |Posterior obtencdo do alinhamento através de arame recozido BWG 18.\ 44 g,
AF 10/2018 Devgrao ser aferlda.s a~s dimensoes, os'allnhamento's, 0s a.nguAIo's e de
- quaisquer outras indicagbes, sempre respeitando o projeto arquiteténico. Em
caso de impossibilidade, em decorréncia das condigbes reais do terreno, o
engenheiro fiscal devera ser comunicado por escrito.
Elaboracdo de projeto executivo hidrosanitario, com os devidos
203 ELABORAQAO DE PROJETQ COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE UN detalhamentos e realizado por profissional habilitado e capacitado para tal. 1.00
’ INSTALACOES HIDROSSANITARIAS Devendo-se ser emitida ART (Anotagédo de Responsabilidade Técnica), uma ’
copia entregue ao cliente (SEDUC).
Elaboracéo de projeto executivo estrutural, com os devidos detalhamentos e
204 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO UN realizado por profissional habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 1.00
’ ESTRUTURAL emitida ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica), uma copia entregue ’
ao cliente (SEDUC).
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO E~M CANTEIRO DE OBR.A EM Execucdo de Sanitario com vestiario para utilizagdo pelos trabalhadores da
2.05 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.[ M2 . . ~ T 7,50
obra. Servigo de implantagao a executar antes do inicio da obra.
AF_02/2016
206 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA M2 Execucdo de Almoxarifado para armazenamento de equipamentos e 900
’ DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 ferramentas. Servigo de implantagéo a executar antes do inicio da obra. ’
EXECUCAO DE REFEITORIO EM QANTEIRO DE OBRA EM C.HAPA DE Execucdo de Refeitério para utilizacdo pelos trabalhadores da obra. Servigo
2.07 |MADEIRA  COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E| M2 de implantagdo s executar antes do inicio da obra ’ 12,00
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 )
3.0 DEMOLIGCOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE Demolicdo de piso cimentado existente, conforme locais indicados no
3.01 M2 ; . 1.003,42
CONCRETO memorial de calculo.
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3.02 REMOGCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA M2 Remocéo de toda a trama metalica da cobertura dos banheiros existentes que 20.16
) MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 serdo demolidos. ’
303 REMO(;AO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, M2 Remocao de toda a telha metalica da cobertura dos banheiros existentes que 20.16
’ DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 serdo demolidos. ’
304 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 Demolicdo de alvenaria de tijolo ceramico. Locais indicados no memorial de 30.79
) MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 célculo e na planta baixa de arquitetura. ’
3.05 DEMOLICAO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 [Retirada de todo o alambrado existente no local. 165,61
3.06 |[REMOCAO DE PIA UN |Remocao de pias existente nos banheiros. 2,00
3.07 REMO(;AO DE VASO SANITARIO UN |Demolicdo dos vasos sanitarios existentes nos banheiros. 2,00
3.08 REMO(;AO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 Remocdo de portas metdlicas danificadas , conforme locais indicados no 336
) REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 memorial de calculo. ’
3.09 |DEMOLICAO DE INSTALACAO HIDRAULICA - TUBOS E CONEXOES PT f':;;”:rz’l'r']%” de toda a instalagdo hidraulica dos banheiros masculino €|, 5,
3.10 |DEMOLICAO DE INSTALACAO SANITARIA - TUBOS E CONEXOES PT |Demoligédo de toda a instalagéo sanitaria dos banheiros masculino e feminino. 2,00
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM . - . .
3.1 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 UN |Retirada das lampadas sem o posterior reaproveitamento. 3,00
3.12 SLEJ'\F/JI(_DOC?O DE POSTE DECONCRETO ARMADO SECAC CIRCULAR OU UN [Retirada de postes de concreto existentes no local. 2,00
3.13 |RETIRADA POSTE METALICO UN |Retirada de poste metalico existente no local. 1,00
314 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M? M3 Todo .entulho oriundo de demoligdes e retiradas devem ser devidamente 142,22
recolhidos e levados a transporte.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA Todo entulho produzido na obra deve ser devidamente transportado em
3.15 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).|M3XKM L P P 853,34
caminh&o e descartado corretamente.
AF_07/2020
4.0 MOVIMENTO DE TERRA
4.01 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, M3 Escavar cavas para recebimendo da fundacdo dos pilares a serem 52 68
’ SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 construidos; ’
4.02 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 Escavar valas e cavas para recebimendo de fundagdo em pedra 35.71
) IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 argamassada da parede e dos pilares de amarragéo a ser construido; ’
4.03 |ATERRO COM COMPACTACAO MANUAL M3 [Execucgédo de aterro com compactagao para instalagdo da rampa em concreto.| 33,23
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5.0 INFRAESTRUTURA
501 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 Compactagao do fundo da valas para a posterior execugao dos elementos de 8239
’ (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 fundagéo. Fundacao corrida em pedra argamassada e blocos de fundacao. ’
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE .
5.02 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 |Regularizar o fundo das cavas escavadas com lastro de concreto magro. 66,56
As cavas para fundagdes da parede serdo preenchidas em rachdes de pedra,
503 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO M3 cuidadosamente assentadas e devidamente calgadas, afim de evitar 26.13
’ ARG.CIM/AREIA 1:4 posteriores deslocamentos. A argamassa a ser utilizada sera no trago1:4 ’
(cimento e areia)
504 [CONCRETO CICLOPICO FCK = 15WPA, 30% PEDRA DE MAO EM| o o0, on"icr (0 B0 8 R0, Mo & Tt o S r segundo| 35,15
’ VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 . ~ ¢a0 B . pico; 9 ’
informacgdes nas Especificacdes Técnicas.
505 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, M3 As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto 304
) EXCLUSIVE FORMAS executivo estrutural. ’
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 08 FUROS fﬁiﬁeani :je:p?'dsezdfi‘% I;‘Smga@(zie;) Sgs)sc%’;g::i‘izso dzmgzzam‘zgf%az:
5.06 |(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO  COM| M3 assentados com ar ’arjnassa no traco 1:4 (cimento e’areia) atéqa altura’ 4,96
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) . . 9 go b ’ ’
nivelada, do piso acabado.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta
507 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM| M3 inferiof P q q P 1,51
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS '
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago
determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia
caracteristica a compressao nao inferior a 25 Mpa. Seu transporte devera ser
efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Nao
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar
a vibragdo da armadura, de modo a nao formar vazios ao seu redor e
dificultar a aderéncia com o concreto. Armadura das vigas. As barras de aco
nao deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura nido podera ficar em contato direto com a forma, e
consequente exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendagdes de cobrimento da NBR 6118. Confecgdo das formas dos
vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar excessivas
deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar
limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas
até a saturagdo, a fim de se evitar a absor¢gdo da agua de amassamento do
concreto.

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
5.08 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM| M3
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO

5,88

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Execucdo de cinta de amarragao inferior em concreto armado moldado in

5.09 CONCRETO, SE(;AO 14X20CM loco, inclusive forma e desforma. Medindo 14x20cm.

123,90

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da

510 DEMAOS AF_06/2018 fundacgao a ser construida, conforme locais indicados no memorial de calculo.

90,29
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6.0 |SUPERESTRUTURAS

Confeccéo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago
determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia
caracteristica a compresséo nao inferior a 25 Mpa. Seu transporte devera ser
efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Nao
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar
a vibragdo da armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e
dificultar a aderéncia com o} concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de
ferrugem, manchas de o6leo, argamassa aderente ou qualquer outra
substancia que impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura nao
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do apods a
desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacdes de cobrimento da
NBR 6118. Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento
devera ser feito de modo a evitar excessivas deformagbes provocados pelo
adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagéo, a fim de se
evitar a absorgédo da agua de amassamento do concreto.

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO,
6.01 |[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| M3
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO

6,43
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Confeccéo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago
determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia
caracteristica a compresséo nao inferior a 25 Mpa. Seu transporte devera ser
efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Nao
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar
a vibragdo da armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e
dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de
ferrugem, manchas de o6leo, argamassa aderente ou qualquer outra
substancia que impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura nao
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do apods a
desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacdes de cobrimento da
NBR 6118. Confecgéo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera
ser feito de modo a evitar excessivas deformagbes provocados pelo
adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagéo, a fim de se
evitar a absorgédo da agua de amassamento do concreto.

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO,
6.02 |[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| M3
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO

4,86

Execucdo de cinta de amarracdo superior em concreto armado moldado in
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM loco, inclusive forma e desforma. Estas cintas devem ser devidamente
CONCRETO. AF_03/2016 armadas com barras de aco e serdo executadas conformes locais indicados
no memorial de calculo.

6.03 182,55

Execucao de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado
6.04 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA| M2 |uma camada de concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem 56,72
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser previstas as
instalacdes antes da concretagem do capeamento.

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 P

Pilar metalico treligado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada,
KG |com execugdo de chapa de base parafusada, ligagdes soldadas. Pilares de| 4.695,64
sustentagédo da quadra de esportes, que serdo executados conforme projeto.

6.05
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CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE . o
Preparar com betoneira todo o concreto a ser utilizado no envelopamento dos

6.06 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| M3 . ; 4,00
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 pilares da quadra de esportes;
CONCRETO FCK = Z'SMPA’ TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSAA SECA DE Preparar com betoneira todo o concreto a ser utilizado na obra; Utilizar
6.07 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| M3 concreto com Fek minimo de 25 Mpa na execugdo da laje maciga ’ 0,56
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 )
As pecas de concreto devem ser armadas de modo que os esforgos aos
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE quais estdo submetidas sejam combatidas; Utilizar material de o6tima
6.08 [CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO| KG |qualidade; Seguir demais recomendacdes da versdo mais recente da NBR| 32,38
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 6118. Este servigo sera executado na laje macica que sera executada no
deposito.
O langamento do concreto para envelopamento dos pilares da quadra de
6.09 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 esportes deve ser manual; E preciso respeitar os limites maximos de altura de 456
’ ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 lancamento; Tal servico deve ser procedido de forma a evitar toda e qualquer ’
segregacao dos componentes do concreto.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE- As fgrmas a ;erem empregadas ng obra devem §er de étima qualidade; E
610 |DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA| M2 preciso garantir a perfeita estanqueidade na vedagao das estruturas de forma 470

que sejam evitadas asperdas de agua e materiais; Este servigo sera utilizado

RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 ~ ) : e
na execugao da laje macica do deposito.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

As formas a serem empregadas na obra devem ser de 6tima qualidade; E
M2 |preciso garantir a perfeita estanqueidade na vedagéo das estruturas de forma| 48,00
que sejam evitadas asperdas de agua e materiais;

7.0 PAREDES E DIVISORIAS

As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com o0s mesmos

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA o ) . .
ligeiramente molhados, em fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM

7.01 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 jéjntas Eer:";o elspessgra ideualI de 1A5rr.1m,dadrréit;ndo-se n102méximo 25mm.| 488,23

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 xecugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 0 5 furos em /2 vez (espessura
- de 09cm), para o levante das paredes de vedagéo.

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA As alvenarias de tijolos ceramicos (bloco deitado, espessuura 14cm) serdo

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,

7.02 |DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS| M2 |alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm,| 71,76
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. admitindo-se no maximo 25mm. Serdo executados na arquibanca, conforme
AF_06/2014 projeto.

O Muro de arrimo sera executado no limite entre o terreno da quadra de
7.03 |MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS M3 1,68

esportes e o local onde fica lozalizado o palco de eventos.




MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Construgao de Quadra Poliesportiva com Vestidrio na cidade de Redengdo do Gurguéia - Pl, anexo a U. E. Marcos Parente

ENDERECO/MUNICIPIO: Praca José Dario dos Santos, Centro, Redenc¢do do Gurguéia-PlI. R 5
DATA: Julho de 2021. iﬁ _' Pl AU'

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM SERVICO UNID DESCRICAO QUANT.
704 VERGA MO~LDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE M As vergas serdo executadas in loco em concreto a ago e executadas sobre as 970

) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 janelas. Observar o traspasse minimo. ’
705 VERGA MOﬂLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE M As vergas serdo executadas in loco em concreto a ago e executadas sobre as 6.50

) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 portas. Observar o traspasse minimo. ’
7.06 CO[\JTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE M As contravergas serdo executadas in loco em concreto a aco e executadas 970

) ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 abaixo das janelas. Observar o traspasse minimo. ’

O encunhamento consiste no preenchimento da ultima fiada da parede e sera
executado de alvenaria de vedagdo com tijolo macigco. Sera executado no
M  |perimetro das paredes dos vestiarios da quadra de esportes, no encontro| 56,62
entre a alvenaria de vedacgéao e a estrutura de concreto do pavimento superior
(regido onde pode ocorrer fissuras).

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM

701 TIJOLO MACICO. AF_03/2016

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, As divisérias sanitarias serdo executadas nos banheiros masculino e
7.08 |ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IllI-E,| M2 feminino. conforme proieto arquitetdnico 17,12
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 ’ proJ q '

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, O cobog6 anti chuva sera executado em um dos lados da quadra de esporte,

7.09 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) M2 conforme local indicado em projeto. 156,87
8.0 COBERTURAS
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
8.01 LIGAQOES SOI:DADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG Vigas Trelicadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo 3.868.33
’ METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - viga trelicada para vaos de cobertura. T
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
8.02 AGpAS PARA TELHA O[\IDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para 882 02
’ PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. suporte da cobertura em telhamento metalico. ’
AF_07/2019
8.03 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 M2 Telhamento com telha de ago/aluminio,executada na cobertura da quadra de 882 02
) AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 esportes, conforme projeto. ’
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AGCO, ABAS IGUAIS,
COM CONEXOES ~SOLDADAS, = INCLUSOS MAO DE  OBRA, Execucdo de constraventamento das tercas da cobertura da quadra de
8.04 |TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA| KG 560,57

EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. esportes.

AF_01/2020 P
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9.0 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAGAO

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE grossa, no trago 1:3. Antes da aplicagao, as superficies destinadas a receber
9.01 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA| M2 |o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente| 988,19
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 molhadas. Devera ser executado nos locais indicados no memodrial de
clalculo.

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia, no
traco 1:4. Antes da aplicagéo, as superficies destinadas a receber o chapisco
de aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Devera
ser executado na cobertura do vestiario.

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
9.02 |[ACRILICA. ARGAMASSA TRAGCO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA| M2
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

52,15

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina
no trago 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo
de 24 horas. Sua espessura ideal sera de 20mm, devendo ser: taliscado,

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA . s )
atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com régua e

TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

9.03 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE M2 |desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado| 682,76
~ ’ com desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada,
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 prumada e uniforme. O reboco servira de base para a pintura. Devera ser
executado nas paredes que néo receberdo revestimento ceramico, conforme
locais indicados no memorial de calculo.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA Este servigco consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina
904 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 | trago 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo 52 15
’ MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO de 24 horas. Sua espessura ideal sera de 20mm. Servira de base para a ’
DE TALISCAS. AF_03/2015 pintura e sera executado na cobertura do vestiario.
Este servigco consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA no trago 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo
TRACO ’1'2'8 PREPARO MECANICO COM ’BETONEIRA 400L de 24 horas. Sua espessura ideal serd de 20mm, devendo ser: taliscado,
9.05 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA| M2 [2tentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com régua e| g gq

desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado
com desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada,
prumada e uniforme. O embogo servira de base para recebimento de
ceramica e sera executado conforme locais indicados no memorial de célculo.

AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina
cMBOGO, PARA REGEBIENTO DE GERAMICA, EM ARGAWASSA| (10260 125, sobre o chamsco e sttt fspetanco vl i
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM ~BETONEIRA ~400L, atentando pa'ra o] esqfadro com a parede adjacente" sarrafeado cc.)m régua é
9.06 |APLICADO MANU'ALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA| - M2 desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura, satisfatorio, ser alisado 199,66
AMBlENT~E COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM com desempenédeira lisa, resultando em uma superficie Iisya alinhada
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 . ’ - ¢ |
prumada e uniforme. O embogo servirda de base para recebimento de
ceramica e sera executado conforme locais indicados no memorial de calculo.
Este servico consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe
“A“, sobre o embogo, respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com
argamassa pré- fabricada AC-Il ou AC-lll. As juntas entre as ceramica serdo a
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, nivel e prumo, gom eSpeSdS”r% de 1,5mm, que serdo ‘,’rfeb”f’h'gas apos 7 d'fs
9.07 |PEI4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I E| Mg |8 3POS escovadas e umedecidas, com argamassa pre-iabricada para rejun'e,| - 5q7 g4
REJUNTADO na cor branca. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e cwculagges
até uma altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima
fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o
forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca. Os locais
onde o revestimento sera assentado estdo indicados no memédrial de calculo.
10.0 |PAVIMENTAGAO
10.01 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA I_EXECU(;AO DE RADIER, M2 Este servico consiste na compactagdo do solo para posterior execugéo de 571 70
' COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 piso. ’
10.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 O contrapiso devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 8325
) SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 5cm, conforme locais indicados no memorial de calculo. ’
ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. Sera executado em todo a area onde serd executado o piso em granilite da
10.03 KG - o 769,08
AF _09/2017 quadra de esportes, conforme projeto arquitetonico.
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA O contrapiso da quadra de esportes devera ser executado em piso de
10.04 M2 519,65
7CM. AF_09/2020 concreto com espessura de 7cm.
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Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados
1005 [PISO EM GRANLITE ESP 1201 ACABANENTO POLIDO, COR AREI, , [3Imcament, do fome o perir o ovorcio de amosses|
' MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS (POLIMENTO MECANIZADO) A n ’ ) ’
de alta resisténcia a esforcos mecéanicos e de receber acabamento polido,
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES O piso ceramico que sera executado tera as dimensdes de 40x40cm na cor
10.06 |PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM| M2 |branca e serdo instalados nas areas molhadas, conforme indicado em projeto 9,70
AMBIENTES DE AREA < 5 M2. e memorial de calculo.
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES O piso ceramico que sera executado tera as dimensdes de 40x40cm na cor
10.07 |PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM| M2 |branca e serdo instalados nas areas molhadas, conforme indicado em projeto| 38,62
AMBIENTES DE AREA > 10 M2. e memorial de calculo.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Execucdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com
10.08 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| M2 S ) P 10,97
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_ 07/2016 espessura de 6,0cm, conformes locais indicados no projeto arquitetonico.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. Devera .s'e.r executada g soleira de granito .rlos encontros dos pisos internqs
10.09 M do vestiario com o piso externo, na regido das portas, conforme locais 4,81
AF_09/2020 S .
indicados em projeto.
11.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
11.01 |INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.| UN |[Instalagdo de registros de gavetas nos Banheiros. 6,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE
11.02 |CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA| UN |[Instalagéo de registros de press&o para os chuveiros dos Banheiros. 8,00
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 ~MM (INSTALADO EM Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagbes
11.03 |RAMAL, SUB-RAMAI:, RAMAL DE DISTRIBUJQAO ou PRUMADA), M hidraulicas 157,58
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. '
AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
11.04 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM M Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagbes 47.66

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA hidraulicas.
PREDIOS. AF_10/2015
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11.05 g/I-E\I)S(ﬁPDOQ%LEJAC\)fQA ;gaozﬁ_lggg/émo - INSTALADA, SEM ESTRUTURA UN |Instalagdo de caixa d"agua de 3000 litros, conforme local indicado em projeto. 1,00
12.0 [INSTALAGOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das
12.01 (INSTA,LADO EM RAMAL DE DE§CARGA OU RAMAL DF ESGOTO M instalagdes sanitarias 20,48
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA ’
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das
12.02 (INSTA’LADO EM RAMAL DE DE§CARGA OU RAMAL DE ESGOTO M instalagdes sanitarias 21,32
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, ’
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESQARGA’ Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das
12.03 |RAMAL DE ESG.ISANIT., PRUMADA E~SG. SANIT., VENTILAQ!—\O ou M instalagdes sanitarias 43,30
SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGCOES, P/ ’
PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM Caixa de Inspegéo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagao
12.04 [TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6/ UN |das aguas servidas de lavatérios, tanques ou boxes para as instalacdes 4,00
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 sanitarias.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagbes das aguas
12.05 |FORNECIDA E INST,ALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL| UN servidas para as instalagdes sanitarias 6,00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’

12.06 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 UN Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as 8.00
) MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO instalagdes sanitarias. ’
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE- Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de didmetro, com
12.07 |MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA =250 M,| UN |fundo estanque e interligacdo com sumidouro através de tubos PVC de 2,00

VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 100mm.
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de
12.08 |PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 UN |diametro, fundo permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com 2,00
M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO outros sumidouros e fossa através de tubos PVC de 100mm.
13.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALACOES ELETRICAS (PLANILHA ANEXA) UN ;’g:s;::r:?stalagoes elétricas serdo executadas com esmero e bom UN
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14.0 [ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E . . - .
A Janela executada sera de Maxim-ar em aluminio branco, com grade e vidro

14.01 |FERRAGENS, 40X50CM, COM GRADIL FMBUTIDO NO VAO DAl UN interno, conforme locais indicados em projeto e memorial de célculo 1,00
ESQUADRIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ )
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATE~NTE E As Janelas executadas serdo de Maxim-ar em aluminio branco, com grade e

14.02 |FERRAGENS, 60X50CM, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA UN . L . T 2,00
ESQUADRIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO vidro interno, conforme locais indicados em projeto e memorial de calculo.
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATE~NTE E As Janelas executadas serdo de Maxim-ar em aluminio branco, com grade e

14.03 |FERRAGENS, 150X50CM, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA UN ) 8,00

ESQUADRIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO vidro interno, conforme locais indicados em projeto e memorial de calculo.

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

As Porta executadas serao com estrutura de metalon de abrir, fechamento em
UN |chapa dupla, e serdo executadas nos locais indicados no memorial de célculo| 3,00
e projeto arquitetonico.

14.04

PORTA (BANHEIRO ACESSIVEL) COM ESTRUTURA DE METALON

PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, As Porta executadas serao com estrutura de metalon de abrir, fechamento em

chapa dupla, com presencga de puxadores para pcd, e serdo executadas nos

14.05 (ITENS = INCLUSOS: PUXAPORES PARA PCD, DOBRADICAS,| UN banheiros pcd masculino e feminino, conforme indicagdo no projeto 2,00
MONTAGEM E INSTALAQAQ DO BATENTE E FECHADURA - arquitetdnico ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO )
14.06 PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COR N/B/P, DE ABRIR, EM TUBO M2 As portas em aluminio anodizado frisado na cor natural serdo executdas nos 11.88
' QUADRADO 2"x1" COM ESPACAMENTO DE 18cm banheiros masculino e feminino, com dimensdes de 0,50 x 2,10m. ’
PORTAO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA
QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA QUADRADA DE 1/2° O portao sera executado na entrada da quadra de esportees, com dimensées
14.07 |NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2")| M2 de 1,20x2,50m, conforme local indicado em projeto ’ 3,00
INCLUSIVE DOBRADIGCAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM ’ ’ ’ ’
PARAFUSOS
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
14.08 GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE UN Seréo instalados nas portas de aluminio dos banheiros masculino e feminino, 9.00
’ 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E conforme locais indicados em projeto. ’
JANELAS
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO @1/2" COM
14.09 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AGCO M2 Fornecimento e instalacdo de gradil metalico fixado sobre mureta, executado 12.35

GALVANIZADO @ 2" E ESPACAMENTO 3M, INCLUSIVE na entrada da quadra de esportes, conforme projeto arquitetonico.
ASSENTAMENTO
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15.0 |PINTURA
Aplicagéo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA de.28 dias, para homogeqelzar a por93|dade do substrato. Devera ser
15.01 - M2 |aplicada sobre superficie isenta de oleo, graxa, fungos, algas, bolor,| 682,76
DEMAO. AF_06/2014 . . . .
- eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagéo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. de.28 dias, para homogeqelzar a por93|dade do substrato. Devera ser
15.02 M2 |aplicada sobre superficie isenta de oleo, graxa, fungos, algas, bolor,| 52,15
AF_06/2014 . . . .
- eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de teto que receberao pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS Emassamento com massa corrida, a f!m de rggularlzar alguma |mperf§|gao
15.03 o M2 |que o reboco possa apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado| 21,85
DEMAOS. AF_06/2014 . s
em todas as paredes internas que receberéao pintura.
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. Emassamento com massa corrida, a fim delregularlz.ar alguma |mperfe|gao
15.04 M2 |que o reboco/forro possa apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente| 52,15
AF_06/2014 ; .
- lixado em todos os forros que receberdo pintura.
1505 |[APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA M|, |0t 200 e o Bt s, B e e aploncao o aplioado| 357,34
Y |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 P ¢ . q plicagac € apii ’
sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM Devera ser aplicada nas lajes, em duas demdos, obedecendo as
15.06 ~ M2 |especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado| 52,15
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 . . A
sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PO MINERAL IMPERMEAVEL EM Devera ser aplicada no muro, em duas demdos, aplicada de forma cruzada, a
15.07 . M2 |primeira dem&o na horizontal horizontal e a segunda na vertical. Os locais| 354,77
PAREDES, DUAS DEMAOS . . o . .
onde devera ocorrer a pintura estao indicados no memorial de calculo.
INTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TR0 zaRcRo) - |FUTG0 SHESOTeRe () o i dene apleacs om spertel meites
15.08 |PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA| M2 esquadrias metélicaspe rad?l conforme indica éo no memorial ze calculo e 291,21
(POR DEMAO). AF_01/2020_P q metal gradtl, ¢
projeto arquitetonico.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM SERVICO UNID DESCRICAO QUANT.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE Sera executado a pinturas das ftrelicas e pilares metalicos da quadra de

15.09 |SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO| M2 |esportes com tinta esmalte, obedecendo as especificacdes do fabricante| 128,48
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P quanto ao intervalor de aplicagao.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE Sera executado a pinturas das portas e gradil com tinta esmalte nas cores

15.10 SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2 especificadas no projeto, obedecendo as especificagcdes do fabricante quanto 34 25

' SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA ao intervalor de aplicagdo. Os locais de aplicagdo estdo indicados no ’

(02 DEMAOS). AF_01/2020 memorial de calculo e projeto arquitetonico.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 Devera ser aplicada no piso da arquibancada, em duas demaos, obedecendo

15.11 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 M2 |as especificagdes do fabrl.cante qu.antAo ao intervalo de aplicagdo. Deve ser[ 31,20
- observado as cores do projeto arquitetonico.

15.12 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MECANICA, 2 M2 Execucgédo de pintura epoxi em todo o piso da quadra de esportes, conforme 513.30
' DEMAOS. AF_05/2021 projeto arquitetonico. ’
15.13 PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA M Execucgédo de pintura acrilica com expessura de 5 cm para demarcagéo das 168.26
' ACRILICA, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 linhas do piso da quadra de esportes, conforme projeto arquitetonico. ’
15.14 PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA M Execucgédo de pintura acrilica com expessura de 8 cm para demarcagdo das 140 55

ACRILICA, E = 8 CM, APLICACAO MANUAL linhas do piso da quadra de esportes, conforme projeto arquitetonico.

16.0 |LOUGAS E ACESSORIOS

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHO, E =
2CM, DIM 2.40x0.60, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO
AJUSTAVEL  METALIZADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA
CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA

Instalacdo de lavatério com bancada em granito cinza, com 03 cubas de
UN [embutir, com dimensées de 2,40x0,60m. Sera executado nos banheiros 2,00
masculino e feminino, conforme local indicado em projeto.

16.01

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, ~ - .
Instalagdo de suporte médo francesa para as bancadas em granito dos

16.02 CAPACIDAPE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E| UN banheiros masculino e feminino do vestiario 8,00
INSTALACAO. AF_01/2020 )
LAVATORIO LOUGA ~BRAN,CA COM COLUNAL 45 X 55CM OU Instalagdo de lavatdrio louga branca com coluna, incluso sifao tipo garrafa
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, . . . .

16.03 |VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM| UN valvula e engate flexivel em metal cromado e torneira cromada de mesa. Sera 2.00

executado no banheiros masculino e feminino de deficiente, conforme locais

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E o .
indicados em projeto.

INSTALAGAO. AF_01/2020
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ITEM SERVICO UNID DESCRI(}AO QUANT.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA Instalagdo de vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca. A

16.04 |- PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL| UN instalagdo ocorrera nos banheiros masculino e feminino, coforme locais 3,00
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 indicados em projeto.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO Instalagéo de vaso sanitario sifonado convencional para PCD sem furo frontal

16.05 |FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E| UN |com louga branca. A instalagdo ocorrera nos banheiros masculino e feminino 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020 de deficiente, coforme locais indicados em projeto.
ASSENTO  SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E Inst'al,agao de assentg sanitario para vasq. A instalagdo ocqrrera nos \{asos

16.06 UN |sanitarios dos banheiros masculino e feminino e nos banheiros masculino e 5,00
INSTALACAO. AF_01/2020 L e

— feminino de dificiente.

16.07 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO UN Instalagdo de mictério sifonado de louga branca. A instalagdo ocorrera no 100
' FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 banheiro masculino, conforme local indicado no projeto arquitetonico. ’
16.08 [LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.| UN . q . 'xagao. ¢ . p1a; 6,00

banheiros masculino e feminino e nos banheiros masculino e feminino de
AF_01/2020 - A . A
deficiente, conforme locais indicados no projeto arquitetonico.

16.09 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO UN Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais 500
' BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO indicados em detalhes no projeto arquitetonico. ’
16.10 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA UN Instalacdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais 4.00
) PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO indicados em detalhes no projeto arquitetonico. ’
16.11 |CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAGAO UN Instala.gao de (_:hU\A/e!ro metélico cromado, nos locais indicados em detalhes 4,00

no projeto arquitetonico.
16.12 |CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN Instalacéo de aces§orlo met.alcho 'parafusado em parede, nos locais indicados 4,00
em detalhes no projeto arquiteténico.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE ; . . ~ .
16.13 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN |Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2,00
17.0 [SERVICOS DIVERSOS E FINAIS
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O Fornecimento e instalagao de placa acrilica com espessura minima de 15mm,
17.01 BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 UN com aplicagdo de adesivo sobreposto com o brasdo do Estado do Piaui. 100
' LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - Fixado em uma caixa metdlica embutida e parafusada na parede e iluminada ’
DIM = 1,20X0,90M por trés lampadas fluorescentes, medindo 1,20x0,90m.
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ITEM SERVICO UNID DESCRIGAO QUANT.
Fornecimento e fixacdo de letreiro no muro principal com o nome do local (
17.02 |LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H=20CM UN [QUADRA POLIESPORTIVA REDENGAO DO GURGUEIA) em letras em caixa| 37,00
de aco inox e altura minima de 20cm.
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO
17.03 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E~ LETRAS EM ADESIVO UN Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos 5.00
' SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO ambientes. ’
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 Fornecimento e instalacado de pecas de apoio para deficiente em tubo de ago
17.04 |CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN |inox com diametro de 4,0 mm. A instalacdo sera executada nos banheiros 4,00
AF_01/2020 masculino e feminino de deficiente.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 Fornecimento e instalacao de pecas de apoio para deficiente em tubo de ago
17.05 |CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN |inox com diametro de 4,0 mm. A instalacdo sera executada nos banheiros 2,00
AF_01/2020 masculino e feminino de deficiente.
Fornecimento e instalagdo de pecas de apoio para deficiente em tubo de aco
17.06 |BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4" UN |inox com diametro de 4,0 mm. A instalagdo sera executada nos banheiros 2,00
masculino e feminino de deficiente.
1707 [PARRA DE APOIO EM L' EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 G, FIXADA| e Gt B e et T8 Pt o B e e eheres| 2,00
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 . - P ’
- masculino e feminino de deficiente.
Fornecimento e instalagdo de pecas de apoio para deficiente em tubo de ago
17.08 |PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M |inox com dimetro de 4,0 mm, sendo Barras de apoio em u, fixa, em ago inox,| 4 g
30cm. A instalagdo sera executada nos banheiros masculino e feminino de
deficiente.
Fornecimento e instalagcao de corrimédo em tubo de ago inox (altura = 0,92 m)
17.09 |CORRIMAO EM ACO INOX @=1 1/2", DUPLO, H=90CM M [para acessibilidade em rampa. Serd executado de acordo com o 4,80
detalhamento presente no projeto arquitetonico.
GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE Execucéo de balizamento na rampa, de acordo com o detalhamento presente
17.10 15crr) COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA| M no projeto ’ 3,60
ACRILICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC - M )
17.11 |ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | Mg [InStalagdo de espelhos em vidro fipo “cristal’, fixados nas paredes sobre| 4,
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados pretos;
1712 BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM M Execugao de banco em concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto 344
' CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO armado. Devera ser executado conforme o detalhamento presente no projeto. ’
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ITEM SERVICO UNID DESCRIGAO QUANT.
TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1,72X50CM, Fornecimento e instalacdo de tampo de granito apoiado sobre perimetro de
17.13 |INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA| UN ¢ ampo ¢e graniio ap P 2,00
. parede para assento de banco fixo de alvenaria.
TRACO 1:3
1714 |PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO M2 A pratglelra ser.a'em granito cmza' p'ollclio e sera |ns.talada nos banheiros 0,78
masculino e feminino, conforme locais indicados em projeto.
17.15 |PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO M3 |Colocagdo e preparagdo de ferra vegetal para os canteiros de grama el 7 4
arvores, conforme locais indicados em projeto.
17.16 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 E:;Zij(;;:ao de grama em placas nos canteiros, conforme locais indicados no 243,78
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2, Instalacdo de alambrado sobre a mureta da quadra de esportes, conforme
17.17 |TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME| M2 | 1599920 °° ZEm q portes, 105,76
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO proJ q ’
MURETA). AF_03/2021
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AGCO
17.18 |GALVANIZADO; DIMENSOES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM| CJ |Devera serinstalado um par de traves de futsal na quadra de esportes. 1,00
TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON
1719 CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VOLEI COM POSTES cJ Devera ser instalado um conjunto de equipamentos oficiais para vdlei na 1.00
' PINTADOS, REDE DE NYLON E ANTENAS quadra de esportes. ’
17.20 |ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE cJ Devera ser instalado um par de estrutura metalica com tabelas de basquete 1,00
na quadra de esportes.
1721 |LIMPEZA GERAL M2 Limpeza de todos gs amblgntes e acessos da quadra de esportes. Remocéo 798,56
de manchas e salpicos de tinta e argamassa.
P .
/ V&
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Rondinelle Mannho Monte
Engenheiro Civil
Registro n®; 191170023-5
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo elétrica de 01(uma) Quadra Poliesportiva com
tipo de ligacao trifasica em favor da Secretaria de Estado da Educag¢éo — SEDUC
- PL.

LOTE QUADRA POLIESPORTIVA CIDADE
1 Quadra Poliesportiva com vestiario Redencdo do Gurgueia
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade executar instalacdes elétricas numa quadra
poliesportiva que sera construida em conformidade com os padrées da SEDUC
(Secretaria Estadual de Educacéo).

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econdmica.

4. SUPORTE ENERGETICO
Extensao Secundaria em 380/220V através das estruturas de baixa tensao
em rede de Distribuicdo convencional (cabo de aluminio nu 3#4(4) -AWG-CA) de

energia elétrica, conforme padrdes adotados pela Equatorial Piaui (EQTL-PI).

5. REDE DE BAIXA TENSAO
A rede de baixa tenséo sera trifasica em 380/220V, que sairda do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl
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poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da Equatorial Piaui
(EQTL-PI), até a carga do consumidor.

6. SUBESTACAO

A subestacdo existente é do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com os padrdes da Concessionaria de Energia em
tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

7. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protegcédo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéao.

8. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacdo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢cdo nominal de acordo
com a poténcia nominal do transformador em kVA, com distancias minimas de
trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tensdo, através de um uUnico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima n&o devera ultrapassar a 10

Ohms para a subestacfes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl
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9. MEDICAO
A medicao seréa feita em baixa tensdo, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela Equatorial Piaui

(EQTL-PI), conforme o caso.

10. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressao tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrdes dessa concessionaria.

11. CONSIDERAGCOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacao dos mesmos pela Fiscalizacéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com o perfeito funcionamento da quadra Poliesportiva,
sem instalacdes provisorias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos
gue possam impedir a utilizacdo imediata da unidade, devendo a Contratada
comunicar, por escrito, a Fiscalizacao, a conclusdo dos servigos para que esta
possa proceder a vistoria da obra com vistas a aceitacao provisoéria. Todas as
superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos
possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao
instalador o perfeito entendimento das condi¢cdes atuais dos prédios e das
respectivas especificacoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagbes e dos
desenhos serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
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técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualiza¢des, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em BT (Baixa
Tensdo) em (0,38/0,220kV) e montagens/Instalacbes eletromecéanicas de
equipamentos e materiais elétricos. As empresas deverdo apresentar atestado
de capacidade operacional de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina, 23 de julho de 2021

ceicao Santos
cista /
90662897-1/PI
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