e

Ferg,

GOVERNO
DO PIAUI

www pi_gav.or

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACI'-'\O' E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MUNICIiPIO: COCAL DOS ALVES - PI ~
OBRA : AMPLIACAO DE SALAS DO CETI AUGUSTINHO BRANDAO
16 de junho de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

[ 1.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA ]
A ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO
RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COM VISTAS A
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) PESSOAL TECNICO E GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E OBEDIENCIA AS ESPECIFICACOES TECNICAS E
SEDUC ADMDAOBRA|  1.L1 |} ov NTGTRATIVO DA OBRA PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANGO
DA OBRA, NAO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENCA DE PESSOAL
TECNICO NO DECORRER DA OBRA.
[ 1.2 [ SERVICOS PRELIMINARES |
SEDUC SEDUC221 | 121 ;z’z*g;l')f OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPL |\ s p DEVERA PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
TOCACAO ATRAVES DE TABUAS CORRIDAS COM LARGURA NAO INFERIOR A 20CM E
PONTALETES A UM ESPACAMENTO IDEAL DE 1,50M; COM O MAXIMO RIGOR POSSIVEL,
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE | MARCAR OS PONTOS DE REFERENCIA USANDO PREGOS FIXADOS NA TABUA, PARA A
SINAPI 99059 122 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 POSTERIOR OBTENGAO DO ALINHAMENTO ATRAVES DE ARAME RECOZIDO BWG 18;
UTILIZAGOES. AF 1072018 / DEVERAO SER AFERIDAS AS DIMENSOES, OS ALINHAMENTOS, OS ANGULOS E DE _
- AP QUAISQUER OUTRAS INDICACOES, SEMPRE RESPEITANDO O PROJETO ARQUITETONICO;
EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE, EM DECORRENCIA DAS CONDICOES REAIS DO TERRENO,
0O FNGENHFTRO FISCAI DEVFRA SFR COMUINTICADO POR FSCRITO
[ 1.3 [ MOVIMENTO DE TERRA |
COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR VALAS MANUALMENTE PARA POSTERIOR
SINAPL 06522 131 |ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, |EXECUGAO DE FUNDAGGES LINEARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS, ETC; SEVICO
31 15EM PREVISRO DE FORMA. AF_06/2017 APLICAVEL APENAS A ESCAVACOES DE VALAS (COMPRIMENTO MAIS EXPRESSIVO QUE AS
DEMAIS DIMENSOES):
. SEDUC3.03 | 132 |APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30| COMPACTAR MANUALMENTE O FUNDO DE VALAS ESCAVADAS A FIM DE REGULARIZACKO
A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) PARA RECEBIMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO.
PROMOVER O REATERRO DE VALAS ABERTAS COM O MATERIAL PROVENIENTE DA
ESCAVAGAO DAS MESMAS (SEM EMPRESTIMO); CONSIDERA-SE QUE APENAS 80% DO
SINAPI 96995 133 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MATERIAL POSSA SER REAPROVEITADO; O SERVICO DEVE SER FEITO DE FORMA MANUAL
COM AUXILIO DE SOOUETE PARA A DEVIDA COMPACTACEQ, )
ATERRAR E COMPACTAR MANUALMENTE CAIXOES ENTRE BALDRAMES DA EDIFICAGAQ
- ebuUC302 | 134 |ATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. COM MATERIAL DE EMPRESTIMO; DEVE SER EMPREGADO A DEVIDA COMPACTAGAO
- 3% | sEINFRA C0330) MANUAL DO VOLUME ATERRADO A CADA 25 CM, NO MAXIMO; AS CAMADAS DEVEM SER
MOLHADA E SOCADAS NO INTUITO DE EXPULSAR OS VAZIOS DO SOLO,
[ 1.4 [ INFRAESTRUTURA |
EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVAGOES PARA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE s
SINAPI 96617 141 d FUNDACOES; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANGADO E
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 |7 0BAG o5 EaPESSURAT
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-II-3Z, AREIA MEDIA E BRITA T) COM BETONEIRA
ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO COMPLETA DA MISTURA; LANCAR
CADA COMPONENTE NA SEQUENCIA ADEQUADA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA
CARACTERTSTICA DEVE SER DE 25 Mpa; UTILIZAR PECAS E TABUAS DE MADEIRA DE 28 A
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE |30 QUALIDADE, NAO APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM ATE 3 VEZES
SINAPI 95957 142 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, |OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE OFERECIDA; LANCAR CONCRETO MANUALMENTE
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 EVITANDO SEGREGACAO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE
ALTURA DE LANCAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO
ADENSAMENTO; TODAS AS PECAS DE CONCRETO DEVEM SER ARMADAS COM ACO CA-50
DE MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS ESFORCOS AOS QUAIS AS PECAS ESTAQ
SILIRMETINAS
DEVERA SER APLICADA POR TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME), NAS DUAS
SINAPL oass7 a3 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2| LATERALS E FACE, EM DUAS DEMACS, APLICADAS DE FORMA CRUZADA, A PRIMEIRA _
43 |DEMAOS AF_06/2018 DEMAO NA HORIZONTAL E A SEGUNDA NA VERTICAL, OBEDECENDO AS ESPECIFICACGES
DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICACAQ,
[ 1.5 | SUPERESTRUTURA ]
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-II-3Z, AREIA MEDIA E BRITA T) COM BETONEIRA
ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO COMPLETA DA MISTURA; LANCAR
CADA COMPONENTE NA SEQUENCIA ADEQUADA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA
CARACTERTSTICA DEVE SER DE 25 Mpa; UTILIZAR PECAS E TABUAS DE MADEIRA DE 23 A
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE |30 QUALIDADE, NAO APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM ATE 3 VEZES
SINAPT 95957 1.51 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, |OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE OFERECIDA; LANCAR CONCRETO MANUALMENTE
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 EVITANDO SEGREGACKO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE
ALTURA DE LANCAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO
ADENSAMENTO; TODAS AS PECAS DE CONCRETO DEVEM SER ARMADAS COM AGO CA-50
DE MODO QUE SEJAM COMBATIDOS 0S ESFORGOS AOS QUAIS AS PECAS ESTAQ
CIIRMETINAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA | 1y 170 | 0COS CERAMICOS COM FUROS NA HORIZONTAL DE DIMENSAO 9x19x19 CM
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM p
SINAPT 87503 152 |HORIZO p (ESPESSURA DE 9CM) PARA COMPOSICAO DE PAREDE EM ALVENARIA; JUNTAS DE
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M= SEM VAOS E ARGAMASSA | - MaSSA PREPARADA MECANICAMENTE EM BETONEIRA E ESPESSURA DE 10 MM;
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 :
ALVENARTA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | EXECUTAR BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS DE 14X9X19 ASSENTADOS
SINAPT 87509 1.5.3  |DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM  |HORIZONTALMENTE (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ASSENTAMENTO PREPARADA MECANICAMENTE COM BETONEIRA 400 L.
BETONEIRA. AF_06/2014
—[VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
SINAPI 93188 1.5.4 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE |\epGal HOES 6.3 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS; COMPRIMENTO MAX
1,5 M DE VAO. AF_03/2016 DE 1.50 M
VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
SINAPI 93187 155 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM |\epGa| HOES 8.0 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS; COMPRIMENTO
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 MAIOR QUE 1,50 M
. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
SINAPI 93197 156  |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE |\ ep ca| HBES 8.0 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS; COMPRIMENTO
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
MAIOR OUE 1,50 M
LAUE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, | EXECUGAO DE LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS -+ VIGOTAS) PARA FORRO,
SINAPI 101964 157  |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA | UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 1,0 KN/M2; SERA CONCRETADO UMA CAMADA DE
TOTAL DA LATE (ENCHIMENTOACAPA) = (B+3) AF 112020 CONCRETO E FERRAGEM NEGATIVA. INCLUSIVE ESCORAMENTO DURANTE 21 DIAS.
DEVENDO SER PREVISTAS AS INSTALACOES ANTES DA CONCRETAGEM DO CAPEAMENTO.
ALVENARTA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | EXECUTAR ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS DE 14X9X19
SINAPT 87509 1.5.8 |DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM | ASSENTADOS HORIZONTALMENTE (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM DE ASSENTAMENTO PREPARADA MECANICAMENTE COM BETONEIRA 400 L.
BETONEIRA. AF_06/2014
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CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF_03/2016

CONCRETO COM FCK=20 MPA (PREPARO MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES CA 50 PARA
ARMACAO DAS CINTAS; INCLUSO FORMAS DE MADEIRA E DESMOLDANTE; SECAO
APROXIMADA DE 14 X 10 CM;

1.6

[ COBERTURAS

SINAPI

92565

1.6.1

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

EXECUTAR ESTRUTURA PUNTALETADA DE MADEIRA NAU APARELHADA PARA TELHADOS;
DEVERA SER ACRESCIDO AOS PONTALETES, BERGO DE NO MINIMO 40CM PARA
DISTRIBUIR MELHOR OS ESFORGOS, MAOS FRANCESAS NAS DUAS DIREGOES DO
PONTALETE OU TIRANTES CHUMBADOS NAS LAJES PARA DAR ESTABILIDADE AO
CONJUNTO; EM LAJES PRE MOLDADAS APOIAR OS BEGOS NA DIREGAO PERPENDICULAR
AOS TRILHOS.

SINAPI

92542

1.6.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EXECUTAR A TRAMA DE MADEIRA DO TELHADO SOBRE A AMPLIAQ&O DO BLOCO 01;
CONSIDERAR A SUBSTITUICAO DAS PECAS EVENTUAIS NECESSARIAS AS ADEQUAGCOES
DAS NOVAS DIMENSOES DO PROJETO.

SEDUC

SEDUC 7.13

1.6.3

DESCUPINIZAGAO C/MATERIAL INSETICIDA (Ref. Seinfra C1078)

APLICAR MANUALMENTE AGENTE CUPINCIDA INCOLOR EM PECAS DE MADEIRA PARA
OBERTURA EM AREAS NOVAS OU INDICADAS PELA ADMIN

SINAPI

94204

1.6.4

TELHAMENTO COM TELHA CI’ERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

gDOTAR TELHAS CAPA-CANAL DO TIPO COLONIAL SOBRE AI'SFm%ASE MADEIRA OU ACO;
EXECUTAR O TELHAMENTO EM FIADAS DOS BEIRAIS ATE A CUMEEIRA; AS PEGAS
CERAMICAS DEVEM VEDAR PERFEITAMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA
D'AGUA NO INTERIOR DA EDIFICAGAO; INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

SINAPI

94219

1.6.5

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CUMEEIRA DE TELHA~CERAMICA NA DIVISAO DE
AGUAS DO TELHADO, INCLUSIVE ICAMENTO; SUA FIXACAO DEVE SER FEITA COM
ARGAMASSA.

SEDUC

SEDUC 7.08

1.6.6

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387)

APLICAR ARGAMASSA DE CAL, CIMENTO E AREIA EM BEIRAIS DE TELHAS CERAMICAS DO
TIPO COLONIAL; PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA; DEVE-SE GARANTIR A PERFEITA
FIXACAQ ENTRE AS TELHAS "CAPA" E "CANAL".

1.7

[ INSTALACGOES ELETRICAS

SINAPI

101879

171

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

93654

1.7.2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

93655

1.7.3

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

93659

1.7.4

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

SINAPI

91940

1.7.5

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

SINAPI

91936

1.7.6

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

92866

1.7.7

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2015

SINAPI

91902

1.7.8

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

SINAPI

91908

1.7.9

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

SINAPI

91899

1.7.10

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

SINAPI

91879

1.7.11

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACRO. AF 12/2015

SINAPI

91881

1.7.12

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

SINAPI

91878

1.7.13

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACRO. AF_12/2015

SINAPI

91869

1.7.14

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACRO. AF_12/2015

SINAPI

91867

1.7.15

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACRO. AF_12/2015

SINAPI

91864

1.7.16

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACRO. AF_12/2015

SINAPI

91862

1.7.17

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACRO. AF_12/2015

SINAPI

91959

1.7.18

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

91953

1.7.19

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

91967

1.7.20

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

91992

1.7.21

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

91998

1.7.22

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

SINAPI

91993

1.7.23

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

91926

1.7.24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

SINAPI

91928

1.7.25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

SINAPI

91933

1.7.26

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

EXECUTAR CONFORME DISPOSIGOES NOS DESENHOS ARQUITETONICOS, PROJETOS
COMPLEMENTARES E DEMAIS PECAS CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL
DESCRITIVO, ESPECIFICAGOES TECNICAS, ETC)
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SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE -
SINAPL 97595 1727 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 _
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
SINAPI 97586 1.7.28 Tl’JBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
SINAPI 97584 1.7.29 Tl’JBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COlW REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
1.8 [ ESQUADRIAS
INSTALAR JANELAS BASCULANTE DE ACO COM DIMENSOES SEGUNDO QUADRO DE
SEDUC SEDUC 10.14 1.8.1 i’:i’:?rl'aAchiff)RRo TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (Ref. ESQUADRIAS; CHUMBAR AS PEGAS NA ALVENAR}A E CORRIGIR OS RASGOS COM
ARGAMASSA DE MODO OUE PERMANECA A ESTETICA ORIGINAL DAS PAREDES.
ASSENTA}R PORTAS METALICAS (METALON) NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJlETO coM
SEDUC SEDUC 10.01 182 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E DIMENSOES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O ASSENTAMENTO SERA DADO POR
: e FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU CON’CREI'O COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA;
INCLUSOS BATENTES, FECHADURA METALICA CROMADA COMPLETA E DOBRADICAS.
1.9 [ PAVIMENTACAO
EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE SOLO COMPACTADO PARA
SINAPI 96620 19.1 lSJ(\)?S-II;REOng(;: gﬁc&glc;}:g\iioég?;g DO EM PISOS, LAJES CONTRAPISO; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANCADO E
- NIVELADO MANUALMENTE.
SINAPL 98679 192 Ellgg ?g?,i’;gﬁgg’;g’é&o ;Rélgf\{lwéEl"\"ITEgﬂEN?ggIS/)\l :F({:éiﬁlp;l\:g;o EXECUTAR PISO CIMENTADO SOBRE SOLO COMPACTADO; ESPESSURA DE 2 CM;
o AF 0;9/2020 ! ! ) CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANGADO E NIVELADO MANUALMENTE.
EXECUTAR PISO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS; INCLUSO LIMPEZA E
SINAPI 101752 193 ;{‘STE:NMOSR:? II(;;'I/';,)ZI\:I)ARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES POLIMENTO DO PISO AO FIM DA EXECUCAO; EXECUTAR PISO NOS LOCAIS INDICADOS EM
- PROJETO OU SOLICITADOS PELA ADMINISTRACAQ.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1.10 [ REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS AREAS
SINAPI 87879 1101 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA |INTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE; LANGAMENTO DA MASSA
. EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE CHAPISCO DEVE TER
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 DE 3 A 5 MM DE ESPECSURA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E | CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS AREAS
SINAPL 87894 1102 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EXTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE; LANGAMENTO DA MASSA
194 |pEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE CHAPISCO DEVE TER
BETONEIRA 400L. AF _06/2014 DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E | CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS AREAS
SINAP 87905 1103 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EXTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE; LANGAMENTO DA MASSA
193 |pEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE CHAPISCO DEVE TER
BETONEIRA 400L. AF _06/2014 DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA,
CHAPISCO APLICADO NO TETO, GOM ROLO PARA TEXTURA APLICAR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4. ANTES DA N
: - . . APLICAGAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO
SINAPI 87882 1.10.4 |ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAQ POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. DEVENDO SER EXECUTADO NAS
LAJES OUE NAO RECEBERAQ FORRO FALSO.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1275, APLICAR REBOCO NAS AREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER
PREPARG MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA PINTURA; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA MECANICAMENTE EM BETONEIRA;
SINAPI 87775 1105 |\ SUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VEGs, |[ESPESSURA DE 25 MM; EXECUTAR O SERVICO COM AUXILIO DE TALISCAS E MESTRAS; O
ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014 " |LANGAMENTO E COMPRESSAO DA MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO
A E DESEMPENAMENTO.
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA | Ap| JCAR EMBOGO SOBRE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, EM AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2; PREPARACAO MECANICA E APLICACAO
SINAPI 87553 1.10.6  |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, MANUAL EM PAREDES INTERNAS: ESP = 20 MM; DEVE SER EXECUTADO TALISCAMENTO E
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE MESTRAS; A SUPERFICIE DEVE SER SARRAFEADA DE MANEIRA QUE A MESMA FIQUE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 APROPIADA PARA RECEBIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE DAS CERAMICAS.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA |APLICAR REBOCO NAS LAJES QUE DEVAM RECEBER PINTURA; UTILIZAR ARGAMASSA
SINAPI 90408 1107 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, PREPARADA MECANICAMENTE EM BETONEIRA; ESPESSURA DE 20 MM; EXECUTAR O
+%/" | APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM  |SERVICO COM AUXILIO DE TALISCAS E MESTRAS; O LANCAMENTO E COMPRESSAO DA
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, |55, 1R REBOCO NAS LAJES QUE DEVAM RECEBER PINTURA; UTILIZAR ARGAMASSA
EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO,
~ PREPARADA MECANICAMENTE EM BETONEIRA; ESPESSURA DE 20 MM; EXECUTAR O
SINAPI 87561 1.10.8  |APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 : > p
SERVICO COM AUXILIO DE TALISCAS E MESTRAS; O LANCAMENTO E COMPRESSAO DA
M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO,
ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUGAQ DE TALISCAS. AF_06/2014 d -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS 1170 | APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES INTERNAS NAS AREAS INDICADAS
GRES (OU SEML.GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO CoM |EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PEGAS DE 10x10 CM FIXADAS
SEDUC SEDUCOOL | 1109 | o e ot FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INGLUSIVE. |COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR COM ARGAMASSA A BASE DE
REJUNTAMENTO. (Ref, Seinfra 04442, C1102) " REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR COLORAGOES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER
- (Rel. ' LIMPEZA DA AREA EXECUTADA APOS TERMINO DO SERVICO
[ 111 | PINTURAS |
SINAPL 3485 1111 |APLICACKO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA APLICAR FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES COM A PRESENCA DE REBOCO NOVO;
DEMAQ. AF 06/2014 ] ___|EXECUTAR UMA DEMAQ, ALEM DE RETOOUES QUANDQ NECESSARIO.
SINAPT 5484 1112 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. | APLICAR FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETOS COM A PRESENGA DE REBOCO NOVO;
"7 |AF 062014 EXECUTAR UMA DEMAO, ALEM DE RETOOUES QUANDO NECESSARIO.
UTILIZAR MASSA CORRIDA PVA NAS PAREDES REBOCADAS; OBSERVAR A REQUERIDA
" . LIMPEZA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICACAO; ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE
SINAPI 88497 1.11.3 gz'd%g"gf ;}%ﬁ”m DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS | 5cEMpENADEIRA EM CAMADAS FINAS ATE O PERFEITO NIVELAMENTO; AGUARDAR
- AT SECAGEM DA PRIMEIRA CAMADA PARA APLICACAO DA SEGUNDA; APOS SECAGEM TOTAL,
PROCEDER O LIXAMENTO E LIMPEZA DA SUPERFICIE ACABADA.
UTILIZAR MASSA CORRIDA PVA NOS TETOS REBOCADOS; OBSERVAR A REQUERIDA
" . LIMPEZA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICAGAO; ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE
SINAPI 88496 1.11.4 g;ﬁ%‘s;"g; (')-61’72“0":5”0 DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DESEMPENADEIRA EM CAMADAS FINAS ATE O PERFEITO NIVELAMENTO; AGUARDAR
- AR SECAGEM DA PRIMEIRA CAMADA PARA APLICAGAO DA SEGUNDA; APOS SECAGEM TOTAL,
PROCEDER O LIXAMENTO E LIMPEZA DA SUPERFICIE ACABADA.
. . : APLICAR PINTURA ACRILICA (TIPO PREMIUM) EM PAREDES DA EDIFICAGAO; EXECUTAR
SINAPI 88489 1115 ﬁi'&lggg%xﬁgg’éh%g nguo%?z%?? TINTA LATEX ACRILICA EM |1y 25 DEMAOS, ALEM DE RETOQUES CASO NECESSARIO; OBSERVAR A CORRETA LIMPEZA
g - AT E REGULARIZAGAO DAS SUPERFICIES; ADOTAR CORES E ESPECIFICAGOES DE PROJETO.
. . : APLICAR PINTURA ACRILICA (TIPO PREMIUM) EM TETOS DA EDIFICAGAO; EXECUTAR
SINAPI 88488 1.11.6 nggﬁgsﬁm%('gsﬁ: Ig‘g/;’gffo'v' TINTA LATEX ACRILICA EM |1y 05 DEMAOS, ALEM DE RETOQUES CASO NECESSARIO; OBSERVAR A CORRETA LIMPEZA
g - AT E REGULARIZAGAO DAS SUPERFICIES; ADOTAR CORES E ESPECIFICAGOES DE PROJETO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE APLICAR PINTURA ESMALTE FOSCO NAS ESQUADRIAS E DEMAIS COMPONENTES
SINAPI 100748 1.11.7 |SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL |METALICOS DA OBRA; OBSERVAR REGULARIZAGAO DAS SUPERFICIES; SEGUIR
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF 01/2020 | COLORACAQ ESPECIFICADA EM PROJETO.
[ 112 [ LIMPEZA DA OBRA
SEDUC SEDUC21.16 | 1.121 |CARGAMANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M° | CARGA MANUAL DE TODO MATERIAL RESULTANTE DA DEMOLICAO, ENTULHOS E
: "= |(Ref. Seinfra C0702) _ MATERIAIS INSERVIVELS EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M2, EM VIA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE TODO MATERIAL RESULTANTE DA DEMOLICAO,
SEDUC SEDUC21.17 | 1.12.2 |URBANA PAVIMNETADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE
AFf_07/2020 (Ref. Orse 97914) 6M3 A UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0.50 A 1.00 KM. _
TODA A AREA DE REFORMA OU AMPLIACAO DEVE SER ENTREGUE A ADMINISTRACAO EM
SEDUC SEDUC21.15 | 1.12.3 |LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537 - 11/2018) PLENAS CONDICOES DE LIMPEZA; TAL SERVICO SE APLICA A PISOS, PAREDES,
ESOUADRIAS, ETC; TODO E QUALOUER ENTULHO DEVE SER RETIRADO.
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