Registro Fotografico

Apresentamos o registro fotografico das dependéncias dos blocos vistoriados, tais como:
diretoria, secretaria, sala dos professores, salas de aula, cantina, banheiros, patio coberto, laboratério de

informatica, biblioteca e depositos, conforme segue:

Sala dos professores. Apresenta
pintura danificada por marcas de
uso e infiltracdo. As instalagdes
elétricas ndo possuem
aterramento e estdo em parte
dispostas de forma improvisada.
Piso granilitico, com desgastes por
abrasdo. Teto em forro PVC, com
ondulagdes.

Depdsito da sala dos professores.
Apresenta pintura danificada por
marcas de uso e infiltragdo. As
instalacOes elétricas ndo possuem
aterramento e estdo em parte
dispostas de forma improvisada.
Piso granilitico, com desgastes por
abrasdo e marcas de infiltragdes.
Teto em forro gesso, com furos e
marcas de infiltragdes.




Diretoria. Apresenta pintura
danificada por marcas de uso e
infiltracdo. As instalacGes elétricas
ndo possuem aterramento e estdo
em parte dispostas de forma
improvisada. Piso granilitico, com
desgastes por abrasdo. Teto em
forro gesso, com infiltragGes.

Secretaria. Apresenta pintura
danificada por marcas de uso e
infiltragdo. As instalagdes elétricas
ndo possuem aterramento e estdo
em parte dispostas de forma
improvisada. Piso granilitico, com
desgastes por abrasdo. Teto em
forro PVC, com ondulagGes.

WC Feminino. Apresenta pintura
danificada por marcas de uso e
infiltracdo. As paredes possuem
ceramica 20x20 com marcas de
infiltracGes. As instalacGes elétricas
ndo possuem aterramento e estao
em parte dispostas de forma
improvisada, bem como as
instalagdes hidrossanitarias. Piso
ceramico com desgaste a abrasdo e
marcas de infiltragcdes. Teto em
forro PVC com ondulagdes.




WC Masculino. Apresenta pintura
danificada por marcas de uso e
infiltracdo. As paredes possuem
ceramica 20x20 com marcas de
infiltragGes. As instalagGes elétricas
ndo possuem aterramento e estao
em parte dispostas de forma
improvisada, bem como as
instalagOes hidrossanitarias. Piso
ceramico com desgaste a abrasdo e
marcas de infiltragOes. Teto em
forro PVC com ondulagdes.

Depdsito. Apresenta pintura
danificada por marcas de uso,
infiltracdo e furos de instalagdes
removidas. As instalagGes elétricas
ndo possuem aterramento e estdo
em parte dispostas de forma
improvisada. Piso ceramico com
desgaste a abrasdo. Teto em forro
PVC.

WC Masculino. Apresenta pintura
danificada por marcas de uso e
infiltracdo. As paredes possuem
ceramica 20x20 com marcas de
infiltracGes. As instalagGes elétricas
ndo possuem aterramento e estao
em parte dispostas de forma
improvisada, bem como as
instalagdes hidrossanitarias. Piso
ceramico com desgaste a abrasao,
marcas de infiltragdes e placas
guebradas. Teto sem forro, com
estrutura de madeira, com
goteiras.




Cozinha. Apresenta pintura
danificada por marcas de uso,
infiltracdo. As paredes possuem
revestimento ceramico 20x20 com
marcas de infiltragOes. As
instalagOes elétricas ndo possuem
aterramento e estdo em parte
dispostas de forma improvisada,
bem como as instalagGes
hidrossanitarias. Piso ceramico com
desgaste a abrasao e placas
guebradas. Teto sem forro com
goteiras, com estrutura de
madeira.

Depdsito da Cozinha. Apresenta
pintura danificada por marcas de
uso e infiltracdo. As instalacOes
elétricas ndao possuem aterramento
e estdo em parte dispostas de
forma improvisada. Piso lajotinha
com desgaste a abrasdo e placas
qguebradas. Teto em forro de gesso,
com sujidade.

WC Feminino. Apresenta pintura
danificada por marcas de uso e
infiltracdo. As paredes possuem
ceramica 20x20 com marcas de
infiltracGes. As instalagGes elétricas
ndo possuem aterramento e estao
em parte dispostas de forma
improvisada, bem como as
instalagdes hidrossanitarias. Piso
ceramico com desgaste a abrasdo e
marcas de infiltragcdes. Teto sem
forro, com estrutura de madeira,
com goteiras.




Sala de informatica, utilizada como
deposito de livros. Apresenta
pintura danificada por marcas de
uso, infiltragdo e furos de
instalagOes removidas. As
instalacGes elétricas ndo possuem
aterramento e estdo em parte
dispostas de forma improvisada.
Piso de cimento queimado com
desgaste a abrasdo. Teto em forro
de gesso, com sujidade e marcas de
infiltragOes.

Biblioteca. Apresenta pintura
danificada por marcas de uso e
infiltracdo. As instalagdes elétricas
ndo possuem aterramento e estao
em parte dispostas de forma
improvisada. Piso de cimento
gueimado com desgaste a abrasao.
Teto em forro de gesso, com
sujidade e marcas de infiltragdes.

Depdsito da biblioteca. Apresenta
pintura danificada por marcas de
uso e infiltracdo. As instala¢Oes
elétricas ndo possuem aterramento
e estdo em parte dispostas de
forma improvisada. Piso de
cimento queimado com desgaste a
abrasdo e marcas de infiltragdes.
Teto em forro de PVC, com
sujidade e marcas de infiltragdes.




METODOLOGIA

Salas de aula. Apresenta pintura
danificada por marcas de uso,
infiltracdo, furos de instalagdes
removidas e degradacdo da camada
de reboco. As instalagses elétricas
ndo possuem aterramento e estdo
em parte dispostas de forma
improvisada. Piso de cimento
gueimado com desgaste a abrasao,
marcas de infiltragdes e placas
quebradas. Teto em forro de PVC,
com sujidade, marcas de infiltracdes
e ondulagGes, com execugdo da sala
08 e 09, pois o teto desmoronou.




