Secretdria Estadual de Educagao e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

Teresina, 06 de maio de 2022.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

Unidade Escolar Mathias Olimpio

(TERESINA-PI)

PROJETO DE REFORMA DO PREDIO, AMPLIACAO COM CONTRUCAO DE
QUADRA, REFEITORIO E COZINHA. URBANIZAGCAO E PAISAGISMO DE SUA

AREA EXTERNA.
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Secretdria Estadual de Educagao e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

Reforma da U.E. Mathias Olimpio, em Teresina, Piaui.

Teresina, 06 de maio de 2022.

Considerac®es iniciais

Todos o0s servigos deverdo ser executados segundo estas Especificagdes
Técnicas, bem como as especificagcdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificacdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Sera sempre suposto que as Especificagcdes Técnicas sao de total conhecimento
da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br



Secretaria Estadual de Educagdo e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

1. Relacdo das Plantas dos Projetos

1. Levantamento Arquitetbnico — Prancha 01/02;

2. Levantamento Arquitetdnico — Prancha 02/02;

3. Macrolocalizacdo — Prancha 01/08;

4, Situagéo/Locacdo, Cobertura e Det. Gas e Lixo — Prancha 02/08;

5. Construgéo/Demolicéo e Det. Cozinha — Prancha 03/08;

6. Proposta e Det. Banheiros — Prancha 04/08;

7. Layout, Det. Guiché secretaria, Mastro e Biblioteca e do Lab. Informatica — Prancha
05/08;

8. Cortes, Detalhe da Mediacéo Tec. e Detalhe bebedouro — Prancha 06/08;
9. Fachadas e Detalhe de Corrimao — Prancha 07/08;

10. Detalhes de piso, revestimento e Forro — Prancha 08/08.
2. Tipologia

A Unidade Escolar Mathias Olimpio passara por reforma para se adequar a
Tipologia 01 e as especificacOes padrdes da Secretaria de Educacao — SEDUC.
- Os blocos da quadra e do refeitorio deverdo ser finalizados de acordo com o pojeto
arquitetbnico;
- Os banheiros existentes préximos a Quadra serdo adequados ao padrdo da SEDUC e
dois novos banheiros acessiveis serdo construidos. Dois banheiros acessiveis serdo
construidos no bloco da edificag&o original;
- A area administrativa sera readequada para receber sala de atendimento psicoldgico,
sala de AEE, secretaria, coordenacéo, sala de professores com banheiro e diretoria com
banheiro;
- Serdo construidas escada erampade acesso a escola conforme as Normas de

Acessibilidade da NBR 9050, garantindo a acessibilidade em toda a edificago;
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- As janelas e portas existentes deverdo ser mantidas de acordo com indicagdo do quadro
de esquadrias;

- Uma das salas de aula devera ser adequada para receber a sala de Mediagéo
Tecnoldgica, assim como especificado no Projeto. Essa sala deve ter laje para a maior
protecdo dos equipamentos que abrigard, além disso, deverd ter forro mineral, para
tratamento acustico. O equipamento de mediacéo ficara dentro de um painel que esta
especificado no detalhamento;

- O Laboratério de Informatica serd mantido no local, assim como especificado no Projeto.
Duas novas bancadas serdo construidas. Essa sala também devera ter laje com
acabamento em pintura;

- A pintura das fachadas deve ser executada conforme projeto;

- A cobertura existente da escola em telha ceramica sera mantida;

- A edificacdo existente é tombada em esfera estadual e todos os detalhamentos devem
ser rigorosamente executados conforme projeto, para que ndo exista descaracterizagéo do
edificio;

- A pavimentagdo da calgcada externa deverd ser feita conforme projeto, com
paisagismo conforme Projeto de Arquitetura;

- Em todas as salas devem ser revistas as condi¢des para instalagdes de climatizacéo.
OBS.: Rever quadro de energia da escola, verificar a capacidade para tais instalacdes.

Quadro de Areas:

AREA VALOR (m?)
Area do Terreno 2831,50 m2
Area de Construcéo Existente 1039,92 m2
Area de Ampliacdo 567,92 m2
Area de Construcéo Total 1607,84 m2
Area de Cobertura Ceramica 1292,90 mz
Area de Laje 185,07 m?
Area de Cobertura Metélica 476,92 m?
Taxa de Ocupacédo 64,27%
indice de Aproveitamento 0,57
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3. Esquadrias

Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

PORTAS

NO

DIMENSOES

(Largura X Altura X
Altura do piso)

AREA
(m?)

TIPO

DESCRICAO

QUANT.
(UND)

AREA
TOTAL
(m?)

PF1

1.00

2.10

0.00

2.10

1 FOLHA
ABRIR

PORTAO EXISTENTE DE ACESSO
A ESCOLA - EM ESTRUTURA DE
METALON, FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO VERBRAS
NA COR VERDE

2.10

PF2

2.00

2.10

0.00

4.20

2 FOLHAS
EM ABRIR

PORTA EXISTENTE DE ACESSO A
ESCOLA - EM ESTRUTURA DE
METALON, FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO NA COR

VERDE

4.20

PF3

2.60

2.60

0.00

6.76

1 FOLHA
EM
CORRER

PORTAO EXISTENTE DE ACESSO
A ESCOLA - EM ESTRUTURA DE
METALON, FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO VERBRAS
NA COR VERDE

6.76

P1

1.40

2.70

0.00

3.78

2 FOLHAS
EM ABRIR

PORTA EXISTENTE EM
ESTRUTURA DE MADEIRA,
PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR
CINZA

3.78

P2

1.10

3.76

0.00

4.14

2 FOLHAS
EM ABRIR

PORTAS EXISTENTES EM
ESTRUTURA DE MADEIRA,
PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO NA COR CINZA

24.82

P3

1.30

3.80

0.00

4.94

2 FOLHAS
EM ABRIR

PORTAS EXISTENTES EM
ESTRUTURA DE MADEIRA,
PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO NA COR CINZA

14.82

P4

0.80

2.07

0.00

1.66

1 FOLHA
EM ABRIR

PORTA EM CHAPA DE METALON,
FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO NA COR LARANJA N°
1819 - REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE

331

P5

0.90

2.10

0.00

1.89

1 FOLHA
EM ABRIR

PORTAS A SEREM EXECUTADAS
EM ESTRUTURA DE METALON,
FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO AMARELO - N° 1808
REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE

3.78

P6

1.00

2.10

0.00

2.10

1 FOLHA
EM ABRIR

PORTAS EXISTENTES EM CHAPA
DE METALON, FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA EM
ESMALTE SINTETICO NA COR
VERDE LIMAO - N° 1832 REF.
VERBRAS. BARRAS DE
ACESSIBILIDADE A SEREM
INSTALADAS

10.50
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P7

0.80

1.65

0.15

1.32

1 FOLHA
EM ABRIR

PORTAS EM ALUMINIO FRISADO
ANODIZADO, NA COR NATURAL

10.56

P8

1.00

1.95

0.00

1.95

1 FOLHA
EM ABRIR

PORTAS EM ALUMINIO COM
VENEZIANA

3.90

P9

1.60

1.95

0.00

3.12

2 FOLHAS
ABRIR

PORTAS EM ALUMINIO COM
VENEZIANA

3.12

P10

0.80

2.10

0.00

1.68

1 FOLHA
EM ABRIR

PORTAS EXISTENTES EM CHAPA
DE METALON, FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA EM
ESMALTE SINTETICO NA COR
VERDE LIMAO - N° 1832 REF.:
VERBRAS. BARRAS DE
ACESSIBILIDADE A SEREM
INSTALADAS

3.36

P11

0.90

2.10

0.00

1.89

1 FOLHA
EM ABRIR

PORTAS A SEREM EXECUTADAS
EM ESTRUTURA DE METALON
COM BARRA DE ACESSIBILIDADE
E VISOR EM VIDRO TEMPERADO,
FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERDE LIMAO - N°
1832 REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE

3.78

P12

1,85

2.10

0.00

3.89

2 FOLHAS
EM ABRIR

PORTA A SER EXECUTADA EM
ESTRUTURA DE METALON COM
BARRA DE ACESSIBILIDADE E
FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR
LARANJA - N° 1819 REF.:
VERBRAS OU EQUIVALENTE

3.89

P13

0.90

2.10

0.00

1.89

1 FOLHA
EM ABRIR

PORTAS A SEREM EXECUTADAS
EM ESTRUTURA DE METALON E
FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR
LARANJA - N° 1819 REF.:
VERBRAS OU EQUIVALENTE

5.67

P14

0.90

2.10

0.00

1.89

1 FOLHA

PORTAS A SEREM EXECUTADAS
EM ESTRUTURA DE METALON
COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE, FECHAMENTO
EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO AZUL MAR -
N° 1820 REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE

15.12

TOTAL

49

123.46

JANELAS

NO

DIMENSOES

(Largura X Altura X
Altura do piso)

AREA
(m?)

TIPO

DESCRICAO

QUANT.
(UND)

AREA
TOTAL
(m?)
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Ji

1.20

2.80

0.95

3.36

ABRIR

JANELA EXISTENTE, EM
MADEIRA, 2 FOLHAS, COM
BANDEIRA. GRADE EXTERNA EM
BARRAS DE FERRO PINTADO EM
ESMALTE NA COR CINZA

6.72

J2

1.35

2.88

0.94

3.89

ABRIR

JANELA EXISTENTE EM
MADEIRA, 2 FOLHAS, COM
BANDEIRA. GRADE EXTERNA EM
BARRAS DE FERRO PINTADO EM
ESMALTE NA COR CINZA

20

77.76

J3

2.19

2.82

0.90

6.18

ABRIR

JANELA EXISTENTE EM
MADEIRA, 2 FOLHAS, COM
BANDEIRA. GRADE EXTERNA EM
BARRAS DE FERRO PINTADO EM
ESMALTE NA COR CINZA

12.35

J4

1.16

2.82

0.90

3.27

ABRIR

JANELA EXISTENTE EM
METALON, COM BANDEIRA, 2
FOLHAS. GRADE EXTERNA EM
BARRAS DE FERRO PINTADAS
NA COR CINZA

19.63

J5

1.17

2.84

0.90

3.32

ABRIR

JANELA EXISTENTE EM
METALON, COM BANDEIRA, 2
FOLHAS. GRADE EXTERNA EM
BARRAS DE FERRO PINTADAS
NA COR CINZA

13.29

J6

1.15

2.84

0.90

3.27

ABRIR

JANELA EXISTENTE EM
METALON, COM BANDEIRA, 2
FOLHAS. GRADE EXTERNA EM
BARRAS DE FERRO PINTADAS
NA COR CINZA

3.27

J7

1.20

2.84

0.90

3.41

ABRIR

JANELA EXISTENTE EM
METALON, COM BANDEIRA, 2
FOLHAS. GRADE EXTERNA EM
BARRAS DE FERRO PINTADAS
NA COR CINZA

3.41

J8

1.10

2.84

0.90

3.12

ABRIR

JANELA EXISTENTE EM
METALON, COM BANDEIRA, 2
FOLHAS. GRADE EXTERNA EM
BARRAS DE FERRO PINTADAS
NA COR CINZA

9.37

J9

1.15

1.20

1.25

1.38

ABRIR

JANELA EXISTENTE EM
METALON, COM BANDEIRA, 2
FOLHAS. GRADE EXTERNA EM
BARRAS DE FERRO PINTADAS
NA COR VERDE

12.42

J10

1.16

1.20

1.25

1.39

ABRIR

JANELA EXISTENTE EM
METALON, COM BANDEIRA, 2
FOLHAS. GRADE EXTERNA EM
BARRAS DE FERRO PINTADAS
NA COR VERDE

2.78

Ji1

131

1.20

1.25

1.57

ABRIR

JANELA EXISTENTE EM
METALON, COM BANDEIRA, 2
FOLHAS. GRADE EXTERNA EM
BARRAS DE FERRO PINTADAS
NA COR VERDE

1.57
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Ji2

1.20

1.30

1.00

1.56

CORRER
2 FOLHAS

JANELAS A SEREM EXECUTADAS
EM ALUMINIO BRANCO COM
VIDRO FANTASIA 4mm GRADE
EXTERNA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm E
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO
EM ESMALTE NA COR BRANCO
NEVE

10

15.60

J13

1.50

1.30

1.00

1.95

CORRER
2 FOLHAS

JANELAS A SEREM EXECUTADAS
EM ALUMINIO BRANCO COM
VIDRO FANTASIA 4mm GRADE
EXTERNA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm E
ESPACAMENTO DE 5¢cm PINTADO
EM ESMALTE NA COR BRANCO
NEVE

3.90

J14

1.00

0.50

1.80

0.50

MAXIM'AR

JANELA A SER EXECUTADA EM
ALUMINIO BRANCO COM GRADE
INTERNA E VIDRO FANTASIA

1.00

J15

1.20

0.50

1.80

0.60

MAXIM'AR

JANELA A SER EXECUTADA EM
ALUMINIO BRANCO COM GRADE
INTERNA E VIDRO FANTASIA

1.80

J16

2.00

0.50

1.80

1.00

MAXIM'AR

JANELA A SER EXECUTADA EM
ALUMINIO BRANCO COM GRADE
INTERNA E VIDRO FANTASIA

2.00

B1

0.47

0.40

1.70

0.19

MAXIM'AR

JANELAS EXISTENTES MAXIM'AR
EM ALUMINIO E VIDRO

0.56

B2

0.98

0.40

1.70

0.39

MAXIM'AR

JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO
E VIDRO

0.39

C1

2.12

1.00

1.65

2.12

COBOGO

COBOGO EXISTENTE EM
ESTRUTURA PRE - MOLDADA

4.24

Cc2

1.82

1.00

1.65

1.82

COBOGO

COBOGO EXISTENTE EM
ESTRUTURA PRE - MOLDADA

10.92

C3

1.80

1.00

1.65

1.80

COBOGO

COBOGO EXISTENTE EM
ESTRUTURA PRE - MOLDADA

10.80

C4

1.50

0.50

1.60

0.75

COBOGO

COBOGO EXISTENTE EM
ESTRUTURA PRE - MOLDADA

1.50

C5

1.75

1.45

1.00

2.54

COBOGO

COBOGO EXISTENTE EM
ESTRUTURA PRE - MOLDADA

7.61

C6

2.74

1.46

1.00

4.00

COBOGO

COBOGO EXISTENTE EM
ESTRUTURA PRE - MOLDADA

8.00

V1

212

1.00

1.65

212

VIDRO
FIXO
INCOLOR

VIDRO FANTASIA INCOLOR 4mm
FIXO

4.24

V2

1.82

1.00

1.65

1.82

COBOGO

VIDRO FANTASIA INCOLOR 4mm
FIXO

10.92
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V3 1.80 | 1.00 | 1.65 1.80 coBoco | VIPRO FANTAEI'QO'NCOLOR 4mm 6 10.80
va 150 | 050 | 1.60 0.75 cosogo | VIPRO FANTA;'QO'NCOLOR 4mm 2 1.50
V5 175 | 1.45 | 1.00 2.54 coBoco | VIPRO FANTAEI'QO'NCOLOR 4mm 3 7.61
V6 274 | 1.46 | 1.00 4.00 cosogo | VIPRO FANTAEI'%NCOLOR 4mm 2 8.00
V7 2.00 | 130 | 1.00 2.60 coBoco | VIPRO FANTAEI'QO'NCOLOR 4mm 1 2.60
TOTAL 109.00 | 256.86
PORTAO
DIMENSOES ) AREA
NP (Largura X Altura X A(f{n'ff TIPO DESCRICAO Q(BQ'S)T TOTAL
Altura do piso) (m?)
PORTAO EM ESTRUTURA EM
BARRAS DE METALON, PINTADO
2 FOLHAS COM ESMALTE SINTETICO
PT 1.80 | 250 | 0.00 4.50 EM ABRIR | VERBRAS NA COR VERDE FOLHA 1 4.50
- N° 2418. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
TOTAL 1 4.50

w
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Relacdo dos ambientes

Secretaria;

Sala de Professores;

WC Professores;

Coordenagéo;

Seguranca;

Coordenagéo;

Diretoria;

WC Diretoria;

Hall;

Circulagéo;

Sala de Atendimento Psicol6gico/Assistente Social;
Sala AEE;

Laboratério de Informatica;

02 WCs Acessiveis Unissex;
Sala de Mediagdo Tecnoldgica;
05 Salas de Aula;

BWC Masculino;
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o BWC Masculino Acessivel;
o BWC Feminino;
o BWC Feminino Acessivel;
o Estldio com Ante-sala;
o Biblioteca;
. Quadra coberta com arquibancada;
. Area livre descoberta;
. Refeitorio;
. Cozinha;
. Area de servico;
. Despensa;
. Depdsito;
. Casa de gas;
o Pétio de entrada/circulacdo;
o Pétio coberto;
. Abrigo para lixo.
4. Quantitativo de Moveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM (DE
AMBIENTE QUANTIDADE ACORDO COM MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(m?) (un) O MANUAL)
02 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
02 Item 25 CADEIRA FIXA
02 Item 21 MESA DE TRABALHO
N 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
COORDENAGAO
01 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
(30,31m?)
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 29 LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES
02 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
02 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
01 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
DIRETORIA 01 ltem 22 ESTAGAO DE TRABALHO
(14,26m?) 01 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 29 LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGCOS
SEGURANCA
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
(5,66m2) )
02 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
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02 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
02 Item 25 CADEIRA FIXA
02 Item 21 MESA DE TRABALHO
SECRETARIA 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
(11.29m?) 01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
01 Item 20 MESA DE REUNIAO
06 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
SALA DE
02 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
PROFESSORES
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
(37,54m2)
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
02 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
02 Item 25 CADEIRA FIXA
02 Item 21 MESA DE TRABALHO
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALAS DE AULA 01 Item 07 QUADRO BRANCO FDE
(03 SALAS - 02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
APROX. 48,00m?) 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
20 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE AULA 01 Item 07 QUADRO BRANCO FDE
(01 SALA - APROX. 02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
48,00m?) 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
SALA DE
- 01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
MEDIACAO
i 02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
TECNOLOGICA
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
(47,18m2)
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
16 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
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LAB. DE 02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
INFORMATICA 02 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
(55,40m2) 01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 25 CADEIRA FIXA
ESTUDIO (36,35m2) 01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
COM ANTE-SALA 02 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
(9.97m?) 02 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
06 Item 05 CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS PARA
BIBLIOTECA
05 Item 10 ESTANTE SIMPLES
60 Item 13 BIBLIOCANTOS DE ACO
Item 12 CAIXA BIBLIOGRAFICA
BIBLIOTECA
(55 10m7) 01 Item 14 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS
BIBLIOTECA
02 Item 51 SPLIT 30.000 BTUS
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
06 Item 25 CADEIRA FIXA
) 14 Item 04 CONJUNTO REFEITORIO
REFEITORIO
(130.03m) 02 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
08 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
01 Item 35 FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1
FORNO
COZINHA 01 Item 38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
(22,05m?) 01 Item 38 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
01 Item 42 CAFETEIRA
01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
01 Item 62 EXAUSTOR DE PAREDE
CIRCULACAO 02 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
QUADRA (116.15m?)
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4. Piso
Seré utilizado o piso em granilite na modulag¢éo 1,00 x 1,00 m e piso ceramico Pl4,
conforme as especificacdes do Projeto de Arquitetura.

Observacoes:

Em todas as transi¢cdes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do

vao x 15 cm.

5. Revestimentos Externos
Todas as fachadas deverdo ser pintadas e revestidas de acordo com as
especificagbes do Projeto de Arquitetura.

6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradigcas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de étima qualidade.

7. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverdao ser montados rigorosamente de acordo com as
especificacbes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecao da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverao ser em plastico PVC. Em
relacdo aos outros materiais nao sera aceito a aplicacdo de material plastico com

acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Vélvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios;
-Registros de baixa presséao;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;
-Sifao do tipo garrafa em metal cromado para lavatérios;
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-Sifao cromado para mictorios;
-Ralo sinfonado em plastico PVC;
-Caixa sifonada em plastico PVC.

8. Loucas Sanitarias
Normas gerais:
Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitérias deverao ser

montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

-Dispenser para papel higiénico;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

- Lavatério suspenso na cor branca;

- Cabides cromados.

9. Diversos

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

o Prever juntas de dilatacdo onde for necessario;

10. Divergéncias

. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;

. Em caso da omissao das Especificacdes Técnicas prevalecera o disposto
no Projeto Arquitetonico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificacdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;
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. Quando a omissdo for do Projeto Arquitetdnico prevalecera o disposto
nas Especificacbes Técnicas;

. Especificacbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar o arquiteto;

11.  Verificagéao final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacdes;

. As instalagdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Apos a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des

de imediata utilizagao.

Morcela (o v 325
Marcela de Castro Guimaraes
Arquiteta e Urbanista — A90534-8
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: [REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA DA U E MATIAS OLIMPO

DATA: |AGOSTO DE 2022 AREA (REFORMA): 1039,92 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 567,92 m?

ITem | SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID

1.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
M3do de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 8,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
- A = Projeto no qual constarad no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO |, .
1.1.2.1 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 155,99 M2
ESCOLAR
{122 [AA8OMGHO D8 OO IO o Lo ESTUTURALDE QuRpa [0 S T S e o [T
COM COBERTURA ’ ’ !
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitérias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulag&es, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢es adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
1123 E'-ABO’RACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 155,99 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto devera ainda apresentar:
membdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E Projeto no qual constard a locagdo dos extintores, das placas de sinalizagdo e demais dispositivos
1124 | aNico necessarios para a prevengdo de combate a incéndio. 803,92 M2
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ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | unID
1125 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 6.00 o
o COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 !
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préoximo ao muro frontal ou entrada da
1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faC|I|ta.r4a V|s~|b|I|dade para a corTunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagbes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.2.7 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
1.13.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada 1.791,58 M2
1.1.3.2 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 26.82 M3
T MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. ’
1133 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Detmolllgao mecanizada de piso de alta resistencia, inclusive lastro, deixando o ambiente em solo 21,19 M2
natural.
1.1.3.4 REMOCAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE Remogao.de divisérias de granilite dos banheiros, com o auxilio de equipamentos, de modo que seja 18,36 M2
reaproveitada a peca.
Remogdo depintura das paredes definidas no projeto, atrasves da raspagem, lixamento e escovagao,
1.1.3.5 REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) de modo que a mesma fique lisa e limpa para receber uma nova camada de tinta. 891,70 M2
1.1.3.6 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS Aplcoamento do reboco, com auxmoAde.pontewa, de forma que a parede possa receber o novo 747,81 M2
revestimento e tenha uma boa aderéncia.
1.1.3.7 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogéo de lougas dos banheiros, vasos sanitérios, lavatdrios de forma manual, sem 10.00 UN
o AF_12/2017 reaproveitamento. ’
~ Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢es, remogdes, retiradas e restos de execugdo
1.1.3.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da ob 67,55 M3
a obra.
1.1.3.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 1.013.25 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. T
1.2.0.0 |EDIFICAGAO - ESCOLA
1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1211 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavacio manual em solo natural para a posterior execu¢do dos elementos de fundagdo. 15.75 M3
e AF_02/2021 !
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
2ia ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. /To final de c.z;da camadatl deve-se n;olhzir o eiterlr.o ? fim de s’e.obtilr a u.mld;de otlmaI do 3026 s
2.1, COMPACTACAO MECANIZADA ma’ e.rla e em segui aconpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 3
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.2.0 INFRAESTRUTURA
1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 550 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
J . e d ~ by d n d _d _ AN d
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA P.reenchlment.o das valas que servirdo de fundagdo as p.ar? e.s com. pedra-de-m&o" e argamassa de
1.2.2.2 cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 7,14 M3
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 .
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.2.3 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 4,76 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1224 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 70,48 M
T 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. !
122 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, Alvenaria dde furo 9x14x19cm Zsse.ntadi em1 v.ez ilargucria dle414t;r:n) scﬁare a f!.m?agaodde ?edra sas s
2.2, reia, tr. : ra, niv i s
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso
acabado.
Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagédo a ser construida,
1226 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 73.30 M2
o AF_06/2018 ’
1227 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 6.04 M3
o RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
1.2.3.0 SUPERESTRUTURA
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ITEM

SERVICO

DESCRICAO

[ QUANT. [ UNID

1.23.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecg¢do, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

4,45

M3

1.23.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.

3,31

M3
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.2.3.3 [CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 174,61 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagbes antes da concretagem do capeamento.
- a A Fornecimento e aplicagdo de manta de impermeabilizagdo asfaltica, sobre lajes expostas.
1.23.4 IMPERMEABILIZAC/{O DE SUPERFICIE C?M MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, 21,49 M2
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
1.2.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.4.1  [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 327,78 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.2.4.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 25,70 M
para ambos os lados de 15 cm.
1243 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 35,90 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm.
1.2.4.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 4,30 M
para ambos os lados de 20 cm.
1245 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm e 6,40 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm.
1.2.4.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 18,50 M
ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisorias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.2.4.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 21,60 M2
1.2.5.0 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO Fornecimento e instalagdo de tesoura em madeira para estrutura de cobertura de telha ceramica.
1.25.1 APARELHADA, VAO DE 11 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 4,00 UN
ICAMENTO. AF_07/2019
1252 REVISAO EM COBERTURA C(_)M TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revisio do telhamento com retelhamento, limpeza e reposigéo das telhas que estiverem com 1.107,86 M2
OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS problemas.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS [Trama de madeira, composto por pegas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da
1.253 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento cerdmico. 185,04 M2
VERTICAL. AF_07/2019
1254 'I:ELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2  [Execug3o de telnamento com telha ceramica para cobertura das edificagdes. 185,04 M2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
1.2.5.5 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 15,70 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
A Embogamento da borda (terminagdo) da agua de uma cobertura em telhas ceramicas.
1.2.5.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 34,56 M
~ Pintura imunizante no madeiramento da cobertura, para protegdo contra pragas, ma camada em
1.2.5.7 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 ) 185,04 M2
todas as pecas de madeira da cobertura.
1258 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcufao dde c:;hf? em~ chPaPa fie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 770 "
““2% " |cM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tdificagdo Frincipal. ’
1.2.5.9 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execugdo de rufo em ch.apa de aco galvanizado BW.G. 26 Eom 33cm de largura nos encontros do 11,97 M
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificagcdo.
12510 |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Exe.zc'uga~o de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 2,28 M2
edificacdo.
1.2.6.0 ESQUADRIAS
261 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fzrnec(ljmento ? |ns|ta|aBg\;;céc:|lip.ortla d.e firrto cctJm ctjsstbrut:.ra de ;ne;al;m, do tipo folha de abrir, em 1560 2
.2.6. T P chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. b
1.2.6.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 10.56 M2
o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e dobradicas. i
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, fForneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.6.3 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ o8¢ 19,50 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive vidros, batente e
1.2.6.4 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ferragens. 4,80 M2
INSTALAGAO. AF_12/2019
26 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 260 "
o 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
1.2.6.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 8,00 UN
1.2.6.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 2200 UN
o AF_01/2020 !
1.2.6.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalac3o de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 24.30 M2
o DE 19,05X3,17 MM ’
1.2.6.9 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO Instalagdo de cobogds de concreto em alvenaria. 4567 M2
o OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P !
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1.2.7.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dZ ap(lilcagao, as supelr:c:jes d:snr\adﬁs adreczbe'r o chapisco dde adere.naa serdo ILl;npasda vasls'zura e
1.2.7.1  [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a ““b,a”temzme mofhacas. >era aplicado ¢ ap's‘;" nas parede que t"’eramd° re f?co emolidoparal - g15 g9 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA Zste s|v7=rvu;~o consiste nfzf\ ?ph;agjo d(;e uma argsmasside'amzntode arela? grosia,ll'wo trago 1:3. Antes
1.2.7.2  |TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA a aplicagdo, as superticies destinadas a receber 0 chaplsco de aderencia serdo fimpas a vassourae |- 44 g9 M2
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
400L. AF_06/2014
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallscad]o, atent.anfio para o esquadro corﬁ:} pja\r.ede adja.cente; sarrafeado com
1273 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desempenado e, apds ter atingido o por;,t‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_]f’ com 450,89 o
2.7, INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. desem'penadewa lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. E) reboco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chaplscz de act:ljerenua, Ir.espjl'cando o mdtervalo mlnlmo:e 24 horas. Su; esgessura ideal sferadde
1274 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 10mm, de"e” ° Ser(’jta Iscaco, ate"t,a”,do parao esg“a ro Corf’fa parede a Jicezte' sarrateado com 1145.48 V2
=% |INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a € eszm,pe?a & alpc’s;er atingido o por;,t? I? c“ral,sit'z atorio, Sedr allsa ,;’ com X i
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese'r’erena eira lisa, resu.tan oem umzj stfper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Z:Smm, c’ijevendo ser;itallscad’o, atent.anfido parao esguadro conpfa plar.ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.2.7.5 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ;eg“a € eszm,pe:‘.a o& a|'°°5;er atingido o p°:,t‘? |e cura:.saht'z atorio, sedr alisa :’ com X 174,61 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 ese.r’rjpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, zi\ |n. ada, prumada e un.| orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, (Levendo ser:jtallsca(:!o, atent.an.ddo parao es:uadro con;]fa plar.ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.2.7.5 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ;eg“a e eszm_pe:‘_a oe a|p°‘°’;er atingido o porf‘,t‘? |e C“riis"’:'z atorio, 5‘: alisa ? com o et 174,61 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 ese.nrjpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, 23 |n. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
276 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umedet.:ldas, c‘om argama.ssa pre:fabnclada para rejunte, na cor branca. 1 145,48 2
2.7. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos amblente§ mte.rnos e circulagGes até uma altura de 1,60m, sendo que, .145,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto
1.2.7.7 ESTRUTURA DE FlXAcAO. AF_°5/2017_P arquiteténico (Projeto executivo). 130,07 M2
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE Execugdo de forro em placas de fibra mineral nos ambientes da edificagdo conforme indicado no
1.2.7.8 FIXACAO. AF_05/2017 P projeto arquitetdnico (Projeto executivo). 47,18 M2
1.2.8.0 PISOS
281 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE ZISO czramlco,dc.om reflstzr:)ua a Zt())rasao do ntlvzl PEIl-4 ou superlor., t(ljpot -A|'- cc;m bas§ dlttadem po- 4630 2
.2.8. TR A e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. b
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
282 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermltlrti qbtgngac;delirgama:fas.comp?ctas, sem e:s;?agos \;azms ekr)n sua e;truturta, 122,50 2
.2.8. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap.azes e consti U|r.p|sos e alta resisténcia aAes or¢os mecanicos e de receber acabamento s
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1283 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA |Execugdo de piso cimentado com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia), com espessura de 4 cm 154.05 M2
- 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 para acabamento cimentado. d
1.2.84 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO,COM BORDA E Execugdo de base em granito para bebedouros. 3.00 UN
o TESTEIRA DE GRANITO !
1.2.9.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
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VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.91 INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cwdadosan’Tente dispostos nas respectivas p(?sw;oes e flrmemente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.10.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
- ~ o 3 i 3 huveiros dos Banheiros.
12104 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de press3o para os chuveiros dos Banheiros 12.00 N
B CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 ’
1.2.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 4.00 UN
7% |INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
1.2.103 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 6.00 UN
777 |INSTALAGAO. AF_08/2021 '
1.2.10.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 4.00 UN
777 |INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢es hidraulicas.
1.2.10.5 SOLDI:\VEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 24.00 M
B RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA !
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalages hidraulicas.
1.2.10.6 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 47.00 M
B DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagGes hidraulicas.
1.2.10.7 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 26.00 M
e DE DISTRIBUICI'-'\O OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACf)ES, ’
PARA PREDIOS. AF_10/2015
- o i 3 i - i i lagbes hidrdulicas.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas
1.2.10.8 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 16,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.2.11.0 |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
12.11.1 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 29,40 M
e DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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1.2.11.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitdrias.

33,60

1.2.11.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacGes sanitdrias.

45,00

1.2.11.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacGes sanitdrias.

13,00

1.2.11.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

12,00

1.2.11.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

40,00

1.2.11.7

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagdes
sanitdrias.

10,00

UN

1.2.11.8

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagdes
sanitdrias.

5,00

UN

1.2.11.9

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias.

4,00

UN

1.2.11.10

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Inspecdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias.

5,00

UN

1.2.12.0

INSTALACOES PLUVIAIS

1.2.12.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.

48,00
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CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas

1.2.12.2  |SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 9,00 M
20X20CM

1.2.12.3 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execucdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar aguas superficiais. 2,25 M2

12.12.4 CAIXA EI\.lgTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 6,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.

1.2.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO

12131 LUMINARIA DE EMERG@NCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalacdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 38,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

12132 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagio de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 6,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

12133 EXTINTOR DE INCENDIO PORI/-'\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_P

1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 12,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO DE SEGURANCA Instalagcdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagbes comuns).

1.2.13.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI’A, 10,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

1.2.14.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

1.2.14.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 10,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

1.2.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 16,49 M2
FERRAGENS de apoio.

12143 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por m3o de forca em perfil cantoneira, para suporte 0,20 M2
FERRAGENS dos estabilizadores para computadores.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

1.2.14.4 |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 8,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatdrio de louga com coluna, para os banheiros PCD

12145 |NCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 6,00 A
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.14.6 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalacdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 8,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS
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p Instalacdo de t iras d d iasd inha.
12151 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2DU 3/42PARA PIA DE nstalacdo de torneiras de parede para pias de cozinha 200 N
B COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.2.15.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalacdo de torneiras de mesa para lavatorios. 14.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
o talacdo de chuvei tali d locais indicad detalhes do Projeto E ti
1.2.153 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Lns a,:g:f’ de chuvero metalico cromada, nas locals Indlcados em detaines do Frojeto Executivo 6,00 UN
rquiteténico.
1.2.15.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 11,00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.2.15.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGCAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.2.15.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.2.15.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 10,00 UN
77 |AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. !
1.2.15.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 i
1.2.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 16,00 UN
T NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.2.15.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 12.00 UN
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.2.16.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s'ubstrato. D'eyera ser apllcadla sobre 'superflue isenta de oleo,lg.raxa,
1.2.16.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.561,23 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,
1.2.16.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 174,61 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
~ , -~ E i i i i ica d
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. massamento com’ massa t.:orrlda, afim c’e regularl‘zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
1.2.16.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 480,89 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.2.16.4 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 174,61 M2
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L2165 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcac:a Zas pall.red?s, em (Ii.uazdemsos, obedecend(.)das I(;sp<EC|(f:||cag|:c))e; do fabrlcanted Lse123 2
.2.16. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao |n.er\/Aa$> e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .561,
projeto arquitetdnico.
- R a Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificacdes do fabricante
1.2.16.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS X int o d licacs licad b da. D do obed d 174,61 M2
.2.16. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao m.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 3
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do
1.2.16.7 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 119,69 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_tf‘? S'nfe“fjo ffo‘c‘bc‘_’ ap't'cado e't“ 5”p_ertf'c'e Ime;a"cal’_ em duas d‘?ma°s’|_°befjeze”fd° 25
1.2.16.8 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘:_ec' icacoes do tabricante q”;” °~a°|'3n er";’ ode apl!caza" €aposa Zp_'cacai,f undo ; 119,69 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.2.17.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
12171 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXA(;AO, SEM Instalacdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 11.44 M2
T MOLDURA ’
e PLACA DE |DENT|F|CACAO DE AMBIENTES EM ACR|,|.|C0 cOoM APLlCACAO EM UMA Placa em aco galvanizado, fixada nas portas para identificagéo dos ambientes. A e
e FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
12173 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 19.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
12174 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 16,70 M3
a obra.
1.2.17.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 25050 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1217.6 |PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM Aquisico e instalagdo de placa de inauguragdo, modelo SEDUC. 100 N
e BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES !
12177 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflcagavo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.039,02 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.3.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACGES EXTERNAS)
1.3.1.0 INFRAESTRUTURA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.1.1  [(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 5,37 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1312 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 33.06 M3
T COMPACTACAO MECANIZADA desforma. Medindo 14x20cm. !
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1.3.2.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.3.2.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 44,64 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedacdo.
1322 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE |Paredes do fechamento do canteiro em tijolos macicos aparentes. 12.96 M2
o CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM ’
1323 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Ex«.ec.uga? de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 4,32 M2
edificagdo.
1.3.3.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Forr;eumento. ethtala-iact)Ad? alambrado em tela metalica sobre mureta de alvenaria, localizada
1337 |GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM conforme projeto arquitetonico. 22,80 2
N DIAMETRO 1 %) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA ’
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
13.3.2 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 450 M2
T 10CM, INCLUSIVE REQUADRO fechadura. !
1.3.4.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste s;ervn;y consiste n]f fapll;ac:.o d;e uma argsmasside.umzntode aArela' grosia,lho trago 1:3. Antes
1341 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'caf”' astSUpelrh'c:jes ;5 ina das arece e;°d° ap'sfw heda e(;eniff_seraf iMpasavassoura e | 4464 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO ij>mm, c:jevendo ser:jtallscac!o, atent'an'ddo parao esguadro conpfa plar'ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.3.42 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e eszm,pe:‘,a oe a|p°$;er atingido o p":,t? |e curi.s‘:‘t'z atorio, Sedr alisa ;’ com X 44,64 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 ese'r'rfpena eira lisa, re'su tando em uma s.uper icie lisa, ? |n' ada, prumada e un'l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
1343 |REVESTIVENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO cOM |42 € Z pos esc"lf’a‘jjas € “mEdif'das' com argamassa Tre:fab”clada parla re“;"ti':; cor brjnca' 2864 M2
3.4. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
1.3.5.0 PISOS
i ami isténci a ivel PEI-4 i ipo “A” i o
1351 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Z'” Czram'c"'dc,"m ref'“i';c'a @ 1%“;” °'°:t'vz - °;‘ S‘::sr;:ri'nt('jzztrial'i;';‘ :i:‘?u:'::dim po L83 M3
.3.5. - imen m x . 5
RADIERS. AF_08/2017 e-pedra, nas ensdes 40c cm, assentado com arga j
o E a i , 2 toci tado.
1352 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, xecugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado cos1 2
— ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.3.5.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 3,98 M3
ARMADO. AF_07/2016
. E 3 iso i | ismati | b Icha
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR xecug'ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
1.3.5.4 de areia 203,87 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
13.5.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS  [Fornecimento e execugdo do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de brita, conforme 12.08 M3
T OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 indicacdo do projeto arquitetdnico. !
1.3.5.6  |PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 1,84 M3
1.3.5.7 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 18,39 M2
1.3.6.0 PINTURAS
- p p D i i dos, obed d ificagbes do fabricant
13 |APUICACAO MANUALDDE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS| 138 510 0B85 EEHED o U eon oo e o erenso | 13m0 | w2
.3.6. - ida. A
DEMAOS. AF_06/2014 d . I e a plicac el
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.3.6.2 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 58,20 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
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- i — - — 0 Jums derna bed 3
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_tf‘? S'nfet";o ff°§bc‘? ap't'cado e't“ SUp_ertf'c'e :“e;a 'Cali em duas ‘?maos’l_o e eze"f ° ZS
1.3.63 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘:_ec' 'Ca‘foe‘z ofa )r'can € q”;” °~a°|'3n er"z ode apl!caza" €aposa Zp_'cacacl,f undo i 58,20 M2
~ . icada nas esquadrias metalicas e gradis.
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo {zarcdo) em uma demdo. Devendo ser ap q g
1.3.7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.9.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, |Execugdo de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 0.46 M3
o TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 fixo de alvenaria. !
1.3.9.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 98.80 M
T AF_04/2019_P edificaggo. ’
1.3.7.3 RETIRADA DE MEIO FIO Retirada de meio fio antigo, conforme indicagdo no projeto arquiteténico. 116,00 M
13.7.4 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execugdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na area externa da 109 16 M
o ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificacdo. !
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
13.7.5 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X necessario, conforme indicagdo no projeto arquitetdnico. 116,00 M
B BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). !
AF_06/2016
13.7.6 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO |Execugdo de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicacdo do projeto arquitetdnico. 116.00 M
T RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 ’
13.7.7 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 1.00 UN
T 2,00 M. AF_05/2018 !
- | Ih ligd o i 3
13.7.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 E:rfsrr:anua de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 5,50 M3
13.7.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 82.50 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Li i ificagdo. R 3 h Ipi i
13.7.10 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de t?dos os ambientes e acessos'da edi |caqa‘o emocdo de manchas e salpicos de tinta e 385,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.0.0.0 |AMPLIACAO
2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Méo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
2.1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA CONSTRUGCAO e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 8,00 MES
financeiro.
2.2.0.0 EDIFICACAO - ESCOLA (ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS)
2.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na
2.2.1.1 ! ~ = = 74,60 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgéo.
2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
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2221 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavacdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 0.90 M3
- ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 '
2222 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. o e
o PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
- = 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do
2223 ATERRO MA“EUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 2,22 M3
COMPACTACAO MECANIZADA - ~ !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
2.2.3.0 INFRAESTRUTURA
2.23.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 150 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. i
2232 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 0,90 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, COM FABRICACAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.2.33 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,32 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2234 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 0,73 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab‘ilizac‘io com emulsdo asféltit.:.a todo o perimetro f:ia fundagdo a ser cor\strufda,
2.2.35 AF_06/2018 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 13,93 M2
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2.2.3.6

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber
regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.

0,37

M3

2.2.4.0

SUPERESTRUTURA

2.2.4.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

0,51

M3

2.2.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.

0,63

M3
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Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
2.243 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 7,41 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagbes antes da concretagem do capeamento.
2204 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, Fornecimento e aplicagdo de manta de impermeabilizagdo asfaltica, sobre lajes expostas. - 2
- INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 !
2.2.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  (fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.25.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 24,91 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
2.2.6.0 ESQUADRIAS
2.26.1 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO, FIXAGAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 702 M2
o COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas. !
2262 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, Zorlr?eumento e instalagdo de telas de ago galvanizado, para ventilagdo do abrigo de gds e do abrigo oca 2
““?% " |FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" € 1o ’
2.26.3 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, Fornecimento e instalagdo de porta cadeado com cadeado de ago inox, tamnho 50mm. 1.00 UN
o LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 ’
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fornecimento e instalacdo de fechadura de embutir, completa, nas portas do abrigo de lixo
2.2.6.4 PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALAGAO. AF_12/2019
2.2.7.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagcdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dZ apélcacao, as supelr:c:jes dgstllnadla's adrecher o chapisco ctije adere'naa serdo Ilg‘npasda vasls.zura e
2.27.1 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “”b,a”temzme mofhadas. >era aplicado ¢ ap'SZO nas parede que t"’era”:j° re f_°c° emolidoparal g7 48 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA Zste Sfrvu;No consiste nf? éph;agio dde uma argsmasside.amzntode afelé grOSfa,Fo trago 1:4. Antes
2.2.7.2  |TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA aaplicacdo, as superticies destinadas a receber o chapisco de aderencia serdo limpas a vassoura e 7,41 M2
400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas lajes da edificagdo.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallsca(:!o, atent.an.do para o esquadro con.'1 a plar.ede adJa.cente; sarrafeado com
2273 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desem.pen.ado e, apos ter atingido o ponjco. d(.e curaisatlsfatorlo, ser allsad.o com . 2
2.7 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.rrjpenadelra lisa, re.sultando em uma super.flue lisa, alinhada, prumada e uniforme. E) rfaboco ,
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que nado receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, igamscz de ac(ijerenchla, |r.espjltando o mdtervalo m|n|moje 24 horas. Suda esg.essura {deal s:eradde
2274 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES| mm, de"e” ° Ser('jta iscado, ate”t_a”_d° parao esj“a ro C‘”T‘fa paredea J?cezte’ sarraieado com 2371 2
.2.7. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;egua e eszm.pe?a oe, alpos;er atingido o por;,tc? |ehzcura:.s:;]]tlij atorio, se;r alisa .? com o e ,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ests.nTpena eira lisa, resu'tan oem um? stfper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallscad]o, atent.anfio para o esquadro corﬁ:} pja\r.ede adja.cente; sarrafeado com
2.2.7.5 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, | €812 & desempenado e, apds ter atingido o po?f‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_;’ com 7,41 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desem'penadewa lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas lajes da edificagdo
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
2276 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umedesldas, c.om argama.ssa pre:fabrlc'ada para rejunte, na cor branca. 2371 2
2.7 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
2.2.8.0 PISOS
. E 3 iso ci 1:3 (ci i
2281 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, xecugacl)ode plsto ament:cjjo com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia), com espessura de 4 cm Ja1 -
=% |ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 para acabamento cimentado. ’
2.29.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
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VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2291 INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cwdadosan’Tente dispostos nas respectivas p(?sw;oes e flrmemente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.2.10.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
22101 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. Lo0 on
B CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !
2.2.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo. 1.00 UN
o INSTALAGCAO. AF_08/2021 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.
22103 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 11.00 M
R DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
2.2.11.0 |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
22111 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 10,80 M
e DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias.
2.2.11.2 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 1,00 UN
AF_12/2014
2.2.12.0 [PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s'ubstrato. Qeyera ser apllcadla sobre 'superflue isenta de oleo,lg.raxa,
2.2.12.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 24,91 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
2.2.12.2 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 7,41 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
2.2.12.3 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 (apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 7,41 M2
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22124 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcac:a Zas pall.red?s, em T.uazdemsos, obedecend(.)das I(;speC|(f:||cag|:c))e; do fabrlcanted sao1 2
.2.12. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao m.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do b
projeto arquitetdnico.
- R a Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificacdes do fabricante
22125 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS ¢ int lod licacs licad b ida. D do obed d 741 M2
.2.12. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao m.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 5
projeto arquitetdnico.
2.2.13.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
22131 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t(.)dos os ambientes e acessos. da edificagého. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 7,41 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao.
23.1.1 ~ ~ A 2,10 M3
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
2312 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm..A|o final de cz.lja camada deve-se rr;olha’r o a’terrl? a.flm de s’e fJbtedr a ur.mdzde Stima Ido 12540 s
3.1. COMPACTACAO MECANIZADA ma’te.na e em seguida conpactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ,
proxima camada. Execugdo de forma manual.
2.3.2.0 |INFRAESTRUTURA
2321 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 350 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. i
~ a A a iclopi 3 a 9
2322 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO s sapatas serdo executadas com concreto ciclopico de pedra de mdo, que devera ocupar 30% do 2,10 M3
volume do concreto da sapata.
2323 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 28.41 ~
o 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. ’
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeabilizado com emulsdo asféltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
23.24 . . . . . 42,34 M2
AF_06/2018 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta
a2k LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 18.97 e
o RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
2.3.3.0 SUPERESTRUTURA
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Confecg¢do, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2331 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 0,28 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
2.3.3.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 36.00 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA |Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugdo de chapa
23.3.3 DE ABAS IGUALIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, de base parafusada, ligagGes soldadas. 1.755.18 KG
E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E ’
MONTAGEM
2334 CO’NCRETO FCK = 15MPA, TRACO }:3’4:3’5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura especificada em projeto. 250 s
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares metélicos da quadra até altura
2.3.35 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA especificada em projeto. 42,00 M2
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
2.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.3.4.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execug¢do de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 36,00 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
2.3.5.0 COBERTURA
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ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, F°:_”e°'mf_”t° € '”:ta'agado_ de estrutura Teza"ca t_ret"cad:" Zara |a C°bert‘,‘ra| d; q”jdra
2351 |TERGAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS poliesportiva, conforme dimensionamento do projeto estrutural que sera elaborado. 53053 2
— 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE !
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICAGAO E MONTAGEM
2352 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMiNIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagdes. 530,53 M2
T INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
2353 CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm Pega{ (.cumeelra) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento 26,32 M
metalico.
2.3.6.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica sobre mureta de alvenaria.
23.6.1 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 90.00 M2
B DIAMETRO 1 %) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA ’
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
2.3.7.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste slt.ervn;No consiste nf:? fapll;agio d;e uma argsmasside.C|mzntode ahrela. grosia,lho trago 1:3. Antes
2.3.7.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 Z apd'cafaq astsu”elrh'cljes ;5 ina das arece eiodc ap'sfc" heda e(;encjf,seraf iMpasavassoura e | 13892 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO ij>mm, devendo ser: tallscad’o, atent'an'do para o esquadro conpfa plar'ede adJ?cente; sarrafeado com
23.7.2  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e deszm,pe?adO e a|p°$;er atingido o p":,t? dl? curi.s‘:‘t'z atorio, Sedr a 'sa‘f com X 138,92 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 ese'r'rfpena eira lisa, re'su tando em uma s.uper icie lisa, ? |n. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
2.3.8.0 PISOS
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
. PISO EM GRANILITE, ESP. SMM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM formaa Zermmrti o.bte.ngac(;delirgam.atSfas‘comp?ctas, sem ?spagos \(/jazms egn sua e;truturta, 159,08 -
.3.8. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capgzes e consti unr.p|sos e alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento ]
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
o E a i 2 i .
2382 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, xecugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado 61 -
— ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
2.3.9.0 |INSTALACOES ELETRICAS
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VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
23.9.1 INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cwdadosan’Tente dispostos nas respectivas p(?swoes e flrmemente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.3.10.0 |PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (ilo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcadla sobre .superflme isenta de oleo,lg.raxa,
2.3.10.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 173,92 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
2310 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.atpllcao:a Zas pal.redc-is, em T.uazdembaos, obedecend?das ;speu;lcaqg)e; do fabrlcanted 17392 2
.3.10. DEMAOS. AF_06/2014 qua‘n 0 ao m.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do ),
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.3.10.3 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 180,00 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_tf S'”fe“f: ff°sbc‘? ap't'cad" e;” SUp?r:'c'e :“e;a"cal{ em duas d,ema"s’l_"befjeze“fm ZS
2.3.10.4 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’,ec' icacoes do tabricante q“:” °~a°l'3" eer ode apl!ca‘;ao €aposa Zp.lcacaotllg undo i 180,00 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
53105 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 ?i"?ra Ster ap"cfda no tp's° C:a guadrﬁ’ em d“is dzmac’;’ Obe:ecebnddo a eSpec'f'cagcl’es dc; y 26728 "
.3.10. CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 a r|can e quanAo fao intervalo de aplicagdo e tambem devendo obedecer as cores e layout do f
projeto arquitetdnico.
2.3.11.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
2.3.11.1 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (ol}
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |Kit de equipamentos para Futsal.
23.11.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
e INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE !
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
23.11.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (&1]
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
23114 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rfsrr;anual de todo o entulho gerado das demoligBes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 5,30 M3
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2.3.11.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de execugdo da 7950 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
2.3.11.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da edlflcaga.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 446,20 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

-

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 20 de agosto de 2022.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

O projeto tem por finalidade a reforma e ampliagdo das Instalagdes Elétricas
da UNIDADE ESCOLAR MATHIAS OLIMPIO, localizada na Av. Jacob Almendra,
Bairro Porenquanto, Teresina — PI, em favor da Secretaria de Estado da Educacéo —
SEDUC - PI.

ORGAO CIDADE

U. E. MATHIAS OLIMPIO TERESINA-PI

2. SUPORTE ENERGETICO

O suprimento de energia para o projeto vira do Quadro QGBT Existente,
localizando dentro da Unidade Escolar, cuja demanda € suprida por uma subestacéo
aérea de 112,5kVA existente.

3. SISTEMA DE ILUMINACAO

A iluminacéo das salas, banheiros, cozinha, refeitério e corredores sera por meio
de luminarias padréo do tipo sobrepor de LED 2x18W, a iluminacgdo da area externa
sera por meio de arandelas de LED 6W nas paredes ao redor da escola, a
lluminacdo da quadra sera por meio de refletores de LED 150W, todos com tenséo

de 220 V e frequéncia de 60 Hz, conforme projeto.

4. INTERRUPTORES
Todos os interruptores serdo de embutir, monopolares ou bipolares com
acionamento por tecla, com placa, corrente nominal de 10A e tensdo de 250 Volts;
na cor branca. Deveréo ficar a 1.10m do piso acabado tendo a sua face maior na
vertical. Segue abaixo:
e Interruptor de 01 tecla simples;
e Interruptor de 02 teclas simples;

e Interruptor de 03 teclas simples;
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5. CONDUTOS

As linhas elétricas aplicadas que constituem o conjunto formado pelos
condutores e as demais componentes associados. Neste projeto serdo empregados
eletrodutos fabricados em PVC podendo ser rigidos ou corrugados além de
eletrocalhas perfuradas. As linhas elétricas devem estar situadas de forma a néo
serem acessiveis, nas situacdes previstas de utilizacdo do local, a pessoas néo
advertidas ou nao qualificadas, respeitando-se a altura minima de 2,50 m do piso
acabado.

Os cabos devem ser resistentes a chama, sob condi¢des simuladas de incéndio,
livres de halogénios e com baixa emissédo de fumaca e gases tOXicos e corrosivos.

Os eletrodutos de PVC rigido deverdo ser do tipo ndo propagante de chama e
livre de halogénio. Com a func&o de oferecer protecdo mecanica para fios e cabos
em instalacdes elétricas embutidas de baixa tensdo. S&o fabricados em varas de
comprimento de 3 metros. A conexdo entre as varas se dara por meio de conexao
“ponta bolsa” para eletrodutos em dimensdes compativeis com a do eletroduto a ser
conectado. Os eletrodutos rigidos s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu
eixo, retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas susceptiveis de danificarem a
isolacéo dos condutores.

Existe a indicacdo de uso de eletrodutos de PVC corrugado ndo propagante de
chama e que oferece prote¢cdo mecanica para fios e cabos em instalacdes elétricas
embutidas de baixa tensdo. Os eletrodutos corrugados sdo fabricados em rolos de
comprimento de 50 metros. A conexdo entre 0s segmentos se dara por meio de
conectores apropriados a natureza do conduto.

Os diametros das pecgas de eletroduto encontram-se definidas no projeto em
anexo ndo sendo permitida a aplicacao de eletrodutos com diametro externo inferior
a @20 mm (J3/4”) os eletrodutos deverdo estar em conformidade com a NBR 15465.

As eletrocalhas sdo bandejas metalicas fabricadas em chapas de aco SAE
1008/1010, conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013. Dobradas em forma de “U”,
podendo ser com ou sem virola (abas voltadas para parte interna), proporcionando

maior resisténcia a flexo-torcao.
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Neste projeto deverdo ser totalmente perfuradas, oferecendo ventilacdo nos
cabos, com furos oblongos de7x25 mm, espacados entre si em 25 mm no sentido
transversal e 38 mm no sentido longitudinal, além de possui completa linha de
sustentacdo e elementos de fixacdo, que seguem as mesmas caracteristicas
construtivas das eletrocalhas, seus acessorios possuem forma geomeétrica propria
para atender diversas situacdes de montagem e distribuicdo de cabos

Condutos serao aplicados acima do forro (eletrodutos e, embutidos na alvenaria
e lajes ou sob o piso da edificacdo. Devem ser colocados de modo a evitar sua
deformacgédo durante o uso devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos
eletrodutos com pecas apropriadas para impedir a entrada de argamassas ou nata
de concreto.

As linhas elétricas subterrdneas devem ser instaladas a uma profundidade
minimas de 30cm e serem continuamente sinalizadas por um elemento de
adverténcia (por exemplo, fita colorida) ndo sujeito a deterioracdo, situado no
minimo a 10cm acima delas.

Em cada trecho de tubulacéo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre
extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu
equivalente até no maximo 270°. Nado devem ser previstas curvas com deflexdo
superior a 90°. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos ndo devem reduzir
efetivamente seu didmetro interno.

O dimensionamento dos condutos levou em consideracdo o critério de
dimensionamento proposto pela NBR 5410 que estabelece que a maxima ocupacao
em relacdo a area da seccao transversal dos eletrodutos ndo deva ultrapassar 0s
seguintes valores:

* 53% no caso de um condutor ou cabo

* 31% no caso de dois condutores ou cabos;

* 40% no caso de trés ou mais condutores ou cabos.

Este critério foi seguido com o objetivo de facilitar a enfiacdo, ou reenfiagcdo nos

casos de modificacdes dos condutores nos eletrodutos.
6. QUADROS

A alimentacdo dos quadros de distribuicdo de lluminacdo e tomadas vira do
QGBT Existente que alimenta os Ar Condicionados.
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Esta previsto para este projeto a instalacdo dos seguintes quadros:

QD_QUADRA — Barramento Trifasico — DG 25 A Ics 10 KA — Alimentador — 3# 10
(10) 10 T — 05 Circuitos;

QD_01 - Barramento Trifasico — DG 32 A Ics 10 KA — Alimentador — 3# 16 (16)
16 T — 06 Circuitos;

QD_02 — Barramento Trifasico — DG 32 A Ics 10 KA — Alimentador — 3# 16 (16)
16 T — 21 Circuitos;

QD_03 — Barramento Trifasico — DG 32 A Ics 10 KA — Alimentador — 3# 16 (16)
16 T — 12 Circuitos;

7. FIOS E CABOS

A instalagdo dos condutores dos ramais alimentadores de todos os quadros
deverdo obedecer a codificacdo por cores, conforme descrito abaixo:
e Fases: preto, cinza e vermelho (respectivamente: A, B e C);
e Neutro: azul (obrigatoriamente);
e Terra: verde (obrigatoriamente);
e Retorno: branco.
A seccao nominal dos condutores deve seguir as especificacbes em projeto
anexo.
No puxamento dos cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma a nédo
ofender o isolamento ou sua blindagem quando existir.
E vedado o uso de substancias graxas ou aromaticas (cadeias de benzeno),
derivadas de petréleo, como lubrificante, na enfiacdo de qualquer fio ou cabo da
obra. Caso necessario utilizar apenas Talco Industrial. Nunca efetuar a enfiacao,

antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da tubulagéo.
8. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execugéo dos servigos deverao ser
de primeira qualidade, obedecendo as especificacdes, sob pena de impugnacéo dos
mesmos pela Fiscalizagéo.

Deverao ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos

contratados e em conformidade com a realizagdo dos mesmos, equipamentos e
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ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmaos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra seré entregue com a subestagéo ligada, sem instala¢des provisorias, livre
de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizagao, a
conclusao dos servicos para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas a
aceitacdo provisoria. Todas as superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A
fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa
técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condi¢cdes atuais dos
prédios e das respectivas especificacdes.

Em caso de davidas quanto a interpretacdo das especificacdes e dos desenhos
sera sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer definitivo. Todos os
servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente,
enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410 e suas

respectivas atualiza¢des, além das normas da concessionaria.
9. NORMAS APLICAVEIS
Todas as instalacdes elétricas deverdo estar em conformidade com as seguintes

normas da ABNT NBR / EQUATORIAL ENERGIA — PIAUI.

. NBR 5410 - Estabelece as condicdes minimas necessdarias para o
perfeito funcionamento de uma instalacao elétrica de baixa tensdo garantindo a

assim a seguranca de pessoas e animais e a preservacao dos bens.

. NBR 10 — Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade.

. NBR 5413:1992 — lluminancia de interiores - Procedimento.

. NBR 6147:2000 — Plugues e tomadas para uso domestico e analogo -
Especificacao.

. NBR 6150:1980 — Eletrodutos de PVC rigido - Especificagéo..

. NBR 5461- lluminag&o — Terminologia.
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. NBR IEC - 60529 Grau de Protecdo para Invélucros de Equipamentos
Elétricos (Codigo IP)

NT.001.EQTL — Normas e Padrbes - Fornecimento de Energia Elétrica

em Baixa Tensao.

Teresina-Pl, 22 de agosto de 2022.

R@n,od%\, e Hiwsa Doy
Eng® Renata de Oliveira Lima

Matricula:3536513
CREA: 191362771-3




