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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

• Todos os serviços deverão ser executados segundo estas Especificações 

Técnicas, bem como as especificações, metodologia e materiais descritos nos projetos 

executivos, 

• Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser 

alterados mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, 

entendimento este cujas conclusões deverão ser expressas por escrito; 

• O uso de material similar/equivalente, somente será permitido quando 

inexistir comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificações. Neste 

caso os materiais devem ser apresentados com antecedência à Fiscalização para a 

competente autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de 

Ocorrências; 

• Será sempre suposto que as Especificações Técnicas são de total 

conhecimento da empresa encarregada da construção,- 

As informações contidas nestas Especificações Técnicas e as das Plantas 

do Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se. 

1.1. TIPOLOGIA 

A UAPI - Polo sofrerá as devidas reformas: 

• Revisão da cobertura completa do prédio UAPI; 

• Recomposição do telhamento da sala com até 20% nova; 

• Pintura completa a ser refeita no edifico da UAPI, na cor especificada; 

• Pintura completa das portas de todas as salas; 

• Melhoria da Instalações Elétricas. 

• Melhoria da Drenagem superficial com instalação de Calhas; 

• Construção de calçada de acesso com guarda-corpo em tubo de aço inox; 

• Construção de entrada com implantação de portão e gradeado. 

• Instalação de extintor de incêndio com sinalização. 

Intervenções na SALA DE INFORMÁTICA: 
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• Remoção de toda a cobertura tanto o telhamento cerâmico como a 

estrutura de madeira,- 

Implantação de Pilares de concreto na circulação para suporte da 

cobertura a ser implantada; 

• Implantação de Viga Metálica em substituição do suporte existente (seja 

treliça ou estrutura de madeira); 

• Recomposição da Estrutura de MADEIRA; 

• Recomposição do telhamento da sala com até 20% nova; 

• Recolocação de forro de PVC com colocação de alçapão; 

o
• Colocação de Gradil na porta da SALA DE INFORMÁTICA; 

• Pintura interna e externa das paredes a ser refeita, na cor especificada; 

Intervenções na SALA DA MEDIAÇÃO: 

• Recomposição do telhamento da sala com até 20% nova; 

• Imunização da estrutura da cobertura; 

• Colocação de forro de PVC com colocação de alçapão; 

• Colocação de luminárias; 

• Colocação de Gradil na porta da SALA DA MEDIAÇÃO; 

• Substituição de Cobogó por esquadrias metálicas; 

1 • Pintura interna e externa das paredes a ser refeita, na cor especificada; 

• Instalação de drenagem na cobertura; 

• Instalação de extintor de incêndio com sinalização. 

11 Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e F CEP: 64018-900 
Teresina - Piauí - Telefone : üxx (86) 3216-9762 áaht eS&a e4aI4 

Eiçea C,v 
CREA 190937 9E4-9 



o 

. 



UNIVERSIDADE 
AHFRTA DO BRASIL 

Unidade de Mcdtç.io TccnoIogica VAPI 

1.2. ÁREAS E ESPECIFICAÇÕES: 

o 
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AMBIENTE J QUANT. ÁREA PISO TETO PAREDE 
TOTAL 

(M2) 

LABORATÓRIO DE 01 57,75 Cerâmica PEI-5. Cobertura com Pintura com 
INFORMÁTICA 20x20cm, na cor estrutura em tinta látex PVA 

branca, rejunte madeira com telha 
cor cinza médio, cerâmica, forro de 

PvC 

BIBLIOTECA 01 48,71 Cerâmica PEI-5, Cobertura com Pintura com 
20x20cm, na cor estrutura em tinta látex PVA 
branca, rejunte madeira com telha 
cor cinza médio, cerâmica, forro de 

PvC 

SALA DE ESTUDO 01 9,00 Cerâmica PEI-5, Cobertura com Pintura com 
20x20cm, na cor estrutura em tinta látex PVA 
branca, rejunte madeira com telha 
cor cinza médio. cerâmica, forro de 

PvC 

COORDENAÇÃO 01 9,00 Cerâmica PEI-5, Cobertura com Pintura com 
20x20cm, na cor estrutura em tinta látex PVA 
branca, rejunte madeira com telha 
cor cinza médio. cerâmica, forro de 

PvC 

BANHEIRO PNE 01 2,61 Cerâmica PEI-5, Cobertura com Cerâmica PEI- 
FEM 20x20cm, na cor estrutura em 4, 20x20 cm, na 

branca, rejunte madeira com telha cor branca até o 
cor cinza médio, cerâmica, forro de forro. 

PvC 

BANHEIRO PNE 01 2,52 Cerâmica PEI-5, Cobertura com Cerâmica PEI- 
MASC 20x20cm, na cor estrutura em 4, 20x20 cm, na 

branca, rejunte madeira com telha cor branca até o 
cor cinza médio. cerâmica, forro de forro. 

PvC 

SALA DA 01 48,89 Granilite. Cobertura com Pintura com 
MEDIAÇÃO estrutura em tinta látex PVA 

madeira com telha até o forro 
cerâmica, forro de 
PVC 
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