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,—%ﬁf{ﬁ? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Prinlegto SOVERND 00 ESTADD
et UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEMm | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.0.00 |CONSTRUGAO DE EDIFICACAO
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRA(,‘AO LOCAL
M3zo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 12,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1121 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 500 UN
- EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
- - - - , — " - : = -
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO f’rOJeto no qua.l constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.1.2.2 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 962,00 M2
ESCOLAR
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacido
1123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 429.00 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: ’
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
- ~ A j incéndi Técnicas do C de Bombei
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E Projeto de com.bat,e a |n.cend~|o a s.er executado conforme Nc’)rmas écnicas do Corpo de Bombeiros
1.1.24 PANICO do Estado do Piaui e legislagGes vigentes no local. Ele devera ser aprovado e executado no decorrer 429,00 M2
da obra.
1.1.2.5 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execug3o de Barracio de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 9.00 M2
o COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 !
ine EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execucdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 700 2
- MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 !
LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligacdo provisdria de dgua para abastecer o canteiro de obra.
1.1.2.7 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 1,00 UN
50MM
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ITEMm | SERVICO [ DESCRICAO | QuanT. | uNID
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faallta.r'a V|s~|b|||dade para a conjumdade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificages do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.29 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetaco superficial da area do entorno da edificacdo com enxada
1.1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 966,09 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA |Demolicio mecanizada da alvenaria de toda a Edificacdo, conforme indicado em projeto
Ty LiQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 |arquitetdnico. A e
e M3, PESO OPERACIONAL MIiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 ’
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA |Demolicio mecanizada da alvenaria das lajes da Edificacdo, conforme indicado em projeto
1133 Lia. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 arquitetdnico. 20,00 CHI
o M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 ’
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
1134 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da drea do entorno da escola. 200 on
e MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO !
o I Ih ligd 6 i 3
1.1.35 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rfzrr:anua de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 119,05 M3
1.1.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 1.190.52 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. T
1.2.0.0 EDIFICACAO
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
12141 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 217.99 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. !
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavacdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 100,12 M3
e ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
1.2.2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO  |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundag3o. 120.17 M3
e PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
1223 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO Executar regularizacdo e compactagdo do fundo das valas escavadas no solo. 209 68 M2
o SOLO NATURAL). AF_08/2020 !
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~ O material escavado poderd ser utilizado para aterramento dos ambientes internos.
1.2.24 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 176,23 M3
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
= = 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade étima” do
1.2.25 ATERRO MAN.UAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 203,95 M3
COMPACTACAO MECANIZADA i !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 209,68 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
1232 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 58,48 M3
FORMAS.
1233 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, Executar concreto ciclépico para fundagdes diretas dos pilares conforme meméria de célculo e 132 M3
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 projeto estrutural. i
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.2.34 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,99 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 20,90 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM Executar pedra argamassada para fundagdes corridas dos elementos conforme memaria de célculo
1.2.3.6 VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E e projeto estrutural. 13,49 M3
ASSENTAMENTO. AF_08/2022
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 32,95 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser |mpermeab.|l|za¢?lo com emulsdo asfaltu':'a todo o perimetro .da fundagdo a ser co.nstrmda,
1.2.3.8 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 77,22 M2
AF_06/2018
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.4.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 18.81 M3

ESCORAMENTO.

apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformag&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.4.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 3366 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1243 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESCADA EM CONCRETO IExecut;ao ::ie eszada em cc;ncreto arlmado utlllzanfo;:oncrctetoZZCZ.ZSMpa com ago CA-50. Previsto 150 -
2.4, ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 ancamento e adensamento manual e escoramento durante ias. ’
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E zxe?‘;‘;f’:’ de laje tipo ;“afc'lfz;iﬂm forma dZChapa d‘zﬁ:‘;;degiégs'lna?a N escmame”tot mjta"cct" "
1244 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE d',era De' 2 “;m concre c,’tc , pta T arma ”tra a§° et 'dnc usive es“’trame” o durante 41,75 M3
ESCORAMENTO. ias. Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1245 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Aplicar camada de impermeabilizagdo (com emulsdo asfaltica) sobre as lajes expostas, conforme 20,98 M2
o AF_06/2018 memoéria de célculo. !
1.2.5.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.25.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 2.118,21 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE  |Execucio de elementos vazados (cobogds) em concreto nos locais indicados em projeto
1.2.5.2 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. arquitetdnico. 24,30 M2
AF_05/2020
1.2.5.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Ve'rga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 51,50 M
minimo para ambos os lados de 20 cm.
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1254 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 51.50 M
T AF_03/2016 traspasse minimo para ambos os lados de 20cm. ’
1.2.5.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Ve’rga pré-moldada colocada acima do védo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 86,90 M
minimo para ambos os lados de 30 cm.
1.2.5.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 86.90 M
T AF_03/2016 traspasse minimo para ambos os lados de 30cm. ’
1.2.5.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Ve'rga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse 91,66 M
minimo para ambos os lados de 25cm.
Fornecimento e instalagdo de divisorias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.2.5.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 55,98 M2
1.2.6.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 127 OU 150 [Tesoura (estrutura trelicada) em aco para suportar tercas e demais pegas da cobertura em telha
1.2.6.1 E TERGAS EM PERFIL U ENRIUJECIDO 127 OU 150, PARA VAOS 10,01 A 20,0M. termoacustica. 556,61 M2
- INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS ESMALTE SINTETICO FOSCO !
- FORNECIMENTO E INSTALACI\O
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. Vigas Treligadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.2.6.2 INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE vdos de marquises. 45,79 M2
PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAO
ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM Vlgas Trellgada's para suporte da trama metélica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.2.6.3 = vdos de marquises. 311,40 KG
ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.6.4 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. Executar nas marquises definidas em projeto arquitetonico 59,00 M2
o FORNECIMENTO E MONTAGEM !
1.2.6.5 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 Executar em toda a escola, conforme definigdes em projeto arquitetdnico. 556.61 M2
o AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
1.2.6.6 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Executar nas marquises definidas em projeto arquitetdnico. 45.79 M2
T INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
a E a i B 2 a
26 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 xzcufao dde c:;hf? em~ chPaPa Fie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da L4088 "
=27 |cM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tdificagao Frincipal. ’
E a i B 2
1.2.6.8 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM xecugdo de rufo em chf‘:\pa de aco galvanizado W.G. 6 Eom 33cm de largura nos encontros do 101,28 M
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificagdo.
- E = - - — - -
1.2.6.9 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM e);ciefc.:;;sgode chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 39,34 M2
i .
1.2.6.10 |CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA Fileira no cumefm telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de 46,00 M
telhamento cerdmico.
1.2.7.0 ESQUADRIAS
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i’i MEMORIAL DESCRITIVO
Goﬁ)\;o GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ EDUCAGAD Piaui
boriavi |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Pyt o ST
wweersertt |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: [MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.2.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 36,72 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO [Fornecimento e instalagdo de porta de madeira (inclusive forras e acessorios) com vao livre de 70
12.7.2 MEDIO, 70X210CM, ESPE%SURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADl(;AS, cm e altura de 2,10 m. Executar nos locais definidos em projeto arquitetdnico. 5,00 UN
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO [Fornecimento e instalagdo de porta de madeira (inclusive forras e acessérios) com vo livre de 80
1273 MEDIO, 80X210CM, ESPE%SURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADlCAS, cm e altura de 2,10 m. Executar nos locais definidos em projeto arquitetdnico. 22,00 UN
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO [Fornecimento e instalagdo de porta de madeira (inclusive forras e acessérios) com vo livre de 90
1.2.7.4 MEDIO, 90X210CM, ESPE%SURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADlCAS, cm e altura de 2,10 m. Executar nos locais definidos em projeto arquitetdnico. 3,00 UN
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.2.7.5 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMB~RI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 23,81 M2
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradigas.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
12.7.6  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢""28e"S: 60,81 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
1.2.7.7 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 18,70 M2
INSTALAGAO. AF_12/2019
1.2.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS |Instalar grades de protegdo em barras de ferro nos vios das janelas. Verificar detalhamentos em 64,57 M2
DE 19,05X3,17 MM projeto arquitetdnico.
127 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 103,50 "
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
1.2.7.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 8,00 UN
AF_01/2020
1.2.7.11 |PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 Instalar porta de enrolar em aco galvanizado conforme projeto. 2,20 M2
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.2.8.1 |(COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado em sobre todas as alvenarias e elementos de concreto 3.486,23 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 armado da edificagdo.
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i) MEMORIAL DESCRITIVO
& =, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ EDUCAGAD Piaui
JOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC it st oD
nevereertt 1UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: [MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: [CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | QUANT. [ uNID
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA Zste slt'srvu;No consiste nfzj\ ?ph;ag:o dj uma argsmassa;]de'amzntode arela? grOSfa,po trago 1:3. Antes
1.2.8.2  [TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) z apd'°a§a°' asts”pelrh'czjes ES ina das arece ei°d° ap'sfco e,afer,enc'a;eri‘? IMPas avassourae | 429,90 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas faces inferiores das lajes.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Zhaplsso de i;udell.'enc(;a, respenazdo ointervalo r;nnlmo de 24 h;)ras(.j.Sua esp‘essuraf se;a de 10nlﬁm,
1283 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES de"e“ ° SEL' taliscado, ate”.ta",do parao ezq“a ro Cof“fa paredea Jlf"ce;te’ sar;a €ado °°”; reguae 118553 2
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, I.esempelna ;J e, apos ter altergl 0 o ponto de cura s;tls a(:orle, s.erda isado cqm esempeAna. eira .185,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 isa, resultando em uma relativamente rugosa para boa aderéncia dos revestimentos cerdmicos.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura sera de 20mm,
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, [devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com régua e
1.2.8.4 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES |desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com desempenadeira 1.026.61 M2
- INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco servird de base "
AF_06/2014 para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura sera de 25mm,
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO  |devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com régua e
1.2.8.5 [COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com desempenadeira 1.278,06 M2
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo servira de base
para recebimento de ceramica ou pintura.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura serd de 20mm,
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, jevendo se:j: tallsca('jo, aten.tan.;lo parao esdquadro comfa p’a.rede adjﬁce;te; sar(rjafeado cor:I rfegua e
1.2.8.6 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, I_esempelna ;’ e, apos ter at'"gff ° ‘I’ p°”:_° hedcura Sat'sdam“o(:er a 'Sao ° cb"m eserT“,’Z”abe'ra 429,90 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 isa, restf tando em uma super |c.|e isa, alinha a,. prur.na a e uni .orme. reboco servira de base
para a pintura e devendo ser aplicado nas faces inferiores das lajes.
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i"'i MEMORIAL DESCRITIVO
a = : GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ EI]UCAEﬂU Piaui
JOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC it st oD
wwwetseett |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: [CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuanT. | uNID
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1287 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apos escoyadas e umede?ldas, c.om argama'ssa pre:fabnc,ada para rejunte, na cor branca. 365,06 2
.2.8. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, .395,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas do tipo "tijolinho", classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
1.2.8.8 |TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7 68,91 M2
dias e ap0ds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte. Devendo ser
aplicadas nas fachadas conforme detalhamentos em projeto arquitetdnico.
1.2.8.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE [Execucdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagio conforme indicado no projeto 690.22 M2
o ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS arquitetdnico (Projeto executivo). i
1.2.8.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Corresponde aos acabamentos (molduras) dos forros de PVC 638,18 M
o AF_05/2017 !
1.2.8.11 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro de em fibra mineral nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 167.28 M2
o RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO arquitetdnico (Projeto executivo). g
1.2.9.0 PISOS
L2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE ZISO czramlco,dc.om reflstzr:)ma a Zt())rasao do ntlvzl PEI-4 ou superlor., t(ljpot -A|'- czm bast.e dlttadem po- 13316 2
.2.9. R ] e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. b
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM f it btencio d ¢ : trut
120 |FSPESSURA DE8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS ormaa zerm' 'rt_ato_ ?"ca‘; elirgam.atsfas_compic as, SeM €spagos ‘;az"’s EL" sua e;‘ ru ”rta’ 579 30 2
=% |JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, Ca‘l’_‘zzes econs 't“'rf_p'srfjNTF‘:);“;ES';;:A%EG&‘EZSESW‘:ETSCE‘”'°°S € de receber acabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto fina g € BEL:
5 Execucdo de piso cimentado para ambientes externos com espessura de 2 cm, executado conforme
1.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, et itetoni 5424 M2
*“=>> " |ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 projeto arquitetonico. z
1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{fré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 15,60 M
regido das portas.
1.2.9.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Execugdo do contrapiso dos ambientes do prédio a revestir com ceramicas ou granilite. 4111 M3
o RADIERS. AF_08/2017 !
1.2.10.0 INSTALACOES ELETRICAS
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i 1 MEMORIAL DESCRITIVO
a = GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ EI]UCAEﬂU Piaui
JOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC it st oD
et IUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuanT. | uNID
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS. Todas as instalacSes serdo executadas com
esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos
1.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO nas respectivas pqsu;oes e flrm.emente Ilgados as estr.utur;jls'de suporte e ao's respectivos pertences, 1,00 UN
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
1.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
L2111 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. ¢ 00 on
B CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !
1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e area de servigo. .00 UN
o INSTALACAO. AF_08/2021 !
1.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e area de servigo. 6.00 UN
o INSTALACAO. AF_08/2021 !
1.2.11.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e area de servigo. .00 UN
o INSTALACAO. AF_08/2021 !
1.2.11.5 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS -  |Execucdo de caixas d4dgua conforme projeto de instalacdes hidraulicas. 4.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 !
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.6 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 60.00 M
e DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagSes hidraulicas.
1.2.11.7 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 18.00 M
e DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF 10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢des hidraulicas.
1.2.11.8 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 6,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXACf)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacées sanitarias.
1.2.12.1 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 12.00 M
B DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXGOES, CORTES E ’
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: [MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
1.2.12.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAI\!IAL DE 18,00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.12.3 ESGOTIO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. E[VI RAMAL DE DESCéRGA, RAMAL DE :ESG. 18.00 M
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, !
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.12.4 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. ISAMAL DESCARGA, RAIV,IAL DE ESG. SANIT., . 30.00 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E !
CORTES, FIXAGCOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalages
1.2.12.5 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 12,00 UN
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagGes
1.2.12.6 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 2,00 UN
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias.
1.2.12.7 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 8,00 UN
AF_08/2022
n . Caixa de Inspegdo ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivacdo das
1.2.12.8 CAIXA E",{TERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias 6,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ! ’ ’
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
1.2.12.9 =1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L (PARA 32 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
1.2.12.10 [2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRACAO: 21,3 M? (PARA 8 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm
1.2.13.0 |INSTALAGCOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
1.2.13.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 49,00 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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wweersertt |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC

DATA: |MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?

LOCAL: |CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?

ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas

1.2.13.2  [SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 11,60 M
20X20CM

12133 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 23.20 M2

1.2.13.4 CAIXA El\fTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, .00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta. !

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.2.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 16,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagio de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 5.00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORI/-'\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 5,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 5,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA Instalagcdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

1.2.14.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI’A, 20,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

1.2.15.0 |[LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

1.2.15.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 22,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 14,06 M2
FERRAGENS de apoio.
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por m3o de forca em perfil cantoneira, para suporte

1.2.15.3 POPULAR, INFLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, V/-'\LVULA~E ENGATE FLEXIVEL  [dos estabilizadores para computadores. 4,00 UN
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

1.2.15.4 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 14,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de

1.2.15.5 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 1,00 UN
INSTALACAO

1.2.15.6 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 40,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
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JOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC it st oD
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OBRA: RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuanT. | uNID
1.2.16.0 METAIS E ACESSORIOS
12164 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/21DU 3/4ZPARA PIA DE Instalago de torneiras de parede para pias de cozinha. 100 UN
B COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalacdo de torneiras de mesa para lavatorios. 14.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
- I lagd huvei ali locais indi Ih Projeto E i
1.2.16.3 [CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO :::z:;:;n?;c uveiro metélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 6,00 UN
- | lagd ori | f X locais indicad detalh
1.2.164 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 |'"etalacdo de acesscrio de metal cromado parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes 6,00 UN
do Projeto Executivo Arquitetonico.
1.2.16.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 13,00 UN
e RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquiteténico. ’
1.2.16.6 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 22.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquiteténico. !
1.2.16.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 13,00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquiteténico. ’
1.2.16.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 22.00 UN
777 |AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. !
1.2.16.9 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 i
1.2.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 10,00 UN
T NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.2.16.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 10,00 UN
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.2.17.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcad'a sobre .superflue isenta de oleo,lgraxa,
1.2.17.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.952,10 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,
1.2.17.2 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 21,06 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Emassamento com’ massa ?orrlda, afim qe regularl.zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
1.2.17.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 896,47 M2
- receberdo pintura.
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JOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC it st oD
nevereertt 1UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: [CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEMm | SERVICO [ DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.2.17.4 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 21,06 M2
L2175 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deveia ser'afhcadla zas pT.rede~s, em cli.uasddem;os, obedecend9das ;speul’;caggej do fabrn:anted s06.47 -
.2.17. DEMAOS. AF_06/2014 quavn 0 a0 mvervhac.) e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do y
projeto arquitetdnico.
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS |Dever3 ser aplicada nas paredes, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.2.17.6 |COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. |quanto ao intervalo de aplicagio e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 1.055,63 M2
AF_06/2014 projeto arquitetdnico.
L2177 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS Deve;a servafllcadla Zos fol.rros:em dulés (:jemact))s, obedecendo aj es[;))eaflc;goe;s :o fabricante ; 2106 2
.2.17. DEMAOS. AF_06/2014 quavn 0 ao |nvervha ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do J
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.17.8 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 333,91 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'”fe“f;’ f]f’sbcc_’ aplt'cado ert“ S“p_ertf'c'e r“e;al'cal’, em duas d?ma"s’l _Obefjeze"fdo 25
1.2.17.9 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFCIES METALICAS es‘t’_ec' icacoes do fabricante q“;n °~a°E')n ervz oae apl{cazao eaposa Zp_'cagaot ,f undo i 333,91 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma deméo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
1.2.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 1.92 M2
T MOLDURA i
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE  |Execugdo de guarda-corpo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da
1.2.18.2 1.1/4ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2FGRADIL FORMADO edificagdo, conforme projeto arquiteténico. 56,20 M
e POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1@ VERTICAIS DE 3/4ZFIXADO COM CHUMBADOR ’
MECANICO. AF_04/2019_PS
1.2.18.3 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 25.80 M
T |AF_04/2019_PS edificaggo. !
PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL Instalagdo de plataforma elevatdrio para uso de pessoas com necessidades especiais (mobilidade
(UN140/1 ENTRADA) /ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE reduzida/restrita) em cabine de ago carbono, conforme projeto arquitetonico.
1.2.18.4 1110X1400X2000MM, ACO CARBONO PINTADO , FECHAMENTO ALUMINIO 1,00 UN
COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU
SIMILAR
PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM Insfalar pIacaNde inauguragdo em ago escovado e gravagdes em baixo relevo nas dimensdes 40x60,
1.2.18.5 ~ P ap6s conclusdo da obra. 1,00 UN
BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES
1.2.18.6 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA |Placa em acrilico, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 216 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
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OBRA: RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: [CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.2.18.7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm. 20,00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
1.2.18.8 |BRISE METALICO DE ALUMINIO REF. 84F, 45¢ L - FORNECIMENTO E INSTALACAQ | X€CUS30 de brises metdlicos em aluminio conforme projeto arquitetonico. 35,36 M2
12189 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 20,00 M3
a obra.
1.2.18.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogaes, retiradas e restos de execugdo da 200.00 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
121811 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflcaga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 962,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.3.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGCOES EXTERNAS)
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1311 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 14.08 M3
o ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
1.3.1.2 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 49 30 M3
o PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
a1 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. Alo final de c.e;da camadi deve-se rzolha,r o eiterlr.o e.1 fim de s’e.obtzr a u.mldjde otlmaI do ’103 s
3.1. COMPACTACAO MECANIZADA ma} (-?crla e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a )
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3.2.0 INFRAESTRUTURA
13.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 23.04 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
~ 5 A a iclopi 3 ! 9
1.3.2.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO s sapatas serdo executadas com concreto ciclopico de pedra de mdo, que devera ocupar 30% do 8,96 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.3.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,23 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
1324 |EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA P,reenih'mem,o dtas Va'f;q:e se;‘”razde funtdac; caspa ?de.s °°”TI pzdra_de_mao @ argamassa de 2249 -
3.2. DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 cimento e areia, trago 1:4. As p? ras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar ,
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.2.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 11,87 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
13.26 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 186,50 M
T 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. i
1.3.3.0 SUPERESTRUTURA
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OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: [MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a n&o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.3.3.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 242 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
13.3.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 161.70 M
T AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
1.3.4.0 _ [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.3.4.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 319,05 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.3.5.0 ESQUADRIAS
351 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fgrnec:jmento ? msl,taIaB(\;;cC)_;dlip.ortla c!e febrr;) cctJm sstt:ut:.ra de ;ne;algn, do tipo folha de abrir, em 1206 -
.3.5. 10CM. INCLUSIVE REQUADRO chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. s
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM com || 0" neécimento e instalacdo de gradil fixo de metalon.
1.3.5.2 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 64,29 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.3.5.3 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER Fornecimento e instalagdo de fechadura para porta de correr. 1,00 UN
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fornecimento e instalagdo de fechadura para portas de abrir da fachada.
1.3.54 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00 UN
AF_12/2019
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SOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC i e G
mreereertt IUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuanT. | uNID
1.3.6.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste slz?rV|g~o consiste nfa’\ épll;ag:.o d(;e uma argsmass::]de.C|mzntode aArela? grosia,lho traco 1:3. Antes
13.6.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 E apd'cafa‘” astsu"elrh'c:s ;5 ina das arece ei°d° ap'sfc" heda e(;en:‘f"f,seraf iMpasavassourae | g33 77 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificacdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2l5mm, ddevendo ser;tallscad’o, atent.an.ddo parao esguadro comf p:ar-ede adjicezte; sarrafeado com
1.3.62 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg”a e eszm_pe:‘_a oe alp“;er atingido o porf‘,t‘? |e C“ri_s‘:‘t'z atorio, Sedr alisa ? com . 211,43 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 ese.nTpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, ? |n. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
363 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umede?ldas, c'om argama?sa pre:fabnc’ada para rejunte, na cor branca. 11040 2
.3.6. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagGes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.3.7.0 PISOS
13.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Execugdo de lastro de concreto simples para recebimento de revestimento cimentado nas areas 19,11 M3
o RADIERS. AF_08/2017 definidas em projeto arquitetdnico. !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.3.7.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 19,11 M3
ARMADO. AF_08/2022
- z - —— —— -
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR xecusao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
1.3.7.3 de areia. 166,85 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
13.7.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS Fornecimento e execugdo do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel, 27.45 M3
o OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 conforme indicagdo do projeto arquitetonico. !
1.3.7.5 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTAGCAO Colocagdo e preparacdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas. 12,57 M3
1.3.7.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros. 125,65 M2
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LOCAL: |CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | QuanT. | uNID
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM \E/xe.ch.Jgaodde;n"nelo—flos para' ctontensio teAsc?paragao de pisos de pavimentagdo externa na edificagdo.
1377 |CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X erificar detinicoes em projeto arquitetonico. o114 "
B BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE ’
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM |Execucdo de meio-fios e sarjeta para drenagem urbana externa (limite entre calgada externa da
1.3.7.8 TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE |edificacdo e via publica). 96,97 M
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
1.3.8.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade cilo s.ubstrato. Qeyera ser apllcadla sobre .superflue isenta de oIeo,lgraxa,
13.8.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 107,53 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
1382 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcadla zas pal'redtis, em T'uazdem;os, obedecendt')das ;speu(fjlcac;)eds do fabrlcanted 10753 2
.3.8. DEMAOS. AF_06/2014 quabn 0ao |n.ervha ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do b
projeto arquitetdnico.
13.83 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, Pintura de pisos para demaragdo de dreas de estacionamento e demais sinalizagGes. 16,84 M2
T INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ’
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.3.8.4 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 154,50 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma',t]f S'"fet'? ff°$b“,’ ap't'cad° e;” s”p,ertf'c'e :“e;a"cal’, em duas d?mac’s'l ,°befjeze“fd° js
1.3.85 [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘:,ec' cagoes do fabricante q“;" °~a°|'3" e”’z oae apl!cazac’ €aposa Z”,'cacaz,f undo ; 154,50 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.3.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.91 ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, |Execucdo de armagdo para tampo de concreto dos bancos. 11.88 KG
o COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 i
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Base Em Zlv.enarla, retbocad:: e plntadz para an;orag~em de3 m.asttros em tubo de ago inox pintados
130 |400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM para bandeiras, com tamanhos segundo especiticacoes em projeto. 100 ON
B ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE !
PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
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boriavi |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Pehebyden e 0T
nevereertt 1UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC

DATA: MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: [CORRENTE-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | quant. | uNID
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM Folr,”ec[med”mj '”_Sta'a‘;;° de ‘t"aca em ;hapf' a;”'l';at cgmdess_ess,“r; m('j”'ma de 15mm, °°”1,|,
L1393 |COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ap :af,?f ea efs"’ods" repos ‘; °°”_: ° _rasjo ° tsha l? ° d'a”'f'l xado e"t‘ “ml\: ijxz metalica 200 ON
*>%> |ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA i?o lalgoa € paralusada na parede € fluminaca por tres lampadas fuorescentes. Medindo :
DE PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO x0,50m.
1.3.9.4 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 56.00 UN
o FIXAGCAO) !
13.9.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargta) manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execug¢do 20,00 M3
a obra.
1.3.9.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de execugdo da 200.00 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.3.9.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflcaga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.000,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

e WAC

Eng.2 Civil Responsavel

Nome: Cristovao Tiago Silva Brito

CREA: 1914316894

Teresina-Pl, 16 de marco de 2023.
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