Quadro de Cargas

QA1

Circ. Descrigdo lluminagdo Tomadas Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
2x40W | 400W 600VA w V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC

1 |Circuito 1 3 1200.0{1263.2 100%| 0.95| 5.74| 1 16A 25| C |Obs.
2 |Circuito 2 3 1200.0{1263.2 100%| 0.95| 5.74| 1 16A 25| B |Obs.
3 |Circuito 3 3 1200.0{1263.2 100%| 0.95| 5.74| 1 16A 25| C |Obs.
4 |Circuito 4 3 1200.0{1263.2 100%| 0.95| 5.74| 1 16A 25| A |Obs.
5 |Circuito 5 3 1200.0{1263.2 100%| 0.95| 5.74| 1 16A 25| B |Obs.
6 |Circuito 6 " 880.0| 977.8 100%| 0.90| 4.44( 1 16A 25| C |Obs.
7 |Circuito 7 3 1440.0|1800.0 100%| 0.80| 8.18( 1 16A 25| A |Obs.

RES. |Circuito Reserva -

RES. |Circuito Reserva -

RES. |Circuito Reserva -

Total " 15 3 8320.0{9093.6

Aliment.|C=40.89m QT=2% 9618.0(10512.3 100%| 0.91] 15.90f 3 20A ABC (-

Poténcia Demandada: 100% (9618.0 W) (10512.3 V.A)

Corrente nas Fases:

A=13.9A B=11.5A C=15.9A

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA EM BAIXA TENSAO.

MATERIAIS CONSUMO UNID.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARACIRCU ITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 12 00 M
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
HASTE COPPERWELD 5/8 X3,0M COM CONECTOR 1,00 UN
CABO DE COBRE NU 16MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 M
CURVA 90 GRAUS PARAELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARACIRCUITOS i i
TERMINAIS, INSTALADAEM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
LUVAPARAELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 400 UN
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 200 M
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00 UN
ARRUELAEM ALUMINIO, COMROSCA, DE 1 1/4", PARAELETRODUTO 2,00 UN
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO,EM CHAPADE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 1.00 UN
ESTRIBO E 1 ISOLADOR '
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMADE 415V (Sugestdo: 100 A) 1,00 UN
CURVA 135 GRAU S, PARAELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1.00 UN
1/4") (Sugestédo: utilizar material PVC) ’
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X*72* MM, PARA USO EM BAIXA 1.00 UN
TENSAO ’
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM 2,00 UN
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM? 1,00 UN
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 100 UN
A25 MM ’
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARACABOS DE DIAMETRO DE 31 A34 MM 2,00 UN
CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARAATERRAMENTO E PARARAIOS DIAMETRO =300 MM 1,00 UN
CAIXA PARAMEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR 1,00 UN
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EMHEPR, COBERTURA EM PVC- 2000 M
ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM? ’
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MUNICIPIO: ANTON'O
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ARQUITETA:

DATA:
DEZEMBRO/2017

AUTO—CAD:
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CARIMBO E ASSINATURA DA ARQUITETO(A):

CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO(A):

CARIMBO E ASSINATURA DO PROPRIETARIO(A):




