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OBS: A RESISTÊNCIA
MÁXIMA PARA MALHA
DE TERRA SERÁ DE

10Ω

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ENTRADA

AutoCAD SHX Text
MALHA TERRA

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
1.000

AutoCAD SHX Text
1.000

AutoCAD SHX Text
2.400

AutoCAD SHX Text
2.400

AutoCAD SHX Text
2.400

AutoCAD SHX Text
2.400

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
HASTE TERRA

AutoCAD SHX Text
TAMPA DE FERRO FUNDIDO

AutoCAD SHX Text
Ø300mm ABA LARGA

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO

AutoCAD SHX Text
SEM TAMPA Ø300 x 400

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA CAIXA  INSPEÇÃO TIPO SOLO

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE INSTALAÇÃO DE

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR

AutoCAD SHX Text
PARA-RAIOS

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE

AutoCAD SHX Text
CONECTOR CUNHA HASTE/CABO

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO  SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

AutoCAD SHX Text
HASTE DE AÇO COBREADO

AutoCAD SHX Text
HASTE DE AÇO COBREADA 16(5/8)X2400mm


	Sheets and Views
	Model


