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pbasdt

devera reportar-se e o termo CONTRATANTE define a Secretaria de Estado da Educa¢cdo — SEDUC.

ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.

precos unitarios.

devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-se & aprovagdo da FISCALIZACAO.

conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também,

complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instala¢gdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

respectivos custos unitarios ou nos BDI’s convencional e diferenciado.

remuneracao aos servigos descritos nesse documento.

requeridos.

alteracdo de valores do concreto em fun¢do das composi¢des apresentadas pela CONTRATANTE.

especificagdo, seguindo criteriosamente as unidades de medida estabelecidas.

na medigdo.

Para efeito das presentes especificagcdes, o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do
certame licitatdrio, a quem for adjudicado o objeto, o termo FISCALIZACAO define a equipe que
representa a Secretaria de Estado da Educacdo perante a CONTRATADA e a quem esta ultima

Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverd analisar todos os documentos do edital, sendo
recomendada a vistoria do local dos servicos, executando todos os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderao

Possiveis indefinicdes, omissGes, falhas ou incorre¢des dos projetos ora fornecidos ndo poderao
constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “servicos extras” e/ou alterar a composicdo de

Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execucdo
adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela FISCALIZACAO,

Considerar-se-4 a CONTRATADA como altamente especializada nos servicos em questdo e que, por

A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de
oba (inclusive os encargos sociais e trabalhistas), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo
mais que for necessdrio para a execugao, a conclusdo e a manuteng¢do dos servigos, sejam eles
definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdao estar embutidos nos

Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execugdo dos servigos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em

Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais, operacionais e administrativos e dos meios de produgdo necessarios, suficientes e
adequados a execugdo dos servigos para a realizacdo do objeto, os quais deverd mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Ndo cabera qualquer
pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgdo
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade

As composi¢cdes de custos unitdrios elaboradas pela CONTRATANTE sdo instrumentos para a
elaboracdo do orgamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composicdes de custo
incluindo todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessdrio para a
conclusdo do servico de acordo com a especificagao técnica. Nao podera haver nenhum pleito de

Os servicos serdao medidos e pagos de acordo com itens especificos constantes dos cadernos desta

Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao de obra e outros, deverao ser
considerados na composicdo de custos unitarios, ndo sendo, em hipotese alguma, considerados
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Os materiais a serem empregados e os servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente:

- as normas e especificacdes constantes deste caderno;

- as normas da ABNT;

- aos regulamentos das empresas concessionarias;

- as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

- as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
- as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

Qualquer dos itens mencionados no presente caderno e nao incluidos nos desenhos de execugao
dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se figurassem em ambos, sendo a sua
execucdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Os casos ndo abordados nesta especificacdo serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para os servigos em questao.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificacdes, prevalecerd primeiramente o contido nas especificacdes, seguido da planilha
orcamento e, por Ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdao sempre os de maior
escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo poderd ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem
autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as instalacGes por ele executadas
e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderdo ser retirados com autorizacdo
formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e deste
memorial e serem de primeiro uso.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens
qualidade, resisténcia e aspecto.

As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o
equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos
por normas, desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.

Se julgar necessario, a FISCLAIZACAO poderd solicitar 8 CONTRATADA a apresentacdo de
informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios
relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacbes serdo providenciados pela
CONTRATADA sem Onus para a CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela
ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera submeter a apreciagdo da FISCALIZACAO amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados nos servigos, podendo as mesmas ser danificadas no processo
de verificagdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrao por conta da CONTRATADA.

Cada lote ou partida de material sera confrontado com respectiva amostra previamente aprovada
pela FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO ira apresentar um cronograma de entrega de amostras e protétipos, a serem
entregues pela CONTRATADA, vinculadas rigorosamente ao cronograma fisico-financeiro
aprovado.
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Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja
empregados.

Os materiais que ndo atenderem as especificacGes ndo poderdo ser estocados no canteiro de obras.

A FISCALIZACAO ndo aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao n3o fornecimento
tempestivo dos materiais pelos fornecedores de materiais e insumos e/ou de servigos
subempreitados.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em &reas autorizadas pela FISCALIZACAO,
devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de protecao contra incéndios
determinados pelos drgaos competentes.

A CONTRATADA devera considerar todas as precaucdes e zelar permanentemente para que as suas
operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente,
todos os 6nus para reparacao de eventuais danos causados.

No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas operagoes, danificar areas nao
incluidas no setor de seu trabalho ou, mesmo, prejudicar o funcionamento ou operagao das
demais unidades do prédio, ela devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original.

A CONTRATADA cuidara para que o estoque e transporte de todo o material, equipamentos e
entulho sejam feitos sem causar danos ou interrup¢Ges nas dreas comuns do prédio. A
movimentacdo e o estoque deverdo ser previamente avaliados a fim de compatibilizar as
solicitacdes com os meios de acesso disponiveis.

A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servicos, pela protecao
de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia elétrica, adutoras,
telefone, fibra dtica, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade
publica, nas areas da CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas
expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

A remogao de todo entulho gerado nos servigos para fora do canteiro e para local permitido pela
Prefeitura da cidade de Teresina-Pl sera feita pela CONTRATADA.

Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execucdo dos servicos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou
danificacdo dos demais servicos em execucdo até sua definitiva aceitacao.

N3o acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO
relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizagdo de equipamentos de protec¢do individual,
coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus
precos unitarios.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndao desobrigam a CONTRATADA do
cumprimento de outras disposi¢coes legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis
na execugdo dos servigos.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e indeniza¢Ges
oriundas de danos causados pela CONTRATADA serao de sua inteira responsabilidade, nao
cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da CONTRATANTE.

Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para a execugdo dos servigos
até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO dos servigos dardo suas instrugdes diretamente ao preposto
da CONTRATADA.
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A equipe técnica da CONTRATADA responsavel pelos servicos deverd contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessarias a
execugdo dos servigos.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO poder4 solicitar, justificadamente, a substituicio de membro da
equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Nao serd admitida a utilizacdo do canteiro e dos locais onde os servicos serdo realizados para fins
de moradia dos funciondrios da CONTRATADA.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma ter3o livre acesso aos
locais dos servigos, ao canteiro e a todas as dreas onde estejam s endo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugdo dos servigos contratados.

A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execucao dos trabalhos sempre que:
- assim estiver previsto e determinado no Contrato;

- for necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de acordo
com o projeto;

- houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na forma prevista
no Contrato;

- houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

- a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

A CONTRATADA devera providenciar Didrio de Obra como disposto nas condi¢cdes do Edital e de
acordo com padrdo fornecido pela CONTRATANTE.

E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem
como especificar detalhadamente os servicos em execuc¢do, devendo a FISCALIZACAO, neste
mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro.

O pagamento das medigdes dos servigos realizados e aprovados pela FISCALIZACAO somente
ocorrera mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, do Didrio de Obras devidamente
preenchido até a data final do periodo da medigao.

A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro e dos locais dos servicos permanecam
sempre limpos e organizados, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por
tipo e qualidade.

E obrigatério que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestdo dos Residuos Sélidos, conforme
estabelece a Resolu¢ao do CONAMA n2 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar,
prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n2 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que
dispGe sobre as sangdes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.

As instalagGes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas construgdes
desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem seguranga e que sejam desconfortdveis a vista
€ a0 uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos usudrios das
instalagGes no canteiro serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene
e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Para os servicos objetos destas especificacdes e projetos, cabera a CONTRATADA fornecer e
conservar equipamento mecanico e o ferramental necessdrios, usar mao de obra habil e idonea,
agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério aos servigos, bem como obter os
materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdo no prazo fixado.
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N3o poderdo ser realizados nos locais dos servigos processos industriais que empreguem produtos
ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos sdélidos, liquidos, pulverulentos ou
gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incdbmodo aos usudrios do edificio ou a
vizinhanga.

A FISCALIZACAO n3o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para
outras entidades, sejam fornecedores, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

Nao serd permitido que o pessoal da CONTRATADA permaneca no canteiro fora dos horarios de
trabalho definidos, exceto no caso dos postos de guardido de obra e de vigilante.

Sdo inaceitaveis nos locais dos servigcos a decapagem ou limpeza quimica de metais ou qualquer
processo de eletrodeposi¢cdo quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderdo ser empregados,
desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis
de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a 85 dB em frequéncias < 100 Hz; 75
dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz; 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz e 65 dB em
frequéncias > 1000 Hz.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo nos locais dos servigos, apontado
pela FISCALIZACAO, n3o acarretard acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza,
aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com os servigos sera sempre
faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera efetuar rigoroso controle tecnoldgico dos elementos utilizados nos
servicos. Devera também verificar e ensaiar os elementos do servico onde for realizado processo
de impermeabilizagdo, a fim de garantir a adequada execug¢do da mesma.

Até o recebimento definitivo dos servigos, e durante todo o periodo de garantia, de 5 (cinco) anos,
a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfei¢cdes
detectadas na execugdo, independentemente de terem sido consignadas na vistoria final, bem
como as decorrentes de servicos mal executados, independentemente de sua responsabilidade
civil.

Em caso de necessidade de revalidacdo e/ou regularizacdo da aprovacdo dos projetos, esta sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

Apds a conclusdo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA deverd executar todos os retoques e
arremates necessarios apontados pela FISCALIZACAO.

O inicio dos servigos fica condicionado a emissao da ORDEM DE SERVICO por parte da Secretaria, e
da autorizacdo pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura do livro DIARIO DE
OBRAS;

No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer, com rigor, as especificagdes
e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com os
documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizagao;

Durante a execugao dos servigos, a contratada podera utilizar as dependéncias da unidade escolar
como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro de obras, desde que em
qualguer dos casos ndo haja comprometimento dos servicos ja executados;

Fica proibido a utilizacdo de calgadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como masseiras;

A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem da Secretaria da
Educacdo, todos os materiais retirados da escola que se encontrem em estado de rea-
proveitamento;
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proveniente das demoli¢gdes executadas e da limpeza do terreno e da obra;
Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

A reutilizacdao de qualquer material somente podera ser feita com a aprovagao, por escrito, da
fiscalizacao;

Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como similar, um
material de igual ou superior qualidade. A aprovagao destes materiais devera ser feita previamente
pela fiscalizagao;

Correrao por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execuc¢ao da obra, tais como:
materiais, mao de obra, obrigacdes sociais e equipamentos necessdrios a boa execuc¢do dos
SEervigos;

A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizagdo, se dard em até 07 (sete) dias apds sua entrada,
através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

O pagamento das faturas sé se efetivard quando a fiscalizacdo fizer a medicdo dos servicos
executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medicdo ndo sao,
necessariamente, os previstos na planilha orcamentdria original;

Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverdo vir anexos a sua planilha
de medicdo (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha geral e uma por escola)
e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio dos servicos naquele momento,
bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocag¢do da placa de identificacdo da
obra (1.01), conforme modelo padrao, fornecido pela CONTRATANTE;

O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze, cujo
modelo e conteldo serdo fornecidos pela CONTRATANTE, bem como ao recebimento da obra por
parte da FISCALIZACAO;

Para o recebimento da obra, a fiscalizagdo testard todas as instalagbes elétricas, hidrdulicas e
sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na execugao dos servigos, a fim de que ndo
haja dissabores, posto que o recebimento s6 se dard mediante a constatagdo do perfeito
funcionamento destas instalagdes;

Ao atestar que todos os servicos estdo executados de acordo com os projetos e especificacdes e
que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinard o Termo de Recebimento
Provisério da Obra;

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa) dias apds a data do Termo de
Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de caucao;

Os servigos omissos nestas especificagdes somente serdo considerados extraordinarios quando
autorizados, por escrito, pela FISCALIZACAO;

Apds a conclusdo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA devera executar todos os retoques e
arremates necessarios apontados pela FISCALIZACAO.

Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as consideragbes do
or¢amentista na composi¢cdo dos pregos unitarios dos servicos de modo que os seus pregos também
os observem, posto que a FISCALIZACAO se pautara na sua estrita e rigorosa obediéncia. A esta
especificagdo geral, integra-se como anexo uma especificagdo para cada unidade escolar, em que
o orgamentista dira o local onde serdo realizados os servicos, em fungao dos quantitativos por ele
levantados.
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2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 PLACA DA OBRA

De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SEDUC;
A placa indicativa da obra devera ser de Lona, tipo Banner, contendo as principais caracteristicas do
contrato, como nome da obra, drgado contratante e valor investido, conforme modelo a ser apresentado
pela CONTRATANTE. Suas dimensdes deverdo ser de, no minimo, 3,00x1,50m (altura x base), em local
visivel, de acordo com as exigéncias do CREA/PI, do CAU e da prefeitura Municipal de Teresina.

Critério de Medigdo: Sera medido e pago por area (m2), apds instalagdo e aprovagdo da FISCALIZACAO.

2.2 TAPUME

O tapume sera executado, onde e se necessario, para fechamentos e protecdo de areas, com
utilizacdo de compensado resinado ou fendlico de, no minimo, 10mm de espessura, fechando do piso
ao teto com uso de caibros e ripas. Deverdo ser dotados de portas de acesso aos recintos e, se
necessario, de janelas.

O tapume deverd ser pintado em ambas as faces com 3 demaos de tinta PVA na cor branca. A altura
minima do tapume devera ser de 2,20m. Toda e qualquer instalacdo existente alterada, modificada
e/ou danificada, deverd ser sanada e/ou consertada antes da entrega dos servicos da obra em perfeito
funcionamento.

N3o sera permitida a pintura/impressio de logotipo da empresa no tapume sem prévia autorizacdo da
FISCALIZACAO.

Critério de Medigdo: Serd medido e pago por drea (m2), apds instalagdo e aprovagdo da FISCALIZACAO.
3 DEMOLICOES E RETIRADAS

Cabera a CONTRATADA a demolicdo, remogao, retirada e expurgo de todo o material e/ou
equipamento demolido, desinstalado e/ou desmontado, como: revestimentos de pisos e paredes,
instalacGes elétricas, de telefone, deteccdo e alarme de incéndio, dgua fria, esgoto, ventilacdo de
esgoto, portas de madeira, lougas, metais, acessoérios, espelhos, peliculas de vidros, bancadas em
geral, forros, tomadas, interruptores e lumindrias, e demais itens existentes, a fim de deixar a drea de
obra, livre, desimpedido e limpo para a perfeita execucao dos servicos.

Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA deverd proceder a um detalhado exame e levantamento
dos elementos de arquitetura e de instalacdes a serem demolidos. Deverado ser considerados aspectos
importantes, tais como a natureza das pecas, os métodos utilizados na construcao, as condi¢des das
estruturas vizinhas, existéncia de juntas de dilatacdo, interferéncias com as instalagdes, shafts, entre
outros.

As redes, ramais e sub-ramais de abastecimento de energia elétrica, d4gua, bem como as canalizagdes
de esgoto existentes deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinagdes
das empresas concessiondrias e os projetos.

As demoli¢des deverdo ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas
portateis elétricas ou manuais.

Os materiais a serem reaproveitados e que serao retirados serao guardados pela CONTRATADA,
mediante vistoria prévia pelo CONTRATANTE e registro no Didrio de Obra. Esses materiais passarao a
ser de responsabilidade da CONTRATADA, que devera transporta-los e reinstala-los no local
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adequado. As pecas porventura avariadas ou extraviadas por culpa da CONTRATADA deverao ser
repostas, com as mesmas caracteristicas fisicas e funcionais das pegas originais, as expensas
exclusivas da CONTRATADA.

A CONTRATADA serd responsavel pela limpeza de cada uma das areas de intervencdo, durante e ao
término dos servigos.

Antes das demoli¢Bes, especialmente de materiais de acabamento, a CONTRATADA devera consultar
as plantas de paginacdo e arquitetura. Os materiais com previsao de reaproveitamento ndo serdo
pagos em virtude de eventual desatencdo da CONTRATADA na demolicdo de material existente.

Todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalacdes danificado pelas
demoli¢Bes e/ou retiradas, ou proveniente de seus servigos inerentes, que ndo estejam no escopo das
demoli¢Bes, sera imediatamente reparado e/ou substituido por elemento igual ou melhor em suas
caracteristicas fisicas e funcionais.

3.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
Execucao: Deverdo ser demolidas as alvenarias de tijolos ceramicos, conforme indicado no projeto de
arquitetura.
Locais: Banheiro e Sala, conforme indicado no projeto.
Critério de Medigdo: Sera medida e paga por volume (m3) de alvenaria demolida, consideradas as suas
dimensdes antes da demolicdo (largura x altura x comprimento) e mediante aprovacdo da
FISCALIZACAO.

3.1 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO
Execugdo: Consiste na demolicdo manual ou mecanica de revestimento de piso ceramico.
Locais: Banheiro e sala, de acordo com indicacdes do projeto.
Critério de Medigdo: Sera medida e paga por area (m?) de revestimento demolida, consideradas suas
dimensdes antes da demoli¢do e mediante aprovagdo da FISCALIZACAO.

3.2 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
Execugao: Consiste na demolicdo manual ou mecanica de revestimento de piso cimentado.
Locais: Laterais da quadra de esporte, de acordo com indicagdes no projeto.
Critério de Medic¢do: Serda medida e paga por area (m?) de piso demolido, consideradas suas dimensdes
antes da demoli¢3o e mediante aprovagdo da FISCALIZACAO.

3.3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Execugao: Consiste na demolicdo manual ou mecanica de revestimento de parede ceramico.

Locais: Banheiro, de acordo com indicacdes do projeto.

Critério de Medicdo: Serd medida e paga por drea (m?) de revestimento demolida, consideradas suas
dimensdes antes da demoli¢do e mediante aprovagdo da FISCALIZACAO.

3.4 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL.
Execugdo: Consiste na retirada manual de portas. As portas removidas e em condi¢des de uso devem
ser reaproveitadas na obra e/ou destinadas ao centro de triagem da CONTRATANTE, a critério da
FISCALIZACAO.
Locais: Banheiro, de acordo com indicacdes do projeto.
Critério de Medicdo: Sera medida e paga por area (m?) de porta removida, consideradas suas dimensdes
antes da retirada e mediante aprovac3o da FISCALIZACAO.
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3.5 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL.
Execugao: Consiste na retirada manual de lougas. As lougcas removidas e em condi¢des de uso devem
ser reaproveitadas na obra e/ou destinadas ao centro de triagem da CONTRATANTE, a critério da
FISCALIZACAO.
Locais: Banheiro, de acordo com indica¢des do projeto.
Critério de Medi¢do: Serd medida e paga por unidade (und) de louca removida, consideradas as
quantidades existentes antes da retirada e mediante aprovacdo da FISCALIZACAO.

3.6 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL.

Execugao: Consiste na retirada manual de janelas. As janelas removidas e em condi¢des de uso devem
ser reaproveitadas na obra e/ou destinadas ao centro de triagem da CONTRATANTE, a critério da
FISCALIZACAO.

Locais: Sala, de acordo com indica¢des do projeto.

Critério de Medic¢do: Serd medida e paga por area (m?) de porta removida, consideradas suas dimensdes
antes da retirada e mediante aprovac3o da FISCALIZACAO.

3.7 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL.

Execucao: Consiste na retirada manual de telhas. As telhas removidas e em condi¢des de uso devem
ser reaproveitadas na obra e/ou destinadas ao centro de triagem da CONTRATANTE, a critério da
FISCALIZACAO.

Locais: Bloco de edificacdo (Sala e banheiro), de acordo com indica¢des do projeto.

Critério de Medic¢do: Serd medida e paga por drea (m?2) de projecdo da cobertura existente, consideradas
suas dimensdes antes da retirada e mediante aprovagdo da FISCALIZACAO.

3.8 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL.

Execugao: Consiste na retirada manual da trama de madeira. As pecas de madeira removidas e em
condigdes de uso devem ser reaproveitadas na obra e/ou destinadas ao centro de triagem da
CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO.

Locais: Bloco de edificacdo (Sala e banheiro), de acordo com indicagdes do projeto.

Critério de Medic¢do: Serd medida e paga por drea (m?2) de projecdo da cobertura existente, consideradas
suas dimensdes antes da retirada e mediante aprovagdo da FISCALIZACAO.

3.9 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGO).

Execugdo: Consiste na demolicdo manual ou mecanica de alvenaria de elementos vazados (cobogd).
Locais: Sala, de acordo com indicacdes do projeto.

Critério de Medig3o: Sera medida e paga por volume (m3) de alvenaria demolida, consideradas as suas
dimensdes antes da demolicdo (largura x altura x comprimento) e mediante aprovacdao da
FISCALIZACAO.

3.10 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

Execugao: Consiste na demolicdo manual ou mecanica de concreto simples.
Locais: Degrau existente para sala, de acordo com indica¢des do projeto.
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Critério de Medigdo: Sera medida e paga por volume (m3) de concreto demolida, consideradas as suas
dimensdes antes da demolicdo (largura x altura x comprimento) e mediante aprovacdo da
FISCALIZACAO.

4 MOVIMENTO DE TERRA

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem ser utilizadas as
curvas de nivel referentes aos projetos de implantacdo de cada edificagao.

A determinacdo dos volumes devera ser realizada através de se¢des espacgadas entre si, tanto na direcdo
vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros necessarios para a implantacdo da
obra, bem como o aterro do caixao.

4.1 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M

Execugao: Consiste na remocdo de um volume de terra abaixo da cota natural do terreno, com a utilizagdo
de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundacdo corrida, ndo sera permitida largura inferior a 40
cm, e profundidade inferior a 60 cm; No caso das fundac¢des de pilares, ndo sera permitida profundidade
inferior a 80 cm e largura de 70 cm;

Locais: Rampa de acesso a quadra.

Critério de Medigdo: Sera medida e paga por volume (m3) escavado, consideradas as suas dimensdes
antes da retirada (largura x altura x comprimento) e mediante aprovagdo da FISCALIZACAO.

4.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA

Execugao: Consiste na compactacdo de fundo de vala com a utilizacdo de ferramentas manuais.

Locais: Rampa de acesso a quadra.

Critério de Medi¢do: Serd medida e paga por area (m?) compactada e mediante aprovacdo da
FISCALIZACAO.

4.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE

Execugao: Consiste no reaterro de um volume de terra em camadas ndo superiores a 25cm, com a
utilizagao de ferramentas manuais.

Locais: Rampa de acesso a quadra.

Critério de Medig¢3o: Serd medida e paga por volume (m3) de reaterro colocado e apiloado, mediante
aprovagdo da FISCALIZACAO.

4.4  ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA

Execucao: Consiste na colocagdo de areia fina nos caixdes formados pelas contengdes. Neste processo, o
material deve ser colocado em camadas nao superiores a 25cm, abundantemente molhadas e socadas a cada
camada, com o objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar acomodacgdes futuras e o comprometimento
do piso;

Locais: Rampa de acesso a quadra.

Critério de Medigdo: Serd medida e paga por volume (m3) de aterro e mediante aprova¢do da
FISCALIZACAO.
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5 INFRAESTRUTURA

A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificacdo é funcao das cargas da edificacdo e
da profundidade da camada resistente do solo.

Devera ser adotada uma solucao de fundacdes compativel com a intensidade das cargas, a capacidade de
suporte do solo e a presenca do nivel d’agua. Com base na combinacao destas andlises optar-se-a pelo tipo
que tiver o menor custo e o menor prazo de execugao.

Antes do lancamento do concreto para confeccao dos elementos de fundacgao, as cavas deverao estar
limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por
chuvas, etc. Em caso de existéncia de dgua nas valas da fundacdo, devera haver total esgotamento, ndo sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada
de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos
5 cm. Em nenhuma hipdtese os elementos serao concretados usando o solo diretamente como férma lateral.

5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

Execucao: Consiste na execucdo de lastro de concreto magro, com espessura de 3 cm, nas areas das valas
escavadas.

Locais: Rampa de acesso a quadra.

Critério de Medicdo: Serd medida e paga por drea (m?) de lastro de concreto executada, consideradas
as suas dimensdes apds a execucdo (largura x comprimento) e mediante aprovacdo da FISCALIZACAO.

5.2 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO

Execugao: Consiste na execuc¢do de concreto ciclépico para vigamento baldrame, inclusive langamento.
Locais: Rampa de acesso a quadra.

Critério de Medig¢do: Sera medida e paga por volume (m3) concretado e langado, mediante aprovagio
da FISCALIZACAO.

5.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

Execugdo: Consiste no levante da alvenaria com bloco estrutural de ceramica na largura de 19 cm
assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no traco 1:4, na altura definida pelas
construgdes adjacentes, de acordo com os critérios da FISCALIZACAO.

Locais: Rampa de acesso a quadra.

Critério de Medig3o: Serd medida e paga por volume (m3) de alvenaria levantada e assentada, mediante
aprovacdo da FISCALIZACAO.

5.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS

Execugdo: A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou
desmoldantes; Aplicar a emulsdo asfaltica com brocha ou trincha; Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a
segunda demdo em sentido cruzado ao da primeira demao; Apds a aplicacdo em toda area e o tratamento
dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina
d’agua de cerca 5 cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.
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Locais: Rampa de acesso a quadra.
Critério de Medicao: Serd medida e paga a drea da superficie que recebera a aplicacdo do sistema de
Impermeabilizagdo, mediante a aprovagdo da FISCALIZACAO.

6 ESTRUTURA:

6.1 CONCRETO ARMADO:

Correrd por conta do Executante a realizacdo de todos os escoramentos julgados necessarios.

A execucdo das estruturas implicard na responsabilidade integral da Construtora pela resisténcia das
mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢Ges previstas em projeto (Fck, “slumps”, etc.),
bem como a forma de aplicacdo estabelecida nas Normas Brasileiras. As barras de aco ndao deverao
apresentar excesso de ferrugem, manchas de éleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico (andaimes, balancins, etc.),
deverao estar firmes de modo a ndo provocarem deslocamentos das armaduras.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a distancia
minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidacdo das mesmas.

O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medi¢cdo em volume.

As formas e escoramentos deverao obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformacdes devido a
fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacgdes, as formas deverdo ser dotadas da contra-flecha
necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturagao a fim de se evitar a absor¢ao da dgua de amassamento
do concreto.

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie da
forma antes da coloca¢do da armadura.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de andaimes mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificagdo das condi¢des de pega, endurecimento, resisténcia,
trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderdo ser usados, de acordo com as
recomendacdes do fabricante, que devem ser idéneos e com comprovada qualificacdo, sendo obrigatdrias
as indica¢Ges de marca, procedéncia, e composicao.

O traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na forma preconizada na ABNT
NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que satisfaca
as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Execucgao:

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou desagregacao
de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporacdo. Ndo sera
permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciga.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a
segregacao. O diametro interno do tubo devera ser, no minimo, trés vezes o diametro maximo do agregado.
O transporte do concreto nao deve exceder ao tempo maximo permitido para seu langamento.

O transporte a longas distancias sé sera admitido em veiculos especiais dotados de movimento capaz
de manter uniforme o concreto misturado.

N3o serd permitido o langamento de concreto de altura superior a 2m.

Para evitar segregacao em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas apropriadas.
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No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser langado por janelas abertas na parte lateral ou por
meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentragao de ferragem e de dificil lancamento, além dos
cuidados do item anterior deverd ser colocada no fundo da forma uma camada de argamassa com 5 cm a 10
cm de espessura, feita com o mesmo traco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacao
de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu
lancamento ndo devera exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores de pega o prazo
para lancamento poderd ser aumentado em funcdo das caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipdtese sera permitido o lancamento apds o inicio da pega.

N3ao sera permitido o uso do concreto remisturado.

Nao serd permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a nao formar vazios
ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibragdo serd apenas a
suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto. A vibragado
devera ser feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas
preferencialmente terdo espessura equivalente a %” do comprimento da agulha. As distancias entre os
pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro da agulha (aproximadamente
1,5 vezes o raio de acdo). Sera aconselhdvel a vibragdo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de
periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes. A vibragdo préxima as formas (menos de 100 mm)
deverd ser evitada no caso do vibrador de imersao.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. A junta formada,
denominada fria, deve-se cuidar para que ndo coincida com os planos de cisalhamento.

Quando ndo houver especificagdo em contrdrio, as juntas em vigas serdo preferencialmente, em
posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vao, ndo sendo permitidas juntas proximas
a0s apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o ter¢o médio do maior vao,
localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as juntas deverao situar-
se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser
langado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera ser limpa, e saturada
com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera se iniciar tdo
logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de areia ou qualquer outro
material adequado, esta devera ser mantida permanentemente molhada e com uma espessura minima de
5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d’agua, a temperatura devera ser
mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas devera obedecer a ABNT NBR-6118, considerando os seguintes prazos:

faces laterais: 3 dias;

faces inferiores: 14 dias;

faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva, com especiais
cuidados para as pegas em balanco.

A posicdo das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificagdo permanente, especialmente durante
o processo de langamento do concreto. Quando necessaria, a corregao serd efetuada imediatamente, com
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emprego de cunhas, escoras, etc.

6.2 CONCRETO FCK=20MPA

Execugdo: Langar parte da dgua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; e Lancar o
cimento conforme dosagem indicada; ® Apds algumas voltas da betoneira, langar o restante da agua; e
Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizacdo técnica e/ou pelo fabricante do
equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

Locais: Conforme indica¢des do projeto.

Critério de Medicao: Sera medido e pago o volume necessario para execu¢do de um determinado servico,
mediante a aprovagdo FISCALIZACAO.

6.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

Execugdo: Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; e Dispor os espacadores plasticos com
afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado
em projeto; e Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

Locais: Conforme indica¢des do projeto.

Critério de Medicdo: Sera medida e paga a quantidade/peso de barras com didmetro especificado na
composicdo, utilizadas na montagem da armadura de pilares e vigas, mediante a aprovacdo FISCALIZACAO.

6.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES

Execugdo: - A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos
dos pés dos pilares, realizando medicGes e conferéncias com trena metalica, esquadros de bracos longos,
nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aco ou recursos equivalentes; -
Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; - Fixar os
aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metalico; - Sobre a
superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da forma; - Apds
posicionamento das armaduras e dos espagadores, colocar a quarta face da férma de pilar e executar o
travamento com as vigas metalicas e as barras de ancoragem, espac¢adas a cada 60cm, de modo a garantir as
dimensdes durante o langamento do concreto; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo
da férma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das formas; - Promover a retirada das
formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo apds a desforma, fazer a limpeza das
pecas e armazena-las de forma adequada para impedir o empenamento.

Locais: Conforme indica¢des do projeto.

Critério de Medigdo: Sera medida e paga a 4rea da superficie da forma de pilar em contato com o concreto;,
mediante a aprovacdo FISCALIZACAO.

6.5 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA

Execugdo: Aplicar desmoldante na drea de férma que ficard em contato com o concreto; ¢ Fixar a férma nas
laterais da alvenaria ja elevada;  Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma; e
Posicionar a armadura com espagadores para garantir o cobrimento minimo; e Concretar as cintas; e
Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as
cargas.
Locais: Conforme indica¢Oes do projeto.
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Critério de Medicao: Serd medida e paga a extensdo, em metros, de cintas de amarragdo com mais de 2,0m
de vdo., mediante a aprovacio FISCALIZACAO.

7  PAREDES E DIVISORIAS

As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser resistentes e
bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocagao.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo espessura maxima de
15mm. Admitindo-se um maximo de 25 mm.

As alvenarias recém concluidas deverao ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Nao serd permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicao de alvenaria de tijolos e superficies de concreto,
estas serdo chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera previamente
fincados.

Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com traspasse minimo de % do vao,
para cada lado.

As paredes de vedacdo, sem fungdo estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes através de
fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliguamente, aperto este a ocorrer 8 dias apds a conclusdo de cada
trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados na parte
superior, receberao percintas de concreto armado, como respaldo.

Os elementos vazados serdo cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As fiadas serdo
perfeitamente retas e niveladas, a nivel de bolha. Os elementos vazados serdo pré-fabricados com argamassa
de cimento e areia ou outros materiais nas dimensdes definidas no projeto ou de acordo com a orientagao
da fiscalizagdo.

7.1  ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS

Normas: NBR 8545 (Execucdo de alvenaria sem fungdo estrutural de tijolos e blocos ceramicos -
Procedimento) e NBR 15270-1 (Bloco ceramico para alvenaria de vedacdo — terminologia e requisitos).
Caracteristicas: Tijolo com oito furos, nas dimensdes de 19cm x 19cm x 9cm.

Execugdo: As paredes de alvenaria serdo executadas com tijolos ceramicos furados de primeira categoria,
19cm x 19¢cm x 9cm, de acordo com as normas supracitadas, com nivel, prumo e alinhamento rigorosos,
obedecendo fielmente as dimensdes, alinhamentos e espessuras indicadas nos projetos. Serdo executadas
em “meia vez”, com 15cm de espessura final (com revestimento em argamassa).

O assentamento deverd ser feito com as pegas umedecidas, juntas de 15mm, desencontradas,
preenchidas com argamassa industrializada para alvenaria, fabricada a base de cimento Portland, minerais
pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo termotratada e aditivos especiais, com resisténcia a
compressao, aos 28 dias, entre os limites de 4 a 8 MPa. As arestas devem ser aprumadas e niveladas.

Observagoes: Os tijolos deverdo apresentar dimensGes uniformes, faces planas e arestas vivas. Deverdo ter
porosidade especifica inferior a 20% (vinte por cento) e ser de primeira qualidade e de procedéncia
conhecida e idénea, bem cozidos, com textura homogénea, ndo vitrificados, compactos, sonoros,
suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer
corpo estranho. As amostras deverdo ser submetidas & FISCALIZACAO para aprovacio.

Os materiais componentes da argamassa deverdo observar rigorosamente as especificacdes constantes nas
normas sobre aglomerantes, agregados e agua. Igualmente, devera ser observada, no que couber, a NBR
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7200 (Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Procedimento). O
controle tecnoldgico das argamassas de assentamento e de revestimento serd exercido por laboratério
especializado contratado pela CONTRATADA, quando solicitado pela

FISCALIZACAO. N3o serd permitida a mistura manual e nem o uso de saibro.

Aplica¢do: Nas areas indicadas no projeto de constru¢do/demolicdo.

Critério de Medi¢do: Serdo medidas e pagas por area (m?) de parede inteiramente executada pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, excluidos os vdos de janelas, portas e demais aberturas,
conforme especificagbes técnicas e desenhos. Na composicao de custos deste item devera estar prevista a
execucdo de todos os reforcos necessarios para travamento das paredes, bem como vergas/contravergas de
concreto armado em aberturas.

7.2  VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO

Execugdo: Aplicar desmoldante na drea de férma que ficard em contato com o concreto; Posicionar os
vergalhdes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento minimo; Concretar as pecas e realizar
a cura das pecas; Apds adquirir resisténcia necessaria para desférma e utilizacao, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedagao.

Locais: Nas janelas instaladas, conforme projeto.

Critério de Medicdo: Sera medida e paga a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para
janelas com até 1,50 m de vdo, mediante a aprovacdo FISCALIZACAO.

7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

Execugdo: Aplicar desmoldante na drea de forma que ficara em contato com o concreto; Posicionar os
vergalhOes de agco com espacgadores, de forma a garantir cobrimento minimo; Concretar as pegas e realizar
a cura das pegas; Apds adquirir resisténcia necessaria para desférma e utilizagao, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedagao

Locais: Nas janelas e portas instaladas, conforme projeto

Critério de Medigao: Serd medida e paga a extensdo, em metros, de contravergas (incluindo o transpasse)
para janelas com até 1,50 m de vio, mediante a aprovacdo da FISCALIZACAO.

7.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO

Execugdo: Aplicar desmoldante na drea de forma que ficara em contato com o concreto; Fixar a forma nas
laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarao a
peca; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma; Posicionar a armadura com
espacadores para garantir o cobrimento minimo; Concretar as vergas; Promover a retirada das férmas
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas.

Locais: Nas portas instaladas, conforme projeto.

Critério de Medicdo: Sera medida e paga a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para
portas com até 1,50 m de vdo, mediante a aprovagdo da FISCALIZACAO.

8 COBERTURA:

8.1 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
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Execugdo: - Na execucgdo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo
que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a caibros, tercas ou
ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas, que poderdo romper-se ou despregar-se com relativa
facilidade); - Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento ndo devem ser acumuladas mais do
gue sete ou oito telhas; os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas em caibros ou tercas,
sendo as tdbuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento; - Antes do inicio dos servigos
de telhamento devem ser conferidas as disposicGes de tesouras, meiatesouras, pontaletes de apoio, tergas,
caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas
(galga), de forma a se atender a projecao minima especificada para os beirais e que o afastamento entre
topos de telhas na linha de cumeeira ndo supere 5 ou 6¢cm; - A colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando
pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em aguas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para
gue se atenda ao distanciamento maximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se
manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre
ripas duplas, ou ripées com altura equivalente a espessura de duas ripas; - No caso de beirais sem a
protecdo de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame recozido galvanizado; - Na
colocacdo das telhas, manter dire¢Oes ortogonal e paralela as linhas limites do edificio, observando o
correto distanciamento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o perfeito encaixe das
capas nos canais; - Telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima
dos tolerados pela respectiva normalizagcdo devem ser expurgadas; - Nas posicGes de dguas furtadas
(rincdes), espigbes e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilizagdo
de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as pecas ndo supere
5 ou 6cm.

Locais: Nas janelas instaladas, conforme projeto.

Critério de Medicdo: Serd medida e paga a area de projecdo do telhado, mediante a aprovacao
FISCALIZACAO.

8.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Execugdo: - Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de acordo com o
projeto; - Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tesouras,
pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro e
paralelismo entre as tercas; - Fixar as tercas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48
aproximadamente a 45° em relagao a face lateral da terga, de forma que penetrem cercade 3a 4 cm na
peca de apoio; - Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tergas ou
outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre
os caibros; - Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° em
relagdo a face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terga; - Marcar a posigao das
ripas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre caibros, extensdo do pano, galga estipulada
de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas; - Pregar as ripas nos
caibros, utilizando pregos 15x15 com cabega; - Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a nao
causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras opera¢Ges de manutengao.

Locais: Nos blocos de reforma e construgdo, conforme indicagdo do projeto.

Critério de Medicdo: Serda medida e paga a area de projecdo do telhado, mediante a aprovacdo
FISCALIZACAO.

8.3  IMUNIZAGAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR.

Execugdo: Neste servico, todas as pegas da estrutura de madeira receberdo tratamento imunizante com uma
solugdo de CARBOLINEUM e OLEO QUEIMADO, na proporcdo de 1:5, & qual se adicionara tinta “xadrez” preta
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na quantidade suficiente para que o produto final cubra totalmente as fibras da madeira, dando assim um
aspecto de pintura. Este servigco deve ser executado observando os seguintes detalhes:

As pecas devem ser pintadas nas quatro faces;

Se o piso da unidade for ser demolido, a pintura deve preceder ao piso bruto;

Se o piso da unidade nao for ser demolido, deve-se protegé-lo com lona ou com uma camada de areia
na altura suficiente para evitar que haja infiltracdo para o piso;

Em qualquer caso, evitar ao maximo o escorrimento da solucdo pelas paredes, seja qual for o seu
estado: nua, chapiscada, rebocada ou revestida. Se este fato vier a acontecer, qualquer procedimento ou
servico s6 se dara apds o completo desaparecimento das manchas;

Aconselha-se que antes do inicio da aplicacdo, seja feita uma experiéncia aplicando a solucdo (ja
misturada ao xadrez) sobre uma peca de madeira para que se tenha o produto final com apenas uma demao.
Locais: Nos blocos de reforma e construcdo, conforme indicacdo do projeto.

Critério de Medicdo: Serd medida e paga a area de projecdo do telhado, mediante a aprovacao
FISCALIZACAO.

8.4 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

Execugdo: Este servico consiste na fixacdo das telhas ditas de capa as telhas ditas canais, no beiral da
cobertura, através de uma argamassa mista de cimento, cal e areia fina, no traco 1:0,25:4. No caso de telhas
canais, esta massa deve ficar ligada as abas das telhas; no caso de telhas coloniais, a massa deve preencher
todo o contorno da cabeca das telhas, no caso de telhas marselha ou amianto, ndo haverd beira e bica.
Locais: Nos blocos de reforma e construcdo, conforme indicacdo do projeto.

Critério de Medicao: Sera medida e paga o comprimento total do beiral da cobertura, mediante a aprovacao
da FISCALIZACAO.

8.5 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA E H=5CM

Execugdo: - Na execugado dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios,
sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deveréo estar acoplados, através de cordas, a ter¢as ou
ganchos vinculados a estrutura (nunca as ripas, que poderdo romper ou soltar com certa facilidade); - Os
montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas ou caibros, sendo as tabuas providas
de dispositivos que impecam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura,
atendendo a sec¢dao transversal e o posicionamento especificado para os rufos; - Fixar a peca, em conjunto
com a telha, na Utima terca.

Locais: Nos blocos de reforma e construcao, conforme indica¢do do projeto.

Critério de Medigdo: Serd medida e paga o comprimento total dos rufos, mediante a aprovacdo da

FISCALIZACAO.

8.6 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

Execucgdo: Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo
gue os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos
vinculados a estrutura (nunca as ripas, que poderdo romper ou soltar com certa facilidade); - Os
montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercgas ou caibros, sendo as tdbuas providas
de dispositivos que impegcam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura,
atendendo a segao transversal especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos
tubos coletores; - Promover a unido das pe¢as em ago galvanizado mediante fixagdo com rebites de repuxo
e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas; -
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Fixar as pegas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco inox regularmente espacgados,
rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base de poliuretano;

Locais: Nas portas instaladas, conforme projeto.

Critério de Medicdo: Sera medida e paga o comprimento total das calhas, mediante a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

9 PAVIMENTAGCAO

As pavimentacdes sé poderdo ser executadas depois do assentamento das canalizacdes que devam
passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem.

A argamassa para o assentamento de quaisquer pisos ndo podera conter cal, pois a umidade do solo
acarreta o aparecimento de manchas brancas na superficie das pecas.

As pavimentacOes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terdo caimento necessdrio para
perfeito e rdpido escoamento da dgua para os ralos. A declividade ndo sera inferior a 0,5%.

9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

Execucao: Consiste na execucdo de lastro de concreto magro, com espessura de 3 cm para regularizacdo do
contrapiso.

Locais: Nas areas em que o revestimento cerdmico do piso serd substituido e/ou executado, conforme
indicacdes do projeto.

Critério de Medigdo: Serd medida e paga por drea (m?) de lastro de concreto executada, consideradas as
suas dimensdes apds a execucdo (largura x comprimento) e mediante aprovagdo da FISCALIZACAO.

9.2 SOLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS, LARGURA DE 15 CM.

Execucdo Limpar a drea onde sera instalada a soleira com vassoura; Espalhar a argamassa colante com
desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma
camada de argamassa colante sobre a peca de granito; Assentar a pega no lugar marcado, aplicando leve
pressao e movendo-a ligeiramente para garantir a fixagao.

Locais: Sempre que houver mudancga de piso, conforme indicagdes de projeto.

Critério de Medigdo: Serd medida e o comprimento de soleira a executar, mediante a aprovagdo
FISCALIZACAO.

9.3 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPLAR DE DIMENSOES
40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA > 10 M?

Execugdo: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada,
com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que
facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com
as condigBes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre
a camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peca cerdmica, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados.
Apds no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem. Limpar a drea com pano
umedecido.

Locais: Nos blocos de reforma e construcdo, conforme indicagdo do projeto.
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Critério de Medigdo: Serd medida e paga a drea de revestimento ceramico efetivamente executada. A drea
de projecdo das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados, mediante a aprovagao
FISCALIZACAO.

9.4 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.

Execugdo Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nivel e assentar as juntas plasticas com
a propria argamassa do piso; Langar e espalhar a argamassa trago 1:3, procurando obter o maximo de
adensamento contra a base; Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar
o polvilhamento de cimento e alisar com desempenadeira de aco, de modo a obter uma camada superficial
de pasta de cimento de Imm.

Locais: Nas dreas laterais da quadra, conforme indica¢des do projeto.

Critério de Medi¢do: Sera medida e paga a area real de execucdo do revestimento de piso., mediante a
aprovacdo FISCALIZACAO.

9.5 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PARA DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSOES 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTADO

Execugdo: Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a argamassa
colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na
argamassa; Assentar as placas de piso podotatil, batenda-as com martelo de borracha; Apds conferéncia do
assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.

Locais: Caminho de acesso da escola a quadra e ao BWC PNE.

Critério de Medicdo: Serd medida o comprimento de sinalizagdo tatil, mediante a aprovacao da
FISCALIZACAO.

10 MASSAS, ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS:
10.1 MASSAS E ARGAMASSAS:

10.1.1 CHASPICO ROLADO COM ARGAMASSA

Caracteristicas: Argamassa industrializada para chapisco de camada fina, chapisco rolado Quartzolit ou
equivalente.
Execucao: Preencher as falhas entre as juntas de assentamento. A alvenaria deve ter sido realizada ha
pelo menos 14 (catorze) dias. Para aplicagcdo do produto, a superficie da base deve estar firme, seca e
absolutamente limpa, sem po, éleo, tinta ou qualquer material que impeca a boa aderéncia do
chapisco rolado.
Umedecer a base para evitar que a argamassa resseque prematuramente.
Verificar o local de aplicacdao para definir o rolo de textura alta adequado.
Apds a primeira hora da aplicagdo, umedecer a argamassa de chapisco, para garantir a hidratacdo do
cimento contido na argamassa.
Evitar a aplicacdo sobre as superficies expostas diretamente ao sol pleno ou se houver risco de chuva.
Proteger as pecas de aluminio, pois podem manchar se forem atingidas pelo chapisco roladono
momento de sua aplicacao.
Aplicagdo: Em toda alvenaria de tijolo furado/macigo que recebera revestimento de camada Unica,
conforme indicacbes do projeto.
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Critério de Medicdo: Sera medido e pago por area (m?) que receber o chapisco inteiramente executado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO, excluidos os vdos de janelas, portas e demais
aberturas, conforme especificacdes técnicas e desenhos.

10.1.2 MASSA UNICA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

Normas: NBR 7200 (Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas -

Procedimento); NBR 13529 (Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgéanicas-

Terminologia); NBR 13749 (Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas -

Especificacdo).

Caracteristicas: Argamassa industrializada multiuso para reboco ou embogo. Referéncia: Quartzolit

Reboquit Massa Fina Interna ou equivalente. A espessura minima da camada de argamassa devera ser

de 1,5cm e maxima de 2,5cm. O acabamento serd sarrafeado nas paredes que receberdo revestimento

ceramico e desempenado camurcado, nas paredes que receberao pintura e laminado melaminico.

Aplicar cantoneira para revestimento de argamassa, para protecdo dos cantos vivos. As cantoneiras

serdo medidas e pagas pelo item 9.3.25 (Cantoneira metalica de acabamento).

Execugdo: Para os revestimentos industrializados prevalecem as especificacdes e recomendacdes dos

fabricantes.

Quando necessario, a critério da FISCALIZACAO, o controle tecnoldgico das argamassas de

revestimento sera exercido por laboratdrio especializado, contratado pela CONTRATADA.

Para o armazenamento, o material serad colocado em pilhas que ndo ultrapassem 2m de altura.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, a CONTRATADA devera assegurar que todas as

superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo neste

sentido sera feita antes da aplicacdo do revestimento.

A camada Unica sera iniciada depois de embutidas as tubula¢des projetadas, colocados os batentes,

concluidas as protecdes dos elementos vizinhos e apds a completa pega das argamassas de

assentamento das alvenarias e dos chapiscos.

Serdo constatadas com exatiddo as posicdes, tanto em eleva¢des quanto em profundidade, das

tubulagGes das instalacbes elétricas, hidraulicas e outras inseridas na parede.

A superficie a revestir deverd estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos organicos. As

eflorescéncias visiveis decorrentes de sais solUveis em agua (sulfatos, cloretos, nitratos, entre outros)

impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos e por isso deverdo ser eliminadas

mediante escovamento a seco, antes do inicio da aplicacdo do revestimento.

As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira, tubos de PVC

ou ferro), deverdo ser cobertas com suporte de revestimento (tela de arame, entre outros, excluindo

tela de estuque).

A camada Unica sé podera ser aplicada quando o chapisco tornar-se tao firme que ndo possa ser

removido com a mao e depois de decorridas 24 (vinte e quatro) horas, no minimo, de sua aplicacdo.

As paredes que apresentarem arestas vivas serao protegidas com cantoneira de aluminio, embutida

no reboco até a altura de 1,50m.

A argamassa industrializada utilizada devera ser executada com a dosagem de agua recomendada pelo

fabricante. Aplicar a argamassa com desempenadeira de madeira em panos ndo superiores a 5m?. Para

o efeito camurcado, utilizar uma desempenadeira de espuma ou feltro, ja para o efeito sarrafeado,

sera necessario apenas o uso da régua de aluminio.

Aplicagdo: Em toda alvenaria de tijolo furado/macico que recebera acabamento em pintura ou

revestimentos ceramicos.

Critério de Medigdo: Serd medida e paga por drea (m2) de camada Unica inteiramente executada pela

CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, excluidos os vdos de janelas, portas e demais aberturas,
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conforme especificagdes técnicas e desenhos.

10.2 REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDE E PISO

10.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO SOBRE PAREDE
Caracteristicas: Revestimento ceramico 10x10cm PEI-4, na cor branca com rejunte na cor branca.

Execugao:

Os materiais serdao entregues e armazenados em local seco e protegido, em suas embalagens originais de
fabrica. As pecas serdo cuidadosamente classificadas no canteiro da obra (de acordo com as Normas
Técnicas), quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno, sendo rejeitadas todas as pegas que
demonstrarem defeitos de superficie, discrepancias de bitolas ou empeno, ou contrariarem as especificacdes
do projeto.

A mao de obra para a colocacdo das pecas deve seguir os padroes de qualidade exigidos pelas Normas da
ABNT.

Quando necessario, os cortes e os furos do revestimento sé poderdo ser feitos com equipamento préprio
para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalagdes, os revestimentos
nado deverdo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de cortes serdo esmerilhadas de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades.

Cortes do revestimento, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos ou elétricos, terdo
dimensdes que ndo ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessérios de colocagdo
dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das pecas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de corte, de forma a ser
conseguidas pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.
Se ndo for especificado de forma diversa em detalhe especifico, as arestas e os cantos ndo serdo guarnecidos
com pegas de arremate, mas necessariamente terdao que ser executados com chanfros a 45° nas pegas de
arremate, de forma que a lateral das pegas nado fique visivel.

Fazer, também, uma rigorosa verificagdo de niveis e prumos, para obter arremates perfeitos e uniformes, de
piso a teto, especialmente na concordancia das pegas com o teto.

Para o assentamento, respeitar as orientacdes do fabricante quanto ao fator dgua/cimento, tempo de espera
apods a mistura para a aplicagdo da argamassa, tempo que leva para misturar, qual tipo de desempenadeira
devera ser utilizada, em que tipo de vasilhame deverd ser feita a mistura, qual a vida atil da argamassa e
principalmente, qual a area mdxima do pano de aplicagao que devera ser preparado de cada vez.

O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu preparo, sendo vedada nova
adi¢cdo de dgua ou de outros produtos.

Apds o término da pega da argamassa, 48 horas decorridas do assentamento, sera verificada a perfeita
colocagao, percutindo-se os ladrilhos e substituindo-se as pegas que apresentarem pouca seguranca.
Quando ndo especificado de forma diversa em detalhes especificos, as juntas serdo corridas e rigorosamente
de nivel e prumo, perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, conforme orienta¢do do fabricante da
ceramica.

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas apds o que receberdo a argamassa de rejuntamento.
A espessura das juntas sera de acordo com a recomendacdo do fabricante e conforme o local de utilizacdo
do porcelanato e ainda de acordo com a indicacao de projeto.

Serd exigido o uso de espagadores no momento da colocagdo, para dar uniformidade ao conjunto e perfeito
acabamento.

Decorridos 7 (sete) dias do assentamento, inicia-se a operagdo de rejuntamento, o que sera efetuado de
acordo com as recomendacdes do fabricante e a cor a ser definida pela FISCALIZACAO. Cerca de meia hora
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apods iniciada a pega deste, sera feita limpeza da superficie, conforme orientacdo do fabricante do
revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer residuo sobre a placa antes da secagem. A partir deste
momento, durante no minimo 3 (trés) dias, serd proibido qualquer tipo de trabalho ou movimentac¢do na
parede. A limpeza final do revestimento sera feita, conforme orientagdo do fabricante.

Aplicacdo: Conforme projeto de arquitetura (Banheiros)

Critério de Medigdo: Serd medido e pago por metro quadrado o revestimento fornecido e aplicado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO, incluindo-se no valor do item o respectivo rejuntamento,
conforme recomendacdes do fabricante, especificacdes técnicas e desenhos.

10.2.2 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO SOBRE O PISO

Caracteristicas: Ceramica PEI-5, 40x40cm, antiderrapante, na cor branca a instalar.

Execugdo: Conforme indica¢des do item 10.2.1 (REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO)

Aplicacdo: Conforme projeto de arquitetura (Sala e banheiros)

Critério de Medigdo: Serd medido e pago por metro quadrado o revestimento fornecido e aplicado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO, incluindo-se no valor do item o respectivo rejuntamento,
conforme recomendacgdes do fabricante, especificagdes técnicas e desenhos.

11 FORROS
11.1 FORROS EM PLACAS DE GESSO

Caracteristicas: Placa de gesso para forro, de 60cm x 60cm e espessura de 12mm;
Execugao:

e Determinar o nivel em que serad instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente,

com o auxilio da mangueira de nivel ou nivel a laser;

e Marcar nas paredes a posicdo exata para o forro, com o auxilio do corddo de marcagdo ou fio
tragante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as
linhas-guia;

e Com o auxilio do corddo de marcagao ou fio tragante, marcar no teto os pontos de fixagdo dos
arames (tirantes), de acordo com o nimero de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de
fixacdo e as demais, apenas 1 ponto;

e Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites;

e Preparar a pasta de gesso de fundicao;

e Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatagdo, previamente
instaladas na parede;

e A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante);

e Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundigdo na parte superior da instalagdo do forro,
nas juntas entre as placas, para chumbamento das placas de gesso;

e Retirar os pregos instalados no perimetro do forro;

e Aplicar a pasta de gesso de fundicdo por sobre as juntas do forro ja instalado, para dar acabamento.
Aplicacdo: Conforme projeto de arquitetura (Sala e banheiros).

Critério de Medigdo: Serd medido e a area de forro executada no ambiente, mediante a aprovacdo da
FISCALIZACAO.
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12 ESQUADRIAS:

As esquadrias deverdo estar de acordo com os desenhos indicativos do projeto fornecido pela SEDUC.
O projeto executivo e de fabricacdo, detalhes construtivos e protétipos deverdo ser apresentados para
aprovacado da FISCALIZACAO.

Normas ABNT: NBR 5425 (Guia para inspecdo por amostragem no controle e certificacdo de
qualidade); NBR 11706 (Vidros na construcdo civil); NBR 10830 (Caixilho para edificacdo — Acustica dos
edificios — Terminologia); NBR 7190 — Projeto de estruturas de Madeira; NBR 5426 — Planos de
amostragem e procedimentos na inspecdo por atributos; NBR 7199 — Projeto, execucdo e aplicacdes de
vidros na construcao civil; NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos; NBR 15930 — Portas de madeira para edificacdes; NBR 7178 — Dobradicas de abas —
Especificagdo e desempenho; NBR 14913 — Fechadura de embutir — Requisitos, classificagdo e métodos
de ensaio; NBR 15575-4 — Edificacbes habitacionais — Desempenho — Parte 4 — Requisitos para os
sistemas de vedagdes verticais internas e externas; NB 226 — Projeto e execugdo de envidragamento na
construcao civil;

12.1 ESQUADRIAS EM GERAL:

As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverdo ser confeccionadas em tubo retangular
(metalon) 30mm x 70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em chapas bitola M.S.G 20, com
dupla face e dobradica tipo gonzo. As chapas do metalon deverdo ser reforcadas nos pontos onde serdo
assentadas as dobradicas. Toda fechadura serd tipo cilindro de embutir com macaneta e de boa marca.

As fechaduras deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizacdo mediante apresentacdo de
amostra fornecida pela contratada.

As janelas metalicas deverdo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon) 30mm x 50mm
com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com comando em barra chata %”
X 1/8” e maganeta de qualidade.

Os portdes e gradis deverao ser confeccionados em cano galvanizado de didmetro 2” no contorno e
de 7/8" com espacamento de 12cm (vide projeto arquitetonico), colocados no muro de acesso ao patio das
criancgas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria deverdo ser realizados mediante emprego de mao-de-obra
especializada, com acabamento de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com os
desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme as especificagdes constantes no Edital;

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou marcos e
a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador que Ihe assegure a
plasticidade permanente;

As partes moveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetracdo de dgua de chuva;

O material a empregar serd novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de
fabricagao;

Sé poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e aos constantes
nestas amostras;

As esquadrias s6 poderao ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo construtor, forem
aprovadas pela fiscalizacdo. Uma vez aprovada a amostra, as demais esquadrias deverdo apresentar as
mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovacdo das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas.
Neste particular, cabe ao construtor o acompanhamento permanente da execuc¢ao do servigo executado pelo
serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a facil
identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construgao;
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Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vdos apropriados, inclusive selar os respectivos
chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias ndo serdo, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de escassas
dimensodes;

Os chumbadores serdao solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual sera
firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emendas soldados,
bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos
realizados no canteiro de obras serdao executados com broca ou mdaquina de furar, sendo vedado o emprego
de furadores (puncgdo);

As pequenas diferencas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que nao perceptiveis,
poderao ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forgar a coincidéncia dos orificios
ou empregar lima redonda;

Na fabrica¢do das esquadrias ndo se admitird o emprego de elementos compostos obtidos pela jungdo
- por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdo submetidos a tratamento preliminar antioxidante;

Na composicdo das portas ndo foi levado em consideragdo as fechaduras. Este elemento encontra-se
quantificado separadamente;

As fechaduras serdo tipo cilindro, com macganeta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas voltas no
cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto ao abrir; neste caso,
como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforco complementar para receber a fechadura.

13 PINTURA:

Os servigos de pintura serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e de acordo
com as normas da ABNT referentes ao assunto, a NBR 15927 — Qualificacdo de pessoas no processo
construtivo de edificagdes — perfil profissional do pintor de obras imobilidrias e NBR 5839 (Coleta de
amostras de tintas e vernizes).

As superficies serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura
a que se destinem. Deverdo estar perfeitamente limpas, isentas de pd, nata de cimento, manchas de
Oleo, graxas e outras substancias que possam comprometer a aderéncia das tintas. Deverdo ser tomadas
precaucdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Toda base inadequada devera ser substituida, corrigida ou adequadamente lavada.

Devera ser executado criterioso lixamento das superficies a serem pintadas.

A aplicacao de tintas ndo podera ser feita com umidade do ar que comprometa a sua aderéncia.

O numero de demdos nunca devera ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser
garantida a uniformidade / homogeneidade de cobertura da superficie. Cada dem&o de tinta sé devera
ser aplicada quando a precedente estiver seca, sendo conveniente observar um intervalo minimo de 24
horas entre demaos sucessivas. Igual cuidado devera haver entre demao de massa e de tinta, sendo
conveniente observar um intervalo minimo de 48 horas, apds cada demao de massa.

O uso da ferramenta / equipamento para a pintura deverd ser compativel com o tipo de
acabamento da superficie definido nas especificacdes / projeto.

Todo material existente contiguo a area a ser pintada devera ser convenientemente protegido:
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- Pisos, paredes e mobilidrio: por meio de mantas plasticas.

- Perfis metalicos, lumindrias, esquadrias: por meio de fitas adesivas.

Em hipotese alguma sera aceita a pintura parcial de superficies; devera ser sempre prevista a
pintura de toda a area afetada, até o primeiro elemento de descontinuidade da superficie considerada
(aresta de paredes, divisoria ou outro material/produto).

A pintura de esquadrias ndo deverd ser estendida até as ferragens (dobradicas, trincos,
fechaduras, entre outros).

Em caso de repinturas, deverd ser prevista a remocdo da tinta velha inclusive de elementos
contiguos as areas a serem pintadas, indevidamente pintados.

Todos os materiais e servicos de pintura que ndo atenderem aos quesitos acima serdo
automaticamente recusados pela FISCALIZACAO, e deverdo ser imediatamente substituidos, refeitos
e/ou corrigidos pela CONTRATADA, inclusive recomposicdo das areas indiretamente afetadas.

Devera haver cuidado especial no sentido de evitar salpicadura de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura. Estas superficies serdo convenientemente protegidas por isolamento com tiras de
papel, pano, por enceramento provisorio ou outro processo mais adequado a cada caso. Os salpicos
deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor especifico.

Serdo empregadas tintas jd preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem
original intacta.

Se as cores das tintas a empregar ndo estiverem definidas no projeto arquitetonico e nestas
especificacdes, deverdo ser estabelecidas pela FISCALIZACAO, mediante consulta aos autores do projeto
e com antecedéncia necessdria que ndo comprometa o cronograma da obra.

Os servicos de pintura serdo executados de acordo com as informacGes e detalhes contidos no
projeto.

As pinturas internas e externas serdo executadas de acordo com os tipos e cores indicadas nas
especificacdes e cujas amostras deverdo ser apresentadas previamente pela CONTRATADA para
aprovacido da FISCALIZACAO, antes de sua utilizagdo. Ou seja, nenhum material serd pedido, comprado,
entregue ou aplicado sem a autorizac3o prévia da FISCALIZACAO.

Os servicos incluem todo o fornecimento das tintas indicadas, de toda a mao de obra qualificada
necessaria e sua consequente aplicacdo, assim como o fornecimento de todos os andaimes, estrados,
escadas, panos, estopas, lixas, solventes, brochas, pincéis, rolos, bandejas, corantes, massa corrida,
entre outros, que se facam necessarios. Antes da execu¢ao de qualquer pintura, serd submetida a
aprovagdo da FISCALIZACAO amostra com 0,50m x 1,00m, sob iluminagdo e em superficie idéntica a
do local a que se destina.

Caberda a CONTRATADA efetuar, as suas custas, todos os retoques na pintura que sejam
necessarios, apos a colocacdo dos diversos elementos construtivos e acessdrios, em pecas ou superficies
danificadas ou estragadas durante a obra.

Todas as esquadrias, ferragens, metais, luminarias, grelhas, quadros, espelhos, painéis, acessorios,
entre outros, deverao ser protegidos ou retirados para serem recolocados apds a pintura, evitando suja-
los ou danifica-los. E, caso isto aconteca, a CONTRATADA devera substituir o material danificado por
outro no mesmo padrao, sem 6nus para o CONTRATANTE.

13.1 PINTURA PVA COM EMASSAMENTO

Caracteristicas: Tinta latex PVA, com baixa emissdo de compostos organicos volateis (COV), referéncia
Sherwin Williams (linha Eco), Coral (linha Decora) ou equivalente. Acabamento fosco aveludado. Prever
regularizagdao com massa PVA Coral ou equivalente em todas as superficies.
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Execugdo: Conforme instrucdes do fabricante.

Aplicacdo direta sobre massa corrida seca, livre de poeira, nata de cimento, manchas de dleo, graxa ou
quaisquer outros elementos que possam prejudicar o seu perfeito acabamento e aderéncia.
Aplicagdo: Conforme projeto de arquitetura (em todos os tetos de gesso acartonado).

Critério de Medigdo: Serd medido e pago por metro quadrado de servigos de pinturas executados pela
CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO, incluindo o respectivo lixamento, a montagem e
desmontagem de andaimes, conforme especificacdes técnicas e desenhos.

13.2 PINTURA ACRILICA COM EMASSAMENTO

Caracteristicas: Tinta acrilica com acabamento acetinado, fabricante Sherwin Williams ou equivalente.
Prever regularizacdo com massa acrilica, referéncia Coral ou equivalente em todas as superficies.
Execugdo: Conforme instrugdes do fabricante.

A tinta acrilica serd aplicada nas paredes de alvenaria e de gesso acartonado indicadas no projeto de
arquitetura, diretamente sobre massa acrilica corrida seca, livre de poeira, nata de cimento, manchas
de dleo, graxa ou quaisquer outros elementos que possam prejudicar o seu perfeito acabamento e
aderéncia.

Aplicagao: Conforme projeto de arquitetura.

Critério de Medigdo: Serd medido e pago por metro quadrado de servigos de pinturas executados pela
CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO, incluindo o emassamento, o respectivo lixamento, a
montagem e desmontagem de andaimes, se necessario, conforme especificacdes técnicas e desenhos.

14 INSTALACOES ELETRICAS

As especificagdes contidas neste caderno sobressaem em relagdo a quaisquer outros documentos do
projeto.

O CONTRATADO fornecera os materiais e/ou a mdo de obra e todas as ferramentas e equipamentos
necessarios para a execugao dos servigos de acordo com as Normas Brasileiras, além de outras normas
aplicaveis, seguindo fielmente as indica¢des do projeto.

Quando houver necessidade comprovada de modificagcdes, em consequéncia das condi¢des locais e,
ap6s a devida autorizagdo da FISCALIZACAO e do projetista, tais modificagdes deverdo ser indicadas nos
desenhos especificos (“as built”), que no final da obra deverdo ser entregues ao CONTRATANTE para fins de
arquivamento.

Quaisquer servigos executados com mao de obra ou materiais inadequados e em desacordo com o
projeto deverdo ser refeitos pelo CONTRATADO sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

Durante a execugdo, deverd ser comunicado a FISCALIZACAO qualquer divergéncia encontrada entre o
projeto de instalagOes e os demais projetos de execucdo, com a finalidade de definir a solucdo a ser adotada.

NORMAS E DETERMINACOES

As seguintes normas, além da demais normas pertinentes, nortearam este projeto e devem ser
seguidas durante a execucdo da obra:
NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo;
NBR 6148 - Condutores isolados com isolagdo extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensGes até 750
\%
NR10 - Seguranga em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;
NBR IEC 60050 - Instalagdes Elétricas em Edificagbes;
NBR-ISO/CIE8995-1 - lluminacdo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior;
NBR 5444: Simbolos graficos para instala¢des elétricas prediais;
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NBR 10.898: Sistema de iluminacdo de emergéncia;

NBR 15465: Sistemas de eletrodutos pldsticos para instalagGes elétricas de baixa tensdo - requisitos de
desempenho;

NBR-IEC 61537: Encaminhamento de cabos - sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para
cabos;

NBR 6813: Fios e cabos elétricos - ensaio de resisténcia de isolamento; NBR 8182: Cabos de poténcia
multiplexados autossustentados com isolagdo extrudada de PE ou XLPE, para tensdes até 0,6/1 kV - requisitos
de desempenho.

RECOMENDAGCOES PARA EXECUCAO

Deverdo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos fabricantes
dos materiais. Particularmente devera ser observado o seguinte:

Quanto a Instalacdo de Caixas e Eletrodutos:

As tubulacGes deverdo ser fixadas por suportes rigidos, sempre de maneira a ndo interferir na
estética ou funcionalidade do local.

A conexdo dos eletrodutos com as caixas devera ser feita com buchas e arruelas, com acabamento
absolutamente sem saliéncias ou rebarbas.

A mudanca de alinhamento de mais de 60° dos dutos deverd ser feita preferencialmente com caixas;
sera admitido curvatura nos eletrodutos flexiveis desde que, no maximo, duas em cada trecho entre caixas.

Deverad ser observada rigorosamente a continuidade do sistema de tubulagdo e caixas.

A fixacdo das caixas devera ser feita pelo fundo, de modo que as tampas possam ser abertas pela
frente.

A montagem dos quadros deverad ser feita de maneira organizada, com os condutores unidos através
de bracadeiras plasticas e estas aparadas apds o fechamento.

Os circuitos deverdo ser todos identificados através de etiquetas apropriadas, de modo a se ter uma
indicacdo inequivoca e indelével da localizagdo das cargas vinculadas.

Devera ser verificado e instalado prote¢dao mecanica contra contato elétrico em acrilico ou
policarbonato (a ser definido no detalhamento dos quadros) e acabamento arredondado e sem ranhuras,
deixando acesso somente as manoplas de acionamento dos disjuntores e a prote¢do devera ser fixada por
isoladores em epdxi adequados a altura dos equipamentos, podem ser feitas placas em alturas diferentes
para o disjuntor geral e as demais cargas, porém, devera haver uma sobreposicao da prote¢do de maior altura
sobre a de menor altura de duas vezes o valor da diferenga entre as alturas. Ndo serd admitido o uso de
material metalico para as prote¢des mecanicas em hipdtese alguma.

O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de barramentos, parafusos ou
qualquer outro material, sendo limpos diariamente ao final do expediente, sem excecao.

O padrdo geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel, devendo ser seguidas, além do aqui
exposto, as recomendacdes das normas técnicas pertinentes, especialmente a Norma NBR-5410.

GENERALIDADES

Caso haja duvidas entre as especificacdes, detalhamentos e plantas do projeto, prevalecerdo as
informacGes com a seguinte ordem: 12 Caderno de especificacdes; 22 Detalhamentos; 32 Plantas.

Todas as partes metalicas da infraestrutura elétrica, como caixas, luminarias, eletrocalhas,
eletrodutos, quadros etc., deverdo ser firmemente ligadas aos condutores de prote¢do (terra) para que o
potencial de todos sejam os mesmos, minimizando, assim, a possibilidade de choque elétrico.

Apds a execucdo das instalagdes devera ser elaborado pela empresa instaladora o projeto “as built”,
principalmente no que concerne as fiagGes e prote¢des elétricas. Ainda, devera ser fornecido pela empresa
instaladora um caderno tamanho A4 com todos os diagramas unifilares de cada quadro elétrico contendo as
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seguintes informacgdes: nome do quadro, nimero do circuito, disjuntores de protecdo, alimentadores e
descricdo dos circuitos.

Durante a execuc¢do todas as junc¢Oes entre eletrodutos rigidos de PVC ou eletrodutos metalicos
flexiveis e caixas deverao ser bem acabadas, ndo sendo permitido rebarbas nas jun¢des e devera ser utilizado
bucha e arruela em aluminio. Para a juncao entre eletrodutos flexiveis de PVC e as caixas a serem embutidas
em alvenaria ou no solo devera ser deixado sobra dentro da caixa de 5cm para as caixas do tipo 2x4” e 4x4”
e de 20cm para as demais e as pontas dentro das caixas deverdo ser tampadas com papel ou papeldo ou
outro material que apds chumbada a caixa possa ser facilmente removido em sua totalidade e ndo deixe
nenhum material ser depositado no interior dos tubos. Os excedentes dessas tubulagdes deverdo ser
aparados apds chumbadas as caixas sem deixar rebarbas cortantes ou que possam danificar os fios e cabos.

Todas as caixas embutidas deverao ter sua face coincidindo com o acabamento da alvenaria, ndo sendo
permitido que as mesmas fiquem para dentro do acabamento.

Acabamento final como:
Gesso, cerdmica, ladrilho,
azulejo etc.

Reboco, massa

intermediaria,
enchimento efc.

\ Caixa de embutir

~i ] para elétrica

HE \ Parede

Detalhe de acabamento de caixas embutidas

Todos os cabos deverdo ser identificados através de anilhas ou fitas especificas para este fim, de forma
indelével, nas caixas de saida (tomadas) e dentro dos quadros.
Todos os centros de medicdo e quadros deverdo ser identificados externamente por plaqueta em acrilico
preto com letras brancas gravadas por tras da placa em baixo relevo, contendo o nome do quadro com
dimensdes de 150x50mm.

O instalador devera proceder os ensaios finais de entrega da obra conforme a NBR-5410, entrega de
relatério com mapa de cabos e medi¢Ges de isolamento dos circuitos apds instalados bem como fornecer a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos executados.

Todo material e equipamento devem possuir identificacdo de suas caracteristicas minimas e marca do
fabricante.

O sistema considerado foi de (380/220 — 60Hz) (220/127V — 60 Hz). A sua implanta¢do devera respeitar
os padroes das normas aplicaveis, garantindo as condi¢des prescritas de seguranga e compatibilidade de
acabamento com o restante da obra e com o emprego de materiais aceito pelas normas técnicas da ABNT.

14.1 DESCRICAO DA INSTALACAO

As instalagOes elétricas e de telecomunicagbes, compreendendo as instalagbes de forga, luz, logica e
de telefonia, serdao executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos.

Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢cdes e firmemente ligados as estruturas de
suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa
qualidade;

Todo equipamento serd preso firmemente no local de sua instalagao, prevendo-se meios de fixagao
ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensGes do equipamento
considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra contatos
acidentais, seja por um invdlucro protetor, seja pela sua colocacdo fora do alcance das pessoas nao
qualificadas;

As partes do equipamento elétrico que, em operacdo normal, possam produzir faiscas, centelhas,
chamas ou particulas de metal em fusdo, deverao possuir uma separacao incombustivel protetora ou ser
efetivamente separada de todo material facilmente combustivel;

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade em vista e que satisfacam as
normas da ABNT que |he sejam aplicaveis;

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o material possa
sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da
atmosfera ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam os materiais ficar
submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados métodos de instalacdo adequados e materiais
destinados especialmente a essa finalidade;

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem, e durante a construcao,
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade;

O eletrodo de terra devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo aconselhavel
nao se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra desconectado; esta resisténcia de contato sera
medida apds a execuc¢do da instalagao;

Os servigos de instalacOes elétricas deverdo acompanhar o cronograma da obra de modo que ndo
atrase sua execucdo, observando os itens abaixo como condi¢cdes minimas:

Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com lima para remover possiveis
rebarbas. Ndo se admite executar na obra curvas, sendo necessaria a coloca¢do de curvas pré-moldadas;

Para a enfiacdo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverao ser limpos;

Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiacdo (eletrodutos secos), devera ser deixado
arames galvanizados como guia para futuras instalacoes;

Para lubrificagdo das enfiagdes, s podera ser utilizado talco ou parafina;

Todas as emendas em condutores até 4 mm? serdo executadas diretamente. As bitolas superiores
deverdo ser feitas com conectores de pressdao, montados com ferramenta adequada. Deverdo ainda ser
isolados com fita de autofusdo Scotch 3m. Para seguranga da utilizacdo das instalagdes, deverao ser
executados testes de isolagdo em todos os circuitos. As medidas devem estar acima de 0,25 megaohms. Os
testes devem ser executados entre condutores vivos tomados dois a dois e antes da conexdao dos
equipamentos de utilizagdo. Testes realizados em corrente continua.

14.2 ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em considera¢do, para dimensionamento dos cabos de

alimentagdo:

Fator de poténcia: 0,92
Temperatura do condutor: 702 C
Temperatura do ambiente: 302 C
Instalagao dos condutores em cleat’s

Queda de tensdo maxima no alimentador: ----------- 1,0%
Queda de tensdo maxima nos circuitos terminais: -- 2,0 %
Fator de crescimento: 1,0

14.3 ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS

Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as uUltimas edi¢des das normas vigentes da ABNT
e concessionaria de energia elétrica.
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14.4 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalacGes executadas na forma do presente memorial deverdo ser garantidas pela firma
instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias
em vigor nesta data, impostas pelas reparticdes e companhias com jurisdicao sobre as referidas instala¢des
desde que as alteracdes que porventura venham a acontecer apds a entrega da mesma, sejam por ela feitas
ou supervisionadas.

14.5 QUADROS DE ENERGIA E PROTEGOES

O fabricante dos quadros de distribuicdo devera indicar na proposta os itens ndo ofertados, com a
respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em proposta, deverdo conter as vantagens e desvantagens
das especificacdes e submetidas a aprovacado da proprietdria. Os quadros deverdo operar perfeitamente e as
condicOes estdo estabelecidas em desenhos (tensdo 220 V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuicdo
deverdo atender aos seguintes requisitos:

De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de fechadura tipo yale, protecdo IP54
(ABNT) e contra tampa metalica, fixada mecanicamente através de porcas ou parafusos;

Devera receber tratamento anticorrosivo e ao menos duas demaos de tinta Anti-corrosiva, interna e
externamente. O acabamento deve ser na cor cinza munsell n-6,5;

As pecas ferrosas ndo pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e fechos deverdo ser zincados ou
cadmiados, sendo as placas dobradas, vedadas com borracha de neoprene.

Os barramentos deverao ser de cobre eletrolitico (10 kA);

Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos e porcas, para as diversas
ligacdes, sendo o neutro isolado;

Conter disjuntor tripolar de alimentacdo, padrdo europeu (Siemens ou Pial Legrand), com capacidade
de ruptura minima de 10 kA,

14.6  CONDUTORES

Os condutores obedecerdo a seguinte convengdo de uso:

Fase - Condutor de cor vermelha ou preta;
Neutro - Condutor de cor azul;
Terra - Condutor de cor verde;

Retorno - Condutor de cor branca, amarelo ou outra cor.

Serdo do tipo antichama;

As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serdo instalados de maneira que, quando completada a instalagdo, o sistema esteja livre de curto-
circuito e de terra que nao seja a prevista;

O condutor terra serad tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo tera emendas e nem chaves ou
quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu percurso, possam causar interrupgao;

Serdo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam sofrer danificagbes mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de distribui¢do e de medigao;

Nos trechos de caminhamento horizontal dos condutores, obedecer-se-a ao seguinte:

Na estrutura de madeira do teto serdo apoiados com “cleats” de louga no minimo a cada 3,0m;

Nas lajes expostas e sobre forros de gesso, serdo protegidos por eletrodutos.

A instalacdo dos condutores sé podera ser procedida depois de executados os seguintes servigos:

Verificagdo da limpeza e secagem das tubulagoes;

Pavimentac¢Oes que levem argamassa;

Coberturas e impermeabilizagdes;

Assentamento de portas, janelas e outras veda¢Ges que impegam a penetragdo de chuva;
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Revestimentos de argamassa ou que levem argamassa.

SOBRE OS CONDUTOS:

Serdo rigidos, do tipo ponta e bolsa;

Serdo instalados antes da concretagem, assentando-se os trechos horizontais sobre as armaduras das
lajes. Os trechos verticais serdo montados antes de executado o revestimento das alvenarias;

Os eletrodutos embutidos em concreto armado serdao colocados de modo a evitar a sua deformacao
durante a fase de lancamento do concreto. As caixas e bocas dos eletrodutos serdo vedadas, o que impedira
a entrada de argamassa ou nata de concreto;

A rede de eletrodutos sera instalada de modo a nao formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma
ligeira e continua declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus;

Em cada trecho de tubulacdo poderdo ser empregadas no mdaximo trés curvas de 90 graus ou
equivalente (270 graus). Por trecho de tubulagdo entende-se:

Caixa - eletroduto - caixa.

Extremidade - eletroduto - extremidade.

Extremidade - eletroduto - caixa

Serdo descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado fendas ou redugdo de secao.

Os condutores dos circuitos terminais deverao ser de cobre, tempera mole, classe de isolamento 750
V, com isolagdo termopldstica de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 2c em regime,
devendo atender as especificagdes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

14.7 DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTEGAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para manobra e protecdo” os
interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuicdo e outros equipamentos da espécie;

O posicionamento dos interruptores estd definido em projeto. As placas ou espelhos para
interruptores, tomadas, campainhas, etc., serdo em termopldstico auto-extinguivel;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e serdo termomagnéticos;

Os disjuntores serdo utilizados como chave geral, chave parcial ou unidade individual;

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir e fabricados em chapa de aco 22, os
chassis em chapa de aco da mesma bitola e as molduras e portas em chapa de aco 16; o acabamento das
chapas sera efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostdtica de base epdxi, na cor cinza, com
acabamento final em estufa;

Os quadros de distribuigdo terdao barramento de neutro, terra e circuitos.

14.8 TOMADAS

As tomadas de uso geral deverdo ser do tipo 2P+T, 15A - 125/250V, com espelho.
As tomadas para as cargas até 1000VA deverdo ser do tipo dois pdlos e terra-universal, capacidade
15A - 250V.

14.9 TERMINAIS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos deverdao possuir terminais de compressao por alicate, sendo os de bitola igual ou
inferior a 4 mm? do tipo pré-isolados (AMP) e os de bitola superior isolados por luvas do tipo termo-
encolhivel. Junto aos terminais, em ambas as extremidades, todos os cabos deverdo ser identificados por
marcadores do tipo Ovalgrip.

14.10 LUMINARIAS

Todas as luminarias para lampadas de descarga (fluorescentes ou outras) devem ter reatores de
partida rapida, compensados de forma a assegurar um fator de poténcia do conjunto igual ou superior a 0,96.
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Deverdo estar instalados sobre base de material incombustivel (amianto);

Todas as lumindrias deverao ser metalicas, ligadas a terra, ndo se admitindo em nenhuma hipdtese
lumindrias de madeira ou qualquer outro material combustivel. Os modelos deverdo ser especificados pela
arquitetura.

14.11 CAIXAS DE DERIVAGAO / PASSAGEM

Serdo empregadas nos seguintes pontos:

Em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubulacdo, exceto nos pontos de transi¢cdo
ou passagem de linhas abertas para linhas em condutos;

Em todos os pontos de emendas ou derivacdo de condutores;

Em todos os pontos de instalagdo de luminarias em lajes e paredes.

Terdo as seguintes caracteristicas:

Octogonais (3” x 3”), de ferro, com fundo mével, para centro de luz em lajes e paredes;

Quadradas (4” x4”), de ferro, quando o nimero de interruptores ou tomadas exceda a trés, ou quando
usadas para caixas de passagem;

Retangulares (4” x 2”), de ferro, para o conjunto de interruptores ou tomadas igual ou inferior a trés.

As caixas embutidas nas lajes serdao firmemente fixadas nos moldes;

S6 poderdo ser abertos os olhais destinados a receber ligacdes de eletrodutos;

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o paramento da alvenaria de modo a nao resultar
excessiva profundidade depois de concluido o revestimento - e serdo niveladas e aprumadas;

As alturas das caixas em rela¢do ao piso acabado serdo as seguintes:

Interruptores e centros de distribuicdo (borda superior da caixa) 1,50m

Tomadas altas (borda superior da caixa) 1,80m

Tomadas baixas e caixas de passagem (borda inferior da caixa) 0,30m

As caixas de arandelas serdo instaladas de acordo com as indicagGes da fiscalizacdo;

As caixas de interruptores e tomadas, quando proximas de alizares, serdo localizadas a, no minimo, 10
cm desses alizares;

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente alinhadas;

As caixas de pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centradas ou alinhadas nas respectivas salas;

As caixas que contiverem interruptores, tomadas e congéneres serdo fechadas pelos espelhos que
completam a instalacdo desses dispositivos;

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a qualquer tempo, facil enfiacdo e
desenfiagao dos condutores. Nos trechos retilineos, o espagamento terd, no maximo, o comprimento de 15,0
m; nos trechos dotados de curvas, este espagamento serd reduzido de 3,0 m para cada curva de 90 graus;

Em instalagbes subterraneas, as caixas serdao de alvenaria, revestidas com argamassa e serao
confeccionadas em todos os pontos de mudanga de dire¢do da rede. Suas dimensGes internas serdo
determinadas em fung¢do do raio minimo de curvatura do cabo usado e, também, em fung¢do do espaco
necessario para permitir o trabalho de enfiagdo.

14.12 EQUIPAMENTOS EM GERAL

Nenhum componente das instalagdes elétricas, inclusive lumindrias, soquetes, tomadas e
interruptores, poderdo ser fixados em madeira ou outro material combustivel. Se necessario a madeira ou o
material devera ser forrado com chapa metdlica, devidamente aterrada, e posteriormente, aplicados os
componentes;

Todos os pontos metdlicos deverao ser aterrados ao condutor de protegao;

No ponto de iluminacdo de emergéncia deverd ser instalado um bloco autbnomo com bateria
recarregavel, iluminacao fluorescente e autonomia de 2 horas.
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15 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

Observagodes gerais para a execugao dos servigos

Os servicos deverao ser realizados de acordo com o que prescrevem as normas brasileiras para
execuc¢do de instalagdes hidrossanitarias, e em conformidade com as instrugdes dispostas a seguir.

As tubulacdes embutidas em paredes do tipo drywall deverao ser fixadas por meio de abracadeiras
metalicas parafusadas em perfis ou chapas/travessas (metalicas ou de madeira) para que haja o minimo de
suporte e sustentacdo dos pontos de esgoto dos aparelhos sanitarios ou de cozinha.

N3do se admitira que os tubos de PVC sejam aquecidos com fogo, para adquirirem a curvatura
desejada, em lugar da utilizagdo de conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulacoes
sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

Todas as aberturas em lajes e vigas para passagem de tubulacdes serdo executadas com prévia
indicacdo do instalador, mediante aprovacdo da FISCALIZACAO, baseando-se no projeto de instala¢des, ndo
se admitindo modificacdo na posi¢do dessas aberturas, nem sua referéncia.

Durante a obra e até o inicio da montagem dos aparelhos sanitdrios, as extremidades das
canalizagOes permanecerdo vedadas com plugs ou caps, ndo se admitindo o uso de papel ou buchas de
madeira.

Os caimentos das canalizagdes de esgoto serdo de, no minimo, 1% para tubos de 100mm e 2% para
os demais de diametro inferior.

Todos os aparelhos serdo instalados com os suportes necessarios, ndo se admitindo improvisacoes.

Os aparelhos serdo fixados por meio de parafusos apropriados, ndo se permi tindo o uso de
argamassa de cimento ou qualquer outro tipo. A fixacdo dos vasos, mictdrios, lavatérios, tanques, pias etc,
deve ser feita conforme recomendacdes existentes nos catalogos dos fabricantes, utilizando-se todos os
acessorios por estes indicados.

Antes dos fechamentos das paredes, da colocagdo de forros e da pintura, todas as canaliza¢Ges
deverdo ser testadas, a fim de se constatar possiveis vazamentos.

Os tubos de ponta e bolsa serdo assentados com as bolsas voltadas para montante, isto é, em sentido
oposto ao do escoamento.

Na execuc¢do da tubulagao de PVC, as partes soldadas deverdo ser limpas com solugdo limpadora
propria para este fim.

Nas ligagdes de aparelhos ou metais, torneiras de pia, engates, chuveiros, etc com tubulagdo de PVC
solddvel, serdo usadas conexdes de PVC azul com bucha de latdo para as paredes de alvenaria e conexdes do
tipo Dryfix, Tigre ou equivalente para as paredes drywall.

As caixas sifonadas e caixa de gordura deverdo estar chumbadas na laje com grout ou equivalente, e
ainda deverado ter fitas perfuradas cruzando as caixas por baixo e pinadas ou parafusadas na laje ou vigas,
servindo de apoio ou de suporte para as pecas. As tubula¢des das instalacGes hidrossanitarias entre forro e
laje deverdo ter os suportes de apoio, que poderdo ser metalicos ou de fita perfurada pinada ou aparafusada
nas lajes/vigas, de vdo maximo de 1,5m.

As tampas das caixas (sifonadas e de gordura) deverdo ser facilmente removiveis, permitindo perfeita
vedacao.

Toda tubulagdo devera ser testada na presenca da FISCALIZACAO.

Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servico, as tubulagGes de agua potavel deverdo ser
lavadas e desinfetadas.

15.1 SISTEMA DE AGUA POTAVEL - FRIA

O abastecimento de agua potavel serd realizado através do sistema de abastecimento existente no
edificio. A distribuicdo de dgua fria aos pontos de consumo se dara por tubos e conexdes de PVC soldavel.
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15.1.1 Tubos e conexdes de agua fria

Fornecimento e instalacdo de tubos e conexdes de PVC rigido solddvel para dgua fria, referéncia Tigre ou
equivalente.

Critério de Medi¢ao: Serdo medidos e pagos por comprimento (m), apds a instalagdo e aprovacado pela
FISCALIZACAO, conforme especificacdo técnica. Deverdo estar inclusos nesses itens todas as conexdes,
suportes, abertura e fechamento de rasgos e demais elementos e servicos necessdrios ao completo
funcionamento do sistema.

15.1.2 Registros

15.1.2.1 Registros de pressGo #%”

Fornecimento e instalacdo de bases de registros de pressao %”, conforme projeto, em latdo forjado, que
atendam a NBR-15704/2011.

Critério de Medigdo: Serdo medidos e pagos por unidade (un), apds sua instalacdo e mediante aprovacdo
pela FISCALIZACAO, conforme especificagdo técnica. Deverdo estar inclusos nesses itens todas as conexdes,
suportes, abertura e fechamento de rasgos, execucdo de bases e demais elementos e servigos necessarios
ao completo funcionamento do sistema.

15.1.2.2 Registros de gaveta %”

Fornecimento e instalagdo de bases de registros de gaveta %”, em latdo forjado, que atendam a NBR-
15705/2009.

Critério de Medigdo: Serdo medidos e pagos por unidade (un), apds sua instalagdo e mediante
aprovacdo da FISCALIZACAO, conforme especificacdo técnica. Deverdo estar inclusos nesses itens todos as
conexdes, suportes, abertura e fechamento de rasgos, execucdo de bases e demais elementos e servigos
necessarios ao completo funcionamento do sistema.

15.2 SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

A partir dos diversos pontos de contribuicdo, o esgoto serd conduzido por gravidade, no nivel dos
pavimentos, até os tubos de queda da rede coletora existente, através de tubos e conexdes de PVC.

15.2.1 Tubos e conexdes de esgoto

Fornecimento e instalacdo de tubos e conexdes de PVC rigido soldavel para esgoto sanitario, referéncia Tigre
ou equivalente, a serem empregados em areas internas.

Critério de Medicdo: Serdo medidos e pagos por comprimento (m), apds a instalacdo e aprovacdo, pela
FISCALIZACAO, conforme especificacdo técnica. Deverdo estar inclusos nesses itens todas as conexdes,
suportes, abertura e fechamento de rasgos e demais elementos e servicos necessarios ao completo
funcionamento do sistema.

15.2.2 Caixas e ralos
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Fornecimento e instalagdo de corpo de caixas e/ou sifonados de PVC, com prolongadores, montados com
porta grelha, referéncia Tigre ou equivalente, para os depdsitos, sanitdrios, vestidrios e banheiros.

15.2.3 Ralo seco — 100x40MM

Fornecimento e instalacdo de ralo seco PVC 100x40mm, com prolongador, caso necessario. Referéncia: Tigre
ou equivalente.

Critério de Medicao: Serdao medidos e pagos por unidade (un), apds a instalacdo e aprovacdo pela
FISCALIZACAO, conforme especificac3o técnica. As grelhas a serem instaladas serdo medidas e pagas em item
especifico.

15.2.4 Caixa sifonada — 100X100X50MM

Fornecimento e instalacdo de caixa sifonada de PVC, 100x100x50mm, com prolongador, caso necessario.
Referéncia: Tigre, ou equivalente.

Critério de Medigdo: Serdo medidas e pagas por unidade (un), apds a instalacdo e aprovagio pela
FISCALIZACAO, conforme especificacdo técnica. As grelhas a serem instaladas serdo medidas e pagas em item
especifico.

16 SERVICOS COMPLEMENTARES:

Apds o término da obra, a CONTRATADA devera desmontar todas e quaisquer instalagdes provisorias
executadas antes e durante da obra. A demolicdo, retirada e/ou remocdo devera ser total, entretanto, a
CONTRATADA devera, as suas custas, encaminhar todo material de entulho para local apropriado para esse
fim.

16.1 CORRIMAO SIMPLES

Caracteristicas: Tubo de aco galvanizado com costura, classe leve, DN 32 (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71*
kg/m (NBR 5580);

Execugdo: - Conferir medidas na obra; - Fazer as marcagdes nas paredes e fixar os suportes utilizando os
parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimao, conforme projeto; - Lixar as linhas de corte e
perfuracdo, eliminado as rebarbas; - Soldar o corrimdo sobre os suportes; - Soldar as emendas entre os
trechos de corrimao; - Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso; - As extremidades dos corrimaos
devem ser finalizadas em curva, sem emenda e avangando 30 cm em relagdo ao inicio e ao término da
escada ou da rampa.

Aplicacdo: Conforme projeto de arquitetura (Rampa de acesso).

Critério de Medigdo: Serd medido e pago o comprimento do corrimdo instalado, mediante aprovacéo da
FISCALIZACAO.

16.2 LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA

Caracteristicas: Piso granilite em alta resisténcia.

Execugdo: As areas onde sera executado o polimento do piso granilite serdo apontadas no projeto
arquitetdnico e memorial descritivo. O primeiro polimento a mao devera ser dado 48 a 60 horas apds a
aplicacdo da argamassa com a finalidade de aparar apenas as rebarbas. De seis a oito dias apds a coloragdo
da argamassa proceder-se-a ao primeiro polimento com maquina usando-se abrasivos sucessivamente
mais finos, de nimero de 30 a 60. Apds a limpeza completa da superficie, de modo a se evidenciar as
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falhas, vazios e depressGes que serdo corrigidas com a prdépria argamassa superficialmente, serd dado o
polimento final com esmeris de acabamento de nimeros 80 a 120. O polimento a m3o so sera permitido
em locais onde nao seja possivel o emprego de mdaquinas ou exiguidade de espagos ou curvatura de
superficie.

Aplicacdo: Conforme projeto de arquitetura (Quadra de esporte).

Critério de Medicdo: Serd medido e pago a drea (m?) da limpeza e polimento executado em piso de alta
resisténcia, mediante aprovac¢do da FISCALIZACAO.

16.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagGes, revestimentos, vidros, aparelhos sanitarios,
etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da
obra por estes servicos de limpeza;

A lavagem de mdarmores serd procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis causticos;

As pavimentacgdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serdo polidos em
definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atencdo a
perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

17 OBSERVACOES:

Os itens existentes no orcamento e que ndo constam nas especificacdes técnicas, ficam a critério do
engenheiro responsavel da SEDUC.

«(\a/ﬂ\m Vel de /126«'6 F{W"’b
Matheus Ravelli dos Reis Freitas

Engenheiro Civil
CREA RN: 1917870914
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