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1 REFORMA
1.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA

111

ADMINISTRAGCAO LOCAL

A ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO
RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIGOS CONTRATADOS COM VISTAS A
GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E OBEDIENCIA AS ESPECIFICAGOES TECNICAS E
PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANGO DA
OBRA, NAO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENCA DE PESSOAL
TECNICO NO DECORRER DA OBRA.

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

1.2 |SERVICOS PRELIMINARES i
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO INSTALAR UMA PLACA DE OBRA NAS DIMENSGES 3,00X1,50 EM LOCAL INDICADO PELA
121 | GaLvanIZaDO FACHADA FRONTAL DA ESCOLA | £16n 17AcKO CONFORME MODELO A SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE
ELABORACRO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
L2 |(PROJETO DE ESTRUTURA, DE ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA COM TODO O
%% | INSTALACOES ELETRICAS, DETALHAMENTO NECESSARIO E CONFORME AS NORMAS TECNICAS VIGENTES.
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E
ACESSIBL TQADE)
1.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS
- DEMOLIR ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO DE MANEIRA MANUAL (COM MARRETA);
L34 ES;’%(I)CADOE %QB'ZXEP'}:E&E Esi'&oco BANHEIROS EXISTENTES E SaLa | APLICAR ESTE SERVICO EM PAREDES INDICADAS EM PLANTA EXECUTIVA, PAREDES COM
2 EAPROVELAMENTO. AF 1272017 SOLIDEZ COMPROMETIDAS OU NAQUELAS INDICADAS PELA ADMINISTRACAO; TODO O
- A ENTULHO GERADO NAO DEVE SER REAPROVEITADO EM QUALQUER OUTRO SERVICO.
) A DEMOLIR MANUALMENTE PISO CERAMICO DE ACABAMENTO, SEJA ELE EM MOSAICO,
. . DEMOLICAO DE PISO CERAMICO  |CERAMICA ESMALTADA OU VERMELHA; TAL SERVICO DEVE SER FEITO APENAS NAS PECAS
132 ggmgkfécl)oggmso CERAMICO (Ref. |1 ¢ BANHEIROS E SALAS DA CERAMICAS, DE MANEIRA QUE O CONTRAPISO CORRESPONDENTE PERMANECA INTEGRO E
QUADRA TOTALMENTE EXPOSTO; DEMOLIR AREAS DE SUBSTITUICKO DE PISO, SEGUNDO PROJETO, OU
QUE ESTEJAM DEGRADADAS.
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO DEMOLIR MANUALMENTE PISO CIMENTADO EXISTENTE SEGUNDO INDICACOES EM PROJETO,
1.3.3 |SOBRE LASTRO DE CONCRETO (Ref.  |RAMPA OU DE ACORDO COM ORIENTACAO DA ADMINISTRACAO, ATE COMPLETA EXPOSICAO DE
Seinfra 24.1 C1066) MATERIAL GRANULAR SOB O PISO.
DEMOLIR MANUALMENTE REVESTIMENTOS CERAMICOS DE PAREDE DE MODO QUE AS PECAS
DEMOLIGKO DE REVESTIMENTO FIQUEM DESINTEGRADAS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO; A ALVENARIA DEVE
1.34 |CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM  |WC'S QUADRA PERMANECER COMPLETAMENTE EXPOSTA, UMA VEZ QUE NAO DEVE SER REAPROVEITADA A
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 MASSA DE CHAPISCO EXISTENTE; APLICAR EM AREAS COM PECAS COMPROMETIDAS OU COM
_ PREVISAO DE SUBSTITUICAOQ. _
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA CONSISTE NA RETIRADA MANUAL DE PORTAS DEFEITUOSAS, VELHAS, FORA DE PADRAO E/OU
1.3.5 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  |BLOCO EXISTENTE INDICADAS EM PROJETO; ESTE SERVICO DEVE SER FEITO DE MANEIRA CUIDADOSA COM
AF 12/2017 AUXELIO DE MARRETA.
36 mﬁﬁfos?ﬁ LROEL/J\%’;%VD;&%RE'\,"\"_\FO WS EXISTENTE REMOVER DE FORMA MANUAL AS LOUGAS SANITARIAS QUE ESTEJAM DANIFICADAS,
2O oy : INSERVIVELS, FORA DE PADREO E/OU INDICADAS EM PROJETO.
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA CONSISTE NA RETIRADA MANUAL DE JANELAS DEFEITUOSAS, VELHAS, FORA DE PADRAO E/OU
137 |MANUAL, SEM REAPROVELTAMENTO. |JANELAS BLOCO QUADRA INDICADAS EM PROJETO; ESTE SERVICO DEVE SER FEITO DE MANEIRA CUIDADOSA COM
AF 12/2017 AUXELIO DE MARRETA.
REMOGAO DE TELHAS, DE A
FIBROCIMENTO, METALICA E CONSISTE NA RETIRADA MANUAL DE TRELHAS CERAMICAS (DE FIBROCIMENTO OU
1.38 | CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM | COBERTURA BLOCO QUADRA METALICAS) NAS AREAS COMPROMETIDAS OU INDICADAS EM PROJETO.
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA RETIRAR DE FORMA MANUAL (COM AUXILIO DE FERRAMENTAS ADEQUADAS) PECAS DE
PARA COBERTURA, DE FORMA MADEIRA DE TRAMA PARA TELHAMENTO; APLICAVEL EM AREAS COMPROMETIDAS OU
139 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, | COBERTURA BLOCO QUADRA INDICADAS EM PROJETO; SOB NENHUMA HIPOTESE AS PECAS RETIRADAS DEVEM SER
AF 12/2017 REAPROVEITADAS EM OBRA.
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ,
ELEMENTOS VAZADOS (COBOGO), SEM REMOVER MANUALMENTE COBOGOS INDICADAS EM PROJETO; NKO REAPROVEITAR MATERIAL
1310 | EAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE - |ALAS DA QUADRA RETIRADO.
8038)
1341 |PEMOLICEO DE CONCRETO SIMPLES |G < s ouapRA DEMOLIR CONCRETO MANUALMENTE NO LOCAL INDICADO EM PROJETO E CONFORME
3| Ref. SINAPI 73616 (09/17)) INDICADO PELA FISCALIZACAO.
1.4_|MOVIMENTO DE TERRA
. COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR VALAS MANUALMENTE PARA POSTERIOR
Las E:gﬁm%‘}g Fiohvinis g’ﬁ'ﬁﬁg{" A |RAMPA DE ACESSO QUADRA EXECUCAO DE FUNDACOES LINEARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS, ETC; SEVICO APLICAVEL
4 APENAS A ESCAVACOES DE VALAS (COMPRIMENTO MAIS EXPRESSIVO QUE AS DEMAIS
1,30 M. AF_03/2016 /
DIMENSOES):
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM ]
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM O APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA DEVERA SER REALIZADO GOLPEANDO-SE EM MEDIA DE
142 1| 0CAL COM NiVEL BAIXO DE RAMPA DE ACESSO QUADRA 30 A 50 VEZES POR M2, A UMA ALTURA MEDIA DE QUEDA DE 50CM COM SOQUETE OU MACO:
INTERFERENCIA. AF 06/2016 i
PROMOVER O REATERRO DE VALAS ABERTAS COM O METERIAL PROVENIENTE DA ESCAVACRO
REATERRO MANUAL APILOADO COM DAS MESMAS (SEM EMPRESTIMO); CONSIDERA-SE QUE APENAS 80% DO MATERIAL POSSA
143 |SOQUETE. AF_10/2017 RAMPA DE ACESSO QUADRA SER REAPROVEITADO; O SERVICO DEVE SER FEITO DE FORMA MANUAL COM AUXILIO DE
SOOUETE PARA A DEVIDA COMPACTACAO.
ATERRAR E COMPACTAR MANUALMENTE CAIXGES ENTRE BALDRAMES DA EDIFICACAO COM
a4 :;ZT&?_ :'Q,‘\I%ASLOD: g’gp';lﬁf\g%'v' ;gLo RAMPA DE ACESSO QUADRA MATERIAL DE EMPRESTIMO; DEVE SER EMPREGADO A DEVIDA COMPACTACAO MANUAL DO
A cANIZACA A 0512016 G VOLUME ATERRADO A CADA 25 CM, NO MAXIMO; AS CAMADAS DEVEM SER MOLHADA E
- AR SOCADAS NO INTUITO DE EXPULSAR OS VAZIOS DO SOLO.
1.5 |INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVAGOES PARA FUNDAGOES;
15.1 |APLICADO EM PISOS OU RADIERS,  |RAMPA DE ACESSO QUADRA ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANCADO E NIVELADO

MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS CONFORME NECESSIDADE;
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1.5.2

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA
30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
LANCAMENTO

RAMPA DE ACESSO QUADRA

UTILIZAR CONCRETO CICLOPICO NAS FUNDAGOES DOS PILARES DA OBRA; 30% DO VOLUME
DEVE SER COMPOSTO POR PEDRA DE MAQ RESISTENTES; O RESTANTE SERA COMPOSTO POR
CONCRETO SIMPLES DE FCK MINIMO DE 10 MPA.

1.5.3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM
BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE
14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

RAMPA DE ACESSO QUADRA

EXECUTAR ALVENARIA COM TIJOLOS MACICOS (5X10X20) DESTINADOS A FUNDAGOES DE
PEQUENAS PAREDES E OUTRAS ESTRUTURAS DE PEQUENO PORTE (RAMPAS, BANCOS, ETC);
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA.

1.5.4

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE
COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

RAMPA DE ACESSO QUADRA

0 PRODUTO E APLICADO COMO PINTURA, COM TRINCHA OU VASSOURA DE CERDAS MACIAS,
EM DEMAOS, RESPEITANDO O CONSUMO POR M2 PARA CADA CAMPO DE APLICAGAQ, COM
INTERVALO MINIMO DE 8 HORAS ENTRE CADA DEMAO, A TEMPERATURA DE 25 °C. NOS
RODAPES, A IMPERMEABILIZAGAO DEVE SUBIR 30 CM NO ENCAIXE PREVISTO DA
REGULARIZAGAO. FINALIZADA A IMPERMEABILIZAGAO, AGUARDAR NO MINIMO 7 DIAS PARA A
SECAGEM DO PRODUTO, CONFORME A TEMPERATURA, VENTILAGAO E UMIDADE RELATIVA NO
LOCAL E COMPROVAR A ESTANQUEIDADE DO SISTEMA EM TODA AREA IMPERMEABILIZADA
NO PERIODO MINIMO DE 3 DIAS.

C2284)

1.6 |SUPERESTRUTURA
. EXECUTAR CINTAS DE AMARRAGAO SOBRE NOVAS ALVENARIAS DE PAREDES (TAMBEM
L64 ﬁi’;‘:&gﬁ?ﬁgﬁ’g@;ﬁ Eg,\fCLF\{’E'F“S\RIA RAMPA DE ACESSO QUADRA E VALIDO PARA CINTAS INFERIORES); ADOTAR CONCRETO COM FCK=20 MPA (PREPARO
P AR 0372016 " |BANHEIRO PNE MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES CA 50 PARA ARMAGAO DAS CINTAS; INCLUSO FORMAS
- DE MADEIRA E DESMOLDANTE; SEGAO APROXIMADA DE 14 X 10 CM;
1.7 |PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM EXECUTAR ALVENARIA COM TIJOLOS FURADOS (9x19x19) DESTINADOS A VEDAGAO DE
171 | AREA LIQUIDA MAIOR OU TGUAL A 6M2 | B-OCO EXISTENTE QUADRA EDIFICAGAO TERREA; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA.
SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS VERGA PRE-MOLDADA COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA, VERGALHOES 6.3
17.2 | coMm ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | P-OCO EXISTENTE QUADRA MM); INSTALAR EM JANELAS; COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
173 Sgg‘gﬁ‘/i?g‘; ';RPE'SSLDADA PARA BLOCO EXISTENTE QUADRA CONTRAVERGA PRE-MOLDADA COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
COMPRIMENTO. AF 03/2016 VERGALHOES 6.3 MM); INSTALAR EM JANELAS; COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
VERGA MOLDADA IN LOCO EM "
. VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA, VERGALHOES
1.7.4 " |CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5|BLOCO EXISTENTE QUADRA 5.0 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM PORTAS; COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
M DE VAO. AF_03/2016
1.8 |COBERTURAS
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA ADOTAR TELHAS CAPA-CANAL DO TIPO COLONIAL SOBRE A TRAMA DE MADEIRA OU AGO;
1.8.1 |CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM |5\ () £1oTENTE QUADRA EXECUTAR O TELHAMENTO EM FIADAS DOS BEIRAIS ATE A CUMEEIRA; AS PECAS CERAMICAS
% |ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE DEVEM VEDAR PERFEITAMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA D'AGUA NO
VERTICAL. AF_07/2019 INTERIOR DA EDIFICAGAO; INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
;ﬁg“gﬁg’;‘g&%&gg (;SA;’/: POR COM UTILIZAGRO DE PECAS DE MADEIRAS DE LEI NAO APARELHADAS, PREGOS E PARAFUSOS
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA METALICOS, EXECUTAR TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADOS COMPOSTAS COM TERGAS
182 | 1E i DE ENCAIXE DE CERAMICA Oy | BLOCO EXISTENTE QUADRA (ESPACAMENTO DE 1,50 A 2,0 M), CAIBROS (ESPACAMENTO DE 0,45 M) E RIPAS i
DE CONCRETO, INGLUSO TRANSPORTE (ESPACAMENTO DE 0,40 M); APLICAR EM AREAS INDICADAS EM PROJETO EM SUBSTITUIGAO A
VERTICAL. AF. 07/2019 ESTRUTURAS DOMOLIDAS OU EM AREAS NOVAS.
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO
APLICAR MANUALMENTE AGENTE CUPINCIDA INCOLOR EM PECAS DE MADEIRA PARA
1.8.3 |PARA COBERTURA UTILIZANDO BLOCO EXISTENTE QUADRA :
CUPINICIDA INCOLOR COBERTURA EM AREAS NOVAS OU EXISTENTES. ]
APLICAR ARGAMASSA DE CAL, CIMENTO E AREIA EM BEIRAIS DE TELHAS CERAMICAS DO TIPO
1.8.4 (B:éfAcg3%I7c)A EM TELHA COLONIAL || 600 EXISTENTE QUADRA COLONIAL; PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA; DEVE-SE GARANTIR A PERFEITA FIXAGAO
: ENTRE AS TELHAS "CAPA" E "CANAL".
EXECUTAR RUFO DE CONCRETO ARMADO DE FCK MAIOR OU IGUAL A 20 MPA NOS
185 ggggzzaggg%RirgMARMADo BLOCO EXISTENTE QUADRA ENCONTROS ENTRE TELHADOS E PLATIBANDAS; DISPOR DE MODO A EVITAR A ENTRADA DE
= = AGUAS PLUVIAIS EM TAIS ENCONTROS.
CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24 . .
' ADOTAR CALHA DE AGO GALVANIZADO DE SECAO QUADRADA; ICAMENTO ATRAVES DE
1.8.6 |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, BLOCO EXISTENTE QUADRA A ) X
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. GUINCHO ELETRICO; FIXAR PECAS ENTRE SI COM REBITES E SOLDAGEM;
AF 07/2019
1.9 |PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, LASTRO DE CONCRETO EM TODA |EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVACOES PARA FUNDAGOES;
1.9.1 |APLICADO EM PISOS OU RADIERS,  |AREA QUE RECEBERA PISO DE ALTA |ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANGADO E NIVELADO
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 RESISTENCIA MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS CONFORME NECESSIDADE;
?éngﬁrgﬁT:F&?A;R:é;&iﬁENTo EXECUTAR PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA (TRAGO 1:3);
' + |ESPESSURA DE 3,0 CM; INCLUI JUNTA PLASTICA DE DILATAGAO; O ACABAMENTO DEVE SER
192 |LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO | CALGADA FRONTAL DA EDIFICACAO |, 15" seRry1cO APLICAVEL A PISOS DESTINADOS A CIRCULAGOES, CALCADAS, PASSARELAS,
MECANICO DA ARGAMASSA.
AF 06/2018 BANCOS DE CONCRETO, ETC.
SOLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS, |SOLEIRA EM GRANITO CINZA NAS PORTAS ENTRE AMBIENTES DE TIPOLOGIAS DIFERENTES DE PISO, EXECUTAR SOLEIRA
1.93 |LARGURA DE 15 CM. (Ref. Seinfra ANDORINHA NAS MUDANGAS DE  |EM GRANITO POLIDO; LARGURA DE 15 CM; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PREPARADA

PISO

MANUALMENTE.
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1.9.4

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA,
DE CONCRETO, NA COR NATURAL,
PARA DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSOES 25X25 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E
REJUNTADO (Ref. 09418 ORSE)

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

DEVERAO SER CONFECCIONADOS COM AS DIMENSOES ESPECIFICADOS NA NORMA NBR
9050/2004 COM UTILIZAGAO DE PEGAS DE CONCRETO; DEVERA SER ASSENTADO DE FORMA A
ESTAR NIVELADO COM O PISO ADJACENTE, DEIXANDO APENAS AS SALIENCIAS DIRECIONAILS
ACIMA DESTE NIVEL;

1.9.5

REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO
COM PLACAS TIPO GRES PADRAO
POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA >
10 M2. (Ref. 93389/87251)

BANHEIRO, PNE E SALAS

APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO QUE
POSSUAM AREA MAIOR QUE 10 M2; ADOTAR PEGAS DE 40x40 CM E PEI MAIOR OU IGUAL A 4;
UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC I COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM;
APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA
DA AREA EXECUTADA AO FINAL DO SERVIGO; OBSERVAR AREAS E COLORAGOES INDICADAS
EM PROJETO.

1.10

REVESTIMENTOS E
IMPERMEABILIZACAO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE

CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS AREAS
INTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA; LANCAMENTO DA MASSA EFETUADO

(ORSE 02344)

1101 | oEnREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 | PAREDES A CONSTRUIR COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. ESPESSURA.

AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA

(COM PRESENCA DE VAOS) E CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS AREAS

1 10,2 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE AREA QUE RECEBERA EXTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA; LANCAMENTO DA MASSA EFETUADO
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. |REVESTIMENTO CERAMICO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO ESPESSURA.

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE

CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8, PREPARO MECANICO COM APLICAR EMBOCO SOBRE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM
BETONEIRA 400L, APLICADO AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10,0 M2; PREPARACAO MECANICA E APLICACKO MANUAL

1.10.3 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS  |BANHEIRO PNE EM PAREDES INTERNAS; ESP = 20 MM; DEVE SER EXECUTADO TALISCAMENTO E MESTRAS; A
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM SUPERFICIE DEVE SER SARRAFEADA DE MANEIRA QUE A MESMA FIQUE APROPIADA PARA
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA RECEBIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE DAS CERAMICAS.

DE 20MM, COM EXECUCAO DE

TALISCAS. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO i )
1:2:8, PREPARO MECANICO COM AREA EXTERNA QUE RECEBERa | APLICAR REBOCO SOBRE ALVENARIA PARA APLICAGAO DE PINTURA E; PREPARAGO £

10,4 |BETONEIRA 400L, APLICADA R s & |APLICACRO MANUAL EM PAREDES INTERNAS; ESP = 20 MM; DEVE SER EXECUTADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS [ -/E° TVENTO © TALISCAMENTO E MESTRAS; A SUPERFICIE DEVE SER SARRAFEADA DE MANEIRA QUE A
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, : MESMA FIQUE APROPIADA PARA RECEBIMENTO DO EMASSAMENTO;

COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

" APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO QUE
Egp%g’g’;g%gmﬁ’ Aol , POSSUAM AREA MAIOR QUE 10 M2; ADOTAR PECAS DE 40x40 CM E PEI MAIOR OU IGUAL A 4;

105 | e e T ADA EXTRA” |AREA QUE RECEBERA PINTURA DO~ [UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC I COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM;

M AMBIENTES D AREA MATOR QU | TETO APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA
DA AREA EXECUTADA AO FINAL DO SERVICO; OBSERVAR AREAS E COLORACOES INDICADAS
10 M2. AF_06/2014
EM PROJETO.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU |10 o pev o APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES INTERNAS NAS AREAS INDICADAS EM
SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, (ARFA D SEVESTRERTD ' |PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PEGAS DE 10x10 CM FIXADAS COM

1.10.6. |APLICADO COM ARGAMASSA PRE-  [CERAITCO DOS BATHEIROS | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR COM ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE
FABRICADA EM PAREDES INTERNAS,  { PECRAEES "R 0o Bl CIMENTICIO; ADOTAR COLORAGOES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA
INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. EXECUTADA APOS TERMINO DO SERVICO.

Seinfra C4442, C1102)
APICOAMENTO DE REBOCO COM " " .

L 10,7 |PONTEIRA/TALHADEIRA PARA QE\E/‘E\S%J;ES,\‘ET% ggs;&gm O |NAS AREAS EXISTENTES DE ALVENARTA REBOCADA QUE DEVAM RECEBER REVESTIMENTO
RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO  [REVESTIVIERTTO CERFIIEO TR - | CERAMICO, REALIZAR APICOAMENTO MANUAL PARA EFEITO DE PREPARAGAO DA SUPERFICIE.
CERAMICO. (Ref. ORSE 0042)

1.11_|FORROS
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA INSTALAR FORROS DE GESSO NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO; OBSERVAR PE DIREITO

1.11.1 |AMBIENTES COMERCIALS. AREA DA SALA E BANHEIRO PNE | DEFINIDO; INCLUI ESTRUTURA DE FIXACAO: PERFIS METALICOS F-47, ARAME, PARAFUSOS E
AF_05/2017 P REBITES.

1.12_|ESQUADRIAS

ASSENTAR NOVAS PORTAS METALICAS (METALON) NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
o1 zgi:: ?ng&;%ﬁ?g\m?é EM TROCA DAS ESQUADRIAS COM DIMENSOES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O ASSENTAMENTO SERA DADO
FERRAGENS (Ref. Setrm C1958) EXISTENTES POR CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA;
INCLUSOS BATENTES, FECHADURA METALICA CROMADA COMPLETA E DOBRADICAS.
CONFECCIONAR E INSTALAR JANELA DE FERRO DO TIPO BASCULANTE (OU PIVOTANTE) NAS
1122 é?\gibALEIETEESE%EgO( Sg?ﬁ:*gs 7y | TROCA DAS JANELAS EXISTENTES |AREAS INDICADAS EM PROJETO; APLICAR EM SUBSTITUICAO A PECAS DANIFICADAS OU
VELHAS: FIXACAO EM CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

1.13_|PINTURA , i
PREPARO DE SUPERFICIES COM PREPARO DE TODAS AS AREAS QUE . -

13 e e o o o o LS QUE | oM UTILIZAGKO DE LIXA EM FOLHA (N 120), LIXAR SUPERFICIES DE PAREDES OU TETOS

ACRILICA

PARA EFEITO DE PREPARAGAO DE SUPERFICIE.
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MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO

REMOGAO DE FERRUGEM EM
ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS

REMOVER FERRUGENS EXISTENTES EM ESQUADRIAS METALICAS QUE NAO SE APRESENTEM

113.2 | s oA COM SOLVENTE £ ESCovA |ESTRUTURA METALICA DA QUADRA 'égggb:l%l\:ETig%)MPROMETIDAS, UTILIZAR SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS E
DE ACO (ORSE 4521) :
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE APLICAR PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO NAS ESQUADRIAS E DEMAIS
FUNDO (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA |PINTURA DE TODAS AS : - > gt
1.13.3 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS ESQUADRIAS DE FERRO E COMPONENTES METALICOS DA OBRA; OBSERVAR RE‘GULARIZACAO DAS SUPERFICIES;
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM ESTRUTURAS METALICAS PROMOVER LIXAMENTO PREVIO, CASO NECESSARIO; INLCUSO SOLVENTE A BASE DE
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 AGUARRAS, SEGUIR COLORAGAO ESPECIFICADA EM PROJETO.
UTILIZAR MASSA CORRIDA PVA NOS TETOS REBOCADAS; OBSERVAR A REQUERIDA LIMPEZA
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICAGAO; ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE DESEMPENADEIRA
1.13.4 |LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. BANHEIRO PNE E SALA EM CAMADAS FINAS ATE O PERFEITO NIVELAMENTO; AGUARDAR SECAGEM DA PRIMEIRA
AF_06/2014 CAMADA PARA APLICACAO DA SEGUNDA; APOS SECAGEM TOTAL, PROCEDER O LIXAMENTO E
LIMPEZA DA SUPERFICIE ACABADA.
. UTILIZAR TINTA LATEX PVA PREMIUM EM FACES INFERIORES DE LAJES, DUAS DEMAOS;
1135 ﬁfmﬁfﬁ%ﬁyﬁ;ﬁ;ywﬁswM BANHEIRO PNE E SALA OBSERVAR A PERFEITA LIMPEZA E REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE ANTES DA APLICACAO;
DEMAOS. AF_06/2014 ' ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE ROLO OU TRINCHA; RESPEITAR INTERVALOS DE TEMPO
- ENTRE DEMAOS; ADOTAR COLORAGAO ESPECIFICADA EM PROJETO.
" PAREDES INTERNAS E EXTERNAS A
L13.6 ‘I_\E#IE():(AEQ%ER%’;"ESJ/?SDDEEmgSS’_\ PINTAR EM TINTA LATEX DE APLICAR MASSA CORRIDA PVA EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS; DEVE SER FEITO
AF_06/2014 ' ACORDO COM PROJETO LIXAMENTO NA SUPERFICIE ACABADA DA MASSA.
- AROUITETONICO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM |PAREDES INTERNAS A PINTAR EM  |APLICAR TINTA LATEX PVA PREMIUM LINHA PREMIUM NAS PAREDES INTERNAS DOS
1.13.7 |TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS |TINTA LATEX DE ACORDO COM AMBIENTES; SEGUIR COLORACAO INDICADA EM PROJETO; DEVEM SER DADAS DUAS DEMAQS,
DEMAOS. AF_06/2014 PROJETO ARQUITETONICO INCLUSIVE RETOQUES NECESSARIOS;
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM |PAREDES EXTERNAS A PINTAR EM | P-ICAR PINTURA ACRILICA (TIPO PREMIUM) EM PAREDES EXTERNAS DA EDIFICACAO;
: : : EXECUTAR DUAS DEMAOS, ALEM DE RETOQUES CASE NECESSARIOS; OBSERVAR A CORRETA
1.13.8 |TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | TINTA ACRILICA FOSCA DE ACORDO)| | 1\ 1op 7y REGULARIZAGAO DAS SUPERFICIES; ADOTAR CORES E ESPECIFICAGOES DE
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 COM PROJETO ARQUITETONICO | oo o '
PINTURA ACRILICA EM PISO PINTAR PISO CIMENTADO COM TINTA ACRILICA PREMIUM NAS AREAS INDICADAS EM
L1139 | [VENTADO DUAS DEMAGS PISO CIMENTADO PROJETO E/OU MEMORIAL DE CALCULO; DEVEM SER APLICADAS DUAS DEMAOS EM CORES
PEESTABELECIDAS PELA ADMINISTRACAO.
1.14 [INSTALACOES ELETRICAS
1.15 [INSTALACOES DE AGUA FRIA
116 INSTALAGOES DE ESGOTO
SANITARIO
AS TUBULAGOES DE ESGOTO SANITARIO SERAQ FEITAS EM PVC; ADOTAR DIAMETROS QUE
1.16.1 |TUBULAGOES - GARANTAM O PERFEITO ESCOAMENTO DE FLUIDO; SEGUIR DEMAIS RECOMENDAGOES DA NBR
8160.
AS CONEXOES (JOELHOS, JUNGOES, REDUGOES, ETC) DEVEM SER UTILIZADAS CONFORME
1.16.2 |CONEXOES - NECESSIDADE, DE MODO QUE SEJA GARANTIDA A PERFEITA VEDAGAO DO FLUXO DE ESGOTO
NAS TUBULACOES.
1.17 [VIDROS, LOUCAS E METAIS
SABONETEIRA PLASTICA TIPO
1.17.1 |DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO |, e 1/ INSTALAR SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER NOS PONTOS APRESENTADOS EM
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, : PROJETO; ADOTAR ALTURA ERGONOMICA; FIXAR AS PECAS COM PARAFUSOS E BUCHAS.
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
TOALHEIRO PLASTICO TIPO INSTALAR PORTA TOLHA DE PAPEL PLASTICO EM LOCAIS INDICADOS EM PROJETO; FIXAR
1.17.2 |DISPENSER PARA PAPEL TOALHA PNE MASC. SOBRE BANCADAS DE LAVATORIOS
INTERFOLHADO (Ref. C1996) :
LAVATORIO LOUGA DE CANTO SEM
1.17.3 |COLUNA, COM SIFAO CROMADO, PNE MASC INSTALAR LAVATORIO DE LOUGA BRANCA EM CANTOS, CONFOME INDICAGAO EM PROJETO;
VALVULA CROMADA E ENGATE g INCLUI SIFAO CROMADO, VALVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL.
FLEXIVEL (Ref. ORSE 07350)
Zgi%gﬁggﬁiﬁi;;oygggm FURO INSTALAR VASO SANITARIO EM LOUGA BRANCA PARA PCD NOS PONTOS INDICADOS EM
1.17.4 |FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM | PNE MASC. PROJETO; FIXAR AS PECAS COM PARAFUSOS, PORCAS E ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO;
CADA VASO DEVE PERMANECER NIVELADO E POSICIONADO DE FORMA SIMETRICA NOS
ASSENTO - FORNECIMENTO E COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS,
INSTALAGAO. AF_01/2020 :
SOBRE BANCADAS DE LAVATORIOS INSTALAR ESPELHOS COM ESPESSURA MINIMA DE 4 MM;
1175 EZﬁiigfﬁggg%gﬁiiﬁigA:I'EV'MM' PNE MASC. ADOTAR PARAFUSOS METALICOS CROMADOS PARA A DEVIDA FIXAGAO; OS ESPELHOS DEVEM
' ESTAR DISPOSTOS EM ALTURA COMPATIVEL COM OS USUARIOS E SIMETRICOS EM RELACAO
MOLDURA ‘
AS BANCADAS.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
1.17.6 |CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO PNE MASC. PARAFUSAR PAPELEIRA METALICA CROMADA PROXIMO AS BACIAS SANITARIAS.
FIXACAO. AF 01/2020
1177 |BANCO ARTICULAVEL PARA BANHO DE PNE MASC. INSTALAR BANCO ARTICULAVEL METALICO PARA DEFICIENTES DE ACORDO COM
DEFICIENTE (Ref. Seinfra 24.1 C1898 ) LOCALIZAGAO E ALTURA INDICADA EM PROJETO.
CHUVEIRO CROMADO COM 0
1.17.8 |ARTICULACAO (Ref, Seinfra 24.1 PNE MASC. INSTALAR CHUVEIROS METALICOS ARTICULADOS CROMADOS NOS PONTOS INDICADOS EM
PROJETO.
C3513)
1.1g |PREVENCAO DE COMBATE A
INCENDIO .
EXTINTOR DE PQS 4KG - INSTALAR EXTINTOR DE PQS EM LOCAL ADEQUADO CONFORME NORMAS TECNICAS E
1.18.1 | - RNECIMENTO E INSTALACAO QUADRA DE ESPORTE ORIENTACAO DA FISCALIZACAO; )
USADO PARA INDICAR A LOCALIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
EVITAR A SUA OBSTRUGAO; 0S EXTINTORES NAO DEVERAO SER INSTALADOS NAS
1.18.2 |SINALIZAGAO PARA EXTINTOR (ref. QUADRA DE ESPORTE CIRCULAGOES DE MANEIRA QUE OBSTRUA A MOVIMENTAGAO DE PESSOAS. OS EXTINTORES
Seinfra Ce C4649) DEVERAO ESTAR LOCALIZADOS EM LOCAIS DE BOA VISUALIZAGAO E EM LOCAIS DE BOA
VISUALIZAGAO E EM LOCAIS ONDE EXISTE MINIMA POSSIBILIDADE DE O FOGO BLOQUEAR O
SEU ACESSO.
1.19 [SERVICOS FINAIS
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CORRIMAQ SIMPLES, DIAMETRO .
1.19.1 |EXTERNO = 1 1/2", EM ACO RAMPA DE ACESSIBILIDADE mgékg% SC(;ER;I;IS% $8NFORME NORMA DE ACESSIBILIDADE EM RAMPAS E NOS LOCAIS
GALVANIZADO. AF 04/2019 P 4
LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO
EM PISO ALTA RESISTENCIA, .
1.19.2 |UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, |QUADRA DE ESPORTE ECE’HEISPIS&TISRDIXISST EEAVLIB:(%T ESSEECSOM UTILIZAGAO DE POLIDORA, CIMENTO BRANCO E
CIMENTO BRANCO E CORANTE (Ref.
SINAPI 73800/1, Out 2015)
BARRAS DE APOIO COM MEDIDAS E MODELOS DETERMINADOS NOS DETALHAMENTOS DOS
1.19.3 |PEGAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO)| .\ viero 0 one BANHEIROS, EM CONFORMIDADE AS NORMAS ABNT; FIXAR PECAS DE APOIO EM TUBOS DE
=72 1INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898 ) ACO INOXIDAVEL SEGUNDO DIMENSOES APRESENTADAS EM PROJETO; APLICAVEL EM
PORTAS. CORRIMAQS OU PAREDES. _
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM TODO O ENTULHO DA OBRA DEVE SER AMONTOADO E LEVADO A CAMINHAO
1194 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 QUADRA DE ESPORTE TRANSPORTADOR.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, .
1195 | D OVIA PAVIMENTAD A DMT 0.5 A QUADRA DE ESPORTE TODO ENTULHO DA OBRA DEVE SER TRANSPORTADO E LEVADO A DESTINO APROPRIADO.
1.0 KM
SUBSTITUICAO DE TELAS DE
1966 ﬁ}'gTEF;AVSg aifmgifgkxgﬁigg QUADRA DE ESPORTE SUBSTITUIR TELA DE ALAMBRADO EM ARAME GALVANIZADO; SERA FIXADO JUNTO AO PILAR
QUADRA POLIESPORTIVA - REMOCAO, METALICO COM GRAMPOS APROPRIADOS E PADRONIZADOS PELO FABRICANTE;
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2 |AMPLIACAO _
2.1 [ADMINISTRAGCAO DA OBRA
A ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO
RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COM VISTAS A
. . GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E OBEDIENCIA AS ESPECIFICACOES TECNICAS E
2.1.1 | ADMINISTRAGAO LOCAL (AMPLIACAO) PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANGO DA
OBRA, NAO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENGA DE PESSOAL
TECNICO NO DECORRER DA OBRA.
2.2 [SERVICOS PRELIMINARES
’ EXECUTAR TAPUME COMPOSTO POR TELHA METALICA E PECAS DE MADEIRA; FIXACAO COM
921 |TAPUME COM TELHA METALICA. VESTIARIOS DA QUADRA PREGOS; TELHA DE ACO ZINCADO E= 0,5MM; MADEIRA NATIVA; FIXAR PONTALETES NO SOLO
7 |AF_05/2018 COM CONCRETO MAGRO; ESTE SERVIGO DEVE SER APLICADO DE FORMA QUE SEPARE TODA A
AREA DE NOVA CONSTRUGAO (OU AMPLIAGAQ) DAS DEMAIS AREAS.
2.3 |MOVIMENTO DE TERRA
" COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR VALAS MANUALMENTE PARA POSTERIOR
254 Eég’;m%’}g A'VE"AENP‘,I“E‘E(E’: g’ﬁ'{gﬁg{" A |VESTIARIOS DA QUADRA EXECUGAO DE FUNDAGOES LINEARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS, ETC; SEVICO APLICAVEL
e APENAS A ESCAVACOES DE VALAS (COMPRIMENTO MAIS EXPRESSIVO QUE AS DEMAIS
1,30 M. AF_03/2016 A
DIMENSOES):
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM ]
535 |LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM VESTIARIOS DA QUADRA O APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA DEVERA SER REALIZADO GOLPEANDO-SE EM MEDIA DE
"% |LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 30 A 50 VEZES POR M2, A UMA ALTURA MEDIA DE QUEDA DE 50CM COM SOQUETE OU MAGO;
INTERFERENCIA. AF_06/2016 _
PROMOVER O REATERRO DE VALAS ABERTAS COM O METERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAGAO
533 |REATERRO MANUAL APILOADO COM |\ rarrinroc v QUADRA DAS MESMAS (SEM EMPRESTIMO); CONSIDERA-SE QUE APENAS 80% DO MATERIAL POSSA
2> |SOQUETE. AF_10/2017 SER REAPROVEITADO; O SERVIGO DEVE SER FEITO DE FORMA MANUAL COM AUX{LIO DE
SOOQUETE PARA A DEVIDA COMPACTACAO.
2.4 |[INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, . EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVAGOES PARA FUNDAGOES;
2.4.1 |APLICADO EM PISOS OU RADIERS, VESTIARIOS DA QUADRA ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANGADO E NIVELADO
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS CONFORME NECESSIDADE;
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA ] UTILIZAR CONCRETO CICLOPICO NAS FUNDAGOES DOS PILARES DA OBRA; 30% DO VOLUME
2.4.2 |30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE VESTIARIOS DA QUADRA DEVE SER COMPOSTO POR PEDRA DE MAQ RESISTENTES; O RESTANTE SERA COMPOSTO POR
LANCAMENTO CONCRETO SIMPLES DE FCK MINIMO DE 10 MPA.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM 3
BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE ) EXECUTAR ALVENARIA COM TIJOLOS MACIGOS (5X10X20) DESTINADOS A FUNDAGOES DE
2.4.3 |14X19X29CM E ARGAMASSA DE VESTIARIOS DA QUADRA PEQUENAS PAREDES E OUTRAS ESTRUTURAS DE PEQUENO PORTE (RAMPAS, BANCOS, ETC);
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA.
BETONEIRA. AF_05/2020
0 PRODUTO E APLICADO COMO PINTURA, COM TRINCHA OU VASSOURA DE CERDAS MACIAS,
EM DEMAOS, RESPEITANDO O CONSUMO POR M2 PARA CADA CAMPO DE APLICAGAO, COM
" ; INTERVALO MINIMO DE 8 HORAS ENTRE CADA DEMAO, A TEMPERATURA DE 25 °C. NOS
Rad Iggﬁinﬁﬁ%z:s%&gi :’UZP EDRE';:%ES VESTIARIOS DA QUADRA RODAPES, A IMPERMEABILIZAGAO DEVE SUBIR 30 CM NO ENCAIXE PREVISTO DA
A o6 12018 ¢ REGULARIZAGAO. FINALIZADA A IMPERMEABILIZAGAO, AGUARDAR NO MINIMO 7 DIAS PARA A
- SECAGEM DO PRODUTO, CONFORME A TEMPERATURA, VENTILAGAO E UMIDADE RELATIVA NO
LOCAL E COMPROVAR A ESTANQUEIDADE DO SISTEMA EM TODA AREA IMPERMEABILIZADA
NO PERIODO MINIMO DE 3 DIAS.
2.5 |SUPERESTRUTURA
- EXECUTAR CINTAS DE AMARRAGAO SOBRE NOVAS ALVENARIAS DE PAREDES (TAMBEM
S5 1 ;@EgAgi?xﬁgi’g@éﬁ gg,\fé;’g\‘gm’* VESTIARIOS DA QUADRA VALIDO PARA CINTAS INFERIORES); ADOTAR CONCRETO COM FCK=20 MPA (PREPARO
= |aF 03 12016 : MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES CA 50 PARA ARMAGCAO DAS CINTAS; INCLUSO FORMAS
- DE MADEIRA E DESMOLDANTE; SECAO APROXIMADA DE 14 X 10 CM;
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CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO
1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

VESTIARIOS DA QUADRA

PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-II-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM BETONEIRA
ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO COMPLETA DA MISTURA; LANGAR
CADA COMPONETE NA SEGUINTE SEQUENCIA: BRITA, AGUA COM EVENTUAIS ADITIVOS,
CIMENTO E POR ULTIMO A AREIA; O AMASSAMENTO DEVE DURAR O TEMPO NECESSARIO
PARA A HOMOGENEIZAGAO DA MISTURA DE TODOS ELEMENTOS; A RESISTENCIA MINIMA
CARACTERISTICA DEVE SER DE 20 Mpa; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO
ADENSAMENTO:

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

VESTIARIOS DA QUADRA

EXECUTAR O DOBRAMENTO DAS BARRAS EM BANCADA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE
PARA BARRAS MAIORES; LIMPAR AS BARRAS DE ACO, REMOVENDO QUALQUER SUBSTANCIA
PREJUDICIAL A ADERENCIA DO CONCRETO, REMOVER TAMBEM AS CROSTAS DA FERRAGEM E
FERRUGEM;

2.5.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL
A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_12/2015

VESTIARIOS DA QUADRA

UTILIZAR CUNHAS DE MADEIRA E AGENTE DESMOLDANTE (APLICADO UMA HORA ANTES DA
CONCRETAGEM); EVITAR A UTILIZAGAO DE PE-DE-CABRA; CUIDADOS COM A FORMA: O USO
DE VIBRADOR COM AGULHA REVESTIDA DE BORRACHA E O USO DE ESPACADORES NA
COLOCAGAO DE FERRAGEM SAO INDICADOS PARA NAO DANIFICAR A SUPERFICIE DAS
CHAPAS;

A58

LANGAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

VESTIARIOS DA QUADRA

LANGAMENTO: DEVERA SER FEITO LOGO APOS O AMASSAMENTO, NAS FORMAS PREVIAMENTE
MOLHADAS. EM NENHUMA HIPOTESE LANGAR O CONCRETO COM PEGA JA INICIADA. A
ALTURA DE LANGAMENTO NAO PODE ULTRAPASSAR, CONFORME AS NORMAS, 2M. NAS PEGAS
COM ALTURA MAIORES QUE 3M, O LANCAMENTO DO CONCRETO DEVE SER FEITO EM ETAPAS,
POR JANELAS ABERTAS NA PARTE LATERAL DAS FORMAS. EM ALTURAS DE QUEDAS MAIORES,
USAR TUBOS, CALHAS OU TROMBAS; ADENSAMENTO: COMEGAR A VIBRAR LOGO APOS O
LANGAMENTO. EVITAR VIBRAR MENOS DE 10CM DA PAREDE DA FORMA. A PROFUNDIDADE DE
VIBRAGAO NAO DEVE SER MAIOR DO QUE O COMPRIMENTO DA AGULHA DE VIBRAGAO.
EVITAR VIBRAR ALEM DO TEMPO RECOMENDADO PARA QUE O CONCRETO NAO DESANDE.;
ACABAMENTO: SARRAFEAR A SUPERFICIE DE LAJES E VIGAS COM UMA REGUA DE ALUMINIO
POSICIONADA ENTRE AS TALISCAS E DESEMPENAR COM DESEMPENADEIRA DE MADEIRA,
FORMANDO AS GUIAS E MESTRAS DE CONCRETAGEM. EM SEGUIDA, DEVE-SE VERIFICAR O
NfVEL DAS MESTRAS COM O APARELHO DE NIVEL, REMOVER AS TALISCAS, SARRAFEAR O
CONCRETO ENTRE AS MESTRAS E EXECUTAR O ACABAMENTO FINAL COM DESEMPENADEIRA
DE MADEIRA.

FCK=20MPA E H=5CM

COLETIVOS

2.6 |PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM
26,1 |(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM |\ oo oo EXECUTAR ALVENARTA COM TLIOLOS FURADOS (9x19x19) DESTINADOS A VEDAGAO DE
&1 |AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 EDIFICAGAO TERREA; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA.
SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
262 |VERGA PRE-MOLDADA PARAJANELAS |\ coioroc 1 oapRa VERGA PRE-MOLDADA COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA, VERGALHGES 6.3
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 MM); INSTALAR EM JANELAS; COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
263 RS DE ATE Lot DE O TRA | STIARIOS DA QUADRA CONTRAVERGA PRE-MOLDADA COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
e o ot VERGALHOES 6.3 MM); INSTALAR EM JANELAS; COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
VERGA MOLDADA IN LOCO EM -
. , VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA, VERGALHOES
264 |CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 VESTIARIOS DA QUADRA 5.0 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM PORTAS; COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
M DE VAO. AF 03/2016 : X
. : INSTALAR DIVISORIAS DE GRANITO CINZA COM ESP = 3 CM COM DIMENSOES E LOCAIS
2.5 [DIVISORIA DE GRANITO CINZAE=3 |\ esT1ARIOS DA QUADRA INDICADOS EM PROJETO; AMBAS AS SUPERFICIES DAS PECAS DEVEM SE APRESENTAR
CM (Ref. SEINFRA C4096) A
2.7 |COBERTURAS
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA ADOTAR TELHAS CAPA-CANAL DO TIPO COLONIAL SOBRE A TRAMA DE MADEIRA OU AGO;
574 |CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM |COBERTURA BANHEIROS EXECUTAR O TELHAMENTO EM FIADAS DOS BEIRAIS ATE A CUMEEIRA; AS PECAS CERAMICAS
71 |ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE |COLETIVOS DEVEM VEDAR PERFEITAMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA D'AGUA NO
VERTICAL. AF_07/2019 INTERIOR DA EDIFICAGAO; INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
RIPRS, CAIBROS £ TERCAS AR, COM UTILIZAGKO DE PECAS DE MADEIRAS DE LEI NAO APARELHADAS, PREGOS E PARAFUSOS
' e METALICOS, EXECUTAR TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADOS COMPOSTAS COM TERCAS
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |COBERTURA BANHEIROS
272 [T B A 2 O e o |COBERTLRS (ESPACAMENTO DE 1,50 A 2,0 M), CAIBROS (ESPACAMENTO DE 0,45 M) E RIPAS
T o (ESPACAMENTO DE 0,40 M); APLICAR EM AREAS INDICADAS EM PROJETO EM SUBSTITUIGAO A
VERTIOAL AF 071501 ESTRUTURAS DOMOLIDAS OU EM AREAS NOVAS.
273 | Ao e D NAPEIRN O |COBERTURA BANHEIROS APLICAR MANUALMENTE AGENTE CUPINCIDA INCOLOR EM PECAS DE MADEIRA PARA
el COLETIVOS COBERTURA EM AREAS NOVAS OU EXISTENTES. n
APLICAR ARGAMASSA DE CAL, CIMENTO E AREIA EM BEIRAIS DE TELHAS CERAMICAS DO TIPO
274 | sy O oe T HEIROS COLONIAL; PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA; DEVE-SE GARANTIR A PERFEITA FIXAGAO
: ENTRE AS TELHAS "CAPA" E "CANAL".
EXECUTAR RUFO DE CONCRETO ARMADO DE FCK MAIOR OU IGUAL A 20 MPA NOS
27,5 |RUFO DE CONCRETO ARMADO COBERTURA BANHEIROS ENCONTROS ENTRE TELHADOS E PLATIBANDAS; DISPOR DE MODO A EVITAR A ENTRADA DE

AGUAS PLUVIAIS EM TAIS ENCONTROS.
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%%VIETIAE? . MUNICIPIO: TERESINA - PI . i
T OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR JOAO CLIMACO D'ALMEIDA
DATA: JULHO DE 2020
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO

CALHA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO NUMERO 24,

COBERTURA BANHEIROS

ADOTAR CALHA DE AGO GALVANIZADO DE SEGAO QUADRADA; IGAMENTO ATRAVES DE

2.7.6 |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, . A -
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. COLETIVOS GUINCHO ELETRICO; FIXAR PEGAS ENTRE SI COM REBITES E SOLDAGEM;
AF 07/2019

2.8 |[PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVAGOES PARA FUNDAGOES;

2.8.1 |APLICADO EM PISOS OU RADIERS, BANHEIROS COLETIVOS ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANGADO E NIVELADO
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS CONFORME NECESSIDADE;

SOLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS, [SOLEIRA EM GRANITO CINZA NAS PORTAS ENTRE AMBIENTES DE TIPOLOGIAS DIFERENTES DE PISO, EXECUTAR SOLEIRA

2.8.2 |LARGURA DE 15 CM. (Ref. Seinfra ANDORINHA NAS MUDANGAS DE  |EM GRANITO POLIDO; LARGURA DE 15 CM; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PREPARADA
€2284) PISO MANUALMENTE. )

A APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO QUE
2%%&%52?%2@%5&5%?0 POSSUAM AREA MAIOR QUE 10 M2; ADOTAR PECAS DE 40x40 CM E PEI MAIOR OU IGUAL A 4;

283 |POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM | BANHEIROS COLETIVOS UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC I COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM;

APLICADA EM AMBIENTES DE AREA > APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA
DA AREA EXECUTADA AO FINAL DO SERVICO; OBSERVAR AREAS E COLORAGOES INDICADAS

10 M2. (Ref. 93389/87251)
EM PROJETO.

5 |REVESTIMENTOSE

IMPERMEABILIZACAO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS

E ESTRUTURAS DE CONCRETO CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS AREAS

29,1 |INTERNAS, COM COLHER DE PAREDES A CONSTRUIR INTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA; LANGAMENTO DA MASSA EFETUADO
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. ESPESSURA.

AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENGA DE VAOS) E CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS AREAS

29,2 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE AREA QUE RECEBERA EXTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA; LANCAMENTO DA MASSA EFETUADO
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. |REVESTIMENTO CERAMICO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO ESPESSURA.

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE

CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO

1:2:8, PREPARO MECANICO COM APLICAR EMBOGO SOBRE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM
BETONEIRA 400L, APLICADO AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10,0 M2; PREPARACAO MECANICA E APLICACAO MANUAL

2.9.3 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS ~ |BANHEIROS COLETIVOS EM PAREDES INTERNAS; ESP = 20 MM; DEVE SER EXECUTADO TALISCAMENTO E MESTRAS; A
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM SUPERFICIE DEVE SER SARRAFEADA DE MANEIRA QUE A MESMA FIQUE APROPIADA PARA
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA RECEBIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE DAS CERAMICAS.

DE 20MM, COM EXECUGAO DE

TALISCAS. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO . y
1:2:8, PREPARO MECANICO COM AREA EXTERNA QUE RECEBERA APLICAR REBOCO SOBRE ALVENARIA PARA APLICAGAO DE PINTURA E; PREPARAGAO E

2.9.4 |BETONEIRA 400L, APLICADA REVESTIMENTO CERAMICO ATE A |APLICAGAO MANUAL EM PAREDES INTERNAS; ESP = 20 MM; DEVE SER EXECUTADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS |1 "o0 5 ' 0 TALISCAMENTO E MESTRAS; A SUPERFICIE DEVE SER SARRAFEADA DE MANEIRA QUE A
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, ’ MESMA FIQUE APROPIADA PARA RECEBIMENTO DO EMASSAMENTO;

COM EXECUGAO DE TALISCAS.

AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO PREPARAR ARGAMASSA MANUALMENTE; CIMENTO, CAL E AREIA TRACO 1:2:8; ESPESSURA DE

595 |1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA AREA QUE RECEBERA PINTURA DAS |20MM; DEVEM SER EXECUTADAS MESTRAS E TALISCAS; LANGAMENTO E COMPRESSAO DA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA |PAREDES A CONSTRUIR MASSA COM COLHER DE PEDREIRO; A SUPERFICIE DEVE SER SARRAFEADA COM REGUA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE METALICA E DESEMPENADA.

TALISCAS. AF_03/2015
R APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO QUE
ESLEiﬁﬂiﬁﬁﬁ’p%Eiémf? A?E:X?gl? . . POSSUAM AREA MAIOR QUE 10 M2; ADOTAR PECAS DE 40x40 CM E PEI MAIOR OU IGUAL A 4;
296 |DE DIMENSOES 45545 CM APLICADA | AREA QUE RECEBERA PINTURA DO | UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC I COM ESPESSURA DE 3 A4 MM;
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE TETO APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA
DA AREA EXECUTADA AO FINAL DO SERVICO; OBSERVAR AREAS E COLORACOES INDICADAS
10 M2. AF_06/2014
EM PROJETO.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU AREA DE REVESTIMENTO APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES INTERNAS NAS AREAS INDICADAS EM
SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, | a0 o iiee oe pep £ [PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PECAS DE 10x10 CM FIXADAS COM

2.9.7 |APLICADO COM ARGAMASSA PRE- BANHEIROS COLETIVOS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR COM ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE
FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, (oo ESQUADRIAS CIMENTICIO; ADOTAR COLORAGOES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA
INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. EXECUTADA APOS TERMINO DO SERVIGO.

Seinfra C4442, C1102)
APICOAMENTO DE REBOCO COM ; ; :

505 |PONTEIRA/TALHADEIRA PARA QE\EQ\S‘%’;ES,\‘EEQ gé’:;;luzglm ° NAS AREAS EXISTENTES DE ALVENARIA REBOCADA QUE DEVAM RECEBER REVESTIMENTO
RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO COZINHA E BANHEIROS COLETIVOS |CERAMICO, REALIZAR APICOAMENTO MANUAL PARA EFEITO DE PREPARAGAO DA SUPERFICIE.
CERAMICO. (Ref. ORSE 0042)

2.10 |FORROS
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA INSTALAR FORROS DE GESSO NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO; OBSERVAR PE DIREITO

2.10.1 |AMBIENTES COMERCIAIS. AREA DOS BANHEIROS COLETIVOS |DEFINIDO; INCLUI ESTRUTURA DE FIXAGAO: PERFIS METALICOS F-47, ARAME, PARAFUSOS E
AF 05/2017 P REBITES.

2.11 [ESQUADRIAS
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%%V;&E? . MUNICIPIO: TERESINA - PI . i
T OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR JOAO CLIMACO D'ALMEIDA
DATA: JULHO DE 2020
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO

PORTA DE FERRO COMPACTA EM

ASSENTAR NOVAS PORTAS METALICAS (METALON) NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
COM DIMENSOES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O ASSENTAMENTO SERA DADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

21 gg@::éé';?(“éfBQ;E?;ESIESS) WCS COLETIVOS POR CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA;
: INCLUSOS BATENTES, FECHADURA METALICA CROMADA COMPLETA E DOBRADIGAS.
CONFECCIONAR E INSTALAR JANELA DE FERRO DO TIPO BASCULANTE (OU PIVOTANTE) NAS
2.11.2 éﬁgiﬁj;&%ﬁ%ggﬁ SQ:;::"&?S 17) WC'S COLETIVOS AREAS INDICADAS EM PROJETO; APLICAR EM SUBSTITUICAO A PECAS DANIFICADAS OU
VELHAS: FIXACAO EM CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
2.12 [PINTURA
PREPARO DE SUPERFICIES COM PREPARO DE TODAS AS AREAS QUE |y UTILIZAGAO DE LIXA EM FOLHA (N° 120), LIXAR SUPERFICIES DE PAREDES OU TETOS
2.12.1 |LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS RECEBERAO PINTURA LATEX E PARA EFEITO DE PREPARACKO DE SUPERFICIE
(ORSE 02344) ACRILICA :
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE APLICAR PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO NAS ESQUADRIAS E DEMAIS
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA |PINTURA DE TODAS AS : ; ~ i
y 7 COMPONENTES METALICOS DA OBRA; OBSERVAR REGULARIZAGAO DAS SUPERFICIES;
2.12.3 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS ESQUADRIAS DE FERRO E . Py ;
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM ESTRUTURAS METALICAS PROMOVER LIXAMENTO PREVIO, CASO NECESSARIO; INLCUSO SOLVENTE A BASE DE
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 AGUARRAS, SEGUIR COLORAGAO ESPECIFICADA EM PROJETO.
UTILIZAR MASSA CORRIDA PVA NOS TETOS REBOCADAS; OBSERVAR A REQUERIDA LIMPEZA
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICACAO; ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE DESEMPENADEIRA
2.12.4 |LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. WC'S COLETIVOS EM CAMADAS FINAS ATE O PERFEITO NIVELAMENTO; AGUARDAR SECAGEM DA PRIMEIRA
AF_06/2014 CAMADA PARA APLICACAO DA SEGUNDA; APOS SECAGEM TOTAL, PROCEDER O LIXAMENTO E
LIMPEZA DA SUPERFICIE ACABADA.
" UTILIZAR TINTA LATEX PVA PREMIUM EM FACES INFERIORES DE LAJES, DUAS DEMAQS;
ARG #;'iﬁ’ﬁ\%y’;\'j:’é'MDfEig\‘T;S:SCOM WC'S COLETIVOS OBSERVAR A PERFEITA LIMPEZA E REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE ANTES DA APLICACAO;
T | DEMAOS. AF 06 /2014 ' ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE ROLO OU TRINCHA; RESPEITAR INTERVALOS DE TEMPO
s ENTRE DEMAOQS; ADOTAR COLORAGAO ESPECIFICADA EM PROJETO.
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA | PAREDES INTERNAS A PINTAR EM | 55 1-p MASSA CORRIDA PVA EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS; DEVE SER FEITO
2.12.6 |LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | TINTA LATEX DE ACORDO COM LIXAMENTO NA SUPERFICIE ACABADA DA MASSA
AF 06/2014 PROJETO ARQUITETONICO :
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM |PAREDES INTERNAS A PINTAR EM  [APLICAR TINTA LATEX PVA PREMIUM LINHA PREMIUM NAS PAREDES INTERNAS DOS
2.12.7 |TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS |TINTA LATEX DE ACORDO COM AMBIENTES; SEGUIR COLORAGAO INDICADA EM PROJETO; DEVEM SER DADAS DUAS DEMAOS,
DEMAOS. AF_06/2014 PROJETO ARQUITETONICO INCLUSIVE RETOQUES NECESSARIOS;
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM |PAREDES EXTERNAS A PINTAR EM APLICAR PINTURA ACRILICA (TIPO PREMIUM) EM PAREDES EXTERNAS DA EDIFICACAO;
. : : EXECUTAR DUAS DEMAOS, ALEM DE RETOQUES CASE NECESSARIOS; OBSERVAR A CORRETA
2:12:8 |TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | TINTA ACRILICA FOSCA DE ACORDO)| 1ipe7a ¢ REGULARIZAGAO DAS SUPERFICIES; ADOTAR CORES E ESPECIFICAGOES DE
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 COM PROJETO ARQUITETONICO | oo o '
2.13 [INSTALACOES ELETRICAS
2.14 |[INSTALACOES DE AGUA FRIA
2.15 |INSTALACOES DE ESGOTO
""" |SANITARIO _ ] _ _
) AS TUBULAGOES DE ESGOTO SANITARIO SERAQ FEITAS EM PVC; ADOTAR DIAMETROS QUE
2.15.1 |TUBULAGOES GARANTAM O PERFEITO ESCOAMENTO DE FLUIDO; SEGUIR DEMAIS RECOMENDAGOES DA NBR
8160.
R AS CONEXOES (JOELHOS, JUNGOES, REDUGOES, ETC) DEVEM SER UTILIZADAS CONFORME
2.15.2 |CONEXOES NECESSIDADE, DE MODO QUE SEJA GARANTIDA A PERFEITA VEDAGAO DO FLUXO DE ESGOTO
NAS TUBULACOES.
2.16 |BANCADAS E PEITORIS
FORNECER E INSTALAR BANCADAS DE GRANITO CINZA POLIDO COM ESPESSURA DE 2 CM;
2.16.1 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2 |\ 0L ETIVOS APLICAR EM LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM RESPEITO AS DIMENSOES
77 |CM (Ref. SEINFRA C4068) ESTABELECIDAS; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE SOBRE
_ ALVENARIA OU MAQS FRANCESAS (NAQO INCLUSAS).
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO,
2GS Q?ﬁijﬁ%glig%ﬂhEgP_ACIDADE WC'S COLETIVOS INSTALAR MAO FRANCESA NA PAREDE PARA SUPORTAR BANCADAS DE GRANITO NOS LOCAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. INDICADOS NO PROJETO CONFORME ORIENTAGAO DA FISCALIZAGAO.
AF_01/2020
2.17 |VIDROS, LOUCAS E METAIS
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE
2.47.1 |ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12CM - |\ e 1 ETTVOS INSTALAR CUBA DE EMBUTIR QUADRICULADA EM AGO INOX NAS BANCADAS DE PIAS PARA
""" |FORNECIMENTO E INSTALACAO. COZINHAS OU LABORATORIOS; SEGUIR INDICAGOES DE PROJETO; INCLUI VALVULA.
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/20U
3/4[PARA LAVATORIO, PADRAO . INSTALAR TORNEIRA CROMADA DE TUBO MOVEL DE MESA, PADRAO ALTO; INCLUSO
2:17:2 | b0PULAR - FORNECIMENTO E WC'S COLETIVOS AREJADOR;
INSTALACAO. AF_01/2020
SABONETEIRA PLASTICA TIPO )
5,173 |DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO |\ s o1 ETTVOS INSTALAR SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER NOS PONTOS APRESENTADOS EM
="+ |COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, PROJETO; ADOTAR ALTURA ERGONOMICA; FIXAR AS PECAS COM PARAFUSOS E BUCHAS.
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
TOALHEIRO PLASTICO TIPO i |
2.17.4 |DISPENSER PARA PAPEL TOALHA WC'S COLETIVOS éNO%TRAELgi,\T &RDT :STSEL*L':V'%ET(';Q;’;; PLASTICO EM LOCALS INDICADOS EM PROJETO; FIXAR
INTERFOLHADO (Ref. C1996) '
ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL, ]
2.17.5 |BRANCO, PARA VASO SANITARIO WC'S COLETIVOS Ish/i’s\‘T#Z“A;rI{ONSovos ASSENTOS PLASTICOS CONVENCIONAIS, NA COR BRANCA, EM VASOS
CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056) ’
2.17.6 |CHUVEIRO PLASTICO INSTALADO (Ref. |\ g 1 eTvos INSTALAR CHUVEIRO DE PLASTICO NA ALTURA DE 2,2 M.
Seinfra 24.1 C0797)
VASO SANITARIO SIFONADO COM INSTALAR VASO SANITARIO EM LOUGA BRANCA NOS PONTOS INDICADOS EM PROJETO COM
2.17.7 |CAIXA ACOPLADA LOUCABRANCA - |\ e 0 ETTvOS PREVISAO DE VALVULA DE DESCARGA; FIXAR AS PECAS COM PARAFUSOS, PORCAS E

ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO; CADA VASO DEVE PERMANECER NIVELADO E POSICIONADO
DE FORMA SIMETRICA NOS COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS.
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MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM,

SOBRE BANCADAS DE LAVATORIOS INSTALAR ESPELHOS COM ESPESSURA MINIMA DE 4 MM;
ADOTAR PARAFUSOS METALICOS CROMADOS PARA A DEVIDA FIXAGAO; OS ESPELHOS DEVEM

ALTA PRESSAO. AF_04/2019

2178 |COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM | WCS COLETIVOS ESTAR DISPOSTOS EM ALTURA COMPATVEL COM 0S USUARIOS E SIMETRICOS EM RELAGAO

MOLDURA :

AS BANCADAS.

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL ] - )
2.17.9 |CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO WC'S COLETIVOS PARAFUSAR PAPELEIRA METALICA CROMADA PROXIMO AS BACIAS SANITARIAS.

FIXACAO. AF 01/2020
2.18 |SERVICOS FINAIS

: TODA A AREA DE REFORMA OU AMPLIAGAO DEVE SER ENTREGUE A ADMINISTRAGAO EM

2481 |HIMPEZA DE SUPERFICIE COMJATO DE| g oy erivos PLENAS CONDIGOES DE LIMPEZA; TAL SERVICO SE APLICA A PISOS, PAREDES, ESQUADRIAS,

ETC; TODO E QUALQUER ENTULHO REMANESCENTE DEVE SER RETIRADO.
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