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GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC _;f AT A
vttt JNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |[REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 22 GRE
DATA: [JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 693,20 m?
LOCAL: |BATALHA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
1.0.0.0 REFORMA
1.1.00 |ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL
M3do de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administracdo
1.1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA e segurancga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 6,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
Verifica-se a area dos tapumes a serem instalados; Corta-se o comprimento necessario das pegas;
Com a cavadeira faz-se a escavagdo no local onde sera inserido o pontalete (peca de madeira); O
1.1.2.1 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durantfe esteNproced|mento; No solo, falzise o) 147,27 M2
chumbamento, com concreto, dos pontaletes; Em seguida, sdo colocadas as telhas metélicas para o
fechamento.
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1122 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 3.00 UN
A EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA I\’ro:)eto no qua! cznstarzno mmC;mo ?eta:haz\ezto de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 185,83 -
1.2 T T a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. )y
1.1.2.4 EEABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E 485,83 M2
PANICO
1125 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execugdo de Barracdo de Obras, com depésito e banheiro para funcionérios da obra. 6.00 M2
T COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 !
126 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 225 -
B MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faC|I|ta.r‘a V|s~|b|l|dade paraa conjumdade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.2.8 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
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LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetac3o superficial da drea do entorno da edificacio com enxada
1.1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 428,65 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.1.3.2 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificacdo, conforme indicado em projeto 13.70 M3
T MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. !
1.1.3.4 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demoligdo mecanizada da alvenaria das lajes da Edificagdo, conforme indicado em projeto 7337 M3
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. i
1.1.3.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jargz manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo 91,36 M3
a obra.
1.1.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 1.370.40 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. T
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 60.30 M
e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcdo. !
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 30,00 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1222 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavaciio manual em solo natural de valas para a posterior execucdo dos elementos de fundacio. 985 M3
o PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1223 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm,‘ A|0 final de czda camadi deve-se r‘golhajr o ?ter;o ? fim de sle‘obte;r a u@djde otlma| do 1400 s
2.2, COMPACTACAO MECANIZADA ma’ e?na e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a y
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 20.00 M2
e SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. !
1.2.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 540 M3
o FORMAS. ’
= — = p >
1233 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de méo, que devera ocupar 30% do 0,60 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.23.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 3,87 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
2. e / :
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que nao haja segregacao de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de a¢o ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 4,68 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1236 [[MBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILZANDO ARGAMASsA |7 STETnel (o2 1 e S0 S el = i o PEieind Sl oo | v
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGCO 1:4 ! o N ! ’
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,11 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1238 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 20,20 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab.ilizafio com emulsdo asfélti?‘a todo o perimetro .da fundagdo a ser co!wstrufda,
1.2.3.9 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 10,91 M2
AF_06/2018
1.2.3.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 3427 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. i
Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des
do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas formas
(gabaritos para introdugdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); -
H#REF! Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade das férmas, de
maneira a evitar a fuga de pasta de cimento
7 —
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1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressado nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.2.41 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA. INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 162 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.2.4.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 24.00 M
o AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA |Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execucdo de chapa
1.2.4.3 DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, de base parafusada, ligagdes soldadas. 1.755.18 KG
o E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E U
MONTAGEM
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura especificada em projeto.
1.2.4.4 . N ’ N 3,50 M3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que nao haja segregacao de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de a¢o ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.4.5 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 216 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura
1.2.4.6 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA especificada em projeto. 45,15 M2
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des
do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas formas
1247 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE (Agabarltos par; introdugdo de furos;as::gas e lajes, eIet.rojutosl, caixas de G?Ietlr|ca e outros); - 350 s
2.4. CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ssegurar—se a correta m.ontagem as ormas (geometr!a~ ose ementos,. nive amenAto, )y
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade das férmas, de
maneira a evitar a fuga de pasta de cimento
1.2.5.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdao executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 257,18 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedag3o.
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE (instalacio de cobogds de concreto em alvenaria.
1.2.5.2 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 56,40 M2
AF_05/2020
e e
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ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, fstlr.utl;ra Trellgzida Z tranl;a r:etallca com.tergas em perfil U para cobertura. Estruturas tipo viga
1261 |TERCAS EM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS relicaca para vaos de cobertura & marquises. 61491 V2
- 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE !
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM
1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMiNIO E =0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metdlica para cobertura das edificagdes. 614.91 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
1263 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM Pme:tzl(iccl:)meeira) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de telhamento 30,60 M
1264 |CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 fxﬁ]cuca"tde rufo emlczf"bpa :e a§° ga't:’a :'zad;’ Bgﬁ,% com 33cm de largura nos encontros do 30.60 "
> |cM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 efhamento com as platibandas da cobertura da EdTicagdo. :
1.2.7.0 [ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metélica sobre mureta de alvenaria.
1271 |GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 22161 -

DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

272 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS F:rnec:jmento ? msltalaB(\;;(;dlip.ortla Qe firrto cct>m js:ut:.ra de ;ne;algn, do tipo folha de abrir, em 230 -
"2 | DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS chapa de ago simples » Inclusive batente, dobradicas e fechadura. '

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fornecimento e instalagdo de fechadura para portas

1.2.7.3 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2,00 UN
AF_12/2019

1.2.7.4 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU [Fornecimento e instalagdo dedobradica 6.00 UN
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 ’

1.2.8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este se.!rvig~o consiste n? ?plicagé.o de uma argamassa de.cimento e aArei':f grosia, r1o trago 1:3. Antes

1.2.81 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 514,34 M2

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
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GOVERNP  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC _;f A0 Te e
vttt JNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 22 GRE
DATA: [JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 693,20 m?
LOCAL: |BATALHA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1282 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |"¢8U2 € desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 514,34 M2
PRESENCA DE VAOS ES’PESSURA DE 25 MIM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
! - servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento no trago 1:3. Antes da aplicacdo, as
1.2.8.3 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 88,47 M2
abundantemente molhadas.
1.2.9.0 PISOS
PISO EM GRANILITE. MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
ESPESSURA DE 8 MI(/I INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS ! forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.29.1 JUNTAS, APLICACAO ;30 PISO. 4 POLIMENTOS COM POLI'I:RIZ ESTUCAMENTO capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento 517,03 M2
SELADO’R E— 06/2022' ! ’ polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.
1.2.9.2 ! ’ A y ! 34,04 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
1.2.10.0 _ |INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
12101 |INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1.00 UN
B aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa ’
qualidade.
1.2.11.0 |INSTALACOESPLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacées pluviais.
12111 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 18.00 M
o ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, !
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
12112 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 200 UN
o DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta. !
1.2.12.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
12.12.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificacdo. .00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 !
e S (o
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OBRA: |[REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 22 GRE
DATA: [JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 693,20 m?
LOCAL: |BATALHA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
12.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificago. 2.00 UN
e CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE !
12123 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 2.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE !
12.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicacdo e informagdo dos extintores. 4.00 UN
e "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.2.12.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 4.00 UN
B FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, ’
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.13.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (?o s~ubstrato. D.e?/era ser aphcad’a sobre .superﬁme isenta de oleo,lg.raxa,
1.2.131 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 534,68 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
12132 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.ay:hcadla r;as pT.rede:s, em ?.uazdem;os, obedecend?das gspem;lcagtc:e: do fabrlcanted 26787 -
.2.13. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervAa9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do y
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas demédos, obedecendo as especificagbes do
1.2.13.3 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 451,82 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'Ff? 5'”56“? ff"stfc,’ ap't'cad" e't“ SUP?T'C'e T‘eja"cali em duas d‘?ma°s’|‘°be?e‘;e”fd° :5
1.2.13.4 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esi’?c' icagoes do fabricante q“j” °~a°|;" e”’z ode aplfcazao €aposa :”,'cagai,l? undo ; 451,82 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demé&o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
12135 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 ?et:’f"ra ster ap"cfda no f's° dla guadrl‘f’" em duas ﬁe”;a“’ t? bedecendo as e.zpegf'cagzes dbo ) 270,87 "
.2.13. CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 abricante qL.Jan 0 ao {n erv? o de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as b
cores do projeto arquitetdnico.
Laa PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO Piveralse(; ap|||c.ada~no glso d: qu:)d;a, obedecendg as es.petaﬁcag?testfio‘ fabricante quanto ao 178,00 -
.2.13. PRIMIER EPOXI. AF_05/2021 intervalo de aplicagdo, devendo obedecer as cores do projeto arquiteténico. 3
1.2.14.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.2.14.1 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (o]
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
e S (o
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OBRA: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 22 GRE
DATA: [JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 693,20 m?
LOCAL: |BATALHA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (Kit de equipamentos para Futsal.
12.14.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
o INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE !
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Vélei.
1.2.14.3 |H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (ol]
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
12144 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jzrgzrrananual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo 15,94 M3
1.2.14.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 23910 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
H4REE! Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
) argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
1.3.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 944 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
Lais ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. /To final de c..‘;da camadi deve-se rzolha'r o a}terlr.o ':.1 fim de s’e.obtzr a u-mld;de otlmaI do 1278 s
3.1 COMPACTACAO MECANIZADA ma’ ejna e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a s
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3.2.0 INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU P.reench|ment.o das valas que servirdo de fundagdo as p~ar?de‘s corrT pedra-de-m3o" e argamassa de
1.3.2.1 cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 0,91 M3
RADIERS. AF_08/2017 ~
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.2.2 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 6,82 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.3.3.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdao executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.3.3.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 62,06 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.3.4.0 REVESTIMENTOS
o e
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’ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 22 GRE
DATA: [JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 693,20 m?
LOCAL: |BATALHA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE (Ejste SfrV|g~o consiste nfell ?pllsag:.o dj uma argsmasside.umzntode aArer:? grosia,lr]o trago 1:3. Antes
1.3.4.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'caga"’ aStS”pelrh'cljes ;S '”adas arece e't'odc ap'sfco heda e;encd"f"f_seraf Impas avassourae | g3 06 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z:Smm, c(ljevendo ser(:jtallscad’o, atent.anfjdo para o esguadro con.1fa p’ar.ede adjicezte; sarrafeado com
1.3.4.2 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e eSZm.peT_B oe a|p°s(§er atingido o por:o_ |e C“ral_s‘;t'z atorio, Sedr alisa ? com o et 62,06 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 ese?njpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, 'iz |n. ada, prumada e un.| orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento no trago 1:3. Antes da aplicacdo, as
1.3.4.3 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 13,46 M2
abundantemente molhadas.
1.3.5.0 PISOS
L35 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS Z|so czramlco,dc.om reflste4TJC|a a a4lz)rasao do nt|vzl PEI-4 ou superlor., t(;pot Alt czm base dlttadem po- 1 s
.3.5. OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. )
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.3.5.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 10,24 M3
ARMADO. AF_08/2022
1.3.5.4 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparacdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 2,85 M3
1.3.5.5 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 28,46 M2
1.3.6.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (ilo s.ubstrato. D.eyera ser apllcad’a sobre .superflue isenta de oIeo,’g.raxa,
1.3.6.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 16,42 M2
- de paredes que receber3o pintura (internas e externas).
32 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcadla zas pT.FEd?S' em (;I.uazdemsos, obedecend(.)das l(;speu(fjlcag;lg)e; do fabrlcanted tea 2
.3.6. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao m.ervAa(.) e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do ,
projeto arquitetdnico.
1.3.7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.7.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, |Execugio de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 082 M3
T TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 fixo de alvenaria. ’
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OBRA: |[REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 22 GRE
DATA: [JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 693,20 m?
LOCAL: |BATALHA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM Base sm (ajlv.enarla, retbocads e plntadz para an.(f:.orag~em de 3 m.asttros em tubo de ago inox pintados
137 |ESPESSURADE8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS para bandeiras, com tamanhos segundo especiticacoes em projeto. 1642 2
- JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, !
SELADOR E CERA. AF_06/2022
1.3.7.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Retirada de meio fio antigo, conforme indicacdo no projeto arquitetdnico. 14,29 M2
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na drea externa da
1.3.74 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA edificagdo. 31,75 M
20X20CM
13.7.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rfzr:\anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 10,71 M3
1.3.7.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogGes, retiradas e restos de execugdo da 160,65 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
13.7.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t9dos os ambientes e acessos. da ed|f|caga.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 485,24 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
13.7.8 REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, [Devem ser retirados apos finalizada a obra 147,27 M2
o SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
—y
o B
o /4‘_‘,/;{4’ ZZ ol ! i
Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Pedro Henrique Pereira Silva
CREA: 191.653.625-5
Teresina-Pl, 11 de agosto de 2023.
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