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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

O projeto tem por finalidade construcdo das Instalacdes Elétricas da
QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA
- 2° GRE, localizada Rua Eiferes Sergio Melo (Praca Nilo Castro), municipio de
Batalha — PI, em favor da Secretaria de Estado da Educacdo — SEDUC - PI.

ORGAO CIDADE

QUADRA  POLIESPORTIVA DA  UNIDADE
ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA

BATALHA-PI

2. SUPORTE ENERGETICO
O suprimento de energia para o projeto vira do Quadro QGBT Existente
localizando dentro da UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA.

3. SISTEMA DE ILUMINACAO

A iluminacéo da quadra seré por meio de luminarias padréo com refletores de
LED 150W, a iluminacéo do pétio se dara por meio de refletores de LED 100W
conforme projeto, todos com tenséo de 220 V e frequéncia de 60 Hz, conforme

projeto.

4. CONDUTOS

As linhas elétricas aplicadas que constituem o conjunto formado pelos
condutores e as demais componentes associados. Neste projeto serao
empregados eletrodutos fabricados em PVC podendo ser rigidos ou corrugados

além de eletrocalhas perfuradas. As linhas elétricas devem estar situadas de
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forma a ndo serem acessiveis, nas situacdes previstas de utilizacdo do local, a
pessoas ndo advertidas ou ndo qualificadas, respeitando-se a altura minima de
2,50 m do piso acabado.

Os cabos devem ser resistentes a chama, sob condi¢cdes simuladas de
incéndio, livres de halogénios e com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos
e COIToSiVOsS.

Os eletrodutos de PVC rigido deverdo ser do tipo ndo propagante de chama
e livre de halogénio. Com a funcédo de oferecer protecdo mecéanica para fios e
cabos em instalacdes elétricas embutidas de baixa tensdo. Séo fabricados em
varas de comprimento de 3 metros. A conexdo entre as varas se dara por meio
de conexao “ponta bolsa” para eletrodutos em dimensdes compativeis com a do
eletroduto a ser conectado. Os eletrodutos rigidos s6 devem ser cortados
perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se cuidadosamente todas as
rebarbas susceptiveis de danificarem a isolagdo dos condutores.

Existe a indicacdo de uso de eletrodutos de PVC corrugado ndo propagante
de chama e que oferece protecdo mecéanica para fios e cabos em instalacdes
elétricas embutidas de baixa tensdo. Os eletrodutos corrugados séo fabricados
em rolos de comprimento de 50 metros. A conexdo entre os segmentos se dara
por meio de conectores apropriados a natureza do conduto.

Os diametros das pecas de eletroduto encontram-se definidas no projeto em
anexo ndo sendo permitida a aplicacdo de eletrodutos com diametro externo
inferior a @20 mm (J3/4”) os eletrodutos deverao estar em conformidade com a
NBR 15465.

As eletrocalhas sdo bandejas metélicas fabricadas em chapas de aco SAE
1008/1010, conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013. Dobradas em forma de “U”,
podendo ser com ou sem virola (abas voltadas para parte interna),

proporcionando maior resisténcia a flexo-torcao.
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Neste projeto deverédo ser totalmente perfuradas, oferecendo ventilagdo nos
cabos, com furos oblongos de7x25 mm, espacados entre si em 25 mm no sentido
transversal e 38 mm no sentido longitudinal, além de possui completa linha de
sustentacdo e elementos de fixacdo, que seguem as mesmas caracteristicas
construtivas das eletrocalhas, seus acessorios possuem forma geométrica
propria para atender diversas situagfes de montagem e distribuicdo de cabos

Condutos serdo aplicados acima do forro (eletrodutos e, embutidos na
alvenaria e lajes ou sob o piso da edificacdo. Devem ser colocados de modo a
evitar sua deformacéo durante o uso devendo ainda ser fechadas as caixas e
bocas dos eletrodutos com pecas apropriadas para impedir a entrada de
argamassas ou nata de concreto.

As linhas elétricas subterraneas devem ser instaladas a uma profundidade
minimas de 30cm e serem continuamente sinalizadas por um elemento de
adverténcia (por exemplo, fita colorida) ndo sujeito a deterioracdo, situado no
minimo a 10cm acima delas.

Em cada trecho de tubulacado, entre duas caixas, entre extremidades, ou
entre extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90°
ou seu equivalente até no maximo 270°. Ndo devem ser previstas curvas com
deflexdo superior a 90°. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos ndo devem
reduzir efetivamente seu diametro interno.

O dimensionamento dos condutos levou em consideragcdo o critério de
dimensionamento proposto pela NBR 5410 que estabelece que a maxima
ocupacdo em relacéo a area da seccao transversal dos eletrodutos ndo deva
ultrapassar os seguintes valores:

* 53% no caso de um condutor ou cabo

* 31% no caso de dois condutores ou cabos;

* 40% no caso de trés ou mais condutores ou cabos.
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Este critério foi seguido com o objetivo de facilitar a enfiacdo, ou reenfiagdo

nos casos de modificagcdes dos condutores nos eletrodutos.

5. QUADROS

A alimentagcdo do quadro de distribuicdo de lluminacdo vird do QGBT
Existente da Escola.

Esta previsto para este projeto a instalacdo de 1 (um) Quadro Terminal:

QD_QUADRA — Barramento Trifasico — DG 25 A Ics 10 KA — Alimentador —
3# 6 (6) 6 T — 18 Circuitos;

6. FIOS E CABOS

A instalacdo dos condutores dos ramais alimentadores de todos os quadros

deverdo obedecer a codificacdo por cores, conforme descrito abaixo:
e Fases: preto, cinza e vermelho (respectivamente: A, B e C);
e Neutro: azul (obrigatoriamente);
e Terra: verde (obrigatoriamente);
e Retorno: branco.

A seccdo nominal dos condutores deve seguir as especificacbes em projeto
anexo.

No puxamento dos cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma a ndo
ofender o isolamento ou sua blindagem quando existir.

E vedado o uso de substancias graxas ou aromaticas (cadeias de benzeno),
derivadas de petroleo, como lubrificante, na enfiacdo de qualquer fio ou cabo da
obra. Caso necessario utilizar apenas Talco Industrial. Nunca efetuar a enfiagéo,
antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da tubulacao.
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7. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacdes, sob pena de
impugnacao dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizagdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacéao ligada, sem instalacdes provisérias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizac&o, a conclusédo dos servigcos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo provisoria. Todas as superficies deverdo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condicdes atuais dos prédios e das respectivas
especificacoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretagdo das especificagbes e dos
desenhos serd sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdao obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR

5410 e suas respectivas atualizacdes, além das normas da concessionaria.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



o, SECRETARIA
DA EDUCAGAO - SEDUC

it B

= GOVERNO DO

_—= PI1AUI
-f AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
—

8. NORMAS APLICAVEIS

Todas as instalagfes elétricas deverdo estar em conformidade com as
seguintes normas da ABNT NBR / EQUATORIAL ENERGIA — PIAUI.

. NBR 5410 - Estabelece as condi¢cdes minimas necessarias para o

perfeito funcionamento de uma instalacéo elétrica de baixa tenséo garantindo

a assim a seguranca de pessoas e animais e a preservacao dos bens.

. NBR 10 — Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade.
. NBR 5413:1992 — lluminéncia de interiores - Procedimento.
. NBR 6147:2000 — Plugues e tomadas para uso doméstico e

analogo - Especificacao.

. NBR 6150:1980 — Eletrodutos de PVC rigido - Especificagéo..

. NBR 5461- lluminacédo — Terminologia.

. NBR IEC - 60529 Grau de Protecdo para InvOlucros de
Equipamentos Elétricos (Codigo IP)

. NT.001.EQTL — Normas e Padrbes - Fornecimento de Energia

Elétrica em Baixa Tensao.

Teresina-Pl, 08 de agosto de 2023.

, Yiveso. Dinas
Eng® Renata de Oliveira Lima
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